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NAJWAZNIEJSZE OZNACZENIA I SKROTY

STO - ogolna specyfikacja techniczna
SST - szczegdtowa specyfikacja techniczna
BHP - bezpieczenstwo i higiena pracy

IN - Inspektor Nadzoru
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1. WSTEP

1.1. Przedmiot specyfikacji

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (SST) s3 wymagania dotyczace wykonania i odbioru robdt zwigzanych z montazem

elementow zabawowych, sitowni zewnetrznej i matej architektury na terenie spacerowo — parkowym przy ul. Gtuszyna w Poznaniu.

1.2. Zakres stosowania specyfikacji

Niniejsza specyfikacja techniczna bedzie stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot w punkcie 1.1
1.3. Zakres robdt objetych ST

1.3.1. Montaz urzadzen zabawowych
1.3.2. Montaz urzadzen sitowni zewnetrznej

1.3.3. Montaz elementdw matej architektury

1.4. OkreSlenia podstawowe

Pozostate okreSlenia podstawowe s3 zgodne z obowigzujacymi, odpowiednimi polskimi normami i z definiciami podanymi w STO -

~Wymagania ogolne”

1.5. Ogdlne wymagania dotyczace robot

0Ogodlne wymagania dotyczace robdt podano w STO - ,Wymagania ogdlne”

2. MATERIALY

2.1. Ogdlne wymagania dotyczgce materiatéw

Ogodlne wymagania dotyczace materiatow, ich pozyskiwania i sktadowania, podano w STO - ,Wymagania ogdlne”
2.2. Stosowane materiaty

2.2.1. Urzadzenia zabawowe:

. BALANS
o  Max. wysoko$¢ upadku 0,57 m
o  Wymiary (dt. x szer. x wys.) 2,5x0,3x0,57 m

o Strefa bezpieczenstwa 55x3,3m
. BUJAK
o  Max. wysoko$¢ upadku 0,51 m

o  Wymiary (di. x szer. x wys.) 0,85x 0,36 x0,82 m

o Strefa bezpieczenstwa 3,16 x 2,56 m
e ZESTAW SPRAWNOSCIOWY
o  Max. wysoko$¢ upadku 0,55 m

o  Wymiary (dt. x szer. x wys.) 2,55x2,23x1m
o Strefa bezpieczenstwa 553x5,21 m
URZADZENIA ZABAWOWE

e  Plac zabaw powinien spetnia¢ normy bezpieczenstwa dotyczace urzadzen zabawowych, materiatow z ktdrych sg wykonane zabawki,

nawierzchni na ktdrych stojg urzadzenia, oraz systematycznej kontroli bezpieczenstwa na placu zabaw.
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Sprzet powinien by¢ wykonany z bezpiecznych i trwatych materiatéw, powinien by¢ zgodny z Polskimi Normami oraz warunkami
bezpieczenstwa okreslonymi w szczegolnosci w przepisach o ogdinym bezpieczenstwie produktow oraz przepisach w sprawie
bezpieczenstwa i higieny.

Elementy zabawowe — katalogowe powinny posiadac¢ aktualne certyfikaty bezpieczenstwa

Kolorystyka urzadzen zabawowych: naturalna, kolor impregnacji drewna do ustalenia na etapie proj. Wykonawczego.

Urzadzenia wykonane z drewna (akacja) i stali galwanizowanej (ocynkowana ogniowo) i stali nierdzewnej. Elementy dodatkowe wykonane
ze sklejki wodoodpornej antyposlizgowe;j.

Urzadzenia zabawowe powinny by¢ mocowane zgodnie z wytycznymi producenta i oraz zgodnie z normg PN — EN 1176 -7 — 2009.
Sprzet rekreacyjny powinien by¢ rozmieszczony na placu zabaw w sposdb umozliwiajgcy zachowanie. stref bezpieczenstwa pomiedzy
urzadzeniami.

Producent dostarcza rysunki techniczne, schematy, instrukcje montazu i uzytkowania, potrzebne takze do konserwacji, napraw, oraz
konkretne wytyczne do sprawdzenia elementow przed oddaniem do uzytkowania.

Plac zabaw powinien by¢ systematycznie kontrolowany.

Kontrola funkcjonalnosci placu zabaw — kilka razy w roku.

Kontrola przez ogledziny — réznych elementdéw placu zabaw — przynajmniej raz w roku.

2.2.1. Urzadzenia sitowni zewnetrznej:

e  TWISTER + WAHADLO
o  Wymiary (dt. x szer. x wys.) 1,58 x0,89 x1,5m
o Strefa bezpieczenstwa 46x39m
o Pole powierzchni zderzenia 20,0 m2

e WIOSLARZ + PYLON + PRASA NOZNA
o  Wymiary (dt. x szer. x wys.) 2,61x0,9x1,95m
o Strefa bezpieczenstwa 56x39m
o Pole powierzchni zderzenia 18,8 m2

o JEZDZIEC + PYLON + ROWEREK
o  Wymiary (dt. x szer. x wys.) 3,03 x 0,65 x 1,95 m
o Strefa bezpieczenstwa 6,0x3,7m
o Pole powierzchni zderzenia 19,4 m2

e NARCIARZ + PYLON+ ORBITREK
o  Wymiary (dt. x szer. x wys.) 1,8x2,2x1,74m
o Strefa bezpieczenstwa 48x53m

o Pole powierzchni zderzenia 25,5 m2

URZADZENIA STtOWNI ZEWNETRZNEJ

Urzadzenia treningowe modutowe do ¢wiczen, przeznaczone do instalacji i uzytkowania na terenach otwartych.

Urzadzenia modutowe pozwalajgce na dowolng konfiguracje dwdch urzadzen po obu stronach jednego stupa nosnego.

Urzadzenia sg wykonane w oparciu o normy PN — EN 16630:2015-06 Wyposazenie sitowni plenerowych zainstalowanych na state —
wymagania bezpieczenstwa i metody badan, potwierdzone aktualnym $wiadectwem lub certyfikatem. Urzadzenia sg przeznaczone i
bezpieczne dla dzieci, dorostych i senioréw w podesztym wieku. Dopuszczalna waga ¢wiczacego to 120 kg.

Stalowa tabliczka zamontowana bezposrednio do pylonu z urzagdzeniem fitness, zawierajgca informacje o uzytkowaniu urzadzenia w formie
tekstowej i graficznej. Pylon - nogi i gtdwna konstrukcja nosna wykonana z dwoch stalowych rur o przekroju @ 90 mm, grubos¢ 3,6 mm.
Miedzy nogami znajdujg sie dwie blachy grubosci 7 mm do mocowania urzadzen po obu stronach. Miedzy nogami znajduja sie blachy

grubosci 2 mm na ktorych znajduje sie czytelna instrukcja obstugi urzadzenia i dane producenta.
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e Urzadzenia — konstrukcja nosna wykonana ze stalowych rur o przekroju @ 90 mm i grubosci 3,6 mm. Uchwyty i pozostate elementy rurowe
wykonane ze stalowych rur @ 40 mm, grubos¢ 2 mm. Rury zakonczone plastikowymi zatyczkami. Siedziska, i pedaty wykonane ze stalowej
blachy grubosci 2 mm z otworami. Siedziska, pedaty i oparcia mogg by¢ wykonane ze stali kwasoodpornej (nierdzewnej).

e Gumowe czeéci amortyzujace (odboijniki) przykrecane za pomoca $ruby z gwintem metrycznym do ramy urzadzenia. Sruby metryczne
ocynkowane. Nakretki kotpakowe ocynkowane zabezpieczone przed odkreceniem. W przegubach toczone tozyska kulkowe zwykte lub
fozyska stozkowe.

e W urzadzeniach, w ktdrych nastepuje uderzenie elementu w odbojnik na skutek wagi ¢wiczacego, zastosowane sg sprezyny gazowe
zwalniajgce (amortyzatory).

e  Malowanie proszkowe z podktadem cynkowym zapewniajgce ochrone antykorozyjna.

e  Kolorystyka urzadzen fitness: kolor szary i zielony.

e Instalacja do fundamentéw betonowych minimum 30 cm pod powierzchnig gruntu.

2.2.2. Elementy matej architektury:

e tAWKA Z OPARCIEM
o  Wymiary: Szerokos¢: 55 cm, Wysokos$¢: 80 cm, Diugosé: 225 cm
o Konstrukcja — beton malowany w kolorze stalowym szarym lub grafitowym (RAL 7043 lub zblizony)
o Siedzisko — drewno akacjowe malowane lakierobejcg (jasny orzech)
o  Wzmocnienie siedziska i oparcia — stal lakierowana w kolorze szarym (RAL 9007) lub grafitowym (RAL 7043 lub zblizony)
o KOSZ NA SMIECI
o  Wymiary: Srednica: 47 cm, Wysoko$¢: 63 cm, Pojemnoéé: 45 |
o  Konstrukcja — beton malowany w kolorze stalowym szarym lub grafitowym (RAL 7043 lub zblizony), Wkfad — blacha
ocynkowana
e  STOJAK ROWEROWY
o Wymiary: Wysokoé¢: 70 cm, Dtugo$é 80 - 100 cm, Srednica rury: 6 cm
o  Konstrukcja stalowa ocynk ogniowy, grubos¢ Scianki rury min. 2,3 mm.
o Posadowienie trwate w gruncie w stopie fundamentowe;j.
o  Kolor: lakierowana proszkowo w kolorze grafitowym (RAL 7043)
e  SHUPEK STALOWY
o  Wymiary: Wysoko$¢: 80 cm, Srednica: 8 cm
o  Konstrukcja: wykonane sg z wysokiej jakosci ocynkowanej stali, lakierowanej proszkowo w kolorze grafitowym (RAL 7043),
odpornej na korozje oraz przypadkowe uszkodzenia mechaniczne
o Mocowanie: na state w gruncie na stopie betonowej z mozliwoscig sktadania i zamkniecia na ktédke lub zamek z kluczem
e  TABLICA INFORMACYINA
o  Wymiary: Szeroko$¢: 6 cm, Dtugosé: 140 cm, Wysoko$¢: 160 cm
o  Powierzchnia ekspozycyjna: 120 x 80 cm
o  Stupy — profil okragty $r. 60 mm, stal ocynkowana lakierowana proszkowo w kolorze grafitowym (RAL 7043)
o Tablica — blacha stalowa gr. min. 1,2 mm
o Grafika — stanowigca zawarto$¢ merytoryczng tablicy wykonana ma zosta¢ metodg druku lateksowego lub solventowego
odpornego na warunki atmosferyczne. Wydruk wielkoformatowy w petnym kolorze na folii samoprzylepnej, jako$¢
fotograficzna bez efektu paskowania, o trwatosci minimum 5 lat. Cato$¢ dodatkowo laminowana warstwg ochronng anty —
UV i antigrafiti.
o Mocowanie tablicy do stupéw — zawiasy zgodnie z wytycznymi UMP
o Kotwienie — betonowa stopa fundamentowa

2.2.3. Materiaty montazowe:

e  Stopy fundamentowe beton B20, zgodnie z instrukcjg producenta, gtéwnie o wymiarach 30 x 30 x 80 cm



SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBOT

MALA ARCHITEKTURA — SST-07.00.

»WYKONANIE DOKUMENTACII PROJEKTOWO-KOSZTORYSOWE] TERENU SPACEROWO - PARKOWEGO PRZY UL. GLUSZYNA
W POZNANIU” W RAMACH ZADANIA PN. ,PARK IM. PAWLA EDMUNDA STRZELECKIEGO W POZNANIU”

2.2.4. Materiat wypetniajgcy powierzchnie placu zabaw i sitowni zewnetrznej

e Nawierzchnia mineralna otoczona opornikiem betonowym zgodnie z SST — 04.06.
3. SPRZET

3.1. Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu

Ogodlne wymagania dotyczace sprzetu podano w STO - ,Wymagania ogdlne” pkt 3.

4. TRANSPORT

4.1. Ogdlne wymagania dotyczgce transportu

Ogodlne wymagania dotyczace transportu podano w STO- ,Wymagania ogdine” pkt 4.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogdlne zasady wykonania robét

Ogolne zasady wykonania robdt podano w STO - ,Wymagania ogdlne” pkt 5.

5.2. Montaz urzadzen zabawowych, sitowni zewnetrznej i elementéw matej architektury

Zgodnie z instrukcjg producenta.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogdlne zasady kontroli jakosci robdt
Ogdlne zasady kontroli jakosci robét podano w STO , Wymagania ogdlne” pkt 6.

6.2. Sprawdzenie montazu urzadzen zabawowych, sitowni zewnetrznej i elementéw matej architektury

a) Zgodnie z instrukcjg producenta

b)  Zgodnie z obowigzujgcymi normami bezpieczenstwa
7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogdlne zasady obmiaru robdt

Ogolne zasady obmiaru robot podano w STO - ,Wymagania ogdlne” pkt 7.

7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostka obmiarowa jest kpl. (komplet) zamontowanego urzadzenia zabawowego, sitowni zewnetrznej i matej architektury.
8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogdlne zasady odbioru robét
Ogolne zasady odbioru robét podano w STO - ,Wymagania ogdlne” pkt 8.
Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowa, SST i wymaganiami Inzyniera, jezeli wszystkie pomiary i badania z

zachowaniem tolerancji wg pkt 6 daty wyniki pozytywne.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogdlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci
Ogdlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w STO - ,Wymagania ogdlne” pkt 9.
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10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Obowigzujgce normy dotyczace

Obowiazujg nastepujace normy dotyczace urzadzen i kontroli bezpieczenstwa na placach zabaw, do ktérych nalezy sie stosowac:
PN — EN 1176 -1 — 2009 — Wyposazenie placéw zabaw i nawierzchnie. Ogélne wymagania bezpieczenstwa i metod badan

PN — EN 1176 -2 — 2009 — Wyposazenie placéw zabaw. Dodatkowe wymagania bezpieczenstwa i metod badan hustawek

PN — EN 1176 -3 — 2009 — Wyposazenie placéw zabaw. Dodatkowe wymagania bezpieczenstwa i metod badan zjezdzalni

PN — EN 1176 -4 — 2009 — Wyposazenie placéw zabaw

PN — EN 1176 -5 — 2009 — Wyposazenie placéw zabaw. Dodatkowe wymagania bezpieczenstwa i metod badan karuzeli

PN — EN 1176 -6 — 2009 — Wyposazenie placéw zabaw. Dodatkowe wymagania bezpieczenstwa i metod badan urzadzen kotyszacych
PN — EN 1176 -7 — 2009 — Wyposazenie placéw zabaw. Wytyczne instalowania, sprawdzania, konserwacji i eksploatacji

PN — EN 1176 -10 — 2009 — Wyposazenie placdw zabaw i nawierzchnie

PN —EN 1176 -11 — 2009 — Wyposazenie placdw zabaw i nawierzchnie

PN — EN 1177 — 2009 — Nawierzchnie placéw zabaw amortyzujgce upadki. Wymagania bezpieczerstwa i metod badan

Urzadzenia powinny byé mocowane zgodnie z wytycznymi producenta i oraz zgodnie z normg PN — EN 1176 -7 — 2009.

PN —EN 1176 -1 — 2009 — Wyposazenie placéw zabaw. Ogdlne wymagania bezpieczenstwa i metod badan

PN — EN 1176 -7 — 2009 — Wyposazenie placéw zabaw. Wytyczne instalowania, sprawdzania, konserwacji i eksploatacji.

PN — EN 16630:2015-06 Wyposazenie sitowni plenerowych zainstalowanych na state — wymagania bezpieczenstwa i metody badan



