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SST-06.01. GABION Z WYLOTEM WOD OPADOWYCH

1. WSTEP
1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej szczegétowej specyfikacji technicznej s wymagania dotyczace wykonania i odbioru robét zwigzanych z budowa
gabiondw z wylotem wdd opadowych, prowadzonych w ramach projektu:

,WYKONANIE DOKUMENTACJI PROJEKTOWO-KOSZTORYSOWEJ TERENU SPACEROWO-PARKOWEGO PRZY UL.
GLUSZYNA W POZNANIU. Park im. Pawta Edmunda Strzeleckiego przy ul. Gluszyna w Poznaniu, dziatka nr 2/12; arkusz 05, jedn.
ewiden. - Poznan, obreb — Gluszyna.

1.2. Zakres stosowania ST.

Szczegbtowa Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zleceniu i realizacji robdt
wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robét objetych ST.

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczace prowadzenia robdt zwigzanych z budowg gabiondw w miejscu wylotu wadd
opadowych.

Roboty te obejmuja:

— wykonanie warstwy wyrownawczej pod kosze gabionowe i separator,

— montaz separatora,

— montaz gabiondw,

- wypetnienie kamieniem gabiondw,

— wykonanie obsypki z mieszanki piaskowo-zwirowej,

1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1 Okreslenia podane w niniejszej ST sg zgodne z obowigzujgcymi normami oraz definicjami podanymi w STO-00.00. ,Wymagania
ogodlne” pkt 1.

1.4.2 Gabion - prostopadioscienny element budowlany wykonany z drutu stalowego, wypetniony materiatem kamiennym,
wykorzystywanym do wzmacniania skarp nasypu, budowy muréw oporowych, budowy ekrandéw akustycznych, ogrodzen.

1.4.3 Separator — urzadzenie przeznaczone do oddzielania ze $ciekdw substancji ropopochodnych (cieczy lekkich) oraz zawiesiny
mineralnej.

1.5. Ogolne wymagania dotyczace robot.

Wykonawca rob6t jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania robét oraz za zgodno$é z dokumentacjg projektowg, ST i poleceniami
Kierownika Projektu.
Ogodlne wymagania dotyczace robot podano w STO-00.00. ,Wymagania ogolne” pkt 1.5.

2. MATERIALY
2.1. Ogo6lne wymagania dotyczace materiatow

Ogdlne wymagania dotyczace materiatéw, ich pozyskiwania i sktadowania podano w STO-00.00. ,Wymagania ogdlne” pkt 2.

Do wykonywania robot nalezy stosowac tylko materiaty posiadajgce aprobate techniczng, deklaracje zgodnosci lub $wiadectwo
dopuszczenia. Przy zastosowaniu innych materiatdw konieczna jest zgoda projektanta, ktory moze w celu dopuszczenia materiatu
zazada¢ dodatkowych ekspertyz. Ekspertyzy materiatdw beda wykonywane na koszt Wykonawcy proponujacego materiat bez
odpowiednich certyfikatow.

2.2. Warstwa wyréwnawcza gabionow

Do wykonania warstwy wyrownawczej pod gabiony nalezy zastosowac chudy beton C 8/10, warstwa grubosci (min. 15 cm) wg normy
PN-EN 206+A1:2016-12. W przypadkach technicznie uzasadnionych, mozna stosowa¢ beton hydrotechniczny wg BN-62/6738-07. Pod
warstwg wyréwnawczg wykona¢ podsypke z piasku, warstwa min. 10 cm zageszczona do Is=0,98.

2.3. Kosze gabionowe

Kosze gabionowe zgrzewane, o module 100x50x75 cm (dtugosc x szerokos¢ x wysoko$¢) powinny byé wykonane z drutu o $rednicy 4,5
mm z powtoka cynkowo-aluminiowg (Zincalu 350 g/m?). Oczka siatki z ktdrej zostanie utworzony gabion majg wymiar 76x76 mm.
Gabiony dostarczane sg jako wstepnie zmontowane zestawy ztozone w pfaskich paczkach na paletach.

Panele gabionu potaczone sg spiralami na wszystkich krawedziach pionowych tak, aby zestaw byt tatwo sktadany. Pokrywy gorne i
dolne potaczone s3 z panelami pionowymi tylko jedng spiralg, ktora dziata jak zawias i umozliwia ztozenie zestawu.
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Wstepnie zmontowany zestaw

PR
(ER et
Sciagi l&i‘p‘w g

haki

Rys.0 Elementy zestawu gabionu
2.4, Kamien

Do wypetnienia koszy nalezy zastosowa¢ kamien polny 63/250 cm.
Qd strony lica Sciany uktadac wieksze kamienie. Przestrzenie pomiedzy duzymi kamieniami wypeni¢ drobniejszym kruszywem.

UWAGA!

Przed przystapieniem do robot Wykonawca powinien przedstawi¢ Inwestorowi do akceptacji probki kamienia w ilosci co
najmniej 3 szt. dla zatwierdzenia materiatu.

2.5. Akcesoria do koszy gabionowych

Spirale, Sciagi, haki i drut wigzatkowy zgodnie z instrukcjg producenta. Elementy powinny by¢ zabezpieczone antykorozyjnie nie gorzej
niz kosze siatkowe.

2.6. Geowlodknina

Na styku koszy z gruntem nalezy utozy¢ geowtdknine techniczng z polipropylenu, igtowang, nietkang o gramaturze min. 200 g/m2.
Materiat powinien by¢ odporny na dziatanie wszystkich naturalnie wystepujacych w gruncie i wodzie zwigzkéw alkalicznych, kwasow,
oraz oleju i benzyny. Geowtdkniny przewidziane do uzycia jako warstwy odcinajace powinny posiada¢ aprobate techniczng wydang
przez uprawniong jednostke.

2.7. Warstwa wyrownawcza separatora

Posadowienie na warstwie 30 cm piasku zageszczonego do 0,98 Is.
2.8. Obsypka separatora

Obsypka separatora wykonana z mieszanki piaskowo — zwirowej o granulacji 0-3 cm.
2.9. Separator

Separator koalescencyjny typu OKSYDAN-TP E Ilub réwnowazny - wysokosprawny koalescencyjny separator substancji
ropopochodnych, klasy I wg PN-EN 858-1, zintegrowany z osadnikiem zawiesiny mineralnej. Separator posiada oznakowanie CE.
Urzadzenie wykonane w zbiorniku polietylenowym o wysokiej sztywnosci obwodowej. Rewizja poprzez zainstalowang pokrywe ér. 600
mm wykonang z PEHD typu lekkiego. Usytuowanie pokrywy okoto 5-10 cm nad poziomem terenu.

Wyposazenie standardowe:

— wilot - kréciec rury gtadkiej PEHD,

— deflektor wlotowy z PEHD,

- wkiad koalescencyjny wielokomérkowy,
— przewdd syfonujacy odptyw PEHD,

— wylot - krdciec z rury gtadkiej PEHD,

- krdciec wentylacyjny PEHD DN110,

— otwor rewizyjny DN600.

Opcjonalne wyposazenie dodatkowe:

— czujnik grubosci warstwy oleju i/lub osadu,
— czujnik przepetnienia,

— dodatkowe krdécce doptywowe,
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— systemowa nadbudowa do poziomu terenu,
— ptywak autozamkniecia odptywu,
— wiaz zeliwny lub pokrywa z PE.

Parametry uzytkowe:

— Przeptyw nominalny (Qn): 1,5 dm3/s

— Pojemno$¢ czesci osadowej (Vos): 600 dm3
- Pojemno$¢ gromadzenia oleju (Vol): 210 dm3
— Parametry zbiornika:

— Materiat zbiornika:  PE

— Dhugos¢ zbiornika: 1300 mm

— Szerokosc zbiornika: 1250 mm

— Wysoko$¢: 1250 mm

— Pojemno$¢ wodna: 1040 dm3

— Max. poziom nad zbiornikiem: 1,3m

— Teren przejazdowy: nie

— Masa zbiornika: ok. 90 kg

Wyposazenie wewnetrzne:
Srednica zewnetrzna przyfaczy: 110-200 mm

Materiat orurowania: PEHD
Typ wktadow koalescencyjnych: wielokomdrkowe
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Rys. 1 Przyktadowy separator
Zrédto: http://www.oksydan.pl
3. SPRZET

3.1. Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu
Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w STO-00.00. ,Wymagania ogdine” pkt 3.
3.2. Sprzet stosowny do wykonania robot

Sprzet uzywany to:

- $rodki transportu wewnetrznego,

- koparki,

—  betoniarki,

—  zageszczarka ptytowa wibracyjna,

— ubijak reczny i mechaniczny,

- tadowarki matogabarytowe,

—  wciggarki mechaniczne,

- pistolety do pneumatycznego zaginania spinaczy i zszywek przy montowaniu gabiondw i fgczeniu ich miedzy sobg,
-~ lekki sprzet dzwigowy do roztadunku,

—  zurawie samochodowe lub inny sprzet przystosowany do podnoszenia balastu,

—  drobny sprzet pomocniczy,

—  $rodki ochrony indywidualnej (okulary, rekawice, obuwie).

Caly wykorzystywany sprzet musi by¢ zaakceptowany przez Inzyniera. Zaleca sie jednak sprzet wywotujacy jak najmniejsze drgania.
Kamien do wypetnienia gabionoéw nalezy uktadac recznie.
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4. TRANSPORT
4.1. Ogolne wymagania dotyczace transportu
Ogodlne wymagania dotyczace transportu podano w STO-00.00. ,Wymagania ogdlne” pkt 4.
4.2. Transport kruszywa

Materiat kamienny mozna przewozi¢ dowolnymi $rodkami transportu w warunkach zabezpieczajacych przed zanieczyszczeniem,
zmieszaniem z innymi kruszywami i nadmiernym zawilgoceniem. Na budowie kamien przemieszczany bedzie tadowarkami
matogabarytowymi. Niedopuszczalne jest przepychanie materiatu po powierzchni terenu. Nalezy ograniczy¢ do minimum operacje
zZwigzane z przemieszczaniem, tadowaniem i roztadowywaniem kamienia. Najlepiej, gdy materiat bedzie dostarczany bezposrednio na
miejsce wbudowania.

4.3. Transport gabionow

Gabiony przewozi sie na budowe w postaci ptaskich paczek utozonych na palecie, dowolnym $rodkiem transportu np. samochodami
ciezarowymi. Paczki powinny by¢ utozone poziomo, nie wiecej niz w 3 warstwach. Elementy metalowe dostarczane luzem, w wigzkach
lub opakowaniach mozna przewozi¢ je w warunkach zabezpieczajacych je przed przemieszczeniem i uszkodzeniem (zwiaszcza powtok
metalizacyjnych). Elementy transportowane luzem nalezy ukfada¢ réwnolegle do kierunku jazdy, $ciéle jeden obok drugiego, w
jednakowej liczbie warstw. Wysokos¢ fadunku nie powinna przekracza¢ wysokosci burt $rodka transportowego.

4.4. Transport geowldknin

Geowltdkniny mogg by¢ transportowane dowolnymi $rodkami transportu pod warunkiem:

—  opakowania bel (rolek) folig, brezentem lub tkaning techniczna,

—  zabezpieczenia opakowanych bel przez przemieszczaniem sie w czasie przewozu,

- ochrony geowtdknin przez zawilgoceniem i nadmiernym ogrzaniem,

—  niedopuszczenie do kontaktu bel z chemikaliami, thuszczami oraz przedmiotami mogacymi przebic
lub rozcig¢ geowtdkniny.
Kazda bela powinna by¢ oznakowana w sposéb umozliwiajgcy jednoznaczne stwierdzenie, ze jest to materiat do wykonania
warstwy odsaczajacej lub odcinajacej.

4.5. Sktadowanie materiatéw

Materiaty powinny by¢ sktadowane na utwardzonej powierzchni w sposob zorganizowany, z podziatem na klasy i asortyment, w sposdob
uniemozliwiajacy pomieszanie i pomylenie.

Nalezy zapewni¢ tatwy dostep do materiatéw umozliwiajacy ich zatadunek, roztadunek i kontrole jakosciowa.

Wszystkie materiaty budowlane muszg by¢ sktadowane w sposdb bezpieczny, nie zagrazajacy zdrowiu i zyciu ludzi. Elementy metalowe
nalezy sktadowac¢ w sposob izolowany od podtoza gruntowego, zabezpieczone od wilgoci, chronione przed korozja, zanieczyszczeniem i
uszkodzeniem.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogodlne warunki wykonania robét

Ogolne warunki wykonania robot podano w STO-00.00. ,Wymagania ogdine” pkt 5.
Wykonawca przedstawi Inzynierowi do akceptacji projekt organizacji i harmonogram robdt uwzgledniajgcy wszystkie warunki, w jakich
beda wykonywane roboty.

5.2. Warstwa wyréwnawcza pod separator

Przed przystgpieniem do montazu separatora nalezy przygotowac¢ posadowienie na warstwie 30 cm piasku zageszczonego do 0,98 Is.
Kruszywo powinno by¢ rozktadane w warstwie o jednakowej grubosci, przy uzyciu réwniarki, z zachowaniem wymaganych spadkdw i
rzednych wysokosciowych. Grubos¢ roztozonej warstwy luznego kruszywa powinna by¢ taka, aby po jej zageszczeniu osiggnieto
grubos¢ projektowana. Jezeli dokumentacja projektowa lub SST przewiduje wykonanie warstwy odsgczajacej lub odcinajacej o
grubosci powyzej 20 cm, to wbudowanie kruszywa nalezy wykona¢ dwuwarstwowo.

Rozpoczecie uktadania kazdej nastepnej warstwy moze nastgpi¢ po odbiorze przez Inzyniera warstwy poprzedniej.

5.3. Montaz separatora

W miejscu wylotu wéd opadowych do rowu zasilajgcego staw nr 2, znajdujgcym sie od strony ul. Babickiej zostanie usytuowany
separator oraz Sciana oporowa z gabiondow obudowujgca wylot wod wraz z separatorem.

Wilot wod do separatora na wysokosci rury wpustowej w terenie na poziomie 68,70 m n.pm. Kanaty z rur PVC tgczonych na wcisk o $r.
zewn. 110 mm. Osadzi¢ separator na warstwie 30 cm piasku zageszczonego do 0,98 Is. Od strony rowu wylot wéd opadowych wraz z
separatorem bedzie zabezpieczony murem z koszy gabionowych wypetnionych kruszywem. Wykona¢ rewizje separatora poprzez
zainstalowang pokrywe $r. 600 mm wykonang z PEHD typu lekkiego. Usytuowanie pokrywy okoto 5-10 cm nad poziomem terenu.
Wykonac¢ obsypke separatora z mieszanki piaskowo — zwirowej o granulacji 0-3 cm. Zageszczenie mieszanki warstwowo co 30 cm do
stopnia zageszczenia 0,9 Is. szeroko$¢ warstwy obsypki 0,5 — 0,8 m.

5.4. Warstwa wyrownawcza pod kosze gabionowe

Przed przystgpieniem do montazu gabionéw nalezy przygotowaé podbudowe gr. 15 cm z chudego betonu na warstwie piasku o gr.
min. 10 cm zgodnie z dokumentacjg projektowa.
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5.5. Montaz lica z gabionow

—  Gabion nalezy postawi¢ na rownej powierzchni i roztozy¢ do petnego rozmiaru.

Nastepnie potaczy¢ krawedzie pokryw z krawedziami paneli bocznych i przegréd za pomocg spiral (rys. 2). Potgczenie pokrywy z tylna
Sciang nalezy wykonac przez przeplecenie drutu wigzatkowego wzdtuz krawedzi przez kazde oczko siatki. Ta krawedz bedzie
niewidoczna po wykonaniu $ciany. Jezeli ma to by¢ element widoczny to nalezy zamiast drutu uzy¢ spirali. Po zamontowaniu
wszystkich spiral ich korice muszg by¢ pozaginane o 90 stopni w celu zabezpieczenia przed rozkrecaniem.

taczenie
spirala :

spirale
Drut wigzatkowy

\ )

Drut wigzatkowy

Rys.2 Zmontowanie kosza po dostawie

Po potaczeniu nalezy odwrdci¢ caty kosz. Jest on gotowy do zabudowania. W przypadku budowy dtuzszych obiektéw nalezy
przygotowac kilka pustych zestawdw koszy przed przystapieniem do zasypywania kamieniem.

Ustawic kosz na miejscu wbudowania i dostawic sgsiedni pusty gabion tak, aby pionowe spirale przenikaty sie. Nastepnie nalezy obie
przenikajgce sie spirale potaczy¢ hakiem. Ze wzgledoéw bezpieczenstwa zagiecie na koncu haka nalezy obrdci¢ do wnetrza gabionu.
Taka samg procedure nalezy powtérzy¢ na tylnej pionowej krawedzi kosza (rys. 3).

1

1

'
-
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Rys.3 Potgczenie wzdtuzne gabionow

Kiedy gabiony sg juz potaczone, wszystkie poziome krawedzie powinny tworzy¢ cigglg linie wzdtuz frontu i tytu Sciany. W przypadku
budowli z kilku warstw gabiondw, kosze powinny przylegac tak, aby dolna krawedz gérnego gabionu byta rownolegta do krawedzi
dolnej gabiondw.

Pierwszy kosz nalezy wypetnic¢ kruszywem do poziomu okoto 1/3 wysokosci czyli 30 cm (4 oczka siatki). Nastepnie nalezy zamontowac
Sciagi, czyli druty faczace Sciane przednig z tylng. Nalezy je rozmieszczaC w odlegtosci czterech oczek od krawedzi bocznych i czterech
oczek od krawedzi dolnej poziomej (rys. 4). Scigg powinien by¢ zaczepiony w poprzek zgrzewu drutdw siatki, aby zabezpieczy¢ go
przed przesunieciem. Po zamontowaniu $ciggow ich konce nalezy zagigc. Kolejng warstwe $ciggow nalezy zamontowac na 2/3
wysokosci kosza czyli ok. 65 cm, po wypetnieniu kruszywem do tego poziomu. Mozna zamontowac $ciggi przed wypetnieniem
kruszywem, ale wéwczas nalezy zachowa¢ szczegdlng ostroznos¢, aby przy wsypywaniu kamieni nie uszkodzi¢ Sciggéw.
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Rys.4 Rozmieszczenie $ciggdow w gabionach

To samo nalezy wykonac dla sasiedniego kosza. Wypetnianie kosza kolejnymi warstwami kruszywa nalezy prowadzi¢ stopniowo,
dodajac w sasiednich koszach warstwy kruszywa grubosci okoto 30 cm. Niedopuszczalne jest wznoszenie konstrukgji, jezeli w jednym
koszu jest pusto, a w sgsiednim wypetniona jest cata przestrzen. Maksymalna dopuszczalna rdznica poziomow kruszywa w sasiednich
koszach to 40 cm.

W poblizu oczek siatki nalezy uktadac kamien grubszy, w $rodku materaca moze by¢ wbudowany drobniejszy.

Gabion nalezy wypetnia¢ kruszywem az pod samo wieko, a nawet lekko powyzej, ale tak,

aby dato sie je zamknac. Lepiej aby kosz byt przepetniony, niz aby pozostaty puste przestrzenie. Nastepnie nalezy powigzac pokrywe

ze wszystkimi panelami oraz z krawedzig przegrody wewnetrznej za pomoca drutu wigzatkowego — opcjonalnie za pomoca spiral (rys.
5).

Rys.5 Zamykanie kosza

Kolejng warstwe gabiondw uktadamy powyzej na petnych i zamknietych koszach warstwy nizszej, zgodnie z dokumentacjg projektowa.
Poszczegdlne warstwy moga by¢ uktadane zaréwno bez przesuniecia jak i z przesunieciem podobnie jak sie uktada bloczki lub cegty.
Warstwy gabiondéw powinny by¢ ze sobg potaczone spiralami, a jesli jest to utrudnione, drutem wigzatkowym.

Na styku koszy gabionowych z gruntem nalezy utozy¢ geowtoknine separacyjng. W czasie rozktadania warstwy z geowtdkniny nalezy
spetni¢ wymagania okreslone w SST lub producenta dotyczace szerokosci na jakg powinny zachodzi¢ na siebie sgsiednie pasma
geowtdkniny lub zasad ich taczenia oraz ewentualnego przymocowania warstwy do podioza gruntowego.

KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci robot

Ogdlne zasady kontroli jakosci robot podano w STO-00.00. ,Wymagania ogdlne” pkt 6.

10
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6.2. Badanie przed przystgpieniem do robot

Przed przystgpieniem do robdt Wykonawca powinien:

- uzyska¢ wymagane dokumenty, dopuszczajgce wyroby budowlane do obrotu i powszechnego stosowania (certyfikaty zgodnosci,
deklaracje zgodnosci, aprobaty techniczne, ew. badania materiatéw wykonane przez dostawcédw itp.), potwierdzajace zgodnos¢
materiatéw z wymaganiami pktu 2 niniejszej specyfikacji,

— ew. wykona¢ wiasne badania wtasciwosci materiatow przeznaczonych do wykonania robot, okreslone w pkcie 2 lub przez
Inzyniera. Wszystkie dokumenty oraz wyniki badan Wykonawca przedstawi Inzynierowi do akceptaciji.

Przed przystgpieniem do rob6t Wykonawca powinien przedstawi¢ Projektantowi do akceptacji prébki kamienia w ilosci co najmniej 3
szt. dla zatwierdzenia materiatu.

6.3. Kontrola jakosci robét

Kontrola jakosci robot polega na sprawdzeniu:

- podbudowy dla koszy gabionowych i separatora,

- materiatéw (kosze, kamien, geowtdknina, Sciagi, rury PVC, kruszywo, separator)

—  montazu i wbudowania koszy, a w szczegdlnosci: poprawnosci taczenia wszystkich krawedzi, geometrii konstrukcji (pochylenia,
rzedne),

— montazu separatora i wykonania obsypki,

—  wypelniania materiatem kamiennym,

-  ulozenie geowtdkniny.

Odchylenie gtéwnych wymiaréw od projektowych nie powinny by¢ wieksze niz £ 3 cm w planie. Roznica w stosunku do
projektowanych rzednych robdt ziemnych nie moze przekracza¢ +1 cm i -3 cm.

7. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogolne zasady obmiaru robot

Ogdlne zasady obmiaru robdt podano w STO-00.00. ,Wymagania ogélne” pkt 7.

7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostka obmiarowg jest 1 metr przestrzenny konstrukgji (m?3) lica z gabionéw oraz metr kwadratowy (m?) geowtdkniny (wytozonej
na styku gabiondw z gruntem).

8. ODBIOR ROBOT
8.1. Ogolne zasady odbioru robét
Ogdlne zasady odbioru rob6t podano w STO-00.00. ,Wymagania ogdlne” pkt 8.
8.2. 0dbior robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu.

Odbiorom robot ulegajacych zakryciu podlegajg nastepujace roboty:
—  przygotowanie podbudowy pod kosze gabionowe i separator,

- ulozenie geowtdkniny,

- zamocowanie $ciggéw wewnatrz koszy gabionowych,

- osadzenie separatora.

8.3. Zasady odbioru ostatecznego robét.

Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowa, ST i wymaganiami Inzyniera, jezeli wszystkie pomiary i badania z
zachowaniem tolerancji wg pkt 6 daty wyniki pozytywne.

9. PODSTAWA PLATNOSCI.
9.1. Ogolne ustalenia dotyczace podstawy platnosci
Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w STO-00.00. ,Wymagania ogdine” pkt 9.
9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonania lica $ciany z koszy gabionowych obejmuje:

- prace pomiarowe i przygotowawcze,

- transport materiatéw niezbednych do wykonania robdt,

- przygotowanie warstwy wyréwnawczej,

- przygotowanie materiatéw,

- utozenie geowtdkniny,

- utozenie konstrukcji i wypetnienie ich materiatem kamiennym,

- montaz separatora i wykonanie obsypki,

- uporzadkowanie miejsca prowadzonych robdt,

- przeprowadzenie niezbednych badan i pomiaréw wymaganych w Specyfikacji.

11
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10. PRZEPISY ZWIAZANE
10.1. Normy

PN-EN 1 0223-8 Drut stalowy i wyroby z drutu na ogrodzenia i siatki. Cze$¢ 8: Kosze gabionowe z siatek zgrzewanych.

PN-EN 858-1 - Oddzielacze cieczy lekkich. Cze$¢ 1: Zasady projektowania, wiasciwosci uzytkowe i badania, znakowanie i sterowanie
jakoscia.

PN-EN 124 - Zwieniczenia wpustdw i studzienek kanalizacyjnych dla nawierzchni dla ruchu pieszego i kotowego.

PN-EN 206+A1:2016-12 Beton -- Wymagania, wtasciwosci, produkcja i zgodnosc¢

10.2. Inne przepisy

Instrukcje montazu producentdow gabiondw.

12
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SST-06.02. PROGI PRZELEWOWE I MURKI OPOROWE

1. WSTEP
1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej szczegétowej specyfikacji technicznej s wymagania dotyczace wykonania i odbioru robét zwigzanych z budowa
progéw przelewowych oraz murkéw oporowych z elementdw prefabrykowanych betonowych, prowadzonych w ramach projektu:

,WYKONANIE DOKUMENTACJI PROJEKTOWO-KOSZTORYSOWEJ TERENU SPACEROWO-PARKOWEGO PRZY UL.
GLUSZYNA W POZNANIU. Park im. Pawta Edmunda Strzeleckiego przy ul. Gluszyna w Poznaniu, dziatka nr 2/12; arkusz 05, jedn.
ewiden. - Poznan, obreb — Gluszyna.

1.2. Zakres stosowania ST.

Szczegbtowa Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zleceniu i realizacji robot
wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robot objetych ST.

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczace prowadzenia robdt zwigzanych z budowg gabiondw w miejscu wylotu wadd
opadowych.

Roboty te obejmuja:

— wykonanie warstwy wyrownawczej pod progi przelewowe i murki oporowe,

- montaz elementéw prefabrykowanych typu ,L”,

- izolacje elementéw betonowych,

— wypetnienie kruszywem oraz otoczakiem progoéw przelewowych.

1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1 Okre$lenia podane w niniejszej ST sg zgodne z obowigzujgcymi normami oraz definicjami podanymi w STO-00.00. ,Wymagania
ogdlne” pkt 1.

1.4.2 Izolacja - warstwa, ktdra utrudnia okreslone wzajemne oddziatywanie dwdch Srodowisk (uktadow).

Izolacje dzieli sie na: elektryczng, akustyczng, cieplng, przeciwkorozyjng oraz przeciwwilgociowa.

1.4.3 Izolacja przeciwwilgociowa i przeciwwodna - izolacja chronigca konstrukcje stykajace sie gruntem przed wilgocia, na
przyktad w postaci lakieréw bitumicznych, smoty weglowej, asfaltu lanego, papy smotowej na lepiku, zabezpieczajgcg budowle,
pomieszczenia lub urzadzenia przed przenikaniem wody i wilgocig

1.4.4 Izolacja pionowa $cian - chroni $ciany stykajace sie z gruntem przed wilgocig, wodg opadowg i gruntowa.

1.4.5 Izolacja pozioma scian - chroni Sciany przed kapilarnym podcigganiem wody. Uktada sie jg najczesciej w dwoch miejscach: na
fawach fundamentowych i w $cianach piwnic nad stropem

1.4.6 Murek oporowy - jest to budowla utrzymujaca w stanie statecznosci uskok naziomu gruntéw rodzimych lub nasypowych albo
innych materiatdw rozdrobnionych.

1.4.7. Prefabrykat (element prefabrykowany) - czes$¢ konstrukcyjna wykonana w zaktadzie prefabrykaciji, z ktorej po
zmontowaniu na budowie powstaje $cianka.

1.5. Ogolne wymagania dotyczace robot.

Wykonawca robdt jest odpowiedzialny za jakosS¢ wykonania robdt oraz za zgodnos¢ z dokumentacjg projektowa, ST i poleceniami
Kierownika Projektu.
0Ogodlne wymagania dotyczace robdt podano w STO-00.00. ,Wymagania ogdine” pkt 1.5.

2. MATERIALY
2.1. Ogdlne wymagania dotyczace materiatow

Ogodlne wymagania dotyczace materiatow, ich pozyskiwania i sktadowania podano w STO-00.00. ,Wymagania ogdine” pkt 2.

Do wykonywania robot nalezy stosowac tylko materiaty posiadajgce aprobate techniczng, deklaracje zgodnosci lub $wiadectwo
dopuszczenia. Przy zastosowaniu innych materiatdw konieczna jest zgoda projektanta, ktéry moze w celu dopuszczenia materiatu
zazada¢ dodatkowych ekspertyz. Ekspertyzy materiatdw beda wykonywane na koszt Wykonawcy proponujacego materiat bez
odpowiednich certyfikatow.

2.2. Warstwa wyrownawcza pod elementy prefabrykowane typu ,L”

Do wykonania warstwy wyréwnawczej pod prefabrykowane elementy zelbetowe nalezy zastosowac¢ beton C 12/15, warstwa grubosci
(min. 15 cm) wg normy PN-EN 206+A1:2016-12. W przypadkach technicznie uzasadnionych, mozna stosowa¢ beton hydrotechniczny
wg BN-62/6738-07. Pod warstwa wyrdwnawczg wykonac podsypke z zwiru fr. 16-31,5 mm, warstwa 12 cm zageszczona do Is=0,98.

2.3. Elementy prefabrykowane betonowe typu ,L”

Murki oporowe - element prefabrykowany typu "L" (bez zbrojenia) gr. 6 cm o wymiarach 100x53x50 cm (wysoko$¢ x dtugos¢ stopy x
dtugosé zabudowy).

Progi przelewowe - element prefabrykowany typu "L" zbrojony o wymiarach 50x80x49 cm (wysoko$¢ x dtugo$¢ stopy x dtugosc
zabudowy), grubosc Scianki 12 cm, beton wodoszczelny klasy C30/37, klasa obcigzenia do 5kN/m2.

Elementy posiadajg sfazowane krawedzie boczne od strony licowej oraz krawedzie korony. Powierzchnie elementéw powinny by¢
gtadkie, bez rakéw, pekniec i rys.
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2.4. Izolacje

—  Masa gruntujaca — typu ABIZOL R lub réwnowazna,
- Masa bitumiczna powtokowa — typu ABIZOL P lub réwnowazna,
—  Folia izolacyjna

2.4.1. Masa gruntujaca — np. ABIZOL R

Roztwdr bitumiczny, lekko modyfikowany kauczukiem syntetycznym z dodatkiem specjalnych substancji umozliwiajgcych gteboka
penetracje podtoza i stosowanie na lekko wilgotnych podtozach, do gruntowania

pod warstwy powtok bitumicznych i papy termozgrzewalne.

Produkt powinien spetnia¢ wymagania normy PN-B-24620:1998/Az1:2004 Lepiki, masy i roztwory asfaltowe stosowane na zimno.

Dane techniczne masy bitumicznej

Skiad asfalt, kauczuk syntetyczny, rozpuszczalnik organiczny,
modyfikatory
Kolor czarny
Konsystencja ciecz
Gestosé 0,93 -1,1 g/cm?®

Okoto 50%
od +5°C do +35°C

Pozostato$¢ suchej masy
Temperatura powietrza i podfoza podczas stosowania

Pytosucho$¢ Po6 h
Czas schniecia 12 h
Zuzycie 0,2-0,4 kg / m2 na jedng warstwe
Tlo$¢ warstw - gruntowanie 1 warstwa

benzyng lakowg lub innym rozcienczalnikiem

organicznym

Dane techniczne i informacje o sposobie stosowania podane sg dla temperatury +23°C +2°C i wilgotnosci ok. 60%. Nizsza
temperatura i podwyzszona wilgotno$¢ wydtuza czas schniecia.

Czyszczenie narzedzi

2.4.2. Masa bitumiczna — np. ABIZOL P
Masa asfaltowo-kauczukowa do stosowania na zimno, do wykonywania bezspoinowych izolacji wodochronnych pokry¢ dachowych oraz
podziemnych czesci budowli. Produkt powinien spetnia¢ wymagania normy PN-B-24006D:1997 Masa asfaltowo-kauczukowa.
Dane techniczne masy bitumicznej

Skiad asfalt, kauczuk syntetyczny, rozpuszczalnik organiczny,
modyfikatory
Kolor czarny
Konsystencja Potciekta masa
Gestos¢ 0,93 -1,0 g/cm?®

Okoto 60%
od +5°C do +35°C

Pozostato$¢ suchej masy
Temperatura powietrza i podfoza podczas stosowania

Pytosucho$¢ Po 6 h
Czas schniecia 12 h
Zuzycie 0,5-0,7 kg / m? na jedng warstwe

2-3 warstwa w zaleznosci od zastosowania
benzyng lakowg lub innym rozcienczalnikiem
organicznym

Tlo$¢ warstw - gruntowanie
Czyszczenie narzedzi

2.4.3. Folia izolacyjna
Folia izolacyjna budowlana PCV czarna gr. 1 mm ukfadana jednowarstwowo z zaktadem 5-7 cm. Warunkiem dopuszczenia do

stosowania folii PCV w budownictwie jest wydana przez producenta Deklaracja Zgodnosci z Aprobatg Techniczna.
2.5. Kruszywa do zasypania progoéw przelewowych

- Piasek,

- Zwiru fr. 16-31,5 mm,

- Otoczki w dwoch frakcjach 20-40 mm oraz 40-80 mm.

Kruszywo powinno spetniaé wtasciwe normy.

SPRZET

3.1. Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu

Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w STO-00.00. ,Wymagania ogdine” pkt 3.
3.2. Sprzet stosowny do wykonania robot

Sprzet uzywany do konstrukcji gabionowych to:
- koparki,
—  betoniarki,
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—  zageszczarka ptytowa wibracyjna,

—  ubijak reczny i mechaniczny,

- dzwig, ew. wbzek widtowy,

—  lekki sprzet dzwigowy do roztadunku,

—  drobny sprzet pomocniczy,

—  $rodki ochrony indywidualnej (okulary, rekawice, obuwie).

Caly wykorzystywany sprzet musi by¢ zaakceptowany przez Inzyniera. Zaleca sie jednak sprzet wywotujacy jak najmniejsze drgania.

4. TRANSPORT
4.1. Ogolne wymagania dotyczace transportu
0Ogodlne wymagania dotyczace transportu podano w STO-00.00. ,Wymagania ogdlne” pkt 4.
4.2. Transport kruszywa

Kruszywa mozna przewozi¢ dowolnymi $rodkami transportu w warunkach zabezpieczajacych przed zanieczyszczeniem, zmieszaniem z
innymi kruszywami i nadmiernym zawilgoceniem.

4.3. Transport i skladowanie elementow prefabrykowanych

Transport prefabrykatow powinien odbywac sie w liczbie sztuk nie przekraczajacej dopuszczalnego obcigzenia zastosowanego Srodka
transportu. Uktadanie elementdw na $rodkach transportowych powinno sie odbywac pionowo dla wszystkich elementow przelotowych.
Rozmieszczenie elementow na $rodkach transportu powinno by¢ symetryczne. Elementy nalezy uktada¢ na podktadach drewnianych z
odstepami pomiedzy elementami umozliwiajgcymi roztadowanie. Podktady powinny wystawac poza obreb elementu co najmniej 30 cm.

Sktadowanie prefabrykatow powinno odbywac sie na wyrownanym, utwardzonym i odwodnionym podtozu. Poszczegdine rodzaje
elementow powinny by¢ sktadowane oddzielnie. Jesli elementy sktadowane sg na budowie, nalezy z rozmystem utozy¢ podtuzne
drewniane belki pod spdd. Warstwa posrednia z ptyt widrowych jest zalecana ze wzgledu na mozliwo$¢ powstawania plam.
Powierzchnia sktadowania musi by¢ réwna i stabilna. Nalezy zapewni¢ tatwy dostep do materiatéw umozliwiajgcy ich zatadunek,
roztadunek i kontrole jakosciowg. Wszystkie materialy budowlane muszg by¢ sktadowane w sposdb bezpieczny, nie zagrazajacy
zdrowiu i zyciu ludzi.

4.4. Masa gruntujaca i bitumiczna

Zaprawe przewozi¢ i przechowywac¢ w oryginalnie zamknietych opakowaniach, w chtodnym i suchym miejscu. Mozna przechowywaé w
ujemnych temperaturach. Chronic przed bezposrednim dziataniem promieni stonecznych. Przydatnos$¢ do uzycia 12 miesiecy od daty
produkcji — data produkgji i okres trwatosci na opakowaniu.

4.5. Folia izolacyjna

Produkt nalezy przechowywa¢ w oryginalnych opakowaniach. Produkt pod duzym ciezarem moze ulec odksztatceniu i deformacji.
Dlatego tez, zaleca sie nie pietrowac wyrobu z innymi ciezkimi produktami (zaréwno w transporcie jak i sktadowaniu). Produkt nalezy
przewozi¢ krytymi Srodkami transportu, zabezpieczong przed uszkodzeniem. W czasie transportu nalezy przestrzegac przepisow
bezpieczenstwa przewozowego. Produkt nalezy chroni¢ przed dziataniem Srodkéw chemicznych, ktére mogtyby obnizy¢ jego parametry
techniczne lub trwale go uszkodzi¢.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogodlne warunki wykonania robét

Ogolne warunki wykonania robot podano w STO-00.00. ,Wymagania ogdine” pkt 5.
Wykonawca przedstawi Inzynierowi do akceptacji projekt organizacji i harmonogram robdt uwzgledniajgcy wszystkie warunki, w jakich
beda wykonywane roboty.

5.2. Warstwa wyréwnawcza pod elementy prefabrykowane typu ,L”

Elementy betonowe posadowione zostang na wylewce gr. 15 cm z podbetonu C 12/15 oraz podsypce z zwiru fr. 16-31,5 mm, warstwa
12 cm zageszczona do Is=0,98.

5.3. Montaz elementow prefabrykowanych

Prefabrykowane elementy zelbetowe nalezy posadowi¢ na przygotowanym odpowiednio podtozu. Zagtebienie Sciany oporowej w
gruncie powinno by¢ zgodne z dokumentacjg projektowa.

W przypadku Scianek oporowych do 155 cm wysokosci wiacznie, do transportu oraz zabezpieczania podczas wypetniania stuzg
zamocowane na odwrocie uszy. Sciany oporowe od wysokosci zabudowy 180 cm majg na odwrocie dwie szlufki do lin i kolejng w
stopie. Stuzg one do roztadunku i montazu. Gérne uszy stuzg tylko do zabezpieczenia podczas montazu i nie mogg w zadnym wypadku
stuzy¢ podnoszeniu Sciany. Przy ustawianiu do montazu nalezy sie upewnic, ze nie dojdzie do uderzenia stopy o podtoze
(zamortyzowac, np. opong samochodowg). Nie moze doj$¢ do uderzenia liny zawiesia o gérng wewnetrzng krawedz Sciany. Tutaj
nalezy wiozy¢ np. kantéwke. Za szlufke zabetonowang w stopie mozna zahaczy¢ trzecig ling i w ten sposéb trzymac $cianke w pionie

Aby potaczy¢ sciany oporowe nalezy uzyc stali zbrojeniowej z zebrem spiralnym @ 14-16 mm, przeciagajac prety przez gorne,
zamocowane na state uszy. Wiekszg pewno$¢ montazu uzyskuje sie przez zaklepanie uszu. Nalezy stosowac sie do zalecen
szczegblnych przy montazu elementdw naroznych lub nietypowych (np. wzmacnianie zastrzatem).

Szczeliny pionowe po zewnetrznej stronie, na styku sgsiednich elementéw powinny pozostac niewypetnione. Stanowig one naturalng
dylatacje. Strona wewnetrzna elementow fabrycznie jest zatarta na ostro w celu zapewnienia lepszej wspdtpracy z gruntem. Nie wolno
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stosowac izolacji np. foliowych zmniejszajacych tarcie gruntu o $ciane. Spoiny pionowe od strony gruntu nalezy uszczelni¢ za pomoca
paskéw papy termozgrzewalnej na osnowie z widkniny poliestrowej o szerokosci min. 20 cm.

Stopy elementow w strefie naroznikowej dla lepszej stabilizacji powinno sie przykry¢ nadbetonem.

Rzedne gornej powierzchni progéw beda takie same jak projektowany, a w zasadzie odtwarzany poziom wody w stawach czyli 69,20 m
n.p.m. (Staw 1) i 67,50 m n.p.m. (Staw 2). Prég P1 na wyptywie ze Stawu 2 bedzie zaprojektowany z 7 elementéw betonowych, a
prég P2 na wyplywie ze Stawu 1 z 5 elementdw betonowych. Srodkowy element w kazdym progu posadowiony bedzie najnizej, boczne
elementy beda kolejno potozone o 3 cm wyzej. Ma to na celu wykluczenie mozliwosci bocznego przelewania sie wody przez prog i
rozmywanie skarp.

Rzedne gory murkdw oporowych zgodnie z dokumentacjg projektowa.

5.4. Izolacje elementéw betonowych
5.4.1 Masa gruntujaca

Przygotowanie podtoza
- Przy naktadaniu na betony i tynki musi by¢ zakorczony proces wigzania cementu. Podtoze nie moze by¢ zmrozone, oszronione

oraz musi by¢ pozbawione zastoin wody.
- porowate wyréwna¢ zaprawg cementowa.

Aplikacja

—  Stosowac na zimno. W czasie chtodow, dla fatwiejszego prowadzenia prac zaleca sie wstawi¢ opakowanie z produktem do
cieptego pomieszczenia na 1-2 doby. Przed uzyciem dobrze wymieszac.

—  Zagruntowac 1 warstwg Abizolu R lub réwnowazng - naktada¢ poprzez wtarcie w podtoze szczotkg dekarska lub pedzlem.

—  Temperatura powietrza i podtoza podczas stosowania od +5°C do +35°C.

5.4.2 Masa bitumiczna powiokowa

Przygotowanie podfoza
—  Poczeka¢ do wyschniecia warstwy gruntujacej 12 h.

Aplikacja

—  Stosowac na zimno. Przed uzyciem wymieszac. Przed aplikacjg w niskich temperaturach produkt wstawi¢ na min. 12 godzin do
cieptego pomieszczenia. Mase nakfadaC przy uzyciu szczotki dekarskiej lub pedzla. Kolejne warstwy naktadaé po wyschnieciu
poprzedniej.

—  Fundamenty, podziemne czesci budowli, hydroizolacja podposadzkowa — mase nakfada¢ w 2-3 warstwach Abizolu P lub
rownowazng, w zaleznosci od przewidywanego obcigzenia wodg.

—  Temperatura powietrza i podtoza podczas stosowania od +5°C do +35°C.

5.4.3 Folia izolacyjna

Utozenie izolacji poziomej z folii na podbetonie
Do wykonania izolacji zastosowac folie izolacyjng PVC grubosci 1,0 mm, jedng warstwe.

Folia moze by¢ klejona do podtoza lub uktadana luzem.

- Powinna ona wystawa¢ co najmniej | cm z kazdej strony Sciany.

- Pozioma izolacja fundamentowa powinna by¢ utozona na réwnym i gtadkim podiozu, ewentualnie wyréwnanym zaprawg
cementowq.

—  Arkusze folii powinny by¢ tgczone na zaktady szerokosci 5-7 cm. Zaktady nalezy mocno skleja¢, spawac lub zgrzewac. Sklejanie
zakfadow folii lepikiem jest niedopuszczalne.

- Pozioma izolacja fundamentowa powinna by¢ utozona na réwnym i gtadkim podiozu, ewentualnie wyréwnanym zaprawa
cementowq.

5.5. Zaspanie wykopow

UtoZzone elementy betonowe progow przelewowych wypetnione zostang warstwg piasku gr. 8 cm, zwiru fr. 16-31,5 mm gr. 15 cm oraz
obtozone otoczkami w dwoch frakcjach 20-40 mm oraz 40-80 mm, warstwa gr. 15 cm.

Aby zapobiec szkodom spowodowanym przez przemarzanie, woda infiltracyjna musi by¢ odprowadzana przez np. warstwy filtrujgce,
maty filtrowe lub dreny. Wypetnienie nalezy wykonac¢ z gruntu przepuszczalnego, niespoistego i niewysadzinowego. Grunt nalezy
nanosi¢ warstwami po okoto 30cm i rbwnomiernie zageszczac. Jesli stosujg Panstwo maszyny zageszczajace, nalezy zachowac
wystarczajacy dystans do Scianek oporowych. Bezpieczna odlegto$¢ wynosi z reguty minimum 1/3 wysokosci zabudowy, lub
przynajmniej 50 cm.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci robot
Ogdlne zasady kontroli jakosci robdt podano w STO-00.00. ,Wymagania ogélne” pkt 6.
6.2. Badanie przed przystapieniem do robét

Przed przystgpieniem do robot Wykonawca powinien:
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—  uzyska¢ wymagane dokumenty, dopuszczajgce wyroby budowlane do obrotu i powszechnego stosowania (certyfikaty zgodnosci,
deklaracje zgodnosci, aprobaty techniczne, ew. badania materiatdw wykonane przez dostawcow itp.), potwierdzajgce zgodnosc
materiatow z wymaganiami pktu 2 niniejszej specyfikacji,

— ew. wykona¢ wiasne badania wtasciwosci materiatow przeznaczonych do wykonania robot, okreslone w pkcie 2 lub przez
Inzyniera. Wszystkie dokumenty oraz wyniki badan Wykonawca przedstawi Inzynierowi do akceptaciji.

6.3. Kontrola jakosci robét

Kontrola jakosci robot polega na sprawdzeniu:

-~ zgodnos$¢ zastosowanego materiatu z wymaganiami dokumentacji projektowej i ST,

—  powierzchnie elementow prefabrykowanych powinny by¢ gtadkie, bez rakéw, pekniec, rys i ciat obcych w betonie. Dopuszcza sie
drobne wgtebienia i wypuktosci o gtebokosci do 3 mm. Mogg wystepowac uszkodzenia krawedzi elementéw o dtugosci nie
wiekszej niz 10 mm i gtebokosci nie wiekszej niz 2 mm.

— nalezy sprawdzi¢ wykonanie warstwy wyréwnawczej z zachowaniem tolerancji dla szerokosci w stosunku do podanej w
dokumentacji projektowej + 2cm. Zageszczenie podtoza powinno by¢ zgodne z dokumentacjg projektowa. Zgodnosc¢ profilu
podiuznego gdrnej powierzchni taw z dokumentacjg projektowa. Dopuszczalne odchylenia mogg wynosi¢ £ 1cm na kazde 100 mb
fundamentu.

—  sprawdzenie prawidtowosci utozenia elementéw prefabrykowanych przez ogledziny,

- sprawdzenie grubosci i wysokosci Sciany (dopuszczalna odchytka zgodnie z dokumentacja przedstawiong przez
producenta),

—  sprawdzenie prawidtowosci wykonania powierzchni i krawedzi Sciany: zwichrowanie i skrzywienie powierzchni,

Sciany: nie wiecej niz 15mm/m odchylenie krawedzi od linii prostej: nie wiecej niz 6mm/m i najwyzej dwa odchylenia na 2m
odchylenia powierzchni i krawedzi od kierunku pionowego: nie wiecej niz 6mm na catej wysokosci,

—  poprawnosc¢ przygotowanego podtoza pod warstwy izolacyjne,

—  wilgotno$¢ podtoza przed wykonaniem warstw izolacyjnych,

- réwnomierno$¢, ciagtosé, ilos¢ warstw i grubosé izolacji przeciwwilgociowej wykonanej z mas izolacyjnych, szeroko$¢ zaktadéw,

—  sposdb prowadzenia robdt zwigzanych z zasypaniem i zageszczeniem wykopow wzdtuz elementdw prefabrykowanych.

7. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogolne zasady obmiaru robot

Ogolne zasady obmiaru robot podano w STO-00.00. ,Wymagania ogdine” pkt 7.

7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostka obmiarowa jest m (metr) wykonanego muru oporowego oraz progu przelewowego.
Jednostka obmiarowg jest m? (metr kwadratowy) wykonanej obsypki z otoczakdw.

8. ODBIOR ROBOT
8.1. Ogdlne zasady odbioru robét
Ogdlne zasady odbioru rob6t podano w STO-00.00. ,Wymagania ogdlne” pkt 8.
8.2. Odbior robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu.

Odbiorom robot ulegajacych zakryciu podlegajg nastepujace roboty:
- przygotowanie warstwy wyréwnawczej pod elementy prefabrykowane,
— wykonanie izolacji elementdw prefabrykowanych.

8.3. Zasady odbioru ostatecznego robét.

Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowa, ST i wymaganiami Inzyniera, jezeli wszystkie pomiary i badania z
zachowaniem tolerancji wg pkt 6 daty wyniki pozytywne.

9. PODSTAWA PLATNOSCI.
9.1. Ogolne ustalenia dotyczace podstawy platnosci
Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w STO-00.00. ,Wymagania ogdine” pkt 9.
9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonania murkéw oporowych oraz progéw przelewowych obejmuje:

- prace pomiarowe i przygotowawcze,

- transport materiatéow niezbednych do wykonania robdt,

- przygotowanie warstwy wyréwnawczej,

- utozenie konstrukcji i wypetnienie ich materiatem kamiennym,

- wykonanie izolacji,

- prace zwigzane z zasypaniem i zageszczeniem wykopow,

- uporzgdkowanie miejsca prowadzonych robét,

- przeprowadzenie niezbednych badan i pomiaréw wymaganych w Specyfikacji.
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBOT

PRACE MONTAZOWE — SST-06.00.

~WYKONANIE DOKUMENTACII PROJEKTOWO-KOSZTORYSOWE] TERENU SPACEROWO - PARKOWEGO PRZY UL. GEUSZYNA
W POZNANIU” W RAMACH ZADANIA PN. ,PARK IM. PAWLA EDMUNDA STRZELECKIEGO W POZNANIU”

10. PRZEPISY ZWIAZANE
10.1. Normy

PN-EN 206+A1:2016-12 Beton -- Wymagania, wtasciwosci, produkcja i zgodnosc¢

PN-EN 196-6:2011 Metody badania cementu -- Cze$¢ 6: Oznaczanie stopnia zmielenia

PN-EN 12620+A1:2010 Kruszywa do betonu

PN-EN 197-1:2012 Cement - Cze$¢ 1: Sklad, wymagania i kryteria zgodnos$ci dotyczace cementéw powszechnego uzytku

PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu - Specyfikacja pobierania probek, badanie i ocena przydatnosci wody zarobowej do
betonu, w tym wody odzyskanej z procesow produkcji betonu

PN-EN 15258:2009 Prefabrykaty z betonu - Elementy $cian oporowych

PN-EN 13369:2013-09 Wsp6lne wymagania dla prefabrykatéw z betonu
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