D-04.00.
D-04.01.
D-04.02.
D-04.03.
D-04.04.
D-04.05.
D-04.06.

SICZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZINA WYKONANIA | ODBIORU ROBOT

+WYKONANIE DOKUMENTACJI PROJEKTOWO-KOSZTORYSOWEJ TERENU
SPACEROWO - PARKOWEGO PRZY UL. GLUSZYNA W POZNANIU” W RAMACH ZADANIA
PN. ,PARK IM. PAWLA EDMUNDA STRZELECKIEGO W POZNANIU"

PRACE DROGOWE

CPV 45233200-1 Roboty w zakresie roznych nawierzchni

SST-04.00.

WYMAGANIA OGOLNE

PROFILOWANIE | ZAGESZCZANIE PODLOZA

WYKONANIE WARSTWY ODSACZAJACEJ | ODCINAJACEJ Z PIASKU
PODBUDOWA Z KRUSZYWA STABILIZOWANEGO MECHANICINIE
NAWIERZCHNIA MINERALNA TYPU HANSEGRAND®

UMOCNIENIE ROWOW KAMIENIEM

BETONOWE OBRZEZA CHODNIKOWE



SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBOT

PRACE DROGOWE — SST-04.00.

~WYKONANIE DOKUMENTACII PROJEKTOWO-KOSZTORYSOWE] TERENU SPACEROWO - PARKOWEGO PRZY UL. GEUSZYNA
W POZNANIU” W RAMACH ZADANIA PN. ,PARK IM. PAWLA EDMUNDA STRZELECKIEGO W POZNANIU”

SPIS TRESCI

SST-04.00. WYMAGANIA OGOLNE.........cuurveessresssssssssssssscesssssesssessssssessssss s ssssssessssssessssssssssssssseseees 4
L WSTEP weoeeeumeeesaeesssseeesssesss s sss s 4
2. MATERIALY c..ooooieeosaeeessaeesssssesssesesssssess s 5
3. SPRZET ooueeueeseeesssaessssaessse e ss s ss s 5
A, TRANSPORT ....oveveeseteseesssasass s ess e ass e 6
5. WYKONYWANIE ROBOT.......ooeveummeesssaesssssesssssssssssssssssssssssssssssssessssssssssessssssssssssssssssssssssssssssnans 6
6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT ...covuuureeemaessssaesssssresssssssssssssssssssssssesessssssssssessssssessssssesssssssssssnsssssnans 6
7. OBMIAR ROBOT w..oouurveemaeesssaesssssessssnessssessss s ssssesssss bbbt 6
8. ODBIOR ROBOT w..oovosveuuaeessssesssseessssresssssssss e sssssesssss st 6
9. PODSTAWA PLATNOSCL....covvvvessressssresssssssssesssssessssssssssssesssssessssss s ssss s 7
10. PRZEPISY ZWIAZANE ....o.ccvuermeeeesaessssaeesssssessssessss s esssse sttt sss st 7

SST-04.01. PROFILOWANIE I ZAGESZCZANIE PODEOZA. .....ccvvoumeveemsesesssressssesssssesssssessssssssssssessssssesssssnanees 8
L WSTEP weoeeeuoeeesseesssseeessssesss e sss s 8
2. MATERIALY coooovoeetesaeessseessssesessssesess s ess s 8
3. SPRZET ooueieeeesaeessseeessssaeesssesess s ss s 8
A, TRANSPORT ... cvesseeeessressssass s ess e sss s s 8
5. WYKONANIE ROBOT ..ooouuseveeseesessaessssaessssessssessssssssssssss s sss s ssss s sssssssssss s 8
6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT ...cvouuurveemmrenssssesssssresssssssssssssssssssssssesessssssssssessssssesssssssssssssssssssssssnas 9
7. OBMIAR ROBOT ...oooorvuumareessaeesssessssseessssssssss s sess st 10
8. ODBIOR ROBOT w..oovoirveuseressssessssssssssessssssesssss s sss e ssss st 10
9. PODSTAWA PLATNOSCL.....covevversiressssresssssesssesessssessssssssss e ssss st sssss s 10
10 PRZEPISY ZWIAZANE .......coveumieeuessseesssseessssaesssesssss s sss s ssss s 11

SST-04.02. WYKONANIE WARSTWY ODSACZAJACE] I ODCINAJACE] Z PIASKU. ....oovrvvermreeermeesesesssenrensennes 12
L WSTEP weoveeumeesesaeeesssseesssssess e sess s 12
2. MATERIALY c.ooovoivtosaessssaesssesssssseess s ess s 12
3. SPRZET ooueeeeeseeesssesssssessssesss st 13
A, TRANSPORT ... vveseeeetsseesesseesssesese st 13
5. WYKONANIE ROBOT ..ooouusiveesaessssmesssssesssssessssssesssssesessss sttt sssi s ssssesssssesssens 13
6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT ...coouurevemmressssressssrssssssesssssssssssessssssssssssssssssssssssessssssssssesssssnesssens 14
7. OBMIAR ROBOT ...cooorivuuareessaeesssessssseesssssesssssssss e ssss s st 15
8. ODBIOR ROBOT w.cvvuoiiveesaeessssiesssssesssssresssssssss s sss st st 15
9. PODSTAWA PLATNOSCL.....covevveesiesssseesssssesssesesssessssssssesssessss st sssss s sssss s 15
10 PRZEPISY ZWIAZANE .......oveumieeeessseesesseessssaesssesssss s sss s ssss s 16

SST-04.03. PODBUDOWA Z KRUSZYWA STABILIZOWANEGO MECHANICZNIE. .....cuuvvvemmrreeraresesnnesenensennas 17
L WSTEP weoveeumeesesaeesssseessssess e eess s 17
2. MATERIALY c..oooorveesaeeesseessseesssseesss s s 17
3. SPRZET ooueeeeeseeessseesssssesssssss s 24
A, TRANSPORT ... vvtssireutsseesesssesssesese s 24
5. WYKONANIE ROBOT ...oouosveommreessaeessssessssesssssesssssesssssssss s sss s sssssssss s ssss s sssssssssssssens 24
6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT ....coouuveeemmressssressssrsssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssens 24
7. OBMIAR ROBOT w..oouuiveumaressssessssessssssesssssssssss st ssss sttt 26
8. ODBIOR ROBOT w.cvvuoirveesaressssesssssesssssesssssssssssssss sttt 26
9. PODSTAWA PLATNOSCL....covvvverseeesssresssssssssesessssessssssssssssessssssssssssssssssssssseessssssssssssssssssssssas 26
10 PRZEPISY ZWIAZANE ......cvveumieesessseessssenssssaresssssssss s sss e ssssssss s sss s 27

SST-04.04. NAWIERZCHNIA MINERALNA TYPU HANSEGRANDG®. ......ovcvvermrrsesmresssmsssssssssssrsssssessssnsssssnnas 28
L WSTEP weoeeeeoeeeesseesssesessseesss s s 28
2. MATERIALY c..ooooretenaeeessoesssssesssseesss s s 28
3. SPRZET ooueeeteseeessseressssseees s ssssse st 29
A, TRANSPORT ... vvtrseeetssieesesssesssesess s 29



SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBOT

PRACE DROGOWE — SST-04.00.

~WYKONANIE DOKUMENTACII PROJEKTOWO-KOSZTORYSOWE] TERENU SPACEROWO - PARKOWEGO PRZY UL. GEUSZYNA
W POZNANIU” W RAMACH ZADANIA PN. ,PARK IM. PAWLA EDMUNDA STRZELECKIEGO W POZNANIU”

5. WYKONANIE ROBOT....ou.osuiiiitiisissssnissss st ssssssssss s sess bbb 29
6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT ....oouvumiiisissisissssssss st sess s sssssssss bbbt sss st 30
7. OBMIAR ROBOT ...oocouuuitiiissssisssssssssss sttt 30
8. ODBIOR ROBOT ...ooceuuuiiiiiiessissssisisissis st sssss bbbttt 30
9. PODSTAWA PLATNOSCL......ouuiumiississsssssssssssisssssssssssssssss s ssss bbb s 30
10, PRZEPISY ZWIAZANE .......couriesrissesississsis s sesss s sss s st ss bbb 31
SST-04.05. UMOCNIENIE ROWOW KAMIENIEM .....ouivumiioniiiisissisisssssissssssssssssssssss st sesssssssssssssssss 32
TR 1 32
2. MATERIALY ..ottt bbb bbb bbb 32
4 RO 33
L 12710 R 33
5. WYKONANIE ROBOT....ou.esuituitiisisissnissss st bbb 33
6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT ...oouvvvuuiiisisinisisisisssssssssssssssssssss st ssssssssssssssssssssss s sssssssnnses 35
7. OBMIAR ROBOT ...oocivuiitiiissssssssssssssss sttt 36
8. ODBIOR ROBOT ...ccoomiiuiiiaisississsiss bbb bbb bbb bbb bbb 36
9. PODSTAWA PEATNOSCL......ouuiumiississsssssssssssss st ssssssssss st 36
10, PRZEPISY ZWIAZANE .......oouriesrissisisasssis s sssss s sss s st ss bbb 36
SST-04.06. BETONOWE OBRZEZA CHODNIKOWE. .....couuiumiisisssiissssisssissssssssssssssssssssssessssssssssssssssans 37
Lo WSTEP oottt 37
2. MATERIALY ..ooooitiississsssssssss bbb bbb bbb 37
3. SPRZET wooeuuitieississsssesss bbb s 38
4. TRANSPORT ....coussitiitisssssss bbb bbb bbb bbb bbb bbb 38
5. WYKONANIE ROBOT....oo.esuiiuitiisinissnissss st sessss s ssss bbbt 38
6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT ...oouvvvumiiusisiinisisisisssssssssssssssssssss st ssssssssssssssssssssssssssssssssssssnnses 39
p )= 1 17 T o R 39
I €)1 (02T o 1 R 39
9. PODSTAWA PLATNOSCL. ...oovvumirssisianisssssssssssssss st sss s sesss st s s ssss s ssss s 40
10, PRZEPISY ZWIAZANE .......couiieirissisissisisisssss s sssssss s sss s ss st st 40

NAJWAZNIEJISZE OZNACZENIA I SKROTY

STO / OST - ogolna specyfikacja techniczna
SST - szczegbtowa specyfikacja techniczna
BHP - bezpieczenstwo i higiena pracy

IN - Inspektor Nadzoru



SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBOT

PRACE DROGOWE — SST-04.00.

~WYKONANIE DOKUMENTACII PROJEKTOWO-KOSZTORYSOWE] TERENU SPACEROWO - PARKOWEGO PRZY UL. GEUSZYNA
W POZNANIU” W RAMACH ZADANIA PN. ,PARK IM. PAWLA EDMUNDA STRZELECKIEGO W POZNANIU”

1.1.

1.2.

1.3.

1.3.1.

1.4.

SST-04.00. WYMAGANIA OGOLNE
WSTEP

Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej s3 wymagania dotyczace wykonania i odbioru robét drogowych,
prowadzonych w ramach projektu:

. WYKONANIE DOKUMENTACJI PROJEKTOWO-KOSZTORYSOWEJ] TERENU SPACEROWO-PARKOWEGO PRZY UL.
GLUSZYNA W POZNANIU. Park im. Pawla Edmunda Strzeleckiego przy ul. Gluszyna w Poznaniu, dziatka nr 2/12; arkusz 05,
jedn. ewiden. - Poznan, obreb — Gtuszyna.

Zakres stosowania SST
Szczegdtowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robdt
wymienionych w punkcie 1.1.

Zakres robot objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmuja:
o budowe opaski z kruszywa wzdtuz ul. Babickiej,

o budowe Sciezki parkowej (nawierzchnia mineralna),
o wykonanie umocnien rowow kamieniem.

Okreslenia podstawowe

Uzyte w SST wymienione ponizej okreslenia nalezy rozumie¢ nastepujgco:

1/ Budowla drogowa - obiekt budowlany, nie bedacy budynkiem, stanowigcy cato$¢ techniczno - uzytkowa (droge) albo jego
czes$¢ stanowigcg odrebny element konstrukcyjny lub technologiczny (obiekt mostowy, korpus ziemny, wezet).

2/ Chodnik - cze$¢ drogi przeznaczona do ruchu pieszych.

3/ Jezdnia - cze$¢ drogi przeznaczona do ruchu pojazdow.

4/ Droga - budowla wraz z drogowymi obiektami inzynierskimi, urzgdzeniami oraz instalacjami, stanowigca catos$¢ techniczno-
uzytkowa, przeznaczong do prowadzenia ruchu drogowego, zlokalizowang w pasie drogowym.

5/ Droga tymczasowa (montazowa) - droga specjalnie przygotowana, przeznaczona do ruchu pojazdéw obstugujacych zadania
budowlane na czas jego wykonania, przewidziana do usuniecia po jego zakofczeniu.

6/ Destrukt - materiat uzyskany w czasie frezowania nawierzchni bitumiczne;j.

7/ Frezowanie - kontrolowany proces skrawania gornej warstwy nawierzchni bitumicznej bez jej ogrzania na okreslong gtebokosc.
8/ Dziennik budowy - opatrzony pieczecig Zamawiajgcego zeszyt, z ponumerowanymi stronami, stuzacy do notowania wydarzen
zaistniatych w czasie wykonywania zadania budowlanego, rejestrowania dokonanych odbioréw robét, przekazywania polecen i innej
korespondencji technicznej pomiedzy Inzynierem, Wykonawca i projektantem.

9/ Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawce, upowazniona do kierowania robotami i do wystepowania w jego
imieniu w sprawach realizacji kontraktu.

10/ Korona drogi - jezdnie z poboczami, pasami awaryjnego postoju lub pasami przeznaczonymi do ruchu pieszych, zatokami
autobusowymi lub postojowymi, a przy drogach dwujezdniowych — réwniez z pasem dzielgcym jezdnie.

11/ Konstrukcja nawierzchni - uktad warstw nawierzchni wraz ze sposobem ich pofaczenia.

12/ Korpus drogowy - nasyp lub ta cze$¢ wykopu, ktora jest ograniczona korong drogi i skarpami rowow.

13/ Koryto - element uformowany w korpusie drogowym w celu utozenia w nim konstrukcji nawierzchni.

14/ Koleina - odksztatcenie przekroju poprzecznego pasa jezdni wzdtuz kierunku ruchu pojazdéw, w $ladach najczestszych
przejazdow kot samochodowych, spowodowane odksztatceniem lepko-plastycznym warstwy lub warstw bitumicznych lub
odksztatceniem warstw no$nych nawierzchni lub obydwoma rodzajami tych odksztatcen.

15/ Kosztorys ofertowy - wyceniony kompletny kosztorys $lepy.

16/ Kosztorys slepy - opis rob6t w kolejnosci technologicznej ich wykonania.

17/ Ksiega obmiaroéw - akceptowany przez Inzyniera zeszyt z ponumerowanymi stronami stuzacy do wpisywania przez
Wykonawce obmiaru dokonanych robdt w formie wyliczen , szkicow i ewentualnie dodatkowych zatacznikdw. Wpisy w ksiedze
obmiaréw podlegaja potwierdzeniu przez Inzyniera.

18/ Laboratorium - drogowe lub inne laboratorium badawcze, zaakceptowane przez Zamawiajgcego, niezbedne do
przeprowadzenia wszelkich badan i prob zwigzanych z oceng jakosci materiatow oraz robot.

19/ Materialy - wszelkie tworzywa niezbedne do wykonania robot zgodne z dokumentacjg projektowa i specyfikacjami,
zaakceptowane przez Inzyniera.

20/ Nawierzchnia - warstwa lub zespdt warstw stuzacych do przejmowania i rozktadania obcigzen od ruchu na podfoze gruntowe i
zapewniajgcych dogodne warunki do ruchu.

a/ warstwa scieralna - wierzchnia warstwa nawierzchni poddana bezposrednio oddziatywaniu ruchu i czynnikéw atmosferycznych,
b/ warstwa wigzaca - warstwa znajdujgca sie miedzy warstwg Scieralng a podbudowa, zapewniajaca lepsze roztozenie naprezen
w nawierzchni i przekazywanie ich na podbudowe,

¢/ warstwa wyréwnawcza - warstwa stuzgca do wyréwnania nieréwnosci podbudowy lub profilu istniejgcej nawierzchni.

21/ Objazd tymczasowy - droga specjalnie przygotowana i odpowiednio utrzymana do przeprowadzenia ruchu publicznego na
okres budowy.

22/ Odpowiednia (bliska) zgodnos¢ - zgodnos¢ wykonywanych robét z dopuszczonymi tolerancjami, a jesli przedziat tolerancji
nie zostat okreslony - z przecigtnymi tolerancjami, przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju robét budowlanych.

23/ Pas drogowy - wydzielony liniami rozgraniczajgcymi pas terenu przeznaczony do umieszczenia w nim drogi oraz drzew i
krzewdw.



SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBOT

PRACE DROGOWE — SST-04.00.

~WYKONANIE DOKUMENTACII PROJEKTOWO-KOSZTORYSOWE] TERENU SPACEROWO - PARKOWEGO PRZY UL. GEUSZYNA
W POZNANIU” W RAMACH ZADANIA PN. ,PARK IM. PAWLA EDMUNDA STRZELECKIEGO W POZNANIU”

1.5.
1.5.1.

1.5.2.

1.5.3.

2.2,

3.1.

3.2.

3.3.

Pas drogowy moze réwniez obejmowac teren przewidziany do rozbudowy drogi i urzadzen chronigcych ludzi i Srodowisko przed
ucigzliwosciami powodowanymi przez ruch na drodze.

24/ Pobocze - cze$¢ korony drogi przeznaczona do chwilowego zatrzymania sie pojazdow, umieszczenia urzadzen bezpieczenstwa
ruchu i wykorzystania do ruchu pieszych, stuzaca jednoczesnie do bocznego oparcia konstrukcji nawierzchni.

25/ Podtoze - grunt rodzimy lub nasypowy. lezgcy pod nawierzchnig do gtebokosci przemarzania.

26/ Podloze ulepszone - wierzchnia warstwa podioza, lezgca bezposrednio pod nawierzchnia, ulepszona w celu umozliwienia
przejecia ruchu budowlanego i wtasciwego wykonania nawierzchni.

27/ Podbudowa - jedna lub wiecej warstw stanowigcych nosng czes¢ konstrukcji nawierzchni.

28/ Inzynier - petnomocny przedstawiciel Zamawiajgcego, ktérego uprawnienia i obowigzki w stosunkach z Wykonawcg w procesie
realizacji robot okreslono w umowie.

Inzynier = Inspektor koordynator (prawo budowlane, Ustawa z dn. 7 lipca 1994 r art. 27 z pdzniejszymi zmianami).

29/ Polecenie Inzyniera - wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez Inzyniera w formie pisemnej, dotyczace sposobu
realizacji robdt lub innych spraw zwigzanych z prowadzeniem budowy.

30/ Zadanie budowlane - cze$¢ przedsiewziecia budowlanego, stanowigca odrebng cato$¢ konstrukcyjng lub technologiczng,
zdolna do samodzielnego spetnienia przewidywanych funkcji techniczno - uzytkowych. Zadanie moze polega¢ na wykonywaniu robot
zwigzanych z budowa, modernizacja, odnowa, utrzymaniem oraz ochrong budowli drogowej lub jej elementu.

30/ Wszystkie inne okreslenia podane w niniejszej specyfikacji sg zgodne z obowigzujgcymi normami, specyfikacjami technicznymi,
szczegStowymi i ogolnymi warunkami umowy.

0Ogodlne wymagania dotyczace robot
Wykonawca roboét jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz zgodnos¢ ze specyfikacjami technicznymi na poszczegdine
asortymenty robot oraz poleceniami Inzyniera.
Wykonawca przed rozpoczeciem robét w terminie ustalonym w Warunkach Umowy przedstawi Inzynierowi do akceptagji:
a) wszystkie potrzebne receptury opracowane w oparciu o0 wymagania okreslone w SST,
b) szczegétowy harmonogram robdt,
c) orzeczenia o jakosci, aprobaty, aktualne Swiadectwa dopuszczenia wymagane w SST na zastosowane materiaty,
d) program zapewnienia jakosci,
e) polisy oraz dokumenty ubezpieczeniowe.
Zamawiajgcy przekaze Wykonawcy Teren Budowy w terminie okreslonym w Warunkach Umowy.
a) W okresie od przekazania Terenu Budowy, kazdego dnia az do potwierdzenia przez Zamawiajacego ostatecznego Odbioru
Robdt, Wykonawca odpowiada za utrzymanie oznakowania oraz bezpieczefstwa ruchu w obrebie budowy.
b) Wykonawca bedzie prowadzit roboty przy zachowaniu istniejgcego ruchu.
c) Koszt zabezpieczenia Terenu Budowy nie podlega odrebnej zapfacie i jest wigczony w cene umowy.

MATERIALY

Zrédta uzyskania wszystkich materiatdw powinny byé wybrane przez Wykonawce z wyprzedzeniem, przed rozpoczeciem Robét.
Zatwierdzenie Zrodfa materiatéw nie oznacza, ze wszystkie materialy z tego zrédta bedg przez Inzyniera dopuszczone do
wbudowania.

Wykonawca przedstawi do akceptacji Inzynierowi na wszystkie dostarczone na budowe i przeznaczone do robot materiaty (
kruszywo, lepiszcze, wypetniacz, Srodki adhezyjne, cement) dokumenty wymienione w pkt. 1.5.2.e niniejszej SST.

Materiaty przeznaczone do wykonania rob6t powinny odpowiadaé wymaganiom specyfikacji technicznych na poszczegdine
asortymenty robot z uwzglednieniem zalezno$ci od kategorii ruchu na drodze i stanu technicznego drogi.

Inzynier ma prawo nie wyrazi¢ zgody na zastosowanie materiatdw niezgodnych z wymaganiami oraz przedstawionymi
dokumentami. W przypadku zastosowania przez Wykonawce materiatdw innych niz uzgodniono z Inzynierem, roboty nie zostang
odebrane.

Sktadowanie materiatéw

Wykonawca we wiasnym zakresie zabezpiecza miejsce sktadowania materiatdw zapewniajace zachowanie ich jakosci i przydatnosci
do robot.

Lokalizacje sktadowisk Wykonawca powinien uzgodni¢ z Inzynierem. Powinny by¢ zlokalizowane jak najblizej wykonywanych robét
(do 10 km). Sktadowanie powinno odbywac sie w warunkach zabezpieczajacych przed zanieczyszczeniem i mieszaniem materiatow
z innymi rodzajami i frakcjami (utwardzone podtoze, zadaszenie).

Powierzchnie do sktadowania poza pasem drogowym powinny by¢ pozyskane przez Wykonawce na jego koszt.

Na sktadowiskach nalezy wyznaczy¢ drogi zapewniajace swobodny zatadunek i transport oraz inspekcje materiatow.

SPRZET

Wykonawca przedstawi do akceptacji Inzynierowi wykaz sprzetu i jego parametry oraz wazng legalizacje na wymagajace tego
urzadzenia pomiarowe.

Wykonawca powinien dysponowacé sprawnym technologicznie sprzetem do wykonania robot. Rodzaj, ilo$¢ i parametry sprzetu
ustalajg szczegdtowe specyfikacje techniczne dla poszczegdlnych asortymentéw robdt. Sprzet powinien by¢ stale utrzymany w
dobrym stanie technicznym. Wykonawca powinien réwniez dysponowa sprawnym sprzetem rezerwowym umozliwiajgcym
prowadzenie robdt w przypadku awarii sprzetu podstawowego.

W trakcie wykonywania robot Wykonawca jest zobowigzany do systematycznej kontroli sprawnosci technologicznej, pracujgcych na
budowie maszyn. Pod pojeciem sprawnosci technologicznej maszyny (zespotu maszyn) nalezy rozumie¢ sprawnosé, ktdra
gwarantuje realizacje przyjetego procesu technologicznego i osiggniecie zatozonych parametréw jakosciowych produkgji.
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4.1.

5.1.

5.2.
5.2.1.

6.1.

6.2.

7.1.

8.1.
8.1.1.
8.1.2.

8.2.

TRANSPORT

Materiaty mogag by¢ przewozone dowolnymi $rodkami transportu. Nalezy je zatadowac réwnomiernie na catej powierzchni
fadunkowej, obok siebie i zabezpieczy¢ przed mozliwoscig przesuniecia sie podczas transportu.

WYKONYWANIE ROBOT

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robét zgodnie z Warunkami Umowy oraz za jako$¢ i zgodno$¢ z wymaganiami SST
oraz poleceniami Inzyniera.

Wspoéipraca Inzyniera i Wykonawcy.
Inzynier bedzie podejmowat decyzje we wszystkich sprawach zwigzanych z jakoScig robdt, postepem robot oraz we wszystkich
sprawach zwigzanych z interpretacjg SST i Warunkow Umowy.

KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Wykonawca przedstawi Inzynierowi do akceptacji Program Zapewnienia Jakosci Robot (PZJ), w ktorym powinien okreslic:
¢ organizacje wykonania Robo6t w tym terminy i sposéb prowadzenia Robdt,
e projekt organizacji ruchu na czas wykonywania Robdt i uzyska¢ jego zatwierdzenie zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra
Infrastruktury z dnia 23 wrze$nia 2003r. w sprawie szczegdtowych warunkéw zarzadzania ruchem na drogach oraz wykonywaniem
nadzoru nad tym zarzadzeniem (Dz. U. Nr 177 poz. 1829),
o wykaz zespotéw roboczych, ich sprawdzenie i przygotowanie praktyczne,
o wykaz oséb odpowiedzialnych za jakos$¢ i terminowos$¢ wykonania poszczegdlnych elementéw robdt,
o system (sposdb i procedure) proponowanej kontroli i sterowania jakoscig wykonywanych robdt,
» wykaz maszyn i urzadzen do stosowania na budowie (zgodnie z podanymi w ofercie do przetargu),
e Wyposazenie w sprzet i urzadzenia do pomiardw i kontroli,
e sposéb oraz forme gromadzenia wynikéw badan laboratoryjnych, zapis pomiaréw, atakze wyciggnietych wnioskéw i
zastosowanych korekt w procesie technologicznym, proponowany sposob i forme przekazywania tych informacji Inzynierowi.
e sposdb i procedure pomiaréw i badan (rodzaj, zakres, czestotliwo$¢ wykonywania)
¢ sposéb postepowania z materiatami i robotami nie odpowiadajgcymi wymaganiom.
Wykonawca jest zobowigzany do prowadzenia przechowywania na Terenie Budowy i zabezpieczenia w okresie trwania Umowy
nastepujacych dokumentéw budowy:
a) Dziennik Budowy, ktory jest dokumentem prawnym obowigzujgcym Zamawiajgcego i Wykonawce w okresie od przekazania
Wykonawcy Terenu Budowy do catkowitego wygasniecia Umowy zawartej dla realizacji Robot.
Do dziennika budowy wpisuije sie:
¢ uzgodnienie harmonogramu i PZ],
e date przekazania Terenu Budowy,
o date rozpoczecia i zakonczenia robdt,
e uwagi i polecenia Inzyniera,
 zgtoszenie i Odbiory Robot (zanikajgcych, czesciowych, ostatecznych i pogwarancyjnych),
o istotne informacje o Robotach,
o wyniki pomiaréw kontrolnych wykonywane w czasie Robét (data wykonania,
lokalizacja),
e warunki pogodowe.
Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy wpisane do Dziennika Budowy, powinny by¢ przedtozone Inzynierowi do
ustosunkowania sie. Decyzje Inzyniera wpisane do Dziennika Budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich przyjecia lub
zajeciem stanowiska.
b) Ksiegi Obmiaru, ktora stanowi dokument pozwalajgcy na okresSlenie faktycznego postepu kazdego asortymentu robot. Obmiar
wykonanych robét wpisuje sie w jednostkach przyjetych w tabeli elementéw rozliczeniowych $lepego kosztorysu.

OBMIAR ROBOT

Obmiar robdt obejmuje roboty objete umowa, ktérych zakres wykonania uzgodniono na pi$mie w trakcie trwania umowy, pomiedzy
Wykonawcg i Zamawiajgcym. Obmiaru robot dokonuje Wykonawca z udziatem Nadzoru Zamawiajgcego, ktory zatwierdza wyniki
obmiaru. Dodatkowe Roboty wykonane przez Wykonawce bez pisemnej zgody Zamawiajgcego nie mogg stanowi¢ podstawy do
roszczen o dodatkowg zaptate.

Jednostki obmiaru poszczegdinych elementéw robdt podaje kosztorys ofertowy.

ODBIOR ROBOT

Etapy odbioru
Etapy odbioru jakimi beda objete wykonywane roboty wymienione sg w Warunkach Umowy.
Wszystkie etapy odbioréw polegac¢ beda na ocenie jakosci, ilosci i wartosci sprzedaznej wyznaczonych robdt objetych odbiorem.

Wyniki pomiaréw odbiorczych podpisane przez przedstawicieli Wykonawcy i Zamawiajgcego nalezy zestawi¢ na formularzach wg
wzoréw Instrukcji DP-T14 sporzadza sie w jezyku poIskim*) w trzech egzemplarzach.
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8.2.1.

8.3.

W rozliczeniu warstw konstrukcyjnych tj. podbudowy i warstw nawierzchni nalezy zatgczaé wyniki niwelacji wysokosciowej warstwy
nizej lezacej oraz warstwy wykonanej.

Dokumenty odbioru ostatecznego

Wykonawca przedstawi do odbioru ostatecznego operat kolaudacyjny, ktory powinien zawierac:

o zgtoszenie do odbioru robdt,

e sprawozdanie techniczne Wykonawcy,

« Dziennik Budowy z potwierdzonym przez Inspektora terminem rozpoczecia i zakonczenia robot,

o Ksigzke Obmiaru z potwierdzonym przez Inspektora obmiarem poszczegélnych asortymentéw robdt,
o wszystkie pisemne uzgodnienia zawierane miedzy Wykonawca i Inzynierem,

e ocene techniczng wykonanych robot sporzadzong przez Nadzor Zamawiajgcego tj. Inspektora (Inzyniera),
 aprobaty techniczne na wbudowane materiaty i deklaracje zgodnosci, wyniki badan laboratoryjnych,
« inwentaryzacje geodezyjng powykonawczg dla robét liniowych,

 niwelacje warstwy podtoza i po wykonaniu kolejnej warstwy nawierzchni,

« wykaz numeryczny wykonanych tat z okresleniem lokalizacji.

PODSTAWA PLATNOSCI

Podstawe pfatnosci stanowi cena jednostki obmiarowej ustalana za wykonanie Robot objetych Kosztorysem ofertowym.
Cena jednostkowa powinna uwzgledniaé wszystkie czynnosci skladajgce sie na wykonanie wyspecyfikowanej w  Kosztorysie
ofertowym Roboty zgodnie z wymaganiami SST.

PRZEPISY ZWIAZANE

o Szczegotowe Specyfikacje Techniczne niniejszej SST i wymienione w nich obowigzujgce normy i przepisy zwigzane.

e Ustawa z dnia 07.07.1994r. — Prawa budowlane (Dz. U. Nr 89 poz. 414 z pdzniejszymi zmianami).

e Zarzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 19 listopada 2001 r. w sprawie dziennika budowy, montazu i rozbidrki
oraz tablicy informacyjnej (Dz. U. Nr 138, poz. 1555).
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1.2,

1.3.

1.4.

1.5.

3.1.

3.2

4.1.

5.1.

5.2.

5.3.

SST-04.01. Profilowanie i zageszczanie podtoza.

WSTEP
Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej s3 wymagania dotyczace wykonania i odbioru robdt zwigzanych z
profilowaniem i zageszczaniem podfoza, prowadzonych w ramach projektu:

~WYKONANIE DOKUMENTACJI PROJEKTOWO-KOSZTORYSOWEJ TERENU SPACEROWO-PARKOWEGO PRZY UL.
GLUSZYNA W POZNANIU. Park im. Pawta Edmunda Strzeleckiego przy ul. Gluszyna w Poznaniu, dziatka nr 2/12; arkusz 05,
jedn. ewiden. - Poznan, obreb — Gtuszyna.

Zakres stosowania SST

Szczegdtowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robdt
wymienionych w punkcie 1.1.

Zakres robot objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia rob6t zwigzanych z wykonaniem profilowana i zageszczenia
podtoza, przeznaczonego do utozenia nowej konstrukgeji $ciezek parkowych, opaski z kruszywa oraz umocnienia skarp kamieniem.
Okreslenia podstawowe

Stosowane okreSlenia podstawowe s3 zgodne z obowigzujgcymi, odpowiednimi  polskimi normami oraz z
definicjami podanymi w SST - 04.00 "Wymagania ogdine" pkt. 1.4.

Ogodlne wymagania dotyczace robot

Ogodlne wymagania dotyczace robdt podano w SST - 04.00 "Wymagania ogdlne" pkt. 1.5.

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodnos¢ z Dokumentacjg Projektowa, ST i poleceniami Inspektora
Nadzoru.

MATERIALY
Nie wystepuija.

SPRZET

Ogodlne wymagania dotyczace sprzetu

Ogodlne wymagania dotyczace sprzetu podano w SST - 04.00 ,Wymagania ogdine” pkt 3.

Sprzet do wykonania robét

Wykonawca przystepujacy do wykonania profilowania podtoza powinien wykazac¢ sie mozliwoscig korzystania z nastepujgcego
sprzetu:

» rowniarek lub spycharek uniwersalnych z ukosnie ustawianym lemieszem; Inspektor Nadzoru moze dopusci¢ wykonanie koryta i
profilowanie podtoza z zastosowaniem spycharki z lemieszem ustawionym prostopadle do kierunku pracy maszyny,

o koparek z czerpakami profilowymi (przy wykonywaniu waskich koryt),

» walcdw statycznych, wibracyjnych lub ptyt wibracyjnych.

Stosowany sprzet nie moze spowodowac niekorzystnego wptywu na wiasciwosci gruntu podtoza.

TRANSPORT

0Ogodlne wymagania dotyczace transportu
Ogodlne wymagania dotyczace transportu podano w SST - 04.00 ,Wymagania ogoine” pkt 4.

WYKONANIE ROBOT

0Ogolne zasady wykonania robot

Ogolne wymagania dotyczace wykonania robét podano w SST - 04.00 ,Wymagania ogdlne” pkt 5.

Warunki przystapienia do robét

Wykonawca moze przystgpi¢ do wykonywania profilowania i zageszczenia podtoza dopiero po zakonczeniu i odebraniu robot
zwigzanych z wykonaniem elementéw odwodnienia i instalacji urzgdzen podziemnych w korpusie ziemnym.

Wykonawca powinien przystgpi¢ do profilowania i zageszczenia podtoza bezposrednio przed rozpoczeciem robot zwigzanych z
wykonaniem warstw nawierzchni. Wczesniejsze przystapienie do profilowania i zageszczania podtoza jest mozliwe wylgcznie za
zgoda Inspektora Nadzoru, w korzystnych warunkach atmosferycznych.

W wykonanym korycie oraz po wyprofilowanym i zageszczonym podtozu nie moze odbywac sie ruch budowlany, niezwigzany
bezposrednio z wykonaniem pierwszej warstwy nawierzchni.

Wykonanie koryta

Paliki lub szpilki do prawidtowego uksztattowania koryta w planie i profilu powinny by¢ wczeéniej przygotowane. Paliki lub szpilki
nalezy ustawia¢ w osi drogi i w rzedach réwnolegtych do osi drogi lub w inny sposdb zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru.
Rozmieszczenie palikow lub szpilek powinno umozliwiac naciggniecie sznurkéw lub linek do wytyczenia robot w odstepach nie
wiekszych niz co 10 metréw.

Rodzaj sprzetu, a w szczegolnosci jego moc nalezy dostosowac do rodzaju gruntu, w ktérym prowadzone s3 roboty i do trudnosci
jego odspojenia.

Do wykonania koryta oraz nalezy stosowac rowniarke lub spycharke uniwersalng, a ostateczne profilowanie wykonac recznie.
Sposdb wykonania musi by¢ zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru. Grunt odspojony nalezy odwiez¢ na odktad w miejsce
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5.4.

5.5.

6.1.

6.2.

wskazane przez Inspektora Nadzoru. Profilowanie i zageszczenie podtoza nalezy wykonaé zgodnie z zasadami okreslonymi w pkt
5.4.

Profilowanie i zageszczanie podtoza
Przed przystgpieniem do profilowania podtoze powinno by¢ oczyszczone ze wszelkich zanieczyszczen.
Po oczyszczeniu powierzchni podtoza nalezy sprawdzi¢, czy istniejgce rzedne terenu umozliwiajg uzyskanie po profilowaniu
zaprojektowanych rzednych podioza. Zaleca sie, aby rzedne terenu przed profilowaniem byty o co najmniej 5 cm wyzsze niz
projektowane rzedne podtoza.
Jezeli powyzszy warunek nie jest spetniony i wystepuja zanizenia poziomu w podtozu przewidzianym do profilowania, Wykonawca
powinien spulchni¢ podtoze na gteboko$¢ zaakceptowang przez Inspektora.
Nadzoru, dowiez¢ dodatkowy grunt spetniajgcy wymagania obowigzujace dla gornej strefy korpusu, w ilosci koniecznej do uzyskania
wymaganych rzednych wysokosciowych i zagesci¢ warstwe do uzyskania wartosci
wskaznika zageszczenia, okreslonych w tablicy 1. .
Do profilowania podtoza nalezy stosowac réwniarki. Sciety grunt powinien by¢ wykorzystany w robotach ziemnych lub w inny
sposdb zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru.
Bezposrednio po profilowaniu podtoza nalezy przystgpi¢ do jego zageszczania. Zageszczanie podtoza nalezy kontynuowac do
osiggniecia wskaznika zageszczenia nie mniejszego od podanego w tablicy 1. Wskaznik zageszczenia nalezy okresla¢ zgodnie z BN-
77/8931-12 [5].

Tablica 1. Minimalne warto$ci wskaznika zageszczenia w wykopach i miejscach zerowych robét ziemnych

Minimalna wartos¢ Is dla:
Strefa Kategoria ruchu KR1 cigg pieszo-rowerowy i chodniki
korpusu
Gorna warstwa o grubosci 20 cm 1,00
Na gtebokosci od 20 do 50 cm od 0.97
powierzchni robdt ziemnych !

Warto$¢ wtérnego modutu odksztatcenia w wykopie (na powierzchni robét ziemnych) powinna wynosi¢ nie
mniej niz 80 MPa dla ciggu pieszo-rowerowego i chodnikéw (KR1).
Modut odksztatcenia nalezy obliczy¢ ze wzoru: E=3Ap/4As x D,
Gdzie
Ap — réznica naciskéw, w megapaskalach,
As — przyrost osiadan odpowiadajacy tej réznicy naciskdéw, w milimetrach,
D — érednica ptyty, w milimetrach.

W przypadku, gdy gruboziarnisty materiat tworzacy podioze uniemozliwia przeprowadzenie badania zageszczenia, kontrole
zageszczenia nalezy oprze¢ na metodzie obcigzen ptytowych. Nalezy okresli¢ pierwotny i wtérny modut odksztatcenia podioza
wedtug BN-64/8931-02 [3]. Stosunek wtdrnego i pierwotnego modutu odksztatcenia nie powinien przekraczac 2,2.

Utrzymanie koryta oraz wyprofilowanego i zageszczonego podioza
Podtoze (koryto) po wyprofilowaniu i zageszczeniu powinno by¢ utrzymywane w dobrym stanie.
Jezeli po wykonaniu robdt zwigzanych z profilowaniem i zageszczeniem podtoza nastgpi przerwa w robotach i Wykonawca nie
przystapi natychmiast do uktadania warstw nawierzchni, to powinien on zabezpieczy¢ podtoze przed nadmiernym zawilgoceniem, na
przyktad przez roztozenie folii lub w inny sposdb zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru. Jezeli wyprofilowane i zageszczone
podtoze ulegto nadmiernemu zawilgoceniu, to do ukfadania kolejnej warstwy mozna przystapi¢ dopiero po jego naturalnym
osuszeniu. Po osuszeniu podioza Inspektor Nadzoru oceni jego stan i ewentualnie zaleci wykonanie niezbednych napraw. Jezeli
zawilgocenie nastgpito wskutek zaniedbania Wykonawcy, to naprawe wykona on na wiasny koszt.

KONTROLA JAKOSCI ROBOT

0Ogolne zasady kontroli jakosci robot

Ogolne zasady kontroli jakosci robdt podano w SST - 04.00 ,Wymagania ogdine” pkt 6.

Badania w czasie robét

6.2.1. Czestotliwos¢ oraz zakres badan i pomiaréw

Czestotliwosc¢ oraz zakres badan i pomiardw dotyczacych cech geometrycznych i zageszczenia koryta i wyprofilowanego podtoza
podaije tablica 2.

Tablica 2. Czestotliwos$¢ oraz zakres badan i pomiaréw wykonanego koryta i wyprofilowanego poditoza

L.p | Wyszczegdlnienie badan i pomiaréw Minimalna czestotliwos¢ badan i pomiaréow
1 Szeroko$¢ koryta 1 raz na kazde 100 m i nie mnigj niz 3 razy na
catym odcinku
2 Réwnos¢ podtoza co 20 m na kazdym pasie ruchu
3 ROwnos¢ poprzeczna 1 raz na kazde 100 m i nie mniej niz 3 razy na
catym odcinku
4 Spadki poprzeczne*) 1 raz na kazde 100 m i nie mniej niz 3 razy na
catym odcinku
5 Rzedne wysokosciowe co50m
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7.1.

7.2.

8.1.

9.1.

9.2

9.1.

6 Uksztattowanie osi w planie*) co50m

7 Zageszczenie, wilgotnos¢ gruntu podtoza w 2 punktach na dziennej dziatce roboczej, lecz nie
rzadziej niz raz na 500 m?

*) Dodatkowe pomiary spadkéw poprzecznych i uksztattowania osi w planie nalezy
wykonaé w punktach gtéwnych tukédw poziomych

6.2.2. Szerokosc koryta (profilowanego podtoza)

Szeroko$¢ koryta i profilowanego podfoza nie moze rézni¢ sie od szerokosci projektowanej o wiecej niz +10 cm i -5 cm.

6.2.3. Rownos¢ koryta (profilowanego podtoza)

Nieréwnosci podtuzne koryta i profilowanego podtoza nalezy mierzy¢ 4-metrowg tatg zgodnie z normg BN- 68/8931-04 [4].
Nieréwnosci poprzeczne nalezy mierzy¢ 4-metrowg tatg. Nierdwnosci nie mogg przekracza¢ 20 mm.

6.2.4. Spadki poprzeczne

Spadki poprzeczne koryta i profilowanego podtoza powinny by¢ zgodne z dokumentacjg projektowa z tolerancjg + 0,5%.

6.2.5. Rzedne wysokosciowe

Réznice pomiedzy rzednymi wysokos$ciowymi koryta lub wyprofilowanego podtoza i rzednymi projektowanymi nie powinny
przekracza¢ +1 cm, -2 cm.

6.2.6. Uksztaltowanie osi w planie

0$ w planie nie moze byc¢ przesunieta w stosunku do osi projektowanej o wiecej niz + 3 cm dla autostrad i drog ekspresowych lub
wiecej niz £ 5 cm dla pozostatych drdg.

6.2.7. Zageszczenie koryta (profilowanego podioza)

Wskaznik zageszczenia koryta i wyprofilowanego podfoza okreslony wg BN-77/8931-12 [5] nie powinien by¢ mniejszy od podanego
w tablicy 1.

Jesli jako kryterium dobrego zageszczenia stosuje sie porownanie wartosci modutdéw odksztatcenia, to warto$¢ stosunku wtdrnego
do pierwotnego modutu odksztatcenia, okreslonych zgodnie z normg BN- 64/8931-02 [3] nie powinna by¢ wieksza od 2,2.
Wilgotnos¢ w czasie zageszczania nalezy bada¢ wedtug PN-B-06714-17 [2]. Wilgotno$¢ gruntu podtoza

powinna by¢ réwna wilgotno$ci optymalnej z tolerancja od -20% do + 10%.

6.3. Zasady postepowania z wadliwie wykonanymi odcinkami koryta (profilowanego podioza)

Wszystkie powierzchnie, ktdre wykazujg wieksze odchylenia cech geometrycznych od okreslonych w punkcie 6.2 powinny by¢
naprawione przez spulchnienie do gtebokosci co najmniej 10 cm, wyrdwnanie i powtdrne zageszczenie. Dodanie nowego materiatu
bez spulchnienia wykonanej warstwy jest niedopuszczalne

OBMIAR ROBOT

0Ogolne zasady obmiaru robét

Ogolne zasady obmiaru robot podano w SST - 04.00 ,Wymagania ogdlne” pkt 7.
Jednostka obmiarowa

Jednostka obmiarowg jest m? (metr kwadratowy) wykonanego i odebranego koryta.

ODBIOR ROBOT

0Ogolne zasady odbioru robot

Ogolne zasady odbioru robét podano w SST - 04.00 ,Wymagania ogolne” pkt 8.

Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacja projektowa, ST i wymaganiami Inspektora Nadzoru, jezeli wszystkie
pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg punktu 6 daty wyniki pozytywne.

Odbidr koryta oraz wyprofilowanego i zageszczonego podtoza dokonywany jest na zasadach odbioru robdt zanikajacych i
ulegajacych zakryciu i powinien by¢ przeprowadzony w czasie umozliwiajgcym wykonanie ewentualnych napraw bez hamowania
postepu roboét.

PODSTAWA PLATNOSCI

Ogoalne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci
Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci w SST - 04.00 ,Wymagania ogdlne” pkt 9.
Cena jednostki obmiarowej
Cena wykonania 1 m? profilowania i zageszczenia obejmuje:
* prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,
» ew. zatadunek nadmiaru odspojonego gruntu na $rodki transportowe i odwiezienie na wysypisko,
» oplata za skltadowanie
« profilowanie dna koryta lub podifoza,
® zageszczenie,
¢ utrzymanie koryta lub podtoza,
» przeprowadzenie pomiaréw i badan laboratoryjnych, wymaganych w specyfikacji technicznej,
* pomiar inwentaryzacji geodezyjnej.
Sposob rozliczenia robot tymczasowych i prac towarzyszacych
Cena wykonania robét okreslonych niniejszg ST obejmuje:
 roboty tymczasowe, ktore sg potrzebne do wykonania robdt podstawowych, ale nie sg przekazywane
Zamawiajgcemu i sg usuwane po wykonaniu robdt podstawowych,
o prace towarzyszace, ktdre sg niezbedne do wykonania robét podstawowych, niezaliczane do rob6t
tymczasowych, jak geodezyjne wytyczenie robét itd.
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10. PRZEPISY ZWIAZANE

Normy

1. PN-B-04481 Grunty budowlane. Badania probek gruntu

2. PN-/B-06714-17 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie wilgotnosci

3. BN-64/8931-02 Drogi samochodowe. Oznaczanie modutu odksztatcenia nawierzchni podatnych i
podioza przez obcigzenie piyta

4. BN-68/8931-04 Drogi samochodowe. Pomiar réwnosci nawierzchni planografem i tatg

5. BN-77/8931-12 Oznaczanie wskaznika zageszczenia gruntu

6. BN-70/8931-05 Oznaczenie wskaznika nosnosci gruntu jako podtoza nawierzchni podanych.

7. BN-77/8931-12 Drogi samochodowe. Oznaczenie wskaznika zageszczania gruntu.

8. PN-5-02205 Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania

9. Tymczasowe ogolne warunki kontraktu na roboty budowlane realizowane na terenie kraju przez zleceniodawcow i wykonawcow

krajowych. GDDP Warszawa, 1992, wydanie I.

11



SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBOT

PRACE DROGOWE — SST-04.00.

~WYKONANIE DOKUMENTACII PROJEKTOWO-KOSZTORYSOWE] TERENU SPACEROWO - PARKOWEGO PRZY UL. GEUSZYNA
W POZNANIU” W RAMACH ZADANIA PN. ,PARK IM. PAWLA EDMUNDA STRZELECKIEGO W POZNANIU”

SST-04.02. Wykonanie warstwy odsaczajacej i odcinajacej z piasku.

1. WSTEP
1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej s3 wymagania dotyczace wykonania i odbioru robdt zwigzanych z
wykonaniem warstwy odsaczajgcej i odcinajacej z piasku, prowadzonych w ramach projektu:

~WYKONANIE DOKUMENTACJI PROJEKTOWO-KOSZTORYSOWEJ TERENU SPACEROWO-PARKOWEGO PRZY UL.
GLUSZYNA W POZNANIU. Park im. Pawta Edmunda Strzeleckiego przy ul. Gluszyna w Poznaniu, dziatka nr 2/12; arkusz 05,
jedn. ewiden. - Poznan, obreb — Gtuszyna.

1.2. Zakres stosowania SST
Szczegdtowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robdt
wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robot objetych SST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia rob6t zwigzanych z wykonaniem warstw odsaczajacych i
odcinajacych, stanowigcych cze$¢ podbudowy pomocniczej, w przypadku gdy podtoze stanowi grunt wysadzinowy lub watpliwy,
nieulepszony spoiwem lub lepiszczem.

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robét zwigzanych z wykonywaniem:
a) Sciezka mineralna
» warstwa odsgczajgca z piasku kopanego, grubo$¢ warstwy po zageszczeniu 20 cm (warstwa gorna)
» geowtdknina separacyjno-filtrujgca
» warstwa odsgczajgca z piasku kopanego, grubo$¢ warstwy po zageszczeniu 17 cm (warstwa dolna, podano wartos¢
maksymalng)
b) Opaska z kruszywa
» geowtdknina separacyjno-filtrujgca
» warstwa odsaczajaca z piasku kopanego, grubo$¢ warstwy po zageszczeniu 10 cm
c) Umocnienie rowéw kamieniem
» warstwa odsgczajaca z piasku kopanego, grubo$¢ warstwy po zageszczeniu 10-15 cm
d) tawa betonowa pod opornik
» warstwa odsgczajaca z piasku kopanego, grubos¢ warstwy po zageszczeniu min. 10 cm

1.4. Okreslenia podstawowe
Stosowane okreSlenia podstawowe s3 zgodne z obowigzujgcymi, odpowiednimi  polskimi normami oraz z
definicjami podanymi w SST - 04.00 "Wymagania ogolne" pkt. 1.4.

1.5. Ogodlne wymagania dotyczace robot
0Ogolne wymagania dotyczace robdt podano w SST - 04.00 "Wymagania ogdlne" pkt. 1.5.

2. MATERIALY

2.1. Ogoélne wymagania dotyczace materiatow

Ogodlne wymagania dotyczace sprzetu podano w SST - 04.00 ,Wymagania ogdine” pkt 2.
2.2. Rodzaje materiatow

Materiatami stosowanymi przy wykonywaniu warstw odsaczajacych i odcinajgcych sa:

o piaski,

* geowtdkniny.

2.3. Wymagania dla kruszyw
Kruszywa do wykonania warstw odsaczajacych i odcinajgcych powinny spetnia¢ nastepujace warunki:
a) szczelnosci, okreslony zaleznoscia:

Dis/dgs < 5
gdzie:
Dis - wymiar sita, przez ktére przechodzi 15% ziarn warstwy odcinajacej lub odsaczajacej
aks - wymiar sita, przez ktére przechodzi 85% ziarn gruntu podtoza.
Dla materiatdw stosowanych przy wykonywaniu warstw odsaczajgcych warunek szczelno$ci musi byé spetniony, gdy warstwa ta
nie jest uktadana na warstwie odcinajacej.
b) zageszczalnosci, okreslony zaleznoscia:

dso/dio = 5
gdzie:
U - wskaznik réznoziarnistosci,

ako - wymiar sita, przez ktére przechodzi 60% kruszywa tworzacego warstwe odcinajaca,
dio - wymiar sita, przez ktére przechodzi 10% kruszywa tworzacego warstwe odcinajaca.
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2.4.

2.5.

Piasek stosowany do wykonywania warstw odsaczajacych i odcinajacych powinien spetnia¢ wymagania normy PN-B-11113 [5] dla
gatunku 1i 2.

Zwir i mieszanka stosowane do wykonywania warstw odsaczajacych i odcinajgcych powinny spetnia¢ wymagania normy PN-B-
11111 [3], dla klasy I i II.

Miat kamienny do warstw odsaczajgcych i odcinajgcych powinien spetnia¢é wymagania normy PN-B-11112 [4].

Wymagania dla geowitokniny

Geowldkniny przewidziane do uzycia jako warstwy odcinajace i odsgczajgce powinny posiadac aprobate techniczng wydang przez
uprawniong jednostke.

Geowtdknina separacyjno-filtrujgca - wytrzymato$¢ na rozcigganie min. 7,1 kN/m np. Typar SF 32 lub réwnowazna.

Skladowanie materiatow

2.5.1. Skladowanie kruszywa

Jezeli kruszywo przeznaczone do wykonania warstwy odsaczajacej lub odcinajacej nie jest wbudowane bezposrednio po
dostarczeniu na budowe i zachodzi potrzeba jego okresowego skfadowania, to Wykonawca robét powinien zabezpieczy¢ kruszywo
przed zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymi materiatami kamiennymi. Podtoze w miejscu sktadowania powinno by¢ réwne,
utwardzone i dobrze odwodnione.

2.5.2. Skladowanie geowldknin

3.1.

3.2

4.1.

4.2.

4.3.

5.1.

5.2.

5.3.

Geowtdkniny przeznaczone na warstwy odsaczajgcg lub odcinajgca nalezy przechowywaé w opakowaniach wg pkt 4.3 w
pomieszczeniach czystych, suchych i wentylowanych.

SPRZET

Ogodlne wymagania dotyczace sprzetu

Ogodlne wymagania dotyczace sprzetu podano w SST - 04.00 ,Wymagania ogdine” pkt 3.
Sprzet do wykonania robot

Wykonawca przystepujacy do wykonania warstwy odcinajacej lub odsaczajacej powinien
wykaza¢ sie mozliwoscig korzystania z nastepujgcego sprzetu:

e rowniarek,

o walcéw statycznych,

o ptyt wibracyjnych lub ubijakédw mechanicznych.

TRANSPORT

0Ogolne wymagania dotyczace transportu

Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w SST - 04.00 ,Wymagania ogéine” pkt 4.

Transport kruszywa

Kruszywa mozna przewozi¢ dowolnymi $rodkami transportu w warunkach zabezpieczajacych je przed zanieczyszczeniem,
zmieszaniem z innymi materiatami, nadmiernym wysuszeniem i zawilgoceniem.

Transport geowtdknin

Geowldkniny mogg by¢ transportowane dowolnymi $rodkami transportu pod warunkiem:

* opakowania bel (rolek) folig, brezentem lub tkaning techniczna,

» zabezpieczenia opakowanych bel przez przemieszczaniem sie w czasie przewozu,

» ochrony geowtdknin przez zawilgoceniem i nadmiernym ogrzaniem,

« niedopuszczenie do kontaktu bel z chemikaliami, ttuszczami oraz przedmiotami mogacymi przebic¢

lub rozcig¢ geowtdkniny.

Kazda bela powinna by¢ oznakowana w sposéb umozliwiajgcy jednoznaczne stwierdzenie, ze jest to materiat do wykonania warstwy
odsaczajacej lub odcinajacej.

WYKONANIE ROBOT

0Ogolne zasady wykonania robot

0Ogolne wymagania dotyczace wykonania robét podano w SST - 04.00 ,Wymagania ogdlne” pkt 5.

Przygotowanie podloza

Podtoze gruntowe powinno spetnia¢c wymagania okreslone w SST - 03.00 ,,Roboty ziemne” oraz SST - 04.01 ,Koryto wraz z
profilowaniem i zageszczaniem podtoza”.

Warstwy odcinajaca i odsgczajgca powinny by¢ wytyczone w sposdb umozliwiajgcy wykonanie ich zgodnie z dokumentacjg
projektowa, z tolerancjami okreslonymi w niniejszych specyfikacjach.

Paliki lub szpilki powinny by¢ ustawione w osi drogi i w rzedach réwnolegtych do osi drogi, lub w inny sposéb zaakceptowany przez
Inzyniera.

Rozmieszczenie palikéw lub szpilek powinno umozliwiaé naciggniecie sznurkdéw lub linek do wytyczenia robét w odstepach nie
wiekszych niz co 10 m.

Wbudowanie i zageszczanie kruszywa

Kruszywo powinno by¢ rozktadane w warstwie o jednakowej grubosci, przy uzyciu réwniarki, z zachowaniem wymaganych spadkdw
i rzednych wysokosciowych. Grubo$¢ roztozonej warstwy luznego kruszywa powinna by¢ taka, aby po jej zageszczeniu osiggnieto
grubo$¢ projektowana.

Jezeli dokumentacja projektowa lub SST przewiduje wykonanie warstwy odsgczajacej lub odcinajacej o grubosci powyzej 20 cm, to
wbudowanie kruszywa nalezy wykona¢ dwuwarstwowo.
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5.4.

5.5.

5.6.

5.7.

6.1.

6.2.

6.3.

Rozpoczecie uktadania kazdej nastepnej warstwy moze nastapi¢ po odbiorze przez Inzyniera warstwy poprzednie;j.
W miejscach, w ktérych widoczna jest segregacja kruszywa nalezy przed zageszczeniem wymieni¢ kruszywo na materiat o
odpowiednich wtasciwosciach.
Natychmiast po koncowym wyprofilowaniu warstwy odsaczajacej lub odcinajgcej nalezy przystapi¢ do jej zageszczania.
Zageszczanie warstw o przekroju daszkowym nalezy rozpoczynaé od krawedzi i stopniowo przesuwac pasami podtuznymi czeSciowo
nakfadajacymi sie, w kierunku jej osi. Zageszczanie nawierzchni o jednostronnym spadku nalezy rozpoczynac od dolnej krawedzi i
przesuwac pasami podtuznymi czeSciowo nakfadajgcymi sie, w kierunku jej gornej krawedzi.
Nieréwnosci lub zagtebienia powstate w czasie zageszczania powinny by¢ wyrdwnywane na biezgco przez spulchnienie warstwy
kruszywa i dodanie lub usuniecie materiatu, az do otrzymania réwnej powierzchni.
W miejscach niedostepnych dla walcéw warstwa odcinajgca i odsgczajgca powinna byé zageszczana ptytami wibracyjnymi lub
ubijakami mechanicznymi.
Zageszczanie nalezy kontynuowac do osiggniecia wskaznika zageszczenia nie mniejszego od 1,0 wedtug normalnej proby Proctora,
przeprowadzonej wedtug PN-B-04481 [1]. Wskaznik zageszczenia nalezy okresla¢ zgodnie z BN-77/8931-12 [8].
W przypadku, gdy gruboziarnisty materiat wbudowany w warstwe odsaczajaca lub odcinajaca, uniemozliwia przeprowadzenie
badania zageszczenia wedtug normalnej proby Proctora, kontrole zageszczenia nalezy oprze¢ na metodzie obcigzen ptytowych.
Nalezy okresli¢ pierwotny i wtdrny modut odksztatcenia warstwy wedtug BN-64/8931-02 [6]. Stosunek wtornego i pierwotnego
modutu odksztatcenia nie powinien przekraczac 2,2.
Wilgotnos¢ kruszywa podczas zageszczania powinna by¢ réwna wilgotno$ci optymalnej z tolerancja od -20% do +10% jej wartosci.
W przypadku, gdy wilgotno$¢ kruszywa jest wyzsza od wilgotnosci optymalnej, kruszywo nalezy osuszy¢ przez mieszanie i
napowietrzanie. W przypadku, gdy wilgotnos$¢ kruszywa jest nizsza od wilgotnosci optymalnej, kruszywo nalezy zwilzy¢ okreslong
iloscig wody i rownomiernie wymieszac.

Odcinek prébny
Jezeli w SST przewidziano konieczno$é wykonania odcinka prébnego, to co najmniej na 3 dni przed rozpoczeciem rob6t Wykonawca
powinien wykona¢ odcinek probny w celu:
 stwierdzenia, czy sprzet budowlany do rozktadania i zageszczania jest wtasciwy,
o okre$lenia grubosci warstwy materiatu w stanie luznym koniecznej do uzyskania wymaganej grubosci po zageszczeniu,
o ustalenia liczby przej$¢ sprzetu zageszczajgcego, potrzebnej do uzyskania wymaganego wskaznika zageszczenia.
Na odcinku probnym Wykonawca powinien uzy¢ takich materiatow oraz sprzetu, jakie bedg stosowane do wykonywania warstwy
odcinajacej i odsgczajacej na budowie. Odcinek probny powinien by¢ zlokalizowany w miejscu wskazanym przez Inzyniera.

Rozktadanie geowtdéknin
Warstwe geowtdkniny nalezy rozktada¢ na wyprofilowanej powierzchni podioza, pozbawionej ostrych elementéw, ktére moga
spowodowac uszkodzenie warstwy (na przyktad kamienie, korzenie drzew i krzewdw). W czasie rozktadania warstwy z geowtokniny
nalezy spetni¢ wymagania okreslone w SST lub producenta dotyczace szerokosci na jakg powinny zachodzi¢ na siebie sasiednie
pasma geowtdkniny lub zasad ich tgczenia oraz ewentualnego przymocowania warstwy do podioza gruntowego.

Zabezpieczenie powierzchni geowidknin
Po powierzchni warstwy odcinajgcej lub odsaczajacej, wykonanej z geowtdknin nie moze odbywac sie ruch jakichkolwiek pojazdow.
Lezacy wyzej warstwe nawierzchni nalezy wykonywac rozktadajgc materiat ,,od czota”, to znaczy tak, ze pojazdy dowozace materiat
i wykonujgce czynnosci technologiczne poruszajg sie po juz utozonym materiale.

Utrzymanie warstwy odsaczajgcej i odcinajgcej
Warstwa odsgczajaca i odcinajgca po wykonaniu, a przed utozeniem nastepnej warstwy powinny by¢ utrzymywane w dobrym
stanie. Nie dopuszcza sie ruchu budowlanego po wykonanej warstwie odcinajacej lub odsaczajacej z geowtdknin. W przypadku
warstwy z kruszywa dopuszcza sie ruch pojazddw koniecznych dla wykonania wyzej lezacej warstwy nawierzchni. Koszt napraw
wyniklych z niewfasciwego utrzymania warstwy obcigza Wykonawce robot.

KONTROLA JAKOSCI ROBOT

0Ogolne zasady kontroli jakosci robot

Ogdlne zasady kontroli jakosci robdt podano w SST - 04.00 ,Wymagania ogdlne” pkt 6.

Badania przed przystapieniem do robot

Przed przystgpieniem do robot Wykonawca powinien wykonac badania kruszyw przeznaczonych do wykonania robdt i przedstawic

wyniki tych badan Inzynierowi. Badania te powinny obejmowac wszystkie wiasciwosci kruszywa okreslone w p. 2.3. Geowtdkniny

przeznaczone do wykonania warstwy odcinajgcej i odsgczajacej powinny posiadaé aprobate techniczna, zgodnie z pkt 2.4.
Badania w czasie robot

6.3.1. Czestotliwos¢ oraz zakres badan i pomiaréw

Czestotliwos¢ oraz zakres badan i pomiardw dotyczacych cech geometrycznych i zageszczenia warstwy odsaczajacej i odcinajacej

podaje tablica 1.

Tablica 1. Czestotliwos¢ oraz zakres badan i pomiardw warstwy odsaczajgcej i odcinajacej

L.p | Wyszczegdlnienie badan i pomiaréw Minimalna czestotliwo$¢ badan i pomiaréw
1 Szeroko$¢ warstwy 10 razy na 1 km
2 Réwnos¢ podtoza co 20 m na kazdym pasie ruchu
3 Réwnos¢ poprzeczna 10 razy na 1 km
4 Spadki poprzeczne*) 10 razy na 1 km
5 Rzedne wysokosciowe co 25 m w osi jezdni i na jej krawedziach dla autostrad i drog
ekspresowych, co 100 m dla pozostatych drdg
6 Uksztattowanie osi w planie*) co 25 m w osi jezdni i na jej krawedziach dla autostrad i drég
ekspresowych, co 100 m dla pozostatych drdg
7 Grubos¢ warstwy Podczas budowy:
w 3 punktach na kazdej dziatce roboczej, lecz nie rzadziej niz
raz na 400 m?
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6.4.

7.1.

7.2.

8.1.

9.1.

9.2

Przed odbiorem:
w 3 punktach, lecz nie rzadziej niz raz na 2000 m?

8 Zageszczenie, wilgotnos¢ gruntu podtoza w 2 punktach na dziennej dziatce roboczej, lecz nie
rzadziej niz raz na 600 m?

*) Dodatkowe pomiary spadkéw poprzecznych i uksztattowania osi w planie nalezy
wykona¢ w punktach gtéwnych tukéw poziomych

6.3.2. Szerokos¢ warstwy

Szeroko$¢ warstwy nie moze sie rézni¢ od szerokosci projektowanej o wiecej niz +10 cm, -5 cm.

6.3.3. ROWnosc¢ warstwy

Nieréwnosci podtuzne warstwy odcinajacej i odsaczajacej nalezy mierzy¢ 4 metrowg tata, zgodnie z normg BN-68/8931-04 [7].
Nierédwnosci poprzeczne warstwy odcinajacej i odsaczajacej nalezy mierzyé 4 metrowa tata.

Nieréwnosci nie mogg przekracza¢ 20 mm.

6.3.4. Spadki poprzeczne

Spadki poprzeczne warstwy odcinajacej i odsaczajacej na prostych i fukach powinny by¢ zgodne z dokumentacjg projektowa z
tolerancjg = 0,5%.

6.3.5. Rzedne wysokosciowe

R&znice pomiedzy rzednymi wysokosciowymi warstwy i rzednymi projektowanymi nie powinny przekracza¢ +1 cm i -2 cm.

6.3.6. Uksztaltowanie osi w planie

0$ w planie nie moze by¢ przesunieta w stosunku do osi projektowanej o wiecej niz = 3 cm dla autostrad i drég ekspresowych lub o
wiecej niz £ 5 cm dla pozostatych drég.

6.3.7. Grubos¢ warstwy

Grubos¢ warstwy powinna by¢ zgodna z okreslong w dokumentacji projektowej z tolerancjg +1 cm, -2 cm.

Jezeli warstwa, ze wzgledéw technologicznych, zostata wykonana w dwoch warstwach, nalezy mierzy¢ taczng grubosc tych warstw.
Na wszystkich powierzchniach wadliwych pod wzgledem grubosci Wykonawca wykona naprawe warstwy przez spulchnienie warstwy
na gtebokos$¢ co najmniej 10 cm, uzupetnienie nowym materiatem o odpowiednich wiasciwosciach, wyréwnanie i ponowne
zageszczenie.

Roboty te Wykonawca wykona na wiasny koszt. Po wykonaniu tych robdt nastapi ponowny pomiar i ocena grubosci warstwy,
wedtug wyzej podanych zasad na koszt Wykonawcy.

6.3.8. Zageszczenie warstwy

Wskaznik zageszczenia warstwy odcinajacej i odsgczajacej, okreslony wg BN-77/8931-12 [8] nie powinien by¢ mniejszy od 1.

Jezeli jako kryterium dobrego zageszczenia warstwy stosuje sie poréwnanie wartosci modutéw odksztatcenia, to wartos¢ stosunku
wtdrnego do pierwotnego modutu odksztatcenia, okreslonych zgodnie z norma BN-64/8931-02 [6], nie powinna by¢ wieksza od 2,2.
Wilgotnos¢ kruszywa w czasie zageszczenia nalezy bada¢ wedtug PN-B-06714-17 [2].

Wilgotno$¢ kruszywa powinna by¢ rowna wilgotnosci optymalnej z tolerancjg od -20% do +10%.

6.3.9. Badania dotyczace warstwy odsaczajacej i odcinajacej z geowtoknin

W czasie uktadania warstwy odcinajacej i odsgczajgcej z geowtdknin nalezy kontrolowac:

a) zgodnos¢ oznaczenia poszczegdlnych bel (rolek) geowtdknin z okreslonym w dokumentacji projektowej,

b) réwnos¢ warstwy,

c) wielkos¢ zaktadu przylegtych pasm i sposdb ich taczenia,

d) zamocowanie warstwy do podtoza gruntowego, o ile przewidziano to w dokumentacji projektowe;j.

Ponadto nalezy sprawdzi¢, czy nie nastgpito mechaniczne uszkodzenie geowtdkniny (rozerwanie, przebicie). Pasma geowtdkniny
uzyte do wykonania warstwy odcinajacej i odsgczajacej nie powinny miec¢ takich uszkodzen.

Zasady postepowania z odcinkami wadliwie wykonanymi

Wszystkie powierzchnie, ktdre wykazujg wieksze odchylenia cech geometrycznych od okreslonych w p. 6.3, powinny byc
naprawione przez spulchnienie do gtebokosci co najmniej 10 cm, wyréwnane i powtérnie zageszczone. Dodanie nowego materiatu
bez spulchnienia wykonanej warstwy jest niedopuszczalne.

OBMIAR ROBOT

Ogolne zasady obmiaru robét

Ogolne zasady obmiaru robot podano w SST - 04.00 ,Wymagania ogolne” pkt 7.
Jednostka obmiarowa

Jednostka obmiarowa jest m? (metr kwadratowy) warstwy odcinajacej i odsaczajace;j.

ODBIOR ROBOT

Ogolne zasady odbioru robot

Ogolne zasady odbioru robdt podano w SST - 04.00 ,Wymagania ogolne” pkt 8.

Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowa, SST i wymaganiami Inzyniera, jezeli wszystkie pomiary i
badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 daty wyniki pozytywne.

PODSTAWA PLATNOSCI

Ogolne ustalenia dotyczace podstawy platnosci
Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci w SST - 04.00 ,Wymagania ogdlne” pkt 9.
Cena jednostki obmiarowej
Cena wykonania 1m? warstwy odsgczajacej i/lub odcinajacej z kruszywa obejmuje:
e prace pomiarowe,
e dostarczenie i roztozenie na uprzednio przygotowanym podtozu warstwy materiatu o grubosci i jakosci okreslonej w
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dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej,

* wyréwnanie utozonej warstwy do wymaganego profilu,

* zageszczenie wyprofilowanej warstwy,

» przeprowadzenie pomiarow i badan laboratoryjnych wymaganych w specyfikacji technicznej,
¢ utrzymanie warstwy.

Cena wykonania 1m? warstwy odsgczajacej i/lub odcinajacej z geowtdknin obejmuje:

® prace pomiarowe,

« dostarczenie i roztozenie na uprzednio przygotowanym podtozu warstwy geowtdknin,
» pomiary kontrolne wymagane w specyfikacji technicznej,

e utrzymanie warstwy.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1 Normy

. PN-B-04481 Grunty budowlane. Badania probek gruntu

. PN-B-06714-17 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie wilgotnosci

. PN-B-11111 Kruszywa mineralne. Kruszywo naturalne do nawierzchni drogowych . Zwir i mieszanka

. PN-B-11112 Kruszywa mineralne. Kruszywo tamane do nawierzchni drogowych

. PN-B-11113 Kruszywa mineralne. Kruszywo naturalne do nawierzchni drogowych. Piasek

. BN-64/8931-02 Drogi samochodowe. Oznaczanie modutu odksztatcenia nawierzchni podatnych i podtoza przez obcigzenie ptytg

AU hAhWN =
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1.1.

1.2,

1.3.

1.4.

1.5.

2.1.

2.2,

2.3.

SST-04.03. Podbudowa z kruszywa stabilizowanego mechanicznie.

WSTEP
Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej s3 wymagania dotyczace wykonania i odbioru robdt zwigzanych z
wykonaniem podbudowy z kruszywa stabilizowanego mechanicznie, prowadzonych w ramach projektu:

~WYKONANIE DOKUMENTACJI PROJEKTOWO-KOSZTORYSOWEJ TERENU SPACEROWO-PARKOWEGO PRZY UL.
GLUSZYNA W POZNANIU. Park im. Pawta Edmunda Strzeleckiego przy ul. Gluszyna w Poznaniu, dziatka nr 2/12; arkusz 05,
jedn. ewiden. - Poznan, obreb — Gtuszyna.

Zakres stosowania SST

Szczegdtowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robdt
wymienionych w punkcie 1.1.

Zakres robot objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robét zwigzanych z wykonywaniem:

Sciezka mineralna

» podbudowa zasadnicza z kruszywa tamanego 0/31,5 mm, grubo$¢ warstwy po zageszczeniu 15-17 cm

» nawierzchnia z kruszywa tamanego 16/31,5 mm, grubo$¢ warstwy po zageszczeniu 10 cm (opaska z kruszywa)

Ilekro¢ w dokumentacji projektowej, specyfikacjach i innych dokumentach przetargowych stosuje sie zapis
~podbudowa z kruszywa tamanego” nalezy go uwaza¢ za rownowazny zapisowi ,podbudowa z mieszanki
niezwigzanej” wykonywanej zgodnie z obowigzujacymi przepisami.

Okreslenia podstawowe
1.4.1 Podbudowa z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie - jedna lub wiecej warstw zageszczonej mieszanki, ktdra
stanowi warstwe nos$ng nawierzchni drogowej.
1.4.2. Stabilizacja mechaniczna - proces technologiczny, polegajacy na odpowiednim zageszczeniu w optymalnej wilgotnosci
kruszywa o wiasciwie dobranym uziarnieniu.
1.4.3. Pozostate okreslenia podstawowe s3 zgodne z obowigzujgcymi, odpowiednimi normami oraz z definicjami podanymi w SST
- 04.00 ,Wymagania ogdine” pkt 1.4

Ogodlne wymagania dotyczace robot

0Ogodlne wymagania dotyczace robdt podano w SST - 04.00 "Wymagania ogdlne" pkt. 1.5.

MATERIALY

Ogodlne wymagania dotyczace materiatow
Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w SST - 04.00 ,Wymagania ogdlne” pkt 2.
Rodzaje materiatow
Materiatem do wykonania podbudowy z kruszyw tamanych stabilizowanych mechanicznie powinno by¢ kruszywo tamane, uzyskane
w wyniku prze kruszenia surowca. Kruszywo powinno by¢ jednorodne bez zanieczyszczen obcych i bez domieszek gliny.
Wymagania dla materiatéow
2.3.1. Kruszywo
Wymagania wobec kruszywa przeznaczonego do wytwarzania mieszanek niezwigzanych do nawierzchni podano w tablicy 1.

Tablica 1 Wymagane wiasciwosci kruszywa
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Tablica 1. Wymagania dla kruszywa do mieszanek niezwigzanych

Wiasciwos¢

Wymagane wiasciwosci kruszywa do mieszanek niezwigzanych (kategorie wedtug PN-EN 13242)

nawierzchnia z mieszanki

Lp. warstwa podbudowa pomocnicza podbudowa zasadnicza niezwi o
. X L . : S 3zanej obcigzonej
mrozoochronna nawierzchni drogowej obcigzonej ruchem nawierzchni drogowej obcigzonej ruchem ruchem
KR1+KR7 KR3+KR4 | KR5+KR7 KR1:KR2 | KR3+KR7 KR1+KR2
. 0,063; 0,5; 1; 2; 4, 5,6; 8; 11,2; 16; 22,4; 31,5; 45; 56; 63 i 90
Zestaw sit # ; -

1. Wszystkie wymiary kruszywa sg dozwolone
Uziarnienie wg PN-EN 933-1, Gc80-20, Gc80-20 Gc80-20, Gc80-20, Gc80-20, Gc80-20,

2 kategoria nie nizsza niz (badanie Gr 80, G+ 80 ! Gr 80, Gr 80, Gr 80, Gr 80,

" | na mokro) Ga75 GFA 2 Ga75 Ga75 Ga75 Ga75
Kategorie ogdlnych granic i
tolerancji uziarnienia kruszyw,
nie nizsza niz:
a) kruszywo grube o D>2d
przy:

3. | Did<4 GTwe GTwn, GTw GTc20/15 GTc20/15 GT20/15
D/d> 4 GTnr GTnr, GTwr GTc20/17,5 GTc20/17,5 GTc20/17,5
E’ig;[;’;zy"n‘;ig:ggr‘fu' krﬁzfg';)"ng GTHNR GTNR GTF0 GTr 20 GTF10 GTr 20

AL ! GTaNR GTaNR GTa20 GTa20 GTa20 GTa20
nie nizsza niz:
Ksztatt kruszywa grubego lub
kruszywa grubego  (=4mm)
wydzielonego z kruszywa o
ciggtym uziarnieniu wg PN-EN FIng FInr FInr FIso Flso Flso
933-3?
4 a) wskaznik ptaskosci,

' kategoria nie wyzsza niz
lub
b) wskaznik ksztattu wg PN-EN
933-42), SInr SInr SInr Slss Slss Slss
kategoria nie wyzsza niz
Kategorie procentowych
zawartosci ziaren o powierzchni
przekruszonej lub tamanych oraz

5. ziaren catkowicie zaokraglonych Chr Cnr/70 Chry/s0 Chr/70 Cso/30 Chr
w kruszywie grubym lub w
kruszywie  grubym  (24mm)
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TERENU

SPACEROWO

- PARKOWEGO

PRZY

UL.

wydzielonym z kruszywa o
ciggtym uziarnieniu wg PN-EN
933-5, kategoria nie nizsza niz:

Zawarto$¢ pytéw ® w kruszywie
wg PN-EN 933-1

fDekIarowana

fDekIarowana

fDekIarowana

fDekIarowana

Odporno$¢  na  rozdrabnianie
kruszywa grubego lub kruszywa
grubego wydzielonego z
kruszywa o ciggtlym uziarnieniu
(frakcja referencyjna do badania
#10/14mm) wg PN-EN 1097-2,
kategoria nie wyzsza niz

LANR

LAso

LAso

LAso

LA40

LA40

Odpornosc na Scieranie
kruszywa grubego lub kruszywa
grubego wydzielonego z
kruszywa o cigglym uziarnieniu
(frakcja referencyjna do badania
#10/14mm) wg PN-EN 1097-1,
kategoria nie wyzsza niz

MpeNR

Mpe35

Mpe35

Mpe35

Mpe35

MpeNR

Gestos¢ ziaren wg PN-EN 1097-
6, rozdziat 7, 8 albo 9

Deklarowana

Deklarowana

Deklarowana

Deklarowana

10.

Nasigkliwos¢ @ wg PN-EN 1097-
6, rozdziat 7, 8 albo 9, kategoria
nie wyzsza niz

WA242

WA242

WA242

WA242

11.

Siarczany  rozpuszczalne w
kwasie wg PN-EN 1744-1

ASNr

ASNr

ASKr

ASKr

ASKr

ASKr

12.

Catkowita zawarto$¢ siarki wg
PN-EN 1744-1

Shr

SR

Shr

Shr

13.

Statosc objetosci zuzla
stalowniczego wg PN-EN 1744-1.
p. 19.3, kategoria nie wyzsza
niz:

Vs

Vs

Vs

Vs

Vs

Vs

14.

Rozpad krzemianowy w zuzlu
wielkopiecowym  kawatkowym
wg PN-EN 1744-1, p.19.1

Brak rozpadu

Brak rozpadu

Brak rozpadu

Brak rozpadu

15.

Rozpad zelazawy w zuzlu
wielkopiecowym  kawatkowym
wg PN-EN 1744-1, p.19.2

Brak rozpadu

Brak rozpadu

Brak rozpadu

Brak rozpadu

16.

Sktadniki rozpuszczalne w
wodzie wg PN-EN 1744-3

Brak substancji szkodliwych w stosunku do Srodowiska wg odrebnych przepisow

17.

Zanieczyszczenia
(dot. kruszyw naturalnych)

Brak ciat obcych takich, jak: drewno, szklo i plastik, mogacych pogorszy¢ wyréb koncowy (dotyczy kruszyw naturalnych)

GLUSZYNA
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TERENU

SPACEROWO

PARKOWEGO

Zawarto$¢ sktadnikow kruszyw
grubych z recyklingu, oznaczona

RC pekiarowana
Rcug pekiarowana
Rb Deklarowana
Ra pekiarowana

RC pekiarowana
Rcug pekiarowana
Rb Deklarowana
Ra pekiarowana

RC pekiarowana
Rcug pekiarowana
Rb Deklarowana
Ra pekiarowana

RC peklarowana
Rcug
Deklarowana
Rb Deklarowana
Ra pekiarowana

RC pekiarowana
Rcug pekiarowana
Rb Deklarowana
Ra pekiarowana

RC pekiarowana
Rcug pekiarowana
Rb Deklarowana
Ra pekiarowana

18. wg PN-EN 933-11, wymagane Rg Dpekiarowana RQ pekiarowana RQ pekiarowana Rg pex Rg pekiarowana Rg pekiarowana
I eklarowana
kategorie nie wyzsze niz:
X 1 X 1. X 1. X 1 X 1
X 1
FL 10- FL 10- FL 10- FL 10- FL 10-
FL 10-
Zgorzel stoneczna bazaltu wg
PN-EN 1367-3 pkt. 7.3 oraz pkt.
19 8.3, (frakcja referencyjna do SBia SBia SBia SBia SBia SBia
" | badania #10/14mm) wymagana
kategoria
FDekIarowana
I:Deklarowana (ubytek (ubytek K I:Deklarowana
ubytek masy nie
masy nie wiecej niz F FDekIarowana (ubytek masy Y (ubytek masy nie F
Deklarowana (ubytek masy nie L wiecej niz 10% dla . Deklarowana (ubytek masy nie
10% dla kruszyw nie wiecej niz 10% dla wiecej niz 10% dla
.. wiecej niz 10% dla kruszyw kruszyw wiecej niz 10% dla kruszyw
naturalnycl ruszyw naturalnyc ruszyw naturalnyc
Mrozoodpornos¢ kruszywa turalnych) wurainveh ki turalnych) woralmch ki turalnych) curalmvch
(frakcja referencyjna do badania naturalnych) naturalnych) naturainych)
20. #8/16mm) _Wg PN'EN ]_-_367'11 FDekIarowana (ubytek F . FDekIarowana (ubytek masy F FDekIarowana F .
kategorla nie wyzsza niz masy nie wiecej niz Deklarowana (ubytek masy nie nie wiecej niz 15% dia Deklarowana (ubytek masy nie Deklarowana (ubytek masy nie
wiecej niz 15% dla kruszyw (ubytek masy nie wiecej niz 15% dla kruszyw
15% dla kruszyw kruszyw sztucznych i z wiecej niz 15% dla
sztucznych i z recyklingu) wiecej niz 15% dla sztucznych i z recyklingu)
sztucznych i z recyklingu) kruszyw sztucznych i z
X kruszyw sztucznych .
recyklingu) recyklingu)
i z recyklingu)
Skfad mineralogiczn
21. giczny Deklarowany Deklarowany Deklarowany Deklarowany

wg Zatacznik C, p. C.3.4.

) Podstawg oznaczania ksztattu kruszywa jest badanie wskaznika ptasko$ci, natomiast dodatkowo mozna badaé wskaznik ksztattu
b kaczna zawartosé pytdw w ztozonej mieszance z kruszyw powinna sie miesci¢ w krzywych dla poszczegdinych warstw rys. 1+20

) Jezeli kruszywo nie spetnia warunku nasigkliwosci WA242, nalezy wykona¢ dodatkowo badanie mrozoodpornosci, wg PN-EN 1367-1. Mrozoodpornos$¢ kruszywa powinna wykazywac %
ubytek masy nie wiekszy od zawartego w punkcie 20 Tablicy 1.

PRZY UL.

GLUSZYNA
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Uziarnienie kruszywa

Krzywa uziarnienia kruszywa, okreslona wedtug PN EN 933-1, powinna leze¢ miedzy krzywymi granicznymi pél dobrego uziarnienia
podanymi na rysunku.
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Tablica 2 a. Uziarnienie mieszanki niezwigzanej 0/31,5 dla podbudowy zasadniczej

Krzywa uziarnienia kruszywa powinna by¢ ciagta i nie moze przebiega¢ od dolnej krzywej granicznej uziarnienia do gérnej krzywej
granicznej uziarnienia na sasiednich sitach. Wymiar najwiekszego ziarna kruszywa nie moze przekraczac 2/3 grubosci warstwy
ukfadanej jednorazowo. Pole dobrego uziarnienia kruszyw przeznaczonych na podbudowy wykonywane metoda stabilizacji
mechanicznej powinno zawierac sie miedzy krzywymi.
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Tablica 2 b. Uziarnienie mieszanki niezwiazanej 0/31,5 dla nawierzchni



Tablica 3. Wymagane wiasciwosci mieszanki niezwigzanej do warstwy mrozoochronnej, podbudowy pomocniczej, zasadniczej i nawierzchni

Wymagane wiasciwosci mieszanki niezwigzanej przeznaczonej do:

Lp Wiaéciwoéé warstwy mrozoochronnej podbudowy pomocniczej podbudowy zasadniczej nawierzchni
KR1+KR7 KR1+KR2 KR3+KR4 KR5+KR7 Iﬁ:’\l; KR3 +KR7 KR1+KR2
0/8; 0/11,2;
Uziarnienie mieszanki 0/8, 0/11,2, 0/16, 0/22,4, . . . . 0/16;0/22,4:
1. | Niezwiazane; 0/31,5, 0/45, 0/63 0/31,5; 0/45; 0/63 0/31,5; 0/45; 0/63 0/31,5; 0/45%;
0/63%
2 Maksymalna zawartos¢ pytow, kategoria nie wyzsza niz: UFis UF12 UF1, UF1 UFy UF1s
3 Minimalna zawarto$¢ pytdw LFnr LFnr LFnr LFnr LFnr LFnr
4 Zawartos¢ nadziarna, kategoria nie nizsza niz: OCs0 OCs0 OCs0 OCs0 OCs OCs
Krzywe uziarnienia wg rys Krzywe
5 Uziarnienie Y 1-7 9rys. Krzywe uziarnienia wg rys. 8 - 10 Krzywe uziarnienia wg rys. 11 - 13 uziarnienia wg
) rys. 14 - 20
Tolerancja przesiewu - pordéwnanie z wartoscig S deklarowang
6. przez dostawce Gv Gs Gs Gs Gs Gv
7 Jednorodno$c uziarnienia - roznice w przesiewach Gy Gs Gs Gs Gs Gy
Jako$¢ pytdw oznaczona wg PN-EN 933-8 zatgcznik AP na frakcji
8 0/4 (SE4), po pieciokrotnym zageszczeniu metodg Proctora, 30 30 30 35 30 35 30
) wedtug PN-EN 13286-2, warto$¢ nie nizsza niz:
Odporno$¢ na rozdrabnianie (frakcja referencyjna do badania
> #10/14mm) wg PN-EN 1097-2, kategoria nie wyzsza niz: LAwr LA LAxo LAxo LA« LA«
Odpornos¢ na Scieranie (frakcja referencyjna do badania MpeDeklarowa | MpeDeklarowa | MpeDeklarowa
10. #10/14mm) wg PN-EN 1097-1, kategoria nie wyZsza niz MoeNR na na na Moe35 MoeNR
11 Mrozoodpornoéé wg PN-EN 1367'1, jako wartos¢ Srednia Waiona, Fpekiarowana (ubytek masy nie wiecej FDekIaro'wan.a (\.!byvtvek FDekIaro.warTa (u.by.t.ek FDekIaro.warTa (u.by.t.ek Fa Fpekiarowana (ubytek
) kategoria nie wyzsza niz: niz 10%) sy "':n:’;ece’ e e "':O/W;ece] e ey "':O/W;ece] i masy nie wigcej niz 7%)
Warto$¢ CBR® [%] po zageszczeniu wg metody Proctora do \é\:jasrsngaq Tgﬁzggé?];qnz:_’
12. wskaznika zageszczenia wymaganego dla danej warstwy, przy aczaa . Jaca: 60 80 80 80 40
energii 0,59 J/cm? i moczeniu w wodzie 96 h, co najmniej: !
Wodoprzepuszczalno$¢ mieszanki w warstwie odsaczajacej po
zageszczeniu wg metody Proctora do wskaznika zageszczenia 0,0093cm/s 8,0m/d
13. Is = 1,0, przy energii 0,59 J/cm?; wspdtczynnik filtracji kio [cm/s], NR NR NR NR NR
€O najmniej: 0,0058cm/s 5,0m/d
Wodoprzepuszczalno$¢ mieszanki w pozostatych warstwach
= - —
14, Zawartos¢ wody w mieszance zageszczanej, [%(m/m)], wedtug 80120 80120 80120 80120

wilgotnosci optymalnej metodg Proctora

3 Mieszanke 0/45 i 0/63 dopuszcza sie tylko wyjatkowo, w wypadku przewidywanego wykonania powierzchniowego utrwalenia na nawierzchni z tych mieszanek, w ciggu najblizszego sezonu budowlanego
b) Badanie wskaznika piaskowego SE. wedtug normy PN-EN 933-8:2012, zalacznik A
Badanie wskaznika piaskowego SE4 nalezy przeprowadzi¢ wedtug normy PN-EN 933-8 zatacznik A, po wczedniejszym 5-cio krotnym ubiciu pojedynczej probki mieszanki w wymaganej liczbie warstw przy uzyciu
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aparatu Proctora wedtug normy PN-EN 13286-2 (przy wilgotnosci optymalnej mieszanki ustalonej uprzednio podczas standardowego badania Proctora wg PN-EN 13286-2 dla badanej mieszanki niezwigzanej).
Dla mieszanek o D < 31,5mm stosuje sie forme Proctora B i ubijak A, a dla mieszanek o D > 31,5mm forme Proctora C i ubijak C.
Po 5-cio krotnym ubiciu mieszanki w aparacie Proctora nalezy przygotowac probke zgodnie z normg PN-EN 933-8 zatgcznik A i wykonac badanie wskaznika piaskowego dla frakcji 0/4mm.

) Badanie wskaznika no$nosci CBR wedtug normy PN-EN 13286-47:2012
Badanie wskaznika no$nosci CBR dla mieszanek niezwigzanych do warstw przywotanych w niniejszej OST nalezy wykona¢ po ich zageszczeniu metodg Proctora zgodnie z normg PN-EN 13286-2 do wskaznika
zageszczenia Is = 1,0. Préba do badania CBR powinna by¢ przygotowana zgodnie z pkt 6 i 7 normy PN-EN 13286-47 (materiat odsiany przez sito #22,4mm). Zageszczenie mieszanki powinno zosta¢ wykonane
zgodnie z pkt 7.1 normy PN-EN 13286-47 (odwotanie do normy PN-EN 13286-2).
Zgodnie z wymaganiami normy PN-EN 13286-2 pkt 5, powinna zosta¢ wybrana forma B z ubijakiem A.
Po przygotowaniu préby do badania CBR, mieszanka powinna zostaé przebadana zgodnie z procedurg zawartg w pkt 7, 8.1, 8.3 i 9 normy PN-EN 13286-47. Przy postepowaniu wg pkt 8.3.2 powinien zostac¢
uzyty obcigznik o masie 2 kg.
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3.1.

3.2

4.1.

4.2.

5.1.

5.2.

5.3.

6.1.

6.2.

2.3.2. Zawartos¢ wody

Zawartos¢ wody w mieszankach kruszyw powinna odpowiada¢ wymaganej zawartosci wody w trakcie wbudowywania i zageszczania
okreslonej metodg Proctora wg PN-EN 13286-2. Nalezy stosowac wode wg PN-EN 1008.

2.3.3. Wartos¢ CBR

Badanie CBR mieszanek do podbudowy zasadniczej nalezy wykona¢ na mieszance zageszczonej metodg Proctora do wskaznika
zageszczenia Is=1,0 i po 96 godzinach przechowywania jej w wodzie. CBR oznaczy¢ wg PN-EN 13286-47. Wymagania w tab. 2.

SPRZET

0Ogodlne wymagania dotyczace sprzetu

Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w SST - 04.00 ,Wymagania ogdlne” pkt 3.

Sprzet do wykonania robét

Wykonawca przystepujacy do wykonania podbudowy z kruszyw stabilizowanych mechanicznie powinien wykazac sie mozliwoscig
korzystania z nastepujacego sprzetu:

a) réwniarek albo uktadarek do rozktadania mieszanki,

b) walcéw ogumionych i stalowych wibracyjnych do zageszczania. W miejscach trudno dostepnych powinny by¢ stosowane
zageszczarki ptytowe, ubijaki mechaniczne lub mate walce wibracyjne,

¢) innych urzadzen, ktore pozwolg na uzyskanie wymaganych parametrow warstwy.

TRANSPORT

Ogodlne wymagania dotyczace transportu

Ogodlne wymagania dotyczace transportu podano w SST - 04.00 ,Wymagania ogoine” pkt 4.

Transport materiatow

Transport kruszywa musi odbywac sie w sposdb przeciwdziatajgcy jego zanieczyszczeniu i rozsegregowaniu. Ruch pojazdéw po
wyprofilowanym podtozu drogi musi by¢ tak zorganizowany, aby nie dopusci¢ do jego uszkodzen i tworzenia kolein. Wskazany jest
transport samowytadowczy (samochody, ciggniki z przyczepami). Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy muszg spetniac
wymagania dotyczace przepiséw ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen na osie i innych parametréw
technicznych.

WYKONANIE ROBOT

0Ogolne zasady wykonania robot

0Ogolne wymagania dotyczace wykonania robét podano w SST - 04.00 ,Wymagania ogdlne” pkt 5.

Zakres wykonywania robot

Warstwa podbudowy z kruszywa famanego utozona bedzie na wczesniej przygotowanej warstwie odsgczajacej z piasku.

5.2.1. Dowoéz zakupionego kruszywa na miejsce wbudowania ,

Kruszywo przeznaczone na podbudowe powinno odpowiada¢ wymaganiom PN-EN 13043:2004/Ap1:2010. Zrédio

pozyskania (zakupu) materiatéw na wykonanie podbudowy powinno by¢ zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru. Dowdz na
miejsce wbudowania odbedzie sie transportem samowytadowczym.

5.2.2, Wbudowanie warstwy podbudowy z mieszanki niezwigzanej

Wbudowanie materiatu w warstwe podbudowy odbedzie sie¢ mechanicznie przy uzyciu réwniarki lub uktadarki kruszywa. Podbudowa
powinna by¢ utozona na podtozu zapewniajgcym nie przenikanie czastek podtoza do warstw

wyzej lezacych. Wbudowanie materiatu w miejscach rozbidrki istniejgcej nawierzchni (wtgczenia) nastgpi recznie.

Mieszanka kruszywa powinna byc¢ rozktadana w warstwie o jednakowej grubosci, takiej, aby jej ostateczna grubos¢ po zageszczeniu
byta réwna grubosci projektowanej. Grubos$¢ pojedynczo uktadanej warstwy nie moze przekracza¢ 20 cm po zageszczeniu, czyli w
przypadku grubosci 25cm nalezy rozktada¢ dwiema warstwami - dolng o grubosci 15cm i gorng o grubosci 10cm. Warstwa
podbudowy powinna by¢ roztozona w sposdb zapewniajacy osiggniecie wymaganych spadkéw i rzednych wysokosciowych. Jezeli
podbudowa sktada sie z wiecej niz jednej warstwy kruszywa, to kazda warstwa powinna by¢ wyprofilowana i zageszczona z
zachowaniem wymaganych spadkéw i rzednych wysokosciowych. Rozpoczecie budowy kazdej nastepnej warstwy moze nastgpi¢ po
odbiorze poprzedniej warstwy przez Inspektora Nadzoru.

Wbudowanie materiatu w warstwe podbudowy nalezy wykonywa¢ wytacznie w stanie wilgotnosci optymalnej.

Wilgotno$¢ mieszanki podczas wbudowania powinna odpowiadac wilgotnosci optymalnej.

5.2.2. Zageszczenie rozscielonej warstwy podbudowy z kruszywa

Zageszczenie powinno odbywaé sie zgodnie z ustalonym schematem przej$¢ walca w zalezno$ci od szerokosci zageszczanego pasa
roboczego, grubosci watowanej warstwy, zageszczanie nalezy prowadzi¢ poczawszy od krawedzi ku Srodkowi. Watowanie na
odcinku tuku poziomego o jednostronnej przechyice poprzecznej, nalezy rozpocza¢ od dolnej krawedzi ku gorze. Wilgotnos¢
mieszanki niezwigzanej podczas zageszczania powinna odpowiadac wilgotnosci optymalnej, okreslonej wedtug préby Proctora,
zgodnie z PN-B-04481 [1] (metoda II). Materiat nadmiernie nawilgocony, powinien zosta¢ osuszony przez mieszanie i
napowietrzanie. Jezeli wilgotno$¢ mieszanki kruszywa jest nizsza od optymalnej o 20% jej wartosci, mieszanka powinna by¢
zwilzona okreslong iloscig wody i réwnomiernie wymieszana. W przypadku, gdy wilgotnos¢ mieszanki kruszywa jest wyzsza od
optymalnej o 10% jej wartosci, mieszanke nalezy osuszyc.

Wskaznik zageszczenia podbudowy — wg tab. 5.

Utrzymanie podbudowy

Podbudowa po wykonaniu, a przed utozeniem nastepnej warstwy, powinna by¢ utrzymywana w dobrym stanie.

Jezeli Wykonawca bedzie wykorzystywat, za zgoda Inspektora Nadzoru, gotowa podbudowe do ruchu budowlanego, to jest
obowigzany naprawi¢ wszelkie uszkodzenia podbudowy, spowodowane przez ten ruch. Koszt napraw wyniktych z niewtasciwego
utrzymania podbudowy obcigza Wykonawce roboét.

KONTROLA JAKOSCI ROBOT

0Ogolne zasady kontroli jakosci robot
Ogolne zasady kontroli jakosci robdt podano w SST - 04.00 ,Wymagania ogdine” pkt 6.
Badania przed przystapieniem do robét
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6.3.

6.4.

Przed przystapieniem do robdt Wykonawca powinien wykona¢ badania kruszyw przeznaczonych do wykonania

robot i przedstawi¢ wyniki tych badan Inspektorowi Nadzoru w celu akceptacji materiatéw. Badania te powinny obejmowaé
wszystkie wtasciwosci okreslone w pkt 2.3 niniejszej ST.

Badania w czasie robo6t

6.3.1. Czestotliwos¢ oraz zakres badan i pomiaréw

Czestotliwos¢ oraz zakres badan i pomiardw podaje tablica 4.

Tablica 4. Czestotliwos¢ oraz zakres badan i pomiaréw przy budowie podbudowy z kruszywa stabilizowanego mechanicznie

Czestotliwos$¢ badan

Minimalna liczba Maksymalna powierzchnia podbudowy
. . , -padajaca na jedno badanie (m?
Lp. | Wyszczegdlnienie badan badan na przy-pacaja ) ie (m?)
dziennej dziatce
roboczej
1 Uziarnienie mieszanki
2 | Wilgotno$¢ mieszanki 2 500

3 probki dla drogi gtdwnej i 2 probki dla
drogi tymczasowej

dla kazdej partii kruszywa i przy kazdej zmianie kruszywa

3 Zageszczenie warstwy

4 | Badanie wtasciwosci kruszywa wg tab.
1, pkt 2.3.2

6.3.2. Uziarnienie mieszanki

Uziarnienie mieszanki powinno by¢ zgodne z wymaganiami podanymi w pkt 2.3.1. Probki nalezy pobierac w sposob losowy, z
roztozonej warstwy, przed jej zageszczeniem. Wyniki badan powinny by¢ na biezgco przekazywane Inspektorowi Nadzoru.
6.3.3. Wilgotnos¢ mieszanki

Wilgotnos¢ mieszanki powinna odpowiadaé wilgotnosci optymalnej, okreslonej wedtug préby Proctora, zgodnie z PN-B-04481 [1]
(metoda II), z tolerancjg £ 5%.

6.3.4. Zageszczenie podbudowy

Zageszczenie kazdej warstwy powinno odbywac sie az do osiggniecia wymaganego wskaznika zageszczenia.

Zageszczenie nalezy sprawdza¢ wg metody obcigzen ptytowych, wg PN-S-02205 przy drugim i pierwszym obcigzeniu, ale dla
podbuddw w zakresie przyrostu obcigzenia jednostkowego od 0,25MPa do 0,35MPa

Modut odksztatcenia nalezy obliczy¢ ze wzoru: E=3Ap/4As x D,

Gdzie

Ap — réznica naciskéw, w megapaskalach,

As — przyrost osiadan odpowiadajacy tej réznicy naciskdw, w milimetrach,

D — érednica ptyty, w milimetrach.

Zageszczenie warstwy nalezy uznac za prawidtowe, gdy stosunek wtornego modutu E2 do pierwotnego modutu odksztatcenia E1
jest nie wiekszy od 2,2 dla kazdej warstwy

6.3.5. WiHasciwosci kruszywa

Badania kruszywa powinny obejmowac ocene wszystkich wiasciwosci okreslonych w pkt 2.3.2. Probki do badan petnych powinny
by¢ pobierane przez Wykonawce w sposob losowy w obecnosci Inspektora Nadzoru.

Wymagania dotyczace cech geometrycznych podbudowy

Wszystkie powierzchnie, ktére wykazuja wieksze odchylenia cech geometrycznych od okreslonych w p. 6.3, powinny by¢
naprawione przez spulchnienie do gtebokosci co najmniej 10 cm, wyrdwnane i powtérnie zageszczone. Dodanie nowego materiatu
bez spulchnienia wykonanej warstwy jest niedopuszczalne.

6.4.1. Czestotliwos¢ oraz zakres pomiarow

Czestotliwo$¢ oraz zakres pomiarédw dotyczacych cech geometrycznych podbudowy podano w tablicy 5.

Tablica 5. Czestotliwos¢ oraz zakres pomiaréw wykonanej podbudowy z kruszywa stabilizowanego mechanicznie.

L.p | Wyszczegdlnienie badan i pomiaréw Minimalna czestotliwo$¢ badan i pomiaréw
1 Szeroko$¢ podbudowy 1 raz na kazde 100 m
2 Rownos¢ podtoza w sposob ciggly planografem albo co 20 m tatg na kazdym
pasie ruchu
3 Réwnos¢ poprzeczna 1 raz na kazde 100 m
4 Spadki poprzeczne*) 1 raz na kazde 100 m
5 Rzedne wysokosciowe co50m
6 Uksztattowanie osi w planie*) co50m
7 Grubos¢ podbudowy Podczas budowy:
w 3 punktach na kazdej dziatce roboczej, lecz nie rzadziej niz
raz na 400 m?
Przed odbiorem:
w 3 punktach, lecz nie rzadziej niz raz na 800 m?
8 Nos$nos¢ podbudowy: co najmniej raz na kazde 800 m?
- modut odksztatcenia
*) Dodatkowe pomiary spadkéw poprzecznych i uksztattowania osi w planie nalezy
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6.5.

7.1.

7.2.

8.1.

[ wykonaé¢ w punktach gtéwnych tukéw poziomych

6.4.2. Szerokos¢ podbudowy

Szeroko$¢ podbudowy nie moze rdznic sie od szerokosci projektowanej o wiecej niz +10 c¢cm, -5 cm.

Na jezdniach bez kraweznikéw szeroko$¢ podbudowy powinna by¢ wieksza od szerokosci warstwy wyzej lezgcej o co najmniej 25
cm lub o wartos¢ wskazang w dokumentacji projektowe;j.

6.4.3. Rownos¢ podbudowy

Nieréwnosci podtuzne podbudowy nalezy mierzy¢ 4-metrowg tatg lub planografem, zgodnie z BN-68/8931-04 [3].
Nieréwnosci poprzeczne podbudowy nalezy mierzy¢ 4-metrowg tatg. Nieréwnosci podbudowy nie mogg przekracza¢ 10 mm.
6.4.4. Spadki poprzeczne podbudowy

Spadki poprzeczne podbudowy na prostych i tukach powinny by¢ zgodne z dokumentacjg projektowa, z tolerancjg + 0,5 %.
6.4.5. Rzedne wysokosciowe podbudowy

Rdznice pomiedzy rzednymi wysokosciowymi podbudowy i rzednymi projektowanymi nie powinny przekracza¢ + 1 cm, -2 cm.
6.4.6. Uksztaltowanie osi podbudowy

0$ podbudowy w planie nie moze by¢ przesunieta w stosunku do osi projektowanej o wiecej niz + 5 cm.

6.4.7. Grubos$¢ podbudowy

Grubo$¢ podbudowy nie moze sie rézni¢ od grubosci projektowanej o wiecej niz £ 10%.

6.4.8. No$nos$¢ podbudowy

- modut odksztatcenia wg PN-S5-02205 dla wszystkich podbuddw powinien by¢ zgodny z podanym w tablicy 6,

Tablica 6. Cechy warstw

Wymagane cechy podbudowy
Podbudowa
z kruszywa o Wskaznik L . Minimalny modut odksztat-cenia
wskazniku wnes | zageszczenia Is | Maksymalne ugiecie sprezyste mierzony pytg o érednicy 30
nie mniejszym nie pod kotem, mm cm, MPa
mniejszy niz
niz, % 40 kN 50 kN od pierwszego | od drugiego
obcigzenia E1 | obcigzenia Ex
80 1,0 1,25 1,40 80 160

Zasady postepowania z odcinkami wadliwie wykonanymi

6.5.1. Niewtasciwe cechy geometryczne podbudowy

Wszystkie powierzchnie podbudowy, ktére wykazuja wieksze odchylenia od okreslonych w punkcie 6.4 powinny by¢ naprawione
przez spulchnienie lub zerwanie do gtebokosci co najmniej 10 cm, wyrdwnane i powtdrnie zageszczone. Dodanie nowego materiatu
bez spulchnienia wykonanej warstwy jest niedopuszczalne.

Jezeli szeroko$¢ podbudowy jest mniejsza od szerokosci projektowanej o wiecej niz 5 cm i nie zapewnia podparcia warstwom wyzej
lezacym, to Wykonawca powinien na wiasny koszt poszerzyé podbudowe przez spulchnienie warstwy na petng grubos¢ do potowy
szerokos$ci pasa ruchu, dotozenie materiatu i powtdrne zageszczenie.

6.5.2. Niewtasciwa grubo$¢ podbudowy

Na wszystkich powierzchniach wadliwych pod wzgledem grubosci, Wykonawca wykona naprawe podbudowy. Powierzchnie powinny
by¢ naprawione przez spulchnienie lub wybranie warstwy na odpowiednig gteboko$¢, zgodnie z decyzjg Inspektora Nadzoru,
uzupetnione nowym materiatem o odpowiednich wtasciwosciach, wyréwnane i ponownie zageszczone.

Roboty te Wykonawca wykona na wiasny koszt. Po wykonaniu tych robdt nastapi ponowny pomiar i ocena grubosci warstwy,
wedtug wyzej podanych zasad, na koszt Wykonawcy.

6.5.3. Niewtasciwa nosnos¢ podbudowy

Jezeli nos$nos¢ podbudowy bedzie mniejsza od wymaganej, to Wykonawca wykona wszelkie roboty niezbedne do zapewnienia
wymaganej nosnosci, zalecone przez Inspektora Nadzoru.

Koszty tych dodatkowych robét poniesie Wykonawca podbudowy tylko wtedy, gdy zanizenie no$nosci podbudowy wynikio z
niewlasciwego wykonania robdt przez Wykonawce podbudowy.

OBMIAR ROBOT

0Ogolne zasady obmiaru robét

Ogdlne zasady obmiaru robdt podano w SST - 04.00 ,Wymagania ogdlne” pkt 7.

Jednostka obmiarowa

Jednostkg obmiarowg jest m? (metr kwadratowy) podbudowy lub nawierzchni opaski z kruszywa stabilizowanego mechanicznie.

ODBIOR ROBOT

Ogolne zasady odbioru robot

Ogolne zasady odbioru robdt podano w SST - 04.00 ,Wymagania ogolne” pkt 8.

Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowa, SST i wymaganiami Inzyniera, jezeli wszystkie pomiary i
badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 daty wyniki pozytywne.

PODSTAWA PLATNOSCI
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9.1. 0Ogodlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci
Ogdlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci w SST - 04.00 ,Wymagania ogdlne” pkt 9.
9.2 Cena jednostki obmiarowej
Cena wykonania 1 m? podbudowy obejmuje:
* prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,
» oznakowanie robdt,
» sprawdzenie i ewentualng naprawe podtoza,
» zakup sktadnikow, przygotowanie mieszanki z kruszywa, zgodnie z receptg,
o dostarczenie mieszanki na miejsce wbudowania,
¢ roztozenie mieszanki,
® zageszczenie roztozonej mieszanki,
» przeprowadzenie pomiarow i badan laboratoryjnych okreslonych w specyfikacji technicznej,
 utrzymanie podbudowy w czasie robét.
9.3  Sposdb rozliczenia robét tymczasowych i prac towarzyszacych
Cena wykonania robot okreslonych niniejsza ST obejmuje:
« roboty tymczasowe, ktore sg potrzebne do wykonania robdt podstawowych, ale nie sa przekazywane Zamawiajgcemu i sg
usuwane po wykonaniu robot podstawowych,
« prace towarzyszace, ktdre sg niezbedne do wykonania robét podstawowych, niezaliczane do robét tymczasowych, jak geodezyjne
wytyczenie robét itd.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy

1. PN-B-04481 Grunty budowlane. Badania probek gruntu

2. PN-EN 933-8 Badania geometrycznych wiasciwosci kruszyw. Ocena zawartosci drobnych czastek. Badanie wskaznika piaskowego.
3. BN-68/8931-04 Drogi samochodowe. Pomiar réwnosci nawierzchni planografem i tatg

4. BN-70/8931-06 Drogi samochodowe. Pomiar ugie¢ podatnych ugieciomierzem belkowym

5 PN-EN 13285 Mieszanki niezwigzane - wymagania

6 PN-EN 933-1 Badania geometrycznych wiasciwosci kruszyw — Oznaczanie sktadu ziarnowego — Metoda przesiewania

7. PN-EN 933-3 Badania geometrycznych wiasciwosci kruszyw — Oznaczanie ksztattu ziaren za pomocg wskaznika ptaskosci

8. PN-EN 933-4 Badania geometrycznych wiasciwosci kruszyw — Cze$¢ 4: Oznaczanie ksztattu ziaren — Wskaznik ksztattu

9. PN-EN 933-5 Badania geometrycznych wiasciwosci kruszyw — Oznaczanie procentowej zawartosci ziaren o powierzchniach powstatych w
wyniku przekruszenia lub tamania kruszyw grubych

10. PN-EN 933-9 Badania geometrycznych wiasciwosci kruszyw — Ocena zawartosci drobnych czgstek — Badania btekitem metylenowym
11. PN-EN 933-8 Badania geometrycznych wiasciwosci kruszyw. Cze$¢ 8: Ocena zawartosci drobnych czastek. Badanie wskaznika
piaskowego

12. PN-EN 1097-1 Badania mechanicznych i fizycznych wiasciwosci kruszyw. Oznaczanie odpornosci na Scieranie (mikro Deval)

13. PN-EN 1097-2 Badania mechanicznych i fizycznych wiasciwosci kruszyw — Metody oznaczania odpornosci na rozdrabnianie

14. PN-EN 1367-1 Badania wiasciwosci cieplnych i odpornosci kruszyw na dziatanie czynnikéw atmosferycznych — Cze$¢ 1: Oznaczanie
mrozoodpornosci

15. PN-EN 1367-2 Badania wiasciwosci cieplnych i odpornosci kruszyw na dziatanie czynnikow atmosferycznych. Badanie w siarczanie
magnezu

16. PN-EN 1367-3 Badania wiasciwosci cieplnych i odpornosci kruszyw na dziatanie czynnikéw atmosferycznych — Cze$¢ 3: Badanie
bazaltowej zgorzeli stonecznej metoda gotowania

17. PN-EN 1097-6 Badania mechanicznych i fizycznych wiasciwosci kruszyw. Czes¢ 6: Oznaczanie gestosci ziarn i nasigkliwosci

18. PN-EN 13286-47 Mieszanki niezwigzane i zwigzane spoiwem hydraulicznym. Cze$¢ 47: Metoda badania wskaznika CBR, wskaznika
no$nosci natychmiastowej i specznienia liniowego

19. Mieszanki niezwigzane dla drég krajowych WT-4 2010 Wymagania

20. PN-EN 13043:2004/Ap1:2010 Kruszywa do mieszanek bitumicznych i powierzchniowych utrwalen stosowanych na

drogach, lotniskach i innych powierzchniach przeznaczonych do ruchu

10.2. Inne dokumenty

21. Katalog typowych konstrukcji nawierzchni podatnych i pdtsztywnych, IBDiM - Warszawa 1997
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SST-04.04. Nawierzchnia mineralna typu HanseGrand®.

1. WSTEP
1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej s3 wymagania dotyczace wykonania i odbioru robdt zwigzanych z
wykonaniem nawierzchni mineralnej, prowadzonych w ramach projektu:

~WYKONANIE DOKUMENTACJI PROJEKTOWO-KOSZTORYSOWEJ TERENU SPACEROWO-PARKOWEGO PRZY UL.
GLUSZYNA W POZNANIU. Park im. Pawta Edmunda Strzeleckiego przy ul. Gluszyna w Poznaniu, dziatka nr 2/12; arkusz 05,
jedn. ewiden. - Poznan, obreb — Gtuszyna.

1.2. Zakres stosowania SST
Szczegdtowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot
wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robot objetych SST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia rob6t zwigzanych z wykonywaniem
nawierzchni mineralnej typu HanseGrand Royal gr. 3 cm(warstwa Scieralna) oraz HanseGrand Mineral (warstwa dynamiczna) gr. 5
cm lub réownowaznej na podbudowie z kruszywa tamanego.

1.4. Okreslenia podstawowe
1.4.1. Hanse Grand - to wodoprzepuszczlana nawierzchnia mineralna, sktadajgca sie z wysokiej jakosci kamieni naturalnych,
gryséw oraz specjalnego lepiszcza ekologicznego.

1.5. Ogodlne wymagania dotyczace robot
0Ogolne wymagania dotyczace robdt podano w SST - 04.00 ,Wymagania ogdlne" pkt. 1.5.

2. MATERIALY

2.1. Ogodlne wymagania dotyczace materiatow
Ogodlne wymagania dotyczgce materiatow, ich pozyskiwania i sktadowania, podano w SST - 04.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt. 2.
2.2. Nawierzchnia mineralna typu HanseGrand Royal
HanseGrand® toczysty materiat budowlany z wysokogatunkowych surowcdw, takich jak: kamien naturalny, tupki wysokogdrskie
oraz ekologiczne lepiszcze wigzace.
2.2.1. Wlasciwosci
HanseGrand® nie kruszy sie i nie pyli, jest odporny na dziatanie zewnetrznych warunkéw atmosferycznych oraz tatwy w obrdbce.
Posiada wysoka odporno$¢ na ciezar, Scieranie i jest niebrudzacy.
HanseGrand® nadaje sie na powierzchnie przeznaczone dla wézkdéw inwalidzkich.
2.2.2, Dane techniczne
HanseGrand®Royal ma grubosc ziarna od 0 do 8mm, waga wynosi 2 tony/m3.
HanseGrand®Mineral ma grubo$¢ ziarna w zakresie wielkosci ziaren 0-16 mm.

2.2.3. Wskazowki dotyczace obrobki
HanseGrand® Royal wbudowywany jest w warstwie o grubosci 3 cm (80 kg/m2) oraz HanseGrand® Mineral wbudowywany jest w
warstwie o grubosci 5 cm (100 kg/m2)na podbudowie z ttucznia i dynamicznie zageszczany (wibrator do zageszczania, walec
wibracyjny do zageszczania). Spadek wynosi 2-3 %

2.2.4. Wymagania ogodlne dotyczace materiatéw:

Wiasciwosci/parametr Jedn. miary Wartos¢ faktyczna vv\\,’;r;giém (‘;\;ys"jsa gana

Rozktad wielkosci ziaren M-% - -

Rodzaj kamienia kamien naturalny

Kolor bezowy

Postac ziaren famane

Powierzchnia szorstka

Gesto$¢ wg metody Proctora (Per) g/cm? 2,014

Optymalna zawarto$¢ wody (WPr) % 11,5

Przepuszczalno$¢ wody ,k” cm/s 14,0 x 10* 1,0 x 10*

Wytrzymatos¢ powierzchni na Scinanie kN/m? 51,4 50,0

Okreslenie przepuszczalnosci wody (metoda badania wg DIN 18 035-5, rozdziat 5.3.2, zatgcznik 3):

Wyniki doswiadczen (cm/s)

Srednia z 9 pomiaréw w = 14,0 x 10"
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Wymbg [k > 1,0 x 107

Okreslenie wytrzymatosci powierzchni na $cinanie (metoda badania wg DIN 18 035-5, rozdziat 5.2.3):

2.3.

24.

3.1.

3.2

4.1.

4.2.

5.1.

5.2.

Wartosci zmierzone (kN/m?)

Srednia z 3 pomiardw ts = 51,4
Wymég ts = 50,0

Opornik betonowy

Nawierzchnia mineralna powinna by¢ ograniczona opornikiem betonowym zgodnie z SST - 04.06.

Podbudowa

Nawierzchnia wymaga podbudowy odpowiednio wyprofilowanej spadkami podtuznymi i poprzecznymi. Sposéb wykonania
podbudowy okreslono wg SST - 04.03.

SPRZET

Ogolne wymagania dotyczace sprzetu

Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w SST - 04.00. ,Wymagania ogdlne” pkt 3.

Sprzet

Wykonawca przystepujacy do wykonania nawierzchni powinien wykazac sie mozliwoscig korzystania z nastepujgcego sprzetu;
o koparek i tadowarek,

o spychaczy i réwniarek do spulchniania, rozktadania, profilowania,

» przewoznych zbiornikéw na wode do zwilzania kruszywa, wyposazonych w urzadzenia do dozowania wody,

» walcéw statycznych lekkich i Srednich.

TRANSPORT

Ogodlne wymagania dotyczace transportu

Ogodlne wymagania dotyczace transportu podano w SST - 04.00. ,Wymagania ogdine” pkt 4.
Transport materiatow

Kruszywa mozna przewozi¢ dowolnymi $rodkami transportu w warunkach zabezpieczajacych je przed
zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi materiatami, nadmiernym wysuszeniem i zawilgoceniem.

WYKONANIE ROBOT

0Ogolne zasady wykonania robot
Ogodlne wymagania dotyczace wykonania robét podano w SST - 04.00. ,Wymagania ogolne” pkt 5.
Wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru do akceptacji projekt organizacji i harmonogram robdt, uwzgledniajgce warunki w
jakich wykonywana bedzie nawierzchnia. Warunki wykonania zgodnie z wytycznymi Producenta.
Zakres wykonywanych robét
Podioze pod utozenie nawierzchni mineralnej stanowi podbudowa z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie wg SST -
04.03. oraz warstwa odsgczajaca wg SST - 04.02.
Na tak przygotowang podbudowe dostarczy¢ warstwe wierzchnig $ciezki z HanseGrand wedtug FLL (Raport specjalistyczny
dotyczacy planowania, budowy i utrzymania drég gruntowych) i wbudowaé, grubo$¢ wbudowania: 4 cm, w stanie zageszczonym.
Plasko$¢: +/- 1 cm pod tatg o dtugosci 4 m, odchytka od wysokosci nominalnej: +/- 1 cm. Przepuszczalnos¢ wody = 1,0 x 10-4
cm/s.
Wytrzymato$¢ na Scinanie powierzchni = 50 kN/m2. Wbudowanie za pomoca lekkiego urzadzenia do wykonywania nawierzchni,
sterowanego laserem lub na podczerwien. Przed wtdrnym zageszczeniem powierzchnie nalezy nawodni¢. Wtérne zageszczenie musi
odby¢ sie statycznie. Wymagany stopien zageszczenia DPr = 0,95.
Uwaga:
eAby uzyskaC wysokg jakosS¢ Nawierzchni i jej dobre odprowadzenia wody, Nawierzchnia nie moze zosta¢ odmieszana (ulec
rozktadowi). Dlatego nie nalezy wstrzasac¢, tylko odwalcowywac. W zwigzku z tym zageszczanie powinno byé tylko statystyczne, a
nie dynamiczne. Na matych powierzchniach nalezy uzy¢ ubijaka recznego.
eMateriaty do wykonania Nawierzchni dostarczane sg zawsze w stanie, ktdrego wilgotnos¢ zblizona jest do wilgotnosci ziemi, i
charakteryzuja sie wysokg jakoscia.
» Nawierzchnie mozna wykona¢ przy pomocy ukfadarki, belki profilujgcej, piaskarki bgdz recznie.
» Pochylenie podtuzne drogi z Nawierzchnig, moze w zasadzie wynosi¢ dwukrotno$¢ pochylenia poprzecznego. Dla wyjasnienia:
Pochylenie podtuzne 10% powinno mie¢ pochylenie poprzeczne 5%. Od 3% pochylenia poprzecznego musi koniecznie byc
stosowany profil daszkowy.
» Warstwa wierzchnia Nawierzchni ubijana jest statycznie przy uzyciu dostatecznie ciezkiego walca.
» Do mniejszych powierzchni nadaje sie réwniez ubijarka reczna.
e Po wywalcowaniu warstwe zamykajacg nalezy lekko wzruszy¢é za pomocg grabi badz miotly. Dzieki temu nawierzchnia bedzie
chtong¢ wode.
« \W czasie silnego nastonecznienia nawierzchnie nalezy dodatkowo nawadniac.
» Po wykoniczeniu wskazane jest chodzenie badz jezdzenie po warstwie wierzchniej.
» Ewentualne uszkodzenia bedace wynikiem wandalizmu nalezy zagrabi¢ oraz ponownie ubi¢ nawierzchnie.
» Ostateczne ubicie nawierzchni uzyskuje sie z reguty po trzykrotnej zmianie warunkéw pogodowych (stonce — deszcz — stonce itd.)
« Nawierzchni nie wykonywac podczas mrozow ani w temperaturze zblizonej do temperatury zamarzania.
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Wykonac pielegnacje wykanczajacg wedtug normy DIN 18035-5.

Z reguty wystarczajg nastepujace czynnosci do uzyskania stanu gotowosci do odbioru:

* nawadnianie, tak ze nawierzchnia na zmiane przesigknieta jest woda i nastepnie wysycha na catej powierzchni

« w fazie wysychania w stanie wilgotnosci gleby musi by¢ na zmiane walcowana na krzyz, przy czym nalezy unikac Scinania i
przesuwania sie materiatu wierzchniego

» wyréwnanie (wykonanie ptaskiej powierzchni). Nalezy przy tym unika¢ przemieszczania sie materiatu wierzchniego.
Pielegnacje wykanczajaca nalezy tak dtugo powtarzac, az uzyskana zostanie wymagana

wytrzymatosS¢ na Scinanie. Z reguty, w zaleznosci od warunkéw atmosferycznych 3 — 5 tygodni.

Wszystkie ww. prace nalezy skalkulowac jako cene catkowitg za 1 m2.

5.3. Wskazowki dotyczace pielegnacji
W przypadku ewentualnych obnizen wbudowanego materiatu nawierzchni nalezy:
o poluzowac powierzchnie po ok. 4-6 tygodniach na gteboko$¢ ok. 2 cm,
* nanie$¢ nowg warstwe nawierzchni i wielokrotnie walcowac.
Kazdej wiosny nalezy przeprowadzi¢ mechaniczng pielegnacje, a w przypadku intensywniejszego uzytkowania dwa razy w roku:
* |ekkie poluzowanie za pomoca grabi,
* W razie potrzeby nanie$¢ nowg warstwe nawierzchni; materiat powinien mie¢ niewielkg wilgotnosc,
* powierzchnie przewalcowac,
* na koniec $ciggnac¢ lub wyréwnac urzadzeniem do pielegnacji o szerokosci minimum 2 m.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogodlne zasady kontroli jakosci robot
Ogolne zasady kontroli jakosci robdt podano w SST - 04.00. ,Wymagania ogdine” pkt 6.
6.2. Badania przed przystgpieniem do robot
Przed przystgpieniem do robot, Wykonawca sprawdza wyrdb w zakresie wymagan podanych w pkt 2.2 i wyniki badan przedstawia
Inspektorowi Nadzoru do akceptadiji.
6.3. Badanie wlasciwosci materiatow
Sprawdzenie wtasciwosci materiatow polega na zbadaniu i poréwnaniu wynikow z wymaganiami Producenta.
6.4. Sprawdzenie prawidlowosci zageszczenia mieszaki
Sprawdzanie prawidtowosci zageszczenia kruszywa polega na badaniu zgodnosci z przyjetymi zatozeniami.
6.3. Sprawdzenie cech geometrycznych wykonywanej warstwy
Badania cech geometrycznych wykonywanej warstwy polega na ciggtej kontroli zgodnosci z wymaganiami.
6.4. Sprawdzenie wygladu zewnetrznego wykonywanej warstwy
Sprawdzenie wygladu zewnetrznego wykonywanej warstwy polega na ciggtej ocenie wizualnej powierzchni pod wzgledem zgodnosci
Z wymaganiami.
6.5 Pomiar grubosci
Pomiar grubosci nalezy przeprowadzi¢ na probkach wycietych z warstwy.
6.6. Pomiar szerokosci
Sprawdzenie szeroko$ci warstwy wykonuje sie na przez pomiar bezposredni taSmg mierniczg, min 1 raz na 10 m.
6.7.  Pomiar rownosci
Sprawdzenie rdwnosci podtuznej nalezy wykonac dla catego odcinka warstwy nawierzchni przy uzyciu planografu wedtug BN-
68/8931-04 dla kazdego pasa ruchu.
Sprawdzenie rownosci warstwy wykonuje sie na przez pomiar bezpo$redni taSma mierniczg, min 1 raz na 10 m.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. 0Ogodlne zasady obmiaru robét

Ogdlne zasady obmiaru robdt podano w SST - 04.00. ,Wymagania ogdlne” pkt 7.
7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostka obmiarowa jest m? (metr kwadratowy) wykonanej nawierzchni mineralnej.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. 0Ogodlne zasady odbioru robot
Ogolne zasady odbioru robdt podano w SST - 04.00. ,Wymagania ogdine” pkt 8
Roboty uznaje sie za zgodne z dokumentacja projektowa, SST i wymaganiami Inspektora Nadzoru, jezeli wszystkie pomiary i
badania z zachowaniem tolerancji wg pkt. 6 daty wyniki pozytywne.
8.2. Odbior robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu
Odbiorowi robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu podlegaja:
* przygotowanie podfoza,
« wykonanie podbudowy,
Zasady ich odbioru sg okreslone w SST - 04.01, SST - 04.02 oraz SST - 04.03.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. 0Ogodlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci

Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci w SST - 04.00. ,Wymagania ogdlne” pkt 9.
9.2 Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonania 1 m? nawierzchni mineralnej obejmuje:
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e prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,

» dostarczenie i rozlozenie na uprzednio przygotowanym podifozu warstwy materialu o grubosci i jakosci okreSlonej w
dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej,

* wyrownanie do wymaganego profilu,

» zageszczenie wyprofilowanej warstwy,

» przeprowadzenie pomiardw i badan laboratoryjnych, wymaganych w specyfikacji technicznej,

» pielegnacje wykanczajaca.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy

1. PN-B-04481-Grunty budowlane. Badania probek gruntu.
2. PN-B.11111 — Kruszywa mineralne.

3. BN-68/8931-04 — Drogi samochodowe.

4. BN-77/8931-/2 Oznaczenia wskaznika zageszczenia gruntu
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1.4.

1.5.

2.1.

2.2,

2.3

SST-04.05. Umocnienie rowow kamieniem

WSTEP
Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej s3 wymagania dotyczgce wykonania i odbioru robdt zwigzanych z
wykonaniem umocnienia rowdw kamieniem, prowadzonych w ramach projektu:

~WYKONANIE DOKUMENTACJI PROJEKTOWO-KOSZTORYSOWEJ TERENU SPACEROWO-PARKOWEGO PRZY UL.
GLUSZYNA W POZNANIU. Park im. Pawta Edmunda Strzeleckiego przy ul. Gluszyna w Poznaniu, dziatka nr 2/12; arkusz 05,
jedn. ewiden. - Poznan, obreb — Gtuszyna.

Zakres stosowania SST

Szczegdtowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot
wymienionych w punkcie 1.1.

Zakres robot objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robét zwigzanych z wykonywaniem

umocnienia kamieniem rowéw w sasiedztwie kladek pieszych i gabiondw.

Okreslenia podstawowe

1.4.1. Siatka przeciwskurczowa - stuzy do zbrojenia posadzek betonowych i elementow zelbetonowych, takich jak podtogi,
Sciany i stropy. Siatka zbrojeniowa znaczaco podnosi wytrzymato$¢ betonu, zabezpieczajac go przed kurczliwoscia i pekaniem.
1.4.2. Beton zwykly - beton o gestosci powyzej 1,8 kg/m3 , wykonany z cementu, wody i kruszywa mineralnego o frakcjach
piaskowych i grubszych, oraz ewentualnych dodatkow mineralnych i domieszek chemicznych.

1.4.3. Brukowiec - kamien narzutowy nieobrobiony (otoczak) lub obrobiony w ksztatcie nieregularnym i zaokraglonych
krawedziach.

Ogodlne wymagania dotyczace robot
0Ogodlne wymagania dotyczace robdt podano w SST - 04.00 ,Wymagania ogdlne" pkt. 1.5.

MATERIALY

0Ogodlne wymagania dotyczace materiatow
Ogodlne wymagania dotyczgce materiatow, ich pozyskiwania i sktadowania, podano w SST - 04.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt. 2.
Beton klasy C12/15

Cement

Do uzyskania betonu klasy nizszej niz B25 zaleca sie cement odpowiadajacy wymaganiom podanym w normie PN-EN 197-1:2012.
Dopuszcza sie stosowanie cementu portlandzkiego czystoklinkierowego marki 32,5. Wykonawca winien dokonaé kontroli cementu
przed uzyciem go bez oczekiwania na zlecenie nadzoru inwestorskiego w laboratorium niezaleznym i przekaza¢ nadzorowi
inwestorskiemu kopie wszystkich $wiadectw tych préb, dokonujgc jednoczesnie odpowiedniego wpisu do Dziennika Budowy.
Obowigzkiem nadzoru inwestorskiego jest nakazanie powtérnego badania tej samej partii cementu gdyby zaistniato podejrzenie
obnizenia jakosci cementu. Kontrola cementu winna obejmowac: - oznaczenie czasu wigzania - oznaczenie zmiany objetosci wg
normy jak wyzej - sprawdzenie zawartosci grudek (zbrylen) cementu niedajgcych sie rozetrze¢ w palcach i nierozpadajgcych sie w
wodzie. Cement nalezy przechowywac i transportowac w sposob zgodny z postanowieniami normy BN-88/67-31-08.

Kruszywo
Do wykonania mieszanki betonu nalezy stosowac: - kruszywa zwykle i ciezkie zgodne z PN-EN 12620+A1:2010 Kruszywa do betonu

Woda

Woda zarobowa do betonu powinna spetnia¢ wszystkie wymagania normy PN-EN 1008:2004. Woda powinna pochodzi¢ ze zrédet
nie budzacych zadnych watpliwosci lub dobrze zbadanych. Stosowanie wody pitnej (z wyjatkiem wéd mineralnych) nie wymaga
przeprowadzenia badan.

Domieszki do betonu
0golng przydatno$¢ domieszek ustala sie zgodnie z PN-EN 934-2+A1:2012.

Projektowanie mieszanki betonowej

Przed przystgpieniem do rob6t, w terminie uzgodnionym z Inspektorem Nadzoru, Wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzoru do
akceptacji projekt mieszanki betonowej oraz wyniki badan laboratoryjnych poszczegdlnych sktadnik i probki materiatu pobrane w
obecnosci Inspektora Nadzoru do wykonania badan kontrolnych. Projektowanie mieszanki betonowej powinno odbywac sie zgodnie
z postanowieniami PN-EN 206+A1:2016-12 w oparciu o kruszywo o uziarnieniu 0/16mm.

Siatka przeciwskurczowa

Siatkg zgrzewana z drutdéw zebrowanych @6mm, oczko 5x5 cm.
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Kamien

Do umocnienia skarp nalezy zastosowac otoczak tupany (kamien polny) fr. 80-200 cm z czescig powierzchni mozliwie ptaska, ktdérg mozna
by wyodrebni¢ jako powierzchnie gorng /czoto/.

Kamien do wykonania umocnien powinien by¢ kamieniem trwatym, niezwietrzatym, mie¢ strukture mozliwie drobnoziarnistg i zwieztg, bez
peknie€ i zyh.

UWAGA!

Przed przystapieniem do robot Wykonawca powinien przedstawi¢ Inwestorowi do akceptacji probki kamienia w ilosci co
najmniej 3 szt. dla zatwierdzenia materiatu.

3.

3.1.

3.2

4.2.

5.1.

5.2.

SPRZET

Ogolne wymagania dotyczace sprzetu

Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w SST - 04.00. , Wymagania ogdlne” pkt 3.

Sprzet

Wykonawca powinien wykazac sie mozliwoscig korzystania z nastepujgcego sprzetu:

— wytwdrni stacjonarnej typu ciggtego do wytwarzania mieszanki betonowej. Wytwdrnia powinna by¢ wyposazona w urzadzenia do
wagowego dozowania wszystkich skfadnikdw, gwarantujgce nastepujgce tolerancje dozowania, wyrazone w stosunku do masy
poszczegdlnych skfadnikdw: kruszywo + 3%, cement + 0,5%, woda + 2%. Inspektor Nadzoru moze dopusci¢ objetosciowe
dozowanie wody,

— przewoznych zbiornikéw na wode,

— uktadarek albo réwniarek do rozktadania mieszanki betonowej,

— walcdw stalowych gtadkich wibracyjnych lub statycznych i walcéw ogumionych do zageszczania

— zageszczarek piytowych, ubijakéw mechanicznych lub matych walcéw wibracyjnych do zageszczania w miejscach trudno
dostepnych.

— lekki sprzet dzwigowy do roztadunku,

— zurawie samochodowe lub inny sprzet przystosowany do podnoszenia balastu,

- tadowarki matogabarytowe.

TRANSPORT

0Ogodlne wymagania dotyczace transportu

Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w SST - 04.00. ,Wymagania ogdlne” pkt 4.

Transport materiatow

Materiat kamienny mozna przewozi¢ dowolnymi $rodkami transportu w warunkach zabezpieczajacych przed zanieczyszczeniem,
zmieszaniem z innymi kruszywami i nadmiernym zawilgoceniem. Na budowie kamien przemieszczany bedzie tadowarkami
matogabarytowymi. Niedopuszczalne jest przepychanie materiatu po powierzchni terenu. Nalezy ograniczy¢é do minimum operacje
zwigzane z przemieszczaniem, tadowaniem i roztadowywaniem kamienia. Najlepiej, gdy materiat bedzie dostarczany bezposrednio
na miejsce wbudowania.

Transport cementu powinien odbywac sie zgodnie z BN-88/6731-08. Cement luzem nalezy przewozi¢ cementowozami, natomiast
cement workowany mozna przewozi¢ dowolnymi $rodkami transportu, w sposob zabezpieczony przed zawilgoceniem. Kruszywo
mozna przewozi¢ dowolnymi $rodkami transportu w warunkach zabezpieczajacych je przed zanieczyszczeniem, zmieszaniem z
innymi materiatami, nadmiernym wysuszeniem i zawilgoceniem. Woda moze by¢ dostarczana wodociggiem lub przewoznymi
zbiornikami wody.

Elementy zbrojenia — siatki zgrzewane powinny by¢ przewozone $rodkami transportowymi przystosowanymi do tego typu
przewozdéw, bez uszkodzen i deformacji.

WYKONANIE ROBOT

0Ogolne zasady wykonania robot

0Ogodlne wymagania dotyczace wykonania robét podano w SST - 04.00. ,Wymagania ogolne” pkt 5.

Wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru do akceptacji projekt organizacji i harmonogram robdt, uwzgledniajgce warunki w
jakich wykonywana bedzie nawierzchnia. Warunki wykonania zgodnie z wytycznymi Producenta.

Zakres wykonywanych robét

Koryto rowu umocni¢ kamieniem w sasiedztwie ktadek pieszych i gabionu (zakres zgodnie z rys. DR-01) wg nastepujacych warstw
konstrukcyjnych:

otoczak tupany na podbudowie z betonu C12/15, warstwa gr. 10-15 cm z siatkg przeciwskurczowa @6mm, oczko 5x5 cm,

podsypka z piasku, warstwa gr. 10-15 cm, zageszczona do Is=0,98.

Warunki przystgpienia do robot
Podbudowa z betonu nie moze by¢ wykonywana wtedy, gdy temperatura powietrza spadta ponizej 5°C oraz wtedy, gdy podtoze jest
zamarzniete i podczas opadéw deszczu.

Przygotowanie podtoza

Podioze gruntowe pod podbudowe powinno by¢ przygotowane zgodnie z wymaganiami okre$lonymi w SST 04.01. i SST 04.02.
Podbudowe z betonu nalezy uktadaé na wilgotnym podtozu. Paliki lub szpilki do prawidtowego uksztattowania podbudowy powinny
by¢ wczesniej przygotowane, odpowiednio zamocowane i utrzymywane w czasie robét przez Wykonawce.
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Wytwarzanie mieszanki betonowej

Mieszanke betonu o $cile okreslonym uziarnieniu, zawartos$ci cementu i wilgotnosci optymalnej nalezy wytwarza¢ w mieszarkach
stacjonarnych, gwarantujgcych otrzymanie jednorodnej mieszanki. Mieszanka po wyprodukowaniu powinna by¢ od razu
transportowana na miejsce wbudowania, w sposdéb zabezpieczony przed segregacjg i nadmiernym wysychaniem.

Wbudowywanie i zageszczanie mieszanki betonowej

Uktadanie podbudowy z betonu C12/15 nalezy wykonac¢ za pomoca uktadarek lub recznie. Przy uktadaniu podbudowy recznie
konieczne jest zastosowanie prowadnic i szablondéw. Podbudowy z betonu wykonuje sie w jednej warstwie. Natychmiast po
roztozeniu i wyprofilowaniu mieszanki nalezy rozpocza¢ jej zageszczanie. Zageszczanie powinno rozpocza¢ sie od nizej potozonej
krawedzi i przesuwac sie pasami podtuznymi, czeSciowo nakladajacymi sie, w strone wyzej potozonej krawedzi podbudowy.
Pojawiajace sie w czasie watowania zanizenia, ubytki, rozwarstwienia i podobne wady, powinny by¢ natychmiast naprawione przez
zerwanie warstwy w miejscach wadliwie wykonanych na petng gteboko$¢ i wbudowanie nowej mieszanki albo przez Sciecie
nadmiaru, wyréwnanie i zageszczenie. Powierzchnia zageszczonej warstwy powinna mie¢ prawidtowy przekréj poprzeczny i jednolity
wyglad. Zageszczanie nalezy kontynuowac do osiggniecia wskaznika zageszczenia nie mniejszego niz 1,00 okreslonego wedtug
normalnej metody Proctora wg PN-B-04481 [2], cylinder typu duzego, II-ga metoda oznaczania). Zageszczenie powinno byc
zakonczone przed rozpoczeciem czasu wigzania cementu. Wilgotno$¢ mieszanki betonowej podczas zageszczania powinna by¢
rowna wilgotnosci optymalnej z tolerancjg + 10% i - 20% jej wartosci.

Uktadanie zbrojenia z siatki zgrzewanej
Do zbrojenia konstrukcji z betonu mogg by¢ stosowane zgrzewane siatki zbrojeniowe standardowe lub typowe. Siatki powinny by¢

wykonane z pretéw z drutu gtadkiego lub profilowanego na zimno, krzyzujacych sie pod katem 90°, potaczonych za pomoca
elektrycznego zgrzewania punktowego. Siatke utozy¢ w Srodkowej czesci podktadu betonowego z zaktadem 15 cm. Minimalna
otulina dla zbrojenia 2-2,5 cm.

Szczeliny

Szczeliny powinny by¢ wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowa, dzielac podbudowe na piyty kwadratowe lub prostokatne.
Jesli dokumentacja projektowa nie ustala inaczej, to stosunek dtugosci ptyt do ich szerokosci nie powinien by¢ wiekszy niz 1,5 : 1.
W podbudowie wykonuje sie tylko szczeliny skurczowe petne i pozorne. Szczeliny skurczowe petne nalezy wykonywaé na catej
grubosci ptyty w miejscach ustalonych w dokumentacji projektowej oraz dodatkowo w bezposrednim sgsiedztwie przepustéw oraz
miedzy odcinkami betonowania, jesli przerwa w betonowaniu trwata dtuzej niz 1 godzine. Szczeliny skurczowe pozorne nalezy
wykonywac przez nacinanie stwardniatego betonu tarczowymi pitami mechanicznymi do gtebokosci 1/3 = 1/4 grubosci piyty.
Szczeliny konstrukcyjne nalezy wykona¢ na catej grubosci ptyty w miejscach pofaczen podbudowy z elementami infrastruktury
drogowej (krawezniki, studzienki, korytka itp.). Jesli dokumentacja projektowa przewiduje przykrycie podbudowy warstwami z
mieszanek mineralnoasfaltowych to szczeliny, szerokosci od 3 mm do 5 mm po pierwszym nacieciu betonu na gteboko$¢ okoto 35%
grubosci ptyty, nalezy pozostawic¢ bez poszerzania ich i wypetniania zalewa.

Pielegnacja podbudowy

Podbudowa z betonu powinna by¢ natychmiast po zageszczeniu poddana pielegnacji. Pielegnacja powinna by¢ przeprowadzona
wedtug jednego z nastepujgcych sposobow:

a) skropienie warstwy emulsjg asfaltowa, albo asfaltem D200 lub D300 w ilosci od 0,5 do 1,0 kg/m2 ,

b) skropienie preparatami powtokowymi posiadajacymi aprobate techniczna,

c) utrzymanie w stanie wilgotnym poprzez kilkakrotne skrapianie wodg, co najmniej 7 dni,

d) przykrycie na okres 7 dni nieprzepuszczalng folig z tworzywa sztucznego, utozong na zaktad co najmniej 30 cm i zabezpieczong
przed zerwaniem z powierzchni podbudowy przez wiatr,

e) przykrycie warstwg piasku lub grubej wtdkniny i utrzymanie jej w stanie wilgotnym przez co najmniej 7 dni.

Inne sposoby pielegnacji, zaproponowane przez Wykonawce i inne materiaty mogg by¢ zastosowane po uzyskaniu akceptacji
Inspektora Nadzoru. Nie nalezy dopuszczaé zadnego ruchu pojazddw i maszyn po podbudowie w okresie 7 dni pielegnacji, a po tym
czasie ewentualny ruch budowlany moze odbywa¢ sie wytgcznie za zgoda Inspektora Nadzoru.

Utozenie brukowca

Przed rozpoczeciem wykonywania umocnienia brukowiec powinien zosta¢ przesortowany. Uktadanie kamieni nalezy wykona¢ na
przygotowanym uprzednio podkfadzie.

Podktad pod brukowiec stanowi warstwa betonu C12/15 o grubosci 10-15 cm. Podktad z grubszego kruszywa nalezy uktada¢ ,pod
sznur”, natomiast z drobniejszego kruszywa, dajacego sie wyréwnac przecigganiem taty, ,pod tate”. Po utozeniu podktadu nalezy go
lekko uklepaé, ale nie ubijac. Brukowiec uktada sie ,pod sznur” naciggniety na palikach na wysoko$¢ 2 do 4 cm nad projektowany
poziom powierzchni umocnienia. Przy uktadaniu nalezy kamienie tak dobierac, aby szczeliny miedzy sgsiednimi kamieniami mijaty
sie i byty jak najwezsze (nie przekraczaty 3 cm), przy czym kamienie nalezy ukladac tak, aby najwiekszy wymiar bryty skierowany
byt w podkiad. Kazdy kamien ustawiony pionowo na sztorc, czotem do géry powinien by¢ osadzony na podktadzie najwyzej do
potowy wysokosci (8+10 cm) i mocno wbity uderzeniami miotka w gorng powierzchnie, tak aby nie wychylat sie przy poruszaniu.
Umocnienie powinno by¢ utoZzone Scisle, z przewigzaniem szczelin w obu kierunkach, aby kazdy osadzony brukowiec przykrywat
szczeline powstatg miedzy dwoma uprzednio osadzonymi kamieniami i byt do nich $cisle dosuniety. Po utozeniu warstwy kamienia
nalezy wieksze szczeliny wypetni¢ (zaklinowad) klincem. Przed przystapieniem do ubijania utozone umocnienie powinno byé
sprawdzone przez Inzyniera pod wzgledem szczelnosci i jako$ci wykonania. Nastepnie umocnienie nalezy ubi¢ stalowym ubijakiem o
masie 25-35 kg do projektowanego poziomu. Zamiast ostatniego ubijania moze by¢ zastosowanie watowanie. Przed watowaniem
nalezy usunac¢ z powierzchni umocnienia luzne ziarna kruszywa. Catkowite ubicie umocnienia i wypetnienie spoin zaprawg musi by¢
zakonczone przed rozpoczeciem wigzania cementu w podsypce. Po utozeniu, zaklinowaniu i ubiciu warstwy kamienia, powierzchnie
bruku nalezy obficie pola¢ wodg przy uzyciu polewaczek z drobnym sitem, a nastepnie po wsigknieciu wody nalezy szczeliny miedzy
brukowcami wypetni¢ zaprawg cementowo-piaskowg 1:4. W okresie wigzania zaprawy powierzchnie bruku nalezy ostoni¢ matami
lub warstwa piasku i utrzymywac w stanie wilgotnym prze co najmniej 7 dni.
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6.1.

6.2

6.3

6.4

KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Ogolne zasady kontroli jakosci robot

Ogdlne zasady kontroli jakosci robdt podano w SST - 04.00. ,Wymagania ogdlne” pkt 6.

Badania przed przystgpieniem do robot

Badania przed przystapieniem do robot

Wykonawca powinien:

- uzyska¢ wymagane dokumenty, dopuszczajgce wyroby budowlane do obrotu i powszechnego stosowania (certyfikaty zgodnosci,
deklaracje zgodnosci, aprobaty techniczne, ew. badania materiatdw wykonane przez dostawcdw itp.), potwierdzajgce zgodnosc
materiatéw z wymaganiami pktu 2 niniejszej specyfikacji,

- ew. wykonac¢ wiasne badania wiasciwosci materiatow przeznaczonych do wykonania robodt, okreslone w pkcie 2 lub przez
Inzyniera. Wszystkie dokumenty oraz wyniki badan Wykonawca przedstawi Inzynierowi do akceptaciji.

- przedstawi¢ Projektantowi do akceptacji probki kamienia w ilosci co najmniej 3 szt. dla zatwierdzenia materiatu.

- wykona¢ badania cementu oraz kruszyw przeznaczonych do wykonania robdt i przedstawi¢ wyniki tych badan Inspektorowi
Nadzoru w celu akceptacji. Badania te powinny obejmowa¢ wszystkie witasciwosci kruszywa i cementu okreSlone w pkt. 2
niniejszych specyfikacji.

Badania w czasie robot
Czestotliwos¢ oraz zakres badan i pomiardw

L.p. | Wyszczegoélnienie badan Czestotliwos¢ badan
Minimalne ilosci badan na Maksymalna powierzchnia
dziennej dzialce roboczej podbudowy na jedno badanie
1 Wilgotno$¢ mieszanki betonowej 2 100 m?
2 Zageszczenie mieszanki
betonowej
3 Uziarnienie mieszanki kruszywa
4 Grubos$¢ podbudowy
5 Badanie wtasciwosci kruszywa
6 Wytrzymato$é na Sciskanie
po 7 dniach 3 probki 100 m?
po 28 dniach 3 prébki
7 Badanie cementu dla kazdej partii
8 Badanie wody dla kazdego watpliwego zrédta
9 Nasigkliwos¢ w przypadkach watpliwych i na zlecenie Inspektora Nadzoru
10 Mrozoodporno$é

Wilgotnos$¢ mieszanki

Wilgotno$¢ mieszanki betonowej powinna by¢ réwna wilgotnosci optymalnej, okreslonej w projekcie skfadu tej mieszanki z
tolerancjg + 10%, - 20% jej wartosci.

Zageszczenie podbudowy z betonu

Mieszanka betonowa powinna by¢ zageszczana do osiggniecia wskaznika zageszczenia nie mniejszego niz 1,00, przy oznaczaniu
zgodnie z normalng proba Proctora.

Grubo$¢ warstwy podbudowy

Grubo$¢ warstwy nalezy mierzy¢ bezposrednio po jej zageszczeniu. Grubo$¢ warstwy nie moze rézni¢ sie od grubosci projektowanej
o wiecej niz+ 1 cm.

Wytrzymato$¢ na Sciskanie

Wytrzymato$¢ na Sciskanie okreSla sie na probkach walcowych o Srednicy 150mm i wysokosci co 300 mm lub na prébkach
szesciennych boku 150 mm. Probki do badan nalezy pobiera¢ z miejsc wybranych losowo, w $wiezo roztozonej warstwie. Probki w
ilosci 6 sztuk nalezy formowac¢ i przechowywac zgodnie z normg PN-S-96014:1997 oraz PN-EN 12350-1. Trzy prébki nalezy bada¢ po
7 dniach i trzy po 28 dniach przechowywania. Wyniki wytrzymatosci na $ciskanie powinny by¢ zgodne z wymaganiami.

Nasigkliwo$¢ i mrozoodporno$¢ betonu

Nasigkliwos¢ i mrozoodpornosc okresla sie po 28 dniach dojrzewania betonu, zgodnie z normg PN-EN 206:2014-04.

Wymagania dotyczace cech geometrycznych podbudowy z betonu
Czestotliwos¢ oraz zakres badan i pomiaréw

L.p. | Wyszczegdlnienie badan i pomiarow | Minimalna czestotliwo$¢ badan i pomiaréw

1 Szeroko$¢ podbudowy co 10 m lub wg wskazan Inspektora Nadzoru
2 Réwnos¢ podtuzna co 10 m lub wg wskazan Inspektora Nadzoru
3 Spadki poprzeczne co 10 m lub wg wskazan Inspektora Nadzoru
4 Grubos$¢ podbudowy co 10 m lub wg wskazan Inspektora Nadzoru

Szerokos$¢ podbudowy

Szeroko$¢ podbudowy nie moze rdznic sie od szerokosci projektowanej o wiecej niz +1,0 cm, -1 cm.

Réwnos¢ podbudowy

Nieréwnosci podituzne podbudowy nalezy mierzy¢ 4-metrowg tata, zgodnie z normg BN-68/8931-04. Nieréwnosci podbudowy nie
mogg przekracza¢ 9 mm
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6.3.

6.3

7.1.

7.2.

8.1.

8.2.

9.1.

9.2

10.

Spadki poprzeczne podbudowy

Spadki poprzeczne podbudowy na prostych i tukach powinny by¢ zgodne ze spadkami projektowanymi z tolerancjg + 0,5 %.
Grubo$¢ podbudowy

Grubos¢ podbudowy nie moze roznic sie od grubosci projektowanej o wiecej niz: - dla podbudowy zasadniczej + 1 cm,

Kontrola jakosci zbrojenia

Do kazdej partii stali przeznaczonej do zbrojenia konstrukcji z betonu powinno by¢ dotgczone zaswiadczenie o jakosci (atest
hutniczy).Kazdg partie otrzymanej stali i siatek nalezy poddac kontroli na zgodno$¢ dostarczonego materiatu z zamdwieniem,
sprawdzajac: cechowanie, wyglad powierzchni, wymiary, mase oraz prostoliniowo$¢ pretow.

Kontrola jakosci kamienia
OBMIAR ROBOT

Ogolne zasady obmiaru robot

Ogolne zasady obmiaru robot podano w SST - 04.00. ,Wymagania ogdlne” pkt 7.
Jednostka obmiarowa

Jednostkg obmiarowa jest m? (metr kwadratowy) wykonanego umocnienia z kamienia.

ODBIOR ROBOT

0Ogolne zasady odbioru robét

Ogdlne zasady odbioru rob6t podano w SST - 04.00. ,Wymagania ogéine” pkt 8

Roboty uznaje sie za zgodne z dokumentacja projektowa, SST i wymaganiami Inspektora Nadzoru, jezeli wszystkie pomiary i
badania z zachowaniem tolerancji wg pkt. 6 daty wyniki pozytywne.

0Odbiér robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbiorowi robét zanikajgcych i ulegajacych zakryciu podlegaja:

* przygotowanie podfoza,

* wykonanie podbudowy,

 ufozenie zbrojenia.

PODSTAWA PLATNOSCI

Ogolne ustalenia dotyczace podstawy platnosci
Ogdlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci w SST - 04.00. ,Wymagania ogdlne” pkt 9.
Cena jednostki obmiarowej
Cena wykonania 1 m? umocnienia rowdw z kamienia obejmuje:
* prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,
zakup materiatow
dostarczenie materiatéw, wyprodukowanie mieszanki i jej transport na miejsce wbudowania,
roziozenie i zageszczenie mieszanki,
wykonanie zbrojenia,
ewentualne nacinanie szczelin,
pielegnacja wykonanej warstwy,
utozenie kamienia,
przeprowadzenie pomiaréw i badan laboratoryjnych, wymaganych w specyfikacji technicznej,
pielegnacje wykanczajaca.

PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy

PN-EN 12620+A1:2010 Kruszywa do betonu

PN-EN 197-1:2012 Cement -- Cze$¢ 1: Sktad, wymagania i kryteria zgodnosci dotyczace cementéw powszechnego uzytku
BN-88/6731-08 Cement. Transport i przechowywanie

PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu -- Specyfikacja pobierania prébek, badanie i ocena przydatnosci wody zarobowej do
betonu, w tym wody odzyskanej z procesow produkcji betonu

PN-EN 934-2+A1:2012 Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu -- Cze$¢ 2: Domieszki do betonu -- Definicje, wymagania,
zgodnos$¢, oznakowanie i etykietowanie

PN-EN 206+A1:2016-12 Beton - Wymagania, wiasciwosci, produkcja i zgodno$é

PN-ISO 6935-2:1991 Stal zbrojeniowa. Prety zebrowane.

PN-EN 1992-1-1:2008 Projektowanie konstrukcji z betonu -- Czes¢ 1-1: Reguty ogdine i reguly dla budynkow

PN-5-96014:1997 Drogi samochodowe i lotniskowe - Podbudowa z betonu cementowego pod nawierzchnie ulepszong -Wymagania i
badania

PN-EN 12350-1:2011 Badania mieszanki betonowej - Cze$¢ 1: Pobieranie probek
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1.1.

1.2,

1.3.

1.4.

1.5.

2.1.

2.2,

SST-04.06. Betonowe obrzeza chodnikowe.
WSTEP

Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej s3 wymagania dotyczace wykonania i odbioru robét zwigzanych z
osadzeniem obrzezy chodnikowych, prowadzonych w ramach projektu:

~WYKONANIE DOKUMENTACJI PROJEKTOWO-KOSZTORYSOWEJ TERENU SPACEROWO-PARKOWEGO PRZY UL.
GLUSZYNA W POZNANIU. Park im. Pawla Edmunda Strzeleckiego przy ul. Gluszyna w Poznaniu, dziatka nr 2/12; arkusz 05,
jedn. ewiden. - Poznan, obreb — Gtuszyna.

Zakres stosowania SST

Szczegbtowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robdt
wymienionych w punkcie 1.1.

Zakres robot objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robot zwigzanych z ustawianiem betonowych obrzezy
wibroprasowanych:

« 8x30 cm na podsypce cementowo-piaskowej gr. 3 cm i tawie z betonu klasy C 16/20 (0,037 m?/1mb), jako ograniczenia opaski z
kruszywa i Sciezki mineralnej.

Okreslenia podstawowe

1.4.1. Obrzeza chodnikowe - prefabrykowane belki betonowe rozgraniczajgce jednostronnie lub dwustronnie ciagi
komunikacyjne od terendw nie przeznaczonych do komunikacji.

1.4.2. Pozostate okreslenia podstawowe sg zgodne z obowigzujgcymi, odpowiednimi polskimi normami i z definicjami podanymi w
SST - 04.00. ,Wymagania ogdlne” pkt. 1.4.

0Ogodlne wymagania dotyczace robot

0Ogodlne wymagania dotyczace robdt podano w SST - 04.00. ,Wymagania ogdlne" pkt. 1.5.

MATERIALY

0Ogodlne wymagania dotyczace materiatow

Ogodlne wymagania dotyczace materiatéw, ich pozyskiwania i sktadowania, podano w SST - 04.00. ,Wymagania ogdlne” pkt. 2.
Obrzeza

Materiatami stosowanymi przy wykonaniu robot sg obrzeza betonowe 8x30x100 cm z betonu klasy nie nizszej niz C 25/30 lub C
30/37, charakteryzujace sie nastepujgcymi wtasciwosciami:

Wymagania techniczne stawiane obrzezom betonowym okresla PN-EN 1340 [7] w sposéb przedstawiony w
tablicy 1.

Tablica 1. Wymagania wobec obrzeza betonowego, ustalone w PN-EN 1340 [7] do stosowania w warunkach kontaktu z solg
odladzajacg w warunkach mrozu.

Lp. Cecha Zatacznik Wymagania
1 Ksztatt i wymiary
1.1 | Wartosci dopuszczalnych C Dtugos¢: + 1%, = 4 mm i < 10 mm
odchytek od wymiaréw Inne wymiary z wyjatkiem promienia:
nominalnych, z - dla powierzchni: £ 3%, > 3 mm, < 5 mm,
dokfadnoscig do milimetra - dla innych czesci: £ 5%, = 3 mm, <10 mm
1.2 | Dopuszczalne odchytki od C
ptaskosci i
prostoliniowosci, dla
dhugosci pomiarowej
300 mm +1,5mm
400 mm + 2,0 mm
500 mm +2,5mm
800 mm + 4,0 mm
2 Wiasciwosci fizyczne i mechaniczne
2.1 | Odpornos¢ na zamrazanie/ D Ubytek masy po badaniu; warto$¢ $rednia < 1,0 kg/m?, przy
rozmrazanie z udziatem czym kazdy pojedynczy wynik < 1,5 kg/m?
soli odladzajgcych
2.2 | Wytrzymato$¢ na zginanie F Klasa Charakterystyczna Kazdy pojedynczy
wytrz. wytrzymatos$é, MPa wynik, MPa
1 3,5 >2,8
2.3 | Trwatos¢ ze wzgledu na F Obrzeza majg zadawalajgcg trwatos¢ (wytrzymatosc) jesli
wytrzymato$é spetnione s3 wymagania pktu 2.2 oraz poddawane sg
normalnej konserwacji
2.4 | Odpornosc¢ na Scieranie GiH | Odpornos¢ przy pomiarze na tarczy
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Klasa szerokiej Sciernej, Bohmego,
odpornosci wg zat. G normy — wg zat. H normy —

badanie badanie alternatywne
podstawowe
4 <20 mm < 18000 mm?3/5000 mm?

2.5

Odpornos¢ na poslizg/ I a) jesli gorna powierzchnia kraweznika nie byta szlifowana i/lub

poslizgniecie polerowana — zadawalajgca odpornos¢,

b)jesli wyjatkowo wymaga sie podania wartosci odpornosci na
poslizg/poslizgniecie — nalezy zadeklarowa¢ minimalng jej
warto$¢ pomierzong wg zat. I normy (wahadtowym
przyrzadem do badania tarcia),

c) trwatos¢ odpornosci na poslizg/poslizgniecie w normalnych
warunkach uzytkowania kraweznika jest zadawalajaca przez
caly okres uzytkowania, pod warunkiem wilasciwego
utrzymywania i gdy na znacznej czeSci nie zostato
odstoniete kruszywo podlegajace intensywnemu
polerowaniu.

Aspekty wizualne

3.1

Wyglad ] a) powierzchnia kraweznika nie powinna miec rys i odpryskéow,

b)nie dopuszcza sie rozwarstwien w  kraweznikach
dwuwarstwowych

c) ewentualne wykwity nie sg uwazane za istotne

3.2

Tekstura ] a) krawezniki z powierzchnig o specjalnej teksturze —
producent powinien okresli¢ rodzaj tekstury,

b) tekstura powinna by¢ poréwnana z prébkami dostarczonymi
przez producenta, zatwierdzonymi przez odbiorce,

) roznice w jednolitosci tekstury, spowodowane
nieuniknionymi zmianami we wiasciwosci surowcéw i
warunkdéw twardnienia, nie sg uwazane za istotne

3.3

Zabarwienie ] a) barwiona moze by¢ warstwa Scieralna lub caty element,

b) zabarwienie powinno by¢ poréwnane z probkami
dostarczonymi przez producenta, zatwierdzonymi przez
odbiorce,

¢) roznice w jednolitosci zabarwienia, spowodowane
nieuniknionymi zmianami wiasciwosci surowcow lub
warunkow dojrzewania betonu, nie s3 uwazane za istotne

2.3.

3.1.

3.2

4.1.

4.2.

4.2.

5.1.

5.2.

Materialy na podsypke i wypetnienie szczelin miedzy obrzezami
Nalezy stosowac mieszanke cementowo-piaskowa:
e 1:4 dla podsypki z cementu portlandzkiego klasy 32,5N wg PN-EN 197-1 i z piasku wg PN-EN 13242 [5],
¢ 1:2 dla wypetnienia szczelin z cementu portlandzkiego klasy 32,5N wg PN-EN 197-1 i z piasku wg PN-EN 13139 [3].
SPRZET

Ogodlne wymagania dotyczace sprzetu

Ogodlne wymagania dotyczace sprzetu podano w SST - 04.00. ,Wymagania ogolne” pkt 3.
Sprzet do ustawiania obrzezy

Roboty wykonuje sie recznie przy zastosowaniu drobnego sprzetu pomocniczego.

TRANSPORT

0Ogodlne wymagania dotyczace transportu

Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w SST - 04.00. ,Wymagania ogdlne” pkt 4.

Transport obrzezy betonowych

Betonowe obrzeza chodnikowe mogg by¢ przewozone dowolnymi Srodkami transportu po osiggnieciu przez beton
wytrzymatosci minimum 0,7 wytrzymatosci projektowanej. Obrzeza powinny by¢ zabezpieczone przed przemieszczeniem sie i
uszkodzeniami w czasie transportu.

Transport pozostatych materiatow

Transport cementu powinien sie odbywac¢ w warunkach zgodnych z BN-88/6731-08 [5].

Kruszywa mozna przewozi¢ dowolnym Srodkiem transportu, w warunkach zabezpieczajgcych je przed zanieczyszczeniem i
zmieszaniem z innymi materiatami. Podczas transportu kruszywa powinny by¢ zabezpieczone przed wysypaniem, a kruszywo drobne
- przed rozpyleniem.

WYKONANIE ROBOT

0Ogolne zasady wykonania robot

Ogolne zasady wykonania robot podano w SST - 04.00. ,Wymagania ogdine” pkt 5. Lokalizacja obrzezy zostata pokazana na rys. z
planem sytuacyjnym.

Wykonanie koryta

Koryto pod podsypke (tawe) nalezy wykonywac zgodnie z PN-B-06050 [1].

Wymiary wykopu powinny odpowiada¢ wymiarom tawy w planie z uwzglednieniem w szerokosci dna wykopu ew.
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5.3.

5.4.

5.5.

6.1.

6.2.

6.3.

konstrukcji szalunku. Wykonanie podsypki cementowo-piaskowej, wg szczegdtu rysunkowego, pokazanego w Katalogu
Powtarzalnych Elementéw Drogowych, karta 03.15.

Podloza z podsypki cementowo-piaskowej

Podtoze pod ustawienie obrzeza stanowi podsypka cementowo-piaskowa o grubosci 3 cm po zageszczeniu.

Wykonanie taw

tawy betonowe zwykte w gruntach spoistych wykonuje sie bez szalowania, przy gruntach sypkich nalezy stosowac
szalowanie. Przed przystgpieniem do wytworzenia betonu na tawe betonowg, Wykonawca jest zobowigzany do przygotowania
receptury na beton i uzyskania akceptacji Inspektora Nadzoru.

tawy betonowe z oporem wykonuje sie w szalowaniu. Beton rozscielony w szalowaniu lub bezpo$rednio w korycie

powinien by¢ wyréwnywany warstwami. Betonowanie taw nalezy wykonywac¢ zgodnie z wymaganiami PN-B-06251 [8], przy czym
nalezy stosowac co 50 m szczeliny dylatacyjne wypetnione bitumiczng masg zalewowa.

Ustawienie obrzezy betonowych

Betonowe obrzeza chodnikowe nalezy ustawia¢ na wykonanym podtozu w miejscu i ze Swiattem (odlegtoscia gdrnej
powierzchni obrzeza od ciggu komunikacyjnego) zgodnym z ustaleniami dokumentacji projektowe;j.

Zewnetrzna $ciana obrzeza powinna by¢ obsypana piaskiem lub zwirem.

Spoiny nie powinny przekraczac szerokosci 0,5 cm. Nie przewiduje sie wypetnienia spoin jakimkolwiek materiatem.

KONTROLA JAKOSCI ROBOT

0Ogolne zasady kontroli jakosci robot

Ogdlne zasady kontroli jakosci robét podano w SST - 04.00. ,Wymagania ogdlne” pkt 6.

Badania przed przystapieniem do robot

Przed przystgpieniem do robot Wykonawca powinien wykona¢ badania materiatdw przeznaczonych do ustawienia

betonowych obrzezy chodnikowych i przedstawi¢ wyniki tych badan Inspektorowi Nadzoru do akceptadji.

Sprawdzenie wygladu zewnetrznego nalezy przeprowadzi¢ na podstawie ogledzin elementu przez pomiar i policzenie

uszkodzen wystepujacych na powierzchniach i krawedziach elementu, zgodnie z wymaganiami tablicy 1. Pomiary

dhugosci i gtebokosci uszkodzen nalezy wykonac za pomoca przymiaru stalowego lub suwmiarki z doktadnoscig do 1 mm, zgodnie z
ustaleniami PN-EN 991 [4].

Sprawdzenie ksztattu i wymiaréw elementéw nalezy przeprowadzi¢ z doktadnoscig do 1 mm przy uzyciu suwmiarki oraz przymiaru
stalowego lub tasmy, zgodnie z wymaganiami tablicy 1. Sprawdzenie katdw prostych w narozach elementéw wykonuje sie przez
przytozenie katownika do badanego naroza i zmierzenia odchytek z doktadnoscig do 1 mm. Badania pozostatych materiatow
powinny obejmowac wszystkie wasciwosci okreslone w normach podanych dla odpowiednich materiatéw wymienionych w pkt 2.
Badania w czasie robét

6.3.1. Sprawdzenie koryta pod tawe

Nalezy sprawdzac¢ wymiary koryta oraz zageszczenie podtoza na dnie wykopu.
Tolerancja dla szerokosci wykopu wynosi + 2 cm. Zageszczenie podtoza powinno by¢ zgodne z pkt 5.2.

6.3.2. Sprawdzenie faw

Przy wykonywaniu taw badaniu podlegaja:

a) Zgodnosc profilu podtuznego gornej powierzchni taw z dokumentacjg projektowa.

Profil podtuzny goérnej powierzchni tawy powinien by¢ zgodny z projektowang niweletg. Dopuszczalne
odchylenia moga wynosi¢ + 1 cm na kazde 50 m tawy.

b) Wymiary faw.

Wymiary taw nalezy sprawdzi¢ w dwdch dowolnie wybranych punktach na kazde 100 m tawy. Tolerancje
wymiaréw wynosza:

- dla wysokosci £ 10% wysokosci projektowanej,

- dla szerokosci £ 10% szerokosci projektowanej.

¢) Rownos$¢ gornej powierzchni taw.

RAwnos¢ gornej powierzchni fawy sprawdza sie przez przytozenie w dwdch punktach, na kazde 100 m fawy,
trzymetrowej faty.

Przeswit pomiedzy gdérng powierzchnig tawy i przytozong tatgq nie moze przekraczac¢ 1 cm.

d) Odchylenie linii taw od projektowanego kierunku.

Dopuszczalne odchylenie linii taw od projektowanego kierunku nie moze przekracza¢ + 2 cm na kazde 100 m
wykonanej tawy.

6.3.3. Sprawdzenie podtoza z podsypki cementowo-piaskowej zgodnie z wymaganiami pkt 5.3.
6.3.4. Sprawdzenie ustawienia obrzezy - zgodnie z wymaganiami pkt 5.4, przy dopuszczalnych odchyleniach:

7.1.

7.2.

8.1.

« linii obrzeza w planie, ktdre moze wynosi¢ + 2 cm na kazde 100 m dtugosci obrzeza,
 niwelety gornej ptaszczyzny obrzeza , ktére moze wynosi¢ £1 cm na kazde 100 m dtugosci obrzeza.

OBMIAR ROBOT

Ogolne zasady obmiaru robot

Ogolne zasady obmiaru robot podano w SST - 04.00. ,Wymagania ogdlne” pkt 7.
Jednostka obmiarowa

Jednostka obmiarowa jest m (metr) ustawionego betonowego obrzeza chodnikowego.

ODBIOR ROBOT

0Ogolne zasady odbioru robét
39



SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBOT

PRACE DROGOWE — SST-04.00.

~WYKONANIE DOKUMENTACII PROJEKTOWO-KOSZTORYSOWE] TERENU SPACEROWO - PARKOWEGO PRZY UL. GEUSZYNA
W POZNANIU” W RAMACH ZADANIA PN. ,PARK IM. PAWLA EDMUNDA STRZELECKIEGO W POZNANIU”

Ogdlne zasady odbioru rob6t podano w SST - 04.00. , Wymagania ogolne” pkt 8.
Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowa, ST i wymaganiami Inspektora Nadzoru, jezeli
wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 daty wyniki pozytywne.

8.2. Odbior robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu
Odbiorowi robét zanikajgcych i ulegajacych zakryciu podlegaja:
* wykonane koryto,
* wykonana fawa betonowa,
* wykonana podsypka.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. 0Ogodlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci
Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci w SST - 04.00. ,Wymagania ogdlne” pkt 9.
9.2. Cena jednostki obmiarowej
Cena wykonania 1 m betonowego obrzeza chodnikowego wraz z fawg obejmuje:
e prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,
zakup i dostarczenie materiatow,
wykonanie koryta,
wykonanie szalunku,
wbudowanie mieszanki betonowej na tawe,
wykonanie podsypki cementowo-piaskowej,
ustawienie obrzeza,
wypetnienie spoin,
obsypanie zewnetrznej $ciany obrzeza,
« wykonanie badan i pomiaréw wymaganych w specyfikacji technicznej.
9.3. Sposob rozliczania robot tymczasowych i prac towarzyszacych
Cena wykonania robét okreslonych niniejszg ST obejmuje:
» roboty tymczasowe, ktdre sg potrzebne do wykonania robdt podstawowych, ale nie sg przekazywane
Zamawiajgcemu i sg usuwane po wykonaniu robdt podstawowych,
« prace towarzyszace, ktore sg niezbedne do wykonania rob6t podstawowych, niezaliczane do robdt tymczasowych, jak geodezyjne
wytyczenie robot itd.

10. PRZEPISY ZWIAZANE
10.1. Normy

1. PN-B-06050 Roboty ziemne budowlane

2. PN-EN 260-1 Beton Czes$¢ 1: Wymagania, wiasciwosci, produkcja i zgodnos¢

3. PN-EN 13139 Kruszywo do zaprawy

4. PN-EN 991 Oznaczanie wymiaréw prefabrykowanych elementéw zbrojonych z autoklawizowanego

betonu komdrkowego lub z betonu lekkiego kruszywowego o otwartej strukturze

5. PN-EN 13242 Kruszywa do niezwigzanych i zwigzanych hydraulicznie materiatow stosowanych w obiektach
budowlanych i budownictwie drogowym

6. PN-EN 197-1 Cement. Czes$¢ 1: Sktad, wymagania i kryteria zgodno$ci dotyczace cementow
powszechnego uzytku

7. PN-EN 1340 Krawezniki betonowe. Wymagania i metody badan.
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