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Lp. Nazwa dziatu Od Do
| | |

TEREN SPACEROWO - PARKOWY PRZY ul. GLUSZYNA W POZNA NIU” W RAMACH ZADANIA PN. ,PARK IM. PAWLA EDMUN-
DA STRZELECKIEGO W POZNANIU”

1 1 223
TEREN SPACEROWO - PARKOWY PRZY ul. GRUSZYNA W POZNANIU

1.1/ROBOTY DROGOWE 1 63
1.1.1)ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE 1 5
1.1.2)WYCINKA PNI DRZEW 6 13
1.1.3|KARCZOWANIE KARP DRZEW 14 21
1.1.4|WYCINKA KRZEWOW 22 24
1.1.5|WYWOZENIE DLUZYC, GALEZI i KARPINY 25 27
1.1.6|ROBOTY PIELEGNACYJNE 28 31
1.1.7/ROBOTY ZIEMNE 32 37
1.1.8|ROBOTY NAWIERZCHNIOWE
1.1.9|Nawierzchnia mineralna 38 54

1.1.10|Opaska z kruszywa 55 63

1.2 64 173

ROBOTY BUDOWLANE

1.2.1]ROWY MELIORACYJNE 64 72

1.2.2|UMOCNIENIE KORYT ROWOW KAMIENIEM 73 79

1.2.3MURKI OPOROWE 80 89
1.2.4|STAWY 90 103
1.2.5|GABION Z WYLOTEM WOD OPADOWYCH 104 118
1.2.5.1|Gabion 104 111
1.2.5.2| Separator 112 118
1.2.6|KLADKI PIESZE - K1, K2, K3 119 151
1.2.6.1|Kfadka nr K1 119 129
1.2.6.2|Kfadka nr K2 130 140
1.2.6.3|Kfadka nr K3 141 151
1.2.7|PROGI PRZELEWOWE 152 173
1.2.7.1|Prég przelewowy P1 152 162
1.2.7.2|Prég przelewowy P2 163 173
1.3 ] 174 210

ZIELEN

1.3.1/ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE 174 178
1.3.2|SADZENIE DRZEW 179 189
1.3.3|SADZENIE KRZEWOW 190 195
1.3.4|SADZENIE BYLIN 196 203
1.3.5|SADZENIE ROSLIN WODNYCH | NADWODNYCH 204 207
1.3.6|SADZENIE ROSLIN CEBULOWYCH 208 209
1.3.7|ROBOTY WYKONCZENIOWE 210 210
14 211 216

MALA ARCHITEKTURA

1.5 217 223
URZADZENIA ZABAWOWE | FITNESS
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TEREN SPACEROWO - PARKOWY PRZY ul. GLUSZYNA W POZNA NIU” W RAMACH ZADANIA PN. ,PARK IM. PAWLA EDMUN-
DA STRZELECKIEGO W POZNANIU”

1/45212120-3
TEREN SPACEROWO - PARKOWY PRZY ul. GEUSZYNA W POZNA NIU
1.1{45111200-0 ROBOTY DROGOWE
111 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE
1|KNR-W 4-01 | SST - 01 prace |Mechaniczna rozbiérka elementéw konstrukcji betonowych zbrojo- | m3
d.1.1.1|/0212-06 demontazowe |nych
Projekt Bud.- > betonowego postumentu o wymiarach 2x2 m
Wyk.
2,4 m3 2,400
RAZEM 2,400
2|KNR-W 4-01 | SST — 01 prace |Oczyszczenie m2
d.1.1.1|/0819-06 demontazowe |> Reczne oczyszczenie schodéw, stara trzystopniowa, betonowa
Analogia konstrukcja - 7 m2
Projekt Bud.- > Reczne oczyszczenie piwniczki, obrys resztek fundamentéw
Wyk. betonowy okoto 8m biezacych - 4 m2
7+4 m?2 11,000
RAZEM 11,000
3 SST - 01 prace |Usuniecie zalegajacej siatki metalowej szer. ok. 1,5 m m
d.1.1.1|Projekt Bud.- | demontazowe
Wyk.
15 m 15,000
RAZEM 15,000
4 SST - 01 prace |Usuniecie zalegajgcego gruzu m3
d.1.1.1|Projekt Bud.- | demontazowe
Wyk.
5 m3 5,000
RAZEM 5,000
5/KNR-W 4-01 | SST — 01 prace |Zatadunek i wyw6z samochodami samowytadowczymi na odleg- m3
d.1.1.1/0109-07 + demontazowe |to$¢ do 15 km - wraz z optatg odpowiednio za skfadowanie lub uty-
KNR-W 4-01 lizacje
0109-08 (Odlegtos¢ przyjeto do celéw kalkulacyjnych. Inwestor nie wskazu-
Analogia je miejsca sktadowania - wyb6r miejsca pozostawia
Projekt Bud.- Wykonawcom, wymaga tylko potwierdzenia, ze odpady zostaty
Wyk. przekazane wyspecjalizowanej jednostce do utylizacji/sktadowania
- odpowiednio do aktualnie obowigzujacych przepiséw prawa)
> Zatadunek i wywoz urobku z rozbiérek i demontazy
poz.1+poz.2*0,02*po0z.3*0,05+poz.4 m3 7,565
RAZEM 7,565
1.1.2 WYCINKA PNI DRZEW
6/KNR-W 2-01 | SST - 02 - gos- |Mechaniczne karczowanie drzew z cieciem drewna pita mecha- szt.
d.1.1.2/0101-01 podarka drze- |niczng
Projekt Bud.- wostanem > Drzewa do obwodu pnia 10 cm z karczowaniem
Wyk.
172 szt. | 172,000
RAZEM | 172,000
7/KNR-W 2-01 | SST — 02 — gos- |Scinanie drzew pitag mechaniczng ($r. 10-15 cm) szt.
d.1.1.2|0103-01 podarka drze-
Projekt Bud.- wostanem
Wyk.
75 szt. 75,000
RAZEM 75,000
8|KNR-W 2-01 | SST — 02 — gos- | Scinanie drzew pita mechaniczna (ér. 16-25 cm) szt.
d.1.1.2/0103-02 podarka drze-
Projekt Bud.- wostanem
Wyk.
49 szt. 49,000
RAZEM 49,000
9|KNR-W 2-01 | SST — 02 — gos- |Scinanie drzew pitg mechaniczng ($r. 26-35 cm) szt.
d.1.1.2|0103-03 podarka drze-
Projekt Bud.- wostanem
Wyk.
24 szt. 24,000
RAZEM 24,000
10|KNR-W 2-01 [ SST — 02 — gos- |Scinanie drzew pita mechaniczna ($r. 36-45 cm) szt.
d.1.1.2/0103-04 podarka drze-
Projekt Bud.- wostanem
WyKk.
8 szt. 8,000
RAZEM 8,000
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11|KNR-W 2-01 | SST — 02 — gos- |Scinanie drzew pita mechaniczna ($r. 46-55 cm) szt.
d.1.1.2|0103-05 podarka drze-
Projekt Bud.- wostanem
Wyk.
7 szt. 7,000
RAZEM 7,000
12|KNR-W 2-01 | SST — 02 — gos- |Scinanie drzew pita mechaniczna ($r. 56-65 cm) szt.
d.1.1.2/0103-06 podarka drze-
Projekt Bud.- wostanem
Wyk.
2 Szt. 2,000
RAZEM 2,000
13|KNR-W 2-01 | SST — 02 — gos- |Scinanie drzew pitg mechaniczng ($r. 66-75 cm) szt.
d.1.1.2/0103-07 podarka drze- |> Scinanie drzew pitag mechaniczng $r. 76-85 cm (wsp.do Ri S =
Analogia wostanem 2)
Projekt Bud.-
WyKk.
1 Szt. 1,000
RAZEM 1,000
1.13 KARCZOWANIE KARP DRZEW
14/KNR-W 2-01 | SST — 02 — gos- |Mechaniczne karczowanie pni ($r. 10-15 cm) szt.
d.1.1.3/0105-01 podarka drze-
Projekt Bud.- wostanem
Wyk.
63 szt. 63,000
RAZEM 63,000
15|KNR-W 2-01 | SST — 02 — gos- |Mechaniczne karczowanie pni ($r. 16-25 cm) szt.
d.1.1.3/0105-02 podarka drze-
Projekt Bud.- wostanem
Wyk.
51 szt. 51,000
RAZEM 51,000
16|KNR-W 2-01 | SST — 02 — gos- |Mechaniczne karczowanie pni ($r. 26-35 cm) szt.
d.1.1.3/0105-03 podarka drze-
Projekt Bud.- wostanem
Wyk.
25 szt. 25,000
RAZEM 25,000
17|KNR-W 2-01 | SST — 02 — gos- |Mechaniczne karczowanie pni ($r. 36-45 cm) szt.
d.1.1.3|0105-04 podarka drze-
Projekt Bud.- wostanem
Wyk.
10 szt. 10,000
RAZEM 10,000
18|KNR-W 2-01 | SST — 02 — gos- |Mechaniczne karczowanie pni ($r. 46-55 cm) szt.
d.1.1.3/0105-05 podarka drze-
Projekt Bud.- wostanem
Wyk.
9 Szt. 9,000
RAZEM 9,000
19|KNR-W 2-01 | SST — 02 — gos- |Mechaniczne karczowanie pni ($r. 56-65 cm) szt.
d.1.1.3|0105-06 podarka drze-
Projekt Bud.- wostanem
Wyk.
2 szt. 2,000
RAZEM 2,000
20|KNR-W 2-01 | SST - 02 — gos- |Mechaniczne karczowanie pni (§r. 66-75 cm) szt.
d.1.1.3/0105-07 podarka drze-
Projekt Bud.- wostanem
Wyk.
1 Szt. 1,000
RAZEM 1,000
21|KNR-W 2-01 | SST - 02 — gos- |Mechaniczne karczowanie pni (§r. 66-75 cm) szt.
d.1.1.3/0105-07 podarka drze- |> Mechaniczne karczowanie pni ér. 76-85 cm (wsp. do R i S=2)
Analogia wostanem
Projekt Bud.-
Wyk.
1 Szt. 1,000
RAZEM 1,000
1.14 WYCINKA KRZEWOW
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22|KNR-W 2-01 | SST - 02 — gos- |Mechaniczne karczowanie $redniej gestosci krzakéw i podszycia m2
d.1.1.4/0108-05 podarka drze- |> wycinka krzewow wys. 0,5 - 2 m z karczowaniem
Analogia wostanem
Projekt Bud.-
Wyk.
299 m2 | 299,000
RAZEM | 299,000
23|KNR-W 2-01 | SST - 02 — gos- |Mechaniczne karczowanie gestych krzakéw i podszycia m2
d.1.1.4/0108-04 podarka drze- |> wycinka krzewow wys. 2,5 - 6 m z karczowaniem
Analogia wostanem
Projekt Bud.-
Wyk.
1167 m2 |1 167,00
0
RAZEM |1 167,00
0
24|KNR-W 2-01 | SST — 02 — gos- |Oczyszczenie terenu z pozostatosci po wykarczowaniu (drobne m2
d.1.1.4|0111-04 podarka drze- |galezie,korzenie i kora bez wrzosu) z wywiezieniem
Projekt Bud.- wostanem
Wyk.
poz.22+p0z.23 m2 |1 466,00
0
RAZEM |1 466,00
0
1.15 WYWOZENIE DLUZYC, GAL EZI i KARPINY
25|KNR-W 2-01 | SST - 02 — gos- | Wywozenie dtuzyc na odlegto$¢ do 14 km mp
d.1.1.5/0110-01 + podarka drze- |(Odlegtos¢ przyjeto do celdw kalkulacyjnych. Inwestor nie wskazu-
KNR-W 2-01 wostanem je miejsca sktadowania - wyb6r miejsca pozostawia
0110-04 Wykonawcom, wymaga tylko potwierdzenia, ze odpady zostaty
Projekt Bud.- przekazane wyspecjalizowanej jednostce do utylizacji/sktadowania
Wyk. - odpowiednio do aktualnie obowigzujacych przepiséw prawa)
poz.6*0,07+poz.7*0,10+p0z.8*0,20+p0z.9*0,25+p0z.10*0,30+poz. | mp 42,860
11*0,42+poz.12*0,58+p0z.13*1,02
RAZEM 42,860
26|KNR-W 2-01 | SST - 02 — gos- | Wywozenie gatezi na odlegtos$¢ do 14 km - wywoz galezi z prze- mp
d.1.1.5/0110-03 + podarka drze- |mialem w rebarce
KNR-W 2-01 wostanem (Odlegtos¢ przyjeto do celéw kalkulacyjnych. Inwestor nie wskazu-
0110-05 je miejsca skladowania - wyb6r miejsca pozostawia
Projekt Bud.- Wykonawcom, wymaga tylko potwierdzenia, ze odpady zostaty
Wyk. przekazane wyspecjalizowanej jednostce do utylizacji/sktadowania
- odpowiednio do aktualnie obowigzujacych przepiséw prawa)
poz.6*0,06+poz.7*0,06+p0z.8*0,17+p0z.9*0,42+p0z.10*0,77+poz. | mp 56,260
11*1,35+p0z.12*1,95+p0z.13*3,52
RAZEM 56,260
27|KNR-W 2-01 | SST - 02 — gos- | Wywozenie karpiny na odlegto$¢ do 14 km mp
d.1.1.5/0110-02 + podarka drze- |(Odlegtos¢ przyjeto do celéw kalkulacyjnych. Inwestor nie wskazu-
KNR-W 2-01 wostanem je miejsca sktadowania - wyb6r miejsca pozostawia
0110-05 Wykonawcom, wymaga tylko potwierdzenia, ze odpady zostaty
Projekt Bud.- przekazane wyspecjalizowanej jednostce do utylizacji/sktadowania
Wyk. - odpowiednio do aktualnie obowigzujacych przepiséw prawa)
poz.14*0,05+p0z.15*0,07+p0z.16*0,17+poz.17*0,28+poz.18* mp 21,190
0,45+p0z.19*0,65+p0z.20*0,88+p0z.21*1,19
RAZEM 21,190
1.1.6 ROBOTY PIELEGNACYJNE
28/ KNR 2-21 SST - 02 — gos- |Odmtadzanie starszych drzew o srednicy pni do 10 cm szt.
d.1.1.6/0104-01 podarka drze- |> usuniecie posuszu z koron mniejszych drzew o obwodzie pnia
Analogia wostanem ponizej 50 cm (wsp do R = 3,5) z wywiezieniem
Projekt Bud.-
Wyk.
18 szt. 18,000
RAZEM 18,000
29/KNR 2-21 SST - 02 — gos- | Odmtadzanie starszych drzew o $rednicy pni 21-30 cm szt.
d.1.1.6/0104-04 podarka drze- |> usuniecie posuszu z koron drzew o obwodzie pnia 50 - 100 cm
Analogia wostanem (wsp do R = 7,0) z wywiezieniem
Projekt Bud.-
Wyk.
38 szt. 38,000
RAZEM 38,000
30/ KNR 2-21 SST - 02 — gos- | Odmtadzanie starszych drzew o $rednicy pni 31-40 cm szt.
d.1.1.6/0104-05 podarka drze- |> usuniecie posuszu z koron drzew o obwodzie pnia 100 - 150 cm
Analogia wostanem (wsp do R = 14) z wywiezieniem
Projekt Bud.-
Wyk.
28 szt. 28,000
RAZEM 28,000
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31/KNR 2-21 SST — 02 — gos- |Odmtadzanie starszych drzew o $rednicy pni ponad 41 cm szt.
d.1.1.6/0104-06 podarka drze- |> usuniecie posuszu z koron drzew o obwodzie pnia powyzej 100
Analogia wostanem cm (wsp do R = 28,0) z wywiezieniem
Projekt Bud.-
WyKk.
27 szt. 27,000
RAZEM 27,000
1.1.7 ROBOTY ZIEMNE
32|KNR-W 2-01 | SST - 03 — pra- |Roboty pomiarowe przy powierzchniowych robotach ziemnych m2
d.1.1.7|0114-02 ce ziemne
Projekt Bud.-
Wyk.
1778+16 m2 |1794,00
0
RAZEM |1 794,00
0
33|KNR-W 2-01 | SST - 03 — pra- |Roboty ziemne wykonywane koparko-tadowarkami kotowymi o po-| m3
d.1.1.7|/0231-02 ce ziemne jemnosci tyzki do 1.25 m3 z transportem urobku samochodami sa-
Projekt Bud.- mowytadowczymi na odlegto$¢ do 1 km lub na odktad; grunt kat.
Wyk. i
> Korytowanie terenu pod nawierzchnie mineralng 1778mz2*0,60m
- 1066,8m3
> Korytowanie terenu pod opaske z kruszywal6m2*0,20m 16m2 -
3,2m3
Ogétem 1082,8 m3 x 90%
1082,8*90% m3 | 974,520
RAZEM | 974,520
34/KNR-W 2-01 | SST - 03 — pra- |Reczne roboty ziemne z transportem urobku samochodami samo-| m3
d.1.1.7|/0301-03 ce ziemne wytadowczymi na odlegto$é do 1 km (kat. gruntu IV)
Projekt Bud.- > j.w., lecz 10% zakresu ogétem - reczne wyréwnanie i wyprofilo-
Wyk. wanie podioza
1082,8*10% m3 | 108,280
RAZEM | 108,280
35|KNR-W 4-01 | SST — 03 — pra- |Zasypanie wykopow ziemig z ukopdw oraz z przerzutem ziemina | m3
d.1.1.7/0105-02 ce ziemne odlegtosé do 3 m i ubiciem warstwami co 15 cm w gruncie kat. I
> Prace dodatkowe, nie opisane szczegétowo w dokumentacji pro-
jektowej zwigzane z zasypaniem istniejgcych dotéw i nieréwnosci
w terenie ziemig z odkfadu
20 m3 20,000
RAZEM 20,000
36|KNR-W 2-01 | SST - 03 — pra- | Wywoz ziemi samochodami samowytadowczymi po drogach m3
d.1.1.7|0210-04 ce ziemne utwardzonych na dalsze 14 km
Analogia > ziemia z rob6t ziemnych (wraz z optatg za sktadowanie/utyliza-
Projekt Bud.- cje)
Wyk. (Odlegtosc przyjeto do celéw kalkulacyjnych. Inwestor nie wskazu-
je miejsca sktadowania - wyb6r miejsca pozostawia
Wykonawcom, wymaga tylko potwierdzenia, ze odpady zostaty
przekazane wyspecjalizowanej jednostce do utylizacji/sktadowania
- odpowiednio do aktualnie obowigzujacych przepiséw prawa)
Krotnos¢ = 14
poz.33+p0z.34-poz.35-poz.54 m3 |1 032,80
0
RAZEM |1 032,80
0
37 SST - 03 — pra- |Rezerwa na szacunkowy koszt ew. prac dodatkowych, nie opisa- kpl
d.1.1.7|Projekt Bud.- ce ziemne nych szczeg6towo w dokumentacji projektowej a zwigzany z osu-
Wyk. szaniem terenu w przypadku jaki$ wyjatkowych sytuacji aktualnie
niemozliwej do przewidzenia przy zachowaniu nalezytej staran-
nosci
1 kpl 1,000
RAZEM 1,000
1.1.8|45233200-1 ROBOTY NAWIERZCHNIOWE
1.1.9 Nawierzchnia mineralna
38|KNR 2-31 SST — 04 prace |Rowki pod krawezniki i tawy kraweznikowe m
d.1.1.9/0401-04 drogowe > pod opornik betonowy 8x30x100
Projekt Bud.-
Wyk.
1420 m |1420,00
0
RAZEM |1 420,00
0
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39|KNR 2-31 SST — 04 prace |Warstwa odcinajaca zageszczana mechanicznie - 6 cm grubo$é m2
d.1.1.9/0106-03 drogowe po zageszczeniu
Projekt Bud.- > warstwa odcinajgca - mrozoochronna z piasku grubego, zagesz-
Wyk. czonego
poz.38*0,22 m2 | 312,400
RAZEM 312,400
40|KNR 2-31 SST — 04 prace |Jw., lecz: m2
d.1.1.9/0106-04 drogowe > dodatek za zmiane grubosci warstwy za kazdy 1 cm grubosci po
Projekt Bud.- zageszczeniu - zmiana grubosci warstwy o 1 cm (razem do acz-
Wyk. nej grubosci warstwy odcin. 17 cm)
Krotnosé = 11
poz.39 m2 | 312,400
RAZEM 312,400
41|KNR 2-31 SST — 04 prace |[Lawa pod krawezniki betonowa z oporem m3
d.1.1.9/0402-04 drogowe > tawa z betonu klasy C16/20 (B-20) — ~0,037 m3/1mb
Projekt Bud.-
WyKk.
poz.38*0,037 m3 52,540
RAZEM 52,540
42|KNR 2-31 SST — 04 prace |Obrzeza betonowe na podsypce piaskowej z wypetnieniem spoin m
d.1.1.9/0407-03+ drogowe piaskiem
KNR 2-31 > obrzeza betonowe 8x30x100
0105-05 > podsypka piaskowo-cementowa 4:1 (warstwa 3 cm)
Projekt Bud.-
Wyk.
poz.38 m |1420,00
0
RAZEM |1 420,00
0
43|KNR 2-31 SST — 04 prace |Wykonanie i zageszczenie mechanicze warstwy odsaczajacej - m2
d.1.1.9/0104-07 drogowe grubos¢ warstwy po zag. 10 cm
Projekt Bud.- > WARSTWA ODSACZAJACA gr. 10 cm, podsypka z piasku
Wyk. Sredniego zageszczona do Is=1
1778 m2 |1778,00
0
RAZEM |1 778,00
0
44|KNR 2-31 SST — 04 prace |Jw., lecz dodatek za kazdy dalszy 1 cm grubo$¢ warstwy po zag. -| m?2
d.1.1.9/0104-08 drogowe tacznie do gr. 17 cm (podano warto$¢ maksymalng, grubo$é wars-
Projekt Bud.- twy w zaleznosci od warstwy istniejgcego humusu)
Wyk. Krotnosé¢ = 7
poz.43 m2 |1778,00
0
RAZEM |1 778,00
0
45|KNR 2-31 SST — 04 prace |Wykonanie i zageszczenie mechanicze warstwy odsgczajacej - m2
d.1.1.9/0104-07 drogowe grubos¢ warstwy po zag. 10 cm
Projekt Bud.- > WARSTWA ODSACZAJACA gr. 10 cm, podsypka z piasku
Wyk. Sredniego zageszczona do Is=1
778 m2 |1778,00
0
RAZEM |1 778,00
0
46 |KNR 2-31 SST — 04 prace |Jw., lecz dodatek za kazdy dalszy 1 cm grubo$¢ warstwy po zag. -| m?2
d.1.1.9/0104-08 drogowe tacznie do gr. 20 cm
Projekt Bud.- Krotno$¢ = 10
Wyk.
poz.45 m2 |1778,00
0
RAZEM |1 778,00
0
47|KNR 2-31 SST - 04 — na- |Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa dolna o grubosci po m2
d.1.1.9/0114-05 wierzchnie, pod- |zageszczeniu 15 cm
Projekt Bud.- |budowy, oporniki|> kruszywo kamienne tamane, stabilizowane mechanicznie, fr. O-
Wyk. 31,5 mm
poz.43 m2 |1778,00
0
RAZEM |1 778,00
0
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48|KNR 2-31 SST - 04 — na- |Jw., lecz za kazdy dalszy 1 cm grubosci po zageszczeniu m2
d.1.1.9/0114-06 wierzchnie, pod- |> zmiana grubosci warstwy $rednio o 1cm (tj. tacznie do gr. ok 15-
Projekt Bud.- |budowy, oporniki|17 cm)
Wyk.
poz.47 m2 |1778,00
0
RAZEM |1 778,00
0
49/KNR AT-04 SST — 04 prace |Warstwa wzmacniajaca grunt pod warstwy technologiczne z geow-| m?2
d.1.1.9/0101-01 drogowe tokniny
> GEOWLOKNINA SEPARACYJNO-FILTRUJACA - wytrzyma-
to$¢ na rozciaganie min. 7,1 kN/m np. Typar SF 32 lub réwnowaz-
na
2133 m2 |2 133,00
0
RAZEM |2 133,00
0
50 KNR 2-31 SST - 04 — na- |Podbudowa z kruszywa naturalnego - pod nawierzchnie mineralng | m2
d.1.1.9/0114-03 wierzchnie, pod- [typu HanseGrand - warstwa gorna o grubosci po zageszczeniu 8
Projekt Bud.- |budowy, opornikijcm
WyKk. > WARSTWA DYNAMICZNA np. HanseMineral (100 kg/m2 dla
gr. 5¢cm) lub réwnowazna, kruszywo fr. 0-16 mm
poz.43 m2 |1778,00
0
RAZEM |1 778,00
0
51 KNR 2-31 SST - 04 — na- |Jw., lecz za kazdy dalszy 1 cm grubosci po zageszczeniu m2
d.1.1.9/0114-04 wierzchnie, pod- |> zmniejszenie grubosci warstwy o 3 cm (tj. gr. do 5 cm)
Projekt Bud.- |budowy, oporniki|Krotnos¢ = -3
Wyk.
poz.50 m2 |1778,00
0
RAZEM |1 778,00
0
52|KNR 2-31 SST - 04 — na- |Nawierzchnia zwirowa rozscielana recznie - grubos$é po zagesz- m2
d.1.1.9/0202-05 wierzchnie, pod- |czeniu5¢cm
Projekt Bud.- |budowy, oporniki|> WARSTWA SCIERALNA, np. HanseGrand Royal (80 kg/m2 dla
Wyk. gr. 3cm), lub réwnowazna, kruszywo fr. 0-8 mm, kolor bezowo-zto-
ty
poz.43 m2 |1 778,00
0
RAZEM |1 778,00
0
53/KNR 2-31 SST - 04 — na- |Jw., lecz za kazdy dalszy 1 cm grubo$ci po zageszczeniu m2
d.1.1.9/0202-06 wierzchnie, pod- |> zmniejszenie grubosci warstwy o 3 cm (tj. gr. do 3 cm)
Projekt Bud.- |budowy, oporniki|Krotnos¢ = -2
WyKk.
poz.51 m2 |1 778,00
0
RAZEM |1 778,00
0
54|KNR-W 2-01 | SST - 04 — na- |Plantowanie skarp i korony nasypéw - kat. gruntu I-11I m3
d.1.1.9/0506-07 wierzchnie, pod- |> i dosypanie skarp ziemig z terenu, wzdluz $ciezek mineralnych o
Analogia budowy, oporniki|podniesionej niwelecie (ok. 80 m3)
Projekt Bud.-
Wyk.
80 m3 80,000
RAZEM 30,000
1.1.10 Opaska z kruszywa
55|KNR 2-31 SST — 04 prace |Rowki pod krawezniki i tawy kraweznikowe m
d.1.1./0401-04 drogowe > pod opornik betonowy 8x30x100
10|Projekt Bud.-
Wyk.
42 m 42,000
RAZEM 42,000
56 KNR 2-31 SST - 04 prace |Warstwa odcinajaca zageszczana mechanicznie - 6 cm grubo$é m2
d.1.1./0106-03 drogowe po zageszczeniu
10|Projekt Bud.- > warstwa odcinajgca - mrozoochronna z piasku grubego, zagesz-
Wyk. czonego
poz.55*0,22 m2 9,240
RAZEM 9,240
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57|KNR 2-31 SST - 04 prace |Jw., lecz: m2
d.1.1./0106-04 drogowe > dodatek za zmiane grubosci warstwy za kazdy 1 cm grubosci po
10|Projekt Bud.- zageszczeniu - zmiana grubosci warstwy o 1 cm (razem do tacz-
Wyk. nej grubosci warstwy odcin. 10 cm)
Krotnos¢ = 4
poz.56 m2 9,240
RAZEM 9,240
58|KNR 2-31 SST — 04 prace |tawa pod krawezniki betonowa z oporem m3
d.1.1./0402-04 drogowe > Fawa z betonu klasy C16/20 (B-20) — ~0,037 m3/1mb
10|Projekt Bud.-
Wyk.
poz.55*0,037 m3 1,554
RAZEM 1,554
59 KNR 2-31 SST — 04 prace |Obrzeza betonowe na podsypce piaskowej z wypetnieniem spoin m
d.1.1.|0407-03+ drogowe piaskiem
10|KNR 2-31 > obrzeza betonowe 8x30x100
0105-05 > podsypka piaskowo-cementowa 4:1 (warstwa 3 cm)
Projekt Bud.-
Wyk.
poz.55 m 42,000
RAZEM 42,000
60 KNR AT-04 SST — 04 prace |Warstwa wzmacniajaca grunt pod warstwy technologiczne z geow-| m?2
d.1.1.|0101-01 drogowe tokniny
10 > GEOWLOKNINA SEPARACYJNO-FILTRUJACA - wytrzyma-
to$¢ na rozciaganie min. 7,1 kN/m np. Typar SF 32 lub réwnowaz-
na
16 m?2 16,000
RAZEM 16,000
61 KNR 2-31 SST — 04 prace |Wykonanie i zageszczenie mechanicze warstwy odsaczajacej - m2
d.1.1.|0104-07 drogowe grubos¢ warstwy po zag. 10 cm
10|Projekt Bud.- > WARSTWA ODSACZAJACA gr. 10 cm, podsypka z piasku
Wyk. $redniego zageszczona do Is=1
poz.60 m2 16,000
RAZEM 16,000
62 KNR 2-31 SST - 04 prace |Nawierzchnia - rozscielana recznie - grubo$é po zageszczeniu 8 m2
d.1.1./0202-03 drogowe cm
10|Analogia > kruszywo kamienne tamane, fr. 16-31,5 mm
Projekt Bud.-
Wyk.
poz.60 m2 16,000
RAZEM 16,000
63 KNR 2-31 SST - 04 prace |Jw., lecz dodatek kazdy dalszy 1 cm grubosé po zageszczeniu m2
d.1.1./0202-04 drogowe (tacznie do gr. 10 cm)
10|Analogia Krotnos¢ = 2
Projekt Bud.-
Wyk.
poz.62 m2 16,000
RAZEM 16,000
1.2|45212120-3
ROBOTY BUDOWLANE
1.2.1 ROWY MELIORACYJNE
64 KNR 2-21 SST - 03 — pra- |Oczyszczenie dna z namutéw (np. Koparko-tad samobiezng 90% | m3
d.1.2.1/0102-04 ce ziemne zakresu)
Analogia > wydobycie osadéw z rowu Gt-5a-1, odcinek 1, dtugo$¢ rowu -
Projekt Bud.- 34 m, glebokos¢ osadéw max 50 cm (68 m3)
Wyk. > wydobycie osadéw z rowu Gt-5a-1, odcinek 2, dtugo$¢ rowu -
20 m, gtebokos¢ osadéw max 50 cm (50 m3)
> wydobycie osadéw z rowu Gt-5a-1, odcinek 3, dtugo$¢ rowu -
43 m, glebokos$¢ osadoéw max 50 cm (43 m3)
> wydobycie osadéw z rowu zasilajgcego staw nr 2, dtugo$¢ rowu
- 9 m, gtebokos$¢ osadéw max 50 cm (9 m3)
(68+50+43+9)*90% m3 | 153,000
RAZEM | 153,000
65|KNR 2-21 SST - 03 — pra- |Jw., lecz recznie z transportem taczkami (10% zakresu) m3
d.1.2.1/0102-02 ce ziemne
Analogia
Projekt Bud.-
WyKk.
(68+50+43+9)*10% m3 17,000
RAZEM 17,000

Norma STD Wersja 4.32 Nr seryjny: 2528




PRZEDMIAR

TEREN SPACEROWO - PARKOWY PRZY ul. GLUSZYNA W POZNANIU” W RAMACH ZADANIA PN. ,PARK IM. PAWtA EDMUNDA

STRZELECKIEGO W POZNANIU”
Miasto Poznan — Zarzad Zieleni Miejskiej

Lp. Podstawa  |Nr spec.techn. Opis i wyliczenia - Poszc  z | Razem
66 KNR 2-21 SST — 03 — pra- |Wywiezienie namutéw samochodami na odlegto$¢ do 1.0 km m3
d.1.2.1/0102-07 ce ziemne
Projekt Bud.-
Wyk.
poz.64+poz.65 m3 170,000
RAZEM | 170,000
67|KNR 2-21 SST - 03 — pra- |Jw., lecz dodatek za kazde dalsze 0.5 km (tgcznie do 15km wywo-| m3
d.1.2.1|/0102-08 ce ziemne zu) - wraz z optatg odpowiednio za sktadowanie lub utylizacje
Projekt Bud.- (Odlegtosc przyjeto do celéw kalkulacyjnych. Inwestor nie wskazu-
Wyk. je miejsca sktadowania - wyb6r miejsca pozostawia
Wykonawcom, wymaga tylko potwierdzenia, ze odpady zostaty
przekazane wyspecjalizowanej jednostce do utylizacji/sktadowania
- odpowiednio do aktualnie obowigzujacych przepiséw prawa)
Krotnos¢ = 28
poz.66 m3 | 170,000
RAZEM | 170,000
68|KNR-W 2-01 | SST - 03 - pra- |Plantowanie skarp i dna rowéw m2
d.1.2.1/0507-02 ce ziemne > wyprofilowanie skarp i dna rowu Gt-5a-1, odcinek 1, dtugos¢ ro-
Projekt Bud.- wu - 34 m, (uformowanie dna szer. 60 cm, spadek 1:1,5) - 159 m2
Wyk. > wyprofilowanie skarp i dna rowu Gt-5a-1, odcinek 2, dtugos¢ ro-
wu - 24 m, (uformowanie dna szer. 60 cm, spadek 1:1,5) - 77 m2
> wyprofilowanie skarp i dna rowu Gt-5a-1, odcinek 3, dtugos¢ ro-
wu - 47 m, (uformowanie dna szer. 60 cm, spadek 1:1,5) - 139
> wyprofilowanie skarp i dna rowu zasilajgcego staw nr 2, dlugo$é
rowu - 9 m, (uformowanie dna szer. 60 cm, spadek 1:1,5) - 40 m2
159+77+139+40 m2 | 415,000
RAZEM | 415,000
69 KNR 2-21 SST - 08 zielerh |Wykonanie trawnikéw siewem na skarpach przy uprawie recznej m2
d.1.2.1|/0402-05 na gruncie kat. Ill z nawozeniem
Projekt Bud.- > wysiew trawy na skarpach rowu Gt-5a-1, odcinek 1 - 116 m2
Wyk. > wysiew trawy na skarpach rowu Gt-5a-1, odcinek 2 - 47 m2
> wysiew trawy na skarpach rowu Gt-5a-1, odcinek 3 - 94 m2
> wysiew trawy na skarpach rowu zasilajgcego staw nr 2 - 29 m2
116+47+94+29 m2 | 286,000
RAZEM | 286,000
70|KNR-W 2-01 | SST - 03 prace |Reczne zasypywanie budowli wodno-inzynieryjnych - kat. gruntu m3
d.1.2.1|/0502-02 ziemne Ill, zageszczanie reczne
Analogia > odcinek rowu zasilajgcego staw nr 2 - humusem z terenu
Projekt Bud.-
Wyk.
1,44 m3 1,440
RAZEM 1,440
71/KNR-W 2-01 | SST - 08 zielen |Reczne plantowanie powierzchni gruntu rodzimego kat. I-111 m2
d.1.2.1/0505-01 > wyréwnanie terenu woko6t rowdw (pas szerokosci 2m i dtugosci
Projekt Bud.- 115m)
Wyk.
230 m2 | 230,000
RAZEM | 230,000
72/KNR 2-21 SST - 08 zielerh |Wykonanie trawnikéw dywanowych siewem, z nawozeniem m2
d.1.2.1/0401-05 > wokot rowow
Projekt Bud.-
Wyk.
poz.71 m2 230,000
RAZEM | 230,000
1.2.2 UMOCNIENIE KORYT ROWOW KAMIENIEM
73|KNR-W 2-01 | SST - 03 prace |Roboty ziemne wykonywane koparko-tadowarkami z transportem m3
d.1.2.2|0231-02 ziemne urobku samochodami samowytadowczymi na odlegto$¢ do 1 km
Analogia
Projekt Bud.-
Wyk.
21 m3 21,000
RAZEM 21,000
74/KNR-W 2-01 | SST - 03 prace |Jw., lecz dodatek za kazde dalsze rozpoczete 0.5 km transportu m3
d.1.2.2/0210-04 ziemne ponad 1 km (tacznie na odlegto$¢ 15 km) - wraz z optatg odpo-
Projekt Bud.- wiednio za sktadowanie lub utylizacje
Wyk. (Odlegtosc przyjeto do celéw kalkulacyjnych. Inwestor nie wskazu-
je miejsca sktadowania - wyb6r miejsca pozostawia
Wykonawcom, wymaga tylko potwierdzenia, ze odpady zostaty
przekazane wyspecjalizowanej jednostce do utylizacji/sktadowania
- odpowiednio do aktualnie obowigzujacych przepiséw prawa)
Krotnos¢ = 28
poz.73 m3 21,000
RAZEM 21,000
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75|KNR 2-31 SST — 04 prace |Podsypka piaskowa z zageszczeniem mechanicznym - 3 cm gru- | m?2
d.1.2.2/0105-03 drogowe bo$¢ warstwy po zageszczeniu
Analogia
Projekt Bud.-
Wyk.
70 m?2 70,000
RAZEM 70,000
76 KNR 2-31 SST — 04 prace |Jw., lecz dodatek za kazdy dalszy 1 cm grubo$¢ warstwy po za- m2
d.1.2.2|0105-04 drogowe geszczeniu - facznie do gr. 15 cm
Analogia Krotnos¢ = 12
Projekt Bud.-
WyKk.
poz.75 m2 70,000
RAZEM 70,000
77 KNR 2-31 SST — 04 prace |Podbudowa betonowa bez dylatacji - grubo$¢ warstwy po zagesz- | m?2
d.1.2.2/0109-03 drogowe czeniu 12 cm
Analogia > podbeton C12/15 z siatkg stalowg przeciwskurczowa fi 6 mm,
Projekt Bud.- oczko 5x5 cm,
Wyk.
poz.75 m2 70,000
RAZEM 70,000
78/ KNR 2-31 SST — 04 prace |Jw., lecz dodatek za kazdy dalszy 1 cm grubo$¢ warstwy po za- m2
d.1.2.2|0109-04 drogowe geszczeniu - facznie do gr. 15 cm
Analogia Krotnosé = 3
Projekt Bud.-
WyKk.
poz.77 m2 70,000
RAZEM 70,000
79|KNR-W 2-01 | SST — 04 prace |Umocnienie skarp i dna rowdéw brukiem na podsypce cementowo- | m?2
d.1.2.2|0516-04 drogowe piaskowej
Projekt Bud.- > otoczak tupany - np. kamien polny fr. 63-250mm
Wyk.
poz.75 m2 70,000
RAZEM 70,000
1.2.3 MURKI OPOROWE
80|KNR-W 2-01 | SST — 03 prace |Roboty ziemne wykonywane koparko-tadowarkami z transportem m3
d.1.2.3|0231-02 ziemne urobku samochodami samowytadowczymi na odlegto$¢ do 1 km
Projekt Bud.- > Korytowanie terenu pod prefabrykaty betonowe
Wyk.
18,57 m3 18,570
RAZEM 18,570
81|KNR-W 2-01 | SST - 03 prace |Jw., lecz dodatek za kazde dalsze rozpoczete 0.5 km transportu m3
d.1.2.3/0210-04 ziemne ponad 1 km (tacznie na odlegto$¢ 15 km) - wraz z optatg odpo-
Projekt Bud.- wiednio za skiadowanie lub utylizacje
WyKk. (Odlegtosc przyjeto do celéw kalkulacyjnych. Inwestor nie wskazu-
je miejsca sktadowania - wyb6r miejsca pozostawia
Wykonawcom, wymaga tylko potwierdzenia, ze odpady zostaty
przekazane wyspecjalizowanej jednostce do utylizacji/sktadowania
- odpowiednio do aktualnie obowigzujacych przepiséw prawa)
Krotnos¢ = 28
poz.80-p0z.89-p0z.70 m3 9,230
RAZEM 9,230
82 KNR 2-31 SST - 06 prace |Podsypka piaskowa z zageszczeniem mechanicznym - 3 cm gru- | m?2
d.1.2.3/0105-03 montazowe |bo$¢ warstwy po zageszczeniu
Analogia > Podsypka ze zwiru fr. 16-31,5 mm
Projekt Bud.-
Wyk.
15,88 m?2 15,880
RAZEM 15,880
83/ KNR 2-31 SST - 06 prace |Jw., lecz dodatek za kazdy dalszy 1 cm grubo$¢ warstwy po za- m2
d.1.2.3/0105-04 montazowe |geszczeniu - tgcznie do gr. 12 cm
Analogia Krotnos¢ = 9
Projekt Bud.-
Wyk.
poz.82 m2 15,880
RAZEM 15,880
84 KNR 2-31 SST - 06 prace |Podbudowa betonowa bez dylatacji - grubo$é warstwy po zagesz- | m2
d.1.2.3/0109-03 montazowe |Czeniu 12 cm
Analogia > podbeton z betonu C12/15
Projekt Bud.-
Wyk.
poz.83 m?2 15,880
RAZEM 15,880
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85/ KNR 2-31 SST - 06 prace |Jw., lecz dodatek za kazdy dalszy 1 cm grubo$¢ warstwy po za- m2
d.1.2.3|0109-04 montazowe |deszczeniu - tgcznie do gr. 15 cm
Analogia Krotnos¢ = 3
Projekt Bud.-
Wyk.
poz.84 m2 15,880
RAZEM 15,880
86|KNR-W 2-02 | SST - 06 prace |lzolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej m2
d.1.2.3/0606-03 montazowe szerokiej - kanatow, rowéw itp.
Analogia > |zolacja pozioma - folia izolacyjna
Projekt Bud.-
WyKk.
12,72 m?2 12,720
RAZEM 12,720
87|KNR-W 2-02 | SST - 06 prace |lzolacje przeciwwilgociowe powtokowe bitumiczne - wykonywane m2
d.1.2.3|0603-09 montazowe na zimno
Analogia > |zolacja pionowa i pozioma elementéw prefabrykowanych - po-
Projekt Bud.- wioka asfaltowo-kauczukowa
Wyk.
47,28 m?2 47,280
RAZEM 47,280
88 SST - 05 prace |Koszt zakupu, dostawy i montazu szt.
d.1.2.3|Projekt Bud.- montazowe > Element prefabrykowany typu "L" (bez zbrojenia) gr. 6 cm o wy-
WyKk. miarach 100x53x50 cm (wysoko$¢ x dtugos¢ stopy x diugosé za-
budowy)
48 szt. 48,000
RAZEM 48,000
89|KNR-W 2-01 | SST - 03 prace |Reczne zasypywanie wnek za scianami budowli wodno-inzynieryj- | m3
d.1.2.3/0502-02 ziemne nych - kat. gruntu Ill, zageszczanie reczne
Analogia > zasypaniem murkéw humusem z terenu
Projekt Bud.-
Wyk.
7,9 m3 7,900
RAZEM 7,900
1.2.4 STAWY
90 SST - 03 — pra- |Prace przygotowawcze - zabezpieczenie i oznakowanie terenu m2
d.1.2.4|Projekt Bud.- ce ziemne prac
WyKk.
2100 m2 |2 100,00
0
RAZEM |2 100,00
0
91 SST - 03 — pra- |Ogledziny eksperta przyrodnika w celu oceny zakonczenia okresy | szt.
d.1.2.4|Projekt Bud.- ce ziemne rozrodczego zwierzat objetych ochrong
Wyk.
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
92 KNR 2-21 SST - 03 — pra- |Oczyszczenie stawu nr 2 z roslin m2
d.1.2.4/0102-01 ce ziemne
Projekt Bud.-
WyKk.
800 m2 | 800,000
RAZEM | 800,000
93|KNR 2-21 SST - 03 — pra- |Oczyszczenie dna stawdw z namutow spycharkami m3
d.1.2.4/0102-04 ce ziemne > wydobycie osadéw i roslin z dna stawu nr 1 (wyréwnanie dna
Projekt Bud.- stawu do rzednej 68,20 mnpm) pow. 330 m2, gteboko$¢ osadow
Wyk. 0,5m - 165 m3
> wydobycie osadow i roslin z dna stawu nr 2 (wyréwnanie dna
stawu do rzednej 66,50 mnpm) pow. 1050 m2, gteboko$¢ osadéw
0,7m-735m3
(165+735)*95% m3 | 855,000
RAZEM | 855,000
94|KNR 2-21 SST — 03 — pra- |Jw., lecz 5% zakresu recznie z transportem taczkami m3
d.1.2.4/0102-02 ce ziemne
Projekt Bud.-
Wyk.
(165+735)*5% m3 45,000
RAZEM 45,000
95/ KNR 2-21 SST - 03 — pra- |Wywiezienie roslin i namutéw samochodami na odlegto$¢ do 1.0 m3
d.1.2.4/0102-07 ce ziemne km
Projekt Bud.- > wywo6z osadéw (objeto$¢ po odsgczeniu)
Wyk.
(p0z.92*0,05+p0z.93+p0z.94)*0,7 m3 658,000
RAZEM | 658,000
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Lp. Podstawa  |Nr spec.techn. Opis i wyliczenia j.m. Poszc z | Razem
96|KNR 2-21 SST - 03 — pra- |Jw., lecz dodatek za kazde dalsze 0.5 km (tgcznie do 15km wywo-| m3
d.1.2.4/0102-08 ce ziemne zu) - wraz z optatg odpowiednio za sktadowanie lub utylizacje
Projekt Bud.- (Odlegtosc przyjeto do celéw kalkulacyjnych. Inwestor nie wskazu-
Wyk. je miejsca sktadowania - wyb6r miejsca pozostawia
Wykonawcom, wymaga tylko potwierdzenia, ze odpady zostaty
przekazane wyspecjalizowanej jednostce do utylizacji/sktadowania
- odpowiednio do aktualnie obowigzujacych przepiséw prawa)
Krotnos¢ = 28
poz.95 m3 | 658,000
RAZEM | 658,000
97 SST - 03 — pra- |Utozenie tamy z workéw z piaskiem w korytach rowéw doptywaja- m
d.1.2.4|Projekt Bud.- ce ziemne cych do stawéw
Wyk. > Zatozono 2 x 5 mb - rozliczy¢ powykonawczo w uzgodnieniu z
Inwestorem
10 m 10,000
RAZEM 10,000
98|KNR-W 2-01 | SST — 03 — pra- |Pompowanie wody w celu zatrzymania doptywu wody do stawu godz.
d.1.2.4|/0604-01 ce ziemne > Zatozono 2 x 72 godz. pompowania - rozliczy¢ powykonawczo w
Analogia uzgodnieniu z Inwestorem
Projekt Bud.-
Wyk.
2*72 godz. | 144,000
RAZEM | 144,000
99|KNR-W 2-01 | SST - 03 — pra- |Rurociagi stalowe kotnierzowe tymczasowe - $r. 80-125 mm (mon-| m
d.1.2.4|0615-01 ce ziemne taz i rozebranie)
Projekt Bud.- > Zatozono 2 x 30 mb - rozliczy¢ powykonawczo w uzgodnieniu z
Wyk. Inwestorem
2*30 m 60,000
RAZEM 60,000
100|KNR-W 2-01 | SST - 03 — pra- |Plantowanie skarp stawow m2
d.1.2.4/0507-02 ce ziemne > wyprofilowanie skarp stawu nr 1 (spadek 1:1,5) - 75 m, 180 m2
Projekt Bud.- > wyprofilowanie skarp stawu nr 2 (spadek 1:1,5) - 140 m 336 m2
Wyk.
180+336 m2 | 516,000
RAZEM | 516,000
101|KNR 2-21 SST - 08 zielen |Wykonanie trawnikow siewem na skarpach przy uprawie recznej m2
d.1.2.4|/0402-05 na gruncie kat. Ill z nawozeniem
Projekt Bud.- > wysiew trawy na skarpach stawu nr 1i 2
Wyk.
poz.100 m2 | 516,000
RAZEM | 516,000
102|KNR-W 2-01 | SST - 08 zielen |Reczne plantowanie powierzchni gruntu rodzimego kat. I-111 m2
d.1.2.4|/0505-01 > wyréwnanie terenu wokot stawu nr 1 (pas szerokosci 2m i diu-
Projekt Bud.- gosci 75m)
Wyk. > wyréwnanie terenu wokot stawu nr 2 (pas szerokosci 2m i diu-
gosci 140m)
75*2+140*2 m2 | 430,000
RAZEM | 430,000
103|KNR 2-21 SST - 08 zielerh |Wykonanie trawnikéw dywanowych siewem, z nawozeniem m2
d.1.2.4/0401-05 > wokot stawu nr 1inr 2
Projekt Bud.-
Wyk.
poz.102 m2 430,000
RAZEM | 430,000
1.25 GABION Z WYLOTEM WOD OPADOWYCH
1.25.1 Gabion
104|KNR-W 2-01 | SST - 03 — pra- |Roboty ziemne wykonywane koparko-tadowarkami z transportem m3
d.1.2./0231-02 ce ziemne urobku samochodami samowytadowczymi na odlegto$¢ do 1 km
5.1|Projekt Bud.- > Korytowanie terenu pod gabion
Wyk.
2,37 m3 2,370
RAZEM 2,370
105|KNR-W 2-01 | SST - 03 - pra- |Jw., lecz dodatek za kazde dalsze rozpoczete 0.5 km transportu m3
d.1.2.|0210-04 ce ziemne ponad 1 km (tacznie na odlegto$¢ 15 km) - wraz z optatg odpo-
5.1|Projekt Bud.- wiednio za skiadowanie lub utylizacje
Wyk. (Odlegtosc przyjeto do celéw kalkulacyjnych. Inwestor nie wskazu-
je miejsca sktadowania - wyb6r miejsca pozostawia
Wykonawcom, wymaga tylko potwierdzenia, ze odpady zostaty
przekazane wyspecjalizowanej jednostce do utylizacji/sktadowania
- odpowiednio do aktualnie obowigzujacych przepiséw prawa)
Krotnos¢ = 28
poz.104 m3 2,370
RAZEM 2,370
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Lp. Podstawa  |Nr spec.techn. Opis i wyliczenia - szc z | Razem
106|KNR 2-31 SST - 06 prace |Podsypka piaskowa z zageszczeniem mechanicznym m3
d.1.2./0105-03 + montazowe  |> Podsypka z piasku $redniego zageszczonego, warstwa gr. 10-
5.1|/KNR 2-31 30cm
0105-04
Analogia
Projekt Bud.-
WyKk.
0,35 m3 0,350
RAZEM 0,350
107 |KNR 2-31 SST - 06 prace |Podbudowa betonowa bez dylatacji - grubo$¢ warstwy po zagesz- | m3
d.1.2./0109-03 + montazowe czeniu 15 cm
5.1/KNR 2-31 > Wylewka pod gabion z chudego betonu
0109-04
Analogia
Projekt Bud.-
Wyk.
0,3 m3 0,300
RAZEM 0,300
108 SST — 06 prace |Kosze gabionowe o module 100x50x75 cm (dtugos$¢ x szeroko$é x| m
d.1.2.|Projekt Bud.- montazowe  |wysoko$¢), kosze wykonane z drutu z powtokg cynkowo-aluminio-
5.1|Wyk. wa (Zincalu 350 g/m2), zgrzewane z drutéw o $rednicy 4,5 mm w
siatki 0 oczkach kwadratowych 76x76 mm, ustawione w dwéch
warstwach. Dlugos¢ sciany w dolnej czesci rowu 300 cm a w gor-
nej 400 cm.
7 m 7,000
RAZEM 7,000
109|KNNR 10 SST - 06 prace |Wykonanie nadwodnego narzutu kamiennego luzem z brzegu m3
d.1.2.|0401-08 montazowe  |> Wypelnienie gabiondw - np. otoczak tupany - np. kamien polny
5.1|Analogia fr. 63-250mm
Projekt Bud.-
Wyk.
(1*0,5*0,75)*7 m3 2,625
RAZEM 2,625
110|KNNR 10 SST — 06 prace |Jw., lecz transport technologiczny m3
d.1.2./0401-08 montazowe
5.1|Analogia
Projekt Bud.-
Wyk.
poz.109 m3 2,625
RAZEM 2,625
111|KNR-W 2-02 | SST - 06 prace |lzolacje z folii polietylenowej m2
d.1.2.|0606-03 montazowe  |> Geowtoknina techniczna z polipropylenu, iglowana, nietkana o
5.1|Analogia gramaturze 200 g/m2
Projekt Bud.-
Wyk.
11 m?2 11,000
RAZEM 11,000
1.25.2 Separator
112|KNR-W 2-01 | SST - 03 — pra- |Roboty ziemne wykonywane koparko-tadowarkami z transportem m3
d.1.2./0231-02 ce ziemne urobku samochodami samowytadowczymi na odlegto$¢ do 1 km
5.2|Projekt Bud.- > Korytowanie terenu pod separator
Wyk.
5,02 m3 5,020
RAZEM 5,020
113|KNR-W 2-01 | SST - 03 - pra- |Jw., lecz dodatek za kazde dalsze rozpoczete 0.5 km transportu m3
d.1.2.|0210-04 ce ziemne ponad 1 km (tacznie na odlegto$¢ 15 km) - wraz z optatg odpo-
5.2|Projekt Bud.- wiednio za sktadowanie lub utylizacje
Wyk. (Odlegtosc przyjeto do celéw kalkulacyjnych. Inwestor nie wskazu-
je miejsca sktadowania - wyb6r miejsca pozostawia
Wykonawcom, wymaga tylko potwierdzenia, ze odpady zostaty
przekazane wyspecjalizowanej jednostce do utylizacji/sktadowania
- odpowiednio do aktualnie obowigzujacych przepiséw prawa)
Krotnos¢ = 28
poz.112 m3 5,020
RAZEM 5,020
114|\KNR 2-31 SST — 06 prace |Podsypka piaskowa z zageszczeniem mechanicznym m3
d.1.2./0105-03 + montazowe |> Podsypka z piasku sredniego zageszczonego, warstwa gr. 30
5.2|KNR 2-31 cm
0105-04
Analogia
Projekt Bud.-
Wyk.
0,51 m3 0,510
RAZEM 0,510
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Lp. Podstawa  |Nr spec.techn. Opis i wyliczenia j-m. szc z | Razem
115 SST — 06 prace |Separator koalescencyjny typu OKSYDAN-TP E lub réwnowazny, | szt
d.1.2.|Projekt Bud.- montazowe  |dt. 1300 mm, szer. 1250 mm, wys. 1250 mm, z nadbudowg
5.2|Wyk.
1 szt 1,000
RAZEM 1,000
116 SST — 06 prace |Studzienka rewizyjna wg projektu, wys. 50 cm szt
d.1.2.|Projekt Bud.- montazowe
5.2|Wyk.
1 szt 1,000
RAZEM 1,000
117|KNR-W 2-18 | SST — 06 prace |Kanaly z rur PVC tgczonych na wcisk o $r. zewn. 110 mm m
d.1.2./0408-01 montazowe > Rura PVC kielich.do kan.zew.fi 110/3,2mm
5.2
15 m 1,500
RAZEM 1,500
118|KNR 2-31 SST - 06 prace |Podsypka piaskowa z zageszczeniem mechanicznym m3
d.1.2./0105-03 + montazowe |> Obsypka - mieszanka piaskowo zwirowa, o granulacji 0-3 cm,
5.2|KNR 2-31 zageszczona
0105-04
Analogia
Projekt Bud.-
Wyk.
5 m3 5,000
RAZEM 5,000
1.2.6 KEADKI PIESZE - K1, K2, K3
1.2.6.1 Kfadka nr K1
119|KNR-W 2-01 | SST — 05 prace |Roboty ziemne wykonywane koparko-tadowarkami z transportem m3
d.1.2./0231-02 konstrukcyjne |urobku samochodami samowytadowczymi na odlegtosé do 1 km
6.1|Projekt Bud.- > Korytowanie terenu pod tawy zelbetowe
Wyk.
2,02 m3 2,020
RAZEM 2,020
120|KNR-W 2-01 | SST - 05 prace |Jw., lecz dodatek za kazde dalsze rozpoczete 0.5 km transportu m3
d.1.2.|0210-04 konstrukcyjne |ponad 1 km (tacznie na odlegto$¢ 15 km) - wraz z optatg odpo-
6.1|Projekt Bud.- wiednio za sktadowanie lub utylizacje
Wyk. (Odlegtosc przyjeto do celéw kalkulacyjnych. Inwestor nie wskazu-
je miejsca sktadowania - wyb6r miejsca pozostawia
Wykonawcom, wymaga tylko potwierdzenia, ze odpady zostaty
przekazane wyspecjalizowanej jednostce do utylizacji/sktadowania
- odpowiednio do aktualnie obowigzujacych przepiséw prawa)
Krotnos¢ = 28
poz.119 m3 2,020
RAZEM 2,020
121|KNR 2-31 SST - 05 prace |Podsypka piaskowa z zageszczeniem mechanicznym m3
d.1.2./0105-03 + konstrukcyjne |> Podsypka z piasku $redniego zageszczonego, warstwa gr. 10
6.1|/KNR 2-31 cm
0105-04
Analogia
Projekt Bud.-
Wyk.
0,22 m3 0,220
RAZEM 0,220
122|KNR-W 2-02 | SST — 05 prace |Lawy fundamentowe betonowe prostokatne szerokosci do 0.6 m - | m3
d.1.2./0201-01 konstrukcyjne |z zastosowaniem pompy do betonu
6.1|Projekt Bud.- > Podbeton pod tawy z betonu C12/15, warstwa gr. 10 cm
Wyk.
0,22 m3 0,220
RAZEM 0,220
123|KNR-W 2-02 | SST — 05 prace |Lawy fundamentowe prostokatne zelbetowe szerokosci do 0.6 m - | m3
d.1.2./0202-01 konstrukcyjne |z zastosowaniem pompy do betonu
6.1|Projekt Bud.- > Wykonanie taw fundamentowych z betonu C 25/30 wodoszczel-
Wyk. nego W8, o wymiarach: szeroko$¢ 40cm, wysokos¢ 90 cm, diu-
gos¢é 220 cm; zbrojenie podtuzne taw stanowig prety ze stali A-
I1IN, 3 fi 16 mm (g6ra), 3x2 fi 10 mm ($rodek), 3 fi 16 mm (dot);
strzemiona 11x fi 10 mm co 20 cm.
1,58 m3 1,580
RAZEM 1,580
124|KNR-W 2-02 | SST — 05 prace |Przygotowanie i montaz zbrojenia kg
d.1.2./0259-02 konstrukcyjne |> zbrojenie podtuzne taw - prety ze stali A-1lIN, 3 fi 16 mm (géra),
6.1|Projekt Bud.- 3x2 fi 10 mm ($rodek), 3 fi 16 mm (dét); strzemiona 11x fi 10 mm
Wyk. co 20 cm.
104,23 kg 104,230
RAZEM | 104,230
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Lp. Podstawa  |Nr spec.techn. Opis i wyliczenia - szc z | Razem
125|KNR-W 2-02 | SST — 05 prace |lzolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej m2
d.1.2.|0606-03 konstrukcyjne |szerokiej - kanatéw, rowdw itp.
6.1|Analogia > |zolacja pozioma - folia izolacyjna
Projekt Bud.-
WyKk.
1,76 m?2 1,760
RAZEM 1,760
126|KNR-W 2-02 | SST — 05 prace |lzolacje przeciwwilgociowe powtokowe bitumiczne - wykonywane m2
d.1.2./0603-09 konstrukcyjne |na zimno
6.1|Analogia > |zolacja pionowa i pozioma elementéw prefabrykowanych - po-
Projekt Bud.- wioka asfaltowo-kauczukowa
Wyk.
8,76 m?2 8,760
RAZEM 8,760
127 SST - 05 prace |Podkladka gumowa pomiedzy dzwigar a tawe fundamentowsg o kpl.
d.1.2.|Projekt Bud.- konstrukcyjne |wymiarach 200x400 mm (wg. opisu w projekcie)
6.1|Wyk.
6 kpl. 6,000
RAZEM 6,000
128|KNR 2-25 SST - 05 prace |Kfadki dla pieszych (wsp. do R = 3) m3
d.1.2./0416-02 konstrukcyjne |> dzwigar drewniany o przekroju 200x300 mm, df. 5000 mm z
6.1|Analogia drewna klejonego klasy G128 - szt. 3
Projekt Bud.- > poprzecznica o przekroju 80x160 mm, dt. 800 mm z drewna kle-
Wyk. jonego klasy G128 - szt. 6
> legar o przekroju 60x60 mm, dt. 2000 mm z drewna iglastego
klasy C24 - szt. 17
> systemowy legar montazowy z kompozytu o przekroju 50x30
mm, dtugosci 5000 mm - szt. 5
> deska kompozytowa szer. 140 mm, gr. 25 mm - 10 m2
0,2*0,3*5*3 m3 0,900
0,08*0,16*0,8*6 m3 0,061
0,06*0,06*2*17 m3 0,122
0,05*0,03*5*5 m3 0,038
0,025*10 m3 0,250
RAZEM 1,371
129|KNR 2-25 SST — 05 prace |Barierki ochronne (wsp. do R = 3) m
d.1.2./0417-01 konstrukcyjne |> balustrada z kantowki o przekroju 90x90 mm, boki zfazowac,
6.1|Analogia wykona¢ z drewna li$ciastego, heblowanego, pokrytego min. 2-
Projekt Bud.- krotnie lakierem ochronnym, (drewno impregnowane ci$nieniowo,
Wyk. suche, bez sekéw i innych wad technicznych)
43 m 43,000
RAZEM 43,000
1.2.6.2 Kfadka nr K2
130|KNR-W 2-01 | SST — 05 prace |Roboty ziemne wykonywane koparko-tadowarkami z transportem m3
d.1.2./0231-02 konstrukcyjne |urobku samochodami samowytadowczymi na odlegtosé do 1 km
6.2|Projekt Bud.- > Korytowanie terenu pod tawy zelbetowe
Wyk.
2,02 m3 2,020
RAZEM 2,020
131|KNR-W 2-01 | SST - 05 prace |Jw., lecz dodatek za kazde dalsze rozpoczete 0.5 km transportu m3
d.1.2.|0210-04 konstrukcyjne |ponad 1 km (tacznie na odlegto$¢ 15 km) - wraz z optatg odpo-
6.2|Projekt Bud.- wiednio za sktadowanie lub utylizacje
Wyk. (Odlegtosc przyjeto do celéw kalkulacyjnych. Inwestor nie wskazu-
je miejsca sktadowania - wyb6r miejsca pozostawia
Wykonawcom, wymaga tylko potwierdzenia, ze odpady zostaty
przekazane wyspecjalizowanej jednostce do utylizacji/sktadowania
- odpowiednio do aktualnie obowigzujacych przepiséw prawa)
Krotnos¢ = 28
poz.130 m3 2,020
RAZEM 2,020
132|KNR 2-31 SST - 05 prace |Podsypka piaskowa z zageszczeniem mechanicznym m3
d.1.2./0105-03 + konstrukcyjne |> Podsypka z piasku $redniego zageszczonego, warstwa gr. 10
6.2|KNR 2-31 cm
0105-04
Analogia
Projekt Bud.-
Wyk.
0,22 m3 0,220
RAZEM 0,220
133|KNR-W 2-02 | SST - 05 prace |Lawy fundamentowe betonowe prostokatne szerokosci do 0.6 m - | m3
d.1.2./0201-01 konstrukcyjne |z zastosowaniem pompy do betonu
6.2|Projekt Bud.- > Podbeton pod tawy z betonu C12/15, warstwa gr. 10 cm
WyKk.
0,22 m3 0,220
RAZEM 0,220
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134|KNR-W 2-02 | SST — 05 prace |tawy fundamentowe prostokatne zelbetowe szerokosci do 0.6 m - | m3
d.1.2./0202-01 konstrukcyjne |z zastosowaniem pompy do betonu
6.2|Projekt Bud.- > Wykonanie taw fundamentowych z betonu C 25/30 wodoszczel-
Wyk. nego W8, o wymiarach: szeroko$¢ 40cm, wysokos¢ 90 cm, diu-
gos¢é 220 cm; zbrojenie podtuzne taw stanowig prety ze stali A-
I1IN, 3 fi 16 mm (g6ra), 3x2 fi 10 mm ($rodek), 3 fi 16 mm (d6t);
strzemiona 11x fi 10 mm co 20 cm.
1,58 m3 1,580
RAZEM 1,580
135|KNR-W 2-02 | SST — 05 prace |Przygotowanie i montaz zbrojenia kg
d.1.2.]0259-02 konstrukcyjne |> zbrojenie podtuzne taw - prety ze stali A-1lIN, 3 fi 16 mm (géra),
6.2|Projekt Bud.- 3x2 fi 10 mm ($rodek), 3 fi 16 mm (dét); strzemiona 11x fi 10 mm
Wyk. co 20 cm.
104,23 kg 104,230
RAZEM | 104,230
136|KNR-W 2-02 | SST - 05 prace |lzolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej m2
d.1.2./0606-03 konstrukcyjne |szerokiej - kanatéw, rowdw itp.
6.2|Analogia > |zolacja pozioma - folia izolacyjna
Projekt Bud.-
Wyk.
1,76 m?2 1,760
RAZEM 1,760
137|KNR-W 2-02 | SST - 05 prace |lzolacje przeciwwilgociowe powtokowe bitumiczne - wykonywane m2
d.1.2./0603-09 konstrukcyjne |na zimno
6.2|Analogia > |zolacja pionowa i pozioma elementéw prefabrykowanych - po-
Projekt Bud.- wioka asfaltowo-kauczukowa
Wyk.
8,76 m?2 8,760
RAZEM 8,760
138 SST - 05 prace |Podktadka gumowa pomiedzy dzwigar a tawe fundamentowa o kpl.
d.1.2.|Projekt Bud.- konstrukcyjne |wymiarach 200x400 mm (wg. opisu w projekcie)
6.2|Wyk.
6 kpl. 6,000
RAZEM 6,000
139|KNR 2-25 SST — 05 prace |Kiadki dla pieszych (wsp. do R = 3) m3
d.1.2./0416-02 konstrukcyjne |> dzwigar drewniany o przekroju 200x300 mm, dt. 5000 mm z
6.2|Analogia drewna klejonego klasy G128 - szt. 3
Projekt Bud.- > poprzecznica o przekroju 80x160 mm, dt. 800 mm z drewna kle-
Wyk. jonego klasy G128 - szt. 6
> |legar o przekroju 60x60 mm, dt. 2000 mm z drewna iglastego
klasy C24 - szt. 17
> systemowy legar montazowy z kompozytu o przekroju 50x30
mm, dtugosci 5000 mm - szt. 5
> deska kompozytowa szer. 140 mm, gr. 25 mm - 10 m2
0,2*0,3*5*3 m3 0,900
0,08*0,16*0,8*6 m3 0,061
0,06*0,06*2*17 m3 0,122
0,05*0,03*5*5 m3 0,038
0,025*10 m3 0,250
RAZEM 1,371
140|KNR 2-25 SST - 05 prace |Barierki ochronne (wsp. do R = 3) m
d.1.2./0417-01 konstrukcyjne |> balustrada z kantéwki o przekroju 90x90 mm, boki zfazowac,
6.2|Analogia wykonac¢ z drewna lisciastego, heblowanego, pokrytego min. 2-
Projekt Bud.- krotnie lakierem ochronnym, (drewno impregnowane cisnieniowo,
Wyk. suche, bez sekdéw i innych wad technicznych)
43 m 43,000
RAZEM 43,000
1.2.6.3 Ktadka nr K3
141|KNR-W 2-01 | SST - 05 prace |Roboty ziemne wykonywane koparko-tadowarkami z transportem m3
d.1.2.]0231-02 konstrukcyjne |urobku samochodami samowytadowczymi na odlegto$¢ do 1 km
6.3|Projekt Bud.- > Korytowanie terenu pod tawy zelbetowe
Wyk.
2,02 m3 2,020
RAZEM 2,020
142|KNR-W 2-01 | SST — 05 prace |Jw., lecz dodatek za kazde dalsze rozpoczete 0.5 km transportu m3
d.1.2./0210-04 konstrukcyjne |ponad 1 km (tacznie na odlegto$¢ 15 km) - wraz z optatg odpo-
6.3|Projekt Bud.- wiednio za sktadowanie lub utylizacje
Wyk. (Odlegtos¢ przyjeto do celéw kalkulacyjnych. Inwestor nie wskazu-
je miejsca sktadowania - wyb6r miejsca pozostawia
Wykonawcom, wymaga tylko potwierdzenia, ze odpady zostaty
przekazane wyspecjalizowanej jednostce do utylizacji/sktadowania
- odpowiednio do aktualnie obowigzujacych przepiséw prawa)
Krotnos¢ = 28
poz.141 m3 2,020
RAZEM 2,020
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STRZELECKIEGO W POZNANIU”
Miasto Poznan — Zarzad Zieleni Miejskiej

Lp. Podstawa  |Nr spec.techn. Opis i wyliczenia - szc z | Razem
143|KNR 2-31 SST - 05 prace |Podsypka piaskowa z zageszczeniem mechanicznym m3
d.1.2./0105-03 + konstrukcyjne |> Podsypka z piasku $redniego zageszczonego, warstwa gr. 10
6.3|KNR 2-31 cm
0105-04
Analogia
Projekt Bud.-
WyKk.
0,22 m3 0,220
RAZEM 0,220
144|KNR-W 2-02 | SST — 05 prace |Lawy fundamentowe betonowe prostokatne szerokosci do 0.6 m - | m3
d.1.2./0201-01 konstrukcyjne |z zastosowaniem pompy do betonu
6.3|Projekt Bud.- > Podbeton pod tawy z betonu C12/15, warstwa gr. 10 cm
Wyk.
0,22 m3 0,220
RAZEM 0,220
145|KNR-W 2-02 | SST — 05 prace |Lawy fundamentowe prostokatne zelbetowe szerokosci do 0.6 m - | m3
d.1.2./0202-01 konstrukcyjne |z zastosowaniem pompy do betonu
6.3|Projekt Bud.- > Wykonanie taw fundamentowych z betonu C 25/30 wodoszczel-
Wyk. nego W8, o wymiarach: szeroko$¢ 40cm, wysokos$¢ 90 cm, diu-
gosé 220 cm; zbrojenie podiuzne taw stanowig prety ze stali A-
IIIN, 3 fi 16 mm (gora), 3x2 fi 10 mm ($rodek), 3 fi 16 mm (dét);
strzemiona 11x fi 10 mm co 20 cm.
1,58 m3 1,580
RAZEM 1,580
146 KNR-W 2-02 | SST — 05 prace |Przygotowanie i montaz zbrojenia kg
d.1.2.10259-02 konstrukcyjne |> zbrojenie podtuzne taw - prety ze stali A-llIN, 3 fi 16 mm (géra),
6.3|Projekt Bud.- 3x2 fi 10 mm ($rodek), 3 fi 16 mm (dof); strzemiona 11x fi 10 mm
Wyk. co 20 cm.
104,23 kg 104,230
RAZEM | 104,230
147|KNR-W 2-02 | SST — 05 prace |lzolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej m2
d.1.2.|0606-03 konstrukcyjne |szerokiej - kanatéw, rowdw itp.
6.3|Analogia > |zolacja pozioma - folia izolacyjna
Projekt Bud.-
Wyk.
1,76 m?2 1,760
RAZEM 1,760
148/ KNR-W 2-02 | SST — 05 prace |lzolacje przeciwwilgociowe powtokowe bitumiczne - wykonywane m2
d.1.2./0603-09 konstrukcyjne |na zimno
6.3|Analogia > |zolacja pionowa i pozioma elementéw prefabrykowanych - po-
Projekt Bud.- wioka asfaltowo-kauczukowa
Wyk.
8,76 m?2 8,760
RAZEM 8,760
149 SST - 05 prace |Podkladka gumowa pomiedzy dzwigar a tawe fundamentowsg o kpl.
d.1.2.|Projekt Bud.- konstrukcyjne |wymiarach 200x400 mm (wg. opisu w projekcie)
6.3|Wyk.
6 kpl. 6,000
RAZEM 6,000
150|KNR 2-25 SST — 05 prace |Kfadki dla pieszych (wsp. do R = 3) m3
d.1.2./0416-02 konstrukcyjne |> dzwigar drewniany o przekroju 200x300 mm, di. 6000 mm z
6.3|Analogia drewna klejonego klasy G128 - szt. 3
Projekt Bud.- > poprzecznica o przekroju 80x160 mm, dt. 800 mm z drewna kle-
Wyk. jonego klasy G128 - szt. 6
> legar o przekroju 60x60 mm, dt. 2000 mm z drewna iglastego
klasy C24 - szt. 18
> systemowy legar montazowy z kompozytu o przekroju 50x30
mm, dhugos$ci 6000 mm - szt. 5
> deska kompozytowa szer. 140 mm, gr. 25 mm - 12 m2
0,2*0,3*6*3 m3 1,080
0,08*0,16*0,8*6 m3 0,061
0,06*0,06*2*18 m3 0,130
0,05*0,03*6*5 m3 0,045
0,025*12 m3 0,300
RAZEM 1,616
151|KNR 2-25 SST — 05 prace |Barierki ochronne (wsp. do R = 3) m
d.1.2./0417-01 konstrukcyjne |> balustrada z kantowki o przekroju 90x90 mm, boki zfazowac,
6.3|Analogia wykona¢ z drewna li$ciastego, heblowanego, pokrytego min. 2-
Projekt Bud.- krotnie lakierem ochronnym, (drewno impregnowane ci$nieniowo,
Wyk. suche, bez sekéw i innych wad technicznych)
52,2 m 52,200
RAZEM 52,200
1.2.7 PROGI PRZELEWOWE
1.2.7.1 Prég przelewowy P1
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STRZELECKIEGO W POZNANIU”
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Lp. Podstawa | Nr spec.techn. Opis i wyliczenia j.m. | Poszcz | Razem
152|KNR-W 2-01 | SST - 03 prace |Roboty ziemne wykonywane koparko-tadowarkami z transportem m3
d.1.2.]0231-02 ziemne urobku samochodami samowytadowczymi na odlegto$¢ do 1 km
7.1|Projekt Bud.- > Korytowanie terenu pod prefabrykaty betonowe - 1,84 m3
Wyk. > Korytowanie terenu pod otoczaki - 1,49 m3
1,84+1,49 m3 3,330
RAZEM 3,330
153|KNR-W 2-01 | SST — 03 prace |Jw., lecz dodatek za kazde dalsze rozpoczete 0.5 km transportu m3
d.1.2.|/0210-04 ziemnee ponad 1 km (tacznie na odlegto$¢ 15 km) - wraz z optatg odpo-
7.1|Projekt Bud.- wiednio za sktadowanie lub utylizacje
Wyk. (Odlegtos¢ przyjeto do celéw kalkulacyjnych. Inwestor nie wskazu-
je miejsca skladowania - wyb6r miejsca pozostawia
Wykonawcom, wymaga tylko potwierdzenia, ze odpady zostaty
przekazane wyspecjalizowanej jednostce do utylizacji/sktadowania
- odpowiednio do aktualnie obowigzujacych przepiséw prawa)
Krotnos¢ = 28
poz.152 m3 3,330
RAZEM 3,330
154|KNR 2-31 SST - 06 prace |Podsypka piaskowa z zageszczeniem mechanicznym m3
d.1.2./0105-03 + montazowe |> Podsypka ze zwiru fr. 16-31,5 mm, warstwa gr. 12 cm
7.1/KNR 2-31
0105-04
Analogia
Projekt Bud.-
WyKk.
3,18*0,12 m3 0,382
RAZEM 0,382
155/KNR 2-31 SST - 06 prace |Podbudowa betonowa bez dylatacji - grubo$¢ warstwy po zagesz- | m3
d.1.2./0109-03 + montazowe czeniu 15 cm
7.1/KNR 2-31 > Podbeton z betonu C12/15
0109-04
Analogia
Projekt Bud.-
Wyk.
3,18*0,15 m3 0,477
RAZEM 0,477
156|KNR-W 2-02 | SST — 06 prace |lzolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej m2
d.1.2.|0606-03 montazowe  |szerokiej - kanatdw, rowéw itp.
7.1|Analogia > |zolacja pozioma - folia izolacyjna
Projekt Bud.-
WyKk.
2,74 m?2 2,740
RAZEM 2,740
157|KNR-W 2-02 | SST — 06 prace |lzolacje przeciwwilgociowe powtokowe bitumiczne - wykonywane m2
d.1.2./0603-09 montazowe na zimno
7.1|Analogia > |zolacja pionowa i pozioma elementéw prefabrykowanych - po-
Projekt Bud.- wioka asfaltowo-kauczukowa
WyKk.
6,04 m?2 6,040
RAZEM 6,040
158 SST — 06 prace |Koszt zakupu, dostawy i montazu szt.
d.1.2.|Projekt Bud.- montazowe |> Element prefabrykowany typu "L" zbrojony o wymiarach
7.1|Wyk. 49x50x80 cm, grubos¢ $cianki 12 cm, beton wodoszczelny klasy
C30/37 klasa obcigzenia do 5kN/m2
7 szt. 7,000
RAZEM 7,000
159|KNR-W 2-01 | SST — 06 prace |Reczne zasypywanie budowli wodno-inzynieryjnych, zageszczanie| m3
d.1.2.|0502-02 montazowe |reczne
7.1|Analogia > wypetnienie piaskiem, warstwa gr. 8 cm
Projekt Bud.-
Wyk.
10,3*0,08 m3 0,824
RAZEM 0,824
160|KNR-W 2-01 | SST — 06 prace |Reczne zasypywanie budowli wodno-inzynieryjnych, zageszczanie| m3
d.1.2.|0502-02 montazowe |reczne
7.1|Analogia > wypetnienie zwirem fr. 16-31,5 mm, warstwa gr. 15 cm
Projekt Bud.-
Wyk.
10,3*0,15 m3 1,545
RAZEM 1,545
161|KNNR 10 SST - 06 prace |Wykonanie nadwodnego narzutu kamiennego luzem z brzegu m3
d.1.2./0401-08 montazowe  |> otoczaki w dwéch frakcjach fr. 20-40 mm i 40-80 mm, warstwa
7.1|Analogia gr.15cm
Projekt Bud.-
Wyk.
10,3*0,15 m3 1,545
RAZEM 1,545
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Lp. Podstawa | Nr spec.techn. Opis i wyliczenia j.m. | Poszcz | Razem
162|KNNR 10 SST - 06 prace |Jw., lecz transport technologiczny m3
d.1.2./0401-08 montazowe
7.1|Analogia
Projekt Bud.-
Wyk.
poz.161 m3 1,545
RAZEM 1,545
1.2.7.2 Prog przelewowy P2
163|KNR-W 2-01 | SST - 03 prace |Roboty ziemne wykonywane koparko-tadowarkami z transportem m3
d.1.2.]0231-02 ziemne urobku samochodami samowytadowczymi na odlegto$¢ do 1 km
7.2|Projekt Bud.- > Korytowanie terenu pod prefabrykaty betonowe - 1,84 m3
WyKk. > Korytowanie terenu pod otoczaki - 1,49 m3
1,46+1,41 m3 2,870
RAZEM 2,870
164|KNR-W 2-01 | SST — 03 prace |Jw., lecz dodatek za kazde dalsze rozpoczete 0.5 km transportu m3
d.1.2.|/0210-04 ziemne ponad 1 km (facznie na odlegto$¢ 15 km) - wraz z optatg odpo-
7.2|Projekt Bud.- wiednio za sktadowanie lub utylizacje
Wyk. (Odlegtos¢ przyjeto do celéw kalkulacyjnych. Inwestor nie wskazu-
je miejsca skladowania - wyb6r miejsca pozostawia
Wykonawcom, wymaga tylko potwierdzenia, ze odpady zostaty
przekazane wyspecjalizowanej jednostce do utylizacji/sktadowania
- odpowiednio do aktualnie obowigzujacych przepiséw prawa)
Krotnos¢ = 28
poz.163 m3 2,870
RAZEM 2,870
165|KNR 2-31 SST - 06 prace |Podsypka piaskowa z zageszczeniem mechanicznym m3
d.1.2./0105-03 + montazowe |> Podsypka ze zwiru fr. 16-31,5 mm, warstwa gr. 12 cm
7.2|KNR 2-31
0105-04
Analogia
Projekt Bud.-
Wyk.
2,3*0,12 m3 0,276
RAZEM 0,276
166 KNR 2-31 SST - 06 prace |Podbudowa betonowa bez dylatacji - grubo$¢ warstwy po zagesz- | m3
d.1.2./0109-03 + montazowe czeniu 15 cm
7.2|KNR 2-31 > Podbeton z betonu C12/15
0109-04
Analogia
Projekt Bud.-
Wyk.
2,3*0,15 m3 0,345
RAZEM 0,345
167|KNR-W 2-02 | SST — 06 prace |lzolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej m2
d.1.2.|0606-03 montazowe  |szerokiej - kanatdw, rowéw itp.
7.2|Analogia > |zolacja pozioma - folia izolacyjna
Projekt Bud.-
WyKk.
1,96 m?2 1,960
RAZEM 1,960
168/ KNR-W 2-02 | SST — 06 prace |lzolacje przeciwwilgociowe powtokowe bitumiczne - wykonywane m2
d.1.2./0603-09 montazowe na zimno
7.2|Analogia > |zolacja pionowa i pozioma elementéw prefabrykowanych - po-
Projekt Bud.- wioka asfaltowo-kauczukowa
WyKk.
4,4 m?2 4,400
RAZEM 4,400
169 SST - 06 prace |Koszt zakupu, dostawy i montazu szt.
d.1.2.|Projekt Bud.- montazowe |> Element prefabrykowany typu "L" zbrojony o wymiarach
7.2|Wyk. 49x50x80 cm, grubos¢ $cianki 12 cm, beton wodoszczelny klasy
C30/37 klasa obcigzenia do 5kN/m2
5 szt. 5,000
RAZEM 5,000
170|KNR-W 2-01 | SST — 06 prace |Reczne zasypywanie budowli wodno-inzynieryjnych, zageszczanie| m3
d.1.2.|0502-02 montazowe |reczne
7.2|Analogia > wypetnienie piaskiem, warstwa gr. 8 cm
Projekt Bud.-
Wyk.
7,3*0,08 m3 0,584
RAZEM 0,584
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Lp. Podstawa  |Nr spec.techn. Opis i wyliczenia j-m. szc z | Razem
171|KNR-W 2-01 | SST — 06 prace |Reczne zasypywanie budowli wodno-inzynieryjnych, zageszczanie| m3
d.1.2./0502-02 montazowe reczne
7.2|Analogia > wypetienie zwirem fr. 16-31,5 mm, warstwa gr. 15 cm
Projekt Bud.-
WyKk.
7,3*0,15 m3 1,095
RAZEM 1,095
172|KNNR 10 SST - 06 prace |Wykonanie nadwodnego narzutu kamiennego luzem z brzegu m3
d.1.2./0401-08 montazowe  |> otoczaki w dwoch frakcjach fr. 20-40 mm i 40-80 mm, warstwa
7.2|Analogia gr.15cm
Projekt Bud.-
Wyk.
7,3*0,15 m3 1,095
RAZEM 1,095
173|KNNR 10 SST - 06 prace |Jw., lecz transport technologiczny m3
d.1.2./0401-08 montazowe
7.2|Analogia
Projekt Bud.-
Wyk.
poz.172 m3 1,095
RAZEM 1,095
1.3|77310000-6 .
ZIELEN
1.3.1 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE
174|KNR-W 2-01 | SST - 03 — pra- |Roboty pomiarowe przy powierzchniowych robotach ziemnych m2
d.1.3.1]0114-02 ce ziemne > powierzchnia rabat roslin: bylin, roslin wodnych i cebulowych,
Projekt Bud.- krzewéw i drzew
Wyk.
2490 m2 |2 490,00
0
RAZEM |2 490,00
0
175|KNR 2-21 SST - 08 zielen |Mechaniczne zdjecie warstwy ziemi urodzajnej spycharka (grunt m3
d.1.3.1|/0217-04 zadarniony)
Projekt Bud.- > Usuniecie darni w miejscu sadzonych roslin - drzew, krzewow,
Wyk. rabat krzewéw i bylin
2440*0,07*70% m3 | 119,560
RAZEM | 119,560
176 KNR 2-21 SST - 08 zieleh |Reczne zdjecie warstwy ziemi urodzajnej z transportem taczkami m3
d.1.3.1/0217-02 (grunt zadarniony)
Projekt Bud.- > Usuniecie darni w miejscu sadzonych roslin - drzew, krzewoéw,
Wyk. rabat krzewow i bylin
2440*0,07*30% m3 51,240
RAZEM 51,240
177|KNR 2-21 SST - 08 zieleh |Wykaszanie chwastéw i jednorocznych samosiewéw z wygrabia- m2
d.1.3.1/0112-02 + niem i zebraniem w stosy, oczyszczenie terenu z wywiezieniem
KNR 2-21 (Inwestor nie wskazuje miejsca sktadowania - wybor miejsca po-
0112-03 + zostawia Wykonawcom, wymaga tylko potwierdzenia, ze odpady
KNR-W 2-01 zostaly przekazane wyspecjalizowanej jednostce do utylizacji/skta-
0111-04 dowania - odpowiednio do aktualnie obowigzujacych przepiséw
Analogia prawa)
Projekt Bud.- > porzadkowanie terenu zieleni, wycinka niskiego podszytu i wy-
Wyk. sokich roslin zielnych, poprzez skoszenie
6000 m2 |6 000,00
0
RAZEM |6 000,00
0
178|KNR 2-21 SST - 08 zielen |Jw., lecz: m2
d.1.3.1/0112-02 + > Usuniecie rdestowca, wyciecie pedéw recznie za pomocg np.
KNR 2-21 kos spalinowych, maczet, sekatoréw itp.
0112-03 +
KNR-W 2-01
0111-04
Analogia
Projekt Bud.-
Wyk.
900 m2 | 900,000
RAZEM | 900,000
1.3.2 SADZENIE DRZEW
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179|KNR 2-21 SST - 08 zieleh |Sadzenie drzew iglastych na terenie ptaskim w gruncie kat. Ill bez | szt.
d.1.3.2/0323-01 zaprawy dotéw; srednica/gtebokos¢ : 0.5 m
Projekt Bud.- > cis pospolity / Taxus baccata wys. 1,2, bryla
WyKk.
32 szt. 32,000
RAZEM 32,000
180|KNR 2-21 SST - 08 zielen |Sadzenie drzew lisciastych form piennych na terenie ptaskim w szt.
d.1.3.2|0311-02 gruncie kat. Il bez zaprawy dotéw; $rednica/gtebokos$¢ : 0.5 m, z
Projekt Bud.- mocowaniem na trzy paliki niskie i tasme parciang ogrodniczg
Wyk. > buk pospolity 'Pendula’ / Fagus sylvatica 'Pendula’ obwdéd pnia
14 cm, bryta korzeniowa, wys, 220 - 250 cm
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
181|KNR 2-21 SST - 08 zieler |Jw., lecz: szt.
d.1.3.2/0311-02 > cypry$nik btotny / Taxodium distichum, obwdd pnia 10-12 cm,
Projekt Bud.- wys. 180-200 cm, bryta
Wyk.
7 szt. 7,000
RAZEM 7,000
182|KNR 2-21 SST - 08 zielen |Jw., lecz: szt.
d.1.3.2/0311-02 > czeremcha pospolita 'Colorata’ / Prunus padus 'Colorata’ obwod
Projekt Bud.- pnia 14 cm wys. pnia 200 cm, bryta
Wyk.
2 szt. 2,000
RAZEM 2,000
183|KNR 2-21 SST - 08 zieler |Jw., lecz: szt.
d.1.3.2|0311-02 > dab btotny / Quercus palustris wys. 220-250 cm, obwéd 14 cm,
Projekt Bud.- bryta
Wyk.
2 szt. 2,000
RAZEM 2,000
184|KNR 2-21 SST - 08 zielen |Jw., lecz: szt.
d.1.3.2/0311-02 > grab pospolity / Carpinus betulus obwod pnia 12 cm, wys. pnia
Projekt Bud.- 250 cm, bryta
Wyk.
15 szt. 15,000
RAZEM 15,000
185|KNR 2-21 SST - 08 zieler |Jw., lecz: szt.
d.1.3.2|0311-02 > jesion wyniosty / Fraxinus excelsior obwéd pnial4-16 cm, wyso-
Projekt Bud.- kos¢ pnia wys. 220 cm, bryla
Wyk.
3 szt. 3,000
RAZEM 3,000
186|KNR 2-21 SST - 08 zielen |Jw., lecz: szt.
d.1.3.2|0311-02 > kasztanowiec zwyczajny / Aesculus hippocastanum, obwod
Projekt Bud.- pnial4-16 cm, wysoko$¢ pnia wys. 220 cm, bryta
Wyk.
7 szt. 7,000
RAZEM 7,000
187|KNR 2-21 SST - 08 zieler |Jw., lecz: szt.
d.1.3.2|0311-02 > klon pospolity / Acer platanoides, obwéd pnial4-16 cm, wyso-
Projekt Bud.- kos¢ pnia wys. 220 cm, bryla
Wyk.
5 szt. 5,000
RAZEM 5,000
188|KNR 2-21 SST - 08 zielen |Jw., lecz: szt.
d.1.3.2/0311-02 > lipa drobnolistna / Tilia cordata, obwdd pnial4-16 cm, wysoko$¢
Projekt Bud.- pnia wys. 220 cm, bryta
Wyk.
9 szt. 9,000
RAZEM 9,000
189|KNR 2-21 SST - 08 zieler |Jw., lecz: szt.
d.1.3.2|0311-02 > wierzba ptaczgca / Salix alba 'Tristis', obw6d pnial4-16 cm, wy-
Projekt Bud.- sokos¢ pnia wys. 220 cm, bryta
Wyk.
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
1.3.3 SADZENIE KRZEWOW
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190|KNR 2-21 SST - 08 zielen |Sadzenie krzewdw lisciastych form naturalnych bez zaprawy do- szt.
d.1.3.3/0302-01 tow; Srednica/gtebokos¢ : 0.3 m
Projekt Bud.- > deren bialy / Cornus alba, poj. C2, wys. 40 cm - szt. 66
WyKk. > jasminowiec wonny / Philadelphus coronarius, poj. C2, wys. 40
cm - szt. 17
> kalina koralowa / Viburnum opulus, poj C2 wys. 80 cm - szt. 5
> kalina koralowa 'Roseum’ / Viburnum opulus 'Roseum’, poj C2
wys. 80 cm - szt. 8
> $nieguliczka biata / Symphoricarpos albus, poj C1,5 wys. 30 cm
- szt. 226
> $nieguliczka Chenaulta / Symphoricarpos x chenaultii, poj. C1,5
wys. 30 cm - szt. 301
> $nieguliczka Doorenbosa / Symphoricarpos x doorenbosii, poj.
C1,5wys. 30 cm - szt. 182
> tawuta brzozolistna / Spiraea betulifiolia, poj C1,5 wys. 30 cm -
szt. 22
> tawuta wierzbolistna / Spiraea salicifolia, poj C1,5 wys. 30 cm -
szt. 115
66+17+5+8+226+301+182+22+115 szt. | 942,000
RAZEM | 942,000
191|KNR 2-21 SST - 08 zieler |Jw., lecz: szt.
d.1.3.3|0302-01 > hortensja bukietowa 'Phantom' / Hydranga paniculata '‘Phantom’,
Projekt Bud.- poj C3, wys. min 40 cm
Wyk.
32 szt. 32,000
RAZEM 32,000
192|KNR 2-21 SST - 08 zielen |Jw., lecz: szt.
d.1.3.3/0302-01 > kasztanowiec drobnokwiatowy / Aesculus parviflora wys. min 60
Projekt Bud.- cm, poj. C3
Wyk.
3 Szt. 3,000
RAZEM 3,000
193|KNR 2-21 SST - 08 zieler |Jw., lecz: szt.
d.1.3.3|0302-01 > leszczyna pospolita / Corylus avellana, poj. C2 wys. 60 cm
Projekt Bud.-
Wyk.
9 szt. 9,000
RAZEM 9,000
194 \KNR 2-21 SST - 08 zielen |Jw., lecz: szt.
d.1.3.3|0302-01 > ligustr pospolity / Ligustrum vulgar, poj C1,5 wys. 60 cm
Projekt Bud.-
Wyk.
386 szt. | 386,000
RAZEM | 386,000
195|KNR 2-21 SST - 08 zieler |Jw., lecz: szt.
d.1.3.3|0302-01 > lilak pospolity / Syringa vulgaris, poj C3 wys. 80 cm poj. C1,5 -
Projekt Bud.- szt. 8
Wyk. > suchodrzew Maacka / Lonicera maackii, poj C3 wys. 80 cm -
szt. 7
> suchodrzew pospolity / Lonicera xylosteum, poj C 3 wys. 60 cm
- szt. 20
8+7+20 szt. 35,000
RAZEM 35,000
1.34 SADZENIE BYLIN
196 KNR 2-21 SST - 08 zielerh |Obsadzenie kwietnikéw bylinami szt
d.1.3.4/0414-03 > bergenia sercolistna / Bergenia cordifolia - pojemnik P14 - szt.
Projekt Bud.- 111
Wyk. > liliowiec 'Stella d'Oro' / Hemerocallis 'Stella d'Oro' - pojemnik
P11 - szt. 70
> tawutka chifiska / Astilbe chinensis - pojemnik P14 - szt. 126
> toje$¢ kropkowana - pojemnik P14 - szt. 120
111+70+126+120 szt | 427,000
RAZEM | 427,000
197 |KNR 2-21 SST - 08 zielen |Jw., lecz: szt
d.1.3.4/0414-03 > bodziszek kantabryjski '‘Cambridge' / Geranium x cantabrigense
Projekt Bud.- '‘Cambridge’ - pojemnik P12 - szt. 517
Wyk. > konwalia majowa / Convallaria majalis - pojemnik P9 - szt. 711
> zawilec gajowy / Anemone nemorosa - pojemnik P12 - szt. 2053
> ziarnopton wiosenny / Ficaria verna - pojemnik P12 - szt. 350
517+711+2053+350 szt |3 631,00
0
RAZEM |3 631,00
0
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198|KNR 2-21 SST - 08 zieler |Jw., lecz: szt
d.1.3.4|0414-03 > fiolek wonny / Viola odorata - pojemnik P9
Projekt Bud.-
Wyk.
110 szt | 110,000
RAZEM | 110,000
199|KNR 2-21 SST - 08 zielen |Jw., lecz: szt
d.1.3.4/0414-03 > kokoryczka wielokwiatowa / Polygonatum multiflorum - pojemnik
Projekt Bud.- Cc2
Wyk.
96 szt 96,000
RAZEM 96,000
200/ KNR 2-21 SST - 08 zieler |Jw., lecz: szt
d.1.3.4|0414-03 > podagrycznik pospolity 'Variegatum' / Aegopodium podagraria '
Projekt Bud.- Variegatum' - pojemnik P9
Wyk.
339 szt | 339,000
RAZEM | 339,000
201|KNR 2-21 SST - 08 zielen |Jw., lecz: szt
d.1.3.4/0414-03 > tarczownica tarczowata / Darmera peltata - pojemnik C2
Projekt Bud.-
Wyk.
68 szt 68,000
RAZEM 68,000
202|KNR 2-21 SST - 08 zieler |Jw., lecz: szt
d.1.3.4|0414-03 > wigzéwka btotna / Filipendula ulmaria - pojemnik C1 - szt. 288
Projekt Bud.- > wierzbdéwka kiprzyca - pojemnik C1 - szt. 93
Wyk.
288+93 szt | 381,000
RAZEM | 381,000
203|KNR 2-21 SST - 08 zielen |Jw., lecz: szt
d.1.3.4/0414-03 > firletka poszarpana / Silene flos-cuculi - pojemnik P14 - szt. 120
Projekt Bud.- > kosaciec z6tty / Iris pseudacorus - pojemnik C2- szt. 131
Wyk. > krwawnica pospolita / Lythrum salicaria - pojemnik C2 - szt. 64
> parzydio lesne / Aruncus dioicus - pojemnik C2 - szt. 50
> pidropusznik strusi / Matteucia struthiopteris - pojemnik P14 -
szt. 78
> utudka wiosenna / Omphalodes verna - pojemnik P14 - szt. 351
120+131+64+50+78+351 szt | 794,000
RAZEM | 794,000
1.35 SADZENIE ROSLIN WODNYCH | NADWODNYCH
204 KNR 2-21 SST - 08 zielern |Obsadzenie stawdw lub basenéw ktaczami roslin wodnych bezpo- | szt.
d.1.3.5/0416-01 $rednio na dnie
Projekt Bud.- > tatarak zwyczajny 'Variegatus' / Acorus calamus 'Variegatus' -
Wyk. pojemnik C1 - szt. 70
> patka waskolistna / Typha angustifolia - pojemnik C1 - szt. 44
> oczeret jeziorny / Scirpus lacustris - pojemnik C1 - szt. 36
70+44+36 szt. | 150,000
RAZEM | 150,000
205/KNR 2-21 SST - 08 zielen |Jw., lecz: szt.
d.1.3.5/0416-01 > strzatka wodna / Sagittaria sagittifolia - pojemnik C1 - szt. 28
Projekt Bud.- > lgczen baldaszkowaty / Butomus umbellatus - szt. 40
Wyk.
28+40 szt. 68,000
RAZEM 68,000
206 KNR 2-21 SST - 08 zielen |Jw., lecz: szt.
d.1.3.5/0416-01 > grazel z6tty / Nuphar lutea, poj. C1 - szt. 20
Projekt Bud.-
Wyk.
20 szt. 20,000
RAZEM 20,000
207|KNR 2-21 SST - 08 zieler |Jw., lecz: szt.
d.1.3.5/0416-01 > rogatek sztywny / Ceratophyllum demersum - pedy dt. 30 cm -
Projekt Bud.- szt. 100
Wyk.
100 szt. | 100,000
RAZEM | 100,000
1.3.6 SADZENIE ROSLIN CEBULOWYCH
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208 KNR 2-21 SST - 08 zielen |Obsadzenie kwietnikdw roslinami cebulkowymi szt.
d.1.3.6/0414-08 > cebulica syberyjska / Scilla siberica
Projekt Bud.-
WyKk.
1230 szt. |1 230,00
0
RAZEM |1 230,00
0
209 KNR 2-21 SST - 08 zielen |Jw., lecz: szt.
d.1.3.6/0414-08 > narcyz trgbkowy, z6tty / Narcissus sp.
Projekt Bud.-
Wyk.
225 szt. | 225,000
RAZEM | 225,000
1.3.7 ROBOTY WYKONCZENIOWE
210|KNR 2-21 SST - 08 zielert |Reczne mulczowanie na terenie ptaskim grubo$é warstwy 5 cm m2
d.1.3.7/0209-01 + (8ciotkowanie wraz z zakupem i dostawg $ciotki)
KNR 2-21 > Sciotkowanie rabat krzewow i wybranych bylin zrebkiem drzew-
0209-02 nym
Analogia
Projekt Bud.-
Wyk.
1420 m2 |1 420,00
0
RAZEM |1 420,00
0
1.4|45212140-9
MAEA ARCHITEKTURA
211 SST - 07 mata |Koszt zakupu, dostawy i montazu na terenie inwestycji: kpl.
d.1.4|Projekt Bud.- architektura |>tawka z oparciem (beton gtadki malowany, deski akacjowe) o
Wyk. wymiarach 225 x 55 x 80 cm (dt x szer. x wys.)
20 kpl. 20,000
RAZEM 20,000
212 SST - 07 mata |Jw., lecz: kpl.
d.1.4|Projekt Bud.- architektura |> kosz na $mieci (beton gtadki malowany) o wymiarach 47 x 63
Wyk. cm ($rednica x wys.), pojemno$¢ 45 |.
10 kpl. 10,000
RAZEM 10,000
213 SST - 07 mata |Jw., lecz: kpl.
d.1.4|Projekt Bud.- architektura  |> stojak rowerowy (stal ocynkowana malowana proszkowo) o wy-
Wyk. miarach 80-100 x 6 x 70 cm (dt x szer. x wys.)
3 kpl. 3,000
RAZEM 3,000
214 SST - 07 mata |Jw., lecz: kpl.
d.1.4|Projekt Bud.- architektura  |> tablica informacyjna (stal ocynkowana malowana proszkowo) o
Wyk. wymiarach 140 x 6 x 160 cm (dt x szer. x wys.)
3 kpl. 3,000
RAZEM 3,000
215 SST - 07 mata |Jw., lecz: kpl.
d.1.4|Projekt Bud.- architektura  |> tablica z regulaminem (stal ocynkowana malowana proszkowo)
Wyk. 0 wymiarach 92 x 6 x 160 cm (dt X szer. X wys.)
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
216 SST - 07 mata |Jw., lecz: kpl.
d.1.4|Projekt Bud.- architektura  |> stupek stalowy (stal ocynkowana malowana proszkowo) o wy-
Wyk. miarach 8 x 80 cm ($rednica x wys.)
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
1.5|45212140-9
URZADZENIA ZABAWOWE | FITNESS
217 SST - 07 mata |Koszt zakupu, dostawy i montazu na terenie inwestycji: kpl.
d.1.5|Projekt Bud.- architektura |> twister + wahadto [1]
Wyk.
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
218 SST - 07 mata |Jw., lecz: kpl.
d.1.5|Projekt Bud.- architektura  |> wio$larz + pylon + prasa nozna [2]
WyKk.
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
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219 SST - 07 mata |Jw., lecz: kpl.
d.1.5|Projekt Bud.- architektura |> jezdziec + pylon + rowerek [3]
WyKk.
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
220 SST - 07 mata |Jw., lecz: kpl.
d.1.5|Projekt Bud.- architektura |> narciarz + pylon + orbitrek [4]
WyKk.
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
221 SST - 07 mata |Jw., lecz: kpl.
d.1.5|Projekt Bud.- architektura |> balans [5]
Wyk.
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
222 SST - 07 mata |Jw., lecz: kpl.
d.1.5|Projekt Bud.- architektura |> bujak [6]
Wyk.
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
223 SST - 07 mata |Jw., lecz: kpl.
d.1.5|Projekt Bud.- architektura |> zestaw sprawnosciowy [7]
Wyk.
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
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