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1. WSTEP

1.1. Przedmiot STWiOP
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) s3 wymagania dotyczgce wykonania i odbioru prac zwigzanych z
rocznym utrzymaniem grobow i cmentarzy wojennych na terenie Miasta Poznania: groby i cmentarze wojenne na
stokach Cytadeli Poznanskiej i groby wojenne na cmentarzach parafialnych.

1.2. Zakres stosowania STWiOP

Specyfikacja techniczna (ST) jest elementem dokumentacji przetargowe] i realizacji prac w zakresie z rocznego
utrzymania grobow i cmentarzy wojennych na terenie Miasta Poznania: groby i cmentarze wojenne na stokach
Cytadeli Poznanskiej i groby wojenne na cmentarzach parafialnych.

1.3. Zakres prac objetych STWiOP

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia prac zwigzanych z zatozeniem oraz pielegnacja
terendw zieleni.
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia nastepujacych prac:
— trawniki - koszenie, wygrabianie i wywdz skoszonej trawy, wiosenne i jesienne wygrabianie i wywdz lisci,
obcinanie brzegéw trawnika,
— skupiny krzewoéw i zywoptotéw — przekopanie, odchwaszczanie, odciecie brzegéw, podlewanie, odmtadzanie,
wiosenne i jesienne wygrabianie i wywoz lisci, usuwanie, ciecia zywoptotow,
— pnacza i okrywowe — pielenie, przekopanie,
— drzewa parkowe — usuwanie odrostéw, prace pielegnacyjne w koronach drzew, przeswietlanie, odmtadzanie,
—  $cinanie drzew parkowych z usunieciem karpiny z ich wywozem oraz dowozem ziemi urodzajnej;
— drogi i schody — zamiatanie, odsniezanie, posypywanie alejek piaskiem, oprysk i oczyszczanie lub gracowanie
drdg z darni, oczyszczanie kraweznikow drég;
— powierzchniowe oczyszczanie terenu;
— prace porzadkowe;
— rdine prace ogrodnicze.

1.4. Zamawiajacy

Zarzad Zieleni Miejskiej w Poznaniu
ul. Strzegomska 3, 60-194 Poznan

1.5. Nazwa i kody prac objetych przedmiotem zamdwienia
wg Wspdlnego Stownika Zamédwien (CPV)
77.00.00.00-0 Ustugi rolnictwa, lesnictwa oraz ogrodnictwa,
77.30.00.00-3 Ustugi ogrodnicze.

1.6. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podstawowe w niniejszej specyfikacji technicznej sg zgodne z obowigzujgcymi Polskimi Normami.
Wykonawca jest odpowiedzialny za jakos¢ wykonania prac oraz za ich zgodnos$é z umowg, kosztorysem ofertowym,
specyfikacjg techniczng wykonania i odbioru prac (ST) oraz poleceniami Inspektora Nadzoru Terendw Zieleni ZZM (INTZ
ZZM).

Zaktada sie co nastepuje:

— Bezpieczenstwo i higiena pracy — podczas realizacji prac Wykonawca bedzie przestrzegac przepiséw BHP, a w
szczegllnosci Wykonawca ma zadba¢, aby pracownicy nie wykonywali prac w warunkach niebezpiecznych,
szkodliwych dla zdrowia oraz nie spetniajagcych odpowiednich wymagan sanitarnych.

— Drzewo — wieloletnia roslina o zdrewniatym jednym pedzie gtéwnym (pniu) albo zdrewniatych kilku pedach
gtéwnych i gateziach tworzacych korone w jakimkolwiek okresie podczas rozwoju rosliny.

— Gatezie —tworzg korone drzewa w jakimkolwiek okresie podczas rozwoju rosliny.

— Inspektor nadzoru — przedstawiciel Inwestora upowazniony do kontrolowania jakosci i ilosci wykonywanych
prac, oraz ich przebiegu, posiadajgcy odpowiednie wyksztatcenie i praktyke zawodowa.

— Krzew — wieloletnia roslina rozgateziajgca sie na wiele réwnorzednych zdrewniatych peddw, nietworzaca pnia
ani korony, niebedaca pnaczem.

— Materiaty - wszelkie tworzywa niezbedne do wykonania prac zgodne ze ST, zaakceptowane INZ ZZM,

— Materiat roslinny — drzewa, krzewy, réze, byliny, kwiaty jednoroczne, pnacza, rosliny okrywowe, trawy
ozdobne.

POZnan’
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— Nawozenie - stosowanie nawozéw do poprawy stosunku zwigzkéw pokarmowych i struktury gleby.

—  Obmiar prac — pomiar wykonanych w celu obliczenia ilosci wykonanych prac.

— Odchwaszczanie - niszczenie lub usuwanie roslin niepozgdanych w danym miejscu.

— Ochrona srodowiska — Wykonawca ma obowigzek znac¢ i stosowac w czasie prowadzenia prac wszelkie przepisy
dotyczace ochrony srodowiska naturalnego.

— Ochrona wtasnosci publicznej i prywatnej — Wykonawca odpowiada za ochrone instalacji, urzadzen
zlokalizowanych na terenie obiektu. Wykonawca zapewni wtasciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed
uszkodzeniem tych instalacji i urzgdzen w czasie trwania konserwacji.

— Podlewanie — dostarczanie wody w celu utrzymanie optymalnej wilgotnosci gleby, pozwalajgce na prawidtowy
rozwaj roslin.

— Polecenie inspektora nadzoru— wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez INTZ ZZM w formie pisemne;j
lub ustnej, dotyczgce sposobu realizacji prac z zakresu objetego przedmiotem zamdwienia lub innych spraw
zwigzanych z prowadzaniem ww. prac.

— Teren prac - rejon (obiekty) udostepniony przez Zamawiajgcego dla wykonania na nim okreslonych w ST prac.

— Trawa — mieszanka nasion réznych gatunkéw traw skomponowana w celu uzyskania zrGwnowazonego wzrostu
w roku siewu, jak i dalszych latach uzytkowania.

— Wykonawca - osoba prawna lub fizyczna, ktéra zostata przez Zamawiajgcego wybrana do realizacji przedmiotu
zamodwienia

—  Wywrot — drzewo lub krzew wywrdcone w wyniku dziatania czynnikéw naturalnych, wypadku lub katastrofy w
ruchu ladowym, wodnym lub powietrznym, lub katastrofy budowlane;.

— Ztom - drzewo, ktorego pien ulegt ztamaniu, lub krzew, ktérego pedy ulegty ztamaniu w wyniku dziatania
czynnikéw naturalnych, wypadku lub katastrofy w ruchu lgdowym, wodnym lub powietrznym, lub katastrofy
budowlanej.

Pozostate okreslenia podstawowe sg zgodne z obowigzujgcymi polskimi normami.

1.7. Przekazanie terenu

Zamawiajacy w terminie okreslonym w umowie przekaze Wykonawcy teren rejonu wraz ze wszystkimi wymaganymi
uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, okresli lokalizacje poszczegdlnych obiektow lub kwater.
Teren zostanie przekazany protokolarnie z odpowiednig adnotacjg w dzienniku prowadzonych prac.

1.8. Zgodnosc prac z STWiIOP

Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Prac i wszystkie dodatkowe dokumenty (m.in. projekt kwietnika,
harmonogram) przekazane Wykonawcy przez Zamawiajgcego stanowig czes¢ umowy, a wymagania okreslone w chocby
jednym z nich s3 obowigzujgce dla Wykonawcy tak jakby zawarte byty w catej dokumentacji.

Wykonawca nie moze wykorzystywaé btedow lub opuszczen w ST i dodatkowych dokumentach, a o ich wykryciu
powinien natychmiast powiadomié Zamawiajgcego, ktéry podejmie decyzje o wprowadzeniu odpowiednich zmian i
poprawek.

Wszystkie wykonane prace i dostarczone materiaty powinny byé zgodne z ST i dokumentami dodatkowymi.

Wszystkie nazwy wtasne i marki handlowe, zostaty uzyte w ST w celu okreslenia odpowiedniej jakosci materiatéw i
standardu wykonania prac.

Wykonawca moze wnioskowac o zastosowanie rozwigzan zamiennych, w uzasadnionych przypadkach, nie obnizajgcych
jakosci materiatow i standardu wykonania prac. Wprowadzone zmiany nie mogg pociggac za sobg zwiekszenia kosztow
prac. Wykonawca musi uzyska¢ akceptacje rozwigzan zamiennych przez Zamawiajgcego.

W przypadku, gdy prace lub materiaty nie bedg w petni zgodne z ST i dokumentami dodatkowymi, i wptynie to na
niezadowalajgcg jakos$¢ prac, to INTZ ZZM moze wstrzymadé prace, zastgpi¢ materiaty innymi lub zleci¢ jej wykonanie
innej firmie na koszt Wykonawcy.

1.9. Prace w obiekcie wpisanym do rejestru zabytkéw

Park Cytadela wpisany jest do rejestru zabytkéw miasta Poznania pod nr A0O06 decyzjg z dnia 16.04.1966 r.

Wykonawca musi posiada¢ doswiadczenie w pracach zwigzanych z konserwacjg terendw zieleni (parki, zielerce)
wpisanych do rejestru zabytkow.

W przypadku ujawnienia w trakcie prac, w obiektach wpisanych do rejestru zabytkow, jakichkolwiek przedmiotow
mogacych posiadajgcych cechy zabytku Wykonawca powinien zabezpieczy¢ znalezisko, przerwac prace i niezwtocznie
zawiadomic¢ o tym Miejskiego Konserwatora Zabytkow i Zamawiajgcego.

1.10. Wytyczne dotyczace pozyskanego drewna

— Pozyskane drewno z usuwanych drzew jest wiasnoscig Zamawiajgcego. Klasyfikacje i wycene drewna dokonana
zostanie na podstawie sporzadzonego wykazu — obmiaru drzew do usuniecia.

POZnan’

Strona 5



Wykonawca jest zobowigzany do zakupu pozyskanego drewna po cenach jednostkowych wskazanych w ofercie,
przy czym ceny te nie mogg by¢ mniejsze niz wskazane przez Zamawiajgcego.

Wykaz drewna jest dokumentem przychoddw drewna na podstawie ktérego Zamawiajgcy wystawi Wykonawcy
fakture VAT.

Zaplata za pozyskane drewno nastgpi po cenach jednostkowych wskazanych w ofercie za faktyczng ilosc
pozyskanego drewna opatowego.

llos¢ pozyskanego drewna zostanie obmierzona kazdego dnia po zakonczeniu prac przez przedstawicieli
Zamawiajacego i Wykonawcy.

1.11. Szczegétowe wymagania dotyczace kwalifikacji pracownikow

1.11.1. Nadzér prac

Osoba nadzorujgca cato$é musi posiadac¢ tytut zawodowy magistra lub magistra inzyniera po ukonczeniu
studiow wyzszych na kierunku ogrodnictwo ze specjalizacjg ksztattowanie terenéw zieleni lub lesnictwo lub
architektura krajobrazu lub ukonczyt studia podyplomowe z ww. zakresu.

Osoba nadzorujgca cato$¢ zadania musi mie¢ ukonczony kurs na petnienie funkcji inspektora nadzoru terenéw
zieleni oraz powinna mie¢ ukonczony kurs na petnienie funkcji inspektora nadzoru przy pielegnacji i ochronie
drzew.

1.11.2. Prace przy drzewach

Osoby pracujace pilarkami spalinowymi muszg posiadac¢ zaswiadczenie o ukonczeniu kursu obstugi pilarek
spalinowych.

Osoby pracujgce na linach w koronach drzew muszg posiadac zaswiadczenie o ukonczeniu kursu pielegnacji i
usuwania drzew technikami alpinistycznymi.

Operatorzy wysiegnikdw koszowych muszg posiada¢ aktualne uprawnienie do obstugi wysiegnika koszowego
wydane przez Urzad Dozoru Technicznego.

Osoby pracujgce na wysokosci muszg posiada¢ aktualne zaswiadczenie lekarskie o braku przeciwwskazan do
pracy na wysokosci.

1.11.3. Prace w obiekcie wpisanym do rejestru zabytkéw

Osoby kierujgce pracami w obiektach wpisanych do rejestru zabytkéw muszg mie¢ ukonczone studia drugiego
stopnia lub jednolite studia magisterskie, ktdrych program obejmuje zajecia lub grupy zaje¢ umozliwiajgce
nabycie wiedzy i umiejetnosci w tym zakresie, oraz ktéra po rozpoczeciu studiéw drugiego stopnia lub po
zaliczeniu szdstego semestru jednolitych studiéw magisterskich, przez co najmniej 9 miesiecy brata udziat w
pracach konserwatorskich lub pracach restauratorskich prowadzonych przy tego rodzaju zabytkach wpisanych
do rejestru, lub byfa zatrudniona przy tych pracach w muzeum bedgcym instytucjg kultury.

Osoba o charakterze technicznym przy pracach w obiektach wpisanych do rejestru zabytkéw muszg posiadac
Swiadectwo ukonczenia szkoty sredniej zawodowej oraz tytut zawodowy albo wyksztatcenie srednie i dyplom
potwierdzajacy kwalifikacje zawodowe zwigzane z pielegnacjg zieleni, albo przez co najmniej 9 miesiecy brata
udziat w tego rodzaju pracach prowadzonych przy zabytkach wpisanych do rejestru lub byta zatrudniona przy
tych pracach w muzeum bedgcym instytucjg kultury.

1.11.4. Prace z zakresu ochrony roslin

Osoby stosujgce srodki ochrony roslin muszg posiadac¢ aktualne zaswiadczenia o ukoriczeniu szkolenia z zakresu
stosowania srodkéw ochrony roslin.

1.12. Wytyczne dotyczace pozyskanego drewna

Pozyskane drewno z usuwanych drzew jest wtasnoscig Zamawiajacego. Klasyfikacje i wycene drewna dokonano
na podstawie sporzadzonego wykazu — obmiaru drzew do usuniecia.

Wykonawca jest zobowigzany do zakupu pozyskanego drewna po cenach jednostkowych wskazanych w ofercie,
przy czym ceny te nie mogg by¢ mniejsze niz wskazane przez Zamawiajgcego.

Wykaz drewna jest dokumentem przychoddw drewna na podstawie ktorego Zamawiajgcy wystawi Wykonawcy
fakture VAT.

Zaplata za pozyskane drewno nastgpi po cenach jednostkowych wskazanych w ofercie za faktyczng ilos¢
(obmiar) pozyskanego drewna opatowego, jednak nie mniej niz za ilos¢ (przedmiar) wskazang w ofercie.

llos¢ pozyskanego drewna zostanie obmierzona kazdego dnia po zakonczeniu prac przez przedstawicieli
Zamawiajacego i Wykonawcy.
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2. MATERIALY

2.1. Ziemia urodzajna

Ziemia urodzajna dostarczona na tereny konserwowane, powinna by¢ dostarczana na biezgco. Nie nalezy sktadowa¢
ziemi na terenach konserwowanych.
Kryteria jakim powinna odpowiadac ziemia urodzajna sg nastepujace - optymalny sktad granulometryczny:

—  Frakcja ilasta (d<0,002 mm) 12-18 %

—  Frakcja pylasta (0,002 — 0,05 mm) 20-30%

—  Frakcja piaszczysta (0,05 — 2,0 mm) 45-70%

— Zawartosc fosforu (P,0s) >20 mg/m2

— Zawartosc potasu (K,0) >30 mg/m2

— Kwasowosc¢ pH 25,5 (odpowiedni odczyn dla okreslonych gatunkow roslin).
Ziemia urodzajna powinna zawiera¢ nie wiecej niz 7%, lecz nie mniej niz 2 % czesci organicznych. Ziemia urodzajna
powinna by¢ wilgotna i pozbawiona kamieni wiekszych niz 4 cm oraz wolna od zanieczyszczen obcych (korzenie, $mieci,
zasolenia itp.).

2.2. Polepszacze gleby

Wykonawca powinien spetni¢ wymogi ekologiczne w zakresie wspdlnotowego oznakowania ekologicznego w
odniesieniu do polepszaczy gleby (nawozy i ziemia urodzajna) - muszg by¢ spetnione (kompletne dokumenty
zawierajace kryteria s3 dostepne na stronie: http://eur-
lex.europa.eu/LexUriServ/site/en/0j/2006/1_325/1_32520061124en00280034.pdf).
Polepszacze gleby nie powinny zawierac torfu i osadow.
Substancje niebezpieczne - zawartos¢ nastepujgcych pierwiastkéw w ziemi urodzajnej powinna by¢ nizsza niz podane
wartos$ci w przeliczeniu na suchg mase - mg/kg (suchej masy):

— Zn-300, Cr-100, Cu-100, Mo (*) -2, Ni—50, Se (*) - 1.5, Cd -1, As (*) — 10, Pb - 100, F (*) — 200, Hg — 1 (*)
*Dane dotyczace obecnosci wyszczegdlnionych pierwiastkow sg niezbedne wytgcznie w przypadku produktow
zawierajgcych materiaty pochodzace z proceséw przemystowych.

2.3. Nawozy

Nawozy wielosktadnikowe granulowane o spowolnionym dziataniu — 6 miesieczne, powinny by¢ dostarczone na miejsce
pielegnacji w opakowaniu z podanym sktadem chemicznym (zawartos¢ azotu, fosforu, potasu NPK). Nawozy nie mogg
by¢ przeterminowane. Nawozy nalezy zabezpieczyé przed zawilgoceniem i zbryleniem w czasie transportu i
przechowywania. Stosowa¢ nawozy odpowiednie do danych roslin pod ktére zostang wysiane oraz w odpowiednim
terminie agrotechnicznym. W trakcie trwania sezonu dodatkowo w razie potrzeby nalezy stosowaé¢ nawozy
uzupetniajace, po gtdéwne i/lub jesienne, w uzgodnieniu z INTZ ZZM. Nawdz przed zastosowaniem powinien uzyskac
akceptacje INTZ ZZM.

2.4. Mieszanka traw

Gotowa mieszanka traw powinna mie¢ oznaczony procentowy sktad gatunkowy, klase, numer normy wg ktorej zostata
wyprodukowana oraz zdolnos¢ kietkowania.
Sktad gatunkowy mieszanki traw:

L.p. | Gatunek Nazwa tacinska U;/il]al
1 Zycica trwata Lolium perenne L. 15
2 Kostrzewa czerwona roztogowa Festuca rubra L. ssp. rubra Hack. 20
3 Kostrzewa czerwona pétroztogowa Festuca rubra L. ssp. trichophylla Gaud. 15
4 Kostrzewa czerwona kepowa Festuca rubra L. ssp. commutata Gaud. 30
5 Wiechlina fgkowa Poa pratensis L. 20

2.5. Srodki ochrony roslin

Do stosowania mogg by¢ dopuszczone tylko te srodki ochrony roslin, ktére przy prawidtowym stosowaniu, zgodnie z ich
przeznaczeniem, nie stanowig zagrozenia dla zdrowia cztowieka, zwierzat lub $rodowiska, a w szczegdlnosci $rodki
ochrony roslin, ktére nie zawierajg substancji aktywnych stwarzajgcych takie zagrozenie i posiadajg zezwolenie na
dopuszczenie srodka ochrony roslin do obrotu.
Ochrona roslin przed szkodnikami i chorobami obejmuje zabiegi:

— chemiczne - przez opryskiwanie roslin preparatem czynnym chemicznie,

— mechaniczne - polegajace na usuwaniu chorych lub zarazonych przez szkodniki czesci roslin lub catych roslin,
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— biologiczne - przez wprowadzanie na rosliny badz zespdt roslin owaddéw, szczepionek lub preparatow
zwalczajgcych w sposob biologiczny szkodniki lub choroby.

Wykonawca uzgodni z INTZ ZZZ rodzaj i sposdb prowadzonych zabiegéw, terminy, dawki, rodzaj uzywanego sprzetu
(opryskiwacze) wykorzystujgc do ustalen instrukcje stosowania preparatow.
Wykonawca powinien wykaza¢ swoje zaangazowanie w zakresie ograniczenia stosowania chemicznych s$rodkéw
ochrony roslin poprzez wykorzystanie technik alternatywnych (np. mechaniczne lub biologiczne) w celu osiggniecia
zamierzonego efektu.
Do chemicznych i biologicznych $rodkéow ochrony roslin nalezg preparaty owadobdjcze, grzybobodjcze, przeciw
gryzoniom, a takze regulatory wzrostu roslin i herbicydy (chwastobdjcze).

2.6. Woda

Zarzad Zieleni Miejskiej zapewnia dostep do wody w parku Cytadela ze studni gtebinowej zlokalizowanej za budynkiem
bazy sprzetowej.

Na cmentarzach parafialnych ZZM nie zapewnia dostepu do wody, Wykonawca we wtasnym zakresie zobowigzany jest
dostarczy¢ wode do podlewania roslin.

3.SPRZET

3.1. Wymagania ogdlne

Wykonawca jest zobowigzany do uzycia jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje niekorzystnego wptywu na jakosé
wykonywanych prac. Sprzet uzywany do prac powinien by¢ zgodny z oferta Wykonawcy i by¢ uzgodniony oraz
zaakceptowany przez INTZ ZZM. Sprzet nalezgcy do Wykonawcy lub wynajety powinien by¢ utrzymany w dobrym stanie
i gotowosci do pracy, musi by¢ zgodny z normami ochrony srodowiska i przepisami dotyczacymi jego uzytkowania.
Wszelkie zanieczyszczenia powstate przy konserwacji nalezy wywiezé tego samego dnia po skoriczonej pracy pojazdami
o masie catkowitej do 3,5 tony.

Przejazd i postdj sprzetu transportujgcego odpady komunalne i pokonserwacyjne moze odbywac sie tylko i wytgcznie po
alejkach parkowych i utwardzanych placach, nie powodujgc utrudnien dla spacerowiczéw oraz uszkodzen zieleni i matej
architektury.

3.2. Sprzet stosowany do pielegnacji terenow zieleni

Wykonawca przystepujgcy do pielegnacji terenu powinien wykazaé sie mozliwoscig korzystania z nastepujacego sprzetu:
1) ciaggniki rolnicze, mikrociggniki, przyczepy rolnicze,
2) narzedzia - topaty, grabie, taczki, sekatory i noze, siewniki do nawozu,
3) beczkowdz (pojazd nie przekraczajgcy masy catkowitej 3,5 t z funkcjg podlewania), sprzet do podlewania roslin:
weze, wiadra,
4) kosiarki samojezdne lub pchane z koszem do pielegnacji trawnikéw, kosy spalinowe (wykaszarki),
5) odkurzacze do lisci,
6) nozyce do ciecia zywoptotow,
7) samochody o masie catkowitej do 3,5 ton,
8) frezarkairebak,
9) opryskiwacze,
10) sprzet do ods$niezania i zamiatania,
11) pity mechaniczne i reczne,
12) drabiny,
13) podnosniki hydrauliczne,
14) sprzet wspinaczkowy,
15) myjka ci$nieniowa na gorgcg wode,
16) samochdd wyposazony w dzwig zakabinowy typu HDS lub inny.
Nie dopuszcza sie uzywania dmuchaw do lisci, w szczegdlnosci wdmuchiwania lisci z alejek pod drzewa.

3.3. Rodzaj paliw i smarow silnikowych
Wykonawca jest zobowigzany do uzycia jedynie takiego sprzetu (wymienionego w pkt 3.2. ppkt 2, 6, 7, 8, 9, 14 ST):

a) ktorego silnik spalinowy moze dziata¢ przy uzyciu jednej lub wiekszej ilosci nastepujgcych klas paliwa: benzyna
bezotowiowa o zawartosci benzenu < 1,0 % (objetosciowo), benzyna alkilowana, olej napedowy klasy A lub
paliwo silnikowe na bazie biopaliw,

b) ktory moze dziata¢ przy uzyciu olejow smarowych silnikowych ulegajgcych biodegradacji (w przypadku silnikéw
2 suwowych) lub zregenerowanych olejéw smarowych silnikowych (w przypadku silnikdw 4-suwowych),

c) ktérego zuzycie paliwa przez silniki czterosuwowe przy obcigzeniu 50 % nie jest wieksze niz 500 g/kWh paliwa,
przy pomiarze zgodnie z ISO 8178 lub réwnowazng norma.
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Wykonawca podczas realizacji zamoéwienia na kazde wezwanie INTZ ZZM jest zobowigzany do przedstawienia
podpisanego poswiadczenia zgodnosci nalezy przedstawi¢ wynik badania ISO lub réwnowaznego. Sprzet opatrzony
oznakowaniem ekologicznym typu | (dotyczy pkt a i c), zostang uznane za spetniajgce ww. wymogi.

3.4. Emisja hatasu

Poziom emisji hatasu sprzetu (wymienionego w pkt 3.2. ppkt 2, 6, 7, 8, 9, 14 ST) powinien by¢ nizszy niz poziomy hatasu
przedstawione w ponizszej tabeli.

Maszyna jest badana pod kagtem mocy akustycznej zgodnie z ogdélng norma okreslong w dyrektywie UE w sprawie hatasu
(2000/14/WE), EN-ISO 3744/1995, a takze przez laboratorium badawcze, kwalifikujgce sie na mocy art. 15 wspomnianej
dyrektywy.

Maksymalna
. dopuszczalna wartosc .
Sprzet/maszyna Dane szczegétowe poziomu sity diwieku Pozagdane/Wymagane
Lwae
7ad — kryteri
Kosiarki do trawy L<50cm: 94 dB/1 pW pozadane = kryterium
oceny ofert
(wiacznig z kosiar'kami 50 <L <120 cm: 98 dB/1 pW pozadane-— kryterium
samojezdnymi), oceny ofert
Wykaszarki do krzewdéw <1,5kw: 107 dB/1 pW wymagane
(mocne kosy spalinowe) > 1,5 kW: 110 dB/1 pW wymagane
<95 KW 105 dB/1 pW pozadane — kryterium
- ' fert
Pity taricuchowe : oceny otet -
525 KW 110 dB/1 pW pozadane — kryterium
! ’ oceny ofert
.. Silnik elektryczny 94 dB/1 pW wymagane
Podk ki zytk
odkaszarkl zylkowe Silnik spalinowy 104 dB/1 pW wymagane
Podkaszarki i przycinarki Silnik elektryczny 96 dB/1 pW wymagane
do zywoptotu Silnik spalinowy 103 dB/1 pW wymagane
Odkurzacze do lisci Do 'uzytku 105 dB/1 pW wymagane
profesjonalnego
Kosv spalinowe <1,5 kw: 107 dB/1 pW wymagane
ysp > 1,5 kw: 110 dB/1 pW wymagane

— Poiadane — parametry sprzetu, ktérym Wykonawca bedzie realizowat przedmiot zamdwienia mogg posiadaé
parametry gorsze niz wskazane w tabeli. Sprzet nie spetniajgcy parametréw wskazanych w tabeli nie bedzie brany
pod uwage przy kryterium oceny ofert - kryterium srodowiskowe.

— Wymagane - parametry sprzetu, ktérym Wykonawca bedzie realizowat przedmiot zamdwienia muszg posiadaé
parametry wskazane w tabeli.

Wykonawca podczas realizacji zaméwienia na kazde wezwanie INTZ ZZM jest zobowigzany do przedstawienia wynikéw
testéw laboratoryjnych lub stosownej dokumentacji technicznej w celu wykazania zgodnosci. Sprzet opatrzony
oznakowaniem ekologicznym typu |, spetniajagcym powyzsze zostang uznane za spetniajgce wymogi.

3.5. Materiaty i czesci wchodzace w sktad sprzetu
(wymienionego w pkt 3.2. ppkt 4, 5, 6, 11 ST)

— Konstrukcja sprzetu musi umozliwia¢ tankowanie i czyszczenie bez rozlewania lub wyciekéw paliwa. W czasie
normalnego czyszczenia maszyny olej nie moze z niej wycieka¢, a konstrukcja silnika umozliwia wymiane oleju
bez rozlewania.

— Czesci z tworzyw sztucznych o masie ponad 50 g muszg by¢ oznaczone zgodnie z ISO 11469 lub réwnowaznag
norma. Przewody elektryczne nie sg objete powyzszym wymogiem.

— Materiaty z tworzyw sztucznych nie mogg zawiera¢ kadmu, ofowiu, rteci ani ich zwigzkéw.

— Srodki do wykanczania powierzchni nie mogg zawieraé¢ pigmentéw ani dodatkdw na bazie otowiu, kadmu,
chromu, rteci lub ich zwigzkdw.

Wykonawca podczas realizacji zamdéwienia na kazde wezwanie INTZ ZZM jest zobowigzany do przedtozenia
poswiadczenia zgodnosci. Sprzet opatrzony oznakowaniem ekologicznym typu |, spetniajagcym powyzsze wymogi,
zostang uznane za spetniajgce wymogi.
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3.6. Emisja spalin

(sprzetu wymienionego w pkt 3.2. ppkt4, 5,6, 11 ST)

Stosowany sprzet powinien charakteryzowac sie emisjami gazéw spalinowych nizszymi niz wartosci wymagane na mocy
dyrektywy 97/68/WE. Badanie sprzetu pod katem emisji gazéw spalinowych jest przeprowadzane zgodnie z ogdlng
normg okreslong w unijnej dyrektywie 97/68/WE oraz przez laboratorium badawcze, kwalifikujgce sie na mocy tej samej
dyrektywy.

Wykonawca podczas realizacji zamdéwienia na kazde wezwanie INTZ ZZM jest zobowigzany do przedstawienia wynikéw
testow laboratoryjnych lub stosownej dokumentacji techniczne;.

3.7. Wysiegnik koszowy
Wysiegniki koszowe muszg posiadac¢ aktualne decyzje Urzedu Dozoru Technicznego o dopuszczeniu wysiegnikow
koszowych do pracy.

3.8. Pojazdy

Emisji CO, - srednia wartos$¢ w przypadku nowych samochoddw dostawczych (sprzet wymieniony w pkt 3.2. ppkt 10 ST)
nie powinna przekracza¢ 175 g CO,/km, dla pozostatych ponizej wartosci wymaganych w specyfikacjach.
Emisja gazéw spalinowych - pojazdy muszg spetnia¢ norme EURO 5.
Zdolno$é¢ do wykorzystywania energii ze zrédet odnawialnych - biopaliwa, energia elektryczna pochodzaca ze zrédet
odnawialnych lub wodér pochodzacy ze zrédet odnawialnych
Emisje hatasu — poziom hatasu powinien by¢ ponizej wartosci ustanowionych na mocy przepiséw prawa:
— pojazd samochodowy o dopuszczalnej masie catkowitej nieprzekraczajgcej 3,5 t, z wyjatkiem samochodu
osobowego o:
—  zaptonie iskrowym — 93 dB,
—  zaptonie samoczynnym 102 dB,
— Inny pojazd samochodowy o:
—  zaptonie iskrowym — 98 dB,
—  zaptonie samoczynnym 100 dB,
— dlaciggnikéw ktérych masa bez obcigzenia wynosi:
— powyzej 1,5t; 89 dB
— nie przekracza 1,5 t. 85 dB
Wykonawca podczas realizacji zamdéwienia na kazde wezwanie INTZ ZZM jest zobowigzany do przedstawienia wynikéw
testéw laboratoryjnych lub stosownej dokumentacji technicznej.

4. TRANSPORT

4.1. Wymagania ogodlne

Wszelkie zanieczyszczania powstate przy pracach pielegnacyjnych i konserwacyjnych nalezy wywiez¢ tego samego dnia
po wykonanej pracy, pojazdami o masie catkowitej do 3,5 ton - nie dopuszcza sie pozostawiania zanieczyszczen na
obiekcie do dnia nastepnego.

Przejazd i postd] sprzetu transportujacego (pojazdy) odpady komunalne i pokonserwacyjne, posiadajgcego
odpowiednie pozwolenie wystawiane przez Zamawiajgcego, moze odbywac sie tylko i wytgcznie po alejkach parkowych
z zachowaniem szczegdlnej ostroznosci, nie przekraczajgc szybkosci 20 km/godz., nie powodujgc utrudnienn dla
spacerowiczow.

Zabrania sie wjezdzania na trawniki, skupiny krzewodw, bylin i roslin okrywowych itp. jakichkolwiek pojazdow
transportujacych, bgdz samochodéw osobowych i dostawczych.

Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy powinny spetnia¢ wymagania dotyczace przepiséw ruchu drogowego w
odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen na osie, wymiarow tadunku i innych parametréow technicznych.

4.2. Pozyskane drewno

Transport karpin, pni, gatezi moze by¢ dowolny. Wykonawca powinien zabezpieczy¢ tadunek przed mozliwoscig
przesuwania sie.

4.3. Transport wody

Transport wody powinien odbywac sie beczkowozami.
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5. WYKONANIE PRAC

5.1. Wymagania ogdlne

Wykonawca zastosuje witasciwg technologie prac, zgodng z zasadami wspodtczesnej wiedzy technicznej, ze
sztuka ogrodniczg, obowigzujgcymi przepisami, normami oraz z zasadami BHP.

Wykonawca odpowiedzialny bedzie za bezpieczenstwo na terenie obiektu podczas realizacji przedmiotu
zamowienia (wykonywania prac - czynnosci wynikajgcych z zakresu prac).

Wykonawca zapewni stosowanie odpowiedniego sprzetu w pracach, w ktérych wymaga tego technologia prac.
Wykonawca prac jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania prac oraz za zgodnos¢ ze Specyfikacjg Techniczng
oraz poleceniami INZ ZZM.

Wykonawca uzyska wymagane uzgodnienia odnosnie sposobu i czasokresu przeprowadzenia prac w obrebie
linii napowietrznych i podziemnego uzbrojenia terenu z wtascicielami tych urzadzen. Wykonawca zastosuje sie
do ich zalecen. Optaty za uzgodnienia i ewentualne wytgczenia poniesie Wykonawca.

Wszelkie kolizje i awarie zwigzane z mediami (infrastrukturg nadziemng i podziemng) nalezy zgtaszac
bezposrednio do odpowiednich stuzb odpowiedzialnych za prawidtowe funkcjonowanie urzgdzen technicznych
tj. Pogotowia Energetycznego, Gazowego, Wodociggowego, MPK, Operatoréw Telefonii.

Wszelkie odpady i zanieczyszczania powstate przy pracach pielegnacyjnych i konserwacyjnych oraz drewno
opatowe powstate ze $cinania drzew, nalezy wywiez¢ tego samego dnia po wykonanej pracy, pojazdami o
masie catkowitej do 3,5 tony - nie dopuszcza sie pozostawiania zanieczyszczen, w tym m.in. zgrabionej trawy,
lisci i Smieci, workéw z odpadami po pielegnacji i konserwacji na obiekcie do dnia nastepnego.

Przejazd i postdj sprzetu transportujgcego odpady komunalne i pokonserwacyjne moze odbywac sie tylko i
wytacznie po utwardzonych alejkach parkowych i placach, nie powodujac utrudnien dla spacerowiczow i
uszkodzen zieleni.

Ustawienie kontenerdw na zgrabione liscie odbywac sie moze jedynie za pisemng zgoda Zamawiajacego.
Wykonawca na wtasny koszt zagospodaruje wszelkie powstate odpady zgodnie z:

— ustawag z dnia 14 grudnia 2012 roku o odpadach

— ustawa z dnia 13 wrzes$nia 1996r o utrzymaniu czystosci i porzgdku w gminach

— uchwata w sprawie przyjecia Regulaminu czystosci i porzadku na terenie Miasta Poznania.

Wykonawca zrealizuje prace w terminach i zakresie podanym przez Zamawiajgcego zgodnie
z podanym Zamawiajagcemu harmonogramem realizacji prac.

Wykonawca rozpocznie wykonywanie prac, w obiekcie wpisanym do rejestru zabytkéw, na ktére wymagane sg
decyzja, pozwolenie (m.in. usuwanie drzew), postanowienie lub opinia Miejskiego Konserwatora Zabytkdéw po
ich otrzymaniu od Zamawiajacego.

5.2. Wymagania ogdlne dotyczace prac przy drzewach

Wykonawca oznakuje i zabezpieczy (w uzasadnionych przypadkach wygrodzi) przed dostepem oséb trzecich

miejsca wykonywania prac.

Podczas prac przy drzewach nalezy zabezpieczyé przed uszkodzeniem znajdujgce sie na cmentarzu nagrobki, a

prace wykonywac ze szczegdlng ostroznoscig. Koszty napraw nagrobkow, zniszczonych podczas prac przy

drzewach, pokryje Wykonawca.

Prace przy drzewach nalezy wykona¢ z poszanowaniem wystepowania odpowiednich gatunkéw chronionych.

Przed przystgpieniem do prac Wykonawca zobowigzany jest do sprawdzenia wystepowania:

— legowych gatunkow ptakow,

— owadow, szczegdlnie objetych ochrong prawng gatunkdéw chrzgszczy — kozioroga debosza i pachnicy
debowej,

— nietoperzy,

— grzybdw objetych ochrong gatunkowa.

W przypadku stwierdzenia obecnosci gatunkéw chronionych nalezy niezwtocznie poinformowac

Zamawiajacego o zaistniatym fakcie. Prace powinny odbywa¢ sie zgodnie z zapisami prawnymi dotyczgcymi

przedmiotu ochrony.

Drzewa i krzewy nie przeznaczone do usuniecia nalezy zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem. Wykonawca na

biezgco bedzie usuwaé, powstate w trakcie prowadzenia prac, uszkodzenia w drzewach nieprzeznaczonych do

wycinki (wytamanych lub uszkodzonych gatezi).

Drzewa podkopanego, podcietego lub zawieszonego (opartego o sgsiednie drzewa) nie wolno pozostawic na

noc i podczas przerwy $niadaniowe;j.

Wykonawca zastosuje technike ciecia sekcyjnego i spuszczania kontrolowanego gatezi za pomocg lin na ziemie,

w celu wykluczenia zagrozenie bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz innych drzew przez swobodne zrzucanie

gatezi.
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— Po wykonaniu prac teren wokét nalezy uporzadkowac (kazdego dnia), a powstate z cie¢ grubizny i karpiny po
karczowaniu oraz zrebki z drobnicy wywiez¢ z terenu prowadzonych prac.
— Nie wolno pali¢ na terenie prowadzonych prac grubizny i drobnicy powstatych z przeprowadzonych cie¢ drzew.
—  Przeswietlania koron i $cinania drzew nie wolno wykonywac :
— pod czynnymi elektroenergetycznymi liniami niskiego i wysokiego napiecia oraz w bezposredniej bliskosci
mniejszej niz :
— 2 mdlalinii NN,
— 5 mdlalinii WN do 15 kV,
— 10 mdlalinii WN do 30 kV,
— 15 mdla linii WN pow. 30 kV.
— przy temperaturze ponizej -20°C,
— W czasie ograniczonej widocznosci (m.in. przy gestej mgle, zapadajgcym zmroku, podczas deszczu i
Sniezycy),
— podczas wiatru tak silnego, ze modgtby spowodowaé zmiane zatozonego kierunku obalania drzew i
spadania obcinanych konaréw lub powodowac przedwczesne obalanie i pekanie drzew,
— Wykonaweca przystgpi do usuwania drzew powalonych (ztom, wywrot) podczas wichury lub innych zjawisk
atmosferycznych, stwarzajgcych zagrozenie zycia lub mienia, w ciggu 2 godz. od momentu zgtoszenia.
— Pozyskane drewno bedzie traktowane jako:
—  karpina - odpad,
— grubizna - drewno opatowe lub odpad (w zaleznosci od stopniu rozktadu drewna),
—  zrebki — materiat do Sciétkowania lub odpad (w zaleznosci od zapotrzebowania).

5.2.1. Scinanie drzew

— Przed rozpoczeciem prac przy usuwaniu drzew Zamawiajacy oznaczy drzewa do usuniecia zgodnie z decyzjg na
ich usuniecie.

—  Przy Scinaniu drzew trudnych (m.in. pochylonych, wielopniowych, z licznymi ubytkami w pniu, peknietym
pniem) nalezy zachowac szczegdlng ostroznosc.

— Usuwanie drzew nalezy prowadzi¢ zgodnie z Ustawg o ochronie przyrody z 16 kwietnia 2004 r.

5.2.2. Przeswietlanie drzew

—  Przy usuwaniu zywej gatezi (konaru) nalezy wykonac to w taki sposéb aby:

— nie uszkodzi¢ jej nasady gatezi, czyli nie doprowadzi¢ do powstania m.in. obrywu, odarcia, wytamania,
powstania progdw, zawiaséw, skaleczenia kalusa,,
— nie wykona¢ ciecia zbyt ptasko,
— nie pozostawic po cieciu tzw. tylca (czopu),
— nie usuwac zarastajgcych, pokrytych czesciowo kalusem tzw. kotnierzy tj. pozostatosci po martwych
konarach.

— nie okalecza¢ tkanek zywych m.in. ran z kalusem, nabiegédw korzeniowych, zrakowacen, kotnierzy.

— Przy wykonywaniu cie¢ metodg alpinistyczng zabrania sie stosowania drzewotazéow jak réwniez innych
elementéw powodujacych dodatkowe kaleczenie drzewa.

— Rana po cieciu musi byé gtadka (bez nieréwnosci) i pozbawiona pozostatosci na krawedziach widkien
drzewnych.

— Dopuszcza sie zabezpieczanie ran drzew lisciastych, po cieciach, nastepujgcymi $rodkami: Lacbalsam,
Dendromal 3PA, Funaben 3 z domieszkg farby emulsyjnej. Zabrania sie stosowania Srodkéw impregnujgcych.

— Podczas usuwania gatezi i konaréw martwych nie wolno dopusci¢ do skaleczenia zdrowej tkanki, wytworzonej
zazwyczaj u nasady w formie obraczki lub kotnierzyka.

— Zabrania sie czyszczenia ubytkéw wypetnionych murszem.

— Ciecia koron drzew powinny uwzglednia¢ cechy poszczegdélnych gatunkow drzew:
— sposéb wzrostu,
— rozgatezienie i zageszczenie gatezi,
—  konstrukcje korony,
— statyke drzewa.

Technika ciecia grubych gatezi i konaréw — na trzy:
— ciecie podcinajace - od dotu na gtebokos¢ 1/4 lub 1/3 srednicy odcinanej gatezi, wykonane w odlegtosci ok 10-
15 cm od nasady gatezi,
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— ciecie docinajace - od gory w odlegtosci od 5 do 10 cm dalej od nasady gatezi co pozwala na odciecie konaru lub
gatezi bez odarcia kory z pnia drzewa,

— ciecie wyrdwnujace - tuz przy obraczce (tak by nie uszkodzié¢ obraczki) w celu usuniecia tylca, ktory powstat przy
poprzednich dwdch cieciach.

Zasady wykonywania ciec:
gatunki iglaste:
— gatfezie zywe i martwe - tnie sie tuz za obrgczka prostopadle do osi usuwanej gatezi,
gatunki lisciaste:
— gatezie martwe tnie sie na granicy podstawy martwej gatezi i zywej tkanki, starajac sie nie naruszy¢ kalusa,
— gatezie zywe wyrastajgce pod katem ostrym tnie sie u podstawy usuwanej gatezi pod katem brewki
odtozonym w przeciwng strone — tak, aby nie kaleczy¢ obraczki,
— gatezie zywe wyrastajgce pod katem zblizonym do prostego tnie sie za obraczkg, w ptaszczyznie ciecia
zblizonej do rownolegtej wzgledem osi pnia (konara), na ktéorym wykonywane jest ciecie,
— likwidowanie réwnorzednych rozwidle wykonuje sie w miejscu rozwidlenia tuz nad zgrubieniem, tnac na
przedtuzeniu linii, ktérg wyznacza pozostajgcy ped,
— podczas usuwania zywych konardéw i gatezi nad rang musi pozostaé zywy, odpowiedniej wielkosci konar lub
gataz zdolna do gojenia powstatej rany, o Srednicy nie mniejszej niz 1/3 $rednicy gatezi usuwanej,
— maksymalny zakres cie¢ - 30 % powierzchni asymilacyjnej korony drzewa, chyba ze wzgledy bezpieczenstwa
wymagajg zwiekszenia zakresu cie¢ (w uzgodnieniu z INTZ ZZM),
— maksymalny stosunek pnia do korony 1:3 podczas cie¢ podnoszacych korone drzewa do gory.

Termin ciec:
—  przez caty rok z wyjgtkiem drzew:
— u ktérych wystepuje ,ptacz wiosenny” zaleca sie wykonywanie ciecia zywych gatezi po rozwinieciu lisci
—m.in. brzoza, grab, klon, orzech, orzesznik, skrzydtorzech,
— gatunkdéw pestkowych - po przekwitnieciu — sliwy, wisnie,
— w stabej kondycji — jesienig po opadnieciu lisci.

5.3. Wymagania ogdlne dotyczgce prac z zakresu ochrony roslin

Nalezy stosowac wytgcznie srodki ochrony roslin dopuszczone do obrotu oraz zgodnie z etykieta-instrukcjg stosowania,
Scisle z podanymi w niej zaleceniami, oraz w taki sposdb, aby nie dopusci¢ do zagrozenia zdrowia cztowieka, zwierzat lub
Srodowiska.

5.4. Technologia wykonywanych prac

5.4.1. Wymagania dotyczace prac na cmentarzach wojennych na Cytadeli

Wykaz grobodw wojennych na cmentarzach na Cytadeli znajduje sie w zataczniku nr do Porozumienia z dnia 16.04.2018 r.
w sprawie powierzenia zadan dotyczgcych utrzymania grobéw i cmentarzy wojennych w roku 2018, zawartego
pomiedzy Wojewodg Wielkopolskim a Miastem Poznan, w czesci nr | Cytadela poznanska, Park Cytadela, ul. Armii
Poznan, Poznan.

Dziat | — Trawniki

1. Koszenie trawnikéw ekstensywne
Polega na koszeniu trawnikéw na wszystkich obiektach w danym rejonie, kosiarkami mechanicznymi na terenie
ptaskim i skarpach oraz wykoszeniu kosami spalinowymi trawnika w miejscach nie dostepnych dla kosiarki,
trawa nie moze przekracza¢ 30 cm wysokosci, a czestotliwos¢ koszenia uzalezniona bedzie od warunkow
atmosferycznych. Po skoszeniu wysokos$¢ trawy powinna wynosi¢ min. 5 cm max. 10 cm, wygrabianie terenu po
koszeniu:
Skoszong trawe nalezy utozy¢ w kopki do dalszego transportu i tego samego dnia wywiez¢.

2. Wiosenne wygrabianie trawnikow
Wygrabienie wiosenne lisci z trawnikow nalezy wykona¢ w terminie do 30 kwietnia, ew. gdy warunki atmosferyczne
nie pozwolg, wéwczas termin ten moze by¢ wydtuzony do 15 maja. Liscie nalezy zgarngé¢ w pryzmy do dalszego
transportu. Liscie po wygrabianiu nalezy tego samego dnia wywiezé. Wywoz nalezy wykonac systematycznie na
biezagco do zakonczenia wygrabiania. Harmonogram wywozu z wiosennego wygrabiania lisci, nalezy przedstawic
INTZ ZZM do korica lutego.
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3. Jesienne wygrabianie trawnikow
Wygrabienie jesienne lisci z trawnikdéw nalezy wykona¢ dwuetapowo, w pierwszym etapie bedg wygrabiane do 1
listopada - przygotowujac cmentarze do obchoddw Wszystkich Swietych. W drugim etapie nalezy wygrabi¢
wszystkie liscie, zgodnie z harmonogramem, do kornca listopada. Liscie nalezy zgarngé w pryzmy do dalszego
transportu. Liscie po wygrabianiu nalezy tego samego dnia wywiezé. Wywoz nalezy wykonac systematycznie na
biezagco do zakonczenia wygrabiania. Podczas planowania wygrabiania jesiennego lisci nalezy wzig¢ pod uwage
warunki atmosferyczne.

Dziat Il — Krzewy

4. Pielegnacja krzewow ekstensywna
Pielegnacja krzewdw polega na regularnym: odchwaszczanie i usuwanie samosiewéw z krzewdéw, przycinaniu
krzewow (ciecia sanitarne) - biezgcym usuwaniu obumartych pedéw oraz wymianie obumartych roslin, a takze
podlewaniu mtodych roslin.
Regularnie nalezy poprawia¢ strukture i wyglad krzewdw, nalezy przycina¢ ztamane, chore, przemarzniete,
krzyzujace sie i obumarte gatezie.
Skupiny krzewdéw nalezy regularnie kontrolowac¢ pod katem wystgpienia chordb lub szkodnikéw, a ewentualne
porazenie, nalezy usuwac za pomocg odpowiednich srodkéw ochrony roslin w konsultacji z INTZ ZZM. Wykonawca
odpowiedzialny jest za niedopuszczenie do zaatakowania patogenem i/lub szkodnikiem przekraczajgcego 15%
populacji roslin porazonej odmiany lub gatunku.
Wszelkie opryski krzewdw nalezy prowadzi¢ zgodnie z Ustawg o ochronie roslin Dz.U.2008.133.849 z dnia
10.04.2010r. oraz zawiadomi¢ INTZ ZZM o rodzaju i ilosci uzytego srodka.
Usuwanie samosiewdw polega na regularnym wyrywaniu drzewek ze skupin krzewow.

5. Pielegnacja zywoptotéw
Pielegnacja zywoptotéw polega na ich regularnym: odchwaszczaniu i usuwaniu samosiewdw z zywoptotdw, cieciu,
kontrolowaniu porazenia przez szkodniki i choroby oraz opryskach na szkodniki i choroby oraz wymianie obumartych
roslin.
Nawozenie zywoptotow powinno odbywac sie w sezonie wiosennym (max do korca czerwca) oraz w sezonie
jesiennym (max do potowy pazdziernika) nawozami wielosktadnikowymi odpowiednimi dla danego gatunku,
odmiany roslin i terminu zabiegu w ilosci 8kg/100m2 — nawdz powinien uzyskaé akceptacje INTZ ZZM. O terminie
zabiegu nalezy poinformowaé INTZ ZZM z min. jednodniowym wyprzedzeniem.
Ciecie zywoptotu powinno odbywac sie regularnie, ostrymi nozycami recznymi lub spalinowymi, od razu nalezy tez
zgrabi¢ odciete pedy i wywiez¢. Pierwsze ciecie zywoptotow nalezy wykonaé do korica kwietnia.
Zywoptoty nalezy regularnie kontrolowaé pod katem wystgpienia chordb lub szkodnikéw, a ewentualne porazenie
nalezy usuwaé¢ za pomocg odpowiednich srodkdw ochrony roslin w konsultacji z INTZ ZZM. Wykonawca
odpowiedzialny jest za niedopuszczenie do zaatakowania patogenem i/lub szkodnikiem przekraczajgcego 15%
populacji roslin porazonej odmiany lub gatunku.
Wszelkie opryski zywoptotéow nalezy prowadzi¢ zgodnie z Ustawg o ochronie roslin Dz.U.2008.133.849 z dnia
10.04.2010r. oraz zawiadomi¢ INTZ ZZM o rodzaju i ilosci uzytego srodka.
Wymiana obumartych roslin polega na wykopaniu obumartych roslin i posadzeniu roslin o takich samych
parametrach, jak istniejgce w terenie. Sadzenie z catkowitg wymiang ziemi, zgodnie ze sztuka ogrodnicza.

6. Pielegnacja roslin okrywowych
Pielegnacja roslin okrywowych polega na ich regularnym: odchwaszczaniu, nawozeniu, poprawianiu struktury roslin,
podlewaniu w okresach dtugotrwatej suszy, kontrolowaniu porazenia przez szkodniki i choroby oraz opryskach na
szkodniki i choroby, a takze wymianie obumartych roslin. Niedopuszczalna jest obecnosé samosiewdw w roslinach
okrywowych. Rosliny nalezy podlewac przy pomocy beczkowozéw.
Odchwaszczanie polega na pieleniu roslin okrywowych, zagrabieniu przekopanej powierzchni, zebraniu chwastéw i
ich wywozie — wysokos$¢ chwastéw nie moze przekroczy¢ 12 cm wysokosci, a w przypadku chwastéw ptozacych
powierzchnia ich nie moze przekroczy¢ 20% powierzchni roslin okrywowych. Ogdlna powierzchnia zachwaszczenia
nie moze przekroczy¢ 20% powierzchni roslin okrywowych, dotyczy to réwniez poszczegdlnych skupin, a nie catej
powierzchni na danym obiekcie.
Nawozenie roslin okrywowych powinno odbywad sie w sezonie wiosennym (max do potowy czerwca) oraz w sezonie
jesiennym (max do potowy pazdziernika) nawozami wielosktadnikowymi odpowiednimi dla danego gatunku,
odmiany roslin i terminu zabiegu w ilosci 8kg/100m2 — nawdz powinien uzyska¢ akceptacje INTZ ZZM. O terminie
zabiegu nalezy poinformowac INTZ ZZM z min. jednodniowym wyprzedzeniem.
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Regularnie nalezy poprawiac strukture i wyglad roslin okrywowych, nalezy przycina¢ ztamane, chore, przemarzniete
czesci roslin.

Rosliny okrywowe nalezy regularnie kontrolowa¢ pod katem wystgpienia choréb lub szkodnikéw, a ewentualne
porazenie nalezy usuwac¢ za pomocg odpowiednich srodkéw ochrony roslin w konsultacji z INTZ ZZM. Wykonawca
odpowiedzialny jest za niedopuszczenie do zaatakowania patogenem i/lub szkodnikiem przekraczajgcego 15%
populacji roslin porazonej odmiany lub gatunku.

Wszelkie opryski roslin okrywowych nalezy prowadzi¢ zgodnie z Ustawg o ochronie roslin Dz.U.2008.133.849 z dnia
10.04.2010r. oraz zawiadomi¢ INTZ ZZM o rodzaju i ilosci uzytego srodka.

Wymiana obumartych roslin polega na wykopaniu obumartych roslin i posadzeniu roslin o takich samych
parametrach, jak istniejgce w terenie.

7. Wiosenne wygrabianie krzewdéw, zywoptotow, bylin, traw ozdobnych, roslin okrywowych i pnaczy
Wygrabienie wiosenne lisci z trawnikow nalezy wykona¢ w terminie do 30 kwietnia, ew. gdy warunki atmosferyczne
nie pozwolg, wéwczas termin ten moze by¢ wydtuzony do 15 maja. Liscie nalezy zgarng¢ w pryzmy do dalszego
transportu. Liscie po wygrabianiu nalezy tego samego dnia wywiez¢. Wywdz nalezy wykonywac systematycznie, na
biezgco, do zakonczenia wygrabiania. Harmonogram wywozu z wiosennego wygrabiania lisci, nalezy przedstawic
INTZ ZZM do konca lutego.

8. Wywoz lisci z jesiennego wygrabiania krzewoéw, zywoptotow, bylin, traw ozdobnych, roslin okrywowych i pnaczy
Wygrabienie jesienne lisci z trawnikéw nalezy wykona¢ dwu-etapowo, w pierwszym etapie bedg wygrabiane do 1
listopada - przygotowujac cmentarze do obchodéw Wszystkich Swietych. W drugim etapie nalezy wygrabié
wszystkie liscie, zgodnie z harmonogramem, do korca listopada. Liscie nalezy zgarng¢ w pryzmy przeznaczone
do dalszego transportu. Liscie po wygrabianiu nalezy tego samego dnia wywiezé. Wywoz nalezy wykonywad
systematycznie, na biezgco, do zakoniczenia wygrabiania. Podczas planowania wygrabiania jesiennego lisci nalezy
wzigé pod uwage warunki atmosferyczne.

9. Odmtadzanie krzewoéw
Odmtfadzanie krzewoéw stosuje sie dla starszych krzewow, wycina sie cze$¢ starych pedow w dolnej czesci,
jednorazowo mozna usungé¢ do 30%. Z mtodych peddw tworzy sie nowy pokrdj rosliny poprzez ich przyciecie do
pozadanej wysokosci w uzgodnieniu z INTZ ZZM. Gatezie po odmtfodzeniu krzewéw nalezy wywiez¢ tego samego
dnia.

10. Usuwanie krzewéw i drzewek o srednicy do 7cm
Usuwanie krzewéw oraz matych drzewek polega na ich wycieciu i wykarczowaniu oraz wywozie. Natychmiast po
usunieciu roslin nalezy zasypac doty po karczowaniu ziemig urodzajng oraz wyréwnac, zagrabi¢ i uporzadkowac
miejsce po scince.

Dziat lll - Drzewa

11. Przeswietlanie drzew

Najczesciej stosuje sie nastepujace ciecia:

Ciecia_pielegnacyjne drzew - usuniecie obumartych, zamierajacych i potamanych gatezi wraz z jednoczesnym
usunieciem gatezi z pni z nadaniem witasciwego ksztattu i statyki koronie.

Ciecia techniczne drzew - likwidowanie kolizji drzew z urzgdzeniami technicznymi - usuwanie gatezi wrastajgcych lub
dorastajgcych do napowietrznych linii energetycznych itelekomunikacyjnych, budynkdéw, latarni ulicznych,
odstoniecie znakéw drogowych, utrzymywanie skrajni drogi (do wys. 4,5m nad jezdnig drég i 2,20 m nad
chodnikami), ograniczajgcych widocznos¢ na skrzyzowaniu drég.

Ciecia_korygujgce drzew — ciecie w koronie w celu niwelacji wad budowy drzewa (m.in. na skutek zaniedban,
nieprawidtowo cietych, zdeformowanych w wyniku ocienienia, silnych wiatrow itp.), pozwala poprawié¢ statyke
oraz zapobiega roztamaniu lub wykrotowi, np. przy drzewach pochylonych, o silnie asymetrycznej koronie.

—  starszych parkowych
Prace te powinny by¢ wykonane po doktadnym zdiagnozowaniu stanu drzew przez INTZ ZZM.
Wszystkie prace w drzewostanie nalezy prowadzi¢ zgodnie z ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody.
Prace zwigzane z pielegnacjg drzew starszych — ciecia, powinny by¢ wykonywane przez wyspecjalizowang firme, pod
nadzorem uprawnionego arborysty.
Przeswietlanie drzew nalezy wykonywa¢ metodg alpinistyczng, w uzasadnionych przypadkach (np. utrudniony
dostep do drzewa) z wykorzystaniem wysiegnika koszowego.
Po wykonaniu cie¢ nalezy uporzgdkowaé teren wokdt prowadzonych prac, a powstate z przycinki gatezie wywiezé z
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terenu.

12. Scinanie drzew

Scinanie drzew parkowych z karczowaniem korzeni, polega na odcieciu pitg mechaniczng gatezi, konaréw i czesci
pnia oraz opuszczeniu ich na linach, nastepnie odkopaniu korzeni, obcieciu i usunieciu korzeni, przewrdceniu reszty
pnia przy uzyciu liny, pocieciu pni na odcinki dogodne do transportu, utozeniu gatezi i konaréw w stosy i wywodz,
zasypaniu dotu dostarczong przez Wykonawce ziemig urodzajng, zagrabieniu jej, ubiciu i wyréwnaniu zasypanego
dotu wysianiu trawy oraz uporzadkowaniu terenu wokaét.

Scinanie drzew nalezy wykonywaé metoda alpinistyczng, w uzasadnionych przypadkach z wykorzystaniem
wysiegnika koszowego.

13. Usuwanie odrostéw przy drzewach
Usuwanie odrostéw i odrosli przy drzewach parkowych i przyulicznych w catym rejonie, polega na regularnym
odcieciu nozem ogrodniczym, sekatorem lub pitg odrostéw u drzew, ktére nastepnie nalezy zebrac i wywiezc.

Dziat IV - Prace rézne

14. Zamiatanie i mycie nagrobkéw
Zamiecenie wokét grobdw w  przypadku terenu utwardzonego (Gorczyn - zbiorowa mogita Powstancow
Wielkopolskich z pomnikiem), wygrabianie w przypadku terenu gruntowego obejmuje utrzymanie terenu w ciggtej
czystosci - catej powierzchni grobu i wokot grobu.

15. Prace porzadkowe

Powierzchniowe utrzymanie terenu:

usuwanie na biezaco z catej powierzchni cmentarzy wszelkich odpadéw komunalnych, gatezi oraz mniejszych
gatgzek, odpaddw wielkogabarytowych i nielegalnych ognisk, oprdznianie kregéow betonowych (petnigcych
funkcje koszy. Nagrobki na cmentarzach nalezy zamiata¢ po kazdym koszeniu trawy oraz na biezgco, gdy
pojawig sie jakiekolwiek zanieczyszczenia. Zebranie i wywdz na biezgco (tego samego dnia po wykonanej pracy)
odpaddéw po pracach konserwacyjnych. Wykonawca na wtasny koszt zagospodaruje wszelkie powstate odpady
zgodnie z Ustawq z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach oraz Ustawa z dnia 13 wrzesnia 1996 r. o utrzymaniu
czystosci i porzqdku w gminach,

oczyszczanie drég i schoddw z darni obejmuje utrzymanie alejek w ciggtej czystosci metodami mechanicznymi:
$ciecie darni topatg, gracowanie, odciecie darni przy kraweznikach, zebranie darni, zamiecenie/wygrabienie
alejek, oczyszczenie kraweznikdw, oraz chemicznymi: regularny oprysk drég srodkami chemicznymi w
konsultacji z INTZ ZZM,

oczyszczanie murkow z darni i mchu obejmuje utrzymanie murkdw w ciggltej czystosci metodami
mechanicznymi: Sciecie narastajgcej na murek darni fopatg, odciecie darni przy krawedziach murkéw, zebranie
darni, zamiecenie murkéw,

zamiatanie/wygrabianie drég obejmuje utrzymanie alejek parkowych w ciggtej czystosci na catej powierzchni
drég parkowych,

w okresie rocznic i $wiat: 23 lutego, 8 maja, 15 sierpnia, 1 wrzesnia, 1 listopada, 11 listopada oraz 27 grudnia,
nalezy zintensyfikowac¢ czestotliwos¢ prac porzagdkowych na cmentarzach oraz przy pomnikach, a wypalone
znicze nalezy usuwac sukcesywnie w miare ich wypalania sie, najwczesniej tydzien po uroczystosciach,

biezgcy kontrole stanu technicznego grobéw na cmentarzach i zgtaszania ich ew. uszkodzen i dewastacji do
INTZ Z2ZM,

uzupetnienie na biezgco ubytkéw nawierzchni alejek typu HanseGrand na cmentarzach, zgodnie z technologia
zalecang przez producenta nawierzchni, produktem w takim kolorze jak zastosowany na alejkach

comiesieczne przekazanie INTZ ZZM kart przekazania odpadéw do RIPOK-6w.

zimowe utrzymanie alejek i schodéw obejmuje utrzymanie ich w ciaggtej szorstkosci — na biezgco odsniezanie
drég, posypanie drog piaskiem. Kalkulacja winna uwzgledniaé réwniez wartos¢ i dostawe piasku, posypywanie
piaskiem drog i schodéw oraz zamiatanie i wywoéz pisaku zaraz po ustaniu $niegu, do odsniezania zabrania sie
uzywania soli w jakiejkolwiek postaci,

biezaca kontrola stanu technicznego grobdéw oraz infrastruktury cmentarza i zgtaszanie ewentualnych
uszkodzen lub dewastacji INTZ.

gtéwne prace nalezy wykona¢ w okresie od marca do konica wrzesnia do godziny 9% a w okresie od
pazdziernika do konca lutego do godziny 10% , a dodatkowo w ciggu dnia nalezy kontrolowac stan czystosci i
reagowac na biezgco.

w razie pojawienia sie graffiti - zlecenie profesjonalnej firmie jego usuniecia

Nagrobki granitowe nalezy oczysci¢ do korica lipca 2018 r. przy uzyciu myjki ciSnieniowej na goragca wode.
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Prace réine
Obejmujg wszelkie prace ogrodnicze, ktére nie zostaty przewidziane zakresem, a ktérych wykonanie bedzie
konieczne. Cena godziny pracy powinna uwzglednia¢ robocizne, prace sprzetu np. ciggnika, pity mechanicznej itp.
oraz ewentualnie uzytego materiatu roslinnego (cena materiatu roslinnego powinna by¢ uprzednio zaakceptowana
przez INTZ).

5.4.2. Wymagania dotyczgce prac przy grobach wojennych na cmentarzach parafialnych

Wykaz grobéw wojennych na cmentarzach parafialnych znajduje sie w zatgczniku do Porozumienia z dnia
16.04.2018 r. w sprawie powierzenia zadan dotyczacych utrzymania grobéw i cmentarzy wojennych w roku 2018
zawartego pomiedzy Wojewodg Wielkopolskim a Miastem Poznan, zestawienie grobdéw, kwater i cmentarzy
wojennych na terenie Miasta Poznania. Cmentarze parafialne

Zamiatanie/wygrabianie grobow i terenu wokét grobéw
Zamiecenie wokét grobdw w przypadku terenu utwardzonego (Gorczyn - zbiorowa mogita Powstancow
Wielkopolskich z pomnikiem), wygrabianie w przypadku terenu gruntowego, obejmuje utrzymanie terenu
w ciggtej czystosci - catej powierzchni grobu i wokoét grobu.
Wywéz zanieczyszczen tego samego dnia po wykonanej pracy, pojazdami o masie do 3,5 ton - nie dopuszcza sie
pozostawiania zanieczyszczen na obiekcie do dnia nastepnego, a w szczegélnosci na weekend.

Oczyszczanie grobdw i terenu wokét grobow
Oczyszczanie grobow i terenu wokot grobow z darni obejmuje oprysk terenu na biezgco srodkami chemicznymi —
rodzaj srodka winien uzyskac¢ akceptacje INTZ i administratora cmentarza, Sciecie darni fopata.
Gracowanie terenu, odciecie darni, zebranie darni, zamiecenie lub wygrabienie wokdt grobu.
Wszelkie opryski terenu nalezy prowadzi¢ zgodnie z Ustawg o ochronie roslin Dz.U.2008.133.849 z dnia 10.04.2010r.
oraz zawiadomi¢ INTZ o rodzaju i ilosci uzytego $rodka.
Wywéz zanieczyszczen tego samego dnia po wykonanej pracy, nie dopuszcza sie pozostawiania zanieczyszczen
na obiekcie do dnia nastepnego, a w szczegdlnosci na weekend.

Zimowe utrzymanie terenu utwardzonego (Gorczyn - zbiorowa mogita Powstancow Wielkopolskich z
pomnikiem)
Zimowe utrzymanie terenu obejmuje utrzymanie ich w ciggtej szorstkosci — na biezgco odsniezanie terenu,
posypanie terenu piaskiem. Kalkulacja winna uwzglednia¢ rdwniez wartos$¢ i dostawe piasku, posypywanie piaskiem
terenu wokdt mogity, oraz zamiatanie i wywoz pisaku zaraz po ustaniu $niegu.
Do odsniezania zabrania sie uzywania soli w jakiejkolwiek postaci.

Zimowe utrzymanie terenu wokét grobow
Zimowe utrzymanie terenu obejmuje utrzymanie terenu w ciggtej szorstkosci — na biezgco odsniezanie terenu wokot
grobdw, Do odsniezania zabrania sie uzywania soli w jakiejkolwiek postaci.

Pielegnacja roslin okrywowych (Gérczyn - masowy gréob)
Pielegnacja roslin okrywowych polega na ich wiosennym i jesiennym wygrabianiu z nich lisci, a takze regularnym
(podczas catego sezonu) pieleniu, zebraniu chwastow i ich wywozie; wysokosé chwastéw nie moze przekroczy¢ 5 cm,
a w przypadku chwastow ptozgcych ich powierzchnia nie moze przekroczy¢ 20% powierzchni roslin okrywowych.
Pielegnacja roslin to rowniez nawozenie nawozami wielosktadnikowymi o spowolnionym dziataniu odpowiednimi dla
danego gatunku i odmiany roslin w ilosci 8kg/100m2 —nawdz winien uzyskac¢ akceptacje INTZ.
Do pielegnacji roslin okrywowych nalezy podlewanie za pomocg beczkowozéw mtodych roslin na obiektach, a takze
podlewanie w okresach dtugotrwatej suszy.
Na obiektach, gdzie pod pngczami utozona jest agrowtdknina nalezy jg regularnie poprawia¢, a ewentualne
uszkodzenia naprawia¢ — agrowtdknina nie powinna by¢ widoczna pod kora.
Pod roslinami okrywowymi Scidtkowanymi korg lub zrgbkami, nalezy sukcesywnie uzupetniaé scidtke,
tak aby jej warstwa utrzymywata sie na poziomie 5cm.
Rosliny okrywowe nalezy regularnie kontrolowaé¢ pod katem wystgpienia chordb lub szkodnikow, a ewentualne
porazenie nalezy usuwaé¢ za pomocg odpowiednich srodkéw ochrony roslin, zaakceptowanych przez INTZ
i administratora cmentarza. Wykonawca odpowiedzialny jest za niedopuszczenie do zaatakowania patogenem i/lub
szkodnikiem przekraczajgcego 15% populacji roslin porazonej odmiany lub gatunku.
Wszelkie opryski roslin okrywowych nalezy prowadzi¢ zgodnie z Ustawg o ochronie roslin Dz.U.2008.133.849
z dnia 10.04.2010r. oraz zawiadomic INTZ o rodzaju i ilosci uzytego srodka.
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Regularnie nalezy poprawia¢ strukture i wyglad roslin okrywowych, nalezy przycina¢ ztamane, chore, przemarzniete
czesci roslin.

Z roslin okrywowych nalezy regularnie recznie usuwaé obumarte liscie i zanieczyszczenia oraz uzupetnia¢ nasadzenia
w miejsce roslin obumartych, zniszczonych czy skradzionych.

Wywodz zanieczyszczen powinien odbywaé sie tego samego dnia po wykonanej pracy, pojazdami o masie
do 3,5 ton - nie dopuszcza sie pozostawiania zgrabionych lisci na obiekcie do dnia nastepnego, a w szczegdlnosci
na weekend.

Pielegnacja krzewow (Gdrczyn — masowy gréb)
Pielegnacja krzewdw polega na regularnym podczas catego sezonu pieleniu skupin krzewdw, zebraniu chwastéw i ich
wywozie, wysokos$¢ chwastéw nie moze przekroczyé 5 cm wysokosci, a w przypadku chwastéw ptozgcych
powierzchnia ich nie moze przekroczy¢ 20% powierzchni skupin krzewdw.
Pielegnacja krzewow to réwniez nawozenie nawozami wielosktadnikowymi o spowolnionym dziataniu odpowiednimi
dla danego gatunku i odmiany roslin w ilosci 8kg/100m2— nawoéz winien uzyskac¢ akceptacje INTZ.
Do pielegnacji krzewdéw nalezy podlewanie za pomocg beczkowozéw mtodych krzewdw na obiektach, a takze
podlewanie wszystkich krzewdéw w okresach dtugotrwatej suszy.
Na obiektach, gdzie pod krzewami utozona jest agrowitdknina nalezy jg regularnie poprawiaé¢, a ewentualne
uszkodzenia naprawia¢ — agrowtdéknina nie powinna by¢ widoczna spod kory.
Pod krzewami Scidtkowanymi korg lub zrgbkami, nalezy sukcesywnie uzupetniaé Scidtke, tak aby jej warstwa
utrzymywata sie na poziomie 5 cm.
Skupiny krzewow nalezy regularnie kontrolowac¢ pod katem wystgpienia choréb lub szkodnikéw, a ewentualne
porazenie nalezy usuwac¢ za pomocg odpowiednich Srodkéw ochrony roslin, zaakceptowanych przez INTZ
i administratora cmentarza. Wykonawca odpowiedzialny jest za niedopuszczenie do zaatakowania patogenem i/lub
szkodnikiem przekraczajgcego 15% populacji roslin porazonej odmiany lub gatunku. Wszelkie opryski krzewdéw
nalezy prowadzi¢ zgodnie z Ustawg o ochronie roslin Dz.U.2008.133.849 z dnia 10.04.2010r.
oraz zawiadomi¢ INTZ o rodzaju i ilosci uzytego srodka.
Regularnie nalezy poprawia¢ strukture i wyglad krzewodw, nalezy przycina¢ ztamane, chore, przemarzniete
lub krzyzujgce sie gatezie.
Wywdz zanieczyszczen nalezy wykonac sie tego samego dnia po wykonanej pracy, pojazdami o masie do 3,5 ton - nie
dopuszcza sie pozostawiania zgrabionych lisci na obiekcie do dnia nastepnego, a w szczegdlnosci
na weekend.

Wiosenne wygrabianie skupin krzewoéw i roslin okrywowych (Gérczyn — masowe groby)
Wiosenne wygrabianie lisci z krzewdw i roslin okrywowych oraz zgarniecie w pryzmy do dalszego transportu. Wywaoz
lisci tego samego dnia po wykonanej pracy, pojazdami o masie do 3,5ton - nie dopuszcza sie pozostawiania
zgrabionych lisci na obiekcie do dnia nastepnego, a w szczegdlnosci na weekend.

Jesienne wygrabianie skupin krzewodw i roslin okrywowych (Gérczyn — masowe groby)
Jesienne wygrabienie na biezgco lisci z krzewdéw i roslin okrywowych oraz zgarniecie w pryzmy do dalszego
transportu. Wywoz lisci tego samego dnia po wykonanej pracy, pojazdami o masie do 3,5 ton - nie dopuszcza sie
pozostawiania zgrabionych lisci na obiekcie do dnia nastepnego, a w szczegélnosci na weekend.

Pielegnacja trawnikéw wokot grobow wojennych i dojscie do kwater z grobami (cmentarz przy Samotnej)
Pielegnacja trawnikdw polega na regularnym ich koszeniu kosiarkami mechanicznymi spalinowymi
oraz wygrabianiu skoszonej trawy (koszenie obejmuje trawniki czeSciowo obsadzone drzewami, krzewami) — trawa
nie moze przekraczaé¢ 30 cm wysokosci, a czestotliwosé koszenia uzalezniona bedzie od warunkéw atmosferycznych.
Po skoszeniu wysokos¢ trawy powinna wynosi¢ min. 5 cm maks. 10cm.

Skoszong trawe nalezy utozy¢ w kopki do dalszego transportu, wywdz skoszonej trawy powinien odbywac sie
tego samego dnia po wykonanej pracy, pojazdami o masie do 3,5 ton — nie dopuszcza sie pozostawiania skoszonej
trawy na obiekcie do dnia nastepnego, a w szczegdlnosci na weekend.

Do pielegnacji trawnikow nalezy réwniez odcinanie darni wokét grobdw, prace te powinny odbywac sie nastepujaco
- naciagniecie sznura, odciecie topatg brzegu trawnika, zwiniecie sznura, zgrabienie darni oraz wywdz darni tego
samego dnia po wykonanej pracy, pojazdami o masie do 3,5 ton - nie dopuszcza sie pozostawiania odcietej darni na
obiekcie do dnia nastepnego, a w szczegdlnosci na weekend.

Wiosenne wygrabianie trawnikéw z wywozem (cmentarz przy Samotnej)
Wygrabienie wiosenne lisci z trawnikow w terminie do 15 kwietnia w zaleznosci od warunkdéw atmosferycznych oraz
zgarniecie w pryzmy do dalszego transportu, wywoz lisci nalezy wykonaé tego samego dnia po wykonanej pracy,
pojazdami o masie do 3,5 ton - nie dopuszcza sie pozostawiania zgrabionych lisci na obiekcie do dnia nastepnego, a
w szczegdlnosci na weekend.
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Jesienne wygrabianie trawnikow z wywozem (cmentarz przy Samotnej)
Wygrabianie jesienne lici z trawnikdw na biezgco oraz zgarniecie w pryzmy do dalszego transportu, wywodz lisci
nalezy wykona¢ tego samego dnia po wykonanej pracy, pojazdami o masie do 3,5 ton - nie dopuszcza sie
pozostawiania zgrabionych lisci na obiekcie do dnia nastepnego, a w szczegélnosci na weekend.

Prace réine
Obejmuja wszelkie prace ogrodnicze, ktére nie zostaty przewidziane zakresem.

Prace porzadkowe
Czestotliwos$¢ sprzatania: na biezgco

Prace porzadkowe wykonywane w sposdb ciagty:

—  zbieranie odpadéw komunalnych: wypalone znicze, kwiaty, zwiedniete wigzanki

—  po uroczystoéci Wszystkich Swietych 1 listopada oraz Swiecie Niepodlegtoéci 11 listopada wypalone znicze
nalezy zebra¢ i wywiez¢ do konca listopada 2018 r.

— zebranie w pryzmy i wywdz na biezgco (tego samego dnia po wykonanej pracy), odpaddéw po pracach
konserwacyjnych oraz zagospodarowanie zgodnie z obowigzujgcymi przepisami,

— wywodz odpadow zielonych ulegajgcych biodegradacji bezposrednio z miejsca wytworzenia do RIPOK-6w

— biezaca kontrola stanu technicznego grobéw i zgtaszanie ich ewentualnych uszkodzen lub dewastacji,

— przekazanie INTZ ZZM kart przekazania odpadéw do RIPOK-éw.

Utrzymanie pomnika w czystosci (Gorczyn - zbiorowa mogita Powstancow Wielkopolskich z pomnikiem)
Obejmuje biezgcy monitoring czystosci pomnika, zbieranie zanieczyszczen z terenu pomnika np. znicze, kwiaty,
zamiatanie. Utrzymanie pomnika w czystosci to takze awaryjne reagowanie np. w zwigzku z uroczystosciami.

6. KONTROLA JAKOSCI PRAC

6.1

6.2.

. Wymagania ogolne

Wykonawca dostarczy Zamawiajgcemu kopie dokumentdédw potwierdzajgcych posiadanie przez pracownikow
kwalifikacji, a takze stosownych uprawnien — gdy sg one wymagane przepisami.

W przypadku oséb wykonujgcych czynnosci przy realizacji zamdwienia, a nie posiadajacych wymaganych
uprawnien, INTZ ZZM moze wstrzymac realizacje prac.

Wykonawca zobowiazany jest do prowadzenia na biezgco ksiegi obmiaréw wykonanych prac oraz wykonywania
fotografii, ilustrujgcych dany teren przed rozpoczeciem danej pracy oraz po jej zakornczeniu (np. przed i po
grabieniu lisci, przed i po myciu nagrobkdw, przed i po cieciu krzewdéw, utrzymanie nagrobkéw na cmentarzach
parafialnych itd.) na poszczegdinych obiektach w terminach i zakresie wynikajgcych z umowy. Wykonane zdjecia
nalezy przekazaé Zamawiajacemu raz w miesiacu, przed terminem odbioru wykonanych prac.

W przypadku prowadzenia przez Wykonawce prac niezgodnie z ST lub poleceniami INTZ ZZM prace mogg zostac
wstrzymane przez INTZ ZZM.

Wykonawca zobowigzany jest do kazdorazowego zgtaszania Zamawiajgcemu prac zanikajacych lub ulegajgcych
zakryciu.

Ogdlne zasady kontroli

— Celem kontroli prac bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiggna¢ zatozong jakos¢
ich wykonania,

— Zamawiajacy ma prawo do dokonywania kontroli w kazdym momencie w trakcie wykonywania poszczegélnych
prac, a Wykonawca jest zobowigzany do skierowania swojego przedstawiciela do udziatu w kontroli,

— INTZ ZZM bedzie przekazywa¢ Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek niedociggnieciach dotyczacych
wykonania prac,

— jezeli niedociagniecia bedg tak powazne, ze mogg wptynac ujemnie na ich wyniki, INTZ ZZM moze je wstrzymac
i zleci¢ ich wykonanie innej firmie na koszt Wykonawcy,

— Woykonawca jest odpowiedzialny za kontrole jakosci uzytych materiatow i sprzetu,

— Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, wtgczajgc personel, sprzet oraz zaopatrzenie niezbedne do
wykonania prac,
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— Wykonawca bedzie przeprowadza¢ kontrole z czestotliwoscig zapewniajgca wykonanie prac zgodnie z
wymaganiami ST, ustaleniami z INTZ ZZM i harmonogramem,
— wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i przeprowadzeniem badan materiatéw ponosi Wykonawca.

6.3. Zasady kontroli materiatow

6.3.1. Wymagania ogoélne

— Co najmniej na 2-3 tygodnie przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materiatdow przeznaczonych
do prac, Wykonawca przedstawi INTZ ZZM do zatwierdzenia, szczegétowe informacje dotyczace
proponowanego zrédta wytwarzania jak réwniez odpowiednie swiadectwa badan oraz probki materiatéw.

— Zatwierdzona partii materiatéw z danego Zrddta nie oznacza automatycznie, ze wszelkie materiaty z danego
zrodta uzyskajg zatwierdzenie.

— Kazdy rodzaj prac, w ktorych znajdujg sie nie zbadane i nie zaakceptowane materiaty, Wykonawca wykonuje na
wtasne ryzyko, liczac sie z jego nie przyjeciem, usunieciem i niezaptaceniem.

— Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiatu nie moze by¢ pdzniej zmieniany bez zgody INTZ ZZM.

6.4. Zasady kontroli materiatow

6.4.1. Ziemia urodzajna

W przypadkach watpliwych INTZ ZZM moze zleci¢ wykonanie analiz préob gleby w celu stwierdzenia, ze ziemia urodzajna
odpowiada kryteriom okreslonym w pkt 2.1. ST, a kosztami obcigzy¢ Wykonawce.
Wiasciwosci ziemi powinny by¢ udokumentowane przez Wykonawce przed dostawg ziemi urodzajnej na teren prac.

6.4.2. Polepszacze gleby

Wykonawca jest zobowigzany do przedstawienia szczegétowego sktadu produktu, pochodzenia materii organicznej.
Produkty opatrzone wspdlnotowym oznakowaniem ekologicznym zostang uznane za spetniajgce wymogi. Innego
rodzaju dowdd réwniez zostanie uznany.

6.4.3. Materiat roslinny

Zamawiajacy zastrzega sobie prawo ogledzin materiatu roslinnego u producenta (m.in. w szkétce) przed posadzeniem
przez Wykonawce.

Wykonawca zobowigzany jest do przedstawienia prébek materiatu roslinnego Zamawiajagcemu przed ich wysadzeniem.
Materiat roslinny powinien by¢ zgodny z ST oraz projektem kwietnikdw, przekazanym przez Zamawiajgcego, pod
wzgledem liczby, wielkosci, gatunku oraz odmiany. Materiat roslinny posiadajgcy jakiekolwiek defekty lub niezgodnosci z
ST bedzie podlegat wymianie, chyba, ze INTZ ZZM zadecyduje inaczej.

Przed posadzeniem materiatu roslinnego nalezy przedtozy¢ INTZ ZZM zaswiadczenie producenta potwierdzajace
wymagang odmiane — licencje (paszport).

Od Wykonawcy wymaga sie zaswiadczenia wystawionego przez szkdtke dostarczajaca rosliny, w ktérym potwierdza sie
zgodnos¢ przebiegu procesu produkcji roslin z wymaganiami Zamawiajgcego (m.in. szkdtkowanie) zgodnie z zaleceniami
Zwigzku Szkotkarzy Polskich.

Wykonawca jest zobowigzany do przedstawienia wykazu wszystkich gatunkéw, ktére dostarczy, wraz z cenami oraz
taczna liczbg roslin, jakie zostang dostarczone. W wykazie Wykonawca musi wyraznie oznaczy¢ gatunki, ktére zostaty
wyprodukowane metodami ekologicznymi, wraz z dowodem pochodzenia ekologicznego.

Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za jako$é posadzonego materiatu roslinnego i zobowigzuje sie do nieodptatnych
uzupetnien w ramach gwarancji, poza przypadkami spowodowanymi nie przewidywalnymi okolicznosciami (m.in.
kradziez, kleska zywiotowa). Na okolicznos¢ powstania szkdd losowych sporzadza sie protokoét akceptowany przez obie
strony.

6.4.4. Srodki ochrony roslin

Wykonawca corocznie przedstawi Zamawiajagcemu ewidencje prowadzonych zabiegdw ochrony roslin, ktéra bedzie
zawieraé:
— nazwe rosliny;
powierzchnie zajmowang przez rosliny;
powierzchnie, na ktorych sg wykonywane zabiegi ochrony roslin oraz terminy ich wykonywania;
— nazwy zastosowanych srodkdw ochrony rodlin i ich dawki;
przyczyny zastosowania $Srodkéw ochrony roslin.
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Wykonawca jest zobowigzany do przedtozenia zestawienia zabiegdw ochrony rodlin, przy ktérych w stopniu
minimalnym wykorzystano chemiczne srodki ochrony roslin.

6.4.5. Nawozy

Wykonawca jest zobowigzany do przedtozenia wykazu produktéw, jakie zostang uzyte w ramach swiadczenia ustugi
(nazwa producenta i nazwa handlowa). Powinno sie stosowac produkty posiadajgce certyfikat europejskiego
oznakowania ekologicznego, w takim przypadku nalezy przedtozy¢ dokumentacje, o ktdrej mowa w specyfikacjach, w
odniesieniu do kazdego zastosowanego produktu.

6.5. Zasady kontroli sprzetu

6.5.1. Wymagania ogoélne

Wykonawca dostarczy Zamawiajgcemu kopie dokumentéw potwierdzajacych dopuszczenie sprzetu do uzytkowania
(Swiadectwa, ze stosowany sprzet posiada wazng legalizacje, odpowiadajgcg wymaganiom prawnym oraz normom
branzowym), tam gdzie jest ono wymagane przepisami. Wybrany i zaakceptowany przez INTZ ZZM sprzet nie moze by¢
podzniej zmieniany bez jego zgody. Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia i narzedzia nie gwarantujace zachowania
warunkow umowy, zostang przez INTZ zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do prac.

6.5.2. Rodzaj paliw i smaréw silnikowych

Wykonawca jest zobowigzany do przedstawienia podpisanego poswiadczenia zgodnosci, w przypadku pkt. 3.2. ppkt 2, 6,
7,8, 9, 14 ST nalezy przedstawi¢ wynik badania ISO lub rownowaznego. Sprzet opatrzony oznakowaniem ekologicznym
typu | (dotyczy pkt ai c), zostang uznane za spetniajgce ww. wymogi.

6.5.3. Emisja hatasu

(sprzetu wymienionego w pkt 3.2. w ppkt 4, 5, 6, 11 ST)

Wykonawca jest zobowigzany do przedstawienia wynikow testéw laboratoryjnych lub stosownej dokumentacji
technicznej w celu wykazania zgodnosci. Sprzet opatrzony oznakowaniem ekologicznym typu |, spetniajgcym powyzsze
zostang uznane za spetniajgce wymogi.

6.5.4. Materiaty i czesci wchodzace w sktad sprzetu

(wymienionego w pkt 3.2. w ppkt 4, 5, 6, 11 ST)
Wykonawca jest zobowigzany do przedtozenia poswiadczenia zgodnosci. Sprzet opatrzony oznakowaniem ekologicznym
typu |, spetniajagcym powyzsze wymogi, zostang uznane za spetniajgce wymogi.

6.5.5. Emisja spalin

(sprzetu wymienionego w pkt 3.2. w ppkt 4, 5, 6, 11 ST)
Wykonawca jest zobowigzany do przedstawienia wynikow testéw laboratoryjnych lub stosownej dokumentacji
techniczne;j.

6.5.6. Pojazdy

Wykonawca jest zobowigzany do przedtozenia karty technicznej pojazdu zawierajace;j:
— emisja CO, - dane na temat emisji CO,,
— emisja gazow spalinowych - informacje na ten temat,
— zdolno$¢ do wykorzystywania energii ze zrédet odnawialnych - zawierajgcej stosowne specyfikacje techniczne
lub odnoszace sie do technologii paliw,
— emisje hatasu —informacje na ten temat, lub wynikéw badan.

6.6. Zasady kontroli prac

6.6.1. Ustugi ogrodnicze

Dziat | — Trawniki
Kontrola w_zakresie trawnikdw polega na sprawdzeniu poprawnosci wykonania zgodnie ze STWIOR i poleceniami

inspektora :
— wysokosci trawy,
— prawidtowosci wykonania zabiegdw: koszenie, nawozenie, opryski, podlewanie, wygrabianie trawnikow i lisci,
wysiew trawy, zatozenie trawnika darniowego,
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— jakosci wysianej trawy.
Dziat Il — Krzewy
Kontrola w zakresie krzewdw, roslin okrywowych polega na sprawdzeniu poprawnosci wykonania zgodnie ze STWIiOR i

poleceniami inspektora:
— wygladu roslin, ew. wymianie,
— prawidtowosci wykonania zabiegdw: nawozenie, pielenie, uzupetnianie S$ciétki, opryski, podlewanie,
wygrabianie lisci, ciecie, Scidtkowanie, sadzenia,
—  braku wystepowania samosiewdéw,
— jakosci sadzonego materiatu roslinnego.
Dziat Ill - Drzewa

Kontrola w_zakresie drzew polega na sprawdzeniu poprawnosci wykonania zgodnie ze STWIOR i poleceniami

inspektora:
— prawidtowosci wykonania zabiegdw: wygrabianie lisci, ciecie, scidtkowanie, ciecia, karczowania korzeni,
Dziat IV — Prace rézne
Kontrola w zakresie prac réznych polega na sprawdzeniu poprawnosci wykonania zgodnie ze STWIOR i poleceniami

inspektora:
— czystosci terenu oraz obiektow, w godzinach podanych w ST,

— wytozeniu workéw w koszach na smieci zgodnie z grupg porzadkowg,
— jakosci dostarczonego piasku/zwiru,

— odsniezania drég,

— posypywania drég piaskiem.

6.6.2. Gospodarowanie odpadami

Wykonawca ma obowigzek zagospodarowywania odpaddw zgodnie z obowigzujgcymi przepisami prawa.
Wykonawca ma obowigzek przekazywania odpadéw do Regionalnych Instalacji Przetwarzania Odpadéw Komunalnych
(RIPOK) dla regionu Il
— odpady zielone ulegajgce biodegradacji o kodzie 20 02 01 (suche liscie, chwasty, trawa itd.) muszg by¢
przekazywane bezposrednio z miejsca wytworzenia do kompostowni w Suchym Lesie,
— drewniane odpady organiczne (obciete gatezie itp.) mogg by¢ rozdrabniane i wykorzystywane do celow
Scidétkowania na ustalonych obszarach lub wywozone bezposrednio z miejsca wytworzenia do kompostowni w
Suchym Lesie,
— odpady komunalne zmieszane o kodzie 20 03 01 nalezy transportowa¢ bezposrednio z miejsca wytworzenia do
Instalacji Termicznego Przetwarzania Odpadéw Komunalnych (ITPOK — spalarnia)
Po przekazaniu odpadéw Wykonawca ma obowigzek dostarcza¢ Zamawiajgcemu karty przekazania odpaddw, najpdzniej
do 20 dnia kolejnego miesigca.
W przypadku postepowania z odpadami niezgodnego z obowigzujgcymi przepisami, Zamawiajgcy ma prawo natozy¢ na
Wykonawce kare umowna.
W przypadku stwierdzenia przez przedstawiciela Zamawiajgcego pozostawienia odpadéw powstatych po pielegnacji i
pracach porzagdkowych oraz niewykonania prac porzgdkowych i utrzymania drég Zamawiajgcy ma prawo natozy¢ kare
umowna.

7. OBMIAR PRAC

7.1. Ogdlne zasady obmiaru prac

Obmiar prac bedzie okresla¢ faktyczny zakres wykonywanych prac zgodnie z ST, w jednostkach ustalonych w
kosztorysie.

Obmiar prac dokonuje Wykonawca, wyniki obmiaru bedg wpisane do ksigzki obmiarow.

Obmiar wykonanych prac bedzie przeprowadzany z czestoscig do celu miesiecznej ptatnosci na rzecz Wykonawcy lub w
innym czasie okreslonym w umowie.

7.2. Zasady okreslania ilosci prac i materiatow

llosci okreslonych prac beda obmierzane zgodnie z wymaganiami ST:
—  szt.—sztuka,
—  m’—metrkwad ratowy,
3 s .
— m” lub mp — metr szeScienny lub metr przestrzenny,
— godz.—godzina,
— obiekt.
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7.3. Czas przeprowadzenia obmiaru

Obmiary bedg przeprowadzone czesciowo lub catosciowo poszczegdlnych etapdw okreslonych w ST i harmonogramie
prac.

Obmiar prac zanikajgcych przeprowadza sie w czasie ich wykonywania.

Obmiar prac podlegajgcych zakryciu przeprowadza sie przed ich zakryciem.

Obmiar wykonany bedzie w sposdb zrozumiaty i jednoznaczny.

8. ODBIOR PRAC

8.1. Wymagania ogodlne

Odbidr jest potwierdzeniem wykonania prac zgodnie z postanowieniami umowy.
Celem odbioru jest protokolarne dokonanie finalnej oceny rzeczywistego wykonania prac w odniesieniu do ich ilosci,
jakosci i wartosci.
Prace uznaje sie za wykonane zgodnie z umowa i specyfikacjg techniczng oraz wymaganiami INTZ ZZM, jezeli wszystkie
pomiary i badania daty wyniki pozytywne.
Podczas komisyjnego odbioru prac zostanie sporzgdzony protokaét.
Wykonawca ma prawo zgdania przedtuzenia terminu odbioru w przypadku:
— wystgpienia przyczyn zaleznych od Zamawiajacego uniemozliwiajacych wykonanie prac,
— dziatania sity wyzszej.

8.2. Rodzaje odbioréw prac

W zaleznosci od ustalen ST, prace podlegajg nastepujacym etapom odbioru:
— odbiorowi prac zanikajacych i ulegajgcych zakryciu,
— odbiorowi miesiecznemu (prace rozliczane ryczattowo i kosztorysowo),

8.3. Odbidr prac zanikajacych i ulegajacych zakryciu
Odbidr prac zanikajgcych i ulegajacych zakryciu polega na ocenie i kontroli prac, ktére w dalszym procesie realizacji
ulegng zakryciu. Odbidr bedzie dokonany w czasie umozliwiajgcym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez

hamowania ogdlnego postepu prac.
Odbidr bedzie przeprowadzony niezwtocznie, nie pdzniej jednak niz w ciggu 3 dni od daty zgtoszenia.

8.4. Odbiér miesieczny prac

Odbidr miesieczny polega na ocenie i kontroli wykonanych prac w danym miesigcu zgodnie z ST i harmonogramem.
Termin odbioru za dany miesigc Wykonawca uzgadnia z Zamawiajgcym przedktadajagc wycene za dany miesigc
oraz prowadzong na biezgco ksiege obmiaréw prac, ktéra bedzie obejmowata prace wykonane w okresie danego
miesigca z wyszczegdlnieniem terminu ich wykonania.

8.5. Zasady odbioru prac

Gotowos¢ do odbioru prac bedzie stwierdzona przez Wykonawce wpisem do dziennika prowadzonych prac z
powiadomieniem INTZ ZZM.

Odbioru prac dokonuje komisja wyznaczona przez Zamawiajgcego w obecnosci Wykonawcy. Komisja odbierajgca prace
dokonuje ich oceny jakosciowej na podstawie przedtozonych dokumentéw, wynikéw badan i ocenie wizualnej oraz
zgodnosci wykonania prac z ST.

W toku odbioru prac komisja zapozna sie z realizacjg prac, zwtaszcza w zakresie wykonania prac uzupetniajgcych i
poprawkowych.

W przypadkach niewykonania okreslonych prac, w tym prac poprawkowych lub uzupetniajgcych komisja przerwie swoje
czynnosci i ustali nowy termin odbioru.

W przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jakos¢ wykonywanych prac odbiega od okreslonej w ST, komisja dokona
potracen, oceniajgc pomniejszong wartos¢ wykonywanych prac w stosunku do przyjetych wymagan.

8.6. Dokumenty do odbioru prac

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru prac jest protokét odbioru prac sporzadzony wedtug wzoru
ustalonego przez Zamawiajgcego.

Wszystkie zarzadzone przez komisje prace poprawkowe lub uzupetniajgce beda zestawione wg wzoru ustalonego przez
Zamawiajgcego.

Termin wykonania prac poprawkowych i prac uzupetniajgcych wyznaczy komisja.
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9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ustalenia ogdlne

Podstawg ptatnosci jest:
a) cena jednostkowa - skalkulowana przez Wykonawce za jednostke obmiarowa ustalong dla danej pozycji
kosztorysu,
b) cena ryczattowa - wartos¢ (kwota) podana przez Wykonawce w danej pozycji kosztorysu.
W przypadku pozycji ryczattowych, kwota za dany miesigc zostanie zaptacona tylko i wytgcznie, jezeli we wszystkie dni w
miesigcu, obiekt bedzie spetniat wymagania ST i INTZ ZZM na catej powierzchni.

9.2. Sposob rozliczenia prac

Podstawag ptatnosci za dany miesigc bedzie protokdt odbioru wraz z wyceng wykonanych prac BEZ USTEREK.
Cena za dang pozycje skalkulowana przez Wykonawce, bedzie uwzglednia¢ wszystkie czynnosci, materiaty,
wymagania i badania sktadajace sie na jej wykonanie, okreslone dla tej pozycji w ST.
Cena jednostkowa za dang pozycje bedzie obejmowac koszty bezposrednie:

— robocizne,

— wartos$¢ zuzytych materiatdow wraz z kosztami zakupu,

— wartos¢ pracy sprzetu.
Narzuty kosztorysu:

— koszty posrednie (nalezy uwzglednic¢ m.in. koszty utrzymania bazy technicznej),

— zysk kalkulacyjny,

— podatek VAT.

9.3. Cena pozyskanego drewna

Wycena przedmiotu zamowienia obejmuje usuniecie drzew i krzewow, nie obejmuje pozyskanego drewna.
Rozliczenie nastgpi na zasadzie kompensaty wzajemnych naleznosci i zobowigzan.

9.4. Cena wykonania prac przy drzewach

Wykonawca wyceni prace przy scinaniu i przeswietlaniu drzew w ponizszych przedziatach srednic:

— @do25cm,

- @26-50cm,

— (@51-100cm,

— @ powyzej 100 cm,
Zamawiajacy zaktada , ze do 10 % drzew, przy ktérych prowadzone beda prace przy Scinaniu i prze$wietlaniu, wymagaé
bedzie uzyskania dodatkowych uzgodnien i optat m.in. zajecie pasa drogowego, wytgczen infrastruktury (np. sieci
wodociggowych, energetycznych, telekomunikacyjnych).
Wykonawca przyjmie ww. optaty do wyceny prac przy drzewach.

9.5. Cena odpadow

Wykonawca ponosi koszty usuniecia wszelkich odpadéw powstatych podczas realizacji przedmiotu zaméwienia.

10. PRZEPISY | DOKUMENTY ZWIAZANE

10.1. Przepisy prawne

10.1.1. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane

10.1.2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony srodowiska

10.1.3. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody

10.1.4. Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamdwien publicznych

10.1.4.1.Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z 2 wrzesnia 2004 r. w sprawie szczegétowego zakresu i formy
dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych odbioru i wykonania robét budowlanych oraz programu
funkcjonalno-uzytkowego

10.1.4.2.Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie okreslenia metod i podstaw
sporzgdzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztéw prac projektowych oraz
planowanych kosztéw robét budowlanych okreslonych w programie funkcjonalno-uzytkowym

10.1.5. Ustawa z dnia 10 kwietnia 2010 r. o ochronie roslin

10.1.6. Ustawa z dnia 21 grudnia 2000 r. o dozorze technicznym
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10.1.6.1.Rozporzadzenie Rady Ministréw z dnia 16 lipca 2002 r. w sprawie rodzajéw urzadzen technicznych
podlegajacych dozorowi technicznemu

10.1.6.2.Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 18 lipca 2001 r. w sprawie trybu sprawdzania kwalifikacji
wymaganych przy obstudze i konserwacji urzadzen technicznych

10.1.7. Ustawa z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytkdw i opiece nad zabytkami.

10.1.7.1.Rozporzadzenie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 27 lipca 2011 r. w sprawie prowadzenia prac
konserwatorskich, prac restauratorskich, robot budowlanych, badan konserwatorskich, badan
archeologicznych i innych dziatan przy zabytku wpisanym do rejestru zabytkéw oraz badan archeologicznych

10.1.8. Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r Kodeks Pracy

10.1.8.1.Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzesnia 1997 r. w sprawie ogdlnych przepiséw
bezpieczenstwa i higieny pracy

10.1.8.2 Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 24 sierpnia 2006 r. w sprawie bezpieczenstwa
i higieny pracy przy wykonywaniu niektérych prac z zakresu gospodarki lesnej

10.1.8.3.Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 20 wrzesnia 2001 r. w sprawie bezpieczenstwa
i higieny pracy podczas eksploatacji maszyn i innych urzadzen technicznych do robdét ziemnych, budowlanych i
drogowych.

10.1.8.4.Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 Ilutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa
i higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych

10.1.8.5.Rozporzadzenie Ministra Zdrowia i Opieki Spotecznej z dnia 30 maja 1996 r. w sprawie przeprowadzania badan
lekarskich pracownikéw, zakresu profilaktycznej opieki zdrowotnej nad pracownikami oraz orzeczen lekarskich
wydawanych do celéw przewidzianych w Kodeksie Pracy

10.1.9. Ustawa Prawo z dnia 20 czerwca 1997 r. o Ruchu Drogowym

10.1.9.1.Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 18 lipca 2008 r. w sprawie kierowania
ruchem drogowym

10.1.9.2.Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 wrzesnia 2003 roku w sprawie szczegétowych warunkdw
zarzadzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym zarzgdzeniem

10.1.10. Ustawa z dnia 13 wrzesnia 1996 r. o utrzymaniu czystosci i porzagdku w gminach

10.1.11. Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach

10.2. Normy

10.2.1. PN-R-67022-1987 Materiat szkétkarski. Ozdobne drzewa i krzewy iglaste

10.2.2. PN-R-67023-1987 Materiat szkétkarski. Ozdobne drzewa i krzewy lisciaste

10.2.3. PN-R-67030- 1992 Cebule, bulwy i korzenie bulwiastych roslin ozdobnych

10.2.4. PN-R-67020:1987 Materiat szkotkarski — Krzewy roéz

10.2.5. BN-76/9125-01 Rosliny kwietnikowe jednoroczne i dwuletnie

10.2.6. PN-R-65023:1999 Materiat siewny. Nasiona roslin rolniczych

10.2.7. PN-EN 608:1998 Maszyny rolnicze i lesne. Pilarki fancuchowe przenosne. Wymagania dotyczace
bezpieczenstwa

10.2.8. PN-EN ISO 11681-2:2002 Maszyny dla lesnictwa. Pilarki tarnicuchowe przenosne. Wymagania bezpieczenstwa i
ich badanie. Czesc 2: Pilarki tancuchowe do pielegnacji drzew

10.2.9. Katalog Naktadéw Rzeczowych 2-21 Tereny zieleni MGPiB 2000

10.4.1. OST D-01.00.00 Roboty przygotowawcze

10.4.2. OST D-01.02.01 Usuniecie drzew i krzewéw

10.4.3. OST D-01.02.01a Ochrona istniejgcych drzew w okresie budowy drogi

10.4.4. OST D-09.01.01 Zielen drogowa

10.4.5. OST D-09.01.02 Utrzymanie zieleni przydrozne;j

10.4.6. OST D-09.01.03 Koszenie trawy i niszczenie chwastow na poboczach, skarpach i rowach

10.4.7. 0Ogolna Specyfikacja Techniczna. Zabezpieczanie i pielegnacja drzew. (Czes¢ 1 Z-P-D-01), Polskie Towarzystwo
Chirurgéw Drzew — NOT. 2009

10.4.8. Szczegdtowa Specyfikacja Techniczna. Zabezpieczanie drzew na terenach inwestycji. (Cze$¢ 1 Z-P-D-02), Polskie
Towarzystwo Chirurgéw Drzew — NOT. 2009

Zatacznik:

1. Porozumienie z dnia 16.04.2018 r. w sprawie w sprawie powierzenia obowigzku utrzymania grobow i
cmentarzy wojennych, zawartego pomiedzy Wojewodg Wielkopolskim a Miastem Poznan, z zatgcznikami.um

POZnan’

Strona 25



