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1. WSTEP
1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej szczegdtowe] specyfikacji technicznej (S5T) s3 wymagania techniczne
wykonania 1 odbioru robdt zwigzanych z budowa przytacza elektrycznego dla potrzeb instalacj
oswietleniowej oraz budowy oswietlenia terenu w zamach zadania:
Projekt zagospodarowania terenu spacerowo-parkowego wraz z wydzielonym

wybiegiem dla pséw wewnatrz Osiedla Orta Biatego w Poznaniu

TOM 1l Instalacje elektryczne
Budowa zasilania i instalacji elektrycznej owietlenia zewnetrznego terenu spacerowo-parkowego

1.2. Zakres stosowania SST
Szczegbtowa specyfikacja techniczna (SST), bedgca uzupetnieniem ogdinej specyfikacji
technicznej (OST), stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robét.

1.3. Zakres robdét objetych SST

W ramach prac budowlanych przewiduje sie wykonanie nastepujgcych robdt:

- budowa zasilania i instalacji elektroenergetycznej na dziatkach 1/3, 8/6 ktéra bedzie zasilana
ze ztgcza nn ENEA Operator wg warunkow przytgczenia 24091/2016/00D5/ZR1 z dnia 07.11.2016r.

- budowa instalacji elektrycznej zasilajace]j od ztgcza ENEA do rozdzielnicy RE-ZZM,

- budowa instalacji odwietleniowej terenu z wykorzystaniem opraw parkowych

- budowa rozdzielnicy elektrycznej ozn. RE-ZZM o mocy do 10kW dla potrzeb oswietlenie
terenu rekreacyjnego.

Rozwigzania techniczne stanowigce podstawe do wykonania tych robdt sg przedstawione w
projekcie budowlanym, na rysunkach i kartach katalogowych

1.4. Okreslenia podstawowe
Stosowane okreslenia podstawowe sg zgodne z obowigzujgcymi, odpowiednimi normami
oraz z definicjami podanymi w OST PZ-00.00. ,Wymagania ogélne" pkt. 1.4.

1.5. Ogodlne wymagania dotyczgce robat

Ogdlne wymagania dotyczgce robét podano w OST PZ-00.00. ,Wymagania ogdine" pkt 1.5.

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania, oraz za zgodno$é
z dokumentacjg - projektem budowlanym i wykonawczym i niniejszg SST, OST "Wymagania ogdlne"
oraz poleceniami Inzyniera/Kierownika projektu.

Wyznaczenie lokalizacji obiektu oraz jego wykonanie powinno by¢ zgodne
z dokumentacjg projektows.

Po zakonczeniu budowy najpdiniej do terminu odbioru ostatecznego kierownik budowy
zobowigzany jest do przygotowania dokumentacji powykonawczej zgodnej z Rozdz. 6 Rozporzadzenia
Rady Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 21.02.1995 r. w sprawie rodzaju
i zakresu opracowan  geodezyjno-kartograficznych  oraz  czynnosci  obowigzujgcych
w budownictwie. ( Dz.U. 1995 Nr 25, poz.33 z pdzn. zm.)

2. MATERIALY
2.1. Ogdlne wymagania dotyczgce materiatéw

Ogoélne wymagania dotyczgce materiatdw, ich pozyskiwania i sktadowania podanc w OST
PZ-00.00. ,Wymagania ogdlne" pkt 2.
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Zastosowane w dokumentacji projektowo — kosztorysowej oraz specyfikacji technicznej
szczegotowe okreslenie przedmiotu zaméwienia poprzez np. wskazanie konkretnego produktu,
urzgdzenia lub materiatu (poprzez podanie jego nazwy lub nazwy producenta) lub konkretnego
rozwigzania ma jedynie na celu doprecyzowanie przedmiotu zaméwienia i nie ogranicza konkurencji.

Zamawiajgcy dopuszcza mozliwos¢ sktadania ofert zawierajagcych produkty, urzadzenia,
materiaty lub rozwigzania réwnowaine pod warunkiem, Ze zaproponowane produkty, urzadzenia,
materiaty lub rozwigzania posiadajg parametry nie gorsze niz te, ktére s3 przedstawione w
dokumentacji projektowo — kosztorysowej oraz specyfikacji technicznej.

2.2. Rodzaje materiatow
Do realizacji budowy wg projektu przewidziano zastosowanie poniiszych materiatéw lub

réwnowaznych o nie gorszych parametrach technicznych:

Stupy o wysokosci 5m dla opraw parkowych np. SAL-5 lub réwnowazne

Fundament B-50 do stupéw np. SAL-5 lub rdwnowazne

Oprawa parkowa LED np. MILEDIA 4 lub réwnowaine

(oprawe nalezy zamoéwic¢ wraz z reduktorem na stup fi 60)

Ztgcza stupowe IZK - bezp. 4A

Kabel z zytami Cu YKY-0,6/1kV 4x10mm?

Kabel z zytami Cu YKY-0,6/1kV Sx4mm?

Kabel z zytami Cu YKY-0,6/1kV 3x4mm?

Rozdzielnica RE-ZZM wg schematu rys. 1E-3

Bednarka ocynkowana 30x4mm

System uziemien pretowych fi 14,2mm

Przewdd NYM-J/O/YDY-450/750V 3x2,5mm?

Ostona rurowa gietka do kabli DVK/DVR fi 110mm

Folia polietylenowa izolacyjna, grub. 0,5 mm

Piasek - uziarnienie 0-4 mm

Opaska kablowa OKi

3. SPRZET
3.1. Ogélne wymagania dotyczace sprzetu
Ogodlne wymagania dotyczgce sprzetu podano w OST PZ-00.00. ,Wymagania og6lne" pkt 3.

3.2. Sprzet niezbedny do wykonania robot
Rodzaje sprzgtu uzywanego do robdt pozostawia sie do uznania Wykonawcy, po uzgodnieniu
z Inzynierem/Kierownikiem projektu.

4. TRANSPORT
4.1. Ogodlne wymagania dotyczace transportu
Ogdlne wymagania dotyczgce transportu podano w OST PZ-00.00. ,Wymagania ogdine" pkt 4.
Liczba i rodzaje Srodkéw transportu muszg zapewniaé prowadzenie robdt zgodnie z zasadami
okreslonymi w projekcie budowlanym oraz wskazaniami Inzyniera/Kierownika projektu, w terminach
wynikajacych z harmonogramu rohot.

Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy powinny spetnia¢ wymagania dotyczace
przepisow ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen na osie, wymiaréw tadunkéw
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i innych parametréw technicznych. Srodki transportu nie odpowiadajgce warunkom umowy, beda
usuniete z terenu budowy na polecenie Inzyniera/Kierownika projektu.

Wykonawca jest zobowigzany usuwac na hieigco, na wiasny koszt, wszelkie uszkodzenia
i zanieczyszczenia spowodowane przez jego pojazdy na drogach publicznych oraz dojazdach do
terenu budowy.

4.2, Transport materiatéw

Wszystkie materialy niezbedne do wykonania robdt elektrycznych mozina przewozié
dowolnymi $rodkami transportu zaakceptowanymi przez Inzyniera/Kierownika projektu.
Do transportu stupdw oéwietleniowych, kabli i skrzyn nalezy stosowaé specjalistyczne pojazdy do
tego przystosowane. Zatadunek, transport i roztadunek materialdw nalezy przeprowadzié
z ostroznoscig, zgodnie z przepisami bhp i przepisami o ruchu drogowym.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogélne zasady wykonania robodt

Ogodlne zasady wykonania robét podano w OST PZ-00.00. ,,Wymagania ogoine" pkt 5.

Prace montazowe naleiy wykonac zgodnie z Przepisami Budowy Urzgdzen Elektrycznych
(PBUE). Nalezy stosowac aktualne rozwigzania typowe dla linii kablowych. Zwraca sie uwage na
staranne wykonanie wszystkich potgczen. Prace ziemne w poblizu urzadzenn podziemnych nalezy
prowadzi¢ recznie z zachowaniem szczegdlnej ostroznosci. Specjalistyczne roboty elektryczne moga
by¢ wykonywane wylgcznie przez osoby posiadajgce aktualne uprawnienia wydane w tym celu przez
odpowiednia, uprawniona jednostke (SEP).

5.2. Wykopy pod kable i stupy

Przed przystapieniem do wykonywania wykopdw, Wykonawca ma obowigzek sprawdzenia
zgodnosci rzednych terenu z danymi w dokumentacji projektowej oraz oceny warunkdw gruntowych.
Metoda wykonywania rob6t ziemnych powinna by¢ dobrana w zaleznosci od gtebokosci wykopu,
uksztattowania terenu oraz rodzaju gruntu. Pod fundamenty prefabrykowane zaleca sie
wykonywanie wykopow wasko przestrzennych recznie. W obu wypadkach wykopy wykonane
powinny by¢ bez naruszenia naturalnej struktury dna wykopu. Wykop rowu pod kabel powinien by¢
zgodny z dokumentacjg projektowa, ST oraz uzgodnieniami branzowymi. Wydobyty grunt powinien
by¢ sktadowany z jednej strony wykopu. Skarpy rowu powinny by¢ wykonane w sposéb zapewniajgcy
ich statecznos¢. W celu zabezpieczenia wykopu przed zalaniem wodg z opaddw atmosferycznych,
nalezy powierzchnie terenu wyprofilowac ze spadkiem umozliwiajgcym tatwy odptyw wody poza
teren przylegajgcy do wykopu. Zasypanie fundamentu lub kabla nalezy dokonaé gruntem z wykopu,
bez zanieczyszczen (np. darniny, korzeni, odpadkow). Zasypanie nalezy wykona¢ warstwami grubosci
od 15 do 20 cm i zageszczac ubijakami recznymi lub zageszczarkg wibracyjng. Wskaznik zageszczenia
gruntu powinien wynosic¢ 0,95. Zageszczenie nalezy wykonywac w taki sposéb aby nie spowodowac
uszkodzen fundamentu lub kabla. Nadmiar gruntu z wykopu, pozostajacy po zasypaniu fundamentu
lub kabla, nalezy rozplantowac w poblizu lub odwiez¢ na miejsce wskazane przez Inwestora.

5.3. Montaz kabli zasilajgcych i oswietleniowych

Trase projektowanej linii kablowych zasilajgcych i oswietleniowych pokazano w dokumentacji
projektowe]. Wg opracowania projektu budowlanego zasilanie elektryczne dla zasilania zlgcza
terenu zaprojektowane bedzie wg opracowania ENEA Operator kablem typu NAYY-J 4x35mm?/0,6-
1kV z istniejgcego ztgcza ZK3 nr 4477 doprowadzonego ze zigcza kablowo-pomiarowego bedgcego
w zakresie opracowania ENEA Operator, ktére realizowane bedzie przez Zaktad energetyczny ENEA
wg uzyskanych na wniosek Inwestora warunkéw przytgczenia nr 24091/2016/0D5/ZR1 z dnia
07.11.2016r.
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Do zasilania projektowanych stupdw oswietleniowych zasilanych z rozdzielni RE-ZZM
zastosowano w projekcie kabel YKY 5x4mm2 i YKY 3x4mm2/0,6-1kV natomiast do zasilania rozdzielni
RE-ZZM kabel YKY 4x10mm?2.

Projektowane linie kablowe oswietleniowe typu jw. nalezy uktadac
w wykopie na gtebokosci 0,7m ponizej poziomu gruntu. Kable zasypaé warstwg piasku grubosci
10cm, po czym warstwg rodzimego gruntu bez kamieni, gruzu itp. o grubosci min. 15cm. Na warstwie
tej utozy¢ folig koloru niebieskiego o grubosci min. 0,5mm i szeroko$ci min. 20cm. Odlegtoéé folii od
kabla powinna wynosi¢ min. 25cm. Nastepnie wykop zasypaé gruntem rodzimym, zagescic
warstwami i przywrdci¢ nawierzchnie do stanu pierwotnego. Temperatura otoczenia i kabla przy
uktadaniu powinna by¢ wyzsza od 0°C. Przy zginaniu kabla zachowaé minimalny promien giecia
wynoszacy min. 10 $rednic zewnetrznych tego kabla. Wzdtuz tras prowadzonych kabli stosowaé
oznaczniki kablowe w odlegtosciach min. co 10m oraz na zatamaniach projektowanych tras.

Przy latarniach, zigczach i rozdzielnicy pozostawic zapasy w postaci petli o dtugoéci 1,5-2,0mb.

Kable w latarniach faczy¢ za pomocg izolowanych ztgczy kablowych 1ZK (z wktadka
bezpiecznikowg BiWts-4A). Od ztgcza IZK z bezpiecznikiem do kazdej oprawy poprowadzi¢ wewnatrz
stupa przewod kabelkowy YDYZzo 3x2,5mm2/750V.

Skrzyzowanie projektowanych linii kablowych os$wietleniowych 0,4kV z istniejgcy linia
kablowg nn. 0,4kV, telefoniczng, rurociggiem wodnym, kanalizacjg sanitarng i rurociaggiem gazowym
nalezy wykona¢ poprzez wprowadzenie kabla w rury ostonowe np. typu DVK @ 110 (AROT lub
réwnowazny) w zakresie zgodnym z rysunkiem w projekcie jak réwniez mozliwych elementéw
niezinwentaryzowanych na mapach geodezyjnych oraz przy zachowaniu wymaganych odlegtoéci
projektowanych kabli oswietleniowych od innych urzadzer podziemnych oraz linii kablowych zgodnie
z normg N SEP-E-004 ,Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. Projektowanie i budowa”.
Skrzyzowanie projektowanych linii kablowych oswietleniowych 0,4kV z istniejgcymi wyjazdami
uktada¢ w przepustach np. typu SRS @ 110 (AROT lub réwnowazny). Rury osfonowe powinny
wystawac po min. 0,5m poza krzyzowane przeszkody. Korice wszystkich rur ostonowych, ochronnych
i przepustowych nalezy odpowiednio uszczelni¢. Kable uktadaé zgodnie z postanowieniami normy
N SEP-E-004, lokalizacja i typy zgodnie z zataczonymi rysunkami.

5.4. Montai stupéw, masztéw oswietleniowych, opraw i rozdzielnicy

Zaprojektowano  stupy  parkowe, aluminiowe, anodowane koloru  szarego
0 wysokoéci 5,0 np. typu SAL-5 lub réwnowazne. Na stupach SAL-5 zaprojektowano oprawy parkowe
o zoptymalizowanej mocy ze zrédtem typu LED tj. dla potrzeb dodwietlenia terenu. Projektowane
stupy SAL-5 montowa¢ na prefabrykowanych fundamentach typu B-50 wg wytycznych i katalogu
producenta lub réwnowazne.

Stupy oswietleniowe nalezy ustawia¢ dzwigiem na uprzednio przygotowanym fundamencie
typu B-50. Stupy i maszty do fundamentéw mocowac nakretkami z podktadkami zwyktymi oraz
sprezynowymi. Sruby zabezpieczaé przed korozjg. Gteboko$¢é posadowienia stupa oraz typ
fundamentu nalezy wykona¢ wedtug dokumentacji producenta. Odchytka osi stupa od pionu, po jego
ustawieniu, nie moze byC wigksza niz 0,00 | wysokosci stupa. Stup nalezy ustawiaé tak, aby jego
wneka znajdowata sig od strony chodnika. Wysoko$¢ posadowienia fundamentu nalezy dostosowac
do gruntu rodzimego.

Montaz opraw nalezy wykonywac przy pomocy samochodu z balkonem. Kazdg oprawe przed
zamontowaniem nalezy podigczyC do sieci i sprawdzi¢ jej dziatanie (sprawdzenie zaswiecenia sie
lampy). Oprawy nalezy montowa¢ po uprzednim wciggnieciu przewoddéw zasilajgcych do stupdw,
masztow i wysiegnikdw. Nalezy stosowaé przewody typu YDY 3x2,5mm?2.

Oprawy nalezy mocowac na wysiggnikach w sposéb wskazany przez producenta opraw, po
wprowadzeniu do nich przewodow zasilajgcych i ustawieniu ich w potozenie pracy. Oprawy powinny
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by¢ mocowane w sposéb trwaly, aby nie zmienialy swego pofoienia pod wplywem warunkéw
atmosferycznych i parcia wiatru

Oprawy podtgczy¢ na przemian do poszczegéinych faz w celu réwnomiernego obcigienia
kabli o$wietleniowych. Miejsce lokalizacji latarni oswietleniowych oraz schemat ideowy catosci
potgczen przedstawiono na rysunkach w projekcie. Rozdzielnice RE-ZZM wykonaé wg zatgczonego
schematu w projekcie, zaleca si¢ powierzenie wykonania prefabrykacji gotowej rozdzielnicy przez
renomowanego producenta w celu uzyskania wymaganej gwarancji oraz deklaracji zgodnosci wyrobu
Z normami.

Oprawy ze irédfem S$wiatta typu LED lub réwnowaine o nie gorszych parametrach
technicznych. Wymagana gwarancja producenta opraw co najmniej 5 lat.

Aparaty do prefabrykacji ztacz i rozdzielnic ktére nalezy zastosowal przy prefabrykacji
wskazano przyktadowe w projekcie, mozna zastosowad réwnowaine o nie gorszych parametrach
technicznych. Wymagana gwarancja producenta rozdzielnicy co najmniej 3 lata.

5.5. Wykonanie dodatkowej ochrony przeciwporazeniowej (ochrony przy uszkodzeniu)

System dodatkowej ochrony przeciwporazeniowej dla instalacji o$wietleniowej — szybkie
wytgczenie zasilanie w ukfadzie TN-C i TN-S. Obwody gniazd wtykowych w rozdzielnicy RE-ZZM
zabezpieczy¢ dodatkowo wytacznikiem réznicowo-pradowym.

Ochrona od porazen zostata wykonac zgodnie z Rozporzgdzeniem MP z dnia 08.10.1990 r.
( Dz. U. 81/91) oraz norma. PN -IEC — 60364. Jako ochrone przed dotykiem posrednim (ochrona
dodatkowa) przewidziano szybkie wytgczanie za pomocga zabezpieczen topikowych lub wytgcznikéw
typu ,S” oraz wszystkie stupy oswietleniowe oraz ztacza/rozdzielnice nalezy uziemi¢ przy pomocy
bednarki stalowej ocynkowanej FeZn 30x4 mm? i uzioméw pionowych ze stali nierdzewnej @14mm.
Wartos¢ rezystencji uziemienia dla ztgczy, stupdw i masztow R<10Q dla rozdzielnicy RE-P zaleca sie
R<5Q. Srodkiem ochrony przeciwporazeniowej przed dotykiem bezposrednim dla projektowanego
obiektu bedzie izolacja robocza.

Zgodnie z obecnymi zaleceniami w ochronie od porazenn zastosowano ochrone
z dodatkowym przewodem ochronnym PE. Przewdd ten nalezy doprowadzi¢ do projektowanych
gniazd wtykowych 1f i 3f w rozdzielnicy. W rozdzielnicy utworzy¢ szyne PEN do ktérej nalezy do
ktérej przytaczy¢ nalezy przewdd ,N” oraz szyne wyrdwnawczg PE zgodnie ze schematami na
rysunkach. Instalacje powyzsze nalezy wykona¢ zgodnie z warunkami technicznymi, jakim powinna
odpowiadac¢ ochrona przeciwporazeniowa w urzadzeniach elektrycznych o napieciu do 1kV.

Zerowanie polega na potgczeniu czesci przewodzacych dostepnych z uziemionym przewodem
ochronnym PE lub ochronno-neutralnym PEN i powodujagcym w warunkach zaktGceniowych
odfgczenie zasilania. Przewdd PE podtaczy¢ do obudowy stupa.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Ogdlne zasady kontroli jakosci robét

Ogolne zasady kontroli jakosci robdt podano w OST PZ-00.00. ,Wymagania ogdlne" pkt 6.
Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrale robdt i jakosci materiatéw. Wykonawca zapewni
odpowiedni system kontroli, wigczajgc personel, sprzet, zaopatrzenie i wszelkie urzadzenia
niezhedne do badania materiatéw oraz jakosci wykonania robot.

Wykonawca jest zobowigzany prowadzi¢ pomiary i badania materiatdw oraz robdt
z czgstotliwoscig zapewniajgcy stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi
w projekcie budowlanym oraz SST.

Kontrola jakosci robdt bedzie przeprowadzona na bieigco przez Inspektora Nadzoru,
ze zwrdceniem szczegdlnej uwagi na wykonanie, zgodnosdci z wymogami norm, certyfikatow,
wytycznych wykonania i odbioru.
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6.2. Wykopy pod stupy i kable

Lokalizacja, wymiary i zabezpieczenie $cian wykopu powinno by¢ zgodne z dokumentacjg
projektowa. Po zasypaniu fundamentéw, ustojow lub kabli nalezy sprawdzi¢ wskaZnik zageszczenia
gruntu oraz sprawdzi¢ sposdb usuniecia nadmiaru gruntu z wykopu.

6.3. Fundamenty i ustoje

Program badan powinien obejmowacC sprawdzenie ksztattu i wymiardow, wygladu
zewnetrznego oraz wytrzymatosci. Parametry te powinny by¢ zgodne z wymaganiami zawartymi w
dokumentacji projektowej i kartach producenta oraz wymaganiami norm. Ponadto nalezy sprawdzi¢
doktadnos$¢ ustawienia w planie i rzedne posadowienia.

6.4. Stupy i maszty owietleniowe
Elementy stupow powinny by¢ zgodne z dokumentacjg projektows i kartg producenta. Stupy
os$wietleniowe, po ich montazu, podlegajg sprawdzeniu pod wzgledem:
- doktadnosci ustawienia pionowego stupdw,
- prawidtowosci ustawienia wysiegnika i opraw wzgledem osi oswietlanej jezdni,
- jakoéci potaczen kabli i przewodéw na tabliczce bezpiecznikowo-zaciskowej/ztagczu 1ZK oraz
na zaciskach oprawy,
- jakosci potgczen srubowych mocowanych stupéw,
- stanu antykorozyjnej powtoki ochronnej wszystkich elementéw.

6.5. Linie kablowe

W czasie wykonywania i po zakoficzeniu robét kablowych nalezy przeprowadzi¢ nastepujgce
pomiary:
- gtebokosci zakopania kabla,
- grubosci podsypki piaskowej nad i pod kablem,
- odlegtosci folii ochronnej od kabla,
- rezystancji izolacji i ciggtosci zyt kabla.
Pomiary sprawdzajgce nalezy wykonywac co 10 m budowanej linii kablowe], za wyjatkiem pomiaréw
rezystancji i ciggtosci zyt kabla, ktore nalezy wykonywac dla kazdego odcinka kabla. Ponadto nalezy
sprawdzi¢ wskaZnik zageszczenia gruntu w miejscach istotnych na trasie pod chodnikami, dojazdami
i przy elementach stupdw, rozdzielni oraz sprawdzi¢ rozplantowanie nadmiaru ziemi.

6.6. Instalacja przeciwporazeniowa - uziomy

Podczas wykonywania uziomodw nalezy wykonaé pomiar gtebokosci utozenia bednarki oraz
sprawdzi¢ stan potgczen spawanych, a po jej zasypaniu rozplantowanie gruntu. Pomiary gtebokosci
utozenia bednarki nalezy wykonywaé co 10m, przy czym hednarka nie powinna by¢ zakopana ptycej
niz 60 cm. Po wykonaniu uziomdw ochronnych nalezy wykonac¢ pomiary ich rezystancji. Otrzymane
wyniki nie mogag by¢ gorsze od wartosci podanych w dokumentacji projektowej. W przypadkach
watpliwych nalezy pograzy¢ dodatkowe prety do uzyskania wymaganych wynikow.

Po wykonaniu instalacji oswietleniowej nalezy dokona¢ pomiaru skutecznosci ochrony od
porazen. Wszystkie wyniki pomiaréw naleizy zamiescié w protokole pomiarowym ochrony
przeciwporazeniowej.
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6.7. Pomiar natezenia oSwietlenia

Pomiary nalezy wykonywac po uptywie co najmniej 0,5 godz. od wtaczenia lamp. Lampy
przed pomiarem powinny by¢ wyswiecone minimum przez 100 godzin. Pomiary nalezy wykonywa¢
przy suchej i czystej nawierzchni, wolnej od pojazddéw, pieszych i jakichkolwiek obiektéw obcych,
moggacych znieksztafci¢ przebieg pomiaru. Pomiaréw nie nalezy przeprowadzaé¢ podczas nocy
ksiezycowych oraz w ztych warunkach atmosferycznych (mgta, $niezyca, unoszacy sie kurz itp.).

Do pomiardw nalezy uzywac przyrzadéw pomiarowych o zakresach zapewniajgcych przy
kazdym pomiarze odchylenia nie mniejsze od 30% catej skali na danym zakresie. Pomiary natezenia
oswietlania nalezy wykonywa¢ za pomocg luksomierza wyposazonego w urzgdzenie do korekgji
kgtowej, a element S3wiattoczuty powinien posiada¢ urzadzenie umozliwiajgce doktadne
poziomowanie podczas pomiaru. Pomiary naleiy przeprowadzaé dla punktdw jezdni/chodnika,
zgodnie z PN-76/E-02032 .

6.8. Zasady postepowania z wadliwie wykonanymi elementami robét

Wszystkie materialy nie spetniajgce wymagan ustalonych w odpowiednich punktach ST
powinny by¢ odrzucone przez Inspektora Nadzoru.
Wszystkie elementy robot, ktére wykazujg odstepstwa od postanowied ST zostang rozebrane
i ponownie wykonane na koszt Wykonawcy.

6.9. Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiary bedg przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm,
w przypadku, gdy normy nie obejmujg jakiegokolwiek badania wymaganego w SST, stosowaé mozna
wytyczne krajowe albo inne procedury, zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru
i Inzyniera/Kierownika projektu.

Przewiduje sie wykonanie nastepujgcych badan i pomiaréw:

- pomiar ciggtosci zyt kabli i przewodow

- pomiar izolacji kabli i przewoddéw

- pomiar opornosci uziemien

- pomiar izolacji oraz skutecznosci wytaczenia rozdzielnicy i zigcza
- pomiar wylacznikow réinicowopragdowych

- pomiar natezenia i rdwnomiernosci oswietlenia

- pomiar skutecznosci zadziatania zabezpieczen.

Przed przystapieniem do pomiaréw lub badan, Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru oraz
Inzyniera/Kierownika projektu o rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub
badania Wykonawca przedstawi na pismie ich wyniki do akceptacji Inspektora nadzoru oraz inzyniera/Kierownika
projektu. Wykonawca dostarczy do Inspektora nadzoru oraz Iniynierowi/Kierownikowi projektu,
$wiadectwa stwierdzajgce, ze wszystkie stosowane urzadzenia i sprzet badawczy, posiadajg wazng
legalizacjg, zostaty prawidiowo wykalibrowane i odpowiadaja wymaganiom norm okreslajacych
procedury badan.

Wykonawca bedzie przekazywac¢ do Inspektora nadzoru oraz Inzynierowi/Kierownikowi
projektu kopie raportdw z wynikami badari jak najszybciej. Kopie wynikéw badan bedg mu
przekazywane na formularzach wedtug dostarczonego przez niego wzoru.

Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan materiatow ponosi Wykonawca.

Inspektor nadzoru oraz Inzynier/Kierownik projektu, po uprzedniej weryfikacji systemu
kontroli robdt prowadzonego przez Wykonawce, bedzie ocenia¢ zgodnos$é¢ wykonanych robdt i
uzytych materiatdw z wymaganiami SST, na podstawie dostarczonych przez Wykonawce wynikéw
badan.
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7. OBMIAR ROBOT
Ogolne zasady obmiaru rob6t podano w OST PZ-00.00. ,Wymagania ogélne” pkt 7.

7.1. Jednostka obmiarowa
Jednostkg obmiarows robét jest:
-1 m3- kopania rowdw dla kabli, zasypywania rowéw dla kabli, wykopéw
- 1 m - nasypania warstwy piasku na dnie rowu kablowego; uktadania rur ochronnych,
wykonania systemu uziemieni, uktadania kabli i przewodéw,
- 1 szt. - zarobienia na sucho korica kabli, montaz urzadzen, wykonania pomiaréw,
- 1 kpl. - stupdw, masztéw, opraw, rozdzielnic elementédw prefabrykowanych gotowych

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogélne zasady odbioru robot

Ogdlne zasady odbioru robét podano w OST PZ-00.00. ,Wymagania ogdlne" pkt 8. Odbidr
robdt polega na sprawdzeniu zakresu i jakosci rob6t oraz wynikéw badar i pomiaréw. Przewiduje sie
odbiory robdt zanikajgcych przez Inspektora nadzoru oraz Inzyniera/Kierownika projektu oraz jeden
ostateczny odbidr robét, wszystkie udokumentowane w dzienniku budowy.

Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowa, ST i wymaganiami
Inspektora Nadzoru, jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 daty wyniki
pozytywne.

8.2 Odbidr robét zanikajacych i ulegajgcych zakryciu

Odbiorowi robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu podlegaja:

- wykopy pod fundamenty i kable,

- montaz fundamentow, .

- utozenie kabla z wykonaniem podsypki pod i nad kablem,

- wykonanie uziomow z bednarki i systemow pretowych uziemien.

8.3. Dokumenty do odbioru koricowego robét

Do odbioru koricowego Wykonawca jest zobowigzany przygotowac:

- projektowa dokumentacje powykonawcza,

- jakosciowa dokumentacje powykonawczg,

- geodezyjng dokumentacje powykonawczg

- protokoty z wykonanych pomiardw i oéwiadczenia kierownika robot.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. Ogdlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci

Ogdlne ustalenia dotyczgce podstawy ptatnosci podano w OST PZ-00.00. ,Wymagania
og6lne" pkt 9.
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PRZEPISY ZWIAZANE
Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz. U. 2010 Nr 243, poz.1623 z péin. zm.)
Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. 1985 Nr 14, poz. 60 z p6zn. zm.)
Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo geodezyjne (Dz. U. 2010 Nr 193, p0z.1287 z pézn. zm.)
Ustawa z dnia 21 grudnia 2000 r. o dozorze technicznym (Dz.U.2000 Nr 122, poz.1321 z
pézn.zm.)
Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodnosci (Dz. U. 2010 Nr 138, poz.935 z
péin.zm.)
Rozporzgdzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 21 lutego 1995 r. w
sprawie rodzaju i zakresu opracowan geodezyjno - kartograficznych oraz czynnodci
geodezyjnych obowigzujgcych w budownictwie (Dz. U. 1995 Nr 25, poz.133 z p6zn. zm.)
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2005 r. w sprawie samodzielnych funkcji
technicznych w budownictwie (Dz. U. 2011 Nr 99, p0z.573 z péin. zm.)
Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrze$nia 1997 roku w sprawie
ogo6lnych przepisow bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz.U. 129/1997 poz.844 z pdiniejszymi
zmianami),
Przepisy budowy urzadzen elektrycznych. PBUE, wyd. 1980 r.
Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych - Cze$é V. Instalacje
elektryczne, 1973 r.
Rozporzgdzenie Ministra Przemystu z dn. 26.11.1990 r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim
powinny odpowiadac urzadzenia elektroenergetyczne w zakresie ochrony przeciwporazeniowe;.
(Dz. U.Nr81zdn.26.11.1990r.)
Rozporzgdzenie Ministra Budownictwa i Przemystu Materiatéw Budowlanych w sprawie
bezpieczeristwa i higieny pracy przy wykonywaniu robét budowlano-montazowych
i rozbiérkowych. (Dz.U. Nr 13 z dn. 10.04.1972r.)

Majg zastosowanie wszystkie zwigzane z tematem normy polskie (PN), braniowe (BN),

zaktadowe (ZN) oraz Certyfikaty Zgodnosci i Deklaracje Zgodnosci producentéw wyrobéw ujetych
w projekcie budowlanym, a w szczegdlnosci:

QOra

1. N SEP-E-001 Sieci elektroenergetyczne niskiego napiecia . Ochrona przeciwporazeniowa.

N SEP-E-004 Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe.

PN - EN 60446 Oznaczenia identyfikacyjne przewodéw elektrycznych barwami lub cyframi.

PN - EN 60525 Stopnie ochrony zapewnianej przez obudowy (kod IP)

PN-IEC 61024-1 Ochrona odgromowa obiektéw budowlanych

PN-E-04700 Wytyczne przeprowadzania pomontazowych badan odbiorczych

PN-IEC 60050-826 Migdzynarodowy stownik terminologiczny elektryki.

PN-IEC 60364-6-61 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych sprawdzanie.

Sprawdzanie odbiorcze.

9. PN-EN 61140 Ochrona przed porazeniem pradem elektrycznym — wspdine aspekty instalacji
i urzadzen,

z wycofane i nie zastgpione innymi nizej wymienione normy:

10. PN-76/E-05125 Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. Projektowanie i budowa

11. PN-EN 61557 Bezpieczenstwo elektryczne w niskonapieciowych sieciach
elektroenergetycznych o napieciach przemiennych do 1kV i statych do 1,5kV — Urzadzenia do
sprawdzania, pomiaréw lub monitorowania srodkéw ochronnych.

12. PN-76 E-02032 Oswietlenie drdg publicznych

13. PN-EN 50086-2-4 Ostony przeznaczone do uktadania w ziemi.

14. PN-83/E-04040.03 Pomiar natezenia o$wietlenia

15. PN-83/E-04040.04 Pomiar luminancji
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