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1. WSTĘP 
1.1. Przedmiot SST 

Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej (SST) są 
wymagania techniczne wykonania i odbioru robót pomiarowych w ramach 
realizacji zadania: 

Zagospodarowanie terenu spacerowo – parkowego wraz z wydzielonym 
wybiegiem dla psów wewnątrz osiedla Orła Białego w Poznaniu, dz. nr 8/6, 1/3, 

1/41 i 13/29, obr. Żegrze. 
 

1.2. Zakres stosowania SST 

Szczegółowa specyfikacja techniczna (SST), będąca uzupełnieniem ogólnej 
specyfikacji technicznej (OST), stanowi dokument przetargowy i kontraktowy 

przy zlecaniu i realizacji robót.  
 

1.3. Zakres robót objętych SST 
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia 

robót pomiarowych i obejmują:  

• zakup materiałów do wyznaczania punktów sytuacyjnych i wysokościowych 

oraz dostarczenie ich na plac budowy, 

• wyznaczenie lokalizacji i docelowych rzędnych poszczególnych 

elementów przedsięwzięcia. 
 

1.4. Określenia podstawowe 
Stosowane określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, 

odpowiednimi polskimi normami oraz z definicjami podanymi w OST RP-00.00. 

„Wymagania ogólne" pkt1.4. 
 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 
Ogólne wymagania dotyczące robót podano w OST RP-00.00. „Wymagania 

ogólne" pkt 1.5.  

  Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania , oraz za 
zgodność z dokumentacją i niniejszą SST, OST "Wymagania ogólne" oraz 

poleceniami Inspektora Nadzoru. 
  Wyznaczenie zarysu obiektów winno być wykonane z dokładnością ±1cm  
w zależności od równości krawędzi istniejącej nawierzchni. Wyznaczenie  

i przenoszenie punktów wysokościowych winno odbywać się z dokładnością 
±0,5cm. 

  Punkty zarysu obiektów winny być stabilizowane w sposób trwały  
i zabezpieczone przed zniszczeniem lub przeniesione poza obszar robót w sposób 
pozwalający na ich odszukanie lub jednoznaczne odtworzenie. 

Osnowa geodezyjna podlega ochronie na podstawie odrębnych przepisów. 
  Po zakończeniu budowy Wykonawca obowiązany jest przedstawić 

geodezyjną inwentaryzację powykonawczą remontowanego obiektu. 
Po zakończeniu budowy najpóźniej do terminu odbioru ostatecznego 

kierownik budowy zobowiązany jest do przygotowania dokumentacji 

powykonawczej zgodnej z Rozdz. 6 Rozporządzenia Rady Ministra Gospodarki 
Przestrzennej i Budownictwa z dnia 21.02.1995 r. w sprawie rodzaju i zakresu 

opracowań geodezyjno-kartograficznych oraz czynności obowiązujących  
w budownictwie. ( Dz.U. 1995 Nr 25, poz.33 z późn. zm.) 
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2. MATERIAŁY 
Materiałami pomocniczymi do wykonania robót określonych w niniejszej SST 

są paliki drewniane, farba do ew. opisów, gwoździe, pręty stalowe. Stosowane 
materiały winny zapewnić możliwość wykonania robót z żądaną dokładnością,  
a trwałość winna być zapewniona tylko na czas trwania robót. 

 
3. SPRZĘT 

3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu 
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w OST RP-00.00. 

„Wymagania ogólne" pkt 3. 

 
3.2. Sprzęt do prac pomiarowych 

Do wykonywania robót związanych z pomiarami należy stosować sprawny 
sprzęt i narzędzia. 

Roboty pomiarowe związane z niwelacją wykonać niwelatorem i łatą oraz 
różnego rodzaju dalmierzami.  

Dopuszcza się używania w trakcie robót dla celów kontrolnych  

i orientacyjnych  łaty stalowej o dł. 4,0 m odpowiednio wykonanej i sprawdzonej. 
 

4. TRANSPORT 
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w OST RP-00.00. 

„Wymagania ogólne" pkt 4. 

 
5. WYKONANIE ROBÓT 

5.1. Ogólne zasady wykonania robót 
Ogólne zasady wykonania robót podano w OST RP-00.00. „Wymagania 

ogólne" pkt 5. 

 
5.2. Zasady przeprowadzania prac pomiarowych 

Wyznaczenie zarysu obiektów oraz punktów wysokościowych powinno być 
wykonane zgodnie z dokumentacją projektową.  

Wyznaczeniu podlegać winny punkty charakterystyczne z planu 

sytuacyjnego w odległościach zapewniających minimum wzajemną widoczność. 
Wyznaczone położenie nawierzchni, alejek i punktów wysokościowych jest 

podstawą prac pomiarowych przy robotach i pomiarach kontrolnych. 
Wyniki pomiarów oraz wszelkie ewentualne wątpliwości powinny być 

skonsultowane z Inspektorem Nadzoru. 

 
6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót 
Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w OST RP-00.00. „Wymagania 

ogólne" pkt 6. 

 
6.2. Badania po wykonaniu robót 

Sprawdzenie jakości robót polega na ocenie zgodności pomiarów  
i wytyczonych punktów oraz rzędnych z dokumentacją projektową. 
 

7. OBMIAR ROBÓT 
Ogólne zasady obmiaru robót podano w OST RP-00.00. „Wymagania 

ogólne" pkt 7. 
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8. ODBIÓR ROBÓT 
8.1. Ogólne zasady odbioru robót 

Ogólne zasady odbioru robót podano w OST RP-00.00. „Wymagania 
ogólne" pkt 8.  
 

8.2. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu 
Odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu podlega sprawdzenie 

ilości i jakości pomiarów. 
 
8.3. Odbiór końcowy 

Geodezyjne pomiary powykonawcze winny zostać wykonane zgodnie  
z odrębnymi przepisami geodezyjnymi najpóźniej do dnia odbioru końcowego,  

t.j. do zdania dziennika budowy. 
 

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 
Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w OST RP-00.00. 

„Wymagania ogólne" pkt 9. 

 
10. PRZEPISY ZWIĄZANE 

1. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz. U. 2010 Nr 243, 
poz.1623 z późn. zm.)  

2. Rozporządzenie Ministra Gospodarki i Budownictwa z dnia 21 lutego 1995 roku 

w sprawie rodzaju i zakresu opracowań geodezyjno-kartograficznych 
obowiązujących w budownictwie (Dz.U. 1995 Nr 25 poz.133 z późn. zm.) 

3. Instrukcja Techniczna 0-1 „Ogólne zasady wykonania prac geodezyjnych” oraz 
G-2, G-3, G-4  

4. BN-72/8932-01 Budowle drogowe i kolejowe. Roboty ziemne. 
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1. WSTĘP 
1.1. Przedmiot SST 

Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej (SST) są 
wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót związanych z niwelacją terenu 
w ramach realizacji zadania: 

Zagospodarowanie terenu spacerowo – parkowego wraz z wydzielonym 
wybiegiem dla psów wewnątrz osiedla Orła Białego w Poznaniu, dz. nr 8/6, 1/3, 

1/41 i 13/29, obr. Żegrze. 
 

1.2. Zakres stosowania SST 

Szczegółowa specyfikacja techniczna (SST), będąca uzupełnieniem ogólnej 
specyfikacji technicznej (OST), stanowi dokument przetargowy i kontraktowy 

przy zlecaniu i realizacji robót.  
 

1.3. Zakres robót objętych SST 
  

Ustalenia niniejszej SST dotyczą niwelacji całego terenu oraz 

przemieszczenia zalegających na jego terenie pryzm ziemi, cegieł, betonu  
i innych odpadów pobudowlanych na teren górki widokowej projektowanej na 

obszarze inwestycji. 
 

1.4. Określenia podstawowe 

Stosowane określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, 
odpowiednimi polskimi normami oraz z definicjami podanymi w OST RP-00.00. 

„Wymagania ogólne" pkt 1.4. 
 
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 

Ogólne wymagania dotyczące robót podano w OST RP-00.00. „Wymagania 
ogólne" pkt1.5. 

 
2. MATERIAŁY 

Ogólne wymagania dotyczące robót podano w OST RP-00.00. „Wymagania 

ogólne" pkt.2. 
Materiał, którego użycie jest niezbędne podczas wykonywania robót, jest 

ziemia lekka piaszczysta. Może ona pochodzić z terenu pola uprawnego o słabej 
klasie żyzności. 
 

3. SPRZĘT 
3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu 

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w OST RP-00.00. „Wymagania 
ogólne" pkt 3. 
 

3.2. Sprzęt do rozbiórki 
Do wykonania robót związanych z rozbiórką może być wykorzystany sprzęt 

podany poniżej lub inny zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru: 
- równiarki, 
- spycharko - ładowarki, 

- koparki. 
 

4. TRANSPORT 
4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu 

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w OST RP-00.00. 
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„Wymagania ogólne" pkt 4. 
 

5. WYKONANIE ROBÓT 
5.1. Ogólne zasady wykonania robót 

Ogólne zasady wykonania robót podano w OST RP-00.00. „Wymagania 

ogólne" pkt 5. Należy również zastosować się do odpowiednich obowiązujących 
przepisów dotyczących gospodarki odpadami ochrony środowiska. 

 
5.2. Wykonanie robót niwelacyjnych 

Roboty niwelacyjne obejmują wyrównanie terenu inwestycji przy użyciu 

sprzętu do robót ziemno budowlanych dla potrzeb wykonania układu 
komunikacyjnego i wstępnego przygotowania terenu pod trawniki i nasadzenia. 

Wszystkie masy ziemne powstające podczas robót niwelacyjnych należy 
usunąć z placu budowy razem z urobkiem powstałym podczas robót 

przygotowujących podłoże pod trawniki i nasadzenia. 
 
6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót 
Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w OST RP-00.00. „Wymagania 

ogólne" pkt 6. 
 
6.2. Kontrola jakości prac rozbiórkowych 

Kontrola jakości robót polega na wizualnej ocenie kompletności 
wykonanych robót rozbiórkowo - niwelacyjnych. 

 
7. OBMIAR ROBÓT 
7.1. Ogólne zasady obmiaru robót 

Ogólne zasady obmiaru robót podano w OST RP-00.00. „Wymagania 
ogólne" pkt 7. 

 
7.2. Jednostka obmiarowa 

Jednostką obmiarową robót związanych z robotami niwelacyjnymi jest 1m2 

niwelowanego terenu. 
Obmiar powinien być dokonany na budowie, w obecności Inspektora 

Nadzoru. 
 

8. ODBIÓR ROBÓT 
8.1. Ogólne zasady odbioru robót 

Ogólne zasady odbioru robót podano w OST RP-00.00. „Wymagania 

ogólne" pkt 8.  
 

8.2. Warunki odbioru robót 
Odbioru dokonuje Inspektor Nadzoru, po zgłoszeniu robót do odbioru przez 

Wykonawcę. Odbiór powinien być przeprowadzony w czasie umożliwiającym 

wykonanie ewentualnych poprawek bez hamowania postępu robót. 
 

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 
9.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności 

Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w OST RP-00.00. 

„Wymagania ogólne" pkt 9. 
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9.2. Cena jednostki obmiarowej 
Cena wykonania robót obejmuje wyrównanie podłoża i uporządkowanie 

terenu. 
 
10. PRZEPISY ZWIĄZANE 

1. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001r. o odpadach (Dz.U. 2001 Nr 62, poz. 628  
z późn. zm.) 

2. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz. U. 2010 Nr 243, 
poz.1623 z późn. zm.) 
3. BN-77/8931-12 Oznaczenie wskaźnika zagęszczenia gruntu. 
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1. WSTĘP 

1.1. Przedmiot SST 
Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej (SST) są 

wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót związanych z karczowaniem 

drzew i krzewów, przesadzaniem drzew oraz wykonaniem cięć pielęgnacyjnych  
w ramach realizacji zadania: 

Zagospodarowanie terenu spacerowo – parkowego wraz z wydzielonym 
wybiegiem dla psów wewnątrz osiedla Orła Białego w Poznaniu, dz. nr 8/6, 1/3, 

1/41 i 13/29, obr. Żegrze. 

 
1.2. Zakres stosowania SST 

Szczegółowa specyfikacja techniczna (SST), będąca uzupełnieniem ogólnej 
specyfikacji technicznej (OST), stanowi dokument przetargowy i kontraktowy 

przy zlecaniu i realizacji robót.  
 
1.3. Zakres robót objętych SST 

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia 
robót związanych z: 

- wycinaniem drzew z frezowaniem pni, 
- wykarczowaniem krzewów, 
- przesadzaniem drzew, 

-   wykonaniem cięć pielęgnacyjnych na pozostałym drzewostanie, 
- zrębakowaniem gałęzi. 

 
1.4. Określenia podstawowe 

Stosowane określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, 

odpowiednimi polskimi normami oraz z definicjami podanymi w OST RP-00.00. 
„Wymagania ogólne" pkt 1.4. 

 
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 

Ogólne wymagania dotyczące robót podano w OST RP-00.00. „Wymagania 

ogólne" pkt 1.5.  
 

2. MATERIAŁY 
-  juta do przesadzania, 
-  linki i szpilki z rur stalowych do wykonania odciągów, 

-  woda.  
 

3. SPRZĘT 
3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu 

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w OST RP-00.00. 

„Wymagania ogólne" pkt 3. 
 

3.2. Sprzęt do wycinania i karczowania, przesadzania i cięć 
pielęgnacyjnych 

Do wykonywania robót związanych z karczowaniem drzew i krzewów, 

przesadzaniem drzew i cięciami pielęgnacyjnymi należy stosować: 
- piły mechaniczne, 

- specjalne maszyny przeznaczone do usuwania pni, np. frezarki, 
- specjalne maszyny do rozdrabniania gałęzi i innych odpadów pochodzenia 

organicznego, np. rębak; 
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- koparki lub ciągniki ze specjalnym osprzętem do prowadzenia prac 
związanych z usuwaniem i karczowaniem drzew, 

- przesadzarka do drzew. 
 
4. TRANSPORT 

4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu 
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w OST RP-00.00. 

„Wymagania ogólne" pkt 4. 
4.2. Transport pni i karpiny 

Pnie i karpinę oraz zrębki należy przewozić transportem samochodowym. 

Pnie przedstawiające wartość jako materiał użytkowy (np. budowlany, meblarski 
itp.) powinny być transportowane w sposób nie powodujący ich uszkodzeń. 

 
5. WYKONANIE ROBÓT 

5.1. Ogólne zasady wykonania robót 
Ogólne zasady wykonania robót podano w OST RP-00.00. „Wymagania 

ogólne" pkt5. 

 
5.2. Zasady karczowania drzew i krzewów 

Roboty związane z karczowaniem drzew obejmują wycięcie drzew  
z frezowaniem pni, wywiezienie pni poza teren budowy na wskazane miejsce, 
wykoszenie krzewów, zrębkowanie gałęzi oraz uporządkowanie terenu. 

Zgoda na prace związane z karczowaniem drzew powinna być uzyskana 
przez Zamawiającego. Wycinkę drzew należy wykonywać poza okresem lęgowym 

ptaków, w terminie ustalonym przez stosowny organ. 
Prace związane z usuwaniem drzew należy prowadzić z dużą ostrożnością,  

w sposób segmentowy, najlepiej przy użyciu technik alpinistycznych lub 

podnośnika koszowego, aby pozostałe drzewa przewidziane do adaptacji nie 
uległy zniszczeniu ani uszkodzeniom. Po usunięciu drzew należy wykarczować 

części podziemne drzew do głębokości 0,5 m na głębokość 10 cm poniżej poziomu 
terenu. 

W miejscach dokopów i tych wykopów, z których grunt jest przeznaczony do 

robót związanych z wykonaniem układu komunikacyjnego, teren należy oczyścić  
z roślinności, sfrezować pnie i usunąć części korzeni tak, aby zawartość części 

organicznych w gruntach przeznaczonych do wbudowania w ciągi piesze nie 
przekraczała 2 %. W miejscach ciągów pieszych teren należy oczyścić tak, aby 
części roślinności nie znajdowały się na głębokości do 20 cm poniżej niwelety 

robót ziemnych. 
Roślinność istniejąca na terenie robót, nie przeznaczona do usunięcia, 

powinna być przez Wykonawcę zabezpieczona przed uszkodzeniem. Jeżeli 
roślinność, która ma być zachowana, zostanie uszkodzona lub zniszczona przez 
Wykonawcę, to powinna być ona odtworzona na koszt Wykonawcy, w sposób 

zaakceptowany przez stosowny organ. 
 

5.3. Przesadzanie drzew 
Trzy drzewa są przewidziane do usunięcia przez przesadzenie. Docelowe 

miejsce dla tych egzemplarzy znajduje się w bliskim sąsiedztwie pierwotnej 

lokalizacji drzew. Są to okazy, które z racji wieku, gatunku i kondycji 
fitosanitarnej mają duże szanse dobrze funkcjonować po takiej relokacji. Przed 

przesadzeniem należy drzewa obficie podlewać przez kilka dni, aby bryła 
korzeniowa była zwarta i nawodniona. Przesadzając drzewo należy przyjąć 

średnicę bryły korzeniowej w granicach 130-150 cm. Kluczowym jest bardzo 
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dokładne zamulenie drzewa zaraz po przesadzeniu oraz skuteczne 
ustabilizowanie go przy użyciu trzech odciągów w okresie 2-3 lat,  

tj. w czasie ponownego ukorzeniania się drzewa. Niezbędne jest też regularne 
podlewanie drzew. 
 

5.4. Cięcia pielęgnacyjne drzew i krzewów 
Wszelkie prace związane z przeprowadzaniem zabiegów pielęgnacyjnych  

na drzewach muszą być przeprowadzone zgodnie z Art. 87a ustawy z dnia 16 
kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz.U. 2004 Nr 92, poz. 880 z późn. zm.). 

Należy mieć ponadto na uwadze, że prace konserwatorskie lub 

restauratorskie polegające na zabezpieczeniu, uzupełnieniu, rekonstrukcji lub 
konserwacji parków zabytkowych albo innego rodzaju zorganizowanej zieleni 

zabytkowej wymagają zarówno od pracowników jak i kadry kierowniczej 
legitymowania się odpowiednimi umiejętnościami specjalistycznymi (Dz. U.  

z 2004 r. Nr 150 poz. 1579 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA KULTURY z dnia 9 
czerwca 2004 r. w sprawie prowadzenia prac konserwatorskich, restauratorskich, 
robót budowlanych, badań konserwatorskich i architektonicznych, a także innych 

działań przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków oraz badań 
archeologicznych i poszukiwań ukrytych lub porzuconych zabytków ruchomych): 

- średnim wykształceniem w zakresie pielęgnacji zieleni albo co najmniej 12- 
miesięczną praktyką zawodową przy pielęgnacji tego rodzaju zabytków – dla 
pracowników technicznych, 

- tytułem zawodowym magistra uzyskanym po ukończeniu wyższych studiów, 
obejmujących wiadomości w tym zakresie, oraz odbytą po ukończeniu tych 

studiów co najmniej 12-miesięczną praktyką zawodową przy konserwacji  
i pielęgnacji tego rodzaju zabytków – dla kadry kierowniczej. 
 

Najczęściej stosowanym zabiegiem w pielęgnacji drzew jest cięcie, które 
powinno uwzględniać cechy poszczególnych gatunków roślin, a mianowicie: 

-  sposób wzrostu, 
-  rozgałęzienie i zagęszczenie gałęzi, 
-  konstrukcję korony. 

 Przy pracach związanych w wycinaniem gałęzi i konarów, należy stosować 
odpowiednie techniki cięć zabezpieczające drzewo przed naderwaniem  

i uszkodzeniem kory na części, która jest pozostawiana do dalszej wegetacji. 
Fundamentalne znaczenie dla poprawnego zabliźniania się ran ma technika, czyli 
prawidłowo wykonane cięcie. 

Cięcia gałęzi należy przeprowadzić w taki sposób, aby drzewo nie utraciło 
stabilności, to znaczy przycinać gałęzie równomiernie z każdej strony. 

Grube konary i gałęzie należy usunąć, wykonując trzy cięcia:  
- pierwsze – od dołu do połowy grubości odcinanej gałęzi,  
- drugie – od góry w odległości od 5 do 10 cm dalej licząc w kierunku skrajnym 

od cięcia dolnego, co pozwala na odcięcie konaru lub gałęzi bez odarcia kory 
z pnia drzewa,  

- trzecie – tuż przy obrączce (tak by nie uszkodzić obrączki) celem usunięcia 
sęka, który powstał przy poprzednich dwóch cięciach.  

 

 W zależności od określonego celu, stosuje się następujące rodzaje cięcia: 
cięcia sanitarne, zapobiegające rozprzestrzenianiu czynnika chorobotwórczego, 

poprzez usuwanie gałęzi porażonych przez chorobę lub martwych; 
cięcia drzew dla zapewnienia bezpieczeństwa, przechodniów, mieszkańców lub 

pojazdów, w pobliżu budynków mieszkalnych. Dla uniknięcia kolizji z ew. 
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pojazdami usuwa się gałęzie zwisające poniżej 4,50 m nad powierzchnią szlaków, 
po których odbywa się ruch pojazdów i poniżej 2,20 m nad chodnikami; 

cięcia odmładzające krzewów, których gałęzie wykazują małą żywotność, 
powodują niepożądane zagęszczenie, zbyt duże rozmiary krzewu. Zabieg 
odmładzania można przeprowadzić na krzewach rosnących w warunkach 

normalnego oświetlenia, z odpowiednim nawożeniem i podlewaniem. 
Wszystkie prace związane z gospodarką drzewostanem powinny być 

wykonane przez wykwalifikowane osoby, z dużą starannością, ostrożnością  
i dbałością o stan drzew nie poddawanych zabiegom pielęgnacyjnym. 
 

5.5. Zniszczenie pozostałości po usuniętej roślinności 
Sposób zniszczenia pozostałości po usuniętej roślinności powinien być 

zgodny z ustaleniami lub wskazaniami Inspektora Nadzoru. 
Jeżeli dopuszczono przerobienie gałęzi na zrębki za pomocą 

specjalistycznego sprzętu, to sposób wykonania powinien odpowiadać zaleceniom 
producenta sprzętu. Nieużyteczne pozostałości po przeróbce powinny być 
usunięte przez Wykonawcę z terenu budowy.  

Zrębki należy wykorzystać do ściółkowania posadzonych roślin. 
 

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót 

Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w OST RP-00.00. 

„Wymagania ogólne" pkt 6. 
 

6.2. Badania po wykonaniu robót 
Sprawdzenie jakości robót polega na wizualnej ocenie kompletności 

usunięcia drzew, sfrezowania pni, wykarczowania krzewów i wyrównania terenu 

oraz przeprowadzenia cięć pielęgnacyjnych. Zagęszczenie gruntu wypełniającego 
doły powinno spełniać odpowiednie wymagania określone w obowiązujących 

normach dotyczących robót ziemnych. 
 
7. OBMIAR ROBÓT 

7.1. Ogólne zasady obmiaru robót 
Ogólne zasady obmiaru robót podano w OST RP-00.00. „Wymagania 

ogólne" pkt 7. 
 
7.2. Jednostka obmiarowa 

 Jednostką obmiarową robót związanych jest: 
- 1 szt. ścinania i karczowania drzewa, 

- 1 m2 karczowania krzewów, 
- 1 szt. przesadzenia drzewa, 
- 1 szt. pielęgnowanego cięciami drzewa, 

- 1 kmpl zrębakowania gałęzi. 
 

8. ODBIÓR ROBÓT 
8.1. Ogólne zasady odbioru robót 

Ogólne zasady odbioru robót podano w OST RP-00.00. „Wymagania 

ogólne" pkt 8.  
 

8.2. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu 
Odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu podlega sprawdzenie 

dołów sfrezowaniu pni, przed ich zasypaniem. 
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9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 

9.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności 
Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w OST RP-00.00. 

„Wymagania ogólne" pkt 9. 

 
9.2. Cena jednostki obmiarowej 

Płatność należy przyjmować na podstawie jednostek obmiarowych według 
pkt 7. 

Cena wykonania robót związanych z karczowaniem drzew i krzewów 

obejmuje: 
- wycięcie drzew z karczowaniem karpin, 

- karczowanie krzewów,  
- wywiezienie pni i pozostałej grubizny poza teren budowy,  

- przerobienie gałęzi na zrębki,  
- wyrównanie terenu i uporządkowanie miejsca prowadzonych robót. 

 

Cena wykonania robót związanych z przesadzaniem drzew obejmuje: 
- przygotowanie drzewa do przesadzenia, 

- przesadzenie drzewa, 
- wykonanie niezbędnych cięć pielęgnacyjnych, 
- zamulenie bryły korzeniowej wodą, 

- stabilizacja drzewa przy pomocy odciągów i szpilek, 
- pielęgnacja drzewa w okresie 3 lat po przesadzeniu.  

 
Cena wykonania robót związanych z cięciami pielęgnacyjnymi drzew i 

krzewów obejmuje: 

- wykonanie cięć pielęgnacyjnych drzew lub krzewów,  
- przerobienie gałęzi na zrębki, 

- uporządkowanie terenu. 
 

 10. PRZEPISY ZWIĄZANE 

1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz.U. 2004 Nr 92, 
poz. 880 z późn. zm.) 
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1. WSTĘP 

1.1. Przedmiot SST 
Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej (SST) są 

wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót związanych z usunięciem  
i wywozem odpadów stałych zalegających na terenie budowy w ramach realizacji 
zadania: 

Zagospodarowanie terenu spacerowo – parkowego wraz z wydzielonym 
wybiegiem dla psów wewnątrz osiedla Orła Białego w Poznaniu, dz. nr 8/6, 1/3, 

1/41 i 13/29, obr. Żegrze. 
 

1.2. Zakres stosowania SST 

Szczegółowa specyfikacja techniczna (SST), będąca uzupełnieniem ogólnej 
specyfikacji technicznej (OST), stanowi dokument przetargowy i kontraktowy 

przy zlecaniu i realizacji robót.  
 

1.3. Zakres robót objętych SST 

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia 
robót związanych z wywozem odpadów stałych pochodzenia komunalnego 

zalegających na terenie budowy. 
 

1.4. Określenia podstawowe 

Stosowane określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, 
odpowiednimi polskimi normami oraz z definicjami podanymi w OST RP-00.00. 

„Wymagania ogólne" pkt 1.4. 
 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 
Ogólne wymagania dotyczące robót podano w OST RP-00.00. „Wymagania 

ogólne" pkt1.5. 

 
2. MATERIAŁY 

Nie dotyczy. 
 
3. SPRZĘT 

3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu 
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w OST RP-00.00. „Wymagania 

ogólne" pkt 3. 
 
3.2. Sprzęt do wywozu odpadów stałych 

Do wykonania robót związanych z wywozem odpadów stałych zalegających 
na terenie budowy może być wykorzystany sprzęt podany poniżej lub inny 

zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru: 
- koparko - ładowarki, 
- samochody ciężarowe, 

- koparki, 
- drobne narzędzia ręczne. 

 
4. TRANSPORT 
4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu 

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w OST RP-00.00. 
„Wymagania ogólne" pkt 4. 
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4.2. Transport odpadów stałych 
 Odpady stałe należy przewozić środkami transportu samochodowego.  

W celu uniknięcia ryzyka rozsypywania się odpadów, należy zabezpieczyć je na 
czas transportu odpowiednią siatką ochronną. Konieczne jest również używanie 
do przewożenia odpadów przyczep i pojemników o szczelnym dnie w celu 

zabezpieczenia przed ew. wyciekami. 
 

5. WYKONANIE ROBÓT 
5.1. Ogólne zasady wykonania robót 

Ogólne zasady wykonania robót podano w OST RP-00.00. „Wymagania 

ogólne" pkt 5. Należy również zastosować się do odpowiednich obowiązujących 
przepisów dotyczących gospodarki odpadami. 

 
5.2. Usuwanie odpadów stałych 

Roboty obejmują wywóz z terenu budowy wszystkich nagromadzonych tam 
odpadów stałych zalegających w pryzmach, zgodnie z dokumentacją projektową, 
SST lub wskazanych przez Inspektora Nadzoru, na składowisko Wykonawcy.  

Roboty związane z usuwaniem odpadów stałych można wykonywać 
mechanicznie przy użyciu sprzętu wymienionego w pkt 3.2. lub ręcznie w sposób 

określony w SST lub przez Inspektora Nadzoru.  
W ramach robót związanych z wywozem odpadów stałych należy dokonać: 

- załadunku mechanicznym lub ręcznym odpadów na samochody ciężarowe  

o szczelnym dnie i zabezpieczeniu ich przed rozsypywaniem na czas 
transportu, 

- utylizacja odpadów zgodna z obowiązującymi regulacjami prawnymi. 
 
6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót 
Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w OST RP-00.00. „Wymagania 

ogólne" pkt 6. 
 
6.2. Kontrola jakości robót 

Kontrola jakości robót polega na wizualnej ocenie kompletności 
wykonanych robót związanych z wywozem odpadów stałych. 

 
7. OBMIAR ROBÓT 
7.1. Ogólne zasady obmiaru robót 

Ogólne zasady obmiaru robót podano w OST RP-00.00. „Wymagania 
ogólne" pkt 7. 

 
7.2. Jednostka obmiarowa 

Jednostką obmiarową robót związanych z usuwaniem odpadów stałych jest 

m3 wywiezionych odpadów. 
 

8. ODBIÓR ROBÓT 
Ogólne zasady odbioru robót podano w OST RP-00.00. „Wymagania 

ogólne" pkt 8.  

 
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 

9.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności 
Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w OST RP-00.00. 

„Wymagania ogólne" pkt 9. 
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9.2. Cena jednostki obmiarowej 

Cena wykonania robót obejmuje: 
- załadunek na samochody i wywiezienie odpadów stałych, 
- wyrównanie podłoża i uporządkowanie terenu. 

 
10. PRZEPISY ZWIĄZANE 

1. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001r. o odpadach (Dz.U. 2001 Nr 62, poz. 628  
z późn. zm.) 
2. BN-77/8931-12 Oznaczenie wskaźnika zagęszczenia gruntu. 

 

 

 
 


