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1. WSTEP
1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegodtowej specyfikacji technicznej (SST) sq
wymagania techniczne wykonania i odbioru robdt zwigzanych z wykonaniem
koryt pod nawierzchnie z kostki brukowej w ramach realizacji zadania:

Zagospodarowanie terenu spacerowo — parkowego wraz z wydzielonym
wybiegiem dla psdw wewngatrz osiedla Orta Biatego w Poznaniu, dz. nr 8/6, 1/3,
1/41 i 13/29, obr. Zegrze.

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegotowa specyfikacja techniczna (SST), bedgca uzupetnieniem ogdlnej
specyfikacji technicznej (OST), stanowi dokument przetargowy i kontraktowy
przy zlecaniu i realizacji robét.

1.3. Zakres robot objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia
robot zwigzanych z mechanicznym Iub recznym wykonaniem koryta pod
projektowane alejki, pod zatoczki do ftawek i koszy oraz pod nawierzchnie z
kruszyw na wybieg dla psow na podstawie wyznaczonych docelowych rzednych
poszczegolnych elementdéw nawierzchni.

1.4. Okreslenia podstawowe

Stosowane okreslenia podstawowe sg zgodne z obowigzujacymi,
odpowiednimi polskimi normami oraz z definicjami podanymi w OST RP-00.00.
~Wymagania ogdlne" pkt 1.4.

1.5. Ogolne wymagania dotyczace robot

Ogodlne wymagania dotyczace robdét podano w OST RP-00.00. ,Wymagania
ogdlne" pkt 1.5.

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakos$¢ wykonania robot oraz za
zgodnos¢ z dokumentacjg projektowg i niniejszg SST, OST "Wymagania ogdlne"
oraz poleceniami Inspektora Nadzoru.

2. MATERIALY
Nie dotyczy.

3. SPRZET
3.1. Ogdlne zasady dotyczace sprzetu

Ogodlne wymagania dotyczace sprzetu podano w OST RP-00.00.
~Wymagania ogdlne" pkt 3.

3.2. Sprzet do korytowania pod nawierzchnie
Do wykonania robét zwigzanych z korytowaniem moze by¢ wykorzystany
sprawny sprzet podany ponizej lub inny zaakceptowany przez Inspektora
Nadzoru:
- koparko-tadowarki,
- minikoparki,
- réwniarki,
- samochody ciezarowe,
- topaty, szpadle i inny sprzet do recznego wykonywania robdt ziemnych -
w miejscach, gdzie prawidtowe wykonanie robét sprzetem zmechanizowanym
nie jest mozliwe,
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- minikoparki i samochody samowytadowcze - w przypadku transportu na
odlegtos¢ wymagajgcq zastosowania takiego sprzetu.

4. TRANSPORT
4.1. Ogolne zasady dotyczace transportu

Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w OST RP-00.00.
»~Wymagania ogdine" pkt 4.

4.2. Transport humusu i darniny

Humus nalezy przemieszcza¢ z zastosowaniem minikoparki lub koparko-
tadowarki albo przewozi¢ transportem samochodowym. Wybor srodka transportu
zalezy od odlegtosci, warunkow lokalnych i przeznaczenia humusu.

Darnine nalezy przewozi¢ transportem samochodowym. Nadmiary ziemi,
nie bedacej humusem, a wymagajacej usuniecia z wykopu, nalezy przewozié
transportem samochodowym.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogdlne zasady wykonania robot

Ogodlne zasady wykonania robét podano w OST RP-00.00. ,Wymagania
ogdlne" pkt 5.

Projektuje sie korytowanie na gtebokosci 36 cm ponizej rzednej docelowej
nawierzchni brukowanej.

5.2. Zasady wykonania roboét zwigzanych z korytowaniem

Wszystkie koryta nalezy wykona¢ zgodnie z dokumentacjg projektowa.

Roboty te mozna wykonywa¢ mechanicznie, chyba ze Inspektor Nadzoru
zaleci inaczej, a powstaty podczas robdt urobek nalezy na biezaco usuwac z
terenu inwestycji. Po wykonaniu wykopu koryta nalezy wyréwnaé powstate dno
do poziomu wskazanego w dokumentacji projektowej lub wediug polecen
Inspektora Nadzoru. Wszelkie zwigzane z korytowaniem prace nalezy prowadzic¢
w taki sposéb, tak by nie uszkodzi¢ podziemnej infrastruktury technicznej oraz
systeméw korzeniowych a takze pni i koron drzew. Przed przystgpieniem do
dalszych robdt dno koryt nalezy zagescic¢ przy uzyciu zageszczarki mechanicznej.
Wymagany wskaznik zageszczenia podfoza - 1,00 wg wskaznika Proctora.

Wyniki pomiaréw oraz wszelkie ewentualne watpliwosci powinny by¢
skonsultowane z Inspektora Nadzoru.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci robot

Ogodlne zasady kontroli jakosci robét podano w OST RP-00.00.
~Wymagania ogdlne" pkt 6.

6.2. Kontrola jakosci robot zwigzanych z wykonaniem koryta

Sprawdzenie polega na kontroli zgodnosci z dokumentacjg techniczng oraz
wymogami niniejszej SST. Na wizualnej ocenie kompletnosci usuniecia humusu
i darniny oraz przygotowania koryt pod nawierzchnie wraz z wyréwnaniem
i zageszczeniem.

Wykrycie ewentualnych nieprawidtowosci obcigza Wykonawce robot,
niezaleznie od dokonanych uprzednio odbiordéw.
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7. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogdlne zasady obmiaru robot

Ogodlne zasady obmiaru robdot podano w OST RP-00.00. ,Wymagania
ogolne" pkt 7.

7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostkg obmiarowg robot zwigzanych z korytowaniem jest:
- m? (metr kwadratowy), w przypadku wykonania koryta na projektowane
gtebokosci.

8. ODBIOR ROBOT
8.1. Ogolne zasady odbioru roboét

Ogodlne zasady odbioru robét podano w OST RP-00.00. ,Wymagania
ogdlne" pkt 8.

8.2. Warunki odbioru robot

Odbiér wykonania wyrdéwnania oraz zageszczenia jest dokonany na
zasadach odbioru robdét zanikajacych i ulegajacych zakryciu. W przypadku
stwierdzenia usterek Inspektor Nadzoru wustali zakres wykonania robdt
poprawkowych. Roboty te Wykonawca wykona na witasny koszt w terminie
ustalonym przez Inspektora Nadzoru.

8.3. Odbior ostateczny

Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacjq projektowq, SST
i wymaganiami Inspektora Nadzoru, jezeli wszystkie pomiary i badania daty
wyniki pozytywne.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. Ogolne zasady podstawy ptatnosci

Ogodlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w OST RP-00.00.
~Wymagania ogdlne" pkt 9.

9.2. Cena jednostki obmiarowej
Cena wykonania 1m? robdt obejmuije:
- zdjecie warstwy gruntu wraz z odwiezieniem jej na miejsce projektowanej
gorki,
- wyréwnanie dna koryta wraz z zageszczeniem.

10. PRZEPISY ZWIAZANE
BN-72/8932-01 ,Budowle drogowe i kolejowe. Roboty ziemne.”
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1. WSTEP
1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegodtowej specyfikacji technicznej (SST) sq
wymagania dotyczace wykonania i odbioru roboét zwigzanych z wykonywaniem
ulepszonego podtoza RM=1,5-2,5Mpa, gr.10cm po zageszczeniu gruntu
stabilizowanego cementem na catej szerokosci i dlugosci alejki w ramach
realizacji zadania:

Zagospodarowanie terenu spacerowo — parkowego wraz z wydzielonym
wybiegiem dla psow wewnatrz osiedla Orta Biatego w Poznaniu, dz. nr 8/6, 1/3,
1/41 i 13/29, obr. Zegrze.

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegdtowa specyfikacja techniczna (SST), bedaca uzupetnieniem ogdlnej
specyfikacji technicznej (OST), stanowi dokument przetargowy i kontraktowy
przy zlecaniu i realizacji robot.

1.3. Zakres robot objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia
robot zwigzanych z wykonywaniem ulepszonego podioza z kruszywa
stabilizowanego cementem wg PN-S-96012 .

Kruszywa stabilizowane cementem mogq by¢ stosowane do wykonania
podbuddéw zasadniczych, pomocniczych i ulepszonego podtoza wg Katalogu
typowych konstrukcji nawierzchni podatnych i pétsztywnych.

1.4. Okreslenia podstawowe

Ulepszone podtoze z gruntu stabilizowanego cementem - warstwa
zageszczonej mieszanki cementowo-gruntowej ktéra po osiggnieciu wiasciwej
wytrzymatosci na Sciskanie, stanowi drugg warstwe ulepszonego podtoza
przewidzianego projektem.

Mieszanka cementowo-gruntowa - mieszanka gruntu cementu i wody, a w
razie potrzeby réwniez dodatkow ulepszajacych, np. popiotdw lotnych, dobranych
w optymalnych ilosciach.

Grunt stabilizowany cementem - mieszanka cementowo-gruntowa
zageszczona i stwardniata w wyniku ukonczenia procesu wigzania cementu.

Kruszywo stabilizowane cementem - mieszanka kruszywa naturalnego,
cementu i wody, a w razie potrzeby dodatkéw ulepszajacych, np. popiotéw
lotnych lub chlorku wapniowego, dobranych w optymalnych ilosciach,
zageszczona i stwardniata w wyniku ukonczenia procesu wigzania cementu.

Podtoze gruntowe ulepszone cementem - jedna Ilub dwie warstwy
zageszczonej mieszanki cementowo-gruntowej, na ktorej uktadana jest warstwa
podbudowy.

Stosowane okreslenia podstawowe sg zgodne z obowigzujgcymi,
odpowiednimi polskimi normami oraz z definicjami podanymi w OST RP-00.00.
~Wymagania ogdlne" pkt 1.4.

1.5. Ogdolne wymagania dotyczace robot

Ogodlne wymagania dotyczace robot podano w OST RP-00.00. ,Wymagania
ogolne" pkt 1.5.

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$c¢ ich wykonania oraz za
zgodnos¢ z dokumentacjg projektowg, OST "Wymagania ogolne" i poleceniami
Inspektora Nadzoru.
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2. MATERIALY
2.1. Ogodlne wymagania

Wymagania ogdlne dotyczace materiatow, ich pozyskiwania i skladowania, podano w
SST D-04.05.00 ,Podbudowy i ulepszone podtoze z gruntéw lub kruszyw stabilizowanych
spoiwami hydraulicznymi. Wymagania ogdlne” pkt 2.

2.2. Cement

Nalezy stosowac cement klasy 32.5 portlandzki (CEM 1), portlandzki z dodatkami
(CEM II) lub hutniczy (CEM III) wg PN-EN 197-1: 2002. Wymagania dla cementu
zestawiono w tablicy 1.

Tablica 1. Wtasciwosci mechaniczne i fizyczne cementu wg PN-EN197-1: 2002

Klasa cementu
Lp Wiasciwosci 32,5
1 Wytrzymatos¢ na Sciskanie (MPa), nie mniej niz
: 10
- cement portlandzki bez dodatkéw po 2 dniach 16
- cement hutniczy po 7 dniach 10
- cement portlandzki z dodatkami po 2 dniach
2 Wytrzymatosc¢ na Sciskanie (MPa), po 28 dniach, 32,5
nie
mniej niz:
3 Czas wigzania: 75
- poczatek wigzania, najwczesniej po uptywie, 75
min.
4  |Statos¢ objetosci, mm, nie wiecej niz 10

Badania cementu nalezy wykona¢ zgodnie z PN-EN 196-1: 1996; PN-EN 196-2:
1996; PN-EN 196-3: 1996; PN-EN 196-6: 1996.

Przechowywanie cementu powinno odbywac sie zgodnie z BN-88/6731-08.

W przypadku, gdy czas przechowywania cementu bedzie dtuzszy od trzech
miesiecy, mozna go stosowac¢ za zgodq Inzyniera tylko wtedy, gdy badania
laboratoryjne wykazg jego przydatnosc do robot.

2.3. Mieszanka gruntow przeznaczona do stabilizacji cementem.
Przydatno$¢ gruntéw przeznaczonych do stabilizacji cementem nalezy

oceni¢ na podstawie wynikéw badan laboratoryjnych, wykonanych wedtug metod

podanych w PN-S-96012.

Do wykonania ulepszonego podtoza z gruntéw stabilizowanych cementem nalezy

stosowac mieszanki spetniajgce wymagania podane w tablicy 2.

Grunt mozna uznac za przydatny do stabilizacji cementem wtedy, gdy wyniki

badan laboratoryjnych wykazg, ze wytrzymatos¢ na sSciskanie i mrozoodpornos¢

probek gruntu stabilizowanego sg zgodne z wymaganiami okreslonymi w p. 2.6

tablica 3.

Tablica 2. Wymagania dla gruntdw przeznaczonych do stabilizacji cementem

Lp Wiasciwosci Wymagania | Badania wediug
1 |Uziarnienie
a) ziarn pozostajqcych na sicie # 2 mm: = 30% PN-B-06714-15
b) ziarn przechodzacych przez sito # < 15%
0,075 mm:
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2 | Zawartos$c¢ czesci organicznych, barwa wzorcowa |PN-B-06714-26
Cieczy
nad kruszywem nie ciemniejsza niz:
3 |Zawarto$¢ zanieczyszczen obcych: <0,5% PN-B-06714-12
4 |Odczyn pH 5-8 PN-B-04481
5 |Zawartos$c¢ siarczandéw, w przeliczeniu na
SO3: <1% PN-B-06714-28
6 | Wskaznik réznoziarnistosci U = d60/d10 >4* PN-B-06714-15
7 |Wskaznik piaskowy WP 20 - 50* |BN-64/8931-01

* - wielkos$¢ zalecana

Decydujgacym sprawdzianem przydatnosci gruntu do stabilizacji cementem sg
wyniki wytrzymatosci na sSciskanie préobek gruntu stabilizowanego cementem. Nie
nalezy stosowacé wiecej cementu niz 120 kg/m3

2.4. Woda

Woda stosowana do stabilizacji gruntu cementem i ewentualnie do pielegnacji
wykonanej warstwy powinna odpowiada¢ wymaganiom PN-EN 1008:2004. Bez
badan laboratoryjnych mozna stosowac¢ wodociggowg wode pitna.

2.5. Dodatki ulepszajace

Jako dodatki ulepszajgce mozna stosowac popioty ze spalania wegla kamiennego
lub brunatnego. Zastosowanie dodatku musi by¢ zawsze potwierdzone badaniami
i zaakceptowane przez Inzyniera.

2.6. Grunt stabilizowany cementem
Godrna warstwa ulepszonego podfoza z gruntu stabilizowanego cementem wg PN-
S-96012, powinna spetnia¢ wymagania okreslone w tablicy 3.

Tablica 3. Wymagania dla gruntéw stabilizowanych cementem dla gérnej
warstwy

Lp Parametr Jednostka Wymaganie
Rm 2,5 MPa
1 |R7 - wytrzymatosé po 7 dniach MPa 1,0 - 1,6*
R28 - wytrzymatos¢ po 28 dniach MPa 1,5-2,5
Wskaznik mrozoodpornosci > 0,6

O0O- dla cementéow z symbolem ,,R” wielko$¢ orientacyjna

3. SPRZET
3.1. Ogolne wymagania dotyczace sprzetu

Ogodlne wymagania dotyczace sprzetu podano w OST RP-00.00. ,Wymagania
ogdlne" pkt 3.

Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia i narzedzia nie gwarantujace
zachowania wymagan jakosciowych robdét zostang przez Inspektora Nadzoru
zdyskwalifikowane i niedopuszczone do robot.
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3.2. Sprzet do wykonywania podbudowy

Wykonawca przystepujacy do utozenia warstwy kruszywa wraz z
ulepszeniem spoiwem powinien wykaza¢ sie mozliwosciqg korzystania z
nastepujacego sprzetu :
- mieszarek jedno lub wielowirnikowych do wymieszania gruntu ze spoiwami ,
- spycharek, rowniarek lub sprzetu rolniczego ( ptugi, brony, kultywatory ) do
spulchniania gruntu ,
- ciezkich szablonéw do wyprofilowania warstwy,
- rozsypywarek wyposazonych w ostony przeciwpylne i szczeliny o regulowanej
szerokosci do rozsypywania spoiw,
- przewoznych zbiornikbw na wode, wyposazonych w urzadzenia do
rownomiernego i kontrolowanego dozowania wody,
- walcow ogumionych i stalowych wibracyjnych lub statycznych do zageszczania,
- zageszczarek ptytowych, ubijakdw mechanicznych

4. TRANSPORT
4.1. Ogolne wymagania dotyczace transportu

Ogdélne wymagania dotyczace transportu podano w OST RP-00.00.
~Wymagania ogolne" pkt 4.

4.2. Transport materiatow

Materiat nalezy przewozi¢ $rodkami transportu samochodowego. Przy
ruchu po drogach publicznych pojazdy powinny spetnia¢ wymagania dotyczace
przepiséw ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen na osie,
wymiarow fadunkéw i innych parametréw technicznych.
a/ Cement
Transport cementu powinien odbywal sie zgodnie z BN-88/6731-08 [ 28 ].
Cement luzem nalezy przewozi¢ cementowozami, natomiast cement workowany
mozna przewozi¢ dowolnymi srodkami transportu, w sposéb zabezpieczony przed
zawilgoceniem.
b/ Kruszywo
Kruszywo nalezy przewozi¢ dowolnymi S$rodkami transportu, w warunkach
zabezpieczajacych je przed zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi
materiatami, nadmiernym wysuszeniem i zawilgoceniem.
¢/ Woda
Woda moze byc¢ dostarczana wodociggiem lub przewoznymi zbiornikami wody.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogolne zasady wykonania robot

Ogdlne zasady wykonania robét podano w OST RP-00.00. ,Wymagania
ogdlne" pkt 5. Wszystkie roboty nalezy wykona¢ wediug dokumentacji
projektowej, polecen Inspektora Nadzoru oraz obowigzujacych norm i przepiséw.

5.2. Warunki przystapienia do robét

Podbudowa z gruntu lub kruszywa stabilizowanego cementem nie moze
by¢ wykonywana wtedy, gdy podtoze jest zamarzniete i podczas opadéw
deszczu. Nie nalezy rozpoczynac stabilizacji gruntu lub kruszywa cementem,
jezeli prognozy meteorologiczne wskazujg na mozliwy spadek temperatury
ponizej 5°C w czasie najblizszych 7 dni.
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5.3. Przygotowanie podtoza

Podtoze powinno by¢ przygotowane zgodnie z wymaganiami okreslonymi w SST
D-04.05.00 ,Podbudowy i ulepszone podioze z gruntow Ilub kruszyw
stabilizowanych spoiwami hydraulicznymi. Wymagania ogolne” pkt 5.2.

5.4. Sktad mieszanki cementowo-gruntowej i cementowo-kruszywowej

Zawartos¢ cementu w mieszance nie moze przekracza¢ wartosci podanych w tablicy 5.
Zaleca sie taki dobor mieszanki, aby spetni¢ wymagania wytrzymatosciowe okreslone w p. 2.7
tablica 4, przy jak najmniejszej zawartosci cementu.
Tablica 5. Maksymalna zawarto$¢ cementu w mieszance cementowo-gruntowej lub w
mieszance kruszywa stabilizowanego cementem dla poszczegdinych warstw podbudowy i
ulepszonego podtoza

Maksymalna zawartos¢ cementu, % w stosunku do
Lp. | Kategoria masy suchego gruntu lub kruszywa
ruchu podbudowa podbudowa ulepszone
zasadnicza pomocnicza podtoze
1 [KR2 do KR6 - 6 8
2 |KR1 8 10 10

Zawartos¢ wody w mieszance powinna odpowiada¢ wilgotnosci optymalnej,
okreslonej wedtug normalnej préby Proctora, zgodnie z PN-B-04481 [2], z
tolerancjg +10%, -20% jej wartosci.

Zaprojektowany skfad mieszanki powinien zapewniaé otrzymanie w czasie
budowy witasciwosci gruntu lub kruszywa stabilizowanego cementem zgodnych z
wymaganiami okreslonymi w tablicy 4.

5.5. Stabilizacja metoda mieszania na miejscu.

Do stabilizacji gruntu metodq mieszania na miejscu mozna uzyC specjalistycznych
mieszarek wieloprzejsciowych lub jednoprzejsciowych albo maszyn rolniczych.

Grunt przewidziany do stabilizacji powinien by¢ spulchniony i rozdrobniony. Po
spulchnieniu gruntu nalezy sprawdzi¢ jego wilgotnos¢ i w razie potrzeby ja
zwiekszy¢ w celu ufatwienia rozdrobnienia. Woda powinna by¢ dozowana przy
uzyciu beczkowozéw zapewniajgcych réwnomierne i kontrolowane dozowanie.
Wraz z wodg mozna dodawaé do gruntu dodatki ulepszajace rozpuszczalne w
wodzie, np. chlorek wapniowy.

Jezeli wilgotnos¢ naturalna gruntu jest wieksza od wilgotnosci optymalnej o
wiecej niz 10% jej wartosci, grunt powinien by¢ osuszony przez mieszanie i
napowietrzanie w czasie suchej pogody.

Po spulchnieniu i rozdrobnieniu gruntu nalezy dodac i przemiesza¢ z gruntem
dodatki ulepszajace, np. wapno lub popioty lotne, w ilosSci okreslonej w recepcie
laboratoryjnej, o ile ich uzycie jest przewidziane w tejze recepcie.

Cement nalezy dodawaé¢ do rozdrobnionego i ewentualnie ulepszonego
gruntu w ilosci ustalonej w recepcie laboratoryjnej. Cement i dodatki ulepszajace
powinny by¢ dodawane przy uzyciu rozsypywarek cementu lub w inny sposéb
zaakceptowany przez Inzyniera.

Grunt powinien by¢ wymieszany z cementem w sposdb zapewniajacy
jednorodnos$¢ na okreslong gtebokos$é, gwarantujaca uzyskanie projektowanej
grubosci warstwy po zageszczeniu. W przypadku wykonywania stabilizacji w
prowadnicach, szczegdélng uwage nalezy zwrdci¢ na jednorodnos$¢ wymieszania
gruntu w obrebie skrajnych paséw o szerokosci od 30 do 40 cm, przylegtych do
prowadnic.
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Po wymieszaniu gruntu z cementem nalezy sprawdzi¢ wilgotnosc
mieszanki. Jezeli jej wilgotnos¢ jest mniejsza od optymalnej o wiecej niz 20%,
nalezy doda¢ odpowiednig ilos¢ wody i mieszanke ponownie dokfadnie
wymieszac¢. Wilgotnos¢ mieszanki przed zageszczeniem nie moze rézni¢ sie od
wilgotnosci optymalnej o wiecej niz +10%, -20% jej wartosci.

Czas od momentu roztozenia cementu na gruncie do momentu
zakonczenia mieszania nie powinien by¢ dtuzszy od 2 godzin.

Po zakonczeniu mieszania nalezy powierzchnie warstwy wyréwnac i
wyprofilowa¢ do wymaganych w dokumentacji projektowej rzednych oraz
spadkow poprzecznych i podiuznych. Do tego celu nalezy uzy¢ réwniarek i
wykorzysta¢ prowadnice podtuzne, uktadane kazdorazowo na odcinku roboczym.
Od uzycia prowadnic mozna odstgpi¢ przy zastosowaniu specjalistycznych
mieszarek i technologii gwarantujacej odpowiednig réwnos¢ warstwy, po
uzyskaniu zgody Inzyniera. Po wyprofilowaniu nalezy natychmiast przystgpi¢ do
zageszczania warstwy. Zageszczenie nalezy przeprowadzi¢ w sposob okreslony w
p. 5.8.

5.6. Stabilizacja metoda mieszania w mieszarkach stacjonarnych

Skfadniki mieszanki i w razie potrzeby dodatki ulepszajace, powinny by¢
dozowane w ilosci okreslonej w recepcie laboratoryjnej. Mieszarka stacjonarna
powinna by¢ wyposazona w urzadzenia do wagowego dozowania kruszywa lub
gruntu i cementu oraz objetosciowego dozowania wody.

Czas mieszania w mieszarkach cyklicznych nie powinien by¢ krétszy od 1 minuty,
o ile krotszy czas mieszania nie zostanie dozwolony przez Inzyniera po
wstepnych prébach. W mieszarkach typu ciggtego predkos¢ podawania
materiatdw powinna by¢ ustalona i na biezaco kontrolowana w taki sposdb, aby
zapewni¢ jednorodnos¢ mieszanki.

Wilgotno$¢ mieszanki powinna odpowiadac¢ wilgotnosci optymalnej z tolerancjq
+10% i -20% jej wartosci.

Przed utozeniem mieszanki nalezy ustawi¢ prowadnice i podioze zwilzy¢ woda.
Mieszanka dowieziona z wytwdrni powinna by¢ uktadana przy pomocy uktadarek
lub réwniarek. Grubos$¢ ukfadania mieszanki powinna by¢ taka, aby zapewnié
uzyskanie wymaganej grubosci warstwy po zageszczeniu.

Przed zageszczeniem warstwa powinna by¢ wyprofilowana do wymaganych
rzednych, spadkéw podtuznych i poprzecznych. Przy uzyciu réwniarek do
rozktadania mieszanki nalezy wykorzysta¢ prowadnice, w celu uzyskania
odpowiedniej rownosci profilu warstwy. Od uzycia prowadnic mozna odstgpic
przy zastosowaniu technologii gwarantujgcej odpowiednig rownos¢ warstwy, po
uzyskaniu zgody Inzyniera. Po wyprofilowaniu nalezy natychmiast przystgpi¢ do
zageszczania warstwy.

5.7. Grubos$¢ warstwy

Orientacyjna grubos$c¢ poszczegdlnych warstw podbudowy z gruntu lub kruszywa
stabilizowanego cementem nie powinna przekraczac:

- 15 cm - przy mieszaniu na miejscu sprzetem rolniczym,

- 18 cm - przy mieszaniu na miejscu sprzetem specjalistycznym,

- 22 cm - przy mieszaniu w mieszarce stacjonarnej.

Jezeli projektowana grubos¢ warstwy podbudowy jest wieksza od maksymalnej,
to stabilizacje nalezy wykonywac¢ w dwoch warstwach.

Jezeli stabilizacja bedzie wykonywana w dwéch lub wiecej warstwach, to tylko
najnizej potozona warstwa moze by¢ wykonana przy zastosowaniu technologii
mieszania na miejscu. Wszystkie warstwy lezace wyzej powinny by¢ wykonywane
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wedtug metody mieszania w mieszarkach stacjonarnych. Warstwy podbudowy
zasadniczej powinny by¢ wykonywane wedtug technologii mieszania w
mieszarkach stacjonarnych.

5.8. Zageszczanie

Zageszczanie warstwy gruntu lub kruszywa stabilizowanego cementem nalezy
prowadzi¢ przy uzyciu walcow gtadkich, wibracyjnych Ilub ogumionych, w
zestawie wskazanym w SST.

Zageszczanie podbudowy oraz ulepszonego podtoza o przekroju
daszkowym powinno rozpoczgc¢ sie od krawedzi i przesuwaé pasami podtuznymi,
czesciowo naktadajacymi sie w strone osi jezdni. Zageszczenie warstwy o
jednostronnym spadku poprzecznym powinno rozpoczg¢ sie od nizej potozonej
krawedzi i przesuwac¢ pasami podtuznymi, czeSciowo naktadajacymi sie, w strone
wyzej potozonej krawedzi. Pojawiajace sie w czasie zageszcCzania zanizenia,
ubytki, rozwarstwienia i podobne wady, muszg by¢ natychmiast naprawiane
przez wymiane mieszanki na petng gtebokos$¢, wyrdwnanie i ponowne
zageszczenie. Powierzchnia zageszczonej warstwy powinna mie¢ prawidtowy
przekrdj poprzeczny i jednolity wyglad. W przypadku technologii mieszania w
mieszarkach stacjonarnych operacje zageszczania i obrobki powierzchniowej
muszg by¢ zakonczone przed uptywem dwoch godzin od chwili dodania wody do
mieszanki.

W przypadku technologii mieszania na miejscu, operacje zageszczania i obrébki
powierzchniowej muszg by¢ zakonczone nie pdzniej niz w ciggu 5 godzin, liczac
od momentu rozpoczecia mieszania gruntu z cementem.

Zageszczanie nalezy kontynuowa¢ do osiagniecia wskaznika zageszczenia
mieszanki okreslonego wg BN-77/8931-12 [25] nie mniejszego od podanego w
PN-S-96012 [17] i SST. Specjalng uwage nalezy poswieci¢ zageszczeniu
mieszanki w sasiedztwie spoin roboczych podtuznych i poprzecznych oraz
wszelkich urzadzen obcych.

Wszelkie miejsca luzne, rozsegregowane, spekane podczas zageszczania lub w
inny sposob wadliwe, muszg by¢ naprawione przez zerwanie warstwy na petng
grubos$¢, wbudowanie nowej mieszanki o odpowiednim sktadzie i ponowne
zageszczenie. Roboty te sg wykonywane na koszt Wykonawcy.

5.9. Spoiny robocze

W miare mozliwosci nalezy unika¢ podiuznych spoin roboczych, poprzez
wykonanie warstwy na catej szerokosci.

Jesli jest to niemozliwe, przy warstwie wykonywanej w prowadnicach, przed
wykonaniem kolejnego pasa nalezy pionowg krawedz wykonanego pasa zwilzy¢
wodg. Przy warstwie wykonanej bez prowadnic w utozonej i zageszczonej
mieszance, nalezy niezwtocznie obcig¢ pionowg krawedz. Po zwilzeniu jej wodq
nalezy wbudowac kolejny pas. W podobny sposob nalezy wykonaé poprzeczng
spoine roboczg na potaczeniu dziatek roboczych. Od obciecia pionowej krawedzi
w wykonanej mieszance mozna odstgpi¢ wtedy, gdy czas pomiedzy
zakonczeniem zageszczania jednego pasa, a rozpoczeciem wbudowania
sgsiedniego pasa, nie przekracza 60 minut.

Jezeli w nizej potozonej warstwie wystepuja spoiny robocze, to spoiny w warstwie
lezacej wyzej powinny by¢ wzgledem nich przesuniete o co najmniej 30 cm dla
spoiny podfuznej i 1 m dla spoiny poprzecznej.
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5.10. Pielegnacja warstwy z gruntu
cementem

Zasady pielegnacji warstwy gruntu lub kruszywa stabilizowanego cementem
podano w SST D-04.05.00 ,Podbudowy i ulepszone podtoze z gruntéw lub
kruszyw stabilizowanych spoiwami hydraulicznymi. Wymagania ogdélne” pkt 5.5.

lub kruszywa stabilizowanego

5.11. Odcinek probny

O ile przewidziano to w SST, Wykonawca powinien wykona¢ odcinek prébny,
zgodnie z zasadami okreslonymi w SST D-04.05.00 ,Podbudowy i ulepszone
podioze z gruntéw Ilub kruszyw stabilizowanych spoiwami hydraulicznymi.
Wymagania ogolne” pkt 5.3.

5.12. Utrzymanie podbudowy i ulepszonego podtoza

Podbudowa i ulepszone podifoze powinny by¢ utrzymywane przez
Wykonawce zgodnie z zasadami okreslonymi w SST D-04.05.00 ,Podbudowy i
ulepszone podioze z gruntdw lub kruszyw stabilizowanych spoiwami
hydraulicznymi. Wymagania ogdlne” pkt 5.4.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci robot

Ogolne zasady kontroli jakosci robdét podano w OST RP-00.00. ,Wymagania
ogdlne" pkt 6.

6.2. Przed przystapieniem do robot

Wykonawca powinien wykona¢ badania gruntéw lub kruszyw zgodnie z
ustaleniami SST D-04.05.00 ,Podbudowy i ulepszone podtoze z gruntéw lub
kruszyw stabilizowanych spoiwami hydraulicznymi. Wymagania ogdine” pkt 6.2.

6.3. Badania w czasie robot.

Czestotliwo$¢ oraz zakres badan i pomiardw kontrolnych w czasie robot
podano w SST D-04.05.00 ,Podbudowy i ulepszone podioze z gruntéow Ilub
kruszyw stabilizowanych spoiwami hydraulicznymi. Wymagania ogdine” pkt 6.3.

6.3.1. Czestotliwos¢ oraz zakres badan i pomiaréw
Czestotliwos¢ oraz zakres badan i pomiarow w czasie wykonywania ulepszonego
podtoza stabilizowanych spoiwami podano w tablicy 1.

Tablica 1. Czestotliwos¢ badan i pomiaréw

Czestotliwos¢ badan

Lp | Wyszczegdlnienie badan

Minimalna liczba
badan na
dziennej

dziatce roboczej

Maksymalna
powierzchnia
ulepszonego
podtoza
przypadajaca

na jedno badanie

1 [Uziarnienie mieszanki gruntu

Wilgotnos¢ mieszanki gruntu z
cementem

3 |Zageszczenie warstwy

4 |Grubos$¢ warstwy

3 000 m2

53




RP-02.00. NAWIERZCHNIE

Czestotliwos$¢ badan
Minimalna liczba | Maksymalna
badan na | powierzchnia
Lp | Wyszczegodlnienie badan dziennej ulepszonego
dziatce roboczej | podtoza
przypadajaca
na jedno badanie
5 |Mrozoodpornosc przy projektowaniu i 1 x w miesigcu
dla kazdej stosowanej recepty

6.3.2. Uziarnienie gruntu.

Probki do badan nalezy pobiera¢ z mieszarek lub z podifoza przed podaniem
cementu. Uziarnienie gruntu powinno by¢ zgodne z wymaganiami podanymi w
punkcie 2.3.

6.3.3. Wilgotnos¢ mieszanki ze spoiwami.
Wilgotnos¢ mieszanki powinna byc¢ réwna wilgotnosci optymalnej, okreslonej w
projekcie sktadu tej mieszanki, z tolerancjg +10% -20% jej wartosci.

6.3.4. Zageszczenie warstwy.
Mieszanka powinna by¢ zageszczana do osiggniecia wskaznika zageszczenia nie
mniejszego od 1,00 oznaczonego zgodnie z BN-77/8931-12.

6.3.5. Grubos$c¢ ulepszonego podtoza.
Grubos¢ warstwy nalezy mierzy¢ bezposrednio po jej zageszczeniu w odlegtosci
co najmniej 0,5 m od krawedzi w miejscach gdzie pobierana jest prdoba na
badanie wskaznika zageszczenia. Grubos¢ warstwy nie moze roézni¢ sie od
projektowanej o wiecej niz 0J10%.

6.3.6. Wytrzymatos¢ na Sciskanie.

Wytrzymatos¢ na $Sciskanie okresla sie na prébkach walcowych o Srednicy i
wysokosci 8 cm o ile uziarnienie materiatu nie przekracza 10 mm. Jezeli
uziarnienie gruntu jest wieksze nalezy stosowac¢ formy o Srednicy i wysokosci 16
cm a procedury przygotowania prébek i interpretacji wynikow oprzeé¢ na PN-S-
96013:1997 ,Podbudowa z chudego betonu. Wymagania i badania”. Prébki do
badan nalezy pobiera¢ z miejsc wybranych losowo, w warstwie roztozonej przed
jej zageszczeniem. Probki w ilosci 6 sztuk (1 seria) nalezy formowac i
przechowywa¢ zgodnie z normami dotyczacymi stabilizacji cementem. Trzy
probki nalezy bada¢ po 7 dniach a 3 po 28 dniach przechowywania. Wyniki
wytrzymatosci na Sciskanie powinny by¢ zgodne z wymaganiami podanymi w
punkcie 2.6.

6.3.7. Mrozoodpornosc.

Wskaznik mrozoodpornosci okreslany przez spadek wytrzymatosci na Sciskanie
probek poddawanych cyklom zamrazania i odmrazania powinien by¢ zgodny z
wymaganiami podanymi w punkcie 2.6.

6.4.Wymagania dotyczace cech geometrycznych i wytrzymatosciowych
ulepszonego podioza stabilizowanych spoiwami.

6.4.1. Czestotliwos¢ oraz zakres badan i pomiaréow
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Czestotliwos¢ oraz zakres badan i pomiaréow dotyczacych cech geometrycznych
podaje tablica 2.

Tablica 2. Czestotliwos$¢ oraz zakres badan i pomiaréw wykonanej warstwy
ulepszonego podtoza

Minimalna czestotliwos¢ badan i
Lp Wyszczegodlnienie badan i pomiarow
pomiarow
1 |Szerokos¢ 10 razy na 1 km
2 |Spadki poprzeczne 10 razy na 1 km
3 |Rzedne wysokosciowe co1l0m
4 |Grubos¢ ulepszonego podtoza raz na 2000 m?

6.4.2. Dopuszczalne tolerancje od wielkosci projektowanych cech

geometrycznych

Tablica 6. Dopuszczalne tolerancje od wielkosci projektowanych cech
eometrycznych

Lp Wielkos¢ mierzona Jednostka | Tolerancja
1 |Szerokos¢ warstwy cm +10/-5
2 |Spadki poprzeczne % 1to,5
3 |Rzedne wysokosciowe cm +1/-2

6.5.Zasady postepowania 2z wadliwie wykonanymi odcinkami
ulepszonego podioza.

6.5.1. Niewfasciwe cechy geometryczne ulepszonego podtoza.

Jezeli po wykonaniu badan na stwardniatym ulepszonym podtozu stwierdzi sie, ze
odchylenia cech geometrycznych przekraczaja wielkosci okreslone w punkcie 6.4,
to warstwa zostanie zerwana na catg grubos¢ i ponownie wykonana na koszt
Wykonawcy.

Dopuszcza sie inny rodzaj naprawy wykonany na koszt Wykonawcy, o ile
zostanie on zaakceptowany przez Inzyniera.

Jezeli szerokos¢ ulepszonego podtoza jest mniejsza od szerokosci projektowanej
o wiecej niz 5 m i nie zapewnia podparcia warstwom wyzej lezacym, to
Wykonawca powinien poszerzy¢ ulepszone podtoze. Nie dopuszcza sie mieszania
sktadnikOow mieszanki na miejscu. Roboty te

Wykonawca wykona na wtasny koszt.

6.5.2. Niewtasciwa grubos¢ ulepszonego podioza.

Na wszystkich powierzchniach wadliwych pod wzgledem grubosci Wykonawca
wykona naprawe ulepszonego podioza przez zerwanie wykonanej warstwy,
usuniecie zerwanego materiatu i ponowne wykonanie warstwy o odpowiednich
wiasciwosciach i o wymaganej grubosci. Roboty te Wykonawca wykona na
wiasny koszt. Po wykonaniu tych robdt nastgpi ponowny pomiar i ocena grubosci
warstwy, na koszt Wykonawcy.

6.5.3. Niewfasciwa wytrzymatos¢ ulepszonego podtoza.
Jezeli wytrzymatosé srednia probek bedzie mniejsza od dolnej granicy okreslonej
w punkcie 2.6, to warstwa wadliwie wykonana zostanie zerwana i wymieniona na
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nowg o odpowiednich wtasciwosciach na koszt Wykonawcy. Wykonawca moze
zaproponowac inne rozwigzania pod warunkiem uzyskania akceptacji Inzyniera
na jego zastosowanie.
7. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogdélne zasady obmiaru robot

Ogodlne zasady obmiaru robdét podano w OST RP-00.00. ,Wymagania
ogodlne" pkt 7.

7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostkg obmiarowg robdét zwigzanych z wykonaniem podbudowy dla
wszystkich rodzajow nawierzchni jest:
- m? (metr kwadratowy), podtoza ustabilizowanego cementem.

8. ODBIOR ROBOT
8.1. Ogodlne zasady odbioru robot

Ogodlne zasady odbioru robét podano w OST RP-00.00. ,Wymagania
ogdlne" pkt 8.

8.2. Warunki odbioru robot

Odbiéor wykonanie wyréwnania jest dokonany na zasadach odbioru roboét
zanikajacych i ulegajacych zakryciu . Do odbioru Wykonawca przedstawia
wszystkie wyniki badan z biezacej kontroli materiatow i robot. Odbioru dokonuje
Inzynier na podstawie wynikdw badan Wykonawcy z biezacej kontroli jakosci
materiatow i robdt oraz ogledzin warstwy . W przypadku stwierdzenia usterek
Inzynier ustali zakres wykonania robdét poprawkowych. Roboty te Wykonawca
wykona na witasny koszt w terminie ustalonym przez Inzyniera.

8.3. Odbior ostateczny

Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacjq projektowg, SST
i wymaganiami Inspektora Nadzoru, jezeli wszystkie pomiary i badania daty
wyniki pozytywne.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. Ogolne zasady podstawy ptatnosci

Ogodlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w OST RP-00.00.
~Wymagania ogdlne" pkt 9.

9.2. Cena jednostki obmiarowej

Wykonanie robdt obejmuje :

— prace pomiarowe,

— zakup materiatow,

— dostarczenie podbudowy na miejsce wbudowania,
- rozscielenie warstwy podbudowy,

— zageszczenie warstwy

- przeprowadzenie badan,

- utrzymanie podbudowy w czasie robot,

— Obmiar w m? wbudowanej podbudowy.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

1. PN-88/B-04481 Grunty budowlane. Badania laboratoryjne.

2. PN-76/B-6714/12 Kruszywo mineralne. Badania. Oznaczenie zawartosci
zanieczyszczen obcych.
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3. PN-78/B-6714/13 Kruszywo mineralne. Badania. Oznaczenia zawartosci
pytébw mineralnych.

4. PN-91/B-6714/15 Kruszywo mineralne. Badania. Oznaczenia skfadu
ziarnowego.

5. PN-78/B-06714-16 Kruszywo mineralne. Badania. Oznaczenie ksztattu ziarn..

6. PN-77/B-6714/17 Kruszywo mineralne. Badania. Oznaczenie wilgotnosci.

7. PN-77/B-6714/18 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie nasigkliwosci.

8. PN-78/B-6714/19 Kruszywo mineralne. Badania. Oznaczenie
mrozoodpornosci metodg bezposrednia.

9. PN-78/B06714/20 Kruszywo mineralne. Badania. Oznaczenie

mrozoodpornosci metodg krystalizacji.

10.PN-78/B-6714/26 Kruszywo mineralne. Badania. Oznaczenie zawartosci
zanieczyszczen organicznych

11.PN-78/B-6714/28 Kruszywo mineralne. Badania. Oznaczenie zawartosci siarki
metodq bromowa.

12.PN-80/B-6714/37 Kruszywo mineralne. Badania. Oznaczenie rozpadu
krzemianowego.

13.PN-78/B-6714/39 Kruszywo mineralne. Badania. Oznaczenie rozpadu
zelazawego.

14.PN-78/B-6714/40 Kruszywo mineralne. Badania. Oznaczenie wytrzymatosci
na miazdzenie.

15.PN-79/B-06714/42 Kruszywo mineralne. Badania. Oznaczenie Scieralnosci w
bebnie Los Angeles.

16.PN-88/B-06714/48 Kruszywo mineralne. Badania. Oznaczenie zawartosci
zanieczyszczen w postaci grudek gliny.

17.PN-88/B-32250 Materiaty budowlane. Woda do betondéw i zapraw. Przetwory
naftowe.

18.PN-87/S-02201 Drogi samochodowe. Nawierzchnie drogowe. Podziat nazwy i
okreslenia.

19.BN-66/6774-01 Kruszywo mineralne. Kruszywo naturalne do nawierzchni
drogowych i kolejowych. Zwir i pospétka.

20.BN-84/6774-02 Kruszywo mineralne. Kruszywo kamienne tamane do
nawierzchni drogowych.

21.BN-87/6774-04 Kruszywo mineralne. Kruszywo naturalne do nawierzchni
drogowych. Piasek.

22.BN-68/8931-04 Drogi samochodowe. Pomiar réwnosci nawierzchni
planografem i tatg.

23.BN-70/8933-03 Drogi samochodowe. Podbudowa z chudego betonu.

24.BN-72/8933-12 Drogi samochodowe i lotniskowe. Podbudowa z betonu
cementowego pod naw. ulepszone.

25.Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz. U. 2010 Nr 243,
poz.1623 z pézn. zm.)
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10. PRZEPISY ZWIAZANE
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1. WSTEP
1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegodtowej specyfikacji technicznej (SST) sq
wymagania dotyczace wykonania i odbioru roboét zwigzanych z wykonaniem
warstwy wigzacej w ramach wykonywania projektowanych nawierzchni
asfaltowych w ramach realizacji zadania:

Zagospodarowanie terenu spacerowo — parkowego wraz z wydzielonym
wybiegiem dla psdw wewngatrz osiedla Orta Biatego w Poznaniu, dz. nr 8/6, 1/3,
1/41 i 13/29, obr. Zegrze.

1.4.Zakres stosowania SST

Szczegodtowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument
przetargowy i kontraktowy przy zleceniu i realizacji robét wymienionych w pkt.
1.1.

1.3. Zakres robot objetych SST;
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg prowadzenia robdt

wymienionych w p.1.1. i obejmujq ;

¢ prace pomiarowe i roboty przygotowawcze

¢ oznakowanie robot

¢ dostarczenie materiatéw

+ wyprodukowanie mieszanki mineralno - asfaltowej i jej transport na

miejsce wbudowania

¢ posmarowanie lepiszczem krawedzi urzgdzen obcych

¢ roziozenie i zageszczenie mieszanki mineralno - asfaltowej

¢ obciecie krawedzi i posmarowanie emulsjg asfaltowg

¢ przeprowadzenie pomiardow i badan laboratoryjnych wymaganych w

specyfikacji technicznej

1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1. Mieszanka mineralna - mieszanka kruszywa i wypetniacza mineralnego o
okres$lonym sktadzie i uziarnieniu.

1.4.2. Mieszanka mineralno-asfaltowa - mieszanka mineralna z odpowiednig
iloscig asfaltu,

wytworzona w okreslony sposéb, spetniajgca okreslone wymagania.

1.4.3. Beton asfaltowy (AC) - mieszanka mineralno-bitumiczna o uziarnieniu
rownomiernie stopniowanym (ciggtym), utozona i zageszczona.

1.4.4. Podtoze pod warstwe asfaltowg (bitumiczng) — powierzchnia przygotowana
do utozenia warstwy z mieszanki mineralno-asfaltowej.

1.4.5. Okreslenia podane w niniejszej SST sa zgodne z obowigzujgcymi
odpowiednimi normami oraz okresleniami podanymi w SST D.00.00.00 "
Wymagania Ogolne"

1.5. Ogodlne wymagania dotyczace jakosci robot;

Za jakos$¢ zastosowanych materiatdw i wykonanych robét, ich zgodnos¢ z
wymaganiami niniejszych SST oraz za zgodnos$¢ z dokumentacjg projektowaq, i
poleceniami Inzyniera odpowiedzialny jest wykonawca robdt. Ogdlne wymagania
dotyczace robot podano w OST RP-00.00. "Wymagania ogolne"
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2. MATERIALY

2.1. WARUNKI OGOLNE STOSOWANIA MATERIALOW
Ogdlne warunki stosowania materiatdéw, ich pozyskania i sktadowania podano w
OST RP-00.00. ,Wymagania ogodlne”.

2.2. ASFALT

Nalezy zastosowac asfalt 35/50 spetniajgcy wymagania okreslone w PN-EN-
12591: 2004 (KR 2)

Tablica 1. Wymagane witasciwosci asfaltu 35/50

Lp. Wiasciwosci Metoda Wymagania
bad
an

1 | Penetracja w 250C, 0,1 mm PN-EN 1426 35-50

2 | Temperatura mieknienia, °C PN-EN 1427 50-58

3 | Temperatura zaptonu, nie mniej niz, °C PN-EN 12592 240

4 |Zawartos¢ sktadnikéw rozpuszczalnych, nie| PN-EN 12592 99
mniej niz , % m/m

5 |Zmiana masy po starzeniu, nie wiecej niz, % | PN-EN 12607- 0,5
m/m 1

6 | Pozostata penetracja po starzeniu, nie mniej| PN-EN 1426 53
niz, %

7 |Temperatura mieknienia po starzeniu, nie| PN-EN 1427 52
mniej niz, °C

8 |Zawartos¢ parafiny, nie wiecej niz, % PN-EN 2,2

12606-1

9 | Wzrost temperatury mieknienia po starzeniu,| PN-EN 1427 8
nie wiecej niz, °C

10 | Temperatura famliwosci, nie wiecej niz, °C PN-EN 12593 -5

1.3. WYPELNIACZ

Przechowywanie wypetniacza powinno by¢ zgodne z ,Wytyczne Badan I Kryteria
Oceny Maczek Wapiennych do Mieszanek Mineralno-Asfaltowych” Zeszyt No 56,
IBDiM, Warszawa 1998.

Tablica 2. Wymagane witasciwosci wypetniacza do warstwy wigzacej z betonu
asfaltowego.

Wymagania dla
Wiasciwosci wypetniacza kategorii ruchu
KR 2
Uziarnienie wedtug PN-EN 933-10; zgodne z tablicg
24 w PN-EN
13043
Jakos$¢ pytu wedtug PN-EN 933-9, kategoria nie MBE10
wyzsza niz:
Zawartos¢ wody wediug PN-EN 1097-5, nie 1 %(m/m)
wyZsza niz:
Gestosc¢ ziaren wedtug PN-EN 1097-7: deklarowana
przez
producenta
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Wolne przestrzenie w suchym zageszczonym
wypetniaczu wedtug PN-EN 1097-4, Vv28/45
wymagana kategoria:

Przyrost temperatury mieknienia wedtug PNEN

13179-1, wymagana kategoria: AR&B8/25
Rozpuszczalnos¢ w wodzie wedtug PN-EN

1744-1, kategoria nie wyzsza niz: WS
Zawartos¢ CaCO3 w wypetniaczu wapiennym

wedtug PN-EN 196-21, kategoria nie nizsza niz: CCyo
Zawartos¢ wodorotlenku wapnia w

wypetniaczu mieszanym, wymagana kategoria: Ka pekiarowana
»Liczba asfaltowa” wedtug PN-EN 13179-2, BNpewiarowana

wymagana kategoria:

2.4. KRUSZYWO
Tablica 3. Wymagane wiasciwosci kruszywa grubego do warstwy wigzacej z
betonu asfaltowego

Wymagania dla

Wiasciwosci kruszywa kategorii ruchu KR 2
Uziarnienie wedtug PN-EN 933-1; kategoria nie Gc85/20
nizsza niz:
Tolerancja uziarnienia, odchylenia nie wieksze
niz G20/17,5

wediug kategorii:

Zawartos¢ pytu wedtug PN-EN 933-1; kategoria
nie wyzsza niz f2

Ksztatt kruszywa wedtug PN-EN 933-3 lub
wediug PN-EN 933-4; kategoria nie wyzsza niz: Fi35 lub Si35

Procentowa zawartosc ziaren o powierzchni
przekruszonej i tamanej w kruszywie grubym CDeklarowana
wedtug PN-EN 933-5; kategoria nie nizsza niz:

Odpornos¢ kruszywa na rozdrabnianie wedtug LA35
normy PN-EN 1097-2, rozdziat 5; kategoria co
najmniej:

Gestos¢ ziaren wedtug PN-EN 1097-6, rozdz. 7, | deklarowana przez

8 producenta
lub 9:

Gestos$¢ nasypowa wedtug normy PN-EN 1097- | deklarowana przez
3: producenta

Nasigkliwos¢ wedtug PN-EN 1097-6, kategoria

nie wyzsza niz: WA 24 Deklarowana
Mrozoodpornos$¢ wedtug PN-EN 1367-1;

kategoria nie wyzsza niz: F>
»~Zgorzel stoneczna” bazaltu wediug PN-EN

1367-3, wymagana kategoria: SBLA

Sktad chemiczny - uproszczony opis deklarowany przez
petrograficzny producenta

wedtug PN-EN 932-3:
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Grube zanieczyszczenia lekkie, wedtug PN-EN

1744-1 p.14.2; kategoria nie wyzsza niz: mpc0,1
Rozpad krzemianowy zuzla wielkopiecowego wymagana
chtodzonego powietrzem wedtug PN-EN 1744-1 odpornosc
p.19.1:

Rozpad zelazowy zuzla wielkopiecowego wymagana
chtodzonego powietrzem wedtug PN-EN 1744-1 odpornosé
p.19.2

Statos¢ objetosci kruszywa z zuzla

stalowniczego Vs 5

wedtug PN-EN 1744-1, p. 19.3; kategoria nie
wyZsza niz:

4.4.2.

a) Jezeli nasigkliwos$c¢ jest wieksza, to nalezy badaé¢ mrozoodpornosé wedtug p.

Tablica 4. Wymagane witasciwosci kruszywa nietamanego drobnego lub o ciggtym
uziarnieniu do D <8mm warstwy wigzacej z betonu asfaltowego.

Wiasciwosci kruszywa

Wymagania dla
kategorii ruchu KR 1

Uziarnienie wedtug PN-EN 933-1; wymagana
kategoria :

GF85|Ub GA85

Tolerancja uziarnienia, odchylenia nie wieksze

niz G:cNR
wediug kategorii:

Zawartos¢ pytu wedtug PN-EN 933-1; kategoria

nie wyzsza niz fi10

Jakos$¢ pytu wedtug PN-EN 933-9, kategoria nie MSe10

WyZzsza niz:

Kanciastos¢ kruszywa drobnego wedtug PNEN
933-6, rozdz. 8, kategoria nie nizsza niz:

EcsDeklarowana

Gestosc¢ ziaren wedtug PN-EN 1097-6, rozdz. 7, 8

deklarowana przez

lub 9 producenta
Grube zanieczyszczenia lekkie, wediug PNEN
1744-1 p. 14.2, kategoria nie wyzsza niz: mpc0,1

Nasigkliwos¢ wedtug PN-EN 1097-6 zatacznik B:
kategoria nie wyzsza niz:

WA24 Deklarowana

Tablica 5.

Wymagane wiasciwosci kruszywa tamanego drobnego lub o ciggtym
uziarnieniu do D =<8mm warstwy wigzacej z betonu asfaltowego.

Wiasciwosci kruszywa

Wymagania dla
kategorii ruchu KR 2

Uziarnienie wediug PN-EN 933-1; wymagana
kategoria :

GF85|Ub GA85

Tolerancja uziarnienia, odchylenia nie wieksze

niz G1cNR
wedtug kategorii:

Zawartos¢ pytu wedtug PN-EN 933-1; kategoria

nie wyzsza niz fil6

Jakos$¢ pytu wedtug PN-EN 933-9, kategoria nie MBE10

wyZzsza niz:

Kanciastos¢ kruszywa drobnego wedtug PNEN
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933-6, rozdz. 8, kategoria nie nizsza niz: EcsDeklarowana
Gestos¢ ziaren wedtug PN-EN 1097-6, rozdz. 7, 8 | deklarowana przez
lub 9 producenta

Grube zanieczyszczenia lekkie, wedtug PNEN

1744-1 p. 14.2, kategoria nie wyzsza niz: mpc0,1
Nasigkliwo$¢ wedtug PN-EN 1097-6 zatacznik B:

kategoria nie wyzsza niz: WA24 Deklarowana

Sktadowanie kruszywa powinno odbywa¢ sie w warunkach zabezpieczajgcych je
przed zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymi asortymentami kruszywa lub
jego frakcjami. Jezeli w mieszance jest wiecej niz 20% (m/m) grysow o
charakterze kwasnym (np. granitowych) woéwczas do asfaltu powinien by¢
dodany s$rodek adhezyjny, ktérego rodzaj i ilos¢ powinny by¢ ustalone
indywidualnie w zaleznosci od zastosowanego asfaltu i gryséw.

3. SPRZET

Ogdélne wymagania dotyczace sprzetu podano w OST RP-00.00.
"Wymagania ogodlne" pkt. 3. Ukfadanie mieszanki moze odbywaé sie recznie. Do
zageszczenia mieszanki nalezy stosowac nastepujace walce :
—-walce gtadkie stalowe statyczne dwuwatowe lekkie i Srednie,
—-walce gtadkie stalowe statyczne trzywatowe sSrednie,
—walce gfadkie stalowe dwuwatowe wibracyjne lekkie,
—walce mieszane typu K 12 z przednim wibracyjnym watem gtadkim stalowym i

umieszczonymi na tylnej osi - kotami pneumatycznymi bez bieznika.

Wybor rodzaju walcow do zageszczenia pozostawia sie Wykonawcy w zaleznosci
od jego mozliwosci oraz grubosci warstwy , wymaganego wskaznika
zageszczenia , rodzaju mieszanki i wielkosci godzinnej produkcji otaczarki. W
kazdym przypadku nalezy uzy¢ walec ogumiony lub mieszany.

4. T RANSPORT

4.1. Ogdélne wymagania dotyczace transportu podano w OST RP-00.00.
"Wymagania ogdlne" pkt. 4.

4.2. Asfalt nalezy przewozi¢ zgodnie z zasadami podanymi w PN-C-04024:1991.

4.3. Wypetniacz luzem nalezy przewozi¢ w cysternach przystosowanych do
przewozu produktow sypkich, umozliwiajacych roztadunek pneumatyczny.
Wypetniacz workowany mozna przewozi¢ dowolnymi srodkami transportu w
spos6b zabezpieczony przed zawilgoceniem i uszkodzeniem.

4.4. Kruszywo mozna przewozi¢ dowolnymi srodkami transportu, w warunkach
zabezpieczajacych je przed zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi
asortymentami kruszywa lub jego frakcji i nadmiernym zawilgoceniem.

4.5. Mieszanka mineralno-asfaltowa. Mieszanke przewozi¢ pojazdami
samowyfadowczymi z przykryciem w czasie transportu i podczas oczekiwania na
roztadunek.

Warunki i czas transportu mieszanki od produkcji do wbudowania powinny
zapewni¢ utrzymanie temperatury w wymaganym przedziale.
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5. WYKONANIE ROBOT:

5.1. Ogdlne wymagania
Ogdlne wymagania dotyczgce wykonania rob6t podano w OST RP-00.00.
"Wymagania ogolne" pkt. 5.

5.2. Projektowanie betonu asfaltowego

Bez waznej, zatwierdzonej receptury laboratoryjnej Wykonawca nie moze
rozpoczac¢ produkciji.
Przed przystgpieniem do robdt, w terminie uzgodnionym z Inzynierem (lecz nie
krétszym niz 30 dni), Wykonawca dostarczy Inzynierowi do akceptacji projekt
sktadu mieszanki oraz wyniki badan laboratoryjnych i prébki materiatow pobrane
w obecnosci Inzyniera.
Kruszywo musi by¢ suche i sypkie, bez zanieczyszczen powstatych w czasie
transportu i sktadowania.
Temperatury kruszywa i lepiszcza podawanego do mieszalnika muszg byc¢ Scisle
przestrzegane i powinny wynosic:
- temperatura kruszywa nie powinna by¢ wyzsza o wiecej niz 30 °C od
najwyzszej temperatury mieszanki mineralno-asfaltowej, tj. 220 °C dla asfaltu
35/50 i 210 °C dla asfaltu 50/70.
- temperatura gotowej mieszanki na wyjsciu z otaczarki i podczas wbudowania
wynosi¢ odpowiednio od 190°C do 155°C dla asfaltu 35/50 i 180 °C do 140 °C
dla asfaltu 50/70.
- najwyzsza temperatura asfaltu w zbiorniku magazynujacym (roboczym) to
190°.C dla asfaltu 35/50 i 180°C do 140°C dla asfaltu 55/70.
Tablica 6. Krzywe graniczne uziarnienia i zawartos¢ asfaltu mieszanki mineralnej
AC 16W

Rzedne krzywych granicznych uziarnienia
Wymiary oczek sit # mm MM
(przechodzi przez sito) dla kategorii ruchu KR2
Uziarnienie mieszanki AC 11W
31,5 -
22,4 O0o0O
16,0 90-100
11,2 oooon
8 -
2 25,0-55
0,125 5,0-15,0
0,063 3,0-8,0
Zawartos¢ lepiszcza minimum  * B
min 4,4

Bmin nalezy skorygowac zgodnie z postanowieniami WT-2 p.7.1.

Tablica 7. Wymagane wtasciwosci mieszanki min.-asfaltowej do w-wy wigzacej

przy KR-2
Wiasciwosci Warunki Metoda i warunki AC 11W
zageszczania wg badania
PN-EN 13108-20
Zawartosc C.1.2. ubijanie, PN-EN 12697-8 p.4 Vmin 3,0- Vmax6
wolnych 2x75 uderzen
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przestrzeni
Wolne C.1.2. ubijanie, PN-EN 12697-8 p.4 Vmin 65,0- Vmax
przestrzenie 2x50 uderzen 80,0
wypetnione
lepiszczem
Odpornosé¢ na | C.1.20. PN-EN 12697-8 -
deformacje watowanie metoda B w
trwate powietrzu, PN-EN
13108-20,
D.1.6,600C, 10 000
cykli
Odpornosc na C.1.1. ubijanie 2 PN-EN 12697-12 ITS g
dziatanie wody | x25 uderzen przechowywanie w
40stC z jednym
cyklem zamarzania,
badanie w 15 st.C

5.3. Wytwarzanie

Mieszanke mineralno-bitumiczng produkuje sie w otaczarce o mieszaniu
ciagtym badz cyklicznym zapewniajacych prawidtowe dozowanie sktadnikéw, ich
wysuszenie i wymieszanie oraz zachowanie temperatury sktadnikéow i gotowej
mieszanki mineralno -bitumicznej.
Dozowanie powinno odbywac sie przy uzyciu wagi sterowanej automatycznie.
Dopuszcza sie objetosciowe dozowanie lepiszcza. Nie dopuszcza sig recznego
sterowania odwazaniem sktadnikow. Srodek adhezyjny powinien by¢ dozowany
do asfaltu automatycznie.
Do mieszalnika nalezy podawac sktadniki w nastepujgcej kolejnosci: kruszywo
grube, kruszywo S$rednie, kruszywo drobne, wypetniacz, a po ich wymieszaniu-
lepiszcze.
Mieszanie skfadnikédw powinno odbywac sie do chwili uzyskania jednorodnej
mieszanki pod wzgledem wygladu i konsystencji, a wszystkie ziarna powinny by¢
catkowicie i réwnomiernie otoczone lepiszczem. Wage jednego zarobu ustala sie
tak, aby wykorzystaé pojemnos¢ mieszalnika.
Maksymalne odchylenia sktadu mieszanki mineralno-asfaltowej od zatwierdzonej
receptury powinny by¢ utrzymane w granicach zapisanych w 6.3.6.

5.4. Przygotowanie podtoza

Podtoze winno spetnia¢ wymagania w zakresie:
a) rzedne wysokosciowe zgodnie z Dziennik Ustaw Rzeczypospolitej Polskiej Nr
43 z dnia 14 maja 1999 roku zatgcznik Nr 6, punkt 1 i ST D.04.03.01,
b) réwnos¢ podtuznej i poprzecznej mierzone wg BN-68/8931-04 ,Drogi
samochodowe.
Pomiar réwnosci nawierzchni planografem i fatg”. Nierdwnosci nie wieksze od
dopuszczalnych dla w-wy podbudowy z AC. Ponadto powierzchnia podfoza winna
by¢ sucha i czysta. Przed utozeniem warstwy bitumicznej z betonu asfaltowego,
podtoze nalezy przygotowaé zgodnie z wymaganiami podanymi w D.04.03.01
»~0czyszczenie i skropienie warstw konstrukcyjnych”.
Powierzchnie styku spoiny zawordw, studni, wpustow itp. urzadzen z AC powinny
by¢ pokryte tasmami lub pastami termoplastycznymi o grubosci min. 15mm, a
kraweznikow i kostek warstwg asfaltu w ilosci 4 kg/m2.
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5.5. Polaczenia miedzywarstwowe, wykonanie zitaczy.

Przed utozeniem warstwy z betonu asfaltowego warstwa lezgca ponizej

warstwy ukfadanej bedzie skropiona emulsjq asfaltowg zgodnie z D.04.03.01.
Ztacza w nawierzchni powinny by¢ wykonane w linii prostej, réwnolegle lub
prostopadle do osi drogi.
Ztgcza podtuzne w konstrukcji wielowarstwowej powinny by¢ przesuniete
wzgledem siebie o 15 cm a poprzeczne o min. 2,0 cm. Ztacza powinny by¢
catkowicie zwigzane, a przylegajace warstwy powinny by¢ w jednym poziomie.
Ztacze powinno by¢ rowno obciete i powierzchni wyprofilowana skosnie powinna
by¢ zageszczona oraz pokryta asfaltem w ilosci 50g na 1 cm grubosci warstwy i
1mb. Sposob wykonania ztacz powinien by¢ zaakceptowany przez Inzyniera.

5.6. Warunki przystapienia do robot

Warstwa wigzaca z betonu asfaltowego moze by¢ uktadana gdy temperatura
otoczenia w ciagu doby byla nie nizsza od 5°C. Nie dopuszcza sie ukfadania w
czasie opaddw atmosferycznych oraz silnego wiatru (V > 16 m/s).

5.7. Grubos¢ wykonywanych warstw
- warstwa wigzaca o grubosci zgodnej z dokumentacjg techniczng z AC16.

5.8. Zageszczanie mieszanki

A. Ogolne zasady

Nalezy stosowac sposéb zageszczania w dostosowaniu do konkretnego zestawu
sprzetu. Minimalna warto$¢ wskaznika zageszczenia wykonanej warstwy nie
mniej niz 98%. Wskaznik zageszczenia co najmniej 98% nalezy uzyskac¢ w czasie
nie dtuzszym niz 15 minut. Zalecane jest kontynuowanie zageszczania do
osiggniecia wartosci tego wskaznika 100%.

B. Zageszczenie mieszanki

Przy zageszczaniu mieszanki, nalezy przestrzegac nastepujacych zasad:

- zageszczanie powinno odbywac sie zgodnie z ustalonym schematem przejsc
walca, w zaleznosci od szerokosci zageszczanego pasa roboczego, grubosci
uktadanej warstwy i rodzaju mieszanki,

- zageszczanie nalezy prowadzi¢ poczawszy od krawedzi ku srodkowi,

- najezdzac na watowang warstwe kotem napedowym, w celu unikniecia zjawiska
fali przed walcem,

- rozpoczynac¢ watowanie walcem ogumionym przy niskim ci$nieniu w oponach,
podwyzszajac je w miare watowania, a nastepnie gtadkim,

- manewry walca nalezy przeprowadzac ptynnie, na odcinku juz zageszczonym,

- zabrania sie postoju walca na cieptej nawierzchni,

- predkos$c¢ przejazdu walca powinna byc¢ jednostajna w granicach 2 od 4 km/h na
poczatku i w granicach od 4 do 6 km/h w dalszej fazie watowania,

- watowanie na odcinku tuku o jednostronnym spadku, nalezy rozpoczyna¢ od
dolnej krawedzi ku gorze,

- zabrania sie uzywania walcow ogumionych z zuzytymi lub bieznikowanymi
oponami i nie posiadajgcych mozliwosci zmiany cisnienia,

- walce wibracyjne powinny posiadac zakres czestotliwosci drgan w przedziale od
33 do 50 Hz.

- zawartosc wolnych przestrzeni w warstwie 3,0-6,0% (v/v) dla AC11
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6. K ONTROLA JAKOSCI ROBOT:

6.1. Ogdlne zasady kontroli jakosci robét
Ogodlne zasady kontroli jakosci robét podano w Specyfikacji D-M.00.00.00
"Wymagania ogdlne".

6.2. Badania przed przystapieniem do robot

Przed przystgpieniem do robdt Wykonawca powinien wykonaé petne badania
lepiszcza, wypetniacza oraz kruszyw przeznaczonych do produkcji mieszanki
mineralno-asfaltowej w laboratorium zaakceptowanym przez Inzyniera i
przedstawi¢ wyniki tych badan Inzynierowi do akceptacji. Petne badania
powyzszych sktadnikow winny by¢ powtarzane w trakcie robét przynajmniej raz
na 30 000 ton wyprodukowanej mieszanki w przypadku kruszyw oraz co 1500
ton w przypadku lepiszcza.

6.3. Badania w czasie robot

6.3.1. Czestotliwos¢ oraz zakres badan i pomiarow.

Czestotliwos¢ oraz zakres badan i pomiarow w czasie wytwarzania mieszanki
mineralno-asfaltowej podano w tablicy 9.

Tablica 8. Czestotliwo$¢ oraz zakres badan i pomiaréw podczas wytwarzania
mieszanki mineralno-asfaltowej.

Czestotliwos¢ badan
Lp Wyszczegdlnienie badan prowadzonych przez
laboratorium
Wykonawcy
1 | Wiasciwosci kruszywa Tabl. 3 PN-EN 13108-21
2 | Wiasciwosci wypetniacza (przesiew) Tabl. 4 PN-EN 13108-21
3 | Wtasciwosci asfaltu Tabl. 5 PN-EN 13108-21
4 | Mieszanka min-asfaltowa Tabl. 8 PN-EN 13108-21
5 | Gotowa mieszanka mineralno-asfaltowa Tabl. A3 PN-EN 13108-21
6 |Badania dodatkowe Tabl. D1 PN-EN 13108-21

Powinna by¢ stosowana metoda pojedynczych wynikéw.

6.3.2. Okreslenie produkcyjnego poziomu zgodnosci wytwérni wykonac wg.
Tablicy 51 WT-2

6.3.3. Minimalna czestotliwo$¢ badan obowigzuje wg tablicy 52 WT-2 dla
kategorii Z.

6.3.4. Minimalna czestotliwos$¢ badan dodatkowych obowigzuje wg poziomu B
tablicy 53 WT-2, a zakres badan wedtug tablicy 54 WT-2.

6.3.5. Badanie skfadu mieszanki mineralno-asfaltowej polega na wykonaniu
ekstrakcji wg PN-EN 13108-21 (dotyczy badan kontrolnych zadamawiajgcego.).
Wyniki powinny by¢ zgodne z recepturg laboratoryjng z tolerancjg okreslong
ponizej.Najnizsza temperatura pieknienia wyekstrahowanego asfaltu nie wiecej
63°C dla asfaltu 50/70 i 66 °C dla asfaltu 35/50.

Dopuszczalne odchytki dotyczace pojedynczego wyniku badania i $redniej
arytmetycznej wynikéw badan zawartosci lepiszcza asfaltowego, {%(m/m)}:

- dla pojedynczej préby +0,6%
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- dla $redniej arytmetycznej ocenianego odcinka-+0,3%

Tablica 9. Dopuszczalne odchytki dotyczgce pojedynczego wyniku badania i
$redniej arytmetycznej wynikow badan zawartosci kruszywa o wymiarze
<0,063mm, {%(m/m)

Rodzaj mieszanki Pojedyncze badanie Srednia
mineralno-asfaltowej
Mieszanki gruboziarniste +3,0 +2,0

Tablica 10. Dopuszczalne odchytki dotyczace pojedynczego wyniku badania i
$redniej arytmetycznej wynikdw badan zawartosci kruszywa o wymiarze
<0,125mm, {%(m/m)

Rodzaj mieszanki Pojedyncze badanie Srednia
mineralno-asfaltowej
AC gruboziarniste +5,0 +£2,0

Tablica 11. Dopuszczalne odchyiki dotyczace pojedynczego wyniku badania i
$redniej arytmetycznej wynikow badan zawartosci kruszywa o wymiarze <2mm,
{%(m/m)

Rodzaj mieszanki Pojedyncze badanie Srednia
mineralno-asfaltowej
AC gruboziarniste +£7,0 +£2,0

Tablica 12. Dopuszczalne odchytki dotyczace pojedynczego wyniku badania i
$redniej arytmetycznej wynikow badan zawartosci kruszywa o wymiarze <2mm,
{%(m/m)

Rodzaj mieszanki Pojedyncze badanie Srednia
mineralno-asfaltowej
Mieszanki gruboziarniste -9+5 +5,0

6.4. Badania i pomiary wykonanej w-wy wigzacej przez wykonawce.

6.4.1. Réwnos¢ warstwy wigzacej.

A. Ocena réwnosci podtuznej.

Do oceny réwnosci podtuznej warstwy wigzacej nalezy stosowac jedng z
nastepujacych metod:

1) Metode pomiaru rdwnowazng przy uzyciu faty i klina, okreslonych w

polskiej Normie-planografem,

2) Metode wykorzystania faty i klina, okreslonych w Polskich Normach.
Stosowanie faty czterometrowej i klina dopuszcza sie do oceny réwnosci
podituznej gdzie nie mozna wykorzystac¢ innych metod.

Wartosci odchylen dla danej klasy drogi wyrazone w mm, okresla tablical3.

Klasa drogi Elementy nawierzchni 95% 100%
1 2 3 4
G,ZL Pasy ruchu zasadnicze, <9 <10

dodatkowe, wiaczenia,
postojowe, utwardzone
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pobocza

D Pasy ruchu zasadnicze, - <12
dodatkowe

Wymagania dotyczace rownosci podiuznej powinny byc¢ spetnione w trakcie

wykonywania robét i po ich zakonczeniu.

B. Ocena réwnosci poprzecznej.

Do pomiaru rownosci nawierzchni powinna by¢ stosowana metoda réwnowazna
metodzie z wykorzystaniem faty i klina, okreslonych w polskiej Normie. Pomiar
powinien by¢ wykonywany nie rzadziej niz co 5m, a liczba pomiaréw nie moze
by¢ mniejsza niz 20. Wymagana rownos¢ poprzeczna jest okreslona przez
wartosci odchylen réwnosci, ktére nie mogq by¢ przekroczone w liczbie
pomiaréw stanowigcych 90% i 100% albo 95% i 100% liczby wszystkich
pomiarédw na badanym odcinku. Odchylenia réwnosci oznacza najwiekszg
odlegto$¢ miedzy tatq a mierzong powierzchnig w danym profilu.

Wartosci odchylen dla danej klasy drogi wyrazone w mm, okresla tablica 14.

Klasa drogi Elementy nawierzchni 95% 100% 100%
1 2 3 4 4
G,Z,.L Pasy ruchu zasadnicze, <9 - <12

dodatkowe, wiaczania i
wytgczania, postojowe,
utwardzone pobocza

D Pasy ruchu zasadnicze, - - <15
dodatkowe

Wymagania dotyczace rownosci poprzecznej powinny byc¢ spetnione w trakcie
wykonywania roboét i po ich zakonczeniu.

6.4.2. Szerokos¢ warstwy wigzacej z betonu asfaltowego powinna by¢ zgodna z
Dokumentacjq Projektowa, z tolerancjg +5 cm. Szerokos¢ warstwy asfaltowej
nizej potozonej, nie ograniczonej kraweznikiem lub opornikiem w nowej
konstrukcji nawierzchni, powinna by¢ szersza z kazdej strony co najmniej o
grubos¢ warstwy na niej potozonej, nie mniej niz 5 cm.

6.4.3. Grubos$¢ warstwy powinna by¢ zgodna z gruboscig projektowa, z tolerancjg
+10% dla sredniej z wielu oznaczen i £15% dla pojedynczego oznaczenia.

W trakcie wbudowania mieszanki grubos¢ warstwy powinna by¢ sprawdzana co
25m, w co najmniej trzech miejscach ( w osi i przy brzegach warstwy)

6.4.4.Spadki poprzeczne warstwy z betonu asfaltowego na odcinkach prostych i
na tukach powinny by¢ zgodne z Dokumentacjg Projektowgq, z tolerancjg
000,5% i nalezy pomierzy¢ przy pomocy profilografu.

6.4.5. Rzedne wysokos$ciowe. Pomiaru rzednych dokonuje sie w osi i na
krawedziach co 20,0m, a na krzywych i tgcznikach co 10,0m. Rzedne
wysokosciowe warstwy powinny by¢ zgodne z dokumentacjg projektowa, z
tolerancjg -1cm, +0 cm.

6.4.6. Uksztattowanie osi w planie

O$ warstwy w planie powinna by¢ usytuowana zgodnie z Dokumentacjg
Projektowg z tolerancjg LJOI5 cm.
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6.4.7. Ztgcza podtuzne i poprzeczne. Ztgcza w nawierzchni powinny by¢
wykonane w linii prostej, réwnolegle lub prostopadle do osi. Ztacza w konstrukcji
wielowarstwowej powinny byc¢ przesuniete wzgledem siebie co najmniej o 15 cm.
Ztgcza powinny by¢ catkowicie zwigzane, a przylegajace warstwy powinny by¢ w
jednym poziomie.

6.4.8. Krawedz, obramowanie warstwy.
Warstwy bez opornikéw powinny by¢ rowno obciete lub wyprofilowane oraz
pokryte asfaltem.

6.4.9. Wyglad warstwy z betonu asfaltowego powinien mie¢ jednolitg teksture,
bez miejsc przeasfaltowanych, porowatych, tuszczacych sie i spekanych.

6.4.10. Zageszczenie warstwy i wolna przestrzen w warstwie. Zageszczenie i
wolna przestrzen w warstwie powinny by¢ zgodne z wymaganiami ustalonymi w
recepcie laboratoryjnej i specyfikacji.

Tabela 10. Czestotliwos¢ oraz zakres badan i pomiarow wykonanej warstwy
asfaltowego.

Minimalna czestotliwo$¢ badan i
pomiarow
Kazdy dzien w momencie rozpoczecia
robdt i najnizsza w ciagu 24h przed
rozpoczeciem.
Kazdy samochod po wyladowaniu
2 razy na odcinku jezdni o dtugosci 1

Lp |Badana cecha

1 |Temperatura powietrza

2 |Temperatura mieszanki
1 |Szerokos$¢ warstwy

km
2 |Spadki poprzeczne warstwy co 20 m na odcinku jezdni o diugosci 1
km
3 |Grubos¢ wykonywanej warstwy co 25 m w osi i przy krawedziach
4 |Ztgcza podtuzne i poprzeczne cata diugos¢ ztgcza i spoin
5 |Krawedz, obramowanie warstwy Cata dtugosc¢
6 |Wyglad warstwy Ocena ciagta
7 |Zageszczenie warstwy 2 prébki z kazdej jezdni o dtugosci do
1000 m
8 |Wolna przestrzen w warstwie jw.
8 |Rzedne wysokosciowe warstwy Pomiar zg z wymaganiami podanymi w
pkt. 6.4.5.
8 |Uksztattowanie osi w planie Punkty gtéwne tukéw i co 500m na
prostych

Na zadanie Zamawiajacego Wykonawca przekazuje prébki uzytych wyrobow

zgodnie z p. 8.9.1. WT-2.

7. OBMIAR ROBOT

Ogodlne wymagania dotyczgce obmiaru robot podano w OST RP-00.00.
"Wymagania ogdlne" pkt. 7. Jednostka obmiaru robdt jest m? utozonej
nawierzchni o okreslonej grubosci . Obmiar robot obejmuje roboty objete umowg
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8. ODBIOR ROBOT

Ogodlne wymagania dotyczace odbioru robét podano w OST RP-00.00.
~Wymagania ogdlne”. Szczegdtowe zasady i tryb dokonania odbioru podano w
WT-2 pkt.9.

Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowg i ST, jezeli
wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg niniejszej ST daty
wyniki pozytywne.

W razie odchylen wiekszych od dopuszczalnych Zamawiajacy moze dokonac
potrgcen wedtug zasad zapisanych w ST D-M.00.00.00 lub WT-2.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Ogdlne wymagania dotyczace pfatnosci podano w OST RP-00.00. ,Wymagania
ogolne”.

Cena wykonania robét obejmuje:

- roboty pomiarowe i przygotowawcze,

- oznakowanie robo6t prowadzonych w pasie drogowym,

- dostarczenie materiatow,

- wytworzenie betonu asfaltowego bazujac na recepcie roboczej zaaprobowanej
przez Inzyniera,

- transport mieszanki na plac budowy,

- zabezpieczenie  kraweznikéw, zakrywanie i odkrywanie urzadzen
kanalizacyjnych w trakcie robdt, pokryw studni rewizyjnych i osadnikow, kratek
sciekowych, dylatacji, oznakowania statego,

- przygotowanie powierzchni styku w tym oczyszczenie i posmarowanie asfaltem,
mechaniczne/reczne utozenie mieszanki,

mechaniczne zageszczenie roztozonej warstwy,

wykonanie ztaczy,

zabezpieczenie krawedzi,

przeprowadzenie pomiarow i badan wymaganych Specyfikacja,

uporzadkowanie placu budowy.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

PN-EN 13108-20:2008 Mieszanki mineralno-asfaltowe - Wymagania — Czes$c
20 : Badanie typu.
PN-EN 13108-1:2008 Mieszanki mineralno-asfaltowe - Wymagania - Czes¢
1 : Beton asfaltowy
PN-EN 13043:2004/ Kruszywa do mieszanek bitumicznych i
powierzchniowych utrwalen stosowanych na drogach, lotniskach i

innych powierzchniach przeznaczonych do ruchu.
PN-EN 13036-6:2008 Wiasciwosci nawierzchni drogowych i lotniskowych.
Metody badan. Pomiary poprzecznych i podtuznych

profili w zakresie dtugosci fali réwnosci i mega

tekstury.
PN-EN13036-8:2008 Wiasciwosci nawierzchni drogowych i lotniskowych.
Metody badan. Okreslenie wskaznikéw nieréwnosci

poprzecznej.
PN-EN 12697-2+A1:2008 Mieszanki mineralno-asfaltowe. Metody badan
mieszanek mineralno-asfaltowych na goraco. Czes¢ 2 :

Oznaczanie skfadu ziarnowego.
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PN-EN 12697-5+A1:2008 Mieszanki mineralno-asfaltowe. Metody badan
mieszanek mineralno-asfaltowych na gorgco. Cze$¢ 5 :

Oznaczanie gestosci.
PN-EN 12697-8:2005 Mieszanki mineralno-asfaltowe. Metody badan
mieszanek mineralno-asfaltowych na gorgco. Czesc 8 :

Oznaczanie zawartosci wolnej przestrzeni.

BN-68/8931-04 Drogi samochodowe. Pomiar réwnosci nawierzchni
planografem i fatg

PN-EN 45014 Ogodlne kryteria dotyczace deklaracji zgodnosci
wydawanej przez dostawcow

PN-EN 12592: 2002 Podziat i wiasciwosci asfaltéw drogowych.

PN-EN 12591:2005 Asfalty i produkty asfaltowe. Wymagania dla

asfaltéw drogowych.

- Wymagania techniczne. Nawierzchnia asfaltowa na
drogach publicznych. WT-2 Nawierzchnie asfaltowe 2008.

- Kruszywa do mieszanek mineralno-asfaltowych i
powierzchniowych utrwalen na drogach publicznych

krajowych. WT-1 Kruszywa 2010

-,Warunki techniczne. Drogowe kationowe emulsje
asfaltowe EmA-99”, IBDiM - Zeszyt 60, 1999 r
Procedury badan do projektowania sktadu i kontroli mieszanek mineralno-
asfaltowych. IBDiM Warszawa 2002. Zeszyt 64.
Wytyczne badan i kryteria oceny maczek wapiennych do mieszanek mineralno-
asfaltowych-Zeszyt Nr. 56 IBDiM Warszawa 1988.
¢ Inne zwigzane WT-2 2010 Mieszanki mineralno-asfaltowe. Wymagania

techniczne.
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RP-02.04.
WARSTWA SCIERALNA

SPIS TRESCI
1. WSTEP
2. MATERIALY
3. SPRZET
4, TRANSPORT ,
5. WYKONANIE ROBOT
6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
7. OBMIAR ROBOT
8. ODBIOR ROBOT
9. PODSTAWA PLATNOSCI
10. PRZEPISY ZWIAZANE
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1. WSTEP
1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej (SST) sa
wymagania dotyczace wykonania i odbioru roboét zwigzanych z wykonaniem z
wykonaniem warstwy $cieralnej w ramach wykonywania projektowanych
nawierzchni asfaltowych w ramach realizacji zadania:

Zagospodarowanie terenu spacerowo — parkowego wraz z wydzielonym
wybiegiem dla psdw wewngatrz osiedla Orta Biatego w Poznaniu, dz. nr 8/6, 1/3,
1/41 i 13/29, obr. Zegrze.

1.2. Zakres stosowania sst;
Szczegdtowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy
i kontraktowy przy zleceniu i realizacji robot wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robot objetych sst;

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza prowadzenia robdt
wymienionych w p.1.1. i obejmujq :

¢ prace pomiarowe i roboty przygotowawcze

¢ oznakowanie robot

¢ dostarczenie materiatéw

¢ wyprodukowanie mieszanki mineralno - asfaltowej i jej transport na

miejsce wbudowania

¢ posmarowanie lepiszczem krawedzi urzgdzen obcych

¢ roziozenie i zageszczenie mieszanki mineralno - asfaltowej

¢ obciecie krawedzi i posmarowanie emulsjq asfaltowq

¢ przeprowadzenie pomiaréw i badan laboratoryjnych wymaganych w

specyfikacji technicznej

14. Okreslenia podstawowe

1.4.1. Mieszanka mineralna - mieszanka kruszywa i wypetniacza mineralnego o
okres$lonym sktadzie i uziarnieniu.

1.4.2. Mieszanka mineralno-asfaltowa - mieszanka mineralna z odpowiednig
iloscig asfaltu, wytworzona w okreslony sposdéb, spetniajagca okreslone
wymagania.

1.4.3. Beton asfaltowy (AC) - mieszanka mineralno-bitumiczna o uziarnieniu
rownomiernie stopniowanym (ciggtym), utozona i zageszczona.

1.4.4. Podtoze pod warstwe asfaltowg (bitumiczng) - powierzchnia przygotowana
do utozenia warstwy z mieszanki mineralno-asfaltowej.

1.4.5. Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujgcymi
odpowiednimi normami oraz okreSleniami podanymi w OST RP-00.00. "
Wymagania Ogolne"

15. OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE JAKOSCI ROBOT:

Za jakos$c¢ zastosowanych materiatéw i wykonanych roboét, ich zgodnosé z
wymaganiami niniejszych SST oraz za zgodnos¢ z dokumentacjg projektowaq, i
poleceniami Inzyniera odpowiedzialny jest wykonawca robét. Ogolne wymagania
dotyczace robot podano w OST RP-00.00. "Wymagania ogolne"
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2. MATERIALY

2.1. Warunki ogdlne stosowania materiatow
Ogdlne wymagania dotyczace materiatdw podano w OST RP-00.00. "Wymagania
ogdlne" pkt. 2. 2.1.

2.2. Asfalt

Nalezy zastosowac asfalt 50/70 spetniajacy wymagania okreslone w PN-EN-
12591: 2004 (KR 2)

Tablica 1. Wymagane witasciwosci asfaltu 50/70

Lp. Wiasciwosci Metoda Wymagania
bad
an
1 | Penetracja w 250C, 0,1 mm PN-EN 1426 50-70
2 | Temperatura mieknienia, °C PN-EN 1427 46-54
3 | Temperatura zaptonu, nie mniej niz, °C PN-EN 12592 230
4 |Zawartos¢ sktadnikéw rozpuszczalnych, nie| PN-EN 12592 99
mniej niz , % m/m
5 |Zmiana masy po starzeniu, nie wiecej niz, % | PN-EN 12607- 0,5
m/m 1
6 | Pozostata penetracja po starzeniu, nie mniej| PN-EN 1426 50
niz, %
7 |Temperatura mieknienia po starzeniu, nie| PN-EN 1427 48
mniej niz, °C
8 |Zawartos¢ parafiny, nie wiecej niz, % PN-EN 2,2
12606-1
9 | Wzrost temperatury mieknienia po starzeniu,| PN-EN 1427 9
nie wiecej niz, °C
10 | Temperatura famliwosci, nie wiecej niz, °C PN-EN 12593 -8
2.3. Wypetniacz
Przechowywanie wypetniacza powinno by¢ zgodne z ,Wytyczne Badan I Kryteria
Oceny

Maczek Wapiennych do Mieszanek Mineralno-Asfaltowych” Zeszyt No 56, IBDiM,
Warszawa 1998.

Tablica 2. Wymagane wtasciwosci wypetniacza do warstwy Scieralnej z betonu
asfaltowego.

Wiasciwosci wypetniacza Wymagania dla
kategorii ruchu
KR 2
Uziarnienie wedtug PN-EN 933-10; zgodne z tablicg
24 w PN-EN
13043
Jakos$¢ pytu wedtug PN-EN 933-9, kategoria nie MBE10
wyZsza niz:
Zawartos¢ wody wedtug PN-EN 1097-5, nie 1 %(m/m)
wyzsza niz:
Gestosc¢ ziaren wedtug PN-EN 1097-7: deklarowana
przez
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producenta

Wolne przestrzenie w suchym zageszczonym
wypetniaczu wedtug PN-EN 1097-4, Vsg/a5
wymagana kategoria:

Przyrost temperatury mieknienia wedtug PNEN

13179-1, wymagana kategoria: Areps/25
Rozpuszczalnos¢ w wodzie wedtug PN-EN

1744-1, kategoria nie wyzsza niz: WS1o
Zawartos¢ CaCO3 w wypetniaczu wapiennym

wedtug PN-EN 196-21, kategoria nie nizsza niz: CCyg
Zawartos¢ wodorotlenku wapnia w

wypetniaczu mieszanym, wymagana kategoria: Ka pekiarowana
»Liczba asfaltowa” wedtug PN-EN 13179-2, BNpewiarowana

wymagana kategoria:

2.4. Kruszywo

Tablica 3. Wymagane wiasciwosci kruszywa grubego do warstwy Scieralnej z
betonu asfaltowego

Wiasciwosci kruszywa Wymagania dla
kategorii ruchu KR 2

Uziarnienie wedtug PN-EN 933-1; kategoria nie G.85/20
nizsza niz:

Tolerancja uziarnienia, odchylenia nie wieksze

niz G2o/15

wediug kategorii:

Zawartos¢ pytu wedtug PN-EN 933-1; kategoria
nie wyzsza niz F2

Ksztatt kruszywa wedtug PN-EN 933-3 lub
wedtug PN-EN 933-4; kategoria nie wyzsza niz: Fi35 lub Si35

Procentowa zawartos¢ ziaren o powierzchni
przekruszonej i tamanej w kruszywie grubym CDeklarowana
wedtug PN-EN 933-5; kategoria nie nizsza niz:

Odpornos¢ kruszywa na rozdrabnianie wedtug LAz
normy PN-EN 1097-2, rozdziat 5; kategoria co
najmniej:

Gestos¢ ziaren wedtug PN-EN 1097-6, rozdz. 7, | deklarowana przez

8 producenta
lub 9:

Gestos$¢ nasypowa wedfug normy PN-EN 1097- | deklarowana przez
3: producenta

Nasigkliwos¢ wedtug PN-EN 1097-6, kategoria

nie wyzsza niz: WA 24 Deklarowana
Mrozoodpornos$¢ wedtug PN-EN 1367-1;

kategoria nie wyzsza niz: Fnacl7
»~Zgorzel stoneczna” bazaltu wediug PN-EN

1367-3, wymagana kategoria: SBia
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Sktad chemiczny - uproszczony opis

deklarowany przez

petrograficzny producenta
weditug PN-EN 932-3:

Grube zanieczyszczenia lekkie, wedtug PN-EN

1744-1 p.14.2; kategoria nie wyzsza niz: mpc0,1
Rozpad krzemianowy zuzla wielkopiecowego wymagana
chtodzonego powietrzem wedtug PN-EN 1744-1 odpornosé
p.19.1:

Rozpad zelazowy zuzla wielkopiecowego wymagana
chtodzonego powietrzem wedtug PN-EN 1744-1 odpornosé
p.19.2

Statos¢ objetosci kruszywa z zuzla

stalowniczego V3,5

wedtug PN-EN 1744-1, p. 19.3; kategoria nie
wyZzsza niz:

a) d<4

Tablica 4. Wymagane witasciwosci kruszywa niefamanego drobnego lub o ciggtym
uziarnieniu do D <8mm warstwy $cieralnej z betonu asfaltowego.

Wiasciwosci kruszywa

Wymagania dla
kategorii ruchu KR 2

Uziarnienie wedtug PN-EN 933-1; wymagana
kategoria :

GF85|Ub GA85

Tolerancja uziarnienia, odchylenia nie wieksze

niz G:cNR
wedtug kategorii:

Zawartos¢ pytu wedtug PN-EN 933-1; kategoria

nie wyzsza niz fi10

Jakos$¢ pytu wedtug PN-EN 933-9, kategoria nie MSe10

wyzsza niz:

Kanciastos¢ kruszywa drobnego wedtug PNEN
933-6, rozdz. 8, kategoria nie nizsza niz:

EcsDeklarowana

Gestosc¢ ziaren wedtug PN-EN 1097-6, rozdz. 7, 8

deklarowana przez

lub 9 producenta
Grube zanieczyszczenia lekkie, wedtug PNEN
1744-1 p. 14.2, kategoria nie wyzsza niz: mpc0,1

Nasigkliwos¢ wedtug PN-EN 1097-6 zatacznik B:
kategoria nie wyzsza niz:

WA24 Deklarowana

Tablica 5. Wymagane wtasciwosci kruszywa tamanego drobnego lub o ciggtym
uziarnieniu do D <8mm warstwy $cieralnej z betonu asfaltowego.

Wiasciwosci kruszywa

Wymagania dla
kategorii ruchu KR 1

Uziarnienie wediug PN-EN 933-1; wymagana
kategoria :

GF85|Ub GA85
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Tolerancja uziarnienia, odchylenia nie wieksze

niz GTcNR
wedtug kategorii:

Zawartos¢ pytu wedtug PN-EN 933-1; kategoria

nie wyzsza niz fil6
Jakos¢ pytu wedtug PN-EN 933-9, kategoria nie MBE10
Wyzsza niz:

Kanciastos¢ kruszywa drobnego wedtug PNEN

933-6, rozdz. 8, kategoria nie nizsza niz: EcsDeklarowana
Gestosc¢ ziaren wedtug PN-EN 1097-6, rozdz. 7, 8 |deklarowana przez
lub 9 producenta

Grube zanieczyszczenia lekkie, wedtug PNEN

1744-1 p. 14.2, kategoria nie wyzsza niz: mpc0,1
Nasigkliwos¢ wedtug PN-EN 1097-6 zatacznik B:

kategoria nie wyzsza niz: WA24 Deklarowana

Skfadowanie kruszywa powinno odbywac sie w warunkach zabezpieczajacych je
przed zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymi asortymentami kruszywa lub
jego frakcjami.

Jezeli w mieszance jest wiecej niz 20% (m/m) grysow o charakterze kwasnym
(np. granitowych) wowczas do asfaltu powinien by¢ dodany s$rodek adhezyjny,
ktérego rodzaj i ilos¢ powinny by¢ ustalone indywidualnie w zaleznosci od
zastosowanego asfaltu i gryséw.

Skfadowanie kruszywa powinno odbywac sie w warunkach zabezpieczajacych je
przed zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymi asortymentami kruszywa lub
jego frakcjami.

Jezeli w mieszance jest wiecej niz 20% (m/m) grysow o charakterze kwasnym
(np. granitowych) wowczas do asfaltu powinien by¢ dodany s$rodek adhezyjny,
ktéorego rodzaj i ilos¢ powinny by¢ ustalone indywidualnie w zaleznosci od
zastosowanego asfaltu i gryséw.

3. SPRZET,;

Ogodlne wymagania dotyczace sprzetu podano w OST RP-00.00.
"Wymagania ogdlne" pkt. 3.
Wykonawca przystepujacy do wykonania nawierzchni z mieszanek mineralno
asfaltowych powinien dysponowac nastepujgcym sprzetem:
- Wytwdrnig (otaczarka) o mieszaniu cyklicznym do wytwarzania mieszanek
mineralno-asfaltowych, z automatycznym sterowaniem produkcjg, z mozliwoscig
dozowania dodatkéw adhezyjnych.
- Uktadarka do uktadania mieszanek mineralno-asfaltowych typu zageszczanego,
z elektronicznym sterowaniem réwnoscig uktadanej warstwy i z mozliwo,scig
utozenia nawierzchni max dwoma przejsciami na catej szerokosci ( z 1 spoing
podtuzna)
- skrapiarka,
- walcami stalowymi gtadkimi, lekkimi, $rednimi i ciezkim oraz ciezkimi
ogumionymi.
- szczotkg mechaniczna.

4. TRANSPORT:

4.1. Ogolne wymagania
dotyczace transportu podano w OST RP-00.00. "Wymagania ogdlne" pkt. 4.
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4.2. Asfalt nalezy przewozi¢ zgodnie z zasadami podanymi w PN-C-04024:1991.
4.3. Wypetniacz luzem nalezy przewozi¢ w cysternach przystosowanych do
przewozu produktéw sypkich, umozliwiajacych roztadunek pneumatyczny.
Wypetniacz workowany mozna przewozi¢ dowolnymi $srodkami transportu w
sposdb zabezpieczony przed zawilgoceniem i uszkodzeniem.

4.4, Kruszywo mozna przewozi¢ dowolnymi srodkami transportu, w warunkach
zabezpieczajacych je przed zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi
asortymentami kruszywa lub jego frakcji i nadmiernym zawilgoceniem.

4.5. Mieszanka mineralno-asfaltowa. Mieszanke przewozi¢ pojazdami
samowyfadowczymi z przykryciem w czasie transportu i podczas oczekiwania na
roztadunek.

Warunki i czas transportu mieszanki od produkcji do wbudowania powinny
zapewni¢ utrzymanie temperatury w wymaganym przedziale.

5. WYKONANIE ROBOT:

5.1. Ogodlne wymagania
dotyczace wykonania robét podano w OST RP-00.00. "Wymagania ogdlne" pkt.
5.

5.2. Projektowanie betonu asfaltowego

Bez waznej, zatwierdzonej receptury laboratoryjnej Wykonawca nie moze
rozpoczac¢ produkciji.

Przed przystgpieniem do robdt, w terminie uzgodnionym z Inzynierem (lecz nie
krotszym niz 30 dni), Wykonawca dostarczy Inzynierowi do akceptacji projekt
sktadu mieszanki oraz wyniki badan laboratoryjnych i prébki materiatow pobrane
w obecnosci Inzyniera.

Kruszywo musi by¢ suche i sypkie, bez zanieczyszczen powstatych w czasie
transportu i sktadowania.

Temperatury kruszywa i lepiszcza podawanego do mieszalnika muszg byc¢ Scisle
przestrzegane i powinny wynosic:

- temperatura kruszywa nie powinna by¢é wyzsza o wiecej niz 30 °C od
najwyzszej temperatury mieszanki mineralno-asfaltowej, t.j. 220 °C dla asfaltu
35/50 i 210 °C dla asfaltu 50/70.

- temperatura gotowej mieszanki na wyjsciu z otaczarki i podczas wbudowania
wynosi¢ odpowiednio od 190°C do 155°C dla asfaltu 35/50 i 180 °C do 140 °C
dla asfaltu 50/70.

- najwyzsza temperatura asfaltu w zbiorniku magazynujacym (roboczym) to 190
st.C dla asfaltu 35/50 i 180°C do 140°C dla asfaltu 55/70.

Tablica 6. Rzedne graniczne uziarnienia i zawartos$¢ asfaltu mieszanki mineralnej
AC 11W

Rzedne krzywych granicznych uziarnienia

Wymiary oczek sit # mm MM
(przechodzi przez sito) dla kategorii ruchu KR2
Uziarnienie mieszanki AC 11S
31,5 -
22,4 O
16,0 100
11,2 90-100
8 ooodn

5,6 -
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2 30-55
0,125 8,0-20,0
0,063 5,0-12,0

min 5,6

Zawartos¢ lepiszcza minimum  *

Bmin nalezy skorygowac¢ zgodnie z postanowieniami WT-2 p.7.1.

Tablica 7. Wymagane wtasciwosci mieszanki min.-asfaltowej do w-wy Scieralnej

przy KR-2

Wiasciwosci

Warunki
zageszczania wg
PN-EN 13108-20

Metoda i warunki
badania

AC 11W

Zawartosc C.1.2. ubijanie, PN-EN 12697-8 p.4 | Vmin 1,0- Vmax3,0
wolnych 2x50 uderzen
przestrzeni
Wolne C.1.2. ubijanie, PN-EN 12697-8 p.5 Vmin 75,0- Vmax
przestrzenie 2x50 uderzen 93,0
wypetnione
lepiszczem
Zawartosc C.1.2. ubijanie, PN-EN 12697-8 p.5. VMA ninia-
wolnych 2x50 uderzen
przestrzeni w
mieszance
mineralnej
Odpornos¢ na | C.1.1. ubijanie 2 PN-EN 12697-12 ITSR o

przechowywanie w
40stC z jednym
cyklem zamarzania,
badanie w 25 st.C

dziatanie wody | x35 uderzen

Mieszanke mineralng nalezy zaprojektowac wg zasad okreslonych w normie EN
13108-1

Wymagania dla warstwy

- zageszczenie 298%

- zawartos¢ wolnych przestrzeni 1,0-4,0 %(v/v)

5.3. Wytwarzanie

Mieszanke mineralno-bitumiczng produkuje sie w otaczarce o mieszaniu ciggtym
badz cyklicznym zapewniajgcych prawidlowe dozowanie skfadnikéw, ich
wysuszenie i wymieszanie oraz zachowanie temperatury skfadnikéow i gotowej
mieszanki mineralno -bitumicznej.

Dozowanie powinno odbywac sie przy uzyciu wagi sterowanej automatycznie.
Dopuszcza sie objetosciowe dozowanie lepiszcza. Nie dopuszcza sig recznego
sterowania odwazaniem sktadnikéw. Srodek adhezyjny powinien by¢ dozowany
do asfaltu automatycznie.

Do mieszalnika nalezy podawac sktadniki w nastepujgcej kolejnosci: kruszywo
grube, kruszywo srednie, kruszywo drobne, wypetniacz, a po ich wymieszaniu-
lepiszcze.

Mieszanie skfadnikédw powinno odbywac sie do chwili uzyskania jednorodnej
mieszanki pod wzgledem wygladu i konsystencji, a wszystkie ziarna powinny by¢
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catkowicie i réwnomiernie otoczone lepiszczem. Wage jednego zarobu ustala sie
tak, aby wykorzystaé¢ pojemnosé mieszalnika.

Maksymalne odchylenia sktadu mieszanki mineralno-asfaltowej od zatwierdzonej
receptury powinny by¢ utrzymane w granicach zapisanych w 6.3.6.

5.4. Przygotowanie podtoza

Jak w ST D.05.03.05.a - warstwa wigzaca
Temperatura kruszywa- do 210 °C,
Temperatura asfaltu- 180 °C,
Temperatura mieszanki- 140-180 °C

5.5. Polaczenia miedzywarstwowe, wykonanie zitaczy.
Jak w ST D.05.03.05.a - warstwa wigzaca

5.6. Warunki ogdine.

Jak w ST D.05.03.05.a - warstwa wigzaca

Ale minimalna temperatura otoczenia podczas wykonywania +5°C i min. W ciagu
24h przed przystgpieniem do robot 0 °C.

5.7. Grubos¢ wykonywanych warstw.
- warstwa wigzaca o grubosci zgodnej z dokumentacjg techniczng z AC11.

5.8. Zageszczanie mieszanki.
A. Ogolne zasady- Jak w ST D.05.03.05.a - warstwa wigzaca
B. Zageszczenie mieszanki- Jak w ST D.05.03.05.a - warstwa wigzaca

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT:

6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci robot

Ogodlne zasady kontroli jakosci robot podano w OST RP-00.00. "Wymagania
ogolne" pkt. 6.

6.2. Badania przed przystapieniem do robét

Jak w SST RP-02.03. - warstwa wigzaca

6.3. Badania w czasie robot

6.3.1. Czestotliwos¢ oraz zakres badan i pomiarow.

W czasie budowy Wykonawca powinien prowadzi¢ systematyczne badania i
dostarczy¢ kopie raportdow Inzynierowi. Badania Wykonawca powinien
wykonywac z czestotliwoscig gwarantujaca zachowanie wymagan jakosci robét.
Czestotliwos¢ oraz zakres badan i pomiaréw w czasie wytwarzania mieszanki
mineralno-asfaltowej podano w tablicy 9.

Tablica 8. Czestotliwos¢ oraz zakres badan i pomiaréw podczas wytwarzania
mieszanki mineralno-asfaltowej.

Czestotliwos¢é badan
Lp Wyszczegdlnienie badan prowadzonych przez
laboratorium
Wykonawcy
1 | Wtasciwosci kruszywa Tabl. 3 PN-EN 13108-21
2 | Wiasciwosci wypetniacza (przesiew) Tabl. 4 PN-EN 13108-21
3 | Wtasciwosci asfaltu Tabl. 5 PN-EN 13108-21
4 | Mieszanka min-asfaltowa Tabl. 8 PN-EN 13108-21

81



RP-02.00. NAWIERZCHNIE

5 | Gotowa mieszanka mineralno-asfaltowa

Tabl. A3 PN-EN 13108-21

6 |Badania dodatkowe

Tabl. D1 PN-EN 13108-21

Powinna byc¢ stosowana metoda pojedynczych wynikow.

6.3.2. Uziarnienie mieszanki mineralnej.
Probki badan uziarnienia mieszanki mineralnej nalezy pobra¢ po wymieszaniu
kruszyw, a przed podaniem asfaltu. Uziarnienie powinno by¢ zgodne z
zaprojektowanym w recepcie laboratoryjnej.

Tablica 9. Odchylenia stosowane w ocenie zgodnosci produkcji mieszanki

mineralno-bitumicznej z receptura.

. : . .| Dopuszczalne odchylenie srednie o«
Przechodzi przez |Dopuszczalne odchylenie pojedynczej zatozonego sktadu [%]
sito probki od zatozonego sktadu [%] 9 0 |
Mieszanki Mieszanki |Asfalt| Mieszanki Mieszanki Asfa
drobnoziarniste | gruboziarniste | lany |drobnoziarniste | gruboziarniste | lany
D 845 “9THS 8++5 +4 +5 +4
D/2 lub sito
charakterystyczne +7 +9 +8 +4 +4 +4
dla kruszywa
grubego
+7
2 mm +6 +8 +3 +3 +3
Sito
charakterystyczne +4 +5 ) +2 42 )
dla kruszywa
drobnego
+3
0,063 mm +2 +4 +1 +2 +2
Zawartosc 406
rozpuszczalnego +0,5 ! +0,5 +0,3 +0,3 +0,2
lepiszcza

6.3.3. Minimalna czestotliwosc badan w ramach ZKP wedtug tab. 52 WT-2 dla

poziomu Y.

6.3.4. Minimalna czestotliwo$¢ badan dodatkowych w ramach ZKP wedtug tab.
53 WT-2 dla poziomu C.

6.4. Dopuszczalne odchytki.

6.4.1. Lepiszcza i uziarnienie
Najwyzsza temperatura pieknienia wyekstrahowanego asfaltu 63°C.
Tablica 10. Dopuszczalne odchytki dotyczace pojedynczego wyniku badania i
Sredniej arytmetycznej wynikow badan zawartosci lepiszcza rozpuszczalnego

[%o(m/m)]
Liczba wynikéw badan
Rodzaj mieszanki 1 =20
Mieszanki +0,5 +0,3
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drobnoziarniste ( z
wytaczeniem MA)

Tablica 11. Dopuszczalne odchytki dotyczace pojedynczego wyniku badania i
$redniej arytmetycznej wynikdw badan zawartosci kruszywa o wymiarze <0,063

[Yo(m/m)]
Liczba wynikow badan
Rodzaj mieszanki 1 =20
mineralno-asfaltowej
Mieszanki +3,0 +1,5

drobnoziarniste

Tablica 12. Dopuszczalne odchyiki dotyczace pojedynczego wyniku badania i
$redniej arytmetycznej wynikow badan zawartosci kruszywa o wymiarze <0,125

[%(m/m)]
Liczba wynikow badan
Rodzaj mieszanki 1 =20
mineralno-asfaltowej
AC iAC drobnoziarniste +4,0 +£2,0

Tablica 13. Dopuszczalne odchytki dotyczace pojedynczego wyniku badania i
$redniej arytmetycznej wynikéow badan zawartosci kruszywa drobnego o
wymiarze od 0,063mm do 2mm[%(m/m)]

Liczba wynikow badan

Rodzaj mieszanki 1 =20
mineralno-asfaltowej
ACi P, ACW, AC +8,0 +3,0

Tablica 14. Dopuszczalne odchytki dotyczace pojedynczego wyniku badania i

$redniej arytmetycznej wynikéw badan zawartosci wynikéw badan zawartosci

ziaren <11 mm [%(m/m

]

Liczba wynikdéw badan

Rodzaj mieszanki 1 2 Od3do | Od5do |0d9do| =20
mineralno-asfaltowej 4 8 19
Mieszanki -8+5 | -6,7+4,7 | -5,8+4,3 - - +4,0
drobnoziarniste 5,1+4,3 | 4,4+4,1

6.4.2. Grubosci warstwy dla wielu oznaczen nie moze by¢ mniejsza od 90%
projektowanej. Pojedyncze oznaczenie grubosci nie moze by¢ mniejsze 85%

projektowanej.

6.4.3. Wymagania dotyczace zageszczenia.

Wykonawca zobowigzany jest do badania zageszczenia wykonanej warstwy
nawierzchni. Wykonuje sie to poprzez wyciecie probki z gotowej nawierzchni po
jej zageszczeniu i ostygnieciu. Do wyciecia powinno sie uzy¢ mechanicznej
wiertnicy, ktéra wycina cylindrycznie prébki w stanie nienaruszonym. Wskaznik
zageszczenia oblicz sie przez poréwnanie gestosci strukturalnej prébki wycietej z
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nawierzchni do gestosci strukturalnej sredniej wzorcowej probki zageszczonej wg
Metody Marshalla i wyraza sie w procentach.
Wymagany wskaznik zageszczenia wynosi dla w-wy Scieralnej 98%.

6.4.4.Spadki poprzeczne warstwy

Spadki poprzeczne warstwy z betonu asfaltowego na odcinkach prostych i na
tukach powinny by¢ zgodne z Dokumentacjg Projektowgq, z tolerancjg 000,5% i
nalezy pomierzy¢ przy pomocy profilografu.

6.4.5. Rzedne wysokosciowe

Pomiaru rzednych dokonuje sie w osi i na krawedziach co 20,0m, a na krzywych i
tacznikach co 10,0m.

Rzedne wysokosciowe warstwy powinny by¢ zgodne z dokumentacjg projektowa,
z tolerancjg £1cm,

6.5. Czestotliwos$¢ oraz zakres badan Wykonawcy.
6.5. 1. Pomiar temperatury powietrza- kazdego dnia w momencie rozpoczecia
uktadania i najnizsza w ciggu 24 h przed rozpoczeciem uktadania.

6.5.2. Pomiar temperatury mieszanki- kazdy pojazd po wytadowaniu do
uktadarki.

6.5.3. Ocena wizualna mieszanki- kazdy pojazd po wytadowaniu do ukfadarki.
6.5.4. Pomiar grubosci- o$ i krawedzie co 25,0m.

6.5.5. Pomiar pochylenia poprzecznego co 100m i punkty gtéwne.

6.5.6. O$ w planie- punkty gtdéwne i na prostych co 500m.

6.5.7. Ocena wizualna jednorodnosci powierzchni warstwy-cata powierzchnia.

6.5.8. Ocena wizualna jakosci zfacz, spoin i krawedzi- cata dtugos¢ ztacz, spoin,
krawedzi.

6.5.9. ROwnosc¢ podtuzna i poprzeczna warstwy Scieralnej.

Nieréwnos$ci warstwy Scieralnej mierzone tatg i klinem lub metoda réwnowazng
nie powinny przekracza¢ 6mm (nierownosci podtuzne0 i 9mm (nieréwnosci
poprzeczne).

Wymagania dotyczace rownosci podiuznej powinny by¢ spetnione w trakcie
wykonywania roboét i po ich zakonczeniu.

Przed uptywem okresu gwarancyjnego odchylenia réwnosci podiuznej nie
powinny by¢ wieksze niz 8mm.

6.6. Badania kontrolne winny by¢ wykonane przez placowke wyznaczong przez
Zamawiajacego. W razie nie wyznaczenia takiej placowki badania kontrolne
przeprowadza Wykonawca.

6.7. Rodzaj i zakres badan:

6.7.1. Mieszanka mineralno-asfaltowa
-uziarnienie,

-zawartos¢ lepiszcza,

-temperatura pieknienia lepiszcza odzyskanego,
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-gestosc i zawartos¢ wolnych przestrzenie probki.

6.7.2. warstwa asfaltowa

-wskaznik zageszczenia 1 pomiar na 1500m2,
-spadki poprzeczne,

-réwnos¢ podiuzna i poprzeczna,

-grubosc¢

-zawartos¢ wolnych przestrzeni,

7. OBMIAR ROBOT:

Ogdélne wymagania dotyczace obmiaru robét podano w OST RP-
00.00."Wymagania ogdlne" pkt. 7. Jednostka obmiaru robdt jest n? utozonej
nawierzchni o okreslonej grubosci . Obmiar robot obejmuje roboty objete
umowa.

8. ODBIOR ROBOT:

8.1.0gdblne zasady odbioru robot podano w OST RP-00.00."Wymagania Ogodlne"

pkt.8

8.2.Mieszanke mineralno-asfaltowg oraz asfaltowg warstwe nawierzchni uznaje sie
za wykonane zgodnie z wymaganiami niniejszej specyfikacji , jezeli :

a) wyniki oceny makroskopowej sg pozytywne,

b) co najmniej 95 % wynikédw badan i pomiardow, z uwzglednieniem
dopuszczalnych odchylen , spetnia wymagania specyfikacji.

c) nie wiecej niz 5 % wynikdw badan i pomiardw, z uwzglednieniem

dopuszczalnych odchylen zwiekszonych o 30 % , spetnia wymagania

specyfikacji. 8.3. Do odbioru Wykonawca przedstawia wszystkie wyniki badan

z kontroli wg pkt. 6.

9. PODSTAWA PLATNOSCI:

9.1. Ogodlne ustalenia

Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci
Ogodlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w OST RP-00.00.
~Wymagania ogdlne" pkt. 9.

9.2. Cena jednostki obmiarowej
Cena wykonania 1 m? warstwy wigzacej nawierzchni obejmuje:

prace pomiarowe i roboty przygotowawcze

oznakowanie robét

dostarczenie materiatow

wyprodukowanie mieszanki mineralno - asfaltowej i jej transport na miejsce
wbudowania

posmarowanie lepiszczem krawedzi urzgdzen obcych
- roztozenie i zageszczenie mieszanki mineralno - asfaltowej

obciecie krawedzi i posmarowanie asfaltem

przeprowadzenie pomiaréw i badan laboratoryjnych wymaganych w
specyfikacji technicznej
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10. PR ZEPIS Y ZWIA ZANE

10.1. Normy
PN-EN 13108-20:2008 Mieszanki mineralno-asfaltowe - Wymagania — Czes$c
20 : Badanie typu.

PN-EN 13108-1:2008 Mieszanki mineralno-asfaltowe - Wymagania - Czesc
1 : Beton asfaltowy
PN-EN 13043:2004/ Kruszywa do mieszanek bitumicznych i

powierzchniowych utrwalen stosowanych na drogach, lotniskach i

innych powierzchniach przeznaczonych do ruchu.
PN-EN 13108-20:2008 Mieszanki mineralno-asfaltowe - Wymagania — Czes$¢
20 : Badanie typu.

PN-EN 13108-1:2008 Mieszanki mineralno-asfaltowe - Wymagania - Czes¢
1 : Beton asfaltowy
PN-EN 13043:2004/ Kruszywa do mieszanek bitumicznych i

powierzchniowych utrwalen stosowanych na drogach, lotniskach i

innych powierzchniach przeznaczonych do ruchu.
PN-EN 13036-6:2008 Wiasciwosci nawierzchni drogowych i lotniskowych.
Metody badan. Pomiary poprzecznych i podtuznych

profili w zakresie dtugosci fali réwnosci i mega

tekstury.
PN-EN13036-8:2008 Wiasciwosci nawierzchni drogowych i lotniskowych.
Metody badan. Okreslenie wskaznikéw nieréwnosci

poprzecznej.
PN-EN 12697-2+A1:2008 Mieszanki mineralno-asfaltowe. Metody badan
mieszanek mineralno-asfaltowych na goraco. Czesc¢ 2 :

Oznaczanie skfadu ziarnowego.
PN-EN 12697-5+A1:2008 Mieszanki mineralno-asfaltowe. Metody badan
mieszanek mineralno-asfaltowych na gorgco. Czes$¢ 5 :

Oznaczanie gestosci.
PN-EN 12697-8:2005 Mieszanki mineralno-asfaltowe. Metody badan
mieszanek mineralno-asfaltowych na gorgco. Czes¢ 8 :

Oznaczanie zawartosci wolnej przestrzeni.
BN-68/8931-04 Drogi samochodowe. Pomiar réwnosci nawierzchni planografem
i tatg
PN-EN 45014 Ogodlne kryteria dotyczace deklaracji zgodnosci wydawanej
przez dostawcéw
PN-EN 12592: 2002 Podziat i wiasciwosci asfaltow drogowych.
PN-EN 12591:2005 Asfalty i produkty asfaltowe. Wymagania dla
asfaltow drogowych.
Wymagania techniczne. Nawierzchnia asfaltowa na drogach publicznych. WT-2
2010 mieszanki mineralno-asfaltowe - wymagania techniczne.Nawierzchnie
asfaltowe 2008.
Kruszywa do mieszanek min.-asfaltowych i powierzchniowych utrwalen na
drogach publicznych krajowych. WT-1 Kruszywa 2010
~Warunki techniczne. Drogowe kationowe emulsje asfaltowe EmA-99”, IBDIM -
Zeszyt 60, 1999 r
Procedury badan do projektowania sktadu i kontroli mieszanek mineralno-
asfaltowych. IBDiM Warszawa 2002. Zeszyt 64.
Wytyczne badan i kryteria oceny maczek wapiennych do mieszanek mineralno-
asfaltowych-Zeszyt Nr. 56 IBDiM Warszawa 1988.
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1. WSTEP
1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej (SST) sag
wymagania dotyczace wykonania i odbioru robdét zwigzanych ze skropieniem
mechanicznym nawierzchni drogowych - projektowanej podbudowy z kruszywa
kamiennego emulsjg asfaltowg szybkorozpadowag w ilosci 0,6 kg/m2 i w-wy
wigzacej z betonu asfaltowego w ilosci i 0,2 kg/m2 podczas budowy alejek w
ramach realizacji zadania:

Zagospodarowanie terenu spacerowo — parkowego wraz z wydzielonym
wybiegiem dla psdw wewngatrz osiedla Orta Biatego w Poznaniu, dz. nr 8/6, 1/3,
1/41 i 13/29, obr. Zegrze.

1.2. Zakres stosowania SST

Szczego6towa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument
przetargowy i kontraktowy przy zleceniu i realizacji robét wymienionych w pkt.
1.1.

1.3. Zakres robot objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia
robot zwigzanych z oczyszczeniem i skropieniem emulsjg asfaltowg warstwy
wigzacej oraz w-wy podbudowy przed utozeniem nastepnej warstwy nawierzchni.

1.4. Okreslenia podstawowe
sg zgodne z obowigzujacymi, odpowiednimi polskimi normami i z definicjami podanymi w OST
RP-00.00 ,Wymagania ogdlne” pkt 1.4.

1.5. Ogolne wymagania dotyczace robot
podano w OST RP-00.00 ,Wymagania ogolne” pkt 1.5.

2. MATERIALY

2.1. Ogdlne wymagania
dotyczace materiatow, ich pozyskiwania i sktadowania, podano w OST RP-00.00 ,Wymagania
ogolne” pkt 2.

2.2. Rodzaje materiatow do wykonania skropienia

Materiatem stosowanym przy wykonaniu skropienia wg zasad niniejszej ST
jest kationowa emulsja asfaltowa C60B3ZM wg WT-3- do skropienia warstw
bitumicznych.

Tablica 1 Wymagania dotyczace kationowych emulsji asfaltowych stosowanych
do ztgczania warstw nawierzchni

Wymagania Metoda bada#h Jednostka/C60 B3 ZM lub C60 B5 ZzM
techniczne wedtug normy C60 B4 zM

(lasa [Zakres Klasa [Zakres
Indeks rozpadu |PN-EN 13075-1 |- lub4 |50 do 100 lub5 120 do 180

70 do 130

Zawartosé PN-EN 1428 %(m/m) |5 58 do 627 |5 58 do 622
Czas wyptywu dlaPN-EN 12846 s 1 TBR 1 TBR
AV mamn e ANOA—
Pozostatos¢ naPN-EN 1429 %(m/m) |1 TBR 1 TBR
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Trwatos¢ po 7PN-EN 1429 %(m/m) Q1 TBR 1 TBR

dniach

Sedymentacja PN-EN 12847 [%(m/m) |1 TBR 1 TBR

Adhezja® PN-EN 13614 % pokryciall TBR 1 TBR
WT-3, zalgcznikPoWierzehni > 75 2 > 75

pH emulsji PN-EN 12850 - > 3,59 - > 3,59

Wymagania dotyczace lepiszczy odzyskanych z kationowych emulsji asfaltowych przez
odparowanie, zgodnie

Penetracja wPN-EN 1426 [0,imm 3 < 1007 3 < 1007
a)Emulsje mozna rozcienczy¢ wodg do stezenia asfaltu nie nizszego niz 40%(m/m)

b)Nie dotyczy emulsji rozcienczanych wodg na budowie

c)Oznaczenie jest wymagane, gdy emulsja ma bezposredni kontakt z kruszywem
d)Dotyczy emulsji przeznaczonej do zwigzania warstwy asfaltowej z podbudowg]
zawierajqcq spoiwo hydrauliczne

e)Do  skropien  podbudéw  niezwiazanvch. szczeadlnie 7z  kruszvwa tamaneao

2.3. Zuzycie lepiszczy do skropienia
Zuzycie emulsji asfaltowej kationowej do skropienia w-w podbudowy nawierzchni
przyjeto 0,6 kg/m? .

3. SPRZET
3.1. Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w OST RP-00.00 ,Wymagania ogolne” pkt
3.

3.2. Sprzet do oczyszczania warstw nawierzchni

W przypadku zanieczyszczenia w-wy wigzacej Wykonawca przystepujacy do
oczyszczania warstwy nawierzchni, powinien wykaza¢ sie mozliwoscig
korzystania ze szczotek mechanicznych, dwuszczotkowych oraz szczotek
recznych.

3.3. Sprzet do skrapiania warstw nawierzchni

Do skrapiania warstw nawierzchni nalezy uzywac skrapiarke lepiszcza. Zbiornik
na lepiszcze skrapiarki powinien by¢ izolowany termicznie tak, aby byto mozliwe
zachowanie statej temperatury lepiszcza. Wykonawca powinien posiadad
aktualne swiadectwo cechowania skrapiarki.

Skrapiarka powinna zapewni¢ rozktadanie lepiszcza z tolerancjg + 10% od ilosci
zatozonej.

4. TRANSPORT
4.1. Ogolne wymagania
dotyczace transportu podano w OST RP-00.00 ,Wymagania ogdlne” pkt 4.

4.2, Transport lepiszczy

Emulsja moze by¢ transportowana w cysternach, autocysternach,
skrapiarkach, beczkach i innych opakowaniach pod warunkiem, ze nie bedq
korodowaty pod wptywem emulsji i nie bedg powodowaty jej rozpadu. Cysterny
przeznaczone do przewozu emulsji powinny by¢ przedzielone przegrodami,
dzielacymi je na komory o pojemnoséci nie wiekszej niz 1 m>, a kazda przegroda
powinna mie¢ wykroje w dnie umozliwiajace przeptyw emulsji. Cysterny,
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pojemniki i zbiorniki przeznaczone do transportu lub sktadowania emulsji
powinny byc¢ czyste i nie powinny zawierac resztek innych lepiszczy.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogdlne zasady wykonania robot
podano w OST RP-00.00. ,Wymagania ogolne” pkt 5.

5.2. Oczyszczenie warstwy wiazacej

Oczyszczenie nawierzchni polega na usunieciu luznego materiatu, brudu, btota i kurzu przy
uzyciu szczotek mechanicznych, a w razie potrzeby wody pod cisnieniem. W miejscach trudno
dostepnych nalezy uzywaé szczotek recznych. W razie potrzeby, na terenach
niezabudowanych, bezposrednio przed skropieniem warstwa powinna by¢ oczyszczona z kurzu
przy uzyciu sprezonego powietrza.

5.3. Skropienie warstw nawierzchni

Skropienie warstwy moze rozpoczgl sie po akceptacji przez Inspektora jej
oczyszczenia. Jezeli do czyszczenia warstwy byta uzywana woda, to skropienie
lepiszczem moze nastgpi¢ dopiero po wyschnieciu warstwy. Skropienie warstwy
moze rozpoczaC sie po akceptacji przez Inzyniera jej oczyszczenia. Warstwa
nawierzchni powinna by¢ skrapiana lepiszczem przy uzyciu skrapiarek, a w
miejscach trudno dostepnych recznie (za pomocg weza z dyszq rozpryskowq).

Do skropienia nalezy zastosowaé emulsje podgrzang do temperatury zalecanej
przez producenta.

Tablica 2. Temperatury lepiszczy przy skrapianiu

Lp. |Rodzaj lepiszcza Temperatury (°C)

1 |Emulsja asfaltowa kationowa od 20 do 40 ¥

*) W razie potrzeby emulsje nalezy ogrza¢ do temperatury zapewniajacej
wymagang lepkosc.

Tablica 3 Zalecane ilosci pozostatego lepiszcza do skropienia podtoza pod
warstwe asfaltowg

Podtoze pod warstwe asfaltowa Iloé$¢ pozostateqo lepiszcza ka/m?

Podbudowa asfaltowa od 0,3 do 0,5

Warstwa wigzaca z betonujod 0,1 do 0,3
asfaltowego

Doktadne zuzycie asfaltu winno by¢ ustalone w zaleznosci od rodzaju warstwy i
stanu jej powierzchni oraz zaakceptowane przez Inzyniera. Powierzchnia powinna
by¢ skropiona emulsjg asfaltowa z wyprzedzeniem w czasie na odparowanie
wody, w zaleznosci od ilosci emulsji asfaltowej :

- 0,5 godziny w przypadku zastosowania do 0,5 kg/m? .

Nie dotyczy to powierzchni skrapianej uktadarka wyposazong w rampe
skrapiajaca.

W miejscach trudno dostepnych nalezy uzywac szczotek recznych.

Jezeli do skropienia zostata uzyta emulsja asfaltowa, to skropiona warstwa
powinna by¢ pozostawiona bez jakiegokolwiek ruchu na czas niezbedny dla
umozliwienia penetracji lepiszcza w warstwe i odparowania wody z emulsji. W
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zaleznosci od rodzaju uzytej emulsji czas ten wynosi od 1 godz. do 24 godzin.
Przed utozeniem warstwy 2z mieszanki mineralno-bitumicznej Wykonawca
powinien zabezpieczy¢ skropiong warstwe nawierzchni przed uszkodzeniem
dopuszczajac tylko niezbedny ruch budowlany.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci robot
podano w OST RP-00.00. ,Wymagania ogdlne” pkt 6.

6.2. Kontrole i badania przed przystapieniem do robot

Przed przystgpieniem do robdot Wykonawca powinien przeprowadzac¢ prébne
skropienie w celu okreslenia optymalnych parametréw pracy skrapiarki i
okreslenia wymaganej ilosci lepiszcza w zaleznosci od rodzaju i stanu warstwy
przewidzianej do skropienia.

6.3 Kontrole i badania w trakcie wykonywania robot

6.3.1. Badanie doktadnosci sprysku podtoza.

Jednorodno$¢ skropienia powinna by¢ sprawdzana wizualnie. Nalezy
przeprowadzi¢ kontrole ilosci rozktadanego lepiszcza na odcinku prébnym wg
metody podanej w opracowaniu ,Powierzchniowe utrwalenia. Oznaczenie ilosci
rozktadanego lepiszcza i kruszywa”.

6.3.2. Sprawdzenie jednorodnosci skropienia i zuzycia lepiszcza

Nalezy przeprowadzi¢ kontrole ilosci rozktadanego lepiszcza wediug metody
podanej w opracowaniu ,Powierzchniowe utrwalenia. Oznaczanie ilosci
rozktadanego lepiszcza i kruszywa” [4].

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogodlne zasady obmiaru robot
podano w OST RP-00.00. ,Wymagania ogdlne” pkt 7.

7.2. Jednostka obmiarowa
Jednostka obmiarowa jest m? (metr kwadratowy) oczyszczonej i skropionej powierzchni .

8. ODBIOR ROBOT

Ogodlne zasady odbioru robdt podano w OST RP-00.00. ,Wymagania ogdlne” pkt
8. Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowq i
wymaganiami Inzyniera, jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem
tolerancji wg pkt 6 daty wyniki pozytywne.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. Ogolne ustalenia
dotyczace podstawy ptatnosci podano w OST RP-00.00. ,Wymagania ogdlne” pkt 9.

9.2. Cena jednostki obmiarowej
Cena 1 m? skropienia warstw konstrukcyjnych obejmuje:
O dostarczenie lepiszcza i napetnienie nim skrapiarek,
O podgrzanie lepiszcza do wymaganej temperatury,
O skropienie powierzchni warstwy lepiszczem,
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O przeprowadzenie pomiaréw i badan laboratoryjnych wymaganych w
specyfikacji technicznej.

10. przepisy zwigzane

10.1. Normy

PN-EN 13808:2005 Asfalty i lepiszcza asfaltowe - Zasady specyfikacji
kationowych emulsji asfaltowych

PN-EN 12591:2004 Asfalty i produkty asfaltowe. Wymagania dla asfaltéw

10.2. Inne dokumenty

WT-3 Emulsje asfaltowe 2009. Kationowe emulsje asfaltowe na drogach
publicznych
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1. WSTEP
1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegodtowej specyfikacji technicznej (SST) sq
wymagania dotyczace wykonania i odbioru roboét zwigzanych z wykonaniem
podbudéw pod projektowane nawierzchnie w ramach realizacji zadania:

Zagospodarowanie terenu spacerowo — parkowego wraz z wydzielonym
wybiegiem dla psdw wewngatrz osiedla Orta Biatego w Poznaniu, dz. nr 8/6, 1/3,
1/41 i 13/29, obr. Zegrze.

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegotowa specyfikacja techniczna (SST), bedgca uzupetnieniem ogdlinej
specyfikacji technicznej (OST), stanowi dokument przetargowy i kontraktowy
przy zlecaniu i realizacji robét.

1.3. Zakres robot objetych SST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia
robot zwigzanych z wykonaniem podbudow pod nawierzchnie
asfaltowe i z kostki betonowej i polegaja na:
- dostarczeniu materiatéw dla potrzeb wykonania robét,
- wykonaniu podbudowy z kruszywa.

1.4. Okreslenia podstawowe

Stosowane okreslenia podstawowe s zgodne =z obowigzujacymi,
odpowiednimi polskimi normami oraz z definicjami podanymi w OST RP-00.00.
~Wymagania ogdlne" pkt 1.4.

1.5. Ogolne wymagania dotyczace robot

Ogodlne wymagania dotyczace robot podano w OST RP-00.00. ,Wymagania
ogdlne" pkt 1.5.

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakos$c¢ ich wykonania oraz za
zgodnos¢ z dokumentacjg projektowg, OST "Wymagania ogolne" i poleceniami
Inspektora Nadzoru.

2. MATERIALY
2.1. Ogdlne wymagania dotyczace materiatow

Ogdlne wymagania dotyczace materiatéw, ich pozyskiwania i skfadowania
podano w OST RP-00.00. ,Wymagania ogdlne" pkt 2.

2.2. Rodzaje materiatow
— podbudowa z kruszywa tamanego o uziarnieniu ciggtym frakcji 0-31,5 mm.

3. SPRZET
3.1. Ogolne wymagania dotyczace sprzetu

Ogodlne wymagania dotyczace sprzetu podano w OST RP-00.00. ,Wymagania
ogdlne" pkt 3.

Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia i narzedzia nie gwarantujqce
zachowania wymagan jakosciowych robdt zostang przez Inspektora Nadzoru
zdyskwalifikowane i niedopuszczone do robot.
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3.2. Sprzet do wykonywania podbudowy
Do wykonania robét zwigzanych z rozbiérkg moze by¢ wykorzystany sprzet
podany ponizej lub inny zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru:
- przewozne zbiorniki na wode,
- koparko-tadowarka do rozktadania mieszanki betonowej,
- walec stalowy statyczny gtadki oraz walec ogumiony do zageszczania,
- zageszczarka ptytowa do zageszczania w miejscach trudno dostepnych.

4. TRANSPORT
4.1. Ogolne wymagania dotyczace transportu

Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w OST RP-00.00.
~Wymagania ogolne" pkt 4.

4.2. Transport materiatow

Materiat nalezy przewozi¢ s$rodkami transportu samochodowego. Przy
ruchu po drogach publicznych pojazdy powinny spetnia¢ wymagania dotyczace
przepiséw ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen na osie,
wymiarow fadunkdw i innych parametréw technicznych.
a/ Kruszywo
Kruszywo nalezy przewozi¢ dowolnymi $rodkami transportu, w warunkach
zabezpieczajacych je przed zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi
materiatami, nadmiernym wysuszeniem i zawilgoceniem.
b/ Woda
Woda moze byc¢ dostarczana wodociggiem lub przewoznymi zbiornikami wody.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogdlne zasady wykonania robot

Ogodlne zasady wykonania robdét podano w OST RP-00.00. ,Wymagania
ogdlne" pkt 5. Wszystkie roboty nalezy wykona¢ wediug dokumentacji
projektowej, polecen Inspektora Nadzoru oraz obowigzujacych norm i przepiséw.

5.2. Wykonanie podbudowy z kruszywa

Wykonanie podbudéw pod alejki asfaltowe oraz pod kostke betonowg
polega na rozscieleniu nawiezionego kruszywa, a nastepnie jego warstwowym
zageszczeniu.

Grubos¢ warstwy podbudowy alejki asfaltowej po zageszczeniu powinna
wynosi¢ 15 cm we wszystkich rodzajach nawierzchni, natomiast grubosc
podbudowy pod kostke — 10 cm.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Ogdlne zasady kontroli jakosci robot

Ogodlne zasady kontroli jakosci robét podano w OST RP-00.00. ,Wymagania
ogdlne" pkt 6.

6.2. Kontrola jakosci robét zwigazanych z wykonaniem warstwy
podbudowy

Przed przystgpieniem do robdot Wykonawca powinien wykonac¢ badania
kruszywa przeznaczonego do wykonania robot i przedstawi¢ wyniki tych badan
Inspektora Nadzoru, w celu akceptacji.
Materiaty powinny spetnia¢ wymaganiom norm podanych w pkt. 10
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Kontrola polega réwniez na sprawdzaniu jakosci wykonania. Nalezy
wykonywaé¢ badania kontrolne z czestotliwoscia gwarantujacq zachowanie
wymagan jakosci robét zgodnie z odpowiednimi normami.

Zageszczenie podbudowy z piasku gruboziarnistego powinno by¢
prowadzone do osiggniecia wskaznika zageszczenia nie mniejszego niz 1,00
okreslonego wedtug normalnej metody Proctora ( PN-88/B-04481 [ 2 ] ).
Czestotliwo$s¢ pomiaru powinna wynosi¢ - 2 pomiary na dziennej dziatce
roboczej.

Grubos$¢ warstwy podbudowy nalezy mierzy¢ bezposrednio po jej
zageszczeniu. Grubos$¢ warstwy nie moze rozni¢ sie od grubosci projektowanej
o wiecej niz £ 10 %. Czestotliwos¢ pomiaru powinna wynosi¢ - 2 pomiary na
dziennej dziatce roboczej.

Wykrycie ewentualnych nieprawidlowosci obcigza Wykonawce robdt,
niezaleznie od dokonanych uprzednio odbioréw.

Cechy geometryczne podbudowy:

a) szeroko$¢ podbudowy - nie moze rézni¢ sie od szerokosci projektowanej
o0 wiecej niz +10cm, - 5 cm.

b) rownos¢ podbudowy - nieréwnosci nie mogg przekracza¢ 9 mm mierzone tatg
4 metrowa.

c) spadki poprzeczne podbudowy - powinny by¢ zgodne z dokumentacjg
projektowq z tolerancjg £0,5 %.

d) rzedne wysokosciowe podbudowy - réznice pomiedzy rzednymi podbudowy
pomierzonymi, a projektowanymi nie powinna przekracza¢ + 1 cm, - 2 cm.

e) grubos$¢ podbudowy - nie moze sie rézni¢ od grubosci projektowanej o wiecej
niz £ 10 %.

7. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogolne zasady obmiaru robot

Ogodlne zasady obmiaru robdét podano w OST RP-00.00. ,Wymagania
ogolne" pkt 7.

7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostkg obmiarowa robot zwigzanych z wykonaniem podbudowy dla
wszystkich rodzajow nawierzchni jest:
- m? (metr kwadratowy) podbudowy rozscielonej recznie i zageszczonej
mechanicznie o grubosci warstwy 15 cm dla podbudowy pod alejke asfaltowq
i 10 cm po kostke betonowa.

8. ODBIOR ROBOT
8.1. Ogodlne zasady odbioru robot

Ogodlne zasady odbioru robét podano w OST RP-00.00. ,Wymagania
ogdlne" pkt 8.

8.2. Warunki odbioru robot

Odbiér wykonania podbudowy jest dokonany na zasadach odbioru robot
zanikajacych i ulegajacych zakryciu dla kazdej z warstw z osobna.

Do odbioru Wykonawca przedstawia wszystkie wyniki badan z biezacej
kontroli materiatdw i robét. Odbioru dokonuje Inspektor Nadzoru na podstawie
wynikéw badan Wykonawcy z biezacej kontroli jakosci materiatéw
i robdt i ogledzin warstwy. W przypadku stwierdzenia usterek Inspektor Nadzoru
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ustali zakres wykonania robot poprawkowych. Roboty te Wykonawca wykona na
wiasny koszt w terminie ustalonym przez Inspektora Nadzoru.

Odbioru dokonuje Inspektor Nadzoru, po zgtoszeniu robot do odbioru przez
Wykonawce. Odbiér powinien by¢ przeprowadzony w czasie umozliwiajgcym
wykonanie ewentualnych poprawek bez hamowania postepu robdt.

8.3. Odbior ostateczny

Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowq, SST
i wymaganiami Inspektora Nadzoru, jezeli wszystkie pomiary i badania daty
wyniki pozytywne.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. Ogolne zasady podstawy ptatnosci

Ogdlne ustalenia dotyczace podstawy pfatnosci podano w OST RP-00.00.
~Wymagania ogdlne" pkt 9.

9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonania 1m ? robét obejmuje:
- wykonanie podbudowy pod alejke asfaltowg o grubosci 15 cm, rozscielonej
recznie i zageszczonej mechanicznie,
- wykonanie podbudowy pod kostke betonowg o grubosci 10 cm, rozscielonej
recznie i zageszczonej mechanicznie.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

26.PN-88/B-04481 Grunty budowlane. Badania laboratoryjne.

27.PN-76/B-6714/12 Kruszywo mineralne. Badania. Oznaczenie zawartosci
zanieczyszczen obcych.

28.PN-78/B-6714/13 Kruszywo mineralne. Badania. Oznaczenia zawartosci
pytéw mineralnych.

29.PN-91/B-6714/15 Kruszywo mineralne. Badania. Oznaczenia sktadu
Zziarnowego.

30.PN-78/B-06714-16 Kruszywo mineralne. Badania. Oznaczenie ksztattu ziarn..

31.PN-77/B-6714/17 Kruszywo mineralne. Badania. Oznaczenie wilgotnosci.

32.PN-77/B-6714/18 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie nasigkliwosci.

33.PN-78/B-6714/19 Kruszywo mineralne. Badania. Oznaczenie
mrozoodpornosci metodg bezposrednia.
34.PN-78/B06714/20 Kruszywo mineralne. Badania. Oznaczenie

mrozoodpornosci metodq krystalizacji.

35.PN-78/B-6714/26 Kruszywo mineralne. Badania. Oznaczenie zawartosci
zanieczyszczen organicznych

36.PN-78/B-6714/28 Kruszywo mineralne. Badania. Oznaczenie zawartosci siarki
metodg bromowa.

37.PN-80/B-6714/37 Kruszywo mineralne. Badania. Oznaczenie rozpadu
krzemianowego.

38.PN-78/B-6714/39 Kruszywo mineralne. Badania. Oznaczenie rozpadu
zelazawego.

39.PN-78/B-6714/40 Kruszywo mineralne. Badania. Oznaczenie wytrzymatosci
na miazdzenie.

40.PN-79/B-06714/42 Kruszywo mineralne. Badania. Oznaczenie $cieralnosci w
bebnie Los Angeles.

41.PN-88/B-06714/48 Kruszywo mineralne. Badania. Oznaczenie zawartosci
zanieczyszczen w postaci grudek gliny.
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42.PN-88/B-32250 Materiaty budowlane. Woda do betonéw i zapraw. Przetwory
naftowe.

43.PN-87/S-02201 Drogi samochodowe. Nawierzchnie drogowe. Podziat nazwy i
okreslenia.

44 BN-66/6774-01 Kruszywo mineralne. Kruszywo naturalne do nawierzchni
drogowych i kolejowych. Zwir i pospétka.

45.BN-84/6774-02 Kruszywo mineralne. Kruszywo kamienne famane do
nawierzchni drogowych.

46.BN-87/6774-04 Kruszywo mineralne. Kruszywo naturalne do nawierzchni
drogowych. Piasek.

47.BN-68/8931-04 Drogi samochodowe. Pomiar réwnosci nawierzchni
planografem i tata.

48.BN-70/8933-03 Drogi samochodowe. Podbudowa z chudego betonu.

49.BN-72/8933-12 Drogi samochodowe i lotniskowe. Podbudowa z betonu
cementowego pod naw. ulepszone.

50.Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz. U. 2010 Nr 243,
poz.1623 z pézn. zm.)
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RP-02.07.
NAWIERZCHNIE Z BETONOWEJ KOSTKI
BRUKOWE)]

SPIS TRESCI
1. WSTEP
2. MATERIALY
3. SPRZET
4, TRANSPORT
5. WYKONANIE ROBOT
6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
7. OBMIAR ROBOT
8. ODBIOR ROBOT
9. PODSTAWA PLATNOSCI
10. PRZEPISY ZWIAZANE
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1. WSTEP
1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegodtowej specyfikacji technicznej (SST) sq
wymagania dotyczace wykonania i odbioru roboét zwigzanych z wykonaniem
nawierzchni z kostki brukowej pod tawkami, koszami i przy wejsciach na teren
wybiegu dla psow w ramach realizacji zadania:

Zagospodarowanie terenu spacerowo — parkowego wraz z wydzielonym
wybiegiem dla pséw wewnatrz osiedla Orta Biatego w Poznaniu, dz. nr 8/6, 1/3,
1/41 i 13/29, obr. Zegrze.

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegotowa specyfikacja techniczna (SST), bedgca uzupetnieniem ogdlnej
specyfikacji technicznej (OST), stanowi dokument przetargowy i kontraktowy
przy zlecaniu i realizacji robét.

1.3. Zakres robot objetych SST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczq zasad prowadzenia
robot zwigzanych z wykonaniem nawierzchni z betonowej kostki brukowej.

1.4. Okreslenia podstawowe

Stosowane okreslenia podstawowe sg zgodne z obowigzujacymi,
odpowiednimi polskimi normami oraz z definicjami podanymi w OST RP-00.00.
~Wymagania ogdlne" pkt 1.4.

Betonowa kostka brukowa - ksztattka wytwarzana z betonu metodg
wibroprasowania, produkowana jako ksztattka jednowarstwowa lub w dwdch
warstwach potaczonych ze soba trwale w fazie produkcji. Kostka betonowa
powinna mie¢ wymiar 66 x 10 x 20 cm i kolor jasnoszary.

1.5. Ogolne wymagania dotyczace robot

Ogodlne wymagania dotyczace robét podano w OST RP-00.00. ,Wymagania
ogolne" pkt 1.5.

Za jakosc¢ wykonanych roboét, ich zgodnos$¢ z wymaganiami niniejszych SST
oraz za zgodnos¢ z dokumentacjg projektowgq i poleceniami Inspektora Nadzoru
odpowiedzialny jest Wykonawca robot.

2. MATERIALY
2.1. Ogdlne wymagania dotyczace materiatow

Ogodlne wymagania dotyczace materiatdow, ich pozyskiwania i sktadowania
podano w OST RP-00.00. ,Wymagania ogolne" pkt 2.

Zastosowane w dokumentacji projektowo - kosztorysowej oraz
specyfikacji technicznej szczegdtowe okreslenie przedmiotu zamdwienia poprzez
np. wskazanie konkretnego produktu, urzadzenia lub materiatu (poprzez podanie
jego nazwy lub nazwy producenta) lub konkretnego rozwigzania ma jedynie na
celu doprecyzowanie przedmiotu zamdwienia i nie ogranicza konkurencji.
Zamawiajacy dopuszcza mozliwos¢ skiadania ofert zawierajgcych produkty,
urzgdzenia, materiaty lub rozwigzania réwnowazne pod warunkiem, ze
zaproponowane produkty, urzadzenia, materiaty lub rozwigzania posiadajq
parametry nie gorsze niz te, ktére sgq przedstawione w dokumentacji projektowo
- kosztorysowej oraz specyfikacji technicznej.
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2.2. Betonowa kostka brukowa

Warunkiem dopuszczenia betonowej kostki brukowej do stosowania jest
posiadanie atestu wydanego przez Instytut Badawczy Drdg i Mostéw lub Instytut
Techniki Budowlanej, w zakresie:

- wygladu zewnetrznego

- ksztattu i wymiarow,

- wytrzymatosci na Sciskanie

- nasigkliwosci,

- odpornosci na dziatanie mrozu,

- Scieralnosci.

Wydany atest powinien okresla¢ zgodno$¢ wymienionych wyzej cech
technicznych z wymaganiami podanymi w normach : PN-88/B-06250, PN-84/B-
04111, BN-80/6775-03/01, BN-80/6775-03/02.

Struktura wyrobu powinna by¢ zwarta, bez rys, peknie¢, plam i ubytkow.
Powierzchnia gorna kostek powinna by¢ réwna i szorstka, a krawedzie kostek
rowne i proste.

Do wykonania nawierzchni alejek nalezy zastosowac kostke
w kolorze jasnoszarym, ktéra ma 6 cm grubosci oraz prostokatny ksztatt o wym.
10 x 20 cm. Posiadac¢ rowniez powinna dodatki zabezpieczajgce strukture kostki
od wewnatrz, co zapobiega¢ bedzie powstawaniu trwatych plam, wykwitéw
i chroni¢ intensywnos¢ koloréw.

2.3. Piasek
Piasek na podsypke piaskowg powinien odpowiada¢ wymaganiom wg PN-
86/B-06712

2.4. Cement
Cement na podsypke powinien by¢ cementem portlandzkim marki 25,
odpowiadajgcy wymaganiom PN-88/B-30000

3. SPRZET

Ogodlne wymagania dotyczace sprzetu podano w OST RP-00.00.
~Wymagania ogdlne" pkt 3.

Roboty wykonuje sie recznie przy zastosowaniu do zageszczania
nawierzchni wibratoréw ptytowych z ostong z tworzywa sztucznego.

4. TRANSPORT
4.1. Ogolne wymagania dotyczace transportu

Ogodlne wymagania dotyczace transportu podano w OST RP-00.00.
~Wymagania ogdlne" pkt 4.

4.2. Transport materiatow

Materiaty niezbedne do wykonania nawierzchni brukowych nalezy
przewozi¢ transportem samochodowym, w sposob nie powodujacy ich uszkodzen.
Kostka brukowa powinna by¢ transportowana na paletach.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogdlne zasady wykonania roboét

Ogodlne zasady wykonania robét podano w OST RP-00.00. ,Wymagania
ogolne" pkt5.
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5.2. Wykonanie podsypki piaskowej

Na podsypke nalezy stosowac piasek gruby, odpowiadajgcy wymaganiom
PN-86/B-06712 oraz cement portlandzki marki 25, odpowiadajacy wymaganiom
PN-88/B-30000. Grubos$¢ podsypki po zageszczeniu powinna wynosi¢ 3 cm.
Podsypke cementowo-piaskowg nalezy roztozyé, wyprofilowaé i zagescic.
Zageszczenie podsypki nalezy tak wykonaé, aby nie byto widocznych $ladow
urzadzenia zageszczajgcego.

5.3. Uktadanie nawierzchni brukowej

Kostke nalezy utozy¢ na podsypce piaskowo-cementowej w taki sposob,
aby szczeliny miedzy kostkami wynosity 2-3 mm. Kostke nalezy uktadaé ok. 1,5
cm wyzej od projektowanej niwelety chodnika, gdyz w czasie wibrowania
podsypka ulega zageszczeniu.

Zaktada sie spadek od 1%, wedlug wytycznych w dokumentacji
projektowej.

Szczegdty dotyczace wzorédw i schematow ukfadania znajdujg sie
w dokumentacji projektowej.

Po utozeniu kostki, szczeliny nalezy wypetni¢ piaskiem, a nastepnie
zamieS¢ powierzchnie utozonych kostek przy uzyciu szczotek recznych
i przystgpi¢ do ubijania nawierzchni chodnika.

Do ubijania utozonego placu z kostek brukowych, stosuje sie wibratory
ptytowe z ostong z tworzywa sztucznego dla ochrony kostek przed uszkodzeniem
i zabrudzeniem. Wibrowanie nalezy prowadzi¢ od krawedzi powierzchni ubijanej
w kierunku $rodka i jednoczesnie w kierunku poprzecznym ksztattek.
Do zageszczania nawierzchni z betonowych kostek brukowych nie wolno uzywad
walca. Po ubiciu nawierzchni nalezy uzupetni¢ szczeliny piaskiem i zamiesc
nawierzchnie. Nawierzchnia z wypetnieniem spoin piaskiem nie wymaga
pielegnacji - moze by¢ zaraz oddana do ruchu.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Ogdlne zasady kontroli jakosci robot

Ogodlne zasady kontroli jakosci robét podano w OST RP-00.00.
~Wymagania ogdlne" pkt 6.

Sprawdzenie jakosci robdét polega na wizualnej ocenie i zgodnosci
z dokumentacjq projektowa oraz SST przez Inspektora Nadzoru.

6.2. Kontrola w trakcie wykonywania robot
Przed przystgpieniem do robdét, Wykonawca powinien sprawdzi¢, czy
producent kostek brukowych posiada atest wyrobu wg pkt. 2 niniejszej SST.
Niezaleznie od posiadanego atestu, wykonawca powinien zada¢ od producenta
wynikow biezgcych badan wyrobu na Sciskanie. Poza tym przed przystgpieniem
do robot Wykonawca sprawdza wyréb w zakresie wymagan podanych w pkt. 2,
a prébki i wyniki badan przedstawia Inspektorowi Nadzoru do akceptacji.
Sprawdzenie podsypki w zakresie grubosci i wymaganych spadkéw
poprzecznych i podiuznych polega na stwierdzeniu zgodnosci z dokumentacjg
projektowg oraz wymaganiami niniejszej SST
Sprawdzenie prawidltowosci wykonania placu z betonowych kostek brukowych
polega na stwierdzeniu zgodnosci wykonania z dokumentacja projektowg oraz
wymaganiami wg pkt. 5.6. niniejszej SST :
- pomierzenie szerokosci spoin,
- sprawdzenie prawidtowosci ubijania (wibrowania),
- sprawdzenie prawidtowosci wypetnienia spoin,
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- sprawdzenie, czy przyjety desen (wzoér) i kolor nawierzchni jest zachowany.

Kontrola cech geometrycznych nawierzchni.

Nierownosci podtuzne nawierzchni mierzone fatg zgodnie z normg BN-
68/8931-04 [9] nie powinny przekraczac 0,8 cm.

Spadki poprzeczne nawierzchni muszg by¢ zgodne z projektem z tolerancjg
+ 0,5 %.

Réznice miedzy rzednymi wykonanej nawierzchni i rzednymi
projektowanymi nie powinny przekracza¢ £ 1 cm.

Szerokos$¢ nawierzchni nie moze rdézni¢ sie od szerokosci projektowanej
0 wiecej niz £ 5 cm.

Dopuszczalne odchytki od projektowanej grubosci podsypki nie powinny
przekracza¢ = 1 cm.

7. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogolne zasady obmiaru robot

Ogodlne zasady obmiaru robdot podano w OST RP-00.00. ,Wymagania
ogolne" pkt 7.

7.2. Jednostka obmiarowa
Jednostkg obmiarowa jest m? (metr kwadratowy) wykonanej nawierzchni
z betonowej kostki brukowej oraz wykonanej podsypki.

8. ODBIOR ROBOT
8.1. Ogodlne zasady odbioru robot

Ogodlne zasady odbioru robét podano w OST RP-00.00. ,Wymagania
ogolne" pkt 8.

8.2. Odbior robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbiorowi robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu podlega wykonanie
podsypki. Zasady ich odbioru sa okreslone w OST RP-00.00. ,Wymagania
Ogodlne".

8.3. Odbior ostateczny

Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacja projektowq, SST
i wymaganiami Inspektora Nadzoru, jezeli wszystkie pomiary i badania daty
wyniki pozytywne.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci

Ogodlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w OST RP-00.00.
~Wymagania ogdlne" pkt 9.

9.2. Cena jednostki obmiarowej
Pfatnos¢ nalezy przyjmowac na podstawie jednostek obmiarowych wediug

pkt 7.

Cena wykonania robét obejmuje:
prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,
dostarczenie na miejsce wbudowania materiatéw,
wykonanie podsypki,
utozenie kostki brukowej wraz z zageszczeniem i wypetnieniem szczelin,
przeprowadzenie wymaganych pomiaréw i badan.
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10. PRZEPISY ZWIAZANE

1. PN-84/B-04111 Materiaty kamienne. Oznaczenie $cieralnosci na tarczy
Boehmego

2. PN-88/B-06250 Beton zwykty

3. PN-86/B-06712 Kruszywa mineralne do betonu zwyktego

4. PN-88/B-30000 Cement portlandzki

5. PN-88/B-32250 Materiaty budowlane. Woda do betondéw i zapraw

6. BN-80/6775-03/01 Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni
drég, ulic, parkingdw i torowisk tramwajowych. Wspdélne wymagania i badania.
Prefabrykaty budowlane z betonu

7. BN-80/6775-03/02 Elementy nawierzchni drdg, ulic, parkingéw, i torowisk
tramwajowych. Ptyty drogowe

8. BN-68/8931-04 Drogi samochodowe. Pomiar rdéwnosci nawierzchni
planografem i fatg
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RP-02.08. ]
NAWIERZCHNIE NA WYBIEGU DLA PSOW

SPIS TRESCI
1. WSTEP
2. MATERIALY
3. SPRZET
4, TRANSPORT ,
5. WYKONANIE ROBOT
6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
7. OBMIAR ROBOT
8. ODBIOR ROBOT
9. PODSTAWA PLATNOSCI
10. PRZEPISY ZWIAZANE
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1. WSTEP
1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegodtowej specyfikacji technicznej (SST) sq
wymagania dotyczace wykonania i odbioru roboét zwigzanych z wykonaniem
nawierzchni z kruszyw na wybiegu dla pséw w ramach realizacji zadania:

Zagospodarowanie terenu spacerowo — parkowego wraz z wydzielonym
wybiegiem dla psdw wewngatrz osiedla Orta Biatego w Poznaniu, dz. nr 8/6, 1/3,
1/41 i 13/29, obr. Zegrze.

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegotowa specyfikacja techniczna (SST), bedgca uzupetnieniem ogdlinej
specyfikacji technicznej (OST), stanowi dokument przetargowy i kontraktowy
przy zlecaniu i realizacji robét.

1.3. Zakres robot objetych SST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia
robot zwigzanych z wykonaniem nawierzchni bezpiecznych piaskowych, ktére
polegajq na:
- dostarczeniu materiatéw dla potrzeb wykonania robdt,
- wykonaniu nawierzchni z kruszywa pod tawkami na wybiegu dla psow,
- wykonaniu nawierzchni piaskowej na wybiegu dla psow.

1.4. Okreslenia podstawowe

Stosowane okreslenia podstawowe sa zgodne z obowigzujacymi,
odpowiednimi polskimi normami oraz z definicjami podanymi w OST RP-00.00.
~Wymagania ogdlne" pkt 1.4.

1.5. Ogolne wymagania dotyczace robot

Ogodlne wymagania dotyczace robét podano w OST RP-00.00. ,Wymagania
ogolne" pkt 1.5.

Za jakosc¢ wykonanych roboét, ich zgodnos$¢ z wymaganiami niniejszych SST
oraz za zgodnos¢ z dokumentacjg projektowgq i poleceniami Inspektora Nadzoru
odpowiedzialny jest Wykonawca robot.

2. MATERIALY
2.1. Ogdlne wymagania dotyczace materiatow

Ogodlne wymagania dotyczace materiatdow, ich pozyskiwania i sktadowania
podano w OST RP-00.00. ,Wymagania ogdlne" pkt 2.

Kruszywa
1.Skiad kruszywa
Do wykonania nawierzchni pod tawkami na wybiegu dla pséw zostanie
zastosowane kruszywo tamane o uziarnieniu ciggtym o frakcji od 0,1 do 31,5
mm.
Na terenie psiej toalety z nawierzchnig piaskowa zostanie zastosowany
piasek o frakcji od 0,2 do 2 mm.

2.2,
2.2,

2.2.2.Sktadowanie kruszyw

Kruszywo powinno by¢ skfadowane w pryzmach, na utwardzonym i dobrze
odwodnionym placu, w warunkach zabezpieczajgcych przed zanieczyszczeniem
i przed wymieszaniem réznych rodzajéw kruszyw.
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2.4. Zrédla materiatow

Wszystkie materiaty uzyte do budowy powinny pochodzi¢ tylko ze zrodet
uzgodnionych i zatwierdzonych przez Inspektora Nadzoru. Zrdédta materiatéw
powinny by¢ wybrane przez Wykonawce z wyprzedzeniem, przed rozpoczeciem
robot. Materiat z zaproponowanego przez Wykonawce zrédfa bedzie
zaakceptowany do wbudowania przez Inspektora Nadzoru, jezeli dostarczone
przez Wykonawce wyniki badan laboratoryjnych i ewentualne wyniki badan
laboratoryjnych prowadzonych przez Inspektora Nadzoru wykazg zgodnos$¢ cech
materiatowych z wymaganiami. Zatwierdzenie zrédta materiatéw nie oznacza, ze
wszystkie materiaty z tego zrédta bedq przez Inspektora Nadzoru dopuszczone
do wbudowania. Materiaty, ktére nie spetniag wymagan, zostang odrzucone.

3. SPRZET
3.1. Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu

Ogoélne wymagania dotyczace sprzetu podano w OST RP-00.00.
~Wymagania ogdlne" pkt 3.

Roboty wykonuje sie recznie przy zastosowaniu do zageszczania
nawierzchni wibratoréw ptytowych z ostong z tworzywa sztucznego.

4. TRANSPORT
4.1. Ogolne wymagania dotyczace transportu

Ogodlne wymagania dotyczace transportu podano w OST RP-00.00.
~Wymagania ogdlne" pkt 4.

4.2. Transport materiatow

Materiat nalezy przewozi¢ $rodkami transportu samochodowego. Przy
ruchu po drogach publicznych pojazdy powinny spetnia¢ wymagania dotyczace
przepiséw ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen na osie,
wymiarow fadunkéw i innych parametréw technicznych

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogdlne zasady wykonania robot

Ogodlne zasady wykonania robét podano w OST RP-00.00. ,Wymagania
ogolne" pkt5.

5.2. Podtoze

Przed wykonaniem nawierzchni podtoze nalezy oczyscic ze wszelkich
zanieczyszczen oraz sprawdzi¢ jego cechy geometryczne i zageszczenie. Wszelkie
koleiny i powierzchnie nieodpowiednio zageszczone lub wykazujace odchylenia od
wymaganej réwnosci, spadkéw poprzecznych Ilub rzednych powinny by¢
naprawione przez spulchnienie, dodanie wody albo osuszenie poprzez mieszanie
do osiggniecia wilgotnosci optymalnej, powtérne wyréwnanie i zageszczenie.

5.3. Wytyczenie nawierzchni z kruszyw

Prace pomiarowe powinny by¢ prowadzone w sposdb umozliwiajacy
wykonanie warstw z kryszyw zgodnie z dokumentacjq projektowa,
z tolerancjami okreslonymi w niniejszej specyfikacji. Paliki lub szpilki do kontroli
uksztattowania podbudowy powinny by¢ wczesniej przygotowane, odpowiednio
zamocowane i utrzymywane w czasie robodt przez Wykonawce.

5.4. Wbudowanie i zageszczanie kruszywa
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Nawierzchnie nalezy wykonywac¢ w warstwie o jednakowej grubosci, takiej
aby jej ostateczna grubos$¢ po zageszczeniu byta zgodna z dokumentacjg
projektowg. Natychmiast po koicowym wyprofilowaniu warstwy kruszywa nalezy
przystapi¢ do jej zageszczania poprzez watowanie. Ostateczna grubos¢ uktadanej
warstwy bedzie ustalona na podstawie wynikéw uzyskanych na odcinku
probnym, zaakceptowanych przez Inspektora Nadzoru. W miejscach
niedostepnych dla walcéw podbudowa powinna by¢ zageszczona zageszczarkami
ptytowymi, matymi walcami wibracyjnymi lub ubijakami mechanicznymi.

Wilgotnos¢ kruszywa podczas zageszczania powinna by¢ rowna wilgotnosci
optymalnej, okreslanej wg normalnej préby Proctora. Materiat nadmiernie
nawilgocony, powinien zosta¢ osuszony przez mieszanie roztozonej warstwy
i napowietrzanie. Jezeli wilgotno$¢ materiatu jest nizsza od optymalnej, materiat
w roztozonej warstwie powinien by¢ zwilzony wodg i rwnomiernie wymieszany.
Wilgotnosé przy zageszczaniu powinna by¢ réwna wilgotnosci optymalnej
z tolerancjg +1%, -2%.

5.5. Grubos¢ warstw pod nawierzchnie z kruszyw
Przewiduje sie rozscielenie i zageszczenie warstwy kruszywa famanego
0 grubosci 15 cm oraz warstwy piasku o grubosci 20 cm

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci robot

Ogodlne zasady kontroli jakosci robét podano w OST RP-00.00.
~Wymagania ogdlne" pkt 6.

Sprawdzenie jakosci robdét polega na wizualnej ocenie i zgodnosci
z dokumentacjq projektowq oraz SST przez Inspektora Nadzoru.

6.2. Kontrola w trakcie wykonywania robot

Przed przystgpieniem do robét Wykonawca powinien wykonac badania
kruszywa przeznaczonego do wykonania robot i przedstawi¢ wyniki tych badan
Inzynierowi/Kierownikowi projektu, w celu akceptacji.
Materiaty powinny spetnia¢ wymaganiom norm podanych w pkt. 10

Kontrola polega réwniez na sprawdzaniu jakosci wykonania. Nalezy
wykonywaé¢ badania kontrolne z czestotliwoscia gwarantujacq zachowanie
wymagan jakosci robét zgodnie z odpowiednimi normami.

Zageszczenie nawierzchni piaskowej powinno by¢ prowadzone do
osiggniecia wskaznika zageszczenia nie mniejszego niz 1,00 okreslonego wedtug
normalnej metody Proctora (PN-88/B-04481 [ 2 ]). Czestotliwo$¢ pomiaru
powinna wynosic¢ - 2 pomiary na dziennej dziatce roboczej.

Grubos¢ warstwy podbudowy nalezy mierzy¢ bezposrednio po jej
zageszczeniu. Grubos¢ warstwy nie moze rézni¢ sie od grubosci projektowanej o
wiecej niz + 5%. Czestotliwo$¢ pomiaru powinna wynosi¢ - 2 pomiary na
dziennej dziatce roboczej.

Wykrycie ewentualnych nieprawidtowosci obcigza Wykonawce robot,
niezaleznie od dokonanych uprzednio odbioréw.

7. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogolne zasady obmiaru robot

Ogodlne zasady obmiaru robdét podano w OST RP-00.00. ,Wymagania
ogolne" pkt 7.
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7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostkg obmiarowg robét zwigzanych z wykonaniem podbudowy jest:
- m? (metr szeécienny) rozsécielonego i zageszczonego kruszywa

Obmiar nawierzchni powinien by¢ dokonany na budowie po jej wykonaniu.
Odbywa sie w obecnosci Inspektora Nadzoru i wymaga jego akceptacji. Obmiar
nie powinien obejmowac jakichkolwiek dodatkowo wykonanych powierzchni nie
wykazanych w dokumentacji projektowej, z wyjatkiem powierzchni
zaakceptowanych na pisSmie przez Inspektora Nadzoru. Nadmierna grubosc
nawierzchni w stosunku do dokumentacji projektowej, wykonana bez pisemnego
upowaznienia Inspektora Nadzoru, nie moze stanowi¢ podstawy do roszczen
o dodatkowgq zapftate.

8. ODBIOR ROBOT
8.1. Ogodlne zasady odbioru robot

Ogdlne zasady odbioru robdét podano w OST RP-00.00. ,Wymagania
ogolne" pkt 8.

8.2. Warunki odbioru robot

Odbiér wykonania nawierzchni zwirowych jest dokonany na zasadach
odbioru robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu dla kazdej z warstw z osobna.

Do odbioru Wykonawca przedstawia wszystkie wyniki badan z biezacej
kontroli materiatdw i robét. Odbioru dokonuje Inspektor Nadzoru na podstawie
wynikow badan Wykonawcy z biezacej kontroli jakosci materiatow
i robdt i ogledzin warstwy. W przypadku stwierdzenia usterek Inspektor Nadzoru
ustali zakres wykonania robot poprawkowych. Roboty te Wykonawca wykona na
wiasny koszt w terminie ustalonym przez Inspektora Nadzoru.

Odbioru dokonuje Inspektora Nadzoru, po zgfoszeniu robdét do odbioru
przez Wykonawce. Odbiér powinien by¢ przeprowadzony w czasie
umozliwiajacym wykonanie ewentualnych poprawek bez hamowania postepu
robét.

8.3. Odbior ostateczny

Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowq, SST
i wymaganiami Inspektora Nadzoru, jezeli wszystkie pomiary i badania daty
wyniki pozytywne.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci

Ogodlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w OST RP-00.00.
~Wymagania ogdlne" pkt 9.

9.2. Cena jednostki obmiarowej
Ptatnos¢ nalezy przyjmowac na podstawie jednostek obmiarowych wedtug

pkt 7.

Cena wykonania robdt obejmuje:
prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,
dostarczenie na miejsce wbudowania materiatéw,
wykonanie nawierzchni piaskowej,
wykonanie nawierzchni z kruszywa,
przeprowadzenie wymaganych pomiaréw i badan,
utrzymanie podtoza oraz nawierzchni w czasie robot.

109



RP-02.00. NAWIERZCHNIE

10. PRZEPISY ZWIAZANE

9. BN-68/8931-04 Drogi samochodowe. Pomiar réwnosci nawierzchni
planografem i tatg

10.PN-87/S-02201 Drogi samochodowe. Nawierzchnie drogowe. Podziat nazwy
i okreslenia.

11.BN-66/6774-01 Kruszywo mineralne. Kruszywo naturalne do nawierzchni
drogowych i kolejowych. Zwir i pospétka.

12.PN-B-04481  Grunty budowlane. Badania prébek gruntu

13.PN-B-06714-12 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawartosci
zanieczyszczen obcych

14.PN-EN 1176-1:2009 Wyposazenie placdw zabaw i nawierzchni - czes$¢ 1 -
ogdblne wymagania bezpieczenstwa i metody badan

15.PN-EN 1176-7:2009 Wyposazenie placow zabaw i nawierzchni - czes$¢ 7 -
wytyczne instalowania, sprawdzania, konserwacji i eksploatacji

16.PN-EN 1177:2009 Nawierzchnie placéw zabaw amortyzujace upadki-
wyznaczanie krytycznej wysokosci upadku

17.BN-77/8931-12 Oznaczanie wskaznika zageszczenia gruntu
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RP-02.09.
OBRZEZA BETONOWE

SPIS TRESCI
1. WSTEP
2. MATERIALY
3. SPRZET
4, TRANSPORT ,
5. WYKONANIE ROBOT
6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
7. OBMIAR ROBOT
8. ODBIOR ROBOT
9. PODSTAWA PLATNOSCI
10. PRZEPISY ZWIAZANE
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1. WSTEP
1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegodtowej specyfikacji technicznej (SST) sq
wymagania dotyczace wykonania i odbioru robdt zwigzanych z wbudowaniem
obrzezy z kostki granitowej w ramach realizacji zadania:

Zagospodarowanie terenu spacerowo — parkowego wraz z wydzielonym
wybiegiem dla psdw wewngatrz osiedla Orta Biatego w Poznaniu, dz. nr 8/6, 1/3,
1/41 i 13/29, obr. Zegrze.

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegotowa specyfikacja techniczna (SST), bedgca uzupetnieniem ogdlinej
specyfikacji technicznej (OST), stanowi dokument przetargowy i kontraktowy
przy zlecaniu i realizacji robét.

1.3. Zakres robot objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczgq zasad wbudowywania
obrzezy z kostki granitowej przy realizacji budowy nowo projektowanych alei,
schododw, placykdéw oraz zatoczek pod fawki i kosze.

1.4. Okreslenia podstawowe

Stosowane okreslenia podstawowe s zgodne z obowigzujacymi,
odpowiednimi polskimi normami oraz z definicjami podanymi w OST RP-00.00.
~Wymagania ogdlne" pkt 1.4.

1.5. Ogolne wymagania dotyczace robot

Ogodlne wymagania dotyczace robdét podano w OST RP-00.00. ,Wymagania
ogolne" pkt1.5.

Za jakos$c¢ wykonanych roboét, ich zgodnos¢ z wymaganiami niniejszych SST
oraz za zgodnos$¢ z dokumentacjg projektowg i poleceniami Inspektora Nadzoru
odpowiedzialny jest Wykonawca robot.

2. MATERIALY
2.1. Ogdlne wymagania dotyczace materiatow

Ogodlne wymagania dotyczace materiatdow, ich pozyskiwania i sktadowania
podano w OST RP-00.00. ,Wymagania ogdlne" pkt 2.

2.2. Wbudowywanie obrzezy
- obrzeze betonowe o wym. 8x30x100,
- beton B15 wedfug obowigzujgcych norm - tawa o wymiarach 20x28 cm.

3. SPRZET
3.1. Ogolne wymagania dotyczace sprzetu

Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w OST RP-00.00. ,Wymagania
ogdlne" pkt 3.

4. TRANSPORT
4.1. Ogolne wymagania dotyczace transportu

Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w OST RP-00.00.
»~Wymagania ogdlne" pkt 4.
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4.2. Transport obrzezy

Obrzeza betonowe oraz kostki granitowe moga by¢ przewozone dowolnymi
srodkami transportowymi. Nalezy zabezpieczy¢ je przed przemieszczaniem sie
i uszkodzeniami w czasie transportu.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogodlne zasady wykonywania robot

Ogdlne zasady wykonania robét podano w OST RP-00.00. ,Wymagania
ogdine" pkt 5.

5.2. Wbudowywanie obrzezy

Obrzeza betonowe muszg by¢ osadzone w tawie betonowej z betonu B15
o wymiarach 20x28 cm. Powinny by¢ one osadzone w tawie min. do potowy
wysokosci i by¢ usytuowane wzgledem nawierzchni z kostki 0 1 cm ponizej tej
nawierzchni..

Spoiny w kostkach nie powinny przekracza¢ szerokosci 1 cm. Spoiny
nalezy wypetnic piaskiem lub pytem granitowym.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci robét

Ogodlne zasady kontroli jakosci robét podano w OST RP-00.00. ,Wymagania
ogdine" pkt 6.

6.2. Kontrola jakosci robot

Przed przystgpieniem do robot Wykonawca powinien wykonac¢ badania
materiatdow przeznaczonych do ustawienia obrzezy =z kostki granitowej
i przedstawi¢ wyniki tych badan Inspektorowi Nadzoru do akceptaciji.

Przy ustawianiu obrzezy z kostki granitowej nalezy sprawdzac :
a) dopuszczalne odchylenia linii obrzezy w poziomie od linii projektowanej, ktore
wynosi £ 1 cm na kazde 100 m. ustawionego obrzeza.
b) dopuszczalne odchylenie niwelety goérnej ptaszczyzny obrzezy od niwelety
projektowanej, ktére wynosi £ 1 cm na kazde 100 m ustawionego obrzeza .
c) réwnos¢ goérnej powierzchni obrzezy, sprawdzane przez przytozenie w dwéch
punktach na kazde 100 m obrzeza, trzymetrowej faty, przy czym przeswit
pomiedzy gdérng powierzchnig obrzeza i przylozong fata nie moze przekraczac
1cm,
d) doktadnos¢ wypetnienia spoin bada sie co 10 m. Spoiny muszg by¢ wypetnione
catkowicie na petng gtebokosc.

7. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogolne zasady obmiaru robot

Ogodlne zasady obmiaru robdét podano w OST RP-00.00. ,Wymagania
ogolne" pkt 7.

7.2. Jednostka obmiarowa
Jednostkg obmiarowg robdot zwigzanych z wykonaniem obrzeza
betonowego jest:
- m (metr), w przypadku wykonania wykopu pod podsypke i obrzeze,
- m® (metr szescienny), w przypadku wykonania tawy betonowej.
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8. ODBIOR ROBOT
8.1. Ogolne zasady odbioru robot

Ogodlne zasady odbioru robot podano w OST RP-00.00. ,Wymagania
ogolne" pkt 8.

Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacjq projektowg, SST
i poleceniami Inspektora Nadzoru, jezeli wszystkie pomiary i badania daty wyniki
pozytywne.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci

Ogdlne ustalenia dotyczace podstawy pfatnosci podano w OST RP-00.00.
~Wymagania ogdlne" pkt 9.

9.2. Cena jednostki obmiarowej
Cena wykonania 1m robdt obejmuje:
- prace pomiarowe,
- dostarczenie na miejsce wbudowania materiatéw,
- wykonanie wykopu pod podsypke i obrzeze,
- ustawienie obrzezy na podbudowie z betonu B15,
- wypetnienie spoin obrzezy i kostek piaskiem lub pytem granitowym,
- przeprowadzenie wymaganych pomiardw i badan.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

1. BN-80/6775-03/04 Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni
drdg, ulic, parkingdéw i torowisk tramwajowych. Krawezniki i obrzeza.

2. BN-80/6775-03/01 Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni

drdg, ulic, parkingdw i torowisk tramwajowych. Wspdlne wymagania i badania.

PN-88/B-06250 Beton zwykty

PN-88/B-04300 Cement. Metody badan. Oznaczenie cech fizycznych.

BN-88/6731-08 Cement. Transport i przechowywanie.

PN-85/B-23010 Domieszki do betonu. Klasyfikacja i okreslenia.

PN-88/B-30000 Cement portlandzki.

PN-88/B-30001 Cement portlandzki z dodatkami.

PN-88/B-30005 Cement hutniczy.

10 BN-64/8845-01 Chodnik z ptyt betonowych .Warunki techniczne wykonania

i odbioru.

5. PN-79/B-06711 Kruszywo mineralne. Piasek do betondéw i zapraw.

6. PN-88/B-32250 Materiaty budowlane. Woda do betondw i zapraw

7. BN-72/8932-01 Budowle kolejowe i drogowe. Roboty ziemne.

8. PN-86/B-06712 Kruszywa mineralne do betonu zwyktego.

9. PN-68/B-06050 Roboty ziemne budowlane

10.PN-80/B-10021 Prefabrykaty budowlane z betonu. Metody pomiaru cech

geometrycznych.

11.Katalog powtarzalnych elementéw drogowych (KPED), Transprojekt

Warszawa, 19791 1982 r.

PN YA W
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