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1. WSTEP
1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej szczegodtowej specyfikacji technicznej (SST) sq
wymagania dotyczace wykonania i odbioru roboét zwigzanych z wykonaniem
ogrodzenia panelowego ze stupkami i furtkami w ramach zadania:
Zagospodarowanie terenu spacerowo — parkowego wraz z wydzielonym
wybiegiem dla psow wewnatrz osiedla Orta Biatego w Poznaniu, dz. nr 8/6, 1/3,
1/41 i 13/29, obr. Zegrze.

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegotowa specyfikacja techniczna (SST), bedgca uzupetnieniem ogdinej
specyfikacji technicznej (OST), stanowi dokument przetargowy i kontraktowy
przy zlecaniu i realizacji robét.

1.3. Zakres robot objetych SST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia
robot zwigzanych z wykonaniem ogrodzenia panelowego ze stupkami i furtkami.

1.4. Okreslenia podstawowe

Stosowane okreslenia podstawowe sg zgodne z obowigzujacymi,
odpowiednimi polskimi normami oraz z definicjami podanymi w OST RP-00.00.
~Wymagania ogolne" pkt 1.4.

1.5. Ogolne wymagania dotyczace robét

Ogolne wymagania dotyczace robot podano w OST RP-00.00. ,Wymagania
ogdlne" pkt 1.5. Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakos$¢ wykonania
robot oraz za zgodnos¢ z dokumentacjg projektowga, ST i poleceniami Inspektora
Nadzoru.

2. MATERIALY
2.1. Ogdlne wymagania dotyczace materiatow

Ogodlne wymagania dotyczace materiatdow, ich pozyskiwania i sktadowania
podano w OST RP-00.00. ,Wymagania ogolne" pkt 2.

Zastosowane w dokumentacji projektowo - kosztorysowej oraz
specyfikacji technicznej szczegdtowe okreslenie przedmiotu zamowienia poprzez
np. wskazanie konkretnego produktu, urzadzenia lub materiatu (poprzez podanie
jego nazwy lub nazwy producenta) lub konkretnego rozwigzania ma jedynie na
celu doprecyzowanie przedmiotu zamédwienia i nie ogranicza konkurencji.
Zamawiajacy dopuszcza mozliwos¢ skiadania ofert zawierajgcych produkty,
urzadzenia, materiaty lub rozwigzania réwnowazne pod warunkiem, ze
zaproponowane produkty, urzadzenia, materiaty lub rozwigzania posiadajq
parametry nie gorsze niz te, ktére sg przedstawione w dokumentacji projektowo
- kosztorysowej oraz specyfikacji technicznej.

2.2. Wymagania stawiane materialom, z ktorych wykonana bedzie
ogrodzenie panelowe ze stupkami i furtkami.

1. Panele ogrodzeniowe stalowe ocynkowane malowane proszkowo na

ustalony z Zamawiajgcym kolor, o wymiarach 153 x 250 cm, grubosci
drutu 4mm i wielkosci oczka 50 x 200 mm
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2. Stupki z profili stalowych ocynkowanych o przekroju 60 x 40 mm, dfugosci
220 cm i grubosci Scianki 4mm, malowane proszkowo na ustalony
z Zamawiajacym kolor, o zaslepionych naktadkami z tworzywa sztucznego
gornych koncach,

3. Stupki narozne i do furtek z profili stalowych ocynkowanych o przekroju 60
X 60 mm, dtugosci 220 cm i grubosci $cianki 4mm, malowane proszkowo
na ustalony z Zamawiajacym kolor, o zaslepionych naktadkami z tworzywa
sztucznego goérnych koncach,

4. Stupki na zastrzaty z profili stalowych ocynkowanych o przekroju 60 x 40
mm, dtugosci 220 cm i grubosci $cianki 4mm, malowane proszkowo na
ustalony z Zamawiajgcym kolor,

5. Skrzydia furtek w formie ram z profili stalowych ocynkowanych o przekroju
60x40mm i grubosci Scianki 4mm, z wypetnieniem z pretéw stalowych o
grubosci drutu min. 4 mm, pomalowane na ustalony z Zamawiajacym
kolor, z kompletem zamkodw i samozamykaczami,

6. Elementy montazowe do mocowania profili ogrodzeniowych do stupkdw,

7. Beton B15 do wykonania fundamentow ogrodzenia.

3. SPRZET
3.1. Ogolne wymagania dotyczace sprzetu

Ogdélne wymagania dotyczace sprzetu podano w OST RP-00.00.
~Wymagania ogdlne" pkt 3.

4. TRANSPORT
4.1. Ogolne wymagania dotyczace transportu

Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w OST RP-00.00.
~Wymagania ogolne" pkt 4.

4.2. Transport materiatow

Materiaty nalezy przewozi¢ $rodkami transportu samochodowego. Przy
ruchu po drogach publicznych pojazdy powinny spetnia¢ wymagania dotyczace
przepiséw ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen na osie,
wymiarow fadunkéw i innych parametréw technicznych.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogolne zasady wykonania robot

Ogodlne zasady wykonania robét podano w OST RP-00.00. ,Wymagania
ogdlne" pkt5.

5.2. Ogrodzenie panelowe ze stupkami

Panele ogrodzeniowe powinny by¢ przymocowane do stupkdw
ogrodzeniowych ze stali ocynkowanej polakierowanej proszkowo o przekroju 60 x
40 mm i gr. scianki 4 mm. Wyjatek stanowig stupki narozne oraz podtrzymujace
furtke — te majq przekrdj 60 x 40 mm i gr. Scianki 4 mm. Stupki narozne ponadto
powinny by¢ usztywnione przy uzyciu zastrzatdbw z profilu stalowego
ocynkowanego o przekroju 60 x 40 mm, usytuowanych wzgledem naroznego
stupka pod katem 45° gdérng czescig przymocowanych na wysokosci 1/3
naziemnej dtugosci stupka. Wszystkie stupki nalezy osadzi¢ w gruncie przy uzyciu
fundamentéw punktowych z betonu B15 o wymiarach 40 x 40 x 80 cm.
Fundament mocujacy do podtoza zastrzat powinien mie¢ wymiary 40 x 70 x 80
cm.
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Przed zamdwieniem i zamontowaniem w terenie elementéw ogrodzenia
nalezy uzgodnié kolorystyke z Zamawiajacym.

5.3. Furtki z zamkami i samozamykaczami
Na wybieg dla pséw mozna sie dosta¢ poprzez dwa wejscia. Kazde z wejsé
posiada¢ powinno $luze z dwiema furtkami z samozamykaczami, aby ufatwié
wiascicielom petng kontrole nad wchodzeniem i wychodzeniem ich czworonogéw.
Furtki muszg by¢ zawieszone na dwdch zawiasach zabezpieczonych przed
niepozadanym demontazem.
Przed zamoéwieniem i zamontowaniem w terenie elementdéw ogrodzenia nalezy
uzgodnic¢ kolorystyke z Zamawiajgcym.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci robé6t
Ogolne zasady kontroli jakosci robét podano w OST RP-00.00.
~Wymagania ogdlne" pkt 6.

6.2. Badania po wykonaniu robot
Sprawdzenie jakosci robdét polega na wizualnej ocenie kompletnosci
wykonania i zamontowania ogrodzenia.

7. OBMIAR ROBOT
Ogodlne zasady obmiaru robdot podano w OST RP-00.00. ,Wymagania
ogolne" pkt 7.

7.1. Jednostka obmiarowa

Jednostkg obmiarowg robét jest:

szt. (sztuka) zamontowanego profilu ogrodzeniowego,

szt. (sztuka) zamontowanego stupka ogrodzeniowego,

- szt. (sztuka) zamontowanej furtki,

- 1 m® (metr szescienny) wykonanego fundamentu betonowego,

8. ODBIOR ROBOT
Ogodlne zasady odbioru robét podano w OST RP-00.00. ,Wymagania
ogdlne" pkt 8.

8.1. Warunki odbioru roboét

Odbioru dokonuje Inspektor Nadzoru, po zgtoszeniu robét do odbioru przez
Wykonawce. Odbiér powinien by¢ przeprowadzony w czasie umozliwiajgcym
wykonanie ewentualnych poprawek bez hamowania postepu robét.

8.2. Odbior ostateczny
Prace zwigzane z wykonaniem ogrodzenia powinny zosta¢ wykonane
zgodnie z dokumentacjg projektowq oraz poleceniami Inspektora Nadzoru.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci

Ogodlne ustalenia dotyczace podstawy pfatnosci podano w OST RP-00.00.
~Wymagania ogdlne" pkt 9.

10. PRZEPISY ZWIAZANE
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1. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz. U. 2010 Nr 243,
p0z.1623 z pézn. zm.)

2. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie
warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadaé budynki i ich usytuowanie
(Dz. U. 2002 Nr 75, poz. 690 z p6zn. zm.)

3. PN-88/B-06250 Beton zwykty.

4. PN-B-06712:A1:97 Kruszywa mineralne do betonu.

5. PN-B-19701:1997 Cement. Cementy powszechnego uzytku. Skfad, wymagania
i ocena.

6. PN-88/B-32250 Materiaty budowlane. Woda do betondw i zapraw.

7. PN-72/H-93202 Stal weglowa walcowana -- Prety ptaskie -- Wymiary.

8. PN-EN 10162:2005 Katowniki réGwnoramienne

9. PN-EN-10029:2011U Blachy stalowe walcowane na gorgco grubosci 3 mm i
wiekszej -- Tolerancje wymiardw i ksztattu
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