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Opis do Projektu Zagospodarowania Terenu

1. PRZEDMIOT INWESTYCJI:

Przedmiotem inwestycji jest przebudowa „Ogrodu Wodnego” położonego na terenie części działki nr 1/14, ark. 01, obręb Poznań, w Parku Cytadela w Poznaniu wraz z infrastrukturą towarzyszącą: instalacją przelewu awaryjnego, oświetleniem oraz elementami małej architektury.

2. ISTNIEJĄCY STAN ZAGOSPODAROWANIA TERENU:

„Ogród wodny” jest obecnie zaniedbany, w miejscu dawnej sadzawki znajduje się zagłębienie terenu porośnięte trawą, ścieżka okalająca nieckę wymaga przebudowy. Aktualne ukształtowanie terenu oraz sercowaty kształt niecki jest pozostałością pierwotnego układu kompozycyjny z charakterystycznym ukształtowaniem terenu wokół zbiornika wodnego (wg. koncepcji Bernarda Lisiaka).

Roślinność na terenie objętym opracowaniem jest również zaniedbana, wymaga pielęgnacji oraz lokalnych prześwietleń.

Oświetlenie na terenie inwestycji – wzdłuż Alei Republik oraz wokół ścieżki okalającej nieckę jest obecnie zdewastowane.

Na terenie objętym inwestycją nie ma obecnie instalacji spustu wody ze zbiornika wodnego. Znajduje się natomiast instalacja elektryczna oraz sieć hydrantowa.

3. PROJEKTOWANE ZAGODPODAROWNIE DZIAŁKI

Na terenie części działki 1/14 na terenie Parku Cytadela planuje się inwestycję polegającą na przebudowie „Ogrodu Wodnego” wraz z infrastrukturą towarzyszącą (wg. pkt. 1). Zagospodarowanie działki jest zgodne z Decyzją nr 208/ 2017 o Ustaleniu Lokalizacji Inwestycji Celu Publicznego z dn. 10 sierpnia 2017 (UA-I-U05.6733.208.2017), Postanowieniem uzupełniającym decyzję z dn. 17.08.2017 oraz Decyzją o zmianie decyzji z dn. 27.10.2017r.
Przebudowa „Ogrodu Wodnego” zakłada zachowanie jego parkowego charakteru, spójne ze ścisłym otoczeniem - Parkiem Cytadela.


Główne elementy zagospodarowania terenu objętego opracowaniem:
Niecka wraz z instalacją przelewu awaryjnego:

Niecka, aby znów mogła funkcjonować jako zbiornik wodny wymaga modyfikacji mających na celu umożliwienie jej konserwacji. Projekt zakłada wprowadzenie zbiornika ż/b w miejscu istniejącego zagłębienia terenu, odpowiadający kształtem pierwotnemu założeniu oraz instalację przelewu awaryjnego umożliwiającą sezonowy spust wody oraz regulację jej poziomu, ze względu na warunki atmosferyczne.
Ze względu na wprowadzenie wodotrysku oraz usytuowanie latarni zostanie również doprowadzone zasilanie z istniejącej skrzynki elektrycznej znajdującej się na terenie Parku Cytadela.
W przypadku decyzji Inwestora, o niezrealizowaniu instalacji kanalizacji awaryjnej, alternatywnym rozwiązaniem jest opróżnianie zbiornika za pomocą wozu z pompą.  

Miejsca postojowe:
Nie przewiduje się sytuowania miejsc postojowych na terenie objętym opracowaniem. Miejsca postojowe dla obsługi Parku Cytadela są usytuowane poza obszarem Parku.

Ogrodzenie:
Nie przewiduje się ogrodzenia – teren objęty opracowaniem stanowi integralną część Parku.

Miejsca do składowania odpadów:
Na terenie inwestycji nie przewiduje się miejsca do składowania odpadów – na terenie Parku Cytadela śmieci opróżniane są na bieżąco w ramach konserwacji terenu. Przewiduje się lokalizację śmietników w pobliżu ciągów komunikacyjnych.

Ciągi komunikacyjne:
Na terenie inwestycji przewiduje się aleję spacerową, zlokalizowaną w miejscu obecnej asfaltowej aleji, pokrytą kruszywem mineralnym oraz schody blokowe – z płyt betonowych stanowiące zejście do niecki (szczegółowy opis: cz. II – Projekt architektoniczno – budowlany).

Teren biologicznie czynny:
Na terenie objętym opracowaniem planuje się zieleń niską, średniowysoką oraz wysoką wg. Projektu zieleni.

Różnice wysokości terenu:
Projektowany teren zakłada niwelację istniejącego ukształtowania terenu wokół zbiornika wodnego o sercowatym kształcie. Niwelacja ta ma na celu poprawienie względów bezpieczeństwa użytkowników terenu. Poziom terenu – aleja spacerowa około 82,02m.n.p.m, poziom niecki około 80,45m.n.p.m.

Parametry materiału użytego do niwelacji terenu muszą zostać skonsultowane z Projektantem Branży Konstrukcyjno - Budowlanej, na etapie realizacji. Do niwelacji nie dopuszcza się użycia materiału, którego właściwości geotechniczne nie są znane (należy użyć materiału kwalifikowanego).

Kolizje z istniejącą infrastrukturą techniczną:

Na terenie objętym opracowaniem, stanowiącym część działki nr 1/14, nie występują kolizje projektowanej budowli z infrastrukturą techniczną.

Na terenie planowanej inwestycji występują kolizje z istniejącym drzewostanem. Projekt wykonawczy zakłada wycinkę dwóch drzew. 

Przyłącza:

Istniejąca infrastruktura – w bezpośrednim sąsiedztwie terenu objętego opracowaniem – zlokalizowana jest sieć hydrantowa oraz istniejąca sieć elektroenergetyczna na terenie Parku Cytadela.

W południowo – zachodniej części terenu objętego opracowaniem, planuje się lokalizację szafy oświetleniowej oraz ZKP, zgodnie z Warunkami Przyłączenia, wydanymi przez ENEA Operator Sp. z o.o. dnia 03.01.2018r; Pismo nr 46032/2017/OD5/ZR1. Przyłącze nie jest przedmiotem niniejszego opracowania i zostanie wykonane na podstawie Umowy o przyłączeniu do sieci nr 46032/ 2017/ OD5/ZR1.

Część opisowa oraz rysunkowo do projektu instalacji znajduje się w Cz. III „Instalacje Sanitarne” oraz w Cz.V „Instalacje elektryczne”.
Sieć hydrantowa – planuje się napełnianie niecki, oraz uzupełnianie ubytków wody za pomocą zlokalizowanego w bezpośrednim sąsiedztwie niecki hydrantu. Hydrant na czas poboru wody należy olicznikować za pomocą licznika wypożyczonego od Aquanet.

Odprowadzenie wód opadowych:

Wody opadowe będą rozprowadzone na przyległe tereny zielone w obrębie parku 
Cytadela, zlokalizowane od str. wschodniej Inwestycji, na terenie objętym 


opracowaniem. Odprowadzeni wód opadowych będzie się odbywać poprzez instalację awaryjnego przelewu oraz studnię przelewową.

4. OBSZAR ODDZIAŁYWANIA OBIEKTU BUDOWLANEGO

W obszarze oddziaływania obiektu budowlanego znajduje się teren objęty wnioskiem o wydanie Pozwolenia na Budowę (fragment działki 1/14). Odziaływanie na inne działki nie występuje.

Planowane zagospodarowanie terenu będzie stanowić kontynuację funkcji parkowej pozostałego fragmentu działki 1/14 – Parku Cytadela.

Poszanowanie, występujących w obszarze oddziaływania obiektu, uzasadnionych interesów osób trzecich.

Realizacja przedmiotowej inwestycji nie powoduje ograniczenia dostępu do drogi publicznej, możliwości korzystania z wody, kanalizacji, energii elektrycznej i cieplnej oraz środków łączności przez osoby trzecie w obszarze oddziaływania obiektu budowlanego. Ponadto nie wpływa negatywnie na dostęp światła dziennego do pomieszczeń przeznaczonych na pobyt ludzi. Rozwiązania techniczne, oraz sposób zagospodarowania terenu nie powodują uciążliwości związanych z hałasem, wibracjami, zakłóceniami elektrycznymi i promieniowaniem, a także zanieczyszczeniem powietrza, wody i gleby.

Po dokonanej analizie obszaru oddziaływania stwierdza się, że odziaływanie na inne działki nie występuje.

5. BILANS POWIERZCHNI TERENU

Zestawienie znajduje się dodatkowo na rysunku PZT

POWIERZCHNIA CZĘŚCI DZIAŁKI NR 1/ 14 – 9.718,36 - 100%

POWIERZCHNIA ZBIORNIKA WODNEGO – 452,59m2 – 4,66%

POWIERZCHNIA BIOLOGICZNIE CZYNNA – 7.496,58m2 -77,14%

POWIERZCHNIA UTWARDZONA – 1.769,19m2 – 18,20%


6. INFORMACJE UZUPEŁNIAJCE

Wpis do Rejestru Zabytków:

Teren objęty opracowaniem znajduje się na terenie Parku Cytadela (teren byłego Fortu Winiary). Fort Winiary wpisany jest indywidualnie do Rejestru Zabytków Miasta Poznania pod numerem A6, decyzja dn. 16.04.1966.

Przyjęte w Projekcie Budowlanym Rozwiązania zostały skonsultowane na etapie Projektu Koncepcyjnego z Miejskim Konserwatorem Zabytków oraz ZZM (Zamawiającym).

Przedmiotowa działka nie znajduje się na terenie wpływów działań górniczych;

Projektowana budowla nie należy do inwestycji stanowiących zagrożenie dla środowiska naturalnego oraz higieny i zdrowia użytkowników.

Opis do projektu architektoniczno – budowlanego:

1. PRZEDMIOT INWESTYCJI

Przedmiotem inwestycji jest przebudowa „Ogrodu Wodnego” położonego na terenie części działki nr 1/14, ark. 01, obręb Poznań, w Parku Cytadela w Poznaniu wraz z infrastrukturą towarzyszącą: instalacją przelewu awaryjnego, oświetleniem oraz elementami małej architektury.

2. FORMA ARCHITEKTONICZNA I FUNKCJA

Obiekt zaprojektowano zgodnie z Decyzją nr 208/2017 o Ustaleniu Lokalizacji Inwestycji Celu Publicznego z dn. 10 sierpnia 2017r (UA-I-U05.6733.208.2017).

Projektowana przebudowa „Ogrodu Wodnego” zakłada zachowanie jego parkowego charakteru, spójne ze ścisłym otoczeniem - Parkiem Cytadela. Projekt obejmuje swoim zakresem: rewitalizację istniejących elementów takich jak: niecka, ścieżka okalająca nieckę, zieleń, rzeźba „Mewy”, oświetlenie, oraz wprowadzenie nowych elementów takich jak wodotrysk, dodatkowe oświetlenie rzeźby oraz infrastrukturę niezbędną do funkcjonowania założenia (wg. Opis do Projektu Zagospodarowania Terenu, pkt. 3 Projektowane zagospodarowanie działki, p. pkt. Przyłącza).



Główne elementy projektowanego założenia:

Ukształtowanie terenu: wg. Zagospodarowania Terenu.

Niecka:

Niecka, aby znów mogła funkcjonować jako zbiornik wodny wymaga modyfikacji mających na celu umożliwienie jej konserwacji.
Projekt zakłada wprowadzenie zbiornika ż/b w miejscu istniejącego zagłębienia terenu, odpowiadający kształtem pierwotnemu założeniu oraz instalację przelewu awaryjnego umożliwiającą sezonowy spust wody, konserwację i regulację poziomu wody, ze względu na warunki atmosferyczne.
Projektowana niecka będzie miała powierzchnię: 452,59m2, głębokość: 86cm, a w obrębie przegłębienia 122cm, okolona będzie obwodowym murkiem oporowym gr. 20 cm, połączonym z niecką w sposób monolityczny, zapobiegającym osuwaniu się ziemi oraz przerastaniu roślinności do niecki. Niecka, aby ewentualny ubytek wody nie był zbyt widoczny, została zaprojektowana z 15cm „uskokiem” wzdłuż brzegu.
Zaprojektowano 8% spadek brzegów niecki, tak aby podczas czasowego wypompowania wody ze zbiornika, nie stanowił on zagrożenia dla potencjalnych użytkowników.
Na etapie realizacji projektu, po dokonaniu doboru urządzenia wodotrysku, należy uwzględnić wykonanie miejscowego przegłębienia dna niecki. Przegłębienie musi być dostosowane do parametrów wybranego urządzenia wodotrysku (wg. wytycznych producenta), tak aby uzyskać minimalną dopuszczalną wysokość lustra wody nad urządzeniem pompowym wodotrysku.
Należy również uwzględnić i skoordynować z Wykonawcą kopii rzeźby lub jej Konserwatorem (na etapie realizacji projektu), przegłębienie dna niecki dostosowane do wymiarów cokołu rzeźby „Mewy”, tak aby cokół nie wystawał ponad lustro wody, nawet podczas sezonowych ubytków wody w zbiorniku.
Przegłębienie dna niecki (głębokości ok. 35cm), w którym znajduje się kosz ssawny, podczas sezonowego spustu wody, należy zabezpieczyć w sposób stały, aby uniemożliwić przypadkowe ześlizgnięcie, lub wpadnięcie potencjalnych użytkowników.
Nieckę zaprojektowano jako płytę żelbetową, grubości 20cm, z betonu wodoszczelnego W10. Płytę podzielono przerwami roboczymi na trzy części. Nieckę otaczać będzie połączony monolitycznie z nią murek oporowy, zagłębiony 35 cm pod spód niecki. Warstwę betonu podkładowego klasy C8/10 o grubości 10 cm wykonać należy pod płytą oraz pod murkiem oporowym. Między chudym betonem a spodem płyty przewidziano warstwę ochronną z geomembrany (np. EPDM) i geowłókniny ochronnej. Wykonanie płyty przewiduje się na jednorodnym, dobrze przygotowanym podłożu z piasku drobnego o grubości 55 cm, które należy odpowiednio zagęścić, warstwami o maksymalnej grubości 25 cm. (szczegółowy opis – cz. V – Konstrukcja).
Zwraca się uwagę, na odpowiednie wybarwienie mieszanki betonowej, tak aby uzyskać kolor murku oporowego zbliżony do RAL 9001/ 9003, tożsamy z kolorem stopni blokowych. Dopuszczalne są delikatne przejścia tonalne, smugi oraz niejednorodności koloru (zbliżone do koloru RAL 9002). 

Podstawowe wielkości niecki:
szerokość: 25,49m (w najszerszym miejscu)
długość: 26,54m
max. głębokość ok 0,90m, w obrębię przegłębienia
ok 1,25m kubatura zbiornika wodnego ok.251m3

Schody blokowe, płyty betonowe chodnikowe:

Od strony wschodniej niecki zaprojektowano schody blokowe, prefabrykowane, szerokości 45 cm. Na etapie realizacji dopuszcza się nieznaczną zmianę szerokości stopni, w zależności od możliwości prefabrykacyjnych wybranego producenta. Schody oraz płyty ułożone są w sposób nieregularny (wg.części rysunkowej projektu).

Wymiary stopni:

Szerokość 45cm, długość 2x165cm, grubość 20cm (ułożone tak, aby wysokość stopnia wynosiła 15cm), długość biegu 460cm.
Oprócz stopni zaprojektowano również płyty betonowe chodnikowe – stanowiące kontynuację zejścia w kierunku niecki. Szerokość płyt chodnikowych musi być tożsama z szerokością stopni (nawet w przypadku korekty szerokości schodów blokowych na etapie realizacji). (wg.części rysunkowej projektu)
Podbudowę pod stopnie i płyty chodnikowe zaprojektowano na warstwie betonu podkładowo – wyrównawczego oraz podsypce cementowo – piaskowej (zapobiegającej przerastaniu chwastów). Zwraca się uwagę, na staranne obsypanie elementów płyt betonowych chodnikowych i schodów ziemią urodzajną, na etapie wykonawczym.
Zarówno stopnie blokowe jak i płyty chodnikowe, zostały zaprojektowane z odpowiednimi spadkami (wg.części rysunkowej projektu)
Zwraca się uwagę, na odpowiednie wybarwienie prefabrykatów schodów i płyt chodnikowych, tak aby uzyskać kolor możliwe zbliżony do RAL 9001/ 9003, tożsamy, lub możliwie najbardziej zbliżony do koloru murku oporowego. Dopuszczalne są delikatne przejścia tonalne, smugi oraz niejednorodności koloru (zbliżone do koloru RAL 9002).

Alejka:

Na terenie inwestycji zaprojektowano aleję spacerową o nawierzchni utwardzonej, mineralnej (typu np. HanseGrand) o szerokości 250cm i długości ok 114m. Alejkę zaprojektowano w miejscu obecnej asfaltowej alei, z korektą jej szerokości.

Pokrycie alei – wodoprzepuszczalna, nawierzchnia mineralna, naturalnie stabilizowana, kolor mieszanki – kolor popielato – beżowy (np. HanseGrand Chopin). Ostateczny kolor użytej nawierzchni należy potwierdzić z Głównym Projektantem, na podstawie próbek materiałów, przedstawionych na etapie wykonawczym. Oporniki z płaskownika stalowego odpornego na korozję.

Elementy małej architektury:

Ławki:

Ze względu na zachowawczy charakter projektu, wynikający z usytuowania w Parku Cytadela, sugeruje się użycie tego samego modelu ławek (lub podobnego), który znajduje się obecnie na terenie „Ogrodu Wodnego”. 
Zachowawczy charakter – elementy małej architektury mają się wtapiać w otoczenie
Mała architektura – niestylizowana, bez elementów ozdobnych 
Żeliwno – drewniana
Model ławki uzgodnić z ZZM i biurem MKZ.
Ławki rozmieszczono symetrycznie wzdłuż alejki (wg rys. PZT), 7 sztuk, zamocowane do podłoża w sposób stały, zgodnie z instrukcją montażu producenta, rozwiązaniem systemowym lub za pomocą betonowania bezpośrednio w gruncie (beton klasy nie niższej niż C16/20)

Śmietniki:

Zaleca się wymianę istniejących śmietników, na mniejsze (o średnicy lub przekroju do max. 35cm), które lepiej zintegrują się z projektowanym założeniem. Nie dopuszcza się stosowania śmietników stylizowanych. 
Model śmietnika uzgodnić z ZZM i biurem MKZ.

Oświetlenie (wg. cz. IV – Instalacje elektryczne):

Projektuje się oświetlenie w formie latarni ulicznych, z LEDowymi źródłami światła. Projekt zakłada użycie takiego samego rodzaju latarni, jak te użyte w obrębie Parku Cytadela, zarówno wzdłuż Alei Republik jak i wzdłuż alejki okalającej nieckę.

Rzeźba:

W niecce znajduje się rzeźba autorstwa Jerzego Sobocińskiego „Mewy” z 1968 roku, wykonana w technice cementowego narzutu na spawanej konstrukcji stalowej. Lokalizacja rzeźby – przewiduje się lokalizację rzeźby w obecnym miejscu usytuowania, we frontowej części niecki. Ze względu na lokalizację przegłębienia niecki, dopuszcza się nieznaczne przesunięcie rzeźby, poza granice przegłębienia – ostateczną lokalizację rzeźby należy potwierdzić na etapie realizacji.
Przy realizacji kopii rzeźby, lub pracach konserwatorskich należy potwierdzić wysokość cokołu, w stosunku do projektowanego lustra wody lub rzeczywistych rzędnych dna zrealizowanej niecki. Projektowana głębokość niecki, w stosunku do oryginalnej głębokości zmieniła się. Górna krawędź cokołu rzeźby nie może wystawać poza lustro wody, również w przypadku ubytków wody w sezonie letnim.
W przypadku wykonania kopii sugeruje się wykonanie rzeźby w technice, w której rzeźba została pierwotnie wykonana. Dopuszcza się zastosowanie innej, niż oryginalna techniki wykonania kopii rzeźby, pod warunkiem uzyskania efektu powierzchni matowej, niesrebrzystej, niejednorodnej, przypominającej oryginalny materiał.
W przypadku podjęcia przez Zamawiającego decyzji o zachowaniu oryginału rzeźby J. Sobocińskiego, zostanie opracowany odrębny projekt precyzyjnie określający metody zahamowania procesów korozji obiektu oraz rekonstrukcji jego formy.
W przypadku decyzji podjętej przez Zamawiającego o wykonaniu kopii rzeźby, technika jej wykonania musi zostać skonsultowana oraz ostatecznie zatwierdzona przez Głównego Projektanta i autora rzeźby lub osoby dysponującej prawami autorskimi do niej (na podstawie próbek materiałów przedstawionych przez Wykonawcę).
Uwaga! Przed przystąpieniem do ewentualnych prac konserwatorskich lub usunięciem rzeźby, Wykonawca lub Zamawiający musi uzyskać zezwolenie Miejskiego Konserwatora Zabytków.
Szczegółowe informacje dotyczące rzeźby zostały ujęte w „Wytycznych wraz ze skróconym programem prac konserwatorskich parkowej rzeźby pt. „Mewy” autorstwa Jerzego Sobocińskiego, usytuowanej na terenie Parku Cytadela w Poznaniu”, opracowanym przez uprawnionego Konserwatora Dzieł Sztuki. Wytyczne te, zostały skonsultowane z Miejskim Konserwatorem Zabytków, na etapie konsultacji Projektu Koncepcyjnego.

Oświetlenie rzeźby: (wg. cz. IV – Instalacje elektryczne)

Projektuje się 3 reflektory LED, wodoodporne zlokalizowane w obszarze niecki, wokół rzeźby. Reflektory, aby uzyskać najlepsze parametry oświetlenia, powinny wystawać ponad poziom lustra wody nie mniej niż 20cm. Reflektory należy umieścić na zabezpieczonych antykorozyjnie słupkach, zamocowanych w sposób trwały do dna niecki. Dopuszcza się zastosowanie oświetlenia rzeźby z terenu otaczającego nieckę, po uzyskaniu aprobaty Głównego Projektanta oraz Zamawiającego. Aby okablowanie nie uległo uszkodzeniu, podczas czasowego spustu wody z niecki, należy prowadzić je w peszlach poprowadzonych w dnie niecki.
Wodotrysk:

Wodotrysk został zaprojektowany, jako kompaktowe urządzenie demontowalne, nie wymagające wykonania osobnej instalacji pompowej, z systemowym podświetleniem (np. firmy Kasco Marine – fontanna Ejf2400). Użyte urządzenie powinno mieć możliwość automatycznego sterowania (zegar, automatyczna zmiana obrazów wodnych skoordynowana z podświetleniem) oraz zmiany obrazów wodnych. Podczas doboru urządzenia należy zwrócić uwagę na to, aby pływak wystawał z wody w sposób minimalny.
Na etapie realizacji należy skoordynować głębokość ewentualnego przegłębienia niecki z wymogami wybranego urządzenia, w miejscu jego zainstalowania (patrz pkt. 2 Opisu do projektu architektoniczno – budowlanego: „Niecka”).
Wodotrysk należy zlokalizować w części północnej niecki (tylnej), tak aby w pobliżu rzeźby, zwierciadło wody, było możliwie niezmącone.

Zieleń – nasadzenia:

wg. Projektu Zieleni

Drzewostan:

wg. Projektu Zieleni

Projektowana zieleń:

Zachowanie „naturalistyczno – romantycznego” charakteru nasadzeń z kompozycjami roślin cebulowych i bylin. Ideą projektową jest nie zasłanianie widoku na nieckę z alejki spacerowej. Dopuszcza się zastosowanie pnączy na konarach drzew.
W części północnej inwestycji, u wylotu alejki zastosowano bindaż z min. 5-cioma przęsłami. Projekt zakłada wymianę istniejącego żywopłotu na grabowy oraz jego uzupełnienie za alejką okalającą nieckę. Forma żywopłotu – naśladująca naturalną, o wyoblonym, łukowatym przekroju, do wysokości max. 80-90cm.

Kolorystyka roślinności:

Biel, niebieski, fioletowy, różowy. Projektant zwraca uwagę na zastosowanie roślin o naprzemiennych okresach kwitnienia, tak aby kompozycje kwiatowe były interesujące i kolorowe podczas trwania wszystkich pór roku.

Projekt zakłada zastosowanie trawy z rolki oraz siatki antykretowej w obrębie terenu objętego opracowaniem.



BILANS POWIERZCHNI
	
	
	L.p.
	Nazwa
	
	m2

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1.
	Istniejąca droga asfaltowa (fragment Alei Republik)
	819,26
	

	2.
	Istniejący chodnik (od str. zach. niecki)
	559,89
	

	3.
	Projektowana ścieżka (okalająca nieckę)
	327,09
	

	4.
	Opornik (wokół niecki)
	16,91
	
	

	5.
	Płyty betonowe chodnikowe
	31,19
	
	

	6.
	Schody blokowe
	14,85
	
	

	
	
	POW. UTWARDZONYCH [m2]
	1.769,19

	
	
	POW. ZBIORNIKA WODNEGO (niecki) [m2]
	452,59
	

	
	
	POW. BIOLOGICZNIE CZYNNEJ [m2]
	7.496,58

	
	
	SUMA POW. [m2]
	
	9.718,36

	
	
	KUBATURA ZBIORNIKA WODNEGO (niecki)
	
	251m3

	
	
	
	
	


3. UKŁAD KONSTRUKCYJNY

Informacje dotyczące układu konstrukcyjnego oraz sposobu posadowienia zawarte są w Części III opracowania – „Konstrukcja”.

4. ROZWIĄZANIA KONSTRUKCYJNO – MATERIAŁOWE

Niecka:
Płyta z betonu klasy C30/37 i wodoszczelności W10, grubości 20cm zbrojona siatką górną i dolną prętami Ø8 co 15, podzielona przerwami roboczymi na trzy części. Posadowiona na warstwie betonu podkładowego klasy C8/10 o grubości 10 cm.

Murek oporowy:
Połączony monolitycznie z niecką, murek oporowy zbrojony prętami Ø10 i strzemionami Ø8 w rozstawie 15 cm, zagłębiony 35 cm pod dolna rzędną niecki na warstwie betonu podkładowego j. w.


Schody blokowe:
Prefabrykowane grubości 20cm (wg. możliwości prefabrykacyjnych producenta, jednak nie mniej niż 20cm), ułożone na podbudowie z betonu podkładowego C8/10 grubości 45cm, na podsypce cementowo-piaskowej grubości 15cm.

Płyty betonowe chodnikowe:
Prefabrykowane grubości 12cm, ułożone na podbetonie klasy C8/10 grubości 25cm, na podsypce cementowo-piaskowej grubości 3cm. Podbeton ułożony na podsypce piaskowej grubości 15cm.

Nawierzchnia mineralna:
Wodoprzepuszczalna, nawierzchnia mineralna, naturalnie stabilizowana (np. Hanse Grand) grubości 3m, układana na warstwie dynamicznej grubości 5cm (np. Hanse Mineral) grubości 5cm, podbudowie z kruszywa łamanego gr. 12cm. Podbudowa układana na geowłókninie. Dopuszcza się zmianę geowłókniny na podbeton klasy C8/10 grubości 15cm układany na piasku 15cm Oporniki z płaskownika stalowego odpornego na korozję.

Hydroizolacje

Niecka:
Izolacja geomembraną (np. EPDM lub innego producenta o podobnych parametrach), grubości min. 1,14mm, z warstwą ochronną geowłókniny z włókien ciągłych, charakteryzująca się dużą wytrzymałością na przebicia (np. Polyfet P lub innego producenta o podobnych parametrach).

Uszczelnienie przerw roboczych:
Systemowymi taśmami uszczelniającymi lub wysokomodułowym, poliuretanowy kit uszczelniający (np. Tectane 2050 Den Braven EPDM lub innego producenta o podobnych parametrach, wcześniej zagruntowane primerem.)

Uwaga! Przyjęte w projekcie budowlanym rozwiązania konstrukcyjno – materiałowe, na etapie projektu wykonawczego powinny zostać zweryfikowane przez projektanta posiadającego uprawnienia w specjalności konstrukcyjno-budowlanej w zakresie budowli hydrotechnicznych.

5. INSTALACJE

5. 1	Instalacje sanitarne:

Wg. odrębnego opracowania – Cz. III „Instalacje Sanitarne”

5. 2	Instalacje elektryczne:

Wg. odrębnego opracowania – Cz. IV „Instalacje Elektryczne”

6. UWAGI KOŃCOWE

6. 1 Wszelkie zmiany i odstępstwa od rozwiązań zawartych w projekcie, dla realizacji którego opracowana jest niniejsza dokumentacja, możliwe są jedynie za zgodą jej autora.

6. 2 Wszystkie materiały użyte do realizacji obiektu muszą posiadać atesty i certyfikaty zgodne z obowiązującymi normami i prawem budowlanym.

6. 3 Przy realizacji zachować Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robót Budowlano – Montażowych oraz Warunki BHP jakie obowiązują w budownictwie.

6. 4 Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia robót wszelkie przepisy dotyczące ochrony środowiska naturalnego, a w szczególności zwrócić uwagę na następujące uregulowania:

Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo Ochrony Środowiska Ustawa z dnia 19 grudnia 2002 r. o odpadach.

6. 5 Wykonawca będzie przestrzegać obowiązujących przepisów ochrony przeciwpożarowej, a w szczególności:

- Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej.
· Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 15 stycznia 1999 r. w sprawie określenia szczegółowych wymagań w zakresie przeciwpożarowego zaopatrzenia wodnego, ratownictwa technicznego, chemicznego, ekologicznego i medycznego oraz warunków, jakim powinny odpowiadać drogi pożarowe.

· Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 16 czerwca 2003 r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów.

· Wykonawca będzie utrzymywać sprawny sprzęt przeciwpożarowy, wymagany przez odpowiednie przepisy. Materiały łatwopalne będą składowane w sposób zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed dostępem osób trzecich.

Szczegółowe wytyczne ochrony przeciwpożarowej Wykonawca zamieści w Projekcie zagospodarowania Placu Budowy.
6. 6 Podczas realizacji robót Wykonawca będzie przestrzegać przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy, a w szczególności uczyni zadość wymaganiom następujących przepisów:

· Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997 w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy.

· Rozporządzenie Ministra Budownictwa i Przemysłu Materiałów Budowlanych z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny przy wykonywaniu robót budowlanych.

· Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2002 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz szczegółowego zakresu robót budowlanych, stwarzających zagrożenia bezpieczeństwa i zdrowia.

· Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 27 kwietnia 2000 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy pracach spawalniczych

Szczegółowe wytyczne BHP Wykonawca zamieści w Planie bezpieczeństwa i ochrony zdrowia.

6. 7 Wszelkie spory mogące wyniknąć w związku z realizacją niniejszego projektu lub mogące powstać w związku z nim, strony poddają rozstrzygnięciu okręgowego sądu dyscyplinarnego, działającego jako sąd polubowny przy Okręgowej Izbie Architektów, stosownie do Regulaminu tego Sądu

6. 8 Wszystkie użyte w niniejszej dokumentacji nazwy producentów są przykładowe i mają na celu wyłącznie wskazanie standardu jakościowego przyjętych materiałów, systemów i elementów wykonawczych oraz dostaw urządzeń.

W procesie realizacji możliwe jest zastosowanie rozwiązań, materiałów, urządzeń i aparatury dowolnej firmy, równorzędnych technicznie, o takich samych parametrach, pod warunkiem zachowania standardu jakościowego nie gorszego niż przywołany w dokumentacji.
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CZĘŚĆ II

BRANŻA KONSTRUKCYJNO – BUDOWLANA

































CZĘŚĆ III

INSTALACJE SANITARNE































CZĘŚĆ IV

INSTALACJE ELEKTRYCZNE






























CZĘŚĆ V

PROJEKT ZIELENI





