
JEDNOSTKA PROJEKTOWA

Przebudowa "Ogrodu Wodnego" w
Parku Cytadela

TEMAT

LOKALIZACJA

Park Cytadela "Ogród Wodny"
Obręb: Poznań, Ark. 01
Część działki: 1/14
INWESTOR

BRANŻA

ARCHITEKTURA
ETAP

PROJEKT WYKONAWCZY

GŁÓWNY PROJEKTANT

NUMER UPRAWNIEŃ

PODPIS

PODPIS

TYTUŁ RYSUNKU

DATA

NR. RYSUNKU

SKALA

NINIEJSZE DZIEŁO STANOWI DZIEŁO AUTORSKIE I PODLEGA OCHRONIE ZGODNIE Z
USTAWĄ 83 Z DNIA 4.02.1994 O PRAWIE AUTORSKIM I PRAWACH POKREWNYCH ze zm.

MAJ 2018

PROJEKTANCI

Zarząd Zieleni Miejskiej
Ul. Strzegomska 3
60-194 Poznań

FORMAT

Karol Bebejewski
Kompleksowe wsparcie inwestycji budowlanych

ul. Tęczowa 17, 62-070 Dąbrowa
NIP 779-215-52-93, REGON 302019951

Tel. 503 129 777, e-mail: biuro@techkar24.pl

UWAGI:
1. RYSUNKI PROJEKTU ARCHITEKTURY NALEŻY
ROZPATRYWAĆ ŁĄCZNIE Z RYSUNKAMI KONSTRUKCYJNYMI
I POZOSTAŁYMI PROJEKTAMI BRANŻOWYMI

2. WSZELKIE WĄTPLIWOŚCI POWSTAŁE PODCZAS
ZAPOZNANIA SIĘ Z DOKUMENTACJĄ, JAK I W CZASIE
REALIZACJI NALEŻY WYJAŚNIĆ Z AUTORAMI PROJEKTU.

3. ZMIANY W PROJEKCIE DOZWOLONE SĄ JEDYNIE ZA
ZGODĄ AUTORÓW.

4. ISTNIEJĄCY DRZEWOSTAN, PRZED PRZYSTĄPIENIEM DO
WYKONYWANIA ROBÓT BUDOWLANYCH, MUSI ZOSTAĆ
PODDANY WALORYZACJI PRZEZ PRZEDSTAWICIELA ZZM
ORAZ MKZ.

5. ROZMIESZCZENIE LATARNI – WYMIAROWANIE WG
PROJEKTU BRANŻY ELEKTRYCZNEJ.

6. NIE NALEŻY BRAĆ ŻADNEGO WYMIARU MIERZĄC
BEZPOŚREDNIO Z RYSUNKU.

7. NA ETAPIE WYKONAWCZYM NALEŻY ZWRÓCIĆ UWAGĘ
NA STARANNE OBSYPANIE ELEMENTÓW PŁYT
BETONOWYCH CHODNIKOWYCH I SCHODÓW ZIEMIĄ
URODZAJNĄ.

PZT A.01

59,4 cm x 85 cm

mgr inż. arch. Maciej Markiewicz
mgr inż. arch. Kinga Konopka

upr. WP-OIA/OKK/UpB/20/2008

mgr inż. arch. Mariusz Więcek
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R350

zasięg
wodotrysku

TRASA INSTALACJI
ELEKTRYCZNEJ

ISTNIEJĄCA TRASA SIECI
HYDRANTOWEJ

LEGENDA:

PROJEKTOWANY OPORNIK SZER. 20cm
KOLOR JASNOSZARY

PROJEKTOWANY CHODNIK
NAWIERZCHNIA MINERALNA
WODOPRZEPUSZCZALNA np. HanseGrand
OBRZEŻE Z PŁASKOWNIKA STALOWEGO ŁAWKA

ŚMIETNIK

LATARNIA

OŚWIETLENIE RZEŹBY
MONTOWANE NA STELAŻU
ALUMINIOWYM W WODZIE

PROJEKTOWANY CHODNIK
PŁYTY BETONOWE
WYM. 1.65m x 0.45m x 0 .12m
KOLOR JASNOSZARY

BINDAŻ

ZAKRES OPRACOWANIA

LATARNIA DO USUNIĘCIA

COKÓŁ RZEŹBY

PRZEBUDOWYWANY ZBIORNIK WODNY

PROJEKTOWANA TRASA
INSTALACJI KANALIZACYJNEJ

PROJEKTOWANA STUDNIA
PRZELEWOWA

ISTNIEJĄCA DROGA

ISTNIEJĄCY CHODNIK

PROJEKTOWANA SKARPA

WODOTRYSK

ISTNIEJĄCY CHODNIK DO PRZEBUDOWY

RZEŹBA DO PRZESUNIĘCIA

A01
OŚ ŚCIEŻKI

L01 LOKALIZACJA ŁAWKI

Z01 BINDAŻ

NAWIERZCHNIE ISTNIEJĄCE
I PROJEKTOWANE:

PROJEKTOWANE SCHODY BETONOWE
WYM. 1.65m x 0.45m x 0.20m
KOLOR JASNOSZARY

PROJEKTOWANE ELEMENTY
MAŁEJ ARCHITEKTURY

INSTALACJE SANITARNE
I ELEKTRYCZNE

PROJEKTOWANA ZIELEŃ,
UKSZTAŁTOWANIE TERENU

HORTENSJE

ŻYWOPŁOT LIŚCIASTY

RABATY

TRAWNIK

ELEMENTY DO USUNIĘCIA/PRZEBUDOWY

ELEMENTY WYMIAROWANIA

ISTNIEJĄCA TRASA
SIECI HYDRANTOWEJ

TRASA INSTALACJI
ELEKTRYCZNEJ

ZKP/SZAFKA

UWAGI:
1. RYSUNKI PROJEKTU ARCHITEKTURY NALEŻY
ROZPATRYWAĆ ŁĄCZNIE Z RYSUNKAMI KONSTRUKCYJNYMI I
POZOSTAŁYMI PROJEKTAMI BRANŻOWYMI

2. WSZYSTKIE PRACE BUDOWLANE NALEŻY WYKONAĆ
ZGODNIE Z „WARUNKAMI TECHNICZNYMI WYKONANIA I
ODBIORU ROBÓT MONTAŻOWYCH" I ZASADAMI SZTUKI
BUDOWLANEJ I Z PRZEPISAMI BHP PRZEZ ODPOWIEDNIO
KWALIFIKOWANYCH PRACOWNIKÓW, POD STAŁYM
NADZOREM TECHNICZNYM.

3. DOPUSZCZA SIĘ ZASTOSOWANIE MATERIAŁÓW
ZAMIENNYCH POD WARUNKIEM ZASTOSOWANIA ICH NIE
GORSZEJ JAKOŚCI JEDYNIE ZA ZGODĄ PROJEKTANTA.

4. MATERIAŁY BUDOWLANE ORAZ ELEMENTY
PREFABRYKOWANE POWINNY ODPOWIADAĆ ATESTOM
TECHNICZNYM ORAZ USTALENIOM POLSKICH NORM.

5. WSZELKIE WĄTPLIWOŚCI POWSTAŁE PODCZAS
ZAPOZNANIA SIĘ Z DOKUMENTACJĄ, JAK I W CZASIE
REALIZACJI NALEŻY WYJAŚNIĆ Z AUTORAMI PROJEKTU.

6. ZMIANY W PROJEKCIE DOZWOLONE SĄ JEDYNIE ZA
ZGODĄ AUTORÓW.

7. WSZYSTKIE ZASTOSOWANE MATERIAŁY MONTOWAĆ
ZGODNIE Z ZALECENIAMI PRODUCENTA.

8. PRZEBIEG PRZEDSTAWIONEJ NA RYSUNKU ALEI MA
CHARAKTER POGLĄDOWY. ALEJA MUSI ZOSTAĆ
WYTYCZONA W TERENIE NA ETAPIE WYKONAWCZYM, ZE
WZGLĘDU NA MOŻLIWĄ KOLIZJĘ Z ISTNIEJĄCYM
DRZEWOSTANEM. PO WYTYCZENIU ZZM ORAZ PROJEKTANT
MUSI ZAAKCEPTOWAĆ JEJ PRZEBIEG.

9. KSZTAŁT PRZEGŁĘBIENIA NIECKI MA CHARAKTER
POGLĄDOWY. DOKŁADNY KSZTAŁT PRZEGŁĘBIENIA NALEŻY
USTALIĆ NA ETAPIE PROJEKTU WYKONAWCZEGO

10. ISTNIEJĄCY DRZEWOSTAN, PRZED PRZYSTĄPIENIEM DO
WYKONYWANIA ROBÓT BUDOWLANYCH, MUSI ZOSTAĆ
PODDANY WALORYZACJI PRZEZ PRZEDSTAWICIELA ZZM
ORAZ MKZ.

11. EWENTUALNE KOLIZJE DRZEWOSTANU Z
PROJEKTOWANĄ INFRASTRUKTURĄ MUSZĄ ZOSTAĆ
PRZEANALIZOWANE NA ETAPIE PROJEKTU
WYKONAWCZEGO.

12. ROZMIESZCZENIE LATARŃ – WYMIAROWANIE WG
PROJEKTU BRANŻY ELEKTRYCZNEJ.

13. NIE NALEŻY BRAĆ ŻADNEGO WYMIARU MIERZĄC
BEZPOŚREDNIO Z RYSUNKU.

14. NA ETAPIE WYKONAWCZYM NALEŻY ZWRÓCIĆ UWAGĘ
NA STARANNE OBSYPANIE ELEMENTÓW PŁYT
BETONOWYCH CHODNIKOWYCH I SCHODÓW ZIEMIĄ
URODZAJNĄ.

15. ROZWIĄZANIA PRZYJĘTE NA ETAPIE PROJEKTU
BUDOWLANEGO WYMAGAJĄ USZCZEGÓŁOWIENIA NA
ETAPIE PROJEKTU WYKONAWCZEGO.

JEDNOSTKA PROJEKTOWA

Przebudowa "Ogrodu Wodnego" w

Parku Cytadela

K a r o l  B e b e j e w s k i

Kompleksowe wsparcie inwestycji bud.

u l .  T ę c z o w a  1 7 ,  6 2 - 0 7 0  D ą b r o w a

NIP 779-215-52-93, REGON 302019951

Tel.  503 129 777, biuro@techkar24.p l

TEMAT

LOKALIZACJA

Park Cytadela "Ogród Wodny"

Obręb: Poznań, Ark. 01

Część działki: 1/14

INWESTOR

BRANŻA
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