DETAL SCHODOW | SCIEZKI Z PtYT BETONOWYCH - PRZEKROJ S-S

ptyty betonowe prefabrykowane gr. 12cm

podsypka cementowo-piaskowa gr. 3cm

podbudowa gr. 45cm!
beton podktadowo - wyréwnawczy C8/10]

podsypka cementowo - piaskowa 15 cm

grunt rodzimy|

366

schody blokowe prefabrykowane gr. 20cm|

podbudowa gr. 45cm!
beton podktadowo - wyréwnawczy C8/10

podsypka cementowo - piaskowa 15 cm

grunt rodzimy|

460

ptyty betonowe prefabrykowane gr. 12cm

podsypka cementowo-piaskowa gr. 3cm

podbudowa gr. 45cm
beton podktadowo - wyréwnawczy C8/10

podsypka cementowo - piaskowa 15 cm

grunt rodzimy|

552

nawierzchnia mineralna 0/8gr. 3cm

warstwa dynamiczna 0/16 gr. 5cm

podbudowa

z kruszywa tamanego 0/31,5 gr. 12cm

geowtdknina

grunt rodzimy

30, 14, 145 145 1 45 1 4

20, 356

459

5,145 145 145 145 145 145 46 1,451,451, 451,451, 451,451,451, 451,451,451, 451,451, 451, 45 1, 45 1, 45 1, 45 1, 45 ,

+1.50=82.00 m n.p.m.

+/-0.00 = 80.5

+0.15=280.65 m n.p.m. |

+1.50 = 82 fn

UWAGI:

1. RYSUNKI PROJEKTU ARCHITEKTURY NALEZY
ROZPATRYWACLACZNIE Z RYSUNKAMI KONSTRUKCYINYMI
| POZOSTALYMI PROJEKTAMI BRANZOWYMI

2. WSZELKIE WATPLIWOSCI POWSTALE PODCZAS
ZAPOZNANIA SIE Z DOKUMENTACIA, JAK | W CZASIE
REALIZACJI NALEZY WYJASNIC Z AUTORAMI PROJEKTU.

3. ZMIANY W PROJEKCIE DOZWOLONE SA JEDYNIE ZA
ZGODA AUTOROW.

4. ISTNIEJACY DRZEWOSTAN, PRZED PRZYSTAPIENIEM DO
WYKONYWANIA ROBOT BUDOWLANYCH, MUSI ZOSTAC
PODDANY WALORYZACJI PRZEZ PRZEDSTAWICIELA ZZM
ORAZ MKZ.

5. ROZMIESZCZENIE LATARNI- WYMIAROWANIE WG
PROJEKTU BRANZY ELEKTRYCZNEJ.

6. NIE NALEZY BRAC ZADNEGO WYMIARU MIERZAC
BEZPOSREDNIO Z RYSUNKU.

7. NA ETAPIE WYKONAWCZYM NALEZY ZWROCIC UWAGE
NA STARANNE OBSYPANIE ELEMENTOW PLYT
BETONOWYCH CHODNIKOWYCH | SCHODOW ZIEMIA
URODZAJNA.

JEDNOSTKA PROJEKTOWA

TechKAR

Karol Bebejewski
Kompleksowe wsparcie inwestycji budowlanych
ul. Teczowa 17, 62-070 Dgbrowa
NIP 779-215-52-93, REGON 302019951
Tel. 503 129 777, e-mail: biuro@techkar24.pl
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NA ETAPIE WYKONAWCZYM NALEZY ZWROCIC UWAGE NA STARANNE OBSYPANIE
ELEMENTOW PLYT BETONOWYCH CHODNIKOWYCH | SCHODOW ZIEMIA URODZAINA.

o}

Przebudowa "Ogrodu Wodnego" w
Parku Cytadela

LOKALIZACJA

Park Cytadela "Ogréd Wodny"
Obreb: Poznan, Ark. 01
Czes¢ dziatki: 1/14

INWESTOR

Zarzad Zieleni Miejskiej
Ul. Strzegomska 3
60-194 Poznan

BRANZA

ARCHITEKTURA

ETAP

PROJEKT WYKONAWCZY

GLOWNY PROJEKTANT PODPIS

mgr inz. arch. Mariusz Wigcek

NUMER UPRAWNIEN

upr. WP-OIA/OKK/UpB/20/2008

PROJEKTANCI PODPIS

mgr inz. arch. Maciej Markiewicz
mgr inz. arch. Kinga Konopka

TYTUL RYSUNKU NR. RYSUNKU

SCHODY PRZEKROJ S| A.06

DATA

MAJ 2018
SKALA FORMAT
1:50 A3

ININIEJSZE DZIELO STANOWI DZIELO AUTORSKIE | PODLEGA OCHRONIE ZGODNIE Z

[USTAWA 83 Z DNIA 4.02.1994 O PRAWIE AUTORSKIM | PRAWACH POKREWNYCH ze zm.




