
JEDNOSTKA PROJEKTOWA

Przebudowa "Ogrodu Wodnego" w
Parku Cytadela

TEMAT

LOKALIZACJA

Park Cytadela "Ogród Wodny"
Obręb: Poznań, Ark. 01
Część działki: 1/14
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BRANŻA

ARCHITEKTURA
ETAP

PROJEKT WYKONAWCZY

GŁÓWNY PROJEKTANT

NUMER UPRAWNIEŃ

PODPIS

PODPIS

TYTUŁ RYSUNKU

DATA

NR. RYSUNKU

SKALA

NINIEJSZE DZIEŁO STANOWI DZIEŁO AUTORSKIE I PODLEGA OCHRONIE ZGODNIE Z
USTAWĄ 83 Z DNIA 4.02.1994 O PRAWIE AUTORSKIM I PRAWACH POKREWNYCH ze zm.

MAJ 2018

PROJEKTANCI

Zarząd Zieleni Miejskiej
Ul. Strzegomska 3
60-194 Poznań

FORMAT

Karol Bebejewski
Kompleksowe wsparcie inwestycji budowlanych

ul. Tęczowa 17, 62-070 Dąbrowa
NIP 779-215-52-93, REGON 302019951

Tel. 503 129 777, e-mail: biuro@techkar24.pl

UWAGI:
1. RYSUNKI PROJEKTU ARCHITEKTURY NALEŻY
ROZPATRYWAĆ ŁĄCZNIE Z RYSUNKAMI KONSTRUKCYJNYMI
I POZOSTAŁYMI PROJEKTAMI BRANŻOWYMI

2. WSZELKIE WĄTPLIWOŚCI POWSTAŁE PODCZAS
ZAPOZNANIA SIĘ Z DOKUMENTACJĄ, JAK I W CZASIE
REALIZACJI NALEŻY WYJAŚNIĆ Z AUTORAMI PROJEKTU.

3. ZMIANY W PROJEKCIE DOZWOLONE SĄ JEDYNIE ZA
ZGODĄ AUTORÓW.

4. ISTNIEJĄCY DRZEWOSTAN, PRZED PRZYSTĄPIENIEM DO
WYKONYWANIA ROBÓT BUDOWLANYCH, MUSI ZOSTAĆ
PODDANY WALORYZACJI PRZEZ PRZEDSTAWICIELA ZZM
ORAZ MKZ.

5. ROZMIESZCZENIE LATARNI – WYMIAROWANIE WG
PROJEKTU BRANŻY ELEKTRYCZNEJ.

6. NIE NALEŻY BRAĆ ŻADNEGO WYMIARU MIERZĄC
BEZPOŚREDNIO Z RYSUNKU.

7. NA ETAPIE WYKONAWCZYM NALEŻY ZWRÓCIĆ UWAGĘ
NA STARANNE OBSYPANIE ELEMENTÓW PŁYT
BETONOWYCH CHODNIKOWYCH I SCHODÓW ZIEMIĄ
URODZAJNĄ.
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PROFIL TERENU AA SKALA 1:100

piasek drobny, zagęszczony warstwami gr. 55cm

żelbetowa niecka według projektu konstrukcji gr. 20cm

grunt nasypowy kwalifikowany

geomembrana gr. 1.14cm
geowłóknina

beton podkładowy C8/10 gr. 10cm

D. DETAL OPORNIKA SKALA 1:20

PRZEKRÓJ CC SKALA 1:100

1:100, 1:20


