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1. Oswiadczenie
Na podstawie art. 20 ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo Budowlane (tekst jednolity dz. u.
2003r. nr 207 poz. 2016r. z pézniejszymi zmianami)

OSWIADCZAM
ze projekt wykonawczy pt.: ,,Przebudowa ,,Ogrodu Wodnego” w Parku Cytadela”
zostal sporzadzony zgodnie z obowigzujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.

Projektant: Sprawdzajacy:

Mgr inz. Eugeniusz Kdska Mgr inz. Krzysztof Mielczarek
108/77/Pw ZAP/0146/POOE/07

.......... (podpls) (pOdpls)



2. Zaswiadczenie o przynaleznosci do Izby Inzynieré6w Budownictwa



3. Uprawnienia projektowe



4. Informacja BIOZ
Informacja dotyczaca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia
zgodna z Dz. U Nr 120/2003 poz. 1126

Nazwa i adres obiektu budowlanego:

Przebudowa ,,Ogrodu Wodnego” w Parku Cytadela
Obreb ewidencyjny: Poznan, Ark. 01

Dziatka nr: 1/14

Nazwa 1 adres inwestora:
Zarzad Zieleni Miejskiej, ul. Strzegomska 3, 60-194 Poznan

Imig¢, nazwisko i adres projektanta:
Mgr inz. Eugeniusz Késka, ul. Tyrwacka 21/8, 61-615 Poznan

Czg$¢ opisowa:
1. Linie o$wietlenia parkowego - projektowane.
Kolejnos¢ realizacji:
1. Wykonanie linii kablowych nn-0,4kV;
2. Zainstalowanie szafki oswietleniowej SO;
3. Zainstalowanie szafki z zasilaniem fontannys;
3. Montaz fundamentéw latarni oswietleniowych;
4. Montaz latarni o$wietleniowych na fundamentach;
5. Wykonanie podtaczen elektrycznych.

2. Demontaz istniejacego o$wietlenia parkowego
Kolejnos¢ realizacji:
1. Wypiecie obwodu elektrycznego z istniejacej szafki o§wietleniowej;
2. Demontaz stupéw o$wietleniowych wraz z osprzetem;
3. Zabezpieczenie istniejgcej linii kablowej nn-0,4kV w ziemi.

3. Obiekty istniejace:
1. linie kablowe nn. 0,4kV;
2. sie¢ wodociggowa;
3. instalacja oswietleniowa;

3. Elementy zadania ktére moga stwarza¢ zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi:
1. linia nn 0,4kV - 300m;
2. budowa latarni - 14szt.;
3. budowa szafy o$wietleniowej - 1szt.;
4. budowa szafki do zasilania fontanny — 1szt.;
5. budowa o$wietlenia rzezby;
4. montaz uziomu - 30m;

4. Przewidywane zagrozenia:
1. wykop o glebokosci ponad 1m;
2. roboty na wysokosci ponad 4m;
4. roboty wykonywane w poblizu przewodéw czynnych linii elektroenergetycznych w
odlegtosci poziomej od skrajnych przewodéw:
-3 m dla linii do 1 kV bez nadzoru, 1m — 3m pod nadzorem;
-10m dla linii SN od 15 do 30 kV bez nadzoru 2m -10m pod nadzorem;



5. Spos6b prowadzenia instruktazu pracownikéw przed przystapieniem do realizacji szczegdlnie
niebezpiecznych robot:
1. instruktaz og6lny przeprowadzony przez kierownika budowy ze wskazaniem miejsc zagrozen
1 czasem ich wystapienia;
2. instruktaz i nadzér szczegélowy na stanowisku pracy przeprowadzony przez brygadziste;
3. z uwagi na mozliwos¢ porazenia pradem elektrycznym prace zwigzane z podiaczaniem,
sprawdzaniem instalacji i urzadzen elektrycznych, moga by¢ wykonywane wylacznie poprzez
osoby posiadajace odpowiednie uprawnienia.

6. Srodki techniczne i organizacyjne zapobiegajace niebezpieczenstwom wynikajacym z wykonywania
rob6t budowlanych w strefach szczegélnego zagrozenia lub w ich sasiedztwie:
1. wyposazenie techniczne brygady w $rodki transportu, sprzet i narzgdzia gwarantujagce
prawidtowe oraz zgodne z przepisami; dokumentacja projektowa i instrukcjami montazowymi
wykonanie poszczegdlnych elementéw zadania;
2. organizacja pracy zapewniajaca optymalne i bezpieczne jej wykonanie;
3. okresowe szkolenia pracownikéw z zakresu wprowadzania nowych technologii oraz zasad i
przepiséw dotyczacych bezpieczenstwa pracy;
4. okresowe egzaminy z zakresu bhp; p. poz. oraz na grupy kwalifikacyjne SEP;
5. wykonywanie rob6t na czynnych obiektach elektroenergetycznych na podstawie pisemnego
polecenia wydawanego przez pracownikow energetyki zawodowej;
6. instrukcje ogdlne i szczegélowe na miejscu pracy zgodnie z p. 5.

Projektant:
Mgr inz. Eugeniusz Kdska

108/77/Pw

(podpis)



5. Opis Techniczny
do projektu wykonawczego pt.: ,,Przebudowa ,,Ogrodu Wodnego” w Parku Cytadela”.

PODSTAWA OPRACOWANIA

-Program funkcjonalno-uzytkowy PFU,
-mapa do celéw projektowych,
-normy i przepisy prawne,
-inwentaryzacja obiektu.

PRZEDMIOT I ZAKRES OPRACOWANIA
Niniejsze opracowanie swoim zakresem obejmuje:
-zasilenie i montaz szafki o§wietleniowej SO
-zasilenie 1 montaz szafki zasilajgcej fontanng
-zasilenie i montaz latarni o$wietleniowych
-wykonanie linii nn-0,4kV kablowych

5.1 Stan Projektowany
5.1.1 Bilans Mocy:

Zestawienie mocy urzadzen

) Napigcie L . Moc Moc
L.p. Typ urzadzenia . Tlos¢ | Moc | zainstalowana . .
zasilania Pi obliczeniowa Py
- - \Y Szt. | kKW | kW kW kW kW
1. |Lampy parkowe 230 14 10,0321 0,45 0,448
2. |Fontanna 230 1 0,5 0,5 1,10 0,5 1,10
3. |Oséwietlenie rzezby 230 3 0,05 10,15 0,15

Moc zainstalowana i obliczeniowa wynosi 1,1 kW i jest zgodna z warunkami technicznymi na
przytacze elektryczne ENEA Operator.

5.1.2 Maksymalny Spadek Napiecia:

Sprawdzenie dopuszczalnego spadku napiecia

Warunek
moc spadek nap. | spadek nap. ALV > AU
przewodnosé | szezyt napigcie dopuszczalny | obliczony J"P* - %
typ przewodukabla diugosé | przekrdj oblicz. | znamionowe ALT spetniony
| S ;V Pa Un dop AU:% TAK/NIE
- m mm2 S -m/mm? kW v o
1 Zigcze kablowo-pomiarowe-Szafka SO
|vaKy 4x25mmz* | 1] 25 | 33 | 11 | 400 | 4 0,01 TAK
2 S0O-1 - naj oprawa
|yaKy 4x25mm2- | seo] 25 | 33 | 11 ] a0 ] 4 0,32 TAK
. . Suma: 0,33 TAK
P, 5 -3 S-m S-m '
AU, = 107y, =33 You =57 —

toysUL

mnt

2
mm




5.1.3 Stupy Oswietleniowe z oprawami
Do o$wietlenia $ciezek wokoét Ogrodu Wodnego w Parku Cytadela przyjeto oprawe o$wietleniowa: ze
szklanym, przezroczystym kloszem w ksztatcie Kuli i zrédle LEDowym o mocy 32W.
Stup:
-wysoko$¢ H=4,12m;
-wysoko$¢ montazu oprawy h=3,65m
Rysunek pogladowy stupa:

@%

I

Zaprojektowano zabezpieczenie wewngtrzne dla stupéw oswietleniowych — IZK firmy Elmonter.
Kazda oprawe nalezy zabezpieczy¢ indywidualnie bezpiecznikiem typu DO1 z wktadka topikowa 4A.
Oprawy na latarniach zasili¢ kablem YDY 3x1,5mm?2 z projektowanych ztacz IZK. Do jednej latarni
projektowane sa: 1 ztacze IZK-4-01 (dla fazy, z ktérej prowadzimy zasilanie), 2 zlacza IZK-4-02 (dla
nie wykorzystywanych zyt kabla) oraz 1 ztacze IZK-4-03 (dla zyly neutralne;j).

Dobér klasy oswietleniowej: Klasa P(S) 7

Wyznaczanie klasy P (5) - Klasa oswietleniowa dla ruchu pieszego

oraz obszardw o niskiej predkosci poruszania sie pojazdow.

Wartoéé Park
Parametr ‘Wariant Opis @ R 0s¢ ar
wagi VW | Cytadela
i <
Predkost Niska V<40 km/h 1
poruszania
Bardzo Niska | ruch pieszy 1] 0
Wysokie 1
Natezenie ruchu
Normalne 0
Niskie -1 -1
Piesi,
rowerzysci, ruch 2
motorowy
Piesi, ruch 1
Rodzaj ruchu motorowy
Piesi, rowerzysci 1 1
Piesi 0
Rowerzysci 0
Zaparkowane Tak 1
pojazdy Nie 0 0
Wysoka 1
Luminacja Normalna
.l Srednia ) 0
otoczenia sytuacja
Niska -1 -1
Suma -1
Klasa P (S): 7
Rozpoznanie Konieczne *
twarzy Niekonieczne ]

KlasaP (§)=6 —VWs



5.1.4 Ochrona przeciwporazeniowa
W zakresie ochrony przeciwporazeniowej spetni¢ wymagania zawarte w normie N SEP-E-001. W
zakresie projektowanej kablowej sieci o§wietlenia ulicznego ochrona przed dotykiem bezposrednim
zostata zrealizowana poprzez izolacj¢ robocza przewod6w i kabli oraz poprzez obudowy czesci
czynnych urzadzen elektrycznych. Jako srodek ochrony przy dotyku posrednim zastosowano
samoczynne wylaczenie zasilania, natomiast projektowane oprawy wykonane sa w II klasie
ochronnosci.
Tras¢ projektowanych kabli nn oraz lokalizacj¢ stupéw o$wietlenia ulicznego pokazano na Planie
Sytuacyjnym w skali 1:50 rys. EI.

5.1.5 Szafy elektryczne
Projektowane o$wietlenie parkowe zasilane bedzie z projektowanej szafy o§wietleniowej SO, o
wymiarach nie mniejszych niz: 500x500x300mm usadowionej na fundamencie. Szafa powinna
spetnia¢ wymogi:
-posiada¢ zamek;
-stopiefh ochrony min. 1P44;
-wytrzymato$¢ na uderzenia min. IK10;
-druga klas¢ ochronnosci;
-posiada¢ wysoki stopien odpornosci na czynniki chemiczne, korozje i promieniowanie UV;
-szeroki zakres temperatury pracy, min. -30° do +90° C.

Zasilanie Szafy O$wietleniowej SO zrealizowane jest za pomoca projektowanego kabla YAKY
4x25mm? doprowadzonego ze ztagcza ZK1-1P. Projekt oraz budowa ztacza nie wchodzi w sktad
dokumentacji projektowej i lezy po stronie ENEA Operator. Warunki przytaczenia znajdujg si¢ w
zatacznikach. Wykonawca szafy oswietleniowej powinien skontaktowac si¢ z inwestorem w celu

nadania odpowiedniej numeracji szafy oswietleniowej. Schemat projektowanej Szafy Oswietleniowe;j

SO znajduje si¢ na rysunku E3 pt.: ,,Schemat szafki o§wietleniowej SO”

Zasilanie szafki fontanny zrealizowane jest za pomocg kabla YKY 3x2,5mm? doprowadzonego z
Szafy Oswietleniowej SO. Schemat projektowanej Szafki znajduje si¢ na rysunku E4 pt.: ,,Schemat
szafki zasilania fontanny”. Gabaryty szafki muszga by¢ dobrane na potrzeby zmieszczenia aparatury
zabezpieczajacej ze schematu oraz wielko$ci sterownika od zasilania fontanny.

Szafa powinna spetnia¢ wymogi:

-posiada¢ zamek;

-stopien ochrony min. 1P44;

-wytrzymato$¢ na uderzenia min. IK10;

-druga klase ochronnosci;

-posiada¢ wysoki stopien odpornosci na czynniki chemiczne, korozje i promieniowanie UV;
-szeroki zakres temperatury pracy, min. -30° do +90° C.

5.1.6 Trasy kablowe
Projektowane zasilanie latarni o$wietleniowych wykona¢ kablem YAKY 4x25mm? oraz bednarka
FeZn 25x4mm?* w uktadzie TNC-S. Projektowany punkt rozdziatu PE i N przewiduje si¢ w szafce
oswietleniowej SO-1.
Kable uktada¢ zgodnie z planem mapy zasadniczej — rysunek E1.
Fontanne nalezy zasili¢ z projektowanej szafki kablem fabrycznym o dtugo$ci min. 40m i
prowadzonym w peszlu karbowanym fi 20/15 z pilotem. O§wietlenie rzezby nalezy zasili¢ kablem
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wodoszczelnym HO7 RNS8F 4G2.5mm? réwniez prowadzonym w peszlu karbowanym fi 20/15 z
pilotem.

W miejscach skrzyzowan projektowanych kabli z urzadzeniami podziemnymi stosowac
ochrong kabla zgodnie z normg N SEP-E-004.

Kable uktada¢ w rowach kablowych na glebokosci 70cm na 10cm podsypce z piasku, linia
falista z zapasem 3% dtugosci. Na catej dtugosci kabla, co 10m oraz na jego koncach przymocowaé
opaski informacyjne kablowe typu OKI z podaniem typu, przekroju, roku utozenia oraz trasy
przebiegu kabla. Kabel zasypa¢ warstwa piasku o grubo$ci 10cm, nastepnie 15cm warstwa piasku i
potozy¢ folie PCV koloru niebieskiego. Cato§¢ wyréwnaé zwirem lub pospétka do poziomu gruntu.
Ziemi¢ zageszczaé warstwami, uzyska¢ wspétczynnik zageszczenia réwny 1,0.

Kabel przed zasypaniem zgtosi¢ do Inspektora Nadzoru celem dokonania odbioru. Szczegétowe dane
— patrz plan projektowanej linii kablowej nn-0,4kV rysunek E1.

5.1.7 Instalacja uziemiajaca
Funkcje instalacji uziemiajacej petni projektowana bednarka FeZn 25x4mm z ocynkiem ogniowym
prowadzona razem z kablem zasilajacym latarni o$wietleniowych. Odgalezienia bednarki muszg by¢
wykonane za pomocg min. 10 cm spawdw. Rezystancja uziemienia nie moze przekroczy¢ 5Q, w
innym przypadku nalezy wykona¢ uziom krancowych latarni. Do latarni nalezy przylaczy¢ prety
uziemiajace oraz zacisk uziemiajacy stupa.

6. Uwagi Koncowe
- Przed przystapieniem do robdt ziemnych nalezy doktadnie zapoznac si¢ z planem zbiorczym kolizji i
z warunkami uzgodnien. Szczegdlng ostrozno$¢ nalezy zachowac w przypadku zblizen i1 skrzyzowan
kanalizacji i kabli doziemnych z innymi urzadzeniami uzbrojenia technicznego terenu. Wszelkie prace
w przypadku skrzyzowan i zblizen do innych sieci nalezy prowadzi¢ recznie pod nadzorem stuzb
technicznych odpowiedniej branzy.

- Roboty prowadzi¢ zgodnie z przepisami obowiazujacymi w budownictwie tgczno$ci ze szczeg6lnym
uwzglednieniem przepiséw bhp. Wszystkie uwagi zawarte w uzgodnieniach muszg by¢ przestrzegane
i zachowane.

- Trasy projektowanych kabli i kanalizacji musza by¢ wytyczone geodezyjnie w terenie przez
uprawnione do tego jednostki na podstawie projektu budowlanego i w pelnej koordynacji z robotami
drogowymi.

- Po wykonaniu prac zwigzanych z kablami lecz przed ich zasypaniem nalezy zleci¢ wykonanie
inwentaryzacji geodezyjnej po wykonawczej uprawnionej jednostce prowadzacej obstuge geodezyjna.

- Po wykonaniu rob6t wykona¢ pomiary wybudowanych kabli.

- Wykona¢ inwentaryzacj¢ geodezyjna utozonych kabli.

INFORMACJA O OBSZARZE ODDZIAYWANIA INWESTYCJI

Obszar oddzialtywania obejmuje dziatke 1/14, na ktérej znajduje si¢ Park Cytadela (dz. objeta
inwestycja) na podstawie art. 7 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane,
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny
odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie z dnia 12 kwietnia 2002 r. (Dz.U. Nr 75, poz. 690), tj. z dnia
17 lipca 2015 . (Dz.U. z 2015 r. poz. 1422).
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7. Zalaczniki

-Oswiadczenie o rOwnowaznosci:

Poznan, styczen 2018r.

OSWIADCZENIE

Zgodnie z art.29 ust.3 ustawy Prawo Zamoéwien Publicznych, wszystkie wystgpujace w

dokumentacji produkty opisane typem, nazwa handlowa lub nazwa wytworcy, nalezy traktowaé jako
elementy, ktérych wlasciwosci zostaty przyjete jako podstawe do zaprojektowania obiektow w ramach
przedsiewzigcia: ,,Przebudowa ,,Ogrodu Wodnego” w Parku Cytadela”. Dopuszcza si¢ zamiang
wskazanych w dokumentacji produktéw na materiaty rownowazne.

Pod pojeciem materialy réwnowazne nalezy rozumie¢ materialy posiadajace takie same lub

lepsze nastgpujgce parametry w odniesieniu do produktu pojawiajacych si¢ w dokumentacji
projektowe;j:

Napigcie znamionowe,

Rodzaj napigcia zasilajacego,

Czestotliwos¢ znamionowa sieci zasilajacej,

Prad znamionowy,

Znamionowy prad zwarciowy/udarowy/cieplny,

Wytrzymato§¢ mechaniczna (na $ciskanie, rozciaganie, zginanie itp.),
Stopien IP,

Odporno$¢ na agresywne $rodowisko,

Odporno$¢ na mrdz,

Zakres temperatury stosowania,

Wymiary,

Pobdér mocy i wydajnos$e,

Pelna zgodnos¢ z zapisami zawartymi w specyfikacji technicznej,
Inne, stanowigce o réwnowaznosci.

Niezaleznie od zgodno$ci parametrow, przewidziane do wbudowania materiaty muszg posiadac

odpowiednie dopuszczenia, certyfikaty i atesty oraz muszg zosta¢ zaakceptowane przez przedstawiciela
inwestora petnigcego funkcje inspektora.

(podpis gtéwnego projektanta)
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-Warunki przytaczenia do sieci elektroenergetycznej ENEA Operator Sp. z o. o.
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8. Rysunki

- Rys. nr E1 pt.:
- Rys. nr E2 pt.:
- Rys. nr E3 pt.:
- Rys. nr E4 pt.:

,Plan sytuacyjny — projekt o$wietlenia drogowego™;
,»Schemat ideowy proj. o§wietlenia drogowego”;
»Schemat szafki o§wietleniowej SO”’;

»Schemat szafki zasilania fontanny”.
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