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SPIS RYSUNKÓW

	Nr rysunku
	Tytuł rysunku
	Skala
	Rewizja

	IS01
	Plan syt. wys. – odwodnienie niecki wodnej
	1:500
	00

	IS02
	Plan podłużny terenu - odwodnienie niecki wodnej
	1:100             
	00

	IS03
	Szczegół studni oraz kosza ssawnego
	1:50
	00



Opis techniczny
Opis techniczny dotyczy projektu wykonawczego instalacji kanalizacyjnej odwodnienia 

awaryjnego z fontanny znajdującej się w Parku Cytadela, „Ogród Wodny” w Poznaniu.
1. Podstawa opracowania.

- zlecenie wykonania prac projektowych
- plan zagospodarowania terenu
- plan syt – wys skala 1 - 500
- uzgodnienia z użytkownikiem
- uzgodnienia międzybranżowe
- obowiązujące przepisy, normy i wytyczne do projektowania

2. Temat i zakres opracowania.

Tematem  niniejszego opracowania jest projekt wykonawczy instalacji kanalizacyjnej odwodnienia awaryjnego z fontanny znajdującej się w Parku Cytadela, „Ogród Wodny” w Poznaniu 

w zakresie:
- instalacja kanalizacji awaryjnej 
3. Opis rozwiązań projektowanych.
3.1. Instalacja kanalizacji.
Woda z fontanny odprowadzana będzie projektowaną kanalizacją o średnicy 200 mm. Woda z niecki odprowadzana będzie króćcem przelewowym do projektowanej studni osadnikowej. W przypadku konieczności opróżnienia zbiornika z nadmiaru wody lub z przyczyn konserwacyjnych należy zwolnić zasuwę i odpompować wodę ze studni osadnikowej przy pomocy cysterny w pompą. 
Sam kosz należy przykryć od góry pokrywą „rusztem” o wymiarach 100 x 100 cm lub fi 100 cm typu wycieraczka z wkładem: ruszt oczkowy, ząbkowany, ocynkowany o wymiarach oczka 1 x 1 cm, wykonanie rusztu indywidualne.
Instalacje wykonać z rur PCV - S średnicy 200 mm oraz ułożyć z zadanym spadkiem - 1%, 
zgodnie z załączonym rysunkiem. Przelew awaryjny oraz spuszczanie wody z niecki realizowane będzie za pomocą studni osadnikowej DN1000 z gotowych prefabrykatów, o łącznej wysokości 4,36 m wyposażonej w przelew awaryjny i zasuwę odcinającą np. firmy Hawle, E2 z bosymi końcówkami o numerze katalogowym 4100 E2 w obudowie teleskopowej DN200 i długości do 3,5 m o nr. kat. 9500 E2 do spuszczania całości wody. Króciec zasuwy oraz wystającą na powierzchnię armaturę Combi – T E2 osłonić w skrzynce ulicznej np. firmy Hawle o nr. Kat. 1751K którą należy obudować np. kostką pozbrukową w odległości 0,5 m. 
3.2. Próby szczelności.
Próby szczelności przewodów kanalizacyjnych i studzienek należy przeprowadzić w zakresie sprawdzenia szczelności na eksfiltrację ścieków do gruntu, oraz infiltrację wód gruntowych do przewodu i studzienki. W próbę na ekfiltrację należy przeprowadzać odcinkami o długości równej odległościom do i od studni osadnikowej. 
Cały odcinek przewodu za stabilizować przez wykonanie obsybki, a miejsca występowania łuków i dłuższych odgałęzień czasowo zabezpieczyć przed rozszczelnieniem wszystkie otwory badanego odcinka dokładnie zaślepić podczas prób poziom zwierciadła wody gruntowej należy obniżyć co najmniej 0.5 m poniżej dna wykopu. Poziom zwierciadła wody na końcu odcinka położonej, powinien mieć rzędną niższą o co najmniej 0.5 m w stosunku do rzędnej terenu przy dolnej studzience po napełnieniu woda i osiągnięciu w studzience górnej poziomu zwierciadła wody na wysokości 0.5 m ponad górną krawędzią otworu wylotowego, należy przerwać dopływ wody i tak całkowicie napełniony odcinek przewodu pozostawić na czas 1 h w celu należytego odpowietrzenia i ustabilizowania się poziomu wody w studzienkach po tym czasie, podczas trwania próby szczelności, nie powinien nastąpić ubytek wody w studzience górnej. Czas trwania próby wynosi 60 minut.
Pozytywna próba szczelności na eksfltracje wskazuje , że przewód zachowuje szczelność również na infiltrację, wobec czego próby na infiltrację można zaniechać.

Wyniki prób szczelności powinny być ujęte w protokołach, podpisanych przez przedstawicieli wykonawcy, nadzoru inwestorskiego i użytkownika.
3.3. Prace ziemne.

Wykopy pod przewody z rur PCW należy wykonywać zgodnie z przepisami BHP i ustaleniami normy branżowej BN-83/8836-02. Wszystkie napotkane przewody podziemne na trasie wykonywanego wykopu krzyżujące się lub biegnące równolegle z wykopem powinny być zabezpieczone przed uszkodzeniem, a w razie potrzeby podwieszone w sposób zapewniający ich eksploatację. Po ułożeniu rurociągów i zbadaniu szczelności należy obsypać warstwą piasku grubości 30 cm. Zagęszczenie tej warstwy przeprowadzić z zachowaniem szczególnej ostrożności z uwagi na kruchość materiału rur i izolacji. Dalsza obsypka musi być prowadzona warstwami gruntu rodzimego z równoczesnym zagęszczaniem.
Uwaga: 
Ze względu na możliwość występowania wysokiego poziomu wód gruntowych należy przewidzieć ciągłe odwodnienie wykopów w trakcie wykonywania prac.
3.4. Układanie przewodów.
W gruntach piaszczystych, piaszczysto – gliniastych, żwirowych niezawierających kamieni przewód PCW można posadowić bezpośrednio na wyrównanym podłożu rodzimym (naturalnym). Przy układaniu przewodów w gruntach zwartych lub nasypowych względnie silnie nawodnionych na dnie wykopu należy wykonać podsypkę o grubości min. 10 cm piasku, którą należy dokładnie zagęścić i wyprofilować.

4. Uwagi końcowe.
4.1. Wszystkie prace wykonać przy użyciu właściwych pod względem norm technicznych materiałów oraz zgodnie z „Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych i Montażowych” cz. II-ga oraz przepisami BHP i Ppoż. oraz wytycznymi COBRTI.

4.2. Przed przystąpieniem do prac instalacyjnych należy sprawdzić zakres robót montażowych. 

Przed zamontowaniem zaworów podpionowych istniejące instalacje należy chemicznie 
wyczyścić.

4.3. Wszelkie nazwy własne materiałów w opracowaniu zostały użyte dla potrzeb wykonania 

niniejszego projektu. Jakiekolwiek zmiany muszą być zaopiniowane przez autora projektu 
lub projektanta posiadającego niezbędne uprawnienia w zakresie branży sanitarnej.
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