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Cel i zakres opracowania:
Opracowanie koncepcji rewitalizacji "Ogrodu wodnego" jest odpowiedzią na propozycję projektu pt. "Fontanna w ogrodzie kwiatowym na Cytadeli" realizowanego w ramach  Poznańskiego Budżetu Obywatelskiego 2017. W niniejszym opracowaniu przedstawiono projekt konstrukcji niecki oraz informacje do plany Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia.

Lokalizacja:
"Ogród wodny" znajduje się w Parku Cytadela w części wschodniej przy Alei Republik, w sąsiedztwie "Ogrodu Kwiatów Letnich". 

Warunki gruntowo – wodne: 
W podłożu stwierdzono występowanie piasków drobnych, piasków średnich, piasków grubych, pospółek i glin piaszczystych. 
Grubość warstw jest zależna od miejsca wykonanego wiercenia badawczego. Szczegółowy profil geologiczny warstw wraz z ich przekrojami zawarto w opinii geotechnicznej.

Konstrukcja:
Zaprojektowano nieckę oczka z betonu klasy C30/37 i wodoszczelności W10, 
grubości 20 cm zbrojoną siatką górą i dołem prętami Ø8 co 15. Płytę podzielono przerwami roboczymi na trzy części. Nieckę otaczać będzie połączony monolitycznie z nią murek oporowy zbrojony prętami Ø10 i strzemionami Ø8 w rozstawie 15 cm, zagłębiony 35 cm pod spód niecki. Warstwę betonu podkładowego klasy C8/10 o grubości 10 cm wykonać pod płytą oraz pod palisadą. Między chudym betonem a spodem płyty przewidziano warstwę ochronną z geomembrany EPDM i geowłókniny. Wykonanie płyty przewiduje się na jednorodnym, dobrze przygotowanym podłożu z piasku drobnego o grubości 55 cm, które należy odpowiednio zagęścić do wskaźnika zagęszczenia Is≥0,97, warstwami o maksymalnej grubości 25 cm. W celu stabilizacji zbrojenia górnego w płycie należy zastosować pręty dystansowe Ø10 w ilości 2 szt./m2. Otulina dolna betonu 5 cm, otulina górna 2,5 cm. Klasa stali zbrojeniowej AIII-N. Całkowita ilość stali 15 kg/m2. Detal zbrojenia murku oporowego i niecki przedstawiono na rysunku.

Technologia i kolejność wykonywanych robót:

- Roboty przygotowawcze: ogrodzenie terenu budowy, organizacja zaplecza socjalno – bytowego, usunięcie krzaków, trawy, itp., 
- Roboty ziemne: wytyczenie skarp i pochyleń oczka, wykonanie wykopów, warstwy chudego betonu oraz izolacji, montaż kosza ssawnego 
- Ułożenie zbrojenia oraz wbudowanie mieszanki betonowej, pielęgnacja betonu
- Wykonanie warstwy ochronnej niecki
- Prace związane z zagospodarowaniem terenu: zieleń, drobna architektura, oświetlenie

Informacja do planu BIOZ

- podstawa opracowania
Informacje do planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oczka wodnego w Parku Cytadela opracowano na podstawie:
- Ustawy z dn. 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlanego (tekst jednolity Dz. U. 2017 poz. 1332)
- Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dn. 2 września 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznego wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno – użytkowego /Dz. U. Nr 202 poz. 2072/

- zakres robót dla całego zamierzenia budowlanego i kolejność realizacji poszczególnych obiektów
- prace pomiarowe
- wykonanie wykopów
- zagęszczenie podłoża, ułożenie warstwy podbetonu oraz warstwy ochronnej
- ułożenie zbrojenia 
- wbudowanie mieszanki betonowej
- pielęgnacja betonu oraz wykonanie warstwy ochronnej
- zagospodarowanie terenu po inwestycji

- wykaz istniejących obiektów budowlanych
Na terenie planowanej inwestycji nie występują żadne obiekty budowlane. 

- wskazanie elementów zagospodarowania działki i terenu, które mogą stwarzać zagrożenie dla bezpieczeństwa i zdrowia ludzi 
Na terenie planowanej inwestycji nie ma istniejących elementów zagospodarowania mogących stwarzać zagrożenie dla bezpieczeństwa i zdrowia ludzi.

- wskazanie dotyczące przewidywanych zagrożeń występujących podczas realizacji robót budowlanych, określające skale i rodzaje zagrożenia oraz miejsce i czas ich występowania
- zsunięcie się mas ziemnych,
- wpadnięcie do wykopu,
- kontakt człowieka z ostrymi krawędziami,
- porażenie prądem
- nadmierny hałas
- wykonywanie prac zbrojarskich oraz betoniarskich
- wskazanie sposobu prowadzenia instruktażu pracowników przed przystąpieniem do realizacji robót z wysokim stopniem zagrożenia
Wysoki stopień zagrożenia występuje podczas:
- prowadzenia robót ziemnych polegających na wykopach i robotach podczas transportu mas ziemnych
- przebywania w zasięgu pracy maszyn budowlanych w czasie prowadzenia prac 
- praca z użyciem elektronarzędzi
- prowadzenia robót zbrojarskich
- prowadzenia robót betoniarskich
Przed przystąpieniem do pracy należy udzielić instruktażu i zapoznać pracowników z technologią wykonania prac na poszczególnych stanowiskach i etapach wykonawstwa, jak również omówić zagadnienia związane z konicznością przestrzegania norm i przepisów w zakresie:
- materiały: powinny być stosowane zgodnie z normą i dokumentacją techniczną. 
- sprzęt: używany sprzęt i środki transportowe poruszające się w obrębie budowy muszą być sprawne i posiadać lampy ostrzegawcze widoczne ze wszystkich stron z odległości minimum 150 m. 
- środki ochrony zbiorowej i indywidualnej muszą być zapewnione przez wykonawcę
Należy zapoznać pracowników z dokumentacją budowlaną ze szczególnym zwróceniem uwagi na zagrożenia przy pracach ziemnych, zbrojarskich i betoniarskich. 

- wskazanie środków technicznych i organizacyjnych zapobiegających niebezpieczeństwom wynikających z wykonywania robót w strefach szczególnego zagrożenia zdrowia
- stosowanie wygrodzeń i barier ochronnych
- umieszczenie tablic ostrzegawczych „Teren budowy. Wstęp wzbroniony”
- stały dostęp do podręcznej apteczki
- należy zapewnić dostęp do telefonu
- wszystkie roboty powinny posiadać oznakowanie zgodne z instrukcją oznakowania robót
- sprzęt dopuszczony do pracy powinien być sprawny technicznie oraz, jeśli wymagają tego odrębne przepisy, posiadać aktualne badania techniczne i dozór techniczny
- maszyny samojezdne powinny być wyposażone w urządzenia sygnalizacji dźwiękowej i świetlnej. 
- wszelkie użytkowane elektronarzędzia muszą mieć certyfikat na znak bezpieczeństwa
- pracownicy dopuszczeni do robót muszą mieć aktualne badania lekarskie, szkolenia z zakresu BHP (okresowe i stanowiskowe), wyposażenie w odzież roboczą i ochronną odpowiednią dla rodzaju wykonywanych robót
- odpady gromadzić w kontenerach lub wyznaczonych miejscach, zabezpieczonych przed przedostaniem się zanieczyszczeń do środowiska
- wykonujący prace powinien podejmować wszelkie uzasadnione kroki mające na celu stosowanie się do przepisów i norm dotyczących zagrożenia i ochrony środowiska na placu budowy oraz będzie unikać uszkodzeń lub uciążliwości dla osób, wynikających ze skażenia, hałasu lub innych zagrożeń
- w razie powstania jakiegokolwiek zagrożenia należy opuścić miejsce robót możliwie najkrótszą drogą prowadzącą poza strefę zagrożenia.
- należy wyznaczyć osobę do udzielania pierwszej pomocy
W razie wypadku należy:
- zabezpieczyć miejsce wypadku,
- poszkodowanemu udzielić pierwszej pomocy, a w razie potrzeby wezwać pogotowie, policję, straż pożarną
- niezwłocznie powiadomić o wypadku Kierownictwo.






ZESPÓŁ PROJEKTOWY:

PROJEKTANT
mgr inż. Karol Syczyło 
WKP/0327/PWOK/16



SPRAWDZAJĄCY
mgr inż. Maciej Samulak
WKP/0221/POOK/14











