DOKUMENTACJA PROJEKTOWO-KOSZTORYSOWA REWITALIZACJI  PARKU
GORCZYNSKIEGO

Poznan — Gérczyn ark.13, dz. nr 92/8

BRANZA OGRODNICZO-BUDOWLANA — Rewitalizacja Parku Gdrczyriskiego

KARTA TYTULtOWA

REWITALIZACJI PARKU GORCZYNSKIEGO

DOPOSAZENIE PLACU ZABAW

OBIEKT OBREB GORCZYN, DZ NR 92/8 ark.13, POZNAN
PROJEKT REWITALIZACJA PARKU GORCZYNSKIEGO
FAZA PROJEKT BUDOWLANY
INWESTOR ZARZAD ZIELENI MIEJSKIE)

UL. STRZEGOMSKA 3
60-194 POZNAN

PRACOWNIA GARDENAE S.C.
UL. SIENKIEWICZA 6/17
60-817 POZNAN

OPRACOWAL MGR INZ. EWELINA GUTOWSKA
MATEUSZ ANTOWSKI
WSPOLPRACA MGR INZ. ARCH. KATARZYNA CYNKA — BAJON nr upr.
83/WPOKK/UpB/2011

20 KWIETNIA, 2018




DOKUMENTACJA PROJEKTOWO-KOSZTORYSOWA REWITALIZACJI PARKU
GORCZYNSKIEGO
Poznan — Gérczyn ark.13, dz. nr 92/8

BRANZA OGRODNICZO-BUDOWLANA — Rewitalizacja Parku Gdrczyriskiego

I

II.

OPIS TECHNICZNY

SPIS TRESCI
WSTEP

1.1 Przedmiot OPraCoWaNIa ..........eeiiuiieiiiiie e et e et e et e e enbe e e neenreas
A ol <Y o [ To T F= o PSR
1.3. Podstawa OPraCoOWaNIA .........ceeeiiiiie ittt e e et e e sre e e e s e
1.4.  Zakres robot objetyCh OpracoWaNIEM .........cccoveveiiieeire e
1.5. Podstawy formalNo-Prawine .........ccccccieiiiiii e sarea e
1.6. Zestawienie POWIEIZCANI .........c.cooiv i

ISTNIEJACY STAN ZAGOSPODAROWANIA TERENU .......cooivieiieciieciee e cerre e
2.1.0chrona KONSErWatorsKa ...........ccuiiiciiii i e
2.2. Projektowane zagospodarowani€ terenU ............cceevveeiiiieeiiiee e e

USTALENIA OGOLNE

3.1. Ustalenia 0goIne WYKONANIA PrAC .....cc.cveueeieuierieiecieeie ettt ete et ettt et ete e s e erean s

WYKONANIE ROBOT

4.1.Prace FOZDIOIKOWE ........ceeieiieeiiecteeeeeceeees et ae e teste et e et esteestesneeetseneesteeseesteeeteeseeesreeareas
4.2.PFACE ZIEIMNE .....ooiiiiiie et ettt ettt ettt e et et e st e e e s et e e sabt e e e sbt e e e abteeeabeeeeabeeeeabeeesanbeeesbeeeeeas
4.3.Montaz uzupetniajgcych elementdw placu Zabaw .........c.cceoveeeveececeeeeeeeee e
4.4, Wykonanie nawierzchni bezpi€CZNEJ ........cc.ccvvveveeiieiie et
4.5. Zaktadanie trawniKOW Z SIEWU ...........ccccueiiuiiiee et
4.6.Mata architektura- MONTAZ .........cooi i

PRZEPISY ZWIAZANE ... e

CZESC RYSUNKOWA
1.2 Park Gorczynski — elementy dodatkowe

D.1 Przekroje nawierzchni_Park Gorczynski




DOKUMENTACJA PROJEKTOWO-KOSZTORYSOWA REWITALIZACJI PARKU
GORCZYNSKIEGO
Poznan — Gérczyn ark.13, dz. nr 92/8

BRANZA OGRODNICZO-BUDOWLANA — Rewitalizacja Parku Gdrczyriskiego

1. WSTEP

1.1. Przedmiot opracowania

Przedmiotem opracowania jest projekt doposazenia placu zabaw o elementy dla mtodszych dzieci na
terenie Parku Gorczynskiego znajdujacego sie pomiedzy ulicg Albanska, Ostrobramska i Weglowg w Poznaniu
obejmujgcy umiejscowienie matej architektury, elementéw zabawowych i wykonanie nawierzchni mineralne;j.

1.2, Zleceniodawca
Zarzad Zieleni Miejskiej w Poznaniu ul. Strzegomska nr 3, 60-194 Poznan.

1.3. Podstawa opracowania

- Geodezyjna mapa sytuacyjno-wysokosciowa 1:500 z dnia 17.05.2016,
- Wizje w terenie, pomiary wiasne
- Uzgodnienia z Radg Osiedla Gorczyn

1.4. Zakres robét objetych opracowaniem
Zakres robot obejmuje:
- Usuniecie istniejacej nawierzchni bulodronu
- Wykonanie nawierzchni bezpiecznej
- Uzupetnienie elementdw placu zabaw
- Zmiana lokalizacji matej architektury

1.5. Podstawy formalno-prawne:

« Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane (z p6zn. zm.);

» Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw

technicznych, jakim powinny odpowiadac budynki i ich usytuowanie (z pdzn. zm.);

» Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (z p6ézn. zm.);

« Ustawa z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych architektdw, inzynierdw budownictwa

oraz urbanistow (z pézn. zm.),

« Ustawg z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamowien Publicznych (z pozn. zm.);

« Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004r. w sprawie szczegdtowego zakresu i
formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych
oraz programu funkcjonalno - uzytkowego (z pdzn. zm.).

« Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (t.j. Dz.U. 2009 nr 151 poz. 1220).

1.6. Zestawienie powierzchni:

Powierzchnia projektowanego trawnika do zatozenia 9 m?
Powierzchnia projektowanej nawierzchni bezpiecznej (piaskowej) 111,4 m?
Powierzchnia projektowanej nawierzchni mineralnej 10,5 m?

2. Istniejacy stan zagospodarowania terenu
Opracowywany obszar stanowi cze$¢ parku o funkcji rekreacyjnej z zielenig wysokg zlokalizowany przy
ciggach komunikacyjnych — ul. Albanskg, Weglowg i Ostrobramskg w Poznaniu. Park Gorczynski jest
terenem ogolnodostepnym, otwartym, ograniczonym ulicami.
Park jest wyposazony w ciggi komunikacyjne, matg architekture oraz zielen urzadzona.
W centralnej czesci parku miesci sie plac zabaw z elementami linarium dla dzieci starszych.

2.1. Ochrona konserwatorska
Obszar Parku Gorczynskiego nie znajduje sie w strefie ochrony konserwatorskiej.

2.2. Projektowane zagospodarowanie terenu
0golny opis projektu
Projekt zaktada jedynie doposazenie placu zabaw o elementy zabawowe dla dzieci miodszych. W tym celu
likwidacji ulegnie jeden z bulodromoéw.
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Gtoéwne zatozenia projektowe:
- wprowadzi¢ elementy zabawowe dla dzieci mtodszych
- usuna¢ bulodrom

Wejscia i wjazdy
Nie planuje sie zmian w uktadzie komunikacyjnym. Gtdwnie istniejgce wejscie do parku zlokalizowane
jest od naroznika ul. Albanskiej z ostrobramskg oraz od ul. Weglowej.

Ogrodzenia
Nie przewiduje sie wykonywania dodatkowego ogrodzenia placu — zlokalizowany jest wewnatrz
otoczonego krzewami parku.

Powierzchnie utwardzone
Planowane jest wykonania powierzchni utwardzonej ciggdw pieszych z jednego typu materiatow - z
nawierzchni mineralnej wodoprzepuszczalnej. Na placu zabaw przewiduje sie wykonanie nawierzchnie
bezpiecznej piaskowej.

Miejsca parkingowe
Nie planuje sie wprowadzania dodatkowych miejsc postojowych na terenie opracowania.

Zielen
Nie planuje sie wprowadzanie zieleni wysokiej ani niskiej.

Uksztattowanie terenu
Nie przewiduje sie zmiany uksztattowania terenu

Odprowadzenie wody opadowej
Teren zostat tak zaprojektowany aby woda opadowa poprzez spadki poprzeczne sptywata
powierzchniowo na tereny biologicznie czynne. Dodatkowo dobrana nawierzchnia jest materiatem
wodoprzepuszczalnym, ktdry pochtonie cze$¢ wdd opadowych.

Sktadowanie $mieci
Miejsca sktadowania odpaddw statych zostaty zlokalizowane punktowo na catym terenie parku w
postaci koszy na $mieci.

Infrastruktura
Nie projektuje sie nowego ukfadu instalacji.
Teren nie znajduje sie w strefie eksploatacji gorniczej.

Nie przewiduje sie aby realizacja zatozen projektowych stanowita zagrozenie dla Srodowiska oraz higieny i
zdrowia uzytkownikdw projektowanych obiektow budowlanych i ich otoczenia.
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3. USTALENIA OGOLNE

3.1. Ustalenia ogdlne wykonania prac

« Podczas prowadzonych prac Wykonawca nie moze ingerowac¢ w istniejacg infrastrukture techniczna tj.
gaz, woda, telefon, elektryczno$¢, zakopane przewody i rury. Nalezy przed rozpoczeciem prac zapoznac
sie z rozmieszczeniem infrastruktury i sprawdzi¢ jej faktyczny przebieg w terenie. Wykonawca
zobowigzany jest do bezzwlocznego naprawienie uszkodzonej podczas prac infrastruktury technicznej
na koszt wiasny.

« Wykonawca zobowigzany jest do przeprowadzenia wszystkich prac zgodnie z wymaganiami
jakosciowymi i zgodnie ze sztukg budowlang i ogrodnicza. Powinien wykaza¢ sie doSwiadczeniem w
zakresie realizowania i kierowania projektami architektury krajobrazu.

» Wszystkie roboty muszg zosta¢ wykonane zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz z wiedzg
zawodowa. Pracownicy muszg by¢ wykwalifikowani w zakresie wykonywanych prac.

« Wykonawca odpowiada za zapewnienie dostawy catego materiatu niezbednego do wykonania prac
zgodnie z wymogami zawartymi w projekcie.

» Wszelkie wykorzystane produktu, sktadniki i maszyny powinny zosta¢ na miejscu budowy sprawdzone
przed rozpoczeciem prac. Materiaty niezgodne z projektem i wadliwe muszg zosta¢ wymienione na
nowe.

4. WYKONANIE ROBOT

4.1. Prace rozbiorkowe

Przed przystgpieniem do prac budowlanych nalezy zabezpieczy¢ teren taSma oraz tablicami ,Uwaga
roboty budowlane” i ,Zakaz wstepu”, przygotowac teren wykonujgc rozbidrke istniejgcych elementéw matej
architektury. Wykonujac prace rozbidrkowe nalezy zwroci¢ uwage na istniejgca zielen wysokg oraz pozostate
elementy infrastruktury.

Spis elementow podlegajgcych rozbidrce:

- jeden bulodrom o wymiarach 4x14m

- dwie tawki z oparciem (do pdzniejszego montazu)

- jeden kosz na $mieci (do pdzniejszego montazu)

4.2. Prace ziemne

Prace ziemne polegac bedq na rozbidrce nawierzchni po bulodromie i uzupetnienie ziemi oraz na
korytowaniu gruntu pod nawierzchnie bezpieczng na gtebokos¢ 30 cm. Ziemie z korytowania nalezy
wykorzystac na zasypanie miejsc po bulodromach.

Wykonawca powinien przystgpi¢ do wykonania korytowania po wykonanych pracach rozbiérkowych.
Profilowanie i zageszczanie podtoza powinno nastgpi¢ bezposrednio przed pracami zwigzanymi z
wykonaniem nawierzchni. Wczesniejsze przystgpienie do wykonania koryta oraz profilowania i zageszczania
podtoza, jest mozliwe wylgcznie za zgodg INTZ, w korzystnych warunkach atmosferycznych.

W wykonanym korycie, po wyprofilowanym i zageszczonym podtozu nie moze odbywac sie ruch
budowlany, niezwigzany bezposrednio z wykonaniem pierwszej warstwy nawierzchni.

Rodzaj sprzetu, a w szczegolnosci jego moc Wykonawca winien dostosowac do rodzaju gruntu, w
ktorym prowadzone s3 roboty.

4.3. Montaz uzupetniajacych elementow placu zabaw

INFORMACIE PODSTAWOWE DOTYCZACE PLACOW ZABAW

« Elementy zabawowe — katalogowane powinny posiadac aktualne certyfikaty bezpieczenstwa

»  Sprzet powinien by¢ wykonany z bezpiecznych i trwatych materiatéw, powinien by¢ zgodny z Polskimi
Normami oraz warunkami bezpieczenstwa okreslonymi w szczegdlnosci w przepisach o ogélnym
bezpieczenstwie produktdw oraz przepisach w sprawie bezpieczenstwa i higieny

»  Sprzet rekreacyjny powinien by¢ rozmieszczony na placu zabaw w sposéb umozliwiajgcy zachowanie
stref bezpieczenstwa pomiedzy urzgdzeniami
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«  Montaz elementdw powinien by¢ zgodny z instrukcjg producenta urzadzenia

« CERTYFIKAT wydany przez akredytowang jednostke, napisany w jezyku polskim, nalezy dotaczy¢ do
oferty

«  KARTA TECHNICZNA URZADZENIA

»  KARTA KATALOGOWA z rysunkami proponowanego urzadzenia (rzuty) oraz wymiarami (wysokosc¢
upadkowa, strefy bezpieczenstwa)

« Ze wzgledow praktycznych, estetycznych urzadzenia powinny pochodzi¢ od jednego lub dwdch
producentow

« Gwarancja (okres z godnie z umowg) potwierdzona przez producenta lub jego przedstawiciela, minimum
3 letnia

Wszystkie elementy zabawowe nalezy zamontowac z zachowaniem norm PN

EN 1176-1 oraz wedtug zalecen producenta. Przed przystgpieniem do prac nalezy wyznaczyc¢ lokalizacje
elementdw zgodnie z projektem (miejsca styku stupéw z gruntem z tolerancjg do £50mm) oraz zabezpieczy¢
miejsce przed przebywaniem osob niepowotanych. Po wyznaczeniu lokalizacji stép betonowych nalezy
wykorytowac teren na odpowiednig gtebokos¢, zasypac dno wykopu piaskiem (pospo6tkg) do ok 5-10cm w
celu fatwiejszego wypoziomowania elementu oraz usadowic stopy betonowe i konstrukcje. Catos¢ elementu
po ztozeniu wypoziomowac i wypionowac sprawdzajac, czy znak poziomu podstawowego pokrywa sie z
poziomem terenu, usung¢ powstate luzy w potgczeniach, doty zasypac. Na kazdym elemencie musi
znajdowac sie tabliczka znamionowa (informacje o producencie, dacie produkcji, numerze katalogowym lub
nazwie urzadzenia i numerze normy, zgodnie z ktorg urzadzenie wyprodukowano).

Niedopuszczalne jest montowanie elementu niezgodnie z wymaganiami producenta lub z norm PN

EN 1176-1.

Wybrane elementy zabawowe (wykaz kart technicznych — mozliwo$¢ montazu elementéw réwnowaznych.
Podany termin marka referencyjna oznacza rozwigzanie lub produkt spetniajgce wymagania projektanta, co
do estetyki i standardoéw techniczno - uzytkowych oraz konserwatorskich. Wykonawca moze zastgpi¢
rozwigzanie referencyjne innym réwnorzedny).
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Bujak owca

2 uwagi na wysokost swobodnega upadku produktu

norma PN-EN 1176-1:2009 jce upadek:
OPIS PRODUKTU
Materiat Opis warstwy mm
. Beton
Wymiary: 80 x 50 cm
Strefa bezpieczenstwa: 380 x 350 cm
P 7 Nawierzchnia
Wysokos¢ catkowita: 80 cm bitumiczna
Wysoko$é swobodnego upadku: 40 cm
o Wartstwa
Najwiekszy element: 80 cm gbma gleby
Naijcigzszy element: 30 kg
Dar
Dostepnosc czesci zapasowych: TAK
Produkt zgodny z PN-EN 1176-1:2009: TAK Kora Rozdrobniona kora drzew 300
Przedziat wiekowy: 1 - 12 Iglastych, wielkos¢ kawatkéw od
20 mm do 80 mm
Widry Drewno rozdrobricne 300
mechaniczne (nie materiaty
drewnopochodne), bez kory i liSci,
wielko$é od 5 mm do 30 mm
Piasek Wielkosé ziaren od 0,2 mm 300
do2mm 2mm
Zwir Wielkoés ziaren od 2 mm do 8mm a00
Materiaty Materlaly syntetyczne z atestem
syntetyczne stosowania dla wys. swob.
upadku = 400 mm

Nawiarzehnig nale2y konserwowat poprzez uzupeinianie poziomu matsriakiw sypkich
oraz usuwanie x nawlerzchni twardych cial obcych, Najwieksze zagrozenie stanowl razbite szkio
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Zjezdzalnia

QP15 PRODUKTU

Wymiary: 72 x 195 cm

Strefa bezpieczenstwa: 372 x 545 cm
Wysokosc catkowita: 163 cm

Wysokosé podestu: 90 cm

Wysokose swobodnego upadku: 90 cm
Dostepnosé¢ czesci zapasowych: TAK
Produkt zgedny z PN-EN 1176-1:200%: TAK
Przedziat wiekowy: 1 - 8 lat

Bezpieczenistwo

Produkcja
kontrolowana
- ®
TUVRheinland
SN | www.tuv.com

ID 0000033275

Z uwagi na wysokesé swobodnego upadku produktu 7012
norma PN-EN 1176-1:2009 dopuszcza nastgpujace nawierzchnie amortyzujace upadek:

‘E{

SLIZGANIE

[ =]
BEE

Iol
g
%

-

~

-

IABAWA

BN
P RS

INTEGRACJA

2 Minimalna grubose
Materiat Opis warstwy mm
Darn
Rozdrobniona kora drzew iglastych,
Kora wielkos¢ kawatkéw od 20 mm do 80 300
mm
Drewno rozdrobnione mechaniczne
. (nie materiaty drewnopochodne),
Widry bez kory i liéci, wielkoé od 5 mm 2006
do 30 mm
Plasek Wielkos¢ ziaren od 0,2 mm do 2mm 300
Zwir Wielkos¢ ziaren od 2 mm do 8mm 300
Materialy syntetyczne z atestem
syMn?;?;g:e stosowania dla wys. swob. upadku
>900mm

poprzez
oraz usuwanie z nawierzchni twardych ciat obeych. Najwigks:

oziom

sypkich
za zagrozenie stanowi rozbite szkio
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Labirynt

QPIS PRODUKTU

Wymiary: 327 x 407 cm

Strefa bezpieczenstwa: 627 x 707 cm
Wysokosc catkowita: 83 cm

Dostepnos¢ czesci zapasowych: TAK
Produkt zgodny z PN-EN 1176-1:2009: TAK
Przedziat wiekowy: 1 -8 lat

A

TOVRheinland

CERTYFIKOWANO

A

Bezpieczenstwo E
Produkcja - _5
kontrolowana " -
)

www.tuv.com
ID 0000033275

SKALA 1:100

[ X
5

INTEGRACJA

7,07

A 4

4,07

B

6,27
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4.4. Wykonanie nawierzchni

Nawierzchnia bezpieczna
Nawierzchnia bezpieczna na plac zabaw zaprojektowana jest z piasku zwyktego 0,2-2mm, warstwy
0 migzszosci 30cm. Przed wykonaniem nawierzchni nalezy wytyczy¢ granice nawierzchni zgodnie z projektem
technicznym i wykorytowac obszar na gtebokos¢ 30cm wyréwnujac dno wykopu. Granice obszaru
nawierzchni bezpiecznej stanowi¢ bedq obrzeza betonowe.
Nawierzchnie bezpieczng nalezy wykonac zgodnie z Detalem nr 1

Nawierzchnia mineralna

Projektowane nawierzchnie nalezy wykonac¢ zgodnie z dokumentacjg projektowa. Przewiduje sie
wykonanie ciggdéw komunikacyjnych z nawierzchni mineralnej, wodoprzepuszczalnej w petni przyjazna dla
srodowiska naturalnego. Jest to nawierzchnia typu HanseGrand (lub réwnowazna) naturalnie stabilizowana,
nie kruszaca sie, nie pylaca, nadajgca sie do ciggéw przeznaczonych dla oséb niepetnosprawnych.

Przed wykonaniem nawierzchni nalezy wyznaczy¢ o$ ciggu komunikacyjnego zgodnie z projektem
technicznym i wykorytowac obszar na gtebokos¢ 20cm, umiejscowic obrzeza betonowe 6x20x100 szare na
tawach betonowych z betonu C12/15 (B15). Jako warstwe podbudowy nalezy zastosowac 12 cm kruszywa
tamanego 0-31,5mm zageszczonego mechanicznie, kolejno warstwe dynamiczng 0-16mm (5cm) i warstwe
mineralng 0-8mm (3cm) odpowiednio kazdg z nich zageszczajac.

Catos¢ nawierzchni nalezy wykonac ze spadkiem 2-3%.

Ziemie z korytowania czesciowo nalezy wykorzysta¢ do uzupetnienia ziemi pod trawnik, w wiekszosci
nalezy wywiez¢ poza teren opracowania.

Nawierzchnie mineralng nalezy wykonac zgodnie z Detalem nr 1
Kolorystyka nawierzchni: HanseGrand® Skalny — w kolorze rdzawym (tub réwnowazny)

Obrzeze betonowe:

- Rozmieszczone pomiedzy nawierzchnig mineralng i bezpieczng a trawnikiem. Rozmieszczone na
tacie betonowej z betony C12/15 (B15)

- Dane techniczne: obrzeze betonowe 6x20x100cm, szare.

- Materiat pochodzacy z rozbiorki

4.5. Zakladanie trawnikow z siewu
Przed przystgpieniem do zaktadania trawnikdw nalezy nawiez¢ ziemie urodzajng na gteboko$¢ 20 cm
(ziemia z wykopu). Jezeli analiza gleby wykaze braki w ziemi makro i mikroelementéw niezbednych do
prawidtowego wzrostu darni zaleca sie nawozenie.

Przed przystgpieniem do zatozenia trawnikow nalezy dobrze wyréwnac oraz oczyscic¢ teren, pozostawiajgc
spadki 1-2% biegnace od nawierzchni
Przyjmuje sie zatozenie trawnika z siewu

4.6. Mala architektura — montaz

- Zdemontowang wczesniej matg architekture nalezy zamontowac zgodnie z projektem oraz zgodnie z
zaleceniami producenta.

- Elementy powinny by¢ zamontowane na betonowych stopach fundamentowych na trwale z podtozem
chyba, ze technologia wskazuje inaczej

5. PRZEPISY ZWIAZANE
PN — EN 1176 -1 — 2009 — Wyposazenie placéw zabaw i nawierzchnie. Ogdlne wymagania
bezpieczenstwa i metod badan
PN — EN 1176 -2 — 2009 — Wyposazenie placéw zabaw. Dodatkowe wymagania bezpieczenstwa i metod
badan hustawek
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DOKUMENTACJA PROJEKTOWO-KOSZTORYSOWA REWITALIZACJI PARKU
GORCZYNSKIEGO
Poznan — Gérczyn ark.13, dz. nr 92/8

BRANZA OGRODNICZO-BUDOWLANA — Rewitalizacja Parku Gdrczyriskiego

PN — EN 1176 -3 — 2009 — Wyposazenie placéw zabaw. Dodatkowe wymagania bezpieczenstwa i metod
badan zjezdzalni

PN — EN 1176 -4 — 2009 — Wyposazenie placéw zabaw

PN — EN 1176 -5 — 2009 — Wyposazenie placéw zabaw. Dodatkowe wymagania bezpieczenstwa i metod
badan karuzeli

PN — EN 1176 -6 — 2009 — Wyposazenie placéw zabaw. Dodatkowe wymagania bezpieczenstwa i metod
badan urzadzen kotyszacych

PN — EN 1176 -7 — 2009 — Wyposazenie placéw zabaw. Wytyczne instalowania, sprawdzania,
konserwacji i eksploatacji

PN — EN 1176 -10 — 2009 — Wyposazenie placow zabaw i nawierzchnie

PN —EN 1176 -11 — 2009 — Wyposazenie placow zabaw i nawierzchnie

PN — EN 1177 — 2009 — Nawierzchnie placow zabaw amortyzujgce upadki. Wymagania bezpieczenstwa i
metod badan

PN-B-11113 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych. Piasek

CZESC RYSUNKOWA
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