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1. WSTEP

1.1. Przedmiot, cel i zakres opracowania: ustalenie warunkéw gruntowo —

wodnych, parametréw geotechnicznych gruntéw oraz ocena przydatnosci podioza

gruntowego i srodowiska wodnego dla potrzeb projektu zaktadajacego wyptycenie

istniejacego zaglebienia terenu i stworzenie nowej niecki, o pojemnosci ok. 450 m’

na terenie Parku Cytadela w Poznaniu, gmina Poznan, wojewddztwo wielkopolskie.

1.2. Podstawa formalno-prawna:

o

Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej,
z dnia 25 kwietnia 2012r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw
posadawiania obiektow budowlanych (Dz.U. poz 463, z dnia 27 kwietnia
2012 1.).

,»Standardowy katalog wymagan dotyczacych badan geotechnicznych”;

1.3. Podstawa merytoryczna:

Plan sytuacyjny w skali 1:500.

Jerzy Kondracki ,,Geografia regionalna Polski”’, PN, Warszawa, 2012 r.
PN-B-02479:1998. Geotechnika. Dokumentowanie geotechniczne.
Zasady Ogdlne.

PN-86/B-02480.  Grunty budowlane. OkreSlenia, symbole, podziat
1 opis gruntow.

PN-B-02481:1998. Geotechnika. Terminologia podstawowa, symbole literowe
i jednostki miar.

PN-B-04452:2002. Geotechnika. Badania polowe.

PN-81/B-03020. Grunty budowlane. Posadowienie bezposrednie budowli.

Obliczenia statyczne i projektowanie.

1.4. Zakres wykonanvch badan:

W celu udokumentowania warunkéw gruntowo — wodnych poditoza w dniu

10.08.2017 r., wykonano:

wizje terenowa;
4 otwory badawcze, do gtgbokosci 8,0 m p.p.t., facznie 32,0 mb wiercen;
1 sondowanie dynamiczne DPL;

rzedne otwordw okreslono na podstawie niwelacji technicznej;
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* otwory badawcze wytyczono metoda domiaréw prostokatnych, w nawigzaniu
do istniejacych obiektdw, w oparciu o plan sytuacyjny w skali 1:500,
dostarczony przez Projektanta;

» zakres prac terenowych, tj. lokalizacje, ilo$¢ i gltebokos¢ wiercen uzgodniono
ze Zleceniodawcg;

* badania makroskopowe pobranych probek gruntu, wykonano zgodnie
z PN-88/B-04481;

* warto$ci parametréw geotechnicznych oszacowano zgodnie z PN-81/B-03020;

* dokonano analizy uzyskanych wynikéw badah geotechnicznych, zgodnie
z PN-B-02479:1998.

2. SRODOWISKO GEOGRAFICZNE

2.1. Opis i lokalizacja Inwestycji

Projekt zaktadajagcego wyplycenie istniejagcego zaglebienia terenu i stworzenie
nowej niecki, o pojemnosci ok. 450 m’

Zgodnie z podziatem fizyczno — geograficznym Polski, przyjetym przez
J. Kondrackiego (2002 rok), badany obszar potozony jest w obregbie prowincji Nizu
Srodkowopolskiego, w makroregionie Pojezierzy Wielkopolskich, w zasiegu
mezoregionu Pojezierzy Poznanskich (315.51). Wyraznie wyodrebniajacy si¢
charakter mikroregionu, pozwala przedmiotowy obszar umie$ci¢ w granicach
Réwniny  Poznanskiej (315.516), zurbanizowanego fragmentu wysoczyzny
morenowej, rozciggajacej na poéilnoc od Pojezierza Stgszewskiego, na potudnie
od Wzgorz Owinsko — Kierskich 1 na zachéd od Przetomowego odcinka doliny
Warty.

Rze¢dne otworéw badawczych ksztattuja si¢ w zakresie 78,47 — 81,33 m n.p.m.

Maksymalna deniwelacja terenu wynosi ~2,86 m.

2.2. Budowa geologiczna

Wierceniami, wykonanymi do maksymalnej gtebokosci 8,0 m p.p.t., stwierdzono
wystepowanie holocenskich i plejstocenskich utworéw czwartorzedowych.
Podloze zbudowane jest z wodnolodowcowych utwordw niespoistych,

wyksztatconych w postaci piaskdw drobnych, piaskow $rednich, piaskow grubych i



pospotek, wsrdd ktérych nawiercono warstwe glin piaszczystych zlodowacenia
p6tnocnopolskiego, o migzszosci 2,0 — 3,70 m.

W przypowierzchniowych partiach terenu wystepuje gleba lub warstwa nasypéw
niekontrolowanych, zbudowanych z piaskow drobnych préchnicznych, piaskéw
drobnych, zwiréw oraz gruzu ceglanego, ktérej migzszos¢ miesci si¢ w granicach
1,70 — 4,40 m (otw. nr 3 1 4).

Budowe geologiczng podioza przedstawiono graficznie w czeSci zatgcznikowe;j
opracowania, w formie kart otworéw badawczych (zal. nr 2) oraz przekrojéw

geotechnicznych (zat. 4).

3. WARUNKI GEOTECHNICZNE

3.1. Warunki gruntowe

Warunki gruntowe okreslono na podstawie wynikéw badan  terenowych,
makroskopowych, analizy materiatéw archiwalnych oraz prac kameralnych,

zgodnie z wymogami normy PN-81/B-03020.

Grunty rodzime podtoza ujeto w dwoch grupach genetycznych:

Grupa I — grunty niespoiste typu wodnolodowcowego:

Warstwa 1, - piaski drobne, wilgotne, Sredniozaggszczone, o uogdélnionym
stopniu zageszczenia I1p=0,45;

Warstwa Ip - piaski drobne, wilgotne, sredniozageszczone, o uogdlnionym
stopniu zageszczenia Ip=0,55;

Warstwa I¢— piaski $rednie i piaski grube, lokalnie z domieszka zwiru oraz piaski
srednie przewarstwione piaskiem drobnym, wilgotne i nawodnione,
sredniozaggszczone, o uogdlnionym stopniu zageszczenia Ip=0,55-
0,60;

Warstwa Ip — pospotki, wilgotne, sredniozageszczone, o uogdélnionym stopniu

zageszezenia 1p=0,40.



Grupa Il — lodowcowe grunty $rednio spoiste, ktore wg p. 1.4.6 normy PN-81/B-

03020 oznaczono symbolem “B” geologicznej konsolidacji:

warstwa 114 — gliny piaszczyste, wilgotne, twardoplastyczne o uogélnionym stopniu

plastycznosci I = 0,10.

W powyzszym podziale na warstwy geotechniczne nie uwzgledniono warstwy

gleby 1 nasypu niekontrolowanego, wystepujacych przy powierzchni terenu.

Parametry geotechniczne gruntéw ujeto w tabeli i przedstawiono jako ,,Tabele
wartosci charakterystycznych parametréw warstw geotechnicznych” (zat. 6.).
Profile otworéw przedstawiono graficznie w formie kart dokumentacyjnych

otworow badawczych (zal. 2).

3.2. Warunki wodne

Dokumentowane podioze zbudowane jest ze slabo przepuszczalnych glin
piaszczystych oraz z przepuszczalnych piaskow drobnych, piaskow srednich,
piaskOw grubych i pospotek.

Jednorazowych obserwacji wody gruntowej dokonano w otworach wiertniczych,
w trakcie ich wykonywania, tj. 10.08.2017 roku.

Wode gruntowg nawiercono na glebokosci 5,70 — 6,50 m p.p.t., w formie
zwierciadta napigtego pod warstwa glin piaszczystych, ktére stabilizowato si¢ na
glebokosci 2,90-5,50 m p.p.t., tj. 75,57 — 75,83 m n.p.m.

Poziom zwierciadta wody gruntowej, ktéry jest zalezny od zasilania opadami
atmosferycznymi 1 wodami poroztopowymi, moze zmieniac si¢ w zakresie +0,7m/-

0,5m i wystgpi¢ przede wszystkim na stropie utworéw spoistych.

4. WNIOSKI

Wykonane wiercenia badawcze pozwalajg na sporzadzenie charakterystyki podtoza
gruntowego dla potrzeb projektu zaktadajacego  wyptycenie istniejacego
zaglebienia terenu 1 stworzenie nowej niecki, o pojemnosci ok. 450 m’ na terenie

Parku Cytadela w Poznaniu.



Dokumentowany teren charakteryzuje si¢ prosta, regularna budowa
geologiczng podloza, a projektowany obiekt nalezy do I Kkategorii
geotechnicznej w prostych warunkach gruntowych.
Proponuje si¢ przyjac¢ nastepujace zalecenia:
- Podtoze fundamentéw niecki stanowi¢ beda zar6wno piaski
réznoziarniste i pospotki w stanie §rednio zageszczonym o Ip=0,40-0,60,
jak 1 nasypy o sktadzie piaszczysto - humusowym z fragmentami gruzu.
- Nasypy kulturowe bez wzmocnienia nie mogg stanowi¢ bezposredniego
podtoza pod fundamenty niecki
- W  obliczeniach  statycznych  fundamentéw ze  wzgledu
na zroznicowanie parametrow  geotechnicznych podioza nalezy

uwzgledni¢ oddziatywanie warstwy I, o 1p=0,40.



OBJASNIENIA: ZAt. 1.

1 /8,0 ® miejsce, nr i glebokos¢ wykonanego wiercenia
badawczego
1 ® Jinia i numer przekroju geotechnicznego

LokaLIzacga | Budowa niecki na terenie Parku Cytadela, gmina
NAZWA OBIEKTU| Poznan, woj. wielkopolskie

RODZAJ
oK OPINIA GEOTECHNICZNA
TRESC MAPA DOKUMENTACYJNA
opracowatf data wykonania skala

mgr Andrzej Stube sierpien 2017r. 1:500




GEOPROFIL

ANDRZEJ STUBE

Profil numer 1

KARTA OTWORU GEOTECHNICZNEGO

Zat.nr: 2

Wiertnica:

Miejscowos¢: Poznan
Gmina: Poznan
Powiat: Miasto Poznan

Obiekt: Niecka w Parku Cytadela
Wiercenie: Geoprofil Andrzej Stube
Dozér geol.: mgr Andrzej Stube

System wiercenia: Mechaniczno-obrotowy

Rzedna: 79.49 m n.p.m.

Wojewddztwo: wielkopolskie Skala 1:50 | Data wiercenia: 2017-08-10
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Rysunek wykonano programem "GeoStar"




GEOPROFIL

ANDRZEJ STUBE

Profil numer 2

KARTA OTWORU GEOTECHNICZNEGO zaknr: 2

Wiertnica:

Miejscowos¢: Poznan
Gmina: Poznan

Powiat: Miasto Poznan
Wojewddztwo: wielkopolskie

Obiekt: Niecka w Parku Cytadela
Wiercenie: Geoprofil Andrzej Stube
Dozér geol.: mgr Andrzej Stube

System wiercenia: Mechaniczno-obrotowy

Rzedna: 78.90 m n.p.m.

Skala 1:50 | Data wiercenia: 2017-08-10
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Rysunek wykonano programem "GeoStar"




GEOPROFIL :
ANDRZEJ STUBE KARTA OTWORU GEOTECHNICZNEGO zaknr: 2
Profil numer 3 Wiertnica:
MiejscowoS¢: Poznan Obiekt: Niecka w Parku Cytadela System wiercenia: Mechaniczno-obrotowy

Gmina: Poznan
Powiat: Miasto Poznan
Wojewddztwo: wielkopolskie

Wiercenie: Geoprofil Andrzej Stube

Dozér geol.: mgr Andrzej Stube Rzgdna: 78.47 m n.p.m.

Skala 1:50 | Data wiercenia: 2017-08-10
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Rysunek wykonano programem

"GeoStar"




GEOPROFIL

ANDRZEJ STUBE

Profil numer 4

KARTA OTWORU GEOTECHNICZNEGO zaknr: 2

Wiertnica:

Miejscowos¢: Poznan
Gmina: Poznan

Powiat: Miasto Poznan
Wojewddztwo: wielkopolskie

Obiekt: Niecka w Parku Cytadela
Wiercenie: Geoprofil Andrzej Stube
Dozér geol.: mgr Andrzej Stube

System wiercenia: Mechaniczno-obrotowy

Rzedna: 81.33 m n.p.m.

Skala 1:50 | Data wiercenia: 2017-08-10
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Rysunek wykonano programem "GeoStar"




Zat.nr: 3

Sonda Nr: 1

4

WYNIKI BADAN SONDA DYNAMICZNA

1

Profil numer

Typ sondy: DPL

Rzedna: 79.49 m n.p.m.

Skala 1:50 ‘ Data wiercenia: 2017-08-10

Geoprofil Andrzej Stube

Obiekt: Niecka w Parku Cytadela
Wiercenie: Geoprofil Andrzej Stube

Doz6r geol.:

mgr Andrzej Stube

Miejscowosé: Poznan
Gmina: Poznan

Powiat: Miasto Poznan

Wojewddztwo: wielkopolskie
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Rysunek wykonano programem "GeoStar"
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ZAL. 5
OBJASNIENIA ZNAKOW | SYMBOLI

OPIS GRUNTOW INNE ZNAKI U ZYTE NA
(wg normy PN-86/B-02480) PRZEKROJACH

GRUNTY NASYPOWE WODA GRUNTOWA
NB — nasyp budowlany
NN — nasyp niekontrolowany *% swobodne zwierciadto wody

GRUNTY RODZIME gruntowej (w m ppt.)

- grunty organiczne (I,, > 2%) os piezometryczny - ustabilizowany
H — grunt préchniczny 2% < I, < 5% % ' poziom wody gruntowej (ust.)
Nm — namut 5% < Ion< 30% = _ V] nawiercony poziom wody
T — torf Lm< 30% x 210 gruntowej (naw.)

Gy — gytia 2
Kj — kreda jeziorna £ grunt nawodniony
WB — wegiel brunatny .
WK — wegiel kamienny skaliste grunt mokry
) gr}zl\;\vty xgﬁgﬂﬁg_ nieskaliste ) ! grunt wilgotny przewarstwiony

n . : - A I gruntem nawodnionym
KWg — zwietrzelina gliniasta g I , dy ( )
KR — rumosz —— iniaie indadadiad Saczenle WO y SQCZ.
KRg — rumosz gliniasty E N otwér suchy
Ko — otoczaki =~ S
Z— Zwir . 9 MIEJSCA POBRANIA PROB
Zg — zwir gliniasty Q.0
Po — pospotka 's % proba gruntu o naturalnej wilgotnosci (nw)
Pog — pospofka gliniasta <N préba gruntu o naturalnej strukturze (NNs)
Pr — piasek gruby ) préba wody gruntowej (we)
Ps — piasek sredni (7]
Pd — piasek drobny 'g SONDOWANIA
Pri— piasek pylast a .
Pg — Bi asek gﬁni as){y -g sonda cylindryczna (sPT)

- 9 sonda $cinajgca obrotowa (vT)
- p{y* plaszczysty 2 presjometr ()
TT— py: =
Gp - glina piaszczysta -E Strefy przebadane sonda:
G —glina o 2 | PPL DPL — udarowa sondg lekka
Grt— glina pylasta o | 8 ZW — udarowo-obrotowg
Gpz - glina pi.aszczysta zwiezia -% S SC - cie;ka whbijang
Gz - glina zwiezta y SW — wciskang
Gtz — glina pylasta zwiezta
Jp — it piaszczysty INNE OZNACZENIA
J—it
; tworu

Jri— it pylasty 1 goes  umero

- grunty mineralne - skaliste . :)Z'[\?vdér:il?gm?vr;;n
ST - skafa twarda y
SM — skata miekka rzut projektowanego obiektu

- inne symbole na przekroj

/“; domieszki 'CI_ gruz T:eglany Il A numer oraz granica warstwy
/ przewarst_W|en|a Zl - zuze geotechnicznej
na pograniczu bet. — beton
Ko — kamienie




Stworzenie nowej niecki
w Parku Cytadela ijoznaniu PARAM ETRY G EOTEC H N I CZN E Zal. 6
Opinia geotechniczna UOGOLNIONE WARTOSCI CECH FIZYKO-MECHANICZNYCH GRUNTOW
PARAMETRY GEOTECHNICZNE wgPN -81/B -03020
Opis geologiczny wartosé charakterystyczna X
wspétczynnik materiatowy E m Opracowal: mgr Andrzej Stube
wartos¢ obliczeniowa X0
_gleba/ nasyp g s S § % E - - © S >g o = S g
ooy |5 2 | E& | 38 | € -3 ¥ . £ < a9 T = £28E
s | 52 | ¢% 28 e EE g2 3 g g £g 2 EE-E 522
S |28 | 22 | g4 g8 5% 3 £ o 289 $US g= g
°% | a2 | 22 ¢ E | 3B s & 3 | 232 £ Zge
? | 58 ) = ? ; g5
niespoiste utwory Yo t m? kPa ° kPa kPa m/s x10°
wodnolodowcowe 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 15
nN - Pd, PdH, H, Z, C
§ v 0,45 16,0 1,75 30,2 56 360 42 080
oy IA Pd - 09 - 1,1 0,9 - 0,9
0,41 17,60 1,58 27,18
srednio spoiste v 0,55 16,0 1,75 30,7 67 910 50 640
utwory lodowcowe
(®) IB Pd - 0,9 - 1,1 0,9 - 0,9
0,50 17,60 1,58 27 63
'0.55-0.60 22,0 2,00 33,3-33,6 | 103215-112310( 87045-94615
IC Ps, Pr - 0,9 - 1,1 0,9 - 0,9
0,49-0,54 2420 1,80 29,97-30,24
0,40 12,0 1,90 37,7 133 445 120 195
ID Po - 0,9 - 1,1 0,9 - 0,9
0,36 13,20 1,71 33,93
\ud 0,10 12,0 2,20 35,48 20,10 48 090 36 550
® dane z badan laboratoryjnych IIA Gp B - 11 1,1 0,9 09 0,9
parametry efektywne 0,1 13,20 1,98 0,00 18,09
grunt wilgotny/nawodniony
¥ dane z badari polowych




