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PLAN SYT. WYS. - ODWODNIENIE NIECKI

WODNEJ

Zarząd Zieleni Miejskiej
Ul. Strzegomska 3, 60-194 Poznań

ISO1

mgr inż. arch. Mariusz Więcek upr. WP-OIA/OKK/UpB/20/2008

mgr inż. arch. Maciej Markiewicz
mgr inż. arch. Kinga Konopka
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PCW200 i=1,0 %

L=35,00 m

PCW200 i=1,0 %

L=37,80 m

A

 - Kosz ssawny np. firmy
Hawle, DN200 Nr kat. 8653

Projektowana studnia
przelewowa z włazem

typu ciężkiego Ø600
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Legenda
Ks - Kosz ssawny np. firmy Hawle,

DN200 Nr kat. 8653

So

Zo - Zasuwa odcinająca np. firmy Hawle,
E2 z bosymi końcówkami Nr kat. 4100 E2
w obudowie teleskopowej DN200,
długości do 3,5 m, o Nr kat. 9500E2.
Zabezpieczona w skrzynce ulicznej np. firmy
Hawle, do zasuw i armatury Combi - T E2,
z tworzywa Nr kat. 1751K

- Wyznaczona trasa rurociągu
odwadniającego

- Linia osi rurociągu, wyznacza przekrój
profilu podłużnego

AA

- Studnia osadnikowa DN1000
z gotowych prefabrykatów betonowych
łączna wysokość studni 4,36 m

Ks

Legenda
Ks - Kosz ssawny np. firmy Hawle,

DN200 Nr kat. 8653

So

Zo - Zasuwa odcinająca np. firmy Hawle,
E2 z bosymi końcówkami Nr kat. 4100 E2
w obudowie teleskopowej DN200,
długości do 3,5 m, o Nr kat. 9500E2.
Zabezpieczona w skrzynce ulicznej np. firmy
Hawle, do zasuw i armatury Combi - T E2,
z tworzywa Nr kat. 1751K

- Wyznaczona trasa rurociągu
odwadniającego

- Linia osi rurociągu, wyznacza przekrój
profilu podłużnego

AA

- Studnia osadnikowa DN1000
z gotowych prefabrykatów betonowych
łączna wysokość studni 4,36 m
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PROFIL PODŁÓŻNY TERENU - ODWODNIENIE

NIECKI WODNEJ

Zarząd Zieleni Miejskiej
Ul. Strzegomska 3, 60-194 Poznań

IS02

mgr inż. arch. Mariusz Więcek upr. WP-OIA/OKK/UpB/20/2008

mgr inż. arch. Maciej Markiewicz
mgr inż. arch. Kinga Konopka
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Skarpa

Niecka

Skarpa

PCW200

i=1,0 %
L=25,0 m

25,00

Rzędna terenu

Poziom porównawczy 75,00 m n. p. m.

Rzędna dna kanału [m n. p. m.]

Zagłębienie dna kanału [m]

Długość [m]

Odległość [m]

Średnica, materiał
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Przegłębienie

82,37

- Zasuwa odcinająca np. firmy Hawle, E2 z bosymi końcówkami Nr kat. 4100 E2
  w obudowie teleskopowej DN200, długości do 3,5 m, o Nr kat. 9500E2

- Skrzynka uliczna np. firmy Hawle, do zasuw i armatury Combi - T E2,
  z tworzywa Nr kat. 1751K

Pierwotne ukształtowanie
terenu

 - Kosz ssawny np. firmy Hawle, DN200 Nr kat. 8653

- Studnia osadnikowa DN1000 z gotowych prefabrykatów
  betonowych łączna wysokość studni 4,36 m

80,45

78,32 78,08
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SZCZEGÓŁ STUDNI ORAZ KOSZA SSAWNEGO

Zarząd Zieleni Miejskiej
Ul. Strzegomska 3, 60-194 Poznań

IS03

mgr inż. arch. Mariusz Więcek upr. WP-OIA/OKK/UpB/20/2008

mgr inż. arch. Maciej Markiewicz
mgr inż. arch. Kinga Konopka

10

20 20

Rura PCW DN200

Kosz ssawny np. firmy Hawle,
DN200 Nr kat. 8653

79,20

78,33

Ramka, fartuch profilowany
h=7-10 cm

Ruszt 100 x 100 cm lub fi 100 cm
(typ np. wycieraczka z wkładem:
ruszt oczkowy, ząbkowany, ocynkowany
o wymiarach oczka 1 x 1 cm) -
wykonanie indywidualne

77,45

82,37

78,08

- Zasuwa odcinająca np. firmy Hawle, E2
  z bosymi końcówkami Nr kat. 4100 E2

  w obudowie teleskopowej DN200,
  długości do 3,5 m, o Nr kat. 9500E2

- Skrzynka uliczna np. firmy Hawle,
  do zasuw i armatury Combi - T E2,

  z tworzywa Nr kat. 1751K - Studnia osadnikowa DN1000
  z gotowych prefabrykatów

  betonowych łączna wysokość
  studni 4,36 m


