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OGOLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

Przedmiotem opracowania jest projekt zagospodarowania terenéw Parku Rataje w Poznaniu. Zakres opracowania obejmuje: projekt no-
wych utwardzonych $ciezek pieszych, budowe dwoch placykéw z siedziskiem stalowym i elementami matej architektury, budowe sie-
dziska w formie okregu.

Przedmiotowa inwestycja zlokalizowana jest na os. Rataje w Poznaniu.

Teren inwestycji dzieli sie na trzy obszary i obejmuje nastepujaco:

Teren A: Teren dziatek 37, 38 (obreb 06, arkusz 06)potozony w poblizu ulic Chyzanskiej i Morzyczanskiej.

Teren B: Teren dziatek 33/1, 33/2 i 34 (obreb 06, arkusz 06) potozony pomiedzy terenem A, a os. Polan.

Teren C: Teren przy ul. Zamenhofa na wysokosci ul. Na skarpie (Inbud), pomiedzy os. Jagiellonskim a os. Rzeczypospolitej, potozony
na czesci dziatki 6/63 (obreb 05, arkusz 13).

Projektowany Park Rataje bedzie spetniat funkcje parku osiedlowego jak i réwniez parku miejskiego, poniewaz bedzie otwarty i ogdlno-
dostepny. Zagospodarowanie parku w zréznicowane strefy zapewnia funkcje wypoczynkowa, rekreacyjng i sportowa.

Norma PRO Wersja 4.39a Nr seryjny: 29177



PR Trojkaty przedmiar 06 bez zieleni A

OBMIAR

Lp.

Podstawa

Opis i wyliczenia

\i.m.\ Poszcz \ Razem

45112720-8

Roboty w zakresie ksztaltowania terendw zieleni i rekreacyjnych - etap A o powierzchni 12037,00 m2

-

45111300-1

Roboty rozbiérkowe

GO iy Y

KNR 2-31
0811-02

Rozebranie nawierzchni z ptyt drogowych betonowych o grubosci 15 cm z wypetnie-
niem spoin piaskiem - utwardzony teren w obrebie nieistniejgcych budynkéw

850.00-(56.00+330.00)

m2

m2

464.000

RAZEM

464.000

SN

KNR 4-04
0603-07

Burzenie podtoza z betonu o grubosci 10-15 cm przy uzyciu mtotéw pneumatycznych
- podfoze po nieistniejgcych budynkach

(56.00+330.00)*0.10

m3

m3

38.600

RAZEM

38.600

.2
o aw

KNR 2-31
0802-07 0802-
08

Mechaniczne rozebranie podbudowy z kruszywa o grubosci 20 cm - podtoze po nieis-
tniejacych budynkach

56.00+330.00

m2

m2

386.000

RAZEM

386.000

KNR 4-04
0603-02

Burzenie $cian, taw, filaréw z betonu o grubosci 20-30 cm przy uzyciu mtotéw pneu-
matycznych - fundamenty po nieistniejgcych budynkach

(11.00*5+31.80"2+5.35"4+10.40*2)*1.50"0.30+210.00*0.30*1.00

m3

m3

135.360

RAZEM

135.360

KNR 4-04
1103-04 1103-
05

Wywiezienie gruzu z terenu rozbiérki przy mechanicznym zatadowaniu i wytadowaniu
samochodem samowytadowczym na odlegto$¢ 15 km

464.00"0.15+38.60+386.00*0.20+135.36

m3

m3

320.760

RAZEM

320.760

45111200-0

Roboty ziemne

KNR 2-01
0239-02 0214-
04

Roboty ziemne wykonywane koparko-tadowarkami kotowymi z transportem urobku
samochodami samowytadowczymi na odl. 15 km lub na odktad; grunt kat. ll; z uwagi
na bliskie sgsiedztwo bryt korzeniowych istniejgcych drzew do kalkulacji przyjeto ro-
boty zmechanizowane i reczne w stosunku 80/20

zebranie wierzchniej warstwy ziemi z obszaru objetego robotami - projektowana,
ograniczona dwoma rzedami kostki betonowej o szerokosci 20 cm kazdy, Sciezka o
szer. 2,50 o nawierzchni np. Hansegrand

(127.20+110.40+11.80)*3.10*0.5070.8

zebranie wierzchniej warstwy ziemi z obszaru objetego robotami - projektowana,
ograniczona dwoma rzedami kostki betonowej o szerokosci 20 cm kazdy, Sciezka o
szer. 6,30 o nawierzchni np. Hansegrand

11.00%6.90*0.5070.8

wykonanie wykopdw pod montaz siedziska betonowego; w kalkulacji uwzgledniono
szerokos$¢ dna wykopu odpowiadajgcg szerokosci podktadu betonowego pod siedzis-
ko, zastosowano wsp. 1,15 na rozkop
(3.14726.00"26.00-3.14*25.00*25.00)*1.20*1.15*0.8

m3

m3

m3

m3

309.256

30.360

176.795

RAZEM

516.411

KNR 2-01
0301-02 0214-
04

Reczne roboty ziemne z transportem urobku samochodami samowytadowczymi na
odlegtos¢ 15 km (kat.gr.lll) lub na odktad; z uwagi na bliskie sgsiedztwo bryt korzenio-
wych istniejgcych drzew do kalkulacji przyjeto roboty zmechanizowane i reczne w sto-
sunku 80/20

zebranie wierzchniej warstwy ziemi z obszaru objetego robotami - projektowana,
ograniczona dwoma rzedami kostki betonowej o szerokosci 20 cm kazdy, Sciezka o
szer. 2,50 o nawierzchni np. Hansegrand

(127.20+110.40+11.80)*3.10*0.2070.2

zebranie wierzchniej warstwy ziemi z obszaru objetego robotami - projektowana,
ograniczona dwoma rzedami kostki betonowej o szerokosci 20 cm kazdy, Sciezka o
szer. 6,30 o nawierzchni np. Hansegrand

11.00%6.9070.2070.2

wykonanie wykopdw pod montaz siedziska betonowego; w kalkulacji uwzgledniono
szerokos$¢ dna wykopu odpowiadajgcg szerokosci podktadu betonowego pod siedzis-
ko, zastosowano wsp. 1,15 na rozkop
(3.14"26.00"26.00-3.14*25.00*25.00)*1.20"1.15"0.2

m3

m3

m3

m3

30.926

3.036

44.199

RAZEM

78.161

KNR 2-01
0506-01

Plantowanie skarp i dna wykopéw w gr.kat.I-11I

projektowane, ograniczone dwoma rzedami kostki betonowej o szerokosci 20 cm kaz-
dy, Sciezki o szer. 2,50 o nawierzchni np. Hansegrand

(127.20+110.40+11.80)*3.10

projektowana, ograniczona dwoma rzedami kostki betonowej o szerokosci 20 cm kaz-
dy, sciezka o szer. 6,30 o nawierzchni np. Hansegrand

11.00"6.90

projektowane zlewnie wody nr 1i 2

564.00+705.00

projektowane siedzisko betonowe

2*3.14*25.50%1.20

m2

m2

m2
m2

m2

773.140

75.900
1269.000

192.168

RAZEM

2310.208
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PR Trojkaty przedmiar 06 bez zieleni A
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Norma PRO Wersja 4.39a Nr seryjny: 29177

Lp.| Podstawa Opis i wyliczenia j.-m.| Poszcz Razem
9/KNR 2-01 Zasypanie wykopow m3
d.1/0239-02 0214-
.2|04
siedzisko betonowe
(3.14726.00*26.00-3.14*25.00*25.00)*1.00*1.15-(3.14*26.00*26.00-3.14*25.00*25.00) |m3 24.021
*1.00
przestrzenie po rozebranych fundamentach nieistniejacych budynkéw
(11.00*5+31.80*2+5.35*4+10.40*2)*1.50*0.30 m3 72.360
RAZEM 96.381
10/KNR 2-01 Zageszczenie nasypdw zageszczarkami; grunty sypkie kat. I-l11 m3
d.1/0236-03
2
96.381 m3 96.381
RAZEM 96.381
11/KNR AT-06 Dostarczenie materiatu sypkiego do wykonania zasypek z zageszczeniem; rozliczenie| m3
d.1/0104-01 M na podstawie KNR 2-02 1101-07
2
96.381 m3 96.381
RAZEM 96.381
1.3/45262300-4 Roboty betoniarskie
12/KNR 2-02 Podktady betonowe na podtozu gruntowym; zastosowano pompe do betonu na samo-|m3
d.1{1101-01 z.sz. |chodzie
.3/5.4. 9913
siedzisko betonowe
(273.14"25.50-2.50*2)*1.20*0.10 m3 18.617
RAZEM 18.617
1.4/45223800-4 Montaz prefabrykowanych elementéw betonowych
13/KNR 2-02 Dostarczenie i montaz siedziska betonowego z betonu architektonicznego m
d.1/2201-02
4
2°3.14725.50-2.50*2 m 155.140
RAZEM 155.140
1.5/45233140-2 Nawierzchnie
14/ KNR AT-03 Stabilizacja podtoza spoiwem stabilizacyjnym m2
d.1/0201-01
projektowana, ograniczona dwoma rzedami kostki betonowej o szerokosci 20 cm kaz-
dy, Sciezka o szer. 2,50 o nawierzchni np. Hansegrand
(127.20+110.40+11.80)*3.10 m2 773.140
projektowana, ograniczona dwoma rzedami kostki betonowej o szerokosci 20 cm kaz-
dy, Sciezka o szer. 6,30 o nawierzchni np. Hansegrand
11.00%6.90 m?2 75.900
RAZEM 849.040
15/KNR 2-31 tawa pod obramowania jezdni lub chodnikéw z kostki betonowej na podsypce ce- m3
d.1/0402-03 mentowo-piaskowe;j
5
projektowana, ograniczona dwoma rzedami kostki betonowej o szerokosci 20 cm kaz-
dy, Sciezka o szer. 2,50 o nawierzchni np. Hansegrand
(127.20+110.40+11.80)/2.50*2*0.30*0.18 m3 10.774
projektowana, ograniczona dwoma rzedami kostki betonowej o szerokosci 20 cm kaz-
dy, Sciezka o szer. 6,30 o nawierzchni np. Hansegrand
11.00/6.30*2*0.30*0.18 m3 0.189
RAZEM 10.963
16/KNR 2-31 Obramowania jezdni lub chodnikéw z kostki betonowej na podsypce cementowo-pias-|m?2
d.1/0406-07 kowej
5
projektowana, ograniczona dwoma rzedami kostki betonowej o szerokosci 20 cm kaz-
dy, Sciezka o szer. 2,50 o nawierzchni np. Hansegrand
(127.20+110.40+11.80)/2.50*2*0.20 m2 39.904
projektowana, ograniczona dwoma rzedami kostki betonowej o szerokosci 20 cm kaz-
dy, Sciezka o szer. 6,30 o nawierzchni np. Hansegrand
11.00/6.30*2*0.20 m?2 0.698
RAZEM 40.602
17|KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa dolna o grubosci po zageszczeniu 20 cm|m?2
d.1/0114-05 0114-
5|06
projektowana, ograniczona dwoma rzedami kostki betonowej o szerokosci 20 cm kaz-
dy, sciezka o szer. 2,50 o nawierzchni np. Hansegrand
(127.20+110.40+11.80)*3.10 m?2 773.140
projektowana, ograniczona dwoma rzedami kostki betonowej o szerokosci 20 cm kaz-
dy, Sciezka o szer. 6,30 o nawierzchni np. Hansegrand
11.00%6.90 m?2 75.900
RAZEM 849.040
18/KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa gérna o grubosci po zageszczeniu 10 m2
d.1/0114-07 0114- |cm
.5/08
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Lp.| Podstawa Opis i wyliczenia j-m.| Poszcz Razem

projektowana, ograniczona dwoma rzedami kostki betonowej o szerokosci 20 cm kaz-
dy, Sciezka o szer. 2,50 o nawierzchni np. Hansegrand
(127.20+110.40+11.80)*3.10 m2 773.140
projektowana, ograniczona dwoma rzedami kostki betonowej o szerokosci 20 cm kaz-
dy, Sciezka o szer. 6,30 o nawierzchni np. Hansegrand

11.00%6.90 m?2 75.900
RAZEM 849.040
19/KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa o grubosci po zageszczeniu 12 cm m2
d.1/0114-07 0114-
.5/08
projektowana, ograniczona dwoma rzedami kostki betonowej o szerokosci 20 cm kaz-
dy, sciezka o szer. 2,50 o nawierzchni np. Hansegrand
(127.20+110.40+11.80)*2.50 m?2 623.500
projektowana, ograniczona dwoma rzedami kostki betonowej o szerokosci 20 cm kaz-
dy, sciezka o szer. 6,30 o nawierzchni np. Hansegrand
11.00%6.30 m2 69.300
powierzchnie do odjecia - obramowania
-40.602 m?2 -40.602
RAZEM 652.198
20|KNR 2-23 Nawierzchnie mineralna - warstwa wierzchnia gr. 3 cm (np. Hansegrand) m?2
d.1/0106-05
5
projektowana, ograniczona dwoma rzedami kostki betonowej o szerokosci 20 cm kaz-
dy, sciezka o szer. 2,50 o nawierzchni np. Hansegrand
(127.20+110.40+11.80)*2.50 m?2 623.500
projektowana, ograniczona dwoma rzedami kostki betonowej o szerokosci 20 cm kaz-
dy, sciezka o szer. 6,30 o nawierzchni np. Hansegrand
11.00%6.30 m2 69.300
powierzchnie do odjecia - obramowania
-40.602 m?2 -40.602
RAZEM 652.198
21|KNR 2-23 Nawierzchnie mineralna - warstwa dynamiczna gr. 5 cm (np. Hansemineral) m2
d.1/0106-03
5

projektowana, ograniczona dwoma rzedami kostki betonowej o szerokosci 20 cm kaz-
dy, sciezka o szer. 2,50 o nawierzchni np. Hansegrand
(127.20+110.40+11.80)*2.50 m?2 623.500
projektowana, ograniczona dwoma rzedami kostki betonowej o szerokosci 20 cm kaz-
dy, Sciezka o szer. 6,30 o nawierzchni np. Hansegrand

11.0076.30 m2 69.300
powierzchnie do odjecia - obramowania
-40.602 m2 -40.602
RAZEM 652.198
1.6/45112723-9 Wyposazenie
22|Kalkulacja Dostarczenie i montaz na siedzisku betonowym siedzisk drewnianych szt
d.1|wlasna
3.00 szt 3.000
RAZEM 3.000
23|Kalkulacja Dostarczenie i montaz tablicy informacyjnej - staw; dostarczenie i montaz tablicy in- |szt
d.1|wlasna formacyjnej wraz z wykonaniem podbudowy betonowej
6
1.00 szt 1.000
RAZEM 1.000
1.7/45220000-5 Odwodnienie terenu
24/KNR 2-01 Roboty ziemne wykonywane koparko-tadowarkami kotowymi z transportem urobku m3
d.1/0239-02 0214- |samochodami samowytadowczymi na odl. 15 km lub na odktad; grunt kat. ll; z uwagi
7|04 na bliskie sgsiedztwo bryt korzeniowych istniejgcych drzew do kalkulacji przyjeto ro-
boty zmechanizowane i reczne w stosunku 80/20
wykonanie wykopu pod drenaz przy Sciezkach
(113.10+125.80+12.40+13.90+22.60+27.30+19.10)*0.50*1.00*0.8 m3 133.680
RAZEM 133.680
25/KNR 2-01 Reczne roboty ziemne z transportem urobku samochodami samowytadowczymina |m3
d.1|0301-02 0214- |odlegtos¢ 15 km (kat.gr.lll) lub na odktad; z uwagi na bliskie sgsiedztwo bryt korzenio-
7|04 wych istniejgcych drzew do kalkulacji przyjeto roboty zmechanizowane i reczne w sto-
sunku 80/20
wykonanie wykopu pod drenaz przy Sciezkach
(113.10+125.80+12.40+13.90+22.60+27.30+19.10)*0.50*1.00*0.2 m3 33.420
RAZEM 33.420
26|KNR 2-18 Kanaty rurowe - podtoza z materiatow sypkich o grubosci 10 cm m?2
d.1/0501-01
7
(113.10+125.80+12.40+13.90+22.60+27.30+19.10)*0.50 m2 167.100
RAZEM 167.100
-5-
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27|KNR 2-02 Woytozenie wykopu z rurg drenarskg agrowtokning m2
d.1/0616-01
7
(113.10+125.80+12.40+13.90+22.60+27.30+19.10)*2.00 m2 668.400
RAZEM 668.400
28|KNR 2-01 Zasypanie wykopdw zwirem frakcji 8-32 m3
d.1/0239-02 0214-
7|04
133.68+33.42-167.10%(0.10+0.20) m3 116.970
RAZEM 116.970
29|KNR AT-06 Dostarczenie materiatu sypkiego do wykonania zasypek; rozliczenie M na podstawie |m3
d.1/0104-01 KNR 2-02 1101-07
7
116.97 m3 116.970
RAZEM 116.970
30|KNR 2-28 Utozenie drenazu z rur z tworzyw sztucznych w zwojach o $r. nom. 100-125 mm - rury|m
d.1|0703-03 z.sz. |z gotowg otuling
.7|3.4.
113.10+125.80+12.40+13.90+22.60+27.30+19.10 m 334.200
RAZEM 334.200
31|KNR 2-28 Obsypanie, uksztattowanie, wykonanie wylotow drenazu kpl
d.1/0705-02
7
1.00 kpl 1.000
RAZEM 1.000
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