PRZEDMIAR

Klasyfikacja robot wg. Wspolnego Stownika Zamoéwien
45112720-8 Roboty w zakresie ksztattowania terendw zieleni i rekreacyjnych - etap B o powierzchni 9592,00 m2
45111200-0 Roboty ziemne
45233140-2 Nawierzchnie
45112723-9 Wyposazenie

NAZWA INWESTYCJI :  Projekt zagospodarowania terenéw stanowigcych fragmenty wejsciowe do Parku Rataje w Poznaniu - bu-
dowa obiektéw matej architektury

ADRES INWESTYCJI : Duziatki nr ewid. 33/1, 33/2, 34, 37, 38 ark. 06, obreb Zegrze, 6/63 obreb 05, arkusz 13, 0$. Polan, Poznan

INWESTOR 1 Zarzad Zieleni Miejskiej w Poznaniu

ADRES INWESTORA  : ul. Strzegomska 3, 60-194 Poznan

SPORZADZIt. KALKULACJE :  Maciej Lewicki

Wartos¢ kosztorysowa robét bez podatku VAT : 0.00 zt

Stownie: zero i 00/100 zt

WYKONAWCA : INWESTOR :

Data opracowania Data zatwierdzenia

Dokument zostat opracowany przy pomocy programu
NORMA PRO



OGOLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

Przedmiotem opracowania jest projekt zagospodarowania terenéw Parku Rataje w Poznaniu. Zakres opracowania obejmuje: projekt no-
wych utwardzonych $ciezek pieszych, budowe dwoch placykéw z siedziskiem stalowym i elementami matej architektury, budowe sie-
dziska w formie okregu.

Przedmiotowa inwestycja zlokalizowana jest na os. Rataje w Poznaniu.

Teren inwestycji dzieli sie na trzy obszary i obejmuje nastepujaco:

Teren A: Teren dziatek 37, 38 (obreb 06, arkusz 06)potozony w poblizu ulic Chyzanskiej i Morzyczanskiej.

Teren B: Teren dziatek 33/1, 33/2 i 34 (obreb 06, arkusz 06) potozony pomiedzy terenem A, a os. Polan.

Teren C: Teren przy ul. Zamenhofa na wysokosci ul. Na skarpie (Inbud), pomiedzy os. Jagiellonskim a os. Rzeczypospolitej, potozony
na czesci dziatki 6/63 (obreb 05, arkusz 13).

Projektowany Park Rataje bedzie spetniat funkcje parku osiedlowego jak i réwniez parku miejskiego, poniewaz bedzie otwarty i ogdlno-
dostepny. Zagospodarowanie parku w zréznicowane strefy zapewnia funkcje wypoczynkowa, rekreacyjng i sportowa.

Norma PRO Wersja 4.39a Nr seryjny: 29177



PR Trojkaty przedmiar 06 bez zieleni B

OBMIAR

Lp.| Podstawa Opis i wyliczenia \j.m. \ Poszcz \ Razem
1/45112720-8 Roboty w zakresie ksztaltowania terendw zieleni i rekreacyjnych - etap B o powierzchni 9592,00 m2
1.1/45111200-0 Roboty ziemne
1/KNR 2-01 Roboty ziemne wykonywane koparko-tadowarkami kotowymi z transportem urobku m3
d.1/0239-02 0214- |samochodami samowytadowczymi na odl. 15 km lub na odktad; grunt kat. 1ll; z uwagi
.1/04 na bliskie sgsiedztwo bryt korzeniowych istniejgcych drzew do kalkulacji przyjeto ro-
boty zmechanizowane i reczne w stosunku 80/20
zebranie wierzchniej warstwy ziemi z obszaru objetego robotami - projektowana,
ograniczona oprnikami gr. 8 cm kazdy, nawierzchnia z kostki betonowej przy wiatach
przystankowych
10.40*4.502*0.39*0.8 m3 29.203
RAZEM 29.203
2|KNR 2-01 Reczne roboty ziemne z transportem urobku samochodami samowytadowczymina |m3
d.1|0301-02 0214- |odlegtos¢ 15 km (kat.gr.lll) lub na odktad; z uwagi na bliskie sgsiedztwo bryt korzenio-
.1/04 wych istniejgcych drzew do kalkulacji przyjeto roboty zmechanizowane i reczne w sto-
sunku 80/20
zebranie wierzchniej warstwy ziemi z obszaru objetego robotami
10.40*4.50*2*0.39%0.2 m3 7.301
RAZEM 7.301
3|KNR 2-01 Plantowanie skarp i dna wykopéw w gr.kat.I-11I m?2
d.1/0506-01
A
projektowana, ograniczona oprnikami gr. 8 cm kazdy, nawierzchnia z kostki betono-
wej przy wiatach przystankowych
10.40*4.50*2 m?2 93.600
RAZEM 93.600
1.2/45233140-2 Nawierzchnie
4/KNR AT-03 Stabilizacja podtoza spoiwem stabilizacyjnym z uzyciem kruszywa - pospétka, gru- m2
d.1/0201-02 bos¢ warstwy po zageszczeniu 15 cm
2
projektowana, ograniczona oprnikami gr. 8 cm kazdy, nawierzchnia z kostki betono-
wej przy wiatach przystankowych
10.40%4.50*2 m?2 93.600
RAZEM 93.600
5/KNR 2-31 Rowki pod krawezniki i fawy kraweznikowe w gruncie kat.llI-1V m
d.1/0401-04
2
projektowana, ograniczona oprnikami gr. 8 cm kazdy, nawierzchnia z kostki betono-
wej przy wiatach przystankowych
(10.4074.50"2)*2 m 187.200
RAZEM 187.200
6/KNR 2-31 tawa pod obramowania jezdni lub chodnikéw z kostki betonowej na podsypce ce- m3
d.1/0402-03 mentowo-piaskowej
2
projektowana, ograniczona oprnikami gr. 8 cm kazdy, nawierzchnia z kostki betono-
wej przy wiatach przystankowych
(10.40"4.50*2)*2*0.25*0.18 m3 8.424
RAZEM 8.424
7|KNR 2-31 Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce cementowo-piaskowe;j m
d.1/0407-05
2
projektowana, ograniczona oprnikami gr. 8 cm kazdy, nawierzchnia z kostki betono-
wej przy wiatach przystankowych
(10.40"4.50"2)*2 m 187.200
RAZEM 187.200
8/KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa o grubosci po zageszczeniu 20 cm m?2
d.1/0114-07 0114-
.2|/08
projektowana, ograniczona oprnikami gr. 8 cm kazdy, nawierzchnia z kostki betono-
wej przy wiatach przystankowych
10.404.50*2 m?2 93.600
RAZEM 93.600
9/KNR 2-31 Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grubo$¢ 6 cm na podsypce cementowo-  |m?2
d.1/0511-02 piaskowej
2
projektowana, ograniczona oprnikami gr. 8 cm kazdy, nawierzchnia z kostki betono-
wej przy wiatach przystankowych
10.40%4.50*2 m?2 93.600
RAZEM 93.600
1.3/45112723-9 Wyposazenie
10|Kalkulacja Dostarczenie i montaz wiat przystankowych z siedziskiem; dostarczenie i montaz wiat | szt
d.1|wlasna przystankowych z siedziskiem wraz z wykonaniem podbudowy betonowe;j
2.00 szt 2.000
RAZEM 2.000
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PR Trojkaty przedmiar 06 bez zieleni B OBMIAR

Lp.| Podstawa Opis i wyliczenia j-m.| Poszcz Razem
11|Kalkulacja Dostarczenie i montaz tablicy informacyjnej; dostarczenie i montaz tablicy informacyj- |szt
d.1|wlasna nej wraz z wykonaniem podbudowy betonowej
.3
2.00 szt 2.000
RAZEM 2.000
12|Kalkulacja Dostarczenie i montaz koszy na $mieci; dostarczenie i montaz kosza na $mieci wraz |szt
d.1|wlasna z wykonaniem podbudowy betonowej
2.00 szt 2.000
RAZEM 2.000
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Norma PRO Wersja 4.39a Nr seryjny: 29177



