POBOCZA 0BSYPAC
ZIEMIA W SPADKU 6%

| OBSIAC TRAWA

NAWIERZCHNIA SCIEZEK PIESZYCH
MINERALNA, WODOPRZEPUSZCZALNA
SKALA 1:20

_ HANSEGRAND MINERAL

PRZEKROJ 1-1

OBRZEZE Z KOSTKI BETONOWEJ
WZOROWANEJ NA GRANIT
NATURALNY,

2 RZEDY KOSTKI PO OK.10CM

250cm na obszarze A Au.ooa na

NAWIERZCHNIA MINERALNA:

— WARSTWA WIERZCHNIA (NP.HANSEGRAND)
NAWIERZCHNIA 0/8 mm — 3cm

— WARSTWA DYNAMICZNA (NP.HANSEMINERAL)
0/16 mm — 5cm

— PODBUDOWA Z KRUSZYWA tAMANEGO
0/31,5mm — 12cm

— KRUSZYWO LAMANE 0-31,5mm, gr.10cm

— TLUCZEN KAMIENNY 31,5/63, gr.20cm

— STABILIZACJA CHEMICZNA SILMENT (40kg/1m2)

— GRUNT RODZIMY

FUGI WYPEENIC GRYSEM 0-2MM

obszarze C) POBOCZA OBSYPAC

" ’ ZIEMIA W SPADKU 6%
4120 4 210 y 20, /50 | OBSIAC TRAWA
4120 105 L 105 L 20 ,/30

PROJ. DRENAZ PROWADZIC WZDLUZ SCIEZEK,
RURA PCV #100MM W SPADKU PODLUZNYM
SCIEZKI. RURE, DRENARSKA ULOZYC NA
WARSTWIE SILMENT | GEOWLOKNINIE, OBSYPAC
ZWIREM 8/32MM, CALOSC ZAWINAC W
GEOWLOKNINIE.

GEOWLOKNINA FILTRACYINA NIETKANA, IGLOWANA,
SPELNIAJACE ZELAZNE NIEPODWAZALNE WARUNKI
TECHNICZNE JAKIM POWINNY ODPOWIADAC
GEOWLOKNINY NIETKANE, IGLOWANE, STOSOWANE
DO ODWODNIEN OBIEKTOW INZYNIERSKICH.

NA OBSZARZE A DRENAZ ODPROWADZIC DO
DWOCH ZBIORNIKOW NA DESZCZOWKE,

NA OBSZARZE C DRENAZ ROZPROWADZIC
SACZKAMI NA TERENIE.

 BETON C12/15

LAWA CIAGLA

POD OBRZEZEM

UWAGI:

1. WATSTWE KRUSZYWA tAMANEGO ORAZ STABILIZACJI WYKONAC OBUSTRONNIE 30 CM
DLUZSZA POZA KRAWEDZIA ZEWNETRZNA OBRZEZA.
2. LAWE BETONOWA POD OBRZEZEM UKLADAC NA WARSTWIE KRUSZYWA tAMANEGO.

3. WARSTWE, SILMENT WYKONAC W SPADKU 2% DLA ODPROWADZENIA WODY OPADOWEJ.
4. NAWIERZCHNIE, SCIEZKI PODNIESC O 5CM W STOSUNKU DO POZIOMU TERENU.
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