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OPIS DO PROJEKTU
ZAGOSPODAROWANIA TERENU

1. Przedmiot inwestycji:

Przedmiotem opracowania jest projekt zagospodarowania terenéw Parku Rataje w
Poznaniu. Zakres opracowania obejmuje: projekt nowych utwardzonych $ciezek pieszych,
budowe dwdch placykéw z siedziskiem stalowym i elementami matej architektury, budowe
siedziska w formie okregu.

Projektuje sie zagospodarowanie zielenig niskg i wysokg wg odrebnego opracowania.

Teren inwestycji dzieli sie na trzy tereny i obejmuje nastepujgco:

Teren A: Teren dziatek 37, 38 (obreb 06, arkusz 06) potozony w poblizu ulic Chyzanskie;j i
Morzyczanskiej.

Teren B: Teren dziatek 33/1, 33/2 i 34 (obreb 06, arkusz 06) potozony pomiedzy terenem A,
a os. Polan.

Teren C: Teren przy ul. Zamenhofa na wysokosci ul. Na skarpie (Inbud), pomiedzy

os. Jagiellonskim a os. Rzeczypospolitej, potozony na czesci dziatki 6/63 (obreb 05, arkusz
13).

Powierzchnie dziatek objetych opracowaniem:

TEREN obreb arkusz Dziatka nr | Powierzchnia
ewid. [m?]
A 06 06 37 2416
06 06 38 9621
Suma 12 037
B 06 06 33/1 2631
06 06 33/2 121
06 06 34 6 840
Suma 9 592
C | 05 | 13 6/63 (cze$é) | ok. 9 454
Razem (A+B+C) | ok. 31 083

2. Istniejace zagospodarowanie terenu:
Teren inwestycji nie jest zabudowany. Teren jest naturalnie uksztattowany i porosniety
Zielenia.

Teren A jest miejscowo zagruzowany, wystepujg tu dwa budynki w bardzo ztym
stanie przeznaczone do rozbiodrki. Na tym terenie wystepuje kilka brzéz pospolitych, ktore
planuje sie zachowac.

Rozbidrka wymienionych dwéch budynkéw nie jest objeta niniejszym projektem
wykonawczym. Rozbiorka oraz wymagana procedura pozwolenia na rozbidrke zostanie
przeprowadzona osobnym postepowaniem i projektem.

Na terenach B i C znajdujg sie liczne zadrzewienia. Przewazajgcym gatunkiem jest
klon (pospolity i jesionolistny), ponadto wystepujg takze gatunki takie jak Sliwa wisniowa,
gtég jednoszyjkowy, jesion wyniosty, klon polny.




Teren A

Ryc. 1 Widok na teren A od strony potudniowej (fot. J. Gorczynska).

Ryc. 3 Teren A - widok w strone pélncno - wschodnig (fot. J. Gorczynska).



Ryc. 4 Teren A - wnetrze terenu z widokiem na Kosciot
Nawiedzenia Najswietszej Maryi Panny (fot. J. Gorczynska).

Teren B
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Ryc. 5 Zadrzewienia po poétnocnej stronie terenu B
(fot. J. Gorczynska).
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Ryc. 6 Stan terenu B, widoczne miejscowe ,
niewielkie zagruzowanie (fot. J. Gorczynska).




Ryc. 7 Teren B - stan istniejgcy widoczny
od strony zachodniej (fot. J. Gorczynska).

Teren C

Ryc. 8 Teren C - istniejace dwie skupiny krzewéw w pétnocnej czesci opracowania,
w miejscu projektowanej trawy (fot. Zrodio wiasne).

Ryc. 9 Teren C - stan istniejacy, widok z placyku z tawkami (fot. zrédfo wtasne).
W dolnej czesSci zdjecia istniejgce nasadzenia.



Ryc. 10 Teren C - stan istniejacy Ryc. 11 Teren C - istniejace
- fawki do demontazu nasadzenia wzdluz ul. Zamenhofa
(fot. zrédto wiasne). (fot. zrédfo wiasne).

3. Projektowane zagospodarowanie terenu:

Projektowane zagospodarowanie terenu Parku Rataje jest zgodne z uchwatami:

1) Uchwatg nr CVI/1217/IV/2006 Rady Miasta Poznania z dn. 24 pazdziernika 2006r. w
sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru
"RATAJE-PARK" w Poznaniu;

2) Uchwatg nr LXVII/915/V/2010 Rady Miasta Poznania z dn. 2 lutego 2010r. w sprawie
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego ,RATAJE — PARK II” w Poznaniu.

Projekt zagospodarowania terenu obejmuje:

e ukfad $ciezek pieszych - wytyczenie ciggow komunikacyjnych, projektuje sie
utwardzi¢ w obrysie kraweznikéw w nawierzchni mineralnej, wodoprzepuszczalnej;
budowe dwdch placykéw z siedziskiem stalowym i elementami matej architektury;
budowe siedziska betonowego w formie okregu;
budowe zlewni deszczowki - trzy zagtebienia terenu;
zagospodarowanie zielenig: niskg (byliny), $redniowysoka (krzewy ozdobne), drzewa
- wg odrebnego opracowania;

4. Zestawienie powierzchni:

TERENAIB
TEREN obreb arkusz Dziatka nr | Powierzchnia
ewid. [m?]

A 06 06 37 2416
06 06 38 9621
Suma 12037
B 06 06 33/1 2631

06 06 33/2 121
06 06 34 6 840




| Suma 9592

Razem (A+B) | ok. 21629

21.629,00 m?= 2,16 ha

powierzchnia terenu inwestyciji:
(tgcznie dla terenow A i B)

powierzchnia zieleni: = 20.842,60m?
powierzchnia biologicznie czynna wynosi = 96,36%
powierzchnia utwardzona wynosi = 3,64%
powierzchnia terenéw utwardzonych: =786,4 m*
w tym:
nawierzchnia mineralna = 692,80 m?
nawierzchnia z kostki betonowej = 93,60m?
TEREN C
TEREN obreb arkusz Dziatka nr | Powierzchnia
ewid. [m?]

C 05 13 6/63 (czes¢) | ok. 9 454
powierzchnia terenu inwestyciji: = 9454 m*=0,94 ha
(teren C)
powierzchnia zieleni: = 8.955,60 m?
powierzchnia biologicznie czynna wynosi = 91,85%
powierzchnia utwardzona wynosi = 8,15%
powierzchnia terenéw utwardzonych:

powierzchnia istniejgcych Sciezek = 498,40 m?

5. Dane o inwestycji:

Obszar A inwestycji lezy na terenie objetym miejscowym planem zagospodarowania
przestrzennego - Uchwata nr CVI/1217/IV/2006 Rady Miasta Poznania z dn. 24
pazdziernika 2006r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego obszaru "RATAJE-PARK" w Poznaniu.

Obszar B i C inwestycji lezy na terenie objetym miejscowym planem zagospodarowania
przestrzennego - Uchwata nr LXVII/915/V/2010 Rady Miasta Poznania z dn. 2 lutego
2010r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego ,RATAJE —
PARK II” w Poznaniu.

Wg MPZP obszar objety opracowaniem projektowym zlokalizowany jest na terenach
publicznych zieleni urzadzonej - park osiedlowy, oznaczone na rysunku planu
symbolami obszar A - 4ZP, obszar B- 5ZP, obszar C - 1ZP.

Rodzaj inwestycji - projekt zagospodarowania parku w tym: budowa $ciezek, budowa
placykow z wiatami przystankowymi, budowa siedziska oraz zagospodarowanie
Zielenia.

Linia rozgraniczajgca teren inwestycji pokrywa sie doktadnie z granicg dziatek
inwestyciji tj. dz. nr 38, 37, 33/1, 33/2, 34, 47 oraz czesci dziatki 6/63

Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z
dnia 25 kwietnia 2012 r w sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw posadawiania
obiektow budowlanych (Dz. U. poz. 463 z dnia 27 kwietnia 2012r.) przyjmuje sie proste



warunki gruntowe, a projektowane obiekty matej architektury zalicza sie do pierwsze;j
kategorii geotechnicznej.

. Przedmiotowa inwestycia nie znajduje sie¢ w obszarze Natura 2000 ani tez nie
oddziatuje na zaden obszar Natura 2000.

. Przedmiotowa inwestycja nie jest przedsiewzieciem moggcym znaczgco oddziatywac
na srodowisko, w rozumieniu przepiséw Ustawy z dnia 3 pazdziernika 2008 r. o
udostepnianiu informacji o $rodowisku i jego ochronie, udziale spoteczehAstwa w
ochronie srodowiska oraz o ocenach oddziatywania na srodowisko.

. Dziatki nie lezg na terenie wpisanym do rejestru zabytkéw ani w strefie ochrony
konserwatorskiej i tym samym nie podlega ochronie konserwatorskiej.

6. Wplyw eksploatacji goérniczych.
Teren inwestycji nie jest zlokalizowany na obszarze goérniczym i tym samym nie podlega
wptywowi eksploatacji gérniczej.

7. Wplyw inwestycji na sSrodowisko:

. W zatozonym programie uzytkowym zanieczyszczenia pytkowe, ptynne i zapachowe
nie wystepuja.

. Charakter, program uzytkowy i wielkos¢ planowanej inwestycji nie wptywa negatywnie
na istniejgcy drzewostan, pow. ziemi, glebe oraz wody powierzchniowe i podziemne.

. Z uwagi na to, ze planowana inwestycja nie ma ujemnego wpltywu na srodowisko, nie
jest konieczne wprowadzenie dodatkowych rozwigzan chronigcych srodowisko.

. Na nieruchomosci nie bedg wydzielane zadne substancje toksyczne.

. Masy ziemne powstate w wyniku wykopu pod alejki i inne elementy zagosp. terenu
zostang wykorzystane na niwelacje terenowg, a ich nadmiar zostanie wywieziony na
koncesjonowane wysypisko ziemi.

. Smieci sktadowane bedg do kontenera i wywozone przez koncesjonowane
przedsigbiorstwo zajmujgce sie usuwaniem i unieszkodliwianiem odpaddéw
komunalnych.

. Brak negatywnego oddziatywania na srodowisko.

. Planowana inwestycja nie jest zaliczana do przedsiewzie¢ mogacych zawsze lub
potencjalnie znaczgco oddziatywaé na srodowisko - zgodnie z Rozp. Rady Ministrow z
dn. 9 listopada 2010r. w sprawie przedsiewzie¢ moggcych znaczgco oddziatywac na
srodowisko (Dz. U. z dn. 12 listopada 2010r.).

8. Infrastruktura techniczna:

Projektowane urzadzenia matej architektury nie kolidujg z przebiegajgcymi przez
przedmiotowy teren sieciami infrastruktury technicznej. Projektowana inwestycja nie
powoduje zmian w przytgczach sieci zewnetrznych.

Na zblizeniach do istniejgcego uzbrojenia podziemnego, prace ziemne nalezy prowadzi¢
recznie, z zachowaniem szczegodlnej ostroznosci. Przed przystgpieniem do docelowych prac,
w_miejscach zblizen do istniejgceqo uzbrojenia podziemnego, nalezy wykonac¢ przekopy
kontrolne.

9. Zagospodarowanie wéd opadowych:

Wody opadowe z terenéw utwardzonych przedmiotowej inwestycji bedg zagospodarowane
na terenie inwestycji. Odwodnienie terenu utwardzonego odbywaé sie bedzie
powierzchniowo na teren zielony dziatki inwestycyjnej.

Nawierzchnia mineralna zaprojektowana na Sciezkach jest wodoprzepuszczalna i zapewnia
odptyw wody opadowej do gruntu.

W celu zbierania wody opadowej projektuje sie zlewnie deszczowki: dwie na obszarze A
oraz jedng na obszarze B, oznaczone na rys. zagospodarowania terenu. Wzdtuz Sciezek na
obszarze A projektuje sie drenaz rozsgczajgcy wzdtuz Sciezek.



10. Obstuga komunikacyjna:
Obstuga komunikacyjna parku odbywac sie bedzie za pomocg istniejgcych i projektowanych
utwardzonych dojs¢.

11. Sciezki piesze:

Na terenie inwestycji projektuje sie sciezki piesze o szerokosci 2,50m (obszar A) Projektuje
sie nawierzchnie mineralng dla $ciezek pieszych. Obrzeze betonowe z dwoch rzedow kostki
betonowej.

12. Obszar oddziatywania obiektu:

Obszar oddziatywania obiektu pokrywa sie z granicg terenu objetego wnioskiem i linig
rozgraniczajgcg teren inwestycji. Obszar oddziatywania obiektu zostat wyznaczony zgodnie z
przepisami Prawo Budowlane (Dz. U. z 2016 r., poz. 290) i Rozporzgdzenie Ministra
Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow technicznych jakim powinny
odpowiadac budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2015 r., poz. 1422).

13. Uwagi:

W trakcie wykonywania robdt budowlanych ziemnych (wykopy, fundamenty) i terenowych
(niwelacja, utwardzenie terenu) nalezy zachowaé szczegolng ostroznos¢é poniewaz mogag
wystgpi¢ elementy podziemnego uzbrojenia infrastruktury technicznej nie wykazane na
aktualnej mapie syt. -wys. bedacej postawg wykonania niniejszego projektu
zagospodarowania terenu. Wykonawca zobowigzany jest dokladnie zapoznaé sie z
projektem i warunkami istniejgcymi na miejscu budowy a takze sprawdzi¢ wszystkie wymiary
na budowie. W przypadku watpliwosci lub niejasnosci nalezy zwroci¢ sie z zapytaniem do
projektanta lub/i do dostawcy okre$lonego systemu/materiatow.

Opracowat:
mgr inz. arch. Angelika Korczynska



OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU
ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANEGO

1. Podstawy prawne opracowania projektu

1.1. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t. j. Dz. U. z 2016 r., poz. 290);

1.2. Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25
kwietnia 2012r. w sprawie szczegoétowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz.
U. 2012 poz.462, ze zm.);

1.3. Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow
technicznych jakim powinny odpowiadac budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2015 r.,
poz. 1422);

1.4. Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzesnia 1997 r. w
sprawie o0golnych przepisow bezpieczenstwa i higieny pracy (t. j. Dz. U. z 2003 r. Nr
169, poz. 1650 ze zm.).

1.5. Normy Polskie.

2. Podstawy formalne opracowania

Obowigzujgce normy i przepisy,

Wizje lokalne, dokumentacja fotograficzna,

Mapa w skali 1:500,

Konsultacje i uzgodnienia miedzybranzowe,

Projekt koncepcyjny zagospodarowania terenu opracowany przez mgr inz. arch
krajobrazu Julianna Gorczynska, lipiec 2017r.

Uzgodnienia z Inwestorem.

o Ekspertyza przyrodnicza terendéw projektowanego ,Parku Rataje” w Poznaniu z dn.
04.12.2017 r. wykonana przez Samuela Odrzykoskiego.

3. Przedmiot i cel opracowania

Przedmiotem opracowania jest projekt zagospodarowania terenéw Parku Rataje w
Poznaniu. Zakres opracowania obejmuje: projekt nowych utwardzonych Sciezek pieszych,
budowe dwoch placykow z siedziskiem stalowym i elementami matej architektury, budowe
siedziska w formie okregu.

Projektuje sie zagospodarowanie zielenig niskg i wysokg wg projektu branzy zieleni.

4. Lokalizacja inwestycji

Przedmiotowa inwestycja zlokalizowana jest na o0s. Rataje w Poznaniu.

Teren inwestycji dzieli sie na trzy obszary i obejmuje nastepujaco:

Teren A: Teren dziatek 37, 38 (obreb 06, arkusz 06)potozony w poblizu ulic Chyzanskiej i
Morzyczanskiej.

Teren B: Teren dziatek 33/1, 33/2 i 34 (obreb 06, arkusz 06) potozony pomiedzy terenem A,
a os. Polan.

Teren C: Teren przy ul. Zamenhofa na wysokosci ul. Na skarpie (Inbud), pomiedzy

os. Jagiellonskim a os. Rzeczypospolitej, potozony na czesci dziatki 6/63 (obreb 05, arkusz
13).



Zestawienie dziatek objetych opracowaniem:

TEREN obreb arkusz Dziatka nr | Powierzchnia
ewid. [m?]
A 06 06 37 2416
06 06 38 9621
Suma 12 037
B 06 06 33/1 2 631
06 06 33/2 121
06 06 34 6 840
Suma 9592
C | 05 | 13 6/63 (czes¢) | ok. 9 454
Razem (A+B+C) | ok. 31 083

5. Inwestor
Zarzad Zieleni Miejskiej w Poznaniu, ul. Strzegomska 3, 60-194 Poznan

6. Program funkcjonalny

Projektowany Park Rataje bedzie spetniat funkcje parku osiedlowego jak i réwniez parku
miejskiego, poniewaz bedzie otwarty i ogdlnodostepny. Zagospodarowanie parku w
zréznicowane strefy zapewnig funkcje wypoczynkows i rekreacyjng wzbogacong o walory
przyrodnicze.

7. Prace przygotowawcze

W ramach prac przygotowawczych nalezy oczysci¢ teren inwestycyjny - usung¢ kamienie,
widoczny gruz, korzenie itp. Zaleca sie aby pnie drzew na czas prac zostaty owiniete matg
stomiang przymocowang za pomocg drutu lub sznurka syntetycznego. Podczas prowadzenia
prac ziemnych w obrebie systemu korzeniowego nalezy pamieta¢, aby nie dopusci¢ do
przesuszenia bryty korzeniowej. Wszystkie prace prowadzone w obrebie bryly korzeniowej
drzew lub krzewow powinny by¢ wykonywane metodg reczna.

8. Prace rozbiorkowe i demontazowe

Demontaz fragmentarycznego zdegradowanego utwardzenia terenu (z piyt
betonowych) wokét istniejgcych budynkéw na obszarze A. Przyjeta powierzchnia ok
463,36m2. Niniejszy projekt obejmuje rozbidrke czesci podziemnych budynkéw: rozbidrka
istniejgcych fundamentéw po dwdch budynkach oraz zasypanie terenu.

Natomiast rozbiorka istniejgcych budynkéw od poziomu posadzki po dach nie jest objeta
niniejszym opracowaniem.
Na obszarze A rozbidrka fundamentéw liniowych - tgczna dtugos$¢ 210mb.

Na obszarze C przewiduje sie rozbiorke fundamentéw po budynkach INBUD-u oraz
zasypanie dotu po usunieciu fundamentéw. Giebokosé fundamentéw 1m, tawa
fundamentowa gr. 25cm, obwdd budynkéw ok 318,5m. Na obszarze C przewiduje sie
demontaz 2 istniejgcych tawek.

9. Projektowane rozwigzania techniczne i materialowe

9.1 Nawierzchnie

9.1.1. Nawierzchnia mineralna:

Sciezki piesze (szer.250cm) zaprojektowane w technologii nawierzchni mineralnej
wodoprzepuszczalnej np. HanseGrand (lub inna o tych samych parametrach) o
nastepujgcych warstwach przekrojowych:

- warstwa wierzchnia np. Hansegrand 0/8mm — gr. 3 cm




- warstwa dynamiczna np. Hansemineral 0/16mm —gr. 5 cm
- podbudowa z kruszywa famanego 0/31,5mm — gr. 12cm

- kruszywo tamane 0-31,5mm, gr.10cm

- tuczen kamienny 31,5/63mm, gr. 20cm

- stabilizacja chemiczna SILMENT (40kg/1m2)

- grunt rodzimy.

Uwaga! Warstwe stabilizacji oraz kruszywa wydiuzy¢ 30cm poza krawedz zewnetrzna
projektowanego obrzeza. tawe pod obrzezem oraz obrzeze ukiada¢ na warstwie kruszywa
famanego.

Kolor nawierzchni mineralnej: popielaty "Chopin" wg HanseGrand.

Rys. Przyklad $ciezki z nawierzchni mineralnej z obrzezem z kostki
- w projekcie obrzeze wykonane z 2 rzedéw kostki betonowej.

Obrzeze

Obrzeze Sciezek wykonane z dwoch rzeddw kostki betonowej nasladujgcej swoim ksztattem
oraz fakturg naturalng kostke granitowg. Kostka o wymiarach ok 10x10cm, grubo$é 6cm,
kolor granit biaty, seria beganit, frmy Rouwdach - w celu dopasowania kostki do juz
zastosowanej w budowanej czesci parku Rataje (jak na obszare H).

Szczegoty wg rys. projektu wykonawczego.

Fugi obrzeza z kostki wypetni¢ grysem frakcji 0-2mm.

granit biaty -~

o Vet s AL

Rys. Kolorystyka kostki betonowej



Wymagane parametry techniczne dla wykonywanie nawierzchni mineralnej
Sciezek pieszych:

Wymagania ogélne dotyczace materiatow:

Wiasciwosci/parametr Jedn. miary Wartos¢ faktyczna :‘\.:[r)t:)léqc'l\;)")?;iana
Rozklad wielkosci ziaren M-% . -

Rodzaj kamienia kamien naturalny

Kolor bezowy

Postaé ziaren tamane

Powierzchnia szorstka

Gestosé wg metody Proctora (Per) | gfem? 2,014

Optymalna zawartos¢ wody (wPr) | % 11,5

Przepuszczalnos¢ wody k™ cm/s 140 x 10 1,0x 10
z\c"iyl']t;ﬁ;naioéé powierzchni na KN/m? 514 50.0

Okreslenie przepuszczalnosci wody
(metoda badania wg DIN 18 035-5. rozdzial 5.3.2, zalacznik 3):

Wyniki do$wiadczei (cm/s)
Srednia z 9 pomiar6w K¥= 14,0 x 10+
Wymoég K*>1,0x 10

Okreslenie wytrzymatosci powierzchni na $cinanie
(metoda badania wg DIN 18 035-5, rozdziat 5.2.3):

Warto$ci zmierzone (kN/m?)

Srednia z 3 pomiaréw ts=51.4

Wymog s =500

Uwaga: Aby uzyskaé wysokg jako$¢ Nawierzchni i jej dobre odprowadzenia wody, Nawierzchnia nie
moze zosta¢ odmieszana (ulec rozktadowi). Dlatego nie nalezy wstrzasaé, tylko odwalcowywac. W
zwigzku z tym zageszczanie powinno by¢ tylko statystyczne, a nie dynamiczne. Na matych
powierzchniach nalezy uzy¢ ubijaka recznego. Materiaty do wykonania Nawierzchni dostarczane sg
zawsze w stanie, ktérego wilgotnos¢ zblizona jest do wilgotnosci ziemi, i charakteryzujg sie wysoka
jakoscia.
- Nawierzchnie mozna wykonac przy pomocy uktadarki, belki profilujgcej, piaskarki badz recznie.
- Pochylenie podtuzne drogi z Nawierzchnig, moze w zasadzie wynosi¢ dwukrotnos¢ pochylenia
poprzecznego. Dla wyjasnienia: Pochylenie podtuzne 10% powinno mie¢ pochylenie poprzeczne 5%.
0Od 3% pochylenia poprzecznego musi koniecznie by¢ stosowany profil daszkowy.
- Warstwa wierzchnia Nawierzchni ubijana jest statycznie przy uzyciu dostatecznie ciezkiego walca.

- Do mniejszych powierzchni nadaje sie rowniez ubijarka reczna.
- Po wywalcowaniu warstwe zamykajaca nalezy lekko wzruszyé za pomocy grabi badz miotty. Dzieki
temu nawierzchnia bedzie chtongé wode.

- Po wykonczeniu wskazane jest chodzenie badz jezdzenie po warstwie wierzchnie;j.
- Ewentualne uszkodzenia bedgce wynikiem wandalizmu nalezy zagrabi¢ oraz ponownie ubic
nawierzchnie.



- Ostateczne ubicie nawierzchni uzyskuje sie z reguty po trzykrotnej zmianie warunkéw pogodowych
(storice — deszcz — stonce itd.)

- Nawierzchni nie wykonywac¢ podczas mrozéw ani w temperaturze zblizonej do temperatury
zamarzania.

Materiaty do wykonania warstwy:

Opis produktu:

Nawierzchnia jest przeznaczona dla Sciezek spacerowych i alei w parkach, placow zabaw, pdl
golfowych i innych miejsc przeznaczonych do rekreaciji.

Sktadniki:

Nawierzchnia sktada sie z czystego materiatu budowlanego z wysokogatunkowych surowcdw, takich
jak; kamien naturalny, tupki wysokogdrskie oraz ekologiczne lepiszcza wigzace. Nawierzchnia jest
catkowicie przyjazna dla sSrodowiska i podlega ustawicznej kontroli jakosci.

Wiasciwosci:

Nawierzchnia nie kruszy i nie pyli sie, jest odporna na dziatanie zewnetrznych warunkéow
atmosferycznych oraz tatwy w obrdébce. Posiada wysokg odpornos¢ na ciezar, Scieranie i jest nie
brudzacy. Nawierzchnia nadaje sie na powierzchnie przeznaczone dla wézkéw inwalidzkich.

Dane techniczne:

Nawierzchnia posiada grubo$¢ ziarna od 0 do 8 mm, waga wynosi 2,00 tony/m? .

Wskazéwki eksploatacyjne: Nawierzchnia jest osadzana na gtebokos¢ 6cm Nachylenie powierzchni
powinno wynosi¢ 2-3 % (zgodnie z rysunkami zawartymi w dokumentacji technicznej).

Wskazdéwki dotyczace pielegnacii:

W przypadku ewentualnych obnizern wbudowanego materiatu Nawierzchni nalezy:

- poluzowaé powierzchnie po ok. 4-6 tygodniach na gtebokos¢ ok. 2 cm,

- nanie$¢ nowa warstwe Nawierzchni i wielokrotnie walcowac.

Wymagane parametry techniczne dla wykonywanie stabilizacji chemicznej
SILMENT

INFORMACJE OGOLNE

SKEAD

SILMENT jest sproszkowanym, drobnoziarnistym spoiwem hydraulicznym o wtasnosciach
zblizonych do cementu.

Produkowany jest w odmianie SILMENT CQ-25. Spoiwo to otrzymuje sie w wyniku
wspoélnego przemiatu klinkieru cementowego i pucolany przemystowej typu Q, uzyskujgc
materiat mineralny o wysokim stopniu rozdrobnienia. Dzieki dominujgcemu udziatowi
aktywnej krzemionki uzyskuje sie relatywnie szybki przyrost nosnosci stabilizowanych
gruntéw, charakteryzujgc sie ponad to wysokimi wtasciwosciami osuszajgcymi.

ZASTOSOWANIE
Spoiwa SILMENT stuza do:

Ulepszania podtoza

Konstrukcji podbuddw
Wzmacniania warstw nasypow
Budowy drég lesnych i gruntowych
Budowy drég technologicznych

KORZYSCI
Mieszanki powstate przy uzyciu spoiw SILMENT wykazujg wieksze od tradycyjnych spoiw
wiasciwosci osuszajgce, sg odporne na warunki atmosferyczne oraz nie wykazujg tendenciji
do wtérnego rozmakania, co pozwala w wydatny sposob zintensyfikowaé prace prowadzone
na budowie.



Przyrost nosnoséci stabilizowanej warstwy jest o ok. 30-40% szybszy niz przy uzyciu
stabilizacji cementem.

Dzieki wysokiej zawartosci aktywnej krzemionki powstaje w procesie hydratacji faza CSH,
ktéra gwarantuje wyzszg wytrzymatos¢ na zginanie stabilizowanej warstwy, co eliminuje
powstawanie spekan odbitych.

SILMENT CQ-25

SILMENT CQ-25 jest sproszkowanym, drobnoziarnistym spoiwem hydraulicznym o
wiasnosciach zblizonych do cementu. Otrzymuje sie je w wyniku wspolnego
przemiatu klinkieru cementowego i pucolany przemystowej typu Q. Charakteryzuje
sie wysokim udziatem aktywnej krzemionki, co powoduje, ze w zaprawach
mineralnych nastepuje relatywnie szybki przyrost fazy CSH odpowiedzialnej za
wysokg wytrzymatos¢ stabilizowanych gruntéw, ich hydrofobowos$¢ oraz
podwyzszong odpornos$¢ na warunki atmosferyczne.

Po wykonaniu zaprawy na bazie kruszyw i spoiwa SILMENT CQ-25 otrzymuje sie
materiat charakteryzujgcy sie wysokg przyczepnoscig do wszelkiego rodzaju podtozy
: mineralnych oraz organicznych.

Spoiwo SILMENT CQ-25 dzieki swoim specyficznym wiasciwosciom hydrauliczno-
pucolanowym znajduje szerokie zastosowanie, np. do produkcji zapraw
budowlanych, jako spoiwo w budownictwie ogéinym, drogowym i podziemnym, jako
spoiwo do dekontaminaciji niebezpiecznych odpaddw, jako spoiwo do scalania
osadow sciekowych, jako materiat wigzgcy dodawany do suspens;ji popiotowo-
wodnych.

Typowe udziaty spoiwa SILMENT CQ-25 w gruncie wynosza:

dlaRm =1,5MPa (0,5 - 1,5 MPa): 4 — 6 % do masy gruntu

dlaRm =2,5 MPa (1,5 - 2,5 MPa): 5 — 8 % do masy gruntu

dla Rm = 5,0 MPa (2,5 - 5,0 MPa): 7 —9 % do masy gruntu

W przypadku ulepszania podtoza, czy tez konstrukcji nasypow, gdzie okreslona jest tylko
wymagana nosnos¢ wg VSS, srednia dawka spoiwa wynosi 2 — 4% do masy gruntu.

TABELA ZASTOSOWAN SPOIWA SILMENT CQ-25

llos¢ llo$é spoiwa [kg]/1m? gruntu dla dane;
spoiwa do llo$é spoiwa na 1 m® grubosci warstwy
suchej gruntu [kg]
masy (gestos¢ suchej masy
gruntu [% gruntu 1900kg/m?) 25cm [30cm ||35¢cm |40 cm ||45¢cm (|50 cm
m/m]
| 2% |38 10 J12  Jua  Jae Jais  Jeo |

| 3% |57 115 |17 120 |23 126 129 |




| 4w |76 19 |23 Jo7 3o 34 |38 |
| 5% |95 24 J29 |33 |38 |43 |48 |
| 6% |14 129 |34  J4o a6 |52 |57 |
| 7% (133 33 Jao  Ja7 |53 |60 |67 |
| 8% 152 38 |46 |53 Je1 69 |76 |
| 9w |71 43 |52 |0 ]es |77 |ls6 |
Nazwa | SILMENT CQ-25 |
drobnoziarnisty proszek o barwie brunatno-czerwonej;
Postaé rozdrobnienie czgstek mineralnych dwukrotnie wieksze niz
dla typowego cementu
klinkier cementu portlandzkiego (45-50%) zmielony z
przepalonymi tupkami przyweglowymi, czyli pucolang
Skiadniki przemystowg typu Q, oraz dodatkami funkcyjnymi; pucolana

przyjmuje posta¢ wysoce rozdrobnionej, aktywne;j
krzemionki nadajgcej spoiwu bardzo duzg zdolnos¢ do
absorpcji wody

Wytrzymatos¢é na sciskanie
wg PN-EN 196-1:2006
[N/mm?]

klasa 32,5 R; po 2 dniach: 17,9 (wysoka wytrzymatos$¢é
wczesna); po 7 dniach: 28,9 (14,0%); po 28 dniach: 42,2
(25,0%)

Czas wigzania wg PN-EN
196-3:2006 [min]

poczatek wigzania: 260 (min. 120*); koniec wigzania: 340
(maks. 480%)

Zawartos¢ H,O dla
konsystencji normowej [%]

37 (min. 30,0%)

Zmiana objetosci wg Le
Chateliere [mm]

0,5 (maks. 5,0%)

Zawartos¢ SO; [%)]

13,5 (maks. 6,0%)

Powierzchnia wiasciwa wg.

Blain’a [cm?/g] 7000
Dozowanie|l konstruowanie 5.4
[% wag. nasypow
do suchej L 4 -6dlaRy,=1,5MPa (0,5-1,5 MPa);
masy stabiizacia 15 - 8 dia Ry = 2.5 MPa (1,5-2,5 MPa);
gruntu] P 7 -9 dla Ry = 5,0 MPa (2,5-5,0 MPa)

Temperatura stosowania [°C]

min. +5°C; przy wysokiej temperaturze otoczenia grunt
poddany stabilizacji nalezy pielegnowac przez nawilzanie

Wilgotnos¢ podtoza

powinna by¢ wyzsza o min. 2% od wilgotno$ci optymalnej
(okreslanej laboratoryjnie); grunt suchy nalezy nawilzy¢
przed roztozeniem spoiwa

Gr. warstwy podbudowy
[cm]

225

Opakowania

Hdostarczany luzem w cementowozach po 25 ton

|

Trwatosé, skltadowanie

Hsk’fadowanie w silosach do 60 dni

Aprobaty, certyfikaty, atesty

AT IBDIM nr AT/2008-03-1588/2; Certyfikat Zaktadowej
Kontroli Produkcji Nr 42/09-ZKP-056-01 wydany przez




Osrodek Certyfikacji i Normalizacji ICIMB (Oddziat Szkfa i
Materiatow Budowlanych w Krakowie); Orzeczenie Nr
2/24/2005 Instytutu Technicznego Wojsk Lotniczych; Atest
Higieniczny PZH HK/B/0961/01/2013

* - wymagania wg AT IBDiM nr AT/2008-03-1588/1

- R, docelowa wytrzymatosé na Sciskanie stabilizowanego gruntu; wielkos¢ dawki spoiwa nalezy
dostosowac do rodzaju gruntu, np. przy jego silnym zawilgoceniu lub zanieczyszczeniu nalezy
stosowac wyzsze dawki spoiwa

9.1.1a. Drenaz:

Na obszarze A wzdluz sciezek mineralnych projektuje sie drenaz odwadniajacy.

Proj. drenaz prowadzi¢ wzdtuz sciezek, rura PCV fi 100mm w spadku podtuznym Sciezki.
Rure drenarska utozy¢ na warstwie SILMNET i na geowtdkninie, obsypac¢ zwirem 8/32mm,
Catos¢ zawing¢ w geowtdkninie. Geowtoknina filtracyjna nietkana, igtowana, spetniajgca
zelazne niepodwazalne warunki techniczne jakim powinny odpowiada¢ geowtdkniny
nietkane, iglowane, stosowane do odwodnien obiektéw inzynierskich.

Na obszarze A drenaz odprowadzi¢ do dwéch zbiornikéw na deszczowke,

9.1.2. Nawierzchnia placykow:

Na placykach projektuje sie nawierzchnie z kostki betonowej z obrzezem betonowym
8x30x100cm na podsypce cementowej.

Kostka betonowa grubos¢ 6cm, seria Beganit, wymiary: mix na palecie wymiary
92x83X77mm; 92x83x87mm; 92x79x87mm; 92x68x68mm; 95x58x50mm; 90x102x90mm:;
92x75x75mm; Kolor grafit; granit biaty, granit zotty, szary.

Uwaga! W nawierzchni nalezy wykonaé wzoér posadzki - wzér uktadania kostki wg rysunkéw
detali.

granlt bla%y

granlt zofty
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Rys. Kolorystyka kostkl betonowej.

Nawierzchnia z kostki betonowej o nastepujgcych warstwach:
- kostka betonowa- 6cm

- podsypka cementowo- piaskowa 1:4 - 3cm

- podbudowa z kruszywa tamanego frakcji 0/31,5mm, gr. 15cm
- stabilizacja mechaniczna Rn 2,5-5MPa - 15cm

- grunt rodzimy.




9.2. Mata architektura

NR 1. SIEDZISKO BETONOWE

O

O

szt. 1

ZASTOSOWANE MATERIALY:

- konstrukcja betonowa prefabrykowana, kolor biaty,
beton architektoniczny hydrofibizowany,
wodoodporny;

- wykonczenie siedziska - szczebliny z drewna
egzotycznego o  kwadratowym  przekroju ha
konstrukcji stalowej, drewno impregnowane,

- taczenie elementéw prefabrykowanych z dylatacjg
wg technologii wybranego producenta np. firma
Teknoamerblok lub inna réownowazna z uwagi na
specjalistyczne rozwigzania techniczne, ktérymi moze
dysponowac wytworca prefabrykatow;

WYMIARY:

- siedzisko betonowe: szerokos¢ 1m, budowane po
okregu: wewnetrzny okreg promien 25m, zewnetrzny
26m, dtugos$¢ zewnetrzna tuku siedziska: ok 52m i
105m. Uwaga! wysokos$¢ siedziska 50 i 100 cm.
Spadek wykona¢ zgodnie z rys. detali.

- siedzisko drewniane: szer. 50cm i dt.600cm,
wysokos¢ 50cm;

POSADOWIENIE: element prefabrykowany
posadowiony na chudym betonie i podsypce
piaskowej;

uwaga! w siedzisku betonowym nalezy wykonaé

otwory przelewowe celem odprowadzenia wody z
wnetrza siedziska. Otwory o wymiarach 50x20cm.
Lokalizacja zgodnie z rzutem.

szczegoty wg. rys. detali

NR 2. SIEDZISKO STALOWE Z WIATA PRZYSTANKOWA szt. 2

O

ZASTOSOWANE MATERIALY:

— stalowa konstrukcja nosna,

— siedzisko — drewno egzotyczne,
drewno egzotyczne o gestosci 890kg/m3, wysoce
odpornym na gnicie, plesh, grzyby i owady oraz
wysoce odpornym na wandalizm (rysy i naciecia).

— przekrycie — panele poliweglanowe;

— Siedzisko wykonane z 10 szczeblin o przekroju
58x38,5mm i dlugosci 2,787mm , 2 skrajne
szczebliny z litego drewna o kwadratowym przekroju
58x58mm i dlugosci 2,787mm;

— Kaolorystyka: konstrukcja - stal malowana proszkowo
kolor grafitowy RAL 7043; Do uzgodnienia z



Przedstawicielem

Zamawiajgcegdo, struktura

polerowana matowa,;

o O O O

WYMIARY: 356x482 cm;
WYSOKOSC CALKOWITA: 269 cm;
WAGA: 1,055kg
POSADOWIENIE:

fundament betonowy wedtug

wytycznych producenta, 2 szt. o wym. 75x130x60 —
gt.posadowienia 80cm, 1 szt. o wym. 50x50x50 —
gt.posadowienia 70cm

o NAWIERZCHNIA: kostka betonowa;

o Uwagi: model REGIO typ REG600.

4820

NR 3. KOSZ NA ODPADKI Z DASZKIEM Z BLACHY NIERDZEWNEJ, szt. 2

O

L

o ZASTOSOWANE MATERIALY:
— konstrukcja stalowa, strona zewnetrzna z azurowej
ocynkowanej lub nierdzewnej blachy,

— kosz z popielnikiem wykonanym ze stali

nierdzewne;j
1 — Kolorystyka: stal malowana proszkowo kolor
380 grafitowy RAL 7043; Do uzgodnienia z

o

O
O
O
O

Przedstawicielem
polerowana matowa;

Zamawiajgcego, struktura
WYMIARY: d=39 cm;

WYSOKOSC: wys.94 cm

POJEMNOSC: 45l

WAGA: 29Kkg (z popielniczkg)

POSADOWIENIE: fundament betonowy wedtug
wytycznych producenta —wym.35x35x30cm,
gtebokos¢ posadowienia 36 cm

Uwagi: model Diagonal, KOD DG315np



NR 4. TABLICA INFORMACYJNA, szt. 2

2605

o ZASTOSOWANE MATERIALY:

Rama nosna wykonana z profili zamknietych o
wymiarach 80 x 60 x 3 mm i 60 x 20 x 2 mm, o
grubosci blachy 5 i 12 mm. Catkowita wysokosé
2720 mm

Tablica: spawana rama z profili prostokatnych o
wymiarach 40 x 20 x 2 mm, pokryta grubg blacha
o wymiarach 1,202 x 1,802 mm o grubosci 0,8
mm.

Powierzchnia informacyjna z blachy stalowej;
Daszek: blacha ocynkowana o grubosci 1,2 mm
potaczong z ramg nosng za pomocg ztgczy
nakretek ze stali nierdzewnej;

Kolorystyka : odcienie poliestrowych farb
proszkowych RAL 7043. Do uzgodnienia z
Przedstawicielem Zamawiajgcego, struktura

polerowana matowa.

o WYMIARY: 1330x2605mm;
o WYSOKOSC CALKOWITA: 2720 mm;
o POSADOWIENIE: fundament betonowy klasa betonu

C12/15 wedtug wytycznych producenta — 2 sztuki o
wym.80x60x40cm, gtebokosé posadowienia 50 cm;
posadowienie za pomocg kotew.

Uwaga: Tre$é napisdw na tabliczkach wykonac¢ w
obowigzujgcym  SIM-ie  oraz  uzgodni¢ z
odpowiednimi organami.

UWAGA! POWIERZCHNIA INFORMACYJNA
TABLICY POKRYTA BEZBARWNA EMULSJA
ANTYGRAFFITIL.

Typ PP425.

NR 5. TABLICA INFORMACYJNA NISKA - STAW, szt. 1

ZASTOSOWANE MATERIALY:

e wykonczenie/kolorystyka: konstrukcja stalowa,
stal ocynkowana i malowana proszkowo na kolor
grafitowy ral 7043

WYMIAR: H=109cm, szer. 55cm.

POSADOWIENIE: fundament betonowy oraz
mocowanie wedtug wytycznych producenta

Uwaga: Tres$¢ napisow na tabliczkach wykona¢ w
obowigzujgcym  SIM-ie  oraz  uzgodni¢ @z



odpowiednimi organami.

4 o UWAGA! POWIERZCHNIA INFORMACYJNA
TABLICY POKRYTA BEZBARWNA EMULSJA
ANTYGRAFFITIL.

KOD: 20-24-011
szczegoty wg rys. detali.

9.4  Zielen - projekt nowych nasadzen oraz ich pielegnaciji
9.4.1. Zlewnie deszczowki

Na obszarze A projektuje sie dwa zagtebienia terenu na okresowe gromadzenie
wody deszczowej. Na obszarze B projektuje sie jedno zagtebienie terenu. Miejsca te bedg
gromadzi¢ wode deszczowg z pobliskich Sciezek i terenu zieleni. Teren na obszarze A
nalezy tak uksztattowac¢, by woda z catego terenu A sptywata do dwodch projektowanych
zagtebien terenowych. Teren obszaru B uksztattowa¢ analogicznie ze spadkiem do
projektowanego zagtebienia terenu. W przypadku nagromadzenia zbyt duzej ilosci wody
deszczowej w projektowanych zagtebieniach nalezy wykonaé kanalizacje deszczowa,
zapewniajgcg odptyw nadmiaru deszczéwki i wilgczy¢ jg do najblizszej kanalizacji
deszczowej miejskiej lub ogolnosptawne;.

Projektowane zbiorniki na deszczéwke na obszarze A bedg mialy gtownie funkcje
przyrodniczg tj. bedg stanowity miejsce dla siedliska ropuchy zielonej.

Otoczaki

Dno kazdej zlewni na deszczéwke nalezy wysypac¢ kamieniami (otoczakami) o frakcji 20-
80mm. Szczegodty wg rys. detali.

Gtazy

W projektowanych zlewniach nalezy umiesci¢ gtazy o Srednicy 1,0-1,5m. Liczba gtazéw w
poszczegodlnych zagtebieniach zostata przedstawiona na rysunkach detali zlewni
deszczowki. Uwaga! Gtazy nie powinny mie¢ ostrych krawedzi, powinny mie¢ w miare
mozliwosci obte krawedzie.

e i

Rys. Przyktadowa forma gtazéw w projektowanych zlewniac eszczéwki.



Kamienie - zimowisko ropuchy zielonej

Na obszarze A i B przy zlewniach deszczéwki nalezy wykonac kilka obszaréw utozonych z
kamieni, ktére bedg miejscem schronienia i zimowania dla ropuchy zielone;j.

Schronienie nalezy wykona¢ na wyptaszczeniach z kamieni o $rednicy ok 20-50cm.
Kamienie nalezy uktadaé¢ w nieregularnych grupach, jedne na drugich, tworzgc szczeliny o
wysokosci ok. 5cm. Szczeliny muszg by¢ dostepne z zewnatrz, by zaby mogty sie w nich
schroni¢. Przestrzenie miedzy kamieniami nalezy wypetnic mrozoodporng zaprawg
cementowg, by uniemozliwi¢ przenoszenie kamieni oraz zapobiec wszelkim aktom
wandalizmu. Kamienie utozone w taki sposdéb majg by¢ stalym miejscem schronienia zab i
nie mozna dopuscic¢ by kamienie byly przenoszone przez osoby trzecie.

Szczegdty uktadania kamieni wg rysunkow zieleni.

Rys. Przykladowa forma kamieni do zastosowania jako zimowisko ropuchy zielonej.

Membrana

Na obszarze A i B dno zlewni wylozy¢é membrang EPDM, ktéra umozliwi trwate gromadzenie
sie wody w zbiornikach. Zbiorniki wypetnione wodg bedg miejscem legowym dla ropuchy
zielonej.

Membrana EPDM to folia wykonana z syntetycznego kauczuku, o grubosci 1,0mm, kolor
czarny np. Folia kauczukowa EPDM Oasefol. Membrana jest ciezka, odporna na warunki
atmosferyczne, nie przepuszcza wody. Folie nalezy przykry¢ warstwa ziemi o grubosci min
5cm.

Folie nalezy potaczy¢ szczelnie na zaktad klejem lub tadmg wg technologii producenta, tak
by tworzyta monolityczng ptaszczyzne nieprzepuszczajgcg wody. Zaleca sie do tgczenia np.
tasma wulkanizacyjna Oase Fixofol oraz klej do naprawy Oase EPDM FIX+
Charakterystyka membrany EPDM:
e odporna na dziatanie promieni UV
biologicznie bezpieczna
przyjazna dla zab
odporna na dziatanie korzeni (spetnia norm¢ DIN 4062)



e odporna na rozdzieranie (spetnia norme¢ DIN 53455)

e 0dporna na ozon

e odporna na mréz (spetnia norm¢ DIN 53361)

o superelastyczna i superwytrzymata

e najwyzsza wytrzymatos$¢ przy grubosci zaledwie 1,00 mm

Rys. Przyktadoa membrana EPDM

9.4.2. Pas rozdzialu nasadzen

Na obszarze C projektuje sie pas rozdziatu nasadzen o szerokosci 1,0m i o
nawierzchni zwirowej. Szczegdly wg rys. planu zagospodarowania terenu. Projektuje sie
obrzeze elastyczne obustronne z tworzywa sztucznego np. geobord, wysokosci 45mm i
szerokosci i 75mm. Dtugos¢ 1000mm, Grubos¢ scianki 5mm, kolor czarny.
taczna dtugosc obrzezy elastycznych: 980,0m

Nawierzchnia o nastepujgcych warstwach:

- zwir, gr. 5cm, UWAGA! frakcje zwiru oraz kolorystyke zastosowaé identyczng jak przy
nowowybudowanej pergoli i placyku na obszarze C.

- geowtdknina;

- grunt rodzimy.

Powierzchnia zwirowa: 346m?.

9.4.3. Zielen
9.4.3. Zielen

Na obszarach A. B i C projektuje sie zielen wysokg i niskg w postaci drzew, krzewow,
bylin i traw. Szczegdty wg projektu branzowego zieleni przedstawione zostanty w projekcie
wykonawczym zieleni. Planowana inwestycja nie koliduje z istniejgcg zielenig wysoka.

Prace ziemne oraz inne prace zwigzane z wykorzystaniem sprzetu mechanicznego
lub urzgdzeh technicznych, powinny by¢é wykonane w sposéb najmniej szkodzgcy drzewom
lub krzewom. Zaleca sie aby pnie drzew na czas prac zostaty owiniete matg stomiang,
przymocowang za pomocg drutu lub sznurka syntetycznego bez uzycia gwozdzi. Podczas
prowadzenia prac ziemnych w obrebie systemu korzeniowego nalezy pamietacC, aby nie
dopusci¢ do przesuszenia bryly korzeniowej. Wszystkie prace prowadzone w obrebie bryty
korzeniowej drzew lub krzewow powinny by¢é wykonywane metodg reczna.



Projektowany przedept na obszarze A - pozostaje przedeptem naturalnym na ktorym
nalezy, kosi¢ trawe okresowo 4x w roku.

Przewiduje sie wymiane ziemi:
- na obszarze A na gtebokosci ok 20cm (humusu);
- na obszarze B nie przewiduje sie wymiany ziemi;
Uwaga! Na obszarze B przewiduje sie usuniecie krzewoéw, majgce na celu uporzgdkowani
terenu. Powierzchnia ok 4000m?.
- na obszarze C projektuje sie wymiane ziemi na gtebokosci 20cm (humus);
Uwaga! nie wymienia¢ ziemi w miejscu istniejgcego trawnika oraz wokét drzew z bardzo
widocznym systemem korzeniowym, by nie uszkodzi¢ struktury drzew! Na istniejgcym
trawniku projektuje sie jedynie dosianie trawy na 15% powierzchni.
- Punktowo pod projektowanymi drzewami nalezy zapewni¢ wymiane gruntu na gtebokosci
70cm na obszarze 70x70cm dla jednego drzewa.
~Sadzgc drzewa nalezy przewidzie¢ peing zaprawe dotéw. Drzewa nalezy sadzi¢ zgodnie z
zaleceniami ujetymi w projekcie wykonawczym zieleni w doty o wymiarach 70x70cm w
catosci wypetnione zyzng ziemia.”

Uwagal! na istniejgcym trawniku po wykonaniu paséw zwirowych wzdtuz tych pasoéw nalezy
dokonac rekultywacji istniejacego trawnika.

Projektowana zielen - wytyczne dla nasadzen

( Ponizszy opis nie jest projektem zieleni, a jest jedynie uzupetnieniem. Projekt zieleni, ktory
jest podstawg opracowania, wykonany jako osobny projekt, przedstawiony zostat w dalszej
czesci opracowania)

Dane ogdine

Dziatania projektowe na terenie inwestycji, majg na celu uporzgdkowanie istniejgcej i
urzgdzenie nowej zieleni poprzez wprowadzenie nasadzen drzew, grup krzewoéw, bylin oraz
traw. Projektowane nasadzenia majg za zadanie wzbogaci¢ zasoby zieleni w formie
nasadzen drzew w luznych grupach oraz nasadzen krzewow okrywowych, bylin i traw w
wielkoobszarowych grupach.

Planuje sie nasadzenia drzew, gatunkéw rodzimych i zadomowionych w odmianach
hodowlanych. Gatunki rodzime stosuje sie dla nasadzen: drzew, krzewéw i roslin tgki
kwietnej. Natomiast, jako uzupetnienie gatunkéw rodzimych na rabatach kwiatowych i traw
dekoracyjnych stosuje sie poszerzony zbiér gatunkéw ze wzgledéw edukacyjnych w
ogrodach tematycznych. Réwniez ze wzgledu na planowany atrakcyjny efekt wizualny oraz
specyfike miejsca (park osiedlowy) gatunki rodzime rozszerza sie o dobdr gatunkéw
pochodnych od rodzimych.

Zabezpieczenie roslin

Posadzone drzewa liSciaste nalezy zabezpieczy¢ drewnianym solidnym, zaimpregnowanym
trojnogiem, z drewna twardego, np. z robinii akacjowej.

Palikowanie drzew lisciastych wykonuje sie za pomocg tréjnogéw zbudowanych z trzech
zaimpregnowanych palikbw o przekroju nie mniejszym niz 8 cm, usytuowanych
naprzeciwlegle i zwigzanych tasmg elastyczng. Wysokos¢ palika powinna odpowiadac
dlugosci pnia i wysokosci osadzeni korony i umozliwia¢ swobodne ruchy korony drzewa na
wietrze. Palik musi by¢ zagtebiony w gruncie na minimum 1 metr. Paliki potgczone ze sobg
za pomocg trzech listewek szerokosci ok. 6 cm drewnianych i dtugosci okoto 70 -100 cm
przybitych do sgsiednich palikéw gwozdziami (dtugos¢ listewki dostosowaé do rozstawy
palikéw). Paliki odsuniete od drzewa poza bryte korzeniowa.

Elastyczne wigzanie z tasmy lub plastikowej opaski ma za zadanie oddziela¢ pieh od pala i
zapobiegac¢ ocieraniu sie.



Wymagania dotyczgce materialow dodatkowych dla wykonania nasadzen

e Palik drewniany (3 szt./drzewo) — min. dt. ok. 3,0 m, min. sr. 8 cm w przekroju
okragty, impregnowany, z drewna twardego. Paliki odsuniete poza bryte drzewa.

¢ Wigzanie ogrodnicze (1 szt./drzewo) — tasma elastyczna z wtdkniny polipropylenowo-
poliestrowo-poliamidowej min. szer. 4 cm o miekkich brzegach niepowodujgca
uszkodzen korowiny na pniu. Tasma dtugosci 3 m dla 1 szt. drzewa. Dtugosc¢ rolki 100
m. Kolor czarny lub brgzowy. Mocowanie zszywaniem;

e kora sosnowa sredniorozdrobniona, bez zanieczyszczen do mulczowania
powierzchniowego (pod grupami krzewdw) i punktowego (przy drzewach); jeden worek
80 | pokrycie powierzchni 2 m?;

e Preparaty do zabezpieczania ran po cieciach technicznych drzew - powinny
by¢ w oryginalnym opakowaniu z podang nazwa, sktadem i sposobem stosowania.

Szczegbly wykonania
PRACE PRZYGOTOWAWCZE
o Usungé starg darh oraz $mieci;
e Zabezpieczy¢ przed zniszczeniem nawierzchnig oraz elementy matej architektury;
¢ Wykona¢ tymczasowe zabezpieczenie istniejgcych drzew na okres budowy.

NASADZENIA DRZEW, KRZEWOW, BYLIN
e Przygotowac podtoze glebowe do wykonania nasadzen roslinnych;
o Woytyczy¢ miejsca nasadzen w terenie i oznaczyc je;
o Rozstawi¢ w wyznaczonych miejscach rosliny;
e Drzewa, krzewy i byliny nalezy sadzi¢ do dotdw, wykopanych w wyznaczonych
miejscach, wielkoscig dopasowanych do bryt korzeniowych sadzonych roslin.
Doty pod bryly korzeniowe nalezy zaprawiac ziemig urodzajng;
drzewa podlewaé¢ min. 20l na drzewo po posadzeniu a potem systematycznie
podlewaé w pierwszym roku lub dtuzej (Niemcy podlewaja trzy lata).
Posadzi¢ drzewa, krzewy i byliny;
Wykonaé niezbedne zabezpieczenia wsadzonych ro$lin;
Posadzone drzewa nalezy zabezpieczyC solidnym tréjnogiem lub rozwiazaniem
réwnowaznym;
e Ziemie wokét posadzonych drzew nalezy prawidtowo ubi¢ i uksztattowaé w misy
minimum 1 metra $rednicy, zbierajgce wodeg;
¢ Glebe pod roslinami nalezy mulczowaé 4 cm warstwg kory sosnowej;
Rosliny po posadzeniu nalezy obficie podlac.

Termin wykonania nasadzen

Zaleca sie, aby sadzenie drzew prowadzi¢ w nizej okreslonych terminach:

- rosliny wyprodukowane z odkrytym systemem Kkorzeniowym wiosng — do czasu
rozpoczecia ich wegetaciji, jesienig — po okresie zakonczenia wegetaciji;

- rosliny z brylg korzeniowg wczesng wiosng lub jesienig — rosliny w stanie bezlistnym, przy
czym niektére rodzaje, takie jak: brzoza, buki, gtogi, graby, modrzewie i robinie lepiej znoszg
wiosenny termin sadzenia, natomiast rosliny iglaste i zimozielone nalezy sadzi¢ po
zakonczeniu przyrostu — od poczatku wrzesnia lub przed rozpoczeciem — w kwietniu (maju);
- rosliny wyprodukowane z zakrytym systemem korzeniowym (w pojemnikach) mozna sadzi¢
caty rok w zaleznosci od warunkow pogodowych i temperatury gleby.

Najkorzystniejszym terminem do wykonywania nasadzen jest wiosna i jesien. Nie nalezy
sadzi¢ roslin w upalne dni — szczegdlnie dotyczy to roslin wyprodukowanych z odkrytym
systemem korzeniowym. Przy czym zaleca sie, aby materiat roslinny wyprodukowany z
odkrytym systemem korzeniowym zostat wysadzony tego samego dnia, w ktérym zostat
dostarczony lub wyjety z dolu zimowego. Natomiast w przypadku braku mozliwosci



wysadzenia dostarczonego materialu w ciggu jednego dnia, pozostate rosliny nalezy
zadotowac.

Wymagania jako$ciowe materiatu roslinnego

Drzewa i krzewy powinny by¢é prawidtowo uformowane 2z zachowaniem pokroju
charakterystycznego dla gatunku i odmiany i wyprowadzone zgodnie z zasadami
agrotechniki szkotkarskiej. Krzewy powinny by¢ raz lub dwa razy szkétkowane. Krzewy
raz szkotkowane mogg pozostawaé w szkotce po ostatnim przesadzeniu nie dtuzej niz dwa
sezony wegetacyjne. Krzewy powinny mie¢ minimum dwa (krzewy raz szkotkowane) lub trzy
(krzewy dwa razy szkotkowane) pedy z typowymi dla odmiany rozgatezieniami. Rosliny
powinny by¢ pojemnikowane i oznakowane etykieta zawierajgcg dane identyfikacyjne
(nazwa facinska, wysokos¢ rosliny, rodzaj pojemnika). Materiat szkdtkarski powinien ponadto
posiada¢ cechy zgodne z normg PN-R-67022 i PN-R-67023 i pochodzi¢ z rodzimych
szkotek.
Uzyty do nasadzeh materiat:
e Rosliny powinny by¢ zgodne z normami PN-R-67023, PN-R-67022 oraz zaleceniami
jakosciowymi dla ozdobnego materiatu roslinnego Zwigzku Szkotkarzy Polskich.
o Rosliny powinny by¢ wiasciwie oznaczone, tzn. etykiety z podang nazwg tacinska,
formg, wyborem, wysokoscig pnia i nr normy;
o Drzewa powinny by¢ w wieku powyzej 10 lat o obwodzie pnia 16-18 cm;
e Korony drzew powinny by¢ prawidtowo uformowane z zachowaniem pokroju
charakterystycznego dla gatunku i odmiany;
o Krzewy lisciaste i iglaste powinny mie¢ parametry zgodnie z proj. zieleni.
e Rosliny powinny by¢, co najmniej dwukrotnie szkotkowane;
e Przewodnik drzewa powinien by¢ prosty z wyraznie uformowanym pakiem
szczytowym;
e System korzeniowy drzew i krzewéw powinien by¢ skupiony i prawidtowo rozwiniety,
na korzeniach szkieletowych powinny wystepowac liczne korzenie drobne.
¢ Blizny na przewodniku powinny by¢ dobrze zro$niete;
e Uzyty do nasadzen materiat roslinny powinien by¢ zdrowy, wolny od szkodnikow
i patogenow, oraz pozbawiony ran i Sladéw po swiezych cieciach.

Wady niedopuszczalne:

Silne uszkodzenia mechaniczne;

Odrosty podkfadki ponizej miejsca szczepienia;

Slady zerowania szkodnikéw;

Oznaki chorobowe;

Zwiedniecia i pomarszczenia kory zarbwno na czesciach nadziemnych jak i
korzeniach;

Martwica i pekniecia kory na przewodniku;

Uszkodzenia paczka szczytowego przewodnika w | wyborze formy naturalnej oraz w |
i I wyborze formy piennej;

Dwupedowe korony drzew formy piennej;

Uszkodzenie lub przesuszenie bryty korzeniowej;

Nieprawidtowo zro$niete odmiany szczepione z podktadka.

Podtoze
Ziemia urodzajna musi by¢ pozbawiona zanieczyszczen oraz chwastow. Powinna
zapewniac roslinom odpowiednie warunki wzrostu:
- mie¢ optymalne pH 5,7-6,5;
- miec strukture gruzetkowata.
Ziemia urodzajna powinna zawiera¢, co najmniej 2% czesci organicznych. Ziemia
urodzajna powinna by¢ wilgotna i pozbawiona kamieni wiekszych od 5 cm oraz wolna od
zanieczyszczen obcych.



W przypadkach watpliwych Inspektor nadzoru moze zleci¢ wykonanie badan w celu
stwierdzenia, ze ziemia urodzajna odpowiada nastepujgcym Kkryteriom:
e Optymalny sktad granulometryczny:
- frakcja ilasta (d<0,002 mm) 12 - 18%
- frakcja pylasta (0,002 do 0,05 mm) 20 - 30%
- frakcja piaszczysta (0,05 do 2,0 mm) 45 - 70%
e zawarto$é fosforu (P205) > 20 mg/m?;
. zawarto$é potasu (K20) > 30 mg/m?.
Nawozy
Nawozy mineralne powinny by¢ w opakowaniu, z podanym sktadem chemicznym (zawartos¢
azotu, fosforu, potasu - N.P.). Nawozy nalezy zabezpieczy¢ przed zawilgoceniem i
zbryleniem w czasie transportu i przechowywania.

Sciétkowanie

Do sScidtkowania zaleca sie zastosowanie kory sosnowej. Kora do scidtkowania musi by¢
przekompostowana i pozbawiona patogenéw grzyboéw.. Sciétke nalezy uktadaé tak by kora
byta odsunieta od pnia drzewa o okoto 15 cm.

Pielegnacja obejmuje w okresie 3 lat po odbiorze prac:

o Podlewanie roslin w godzinach rannych lub péznowieczornych (w miare potrzeb).
llos¢ wody potrzebna do jednorazowego podlewania w miare potrzeb i w zaleznosci od
warunkéw atmosferycznych. Niedopuszczalne jest wymywanie ziemi spod roslin oraz
rozlewanie na pobliskie nawierzchnie utwardzone.

Regularne odchwaszanie (co najmniej 6-krotnie w sezonie).

Ciecia pielegnacyjne krzewow.

Zwalczanie chorob i szkodnikow.

Uzupehnianie mis korg mielong.

Regulacja wigzadet drzew.

Wymiana uszkodzonych palikow.

Nawozenie w miare potrzeby.

Przycinanie koron drzew.

Usuwanie odrostéw przykorzeniowych.

Wymiana materiatu roslinnego na nowy w przypadku obumarcia rosliny lub stanu
nierokujgcego przezycia.

o Usuwanie zbyt rozrosnietych kep roslinnych wychodzgcych poza wyznaczony teren.

o Pielegnacja traw (wiosenne ciecie traw nie zimozielonych, zabezpieczenie traw na
zime).

o Przycinanie bylin wymagajgcych ciecia.

Zachowanie dobrego stanu zdrowotnego drzew po 3-letnim okresie pielegnaciji, tj.:
o Zachowanie nalezytej kondycji drzewa;

o Zachowanie pokroju charakterystycznego dla gatunku lub odmian;
o Brak objawow chorobowych;

o Dobrzy stan fizjologiczny drzew;

o Brak posuszu i ubytkéw na pniu.

Trawniki

Nasiona traw

Nasiona traw najczescie] wystepujg w postaci gotowych mieszanek z nasion réznych
gatunkéw. Gotowa mieszanka traw powinna mie¢ oznaczony procentowy skfad gatunkowy,
klase, numer normy, wedtug ktoérej zostata wyprodukowana, zdolnos¢ kietkowania.
Mieszanka powinna mie¢ aktualna date waznosci do uzycia. - szczegoly mieszanki wg proj.
zieleni.



Podtoze

Ziemia urodzajna musi by¢ pozbawiona zanieczyszczen oraz chwastow. Powinna
zapewniac rodlinom odpowiednie warunki wzrostu:

- mie¢ optymalne pH 5,7-6,5;

- miec strukture gruzetkowata.

Ziemia urodzajna powinna zawiera¢, co najmniej 2% czesci organicznych. Ziemia urodzajna
powinna by¢ wilgotna i pozbawiona kamieni wiekszych od 5 cm oraz wolna od
zanieczyszczeh obcych. W przypadkach watpliwych Inspektor nadzoru moze zlecié
wykonanie badahn w celu stwierdzenia, ze ziemia urodzajna odpowiada nhastepujgcym
kryteriom:

o Optymalny sktad granulometryczny:

- frakcja ilasta (d<0,002 mm) 12 - 18%

- frakcja pylasta (0,002 do 0,05 mm) 20 - 30%

- frakcja piaszczysta (0,05 do 2,0 mm) 45 - 70%

. Zawartos$é fosforu (P205) > 20 mg/m?;

. Zawarto$é potasu (K20) > 30 mg/m?.

Nawozy

Nawozy mineralne powinny by¢ w opakowaniu, z podanym sktadem chemicznym (zawartos¢
azotu, fosforu, potasu - N.P.). Nawozy nalezy zabezpieczyé przed zawilgoceniem i
zbryleniem w czasie transportu i przechowywania.

Program robét

Przekopanie gleby;

Wyrownanie terenu;

Nawiezienie i roztozenie ziemi urodzajnej;
Rozrzucenie nawozéw mineralnych;
Wyréwnanie terenu wraz z watowaniem;
Wysianie nasion.

Przygotowanie terenu do odbioru.

Szczegoly wykonania

o Usuna¢ starg darn oraz smieci;
o Zabezpieczy¢ przed zniszczeniem nawierzchnie oraz elementy matej architektury;
o Teren pod trawniki musi by¢ oczyszczony z gruzu i zanieczyszczen, przy wymianie

gruntu rodzimego na ziemie urodzajng teren powinien by¢ obnizony w stosunku do gazonow
lub kraweznikéw o ok. 15 cm - jest to miejsce na ziemie urodzajng (okoto 10 cm) i kompost
(okoto 2 do 3 cm);

o Przy zaktadaniu trawnikdw na gruncie rodzimym kraweznik powinien znajdowac
sie 2 do 3 cm nad terenem;

° Wymodelowac powierzchnie terenu i skarp;

° Przygotowac tereny pod trawniki poprzez wyréwnanie i utwardzenie powierzchni;

. Ziemia urodzajna powinna by¢ rozscielona rowng warstwg i wymieszana z
kompostem, nawozami mineralnymi oraz starannie wyréwnana;

° Przed siewem nasion trawy ziemie nalezy watowac¢ watem gtadkim, a potem watem

- kolczatkg lub zagrabic;

Nawozenie NPK — 1,2-0,5-1,0kg/100m?;

Siew powinien by¢ dokonany w dni bezwietrzne;

Okres siania - najlepszy okres wiosenny, najpézniej do potowy wrzesnia;

Na trawnikach nalezy wysia¢ mieszanke traw zgodnie z proj. zieleni.

Przykrycie nasion - przez przemieszanie z ziemig grabiami lub watem kolczatka;

Po wysiewie nasion ziemia powinna by¢é watowana lekkim watem w celu



ostatecznego wyrownania i stworzenia dobrych warunkéw dla podsigkania wody. Jezeli
przykrycie nasion nastgpito przez watowanie kolczatkg, mozna juz nie stosowaé watu
gtadkiego;

o Po zakonczeniu prac teren posprzatac.

Pielegnacja gwarancyjna

Pielegnacja obejmuje w okresie 3 lat po odbiorze prac:

) Mechaniczne koszenie trawnikow;

Zagrabienie i wywiezienie skoszonej trawy;

Wysianie nawozéw mineralnych;

Dosianie nasion;

Watowanie po koszeniu trawnika,;

Chemiczne odchwaszczanie trawnikow dywanowych;
Podlewanie woda.

Najwazniejszym zabiegiem w pielegnac;ji trawnikow jest koszenie:

o Pierwsze koszenie powinno byé przeprowadzone, gdy trawa osiggnie wysoko$¢ okoto
10 cm po okresie 2-3 tygodni;

o Dla catego parku zaleca sie nastepujgco: koszenie trawy 4 x w roku.

o Nastepne koszenia powinny sie odbywac¢ w takich odstepach czasu, aby wysokosc
trawy przed kolejnym koszeniem nie przekraczata wysokosci 10 do 12 cm;

o Ostatnie, przedzimowe koszenie trawnikow powinno by¢ wykonane z 1-miesiecznym

wyprzedzeniem spodziewanego nastania mrozéow (dla warunkéw klimatycznych Polski
mozna przyjac pierwszg potowe pazdziernika);

o Koszenia trawnikow w catym okresie pielegnacji powinny sie odbywaé czesto
i w regularnych odstepach czasu, przy czym czestos¢ koszenia i wysokosé ciecia, nalezy
uzaleznia¢ od gatunku wysianej trawy;

o Chwasty trwate w pierwszym okresie nalezy usuwacé recznie; srodki chwastobojcze
0 selektywnym dziataniu nalezy stosowaé z duzg ostroznoscig i dopiero po okresie
6 miesiecy od zatozenia trawnika.

Trawniki wymagajg nawozenia mineralnego - okoto 3 kg NPK na 1 ar w ciggu roku.
Mieszanki nawozow nalezy przygotowywac tak, aby trawom zapewni¢ sktadniki wymagane
w poszczegodlnych porach roku:

o Wiosng, trawnik wymaga mieszanki z przewagg azotu,

o Od potowy lata nalezy ograniczy¢ azot, zwiekszajgc dawki potasu i fosforu,
o Ostatnie nawozenie nie powinno zawiera¢ azotu, lecz tylko fosfor i potas.
10. Instalacje zewnetrzne

Nie projektuje sie instalacji zewnetrznych.

11. Dostosowanie dla oséb niepelnosprawnych

Projektowany teren bedzie w catosci dostepny dla os6b niepetnosprawnych. Projektowane
alejki piesze sg na jednym poziomie uzytkowym. tagczenie réznych typéw nawierzchni
odbywac sie bedzie bezprogowo.

Projektuje sie urzadzenia sensoryczne dostepne rowniez dla osob niepetnosprawnych w tym
dla os6b poruszajgcych sie na wbézkach.

12. Uwagi koncowe

Stosowane materiaty budowlane winny posiada¢ wymagane atesty i odpowiada¢ warunkom
wynikajgcym z PN. Dopuszcza sie stosowanie urzadzen i materiatdbw zamiennych, o
parametrach nie gorszych od proponowanych, jedynie za zgoda i aprobatg autoréw projektu
oraz Inwestora. Rozwigzania zamienne nie mogg pogorszy¢ zatozonych w projekcie waloréw
uzytkowych i parametréw technicznych. Zgoda na zastosowanie rozwigzan zamiennych
moze by¢é uwarunkowana wykonaniem opracowan zamiennych, obliczen kontrolnych itp.



Wszelkie prace nalezy prowadzi¢ zgodnie z zasadami sztuki budowlanej, w oparciu o
obowigzujgce przepisy i normy, pod nadzorem o0sob uprawnionych iprzy zachowaniu
przepiséw BHP.

Wykonawca zobowigzany jest doktadnie zapoznac sie z projektem i warunkami istniejgcymi
na miejscu budowy a takze sprawdzi¢ wszystkie wymiary na budowie. W przypadku
watpliwosci lub niejasnosci nalezy zwréci¢ sie z zapytaniem do projektanta lub/i do dostawcy
okreslonego systemu/materiatow.

W zaleznosci od zastosowanych materiatdow nalezy bezwzglednie przestrzegac technologii
i wymagan producentéw.

Ewentualne zmiany uzgadniaé¢ kazdorazowo z Inwestorem i gtdbwnym projektantem !
Kolorystyke wszystkich projektowanych elementéw potwierdzi¢ z Projektantem przed
ostatecznym zamoéwieniem !

Wszystkie nazwy firm zostaly podane tylko jako przyktadowe i nalezy je traktowaé jak
wskazanie klasy materiatéw i produktow.

Zgodnie z Ust. Prawo Zamoéwien Publicznych oraz Ust. O Odpowiedzialnosci Za Naruszenie
Dyscypliny Finanséw Publicznych z 7 kwietnia 2006 (DZ. U. z dnia 10 maja 2006 0.6.79.551)
wszystkim wystepujgcym w niniejszej dokumentacji: podanym znakom towaru, patentom lub
pochodzeniem towaru, towarzyszg wyrazy Jub réwnowazny”, réwnowazne sg dane
techniczne.

Opracowat:
mgr inz. arch. Angelika Korczynska



