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l. OPIS TECHNICZNY

1. Podstawy prawne opracowania

Podstawg prawng opracowania projektu zieleni w ramach zagospodarowania terenéw
Parku Rataje w Poznaniu na dziatkach o numerach ewidencyjnych 33/1, 33/2, 34, 37, 38
arkusz 06, obreb Zegrze, 6/63 arkusz 13, obreb 05, os. Polan, Poznan:
- Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (z pdzniejszymi zmianami),
- Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25
kwietnia 2012r. w sprawie szczegdétowego zakresu i formy projektu budowlanego
(z podzniejszymi zmianami),
- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunkow
technicznych jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (z pOzniejszymi
Zmianami),
- Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. 2004 Nr 92 poz. 880
(z pézniejszymi zmianami),
- obowigzujgce normy i przepisy prawa.

2. Podstawy formalne opracowania

Podstawg formalng opracowania projektu zieleni w ramach rewitalizacji obszaru Parku
Rataje w Poznaniu, zlokalizowanego na Dz. nr 33/1, 33/2, 34, 37, 38 arkusz 06, obreb
Zegrze, 6/63 arkusz 13, obreb 05, os. Polan, Poznan sa:

- umowa zawarta pomiedzy Magdalena Przebinda Vogt Studio, a Perspektywa Pracownia
Projektowa Sp. z 0.0.,

- aktualna mapa do celéw projektowych w skali 1:500,

- wizje lokalne wykonane,

- wytyczne szczegotowe w ramach Kkoncepcji wykonanej i dostarczonej przez
Zamawiajgcego autorstwa Julianny Gorczynskiej, wykonanej w lipcu 2017 r.,

- ustalenia z Zamawiajgcym,

- ekspertyza przyrodnicza terenéw projektowanego ,Parku Rataje” w Poznaniu z dn.
04.12.2017 r. wykonana przez Samuela Odrzykoskiego.

3. Przedmiot i cel opracowania

Przedmiotem opracowania jest projekt zieleni na terenie dzialek o numerach
ewidencyjnych 33/1, 33/2, 34, 37, 38 arkusz 06, obreb Zegrze, 6/63 arkusz 13, obreb 05, os.
Polan w Poznaniu wykonany dla Zarzadu Zieleni Miejskiej w Poznaniu, ul. Strzegomska 3,
60-194 Poznan, na zlecenie biura Perspektywa Pracownia Projektowa Sp. z 0.0. z siedzibg
przy ul. Zielona 8, 61-851 Poznan.

Zakres opracowania obejmuje zagospodarowanie zielenig wysokg i niskg wokot
nowych utwardzonych Sciezek pieszych, dwoch placykéw z siedziskami i elementami matej
architektury, oraz placyku z siedziskiem w formie okregu. Projektowany Park Rataje bedzie
spetniat funkcje parku osiedlowego jak i rowniez parku miejskiego, poniewaz bedzie otwarty
i ogolnodostepny. Zagospodarowanie parku w zroznicowane strefy zapewnig funkcje
wypoczynkowsg i rekreacyjng wzbogacong o walory przyrodnicze.

Teren inwestycji znajduje sie na terenach objetych miejscowym planem
zagospodarowania przestrzennego a jego podstawowe przeznaczenie to teren zieleni
publicznej.

Teren inwestycji zostat podzielony na trzy czesci.

Teren A: Teren dziatek 37, 38 (obreb 06, arkusz 06) potozony w poblizu ulic Chyzanskiej
i Morzyczanskiej.

Teren B: Teren dziatek 33/1, 33/2 i 34 (obreb 06, arkusz 06) potozony pomiedzy terenem A,
a os. Polan.



Teren C: Teren przy ul. Zamenhofa na wysokosci ul. Na skarpie (Inbud), pomiedzy os.
Jagiellonskim a os. Rzeczypospolitej, potozony na czesci dziatki 6/63 (obreb 05, arkusz 13).
Powierzchnie dziatek wchodzgcych w skiad poszczegdinych czesci:

TEREN obreb arkusz Dziatka nr | Powierzchnia
ewid. [m?]
A 06 06 37 2416
06 06 38 9621
Suma 12 037
B 06 06 33/1 2 631
06 06 33/2 121
06 06 34 6 840
Suma 9592
C | 05 | 13 6/63 (czes¢) | ok. 9 454
Razem (A+B+C) | ok. 31 083

4. Istniejace zagospodarowanie terenu

Teren inwestycji nie jest zabudowany, aktualnie nieuzytkowany.

Teren A jest porosniety spontaniczng roslinnoscig ruderalng z udziatem nawioci
kanadyjskiej Solidago canadensis. Teren pokryty jest zwartymi glinami ilastymi
nieprzepuszczajagcymi wody, dlatego tworzg sie na nim czasowe, ptytkie zastoiska wody,
stanowigce dogodne miejsce dla rozrodu ptazéw. W zastoiskach rosnie m.in. trzcina
pospolita Phragmites australis. W projekcie zachowano zastoiska wody, tworzac dwa
zbiorniki zastepcze wazne dla ochrony ptazéw. Na terenie znajdujg sie pozostatosci po
dwdch budynkach — w bardzo ztym stanie, przeznaczone do rozbiérki.

Na terenie B przewazajg zarosla krzewow, miodych drzew i ziotorosli. Stanowig baze
pokarmowg dla wystepujgcych na terenie ptakdéw. Teren porastajg takze liczne zadrzewienia
przeznaczone w projekcie zieleni do zachowania.

Na terenie C znajdujg sie liczne zadrzewienia.

Przewazajgce gatunki drzew to klon (pospolity i jesionolistny), ponadto wystepuja
takze gatunki takie jak sliwa wisniowa, gtdg jednoszyjkowy, jesion wyniosty, klon polny.

Na potrzeby projektu wykonano ekspertyze przyrodniczg stanowigcg odrebne
opracowanie.

Istniejgce zagospodarowanie terenu stanowi podstawe dla dziatan projektowych
podjetych w ramach projektu zieleni. Zachowano istniejgcg zielen wysokg. Ze wzgledu na
silne zanieczyszczenie terenu m.in. gruzem konieczne jest uporzgdkowanie terenu
i wymiana wierzchniej warstwy gleby w miejscach przeznaczonych pod nasadzenia zieleni
niskiej (krzewy okrywowe, byliny, tgki kwietne, trawniki).

Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej
z dnia 25 kwietnia 2012 r w sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw posadawiania
obiektéw budowlanych (Dz. U. poz. 463 z dnia 27 kwietnia 2012r.) przyjmuje sie proste
warunki gruntowe, a projektowane obiekty matej architektury zalicza sie do pierwszej
kategorii geotechnicznej.

5. Uwarunkowania planistyczne z MPZP

Obszar A inwestycji lezy na terenie objetym miejscowym planem zagospodarowania
przestrzennego - Uchwata nr CVI/1217/1V/2006 Rady Miasta Poznania z dn. 24 pazdziernika
2006r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
obszaru "RATAJE-PARK" w Poznaniu.

Obszar B i C inwestycji lezy na terenie objetym miejscowym planem zagospodarowania
przestrzennego - Uchwata nr LXVI1/915/V/2010 Rady Miasta Poznania z dn. 2 lutego 2010r.
w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego ,RATAJE — PARK II”
w Poznaniu.



Zgodnie z zapisami MPZP wszystkie tereny objete opracowaniem znajdujg sie na
terenach publicznych zieleni urzgdzonej — park osiedlowy, oznaczonych na rysunku planu
symbolami: A - 4ZP, obszar B - 5ZP, obszar C - 1ZP.

Na terenach tych dopuszcza sie zagospodarowanie parku uwzgledniajgce budowe
Sciezek i zagospodarowanie zielenia.

Linia rozgraniczajgca teren inwestycji pokrywa sie dokfadnie z granicg dziatek
inwestyciji tj. dz. nr 38, 37, 33/1, 33/2, 34, 47 oraz czesci dziatki 6/63

Przedmiotowa inwestycja nie znajduje sie na obszarach chronionych przyrodniczo.

Dziatki nie lezg na terenie wpisanym do rejestru zabytkéw ani w strefie ochrony
konserwatorskiej i tym samym nie podlega ochronie konserwatorskiej.

6. Wplyw eksploatacji goérniczych.
Teren inwestycji nie jest zlokalizowany na obszarze goérniczym i tym samym nie
podlega wptywowi eksploatacji gornicze;.

7. Wplyw inwestycji na sSrodowisko:

Przedmiotowa inwestycja nie podlega procedurze postepowania w sprawie oceny
oddziatywania na $srodowisko zgodnie z Prawem ochrony srodowiska oraz Rozporzgdzeniem
Rady Ministrow z dnia 09.11.2010 w sprawie przedsiewzie¢c moggcych znaczgco
oddziatywac na srodowisko (wraz z pozniejszymi zmianami).

Teren nie jest objety programem NATURA 2000 oraz nie oddziatuje na zaden obszar
NATURA 2000.

W ramach inwestycji nie przewidziano wycinki drzew. Wraz z wymiang gleby nalezy
usungc¢ zarosla porastajgce spontanicznie teren, aby przygotowaé go do nowych nasadzen.
Nowe nasadzenia — bogate w gatunki krzewdw okrywowych, bylin, traw oraz fgki kwietne
bedg stanowity baze pokarmowg i schronienie dla wystepujgcych na terenie ptakow.
Wielkoobszarowe nasadzenia bedg stanowi¢ pokarm i miejsce schronienia matych ssakéw.

W ramach inwestycji objeto ochrong ptazy wystepujgce na terenie, tworzgc dla nich
siedliska do rozrodu.

Brak jest negatywnego wptywu planowanej inwestycji na gospodarke wodng w obszarze
inwestycji. Charakter, program uzytkowy i wielkoS¢ projektowanego obiektu nie wptywa
negatywnie na powierzchnie ziemi, glebe. Program inwestycji nie przewiduje negatywnego
wplywu na stan powietrza ani emisji przekraczajgcego normy hatasu. W zatozonym
programie uzytkowym zanieczyszczenia pytkowe, ptynne i zapachowe nie wystepujg. Na
nieruchomosci nie sg i nie bedg wydzielane zadne substancje toksyczne.

Planowana inwestycja, zaréwno ze wzgledu na przyjete rozwigzania funkcjonalno-
przestrzenne, technologiczne, zastosowane materiaty budowlane i wykonczeniowe, jak i na
planowang eksploatacje nie bedzie wywierata negatywnego wptywu na Srodowisko
przyrodnicze oraz higiene i zdrowie ludzi. Projektowana inwestycja nie pogorszy standardéw
jakosci srodowiska, w rozumieniu przepiséw odrebnych.

Pod nowymi nasadzeniami drzew i na rabatach, za wylgczeniem tgk kwietnych,
przewidziano mulczowanie 4-8cm warstwg kory z drzew iglastych. Taka powierzchnia jest
w petni ekologiczna i przepuszczalna dla wody, ogranicza przerastanie chwastéw
i przesychanie gleby.

Brak jest negatywnego odziatywania na srodowisko. Ponadto w projekcie przewidziano
dziatania projektowe poprawiajgce jakos¢ srodowiska tj.: sadzenie duzych ilosci drzew oraz
wielkoobszarowych potaci krzewdw okrywowych, bylin, traw i tgk kwietnych.



8. Infrastruktura techniczna.

Projektowane nasadzenia nie kolidujg z przebiegajgcymi przez przedmiotowy teren
sieciami infrastruktury technicznej. Projektowana inwestycja nie powoduje zmian
W przytgczach sieci zewnetrznych.

Na zblizeniach do istniejgcego uzbrojenia podziemnego, prace ziemne nalezy
prowadzi¢ recznie, z zachowaniem szczegolnej ostroznosci. Przed przystgpieniem do
docelowych prac, w miejscach zblizen do istniejacego uzbrojenia podziemnego, nalezy
wykonac przekopy kontrolne. Jesli zajdzie taka koniecznos¢, i drzewa bedg sadzone blizej
niz 1,1m od istniejgcych i projektowanych sieci

9. Zagospodarowanie wod opadowych

Wody opadowe z terendw utwardzonych przedmiotowej inwestycji bedg
zagospodarowane na terenie inwestycji. Odwodnienie terenu utwardzonego odbywac sie
bedzie powierzchniowo na teren zielony dziatki inwestycyjnej. Nawierzchnia mineralna
zaprojektowana na $ciezkach jest wodoprzepuszczalna i zapewnia odptyw wody opadowej
do gruntu.

W ramach projektu architektonicznego zaprojektowano dwie zlewnie deszczowki na
obszarze A oraz jedng zlewnie na obszarze B.

10. Obstuga komunikacyjna

Obstuga komunikacyjna parku odbywaé¢ sie bedzie za pomocg istniejgcych
i projektowanych utwardzonych dojs¢é. Na terenie zaprojektowano $ciezki piesze
0 szerokosci 2,5m w obszarze A i 3m w obszarze C, wykonane z nawierzchni mineralngj
z obrzezem z dwoch rzedow kostki betonowe;j.

11. Projektowane zagospodarowanie terenu

W ramach projektu zieleni na terenie Parku Rataje w Poznaniu zaprojektowano zieleh
wysokg i niskg na trzech projektowanych terenach A, B i C, ktére réznig sie miedzy sobg pod
wzgledem doboru gatunkéw i kompozycji. Teren A i C sg najbardziej reprezentacyjne,
posadzono w nich wielobarwne kompozycje bylin, traw i niskich krzewow, pomiedzy ktérymi
poprowadzono w czesci A — $ciezki trawiaste, a w czesci C rabaty oddzielono od siebie
ciggami zwiru stanowigce pas rozdzialu nasadzeh. Cze$¢ B ma charakter le$ny -
zaprojektowano w niej swobodne rabaty z udziatem gatunkéw lesnych. Pomiedzy nimi
poprowadzono trawiaste Sciezki.

We wszystkich czesciach nasadzenia majg charakter swobodny i naturalistyczny,
nawigzujgcy do charakteru miejsca. Przewazajg wielkoobszarowe nasadzenia krzewow
okrywowych, traw i bylin, taki kwietnej oraz drzew.

tacznie zaprojektowano:

- 188 sztuk drzew

- 8649m? rabat,

- 1225m? ogrodu deszczowego

- zatozenie 3719m? taki kwietnej.

Zaprojektowano ok. 1855m? trawnika dywanowego i ok. 8483,4 m? trawnika
rekreacyjnego. W trawniku dywanowym na obszarze A posadzono 3320 sztuk cebul
wiosennych.

Uwaga! szczegélowe wyliczenie powierzchni trawnika nalezy odczyta¢ z
przedmiaru robét!

Zaproponowano pie¢ kompozycji bylin i traw, réznigcych sie miedzy sobg doborem
gatunkowym, a takze nasadzenia roslin na stanowiska wilgotne w zagtebieniach terenu oraz
szczegotowy dobdér gatunkdéw mieszanki tgki kwietnej.

Przewidziano stworzenie dwoch rodzajow trawnika — rekreacyjnego w terenach
petnigcych  gtéwnie funkcje tranzytowg oraz dywanowego petnigcego funkcje
reprezentacyjna. Ponadto w trawnikach dywanowych posadzono losowo cebule krokusow
w odcieniach fioletowego, ktére bedg stanowity akcent wczesnowiosenny.



12. Prace przygotowawcze i ochrona istniejacej zieleni

Prace przygotowawcze

Prace rozbiorkowe i demontazowe, ktore zostaty uwzglednione w projekcie
architektonicznym opisano ponizej.

W ramach prac przygotowawczych zostanie oczyszczony teren, na ktéorym beda sadzone
rosliny — nalezy usuna¢ gruz, korzenie.

Na terenie bedg prowadzone prace rozbiorkowe i demontazowe m.in. utwardzenia terenu
z ptyt betonowych wokét istniejgcych budynkéw oraz fundamentow liniowych na obszarze A.
Rozbiérka budynkéw nie jest objeta niniejszym opracowaniem. Na obszarze C przewidziano
rozbiorke fundamentéw po budynkach INBUD-u oraz zasypanie dotdw. Przewidziano takze
demontaz 2 tawek.

W projekcie przewidziano wymiane ziemi: na obszarze A na gtebokosci ok. 20cm na
humus. Na obszarze B nie przewidziano wymiany ziemi. Na obszarze C przewidziano
wymiane ziemi na gtebokos$¢ ok. 20cm na humus. Uwaga! nie nalezy wymienia¢ ziemi na
istniejgcym trawniku!

Na czas prowadzonych prac zabezpieczy¢ istniejgce drzewa i krzewy, rosngce w poblizu
zgodnie z ponizszg charakterystyka.

Wycinka

W ramach inwestycji nie przewidziano wycinki drzew. Nalezy usung¢ zarosla miodych
drzew i krzewdw porastajgce spontanicznie teren, aby przygotowac¢ go do nowych nasadzen.
W tym celu nalezy wykona¢ mechaniczne karczowanie z uzyciem specjalistycznego sprzetu
— mulczera. Znajdujgce sie na terenie karpy drzew nalezy wykarczowaé. Pozyskane drewno
nalezy rozdrobnié, a zrebki rozscieli¢ po terenie.

Prace w obrebie bryt korzeniowych

Wykonywanie wykopdw w obrebie systeméw korzeniowych (rownym w wiekszosci
przypadkéw zasiegowi koron) przy pomocy maszyn (koparka) jest niedopuszczalne.
Skutkowatoby to wyrywaniem korzeni wraz z wybierang ziemig, gdyz nie ma technicznej
mozliwosci wykonania tych prac koparkg bez ich naruszenia, a to powoduje powstanie
licznych ran szarpanych oraz uszkodzen w obrebie nieodstonietego systemu korzeniowego

W zwigzku z tym konieczne wykopy muszg by¢ wykonywane recznie. W wykopie

odcigC reczng pitg lub sekatorem wszystkie uszkodzone korzenie, pozostawiajgc gtadkie,
rowno przyciete rany. Dobrze jest je obficie spryska¢ stabym roztworem wodnym
ukorzeniacza. Réw nalezy zasypac¢ najpierw martwicg (mozna dodac piasku przy zbyt duzej
zwieztosci) do 0,5 m liczgc od gory, a nastepnie pozostatg glebg, po czym obficie podlac.
W trakcie wykonywania prac w wykopie $ciane wykopu nalezy zabezpieczy¢ przed
obsypywaniem i przesychaniem np. 20cm warstwg zwiru zastabilizowana geowtdkning
i szalunkiem z desek oraz zapewni¢ korzeniom drzew odpowiednie nawodnienie. Podczas
prowadzenia prac ziemnych w obrebie systemu korzeniowego nalezy pamietac¢, aby nie
dopusci¢ do przesuszenia bryty korzeniowe;j.




Warstwa wierzchnia; mieszanka |
ziemi lisciastej, humusu lub |
torfu z piaskiem.

Mieszanke ulrzymywace w
wilgotnosei.

siatka lub szalunek z desek

mala np. geowloknina, jula lub folia

Przyktadowe zabezpieczenie $ciany wykopu /Zrédfo: Suchocka, 2003

Ochrona drzew na placu budowy

Pod koronami drzew niedopuszczalne jest sktadowanie ziemi, ani innych materiatéw
budowlanych. Wszedzie tam gdzie nie ma systemow korzeniowych, dopuszczalne jest
stosowanie sprzetu mechanicznego, ale z zachowaniem =zasady jak najmniejszej
szkodliwo$ci dla otoczenia.

W bezposrednim sgsiedztwie drzew nie nalezy dopuszczal przejazdow ciezkiego
sprzetu budowlanego, skfadowania materialtdw w obrebie ich bryt korzeniowych, aby
zabezpieczy¢ glebe przed zageszczeniem. Przed rozpoczeciem budowy, jesli to mozliwe,
nalezy wytyczy¢ drogi tymczasowe dla komunikacji maszyn i pieszej, eliminujgce ruch ze
strefy systemow korzeniowych drzew. Drogi tymczasowe mozna wykona¢ z 30cm warstwy
zwiru lub ukfadanych na zwirze lub zrebkach drewnianych ptyt drogowych, co pozwoli
zredukowaé zageszczenie gleby w miejscu przejazdu. W przeciwnym razie strefe systeméw
korzeniowych drzew nalezy zabezpieczy¢ warstwg zrebkéw drewnianych, na ktorych mozna
uktadac droge tymczasowa, a przejazdy w tej strefie ograniczy¢ do minimum.

W bezposrednim sgsiedztwie drzew nie nalezy dopuszcza¢ do zageszczania gruntu.

Prace z uzyciem sprzetu mechanicznego i urzgdzen technicznych na terenach zieleni
powinny by¢, zgodnie z art. 82 ust. 1 Ustawy o ochronie przyrody, wykonywane w sposob
najmniej szkodzgcy drzewom lub krzewom.

Wykonujgc wykopy nalezy pamigta¢ o mozliwosci wykonania cigcia kompensacyjnego
koron drzew, ktére wykonane zgodnie ze sztukg jest warunkiem utrzymania bilansu
energetycznego drzewa. Takie ciecie ma zrownowazy¢ uszkodzenia systemu korzeniowego
drzew, jednorazowo nie powinno przekroczy¢ 20% masy asymilacyjnej korony. Srednice cieé
nie powinny przekracza¢ 5cm dla drzew o stabych zdolno$ciach grodziowania i 10cm dla
drzew o dobrych wtasciwosciach grodziujgcych.




13. Projektowane rozwigzania

13.1. Wskazania jakosciowe dla materiatu szkétkarskiego

Rosliny dostarczane na budowe powinny byé prawidtowo uformowane z zachowaniem
pokroju charakterystycznego dla gatunku i odmiany, wyprodukowane zgodnie z zasadami
agrotechniki szkotkarskiej, odpowiada¢ wymaganiom stawianym w projekcie pod wzgledem
gatunku, odmiany, pokroju, parametrow szkotkarskich. Materiat szkétkarski powinien
spetnia¢ standardy materiatu szkotkarskiego dla roslin bedgcych w produkcji czionkow
Zwigzku Szkotkarzy Polskich.

Rosliny muszag byé zdrewniate i zahartowane. Spetnia¢ stawiane w projekcie warunki
wysokosci, szerokosci, dtugosci pedow i réwnomiernego rozkrzewienia i rozgatezienia
charakterystycznego dla gatunku. Powinny by¢ zachowane odpowiednie proporcje miedzy
pniem, korong i brytg korzeniowa.

Materiat musi by¢ zdrowy, bez uszkodzen mechanicznych, objawéw chorobowych
i patogendw, bez odrostéw podktadki.

System korzeniowy musi by¢ dobrze wyksztatcony, nieuszkodzony, odpowiedni dla
danego gatunku, odmiany i wieku rosliny.

Drzewa form piennych z brylg korzeniowa, przynajmniej dwa razy szkétkowane,
z prawidtowo uformowang korong.

Krzewy w pojemnikach, jedno- lub dwukrotnie-szkotkowane, posiadajgce minimum trzy
pedy z typowymi dla odmiany rozgatezieniami.

Krzewy soliterowe z brytg korzeniowg lub w pojemniku.

Pnacza wigzane do palika drewnianego, zabezpieczajgcego przed ztamaniem. Pngcza
posiadajgce minimum 2 pedy.

Byliny sprzedawane w pojemnikach o rozmiarach C1 (dopuszczalne P11).

Szczegotowe parametry roslin i pojemnikoéw zostaty opisane w tabelach zatgczonych do
projektu.

Podloze w pojemniku powinno by¢ rownomiernie przerosniete korzeniami, bryta
korzeniowa musi byé wilgotna, tak zeby pozostaé w catosci po usunieciu pojemnika.
Korzenie nie mogg by¢ zbytnio zageszczone i splagtane, wierzchotki korzeni powinny byé
jasne i zywotne. Na organach trwatych tj. cebule, kigcza, bulwy, zdrewniate nasady
tegorocznych pedow, korzenie musza by¢ widoczne paki odnawialne, przyziemne rozety
lisci. W okresie wegetacji byliny musza byc¢ silne, bez widocznych uszkodzen mechanicznych
i objawdw chorobowych, wiasciwie wybarwione. Pedy do czasu kwitnienia nie powinny by¢
przycinane, pozniej dopuszcza sie ich przycinanie, ale muszg na nich znajdowac sie
wzbudzone pgki boczne.

Rosliny okrywowe réwnomiernie rozkrzewione, o prawidtowo wyksztatconych, zdrowych
korzeniach.

Rosliny powinny by¢é dostarczone na budowe w dniu sadzenia. Do tego czasu nalezy
przechowywac je w warunkach, w ktérych nie bedg narazone na warunki atmosferyczne {;j.
stonce, mroz, wiatr, nadmiar wody. Nalezy utrzymywacé statg wilgotnosé gleby, aby nie
dopusci¢ do przesuszenia korzeni, utozy¢ w cienistym miejscu. W przypadku, gdy
przechowywanie moze sie przedtuzyc, rosliny nalezy zadotowac. Korzenie mozna wowczas
zabezpieczyé hydrozelem przed przesychaniem, aby nie dopusci¢ do przesuszenia bryt
korzeniowych.

Rosliny powinny by¢ oznakowane z uzyciem standaryzowanych etykiet stosowanych
w szkétkarstwie, zawierajgcych podstawowe informacje identyfikujgce rosline badz grupe
roslin.




13.2. Zaktadanie trawnikéw

Przed wykonaniem trawnikédw grunt nalezy wzruszy¢, wyréwnaé. Usungé wszystkie
nierownosci, zagtebienia, koleiny. Wykona¢ humusowanie, watowanie. CzeS¢ prac mozna
wykonac przy uzyciu maszyn, wykonczyc¢ recznie.

W projekcie rozrézniono dwa rodzaje trawnikéw — rekreacyjny i dywanowy.

Zaktadajgc trawnik rekreacyjny nalezy zastosowaé¢ wytrzymatg mieszanke nasion,
w przyblizonym sktadzie — 35% zycica trwata, 25% kostrzewa czerwona roztogowa, 10%
kostrzewa czerwona kepkowa, 20% kostrzewa owcza, 10% wiechlina tgkowa. Trawe nalezy
wysiewaé w ilodci 25-40g/m? powierzchni trawnika. Po wysianiu nasiona przykryé 1cm
warstwg gleby urodzajnej, zwatowa¢ watem petnym gtadkim.

Zaktadajgc trawnik dywanowy nalezy zastosowa¢ mieszanke nasion traw z duzym
udziatem gatunkdéw ozdobnych, w przyblizonym sktadzie — 25% zycica trwata, 10%
kostrzewa czerwona roztogowa, 10% kostrzewa czerwona kepkowa, 30% kostrzewa owcza,
15% wiechlina tgkowa, 10% $miatek darniowy. Trawe nalezy wysiewaé w ilosci 25-40g/m?
powierzchni trawnika. Po wysianiu nasiona przykry¢ 1cm warstwg gleby urodzajnej,
zwatowac¢ watem petnym gtadkim.

Najkorzystniejszy okres na siew przypada wiosng lub jesienig. W przypadku zaktadania
trawnika inng porg roku nalezy zadba¢ o odpowiednig wilgotnos¢ gleby, konieczng do
prawidtowego rozwoju trawy. W okresie 2-3 tygodni od zatozenia trawnika wykona¢ pierwsze
korzenie, a po 3 miesigcach nawiez¢ w ilosci zgodnej z zaleceniami producenta.

W trawniku dywanowym przewidziano dodatkowe nasadzenia cebul wiosennych
(mieszanka krokusow wiosennych w odmianach 30% - ‘Rembrance’, 40% - ‘Victor Hugo’,
30% - ‘Grand Maitre’). Cebule nalezy sadzi¢ po zatozeniu trawnika w duzych grupach
w ilosci | rozstawie wskazanej w tabeli.

Na obszarze C w miejscu istniejgcego trawnika zaktada sie na obszarze 15% powierzchni
dosianie trawy w miejscach tego wymagajgcych.

Dodatkowo po wykonaniu zwirowych paséw rozdziatu terenu nalezy dokonac rekultywac;ji
trawnikéw wzdtuz pasow.

13.3. Zestawienie projektowanych drzew
Ponizej pokazano spis projektowanych drzew wraz z parametrami szkétkarskimi oraz
projektowanymi ilosciami w drugim etapie projektu zieleni. Ponadto opisano sposéb ich

sadzenia.

Tabela 4. Zestawienie projektowanych drzew na terenie A

DRZEWA
Oznaczenie Nazwa polska Nazwa facinska llosé
1 Klon czerwony 'Red sunset’ Acer rubrum 'Red sunset’ 8
2 Brzoza brodawkowata Betula pendula 91
3 Brzoza brodawkowata 'Purpurea’ Betula pendula 'Purpurea’ 11
4 Buk pospolity ' Riversii' Fagus sylvatica 'Riversii' 9

Tabela 5. Zestawienie projektowanych drzew na terenie B

DRZEWA
Oznaczenie Nazwa polska Nazwa faciniska llos¢
1 Klon czerwony 'Red sunset' Acer rubrum 'Red sunset' 4
4 Buk pospolity ' Riversii' Fagus sylvatica 'Riversii' 4
5 Lipa drobnolistna 'Greenspire' Tilia cordata 'Greenspire' 51
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Tabela 6. Zestawienie projektowanych drzew na terenie C

DRZEWA
Oznaczenie Nazwa polska Nazwa faciniska llos¢
1 Klon czerwony 'Red sunset' Acer rubrum 'Red sunset’ 5
4 Buk pospolity ' Riversii' Fagus sylvatica 'Riversii' 4
6 Buk pospolity 'Purpurea’ Fagus sylvatica 'Purpurea’ 1

13.4. Sposoéb sadzenia drzew

Drzewa powinny by¢é co najmniej trzykrotnie szkdétkowane, z brytg korzeniowa,
o0 obwodach minimum 16-18cm, szerokosci koron 100-150cm i wysokosci drzew 350-400cm.
Lokalizacja drzew zgodna z zatgcznikiem graficznym. Drzewa wyksztatcone odpowiednio dla
gatunku.

Drzewa nalezy sadzi¢ w doty o wymiarach 70x70cm w potowie wypetnione zyzng ziemig,
na gtebokos¢ na jaka rosty w szkoétce. Sadzi¢ z balotem. Usungé i zabezpieczy¢ ewentualne
uszkodzenia. Po posadzeniu wokét drzew nalezy uformowac mise o srednicy 100cm, podlaé
obficie wodg w ilosci ok. 201 na drzewo. Palikowac¢ w ilosci trzy sztuki palika drewnianego na
drzewo, mocowac z uzyciem tasmy, zgodnie z zasadami sztuki ogrodniczej. Misy wypetnic
4cm warstwg drobno mielonej, przekompostowanej kory z drzew iglastych. Sadzenie drzew
w poblizu istniejgcych sieci nalezy przeprowadzi¢ po uprzednim wykonaniu przekopow
kontrolnych.

13.5. Zestawienie projektowanych krzewow okrywowych, bylin, traw

W ramach projektu zaproponowano wielkoobszarowe nasadzenia niskich krzewow, bylin
i traw ozdobnych oraz roslin do ogrodu deszczowego. Doktadng lokalizacje nasadzen
wskazano na zatgczniku graficznym. Ponizej zaprezentowano sktady gatunkowe
poszczegolnych kompozycji oraz zamieszczono zestawienia ilosciowe roslin w ramach
kompozyciji dla poszczegdlnych terenéw A, B i C.

Kompozycja roslin na rabacie stonecznej — A
Rosliny w ramach tej kompozycji sg sadzone w duzych jednogatunkowych grupach,
zgodnie z oznaczeniami na zatgczniku graficznym. Kompozycja zostata uzyta na terenie A.

Kompozycja roslin na rabacie stonecznej - B

Rosliny w ramach tej kompozycji sg sadzone w duzych jednogatunkowych grupach,
zgodnie z oznaczeniami na zatgczniku graficznym. Kompozycja zostata uzyta na terenie C.
Rézni sie od kompozycji uzytej na pozostatych terenach kolorem liliowcow.

Zaprojektowano dobdr gatunkowy liliowcédw, ktére beda kwitty przez caty sezon — od

wiosny do jesieni. Kompozycja w odcieniach zéttego (rabata stoneczna typu A) lub ceglastej
czerwieni (rabata stoneczna typu B).
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W okresie od czerwca do lipca bedg kwitty:

Syrena — polska odmiana, osiggajgca wysokos¢ 60-90cm,
o jednolicie  zottych  (wpadajgcych w  pomarancz),
pachngcych kwiatach o mocnych, miesistych ptatkach

Ruby Stella — liliowiec o czerwonych, pachnagcych
kwiatach z zéttym gardtem, nieduze ale liczne kwiaty,
powtarza kwitnienie, odmiana osiggajgca wysokos$¢ 50cm

Halina — polska odmiana, osiggajgca wysokos¢ 100cm,
o wielkich, zoéttych kwiatach, jednolicie Zzottych, kwitnie
poézno i dlugo

Pillar of Fire — odmiana osiggajgca wysokos$¢ 60-90cm
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KOMPOZYCJA A/B - RABATA StONECZNA SYMBOL
1. lilak Meyera 'Palbini’ Syringa meyeri 'Palibin’ B1
2. réza okrywowa 'The Fairy' Rosa 'The Fairy' Al, B2
3 sosna gorska 'Dezember Gold' Pinus mugo 'Dezember Gold' A2, B3
4 cis posredni Taxus xmedia 'Hicksii' B4
Hemerocallis hybrida 'Halina'i 'Syrena'/
. . o . A23, A4,
5 liliowiec ogrodowy Hemerocallis hybrida 'Ruby Stella'i 'Pillar BS. B6
of Fire' !

Uwaga! Szczegdéfowe zestawienie projektowanych ro$lin przedstawione zostanie w
oddzielnej tabeli zatgczonej do projektu.
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Kompozycja roslin na rabacie cieniolubnej — C
Rosliny w ramach tej kompozycji sg sadzone w mieszance. Rozstawa roslin
w ramach mieszanki zgodnie z zatgcznikiem graficznym.

MIESZANKA BYLIN C - CIENIOLUBNA SYMBOL

6 przytulina wonna Galium odoratum C1

7 narecznica samcza Dryopteris filis-mas Cc2

Uwaga! Szczegdéfowe zestawienie projektowanych roslin przedstawione zostanie w
oddzielnej tabeli zatgczonej do projektu.

Kompozycja roslin na rabacie lesnej — D
Rosliny w ramach tej kompozycji sg sadzone w mieszance na rabatach na terenie B.
Rozstawa roslin w ramach mieszanki zgodnie z zatgcznikiem graficznym.

MIESZANKA BYLIN D - LESNA SYMBOL

8 rodgresja pierzasta Rodgersia pinnata ‘Elegans’'

Uwaga! Szczegdéfowe zestawienie projektowanych rodlin przedstawione zostanie w
oddzielnej tabeli zatgczonej do projektu.
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Kompozycja roslin na rabacie kwiatowej — E
Rosliny w ramach tej kompozycji sg sadzone w mieszance na rabatach na terenie E.
Rozstawa roslin w ramach mieszanki zgodnie z zatgcznikiem graficznym.

MIESZANKA BYLIN JESIENNYCH - E SYMBOL
12 krwawnik mieszancowy 'Paprika’ Achillea hybrida 'Paprika’ E2
13 Rudbekia I$nigca 'Herbstsonne' Rudbeckia nitida 'Herbstsonne' El
14 rézaokrywowa 'Coco' Rosa 'Coco’ E3

Uwaga! Szczegoéfowe zestawienie projektowanych roslin przedstawione zostanie w
oddzielnej tabeli zatgczonej do projektu.

13.6. Sposoéb sadzenia projektowanych krzewéw okrywowych, bylin i traw

Trawy i rabaty nalezy wydzieli¢ w trawniku z uzyciem geobordu (uwaga! lokalizacja wg
rysunkow) z tworzywa sztucznego w kolorze czarnym, mocowanego szpilkami z tworzywa
lub stali ocynkowanej trwale w gruncie. Rosliny na rabatach nalezy sadzi¢ w odlegtosci 50cm
od krawedzi istniejgcej nawierzchni.

Przed sadzeniem nalezy przygotowac grunt — przekopac ziemie na gtebokos¢ 20-30cm.
Nastepnie roztozy¢ geowtdkning w kolorze brgzowym. Po posadzeniu przestrzeh pomiedzy
roslinami nalezy wysypa¢ 4cm drobno mielonej, przekompostowanej kory z drzew iglastych.
Po posadzeniu wyréwnac kore a rosliny podlac, tak by ziemia byta wilgotna na gtebokosé
sadzenia.

Krzewy okrywowe, trawy, byliny sadzi¢ z pojemnikow zgodnie z tabelg zatgczong do
projektu. Wszystkie rosliny 2z dobrze wyksztalconym systemem korzeniowym,
charakterystyczne dla gatunku.

Nasadzenia bylin nalezy wykonywaé¢ zgodnie w ilosci pokazanej w zestawieniu
tabelarycznym, stanowigcymi zalaczniki do projektu.

Rabaty nalezy w okresie dwoch pierwszych lat po zatozeniu recznie odchwaszczac, zeby
zapewni¢ bylinom mozliwos¢ swobodnego wzrostu. Rosliny zageszczg rabate.

Trawy i byliny pozostawi¢ na okres zimowy na rabatach. Pozostate po zimie liscie $cinac
wczesng wiosna, przed rozwojem roslin. Wszystkie projektowane byliny, trawy i krzewy sa
odporne na mréz.
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13.7. Ogroéd deszczowy

Rosliny w ramach tej kompozycji sg sadzone w grupach. UWAGA: ros$liny sadzone w
ogrodzie deszczowym sadzi¢ bezposrednio w gruncie, bez stosowania geowtdkniny. Nie
mulczowaé. Ogrody deszczowe sg zakifadane w zlewniach deszczowki wyznaczonych na
terenie A. Miejsca te majg gromadzi¢ czasowo wode deszczowg z pobliskich $ciezek
i nadwyzke wody z terenow zieleni. Konstrukcja zlewni deszczowki zostata szczegotowo
opracowana w ramach projektu architektonicznego. W ramach projektu zieleni pokazano
sposob sadzenia roslin w ogrodzie deszczowym na przekrojach stanowigcych zatgcznik
graficzny. Rosliny sadzone pomiedzy gtazami rozrzuconymi wewnagtrz zagtebien. Grupy
roslin wydzieli¢ obrzezem typu geobord, zgodnie z rysunkami rzutow.

MIESZANKA BYLIN F - OGROD DESZCZOWY SYMBOL
9 kosaciec syberyjski Iris sibirica F3
10 turzyca palmowa Carex musegumensis F1
11 turzyca czarna Carex nigra F2

Uwaga! Szczegdéfowe zestawienie projektowanych roslin przedstawione zostanie w
oddzielnej tabeli zatgczonej do projektu.

Na terenie zaleca sie sadzi¢ gatunek rodzimy kosaéca syberyjskiego - kosaciec
syberyjski ‘Red Flare’ Iris sibirica ‘Red Flare’, ktéory moze by¢ sadzony w ptytkiej wodzie.
Rosnie w zwartych kepach, tworzac fioletowe tany, kwitnie od maja do czerwca. Osigga
wysokos¢ 1m.

13.8. tLaka kwietna

Na terenie A i C zaprojektowano tgke kwietng skladajgcg sie z rodzimych
i zadomowionych gatunkéw roslin. Celem bylo stworzenie wielkopowierzchniowych
obszaréw. Jako rozgraniczenie od powierzchni trawnikow zaprojektowano obrzeze
elastyczne z tworzywa sztucznego typu geobord, wysokosci 45mm i szerokosci i 75mm.
Dtugos$¢ 1000mm, Grubo$¢ $cianki 5mm, kolor czarny. Obrzeze powinno by¢ wykonane z
tworzywa odpornego na czynniki atmosferyczne. Nalezy je montowa¢ przy uzyciu
specjalnych kotw z tworzywa sztucznego lub ze stali.
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UWAGA: rodliny sadzone w tace kwietnej sadzi¢ bezposrednio w gruncie, bez
stosowania geowtékniny. Nie mulczowad.

Nasiona nalezy wysiewac w ilosci wg zestawienia tabelarycznego. Lake nalezy wysiewac
od kwietnia do maja lub pdzng jesienig po pierwszych przymrozkach. Nalezy kosi¢ jg od
jednego do dwoch razy w ciggu roku (pierwsze koszenie w pierwszej potowie czerwca, aby
umozliwi¢ roslinom wydanie nasion, drugie koszenie we wrzesniu, co umozliwi kietkowanie
nowych roslin bardziej krétkowiecznych). Skoszong trawe nalezy zostawi¢ na kilka dni do
wyschniecia, aby wysypaly sie nasiona. taki, z ktérych nie zbiera sie siana stajg sie
przezyznione, przez co wkraczajg na nie gatunki niepozadane.

Zaprojektowano 2635m? tgki kwietnej na terenie A i 1081m? na terenie C.

tAKA KWIETNA

krwawnik

Achillea millefolium

jastrun whasciwy

Leucanthemum vulgare

marchewnik anyzowy

Myrrhis odorata

chaber tgkowy

Centaurea cyanus

szczaw polny

Rumex acetosella

przytulina biata

Galium album
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1

7. wiechlina Poa glauca 'Blue Hills

8. drzgczka $rednia Briza media

9. strzeplica Koeleria glauca
10. rzepik pospolity Agrimonia eupatoria
11. rdest himalajski Polygonum bistorta

& % S}
L3 & 5
Uwaga! sktad mieszanki sporzgdzono w oparciu o dostepne ro$liny na stronie firmy www.jelitto.com. Skfad procentowy
ilosci roslin zastosowac zgodnie z zestawieniem w zatgczniku. Nalezy stosowac gotowg mieszanke od producenta lub
inng rownowazng po konsultacji z inwestorem/projektantem.

14. Geobord

Jako rozgraniczenie trawnikdbw od powierzchni rabat, tgki kwietnej i ogrodu
deszczowego zaprojektowano obrzeze elastyczne z tworzywa sztucznego typu geobord,
wysokosci 45mm i szerokosci i 75mm. Diugo$¢ 1000mm, Grubo$¢ $cianki 5Smm, kolor
czarny. Obrzeze powinno by¢ wykonane z tworzywa odpornego na czynniki atmosferyczne.
Nalezy je montowac przy uzyciu specjalnych kotw z tworzywa sztucznego lub ze stali.

Lokalizacje obrzezy wskazano na zatgczniku graficznym. tagcznie zaprojektowano
1525mb obrzeza— z czego 480mb na terenie A i 195mb na terenie B.

15. Mulczowanie

Kora drzewna stuzgca do mulczowania ($cidtkowania) sktada sie z drobno mielonej,
przekompostowanej kory z drzew iglastych np. sosny. Zapobiega nadmiernemu wzrostowi
chwastow, utrzymuje wilgotnos¢ podtoza, zapobiegajgc jego przesuszeniu. Stanowi ochrone
przed zimnem. Nawierzchnia jest przepuszczalna dla wody. Warstwg o grubosci 4cm kory
drzewnej nalezy uzupetniaé misy formowane wokét sadzonych drzew oraz uktada¢ pod
krzewy okrywowe, byliny i trawy ozdobne. UWAGA: Nie nalezy korowa¢ nasadzen
w zlewniach deszczowki (ogréd deszczowy) i na terenie tgk kwietnych.
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tacznie mulczowanie nalezy wykonaé w rabatach oznaczonych symbolami A, B, C,
D, E na powierzchni 9925m? oraz w misach 188 sztuk sadzonych drzew. Szczegétowe
zestawienie ponizej:
e obszar A: rabaty o powierzchni 1422m?+ 108 mis drzew;
e obszar B: rabaty o powierzchni 4859m? + 3 misy drzew;
e obszar C: rabaty o powierzchni 2368 m? + 7 mis drzew.

Uwaga! pozostate misy drzew znajduja sie w obszarze rabat, tj. powierzchnia obszaru
mis pod drzewem zostata wliczona do powierzchni rabat.

16. Uwagi koncowe

Wykonawca zobowigzany jest doktadnie zapoznaé sie z projektem i warunkami
istniejgcymi na miejscu budowy, a takze sprawdzi¢ wszystkie wymiary na budowie.
W przypadku watpliwoéci lub niejasnosci nalezy zwrdci¢ sie z zapytaniem do projektanta
lub/i do dostawcy okreslonego systemu/materiatow.

Wszystkie zastosowane materiaty powinny odpowiada¢ obowigzujgcym normom oraz
posiada¢ wymagane atesty i certyfikaty oraz nie mogg stanowi¢ zagrozenia dla higieny
i zdrowia uzytkownikow. W zaleznosci od zastosowanych materiatéw nalezy bezwzglednie
przestrzegac technologii i wymagan producentow.

Materiat szkotkarski musi odpowiadac jakosci i parametrom opisanym w projekcie zieleni
i specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robot.

Wszelkie prace nalezy prowadzi¢ z nalezytg starannoscig, zgodnie z zasadami sztuki
budowlanej, w oparciu o obowigzujgce przepisy i normy oraz z zachowaniem przepiséw
BHP.

Wszystkie prace nalezy wykonywac¢ zgodnie z zasadami sztuki ogrodniczej.

Nasadzenia bylin nalezy wykonywac¢ zgodnie z zatgczonymi schematami, na ktorych
pokazano rozstawe gatunkéw. llos¢é sztuk poszczegdlnych gatunkéw bylin na rabatach
zestawiono w tabelach. Schematy nalezy rozpatrywac¢ wraz z zestawieniami tabelarycznymi.

Dopuszcza sie stosowanie urzadzen i materiatbw zamiennych oraz materiatu
szkotkarskiego, o parametrach nie gorszych od proponowanych.

17. Obszar oddziatywania obiektu

Obszar oddziatywania obiektu pokrywa sie z granicg terenu objetego wnioskiem i linig
rozgraniczajgcg teren inwestycji. Zawiera sie na dziatkach objetych zagospodarowaniem.
Obszar oddziatywania obiektu zostat wyznaczony zgodnie z przepisami Prawo Budowlane
(Dz. U. z 2016 r., poz. 290) i Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002
r. w sprawie warunkow technicznych jakim powinny odpowiadac budynki i ich usytuowanie
(Dz. U. z 2015 ., poz. 1422).

Opracowat:

mgr inz. arch. krajobrazu Magdalena Przebinda
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