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1. WSTEP

1.1 Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej Szczegétowe] Specyfikacji Technicznej sg wymagania dotyczace wykonania i
odbioru robdt zwigzanych z zaktadaniem i pielegnacjg terendw zieleni w ramach PROJEKTU ZIELENI w
ramach zamierzenia PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENOW STANOWIACYCH FRAGMENTY
WEJSCIOWE DO PARKU RATAJE W POZNANIU — BUDOWA OBIEKTOW MALEJ ARCHITEKTURY.

1.2 Zakres stosowania SST

Szczegdtowa Specyfikacja Techniczna stosowana jest jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji robdt wymienionych w pkt. 1.1.

1.3 Zakres robét objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robdt zwigzanych z
zaktadaniem i pielegnacjg terendw zieleni i obejmuja:

- przygotowanie podtoza - przekopanie, wyréwnanie i nawiezienie (rozrzucenie torfu, nawozéw
mineralnych),

- sadzenie drzew na terenie ptaskim,

- sadzenie krzewdw na terenie ptaskim,

- sadzenie bylin na terenie ptaskim,

- sadzenie roslin cebulowych na terenie ptaskim,

- wykonanie trawnikéw na terenie ptaskim.

1.4 Okreslenia podstawowe

Usuwanie drzew i krzewdw — karczowanie, wycinanie i przesadzanie drzew i krzewdw.

Wycinanie drzew i krzewow - odciecie gatezi, konardw i czesci pnia na poziomie gruntu lub powyzej.
Karpa — cze$¢ pozostajgca w ziemi po wycieciu drzewa lub krzewu formy pienne;j.

Przesadzanie drzew i krzewow — przygotowanie i wykopanie drzew lub krzewdw z zabezpieczeniem
bryty korzeniowej i sadzenie w nowym miejscu wraz z czynnosciami towarzyszacymi takimi jak
redukcja korony, transport, cieniowanie.

Pielegnacja — catos¢ zabiegdw agrotechnicznych i ogrodniczych niezbednych do prawidtowego
przyjecia, wzrostu i rozwoju szaty roslinnej.

Ziemia urodzajna — ziemia posiadajgca wtasciwosci zapewniajgce roslinom prawidtowy rozwdj
Humus — wierzchnia warstwa gleby zawierajgca min. 2 % czesci organicznych.

Materiat roslinny — sadzonki drzew, krzewdw, kwiatéw jednorocznych i wieloletnich.

Bryta korzeniowa — uformowana przez szkdtkowanie bryta ziemi z przerastajgcymi jg korzeniami
rosliny.

System korzeniowy — czes¢ podziemna rosliny.

Szyjka korzeniowa —czesc rosliny miedzy systemem korzeniowym a przewodnikiem.

Przewodnik — ped gtdwny stanowigcy o$ pionowg drzewa, biegnacy od szyjki korzeniowej do

paka szczytowego.

Pien — nierozgateziona dolna czes$¢ przewodnika miedzy powierzchnia gruntu a poczatkiem

korony.

Korona — cafa czes¢ drzewa od pierwszego rzedu gatezi do jego wierzchotka.

Materiat roslinny — sadzonki drzew, krzewdéw, pnaczy, bylin, kwiatéw jednorocznych, cebul, nasion
traw.

Forma naturalna — forma drzew do zadrzewien zgodna z naturalnymi cechami wzrostu, z wyraznie
wyksztatconym przewodnikiem.

Forma pienna — forma drzew i niektérych krzewdw sztucznie wytworzona w szkdtce z pniami o
wysokosci od 180-220cm, z wyraznym, nieprzycietym przewodnikiem i uformowang korona.

Forma wielopniowa - forma drzew, ktére majg kilka pni wyrastajagcych do 50cm nad szyjka
korzeniowa.

Forma krzewiasta — forma wtasciwa dla krzewdw lub forma drzewa utworzona w szkdtce przez niskie
przyciecie przewodnika celem uzyskania wielopedowosci.

Kora drzewna — drobno mielona, przekompostowana kora drzewna z gatunkéw iglastych,
przepuszczalna dla wody, stuzgca do mulczowania.



2. OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE ROBOT

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz zgodnos$¢ z dokumentacjg
projektowg i specyfikacjg techniczng oraz przepisami prawa budowlanego i sztukg budowlang i
ogrodnicza.

2.1. Zakres robot

Wykonawca powinien zapewni¢ cato$¢ robocizny, materiatéw, sprzetu, narzedzi, transportu i dostaw
niezbednych do wykonania robdt objetych umowag, zgodnie z warunkami dokumentacji projektowej i
specyfikacji technicznej i ewentualnymi wskazéwkami Inspektora nadzoru. Przed ostatecznym
odbiorem robdt Wykonawca uporzgdkuje plac budowy i przylegty mu teren, dokona rozliczenia
wykonanych robét, dostaw, materiatéw z demontazu i przygotuje obiekt do przekazania. Wykonawca
wykona do dnia odbioru i przedstawi Inwestorowi komplet dokumentéw budowy wymagany
przepisami.

2.2 Ochrona i utrzymanie robét

Wykonawca jest odpowiedzialny podczas realizacji robét, czyli od przejecia tereny do przekazania
placu budowy, za ochrone robét oraz mienia inwestora przekazanego razem z terenem.

Wykonawca bedzie utrzymywac teren w zadawalajgcym stanie, az do momentu odbioru korcowego.
Jesli Wykonawca zaniedba utrzymanie, to na polecenie Inspektora nadzoru powinien rozpoczac je,
nie pdzniej niz 24 godziny od wezwania, pod rygorem wstrzymania wykonywania robét z winy
Wykonawcy.

2.3. Zgodnos¢ robét z dokumentacja projektows i specyfikacja techniczna.

Projekt budowlano-wykonawczy zieleni i projekty branzowe, specyfikacje techniczne i inne
dokumenty przekazane przez Inspektora nadzoru inwestorskiego stanowig o zamdéwionym zakresie i
sg integralng czescig umowy, a wymagania w nich zawarte sg obowigzujgce dla Wykonawcy.
Dokumentacja projektowa, specyfikacja techniczna oraz dodatkowe dokumenty stanowig czesc
umowy, a wymagania wyszczegdlnione chociaz e jednym z nich s3 obowigzujgce dla Wykonawcy, tak
jakby byty zawarte w catej dokumentac;ji.

Wykonawca nie moze wykorzystywac¢ btedéw dokumentacji projektowej lub ich pomija¢. O ich
wykryciu powinien niezwlocznie poinformowaé Inspektora nadzoru, ktéry w porozumieniu z
projektantem dokona odpowiednich zmian i poprawek.

Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiaty powinny by¢ zgodne z dokumentacjg projektowa
i specyfikacjg techniczng. Dopuszcza sie mozliwosé stosowania materiatéw zamiennych jesli ich
zastosowanie nie wptynie na obnizenie trwatosci ani jakosci materiatéw. W przypadku jesli robot lub
materiaty nie bedg w petni zgodne z dokumentacjg i wptynie to na zmiane parametréow wykonanych
elementow, to materiaty powinny byé niezwtocznie zastgpione innymi a roboty wykonane od nowa
na koszt Wykonawcy.

2.4. Dokumentacja projektowa

Dla branzy zielern dokumentacja projektowa obejmuje:

- inwentaryzacje dendrologiczng wraz z gospodarka drzewostanem,

- projekt zieleni,

- przedmiary roboét i kosztorysy,

- specyfikacje techniczne.

Jezeli w trakcie wykonywania robét okaze sie koniecznym uzupetnienie dokumentacji projektowej
przekazanej przez Zamawiajgcego, Wykonawca sporzadzi brakujgce dokumenty na witasny koszt i
przedtozy Inspektorowi nadzoru do zatwierdzenia.

2.5. Teren budowy

Przed przekazaniem terenu budowy Wykonawca dostarczy Inwestorowi os$wiadczenia osdb
funkcyjnych o przyjeciu obowigzkéw na budowie (kierownik budowy, kierownik robét). Zamawiajgcy
przekaze w uzgodnionym terminie teren budowy, ksiege obmiaru robdt oraz dwa egzemplarze
dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej. Wskaze punkty poboru wody, energii
elektrycznej, punkty osnowy geodezyjnej.



Na Wykonawcy lezy obowigzek zabezpieczenia terenu budowy w sposdb uzgodniony z Inspektorem
nadzoru, umieszczenie tablic informacyjnych i ostrzegawczych.

Wykonawca jest zobowigzany do utrzymania ruchu pieszego na terenie budowy w okresie trwania
realizacji inwestycji, az do zakonczenia i odbioru robdt, z zapewnieniem bezpieczernstwa osob
znajdujacych sie na terenie.

2.6. Stosowanie sie do ustalen prawa i przepiséw odrebnych

Wykonawca zobowigzany jest znac¢ i stosowal prawo i przepisy odrebne, ktére sg zwigzane z
prowadzonymi przez niego robotami oraz musi by¢ w petni odpowiedzialny za ich przestrzeganie
podczas prowadzenia budowy.

Wykonawca bedzie przestrzega¢ praw patentowych i praw wifasnosci oraz bedzie w petni
odpowiedzialny za wypetnienie wszystkich wymagan prawnych dotyczacych wykorzystania
opatentowanych rozwigzan projektowych, urzadzen, materiatdw, metod. W trakcie prac bedzie
zobowigzany do przedstawiania Inspektorowi nadzoru zezwolen, certyfikatow, aprobat technicznych
i innych dokumentéw.

Jesli niedotrzymanie ww. wymagan spowoduje nastepstwa finansowe lub prawne to w catosci
obcigzg one Wykonawce.

2.7. Ochrona wtasnosci publicznej i prywatnej

Wykonawca jest zobowigzany do ochrony przed uszkodzeniem lub zniszczeniem witasnosci publicznej
lub prywatnej. Jezeli w zwigzku z zaniedbaniem, niewtasciwym prowadzeniem robdt lub brakiem
koniecznych dziatan ze strony Wykonawcy nastgpi uszkodzenie lub zniszczenie wiasnosci prywatnej
lub publiczne, to Wykonawca na swdj koszt naprawi lub odtworzy uszkodzona wifasnos¢. Stan
uszkodzonej a naprawionej wtasnosci powinien by¢ nie gorszy niz przed powstaniem uszkodzenia.
Wykonawca odpowiada za ochrone instalacji, urzagdzen i elementéw pozostajgcych na powierzchni
ziemi jak i za urzadzenia podziemne oraz uzyska od odpowiednich wtadz bedgcych wtascicielem tych
urzadzen potwierdzenia informacji dostarczonych mu przez Zamawiajgcego dotyczacych ich
lokalizacji. Wykonawca zapewni wifasciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych
instalacji i urzadzen w czasie trwania budowy. O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji
Wykonawca bezzwtocznie powiadomi inspektora nadzoru i zainteresowane wtadze oraz bedzie z nim
wspotpracowat dostarczajgc wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw. Wykonawca
bedzie odpowiadac za wszelkie spowodowane przez jego dziatania uszkodzenia instalacji, urzadzen i
elementow na powierzchni ziemi i podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonych mu
przez Zamawiajgcego.

2.8 Ochrona srodowiska

Wykonawca ma obowigzek znac¢ i stosowaé w czasie prowadzenia robét wszelkie przepisy
dotyczgce ochrony srodowiska naturalnego. W czasie trwania budowy i wykanczania robét
Wykonawca bedzie podejmowaé wszelkie uzasadnione kroki majgce na celu stosowanie sie
do przepiséw i norm dotyczacych ochrony srodowiska na terenie i wokot terenu budowy oraz
bedzie unika¢ uszkodzen lub ucigzliwosci dla oséb lub wtasnosci spotecznej i innych, a
wynikajgcych ze skazenh, hatasu lub innych przyczyn powstatych w nastepstwie jego sposobu
dziatania. Stosowany sprzet nie moze powodowac zniszczen w srodowisku naturalnym.

2.9 Materiaty szkodliwe dla otoczenia

Materiaty, ktére w sposob trwaty sg szkodliwe dla otoczenia, nie bedg dopuszczone do
uzycia. Nie wolno stosowaé materiatow wywotujgcych szkodliwe promieniowanie. Wszystkie
materiaty uzyte podczas wykonywania rob6t muszg mieé¢ Swiadectwo dopuszczenia do
stosowania wydane przez uprawniong jednostke, jednoznacznie okreslajace brak
szkodliwego oddziatywania tych materiatbw na $rodowisko. Utylizacja materiatow
szkodliwych pochodzgcych z demontazu nalezy do Wykonawcy i nie podlega dodatkowej
optacie.

2.10. Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca bedzie przestrzegaé przepiséw ochrony przeciwpozarowej, bedzie posiadat
sprawny sprzet przeciwpozarowy. Materiaty fatwopalne bedg sktadowane w sposob zgodny z
odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed dostepem oséb trzecich. Prace pozarowo
niebezpieczne wykonywane bedg na zasadach uzgodnionych z wiascicielem i zarzgdcag



nieruchomosci. Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszystkie straty powodowane
pozarem wywotanym jego dziatalnoscia.

2.11. Bezpieczenstwo i higiena pracy

Podczas realizacji robét Wykonawca bedzie przestrzega¢ przepisow dotyczgcych
bezpieczenstwa i higieny pracy. W szczegolnosci Wykonawca ma obowigzek zadbaé, aby
personel nie wykonywat pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz
nie spetniajgcych odpowiednich warunkéw sanitarnych. Wykonawca zapewni i bedzie
utrzymywat wszelkie urzadzenia oraz sprzet i odpowiednig odziez dla ochrony zycia i
zdrowia 0so6b zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia

bezpieczenstwa publicznego.

2.12. Ochrona i utrzymanie robét

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone robdét i za wszelkie materiaty i urzgdzenia
uzywane do robot od daty rozpoczecia do daty wydania potwierdzenia zakonczenia robot.
Wykonawca bedzie utrzymywaé roboty do czasu konhcowego odbioru. Utrzymanie powinno
by¢ prowadzone w taki sposdb, aby inwestycja byta w zadawalajgcym stanie przez caty

czas, do momentu odbioru koncowego.

2. MATERIALY

Co najmniej na dwa tygodnie przed planowanym rozpoczeciem robdt z wykorzystaniem materiatow
Wykonawca przedstawi Zamawiajgcemu szczegétowe informacje dotyczgce proponowanego zrodta
wytwarzanie, zamawiania oraz odpowiednie $wiadectwa badania jakosci w celu zatwierdzenia
materiatdw przez Inspektora nadzoru.

Wykonawca zapewni, by tymczasowo sktadowane materialy, do czasu uzycia w ramach
prowadzonych robdt, byty dostepne do kontroli Inspektora nadzoru. Przechowywanie materiatow
musi odbywac sie tak, by nie pomniejszy¢ jego jakosci oraz w sposdb zabezpieczajacy przed
dostepem oséb trzecich. Miejsca tymczasowego sktadowania zostang uzgodnione z Inspektorem
nadzoru, zlokalizowane w obrebie lub poza terenem budowy. Wszystkie miejsca czasowego
sktadowania materiatdow muszg by¢ po zakonczeniu robét doprowadzone przez Wykonawce do
pierwotnego stanu.

2.1 Ziemia urodzajna

Ziemia urodzajna, w zaleznosci od miejsca pozyskania powinna posiadaé nastepujgce charakterystyki:
- ziemia rodzima — powinna by¢ zdjeta przed rozpoczeciem robdt budowlanych i zmagazynowana w
pryzmach nie przekraczajgcych 2m wysokosci,

- ziemia stosowana do wykonania nasadzen, pozyskana w innym miejscu i dostarczona na plac
budowy, nie moze by¢ zagruzowana, przerosnieta korzeniami, zasolona lub zanieczyszczona
chemicznie. Musi odpowiada¢ wymaganiom projektowanych gatunkow roslin oraz

spetniaé nastepujace kryteria:

a) optymalny sktad granulometryczny:

- frakcja ilasta (d <0,002 mm) 12-18%,

- frakcja pylasta (0,002 do 0,05 mm) 20-30%,

- frakcja piaszczysta (0,05 do 2,0 mm) 45-70%,

b) zawartos¢ azotu 50-100 mg/dm3

c) zawartosc¢ fosforu 40-80 mg/dm3

d) zawartos$¢ potasu 125-200 mg/dm3

e) zawartos¢ magnezu 60-120 mg/dm3

f) zawartos$¢ wapnia <2000 mg/dm3

g) zawartos¢ chloru <100 mg/dm3

h) kwasowos¢ pH 6,0-7,5

i) zasolenie <1 g/dm3.

2.2. Humus

Humus to wierzchnia warstwa gleby zawierajaca min. 2 % czesci organicznych.

2.3. Materiat roslinny sadzeniowy

Wykaz drzew i krzewdw zgodnie z dokumentacjg projektows.



Dostarczone sadzonki drzew i krzewdw powinien spetnia¢ standardy materiatu szkoétkarskiego dla
roslin bedacych w produkcji cztonkdw Zwigzku Szkétkarzy Polskich. Rosliny powinny by¢ prawidtowo
uformowane z zachowaniem pokroju charakterystycznego dla gatunku i odmiany, wyprodukowane
zgodnie z zasadami agrotechniki szkétkarskiej, odpowiada¢ wymaganiom stawiany w projekcie pod
wzgledem gatunku, odmiany, pokroju, parametréw szkétkarskich.

Rosliny muszg byé zdrewniate i zahartowane. Spetnia¢ stawiane w projekcie parametry dotyczgce
wysokosci, szerokosci, dtugosci pedéw i rédwnomiernego rozkrzewienia i rozgatezienia
charakterystycznego dla gatunku. Powinny by¢ zachowane odpowiednie proporcje miedzy pniem,
korong i brytg korzeniowa.

Materiat musi by¢ zdrowy, bez uszkodzernn mechanicznych, objawéw chorobowym i patogendéw, bez
odrostéw podktadki. System korzeniowy musi by¢é zdrowy, bez uszkodzern mechanicznych,
odpowiedni dla danego gatunku, odmiany i wieku rosliny.

Drzewa forma piennych z brytg korzeniowg, z prawidtowo uformowang korona.

Krzewy w pojemnikach jedno-lub dwukrotnie szkétkowane, posiadajgce minimum trzy pedy z
typowymi dla odmiany rozgatezieniami w przypadku pojemnika C3, a w przypadku kolejnych
pojemnikdéw o licznie pedéw zwiekszonej o jeden czyli C5+1, C7,5+2, C10+3.

Krzewy soliterowe z brytg korzeniowg lub w pojemniku.

Sadzonki drzew i krzewdw powinny posiadac cechy:

- pak szczytowy przewodnika powinien by¢ wyraznie uformowany,

- przyrost ostatniego roku powinien wyraznie i prosto przedtuzac przewodnik,

- system korzeniowy powinien byé skupiony i prawidtowo rozwiniety, na korzeniach szkieletowych
powinny wystepowac liczne korzenie drobne,

- u roslin sadzonych z brytg korzeniowg bryta korzeniowa powinna by¢ prawidtowo uformowana i nie
uszkodzona, korzenie zywotne,

- pedy korony u drzew i krzewow nie powinny by¢ przyciete, chyba ze jest to ciecie formujace np. u
form kulistych,

- pedy boczne korony drzewa powinny byé rGwnomiernie rozmieszczone,

- przewodnik powinien by¢ prosty, chyba ze w projekcie zalecono inaczej,

- blizny na przewodniku powinny by¢ prawidfowo zrosniete.

Wady niedopuszczalne:

- uszkodzenia mechaniczne roslin,

- odrosty podktadki ponizej miejsca szczepienia,

- $lady zerowania szkodnikéw,

- zwiedniecie i pomarszczenie kory na przewodniku i cze$ciach naziemnych,

- martwice i pekniecia kory,

- uszkodzenia paka szczytowego przewodnika,

- dwupedowe korony drzew formy pienne;j,

- uszkodzenie lub przesuszenie bryty korzeniowej,

- zte zrosniecie odmiany szczepionej z podktadka.

Pnacza w pojemnikach, kazda roslina wigzana do palika drewnianego, zabezpieczajgcego przed
zfamaniem. Pnacza posiadajgce minimum 2 pedy.

Byliny sprzedawane w pojemnikach o rozmiarach P9, P11, C2 lub C5. Podtoze w pojemniku powinno
by¢ rownomiernie przero$niete korzeniami, bryta korzeniowa musi by¢ wilgotna, tak zeby pozostata
w catosci po usuniecie pojemnika. Korzenie nie moga byc¢ zbytnio zageszczone i splagtane, wierzchotki
korzeni jasne i zywotne. Na organach trwatych tj. cebule, ktgcza, bulwy, zdrewniate nasady
tegorocznych peddw, korzenie muszg by¢ widoczne paki odnawialne, przyziemne rozety lisci. W
okresie wegetacji byliny muszg byc¢ silne, bez widocznych uszkodze mechanicznych i objawdw
chorobowych, wiasciwie wybarwione. Pedy do czasu kwitnienia nie powinny by¢ przycinane, pdzniej
dopuszcza sie ich przycinanie, ale muszg znajdowac sie na nich wzbudzone paki boczne.

Rosliny okrywowe réwnomiernie rozkrzewione, o prawidtowo wyksztatconych, zdrowych korzeniach.
W pojemnikach.



Rosliny powinny by¢ oznakowane z uzyciem standaryzowanych etykiet stosowanych w szkétkarstwie,
zawierajgcych podstawowe informacje identyfikujgce rosline badz grupe roslin.

2.4. Nasiona traw

Mieszanka traw powinna mie¢ oznaczony procentowy sktad gatunkowy, klase, numer normy wedtug
ktorej zostata wyprodukowana, zdolnos¢ kietkowania. Nalezy stosowaé mieszanke traw odporng na
wydeptywanie.

2.5. Nawozy mineralne

Nawozy mineralne powinny by¢ w opakowaniu z podanym sktadem chemicznym (zawartos¢ azotu,
fosforu, potasu) i dawkowaniem. Nawozy nalezy zabezpieczy¢ przed zawilgoceniem i zbryleniem w
czasie transportu i przechowywania.

2.6. Kora drzewna

Do sciétkowania powierzchni pod projektowanymi roslinami, na terenie ptaskim, nalezy stosowaé
kore drzewng przekompostowang, z drzew iglastych, o frakcji 20-80mm w ilosci 4-8cm. Nalezy j3
uktadac na agrowtdkninie filtracyjnej lub na gruncie, w zaleznosci od wytycznych w dokumentacji
projektowej.

2.7. Agrowtdknina

Pod wielkopowierzchniowe nasadzenia traw i bylin, zywoptoty nalezy zastosowaé agrowtdknine 50-
100g/m> w kolorze brazowym, mocowana z uzyciem szpilek lub na state przy uzyciu kotwic do
gruntu. Agrowtéknina powinna by¢ przepuszczalna dla wody i powietrza, a réwnoczesnie
zabezpieczac przed parowaniem. Odporna na rozcigganie i promieniowanie UV.

3. SPRZET

3.1 Sprzet stosowany do wykonania terenéw zieleni

Sprzet powinien odpowiada¢ pod wzgledem typdw i ilosci wskazaniom zawartym w specyfikacji
technicznej lub projekcie organizacji robét, zaakceptowanym przez Inzyniera i Inspektora Nadzoru
Terendw Zieleni. Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia i narzedzia nie gwarantujgce zachowania
wymagan jakosciowych zostang przez Inspektora nadzoru zdyskwalifikowane i niedopuszczone do
robot.

Wykonawca przystepujgcy do wykonania terendw zieleni powinien wykaza¢ sie mozliwoscig
korzystania z nastepujgcego sprzetu:

- glebogryzarek, ptugéw, kultywatoréw, bron do uprawy gleby,

- watu kolczatki oraz watu gtadkiego do zaktadania trawnikéw,

- kosiarki mechanicznej do pielegnacji trawnikéw,

- sprzetu do pozyskiwania ziemi urodzajnej (np. spycharki ggsienicowej, koparki),

- pit mechanicznych i recznych,

- sprzetu do przygotowania dotéw pod sadzenie roslin (np. swidry, topaty),

- kosiarki mechanicznej do pielegnacji trawnikéw,

- drobnego sprzetu ogrodniczego.

4, TRANSPORT

4.1 Transport materiatéw do wykonania nasadzen

Transport materiatdw do wykonania nasadzen moze by¢ dowolny pod warunkiem, ze nie uszkodzi ani
tez nie pogorszy jakosci transportowanych materiatdw. Rosliny powinny by¢ zanieczyszczone przed
wstrzgsami, uszkodzeniami i przesychaniem.

W czasie transportu drzewa i krzewu muszg byé zabezpieczone przed uszkodzeniem bryt
korzeniowych, peddéw. Rosliny z brytg korzeniowg musza posiadac balot lub byé transportowane w
pojemnikach. W czasie transportu nalezy zabezpieczy¢ materiat roslinny przed wyschnieciem i
przemarznieciem. Drzewa i krzewy powinny by¢ dostarczone w miejsce przeznaczenia w dniu
sadzenia. Sktadowane w warunkach zabezpieczajacych bryly korzeniowe przed przesuszeniem i
eliminujgcych ryzyko powstania uszkodzenn mechanicznych. Jesli nie mozna ich od razu posadzic,
nalezy je zadotowac¢ w miejscu ocienionym i ostonietym przed wiatrem i niekorzystnymi czynnikami,
utrzymujac stosowng wilgotnos¢ bryt korzeniowych i korzeni.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Zabezpieczenie drzew podczas prowadzenia robét budowlanych



5.1.1. Wprowadzenie

W czasie trwania budowy nastepuje pogorszenie warunkéw glebowych, co w efekcie wptywa
negatywnie na rozwdj rodlin. Najlepszym czasem na prowadzenie prac budowlanych wokét drzew
jest okres ich spoczynku — od pazdziernika do kwietna.

5.1.2. Prace przygotowawcze

W ramach prac przygotowawczych nalezy oczysci¢ teren inwestycyjny oraz zabezpieczy¢ na czas
prowadzonych prac budowlanych drzewa rosngce w poblizu projektowanych obiektéw.

5.1.3. Wycinka

W ramach prac przygotowawczych nalezy usungé i przesadzi¢ drzewa i krzewy wyszczegdlnione w
dokumentacji projektowej, pozbywajac sie karp korzeniowych.

5.1.4. Prace w obrebie bryt korzeniowych

Drzewa i krzewy powinny zostaé wydzielone z placu budowy tymczasowym ogrodzeniem wykonanym
w sposéb chronigcy ich system korzeniowy. Ogrodzenie powinno znajdowac¢ sie minimum w
odlegtosci 1-1,5m od pnia drzewa.

Pnie drzew sasiadujgcych z robotami budowlanymi nalezy ostoni¢ deskujgc wokét nich np. na zwojach
sgczkéw drenarskich. Drzewa nie wymagajg ostonienia jesli chroni je ogrodzenie placu budowy.

5.1.5. Ochrona drzew na placu budowy

Pod koronami drzew niedopuszczalne jest sktadowanie ziemi, ani innych materiatéw budowlanych.
Wszedzie tam gdzie nie ma systeméw korzeniowych, dopuszczalne jest stosowanie sprzetu
mechanicznego, ale z zachowaniem zasady jak najmniejszej szkodliwosci dla otoczenia.

W bezposrednim sgsiedztwie drzew nie nalezy dopuszcza¢ przejazdéw ciezkiego sprzetu
budowlanego, sktadowania materiatdw w obrebie ich bryt korzeniowych, aby zabezpieczy¢ glebe
przed zageszczeniem. Przed rozpoczeciem budowy, jedli to mozliwe, nalezy wytyczyé drogi
tymczasowe dla komunikacji maszyn i pieszej, eliminujgce ruch ze strefy systemdéw korzeniowych
drzew. Drogi tymczasowe mozna wykona¢ z 30cm warstwy zwiru lub uktadanych na Zwirze lub
zrebkach drewnianych ptyt drogowych, co pozwoli zredukowac zageszczenie gleby w miejscu
przejazdu. W przeciwnym razie strefe systeméw korzeniowych drzew nalezy zabezpieczy¢ warstwg
zrebkéw drewnianych, na ktérych mozna uktadaé¢ droge tymczasowg, a przejazdy w tej strefie
ograniczy¢ do minimum.

W bezposrednim sgsiedztwie drzew nie nalezy dopuszczaé do zageszczania gruntu.

Prace z uzyciem sprzetu mechanicznego i urzadzen technicznych na terenach zieleni powinny by,
zgodnie z art. 82 ust. 1 Ustawy o ochronie przyrody, wykonywane w sposdb najmniej szkodzacy
drzewom lub krzewom.

Wykonywanie wykopow w obrebie systemdédw korzeniowych musi by¢ wykonywane recznie.
Maszynowe wykonywanie prac skutkowatoby uszkodzeniami korzeni.

Korzenie pozostajgce w wykopie nalezy odcig¢ reczng pitg lub sekatorem, pozostawiajgc gtadkie rany.
Obficie spryskac je wodnym roztworem ukorzeniacza. Wykop nalezy zasypywaé najpierw martwica
(jesli grunt jest zwiezty zaleca sie dodac piasku), a nastepnie pozostata glebg. Obficie podlad.

W trakcie wykonywania prac w wykopie Sciane wykopu nalezy zabezpieczy¢ przed obsypywaniem i
przesychaniem np. 20cm warstwg zwiru zastabilizowang geowtdkning i szalunkiem z desek oraz
zapewnic¢ korzeniom drzew odpowiednie nawodnienie.

Wykonujgc wykopy nalezy pamietaé¢ o mozliwosci wykonania ciecia kompensacyjnego koron drzew,
ktore wykonane zgodnie ze sztuka jest warunkiem utrzymania bilansu energetycznego drzewa. Takie
ciecie ma zrownowazy¢ uszkodzenia systemu korzeniowego drzew, jednorazowo nie powinno
przekroczyé 20% masy asymilacyjnej korony. Srednice cie¢ nie powinny przekracza¢ 5cm dla drzew o
stabych zdolnosciach grodziowania i 10cm dla drzew o dobrych wtasciwosciach grodziujacych.

5.1.6. Rekultywacja terenu

Po wykonaniu wtasciwych robdt, na terenie, ktéry ulegt zniszczeniu wskutek ich prowadzenia, ruchu
sprzetu, w miejscach pozostatych po usunieciu nawierzchni itd. nalezy wykona¢ rekultywacje. Grunt
nalezy wzruszy¢, wyrdwnaé, wykonaé humusowanie, watowanie i obsiew. Usungé wszystkie
nieréwnosci, zagtebienia, koleiny. Czes¢ prac mozna wykonac przy uzyciu maszyn, wykonczy¢ recznie.
Zaktadajac trawnik nalezy zastosowac wytrzymata mieszanke nasion, w przyblizonym sktadzie — 35%



zycica trwata, 35% kostrzewa czerwona roztogowa, 10% kostrzewa czerwona kepkowa, 10%
kostrzewa owcza, 10% wiechlina tgkowa. Trawe nalezy wysiewaé w ilosci 25-40g/m2 powierzchni
trawnika. Po wysianiu nasiona przykry¢ 1lcm warstwg gleby urodzajnej, zwatowaé watem petnym
gtadkim.

Najkorzystniejszy okres na siew przypada wiosng lub jesienig. W przypadku zaktadania trawnika inng
porg roku nalezy zadba¢ o odpowiednig wilgotnos¢ gleby, konieczng do prawidtowego rozwoju
trawy. W okresie 2-3 tygodni od zatozenia trawnika wykona¢ pierwsze korzenie, a po 3 miesigcach
nawiezé w ilosci zgodnej z zaleceniami producenta.

5.2. Sadzenie drzew i krzewoéw.

5.2.1. Wymagania dotyczgce sadzenia drzew, krzewdw, krzewéw zywoptotowych, pnaczy
Wymagania dotyczace sadzenia drzew i krzewow, krzewdw zywoptotowych i pnaczy:

- ro$liny produkowane w pojemnikach mogg by¢ sadzone przez caty rok z pominieciem zimy, nalezy
mieé¢ na uwadze, ze dla roslin o lisciach sezonowych najkorzystniejszy jest okres bezlistny- jesien lub
wczesha wiosna. Termin jesienny jest nieco lepszy z uwagi na dtuzszy niz wiosng czas na ukorzenienie
sie. Drzewa iglaste nalezy sadzi¢ przed rozpoczeciem przyrostu w

koncu kwietnia lub zaraz po zakonczeniu przyrostu- od korca sierpnia. Rosliny nie powinny by¢
sadzone w upalne dni,

- sadzenie drzew i krzewow lisciastych produkowanych w gruncie nalezy wykonywaé¢ z brytg
korzeniowg w okresie bezlistnym - jesienig (w terminie od 30 sierpnia do 30 listopada) lub wczesng
wiosng, po rozmarznieciu gleby (w terminie od 15 marca do 15 maja),

- miejsce sadzenia powinno by¢ wyznaczone w terenie zgodnie z dokumentacja projektows,

- doty powinny mieé¢ minimalng wielkos¢ 70cm dla drzew i 50cm dla krzewdw, oraz gteboko$é 40cm
dla zywoptotdow, chyba ze w dokumentacji projektowej wskazano inaczej,

- rodliny nalezy sadzi¢ na gtebokos¢ na ktdrej rosty w szkotce,

- korzenie ztamane i uszkodzone nalezy przed sadzeniem przycigé,

- korzenie roslin zasypywac sypka ziemig a nastepnie prawidtowo ubic,

uformowadé miske i podlaé, uzupetni¢ korg drzewng,

- nie nalezy sadzi¢ zbyt gteboko lub zbyt ptytko — utrudnia to prawidtowy rozwaéj rosliny,

- korzenie ztamane i uszkodzone nalezy przed sadzeniem przycigc,

- korzenie roslin zasypywac sypka ziemia, a nastepnie prawidtowo ubi¢, uformowac miske i podlac
woda w ilosci 20-40 litréw na drzewo, miske uzupetnic korg drzewng,

- drzewa nalezy palikowad z uzyciem jednego lub trzech palikéw z drewna o minimalnej Srednicy 8cm
i wigzania z tasmy materiatowej, drzewa formy piennej nalezy przywigza¢ do palika tuz pod korong
lub kotwi¢ z uzyciem systemu podziemnego — w zaleznosci od sposobu kotwienia wskazanego w
dokumentacji projektowej,

- krzewy nalezy zabezpieczy¢ zgodnie ze wskazaniami w dokumentacji projektowe;j.

5.2.2. Pielegnacja drzew, krzewoéw, krzewow zywoptotowych i pnaczy

Pielegnacja drzew i krzewdéw w okresie gwarancyjnym (w ciggu roku po posadzeniu) polega na:

- podlewaniu,

- odchwaszczaniu i spulchnianiu gleby,

- nawozeniu zgodnie z zaleceniami producenta nawozu,

- usuwaniu odrostéw korzeniowych i pniowych,

- poprawianiu misek,

- ochronie drzew i krzewow jesienig oraz zimg,

- rozgarnianiu kopczykdw wiosng i formowaniu misek,

- wymianie uschnietych i uszkodzonych drzew i krzewow,

- wymianie zniszczonych palikdw i wigzan,

- przycinaniu drzew i krzewéw - ciecia pielegnacyjne i formujgce wykonane zgodnie ze sztukg
ogrodnicza.

Roslin nie nalezy nawozi¢ podczas sadzenia oraz w pierwszym roku po posadzeniu. Kazdej nastepnej
wiosny nalezy stosowac petne nawozenie, uzywajgc nawozu mineralnego wielosktadnikowego. Takie



nawozenie nalezy regularnie powtarzac 2-3 razy od maja do lipca w dawce podanej na opakowaniu.
Mozna zamiennie stosowac¢ nawdz o przedfuzonym dziataniu, ktéry stosuje sie tylko raz w sezonie,
wiosng. Po kazdym zastosowaniu nawozéw, rosliny nalezy podlaé.

5.3. Sadzenie drzew i krzewéw w poblizu infrastruktury techniczne;j

W przypadku sadzenia drzew i krzewdw w poblizu infrastruktury technicznej nalezy zachowac
nastepujgce odlegtosci od sieci wodnej i kanalizacyjnej — 1m, od sieci elektrycznej i teletechnicznej —
1,1m, od sieci cieptowniczej — 2m, od sieci gazowej — 1m. W przypadku sadzenia blisko sieci
zastosowac ekrany przeciwkorzenne — zebrowane, odporne na przerastanie, stuzgce ukierunkowaniu
korzeni w déf, w celu stworzenia wolnych korytarzy od medidw i ochrony obszaréw przed
niekorzystnym dziataniem systemu korzeniowego. Na zblizeniach do istniejgcej infrastruktury
teletechnicznej prace ziemne nalezy prowadzi¢ recznie z zachowaniem szczegdlnej ostrozonosci.
Przed przystgpieniem do prac wykonaé przekopy kontrolne. Krzewy i bylin mozna sadzi¢ nad sieciami,
gdyz ich korzenie nie wnikajg na tyle gteboko by mdc uszkodzi¢ infrastrukture techniczna.

5.4. Formowanie zywoptotéw.

Formowanie zywoptotéw polega na odpowiednim strzyzeniu ich koron. Docelowa wysokos¢
zywoptotdow zgodnie z projektem. Ciecia zywoptotu nalezy wykonywaé: pierwsze w kwietniu, drugie:
w okresie od sierpnia do korica wrzesnia. Ciecia nalezy wykonywac recznie. Pierwsze ciecie wykonac
w przypadku nowozaktadanych zywoptotow tuz po posadzeniu.

5.5. Pielegnacja istniejacych drzew i krzewéw

W razie koniecznosci nalezy przeprowadzaé ciecie pielegnacyjne i formujgcej istniejgcych drzew i
krzewodw, ktére powinno uwzgledniac cechy poszczegdlnych gatunkdéw roslin, a mianowicie:

- sposob wzrost,

- rozgatezienie i zageszczenie gatezi,

- konstrukcje korony.

5.6. Sadzenie bylin i traw ozdobnych

5.6.1 Wymagania dotyczace obsadzenia rabat bylinami i trawami ozdobnymi

Wymagania dotyczace obsadzania rabat sg nastepujace:

- rabaty nalezy wytyczyg,

- ziemie w obrebie rabat oczysci¢ z zanieczyszczen i spulchni¢ na gteboko$é 30cm,

- rabate wydzieli¢ w trawniku z uzyciem geobordu i wytozy¢ agrowtékning,

- rosliny na rabatach sadzi¢ w odlegtosci 50cm od krawedzi rabaty.

5.6.2 Pielegnacja rabat

Pielegnacja rabat bylinowych i z trawami ozdobnymi polega na:

- recznym odchwaszczaniu w okresie dwdch pierwszych lat po zatozeniu rabaty,

- spulchnianiu gleby,

- podlewaniu,

- nawozeniu zgodnie z zaleceniami producenta nawozu,

- ochronie rodlin jesienig oraz zimg,

- wymianie uschnietych i uszkodzonych roslin,

- przycinaniu zimga lub wczesng wiosna.

5.7 Zaktadanie trawnikow

5.7.1 Wymagania dotyczgce zaktadania trawnikow

Wymagania dotyczace zaktadania trawnikdw sg nastepujace:

- teren pod trawniki musi by¢ oczyszczony z gruzu i zanieczyszczen,

- przy wymianie gruntu rodzimego na ziemie urodzajng teren powinien by¢ obnizony w stosunku do
kraweznikow okoto 15 cm, aby zapewnié¢ miejsce na ziemie urodzajng zmieszang z kompostem (1:3),
a przy zaktadaniu trawnikéw na gruncie rodzimym kraweznik powinien znajdowac sie 2 do 3 cm nad
terenem,

- teren powinien by¢ wyrdwnany i splantowany (zniwelowany),

- ziemia urodzajna powinna by¢ wymieszana z kompostem, nawozami mineralnymi oraz starannie
wyrdéwnana i rozscielona po terenie,



- przed siewem nasion ziemia powinna by¢ watowana watem gtadkim, a nastepnie watem — kolczatka
lub zgrabiona,
- siew powinien by¢ dokonany w dni bezwietrzne, w okresie od kwietnia do wrzesnia, najlepiej

wiosng,

- na terenie ptaskim nasiona traw powinny by¢ wysiewane w ilosci 20-25g/m?, a na skarpach w ilosci
40g/m?,

- nasiona powinny zosta¢ przykryte poprzez przez przemieszanie z ziemig grabiami lub watem -
kolczatka,

- po wysiewie nasion ziemia powinna by¢ watowana gtadkim watem w celu ostatecznego wyrdwnania
i stworzenia dobrych warunkéw dla podsigkania wody. Jezeli przykrycie nasion nastgpito przez
watowanie kolczatkg, mozna juz nie stosowac watu gtadkiego,

- nalezy zastosowac mieszanke nasion traw dostosowanych do warunkdw siedliskowych, zgodng z
proponowanym w projekcie sktadzie, a w przypadku gdy nie podano zgodng z nastepujgcym sktadem
mieszanki: 20% zycica trwata, 30% kostrzewa czerwona roztogowa, 20% kostrzewa czerwona
kepowa, 10% kostrzewa owcza, 10% wiechlina tgkowa, 10% smiatek darniowy.

5.7.2 Pielegnacja trawnikow

Wymagania dotyczace koszenia trawnikow:

- pierwsze koszenie powinno by¢ przeprowadzone gdy trawa osiggnie wysoko$¢ okoto 10 cm,

- nastepne koszenia powinny odbywac sie raz na 2 tygodnie na wysokos¢ okoto 5¢cm,

- ostatnie koszenie powinni by¢ wykonane z 1-miesiecznym wyprzedzeniem spodziewanego nastania
mrozow (dla warunkdéw klimatycznych Polski mozna przyjaé pierwszg potowe pazdziernika),

- koszenie trawnikdéw catym okresie pielegnacji powinno sie odbywac¢ w regularnych odstepach czasu,
przy czym czestos$¢ koszenia i wysoko$é ciecia nalezy uzaleznié od gatunku wysianej trawy.

Ponadto do zabiegdw pielegnacyjnych naleza:

- odchwaszczanie - chwasty trwate poczatkowo nalezy usuwaé recznie, srodki chwastobdjcze o
selektywnym dziataniu nalezy stosowaé z duzg ostroznoscig i dopiero po 6 miesigcach od zatozenia
trawnika,

- podlewanie, wzmozone w okresach suszy,

- watowanie, nawozenie i dosiewanie nasion trawy.

Trawnik wymaga nawozenia mineralnego — okoto 3 kg nawozu na 1 ar w ciggu roku. Nawozy nalezy
stosowac zgodnie z zaleceniami producenta nawozu.

Mieszanki nawozow nalezy przygotowywac tak, aby trawom zapewni¢ odpowiednie sktadniki:

- wiosng mieszankg z przewagg azotu,

- od potowy lata nalezy ograniczy¢ azot, zwiekszajac jednoczesnie dawki potasu i fosforu,

- jesienig nawozenie nie powinno zawierac azotu, jedynie potas i fosfor.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1 Drzewa i krzewy

Kontrola robét w zakresie sadzenia i pielegnacji drzew oraz krzewdw polega na sprawdzeniu:
- oczyszczenia terenu nasadzen z gruzu i zanieczyszczen,

- wielkosci dotéw pod rosliny,

- zaprawienia dotéw ziemig urodzajng,

- jakosci zastosowanej ziemi urodzajnej,

- zgodnosci realizacji z dokumentacjg projektowg w zakresie miejsc sadzenia, gatunkéw i odmian,
odlegtosci sadzonych roslin,

- materiatu roslinnego w zakresie wymagan jakosciowych systemu korzeniowego, pokroju,
wieku,

- opakowania, przechowywania i transportu materiatu roslinnego,

- prawidtowosci wykonanej stabilizacji roslin — systemem podziemnym lub opalikowania,

- odpowiednich terminéw sadzenia,

- wykonania prawidtowych mis po posadzeniu,

- podlewania w zakresie ilosci wody i gtebokosci nawodnienia gleby,



- wymiany chorych, uszkodzonych, suchych i zdeformowanych roslin,

- przykrycia powierzchni gruntu warstwa kory drzewnej.

W okresie gwarancyjnym Wykonawca zapewnia petne uzupetnianie nasadzen, ktére zostaty
zakwalifikowane jako nieudane na koszt wtasny.

6.2. Byliny i trawy ozdobne

Kontrola robdt w zakresie sadzenia i pielegnacji bylin i traw ozdobnych na rabatach:

- oczyszczenia terenu nasadzen z gruzu i zanieczyszczen,

- wielkosci dotéw pod rosliny,

- zaprawienia dotéw ziemig urodzajna,

- jakosci zastosowanej ziemi urodzajnej,

- zgodnosci realizacji z dokumentacjg projektowg w zakresie miejsc sadzenia, gatunkéw i odmian,
odlegtosci sadzonych roslin,

- materiatu roslinnego w zakresie wymagan jakosciowych systemu korzeniowego, pokroju,
wieku,

- opakowania, przechowywania i transportu materiatu roslinnego,

- odpowiednich terminéw sadzenia,

- podlewania w zakresie ilosci wody i gtebokosci nawodnienia gleby,

- wymiany chorych, uszkodzonych, suchych i zdeformowanych roslin,

- przykrycia powierzchni gruntu warstwga kory drzewnej.

W okresie gwarancyjnym Wykonawca zapewnia petne uzupetnianie nasadzen, ktére zostaty
zakwalifikowane jako nieudane na koszt wtasny.

6.3. Trawniki

Kontrola w czasie wykonywania trawnikéw polega na sprawdzeniu:

- oczyszczenia terenu z gruzu i zanieczyszczen,

- wymiany gleby jatowej na ziemie urodzajng z kontrolg grubosci warstwy rozscielonej ziemi,
- ilosci rozrzuconego kompostu, nawozu,

- prawidtowego zwatowania terenu,

- zgodnosci sktadu gotowej mieszanki traw z ustaleniami dokumentacji projektowej,

- gestosci siewu nasion.

Kontrola w czasie pielegnacji trawnikow polega na sprawdzeniu:

- prawidtowej czestotliwosci koszenia trawnikow i ich odchwaszczania,

- okreséw podlewania, zwtaszcza podczas suszy,

- dosiewania ptaszczyzn trawnikdw o zbyt matej gestosci wykietkowanych zdziebet trawy.
Kontrola robét przy odbiorze trawnikow dotyczy:

- prawidtowej gestosci trawy,

- obecnosci gatunkéw niewysiewanych oraz chwastow.

7. OBMIAR

7.1Jednostka obmiarowa

Jednostkg obmiarowa jest:

- sztuka wykonania posadzenia drzewa, krzewu, pnacza,

- metr biezacy wykonania nasadzen zywopfotu,

- metr kwadratowy wykonania nasadzen bylin i traw ozdobnych oraz krzewéw okrywowych,

- metr kwadratowy wykonania trawnika.

Obmiar powinien by¢ dokonany na budowie, w obecnosci kierownika budowy i inspektora nadzoru.
Obmiar nie powinien obejmowac jakichkolwiek robét nie wykazanych w dokumentacji projektowej,
za wyjagtkiem robét porzadkowych i wykonawczych. Dodatkowe roboty wykonane bez pisemnego
upowaznienia inspektora nadzoru i kierownika budowy nie mogg stanowi¢ podstawy do roszczen o
dodatkowg zaptate.

8. ODBIOR ROBOT



Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektows, specyfikacjg techniczng i
wymaganiami Inspektora nadzoru jezeli wszystkie pomiary i badania daty wyniki pozytywne.
Wykonane roboty muszg by¢ zgodne z umowa.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1 Cena jednostki obmiarowej

Cena posadzenia 1 sztuki drzewa, krzew, pnacza:

- roboty przygotowawcze, wyréwnanie i oczyszczenie terenu,

- rozplantowanie ziemi urodzajnej,

- wyznaczenie miejsc sadzenia, wykopanie i zaprawienie dotkdw,

- dostarczenie materiatu roslinnego,

- sadzenie materiatu roslinnego,

- rozrzucenie kory drzewnej,

- pielegnacje posadzonych roslin: podlewanie, odchwaszczanie, nawozenie.
Cena wykonania 1 metra biezgcego zywoptotu obejmuje:

- roboty przygotowawcze, wyréwnanie i oczyszczenie terenu,

- rozplantowanie ziemi urodzajnej,

- wyznaczenie miejsc sadzenia, wykopanie i zaprawienie dotkdw,

- dostarczenie materiatu roslinnego,

- sadzenie materiatu roslinnego,

- rozrzucenie kory drzewnej,

- pielegnacje posadzonych roslin: podlewanie, odchwaszczanie, nawozenie.
Cena wykonania 1 m” nasadzen bylin, traw ozdobnych, krzewéw okrywowych obejmuje:
- roboty przygotowawcze, wyrdéwnanie i oczyszczenie terenu,

- rozplantowanie ziemi urodzajnej,

- wyznaczenie miejsc sadzenia, wykopanie i zaprawienie dotkdw,

- dostarczenie materiatu roslinnego,

- sadzenie materiatu roslinnego,

- rozrzucenie kory drzewnej,

- pielegnacje posadzonych roslin: podlewanie, odchwaszczanie, nawozenie.
Cena wykonania 1 m”trawnika obejmuje:

- roboty przygotowawcze: oczyszczenie terenu, dowdz ziemi urodzajnej, rozplatnowanie ziemi
urodzajnej, rozrzucenie kompostu,

- zatozenie trawnikow,

- rozrzucenie kory drzewnej,

- pielegnacje trawnikow: podlewanie, koszenie, nawozenie, odchwaszczanie.
Cena pielegnacji 1 sztuki drzewa lub krzewu w okresie gwarancyjnym obejmuje:
- podlewanie,

- odchwaszczanie,

- wymiane uschnietych lub silnie uszkodzonych rodlin,

- ciecia pielegnacyjne,

- przeprowadzenie badan i obmiardéw i usuniecie ewentualnych niezgodnosci.
Ptatnos¢ nalezy przyjmowadé na podstawie jednostek, zgodnie z obmiarem, po odbiorze robét
wykonanych.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. 2004 nr 92 poz. 880 z p6zn. zm.)



Zalecenia jakoSciowe wydane przez Zwigzek Szkétkarzy Polskich

PN-G-98011 Torf rolniczy
PN-R-67022 Materiat szkétkarski. Ozdobne drzewa i krzewy iglaste

PN-R-67023 Materiat szkétkarski. Ozdobne drzewa i krzew lisciaste

PN-R-67030 Cebule, bulwy, ktgcza i korzenie bulwiaste roslin ozdobnych



