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I. CZESC FORMALNA

1.1. Przedmiot opracowania
Przedmiotem opracowania jest projekt zagospodarowania terenu przy ul. Jachowicza/ Lesnych Skrzatow w
Poznaniu obejmujgcy umiejscowienie matej architektury, elementéw zabawowych oraz zagospodarowanie
zieleni towarzyszgcej i ogrodzenie.

1.2. Zleceniodawca
Zarzad Zieleni Miejskiej w Poznaniu ul. Strzegomska nr 3, 60-194 Poznan.

1.3. Podstawa opracowania
- Zlecenie ZZM.ZP/252-124/17/Z z dnia 04.10.2017,
- Geodezyjna mapa sytuacyjno-wysokosciowa 1:500
- Wizje w terenie, pomiary witasne,
- Uzgodnienia z Radg Osiedla tawica.

1.4. Celizakres opracowania
Celem jest zagospodarowanie terenu, wprowadzenie matej architektury w postaci elementéw placu
zabaw oraz uporzadkowanie szaty roslinnej. Obszar w obecnym stanie jest terenem ruderalnym z
licznymi samosiejkami drzew gtéwnie z gatunku robinia biata. Teren porosniety jest krzewami tj. jezyny
oraz wysokimi trawami. Z obu storn plac otacza chodnik z kostki betonowej. Wewnatrz brak matej
architektury, ciggéw komunikacyjnych.
Zakres opracowania obejmuje cze$¢ graficzng oraz cze$¢ opisowg stanowigcg uzupetnienie czesci
rysunkowej.
Materiatem wyjsciowym do sporzadzenia opracowania jest mapa sytuacyjno-wysokosciowa w skali 1:500
oraz wykonana w pazdzierniku 2017r. inwentaryzacja szaty roslinnej.

1.5. Podstawy formalno-prawne:

« Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane (z p6zn. zm.);

» Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw

technicznych, jakim powinny odpowiadac budynki i ich usytuowanie (z pézn. zm.);

« Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (z pozn. zm.);

» Ustawa z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych architektéw, inzynieréw budownictwa

oraz urbanistow (z pdzn. zm.),

« Ustawg z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamowien Publicznych (z p6zn. zm.);

« Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004r. w sprawie szczegotowego zakresu i
formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robdt budowlanych
oraz programu funkcjonalno - uzytkowego (z pézn. zm.).

» Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (t.j. Dz.U. 2009 nr 151 poz. 1220).

1.6. Zestawienie powierzchni i kubatury:

Powierzchnia catkowita opracowania 624,56 m?
Powierzchnia biologicznie czynna 434,46 m?
Powierzchnia utwardzona (naw. bezpieczna i istniejgca)  190,1 m?
W tym:
powierzchnia nawierzchni mineralnej 74,3 m?
powierzchnia nawierzchni bezpiecznej 89 m?

$ciezki sensorycznej 26,8 m?
Poziom 84,4 m n.p.m.
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II. PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU

1.7. Przedmiot opracowania
Przedmiotem opracowania jest projekt zagospodarowania terenu przy ul. Jachowicza/ Lesnych Skrzatéw w
Poznaniu obejmujacy umiejscowienie matej architektury, elementéw zabawowych oraz zagospodarowanie
zieleni towarzyszacej i ogrodzenie.

1.8. Zleceniodawca
Zarzad Zieleni Miejskiej w Poznaniu ul. Strzegomska nr 3, 60-194 Poznan.

1.9. Podstawa opracowania
- Zlecenie ZZM.ZP/252-124/17/Z z dnia 04.10.2017,
- Geodezyjna mapa sytuacyjno-wysokosciowa 1:500
- Wizje w terenie, pomiary witasne,
- Uzgodnienia z Radg Osiedla tawica.

1.10. Celi zakres opracowania

Celem jest zagospodarowanie terenu, wprowadzenie matej architektury w postaci elementéw placu
zabaw oraz uporzadkowanie szaty roslinnej. Obszar w obecnym stanie jest terenem ruderalnym z
licznymi samosiejkami drzew gtéwnie z gatunku robinia biata. Teren porosniety jest krzewami tj. jezyny
oraz wysokimi trawami. Z obu storn plac otacza chodnik z kostki betonowej. Wewnatrz brak matej
architektury, ciggéw komunikacyjnych.

Zakres opracowania obejmuje cze$¢ graficzng oraz cze$¢ opisowg stanowigcg uzupetnienie czesci
rysunkowej.
Materiatem wyjsciowym do sporzadzenia opracowania jest mapa sytuacyjno-wysokosciowa w skali 1:500
oraz wykonana w pazdzierniku 2017r. inwentaryzacja szaty roslinnej.

1.11. Podstawy formalno-prawne:

» Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane (z p6zn. zm.);

« Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow

technicznych, jakim powinny odpowiadac budynki i ich usytuowanie (z pdzn. zm.);

» Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (z poézn. zm.);

« Ustawa z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych architektdw, inzynieréw budownictwa

oraz urbanistow (z pézn. zm.),

« Ustawg z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamowien Publicznych (z pozn. zm.);

« Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004r. w sprawie szczegdtowego zakresu i
formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych
oraz programu funkcjonalno - uzytkowego (z pdzn. zm.).

« Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (t.j. Dz.U. 2009 nr 151 poz. 1220).

1.12, Zestawienie powierzchni i kubatury:

Powierzchnia catkowita opracowania 624,56 m?
Powierzchnia biologicznie czynna 434,46 m?
Powierzchnia utwardzona (naw. bezpieczna i istniejgca) 190,1 m?

W tym:

powierzchnia nawierzchni mineralnej 74,3 m?
powierzchnia nawierzchni bezpiecznej 89 m?

Sciezki sensorycznej 26,8 m?
Poziom 84,4 m n.p.m.

1.13. Opis stanu istniejagcego zagospodarowania terenu
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Obszar w obecnym stanie jest terenem ruderalnym z licznymi samosiejkami drzew gtéwnie z gatunku
robinia biata. Teren porosniety jest krzewami tj. jezyny oraz wysokimi trawami. Z obu storn plac otacza
chodnik z kostki betonowej. Wewnatrz brak matej architektury, ciggdw komunikacyjnych.

Zdjecia stanu istniejgcego:

.

1.14. Ochrona konserwatorska
Omawiany teren nie lezy w strefie ochrony konserwatorskiej.

1.15. Projektowane zagospodarowanie terenu

Projekt zagospodarowania terenu ma uwzglednia¢ potrzeby lokalnej spotecznosci, zapewniajac
bezpieczenstwo i rekreacje uzytkownikow.

Kompozycja zatozenia jest oparta na geometrycznych, okragtych ksztattach. Zagospodarowanie terenu
wraz z zielenig zostato zaprojektowane w sposéb funkcjonalny, nie wymagajacy specjalnej pielegnacji w
pozniejszej eksploatacji. Elementy placu zabaw zostaty dobrane do lesnego charakteru zatozenia
stawiajgc gtdéwnie na rozwdj ruchowy (rownowaznie, stupki), socjalizacje (,domek na drzewie”) oraz
edukacje dzieci (tablica, lupa). Z uwagi na uatrakcyjnienie terenu zaprojektowano lesng Sciezke
sensoryczng. Nawierzchnie bezpieczng na placu zabaw stanowi warstwa piasku, sciezka zaprojektowana
jest z kruszywa mineralnego (np. HanseGrand). tawki z oparciem zaplanowano wzdtuz ciggéw
komunikacyjnych. Zaproponowane gatunki roslin uwzgledniajg ekspozycje, na ktérej beda sadzone.

Gtéwne zatozenia projektowe:

- oczyszczenie terenu

- wykonanie ogrodzenia

- podkreslenie lesnego charakteru zatozenia przez plac zabaw pn. Le$ne Skrzaty

- stworzenie bezpiecznej przestrzeni z uwzglednieniem norm PN-EN 1176-1:2009 — zaplanowanie
elementdow zabawowych placu zabaw w odlegtosci 10m od drogi zgodnie z §40 Rozporzgdzenia Ministra
Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkdow technicznych, jakim powinny odpowiadac
budynki i ich usytuowanie (z pdzn. zm.)

- wykonanie nawierzchni bezpiecznej placu zabaw w postaci piasku

- wykonanie s$ciezek utwardzonych przepuszczalnych z kruszywa mineralnego

- wprowadzenie swobodnych form
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- wprowadzenie matej architektury
- adaptacja istniejgcej zieleni wysokiej
- projektowana zielen niska o wysokosci zapewniajgcej bezpieczeristwo

Wejscia i wjazdy
Wejscia na teren zlokalizowane bedzie od strony istniejgcych ciggéw komunikacyjnych na potnocy i
potudniu opracowania. Nawierzchnia projektowanych ciggéw wykonana bedzie z nawierzchni mineralnej.

Ogrodzenia
Wokot placu zabaw przewiduje sie wykonanie ogrodzenia panelowego azurowego o wys. 100cm, dla
zachowania bezpieczenstwa na placu.

Powierzchnie utwardzone
Planowane jest wykonania powierzchni utwardzonej ciggdéw pieszych z jednego typu materiatow - z
nawierzchni mineralnej wodoprzepuszczalnej. Na placu zabaw przewiduje sie wykonanie nawierzchni
bezpiecznej z piasku o grubosci warstwy 30 cm zgodnie z normg PN — EN 1176.

Miejsca parkingowe
Nie planuje sie wprowadzania dodatkowych miejsc postojowych na terenie opracowania.

Zielen

Na opracowywanym placu znajduje sie liczna zielenn wysoka w postaci rodzimych gatunkow gtéwnie:
robinia biata. Drzewa zlokalizowane s3 gtéwnie na potnocnej stronie.

Planuje sie wycinke 3 sztuk drzew, ktorych stan fitosanitarny jest niezadowalajacy (rachityczne korony,
liczny posusz) oraz kilku metrow kwadratowych krzewdw ze wzgledu na zwiekszenie bezpieczenstwa i
zastgpienie gatunkéw bardziej estetycznymi i bezpiecznymi.

Przewiduje sie wprowadzenie nasadzen roslin wysokich i niskich jako uzupetnienie obecnej kompozycji
oraz stworzenie miejsca przyjaznego $rodowisku naturalnemu (gtéwnie ptakom).

Uksztaltowanie terenu
Teren opracowania jest naturalnie niezréznicowany — 84,4n.p.m. Wszelkie prace zwigzane z
zagospodarowaniem terenu nie wplyng na zmiane jego uksztattowania.

Odprowadzenie wody opadowej
Teren zostat tak zaprojektowany aby woda opadowa poprzez spadki poprzeczne sptywata
powierzchniowo na tereny biologicznie czynne. Dodatkowo dobrana nawierzchnia jest materiatem
wodoprzepuszczalnym, ktdry pochtonie cze$¢ wdd opadowych.

Skladowanie smieci
Miejsca sktadowania odpadow statych zostaty zlokalizowane punktowo na catym terenie parku w
postaci koszy na $mieci. Utylizacja odpaddw odbywac sie bedzie przez specjalne stuzby.

Infrastruktura
Nie projektuje sie nowego ukfadu instalacji elektrycznej ani wodno-kanalizacyjnej.
Teren nie znajduje sie w strefie eksploatacji gorniczej.

1.16. Inwentaryzacja dendrologiczna i oddzialywanie inwestycji na srodowisko
Inwentaryzacja dendrologiczna zostata przeprowadzona na poczatku pazdziernika 2017r. Nie
zaobserwowano gatunkéw prawnie chronionych. Nie przewiduje sie aby realizacja zatozen projektowych
stanowita zagrozenie dla $rodowiska oraz higieny i zdrowia uzytkownikow projektowanych obiektow
budowlanych i ich otoczenia.
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III. OPIS TECHNICZNY I ROZWIAZANIA MATERIALOWE

1.1. Przedmiot opracowania
Przedmiotem opracowania jest projekt zagospodarowania terenu przy ul. Jachowicza/ Lesnych Skrzatéw w
Poznaniu obejmujacy umiejscowienie matej architektury, elementéw zabawowych oraz zagospodarowanie
zieleni towarzyszgcej i ogrodzenie.

1.2. Zleceniodawca
Zarzad Zieleni Miejskiej w Poznaniu ul. Strzegomska nr 3, 60-194 Poznan.

1.3. Podstawa opracowania
- Zlecenie ZZM.ZP/252-124/17/Z z dnia 04.10.2017,
- Geodezyjna mapa sytuacyjno-wysokosciowa 1:500
- Wizje w terenie, pomiary wiasne,
- Uzgodnienia z Radg Osiedla tawica.

1.4. Celizakres opracowania
Celem jest zagospodarowanie terenu, wprowadzenie matej architektury w postaci elementéw placu
zabaw oraz uporzadkowanie szaty roslinnej. Obszar w obecnym stanie jest terenem ruderalnym z
licznymi samosiejkami drzew gtéwnie z gatunku robinia biata. Teren porosniety jest krzewami tj. jezyny
oraz wysokimi trawami. Z obu storn plac otacza chodnik z kostki betonowej. Wewnatrz brak matej
architektury, ciggéw komunikacyjnych.
Zakres opracowania obejmuje cze$¢ graficzng oraz cze$¢ opisowg stanowigcg uzupetnienie czesci
rysunkowej.
Materiatem wyjsciowym do sporzadzenia opracowania jest mapa sytuacyjno-wysokosciowa w skali 1:500
oraz wykonana w pazdzierniku 2017r. inwentaryzacja szaty roslinnej.

1.5. Podstawy formalno-prawne:

« Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane (z p6zn. zm.);

» Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw

technicznych, jakim powinny odpowiadac budynki i ich usytuowanie (z pdzn. zm.);

» Ustawag z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (z poézn. zm.);

« Ustawa z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych architektdw, inzynieréw budownictwa

oraz urbanistow (z pdzn. zm.),

« Ustawg z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamowien Publicznych (z p6zn. zm.);

« Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004r. w sprawie szczegotowego zakresu i
formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych
oraz programu funkcjonalno - uzytkowego (z pézn. zm.).

» Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (t.j. Dz.U. 2009 nr 151 poz. 1220).

1.6. Zestawienie powierzchni i kubatury:

Powierzchnia catkowita opracowania 624,56 m?
Powierzchnia biologicznie czynna 434,46 m?
Powierzchnia utwardzona (naw. bezpieczna i istniejgca)  190,1 m?

W tym:

powierzchnia nawierzchni mineralnej 74,3 m?
powierzchnia nawierzchni bezpiecznej 89 m?

Sciezki sensorycznej 26,8 m?
Poziom 84,4 m n.p.m.

1.7. Przeznaczenie i program uzytkowy
Komunikacja
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Uktad ciggdw komunikacyjnych zapewnia dostgp do wszystkich elementéw obszaru.

Nawierzchnia mineralna

Przewiduje sie wykonanie ciggdw komunikacyjnych z nawierzchni mineralnej, wodoprzepuszczalnej w
peti przyjazng dla Srodowiska naturalnego. Jest to nawierzchnia typu HanseGrand (lub réwnowazna)
naturalnie stabilizowana, nie kruszaca sie, nie pylaca, nadajgca sie do ciggéow przeznaczonych dla osdb
niepetnosprawnych. Planuje sie wykonanie jednego ciaggu komunikacyjnego biegngcego przez opracowywany
teren o szer. w $wietle 2m.

Przed wykonaniem nawierzchni nalezy wyznaczy¢ o$ ciggu komunikacyjnego zgodnie z projektem
technicznym i wykorytowac i ustabilizowac teren, nastepnie umiejscowic¢ obrzeza trawnikowe EkoBord.

Konstrukcja nawierzchni mineralnych:

» 3cm - warstwa nawierzchni z kruszywa tamanego 0/8mm
* 5cm - podbudowa zasadnicza z kruszywa tamanego 0/16mm
* 12 cm kruszywa tamanego 0-31,5mm zageszczonego mechanicznie

Cato$¢ nawierzchni nalezy wykonac ze spadkiem poprzecznym 2-3%.
Ziemie z korytowania nalezy wywiez¢ poza teren opracowania.
Nawierzchnie mineralng nalezy wykonac zgodnie z Detalem nr 1

Nawierzchnia bezpieczna

Nawierzchnia bezpieczna na plac zabaw zaprojektowana jest z piasku zwyktego 0,2-2mm, warstwy o
migzszosci 30cm. Przed wykonaniem nawierzchni nalezy wytyczy¢ granice nawierzchni zgodnie z projektem
technicznym i wykorytowac. Granice obszaru nawierzchni bezpiecznej stanowi¢ beda obrzeza trawnikowe
EkoBord uni (lub réwnowazne) osadzone na kotwach.

Ziemie z korytowania nalezy wywiez¢ poza teren opracowania.
Nawierzchnie bezpieczng nalezy wykonac zgodnie z Detalem nr 1

Sciezka sensoryczna

Sciezka sensoryczna jest ztozona z réznego rodzaju materiatéw.

Przed wykonaniem nawierzchni planuje sie wyznaczy¢ os$ ciggu komunikacyjnego zgodnie z
projektem technicznym i wykorytowac obszar na gtebokos$¢ 15cm, umiejscowié obrzeza z tworzywa
sztucznego EkoBord maxi bedgce oddzieleniem $ciezki od nasadzen i trawnika oraz poszczegdlnych
materiatéw wewnatrz. Jako warstwe podbudowy nalezy zastosowaé 5 cm warstwe piasku 0,2-2mm.

Nawierzchnie nalezy wykonac z nastepujgcych materiatéw wykonczeniowych:

- nawierzchnia z otoczakdéw

- ptyty piaskowca

- kamienie drenazowe 2-8mm

- bale drewniane fi 10cm uktadane w poprzek sciezki

- szyszki Swierkowe

- kamienie polne 16-32mm

- kora gruba

- wylewka betonowa

Przyktadowa sciezka:




ZAGOSPODAROWANIE TERENU PRZY UL. JACHOWICZA/ LESNYCH SKRZATOW W POZNANIU

Poznan - obreb tawica, arkusz 07 dz nr. 48/40.
PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU

Plac zabaw
Catosc terenu placu zabaw nalezy ogrodzi¢ ogrodzeniem panelowym. Nawierzchnia bezpieczna wykonana
z piasku o grubosci warstwy 30cm.

INFORMACJIE PODSTAWOWE DOTYCZACE PLACOW ZABAW

« Elementy zabawowe — katalogowane powinny posiadac aktualne certyfikaty bezpieczenstwa

»  Sprzet powinien by¢ wykonany z bezpiecznych i trwatych materiatéw, powinien by¢ zgodny z Polskimi
Normami oraz warunkami bezpieczenstwa okreslonymi w szczegdlnosci w przepisach o ogdinym
bezpieczenstwie produktdw oraz przepisach w sprawie bezpieczenstwa i higieny

»  Sprzet rekreacyjny powinien by¢ rozmieszczony na placu zabaw w sposéb umozliwiajgcy zachowanie
stref bezpieczenstwa pomiedzy urzgdzeniami

« Montaz elementdw powinien by¢ zgodny z instrukcjg producenta urzadzenia

»  KARTA TECHNICZNA URZADZENIA

«  KARTA KATALOGOWA z rysunkami proponowanego urzadzenia (rzuty) oraz wymiarami (wysokosc
upadkowa, strefy bezpieczenstwa)
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« Ze wzgledow praktycznych, estetycznych urzadzenia powinny pochodzi¢ od jednego lub dwoch
producentow

« Gwarancja (okres z godnie z umowg) potwierdzona przez producenta lub jego przedstawiciela, minimum
3 letnia

Wszystkie elementy zabawowe oraz sitowni zewnetrznej nalezy zamontowac z zachowaniem norm PN

EN 1176-1 oraz wedtug zalecen producenta. Przed przystgpieniem do prac nalezy wyznaczy¢ lokalizacje
elementdw zgodnie z projektem (miejsca styku stupéw z gruntem z tolerancjg do £50mm) oraz zabezpieczy¢
miejsce przed przebywaniem osob niepowotanych. Po wyznaczeniu lokalizacji stép betonowych nalezy
wykorytowac teren na odpowiednig gtebokos¢, zasypac dno wykopu piaskiem (posp6tkg) do ok 5-10cm w
celu fatwiejszego wypoziomowania elementu oraz usadowic stopy betonowe i konstrukcje. Catos¢ elementu
po ztozeniu wypoziomowac i wypionowac sprawdzajac, czy znak poziomu podstawowego pokrywa sie z
poziomem terenu, usung¢ powstate luzy w potagczeniach, doty zasypac. Na kazdym elemencie musi
znajdowac sie tabliczka znamionowa (informacje o producencie, dacie produkcji, numerze katalogowym lub
nazwie urzadzenia i numerze normy, zgodnie z ktorg urzadzenie wyprodukowano).

Elementy rekreacyjne nalezy wykonac ze stali nierdzewne;j.

Niedopuszczalne jest montowanie elementu niezgodnie z wymaganiami producenta lub z norm PN

EN 1176-1.

Elementy sitowni zewnetrznej nalezy montowa¢ przodem do ciggu komunikacyjnego.

Wybrane elementy zabawowe i sitowni zewnetrznej (wykaz kart technicznych — mozliwos¢ montazu
elementdw rownowaznych. Podany termin marka referencyjna oznacza rozwigzanie lub produkt spetniajgce
wymagania projektanta, co do estetyki i standardéw techniczno - uzytkowych oraz konserwatorskich.
Wykonawca moze zastgpic rozwigzanie referencyjne innym réwnorzedny).

11
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Lupa

12
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PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU

DISCOVERY

Nazwa produktu: Lupa

Numer katalogowy: 11290

Wymiary: 16x16 cm

Catkowita wysokosc: 78 cm
Przestrzerh minimalna: 309x309 cm
Wymagana nawierzchnia bezpieczna:
Czesci zamienne dostepne: TAK
Zgodnosc¢ z EN 1176: TAK

Przedziat wiekowy: 1+ lat

NIE

— |
78 cm
—>

16 cm
E2-4
£ B
uoI 2
™M
309 cm

-

Rzut z boku i gory ze strefa bezpieczenstwa w skali 1:50
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PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU

DANE PRODUKTU

Nazwa produktu: Lupa

Nr. katalogowy.: 11290

Typ produktu: DISCOVERY

Wys. swob. upadku: cm
Wymiary: 16x16 cm
Strefa bezpieczenstwa: 309x309 cm
Przedziat wiekowy: 1+ lat

Zdjecie Produktu/Obraz

DANE OBSZARU
Lokalizacja:

Adres:

Kod pocztowy/miasto:

Miejsce:
Nazwa placu:

Numer produktu:

NAWIERZCHNIA
Materiat:

Wymiary:

Podloze:

Dostawca:

Data kupna:

Montaz:

Gwarancja

DANE SPOLKI
Nazwa:

Adres:

Kod pocztowy/
miasto:

Miejsce:

Telefon:

Fax:

Email:

DANE WLASCICIELA
Nazwa:

Kontakt:

Adres:

Kod pocztowy/
miasto:

Miejsce:

Telefon:

Fax:

Email:

DANE ADMINISTRATORA
Nazwa:

Kontakt:

Adres:
Kod pocztowy/

miasto:

Telefon:

Fax:

Email:

14
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Uwaga — zastosowac kolorystyke wg rysunku
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Domki

NATURE

Product name: Wooden Hut
Catalogue number:13225
Dimensions: 385x329 cm
Total height: 320 cm

Safety zone: 665x629 cm
Platform height: 60,90 cm
Critical Falling Height: 90 cm
Requires falling surface: YES
Spare parts available: YES
Acc. to EN 1176: YES

Age level: 3+ years

329 cm
629 cm

665 cm

'y

Side and top view with safety zone in scale 1:100

Uwaga — kolorystyka elementéw wg rysunku.
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Liany

NATURE

Nazwa produktu: Liany

Numer katalogowy: 13572

Wymiary: ok..30x205 cm

Catkowita wysokos$¢: 210 cm

Strefa bezpieczenstwa: 415x590 cm
Wysokos¢ swobodnego upadku: 205 cm
Czesci zamienne dostepne: TAK
Zgodnos¢ z EN 1176: TAK

Przedziat wiekowy: 3-12 lat

£
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205 cm
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Rzut z boku i géry ze strefa bezpieczerstwa w skali 1:100

Uwaga — zastosowac kolorystyke wg rysunku
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Réwnowaznia

NATURE

Nazwa produktu: Balans Nature

Numer katalogowy: 13018

Wymiary: 250x30 cm

Catkowita wysokosc: 57 cm

Strefa bezpieczenstwa: 470x273 cm
Wysokos¢ swobodnego upadku: 57 cm
Wymagana nawierzchnia bezpieczna: TAK
Czesci zamienne dostepne: TAK
Zgodnosc¢ z EN 1176: TAK

Przedziat wiekowy: 2+ lat

5
54
250 cm
E
(]
of o
= &
470 cm

Rzut z boku i géry ze strefg bezpieczeristwa w skali 1:100

Uwaga — zastosowac kolorystyke wg rysunku
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Bujak rowerek

NATURE

Nazwa produktu: Rowerek

Numer katalogowy: 13019

Wymiary: 36x85 cm

Catkowita wysokos$é: 82 cm

Strefa bezpieczenstwa: 316x256 cm
Wysokos¢ swobodnego upadku: 51 cm
Wymagana nawierzchnia bezpieczna: TAK
Czesci zamienne dostepne: TAK
Zgodnoscé z EN 1176: TAK

Przedziat wiekowy: 2+ lat

Uwaga — zastosowac kolorystyke wg rysunku

| 4 OO
s e

85 cm
>

wo 95¢

—>
316 cm

Rzut z géry i boku ze strefg w skali 1:100
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Tablica

DISCOVERY

Nazwa produktu: Tablica kredowa

Numer katalogowy: 11289

Wymiary: 129x14 cm

Catkowita wysokos¢: 96 cm

Przestrzen minimalna: 429x314 cm
Wymagana nawierzchnia bezpieczna: TAK
Czesci zamienne dostepne: TAK
Zgodnosc¢ z EN 1176: TAK

Przedziat wiekowy: 1+ lat

96 cm
>

129 cm
—>
e
5. G
g
m
v
429 cm

o
>

Rzut z boku i gory ze przestrzen minimalna w skali 1:100

Uwaga — zastosowac kolorystyke wg rysunku
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100 cm

Tablica regulaminowa

OUTDOOR FURNITURE

Nazwa produktu: Tablica regulaminowa
Numer katalogowy: 14605

Wymiary: 100x14 cm

Catkowita wysokosc: 216 cm

Czesci zamienne dostepne: TAK
Zgodnosc z EN 1176: TAK

wd 912

|

!

14 cm

Rzut z gory i boku z strefg bezpieczefistwa w skali 1:50

Uwaga — zastosowac kolorystyke wg rysunku. Wykonaé powierzchnie ekspozycji tablicy o wymiarach 40x80cm (szer.
wys.)
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Ogrodzenie
Przed przystgpieniem do prac nalezy wyznaczy¢ lokalizacje elementow zgodnie z projektem (miejsca
styku stupow z gruntem z tolerancjg do +50mm) oraz zabezpieczy¢ miejsce przed przebywaniem osdb
niepowotanych. Po wyznaczeniu lokalizacji stép betonowych nalezy wykorytowac teren na
odpowiednig gtebokosé, umiejscowic stupy ogrodzeniowe, wypoziomowac i wypionowac elementy oraz
zasypac dno betonem B30. Po montazu catosci ogrodzenia usungé powstate luzy w potgczeniach

Ogrodzenie systemowe:

W projekcie przewidziano ogrodzenie catosci terenu.

Dane techniczne:

¢ Panele o szerokosci 1920 mm i wysokos$ci 1000 mm.

e Grubo$é pretéw 12mm,

e Stupki pomiedzy panelami o przekroju 40x40mm

*  Przewiduje sie wykonanie 2 furtek o szerokosci 1000mm i wysokosci 1000mm analogicznie do
przeset

+  Kolorystyka ocynk

Przykfad przesta:
Uwaga — podane produkty stanowig jedynie przyktad materiatéw — mozliwos¢ zastosowania produktéw
rownowaznych

[KARTA TECHNICZNA - SEGMENT OGRODZEN! OWY]

86 92 92 PRET @12 86

aNaNaataNaoNaNaYaNall

140

675
1000

150

[e o

) ] 1920
Charakterystyka urzgdzenia :

* segment produkowany w standardowym wymiarze 1920 x 1000 mm ( szer. x wys. ),

* wykonany z ksztattownikow stalowych 40 x 28 mm, pretow gladkich & 12 mm,

*segment ocynkowany ogniowo ( w opcji malowany proszkowo wg. palety RAL ),

\ * wyprodukowany zgodnie z normg PN-EN 1176 /
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[ KARTA TECHNICZNA - SLUPEK OGRODZENIOWY]
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Charakterystyka urzgdzenia : * 3
* stupek produkowany w standardowej diugosci 1400 mm,
*wykonany z ksztattownikow stalowych 40 x 40 mm, ptaskownika 40 x 6 mm,
* segment ocynkowany ogniowo ( w opgji malowany proszkowo wg. palety RAL ),
* przeznaczony do wbetonowania w ziemie
Zielen
Dobér gatunkowy i parametry techniczne rodlin:
Dobér gatunkowy i parametry techniczne roslin:
Nr | Nazwa facinska llos¢ | llos¢ na | Kontener Wysokosc Parametry techniczne
Nazwa polska m?
1. | Klon pospolity 3 Kontener Obw. 18--20 | Korona uksztattowana
Acer platanoides lub bryta na 220 cm wysokosci,
korzeniowa min 10 peddéw
szkieletowych,
szkétkowany x3
2. | Sosna czarna Pinus nigra 1 Kontener Wys. 2,5m Szkétkowany x3, korona
lub bryta rownomiernie
korzeniowa rozrosnieta
3. | Sosna gorska pumilio 112 | 2szt/mb | Kontener C2 Min 5 pedow
Pinus mugo pumilio szkieletowych,
rozkrzewienie od
podstawy
4. | Tawuta nipponska 280 4 Kontener C5 Min 5 pedow
'Snowmound’ szkieletowych,
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Spiraea nipponica

rozkrzewienie od

‘Snowmound’ podstawy
5. Trzcinnik piaskowy 377 Kontener P12

Calamagrostis epigejos

Opis gatunkéw:
Lp | Nazwa polska Zdjecie Opis

Nazwa tacinska

1 Klon pospolity
Acer platanoides

2. Sosna czarna
Pinus nigra

Drzewo lisciaste dorastajgce do 25m
wysokosci. Liscie duze,
przebarwiajgce sie na jesien

Drzewo iglaste dorastajgce do 15-
20m. Charakteryzuje sie masywng
korong oraz ciemnozielonymi igtami.
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Krzew iglasty dorastajgcy do 1m. Igty
ciemnozielone, pokréj zwarty

3. | Sosna gorska pumilio
Pinus mugo pumilio

4, Tawuta nipponska Krzew lisciasty dorastajacy do 1,5-2m.
'Snowmound’ Kwitnie na biato, kwiaty pojawiajg sie w
Spiraea nipponica czerwcu, zebrane sg w grona catkowicie
‘Snowmound’ pokrywajac pedy

Trawa ozdobna dorastajgca do 1,6m
wysokosci (wysoko$¢ wraz z ktosami).

5. | Trzcinnik piaskowy
Calamagrostis epigejos

Materiat roslinny zastosowany do nasadzen powinien posiada¢ odpowiednie cechy jakosciowe i zdrowotne.
Sadzonki drzew i krzewdw powinny by¢ prawidtowo uformowane z zachowaniem pokroju
charakterystycznego dla danego gatunku i odmiany. Wymaga sie aby drzewa spetniaty norme PN-87/R-
67022 i PN-87/R-67023, byty wiasciwie oznaczone tj. musza mie¢ etykiety, na ktérych podana jest nazwa
tacinska, forma, wybdr, wysoko$¢ pnia, numer normy.

1.8. Zalozenie trawnikow
- Lokalizacja — obszar oznaczony jako trawnik
- Przed przystgpieniem do zatozenia trawnikéw nalezy dobrze wyrédwnac oraz oczysci¢ teren, pozostawiajgc
spadki 1-2% biegnace od nawierzchni
- Przyjmuje sie zatozenie trawnika z siewu
- Mieszanka nasion powinna by¢ wolna od chwastéw
Po wysianiu nasion catos¢ nalezy zwatowac

1.9. Mata architektura
Na terenie opracowania zaprojektowano matg architekture.
- Montaz matej architektury powinien by¢ wykonany zgodnie z zaleceniami producenta.
- Elementy powinny by¢ zamontowane na betonowych stopach fundamentowych na trwale z podtozem
chyba, ze technologia wskazuje inaczej
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- Rozmieszczenie urzadzen powinno by¢ zgodne z projektem
Parametry techniczne:

tawki z oparciem:

wymiary: 185 x 81 x 65 (dt x wys. x szer.)

materiat: aluminium

Siedzisko: drewno egzotyczne (malowane na kolor jasny orzech)
Szt. 3

Kosze na $mieci:

Rozmieszczone przy ciggu komunikacyjnym szt. 2
- wysokos¢ 72cm,

- $rednica 53cm

Materiat- beton. Kolor: jasny granit
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2. TABELA ILOSCIOWA
Powierzchnia catkowita opracowania 626m?
Powierzchnia trawnika 228 m?
Powierzchnia nawierzchni_mineralnej 74,3 m?
Powierzchnia nawierzchni bezpiecznej (piasku) 89 m?
Powierzchnia $ciezki sensorycznej 26,8 m?
Powierzchnia nawierzchni istniejgcej 47 m?
Powierzchnia krzewdw projektowanych 97,9 m?
Powierzchnia krzewdw istniejgcych pozostawionych 9 m?
Powierzchnia traw ozdobnych 45 m?
Obszar $ciotkowania 152 m?
tawki 3 szt.
Kosze na Smieci 2 szt.
Ogrodzenie 107,2 mb w tym 2 furtki (szer. 1m)

3. ZAKRES PRAC
Zakres robot obejmuje
e Zabezpieczenie terenu
e Uprzatniecie terenu
e Usuniecie wskazanych krzewdw i drzew, praca w drzewostanie
* Prace ziemne — wykorytowanie terenu pod nawierzchnie
¢ Montaz elementédw zabawowych, ogrodzenia
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¢ Wykonanie nawierzchni

¢ Przygotowanie terenu pod nasadzenia, nasadzenia roslin wraz z Sciétkowaniem
e Rekultywacja terenu, zatozenie trawnikéw z siewu

e Regulacja studzienki kanalizacyjnej

¢ Montaz matej architektury (tawki, kosze)

e Prace porzagdkowe

4. ZAOPATRZENIE TERENU W MEDIA
Instalacja wodociggowa

Nie dotyczy.

Instalacja kanalizacji sanitarnej

Nie dotyczy.
Instalacja elektryczna.
Nie dotyczy.
5. PRZEPISY ZWIAZANE
PN - EN 1176 -1- 2009
PN —EN 1176 -2- 2009
PN —EN 1176 -3- 2009

PN - EN 1176 -4- 2009
PN - EN 1176 -5- 2009

PN - EN 1176 -6- 2009
PN - EN 1176 -7- 2009
PN - EN 1176-10 -2009
PN - EN 1176-11-2009
PN - EN 1177 — 2009
PN-EN 197-1:2002
PN-EN 1338:2005
PN-B-11112:1996
PN-B-11113:1996
PN-88 B/32250
PN-B-11111
PN-B-11112
PN-B-11113

PN-R-67022
PN-R-67023

CZESC RYSUNKOWA

— Wyposazenie placdw zabaw i nawierzchnie. Ogdlne wymagania
bezpieczenstwa i metod badan

— Wyposazenie placéw zabaw. Dodatkowe wymagania bezpieczenstwa i
metod badan hustawek

— Wyposazenie placéw zabaw. Dodatkowe wymagania bezpieczenstwa i
metod badan zjezdzalni

— Wyposazenie placow zabaw

— Wyposazenie placéw zabaw. Dodatkowe wymagania bezpieczenstwa i
metod badan karuzeli

— Wyposazenie placéw zabaw. Dodatkowe wymagania bezpieczenstwa i
metod badan urzadzen kotyszacych

— Wyposazenie placéw zabaw. Wytyczne instalowania, sprawdzania,
konserwacji i eksploatacji

— Wyposazenie placow zabaw i nawierzchnie

— Wyposazenie placow zabaw i nawierzchnie

— Nawierzchnie placow zabaw amortyzujgce upadki. Wymagania
bezpieczenstwa i metod badan

Cement. Czes¢ 1: Sktad, wymagania i kryteria zgodnosci dotyczace
cementu powszechnego uzytku

Betonowe kostki brukowe. Wymagania i metody badan

Kruszywa mineralne. Kruszywa famane do nawierzchni drogowych

Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych; piasek

Materiaty budowlane. Woda do betondw i zapraw

Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych. Zwir i

mieszanka
Kruszywa mineralne. Kruszywa kamienne tamane do nawierzchni
drogowych

Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych. Piasek

Materiat szkotkarski. Ozdobne drzewa i krzewy iglaste
Materiat szkotkarski. Ozdobne drzewa i krzewy lisciaste
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