
SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I OBIORU PRAC
[bookmark: _GoBack]PRACE PORZĄDKOWE I KONSERWACJA ZIELENI 2020 - 2021
Do kosztorysu ofertowego, w punkcie dot. roku 2020 i 2021, w których w każdym roku przewidziano roczną pielęgnację zieleni, należy dodać i skalkulować pozycje, które przedstawiono w tabeli nr 1 –Konserwacja terenu przy ul. Dolna Wilda/Orzechowa w roku 2020 i 2021.
STWiOR
. Jesienne wygrabianie trawników z wywozem zgodnie z tabelą obiektów
Wygrabianie jesienne liści z trawników należy wykonywać od momentu spadania pierwszych liści systematycznie na bieżąco do czasu, aż warunki atmosferyczne na to pozwolą oraz zgarnąć w pryzmy do dalszego transportu i wywieźć. Podczas planowania wygrabiania jesiennego liści należy wziąć pod uwagę warunki atmosferyczne. 

. Jesienne wygrabianie skupin krzewów i bylin
Wygrabienie jesienne liści należy wykonywać od momentu pojawienia się pierwszych liści systematycznie na bieżąco  do czasu, aż warunki atmosferyczne na to pozwolą oraz zgarnąć w pryzmy do dalszego transportu i tego samego dnia wywieźć. Podczas planowania wygrabiania jesiennego liści należy wziąć pod uwagę warunki atmosferyczne.

 Prace w koronach drzew 
Prace te powinny być wykonane po dokładnym zdiagnozowaniu stanu drzew przez INTZ ZZM.
Wszystkie prace w drzewostanie należy prowadzić zgodnie z obowiązującą Ustawą o ochronie przyrody.
Prace związane z pielęgnacją drzew starszych – cięcia, powinny być wykonywane przez wyspecjalizowaną firmę, pod nadzorem uprawnionego chirurga drzew.
W przypadku gdy utrudniony jest dostęp do drzewa ze sprzętu mechanicznego, prace należy wykonywać metodą alpinistyczną.
Po wykonaniu cięć należy teren wokół prowadzonych prac uporządkować, a powstałe z przycinki dłużyzny, grubizny, karpiny i gałęzie wywieźć z terenu.
W przypadku wystąpienia kolizji wykonywanych prac z linią energetyczną niskiego i wysokiego napięcia, Wykonawca zobowiązany jest uzgodnić wyłączenie prądu.
Najczęściej stosuje się następujące cięcia: 
Cięcia pielęgnacyjne drzew - usunięcie obumarłych, zamierających i połamanych gałęzi wraz z jednoczesnym usunięciem gałęzi z pni z nadaniem właściwego kształtu i statyki koronie. 
Cięcia techniczne drzew - usuwanie gałęzi wrastających lub dorastających do napowietrznych linii energetycznych i telekomunikacyjnych, budynków, nad pasem jezdni i chodnika (do wys. 4,5m nad jezdnią dróg i 2,20 m nad chodnikami - skrajnia), przy znakach drogowych i latarniach ulicznych, ograniczających widoczność na skrzyżowaniu dróg.
Cięcia korygujące drzew - cięcie w koronie w celu niwelacji wad budowy drzewa, pozwala poprawić statykę oraz zapobiega rozłamaniu lub wykrotowi, np. przy drzewach pochylonych, o silnie asymetrycznej koronie.
Cięcia formujące – cięcie zmierzające do uzyskania określonej formy pokrojowej krzewu lub drzew. 

36. Prace porządkowe
Grupa A – sprzątanie 7 x w tygodniu (w tym niedziele i święta),
W pracach porządkowych należy skalkulować:
- zbieranie odpadów komunalnych, jak również odpadów wielkogabarytowych oraz gałęzi i nielegalnych ognisk, a także opróżnianie koszy - częstotliwość w zależności od grupy, zakup, dostawa oraz każdorazowe wyłożenie koszy workami wykonanymi z folii biodegradowalnej  w kolorze czarnym (tworzywa przydatne do recyclingu organicznego (kompostowania) potwierdzone certyfikatem DIN CERTCO na zgodność z normą PN-EN 13432:2002/AC) – o grubości 0,045 – 0,05 mm i wymiarach dostosowanych do wielkości koszy na terenie, prace należy wykonać w okresie wiosenno-letnim do godziny 900,  a w okresie jesienno-zimowym do godziny 1000.       
- zebranie i wywóz na bieżąco (tego samego dnia po wykonanej pracy) odpadów po pracach konserwacyjnych oraz zagospodarowanie ich zgodnie z Wykonawca na własny koszt zagospodaruje wszelkie powstałe odpady 
-  wywóz zanieczyszczeń i odpadów na wysypisko odpadów organicznych lub nieorganicznych,
- bieżący dozór stanu technicznego wyposażenia obiektu, w tym małej architektury i urządzeń na placach zabaw/siłowniach i boiskach. Wykonawca odpowiedzialny będzie za bezpieczeństwo na terenie obiektu, natychmiastową likwidację zaistniałych zagrożeń, zabezpieczenie wszelkich uszkodzeń małej architektury i urządzeń zabawowych oraz niezwłoczne powiadomienie inspektora nadzoru ds. małej architektury ZZM oraz INTZ ZZM.
- przekazanie na żądanie INTZ ZZM informacji lub kart przekazania odpadów  biodegradowalnych do kompostowni.
- zamiatanie/wygrabianie dróg i schodów, obejmujące utrzymanie alejek parkowych w ciągłej czystości na całej powierzchni alejek, a w szczególności zamiatanie niedopałków papierosów przy ławkach.
- oczyszczanie dróg i schodów z darni obejmujące utrzymanie alejek w ciągłej czystości, regularny: oprysk dróg środkami chemicznymi w konsultacji z INTZ ZZM, ścięcie darni łopatą, gracowanie, odcięcie darni przy krawężnikach, zebranie darni, zamiecenie/wygrabienie alejek, oczyszczenie krawężników, wywóz powstałych zanieczyszczeń tego samego dnia.
Wszelkie opryski dróg należy prowadzić zgodnie z Ustawą o ochronie roślin Dz.U.2008.133.849 z dnia 10.04.2010r. oraz zawiadomić INTZ o rodzaju i ilości użytego środka.
- zimowe utrzymanie dróg, zimowe utrzymanie alejek i schodów obejmuje utrzymanie ich w ciągłej szorstkości – na bieżąco odśnieżanie dróg, posypanie dróg grysem (tożsamy z grysem użytym do budowy alejek). Kalkulacja winna uwzględniać również wartość i dostawę grysu, posypywanie grysem dróg 
Do odśnieżania zabrania się używania soli w jakiejkolwiek postaci.
- Utrzymanie w czystości placów zabaw/toru agility: prace obejmują na bieżąco grabienie terenów  wysypanych piaskiem lub żwirem, zamiatanie terenów wyłożonych nawierzchnią bezpieczną lub inną nawierzchnią niż piasek/żwir, zamiatanie alejek, dosypywanie piasku/żwiru, gdzie powstały ubytki np. pod urządzeniami. Zebranie zanieczyszczeń oraz ich wywóz. Każdorazowe zgłaszanie INTZ ZZM wszelkich nieprawidłowości powstałych na terenie oraz natychmiastowe zabezpieczanie ew. powstałych niebezpieczeństw i zagrożeń.
- oczyszczanie brzegów dróg parkowych z warstwy humusu, obejmujące ręczne zebranie humusu oraz innych zanieczyszczeń, ułożenie w pryzmy oraz wywóz.


. Prace różne
Obejmują wszelkie prace, które nie zostały przewidziane zakresem, a których wykonanie będzie konieczne. Roboczogodzina powinna uwzględniać robociznę, pracę sprzętu np. ciągnika, piły mechanicznej itp. oraz ewentualnie użytego materiału roślinnego WEDŁUG ZAAKCEPTOWANEJ PRZEZ INSPEKTORA FAKTURY ZAKUPU (BRUTTO).

Dozór placów zabaw i toru agility
Dozór placów zabaw i innych obiektów, polega na codziennej kontroli stanu technicznego wszystkich urządzeń oraz nawierzchni i ogrodzenia na terenie danego placu zabaw, toru agility, natychmiastowym zabezpieczeniu powstałych zagrożeń, naprawie uszkodzeń w nawierzchni bezpiecznej, bieżącym uzupełnianiu materiału nawierzchni (piasek, kamienie płukane, elementy nawierzchni syntetycznych) szczególnie w strefach bezpieczeństwa urządzeń, naprawie uszkodzonych urządzeń zabawowych (z wyjątkiem elementów konstrukcyjnych) a także uzupełnianiu elementów zgodnie z kartą techniczną zamontowanych urządzeń, konserwacji części ruchomych ( smarowanie, dociąganie śrub, uzupełnianie zaślepek, regulacji naciągu lin- zg. z kartami techn. I instr. obsługi urządzeń) usuwaniu napisów, graffiti oraz naklejek z urządzeń zabawowych i siłowych. Części zamienne powinny spełniać wymagania producenta. 
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