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4.

PODSTAWA OPRACOWANIA

Umowa nr ZZM.ZP/252-80/16/Z zawarta w dn. 11.07.2016 r. z Miastem Poznan — Zarzagdem
Zieleni Miejskiej, ul. Strzegomska 3, 60-194 Poznan, NIP 209-00-01-440.

Kopia mapy sytuacyjno-wysokosciowej w skali 1:500, identyfikator ewidencyjny materiatu
zasobu-operatu technicznego P.306420163183, aktualno$¢ mapy do celéw projektowych
na dzien 05.07.2016 r.

Uzgodnienie koncepcji zagospodarowania terenu z Inwestorem, pomystodawcg projektu

Poznanskiego Budzetu Obywatelskiego oraz Radg Osiedla Zielony Debiec.

INWESTOR

MIASTO POZNAN — ZARZAD ZIELENI MIEJSKIEJ
ul. Strzegomska 3, 60-194 Poznan

NIP: 209-00-01-440

JEDNOSTKA PROJEKTOWA

PRACOWNIA ARCHITEKTURY KRAJOBRAZU ‘TRZY MALE DRZEWK A’
mgr inz. Natalia Mac¢kéw

ul. Marii Konopnickiej 25, 71-151 Szczecin

NIP: 852-222-55-29

AUTORZY PROJEKTU

mgr inz. arch. Magdalena Stoka-Optotny — upr. bud. nr 10/ZPOIA/2006 do projektowania

w specjalnos$ci architektonicznej bez ograniczen — autor projektu;

5.

mgr inz. arch. krajobrazu Natalia Ma¢kéw — architekt krajobrazu;
mgr inz. arch. krajobrazu Katarzyna Kowalska — architekt krajobrazu;

mgr inz. Robert Hartuna — upr. bud. nr ZAP/0197/POOD/12 w specjalnosci drogowe;.

PRZEDMIOT OPRACOWANIA

Przedmiotem opracowania jest wykonanie dokumentacji budowlano-wykonawczej dla zadania

pn. ,Park przy ul. Dolna Wilda”

Obszar opracowania zajmuje powierzchnie okoto 2,58 ha na obszarze dziatek o numerach
geodezyjnych: 9/2, 18/12, 3/67, 2/22, 2/18, 3/63, 9 /3, 18/13, obreb ewidencyjny D ebiec 0060,

arkusz 19.

6.

CHARAKTERYSTYKA OGOLNA OBIEKTU

6.1. LOKALIZACJA

Obecnie teren opracowania stanowi niezagospodarowang przestrzen potozong na terenie

po dawnych ogrodach dziatkowych, miedzy ulica Dolna Wilda a ulica Orzechowa. Teren

sgsiaduje z osiedlem blokéw wielorodzinnych oraz nowopowstajgcym kosciolem. Od strony



potnocnej sasiaduje ze strzezonym parkingiem samochodowym. Przez teren przechodzag
gruntowe $ciezki wytyczone przez pieszych prowadzgce w najczesciej uczeszczanych
kierunkach.

6.2. ODDZIALYWANIE NA TERENY S ASIEDNIE

Zgodnie z artykutem 34 ust. 3 pkt. 5 Prawa Budowlanego projekt zagospodarowania terenu nie
oddziatuje na sgsiednie dziatki, w oparciu 0 Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia
12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich
usytuowanie. Obszar oddzialywania Inwestycji zawiera sie w granicy dziatkki, na ktorej

zlokalizowana jest przedmiotowa inwestycja.

6.3. WYTYCZNE MIEJSCOWYCH PLANOW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO

Ustalenia planu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu ,Debiec 1" w
Poznaniu uchwata nr XXV/232/V/2007 Rady Miasta Poznania z dnia 6 listopada 2007 r.
dotyczace terenu elementarnego ZP:

1) Ustala sie zakaz lokalizacji ogrodzenh — warunek spetniony ;

2) Dopuszcza sie lokalizacje obiektow matej architektury w sposéb nieograniczajacy ruchu
pieszego i rowerowego — warunek spetniony ;

3) Ustala sie ochrone istniejgcych drzew, a w przypadku ich kolizji z infrastrukturg lub planowang
zabudowg wymaga sie przesadzania drzew lub w razie koniecznosci ich usuniecia i
wprowadzenia nowych nasadzen na danym terenie — warunek spetniony ;

4) Ustala sie lokalizacje podwdéjnego szpaleru drzew zgodnie z rysunkiem planu oraz wzdtuz
ciggow pieszych i rowerowych — warunek spetniony ;

5) W zakresie okreslenia zasad ksztaltowania przestrzeni publicznych na terenie ZP ustala sie
zastosowanie nawierzchni przepuszczalnej oraz jednolity wyglad obiektow matej architektury
— warunek spetniony ;

6) Ustala sie ochrone istniejgcych: podwdjnego szpaleru drzew i ciggu pieszego, zaznaczonych
na rysunku planu — warunek spetniony ;

7) Ustala sie minimalny udziat powierzchni biologicznie czynnej 80% w powierzchni terenu —
warunek spetniony ;

8) Ustala sie funkcjonalno-przestrzenne podporzgdkowanie zatozenia parku bryle ko$ciota —
warunek spetniony ;

9) Ustala sie lokalizacje podwadjnego szpaleru drzew wzdtuz wschodniej granicy parku, zgodnie z
rysunkiem planu — warunek spetniony ;

10) Ustala sie lokalizacje obiektéw matej architektury oraz tablic informacyjnych wzdiuz ciggéw
pieszych i rowerowych — warunek spetniony ;

11) Ustala sie lokalizacje ciggéw pieszych taczgcych tereny Uk, MW, KDWpp, KD-Dp z ulicg

Dolna Wilda zlokalizowang poza granicg planu — warunek spetniony .



Powierzchnia biologicznie czynna terenu ZP — 21759, 25 m? co stanowy 84,28%

powierzchni jednostki elementarnej terenu — warunek spetniony.

6.4. INWENTARYZACJA STANU ISTNIEJ ACEGO

6.4.1. DANE OGOLNE

Teren opracowania stanowi niezagospodarowang przestrzen potozong na terenie
po dawnych ogrodach dzialkowych, miedzy ulicag Dolna Wilda a ulica Orzechowa. Teren
sgsiaduje z osiedlem blokéw wielorodzinnych oraz nowopowstajagcym kosciolem. Od strony
potnocnej sasiaduje ze strzezonym parkingiem samochodowym. Przez teren przechodzg
gruntowe $ciezki wytyczone przez pieszych prowadzgce w najczesciej uczeszczanych
kierunkach. Wzdluz wschodniej granicy opracowania biegnie asfaltowa $ciezka. Calosé

opracowywanego terenu zajmuje powierzchnie okoto 2,58 ha.

6.4.2. OPIS STANU ISTNIEJACEGO

UKSZTALTOWANIE TERENU

Na terenie parku brak znaczgcych przewyzszen. Rzedne terenu ksztattujg sie na poziomie
od 63,65 m n.p.m. do 60,80 m n.p.m. Zachodnia cze$¢ parku potozona jest nieznacznie wyzej
od czesci wschodniej. W parku znajduje sie niewielka gorka saneczkowa, ktérej przewyzszenie
wynosi 65.00 m n.p.m. Na terenie istniejg doty powstate po wyburzeniach budowli istniejgcych na
terenie ogrodéw dziatkowych. W najnizszym miejscu obnizenia terenu, w czesci potudniowo-

wschodniej terenu, przy duzych opadach deszczu zbiera sie woda, niemajgca odptywu.

FUNKCJE TERENU

Dokumentowany teren stanowi czesciowo zadrzewiony obszar, ktdérego potencjat nie jest
wykorzystany. Park petni gtdéwnie funkcje przejsciowa i stuzy spacerom z psami. Aktualnie
na terenie opracowania brak obiektéw kubaturowych oraz elementéw wyposazenia. Wystepujgce
na terenie parku $ciezki to przedepty gruntowe. Park nie jest przystosowany
do uzytkowania w celach rekreacyjnych. Umiejetnie adaptujgc park do przestrzeni osiedlowej
stworzona zostanie enklawa bedaca alternatywg dla gwaru miejskiego. Park bedzie terenem
atrakcyjnym, ze wzgledu na powierzchniowg rozpietos¢ oraz kameralnos¢ jego wnetrz,

jak réwniez z powodu przystosowania go do réznych form wypoczynku wséréd rozmaitej zieleni
SASIEDZTWO TERENU Z ZABUDOWANIAMI

Teren sasiaduje z osiedlem blokéw wielorodzinnych oraz nowopowstajgcym kosciotem.
Od strony potudniowej teren graniczy z budynkiem tymczasowo stanowigcym pomieszczenia
sakralne i budynek mieszkalny dla ksiezy. W tej cze$ci znajduje sie takze zbiornik retencyjny.
Teren opracowania obejmuje dziatki bedgce wilasnoscig Miasta Poznan w trwatym zarzadzie
Zarzadu Zieleni Miejskiej, ktére sgsiadujg z terenami wtadanymi przez Spotdzielnie Mieszkaniowg
im. Hipolita Cegielskiego oraz Debieckg Spéidzielnie Mieszkaniowg, a takze przez Parafie

rzymskokatolickg pod wezwaniem sw. Jana Jerozolimskiego Za Murami.



Fot. 1. Teren projektowanego parku

Fot. 2. Aleja klonow wzdlu  z blokow
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Fot. 3. Aleja dwurz edowa z grabow

Fot. 4. Sciezka asfaltowa z murkiem i barierkami




OBIEKTY KUBATUROWE
Na terenie opracowania brak obiektéw kubaturowych.
WYPOSAZENIE | NAWIERZCHNIE

Na terenie opracowania brak wyposazenia w elementy infrastruktury oraz brak nawierzchni
utwardzonych za wyjatkiem cze$ci, biegngcej wzdtuz wschodniej granicy terenu, asfaltowej

Sciezki i biegngcym wzdtuz niej, na odcinku 162 m, murku oporowym z balustradg metalowa.
UZBROJENIE TERENU

Przez teren przebiega cieptocigg oraz nieczynne sieci elektryczne i wodociggowe.

ZIELEN

Na terenie opracowania zielen stanowi gtowny sktadnik przestrzeni. Zielen na terenie
projektowanego parku nie jest zorganizowana. Czes$¢ roslin jest pozostatoscig po istniejgcych
tu wczesniej ogrodach dziatkowych. W czesci potudniowo-wschodniej rosng sadzone
dwurzedowo graby pospolite w odmianie Frans Fontaine. W czesci zachodniej opracowania

czesciowo zostata zachowana aleja z klonéw pospolitych.

Na podstawie sporzgdzonej inwentaryzacji zieleni rozpoznano 23 gatunki drzew liSciastych,
Z czego najwiecej ilosciowo stanowi klon jesionolistny i klon pospolity. Wséréd gatunkéw drzew
lisciastych rozpoznano 6 gatunkéw drzew owocowych, m.in. $liwe mirabelke, czeresnie ptasig
oraz jabton domowa. W terenie wystepuje rowniez 6 gatunkéw drzew iglastych — sosna pospolita,
swierk pospolity i swierk kiujgcy. Rozpoznano 5 grup podrostéw drzew wystepujacych w terenie,
m.in. sliwa mirabelka i sumak octowiec, a takze 13 gatunkéw krzewow, m.in.: $nieguliczka biata,

bez czarny i ligustr pospolity.



7. PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU — ZALOZENIA PROJEKTOWE

7.1.

DANE OGOLNE

Rozwigzania projektowe w zakresie programu zostaly uzgodnione z Inwestorem oraz

pomystodawcg projektu Poznanskiego Budzetu Obywatelskiego.

W zakresie rozbioérek istniejagcych elementéw zagospodarowania planuje sie:

Rozbiérke fundamentéw betonowych z petng wylewka po dawnych budynkach;

Usuniecie gruzéw (cegta, beton) — pozostatosci po dawnych budynkach.

W zakresie projektu nowych elementow zagospodarowania planuje sie:

7.2.

Uksztaltowanie rzezby terenu;

Budowe nawierzchni ciggu pieszo-rowerowego, alejek parkowych;

Budowe dwéch placow zabaw;

Budowe toru agility z miejscem do wyprowadzania psow;

Montaz elementéw malej architektury (tawki, kosze na $mieci, stojaki na rowery, lampy

solarne);

Wykonanie zalecen gospodarki drzewostanem;

Wykonanie nasadzen z drzew i krzewoéw ozdobnych oraz zatozenie trawnika.

BILANS POWIERZCHNI PROJEKTOWANYCH

Powierzchnia terenu opracowania: 25817.77 m°

Powierzchnia terenu utwardzonegqo: 2877,04 m®
w tym:

- nawierzchnia z kruszywa naturalnego 2808,72 m*

- nawierzchnia z kostki betonowej 68,32 m?

Powierzchnia nawierzchni bezpiecznej: 323,65 m”
w tym:

- nawierzchnia piasku 155,32 m?

- nawierzchnia bezpieczna EPDM 168,33 m?

Powierzchnia terenéw zieleni (84% catej powierzchni ) 21759.25 m?
w tym:

- nasadzenia 2480,15 m*

- trawniki 19279,10 m’
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7.3. ZALOZENIA PROJEKTOWE

* Nowa, jakos¢ zorganizowanej, estetycznej przestrzeni parku;

* Zapewnienie bezpieczenstwa (wprowadzenie oswietlenia, szerokie aleje, bezpieczne
nawierzchnie);

e Poprawa komunikacji na terenie parku i z terenami sasiednimi;

« Dostosowanie elementéw parku do korzystania przez osoby niepetnosprawne;

« Bezpieczne miejsce zabaw dla dzieci;

» Zapewnienie mozliwosci aktywnego wypoczynku;

» Stworzenie miejsca relaksu i wypoczynku biernego;

« Enklawa flory i fauny na terenie silnie zurbanizowanym;

« Stworzenie korzystnego mikroklimatu;

« Integracja spotecznosci lokalnej.

7.4. PRZEZNACZENIE PARKU

Projektowany park przeznaczony jest dla okolicznych mieszkancow. Powstanie on z myslg o
wszystkich grupach wiekowych od dzieci po ludzi starszych. Dzieki wydzieleniu odpowiednich
stref powstang przestrzenie skierowane gtéwnie do dzieci i mlodziezy, a takze miejsca do

biernego odpoczynku w ciszy.

7.5. FUNKCJA ESTETYZACJI PRZESTRZENI

Gléwnym zalozeniem projektu jest poprawa estetyki otoczenia, zagospodarowanie
niewykorzystanej przestrzeni, stworzenie nowej, jakosci zieleni parkowej, a takze wykreowanie
miejsca wypoczynku i rekreacji dla okolicznych mieszkancow. Koncepcja zaktada
uporzadkowanie zieleni istniejgcej, a takze dopetnienie jej nowymi nasadzeniami. Gtownie bedg

to rosliny mato wymagajace, odporne, polecane do terenéw miejskich, ozdobne przez caly rok.

Na calym obszarze zostang zastosowane réznego rodzaju wygodne nawierzchnie. Sciezki bedg
wykonane z nawierzchni przepuszczalnych oraz dzieki ich przemyslanemu przebiegowi uniknie

sie powstawania przedeptdw, co nie pozostaje bez znaczenia dla estetyki calego miejsca.

7.6. FUNKCJA REKREACJI CZYNNEJ

Rekreacja czynna ma na celu zaspokoi¢ potrzebe ruchu niezbednego dla zdrowia mieszkancéw
osiedla. Gtéwnie tg funkcje bedzie petni¢ sciezka spacerowa z kruszywa naturalnego. Wykonana
zostanie ona jako szeroka, oswietlona aleja okalajagca projektowany teren z przeznaczeniem
do spacerdw i biegania. Dla dzieci zostat przewidziany plac zabaw, gdzie ustawione zostang
réznego typu urzadzenia zabawowe przystosowane dla réznych grup wiekowych. Dla os6b
bardziej kreatywnych pozostaje duzy obszar z trawnikiem na btoniach, gdzie ograniczeniem jest

juz tylko wyobraznia.
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7.7. FUNKCJA REKREACJI BIERNEJ

Rekreacja bierna ma stuzy¢ petnemu odpoczynkowi i relaksowi. Dla oséb preferujgcych
ten rodzaj rekreacji zostaly przewidziane fawki na terenie calego parku. Rozmieszczone
sg one w miejscach stonecznych jak i zacienionych. Dodatkowo na zaprojektowanych btoniach

mozna bedzie rozscieli¢ koc i sie opalac.

8. PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU — ROZBIORKI

8.1. DANE OGOLNE

W ramach projektu planuje sie:
* Rozhidrke fundamentéw betonowych.

* Rozbidrke gruzu.

W parku istnieje niewiele fundamentow, ktére sg pozostatoscig po nieistniejgcych juz budynkach.
Obliczen ilosci materiatu rozbiérkowego dokonano szacunkowo na bazie widocznych w terenie
pozostatosci. Przewiduje sie, ze czes¢ fundamentdw i gruzu jest niewidoczna, przysypana ziemig

gruntowg. Gtebokos¢ fundamentéw przyjeto na 0,80 m.

8.2. ZESTAWIENIE ELEMENTOW DO ROZBIORKI

LP. ELEMENT OPIS SUMA [m 7] SUMA [m?]

NAWIERZCHNIE

betonowe fundamenty, diugosci 32 mb, na 2 3
1. fundamenty glebokosci 0,80 m 21m 16,80 m
2. gruz betonowe elementy o grubosci 1 m 20 m? 20 m®
9. PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU — UKSZTALTOWANIE TERENU

I WYMIANA GRUNTU - ODWODNIENIE TERENU

9.1. UKSZTALTOWANIE TERENU

« Na terenie inwestycji planuje sie prace przy uksztattowaniu terenu glownie zwigzane z budowg
alejek, placu zabaw, schodow i pochylni oraz wykonaniem prac rozbiérkowych oraz
rozplantowaniem ziemi po wykonanych wycinkach drzew.

« Roéwnanie powierzchni wykonaé zgodnie z projektowanymi i naturalnymi spadkami terenu.

e Prace przy uksztaltowaniu terenu nalezy ograniczy¢ do minimum, zwracajgc szczegoéing
uwage na korzenie drzew. Zdjg¢ wyznaczong do usuniecia warstwe roslinng, nastepnie

wymodelowa¢ zgodnie z projektem zagospodarowania teren.
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9.2.

Przewiduje sie nowe uksztattowanie terenu po rozbiérce pozostatosci po fundamentach
poprzez wyréwnanie i wyptaszczenie terenu rozplanowujgc ziemie pozyskang z korytowania
ciggbéw pieszych.

W pierwszej kolejnosci nalezy przeprowadzi¢ wstepne wyréwnanie terenu po wykonaniu prac
rozbidrkowych. Nastepnie przystapi¢ do korytowania pod wykonanie nawierzchni.

Ziemie powstalg z korytowania pod nawierzchnie nalezy wykorzystaé na miejscu poprzez
rozplantowanie jej po catym terenie.

Niwelete nawierzchni nalezy dostosowa¢ do istniejgcego uksztattowania terenu oraz
do poziomu korzeni drzew, tak by ich nie odkrywaé, ani nie przysypywac pnia powyzej jego
nasady.

Niwelete nawierzchni nalezy ustali¢ po wykonaniu prac rozbiérkowych oraz prac zwigzanych
z uksztattowaniem i wyrbwnywaniem terenu.

Niwelete nawierzchni nalezy bezwzglednie uzgodni¢ z projektantem w trakcie realizacji prac
ziemnych.

Podczas realizacji inwestycji nalezy zabezpieczy¢ drzewa przed uszkodzeniami
mechanicznymi. Wszelkie prace prowadzone w poblizu drzew powinny by¢ wykonane recznie
ze szczegOllng ostroznoscig tak, aby roboty ziemne nie spowodowaly ostabienia systeméw
korzeniowych drzew. W przypadku odkrycia korzeni nalezy je zabezpieczyé.

Przy wykonywaniu rozbiérek, ksztattowaniu terenu oraz budowaniu nawierzchni nie wolno cig¢
korzeni szkieletowych drzew, majgcych wplyw na statyke drzewa.

Pozyskany grunt z korytowania nawierzchni nalezy wykorzysta¢ do wyréwnywania terenu
parku.

WYMIANA GRUNTU — ODWODNIENIE

Nalezy przeprowadzi¢ wymiane gruntu zwigzang z odwodnieniem terenu na obszarze
0 najnizszej rzednej wysokosciowe] znajdujgcym sie w bezposrednim sagsiedztwie drogi
bitumicznej (réwnolegty do istniejgcej drogi) pomiedzy projektowanymi alejkami parkowymi,
na ktérym podczas obfitych opadéw zalega woda.

Ze wzgledu na zalegajgce grunty nieprzepuszczalne i tworzace sie po intensywnych opadach
zastoiska wody, nalezy przeprowadzi¢ wymiane gruntu $redniej giebokosci 1,0 m na grunt
przepuszczalny o Ko < 10° m/s (piasek gruby).

Teren ten nalezy uksztattowaé w taki sposob, aby woda opadowa nie zalegata bezposrednio
przy istniejgcym murze oporowym, najnizsza rzedna wysokosciowa musi by¢ nizsza o okoto
20-30 cm niz rzedna terenu istniejgcego przy murze oporowym od strony parku i odlegtos¢
najnizszej rzednej powinna wynosi¢ od 3,0 do 5,0 m od muru.

Podczas wykonywania prac zwigzanych z wymiang gruntu nalezy zwrdci¢ szczegélng uwage
na istniejgce miode drzewa, aby nie uszkodzi¢ pnia drzewa oraz systemu korzeniowego,
w tym celu nalezy pozostawi¢ grunt rodzimy wokot drzewa po okoto 1,5 m z kazdej strony
pnia.

W zwigzku z tym, ze wymieniony grunt nie petni roli wzmocnienia podtoza pod warstwy
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konstrukcyjne nawierzchni, nie jest wymagany wysoki wskaznik zageszczenia, a sam ruchu
pojazddw oraz sprzetéw wykonujgcych powyzsze prace jest wystarczajgcy.

e Podczas prac, w przypadku trudnosci, wymiane mozna wykonywaé¢ zgodnie z norma
PN-S 02205/98 ,Drogi samochodowe”.

* Nalezy pamietaé, aby prace wykonywaé¢ zgodnie z obowigzujgcymi normami i przepisami
BHP, a przede wszystkim o prawidlowym oznakowaniu i zabezpieczeniu terenu wykopéw.

* Po wykonaniu wymiany gruntu nalezy roziozy¢ warstwe ziemi urodzajnej grubosci 20 cm oraz

obsia¢ teren trawa.

10. PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU — NAWIERZCHNIE

10.1. DANE OGOLNE

Zaprojektowano:

» Alejki parkowe o nawierzchni z kruszywa naturalnego . Szerokosci 2,1 mi 1,5 m wykonane
z nawierzchni wodoprzepuszczalnej z kruszywa naturalnego w kolorze zo6ttym. Niwelete
nawierzchni nalezy dostosowaé do istniejacego uksztattowania terenu tak, aby korytowanie pod
warstwy konstrukcyjne ograniczy¢ do minimum. Na planie sytuacyjnym pokazano gtéwne punkty

wysokosciowe.
» Schody wraz z pochylni g dla niepetnosprawnych o nawierzchni z kostki beton owej.

« Nawierzchni e bezpieczn g strefy placu zabaw wylewang z gumy EPDM w kolorze

czerwonym rozdziat 11.4.2.

UWAGA!

Niwelet @ nawierzchni nale zy dostosowa ¢ do istniej gcego uksztaltowania terenu tak,

aby korytowanie pod warstwy konstrukcyjne ograniczy ¢ do minimum. Niwelet e
nawierzchni ustali ¢ po wykonaniu prac rozbiéorkowych oraz prac zwi  gzanych
z uksztattowaniem i wyréwnywaniem terenu. Niwelet e nalezy uzgodni € z projektantem

w trakcie realizacji prac ziemnych.
Usytuowanie nawierzchni ilustruje rys. nr 1 projekt u zagospodarowania.

10.2. SzCZEGOLOWE ROZWIAZANIA PROJEKTOWE

Ciagi piesze z kruszywa naturalnego:

Warstwa $cieralna — powierzchnia 2808,72 m 2, wierzchnia, $cieralna warstwa z kruszywa
naturalnego grubosci 4 cm, w kolorze z6ttym o réznorodnym skladzie ziarnowym odpowiednim

do nawierzchni o duzych spadkach i malo kurzgcych sie.
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Produkt mineralny, naturalny, niezanieczyszczony, bez dodatkéw produktow sztucznych
lub z recyklingu, do wykonywania nawierzchni drogowych, parkingébw i innych obiektow
budownictwa na bazie zwiréw naturalnych tamanych, piasku i kruszyw skalnych z dodatkiem

naturalnego srodka stabilizujgcego.
Warstwa dynamiczna - grubosci 6 cm;

WARSTWA SCIERALNA

— Wodoprzepuszczalnosé k=5,7*10" cm/s
— Woytrzymatos¢ na $cinanie Ts=67,2 %
—  Gesto$¢ wg. Proktora 2,037 t/m* Wpr 8,6%

WARSTWA DYNAMICZNA

— Wodoprzepuszczalnosé k=6,1*10" cm/s
— Woytrzymatos$¢ na $cinanie Ts=63%
—  Gesto$¢ wg. Proktora 2,181 t/m* Wpr 8,8%
Podbudowa - kruszywo famane $r. 0/31,5 mm stabilizowane mechanicznie grubosci 10 cm; przy

nawierzchni wzmocnionej konstrukcyjnie pod budowe alejki dojazdowej grubos¢ warstwy 20 cm.

Obrzeze betonowe 20x6 — dlugo $ci 2299,37 mb, o wymiarach szer. 6 cm, wys. 20 cm,
na podsypce cementowo-piaskowej gr. 3-5 cm. tawa z betonu C12/15, zwykia 20x10 cm.

Obrzeza nalezy wykonac¢ jako wtopione na roéwni z nawierzchniami.

Nawierzchnia schoddéw, pochylni z kostki betonowej:

Nawierzchnia — kostka betonowa 10x20 cm, gr. 6 cm, w kolorze szarym — 68,32 m?;

Spoiny - wypetienie spoin piaskiem;

Podsypka - piaskowo-cementowa grubosci 3-5 cm;

Podbudowa - kruszywo tamane $r. 0/31,5 mm, stabilizowane mechanicznie, grubosci 20 cm;
Warstwa odcinaj gca — piasek zageszczony do 1s=0.97 stabilizowany mechanicznie, gr. 10 cm;

Obrzeze betonowe 20x6 — diugo $ci 15,45 mb, o wymiarach szer. 6 cm, wys. 20 cm,
na podsypce cementowo-piaskowej gr. 3-5 cm. tawa z betonu C12/15, zwykia 20x10 cm.

Obrzeza nalezy wykonac jako wtopione na réwni z nawierzchniami.

Przekroje konstrukcyjne nawierzchni w odr ~ ebnym opracowaniu bran zy drogowej.
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10.3. WYTYCZNE DO WYKONANIA PRAC ZWIAZANYCH Z UKSZTALTOWANIEM TERENU
| BUDOWA NAWIERZCHNI

» Przed przystgpieniem do wytyczania nawierzchni nalezy wykona¢ prace rozbiérkowe oraz

wstepne wyréwnanie terenu.

e Ziemie powstalg z korytowania pod nawierzchnie nalezy wykorzystaé na miejscu poprzez

rozplantowanie jej po catym terenie.

« Niwelete nawierzchni nalezy dostosowa¢ do istniejgcego uksztaltowania terenu oraz

do poziomu korzeni drzew, tak by ich nie odkrywac, ani nie przysypywac pnia powyzej jego

nasady.

« Niwelete nawierzchni ustali¢ po wykonaniu prac rozbiérkowych oraz prac zwigzanych

z uksztattowaniem i wyrbwnywaniem terenu.

* Niwelete nawierzchni nalezy bezwzglednie uzgodni¢ z projektantem w trakcie realizacji prac

ziemnych.

* Podczas realizacji inwestycji nalezy zabezpieczy¢ drzewa przed uszkodzeniami

mechanicznymi. Wszelkie prace prowadzone w poblizu drzew powinny by¢é wykonane recznie

ze szczegoOlng ostroznoscig tak, aby roboty ziemne nie spowodowaly ostabienia systemoéw

korzeniowych drzew. W przypadku odkrycia korzeni nalezy je zabezpieczyé.

* Przy wykonywaniu rozbiérek, ksztalttowaniu terenu oraz budowaniu nawierzchni nie wolno cig¢

korzeni szkieletowych drzew, majgcych wptyw na statyke drzewa.

10.4. SzCzZEGOLY WYKONANIA

« Przygotowacé i zabezpieczyc¢ teren budowy.

* Wykona¢ prace rozbiérkowe i wstepne wyréwnanie terenu.

*  Wyznaczy¢ w terenie projektowane ciagi piesze i oznaczyc je.

« Zdja¢ warstwe roslinng z powierzchni przeznaczonej pod ciagi piesze.

* Zdjety humus z powierzchni przeznaczonej pod alejki (warstwa grubosci do 0,30 m),
spryzmowanie do ponownego wbudowania w tereny zielone.

« Koryto pod ciggi piesze wykona¢ do poziomu niwelety robdt ziemnych (zgodnie z przekrojami
konstrukcyjnymi), nastepnie zagesci¢ grunt lekkimi walcami lub ptytami wibracyjnymi
do uzyskania wskaznika zageszczenia 1s=0,97(1,0). W wypadku trudnosci z uzyskaniem
wskaznika zageszczenia doziarni¢ grunt kruszywem famanym lub zwirem.

» Korytowanie ograniczy¢ do minimum, tak, aby nie uszkodzi¢ korzeni drzew. Przy drzewach
rowki pod obrzeza nalezy kopa¢ recznie.

e Grunt z wykopéw nalezy wykorzystaé i wbudowacé jako obsypke wokét projektowanych ciggéw
pieszych, skarp.

* Nadmiar gruntu z wykopdéw nalezy wbudowac w tereny przylegte (zuzycie na miejscu).

* Przed przystgpieniem do korytowania nalezy wykona¢ przekopy prébne w celu stwierdzenia
usytuowania istniejgcego uzbrojenia.

* Bezwzglednie przed przyst gpieniem do budowy nale zy najpierw wytyczy ¢ alejki i
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nawierzchnie. Oznaczy € trwale ich przebieg w celu akceptacji przez projek tanta oraz
ewentualnego skorygowania ich przebiegu.

Utozy¢ wzdtuz projektowanych alejek obrzeza betonowe 20x6 cm na tawie betonowej C12/15
z oporem 20x10 cm.

Utozy¢ kolejne warstwy pod nawierzchnie zgodnie z przekrojami konstrukcyjnymi.

Nastepnie zagesci¢ kolejne warstwy lekkimi walcami lub ptytami wibracyjnymi do uzyskania
wskaznika zageszczenia Is=1,0.

Utozy¢ warstwy konstrukcyjne i warstwe wierzchnig nawierzchni z kruszywa naturalnego.
Odwodnienie ciggéw pieszych i placow spadkami podtuznymi i poprzecznymi w przylegty
teren.

Przed przystgpieniem do korytowania nalezy wykona¢ przekopy prébne w celu stwierdzenia
usytuowania istniejgcego uzbrojenia.

W rejonie zblizen z istniejgcym uzbrojeniem podziemnym roboty nalezy wykonywaé recznie.

Roboty ziemne wykonywaé¢ zgodnie z normg PN — S 02205/98 ,Drogi samochodowe”.

10.5. ZESTAWIENIE MATERIALOW

Lp. Element m 2/mb/szt. m 3/szt.
NAWIERZCHNIA PIESZA- kruszywo naturalne, gr. 10 cm
1. Warstwa Scieralna gr. 4 cm 2808,72 m* 112,35 m®
3. Warstwa dynamiczna gr. 6 cm 2808,72 m’ 168,52 m*
4. Podbudowa z kruszywa tamanego 0-31,5 mm, gr. 10 cm 2030,27 m* 203,03 m°
5. Podbudowa z kruszywa tamanego 0-31,5 mm, gr. 20 cm 778,45 m* 155,69 m®
6. Obrzeze betonowe szer. 6 cm, wys. 20 cm, di. 100 cm 2299,37 mb 2300 szt.
7. Podsypka cementowo-piaskowa gr. 5 cm 137,96 m® 6,90 m°
8. | Beton C12/15 szer. 10 cm, wys. 20 cm 229,94 m® 45,99 m®
NAWIERZCHNIA SCHODOW | POCHYLNI — kostka betonowa 1 0x20 cm, gr. 6 cm

9. Kostka betonowa 10/20, gr. 6 cm, barwa szara 68,32 m* -

10. | Podsypka piaskowo-cementowa gr. 5 cm 68,32 m? 342m°
11. | Podbudowa z kruszywa tamanego 0-31,5 mm, gr. 20 cm 68,32 m’ 13,67 m*
12. | Warstwa odcinajgca z piasku 1s=0.97, gr. 10 cm 68,32 m* 6,83 m°
13. | Obrzeze betonowe szer. 6 cm, wys. 20 cm, dt. 100 cm 15,45 mb 16 szt.
14. | Podsypka cementowo-piaskowa gr. 5 cm 0,003 m? 0,05 m*
15. | Beton C12/15 szer. 10 cm, wys. 20 cm 1,55 m? 0,31 m’
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11. PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU — ELEMENTY ZAGOSPODAROWANIA TERENU
11.1. SCHODY TERENOWE Z POCHYLNIA | MURKIEM OPOROWYM

11.1.1. DANE OGOLNE

W ramach opracowania zaprojektowano schody terenowe wraz z pochylnig dla 0s6b
niepetnosprawnych. Schody wraz z pochylnig usytuowane sg w potudniowo-wschodniej czesci
terenu tgczace sciezke asfaltowg z terenem parku. Schody i pochylnia oddzielone sg murkiem

oporowym z zamocowanymi poreczami dla pieszych i os6b niepetnosprawnych.

Usytuowanie schodéw z pochylnig i murkiem oporowym ilustruje rys. nr 1 projektu

zagospodarowania.

Szczegotowe rozwigzania projektowe znajdujg sie w odrebnym opracowaniu branzy drogowe;.

11.1.2. DANE LICZBOWE

Dane liczbowe

Powierzchnia u zytkowa schodéw 7,54 m?
e Podbudowa cementowo-piaskowa gr. 5 cm 0,38 m°
e Warstwa odcinajgca z piasku gr. 10 cm 0,75 m°
* Obrzeze betonowe 20x6 cm 3,45 mb
« Beton C12/15 20x10 cm 0,14 m°
Szerokos$¢ schodow 210 m
Dlugos¢ schodéw 3,75m
Liczba stopni 6 szt.
Liczba spocznikow 0 szt.
Giebokos¢ stopnia 60 cm
Wysokos¢ stopnia 15cm
Powierzchnia u zytkowa pochylni 22,29 m?
e Podbudowa cementowo-piaskowa gr. 5 cm 1,11 m®
« Warstwa odcinajgca z piasku gr. 10 cm 2,23m®
*  Obrzeze betonowe 20x6 cm 12 mb
« Beton C12/15 20x10 cm 0,24 m°
Szerokos¢ podjazdu 210 m
Dlugos¢ podjazdu 10m
Kat nachylenia podjazdu 8%
Powierzchnia murku oporowego 4,18 m?
¢ tawa fundamentowa beton B15 szer. 40 cm, gt. 45 cm 1,98 m®
Szerokos¢ murka 40 cm
Dlugos¢ murka 11m
Wysokos¢ murka 20 cm
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Diugo $¢ por eczy 28,71 mb

Wysokos¢ poreczy 110 cm
Liczba stupkow poreczy (rozstaw co 1,50 m) 20 szt.
» tawa fundamentowa pod stupami poreczy, beton B15 szer. 3
0,797 m
30x30 cm, gt. 50 cm
e Warstwa odcinajgca z piasku gr. 10 cm 0,53 m®

11.2. PORECZ PRZY SCHODACH | POCHYLNI

11.2.1. DANE OGOLNE

Przy schodach i pochylni przewidziano umieszczenie obustronnie poreczy wysokosci 1,10 cm
wykonanej ze stali nierdzewnej, szczotkowanej o przekroju okrgglym 4 cm z podchwytem

o przekroju kwadratowy, 5 cm. Przesta rozstawione sg co 1,5 m.
Usytuowanie por eczy ilustruje rys. nr 1 projektu zagospodarowania.

Szczegotowe rozwigzania projektowe znajdujg sie w odrebnym opracowaniu branzy drogowe;.

11.2.2. PROGRAM ROBOT

* Przygotowanie i zabezpieczenie terenu budowy.

« Przygotowanie skarp pod montaz poreczy.

e Przygotowanie otworu w gruncie o glebokosci odpowiadajgcej dlugosci elementéow
kotwigcych.

« Osadzenie elementow kotwigcych w otworach.

*  Wypehienie otworéw mieszankg betonu B15.

11.2.3. SzCzZEGOLY WYKONANIA

Prace nalezy wykonywa¢ mozliwie w porze bezdeszczowej, dno wykopu wolne od wody, warstwa
piasku min 30 cm zageszczona mechanicznie.

Porecz wykonana ze stali szczotkowanej o przekroju okrggltym 4 cm.

Pochwyt o przekroju kwadratowym 5 cm.

Stupki balustrady wkopane w grunt na gieboko$¢ 45 cm zalane masg betonowg — beton B15.

11.3. TOR AGILITY Z MIEJSCEM DO WYPROWADZANIA PSOW

11.3.1. DANE OGOLNE

W czesci p6inocnej terenu opracowania projektuje sie tor agility z miejscem do wyprowadzania
pséw. Wejscie na tor agility odbywac sie bedzie z alejek parkowych. Na terenie toru dla pséw

projektuje sie tawki oraz kosze na odpadki.

Nawierzchnia toru agility jest trawiasta i zajmuje powierzchnie ok. 1000 mZ. Tor agility z miejscem

do wyprowadzania pséw nie jest ogrodzony.
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Na terenie toru agility lokalizuje sie 1 szt. tablice regulaminowa, opisanych w podrozdziale 12.4.

Zagospodarowanie toru agility ilustruje rys. nr 1.

Typ urzadzen wg Kkart katalogowych nr 1-9. Przedstawione karty t echniczne s g

przykltadowe, istnieje mo zliwo $¢€ zastosowania elementow rbwnowa znych.

11.3.2. URZADZENIA TORU AGILITY

Projektowany tor dla pséw jest wyposazony w nastepujgce urzadzenia:
Rownowaznia x 1 szt.

Ptotki do przeskokéw x 3 szt.

Rampa x 1 szt.

Tunel x 1 szt.

Gorka z tunelem x 1 szt.

Stupki do slalomu x 8 szt.

Rownowaznia ruchoma x 1 szt.

Obrecz do przeskokow x 3 szt.

© © N o g~ w D PF

Plotki z daszkiem x 3 szt.

11.3.3. MATERIALY
Elementy toru przeszkéd zbudowane sg ze stupéw, belek i elementéw betonowych, stalowych
malowanych proszkowo oraz rur PCV, a takze drewna — sklejka szalunkowa w kolorze

czerwonym i brgzowym oraz ptyty HDPE.

Elementy toru agility mocowane sg obejmg mocujgcg ze stali ocynkowanej i wbetonowania
w stope fundamentowg B15 lub C20/25. Stopa betonowa wylewana o wymiarach 50x50 cm

i glebokosci 60 cm.
11.4. PLAC zABAW

11.4.1. DANE OGOLNE
Plac zabaw skfada sie z dwdch czesci — placu dla dzieci starszych i maluchéw i usytuowany jest
w centralnej cze$ci parku. Plac zabaw dla dzieci starszych zajmuje powierzchnie okoto 820 m?,

a dla dzieci mtodszych — okoto 354 m?.

Obszar placu zabaw zbudowany jest w strefie zabaw ruchowych z nawierzchni przepuszczalnej,
tj. piasku oraz trawnikéw. Nawierzchnia bezpieczna EPDM placu zabaw znajduje sie w strefie
najwiekszych zestawOw zabawowych dla dzieci starszych i oddzielona jest od trawy obrzezem

betonowym.

Wejscie na plac zabaw odbywac sie bedzie z alejek parkowych otaczajgcych plac zabaw.

Na terenie placu zabaw lokalizuje sie 1 szt. tablicy regulaminowej, opisanej w podrozdziale 12.4.
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Usytuowanie placu zabaw ilustruje rys. nr 1 projekt u zagospodarowania.

Typ urz adzen wg kart katalogowych nr 10-16.

11.4.2. NAWIERZCHNIA

11.4.2.1. Dane ogllne

Projektuje sie zastosowanie dwéch typdw nawierzchni bezpiecznej na terenie inwestycji.

Planuje sie posadowienie elementéw placu zabaw na piasku, ktory jednoczesnie peti funkcje
powierzchni bezpiecznej dla strefy placu zabaw pod urzgdzeniami: hustawka podwdjna, zestaw

zabawowy nr 1, zestaw zabawowy nr 2.

Nawierzchnia bezpieczna EPDM placu zabaw znajduje sie w strefie najwiekszych zestawow
zabawowych dla dzieci starszych, tj. kosmiczny surfer, wazka miejska, zestaw zabawowy nr 3.

Pozostata czes¢ palcu zabaw jest wykonana na nawierzchni trawiastej.

Nawierzchnia z piasku — drobnoziarnisty piasek ptukany, grubosci 30 cm, w kolorze naturalnym

na powierzchni 155,32 m 2,

Nawierzchnia bezpieczna strefy placu zabaw  wylewang z gumy EPDM w kolorze czerwonym,
na powierzchni 168,33 m 2,
Wysokos¢ bezpiecznego upadku:
- 80 cm wazka miejska;

- 1,83 cm kosmiczny surfer;

- 320 cm zestaw zabawowy nr 3.

Guma wylewana w strukturze bezspoinowej: gr. 10 cm (zestaw zabawowy nr 3, kosmiczny
surfer); gr. 3 cm (wazka miejska).

Na podsypce cementowo-piaskowej (1:4) gr. 4 cm.

Podbudowa — piasek stabilizowany mechanicznie grubosci 5 cm.

Podbudowa — kruszywo tamane #0/31,5 mm stabilizowane mechanicznie grubosci 15 cm.

Warstwa odcinajgca — piasek zageszczony do 1s=0,97 grubosci 10 cm.

Obrzeza - betonowe 6x20x100 cm, na tawie betonowej C12/15 20x10 cm z oporem — 225 mb
wykonane do separacji odmiennych nawierzchni. Obrzeza nalezy wykonac¢ jako wtopione

na réwni z nawierzchniami.
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ZESTAWIENIE MATERIALOW

Lp. Element m 2/mb/szt. m 3/szt.
NAWIERZCHNIA Z PIASKU
1. Piasek drobnoziarnisty warstwa 30 cm 155,32 m? 46,60 m®
NAWIERZCHNIA EPDM
2. Guma wylewana w strukturze bezspoinowej gr. 10 cm 150,81 m? 14,04 m®
3. Guma wylewana w strukturze bezspoinowej gr. 3 cm 17,52 m? 0,53 m®
4. Podsypka piaskowo-cementowa gr. 4 cm 168,33 m? 6,73 m’
5. Piasek stabilizowany mechanicznie gr. 5 cm 168,33 m* 8,42 m°
6. Podbudowa z kruszywa tamanego 0-31,5 mm, gr. 15 cm 168,33 m’ 25,25 m®
7. Warstwa odcinajgca z piasku 1s=0.97, gr. 10 cm 168,33 m? 16,83 m°
8. Obrzeze betonowe szer. 6 cm, wys. 20 cm, dt. 100 cm 225 mb 225 szt.
9. Podsypka cementowo-piaskowa gr. 5 cm 13,5 m? 0,675 m*
10. | Beton C12/15 szer. 10 cm, wys. 20 cm 22,5 m? 45m®

11.4.2.2. Szczegoly wykonania

* Przygotowaé i zabezpieczyé teren budowy. Wyznaczyé w terenie projektowane miejsce
lokalizacji zestawéw zabawowych i oznaczy¢ je.

e Zdjg¢ warstwe roslinng z powierzchni przeznaczonej pod nawierzchnie.

e Zdjety humus z powierzchni (warstwa grubosci do 0,3 m), spryzmowa¢ do ponownego
wbudowania w tereny zielone.

« Koryto wykona¢ do poziomu niwelety rob6t ziemnych (zgodnie z przekrojami konstrukcyjnymi),
nastepnie zagesci¢ grunt lekkimi walcami lub ptytami wibracyjnymi do uzyskania wskaznika
zageszczenia 1s=0,97(1,0). W wypadku trudnosci z uzyskaniem wskaznika zageszczenia
doziarni¢ grunt kruszywem tamanym lub zwirem.

» Korytowanie ograniczy¢ do minimum, tak, aby nie uszkodzi¢ korzeni drzew. Przy drzewach
rowki pod obrzeza nalezy kopac recznie.

e Nadmiar gruntu z wykopéw nalezy wbudowaé w tereny przylegte (zuzycie na miejscu).

e Przed przystgpieniem do korytowania nalezy wykona¢ przekopy prébne w celu stwierdzenia
usytuowania istniejgcego uzbrojenia.

e Bezwzglednie przed przyst gpieniem do budowy nale zy najpierw wytyczy ¢ ukiad
nawierzchni. Oznaczy ¢ trwale ich przebieg w celu akceptacji przez projek tanta oraz

ewentualnego skorygowania ich przebiegu.
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e Ulozy¢ wzdtuz projektowanej nawierzchni obrzeza betonowe na tawie betonowej C12/15
z oporem 20x10.

e Ulozy¢ kolejne warstwy pod nawierzchnie zgodnie z przekrojami konstrukcyjnymi. Nastepnie
zagesci¢ kolejne warstwy lekkimi walcami lub ptytami wibracyjnymi do uzyskania wskaznika
zageszczenia 1s=0,97(1,0).

e Wykonac¢ nawierzchnie z gumy.

» Odwodnienie placéw oraz ciggbéw pieszych spadkami podtuznymi i poprzecznymi w przylegty

teren.

UWAGA!!! Poziom nawierzchni piaszczystej nalezy obnizy¢é 5 cm ponizej poziom gruntu.

Niwelete placu zabaw nalezy dostosowac do istniejgcego uksztattowania terenu i jego poziomu.

11.4.3. URZADZENIA PLACU ZABAW

Strefa zabaw ruchowych wyposazona jest w nastepujgce urzadzenia zabawowe firm Saternus®

lub réwnowaznych.
Plac zabaw dla maluchéw

Zestaw zabawowy 1 zawierajgcy:

» Aplikacja ,Lew” - 1 szt.

e Aplikacja ,Papuga” - 1 szt.

» Aplikacja ,Stonik” - 1 szt.

» Aplikacja ,Zebra” - 1 szt.

* Grainteraktywna ,Kotko i krzyzyk” - 1 szt.
* Gra zreczno$ciowa ,Labirynt” - 1 szt.

» Gra zrecznosciowa ,Skrzynka Wiatrow” - 1 szt.
e Gra zrecznosciowa geometryczna - 1 szt.
* Mostek linowy - 1 szt.

* Przejscie - 3 szt.

* Przejscie tunelowe - 1 szt.

e Tablica rysunkowa - 1 szt.

Zestaw zabawowy 2 zawierajacy:

» Platforma z zsypem - 1 szt.
e Suwnica - 2 szt.

« Blat obrotowy - 1 szt.

e Tasmocigg - 1 szt.

e Waga - 1 szt.

Urzadzenia pojedyncze:

. Hustawka podwojna wahadtowa - 1 szt. siedzisko z koszykiem typu ‘maluch’ oraz 1 szt.
siedzisko typu ‘bocianie gniazdo’ dla osob niepetnosprawnych;
e  Tablica regulaminowa - 1 szt.
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Plac zabaw dla dzieci starszych

Zestaw zabawowy 3 zawierajgcy:

e Zjazd linowy - 1 szt.

e Linarium tuba - 1 szt.

«  Scianka wspinaczkowa - 4 szt.
. Drabinka pozioma - 1 szt.

Urzadzenia pojedyncze:

. Hustawka podwojna wahadtowa - 1 szt. siedzisko proste, poziome + 1 szt. siedzisko
z koszykiem typu ‘maluch’;

. Kosmiczny surfer — 1 szt.

Wazka miejska — 1 szt.

e  Tablica regulaminowa — 1 szt.

11.4.4. MATERIALY

Stal
Elementy stalowe, takie jak: rurki zabezpieczen i dachow, wejscidwki, pomosty, porecze

zjezdzalni, uchwyty i okucia wykonane sg ze stali weglowej konstrukcyjnej. Elementy
ocynkowane lub pokryte elektrostatycznie farbg proszkowa poliestrowg. Powtoki proszkowe
dobrze zabezpieczajg stal przed warunkami atmosferycznymi, sg elastyczne, odporne

na wgniecenia i Scieranie, co zapewnia dtugg eksploatacje urzgdzen bez potrzeby ich renowacji.

Wypetnienia (zabezpieczenia) HDPE
Dachy, zabezpieczenia, $cianki wykonane sg z polietylenowych ptyt zwanych HDPE. HDPE jest

barwione w masie, co sprawia, ze po zarysowaniu w wyniku intensywnego uzytkowania,
powierzchnia ma nadal jednolity kolor. Zastosowanie stabilizatorow UV zapewnia aplikacjom
trwato$¢ koloru na ditugie lata bez potrzeby inwestowania w farby i ponowne malowanie.
Powierzchnia ptyty jest odporna na graffiti malowanie markerami, dtugopisami i farbami

W spray’u.

Liny
Konstrukcje linowe polgczone sg zigczkami z aluminium i tworzywa wysoko udarowego. Lina

polipropylenowa lub tworzywa sztucznego $r. min. 16 mm z rdzeniem stalowym.

taczniki
Stosuje sie taczniki stalowe, aluminiowe lub z tworzyw sztucznych zgodnie z zaleceniami

i specyfikacjg techniczng konkretnego producenta wybranego urzgdzenia.

Kotwy
Elementy konstrukcyjne urzgdzen (stupy) osadzone na metalowych kotwach przytwierdzonych

do betonowych bloczkéw. Zabieg ten powoduje odizolowanie drewna od gruntu na ok. 10 cm.

Kolorystyka
Kolorystyka wszystkich elementow placow zabaw powinna byé spdjna. Barwy stonowane w

palecie RAL koloréw zielonych, szarych oraz zottych i czerwonych.
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11.4.5. POSADOWIENIE

Posadowienie stupéw na metalowych okuciach z prefabrykowanym bloczkiem betonowym,
wykluczajgc kontakt drewna z ziemig przedituzajgc jego zywotnosé. Powierzchnia czotowa stupa
zabezpieczona jest specjalnym, plastikowym kapturkiem, ktéry eliminuje wchtanianie wilgoci.

Gorna krawedz stopy fundamentowej musi by¢ potozona 80 cm ponizej poziomu gruntu.

11.4.6. SzCzZEGOLY MONTAZU

UWAGA! Nale zy post epowa € zgodnie z instrukcj g monta zu dostarczon g przez producenta

zabawek.

« Aby zapewni¢ odpowiednie rozmieszczenie poszczegoélnych urzgdzen zabawowych nalezy
w pierwszym kroku roztozyc¢ je bez montazu w wyznaczonych miejscach, zachowujac nalezyte
odlegtosci. Instalacje nalezy zaczg¢ od ustawienia elementéw najwiekszych i nastepnie
do nich dopasowywac¢ pozostate elementy placu.

* Przed rozpoczeciem instalacji nalezy upewni¢ sie, ze dostepne sg wszystkie czesci i elementy
mocujgce, zgodnie ze specyfikacjami w zatgcznikach.

« Jedng z cech charakterystycznych stali nierdzewnej jest to, ze podczas dokrecania nakretka
i Sruba mogg spiec sie ze soba. Aby tego unikngé zalecamy uzycie sprayu teflonowego albo
innego tego typu srodka chronigcego przed zatarciem.

« Przygotowa¢ odpowiednig liczbe otworéw w gruncie o gtebokosci odpowiadajgcej ditugosci
elementoéw kotwigcych.

*  Whykonaé pod stopami fundamentowymi podktad drenazowy z kruszywa.

e Osadzi¢ elementy kotwigce w przygotowanych otworach.

11.4.7. KONSERWACJA
Wszelkie drewniane elementy placow zabaw nalezy raz w roku pokrywac¢ przezroczystym olejem
firmy Wood Preservation, Super Seco, Brifa lub innym o podobnych wiasciwosciach

technicznych. Wszystkie ruchome elementy nalezy oliwi¢, co najmniej raz w roku.

Sruby, zasuwy, kolki itp. muszg byé raz w roku dociskane, aby zapewnié maximum

bezpieczenstwa i trwatosci.

Kazdego roku nalezy szczeg6towo skontrolowaé kazde z elementéw wyposazenia placu zabaw.
Regularnie kontrolowane wyposazenie placow zabaw nie moze zosta¢ uszkodzone
w taki sposob, aby stanowito zagrozenie dla uzytkownikow. Jezeli potrzeba, po dokonanych

regularnych przeglgdach wykonaj niezbedne naprawy.
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REGULARNA KONSERWACJA

m = miesiecznie; j = 1/4 kwartalnie; j =1/2 co p6t roku m Yaj Y j
1 Sprawdz podioze w obszarze upadku i obszarze ochronnym (pod wzgledem obecnosci X
' twardych przedmiotéw i luznych fundamentéw)
2. Sprawdz stabilnos¢ (stupy wspierajgce, sprezyny, podpory, fundamenty, itp.). X
3 Sprawdz wszystkie elementy tgczace i mocowania pod wzgledem ich zuzycia (dokre¢, jesli X
' potrzeba). Wymien uszkodzone elementy.
Upewnij sie, ze wszystkie ruchome elementy metalowe (przeguby, sprezyny, itp.)
4 poruszajg sie swobodnie i nie sg zuzyte. Wymien, jesli potrzeba. Smarowanie przegubow X
' nie jest wymagane, poniewaz stosujemy wylgcznie metalowe tozyska kulowe nie
wymagajace konserwaciji.
5 Sprawdz wszystkie przytaczenia, w tym tancuchy, liny, siatki, itp. pod wzgledem X
' uszkodzen. Wymien, jesli potrzeba.
6 Sprawdz elementy gumowe, tuleje, pierscienie, itp. pod wzgledem ich zuzycia i uszkodzen. X
' Wymien, jesli potrzeba.
Sprawdz  powierzchnie  elementéw drewnianych pod wzgledem uszkodzen
7. spowodowanych czynnikami pogodowymi i wpltywem zewnetrznym. Napraw (malowanie za | X
pomoca emalii) lub wymien, jesli potrzeba.
8 Sprawdz powierzchnie elementéw plastikowych i metalowych, np. ptéz, pod wzgledem X
' uszkodzen. Wymien, jesli potrzeba.

12. PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU — MALA ARCHITEKTURA

12.1. tAwWKI

12.1.1. DANE OGOLNE

W projekcie przewidziano montaz 24 szt. tawek z oparciem oraz 4 szt. tawek bez oparcia.

tawka z oparciem i podiokietnikami

Wymiary: diugosc¢ - 180 cm, szeroko$¢ — 60 cm, wysokos¢ — 88 cm.

Konstrukcja no sna: wykonana ze stal nierdzewnej ocynkowana lakierowana proszkowo
na kolor RAL 9006.

Siedzisko: wykonane z drewna debowego, impregnowanego, pokrytego lakierobejca.

tawka bez oparcia

Wymiary: diugosé - 180 cm, szerokos¢ — 50 cm, wysokos¢ — 45 cm.

Konstrukcja no $na: wykonana ze stal nierdzewnej ocynkowana lakierowana proszkowo
na kolor RAL 9006.

Siedzisko: wykonane z drewna debowego, impregnowanego, pokrytego lakierobejca.

Usytuowanie tawek ilustruje rys. nr 1 projektu zagospodarowania.

Typy tawek wg kart katalogowych nr 17-18.
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12.1.2. SzCzZEGOLY MONTAZU

* Przygotowanie odpowiedniej liczby otworéw w gruncie o glebokosci odpowiadajgcej diugosci
elementow kotwigcych.

e Osadzenie elementdéw kotwigcych w otworach.

*  Wypelnienie otworow mieszankg betonu B15.

« Kotwienie pod ptytki do stopy fundamentowej za pomocg kotew M10.

« Wszystkie elementy mebli ulicznych musze by¢ prawidtowo zakotwione wedtug dokumentacji

producenta.

12.2. KOSZE NA ODPADKI

12.2.1. DANE OGOLNE

W projekcie przewidziano montaz 20 szt. koszy na $mieci.

Kosz na odpadki

Wymiary: szerokos¢ — 37,4x42 cm, wysoko$¢ — 66 cm.

Obudowa: stal nierdzewnej ocynkowana lakierowana proszkowo na kolor RAL 9006 oraz drewno
debowe, impregnowane, pokryte lakierobejca.

Pojemnik z klapg zamykang na klucz i popielniczkg: stal ocynkowana lakierowana proszkowo.

Usytuowanie koszy ilustruje rys. nr 1 projektu zago spodarowania.

Typ kosza na odpadki wg karty katalogowej nr 19.

12.2.2. SZCZEGOLY MONTAZU

* Przygotowanie odpowiedniej liczby otworéw w gruncie o glebokosci odpowiadajacej diugosci
elementéw kotwigcych.

« Osadzenie elementdéw kotwigcych w otworach.

*  Wypelnienie otworow mieszankg betonu B15.

« Montaz pod ptyte lub w ubitym terenie do betonowych fundamentéw za pomocg gwintowanych
pretéw M16.

» Wszystkie elementy mebli ulicznych musze by¢ prawidiowo zakotwione wedtug dokumentacji

producenta.

27



12.3. STOJAKI NA ROWERY

12.3.1. DANE OGOLNE

W projekcie przewidziano montaz 7 szt. stojakOw na rowery.

Stojak rowerowy

Wymiary: diugos¢ — 85 cm, szerokosé — 6 cm, wysokos¢ — 75 cm.

Konstrukcja no $na: wykonana ze stali nierdzewnej ocynkowanej lakierowanej proszkowo
na kolor RAL 9006.

Usytuowanie stojaka ilustruje rys. nr 1 projektu za  gospodarowania.
Typ stojaka na rowery wg karty katalogowej nr 20.

12.3.2. SZCZEGOLY MONTAZU

* Przygotowanie odpowiedniej liczby otworéw w gruncie o glebokosci odpowiadajacej diugosci
elementow kotwigcych.

« Osadzenie elementdéw kotwigcych w otworach.

*  Wypelnienie otworow mieszankg betonu B15.

12.4. TABLICA REGULAMINOWA

12.4.1. DANE OGOLNE

W projekcie przewidziano montaz tablic regulaminowych, w liczbie 3 szt., ,Boston” (nr katalogowy
010253) firmy Komserwis® lub réwnowazne.

Tablice regulaminowe zlokalizowane w miejscach:
- placu zabaw 2 szt.;

- tor agility 1 szt.

Wymiary: wysokosé: 220 cm, szerokosé: 6 cm, dlugosé: 91 cm, powierzchnia ekspozycyjna
70x100 cm.

Materiat: stal ocynkowana lakierowana proszkowo lub stal nierdzewna, barwy grafit RAL 7043.
Usytuowanie tablic ilustruje rys. nr 1 projektu zag ospodarowania.
Typ tablicy wg karty katalogowej nr 21.

12.4.2. SzCzZEGOLY MONTAZU

* Przygotowanie odpowiedniej liczby otworéw w gruncie o glebokosci odpowiadajacej diugosci
elementoéw kotwigcych.

« Osadzenie elementdéw kotwigcych w otworach.

«  Woypelnienie otworéw mieszankg betonu B15.
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12.5. LAMPY SOLARNE

12.5.1. DANE OGOLNE

W parku zaprojektowano 51 szt. lamp solarnych.

Lampa solarna

Wymiary stupa: wysokos$é od gruntu 4,8 m, wysokos¢ zrodta swiatta 4 m, calkowita dlugosé
stupa 5 m, dlugosé stupa pod ziemig 80 cm.

Konstrukcja: stup z nierdzewnej stali ocynkowanej, modut fotowoltaiczny 150W o wymiarach
1508 x 680 x 31 mm.

Oswietlenie: moc oprawy 8-41,5 W, barwa swiatta 4000 K biale swiatto neutralne, zywotnosé
LED >100 000 h.

Usytuowanie lamp solarnych ilustruje rys. nr 1 proj ektu zagospodarowania.
Typ tablicy wg karty katalogowej nr 22.

12.5.2. SzCzZEGOLY MONTAZU

« Przygotowanie odpowiedniej liczby otworéw w gruncie o gtebokosci odpowiadajgcej diugosci
elementoéw kotwigcych.

» Osadzenie elementéw kotwigcych w otworach.

«  Woypelnienie otworéw mieszankg betonu B15.

13. INWENTARYZACJA ZIELENI

13.1. CHARAKTERYSTYKA ZADRZEWIENIA

13.1.1. DANE OGOLNE

W wyniku prac terenowych w granicach opracowania rozpoznano 23 gatunki drzew lisciastych,
Z czego najwiecej stanowi klon jesionolistny i klon pospolity. Wsrdd gatunkéw drzew lisciastych
rozpoznano 6 gatunkéw drzew owocowych, m.in. sliwe mirabelke, czeresnie ptasig oraz jabton
domowa. W terenie wystepuje réwniez 6 gatunki drzew iglastych — sosna pospolita, $wierk

pospolity i $wierk kiujgcy.

Rozpoznano 5 grup podrostéw drzew wystepujgcych w terenie, m.in. $liwa mirabelka i sumak

octowiec, a takze 13 gatunkéw krzewdw, m.in.: $nieguliczka biata, bez czarny i ligustr pospolity.

Zielen na terenie projektowanego parku nie jest zorganizowana. Czes¢ roslin jest pozostatoscig
po istniejgcych tu wczesniej ogrodach dziatkowych. W czesci potudniowo-wschodniej rosng
sadzone dwurzedowo graby pospolite w odmianie Frans Fontaine. W czesci zachodniej

opracowania czesciowo zostata zachowana aleja z klonéw pospolitych.
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13.1.2.

ZESTAWIENIE GATUNKOW

DRZEWA LISCIASTE

Lp. GATUNEK llo $¢€ sztuk*
1. klon jesionolistny Acer negundo 182
2. klon pospolity Acer platanoides 128
3. Sliwa mirabelka Prunus domestica subsp. syriaca 120
4 grab _pospolity odm. Frans Fon_taine 08
Carpinus betulus ‘Frans Fontaine’
5. topola biata Populus alba 51
6. czeresnia ptasia Prunus avium 50
7. jabton domowa Malus domestica 36
8. robinia biata Robinia pseudoacacia 33
9. klon jawor Acer pseudoplatanus 10
10. Sliwa domowa Prunus domestica 10
11. gtég jednoszyjkowy Crataegus monogyna 8
12. brzoza brodawkowata Betula pendula 7
13. jesion wyniosty Fraxinus pennsylvanica 7
14. wigz szyputkowy Ulmus laevis 5
15. jesion wyniosty Fraxinus excelsior 4
16. wigz gorski Ulmus glabra 4
17. grab pospolity Carpinus betulus 3
18. grusza domowa Pyrus communis 3
19. topola kanadyjska Populus xcanadensis 3
20. morwa biata Morus alba 2
21. orzech wtoski Juglans regia 2
22. dab szyputkowy Quercus robur 1
23. wierzba iwa Salix caprea 1
RAZEM: 768
DRZEWA IGLASTE
Lp. GATUNEK llo $¢€ sztuk*
1. sosna pospolita Pinus sylvestris 66
2. Swierk pospolity Picea abies 44
3. Swierk ktujgcy Picea pungens 10
4. cis pospolity Taxus baccata 4
5. modrzew europejski Larix decidua 1
6. zywotnik zachodni odm. szmaragd Thuja occidentalis ‘Smaragd’ 1
RAZEM: 126
GRUPY KRZEWOW
Lp. GATUNEK Eg‘é‘;ﬁéc{‘m”'az]
1. Snieguliczka biata Symphoricarpos albus 247
2. bez czarny Sambucus nigra 46
3. ligustr pospolity Ligustrum vulgare 30
4. lilak pospolity Syringa vulgaris 20
5. jaIO\_Niec sabihs_ki (?dm. tama_rys_zlfowata 15
Juniperus Sabina ‘Tamariscifolia
6. leszczyna pospolita Corylus avellana 15
7. réza dzika Rosa canina 14
8. trzmielina pospolita Euonymus europaeus 9
9. berberys Thunberga Berberis thunbergii 5
10. forsycja posrednia Forsythia intermedia 5
11. gtég jednoszyjkowy Crataegus monogyna 4
12. aronia czarna aronia melanocarpa 3
13. szaktak pospolity Rhamnus cathartica 2
RAZEM: 415
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GRUPY PODROSTOW

Lp. GATUNEK Eg‘é‘gﬂé\c{'m”'az]

1. sliwa domowa odm. mirabelka Prunus domestica subsp. syriaca 14

2. sumak octowiec Rhus Typina 12

3. wisnia pospolita Cerasus vulgaris 9

4. jabtorn domowa Malus domestica 8

5. klon jesionolistny Acer negundo 5
RAZEM: 48

*liczba sztuk pni drzew zmierzonych na wysokosci 130 cm od gruntu

13.2. SzZCzZEGOLOWA INWENTARYZACJA ZIELENI

13.2.1. DANE OGOLNE

Inwentaryzacje wykonano w sierpniu 2016 roku. Wyniki inwentaryzacji przedstawiono

w postaci mapy w skali 1:500 na rys. nr 1 oraz w tabeli inwentaryzacyjnej, ktorej kolejne kolumny

zawierajg nastepujgce informacje:

1.

Liczbe porzadkowg oznaczajgcg rowniez numer drzewa, grupy drzew, grupy krzewow lub

grupy podrostu na mapie inwentaryzacyjnej.

Nazwe gatunkowg pojedynczego okazu drzewa, grupy drzew (GD), grupy krzewéw (GK), lub

grupy podrostu (GP).

Obwadd pnia drzewa mierzony na wysokosci 130 cm od gruntu, podany w metrach:

*  pojedyncze drzewo - obwdd pnia lub obwody rozgatezien pnia ponizej 130 cm;

e grupadrzew — wystepujgce w danej grupie obwody pnia oraz przypisana im liczba sztuk
drzew;,

* grupa krzewéw — obwody pni podawane sg jesli przekraczajg 0,10 m jako informacja
dodatkowa, konieczna przy kosztorysowaniu wycinki;

e grupa podrostu — obwody pni nie sg podawane.

Srednice pnia drzewa mierzong na wysokosci 130 cm od gruntu, podang w centymetrach:

*  pojedyncze drzewo - $rednica pnia lub $rednice rozgalezienh pnia;

* grupadrzew - ilo$¢ sztuk $rednic pni kolejnych drzew w danej grupie;

e grupa krzewéw — $rednice pni podawane sg jesli przekraczajg 3 cm jako informacja
dodatkowa, konieczna przy kosztorysowaniu wycinki;

*  grupa podrostu - $rednice pni nie sg podawane.

Liczba pni pojedynczego drzewa o kilku przewodnikach lub liczba drzew w grupie.

Powierzchnia grup krzewéw Ilub grup podrostu podana w metrach kwadratowych.

Powierzchnia grup drzew nie jest podawana.

Srednice korony podang w metrach —w przypadku pojedynczych drzew.

Orientacyjng wysokosé drzewa lub zakresy wysokosci grup krzewéw i podrostu podawane

w metrach.

Uwagi o wygladzie i stanie zdrowotnym drzew. Zawarta jest tu rowniez informacja

nt. martwych pni, konaréw lub catych drzew. Przy krzewach podana jest informacja o ich

31



10.

13.

wieku: <10 lat — wiek krzewéw nie przekracza 10 lat lub >10 lat — wiek krzewdw przekracza
10 lat)

Oznaczenie "+" dla drzew, ktérych obwdd pnia drzewa, mierzony na wysokosci 5 cm,
w przypadku drzew z gatunku topoli, wierzby, kasztanowca, klonu jesionolistnego, klonu

srebrzystego, robinii biatej oraz platanu klonolistnego, przekracza 35 cm lub w przypadku

pozostatych gatunkéw drzew, gdy przekracza 25 cm, oznaczenie dla drzew, ktérych

obwody nie przekraczajg podanych wyzej wartosci.

2.2. TABELA INWENTARYZACJI

OZNACZENIA STOSOWANE W TABELL:
GD - grupa drzew (drzewa, ktérych obwody przekraczajg warto$¢ 0,10 m; na mapie inwentaryzacyjnej zaznaczony

jest zakres ich wystepowania w terenie, liczbe rozgatezien pnia na wysokosci 130 cm rozdzielono znakiem: "/ ,);
GK — grupa krzewow (skupisko krzewdw lub forma drzewa bez wyraznego pnia);
GP — grupa podrostu (skupisko samosiewéw drzew, w wieku do 10 lat, ktérych obwody pni na wysokosci 5 cm nie

przekraczajg 0,25 lub 0,35 m).

* wg nomenklatury dendrologicznej W. Senety i J. Dolatowskiego 2005 r.

nr Obwéd Srednica Liczba Pow. Srednica | Wysok Obwdéd na
rosliny " pnia pnia : krzewéw/ - ) .
Gatunek pni korony 0s¢é Uwagi wysoko $ci
na drzewa drzewa t podrostu 5
planie [m] [cm] [szt] [m? (m] (m] cm
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
$redni stan
1 klon jesionolistny 211 67 1 ) 5 15 zgjrgwotny, wygiety +
Acer negundo pien, asymetryczna
korona, odrosty
$redni stan
P morwa biata 0,49 16 2 ) a 8 zdrowotny, posusz +
' Morus alba 0,42 13 galeziowo-konarowy
40%
- . posusz gateziowo-
3. | fobiniaakacjowa 0,67 21 1 - 4 14 konarowy 20%, +
Robinia pseudoacacia
korona bardzo staba
robinia akacjowa ) posusz gateziowo-
4. Robinia pseudoacacia 042 13 1 8 12 konarowy 10% *
korona bardzo staba,
5 klon jesionolistny 0,49 16 2 ) a 12 drut wrosnigty w +
' Acer negundo 0,49 16 pien, odrosty
korzeniowe
- . druty wro$niete w
6. mb'r."‘? akacjowa . 0,55 18 1 - 3 12 pien, korona bardzo +
Robinia pseudoacacia ;
staba, uciety konar
druty wro$niete w
jesion wyniosty } pien, ubytek wgtebny
7 Fraxinus excelsior 053 w 1 8 10 W pniu, posusz *
gateziowy 20%
posusz gateziowo-
8 Klon jesionolistny 1,06 34 1 - 4 10 e s +
' Acer negundo !
zdrowotny, drut
wro$niety w pien
9. GK: $nieguliczka biata - - - 5 - 1,6 <10 lat -
10. GK: szaktak pospolity - - - 2 - 2 <10 lat -
1,23 39
wigz gorski 0,52 17 } posusz gatgeziowo-
1. Ulmus glabra 0,50 16 4 6 14 konarowy 30%, drut *
0,49 16
12 GK: ligustr pospolity - - - 10 - 2 <10 lat -
) GK: r6za dzika - - - 6 - 2 <10 lat -
0,35 11
el 0,20 6
13. GD: $liwa domowa 018 6 4 - 3 5 <10 lat +
0,15 5
Sliwa domowa odm. mirabelka
14. Prunus domestica 0,12-4 szt. 4-4 szt. 4 - 2 3 +
subsp. syriaca
15. | Swierk pospolity 0,58 18 1 ; 4 12 +
Plcea abies
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ro;’\:irn Obr‘:\ilgd Sre(rzi]?al‘ca Liczba krzlz(\)/vwé.w/ Srednica Wysok Obwéd na
Y Gatunek* P P pni korony 08¢ Uwagi wysoko $ci
na drzewa drzewa [szt] podrostu m [m] 5 cm
planie [m] [cm] : [m?
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
. I ubytek
16. Swierk pqspollty 0,78 25 1 - 3 12 powierzchniowy pnia, +
Plcea abies
druty
17. | Swierk pospolity 0,32 10 1 - 2 3 +
Plcea abies
18, | Swierk pospolity 0,30 10 1 - 2 3 +
Plcea abies
19, Swierk po_spollty 030 10 1 ) 2 3 ) ubyt_ek ) +
Plcea abies powierzchniowy pnia
Swierk pospolity
20. Plcea abies 0,35 11 1 - 2 +
21. GP: sumak octowiec - - - 4 - <10 lat -
20, | Swierk pospolity 0,35 11 1 - 2 3 +
Plcea abies
0,38 12
Klon pospolit 0,31 10 odgatezienia od
23. Acerplat%no)i/des 0,27 9 5 - 4 10 ziemi, asymetryczna +
p 0,27 9 korona
0,18 6
24, Czeresnia ptasia 0.19 6 1 ) 2 +
Prunus avium
25. GK: ligustr pospolity - - - 15 - 2 <10 lat -
sliwa domowa odm. mirabelka
26. Prunus domestica 0,14-3szt. 4-3 szt. 3 - 2 3 +
subsp. syriaca
$liwa domowa odm. mirabelka 033 11 posusz galeziowo-
27. Prunus do_mestlca 025 8 2 - 2 3 konarowy 30% +
subsp. syriaca
0,22 7
. ' 0,19 6 posusz gateziowo-
28. i'ggrlﬁj":ﬁgzmy 017 5 5 ; 3 5 konarowy 20%, +
9 0,14 4 rozpierzchty od ziemi
0,10 3
gliwa mirabelka 918 S
29. Prunus domestica 0’12 2 4 - 2 4 +
subsp. syriaca 011 4
30. GP: wisnia pospolita - - - 3 - 3 <10 lat -
$liwa domowa odm. mirabelka 0,54 17
31 Prunus domestica 0,53 17 3 - 4 6 powalone drzewo +
subsp. syriaca 0,13 4
klon jesionolistny 0,62 20 } posusz gateziowo-
82 Acer negundo 0,51 16 2 6 15 konarowy 20% *
klon pospolity 0,30 10 }
33 Acer platanoides 0,29 9 2 3 10 *
Sliwa mirabelka
34. Prunus domestica 0,49 16 1 - - 2 pniak +
subsp. syriaca
0,56 18
klon pospolity 0,35 11 )
35. Acer platanoides 0,30 10 4 5 12 +
0,28 9
klon jesionolistny ) ; .
36. Acer negundo 0,66 21 1 4 10 wygiety pien +
1,03 33
klon jesionolistny 0,63 20 ) odgatezienia od
sr. Acer negundo 0,53 17 4 6 12 ziemi *
0,52 17
0,50 16
0,46 15 odgatezienia od
klon jesionolistny 0,43 14 ziemi, posusz
38. Acer negundo 0,38 12 6 . 6 10 gateziowo-konarowy *
0,33 11 20%
0,24 8
Kion jesionolistny 0,90 29 porasta ogrodzenie,
39. 0,44 14 3 - 6 10 posusz gateziowy +
Acer negundo 0.40 13 10%
. ’ posusz gateziowo-
40, | Klonjesionolistny 1,17 37 1 ; 6 15 konarowy 20%, +
Acer negundo .
odrosty korzeniowe
o . 0,80 25 .
$liwa domowa odm. mirabelka 0.62 20 wrasta w ogrodzenie,
41. Prunus domestica 0’43 14 4 - 6 6 posusz gateziowo- +
h , o
subsp. syriaca 034 1 konarowy 20%
0,53 17
$liwa domowa odm. mirabelka 828 ig odgatezienia od
42. Prunus domestica 0’43 14 6 - 5 10 ziemi, odrosty +
subsp. syriaca 042 13 korzeniowe
0,18 6




ro;’\:irn Obr‘:\ilgd Sre(rni]?al‘ca Liczba krzlz(\)/vwé.w/ Srednica Wysok Obwéd na
Y Gatunek* p p pni korony osé Uwagi wysoko $ci
na drzewa drzewa podrostu
) [szt.] 2 [m] [m] 5cm
planie [m] [cm] [m?]
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
0,25 8
0,24 8
$liwa domowa odm. mirabelka 0,22 7
43. Prunus domestica 0,18 6 7 - 4 5 +
subsp. syriaca 0,14 4
0,12 4
0,09 3
44, | Swierk pospolity 0,60 19 1 ; 3 15 +
Plcea abies
45. swierk kiujacy 0,98 31 1 - 4 15 +
Picea pungens
Swierk kiujgcy
46. Picea pungens 0,61 19 1 - 4 12 +
Swierk pospolity 0,55 18
47. Picea abies 0,52 17 2 B 3 7 +
4g. | Swierk pospolity 0,88 28 1 . 4 15 +
Picea abies
49, | Swierk pospolity 0,52 17 1 ; 3 15 +
Picea abies
50, | Swierk pospolity 0,88 28 1 ; 4 15 +
Picea abies
51, | Swierk pospolity 0,54 17 1 ; 3 15 +
Picea abies
Swierk pospolity
52. Picea abies 0,90 29 1 - 4 16 +
Swierk pospolity
53. Picea abies 0,56 18 1 - 3 15 +
54, | Swierk pospolity 0,80 25 1 . 4 15 +
Picea abies
55, | Swierk pospolity 033 11 1 ; 2 12 +
Picea abies
56, | Swierk pospolity 0,64 20 1 ; 3 15 +
Picea abies
Swierk pospolity 0,44 14 )
57. Picea abies 0,42 13 2 4 15 +
] posusz gateziowo-
5g. | Sosnapospolita 1,09 35 1 ; 4 15 konarowy 40%, lekko +
Pinus sylvestris
pochylone
59. Swierk pqspollty 0,46 15 1 - 2 10 korona bardzo staba +
Plcea abies
posusz gateziowo-
60. dab szyputkowy 0,93 30 1 ; 5 12 konarowy 50%, +
Quercus robur .
zamiera
61 GK: $nieguliczka biata - - - 5 - 1,2 <10 lat -
) GK: ligustr pospolity - - - 5 - 1,2 <10 lat -
62. GK: $nieguliczka biata - - - 8 - 12 <10 lat -
63. sywerk ktujacy 1.00 32 1 } 4 15 posusz gateziowy +
Picea pungens 10%
0,34 11
64. GK: leszczyna pospolita 0,27 9 17 10 - 4 >10 lat +
0,15-15 szt. 5-15 szt.
65. | Swierk kiujacy 0,91 29 1 . 5 16 +
Picea pungens
6. | Swierk kiujacy 077 25 1 . 4 14 +
Picea pungens
67. Swierk kiujacy 1,00 32 1 ; 5 16 +
Picea pungens
68. Swierk kiujacy 0,68 22 1 ; 4 15 +
Picea pungens
69. swierk kiujacy 0,97 31 1 - 4 15 +
Picea pungens
Swierk kiujacy
70. Picea pungens 0,56 18 1 - 4 10 +
klon jesionolistny . -
71. Acer negundo 0,20 6 1 - 1 2 wygiety pien -
72. | Klonjawor 0,12 4 1 - 1 2 -
Acer pseudoplatanus
0,57 18
0,39 12
0,37 12
0,30 10
o 0,29 9 -
| onjesonotey 2 T U R R T O
g 024 8
0,22 7
0,18 6
0,16 6
0,15 6
74. GP: jabton domowa - - - 8 - 2 <10 lat -
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ro;’\:irn Obr‘:\ilgd Sre?]?al‘ca Liczba krzlz(\)/vwé.w/ Srednica Wysok Obwéd na
Y Gatunek* p p pni korony osé Uwagi wysoko $ci
na drzewa drzewa podrostu
) [szt.] 2 [m] [m] 5cm
planie [m] [cm] [m?]
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
0,29 9
75 jabtorr domowa 8§i ; 5 ) 3 4 posusz gateziowo- +
' Malus domestica 0’19 6 konarowy 20%
0,19 6
jabton domowa ) posusz gateziowo-
6. Malus domestica 050 16 1 8 4 konarowy 20% *
0,28 9
77 jabton domowa 0,26 8 4 } 3 4 posusz gateziowo- +
' Malus domestica 0,23 7 konarowy 20%
0,18 6
7. | iablon domowa 038 6 3 - 1 3 +
Malus domestica 015 5
0,47 15
0,43 14 odgatezienia od
klon jesionolistny 0,40 13 ziem? V\?ygiety pien
79. 0,35 11 7 - 5 5 i . ! +
Acer negundo 026 8 posusz gateziowo-
0’21 7 konarowy 20%
0,17 5
topola biata ; .
80. Populus alba 0,40 13 1 - 2 7 wygiety pien +
0,94 30
81 topola biata 8% gg 5 ) 8 18 posusz gateziowo- +
' Populus alba 0’55 18 konarowy 20%
0,46 15
klon jesionolistny 0,37 12 ) posusz gateziowo-
82. Acer negundo 0,34 11 2 4 12 konarowy 20% *
tonola biata 0,64 20 posusz gateziowo-
83. Pg s aina 0,40 13 3 - 5 12 konarowy 20%, lekko +
P 0,30 10 pochylona
klon jesionolistny } posusz gateziowo- }
84. Acer negundo 023 ’ 1 2 10 konarowy 20%
topola biata 0,79 25 ) posusz gateziowo-
85. Populus alba 0,36 11 2 5 15 konarowy 20% *
klon pospolity 0,27 9 )
86. Acer platanoides 0,26 8 2 4 8 +
87 topola biata 0.19 6 1 ) 2 7 )
' Populus alba '
topola biata
88. Populus alba 019 6 1 ) 2 2 )
0,63 20
0,62 20
89 topola biata 8:2 ii 7 ) 6 15 posusz gateziowo- +
' Populus alba 0’45 14 konarowy 20%
0,41 13
0,30 10
' 0,27 9
90. ,l'f\lggrp(l)ztr;?:g)i/des 0.20 6 3 ) 3 5 +
P 0,12 4
o1. topola biata 023 7 1 ) 2 10 bardzo mocno +
Populus alba pochylona
. i 0,22 7
92. jablon domowg 0,21 7 3 - 2 3 korona bardzo staba -
Malus domestica
0,16 5
. . 0,21 7
s | et domowe I T :
0,15 5
4. jabton domowg 024 8 1 } 2 4 wyglety pien, ybytek +
Malus domestica powierzchniowy
0,37 12
jabtorr domowa 0,35 11 )
95. Malus domestica 0,31 10 4 3 3 *
0,28 9
g6, | Jablondomowa 0,30 10 1 - 2 3 +
Malus domestica ’
0,31 10
0,29 9
klon pospolity 0,29 9 )
97. Acer platanoides 0,20 6 6 3 5 +
0,13 4
0,11 4
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nr Obwéd Srednica Liczba Pow. Srednica | Wysok Obwéd na
rosliny Gatunek* pnia pnia pni krzewow/ korony osé Uwagi wysoko $ci
na drzewa drzewa podrostu
planie [m] [cm] [szt] [m? (m] (m] 5cm
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
0,31 10
0,27 9
0,27 9
$liwa domowa odm. mirabelka 0,27 9
98. Prunus domestica 0,24 8 9 - 4 4 +
subsp. syriaca 0,21 7
0,18 6
0,14 4
0,12 4
jesion wyniosty 0,28 9 )
9. Fraxinus excelsior 0,19 6 2 3 12 *
. 1,45 46
100. g’gol'ﬁut;'z}l%a 1,33 42 3 - 8 18 +
P 083 27
101. | Klon pospolity 0,45 14 1 - 4 16 +
Acer platanoides
0,56 18
0,37 12
klon jesionolistny 0,31 10 )
102. Acer negundo 0,24 8 6 5 16 +
0,23 7
0,17 5
klon jesionolistny
103. Acer negundo 0,40 13 1 - 2 10 +
104, | Jablon domowa 0,18 6 1 - 2 4 v
Malus domestica
105. gtog jednoszyjkowy Crataegus 0,25 8 P } 2 4 +
monogyna 0,23 7
0,43 14
0,43 14
0,38 12
$liwa domowa odm. mirabelka ggé 18
106. Prunus domestica 0’29 9 10 - 5 5 +
subsp. syriaca 025 8
0,24 8
0,20 6
0,20 6
jabtorr domowa }
tor7. Malus domestica 0.47 15 1 4 ’ *
108. jamondomowg 0.26 8 1 R 3 4 +
Malus domestica
posusz gateziowo-
100. klon jesionolistny 030 10 1 ) 3 5 koparovyy 40%, +
Acer negundo $redni stan
zdrowotny
110. g)gglﬁugz%a 026 8 1 ) 2 ’ poksouns;rg;b?él&\go— *
topola biata 0,30 10 ) posusz gateziowo-
111. Populus alba 0,29 9 2 8 ’ konarowy 30% *
h posusz gateziowo-
112, | topola biata 0,43 14 1 ; 3 7 konarowy 20%, +
Populus alba :
wygieta korona
1,12 36
topola biata 1,06 34 posusz gateziowo-
113. Populus alba 0,85 21 5 ) 8 18 konarowy 20% *
P 0,53 17 y 0%
0,44 14
klon jesionolistny 0,25 8
114. Acer negundo 025 8 2 - 2 5 korona bardzo staba +
115, | iablof domowa 0,30 10 1 - 2 5 +
Malus domestica
0,40 13
$liwa domowa odm. mirabelka 0,36 11
116. Prunus domestica 0,32 10 5 - 4 5 +
subsp. syriaca 0,27 9
0,18 6
117. | Klon pospolity 112 36 1 - 6 15 +
Acer platanoides
klon pospolity ) .
118. Acer platanoides 0,90 29 1 6 15 odkryty korzen +
klon pospolity ) .
119. Acer platanoides 1,00 32 1 6 15 odkryty korzen +
120. GK: r6za dzika - - - 4 - 15 <10 lat -
121, | Klon pospolity 1,33 42 1 - 10 16 +
Acer platanoides
$liwa domowa odm. mirabelka
122. Prunus domestica 0,25 8 1 - 3 7 +

subsp. syriaca
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Y Gatunek* P P pni korony 08¢ Uwagi wysoko $ci
na drzewa drzewa [szt] podrostu m [m] 5 cm
planie [m] [cm] : [m?
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
0,28 9
klon jesionolistny 0,27 9 } posusz gateziowo-
123. Acer negundo 0,26 8 4 3 5 konarowy 10% *
0,23 7
jabtorr domowa )
124. Malus domestica 029 9 1 2 4 *
125, | Jablon domowa 0,33 1 1 - 2 4 v
Malus domestica
126. | Jablon domowa 0,30 10 1 - 2 4 v
Malus domestica
klon jesionolistny ) posusz gateziowy
127. Acer negundo 0.36 1 1 4 12 10% +
klon jesionolistny 0,30 10 ) posusz gateziowy
128. Acer negundo 0,28 9 2 4 10 10% *
klon jesionolistny 0,58 18 ) posusz gateziowy
128. Acer negundo 0,27 9 2 5 12 20% *
$liwa domowa odm. mirabelka 822 191
130. Prunus domestica 0’23 7 4 - 4 4 +
subsp. syriaca 021 7
. osusz gateziowo-
klon pospolity p
131. Acer platanoides 1,45 46 1 - 8 20 konarowy 200/9, +
odkryty korzen
0,60 19
$liwa domowa odm. mirabelka 0,42 13
132. Prunus domestica 0,42 13 5 - 5 8 +
subsp. syriaca 0,37 12
0,16 5
posusz gateziowo-
robinia akacjowa 0,45 14 konarowy 40%,
133. L ’ 0,49 16 3 - 3 10 zamiera, pien o +
Robinia pseudoacacia 0,55 18 obwodzie 0,55 m jest
martwy
wiaz szvpulkow posusz gateziowo-
134. U|21 s I)g;vis Y 0,79 25 1 - 5 15 konarowy 20%, +
korzenie odkryte
. osusz gateziowo-
topola kanadyjska p
135. Populus canadensis 0,80 25 1 - 4 20 konarowy 20%, +
korona bardzo staba
136. topola kanadyjska_ 0,36 11 1 - - 10 martwe drzewo +
Populus canadensis
klon pospolity
137. Acer platanoides 043 14 1 ) 4 12 *
138. topola kanady]ska_ 0,84 27 1 - 4 16 korona bardzo staba +
Populus canadensis
139. | Klon pospolity 038 12 1 ; 3 12 +
Acer platanoides
klon pospolity ) posusz gateziowo-
140. Acer platanoides 121 39 1 10 20 konarowy 40% *
141. GK: $nieguliczka biata - - - 200 - 2,0 <10 lat -
Sliwa domowa odm. mirabelka
142. Prunus domestica 0,30 10 1 - 4 5 +
subsp. syriaca
0,41 13
0,38 12 >10 lat,
143. GK: bez czarny 0,37 12 5 12 - 4 posusz gateziowo- +
0,30 10 konarowy 30%
0,25 8
144, | Klon pospolity 0,56 18 1 - 5 14 +
Acer platanoides
klon pospolity
145. Acer platanoides 036 1 1 ) 4 12 *
klon pospolity .
146. Acer platanoides 0,86 27 1 - 6 15 odkryte korzenie +
klon pospolity 0,57 18 }
147, Acer platanoides 0,55 18 2 5 15 *
14, | Klonjawor 0,70 22 1 - 5 15 +
Acer pseudoplatanus
klon pospolity 0,50 16 )
149. Acer platanoides 033 1 2 4 12 lekko pochylone +
0,29 9
Y 0,20 6
151. klon jesionolistny 053 17 1 ) 2 15 martwy wierzchotek, +
Acer negundo zly stan zdrowotny
klon jesionolistny 0,69 22 )
152. Acer negundo 0,63 20 2 6 12 *
153. topola biata 0,18 6 1 - - 4 martwe drzewo -

Populus alba




ro;’\:irn Obr‘:\ilgd Sre(rni]?al‘ca Liczba krzlz(\)/vwé.w/ Srednica Wysok Obwéd na
Y Gatunek* P P pni korony 08¢ Uwagi wysoko $ci
na drzewa drzewa [szt] podrostu m [m] 5 cm
planie [m] [cm] : [m?
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
topola biata ) posusz gateziowo-
154. Populus alba 0.94 30 1 6 16 konarowy 20% *
topola biata
155. Populus alba 0,35 11 1 - 3 8 korona bardzo staba +
klon jesionolistny
156. Acer negundo 0,74 24 1 - 5 15 lekko pochylone +
157. topola biata 0,20 6 1 - 1 3 korona bardzo staba -
Populus alba
Kion jesionolistny 0,41 13 posusz gateziowo-
158. Acer negundo 0,41 13 3 - 4 7 konarowy 30%, zty +
0,20 6 stan zdrowotny
) odkryte korzenie,
159. n’:ﬁqzuzzé%%}izowy 0,60 19 1 - 4 15 posusz gateziowo- +
konarowy 20%
0,42 13
0,40 13
kion jesionolistny 0,36 11 posusz gateziowo-
160. Acer nequndo 0,34 11 7 - 5 12 konarowy 40%, zty +
9 0,33 11 stan zdrowotny
0,32 10
0,30 10
. ’ 0,48 15 posusz gateziowo-
161. 2'0” Jesionolistny 024 8 3 ; 3 15 konarowy 80%, +
cer negundo .
0,20 6 zamiera
klon jesionolistny 0,34 11
162. Acer negundo 0,28 9 2 ) 4 10 *
klon pospolity 0,38 12 )
163. Acer platanoides 0,29 9 2 4 8 *
0,33 11
164. GK: bez czarny 0,30 10 3 5 - 4 >10 lat +
0,23 7
165. GK: bez czarny - - - 3 - 4 <10 lat -
. 0,33 11
166. GK: bez czarny 029 9 2 4 - 4 >10 lat +
167. GK: bez czarny - - - 4 - 4 <10 lat -
168. topola biata 0,43 14 1 - 4 6 korona bardzo staba +
Populus alba
GP: $liwa domowa odm.
169. mirabelka - - - 5 - 5 <10 lat -
170. GK: bez czarny 0,33 11 1 5 - 4 >10 lat +
171. GK: bez czarny - - - 5 - 3 <10 lat -
172. topola biata 0,76 24 1 - - 12 martwe drzewo +
Populus alba
Lo ' mocno pochylone,
173. fggﬁﬁig:ﬁgzmy 832 ﬁ 2 - 5 12 posusz gateziowo- +
' konarowy 20%
174 klon jesionolistny 82? il) 3 ) 5 14 posusz gateziowo- +
’ Acer negundo 0’56 18 konarowy 20%
brzoza brodawkowata
175. Betula pendula 022 ’ 1 ) 2 4 *
GK: jatowiec sabinski odm.
176. tamariscifolia ) ) ) 15 ] 0.6 <10lat )
177. | sosnapospolita 024 8 1 - 2 3 +
Pinus sylvestis
17, | orzech wioski 0,15 5 1 - 2 3 +
Juglans regia
179, | sSosnapospolita 021 7 1 ; 1 2 +
Pinus sylvestis
180. brzoza brodawkowata 025 8 1 ) 2 4 +
Betula pendula
$liwa domowa odm. mirabelka
181. Prunus domestica 0,40 13 1 - 2 4 +
subsp. syriaca
182, | lopolabiala 0,27 9 1 - 2 3 +
Populus alba
183, | jablonidomowa 0,20 6 1 - 2 3 +
) Malus domestica ’
184. GK: réza dzika - - - 4 - 15 <10 lat -
topola biata 0,23 7
185. Populus alba 023 7 2 - 3 4 korona bardzo staba +
186. | lopolabiata 027 9 1 - 2 4 +
Populus alba
187. | lopolabiata 033 1 1 - 2 4 +
Populus alba
klon pospolity
188. Acer platanoides 023 ’ 1 ) 2 5 *
189. | Klon pospolity 0,30 10 1 . 3 5 +

Acer platanoides
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na drzewa drzewa podrostu
planie [m] [cm] [szt.] [m? [m] [m] 5cm
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
190, | Klon pospolity 0,26 8 1 - 2 5 +
Acer platanoides
klon pospolity
191. Acer platanoides 0,19 6 1 - 2 korona bardzo staba +
192. GP: wisnia pospolita - - - 6 - <10 lat -
L . 0,27 9
193. i'ggrlﬁzm:r?gzmy 0,24 8 3 - 4 4 +
Y 0,18 6
klon jesionolistny 0,28 9
194. Acer negundo 0,23 7 2 ) 8 5 *
195. klon jesionolistny 035 1 1 ) 3 8 +
Acer negundo
L . 0,27 9
196. i'ggrlﬁzm:r?gzmy 0,20 6 3 - 3 6 +
Y 0,20 6
0,31 10
0,30 10
klon jesionolistny 0,26 8
197. Acer negundo 0,26 8 6 . 4 7 *
0,25 8
0,18 6
klon jesionolistny 0,36 11 )
198. Acer negundo 0,21 7 2 8 6 *
czere$nia ptasia )
199. Prunus avium 0,12 4 1 1 5 korona bardzo staba +
klon pospolity
200. Acer platanoides 029 9 1 ) 8 ’ *
0,36 11
0,36 11
0,33 11
klon jesionolistny 0,31 10 )
201. Acer negundo 029 9 8 4 7 korona bardzo staba +
0,22 7
0,19 6
0,19 6
202. Klon jesionolistny 0,39 12 1 - 3 7 korona bardzo staba +
Acer negundo
0,54 17
klon pospolity 0,38 12 }
203. Acer platanoides 0,33 11 4 5 10 *
0,26 8
0,51 16
klon jesionolistn 041 13
204. Acerlne indo Y 0,20 6 5 - 4 8 +
9 0,20 6
0,13 4
0,56 18
0,49 16
. ' 0,48 15
205. klon jesionolistny 0,47 15 7 - 6 8 korona bardzo staba +
Acer negundo 0.39 12
0,30 10
0,23 7
0,39 12
klon jawor 0,34 11
206. Acer pseudoplatanus 0,27 9 4 . 6 8 *
0,26 8
0,36 11
klon jesionolistny 0,35 11 )
207. Acer negundo 0,22 7 4 4 6 *
0,13 4
208, | Klon pospolity 0,30 10 1 - 4 7 +
Acer platanoides
209 topola biata 838 ig 3 - 4 8 korona bardzo staba +
' Populus alba 0’27 9
klon jesionolistny 021 7
210. 0,19 6 3 - 3 5 korona bardzo staba -
Acer negundo 012 4
211. klon pospollty 0,18 6 1 - 1 5 korona bardzo staba +
Acer platanoides
0,27 9
0,26 8
klon jesionolistny 0,25 8
212. Acer negundo 0,21 7 6 B 3 6 *
0,18 6
0,17 5
213 klon jesionolistny gis é 3 ) 3 6 +
. Acer negundo 0’12 4
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na drzewa drzewa [szt] podrostu m [m] 5 cm
planie [m] [cm] : [m?
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
214. Klon jesionolistny 0,26 8 1 - 1 6 korona bardzo staba -
Acer negundo
jesion pensylwanski 0,19 6 ) }
215. Fraxinus pennsylvanica 018 6 2 1 6 korona bardzo staba
jesion pensylwanski ) )
216. Fraxinus pennsylvanica 024 8 1 1 6
klon jesionolistny 0,18 6 } )
217, Acer negundo 0,26 8 2 2 6
. ' posusz gateziowo-
218. /Iilggr’ﬁzml?ﬁgzmy 858 g 2 - 1 6 konarowy 40%, -
9 ' korona bardzo staba
219. fggrjﬁzgjﬁgsmy 812 g 2 - 2 6 korona bardzo staba -
220 Klon jesionolistny 853 g 3 - 3 7 korona bardzo staba -
' Acer negundo !
0,17 5
jesion pensylwanski 020 6
221 Fraxinus pennsylvanica 0.18 6 3 ) 2 7 +
pennsy 0,15 5
- : bardzo mocno
222. robuyg akacjowa . 0,17 5 1 - 2 7 pochylone w +
Robinia pseudoacacia . N
kierunku $ciezki
klon pospolity 0,34 1 posusz gateziowo-
223. Acer platanoides 0,34 u 3 ) 4 10 konarowy 20% *
P 0,32 10 Yy 20
posusz gateziowo-
klon jesionolistny 0,50 16 ) konarowy 20%;
224 Acer negundo 0,24 8 2 4 8 $redni stan *
zdrowotny
0,57 18
robinia akacjowa 0,39 12 ) posusz gateziowo-
225. Robinia pseudoacacia 0,37 12 4 5 12 konarowy 20% *
0,31 10
226. klon jawor 0,20 6 1 - 2 5 korona bardzo staba +
Acer pseudoplatanus
227. klon pospollty 0,33 11 1 - 3 7 odkryte korzenie +
Acer platanoides
0,41- 2 szt. 13- 2 szt
klon pospolity 0,40 13 ) odkryte korzenie,
228. Acer platanoides 0,39 12 5 5 12 wchodzace w plyte *
0,34 11
$liwa domowa odm. mirabelka 0,33 11
229. Prunus domestica 0,30 10 3 - 3 4 +
subsp. syriaca 0,25 8
robinia akacjowa . -
230. Robinia pseudoacacia 0.17 5 1 ) 2 4 wygiety pien )
0,53 17 posusz gateziowo-
klon jesionolistny 0,49 16 ) konarowy 30%,
231. Acer negundo 0,38 12 4 4 8 $redni stan *
0,35 11 zdrowotny
232. GK: gtog jednoszyjkowy - - - 4 - 2 <10 lat -
0,39 12
233 klon jesionolistny 822 l8l 5 - 4 8 wygiety pien +
Acer negundo 024 8
0,22 7
topola biata 139 44 osusz gateziowo-
234. P(? ulus alba 1,29 4 3 ) 12 20 P konargwe:%ocy *
P 1,12 36 Y S%
235. GK: $nieguliczka biata - - - 8 - 1,5 <10 lat -
jesion pensylwanski ) )
236. Fraxinus pennsylvanica 020 6 1 2 3
klon jesionolistny .
237. Acer negundo 0,25 8 1 - 3 7 wygieta korona -
0,46 15
klon jesionolistny 0,44 14 )
238. Acer negundo 0,22 7 4 4 7 +
0,18 6
239. topola biata 0,33 11 1 - 3 4 korona bardzo staba +
Populus alba
240. GE: $liwa domowa odm. ) ) ) 4 . 2 <10 lat )
mirabelka
$liwa domowa odm. mirabelka
241. Prunus domestica 0,26 8 1 - 3 7 +
subsp. syriaca
0,39 12
gtég jednoszyjkowy Crataegus 0,20 6 )
242. | monogyna 0,15 5 4 E 4 *
0,12 4
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Y Gatunek* p p pni korony osé Uwagi wysoko $ci
na drzewa drzewa podrostu
planie [m] [cm] [szt.] [m? [m] [m] 5cm
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
$liwa domowa odm. mirabelka
243. Prunus domestica 0,25 8 1 - 3 7 +
subsp. syriaca
244, klon jesionolistny 022 7 1 ) 3 4 )
Acer negundo
posusz gateziowo-
) konarowy 50%
klon jawor 0,51 16 . ’
245. Acer pseudoplatanus 0,46 15 2 . E 7 zamiera, choroba *
grzybowa, uciety
wierzchotek
246. GK: lilak pospolity - - - 5 - 3 ;;?elz?(t)v\?;;gs/i +
our.| g oo om | 1 | 1 | - | 2 [ s | s
248. sosna pospolita 035 1 1 ) 2 5 przysypana nasada +
Pinus sylvestris pnia
sosna pospolita } przysypana nasada
249. Pinus sylvestris 043 14 1 2 5 dnia *
zywotnik zachodni odm.
250. szmaragd 0,32 10 1 - 1 2 +
Thuja occidentalis ‘Smaragd’
251, | Sosnapospolita 035 11 1 ; 1 3 +
Pinus sylvestris
sosna pospolita }
252. Pinus sylvestris 032 10 1 2 5 *
sosna pospolita }
253. Pinus sylvestris 039 12 1 2 5 *
254, | Sosnapospolita 035 11 1 - 2 5 +
Pinus sylvestris
255, | Sosnapospolita 0,40 13 1 ; 2 5 +
Pinus sylvestris
256. Klon jesionolistny 0,25 8 1 - 2 5 korona bardzo staba -
Acer negundo
posusz gateziowo-
257. GK: bez czarny - - - 5 - 3 konarowy 80%, -
zamiera, <10 lat
256 | pcer patanodes 027 0 L ' 3 '
259. GK: bez czarny - - - 3 - 2 <10 lat -
260. GK: leszczyna pospolita - - - 5 - 3 <10 lat -
. 0,23 7
i | s I R R :
0,15 5
klon jesionolistny 0,15 5 ) )
262. Acer negundo 015 5 2 1 2 korona bardzo staba
263, | Sosnapospolita 067 21 1 ; 5 5 +
Pinus sylvestris
264, | Swierk pospolity 038 12 1 ; 2 8 +
Picea abies
Swierk pospolity
265. Picea abies 0,37 12 1 - 3 8 +
Swierk pospolity
266. Picea abies 0,35 11 1 - 3 +
267. GP: klon jesionolistny - - - 5 - 3 <10 lat -
268. ;‘?‘gee;ka%?jgo'”y 0,60 19 1 - 2 +
269. GK: berberys Thunberga - - - 5 - 15 <10 lat -
0,25 8
0,25 8
$liwa domowa 0,24 8
210. Prunus domestica 0,19 6 6 ) 3 4 +
0,17 5
0,14 4
GP: éliwa domowa odm.
271. mirabelka - - - 5 - 2 <10 lat -
272. GK: aronia czarna - - - 3 - 15 <10 lat -
273. GK: lilak pospolity - - - 5 - 2 mart(ml/)(/) Ig%ew, -
274. GK: forsycja posrednia - - - 5 - <10 lat -
275. | penerk pospolity 0,23 7 1 - 3 5 +
276, | Swierk pospolity 0,24 8 1 2 4 +
Picea abies
277 Swierk pospolity 0,25 8 1 . 2 5 piﬁﬁfﬁbﬂﬁﬁv . +
: Picea abies ' vy 0%,
zamiera
278. Swierk pospolity 0,44 14 1 - - 5 martwe drzewo +

Picea abies
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na drzewa drzewa [szt] podrostu m [m] 5 cm
planie [m] [cm] : [m?
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
279. SW'EVK p(_)spollty 0,25 8 1 - - 4 martwe drzewo +
Picea abies
023 T 26tkna liscie, posusz
280. cis pospolity 0.17 5 4 - 2 4 galeziowo-konarowy +
Taxus baccata 0,15 5 20%
0,13 4 (]
posusz gateziowo-
281. GK: lilak pospolity - - - 5 - 3 konarowy 20%, -
usycha, <10 lat
' 0,22 7
e, | gebpol N :
P 0,11 4
283, | Swierk pospolity 0,63 20 1 ; 4 10 +
Picea abies
posusz gateziowo-
284. GP: sumak octowiec - - - 8 - 3 konarowy 80%, -
zamiera, <10 lat
285. 'sj\;\gsgkb[i)gsspohty 0,87 28 1 - - 18 martwe drzewo +
286, | Sosnapospolita 0,45 14 1 ; 4 6 +
Pinus sylvestris
287. SW'EVK p(_)spollty 0,28 9 1 - - 8 martwe drzewo +
Picea abies
GD: grab pospolity odm. aleja dwurzedowa,
288. Frans Fontaine 0,20-98 szt. 6-98 szt. 98 - 2 4 <10 lat +
Swierk pospolity } posusz gateziowo-
289. Picea abies 0.80 25 1 5 20 konarowy 40% *
290. | Swierk pospolity 038 12 1 . 3 10 +
Picea abies
Swierk pospolity ) . .
291. Picea abies 0,48 15 1 3 12 26tkng igly +
202, | Swierk kiujacy 0,73 23 1 - 5 15 +
Picea pungens
293, | Swierk pospolity 087 28 1 ; 5 15 +
Picea abies
$liwa domowa odm. mirabelka 0,59 19
294. Prunus domestica 0,44 14 3 - 5 7 +
subsp. syriaca 0,37 12
295, | Klon pospolity 0,15 5 1 ; 2 7 +
Acer platanoides
296, | Klon pospolity 0,20 6 1 - 2 7 +
Acer platanoides
gtég jednoszyjkowy Crataegus ) }
297. monogyna 0,12 4 1 1 4 korona bardzo staba
gtég jednoszyjkowy Crataegus )
298. monogyna 0,18 6 1 1 6 korona bardzo staba +
299. | Klon pospolity 037 12 1 - 3 12 +
Acer platanoides
300. klon pospollty 0,21 7 1 - 1 7 korona bardzo staba +
Acer platanoides
301. klon pospollty 0,20 6 1 - 1 7 korona bardzo staba +
Acer platanoides
302, | Klon pospolity 0,28 9 1 - 2 7 +
Acer platanoides
) X 0,15 5
s, | fen domove N B :
0,10 3
304, | Klon pospolity 023 7 1 ; 2 7 +
Acer platanoides
305, | Klon pospolity 0,26 8 1 - 2 7 +
Acer platanoides
orzech wtoski
306. Juglans regia 0,22 7 1 - 3 8 korona bardzo staba +
0,46 15
Lo . 0,35 11
307. klon jesionolistny 032 10 5 ) 4 10 +
Acer negundo 022 7
0,15 5
308. klon pospollty 0,28 9 1 - 3 7 korona bardzo staba +
Acer platanoides
klon pospolity
309. Acer platanoides 0,19 6 1 - 2 5 korona bardzo staba +
310. | Klon pospolity 0,42 13 1 . 3 8 +
Acer platanoides
klon pospolity }
311 Acer platanoides 028 9 1 2 7 *
312. GK: trzmielina pospolita - - - 4 - <10 lat -
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na drzewa drzewa [szt] podrostu m [m] 5 cm
planie [m] [cm] : [m?
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
313, | Klon pospolity 0,18 6 1 - 2 7 +
Acer platanoides
klon pospolity
s14. Acer platanoides 026 8 1 ) 2 ’ *
klon pospolity . -
315. Acer platanoides 0,24 8 1 - 2 7 wygiety pien +
316. Kion pospollty 0,18 6 1 - 2 5 korona bardzo staba -
Acer platanoides
317. GK: trzmielina pospolita - - - 5 - <10 lat -
klon pospolity 0,49 16
318. Acer platanoides 0,40 13 2 B 4 12 +
319. GK: $nieguliczka biata - - - 4 - 1,5 <10 lat -
320, | Klon pospolity 0,27 9 1 - 2 6 +
Acer platanoides
robinia akacjowa posusz gateziowo-
821. Robinia pseudoacacia 075 2 1 ) 5 15 konarowy 20% *
. . teziowo-
robinia akacjowa 0,83 27 posusz ga
822. Robinia pseudoacacia 0,56 18 2 . 5 15 konarowy 20%, drut *
wrosniety w pien
- . posusz gateziowo-
323. mb'r.""?l akacjowa . 0,98 81 2 - 5 15 konarowy 20%, drut +
Robinia pseudoacacia 0,57 18 o L
wrosniety w pien
klon pospolity 0,43 14 ) wygiety pien, drut
324. Acer platanoides 0,42 13 2 4 12 wro$niety w pien *
robinia akacjowa 1,22 39
325. Robinia pseudoacacia 0,54 17 2 ) 4 15 +
- . posusz gateziowo-
326. | lobimiaakacjowa 0,58 18 1 - 4 15 konarowy 20%, +
Robinia pseudoacacia PN .
préchnica w pniu
327. robuyg akacjowa . 0,20 6 1 - - 7 martwe drzewo -
Robinia pseudoacacia
308, robinia akacjowa 037 12 1 ) 3 10 korona bardzo staba, +
Robinia pseudoacacia préchnica w pniu
. . ubytek wgtebny w
329. ’°b”."? akacjowa i 0,72 23 2 - 4 5 pniu- préchnica, brak +
Robinia pseudoacacia 0,20 6 X
wierzchotka
klon jesionolistny 0,68 22
330. Acer negundo 046 15 2 - 5 12 lekko pochylone +
robinia akacjowa ’
331. Robinia pseudoacacia 0,46 15 1 - 4 12 wygieta korona +
robinia akacjowa 0,52 17 P .
332. Robinia pseudoacacia 0,40 13 2 ) 4 12 prochnica w pniu *
robinia akacjowa 0,76 24 P .
333. Robinia pseudoacacia 0,64 20 2 B 5 18 préchnica w pniu +
robinia akacjowa ) posusz gateziowo-
334. Robinia pseudoacacia 0.96 81 1 10 20 konarowy 30% *
robinia akacjowa . .
335, Robinia pseudoacacia 041 13 1 ) 8 7 wygiety pien *
336. GK: lilak pospolity - - - 5 - >10 lat +
337, | Klon pospolity 0,20 6 1 - 3 +
Acer platanoides
338. GK: $nieguliczka biata - - - 2 - 1,5 <10 lat -
robinia akacjowa posusz gateziowo-
339. Robinia pseudoacacia 079 25 1 ) 6 20 konarowy 20% *
$liwa domowa odm. mirabelka bardzo mocno
340. Prunus domestica 0,24 8 1 - 2 5 +
) pochylone
subsp. syriaca
robinia akacjowa ) posusz gateziowo-
341. Robinia pseudoacacia 1,02 32 1 6 20 konarowy 20% *
I bardzo mocno
342. W|e_rzba Iwa 0,67 21 1 - - 10 pochylone, martwe +
Salix caprea d
rzewo
343. kion pOSDOI'tY 0,53 17 1 - 5 15 lekko pochylone +
Acer platanoides
344. GK: $nieguliczka biata - - - 15 - 15 <10 lat -
$liwa domowa odm. mirabelka 0,42 13 o0sUsz 0aleZioWo-
345. | Prunus domestica 034 11 3 - 4 5 D 00 +
subsp. syriaca 0,31 10 Y °
346. | Klon pospolity 0,44 14 1 ; 4 15 +
Acer platanoides
klon pospolity 0,51 16 }
347. Acer platanoides 0,41 13 2 6 15 *
34g. | Klon pospolity 0,67 21 1 - 6 15 +
Acer platanoides
klon pospolity 0,47 15 ) - .
349. Acer platanoides 042 13 2 5 15 drut wrosniety w pien +
klon pospolity 0,77 25 )
350. Acer platanoides 0,39 12 2 5 15 +




ro;’\:irn Obr‘:\ilgd Sre(rni]?al‘ca Liczba krzlz(\)/vwé.w/ Srednica Wysok Obwéd na
Y Gatunek* p p pni korony osé Uwagi wysoko $ci
na drzewa drzewa [szt] podrostu m [m] 5 cm
planie [m] [cm] : [m?
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
. 0,60 19
351, | Klon pospolity 0,17 5 3 - 6 15 +
Acer platanoides 015 5
sliwa domowa odm. mirabelka 0.70 2 0sUSz 0aleZioWo-
352. Prunus domestica ' 2 - 6 10 P K gate o +
subsp. syriaca 0,45 14 onarowy 20%
klon pospolity 0,70 22 } - .
353. Acer platanoides 033 1 2 6 15 drut wrosniety w pien +
klon pospolity 0,68 22 }
354. Acer platanoides 0,42 13 2 5 12 *
$liwa domowa odm. mirabelka 0,49 16
355. Prunus domestica 0,40 13 3 - 4 8 +
subsp. syriaca 0,40 13
klon pospolity 0,53 17
356. Acer platanoides 0,16 5 2 B 3 12 +
klon pospolity
857. Acer platanoides 023 ’ 1 ) 2 ’ *
358. Kion pospollty 0,13 4 1 - 1 7 korona bardzo staba +
Acer platanoides
359. | Klon pospolity 0,19 6 1 . 1 7 +
Acer platanoides
360. | Klon pospolity 025 8 1 ; 2 7 +
Acer platanoides
361. klon pospollty 0,17 5 1 - 1 7 korona bardzo staba +
Acer platanoides
362. klon pospollty 0,19 6 1 - 1 7 korona bardzo staba +
Acer platanoides
klon pospolity 0,30 10
363. Acer platanoides 0,20 6 2 B 2 7 +
klon pospolity 0,29 9
364. Acer platanoides 0,19 6 2 ) 2 7 *
365. | Klonjawor 0,29 9 1 - 3 8 v
Acer pseudoplatanus
366. | Klon pospolity 0,37 12 1 - 3 8 +
Acer platanoides
367. | Klon pospolity 0,34 11 1 - 3 8 +
Acer platanoides
klon pospolity 0,15 5 )
368. Acer platanoides 015 5 2 2 5 korona bardzo staba +
klon pospolity
369. Acer platanoides 0.17 5 1 ) 2 5 *
sosna pospolita ) .
370. Pinus sylvestris 0,15 5 1 1 2 wygieta korona +
371. sosna pospollt_a 0,20 6 1 - 2 3 korona bardzo staba +
Pinus sylvestris
372. sosna pospollt_a 0,21 7 1 - 2 3 korona bardzo staba +
Pinus sylvestris
373, | Sosnapospolita 0,20 6 1 - 1 3 -
Pinus sylvestris
374, brzoza brodawkowata 0.26 8 1 ) 1 5 +
Betula pendula
sosna pospolita }
375. Pinus sylvestris 0,32 10 1 1 5 korona bardzo staba +
sosna pospolita ) ubytek wgtebny w
876 Pinus sylvestris 0.27 9 1 1 4 pniu *
377. | Sosnapospolita 0,25 8 1 - 1 5 +
Pinus sylvestris
sosna pospolita ) bardzo mocno
378. Pinus sylvestris 035 1 1 2 5 pochylone, lezy *
379, | Sosnapospolita 0,40 13 1 ; 2 5 +
Pinus sylvestris
3go. | Sosnapospolita 033 1 1 - 2 5 +
Pinus sylvestris
381, | Sosnapospolita 0,20 6 1 ; 2 3 +
Pinus sylvestris
sosna pospolita )
382. Pinus sylvestris 0,15 5 1 2 3 korona bardzo staba +
383. sosna pospollt_a 0,20 6 1 - 2 3 korona bardzo staba +
Pinus sylvestris
384, sosha pospollt_a 0,40 13 1 R 3 5 +
Pinus sylvestris
sosna pospolita 0,22 7 )
385. Pinus sylvestris 0,15 5 2 2 3 *
3ge. | Sosnapospolia 033 11 1 - 2 3 +
Pinus sylvestris
387, sosna pospolita 025 8 1 ) 2 3 +

Pinus sylvestris




ro;’\:irn Obr‘:\ilgd Sre(rzi]?al‘ca Liczba krzlz(\)/vwé.w/ Srednica Wysok Obwéd na
Y Gatunek* P P pni korony 08¢ Uwagi wysoko $ci
na drzewa drzewa [szt] podrostu m [m] 5 cm
planie [m] [cm] : [m?
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
388. sosna pospollt_a 0,20 6 1 - 2 3 korona bardzo staba +
Pinus sylvestris
sosna pospolita )
389. Pinus sylvestris 025 8 1 8 3 *
sosna pospolita }
390. Pinus sylvestris 035 1 1 2 4 *
391, | Sosnapospolita 0,18 6 1 - 2 4 +
Pinus sylvestris
392, | Sosnapospolita 0,18 6 1 ; 2 3 +
Pinus sylvestris
393, | Sosnapospolita 030 10 1 ; 2 3 +
Pinus sylvestris
394, | Sosnapospolita 0,48 15 1 ; 3 5 +
Pinus sylvestris
Swierk pospolity
395. Picea abies 0,22 7 1 - 2 3 +
sosna pospolita )
396. Pinus sylvestris 022 ’ 1 2 3 *
397. | Sosnapospolita 0,16 5 1 - 2 3 +
Pinus sylvestris
398. | Sosnapospolita 0,25 8 1 - 2 3 +
Pinus sylvestris
399, | Sosnapospolita 0,42 13 1 ; 2 3 +
Pinus sylvestris
400, | Sosnapospolita 0,18 6 1 ; 1 3 +
Pinus sylvestris
401, | Sosnapospolita 0,50 16 1 ; 3 5 +
Pinus sylvestris
sosna pospolita }
402. Pinus sylvestris 032 10 1 2 3 *
403. | Sosnapospolita 0,30 10 1 - 2 4 +
Pinus sylvestris
404. | Sosnapospolita 0,49 16 1 - 3 6 +
Pinus sylvestris
405, | Sosnapospolita 030 10 1 ; 2 4 +
Pinus sylvestris
406, | Swierk pospolity 035 11 1 ; 2 5 +
Picea abies
407. | Sosnapospolita 030 10 1 ; 2 4 +
Pinus sylvestris
sosna pospolita }
408. Pinus sylvestris 0,51 16 1 4 8 lekko pochylone +
409, | Sosnapospolita 0,44 14 1 . 4 8 +
Pinus sylvestris
410. brzoza brodawkowata 033 1 1 } 3 7 +
Betula pendula
Swierk pospolity 0,18 6 )
411 Picea abies 0,16 5 2 2 4 *
412, | Swierk pospolity 0,15 5 1 ; 1 4 ;
Picea abies
413 sosna pospollt_a 0,15 5 1 R 1 2 -
Pinus sylvestris
sosna pospolita )
414. Pinus sylvestris 028 9 1 1 5 *
modrzew europejski
415. Larix decidua 020 6 1 ) ! 3 *
416. | Swierk pospolity 0,20 6 1 . 1 3 +
Picea abies
417, brzoza brodawkowata 037 12 1 ) 3 6 +
Betula pendula
418, brzoza brodawkowata 038 12 1 ) 3 6 +
Betula pendula
419, brzoza brodawkowata 044 14 1 ) 3 6 +
Betula pendula
) 0,12 4
a0, | soana oot N R :
4 0,10 3
421, | Sosnapospolita 0,63 20 1 ; 3 5 +
Pinus sylvestris
422 sosna pospolita 0.32 10 1 ) 1 P korona bardzo staba, +
) Pinus sylvestris ' posusz
sosna pospolita }
423. Pinus sylvestris 033 1 1 1 3 *
sosna pospolita ) korona bardzo staba, )
424. Pinus sylvestris 012 4 1 1 2 martwy wierzchotek
klon pospolity 028 9
425. Acer platanoides 8%2 g 3 . 5 10 *
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ro;’\:irn Obr‘:\ilgd Sre(rzi]?al‘ca Liczba krzlz(\)/vwé.w/ Srednica Wysok Obwéd na
Y Gatunek* p p pni korony osé Uwagi wysoko $ci
na drzewa drzewa [szt] podrostu [m] [m] 5cm
planie [m] [cm] i [m?]
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
426. sosna pospollt_a 0,12 4 1 R 1 3 +
Pinus sylvestris
sosna pospolita -
421. Pinus sylvestris 0,39 12 ! 3 ° "
sosna pospolita )
428. Pinus sylvestris 023 ’ 1 2 2 *
sosna pospolita 0,26 8
429. - : 0,20 6 3 - 2 3 +
Pinus sylvestris 012 4
$liwa domowa odm. mirabelka 828 g
430. Prunus domestica 017 5 4 - 4 4 +
subsp. syriaca 015 5
0,30 10
$liwa domowa odm. mirabelka 0,30 10
431. Prunus domestica 0,25 8 5 - 4 3 +
subsp. syriaca 0,20 6
0,20 6
klon pospolity
432. Acer platanoides 0.24 8 ! . 3 4 ’
433, klon pospollty 028 9 1 ) 2 5 ubytek wgk—;bny w +
Acer platanoides pniu
0,22 7
klon pospolity 0,20 6 _
434. Acer platanoides 0,20 6 4 3 5 +
0,17 5
$liwa domowa odm. mirabelka 0,50 16
435. Prunus domestica 0,20 6 3 - 2 4 +
subsp. syriaca 0,15 5
czere$nia ptasia 0,63 20 _
436. Prunus avium 0,17 5 2 N ! ’
437. czeresnia pta5|a 0,22 7 1 - 2 5 +
Prunus avium
438. czeresnia pta5|a 0,40 13 1 - 3 7 +
Prunus avium
439. czeresnia ptasia 042 13 1 R 3 7 +
Prunus avium
440. czeresnia ptasia 021 7 1 R 2 5 +
Prunus avium
czere$nia ptasia R
441. Prunus avium 0,42 13 ! 3 ! "
442, czeresnia pta5|a 0,26 8 1 - 3 7 +
Prunus avium
443, czeresnia pta5|a 0,19 6 1 - 2 5 +
Prunus avium
444, czeresnia ptaSIa 0,63 20 1 - 5 10 +
Prunus avium
445, czeresnia ptasia 0.40 13 1 R 4 7 +
Prunus avium
446. czeresnia ptasia 0,35 11 1 R 4 7 +
Prunus avium
czeresnia ptasia 0,35 1
a47. | e b 0,25 8 3 - 3 7 +
0,20 6
448, czeresnia ptasia 0,26 8 1 R 3 7 +
Prunus avium
449, czeresnia ptasia 0.40 13 1 R 3 7 +
Prunus avium
czere$nia ptasia -
450. Prunus avium 0,26 8 ! 3 ! ’
451, czeresnia pta5|a 0,42 13 1 - 3 7 +
Prunus avium
452. czeresnia pta5|a 0,37 12 1 - 3 7 +
Prunus avium
klon pospolity 0,20 6 _
453. Acer platanoides 0,15 5 2 2 4 *
- . 0,24 8
454. czeresnia ptasia 0,22 7 3 - 3 7 korona bardzo staba +
Prunus avium
0,18 6
455. czeresnia pta5|a 0,32 10 1 - 3 7 +
Prunus avium
456. czeresnia ptasia 0.20 6 2 - 2 7 korona bardzo staba +
Prunus avium 0,15 5
257. czere$nia ptasia 0.20 6 1 R 2 7 +

Prunus avium
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ro;\:irny Osr\:\ilgd Srz?]?al‘ca Liczt_)a krzlz(\)/vwé.w/ Srednica Wysok _ Obwaéd na
Gatunek* pni korony 0s$¢ Uwagi wysoko $ci
na drzewa drzewa [szt] podrozstu m [m] 5 cm
planie [m] [cm] ) [m?]
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
0,32 10
458 czere$nia ptasia ggg 180 5 ) 3 7 +
Prunus avium 022 7
0,20 6
0,35 11
czere$nia ptasia 0,30 10
459. Prunus avium 0,26 8 4 B 3 7 *
0,22 7
0,30 10
czeres$nia ptasia 0,25 8
460. Prunus avium 0,25 8 4 . 3 7 *
0,15 5
czere$nia ptasia 0,30 10
461 | Prunus avium 0,30 10 2 ) 3 ’ *
462, | Iesion wyniosty 0,20 6 1 . 2 7 +
Fraxinus excelsior
463 czere$nia ptasia ggg g 3 ) 3 5 +
Prunus avium 015 5
- . 0,32 10
464. ;;zeresnla ptasia 025 8 3 ) 3 4 +
runus avium 022 7
$liwa domowa odm. mirabelka 0.25 8
465. Prunus do_mestlca 0.20-3 szt. 6-3 sat. 4 - 4 5 +
subsp. syriaca
$liwa domowa odm. mirabelka 0,35 11
466. Prunus domestica 0,25 8 3 - 4 5 +
subsp. syriaca 0,20 6
$liwa domowa odm. mirabelka 0,25 8
467. Prunus domestica 0,20 6 3 - 4 5 +
subsp. syriaca 0,20 6
$liwa domowa odm. mirabelka 0,60 19
468. Prunus domestica 0,60 19 4 - 5 5 +
subsp. syriaca 0,50 16
) 0,45 14
$liwa domowa odm. mirabelka
469. Prunus domestica 0,55 18 1 - 4 7 +
subsp. syriaca
$liwa domowa odm. mirabelka 0.20 6
470. Prunus domestica 0’15 5 2 - 3 4 mocno pochylone +
subsp. syriaca '
$liwa domowa odm. mirabelka 0,25 8
471. Prunus domestica 0,20 6 3 - 2 3 lekko pochylone +
subsp. syriaca 0,20 6
$liwa domowa odm. mirabelka
472. Prunus domestica 0,15 5 1 - 2 3 korona bardzo staba -
subsp. syriaca
473, | Klon pospolity 0,18 6 1 ; 2 4 ;

Acer platanoides
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14. GOSPODARKA DRZEWOSTANEM

14.1. DANE OGOLNE

Drzewa i krzewy sklasyfikowano w nastepujgcych tabelach:

drzewa, ktérych obwdd pnia na wysoko $ci 5 cm nad ziemi g przekracza 35 cm (gatunki
topoli, wierzb, kasztanowca pospolitego, klonu jesi onolistnego, klonu srebrzystego,
robinii biatej, platanu klonolistnego) lub 25 cm (p ozostate gatunki drzew) do usuniecia
ze wzgledu na kolizie z inwestycjg wg zapis6w zmian w ustawie o0 ochronie przyrody z dnia
16.04.2004 r. (t.j. Dz. U z 2013 r., poz. 627 ze zm.) art.83f, ust. 1, pkt 3. oraz art. 86, ust.
1, pkt.7;

drzewa, ktérych obwdd pnia na wysoko $ci 5 cm nad ziemi g przekracza 35 cm (gatunki
topoli, wierzb, kasztanowca pospolitego, klonu jesi onolistnego, klonu srebrzystego,
robinii biatej, platanu klonolistnego) lub 25 cm (p ozostate gatunki drzew) do usuniecia
ze wzgledu na zly stan zdrowotny wg zapis6w zmian w ustawie o ochronie przyrody z dnia
16.04.2004 r. (t.j. Dz. U z 2013 r., poz. 627 ze zm.) art.83f, ust. 1, pkt 3. oraz art. 86, ust.
1, pkt.7;

drzewa, ktérych obwdd pnia na wysoko $ci 5 cm nad ziemi g nie_przekracza 35 cm
(gatunki topoli, wierzb, kasztanowca pospolitego, k lonu jesionolistnego, klonu
srebrzystego, robinii biatej, platanu klonolistnego ) lub 25 cm (pozostale gatunki drzew)
do usuniecia ze wzgledu na kolizje z inwestycjg wg zapisbw zmian w ustawie o ochronie
przyrody z dnia 16.04.2004 r. (t.j. Dz. U z 2013 r., poz. 627 ze zm.) art.83f, ust. 1, pkt 3. oraz
art. 86, ust. 1, pkt.7;

krzewy powy zej 10 lat podlegajgce ustawie o ochronie przyrody z dnia 16.04.2004 r. (t.j. Dz.
Uz 2013r., poz. 627 ze zm.) art. 83f, ust. 1, pkt. 1.

krzewy poni zej 10 lat podlegajgce ustawie o ochronie przyrody z dnia 16.04.2004 r. (t.j. Dz.
U z2013r., poz. 627 ze zm.) art. 83f, ust. 1, pkt. 1.

grupy podrostu drzew, ktérych obwdd pnia na wysoko $ci 5 cm nad ziemi g

nie przekracza 35 cm (gatunki topoli, wierzb, kasztanowca pospoli tego, klonu

jesionolistnego, klonu srebrzystego, robinii biatej , platanu klonolistnego) lub 25 cm
(pozostate gatunki drzew) , do usuniecia ze wzgledu na zly stan zdrowotny wg zapisow
zmian w ustawie o ochronie przyrody z dnia 16.04.2004 r. (t.j. Dz.U. z 2015 poz. 1651) art.86,
ust. 1, pkt 10.

drzewa do przesadzenia.

Gospodarke drzewostanem przedstawiono w postaci mapy w skali 1:500, rys. nr 1 inwentaryzacji

drzew wraz z gospodarkg drzewostanem.

Dluzyce powstale z wycinek nalezy cig¢é na drewno opatlowe i wywies¢ z terenu.

Zagospodarowanie drewna opatowego pozostaje w zakresie wykonawcy. Gatezie $cinanych

drzew nalezy zrebkowac. Powstale zrebki wykorzystaé na miejscu do Scidtkowania rabat pod

wykonane nasadzenia drzew i krzewéw.
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14.2. TABELE GOSPODARKI DRZEWOSTANEM

DRZEWA, KTORYCH OBWOD PNIA NA WYSOKO SCI 5 CM PRZEKRACZA 25 CM LUB 35 CM
DO USUNIECIA ZE WZGLEDU NA KOLIZJ E Z INWESTYCJA

Dz. 2/22, obreb Debiec 0060, Arkusz 19

Nr

Obwéd

roslin nia Srednica Liczba Srednica | Wysok Obwéd na
Y Gatunek p pnia drzewa ; korony 0sé Uwagi wysoko $ci
na drzewa [cm] pni [szt.] m [m] 5 cm
planie [m]
$wierk pospolity
. Plcea abies 0,32 10 L 2 3 *
$wierk pospolity
18 Plcea abies 0,30 10 L 2 3 *
20. | Swierk pospolity 0,35 11 1 2 3 +
Plcea abies
20, | Swierk pospolity 035 11 1 2 3 +
Plcea abies
0,38 12
Klon pospolit 0,31 10 odgatezienia od
23. Acerp Iatr;no)i/des 0,27 9 5 4 10 ziemi, asymetryczna +
p 0,27 9 korona
0,18 6
24. czeresnia pta5|a 0.19 6 1 2 4 .
Prunus avium
70. swierk klujacy 0,56 18 1 4 10 +
Picea pungens
klon jesionolistny . - )
71. Acer negundo 0,20 6 1 1 2 wygiety pien
72. | Klonjawor 012 4 1 1 2 -
Acer pseudoplatanus
0,57 18
0,39 12
0,37 12
0,30 10
. . 0,29 9 -
klon jesionolistny ’ odgatezienia od
3 Acer negundo 852 g 1 4 6 ziemi *
0,22 7
0,18 6
0,16 6
0,15 6
Dz. 3/67, obreb Debiec 0060, Arkusz 19
nr Qbw6d Srednica ) Srednica | Wysok Obwdéd na
rosliny G K pnia iad Liczba K e ) Ko Sci
na atune drzewa pnla[ rz]ewa pni [szt] o[ro?y ([)s;: Uwagi wysso o Sci
) cm m m cm
planie [m]
klon jesionolistny posusz gateziowy
Lar. Acer negundo 0,36 1 ! 4 12 10% *
Sliwa domowa odm.
mirabelka
181. Prunus domestica 0,40 13 1 2 4 *
subsp. syriaca
239. topola biata 0,33 11 1 3 4 korona bardzo staba +
Populus alba
$liwa domowa odm.
241, | Mirabelka 0,26 8 1 3 7 +
Prunus domestica
subsp. syriaca
$liwa domowa odm.
243, | Mmirabelka 0,25 8 1 3 7 +
Prunus domestica
subsp. syriaca
244, klon jesionolistny 022 7 1 3 4 }
Acer negundo
247, sosha pospollt_a 038 12 1 2 5 przysypana nasada +
Pinus sylvestris pnia
248. sosha pospollt_a 035 1 1 2 5 przysypana nasada +
Pinus sylvestris pnia
249. sosna pospolita 043 14 1 2 5 przysypana nasada +
Pinus sylvestris dnia
zywotnik zachodni odm.
szmaragd
250. Thuja occidentalis 032 10 1 1 2 *
‘Smaragd’
251, | Sosnapospolita 0,35 1 1 1 3 +
Pinus sylvestris
252, | Sosnapospolita 0,32 10 1 2 5 +
Pinus sylvestris
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ro;’\:irn Obr‘:\ilgd Srednica Liczba Srednica | Wysok Obwéd na
Y Gatunek p pnia drzewa ; korony 0sé Uwagi wysoko $ci
na drzewa pni [szt.]
) [em] [m] [m] 5cm
planie [m]
sosna pospolita
253. Pinus sylvestris 0,39 12 L 2 5 *
sosna pospolita
254. Pinus sylvestris 0.35 1 ! 2 5 *
255. | Sosnapospolita 0,40 13 1 2 5 +
Pinus sylvestris
265. | Swierk pospolity 037 12 1 3 8 +
Picea abies
266. | Swierk pospolity 035 1 1 3 8 +
Picea abies
268. | Swierk pospolity 0,60 19 1 2 8 +
Picea abies
0,25 8
0,25 8
$liwa domowa 0,24 8
270. Prunus domestica 0,19 6 6 3 4 +
0,17 5
0,14 4
275, | Swierk pospolity 0,23 7 1 3 5 +
Picea abies
276. | Swierk pospolity 0,24 8 1 2 4 +
Picea abies
Dz. 18/12, obreb Debiec 0060, Arkusz 19
Nr Obwod Srednica ) Srednica | Wysok Obwéd na
rosliny pnia ; Liczba A . .
Gatunek pnia drzewa . korony osé Uwagi wysoko $ci
na drzewa fcm] pni [szt.] [m m] 5 cm
planie [m]
313, | Klon pospolity 018 6 1 2 7 +
Acer platanoides
klon pospolity
s14. Acer platanoides 0,26 8 1 2 ’ *
klon pospolity 0,49 16
318. Acer platanoides 0,40 13 2 4 12 +
320, | Klon pospolity 027 9 1 2 6 +
Acer platanoides
robinia akacjowa posusz gateziowo-
341. Robinia pseudoacacia 1,02 32 L 6 20 konarowy 20% *
343. klon pospollty 0,53 17 1 5 15 lekko pochylone +
Acer platanoides
klon pospolity 0,47 15 - -
349. Acer platanoides 0.42 13 2 5 15 drut wrosniety w pien +
klon pospolity 0,77 25
350. Acer platanoides 0,39 12 2 5 15 +
klon pospolit 0,60 19
351. Acerp Iatr;no)i/des 0,17 5 s 6 15 *
P 0,15 5
$liwa domowa odm.
mirabelka 0,70 22 posusz gatgeziowo-
352. Prunus domestica 0,45 14 2 6 10 konarowy 20% *
subsp. syriaca
klon pospolity 0,53 17
356. Acer platanoides 0,16 5 2 3 12 +
357, | Klon pospolity 023 7 1 2 7 +
Acer platanoides
klon pospolity
859. Acer platanoides 019 6 1 1 ’ *
392, | Sosnapospolita 018 6 1 2 3 +
Pinus sylvestris
393, | Sosnapospolita 0,30 10 1 2 3 +
Pinus sylvestris
394, | Sosnapospolita 0,48 15 1 3 5 +
Pinus sylvestris
396, | Sosnapospolita 0,22 7 1 2 3 +
Pinus sylvestris
397. | Sosnapospolita 0,16 5 1 2 3 +
Pinus sylvestris
sosna pospolita
398. Pinus sylvestris 025 8 1 2 3 *
399, | Sosnapospolita 0,42 13 1 2 3 +
Pinus sylvestris
400, | Sosnapospolita 0,18 6 1 1 3 +
Pinus sylvestris
401, | Sosnapospolita 0,50 16 1 3 5 +
Pinus sylvestris
402, | Sosnapospolita 0,32 10 1 2 3 +
Pinus sylvestris
403. sosna pospolita 030 10 1 2 4 +

Pinus sylvestris
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DRZEWA, KTORYCH OBWOD PNIA NA WYSOKO SCI 5 CM PRZEKRACZA 25 CM LUB 35 CM
DO USUNIECIA ZE WZGLEDU NA ZtY STAN ZDROWOTNY

Dz. 2/22, obreb Debhiec 0060, Arkusz 19

Nr

Obwaod

rosliny pria Srednica Liczba Srednica Wysok _ Obwéd na
Gatunek pnia drzewa . korony osé Uwagi wysoko $ci
na drzewa fcm] pni [szt.] [m im] 5 cm
planie [m]
posusz gateziowo-
8 Klon jesionolistny 1,06 34 1 4 10 k°2raer§¥iv );é?w%' +
' Acer negundo !
zdrowotny, drut
wrosniety w pien
il]li\:v;agﬁ(rgowa odm. 054 17
31 Prunus domestica 0,53 17 3 4 6 powalone drzewo +
! 0,13 4
subsp.syriaca
$liwa mirabelka
34. Prunus domestica 0,49 16 1 - 2 pniak +
subsp.syriaca
posusz gateziowo-
60. dQ?Jchzgsp;‘gB%"r"y 0,93 30 1 5 12 konarowy 50%, +
zamiera
topola biata bardzo mocno
o1 Populus alba 023 7 1 2 10 pochylona *
Dz. 3/67, obreb Debiec 0060, Arkusz 19
Nr Obwéd Srednica ) Srednica | Wysok Obwdéd na
rosliny pnia . Liczba .- ) ‘.
na Gatunek drzewa pnia drzewa ni [szt] korony 0s¢ Uwagi wysoko $ci
) [em] p ’ [m] [m] 5cm
planie [m]
jabtonn domowa 0,22 !
92. ! - 0,21 7 3 2 3 korona bardzo staba -
Malus domestica
0,16 5
posusz gateziowo-
100. klon jesionolistny 030 10 1 3 5 koparovyy 40%, +
Acer negundo $redni stan
zdrowotny
posusz gatgeziowo-
robinia akaciowa 0,45 14 konarowy 40%,
133. Robinia seijdoacacia 0,49 16 3 3 10 zamiera, pien o +
P 0,55 18 obwodzie 0,55 m jest
martwy
136. topola kanady]ska_ 0,36 11 1 - 10 martwe drzewo +
Populus canadensis
151. klon jesionolistny 053 17 1 2 15 martwy wierzchotek, +
Acer negundo zly stan zdrowotny
153. topola biata 0,18 6 1 - 4 martwe drzewo -
Populus alba
. ’ 0,41 13 posusz gateziowo-
158, '/f\'ggrlﬁj":ﬁgzmy 0.41 13 3 4 7 konarowy 30%, zly +
9 0,20 6 stan zdrowotny
0,42 13
0,40 13
Kion jesionolistny 0,36 11 posusz gateziowo-
160. Acer nequndo 0,34 11 7 5 12 konarowy 40%, zty +
9 0,33 11 stan zdrowotny
0,32 10
0,30 10
Kion jesionolistny 0,48 15 posusz gateziowo-
161. A 0,24 8 3 3 15 konarowy 80%, +
cer negundo .
0,20 6 zamiera
topola biata
172. Populus alba 0,76 24 1 - 12 martwe drzewo +
topola biata 0,23 7
185. Populus alba 023 7 2 3 4 korona bardzo staba +
191. Kion pospollty 0,19 6 1 2 4 korona bardzo staba +
Acer platanoides
199. czeresnia pta5|a 0,12 4 1 1 5 korona bardzo staba +
Prunus avium
0,36 11
0,36 11
0,33 11
klon jesionolistny 0,31 10
201. Acer negundo 029 9 8 4 7 korona bardzo staba +
0,22 7
0,19 6
0,19 6
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ro;’\:irn Obr‘:\ilgd Srednica Liczba Srednica | Wysok Obwéd na
Y Gatunek p pnia drzewa ; korony 0sé Uwagi wysoko $ci
na drzewa [cm] pni [szt.] m [m] 5 cm
planie [m]
0,56 18
0,49 16
klon jesionolistny 0,48 15
205. Acer nequndo 0,47 15 7 6 8 korona bardzo staba +
9 0,39 12
0,30 10
0,23 7
. 0,43 14
209. topola biata 0,40 13 3 4 8 korona bardzo staba +
Populus alba
0,27 9
211. klon pospollty 0,18 6 1 1 5 korona bardzo staba +
Acer platanoides
robinia akacjowa bardzo mocno
222. L ) . 0,17 5 1 2 7 pochylone w +
Robinia pseudoacacia Kierunku Sciezki
posusz gateziowo-
klon jesionolistny 0,50 16 konarowy 20%;
224. Acer negundo 0,24 8 2 4 8 Sredni stan +
zdrowotny
0,41- 2 szt. 13- 2 szt
klon pospolity 0,40 13 odkryte korzenie,
228. Acer platanoides 0,39 12 5 5 12 wchodzace w plyte *
0,34 11
0,39 12
233 klon jesionolistny 822 181 5 4 8 wygiety pien +
Acer negundo 024 8
0,22 7
posusz gateziowo-
. konarowy 50%
klon jawor 0,51 16 : y
245. Acer pseudoplatanus 0,46 15 2 E 7 z??;g(r)i\’/;ht?c:% tt); *
wierzchotek
$wierk pospolit posusz galeziowo-
277. WIETk POSpOIity 0,25 8 1 2 5 konarowy 40%, +
Picea abies zamiera
Swierk pospolity
278. Picea abies 0,44 14 1 - 5 martwe drzewo +
279. sywerk pqspollty 0,25 8 1 - 4 martwe drzewo +
Picea abies
cis pospolity 8%3 ; 26tkna liscie, posusz
280. Taxus baccata 015 5 4 2 4 galezwv;%—olﬁonarowy +
0,13 4 ’
Dz. 18/12, obreb Debiec 0060, Arkusz 19
ro;’\:irn Obr:\i/;)d Srednica Liczba Srednica | Wysok Obwéd na
Y Gatunek p pnia drzewa ; korony osé Uwagi wysoko $ci
na drzewa [cm] pni [szt.] m [m] 5 cm
planie [m]
285. sv_werk POSPOI'ty 0,87 28 1 - 18 martwe drzewo +
Picea bies
Swierk pospolity
287. Picea abies 0,28 9 1 - 8 martwe drzewo +
298. gt6g jednoszyjkowy 0,18 6 1 1 6 korona bardzo staba +
Crataegus monogyna
306. orzech wlos_kl 0,22 7 1 3 8 korona bardzo staba +
Juglans regia
309. klon pospollty 0,19 6 1 2 5 korona bardzo staba +
Acer platanoides
- . ubytek wgtebny w
329. g)b'r."‘? akacjowa . 0,72 23 2 4 5 pniu- préchnica, brak +
obinia pseudoacacia 0,20 6 wierzcholka
$liwa domowa odm.
mirabelka bardzo mocno
340. Prunus domestica 024 8 1 2 5 pochylone *
subsp. syriaca
wierzba lwa bardzo mocno
342. . 0,67 21 1 - 10 pochylone, martwe +
Salix caprea drzewo
Sliwa domowa odm. 0.42 13
345 mirabelka 0’34 n 3 4 5 posusz gateziowo- +
' Prunus domestica ’ konarowy 20%
. 0,31 10
subsp. syriaca
358. klon pospollty 0,13 4 1 1 7 korona bardzo staba +
Acer platanoides
361. klon pospollty 0,17 5 1 1 7 korona bardzo staba +
Acer platanoides
362. klon pospolity 0,19 6 1 1 7 korona bardzo staba +

Acer platanoides
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ro;’\:irn Obr‘:\ilgd Srednica Liczba Srednica | Wysok Obwéd na
Y Gatunek P pnia drzewa ; korony 0$¢ Uwagi wysoko $ci
na drzewa pni [szt.]
) [em] [m] [m] 5cm
planie [m]
klon pospolity 0,15 5
368. Acer platanoides 015 5 2 2 5 korona bardzo staba +
sosna pospolita .
370. Pinus sylvestris 0,15 5 1 1 2 wygieta korona +
372. sosna pospollt_a 0,21 7 1 2 3 korona bardzo staba +
Pinus sylvestris
376. sosha pospollt_a 027 9 1 1 4 ubytek wglebny w +
Pinus sylvestris pniu
378. sosha pospollt_a 035 1 1 2 5 bardzo mocno +
Pinus sylvestris pochylone, lezy
382. sosna pospollt_a 0,15 5 1 2 3 korona bardzo staba +
Pinus sylvestris
sosna pospolita
383. Pinus sylvestris 0,20 6 1 2 3 korona bardzo staba +
sosna pospolita
388. Pinus sylvestris 0,20 6 1 2 3 korona bardzo staba +
czere$nia ptasia 024 8
454. Prunus avium 0,22 7 3 3 7 korona bardzo staba +
0,18 6
czere$nia ptasia 0,20 6
456. Prunus avium 015 5 2 2 7 korona bardzo staba +
DRZEWA, KTORYCH OBWOD PNIA NA WYSOKO SCI 5 CM NIE_PRZEKRACZA 25 CM LUB
35 CM DO USUNIECIA ZE WZGLEDU NA KOLIZJE Z INWESTYCJA
Dz. 3/67, obreb Debiec 0060, Arkusz 19
ro;\:irny Osr‘:\ilgd Srednica Liczba Srednica | Wysok Obwdéd na
na Gatunek drzewa pnla[grrnz]ewa pni [szt] ko[rnci?y ([):];: Uwagi wyssolérc:] $ci
planie [m]
210 Klon jesionolistny gié é 3 3 5 korona bardzo staba -
' Acer negundo '
0,12 4
215. Jesion pensylwariski . 019 6 2 1 6 korona bardzo staba -
Fraxinus pennsylvanica 0,18 6
klon jesionolistny 0,19 6
219. Acer negundo 018 6 2 2 6 korona bardzo staba -
robinia akacjowa . .
230. Robinia pseudoacacia 017 5 ! 2 4 wygiety pien )
256. Klon jesionolistny 0,25 8 1 2 5 korona bardzo staba -
Acer negundo
klon jesionolistny 0,15 5 )
262. Acer negundo 015 5 2 1 2 korona bardzo staba
Dz. 18/12, obreb Debiec 0060, Arkusz 19
ro;’\:irn Obr‘:\ilgd Srednica Liczba Srednica | Wysok Obwéd na
Y Gatunek p pnia drzewa ; korony osé Uwagi wysoko $ci
na drzewa [cm] pni [szt.] m [m] 5 cm
planie [m]
klon pospolity
316. Acer platanoides 0,18 6 1 2 5 korona bardzo staba -
327. “’b"?'f?‘ akacjowa - 0,20 6 1 - 7 martwe drzewo -
Robinia pseudoacacia
424, sosha pospollt_a 012 4 1 1 P korona bardzo staba, }
Pinus sylvestris martwy wierzchotek
$liwa domowa odm.
mirabelka
472. Prunus domestica 0,15 5 1 2 3 korona bardzo staba -
subsp. syriaca
KRZEWY POWYZEJ 10 LAT DO USUNIECIA ZE WZGLEDU NA ZtY STAN ZDROWOTNY
Dz. 3/67, obreb Debiec 0060, Arkusz 19
ro;'\:irn Pow. Wysok Obwdd na
na Y Gatunek krzewow 0sé Uwagi wysoko $ci
X m?3 [m] 5cm
planie
h . >10 lat, posusz
246. GK: lilak pospolity 5 3 gateziowy 50% +

53



KRZEWY PONIZEJ 10 LAT DO USUNIECIA ZE WZGLEDU NA KOLIZJE Z INWESTYCJA

Dz. 2/22, obreb Debiec 0060, Arkusz 19

5 CM NAD ZIEMIA

ro;'\:irn Pow. Wysok Obwod na
na Y Gatunek krzevg()w 0sé Uwagi wysoko $ci
planie (m7] (m] 5cm
9. GK: $nieguliczka biata 5 1,6 <10 lat -
10. GK: szaktak pospolity 2 2 <10 lat -
Dz. 3/67, obreb Debiec 0060, Arkusz 19
ro;’\:irn Pow. Wysok Obwéd na
na Y Gatunek krzewow 08¢ Uwagi wysoko $ci
; [m? [m] 5cm
planie
176. | GK: jatowiec sabinski 15 06 <10 lat -
odm. tamariscifolia
235. GK: $nieguliczka biata 8 1,5 <10 lat -
posusz gateziowo-
257. GK: bez czarny 5 3 konarowy 80%, -
zamiera, <10 lat
259. GK: bez czarny 3 2 <10 lat -
260. GK: leszczyna pospolita 5 3 <10 lat -
269. GK: berberys Thunberga 5 1,5 <10 lat -
272. GK: aronia czarna 3 1,5 <10 lat -
s . martwy krzew,
273. GK: lilak pospolity 5 2 <10 lat -
274. GK: forsycja posrednia 5 2 <10 lat -
Dz. 9/2, obreb Debiec 0060, Arkusz 19
ro;’\:irn Pow. Wysok Obwdd na
na Y Gatunek krzewow 0s$¢ Uwagi wysoko $ci
X [m? [m] 5cm
planie
posusz gateziowo-
281. GK: lilak pospolity 5 3 konarowy 20%, -
usycha, <10 lat
Dz. 18/12, obreb Debiec 0060, Arkusz 19
ro;’\:irn Pow. Wysok Obwéd na
na Y Gatunek krzewow 08¢ Uwagi wysoko $ci
; [m? [m] 5cm
planie
312. GK: trzmielina pospolita 4 2 <10 lat -
344. GK: $nieguliczka biata 15 15 <10 lat -
GRUPY PODROSTU, KTORYCH OBWOD PNIA NA WYSOKO SCI
NIE _PRZEKRACZA 35 CM LUB 25 CM DO USUNIECIA ZE WZGLEDU NA KOLIZJE
Z INWESTYCJA
Dz. 2/22, obreb Debiec 0060, Arkusz 19
ro;'\:irn Pow. Wysok Obwéd na
na Y Gatunek podrostu 0s$¢ Uwagi wysoko $ci
. [m? [m] 5cm
planie
21. GP: sumak octowiec 4 2 <10 lat -
74. GP: jabton domowa 8 2 <10 lat -
Dz. 3/67, obreb Debhiec 0060, Arkusz 19
ro;'\:irn Pow. Wysok Obwdd na
na Y Gatunek podrozstu 0sé Uwagi wysoko $ci
planie (m7] (m] 5cm
169. GI_D: $liwa domowa odm. 5 5 <10 lat }
mirabelka
192. GP: wisnia pospolita 6 2 <10 lat -
240. GE: $liwa domowa odm. a 2 <10 lat }
mirabelka
267. GP: klon jesionolistny 5 3 <10 lat -
271, GP: $liwa domowa odm. 5 2 <10 lat :

mirabelka
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Dz. 18/12, obreb Debiec 0060, Arkusz 19

rogirn Pow. Wysok Obwod na
na Y Gatunek podrostu 0s$¢ Uwagi wysoko $ci
i m? [m] 5cm
planie
posusz gateziowo-
284. GP: sumak octowiec 8 3 konarowy 80%,
zamiera, <10 lat
DRZEWA DO PRZESADZENIA ZE WZGL EDU NA KOLIZJE Z INWESTYCJA
Dz. 18/12, obreb Debiec 0060, Arkusz 19
; ogirny . o;k)):\\i’gd Srednica Liczba Srednica Wysok ' Obwéd na
atunek pnia drzewa . korony 0sé Uwagi wysoko $ci
na drzewa fcm] pni [szt.] [m [m] 5 cm
planie [m]
GD: grab pospolity odm. aleja dwurzedowa,
288. Frans Fontaine 0,20-10 szt. 6-10 szt. 10 2 4 <10 lat +
14.3. ZESTAWIENIE ZABIEGOW
- - Liczba drzew L_iczba Powierzchnia Powierzchnia
Zabieg Nr dziatki pni drzew . 2 2
[szt.] [szt] krzewow [m ] podrostu [m <]
Dz. 2/22 10 24 - -
usuniecie drzew, ktorych
obwod pnia na wysokosci | Dz 3/67 21 26 - -
5 cm przekracza 25 lub 35 | p; 1g8/12 24 31 - -
cm- kolizja z inwestycjg
RAZEM: 55 81 = =
Dz. 2/22 5 7 - -
Wymagajace usuniecie drzew, ktérych
uzyskania obwdd pnia na wysokosci Dz. 3/67 26 69 3 .
decyzji na 5 cm przekracza 25 lub 35 | p; 1g/12 22 29 - -
wycinke cm- zly stan zdrowotny
RAZEM: 53 105 = o
usuniecie krzewow | Dz 3/67 : : S -
powy2ej 10 lat RAZEM: - - 5 _
. Dz. 18/12 10 10 - -
przesadzenie drzew
RAZEM: 10 10 = =

Niewymagajace
uzyskania
decyzji na

wycinke

usuniecie drzew, ktérych | ps 3/67 6 11 _ i
obwod pnia na wysokosci
5 cm nie przekracza 25 | Dz. 18/12 4 4 - -
lub 35 cm - kolizia z .
inwestycjg RAZEM: 10 15 = =
Dz. 2/22 - - 7 12
Dz. 3/67 - - 54 25
usunigcie krzewow/ _ i -
podrostu ponizej 10 lat Dz. 9/2 5
Dz. 18/12 - - 19 8
RAZEM: - . 85 45

55




15. DRZEWA DO PRZESADZENIA

15.1. DANE OGOLNE

Do przesadzenia przewidzianych jest 10 sztuk drzew z gatunku grab pospolity odmiany Frans
Fontaine wg wykazu znajdujgcego sie w rozdziale 13.2. dotyczacym gospodarki drzewostanem.
Przesadzenie drzew wynika z kolizji z budowg schodéw wraz z pochylnig dla niepetnosprawnych
w potudniowo-zachodniej czesci parku. Drzewa przesadzone zostang na przedtuzeniu istniejgce;j

linii nasadzen rzedowych wedtug rysunku planu nasadzen nr 4.

15.2. TECHNOLOGIA PRZESADZANIA

 Tymczasowe miejsce do zadotowania drzew na czas prowadzenia robét budowlanych
powinno byé¢ zblizone pod wzgledem nastonecznienia, wilgotnosci kwasowos$ci gleby do takiej, na
ktérej pierwotnie rosto drzewo.

* Przesadzanie drzew powinno sie zleca¢ wykwalifikowanej firmie.

* Przesadza¢ nalezy tylko w okresie od wrzesnia do konca listopada lub od czasu
rozmarzniecia gruntu do konca kwietnia.

* Przystepujac do przesadzenia drzewa starszego niz 20 lat, nalezy w pierwszej kolejnosci
zabezpieczamy cze$¢ nadziemna.

« Nalezy przeprowadzi¢ ciecia drzew przesadzonych dla doprowadzenia do réwnowagi miedzy
zmniejszonym systemem korzeniowym a korong, co moze mie¢ miejsce przy naruszeniu systemu
korzeniowego w trakcie prowadzenia rob6t ziemnych. Usuwa sie wtedy - w zaleznosci od stopnia
zmniejszenia systemu korzeniowego od 20 do 50% galezi.

« Drzewa nalezy przesadzac z brylg korzeniows;

« Wykonanie wykopu roslin dla drzew o gtebokim systemie korzeniowym o glebokosci 3/4 lub
calej Srednicy bryly. Bryle korzeniowg odkopaé, pozostawiajgc jedynie Kkilka grubszych,
nieodcietych korzeni.

e Pnie i korony zabezpieczy¢ przed utratg wody.

« Owing¢ je tkaning jutowa, ktérg mozna zdjgé dopiero po przyjeciu sie drzewa.

* Minimalny promien bryty korzeniowej powinien byé réwny dwukrotnemu promieniowi pnia
(mierzonego na wysokosci piersnicy).

e Zapewni¢ odpowiedni transport roslin, na ich miejsce tymczasowego zadotowania, by ich
korzenie i korony nie ulegly zniszczeniu.

* Wykonanie tymczasowego wykopu dotu: zewnetrzng Scianke rowu obtozy¢ folig i obsypac
substratem torfowym. Srednica i gleboko$¢ dotu muszg byé takie, by bryta korzeniowa swobodnie
sie miescita. Na dno nalezy nasypac cienkg warstwe zwiru, piasku lub ziemi.

« Wykonanie docelowego wykopu dotu: zewnetrzng $cianke rowu obtozyé folig i obsypaé
substratem torfowym. Srednica i gleboko$¢ dotu muszg byé takie, by bryta korzeniowa swobodnie
sie miedcita. Na dno nalezy nasypac cienkg warstwe zwiru, piasku lub ziemi. Drzewo podsypac
substratem torfowym z domieszkg szczepionki mikorytycznej (przeciwgrzybowej) lub mieszankg

substratu torfowego z kora, karmazynem i nawozami mineralnymi.
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« Nalezy zadba¢ o odpowiednig stabilizacje drzewa na czas przechowywania.

15.3. PIELEGNACJA ROSLIN PO ICH PRZESADZENIU

Pielegnacja polega na nast epujacych zabiegach:

« Uzupeieniu strat wody przez staranne podlewanie, nie dopuszczajac jednak do nadmiernego
nawilgocenia, zwlaszcza na glebach ciezkich (grunty spoiste). Nie stosuje sie podlewania w
czasie chtodnej i wilgotnej pogody.

e QOgraniczeniu strat wody przez duze drzewa w czasie nagrzewania sie pnia i konaréw oraz
dziatania wiatrow, poprzez stosowanie owijania pni i konaréw (np. papierem lub tkaninami) lub
spryskiwania kory pnia i konaréw emulsjami (np. emulsje parafinowe, lateksowe).

» Uktadaniu sciotki wokét swiezo przesadzonego drzewa.

* Usuwaniu chwastéw.
16. CIECIA SANITARNE

16.1. DANE OGOLNE

Ciecie drzewa to zabieg polegajgcy na usunieciu z jego korony pedéw, galezi lub konardw,
w celu usuniecia chorych czesci rosliny lub, gdy usunieciu podlegajg zdrowe galezie — wylgcznie
miode i ostabione — w celu nadania odpowiedniej formy ro$linie, jaki i w celu zintensyfikowania
wzrostu mocnych pedéw krzewdw. Cigcie galezi o srednicy do 5 cm jest dla dojrzatego drzewa
mato szkodliwe. Uschniete galezie i konary stanowig zagrozenie zdrowia lub mienia i nalezy dbac

o0 to, by je systematycznie usuwac.

Podziat galezi w zaleznosci od ich grubosci (mierzonej u nasady):
e Pedy-dolcm;
e Cienkie gatezie - od 1 do 3 cm;
* Drobne gatezie - od 3do 5 cm;
« Srednie galezie - od 5 do 10 cm;

e Grube gatezie (konary) - powyzej 10 cm.
16.2. ROzDAJE CIEC

CIECIA SANITARNE - polegajg na usunieciu z korony drzewa uschnietych, chorych, martwych
lub potamanych peddéw, konaréw i galezi. Ciecia sanitarne zapobiegajg rozprzestrzenianiu
sie chordb, ktére moga rozwing¢ sie na uszkodzonych gateziach. Kazdg gatgz ztamang
lub z uszkodzong korg nalezy traktowaé, jako przyszte ognisko infekcji. Poszczegdlna kategoria
ciecia, tj. pierwszego, drugiego i trzeciego stopnia, okresla zakres ilosciowy cie¢ w koronie oraz
zakres trudnosci (wysokos$é¢ drzewa, dostepnos¢ w terenie):

e CS | — ciecie sanitarne pierwszego stopnia odnosi sie do drzew z posuszem gateziowo-
konarowym dochodzgcym do 10% korony i polega na usunieciu wszystkich obumartych pedow

i galezi; ujete sg tu drzewa tatwo dostepne.
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« CS Il — ciecie sanitarne drugiego stopnia odnosi sie do drzew z posuszem galeziowo-
konarowym dochodzacym do 20% korony i polega na usunieciu wszystkich obumartych pedéw

i galezi; ujete sg tu drzewa rosngce na skarpach i w duzym zageszczeniu.

« CS Il — ciecie sanitarne trzeciego stopnia odnosi sie do drzew z posuszem galeziowo-
konarowym dochodzacym do 30% i 40% korony i polega na usunieciu wszystkich obumartych

pedow i galezi; ujete sg tu drzewa rosngce na skarpach i w duzym zageszczeniu.

16.3. WYKAZ DRZEW DO PRZEPROWADZENIA Cl EE W KORONACH

Rodzaj .
i eciaj Nr drzewa Liczba drzew
csl 4; 39; 42; 63; 123; 128 6
1; 3; 5; 6; 7; 11; 27; 28; 32; 38; 40; 41; 75; 76; 77; 79; 81; 82; 83;
csl 84; 85; 89; 110; 111; 112; 113; 129; 131; 134; 135; 143; 154; 159; 46
173; 174, 223; 225; 231, 234, 289; 321, 322; 323; 326; 334; 339
csl 2; 58; 140; 218 4
Csl
Nr Obwod Srednica Liczba | Srednica | Wysok
rosliny pnia pnia - - .
Lp. Gatunek pni korony 0osé Uwagi
na drzewa drzewa [szt] [m (m]
planie [m] [cm] )
robinia akacjowa posusz gateziowo-
L 4 Robinia pseudoacacia 042 13 1 3 12 konarowy 10%
. : 0,90 29 porasta ogrodzenie,
2. 39, | Klonjesionolistny 0.44 14 3 6 10 posusz galeziowy
Acer negundo
0,40 13 10%
0,53 17
$liwa domowa odm. mirabelka 828 12 odgatezienia od
3 42. Prunus domestica 0’43 14 6 5 10 ziemi, odrosty
subsp. syriaca 0’42 13 korzeniowe
0,18 6
Swierk kiujgcy posusz gateziowy
4 63. Picea pungens 1,00 32 1 4 15 10%
0,28 9
klon jesionolistny 0,27 9 posusz gateziowo-
5 123. Acer negundo 0,26 8 4 3 5 konarowy 10%
0,23 7
klon jesionolistny 0,30 10 posusz gateziowy
6. 128. Acer negundo 0,28 9 2 4 10 10%
Csili
Nr Obwod Srednica Liczba | Srednica | Wysok
rosliny pnia pnia - - .
Lp. Gatunek pni korony 0sé Uwagi
na drzewa drzewa [szt] m (m]
planie [m] [cm] )
$redni stan
1 1 klon jesionolistny 211 67 1 5 15 zdrowotny, wygiety
Acer negundo ’ pien, asymetryczna
korona, odrosty
robinia akacjowa posusz galeziowo-
2 3 L . 0,67 21 1 4 14 konarowy 20%,
Robinia pseudoacacia
korona bardzo staba
korona bardzo staba,
3 5 klon jesionolistny 0,49 16 2 4 12 drut wrosniety w
Acer negundo 0,49 16 pien, odrosty
korzeniowe
- . druty wro$niete w
4. 6 robu_ug akacjowa . 0,55 18 1 3 12 pien, korona bardzo
Robinia pseudoacacia p
staba, uciety konar
druty wro$niete w
jesion wyniosty pien, ubytek wgtebny
5 7 Fraxinus excelsior 053 17 1 3 10 W pniu, posusz
gateziowy 20%
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rog:irn Obr\:\ilgd Sre(rzi]?al‘ca Liczba | Srednica | Wysok
Lp. Y Gatunek p p pni korony osé Uwagi
na drzewa drzewa [szt] m [m]
planie [m] [cm] )
1,23 39
6 11 wigz gorski 0,52 17 4 6 14 posusz gateziowo-
’ ’ Ulmus glabra 0,50 16 konarowy 30%, drut
0,49 16
sliwa domowa odm. mirabelka 0.33 1 posusz galeziowo-
7. 27. Prunus do_mestlca 0.25 8 2 2 3 konarowy 30%
subsp. syriaca
0,22 7
Lo ' 0,19 6 posusz gateziowo-
8. 28. i'ggrlﬁzm:ﬁgzmy 017 5 5 3 5 konarowy 20%,
9 0,14 4 rozpierzchty od ziemi
0,10 3
0. 3. klon jesionolistny 0,62 20 P 6 15 posusz gatgeziowo-
Acer negundo 0,51 16 konarowy 20%
0,50 16
0,46 15 odgatezienia od
klon jesionolistny 0,43 14 ziemi, posusz
10. 38. Acer negundo 0,38 12 6 6 10 galeziowo-konarowy
0,33 11 20%
0,24 8
Lo I 0susz gateziowo-
klon jesionolistny p
11. 40. Acer negundo 1,17 37 1 6 15 konarowy 20%,
odrosty korzeniowe
- : 0,80 25 .
$liwa domowa odm. mirabelka wrasta w ogrodzenie,
: 0,62 20 .
12. 41. Prunus domestica 043 14 4 6 6 posusz gateziowo-
subsp. syriaca 034 1n konarowy 20%
0,29 9
jabton domowa 022 7 0susz gateziowo-
13, 75 |1 ; 021 7 5 3 4 P gate
Malus domestica konarowy 20%
0,19 6
0,19 6
jabtorr domowa posusz gateziowo-
14. 76. Malus domestica 0,50 16 1 3 4 konarowy 20%
0,28 9
15 77 jabton domowa 0,26 8 4 3 4 posusz gatgeziowo-
’ ’ Malus domestica 0,23 7 konarowy 20%
0,18 6
0,47 15
833 ig odgatezienia od
klon jesionolistny ’ ziemi, wygiety pien,
16. . Acer negundo 832 ]él 7 5 5 posusz gateziowo-
021 7 konarowy 20%
0,17 5
0,94 30
topola biata 0,94 30 0susz gateziowo-
17. 81. Pop ulus alba 0,70 22 5 8 18 P konargWQZOCV
P 0,55 18 y %
0,46 15
klon jesionolistny 0,37 12 posusz gateziowo-
18. 82. Acer negundo 0,34 11 2 4 12 konarowy 20%
toola biata 0,64 20 posusz gateziowo-
19. 83. Pg’ e aloa 0,40 13 3 5 12 konarowy 20%, lekko
P 0,30 10 pochylona
klon jesionolistny posusz gateziowo-
20. 84. Acer negundo 023 ’ 1 2 10 konarowy 20%
topola biata 0,79 25 posusz gateziowo-
2L 85. Populus alba 0,36 11 2 5 15 konarowy 20%
0,63 20
0,62 20
22 89 topola biata gig 1‘51 7 6 15 posusz gateziowo-
Populus alba 0.45 14 konarowy 20%
0,41 13
0,30 10
topola biata posusz gateziowo-
23 110. Populus alba 0,26 8 1 2 ’ konarowy 30%
topola biata 0,30 10 posusz gateziowo-
24. 111 Populus alba 0,29 9 2 3 ’ konarowy 30%
. osusz gateziowo-
topola biata p
25. 112. Populus alba 0,43 14 1 3 7 kona_lrowy 20%,
wygieta korona
1,12 36
topola biata 1,06 34 0susz gateziowo-
26. 11s. Pop ulus alba 0.85 21 5 8 18 P konargWQZOCV
P 0,53 17 y 0%
0,44 14
klon jesionolistny 0,58 18 posusz gateziowy
2r. 129. Acer negundo 0,27 9 2 5 12 20%
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rog:irn Obr‘:\ilgd Sre(rni]?al‘ca Liczba | Srednica | Wysok
Lp. Y Gatunek p p pni korony osé Uwagi
na drzewa drzewa [szt] m [m]
planie [m] [cm] )
I posusz gateziowo-
28. 131, | Klon pospolity 1,45 46 1 8 20 konarowy 20%,
Acer platanoides !
odkryty korzen
wiaz szvpulkow posusz gateziowo-
29. 134. az Szypuikowy 0,79 25 1 5 15 konarowy 20%,
Ulmus laevis -
korzenie odkryte
. osusz gateziowo-
topola kanadyjska p
30. 135. Populus canadensis 0,80 25 1 4 20 konarowy 20%,
korona bardzo staba
0,41 13
0,38 12 >10 lat,
31. 143. GK: bez czarny 0,37 12 5 - 4 posusz gateziowo-
0,30 10 konarowy 30%
0,25 8
topola biata posusz gateziowo-
32. 154. Populus alba 0,94 30 1 6 16 konarowy 20%
wiaz szvoulko odkryte korzenie,
33, 159. az SZypuikowy 0,60 19 1 4 15 posusz galeziowo-
Ulmus laevis
konarowy 20%
Lo ' mocno pochylone,
34. 173. Klon jesionolistny 0,46 15 2 5 12 posusz gateziowo-
Acer negundo 0,34 11
konarowy 20%
klon jesionolistny 0,66 21 posusz gateziowo-
35. 174. Acer negundo 0,61 19 3 5 14 konarowy 20%
9 0,56 18 Yy 20
klon pospolity 0,34 1 posusz gateziowo-
36. 223. Acer platanoides 0,34 1 8 4 10 konarowy 20%
P 0,32 10 y 0%
0,57 18
robinia akacjowa 0,39 12 posusz gatgeziowo-
37. 225. Robinia pseudoacacia 0,37 12 4 5 12 konarowy 20%
0,31 10
0,53 17 posusz gateziowo-
klon jesionolistny 0,49 16 konarowy 30%,
38. 231 Acer negundo 0,38 12 4 4 8 $redni stan
0,35 11 zdrowotny
39 234 topola biata 128 ﬁ 3 12 20 posusz gateziowo-
. . ) 0,
Populus alba 112 36 konarowy 30%
Swierk pospolity posusz gateziowo-
40. 289. Picea abies 0,80 25 1 5 20 konarowy 40%
robinia akacjowa posusz gateziowo-
41 821 Robinia pseudoacacia 0.75 24 1 5 15 konarowy 20%
- . teziowo-
robinia akacjowa 0,83 27 posusz ga o
42. 822. Robinia pseudoacacia 0,56 18 2 5 15 konarpvyy ZOA”. d[ut
wrosniety w pien
. . posusz gateziowo-
43. 323, | fobiniaakacjowa 0,98 sl 2 5 15 Konarowy 20%, drut
Robinia pseudoacacia 0,57 18 o .
wrosniety w pien
- . posusz gateziowo-
44. 306, | fobiniaakacjowa 0,58 18 1 4 15 konarowy 20%,
Robinia pseudoacacia R ]
préchnica w pniu
robinia akacjowa posusz gatgeziowo-
45. 334. Robinia pseudoacacia 0.96 81 1 10 20 konarowy 30%
robinia akacjowa posusz gateziowo-
46. 339. Robinia pseudoacacia 0.79 25 1 6 20 konarowy 20%
Csilll
roL'\‘Iirn Obr:\i’;)d Sreﬂ?al‘ca Liczba | Srednica | Wysok
Lp. Y Gatunek p p pni korony osé Uwagi
na drzewa drzewa [szt] m [m]
planie [m] [cm] )
$redni stan
1 2 morwa biata 0,49 16 P 4 8 zdrowotny, posusz
’ ’ Morus alba 0,42 13 gateziowo-konarowy
40%
sosna pospolita posusz galeziowo-
2. 58. Pinus sylvestris 1,09 35 1 4 15 konarowy 40%, lekko
pochylone
klon pospolity posusz gateziowo-
3. 140. Acer platanoides 121 39 1 10 20 konarowy 40%
Lo I 0susz gateziowo-
klon jesionolistny 0,20 6 p o
4. 218. Acer negundo 0.20 6 2 1 6 konarowy 40%,

korona bardzo staba
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16.4. ZASADY | TECHNIKA WYKONYWANIA CI EC

* Do ciecia nalezy uzywac¢ ostrych narzedzi, zdezynfekowanych srodkami na bazie spirytusu
i chloru;

e Zaleca sie wykonywanie cie¢ pitami recznymi i sekatorami (w tym na tyczkach), a pity
mechaniczne powinny by¢ uzywane jedynie przy cieciu grubych galezi (powyzej Srednicy
5 cm);

* Nie nalezy cig¢ gafezi siekierami ani tasakami;

e W pierwszej kolejnosci nalezy usuwaé najwieksze konary (gatgz o $rednicy wiekszej
niz 10 cm), stopniowo az do najmtodszych (najmniejszych);

» Ciecia nalezy wykonywac zawsze nad pgczkiem (pedem) skierowanym na zewnatrz korony;

* W trakcie jednorazowego zabiegu ciecia nie nalezy usuwaé wiecej niz do 30% calej masy
zywej korony drzewa, najbezpieczniejszym rozwigzaniem jest ciecie nieprzekraczajgce 10%;

« Ciecie starszych gatezi (o $rednicy ponad 3 cm) nalezy ograniczy¢ jedynie do niezbednego
minimum;

* Nalezy usuwac gafezie ocierajace sie i zageszczajgce korone, np. wyrastajgce pionowo;

e Przy usuwaniu szczagtkébw ztamanego przewodnika lub redukcji masy grozgcej wytamaniu
konaru nalezy stosowac zasade aby srednica pozostawionej tuz ponizej miejsca ciecia gatezi
nie byta mniejsza od 1/3 $rednicy powstatej po usunieciu rany;

» Ciecie galezi grubych (o $rednicy ponad 3 cm) metodg "na trzy razy", tzn.: w pierwszej
kolejnosci ciecie podcinajgce na glebokos¢ 1/4 do 1/3 $rednicy galezi, nastepnie ciecie
docinajgce wykonywane do chwili oderwania sie gatezi od nasady oraz ciecie wyréwnujgce
usuwajgce kikut pozostajgcy po gatezi (nie wykonywac ciecia zbyt ptasko);

e Przy usuwaniu martwych gatezi nalezy uwazac¢, by nie uszkodzi¢ tkanki zywej i zdrowej
wytworzonej u nasady czesci martwej pozostawiajgc tzw. "obragczke" - linie ciecia
wyréwnujgcego wykonac¢ na styku drewna martwego i zywego;

* Nie pozostawia¢ po cieciu tzw. kikuta (tylca);

« Nie nalezy usuwa¢ dwéch galezi wyrastajgcych bezposrednio nad sobg lub rosnacych zbyt
blisko siebie;

* Powierzchnia rany po wycieciu gatezi powinna by¢ gtadka i pozbawiona pozostalosci
na krawedziach witokien drzewnych;

« Wygtadzenie i uformowanie powstatej po cieciu rany nalezy wykona¢ za pomoca noza lub pitki
recznej;

* Nalezy natychmiast po usunieciu zywej galezi zabezpieczy¢ powstata rane;

e Przy usuwaniu wiekszych galezi lub tylcéw uwazaé, by spadajgce konary nie uszkodzity nasad
innych konaréw i gatezi — wskazane jest opuszczanie ich na ziemie przy pomocy liny
pomocniczej (hamujacej);

» Przy pielegnacji drzew metodami alpinistycznymi nie nalezy stosowaé¢ drzewotazéw ani innych

elementéw powodujgcych kaleczenie drzewa (np. wbijanych kolcow);
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Przy wykonywaniu cie¢ drzew z kosza podnosnika nalezy w taki sposéb manewrowac
urzgdzeniem, aby nie okaleczac¢ drzew;

Nie nalezy uzywa¢ podnosnikéw na samochodach w przypadku zjazdu z utwardzonych drog
na powierzchnie gruntowe, aby nie niszczyé sita nacisku pojazdu  korzeni

podpowierzchniowych drzew.

16.5. ZABEZPIECZANIE RAN PO CI ECIACH

Zabezpieczanie ran o $rednicy do 10 cm poprzez zasmarowanie catej powierzchni rany
preparatem emulsyjnym;

Zabezpieczenie ran i srednicy ponad 10 cm poprzez zasmarowanie tylko krawedzi (drewno
czynne i miejsce, w ktdrym bedzie tworzyt sie kalus) — pierscien szerokosci 2-3 cm — oraz
zabezpieczenie centralnej czesci rany preparatem impregnujgcym (wskazane przy drzewach
o miekkim drewnie np. brzoza, kasztanowiec, wierzba) lub pozostawienie niezabezpieczonej
(przy drzewach o drewnie twardym np. dab, buk, lipa, grab);

Stosowanie preparatow emulsyjnych o dziataniu powierzchniowym, tworzacych warstwe
nieprzepuszczalng dla wody, ale przepuszczalng dla powietrza, (np. LacBalsam,
Dendromal-2);

Stosowanie preparatéw impregnujgcych posiadajgcych wiasciwosci wnikania w drewno
(np. Imprex W);

Do zabezpieczania ran nie nale zy uzywac preparatow smotopochodnych, farb emulsyjnych,
olejnych czy akrylowych;

Nie nalezy rozcienczac¢ wodg preparatow emulsyjnych.

16.6. TERMINY WYKONYWANIA CIEC

DRZEWA LISCIASTE — poczatek wiosny (luty-marzec) oraz koniec lata (lipiec-wrzesien);
DRZEWA IGLASTE - miedzy koncem maja a potowa czerwca,

Nie nalezy wykonywac¢ cie¢ w momencie rozwoju i zrzucania przez drzewo lisci;

Ciecie drzew pestkowych wykonywac¢ tuz po ich przekwitnieciu;

Drobny posusz mozna usuwaé o kazdej porze roku;

Nie nalezy wykonywac cie¢ w upaty;

W okresie legowym ptakéw (od 1 marca do 15 pazdziernika) nie jest dopuszczalne usuwanie

gniazd.
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16.7. UwaAal

Prace, w ktérych stwierdzono odstepstwa od powyzszych norm nie mogg by¢ odbierane przed
usunieciem usterek. Jesli w trakcie przeprowadzania zabiegéw chirurgicznych poczynione
zostaly nieodwracalne dla drzewa szkody, wykonawca i nadz6r ponoszg odpowiedzialnosé
za uszkodzenie wzglednie zniszczenie drzew.

Zabieg wycinki drzew nalezy przeprowadzi¢ na samym poczatku przed podjeciem innych
robot pielegnacyjnych drzewostanu.

Podstawg wykonania gospodarki drzewostanem jest mapa z aktualng inwentaryzacjg drzew.
Ciecia pielegnacyjne drzew nalezy wykonywac¢ regularnie i etapowo, pod kontrolg Inspektora
Nadzoru Terenéw Zieleni, architekta krajobrazu, ogrodnika lub lesnika.

Pielegnacji drzew powinna dokona¢ profesjonalna firma, zatrudniajgca chirurga drzew,
majgcego odpowiednie przygotowanie teoretyczne i praktyczne.

Niedopuszczalne jest wykonywanie prac pielegnacyjnych przez firmy i pracownikow
bez kwalifikacji odpowiednich do wykonywanej pracy.

Koniecznos$é biezacego nadzoru nad wykonywanymi pracami, gdyz przy odbiorze w wielu
aspektach jest juz za pézno na korekty. Po zauwazeniu nieprawidlowosci w trakcie prac
mozna unikng¢ ich powtarzania na nastepnych drzewach.

Zawsze nalezy pyta¢ wykonawce o celowos¢ podjetych dziatan.

Kontrolowa¢ wielko$é cietych galezi, a przy odbiorze oceniaé wielko$¢ ran po cieciach,
co wskazuje, jak duze gatezie — konary zostaty usuniete. Czesto wykonawca ,utatwia” sobie
prace i zamiast usuwac stosunkowo drobne galezie, obcina jednorazowo znacznie wieksze.
Nalezy zwraca¢ uwage na technike cie¢ i ewentualne nieprawidtowosci, szczegdlnie
dotyczgce miejsca ciecia — ciecia zbyt ptaskie, pozostawianie tzw. kr6¢coéw (pozostawianie po
cieciu zbyt diugich fragmentéw gatezi), odarcia kory wskazujgce na ztg technike.

Analizowa¢, czy prace nie naruszajg statyki drzewa badz konaréw. Bywa, Zze ciecia
wykonywane sg z jednej strony drzewa lub konaru (wéwczas nastepuje skrecenie konaru).
Dotrzymywac¢ terminu cie¢ w przypadku cie¢ na przedwiosniu gatunkéw ,ptaczacych” badz
w okresie legowym ptakow.

Przed przystgpieniem do prac nalezy kazde drzewo podlegajgce pielegnacji ponownie ocenic
- czas od wykonania inwentaryzacji do rob6t pielegnacyjnych moze spowodowaé powstanie
nowych ubytkéw lub zwiekszenie posuszu, a w zwigzku z tym konieczno$¢ wykonania
dodatkowych prac. W zwigzku z tym zabiegébw powinna dokona¢ osoba posiadajgca

odpowiednig wiedze i praktyke w leczeniu tego rodzaju ubytkow.
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17. PROJEKT NASADZE N

17.1. DANE OGOLNE

Dziatania projektowe na terenie inwestycji , majg na celu wprowadzenie nasadze n zastepczych
oraz ozdobnych grup krzewdw, bylin oraz traw . Projektowana roslinnosé stanowi zielen
majgcg zréwnowazy¢ straty przyrodnicze wynikajace z usuniecia drzew kolidujgcych
z inwestycjg. Planuje sie nasadzi¢ 268 sztuk drzew, 6803 sztuki krzewdw, 468 sztuk bylin i 552
sztuk traw ozdobnych. Projektowane nasadzenia majg za zadanie wzbogaci¢ zasoby zieleni

w formie nasadzen drzew oraz nasadzen krzewow okrywowych w luznych grupach.

W projekcie nasadzen uwzgledniono nasadzenia kompensacyjne przewidziane do wykonania
przez zewnetrzne instytucje Port Lotniczy Pozna n-Lawica oraz Regionalne Centrum

Krwiodawstwa i Lecznictwa w Poznaniu

17.2. PROGRAM ROBOT

PRACE PRZYGOTOWAWCZE

e Zabezpieczenie terenu inwestycji.

* Usuniecie starej darni.

e Usuniecie smieci.

«  Przeprowadzenie prac rozbiérkowych.

» Przeprowadzanie prac zwigzanych z wyréwnaniem terenu.

NASADZENIA DRZEW, KRZEWOW, BYLIN, TRAW

* Woytyczenie nasadzen w terenie;

e Sadzenie drzew, krzewéw, bylin;

+ Scidtkowanie powierzchni pod drzewami, krzewami, bylinami i trawami;
« Zabezpieczenie posadzonych drzew trojnogiem;

« Podlanie posadzonych drzew, krzewow, bylin.

* Przygotowanie nasadzen do odbioru.

17.3. SzCzZEGOLY WYKONANIA

PRACE PRZYGOTOWAWCZE

e Usung¢ starg darn oraz smieci;
e Zabezpieczy¢ przed zniszczeniem nawierzchnie oraz elementy matej architektury;

* Wykonac tymczasowe zabezpieczenie istniejacych drzew na okres budowy.
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NASADZENIA DRZEW, KRZEWOW, BYLIN

« Przygotowa¢ podtoze glebowe do wykonania nasadzen roslinnych;

«  Whytyczy¢ miejsca nasadzen w terenie i oznaczy¢ je;

* Rozstawi¢ w wyznaczonych miejscach rosliny;

e Drzewa, krzewy i byliny nalezy sadzi¢ do dotéw, wykopanych w wyznaczonych miejscach,
wielkoscig dopasowanych do bryt korzeniowych sadzonych roslin.

¢ Doty pod bryty korzeniowe nalezy zaprawia¢ ziemig urodzajnag;

» Korzenie drzew i krzewdw powinny by¢ otoczkowane hydrozelem lub ziemia urodzajna
powinna by¢ wymieszana z hydrozelem (w postaci granulatu) w ilosci 0,01 kg na 1 drzewo
i 0,005 kg na 1 krzew; po posadzeniu nalezy (w odstepach czasu) 2 x obficie podla¢ rosline
i ziemie, by uwodni¢ hydrozel. Hydrozel — zel polimerowy w formie granulatu (usieciowany
poliakrylen potasu), bez dodatkbw mineralnych, posiadajgcy zdolno$¢ absorbowania
i zatrzymywania wody oraz stopniowego jej oddawania do otoczenia;

¢ Posadzi¢ drzewa, krzewy i byliny;

« Wykona¢ niezbedne zabezpieczenia wsadzonych roslin;

» Posadzone drzewa nalezy zabezpieczyc¢ solidnym tréjnogiem;

* Ziemige wokoét posadzonych drzew nalezy prawidtowo ubi¢ i uksztaltowa¢ w misy minimum
1 metra $rednicy, zbierajgce wode;

¢ Glebe pod roslinami nalezy mulczowa¢ 5 cm warstwg zrebkéw uzyskanych ze zmielenia
gatezi usuwanych drzew lub kory sosnowej;

¢ Glebe pod roslinami rosngcymi w ,mgtawicy” mulczowa¢ zwirem;

« Rosliny po posadzeniu nalezy obficie podlaé.

SADZENIE TRAW OZDOBNYCH

» Kigcza traw powinny byé dtugie i grube;

e Przygotowane poditoze wyréwnane grabiami;

« Wyznaczenie konturéw poszczegdllnych skupisk roslin;

* Rozmieszczenie roslin wedtug odpowiednich rozstaw;

e Sadzonki w pojemnikach nalezy podla¢ przed sadzeniem, aby podioze sie nasaczyto,
co utatwia wyjecie rosliny z doniczki obréconej do géry dnem i uderzanej topatka;

* Wykopanie dolkbw matg ftopatka na gtebokos¢ odpowiednia do zmieszczenia bryly
korzeniowej umieszczajac rosling rowno z powierzchnig ziemi jak rosta w pojemniku;

« Korzeni nie wolno podwija¢, nalezy roztozy¢ je w dotku réwno i promieniscie;

« Jesli korzenie sg mocno splgtane i zbite mozna je lekko rozluznic;

« Doktadne ubicie gleby wokét roslin;

* Glebe pod trawami sadzonymi w ,mgtawicy” nalezy mulczowac 5 cm warstwg zwiru;

« Obfite podlanie posadzonych roslin.
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17.4. WYKAZ NASADZE N

SYMBOLE PARAMETROW JAKOSCIOWYCH MATERIALU SZKOtKARSKIEGO*:

B - roslina kopana z brylg korzeniowag odpowiednio zabezpieczong tkaning jutowg i/lub siatkg
druciang (B+S);

Pa — forma pienna — drzewa prowadzone, jako materiat alejowy (przyuliczny), pien prosty,
pozbawiony pozostatosci po  usunietych  konarach. Wysoko$¢ pnia mierzona
od projektowanego poziomu materialu wykanczajgcego powierzchnie pod drzewami
do najnizszych konaréw korony;

Pa 250/16-18 — forma pienna drzewa o wysokosci pnia 250 cm i obwodzie od 18 do 22 cm
na wysokosci 100 cm;

X 2 — minimalna wymagana ilo$¢ przesadzen rosliny w procesie szkétkowania; szkotkowanie
dwukrotne;

C5 — rodlina w pojemniku; pojemnik pieciolitrowy (,C" oznacza pojemnik od dwdch litrow,
a liczba okresla jego objeto$c);

wys. 25-30 cm — minimalna wysoko$¢ krzewu w przedziale od 25 do 30 cm, mierzona
od powierzchni ziemi do najwyzszej czesci rosliny;

min. 3-4 p edy — minimalna liczba peddéw rosliny;

1 szt./m? - liczba sztuk krzewéw sadzona na 1 m? powierzchni;

P14 — doniczka o objetosci do 2 | i dlugosci boku doniczki kwadratowej 14 cm.

*wg opracowania: ,Zalecenia jako $ciowe materiatlu _szkotkarskiego”, wydanie: Warszawa 2011, Zwigzek

Szkétkarzy Polskich:

Drzewa iglaste

Nr
ro f]gny Nazwa Parametry Liczba sztuk
planie
Swierk kiujacy . .
1. Picea pungens B; wys. 150-175 x 2 1
Swierk pospolity . .
2. Picea abies B; wys. 150-175 x 2 1
RAZEM: 2
Drzewa lisciaste
Nr
ro f]gny Nazwa Parametry Liczba sztuk
planie
Gt6g posredni odm. Paul’s Scarlet .
3. Crataegus media ‘Paul’'s Scarlet’ B; Pa 250/16-18 x 2 11
a. Grab_ pospolity od‘m. Frans For_nal’ne B: Pa 250/16-18 X 2 20
Carpinus betulus ‘Frans Fontaine
5 Grusza drobnoowocowa odm.’ Chanticleer B: Pa 250/16-18 x 2 60
Pyrus calleryana "Chanticleer
6. Jablon‘ozdobna‘ odm. Rudolph B: Pa 250/14-16 x 2 2
Malus ‘Rudolph
jarzgb pospolity odm. Rossica Major . )
/- Sorbus aucuparia ‘Rossica Major’ B; Pa 250/16-18 x 2 3
8. Klon pospollt'y odm. Drummoq‘dn B: Pa 250/16-18 X 2 3
Acer platanoides ‘Drummondii
Klon pospolity odm. Royal Red . )
9. Acer platanoides ‘Royal Red’ B; Pa 250/16-18 x 2 13
Tulipanowiec amerykanski .
10. Liriodendron tulipifera B; Pa 250/16-18 x 2 L
Wierzba ptaczgca odm. Chrysocoma . )
1L Salix alba ‘Chrysocoma’ B; Pa 250/16-18 x 2 1
RAZEM: 184
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Krzewy iglaste

Nr
rosliny Nazwa Parametry Powierzchnia Liczba
na sztuk
planie
12 Jatowiec tuskowy odm. Blue Carpet C3, wys. 30-40 cm, 156 156
) Juniperus squamata ‘Blue Carpet’ min. 3-4 pedy, 1 szt./m?
13 Jatowiec sabinski odm. Broadmoor C3, wys. 20-25 cm, 149 149
) Juniperus Sabina ‘Broadmoor’ min. 3-4 pedy, 1 szt./m?
Sosna kosodrzewina C3, wys. 20-25 cm,
14. Pinus mugo min. 3-4 pedy, 4 szt./m? 345 1380
RAZEM: 650 1685
Krzewy lisciaste
Nr
rosliny Nazwa Parametry Powierzchnia Liczba
na sztuk
planie
Berberys Thunberga odm. Atropurpurea C5, wys. 30-40 cm,
15. Nana min. 3-4 pedy, 4 szt./m? 218 872
Berberis thunbergii ‘Atropurpurea Nana’ ) peay. )
16 Berberys Thunberga odm. Helmond Pillar C2, wys. 30-40 cm, 180 720
) Berberis thunbergii ‘Helmond Pillar’ min. 3-4 pedy, 4 szt./m?
17 irga wierzbolistna odm. Parkteppich C3, wys. 30-40 cm, 298 596
) Cotoneaster salicifolius ‘Parkteppich’ min. 3-4 pedy, 2 szt./m?
Lilak Meyera odm. Palibin C3, wys. 30-40 cm,
18. Syringa meyeri ‘Palibin’ min. 3-4 pedy, 2 szt./m? 92 184
19 R6za okrywowa odm. Lovely Fairy C5, wys. 30-40 cm, 58 232
) Rosa sp. ‘Lovely Fairy’ min. 3-4 pedy, 4 szt./m?
R6za okrywowa odm. Nozomi C5, wys. 30-40 cm,
20. Rosa sp. ‘Nozom/’ min. 3-4 pedy, 4 szt./m? 182 28
21 R6za okrywowa odm. White Meidiland C5, wys. 30-40 cm, 232 928
) Rosa sp. ‘White Meidiland’ min. 3-4 pedy, 4 szt./m?
29 tawuta japonska odm. Genpei C5, wys. 30-40 cm, 85 340
) Spiraea japonica ‘Genpei’ min. 3-4 pedy, 4 szt./m?
23 tawuta japonska odm. Golden Princess C5, wys. 30-40 cm, 209 518
) Spiraea japonica ‘Golden Princess’ min. 3-4 pedy, 4 szt./m?
RAZEM: 1554 5118
Byliny, trawy ozdobne
Nr
rosliny ) ’ Liczba
ha Nazwa Parametry Powierzchnia sztuk
planie
Liliowiec ogrodowy odm. Stella de Oro . 2
24. Hemerocallis xhybrida ‘Stella de Oro’ P14; 4 szt./m 117 468
25, | Rozplenia japonska P11; 4 szt/m? 138 552
Pennisetum japonicum
RAZEM: 255 1020
REKOMPENSATY
Port Lotniczy Pozna n-tawica
Drzewa lisciaste
Nr
ro zgny Nazwa Parametry Liczba sztuk Data decyzji
planie
26. Glog posredni odm. Paul's Scarlet B: Pa 250/16-18 x 2 9 15.02.2016 1.
Crataegus media ‘Paul’s Scarlet
Grab pospolity odm. Frans Fontaine . )
27, Carpinus betulus ‘Frans Fontaine’ B; Pa 250/16-18 x 2 36 28.07.2014 .
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Nr
ro f]gny Nazwa Parametry Liczba sztuk Data decyzji
planie
Grusza drobnoowocowa odm. Chanticleer .
28. Pyrus calleryana *Chanticleer B; Pa 250/16-18 x 2 8 15.02.2016 r.
RAZEM: 53
Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Lecznictwa
Drzewa iglaste
Nr
ro f]gny Nazwa Parametry Liczba sztuk Data decyzji
planie
29. | Sosna pospolita B; 80-100 x 2 2 30.01.2015r.
I?lnus sylvestris
30, | Swierk pospolity B; wys. 150-175 x 2 2 30.01.2015r.
Picea abies
RAZEM: 4
Drzewa lisciaste
Nr
ro ?]I;lny Nazwa Parametry Liczba sztuk Data decyzji
planie
31 Grusza drobnoom{ocowq odm: Chanticleer B: Pa 250/16-18 X 2 3 30.01.2015 r.
Pyrus calleryana "Chanticleer
32, | Klon pospolity odm. Royal Red B; Pa 250/16-18 x 2 12 30.01.2015r.
Acer platanoides ‘Royal Red
Wisnia pitkowana odm. Kanzan .
33. Prunus serrulata ‘Kanzan’ B; Pa 250/16-18 x 2 10 30.01.2015rr.
RAZEM: 25

17.5. ZESTAWIENIE PROJEKTOWANEJ ZIELENI

Nazwa llosé Powierzchnia

Drzewa li $ciaste 184 szt. 184 m?
Drzewa iglaste 2 szt. 2m?

Razem: 186 szt. 186 m?
drzowa igaate 452t 4m’
e 7o 7o

Razem: 82 szt. 82 m?
Krzewy li $ciaste 5118 szt. 1554 m?
Krzewy iglaste 1685 szt. 650 m?
Byliny i trawy ozdobne 1020 szt. 255 m?

Razem: | 7823 szt. 2459 m?

68




17.6. MATERIALY DODATKOWE DO WYKONANIA NASADZE N

17.6.1. SPIS MATERIALOW DODATKOWYCH

e Palik drewniany impregnowany cisnieniowo (min. d. 3,0 m; $r. 6 cm) oraz wigzanie
ogrodnicze w formie elastycznej tasmy lub plastikowej opaski — dla drzew;

e Zrebki uzyskane ze zmielenia gatezi usuwanych drzew lub kora sosnowa do mulczowania
powierzchniowego (pod grupami krzewow) i punktowego (przy drzewach);

 Zwir o minimalnej grubosci 5 cm, barwy kora gnejsowa pasiasta, o $rednicy ziaren 40-70 mm;

« Agrowtdknina separacyjna;

« Hydrozel, dodatek uwadniajacy do gleby;

« Preparaty do zabezpieczania ran po cieciach technicznych drzew.

17.6.2. WYMAGANIA DOTYCZ ACE MATERIALOW DODATKOWYCH

e Palik drewniany (3 szt./drzewo) — min. di. ok. 3,0 m, min. §r. 6 cm w przekroju okragty,
impregnowany, z drewna twardego, np. z robinii akacjowej. Paliki odsuniete od drzewa o 30 cm.

* Wigzanie ogrodnicze (1 szt./drzewo) — tasma elastyczna z widkniny polipropylenowo-
poliestrowo-poliamidowej min. szer. 4 cm o miekkich brzegach niepowodujgca uszkodzen
korowiny na pniu. Tasma dlugosci 3 m dla 1 szt. drzewa. Dhugosé rolki 100 m. Kolor czarny
lub brgzowy. Mocowanie zszywaniem;

e Zrebki uzyskane ze zmielenia gatezi usuwanych drzew Ilub kora sosnowa
Sredniorozdrobniona, bez zanieczyszczen do mulczowania powierzchniowego (pod grupami
krzewow) i punktowego (przy drzewach); jeden worek 80 | pokrycie powierzchni 2 m?;

+ Zwir o minimalnej grubosci 5 cm, barwy kora gnejsowa pasiasta, o $rednicy ziaren 40-70;

e Agrowldknina separacyjna - zastosowanie pokrycia podioza warstwg agrowoékkiny
zabezpieczajgcej przed przerastaniem chwastow na rabatach i pod drzewami. Agroeowtoknine
nalezy rozwija¢ i uklada¢ na podtozu recznie. Do ciecia nalezy stosowac¢ ostre noze, nozyce
lub inne podobne narzedzia. Pasma agrowiokniny powinny byé bez dziur i rozdar¢. Warstwe
agrowiokniny nalezy rozklada¢ na wyprofilowanej powierzchni podioza, pozbawionej ostrych
elementéw, ktére mogg spowodowaé jej uszkodzenia (np.: kamienie, korzenie drzew
i krzewbéw). Pasma agrowtékniny mogg by¢ tgczone na zaktad z zastosowaniem specjalnych
szpilek z tworzywa sztucznego spinajgcych dwa pasma. W przypadku wyréwnanego podtoza
zaktadka powinna wynosi¢ przynajmniej 30 cm. Mozliwos¢ zakupu agrowotkniny w  kilku
rozmiarach rolki: 0,8 mx100 m; 1,6 mx100 m; 1,6 mx200 m; 3,2x100 m;

e Hydrozel - zel polimerowy w formie suchego granulatu, (usieciowany poliakrylen potasu),
bez dodatkéw mineralnych, posiadajgcy zdolno$¢ absorbowania i zatrzymywania wody
oraz stopniowego jej oddawania do otoczenia. Hydrozel powinien byé w oryginalnym opakowaniu
z podang nazwg, skladem i sposobem stosowania. Preparat nalezy zabezpieczyé przed
zawilgoceniem. Zastosowanie dawkowania w ilosci 0,005 kg na 1 krzew lub 0,01 kg na 1 drzewo.

e Preparaty do zabezpieczania ran po cieciach technicznych drzew - powinny

by¢ w oryginalnym opakowaniu z podang nazwg, sktadem i sposobem stosowania;
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« Obrzeze z tworzywa sztucznego — wykonanie oddzielenia miedzy rabatg a trawnikiem
projektuje sie z obrzeza z tworzywa sztucznego, tj. kotnierz CPV (wys. min. 0,3 m, kolor czarny)

lub EKO-BORD (lub réwnowazne) do separacji odmiennych nawierzchni. Dlugo$¢ obrzeza: okoto

604,54 mb.

17.7. ZESTAWIENIE MATERIALOW DODATKOWYCH

Nazwa Parametry llo $¢€
Paliki drewniane 3 szt./drzewo 552 szt.
Paliki drewniane rekompensaty 3 szt./drzewo 234 szt.
Wigzanie ogrodnicze 3 mb/drzewrcr)]— rolka 100 552 mb
Wigzanie ogrodnicze 3 mb/drzewo — rolka 100 234 mb
rekompensaty m
Listewka drewniana 3 szt. /drzewo x dt. 70 cm 552 szt.
Listewka drewniana rekompensaty 3 szt. /drzewo x dt. 70 cm 234 szt.
Zrebki lub kora sosnowa 2
(mulczowanie) worek 80l x 1323 szt. 2645 m
Zrebki lub k(_)ra soshowa worek 80l x 41 szt. 82 m?
(mulczowanie) rekompensaty
Agrowtoknina 1 rolka 1,6 x 100 m 2645 m?
Agrowtoknina rekompensaty 1rolka 1,6 x 100 m 82 m?

. 0,005 kg / 1 krzew lub
Hydro zel 0,01 kg / 1 drzewo 40,98 kg
Hydro zel rekompensaty 0,01 kg / 1 drzewo 0,82 kg
Obrze ze betonowe rabat szer. 6 cm, wys. 20 cm 604,54 mb
17.8. WYMAGANIA JAKO SCIOWE MATERIALU RO SLINNEGO

Drzewa i krzewy powinny by¢ prawidlowo uformowane z zachowaniem pokroju

charakterystycznego dla gatunku i odmiany i wyprowadzone zgodnie z zasadami agrotechniki
szkotkarskiej. Krzewy powinny by ¢ raz lub dwa razy szkétkowane. Krzewy raz szkétkowane
mogg pozostawaé w szkétce po ostatnim przesadzeniu nie dtuzej niz dwa sezony wegetacyjne.
Krzewy powinny mie¢ minimum dwa (krzewy raz szkétkowane) lub trzy (krzewy dwa razy
szkotkowane) pedy z typowymi dla odmiany rozgatezieniami. Rosliny powinny byé
pojemnikowane i oznakowane etykietg zawierajacg dane identyfikacyjne (nazwa lacinska,
wysokos¢ rosliny, rodzaj pojemnika). Materiat szkétkarski powinien ponadto posiadaé cechy

zgodne z normg PN-R-67022 i PN-R-67023 i pochodzi ¢ z rodzimych szkotek .
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Uzyty do nasadzen materiat:

e Rosliny powinny by¢é zgodne z normami PN-R-67023, PN-R-67022 oraz zaleceniami
jakosciowymi dla ozdobnego materiatu roslinnego Zwigzku Szkétkarzy Polskich.

* Rosliny powinny by¢ wladciwie oznaczone, tzn. etykiety z podang nazwg tacinskg, forma,
wyborem, wysokos$cig pnia i nr normy;

* Drzewa powinny byé w wieku powy zej 10 lat o obwodzie pnia 16-18 cm ;

« Korony drzew powinny by¢ prawidlowo uformowane =z zachowaniem pokroju
charakterystycznego dla gatunku i odmiany;

* Drzewa iglaste powinny mie¢ wysokos¢ minimum 300 cm,

« Drzewa lisciaste powinny byé prowadzone w szkéice, jako solitery, mie¢ forme pienng
i korone uksztattowang na wysokos$ci okoto 200 — 220 cm;

* Krzewy lidciaste powinny mie¢ wysokosé ok. 60-70 cm;

* Krzewy iglaste powinny mie¢ srednice ok. 60 cm;

* Rosliny powinny byé, co najmniej dwukrotnie szkétkowane;

* Przewodnik drzewa powinien by¢ prosty z wyraznie uformowanym pagkiem szczytowym;

+ System korzeniowy drzew i krzewdéw powinien by¢ skupiony i prawidlowo rozwiniety,
na korzeniach szkieletowych powinny wystepowac liczne korzenie drobne.

e Blizny na przewodniku powinny byé¢ dobrze zrosniete;

 Uzyty do nasadzen materiat roslinny powinien by¢ zdrowy, wolny od szkodnikow

i patogendw, oraz pozbawiony ran i sladéw po swiezych cieciach.

Wady niedopuszczalne:

¢ Silne uszkodzenia mechaniczne;

* Odrosty podktadki ponizej miejsca szczepienia,

« Slady zerowania szkodnikéw;

¢ Oznaki chorobowe;

* Zwiedniecia i pomarszczenia kory zarébwno na czesciach nadziemnych jak i korzeniach;

¢ Martwica i pekniecia kory na przewodniku;

¢ Uszkodzenia pgczka szczytowego przewodnika w | wyborze formy naturalnej oraz w I i Il
wyborze formy piennej;

« Dwupedowe korony drzew formy piennej;

¢ Uszkodzenie lub przesuszenie bryty korzeniowej;

¢ Nieprawidtowo zrosniete odmiany szczepione z podkiadka.

17.9. TERMIN WYKONANIA NASADZE N

Zaleca sie, aby sadzenie drzew prowadzi¢ w nizej okreslonych terminach:
- rosliny wyprodukowane z odkrytym systemem korzeniowym wiosng — do czasu rozpoczecia

ich wegetacji, jesienig — po okresie zakonczenia wegetaciji;
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- rosliny z brylg korzeniowg wczesng wiosng lub jesienig — rosliny w stanie bezlistnym, przy czym
niektére rodzaje, takie jak: brzoza, buki, gtogi, graby, modrzewie i robinie lepiej znoszg wiosenny
termin sadzenia, natomiast rosliny iglaste i zimozielone nalezy sadzi¢ po zakonczeniu przyrostu —
od poczagtku wrzesnia lub przed rozpoczeciem — w kwietniu (maju);

- rosliny wyprodukowane z zakrytym systemem korzeniowym (w pojemnikach) mozna sadzi¢
caly rok w zaleznosci od warunkéw pogodowych i temperatury gleby.

Najkorzystniejszym terminem do wykonywania nasadzen jest wiosna i jesien. Nie nalezy sadzié¢
roslin w upalne dni — szczegoélnie dotyczy to roslin wyprodukowanych z odkrytym systemem
korzeniowym. Przy czym zaleca sie, aby materiat roslinny wyprodukowany z odkrytym systemem
korzeniowym zostat wysadzony tego samego dnia, w ktérym zostat dostarczony
lub wyjety z dolu zimowego. Natomiast w przypadku braku mozliwosci wysadzenia

dostarczonego materiatu w ciggu jednego dnia, pozostate rosliny nalezy zadotowac.

17.10. PODLOZE

Ziemia urodzajna musi by¢ pozbawiona zanieczyszczen oraz chwastéw. Powinna zapewniac
roslinom odpowiednie warunki wzrostu:
- mie¢ optymalne pH 5,7-6,5;

- mie¢ strukture gruzetkowats.

Ziemia urodzajna powinna zawiera¢, co najmniej 2% czesci organicznych. Ziemia urodzajna
powinna by¢ wilgotna i pozbawiona kamieni wiekszych od 5 cm oraz wolna od zanieczyszczen

obcych.

W przypadkach watpliwych Inspektor nadzoru moze zleci¢ wykonanie badan w celu stwierdzenia,
ze ziemia urodzajna odpowiada nastepujgcym kryteriom:
* Optymalny sktad granulometryczny:
- frakcja ilasta (d<0,002 mm) 12 - 18%
- frakcja pylasta (0,002 do 0,05 mm) 20 - 30%
- frakcja piaszczysta (0,05 do 2,0 mm) 45 - 70%
» zawarto$¢ fosforu (P205) > 20 mg/mz;

e zawarto$¢ potasu (K20) > 30 mg/mz.

17.11. NAwoOzY

Nawozy mineralne powinny by¢é w opakowaniu, z podanym sktadem chemicznym (zawartosé
azotu, fosforu, potasu - N.P.). Nawozy nalezy zabezpieczy¢ przed zawilgoceniem i zbryleniem

w czasie transportu i przechowywania.
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17.12. SCIOLKOWANIE

Do Scidtkowania zaleca sie zastosowanie zrebkdw uzyskanych ze zmielenia gatezi usuwanych
drzew lub kory sosnowej. Kora do scidtkowania musi by¢ przekompostowana i pozbawiona
patogenéw grzybOw. Zaleca sie zastosowanie na glebach przepuszczalnych 5 cm warstwy
mulczu drobnoziarnistego lub 10 cm warstwy mulczu gruboziarnistego, na glebach o gorszym
drenazu nalezy zastosowa¢ warstwe 2 cm mulczu drobnoziarnistego i 5 cm mulczu
gruboziarnistego. Sciétke nalezy uktadaé¢ tak by mulcz byt odsuniety od pnia drzewa o okoto
15cm.

17.13. ZABEZPIECZENIE ROSLIN

Posadzone drzewa nalezy zabezpieczy¢ drewnianym solidnym, zaimpregnowanym tréjnogiem,
z drewna twardego, np. z robinii akacjowej. Palikowanie za pomocg trojnogéw zbudowanych
z trzech zaimpregnowanych palikbw o przekroju nie mniejszym niz 6 cm, usytuowanych
naprzeciwlegle i zwigzanych tasma elastyczng. Elastyczne wigzanie z tasmy lub plastikowej
opaski ma za zadanie oddziela¢ pien od pala i zapobiega¢ ocieraniu sie. Wysokos$¢ palika
powinna odpowiadaé¢ dtugosci pnia i wysokosci osadzeni korony i umozliwia¢ swobodne ruchy
korony drzewa na wietrze. Palik musi by¢ zagtebiony w gruncie na minimum 1 metr. Paliki
potaczone ze sobg za pomocy trzech listewek drewnianych dtugosci okoto 70 cm przybitych

do sasiednich palikéw gwozdziami. Paliki odsuniete od drzewa na odlegtos¢ okoto 30 cm.
17.14. PIELEGNACJA GWARANCYJNA

Pielegnacja obejmuje w okresie trzech lat po odbiorze pr  ac:

« Podlewanie roslin w godzinach rannych lub péznowieczornych (w miare potrzeb). llos¢ wody
potrzebna do jednorazowego podlewania to 5I / m?. Niedopuszczalne jest wymywanie ziemi spod
roslin oraz rozlewanie na pobliskie nawierzchnie utwardzone.

* Regularne odchwaszanie (co najmniej 6-krotnie w sezonie).

« Ciecia pielegnacyjne krzewéw.

» Zwalczanie chorob i szkodnikow.

* Uzupetnianie mis korg mielona.

e Regulacja wigzadet drzew.

«  Wymiana uszkodzonych palikéw.

« Nawozenie w miare potrzeby.

e Przycinanie koron drzew.

« Usuwanie odrostéw przykorzeniowych.

* Wymiana materialu roslinnego na nowy w przypadku obumarcia drzewa Ilub stanu

nierokujgcego przezycia.
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Zachowanie dobrego stanu zdrowotnego drzew po 3-let  nim okresie piel egnaciji, tj.:

e Zachowanie nalezytej kondycji drzewa;

e Zachowanie pokroju charakterystycznego dla gatunku lub odmian;
» Brak objawéw chorobowych;

« Dobrzy stan fizjologiczny drzew;

e Brak posuszu i ubytkéw na pniu.

18. TRAWNIKI

18.1. DANE OGOLNE

Zalozenie i odtwarzanie zdewastowanych podczas prac budowlanych trawnikdéw przewidziane
jest na powierzchni okoto 19279,10 m 2.

18.2. NASIONA TRAW

Nasiona traw najczesciej wystepuja w postaci gotowych mieszanek z nasion ré6znych gatunkéw.
Gotowa mieszanka traw powinna mie¢ oznaczony procentowy sktad gatunkowy, klase, numer
normy, wedtug ktérej zostata wyprodukowana, zdolnos$¢ kietkowania. Mieszanka powinna mieé
aktualna date waznosci do uzycia.

Skiad procentowy gatunkéw traw uzytych do mieszanki:

- zycica trwala Lolium perenne —15%
- kostrzewa czerwona roztogowa Festuca rubra ssp. rubra - 30%
- kostrzewa czerwona kepowa Festuca rubra ssp. commutata - 25%
- kostrzewa réznolistna Festuca heterophylla —10%
- wiechlina tgkowa Poa pratensis - 10%
- kostrzewa owcza Festuca ovina —10%

18.3. Pobtoze

Ziemia urodzajna musi by¢ pozbawiona zanieczyszczen oraz chwastéw. Powinna zapewniac
roslinom odpowiednie warunki wzrostu:

- mie¢ optymalne pH 5,7-6,5;

- mie¢ strukture gruzetkowats.

Ziemia urodzajna powinna zawiera¢, co najmniej 2% czesci organicznych. Ziemia urodzajna
powinna by¢ wilgotna i pozbawiona kamieni wiekszych od 5 cm oraz wolna od zanieczyszczen
obcych.

W przypadkach watpliwych Inspektor nadzoru moze zleci¢ wykonanie badan w celu stwierdzenia,

ze ziemia urodzajna odpowiada nastepujgcym kryteriom:

* Optymalny sktad granulometryczny:
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- frakcja ilasta (d<0,002 mm) 12 - 18%

- frakcja pylasta (0,002 do 0,05 mm) 20 - 30%

- frakcja piaszczysta (0,05 do 2,0 mm) 45 - 70%
« Zawartos¢ fosforu (P205) > 20 mg/m?;

» Zawartos¢ potasu (K20) > 30 mg/mz.

18.4. Nawozy

Nawozy mineralne powinny by¢é w opakowaniu, z podanym sktadem chemicznym (zawartosé
azotu, fosforu, potasu - N.P.). Nawozy nalezy zabezpieczy¢ przed zawilgoceniem i zbryleniem

w czasie transportu i przechowywania.

18.5. PROGRAM ROBOT

* Przekopanie gleby;

*  Wyréwnanie terenu;

« Nawiezienie i roztozenie ziemi urodzajnej;
* Rozrzucenie nawozéw mineralnych;

*  Wyréwnanie terenu wraz z watowaniem;
« Woysianie nasion.

* Przygotowanie terenu do odbioru.

18.6. SzCZEGOLY WYKONANIA

e Usuna¢ starg darn oraz smieci;

« Zabezpieczy¢ przed zniszczeniem nawierzchnie oraz elementy matej architektury;

» Teren pod trawniki musi by¢ oczyszczony z gruzu i zanieczyszczen, przy wymianie gruntu
rodzimego na ziemie urodzajng teren powinien by¢ obnizony w stosunku do gazonéw
lub kraweznikéw o ok. 15 cm - jest to miejsce na ziemie urodzajng (okoto 10 cm) i kompost
(okoto 2 do 3 cm);

e Przy zaktadaniu trawnikbw na gruncie rodzimym kraweznik powinien znajdowaé
sie 2 do 3 cm nad terenem;

¢ Wymodelowac¢ powierzchnie terenu i skarp;

¢ Przygotowacé tereny pod trawniki poprzez wyréwnanie i utwardzenie powierzchni;

e Ziemia urodzajna powinna byé rozscielona réwng warstwg i wymieszana z kompostem,
nawozami mineralnymi oraz starannie wyréwnana;

¢ Przed siewem nasion trawy ziemie nalezy walowaé watem gtadkim, a potem watem
- kolczatkg lub zagrabic;

« Nawozenie NPK — 1,2-0,5-1,0kg/100m?;

¢ Na trawnikach nalezy wysia¢ mieszanke traw, przeznaczong na miejsca zacienione;

¢ Siew powinien by¢ dokonany w dni bezwietrzne;
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« Okres siania - najlepszy okres wiosenny, najpézniej do potowy wrzesnia;

« Na trawnikach nalezy wysia¢é mieszanke traw, mieszanka nasion trawnikowych moze by¢
gotowa lub wykonana samodzielnie. Nalezy wysia¢ 2,5-3,5 kg trawy na 100 m?;

* Przykrycie nasion - przez przemieszanie z ziemig grabiami lub watem kolczatka;

« Po wysiewie nasion ziemia powinna by¢ watowana lekkim watem w celu ostatecznego
wyréwnania i stworzenia dobrych warunkéw dla podsigkania wody. Jezeli przykrycie nasion
nastgpito przez watowanie kolczatkg, mozna juz nie stosowac¢ watu gtadkiego;

» Po zakonczeniu prac teren posprzgtac.

18.7. PIELEGNACJA GWARANCYJNA

Pielegnacja obejmuje w okresie jednego roku po odbiorze prac:

¢ Mechaniczne koszenie trawnikow;

e Zagrabienie i wywiezienie skoszonej trawy;

¢ Woysianie nawozéw mineralnych;

« Dosianie nasion;

« Walowanie po koszeniu trawnika;

¢ Chemiczne odchwaszczanie trawnikéw dywanowych;

¢ Podlewanie woda.

Najwazniejszym zabiegiem w pielegnacji trawnikéw jest koszenie:

* Pierwsze koszenie powinno by¢ przeprowadzone, gdy trawa osiggnie wysoko$¢ okoto
10 cm;

« Nastepne koszenia powinny sie odbywa¢ w takich odstepach czasu, aby wysokos¢ trawy
przed kolejnym koszeniem nie przekraczata wysokosci 10 do 12 cm;

e Ostatnie, przedzimowe koszenie trawnikébw powinno by¢é wykonane z 1-miesiecznym
wyprzedzeniem spodziewanego nastania mrozow (dla warunkow klimatycznych Polski mozna
przyjaé pierwszg potowe pazdziernika);

e Koszenia trawnikbw w calym okresie pielegnacji powinny sie odbywac¢ czesto
i w regularnych odstepach czasu, przy czym czesto$¢ koszenia i wysokos¢ ciecia, nalezy
uzaleznia¢ od gatunku wysianej trawy;

+ Chwasty trwale w pierwszym okresie nalezy usuwac recznie; srodki chwastobdjcze
0 selektywnym dziataniu nalezy stosowaé z duzg ostroznoscig i dopiero po okresie

6 miesiecy od zatozenia trawnika.

Trawniki wymagajg nawozenia mineralnego - okoto 3 kg NPK na 1 ar w ciggu roku. Mieszanki
nawozéw nalezy przygotowywa¢ tak, aby trawom zapewni¢ skiladniki wymagane
w poszczegolnych porach roku:

* Wiosng, trawnik wymaga mieszanki z przewagg azotu,
» Od potowy lata nalezy ograniczy¢ azot, zwiekszajgc dawki potasu i fosforu,
» Ostatnie nawozenie nie powinno zawieraé azotu, lecz tylko fosfor i potas.
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19. OCHRONNE ZABEZPIECZENIA DRZEW NA CZAS BUDOWY
19.1. DANE OGOLNE

W okresie prowadzenia prac budowlanych nalezy:

» Drogi dojazdowe, zaplecze budowy i place sktadowe materialdbw budowlanych zlokalizowac
z dala od istniejgcego zadrzewienia.

e W taki spos6b organizowac¢ roboty ziemne, by odcinki rob6t konczy¢ w przeciagu kilku dni,
nie dopuszczajgc do trwalego przesuszenia korzeni i gleby.

» Jezeli to mozliwe prace prowadzi¢ w okresie spoczynku zimowego drzew od X do IV.

19.2. TYMCZASOWE ZABEZPIECZENIE DRZEW NA OKRES BUDOWY

Tymczasowe zabezpieczenie drzew, ktére pozostang w terenie po zakonczeniu robét
budowlanych, a sg narazone na uszkodzenia w czasie prac, wymaga wykonania wszystkich
podanych ponizej czynnosci:
1. Zabezpieczenie drzew w sposéb uniemozliwiajgcy uszkodzenie mechaniczne:
- owiniecie pnia drzewa matami stomianymi (4 m® na jeden pien), a nastepnie oszalowanie
ich deskami do wysokosci pierwszych gatezi. Oszalowanie powinno by¢ otoczone opaskami
z drutu lub tasmy stalowej w odlegtosci wzajemnej co 40-60 cm;
- przykrycie odkrytych korzeni matami stomianymi lub folig;
- podlewanie drzew i krzewéw woda przez caty okres trwania robo6t, w zaleznosci
od warunkéw atmosferycznych. Nie nalezy dopusci¢ do przesuszenia korzeni.
2. Prace w wykopach w obrebie strefy korzeniowej drzew, w odlegtosci ok. 2 m na zewnatrz
od obrysu korony, nalezy bezwzglednie prowadzi¢ recznie, ciecia grubszych korzeni

wykonywagé recznie.

3. W obrebie korony i strefy korzeniowej wyjgtkowe zastosowanie sprzetu mechanicznego

wymaga zgody Inwestora.

4. Podczas prowadzenia prac w okresie wegetacyjnym roslin nalezy za deskowaniem
czasowego wykopu nalezy wykona¢ ostone odkrytych korzeni drzew i krzewow w formie
szczeliny o szerokosci 0,3-0,5 m i giebokosci 1,5-2,0 m wypetionej kompostem i torfem

(ekran korzeniowy).

19.2.1. OSZALOWANIE PNI DRZEW

Dziatanie polegajgce na obtozeniu catej powierzchni pnia materiatem odpornym na uszkodzenie

mechaniczne, tj. deskami i uprzednie owiniecie pnia stomiang mata.

Zabezpieczenie pnia deskami:
a) Szczelne przyleganie desek do siebie na calej powierzchni pnia;

b) Oszalowanie do wysokosci ponad 170 cm (do wysokosci pierwszych galezi);
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c) Obsypanie gruntem dolnej czesci kazdej deski;

d) Mocowanie w gruncie koncéwek desek w sposdb nieuszkadzajgcy nabiegéw korzeniowych
drzewa;

e) Szalunek mocowany do pnia za pomocg drutu lub specjalnej tasmy stalowej;

f) Opaski mocujgce oszalowanie w ilo$ci sztuk nie mniejszej niz 3, rozmieszczone w odlegto$ci
40-60 cm;

g) Miejsca gdzie ptaszczyzna desek nie przylega do pnia (np. na skutek zgrubien pnia) wypehic
~warkoczem” ze stomy;

h) Zastosowanie dodatkowej ostony matg stomiang przed utozeniem oszalowania z desek

(drzewa rosngce w miejscach najbardziej narazonych na dziatanie maszyn budowlanych).

19.2.2. ZABEZPIECZENIE KORZENI DRZEW W WYKOPACH

Dorazne zabezpieczanie korzeni drzew w $cianach wykopOw poprzez:

a) Przycinanie korzeni w ptaszczyznie wykopu i bandazowanie ich jutg lub geowtdkning;
b) Mocowanie ostony z juty lub geowtdkniny kotkiem mocujgcymi;

c) Ostoniecie Sciany wykopu przed utratg wilgoci matg stomianag.

Zabezpieczenie stabilne poprzez zbudowanie ekranéw korzeniowych (szalunek oraz podtoze
z substancjami odzywczymi) z desek lub specjalnych ptyt wiérowych syntetyczng zywica.

Wysokos¢ ekranéw korzeniowych nie przekracza 100 cm (zalezna od gtebokosci korzeni).

Sposo6b wykonania ekrandéw korzeniowych:

a) Uformowanie scian wykopu;

b) Przyciecie sekatorem lub pitkg reczng korzeni wystajgcych i zniszczonych w plaszczyznie
Scian wykopu;

c) Zabezpieczenie ran przed infekcjg (smarowanie ran i ich krawedzi preparatem emulsyjnym);

d) Przed wykonaniem szalunku odczekaé by preparat zabezpieczajgcy stwardniat;

e) Wykonanie szalunku z desek mocowanego do witych w grunt palikéw; deski maksymalnie
przylegajgce do siebie;

f) Wypetnienie przestrzeni miedzy szalunkiem i $ciang wykopu ziemig urodzajng (prochnica,
domieszka torfu odkwaszonego w ilosci nie przekraczajgcej 40% catej masy podioza);

g) W razie mocnego uszkodzenia korzeni zastosowanie podioza biologicznie czynnego (ziemia
urodzajna z kulturami grzybow antagonistycznych);

h) Zraszanie ekranu woda (unikanie silnego nawodnienia by nie wyptuka¢ podtoza i sktadnikow
pokarmowych oraz nie rozerwa¢ szalunku);

i) Uzupetnianie podtoza;

i) Kontrola stanu szalunku.
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19.3. PIELEGNACJA DRZEW USZKODZONYCH W CZASIE PROWADZENIA ROBOT

Drzewa uszkodzone w czasie prowadzenia robo6t nalezy natychmiast podda¢ zabiegom
pielegnacyjnym:

a) Przy uszkodzeniu korzeni:

- zmniejszy¢ korone drzewa, proporcjonalnie do ubytku korzeni;

- wykona¢ ciecia sanitarne korzeni pod katem prostym, dokonujac ciecia tam, gdzie zaczyna
sie zdrowy korzen;

- zabezpieczy¢ powierzchnie ran specjalistycznym preparatem impregnujgcym;

- obsypac urodzajng glebg zabezpieczone korzenie.

b) Przy uszkodzeniu gatezi

- wykonag¢ ciecia sanitarne gatezi do miejsca, gdzie zaczyna sie zdrowa tkanka. Ciecia wykonac
trzyetapowo;

- zabezpieczy¢ natychmiast miejsce ciecia specjalistycznym preparatem.

¢) Przy ubytkach powierzchniowych pnia:

- wygtadzi¢ i uformowaé powierzchnie rany (ubytku);

- uformowac krawedz rany (ubytku);

- zabezpieczy¢ powierzchnie rany specjalistycznym preparatem.
19.4. WYTYCZNE DO PRAC NA ODSLONIETEJ BRYLE KORZENIOWEJ]

Systemy korzeniowe dojrzatych drzew sg bardzo rozlegte, dlatego nalezy dotozy¢ wszelkich
staran, aby zminimalizowa¢ uszkodzenia korzeni, do ktérych Moze dojs¢ podczas wykonywania
prac ziemnych. W poblizu drzewa nalezy zrezygnowac¢ z wykonywania robét ciezkim sprzetem,
a wykonywac je wytgcznie recznie. Minimalna granica przeprowadzania rob6t ciezkim sprzetem
dla drzew z nieformowang korong jest réwna Srednicy danego drzewa. Dla drzew z korong cietg

granica wynosi pottora dlugosci obecnej korony.

Podczas wykonywania prac odstaniajgcych korzenie nalezy zadbac o jak najszybsze przykrycie
ich gruntem lub zabezpieczy¢ je przed przesychaniem matami jutowymi. Najlepiej wykonywac

takie zabiegi podczas pochmurnej i wilgotnej pogody.

Jezeli wystgpi koniecznos¢ uszkodzenia korzeni to nalezy je ucina¢ ostrym narzedziem. Jezeli
masa korzeni ulegta znacznemu zmniejszeniu trzeba przeprowadzi¢, proporcjonalnie
zmniejszenie ilosci czesci organdéw asymilacyjnych (korony). Korone nalezy cigé pod scistg
kontrolg inspektora nadzoru. Najdogodniejszg porg na przeprowadzenie tego typu robét
ziemnych jest pora spoczynku drzew (od listopada do poczatku marca). Po wykonaniu zabiegow
wokot strefy korzeniowej rosline nalezy obficie podla¢ (podlanie jest obowigzkowe i niezalezne

od panujacej w trakcie prac aury).

Podczas kiladzenia instalacji podziemnej w strefie korzeniowej nie wolno doprowadzi¢

do uszkodzenia lub przeciecia grubych korzeni. Kazdy uszczerbek masy korzeniowej spowoduje
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naruszenie statyki drzewa i w konsekwencji moze sie bezposrednio przyczyni¢ do jego
wywrécenia. Prace montazowe (réwniez przebieg instalacji) muszg byé podporzgdkowane

obecnosci tego elementu. Wszelkie prace tego typu nalezy wykonywac wylgcznie recznie.

20. Uwaal

« Wszelkie zmiany w rozwigzaniach przyjetych w projekcie nalezy kazdorazowo uzgadniaé¢
Z projektantem prowadzgcym.

» Przed przystgpieniem do ustalania niwelety alejek i placow nalezy uzgodnic je z projektantem.

* W trakcie realizacji obiektu nalezy stosowaé¢ materiaty i wyroby posiadajgce obowigzujgce
swiadectwo dopuszczalnosci do stosowania w budownictwie, lub, jesli sg przedmiotem norm
panstwowych, zaswiadczenie producenta potwierdzajgce ich zgodnosé z postanowieniami
odpowiednich norm.

* Podczas realizacji inwestycji nalezy zabezpieczyé drzewa przed uszkodzeniami
mechanicznymi. Wszelkie prace prowadzone w poblizu drzew powinny byé wykonane
ze szczeg6blng ostroznoscig tak, aby roboty ziemne nie spowodowaly ostabienia systemow
korzeniowych drzew. W przypadku odkrycia korzeni nalezy je zabezpieczyc.

* Niwelete nawierzchni ustali ¢ po wykonaniu prac zwi gzanych z uksztaltowaniem
i wyrébwnywaniem terenu.

« Niwelet e nalezy uzgodni € z projektantem w trakcie realizacji prac ziemnych.

« Korytowanie ograniczy¢ do minimum, tak, aby nie uszkodzi¢ korzeni drzew. Przy drzewach
rowki pod obrzeza nalezy kopac recznie.

* Wszystkie roboty muszg by¢ tyczone przez uprawnionego geodete budowy w porozumieniu
z projektantem - inspektorem nadzoru.

Po zakonczeniu robét nalezy sporzadzi¢ geodezyjny pomiar powykonawczy zrealizowanego
obiektu.
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21. WSPOLRZEDNE GEODEZYJNE

WSPOLRZEDNE WNEK NA LAWKI

NUMER WSPOLRZEDNE

PUNKTU X Y
S1 5804135.4249 | 6425925.3306
S2 5804123.9472 | 6425921.9238
S3 5804113.8133 | 6425915.5481
S4 5804105.7742 | 6425906.6759
S5 5804050.0539 | 6425886.9388
S6 5804044.5424 | 6425863.8866
S7 5804032.1890 | 6425841.2472
S8 5804020.9840 | 6425831.4413
S9 5803999.5212 | 6425820.9020
S10 5803975.3936 | 6425817.7386
S11 5804002.1623 | 6425861.1896
S12 5803981.0373 | 6425860.6976
S13 5803962.1813 | 6425851.1603
S14 5803949.2221 | 6425834.4562
S15 5803942.5032 | 6425808.8005
S16 5803923.2444 | 6425814.9783

WSPOLRZEDNE ELEMENTOW ZAGOSPODAROWANIA TERENU

WSPOLRZEDNE
NUMER
PUNKTU X Y
Z1 5804184.1502 | 6425946.5349
z2 5804178.1876 | 6425945.7305
Z3 5804173.7107 | 6425939.2181
z4 5804175.4266 | 6425931.0907
Z5 5804178.3986 | 6425941.4925
Z6 5804182.0754 | 6425941.0838
z7 5804184.5645 | 6425935.3921
Z8 5804182.0290 | 6425928.9989
Z9 5804186.7523 | 6425928.0806
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WSPOLRZEDNE

NUMER

PUNKTU X Y
710 5804121.6684 | 6425888.7854
711 5804125.5518 | 6425884.5181
712 5804102.8654 | 6425880.2537
713 5804119.4000 | 6425873.9549
714 5804115.5445 | 6425876.0462
715 5804102.7795 | 6425875.3695
716 5804089.3175 | 6425876.6976
717 5804092.9131 | 6425884.2785
718 5804085.4428 | 6425887.9889
719 5804080.1657 | 6425891.3807
720 5804181.5381 | 6425953.7543
721 5804126.5725 | 6425877.6004

WSPOLRZEDNE RABAT

NUMER
PUNKTU

WSPOLRZEDNE

X

Y

R1

5804156.0659

6425926.8822

R2

5804091.4424

6425894.7676

R3

5804149.6959

6425923.1423

R4

5804104.2135

6425899.9767

R5

5804086.3773

6425872.8618

R6

5804041.4209

6425853.4027

R7

5804037.0794

6425885.5291

R8

5804032.5127

6425851.5387

R9

5804031.3355

6425849.6922

R10

5803980.1253

6425827.2724

R11

5803975.9075

6425828.1944

R12

5804013.6550

6425839.4164

R13

5804013.6550

6425859.5321

R14

5803943.7287

6425830.2009

R15

5803940.7495

6425827.3269
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R16

5803902.2400

6425820.5370

R17

5803962.8561

6425836.2422

R18

5803996.8914

6425838.1496

R19

5804008.8096

6425850.6674

R20

5804016.6395

6425847.5913

R21

5804001.5612

6425839.4278

R22

5804010.8066

6425850.0453

R23

5803993.2574

6425852.2079

R24

5803980.3152

6425849.1315

R25

5803971.1919

6425844.0917

R26

5803972.7284

6425835.0581

R27

5803983.3531

6425835.0879

R28

5804038.1317

6425869.9628

R29

580402.0921

6425837.5995

R30

5804004.3481

6425829.2350
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22. KARTY KATALOGOWE

Przedstawione

elementow row

karty techniczne s @ przyktadowe, istnieje mo zliwo$¢ zastosowania

nowa znych po uzgodnieniu z projektantem.

Spis zat gcznikéw:

Zatgcznik nr 1.
Zatgcznik nr 2.
Zatgcznik nr 3.
Zatgcznik nr 4.
Zatgcznik nr 5.
Zatgcznik nr 6.
Zatgcznik nr 7.
Zatgcznik nr 8.
Zatgcznik nr 9.

Zatgcznik nr 10.
Zatgcznik nr 11.
Zatgcznik nr 12.
Zatgcznik nr 13.
Zatgcznik nr 14.
Zatgcznik nr 15.
Zatgcznik nr 16.
Zatgcznik nr 17.
Zatgcznik nr 18.
Zatgcznik nr 19.
Zatgcznik nr 20.
Zatgcznik nr 21.
Zatgcznik nr 22.

Tor agility — rownowaznia

Tor agility — ptotki do przeskokéw

Tor agility — rampa

Tor agility — tunel

Tor agility — gorka z tunelem

Tor agility — stupki do slalomu

Tor agility — rownowaznia ruchoma

Tor agility — obrecze do skokéw

Tor agility — ptotki do przeskokéw z daszkiem
Plac zabaw — zestaw zabawowy nr 1

Plac zabaw — zestaw zabawowy nr 2

Plac zabaw — hustawka podwdjna siedzisko pojedyncze i siedzisko typu ‘maluch’
Plac zabaw — podwdjna siedzisko pojedyncze i siedzisko typu ‘bocianie gniazdo’
Plac zabaw — zestaw zabawowy nr 3

Plac zabaw — kosmiczny surfer

Plac zabaw — wazka miejska

Mata architektura — tawka z oparciem

Mata architektura — tawka bez oparcia

Mata architektura — kosz na odpadki

Mata architektura — stojak rowerowy

Mata architektura — tablica regulaminowa

Mata architektura — lampa solarna
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Zatacznik nr 1. Tor agility — rownowa  znia

88001_2016 ROWNOWAZNIA Urzadzenia sprawnosciowe dla psow

DANE TECHNICZNE:

Wymiary urzadzenia: 10,57mx0,30m  Rzutiwidok urzadzenia:
Wysokos¢ urzadzenia: ~1,37m
Gigbokos¢ fundamentowania: -0,60m

8
Urzadzenie przeznaczone wylacznie do ¢wiczenia psow. 1 O O
Urzadzenie nie jest przeznaczone do uzytkowania przez b s
ludzi.

37
Zaleca sig posadowienie urzadzenia na nawierzchni ® b T -8
trawiastej. Y o ™5 40
Nawierzchnia pod urzadzeniem powinna by¢ jednorodna. \ 080
MATERIALY:
Nogi konstrukcyjne: profile stalowe, ocynkowane kapielowo, malowane proszkowo
Bieznia: sklejka szalunkowa w kolorze czerwonym w strefie kontaktu, sklejka szalunkowa brazowa w pozostatej
strefie

Zaslepki: tworzywo sztuczne
Fundamenty: beton klasy min. B-15

SATERNUS DISTRIBUTION Sp. z 0.0. SATERNUS DISTRIBUTION Sp. z 0.0. sp. k. zastrzega sobie wszelkie prawa do ochrony praw

° sp. k. autorskich na podstawie Ustawy z dnia 04.02.1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych
ul. Nowa 32 ( DZ U. Nr 28 poz. 83) a zwtaszcza art. 78 i 79 tejze ustawy.
A 41-500 Chorzow
GRUPA SATERNUS Sp. z0.0. S. K. A. (nastepca prawny Place Zabaw Satemus Sp. z0.0.)
SATERNUS Wisciciel certyfikatu: Satemus Production Sp. 20.0. sp. k.
DISTRIBUTION Producent: Saternus Distribution Sp. z0.0. sp. k.
Dystrybutor:

85



Zatacznik nr 2. Tor agility — ptotki do przeskokéw

88004_2016 PLOTKI DO PRZESKOKOW Urzadzenia sprawnosciowe dla

psow

DANE TECHNICZNE:

'
U
'
'
'
'

Wymiary urzadzenia: 1,37m x 0,11m Rzut i widok urzadzenia:
Wysokos¢ urzadzenia: ~0,75m
Glebokost fundamentowania: -0,60m

- v
Urzadzenie przeznaczone wytacznie do ¢wiczenia psow. .

Urzadzenie nie jest przeznaczone do uzytkowania przez ludzi.

_ +0ps5. 0TS
o

L .0.35! +0,45
Zaleca sie posadowienie urzadzenia na nawierzchni trawiastej. ‘ 0,00
Nawierzchnia pod catym urzadzeniem powinna by¢ jednorodna. A L 1 = = [ L -
MATERIALY:
Konstrukcja: profile stalowe, ocynkowane kapielowo, malowane proszkowo
Plotki: rura stalowa przesuwana, dostosowywana do rozmiaru psa
Fundamenty: beton klasy min. B-15

SATERNUS DISTRIBUTION Sp.zo0.0.sp. SATERNUS DISTRIBUTION Sp. z 0.0. sp. k. zastrzega sobie wszelkie prawa do ochrony praw

. k. autorskich na podstawie Ustawy z dnia 04.02.1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych
ul. Nowa 32 (DZ. U. Nr 28 poz. 83) a zmaszcza art. 78 i 79 tejze ustawy.
A 41-500 Chorzow
GRUPA SATERNUS Sp. z0.0. S. K. A. (nastepca prawny Place Zabaw Satemus Sp. z0.0.)
Wiasciciel certyfikatu: Satemus Production Sp. z 0.0. sp. k.
SATE R N U S Producent: Satemus Distribution Sp. z 0.0. sp. k.

DISTRIBUTION
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Zatacznik nr 3. Tor agility — rampa

88002_2016 RAMPA Urzadzenia sprawnosciowe dla psow

DANE TECHNICZN

Wymiary urzadzenia: 4,30m x 0,91m Rzut i widok urzadzenia:
Wysokos¢ urzadzenia: ~1,70m . T e -
Giebokosé fundamentowania: -0,60m ’ ‘ ‘ ‘ l -
(2]
2 2 L 430 .
Urzadzenie przeznaczone wytacznie do ¢wiczenia psow.
Urzadzenie nie jest przeznaczone do uzytkowania przez ludzi.
+1,70
Zaleca sie posadowienie urzadzenia na nawierzchni trawiastej.
Nawierzchnia pod catym urzadzeniem powinna by¢ jednorodna.
»&'\ ,0)
< o 20,00
A 8 - 1
| -0,60
MATERIALY:
Nogi konstrukcyjne: rury stalowe, ocynkowane kapielowo, malowane proszkowo
Bieznia: sklejka szalunkowa w kolorze czerwonym w strefie kontaktu, sklejka szalunkowa brazowa w pozostate]
strefie
Zaslepki: tworzywo sztuczne
Fundamenty: beton klasy min. B-15

SATERNUS DISTRIBUTION Sp.z0.0.sp. SATERNUS DISTRIBUTION Sp. z 0.0. sp. k. zastrzega sobie wszelkie prawa do ochrony praw
k. autorskich na podstawie Ustawy z dnia 04.02.1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych

ul. Nowa 32 (DZ. U. Nr 28 poz. 83) a zwaszcza art. 78 i 79 tejze ustawy.
41-500 Chorzow
GRUPA SATERNUS Sp. z0.0. S. K. A. (nastepca prawny Place Zabaw Satemus Sp. 20.0.)
SATERNUS Wesce ceryfbatu Satemus Producton . 20.0.3. k.
DISTRIBUTION Producent: Satemus Distribution Sp. z 0.0. sp. k.
Dystrybutor:
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Zatacznik nr 4. Tor agility — tunel

88006_2016_2 TUNEL Urzadzenia sprawnosciowe dla psow

DANE TECHNICZNE:

Wymiary urzadzenia: 1,55m x 3,08m Rzut i widok urzadzenia:
Wysokos¢ urzadzenia: ~0,75m = v
Giebokos¢ fundamentowania: -0,60m
[
2 = s _= = - ©
Urzadzenie przeznaczone wytacznie do Cwiczenia psow. =3

Urzadzenie nie jest przeznaczone do uzytkowania przez ludzi.

Zaleca sie posadowienie urzadzenia na nawierzchni trawiastej.

Nawierzchnia pod calym urzadzeniem powinna by¢ jednorodna. 155
) +0,75
+0,10 ( 40,00
| 0,60
MATERIALY:
Konstrukcja nosna: stal ocynkowana
Tunel: rura karbowana PCV @600mm, ostona wejsciowa z piyty HDPE
Fundamenty: beton klasy min. B-15

° SATERNUS DISTRIBUTION Sp. zo0.0.sp. SATERNUS DISTRIBUTION Sp. z 0.0. sp. k. zastrzega sobie wszelkle prawa do oehrcny praw

° k. autorskich na podstawie Ustawy z dnia 04.02.1994 r. o prawie p ych
ul. Nowa 32 (DZ. U. Nr 28 poz. 83) a zwaszcza art. 78 i 79 tejze ustawy.
A 41-500 Chorzow
GRUPA SATERNUS Sp. zo.0. S. K. A. (nastepca prawny Place Zabaw Satemus Sp. 2 0.0.)
Wiasciciel certyfikatu: Satemus Production Sp. z 0.0. sp. k.
SATERNUS Producent: Satemus Distribution Sp. z 0.0. sp. k.

DISTRIBUTION

Dystrybutor:
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Zatacznik nr 5. Tor agility — gorka z tunelem

88006_2016_1 GORKA Z TUNELEM Urzadzenia sprawnosciowe dla psow

DANE TECHNICZNE:

Wymiary urzadzenia: 2,60m x 3,00m Rzut i widok urzadzenia:
Wysokos¢ urzadzenia: ~1,20m

Gilebokos¢ fundamentowania: -0,60m L —1
Urzadzenie przeznaczone wylacznie do ¢wiczenia psow. §

Urzadzenie nie jest przeznaczone do uzytkowania przez ludzi.

Zaleca sie posadowienie urzadzenia na nawierzchni trawiastej. . 260
Nawierzchnia pod catym urzadzeniem powinna by¢ jednorodna. t 1
+1,20
+0,15 | 0,00
‘ 0,60

MATERIALY

Konstrukcja nosna:

Tunel:
Nasyp:
Fundamenty:

SATERNUS
DISTRIBUTION

murek zelbetowy, wylewany na mokro, beton klasy min. B-15

rura karbowana PCV @690mm, ostona wejsciowa z ptyty HDPE

ziemia ustabilizowana siatka, na warstwie wierzchniej humus z wysiang trawa
beton klasy min. B-15

SATERNUS DISTRIBUTION Sp.z0.0.sp. SATERNUS DISTRIBUTION Sp. z 0.0. sp. k. zastrzega sobie wszelkie prawa do ochrony praw
k s 4

3 autorskich na podstawie Ustawy z dnia 04.02.1994 r. o prawie i y
ul. Nowa 32 ( DZ. U. Nr 28 poz. 83) a zwtaszcza art. 78 i 79 tejze ustawy.
41-500 Chorzow
GRUPA SATERNUS Sp. z0.0. S. K. A_ (nastepca prawny Place Zabaw Satemus Sp. z0.0.)
Wiasciciel certyfikatu: Saternus Production Sp. z 0.0. sp. k.
Producent: Saternus Distribution Sp. z 0.0. sp. k.
Dystrybutor:
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Zatacznik nr 6. Tor agility — stupki do slalomu

88005_2016 SLUPKI DO SLALOMU Urzadzenia sprawnosciowe dla psow

Wymiary urzadzenia: 4,68m x 0,06m Rzut i widok urzadzenia:
Wysoko$¢ urzadzenia: ~0,80m
Glebokos¢ fundamentowania: -0,60m
60 =
Urzadzenie przeznaczone wylacznie do ¢wiczenia psow.
Urzadzenie nie jest przeznaczone do uzytkowania przez ludzi. | 468 | t
I T
+0,80
Zaleca sie posadowienie urzadzenia na nawierzchni trawiaste;. ‘ [
Nawierzchnia pod catym urzadzeniem powinna by¢ jednorodna. 1 r i i { 1 i r
+0,00
| | | |
|1 | | | -0.60

MATERIALY:

Konstrukcja samonos$na: rury stalowe, ocynkowane kapielowo, malowane proszkowo
Fundamenty: beton klasy min. B-15

SATERNUS DISTRIBUTION Sp.z0.0.sp. SATERNUS DISTRIBUTION Sp. z 0.0. sp. k. zastrzega sobie wszelkie prawa do ochrony praw
k. . i L ._

autorskich na podstawie Ustawy z dnia 04.02.1994 r. o prawie al kim i prawach p ych
ul. Nowa 32 (DZ. U. Nr 28 poz. 83) a zwtaszcza art. 78 i 79 tejZe ustawy.
41-500 Chorzow
GRUPA SATERNUS Sp. z 0.0. S. K. A_ (nastepca prawny Place Zabaw Satemus Sp. 2 0.0.)
Wiasciciel certyfikatu: Saternus Production Sp. z 0.0. sp. k.
glé:ﬂEIBRUNTllcj)ﬁ Producent: Saternus Distribution Sp. z 0.0. sp. k.
Dystrybutor:
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Zatacznik nr 7. Tor agility — rownowa  znia ruchoma

DANE TECHNICZNE:

Wymiary urzadzenia: 3,83m x 0,52m
Wysokos¢ urzadzenia: ~1,28m
Giebokos¢ fundamentowania: -0,60m

Urzadzenie przeznaczone wylacznie do ¢wiczenia psow.
Urzadzenie nie jest przeznaczone do uzytkowania przez
ludzi.

Zaleca sie posadowienie urzadzenia na nawierzchni
trawiastej.
Nawierzchnia pod urzadzeniem powinna by¢ jednorodna.

MATERIALY:

Nogi konstrukcyjne:

Bieznia:
Zaslepki: tworzywo sztuczne
Fundamenty: beton klasy min. B-15

SATERNUS DISTRIBUTION Sp. z0.0.

ul. Nowa 32
41-500 Chorzow

SATERNUS  Wascoe cenyikan
DISTRIBUTION =

Rzut i widok urzadzenia:

88008 2016 ROWNOWAZNIA RUCHOMA  Urzadzenia sprawnosciowe dla pséw

52

383

+1,28

+0,00

profile stalowe, ocynkowane kapielowo, malowane proszkowo
sklejka szalunkowa w kolorze czerwonym w strefie kontaktu, sklejka szalunkowa brazowa w pozostatej
strefie, zamocowana na fozyskowanej osce bezobsiugowej

-0,60

SATERNUS DISTRIBUTION Sp. z 0.0. sp. k. zastrzega sobie wszelkie prawa do ochrony praw
sp. k. autorskich na podstawie Ustawy z dnia 04.02.1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych
(DZ. U. Nr 28 poz. 83) a zmtaszcza art. 78 i 79 tejze ustawy.

GRUPA SATERNUS Sp. zo.0. S. K. A. (nastepca prawny Place Zabaw Satemus Sp. z0.0.)
Satemus Production Sp. zo.0. sp. k.
Satemus Distribution Sp. z0.0. sp. k.
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Zatacznik nr 8. Tor agility — obr ecze do skokéw

88003 OBRECZE DO SKOKOW DLA PSOW URZADZENIA DODATKOWE
DANE TECHNICZNE
Szerokos¢: 1,04 m Rzut urzadzenia wraz ze strefa funkcjonalna
Diugos¢: 124m
Wysokoéé: 1,40m 1 24
Gieboko$¢ fundamentowania: -0,60 m — +

"l

Widok urzadzenia

) N +1,40
| ’ | +0,80
H J 40,20
i ~ H_ 40,00
Urzadzenie wykonane zgodnie z PN-EN 1176:1-2009 — ¢ 1
Wyposazenie placéw zabaw. Ogdlne wymagania -0.60
bezpieczenstwa i metody badan. 1

MATERIALY

Elementy stalowe: stal ocynkowana cynkoprimem, malowana proszkowo
Fundamenty: beton klasy C20/25

SATERNUS DISTRIBUTION Sp. z 0. 0. sp. k. GRUPA SATERNUS Sp. z 0.0. S. K. A. zastrzega sobie wszelkie prawa do ochrony

ul. Nowa 32 praw autorskich na podstawie Ustawy z dnia 04.02.1994 r. o prawie autorskim i
41-500 Chorzéw prawach pokrewnych (DZ. U. Nr 28 poz. 83) a zwlaszcza art. 78 i 79 tejze
ustawy.
s ATERN Us Wiasciciel certyfikatu GRUPA SATERNUS Sp. z 0.0. S. K. A. (nastepna prawny Place Zabaw Saternus
Sp. z0.0.)
DISTRIBUTION Producent Saternus Production Sp. z 0.0. sp. k.
Dystrybutor Saternus Distribution Sp. z 0.0. sp. k.

Rzeczywista kolorystyka urzadzenia moze ni znie odbiegac od pr. ionej na wizualizacji




Zatacznik nr 9. Tor agility — ptotki do przeskokéw z da  szkiem

88010_2016 PLOTKI DO PRZESKOKOW Urzadzenia sprawnosciowe dla

psow

DANE TECHNICZNE:

Wymiary urzadzenia: 142mx0,51m Rzut i widok urzadzenia:
Wysokos$¢ urzadzenia: ~1,66m
Glebokos¢ fundamentowania: -0,60m

Urzadzenie przeznaczone wytacznie do ¢wiczenia psow.

Urzadzenie nie jest przeznaczone do uzytkowania przez ludzi. . 186

I +0.55
) . ) ) o ( 4030 | I e |

Zaleca sie posadowienie urzadzenia na nawierzchni trawiastej. — — L 1 4000

Nawierzchnia pod catym urzadzeniem powinna by¢ jednorodna. 0] A L AL AL L s

MATERIALY:

Konstrukcja: profile stalowe, ocynkowane kapielowo, malowane proszkowo

Plotki: rura stalowa przesuwana, dostosowywana do rozmiaru psa

Daszek: ptyty HDPE na konstrukcji stalowej

Fundamenty: beton klasy min. B-15

SATERNUS DISTRIBUTION Sp.z0.0.sp. SATERNUS DISTRIBUTION Sp. z 0.0. sp. k. zastrzega sobie wszelkie prawa do ochrony praw

k. autorskich na podstawie Ustawy z dnia 04.02.1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych
ul. Nowa 32 ( DZ. U. Nr 28 poz. 83) a zwtaszcza art. 78 i 79 tejze ustawy.
41-500 Chorzow

GRUPA SATERNUS Sp. z 0.0. S. K. A_ (nastepca prawny Place Zabaw Satemus Sp. z0.0.)
Wiasciciel certyfikatu: Saternus Production Sp. z 0.0. sp. k.

gléIREIBRU'*Il(J)% Producent: Satermnus Distribution Sp. z 0.0. sp. k.
Dystrybutor:
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Zatacznik nr 10. Plac zabaw — zestaw sawanna
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Zatgcznik nr 11. Plac zabaw — kopalnia piasku

9001T1B-1 Zestaw zabawowy KOPALNIA PIASKU MAEA

~
S
%
-
|

Widok urzadzenia
-~
- = - =
. > % £ - $
R ES— [ i g
Y 4 X A -
1 T— s
L \\‘_ —

DANE TECHNICZNE:

Wymiary urzadzenia: 2,45m x 2,40m Rzut urzadzenia wraz ze strefa funkcjonalng
Wysokos$¢ urzadzenia: 1,45m P T =
Wymiary strefy funkcjonowania: 5,44m x 5,39m S \\\
Maksymalna wysokos¢ upadkowa: 0,65m / \
Gtebokosé fundamentowania: -0,60m _
Powierzchnia strefy funkcjonalnej: 35,22m?

Urzadzenie wykonane zgodnie z PN-EN 1176-1:2009
Wyposazenie placéw zabaw. Ogdlne wymagania

bezpieczenistwa i metody badan.
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Nawierzchnie amortyzujgce: trawa, piasek, zwir, kora, \\\‘ N Pl
nawierzchnia syntetyczna (grubo$é minimalna dla wszystkich T T
nawierzchni sypkich 300mm) 544
SKEAD URZADZENIA: MATERIALY:
Platforma z zsypem 1szt. Nogi konstrukeyjne: drewno klejone warstwowo,
Suwnica 2 szt. malowane lakierobejca
Blat obrotowy 1szt. Kotwy: stal ocynkowana kapielowo
Ta$mociag 1szt. Elementy potaciowe: ptyty HDPE
Waga 1szt. Elementy stalowe: stal nierdzewna
Wiaderka: tworzywo sztuczne
Tasmociag: tasma z tworzywa sztucznego,
obudowana ptyta HDPE
Zaslepki: tworzywo sztuczne
Fundamenty: beton klasy min. B-15

ul. Nowa 32

41-500 Chorzdw

Wiasddiciel certyfikatu:
SATERNUS rroducent:
DISTRIBUTION  Dystrybutor:

SATERNUS DISTRIBUTION Sp. z 0.0. sp. k.

SATERNUS DISTRIBUTION Sp. z 0.0. sp. k. zastrzega sobie wszelkie prawa do ochrony praw

autorskich na podstawie Ustawy z dnia 04.02.1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych
( DZ. U. Nr 28 poz. 83) a zwlaszcza art. 78 i 79 tejze ustawy.

GRUPA SATERNUS Sp. z 0.0. S. K. A. (nastepca prawny Place Zabaw Saternus Sp. z 0.0.)
Saternus Production Sp. z 0.0. sp. k.
Saternus Distribution Sp. z 0.0. sp. k.
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20006M HUSTAWKA PODWOJNA WAHADLOWA MIX HUSTAWKI - KOLEKCJA M

Zatacznik nr 12. Plac zabaw — hu stawka podwdjna

DANE TECHNICZNE

Szerokosc: 3,50m Rzut urzadzenia wraz ze strefa funkcjonalna
Diugos¢: 1,92 m
Wysokos¢: ~2,43m B
Strefa funkcjonowania urzadzenia F: 25,90 m2 T
Maksymalna wysokos$¢ upadkowa: 125m 1o
Wymiary strefy funkcjonowania dtugos¢: 7,40 m -——— §
Wymiary strefy funkcjonowania szerokos¢: 350m
Glebokos¢ fundamentowania: -0,60m 740
=

Widok urzadzenia

+243
Urzadzenie wykonane zgodnie z PN-EN 1176:1-2009 l r\ +219
Wyposazenie placéw zabaw. Ogéine wymagania I I
bezpieczenstwa i metody badan. l’l‘ V
Nawierzchnie amoryzujace: piasek, zwir, kora, nawierzchnia H ln :222
synetyczna (grubos¢ minimalna dla wszystkich nawierzchni i i E
sypkich 200mm) -0,60
MATERIALY
Aplikacje: ptyty HDPE
Elementy stalowe: stal ocynkowana cynkoprimem, malowana proszkowo
Fundamenty: beton klasy min. C12/15
Kotwy: stal ocynkowana kapielowo
Nogi konstrukcyjne: profile stalowe 80 x 80 mm ocynkowane cynkoprimem, malowane proszkowo na niebiesko
Siedziska: wykonane z konstrukgji stalowej powlekanej guma
Zaslepki: tworzywo sztuczne

bR

SATERNUS
DISTRIBUTION

SATERNUS DISTRIBUTION Sp. z 0. 0. sp. k. GRUPA SATERNUS Sp. z 0.0. S. K. A. zastrzega sobie wszelkie prawa do ochrony

ul. Nowa 32 praw autorskich na podstawie Ustawy z dnia 04.02.1994 r. o prawie autorskim i

41-500 Chorzéw prawach pokrewnych (DZ. U. Nr 28 poz. 83) a zwlaszcza art. 78 i 79 tejze
ustawy.

Wiasciciel certyfikatu GRUPA SATERNUS Sp. z 0.0. S. K. A. (nastepna prawny Place Zabaw Saternus
Sp.zo0.0.)

Producent Saternus Production Sp. z 0.0. sp. k.

Dystrybutor Saternus Distribution Sp. z 0.0. sp. k.

Rzeczywista kolorystyka urzadzenia moze nieznacznie odbiegac od przedstawionej na wizualizacji.
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Zatacznik nr 13. Plac zabaw — hu $tawka podwdjna bocianie gniazdo i siedzisko

KARTA TECHNICZNA

PLACE ZABAW

Hustawka
Nr kat. MK-QQ031

OPIS KONSTRUKCY JNO-MATERIALOWY

Stupy: stalowa rura okragta o srednicy 114.3mm;
posadowienie: 60cm p.p. gruntu.

Pozostale elementy konstrukcyjne: rury okragle,
kwadratowe, prostokatne, ptaskowniki stalowe.

Zabezpieczenie antykorozyjne elementow stalowych:
cynkowanie+farba proszkowa.

Eaczniki: ze stali nierdzewnej AISI 304.

DOPUSZ‘CZALNA PRZEDZIAL
LICZBA 4 WIEKOWY 3-14
UZYTKOWNIKOW
STREFA BEZPIECZENSTWA
Wysokosé¢
swobodnego 1,50
upadku [m]
Pole powierzchni
[m2] 393
Obwad [m] 2572
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© 739 440 858 o
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NOVUM Wyposazenie Placow Zabaw Stawomir Chmielinski 12-130 Pasym, Grom 36

tel.: (89) 621-64-40, 621-27-33 fax: (89) 621-64-41

e-mail: biuro@novumgrom.pl

www.novumedukacja.pl
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Zatgcznik nr 14, Plac zabaw — diplodok junior
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Zatacznik nr 15. Plac zabaw — kosmiczny surfer

50020 KOSMICZNY SURFER KOLEKCJA KOSMICZNA

DANE TECHNICZNE

Urzadzenia trudno dostepne, zgodnie z norma PN-EN Rzut urzadzenia wraz ze strefa funkcjonalna
1176-1:2009

Szerokos¢: 6,26 m '

Diugos¢: 247m b o { &

Wysokos¢: ~3,15m

Strefa funkcjonowania urzadzenia F: 34,63 m2 £ L) -3

Maksymalna wysokos¢ upadkowa: 1,83m N o =

Wymiary strefy funkcjonowania dtugosc: 420m

Wymiary strefy funkcjonowania szerokos¢: 9,07m

Giebokos¢ fundamentowania: -0,80m

Widok urzadzenia

Urzadzenie wykonane zgodnie z PN-EN 1176:1-2009 ——— a8
Wyposazenie placéw zabaw. Ogdlne wymagania \ ./

bezpieczenstwa i metody badan. g . -
Nawierzchnie amoryzujace: piasek, zwir, kora, nawierzchnia wm
synetyczna (grubos¢ minimalna dla wszystkich nawierzchni ! am
sypkich 200mm) am

SATERNUS DISTRIBUTION Sp. z 0. 0. sp. k. GRUPA SATERNUS Sp. z 0.0. S. K. A. zastrzega sobie wszelkie prawa do ochrony

ul. Nowa 32 praw autorskich na podstawie Ustawy z dnia 04.02.1994 r. o prawie autorskim i
41-500 Chorzéw prawach pokrewnych (DZ. U. Nr 28 poz. 83) a zwlaszcza art. 78 i 79 tejze
ustawy.
SATER N US Wiasciciel certyfikatu GRUPA SATERNUS Sp. z 0.0. S. K. A. (nastepna prawny Place Zabaw Saternus
Sp. z0.0.)
DISTRIBUTION Producent Saternus Production Sp. z 0.0. sp. k.
Dystrybutor Saternus Distribution Sp. z 0.0. sp. k.

Rzeczywista kolorystyka urzadzenia moze nieznacznie odbiegac od przedstawionej na wizualizacji.




Zatgcznik nr 16. Plac zabaw — wa zka miejska

310051 WAZKA MIEJSKA KOLEKCJA MIEJSKA

oy
W A

bd

DANE TECHNICZNE

Szerokosc:

Dilugosc¢:

Wysokos¢:

Strefa funkcjonowania urzadzenia F:
Maksymalna wysokos¢ upadkowa:
Wymiary strefy funkcjonowania dtugos¢:
Wymiary strefy funkcjonowania szerokosc:
Glebokos¢ fundamentowania:

0,60 m Rzut urzadzenia wraz ze strefa funkcjonalna

2,40 m
145m
17,52 m2
0,80 m
540 m
3,60 m
-0,60 m

Widok urzadzenia

Urzadzenie wykonane zgodnie z PN-EN 1176:1-2009
Wyposazenie placéw zabaw. Ogélne wymagania

bezpieczenstwa i metody badan.

Nawierzchnie amoryzujace: trawa, piasek, zwir, kora,
nawierzchnia synetyczna (grubos¢ minimalna dla wszystkich

nawierzchni sypkich 200mm)

Ty

+145

+0.80
+040

10,00
-0.60

MATERIALY

Elementy ruchome: stal ocynkowana kapielowo, malowana proszkowo, zamocowane na sprezynach zgodnych z PN-EN 1176-1:2009

Fundamenty: beton klasy min. C12/15

Konstrukcja nosna:  profile stalowe ocynkowane kapielowo, malowane proszkowo
Siedzisko: tworzywo sztuczne antyposlizgowe

Zaslepki: tworzywo sztuczne

ul. Nowa 32
41-500 Chorzéw

SATER N US Wiasciciel certyfikatu
DISTRIBUTION

Producent
Dystrybutor

SATERNUS DISTRIBUTION Sp. z 0. 0. sp. k. GRUPA SATERNUS Sp. z 0.0. S. K. A, zastrzega sobie wszelkie prawa do ochrony
praw autorskich na podstawie Ustawy z dnia 04.02.1994 r. o prawie autorskim i

prawach pokrewnych (DZ. U. Nr 28 poz. 83) a zwlaszcza art. 78 i 79 tejze

ustawy.

GRUPA SATERNUS Sp. z 0.0. S. K. A. (nastepna prawny Place Zabaw Saternus

Sp. z0.0.)
Saternus Production Sp. z 0.0. sp. k.
Saternus Distribution Sp. z 0.0. sp. k.

Rzeczywista kolorystyka urzadzenia moze nieznacznie odbiegac od przedstawionej na wizualizacji.
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Zatacznik nr 17. Mata architektura — tawka z oparciem
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Zatacznik nr 18. Mafa architektura — tawka bez oparcia

I £910 POY EIEAON EYMET

:as 8y Apjnpoud auu)

t (0113

exslaiu BINDRJYIIE BjeL

ANINN /N

BIUBMOUO}BCEZ 0
aluaodnAzid zezid
‘ZBeJuUon

wo 0g} :9s0bnig
W G :9S030.I8ZS
WO Gi7 :9SONOSAN
KieiwApp

eolaqosanie| ‘euemoubaidwi oumalq
BUMSZPISIU ]S
‘Areusie|y

NS1910 po) eieAou emoyied eme}

102



Zatgcznik nr 19. Mata architektura — kosz parkowy
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Zatgcznik nr 20. Mata architektura — stojak na rowery
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Zatgcznik nr 21. Mata architektura — tablica regulamino
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Zatacznik nr 22. Mafa architektura — lampa solarna
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