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1. PODSTAWA OPRACOWANIA  

• Umowa nr ZZM.ZP/252-80/16/Z zawarta w dn. 11.07.2016 r. z Miastem Poznań – Zarządem 

Zieleni Miejskiej, ul. Strzegomska 3, 60-194 Poznań, NIP 209-00-01-440. 

• Kopia mapy sytuacyjno-wysokościowej w skali 1:500, identyfikator ewidencyjny materiału 

zasobu-operatu technicznego P.306420163183, aktualność mapy do celów projektowych  

na dzień 05.07.2016 r. 

• Uzgodnienie koncepcji zagospodarowania terenu z Inwestorem, pomysłodawcą projektu 

Poznańskiego Budżetu Obywatelskiego oraz Radą Osiedla Zielony Dębiec. 

2. INWESTOR 

MIASTO POZNAŃ – ZARZĄD ZIELENI MIEJSKIEJ  

ul. Strzegomska 3, 60-194 Poznań  

NIP: 209-00-01-440 

3. JEDNOSTKA PROJEKTOWA  

PRACOWNIA ARCHITEKTURY KRAJOBRAZU ‘TRZY MAŁE DRZEWK A’  

mgr inż. Natalia Maćków 

ul. Marii Konopnickiej 25, 71-151 Szczecin 

NIP: 852-222-55-29 

4. AUTORZY PROJEKTU  

• mgr inż. arch. Magdalena Słoka-Opłotny – upr. bud. nr 10/ZPOIA/2006 do projektowania  

w specjalności architektonicznej bez ograniczeń – autor projektu; 

• mgr inż. arch. krajobrazu Natalia Maćków – architekt krajobrazu; 

• mgr inż. arch. krajobrazu Katarzyna Kowalska – architekt krajobrazu; 

• mgr inż. Robert Hartuna – upr. bud. nr ZAP/0197/POOD/12 w specjalności drogowej. 

5. PRZEDMIOT OPRACOWANIA  

Przedmiotem opracowania jest wykonanie dokumentacji budowlano-wykonawczej dla zadania 

pn. „Park przy ul. Dolna Wilda” .  

Obszar opracowania zajmuje powierzchnię około 2,58 ha na obszarze działek o numerach 

geodezyjnych: 9/2, 18/12, 3/67, 2/22, 2/18, 3/63, 9 /3, 18/13, obr ęb ewidencyjny D ębiec 0060, 

arkusz 19. 

6. CHARAKTERYSTYKA OGÓLNA OBIEKTU  

6.1. LOKALIZACJA  

Obecnie teren opracowania stanowi niezagospodarowaną przestrzeń położoną na terenie  

po dawnych ogrodach działkowych, między ulicą Dolna Wilda a ulica Orzechową. Teren 

sąsiaduje z osiedlem bloków wielorodzinnych oraz nowopowstającym kościołem. Od strony 
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północnej sąsiaduje ze strzeżonym parkingiem samochodowym. Przez teren przechodzą 

gruntowe ścieżki wytyczone przez pieszych prowadzące w najczęściej uczęszczanych 

kierunkach. 

6.2. ODDZIAŁYWANIE NA TERENY S ĄSIEDNIE 

Zgodnie z artykułem 34 ust. 3 pkt. 5 Prawa Budowlanego projekt zagospodarowania terenu nie 

oddziałuje na sąsiednie działki, w oparciu o Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia  

12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich 

usytuowanie. Obszar oddziaływania Inwestycji zawiera się w granicy działki, na której 

zlokalizowana jest przedmiotowa inwestycja. 

6.3. WYTYCZNE MIEJSCOWYCH PLANÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO  

Ustalenia planu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu „Dębiec 1” w 

Poznaniu uchwała nr XXV/232/V/2007 Rady Miasta Poznania z dnia 6 listopada 2007 r. 

dotyczące terenu elementarnego ZP: 

1) Ustala się zakaz lokalizacji ogrodzeń – warunek spełniony ; 

2) Dopuszcza się lokalizację obiektów małej architektury w sposób nieograniczający ruchu 

pieszego i rowerowego – warunek spełniony ; 

3) Ustala się ochronę istniejących drzew, a w przypadku ich kolizji z infrastrukturą lub planowaną 

zabudową wymaga się przesadzania drzew lub w razie konieczności ich usunięcia i 

wprowadzenia nowych nasadzeń na danym terenie – warunek spełniony ; 

4) Ustala się lokalizację podwójnego szpaleru drzew zgodnie z rysunkiem planu oraz wzdłuż 

ciągów pieszych i rowerowych – warunek spełniony ; 

5) W zakresie określenia zasad kształtowania przestrzeni publicznych na terenie ZP ustala się 

zastosowanie nawierzchni przepuszczalnej oraz jednolity wygląd obiektów małej architektury 

– warunek spełniony ; 

6) Ustala się ochronę istniejących: podwójnego szpaleru drzew i ciągu pieszego, zaznaczonych 

na rysunku planu – warunek spełniony ; 

7) Ustala się minimalny udział powierzchni biologicznie czynnej 80% w powierzchni terenu – 

warunek spełniony ; 

8) Ustala się funkcjonalno-przestrzenne podporządkowanie założenia parku bryle kościoła – 

warunek spełniony ; 

9) Ustala się lokalizację podwójnego szpaleru drzew wzdłuż wschodniej granicy parku, zgodnie z 

rysunkiem planu – warunek spełniony ; 

10) Ustala się lokalizację obiektów małej architektury oraz tablic informacyjnych wzdłuż ciągów 

pieszych i rowerowych – warunek spełniony ; 

11) Ustala się lokalizację ciągów pieszych łączących tereny Uk, MW, KDWpp, KD-Dp z ulicą 

Dolna Wilda zlokalizowaną poza granicą planu – warunek spełniony . 
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Powierzchnia biologicznie czynna terenu ZP – 21759, 25 m2, co stanowy 84,28% 

powierzchni jednostki elementarnej terenu – warunek  spełniony. 

6.4. INWENTARYZACJA STANU ISTNIEJ ĄCEGO 

6.4.1. DANE OGÓLNE  

Teren opracowania stanowi niezagospodarowaną przestrzeń położoną na terenie  

po dawnych ogrodach działkowych, między ulicą Dolna Wilda a ulica Orzechową. Teren 

sąsiaduje z osiedlem bloków wielorodzinnych oraz nowopowstającym kościołem. Od strony 

północnej sąsiaduje ze strzeżonym parkingiem samochodowym. Przez teren przechodzą 

gruntowe ścieżki wytyczone przez pieszych prowadzące w najczęściej uczęszczanych 

kierunkach. Wzdłuż wschodniej granicy opracowania biegnie asfaltowa ścieżka. Całość 

opracowywanego terenu zajmuje powierzchnię około 2,58 ha. 

6.4.2. OPIS STANU ISTNIEJĄCEGO 

UKSZTAŁTOWANIE TERENU 

Na terenie parku brak znaczących przewyższeń. Rzędne terenu kształtują się na poziomie  

od 63,65 m n.p.m. do 60,80 m n.p.m. Zachodnia część parku położona jest nieznacznie wyżej  

od części wschodniej. W parku znajduje się niewielka górka saneczkowa, której przewyższenie 

wynosi 65.00 m n.p.m. Na terenie istnieją doły powstałe po wyburzeniach budowli istniejących na 

terenie ogrodów działkowych. W najniższym miejscu obniżenia terenu, w części południowo-

wschodniej terenu, przy dużych opadach deszczu zbiera się woda, niemająca odpływu. 

FUNKCJE TERENU 

Dokumentowany teren stanowi częściowo zadrzewiony obszar, którego potencjał nie jest 

wykorzystany. Park pełni głównie funkcję przejściową i służy spacerom z psami. Aktualnie  

na terenie opracowania brak obiektów kubaturowych oraz elementów wyposażenia. Występujące 

na terenie parku ścieżki to przedepty gruntowe. Park nie jest przystosowany  

do użytkowania w celach rekreacyjnych. Umiejętnie adaptując park do przestrzeni osiedlowej 

stworzona zostanie enklawa będąca alternatywą dla gwaru miejskiego. Park będzie terenem 

atrakcyjnym, ze względu na powierzchniową rozpiętość oraz kameralność jego wnętrz,  

jak również z powodu przystosowania go do różnych form wypoczynku wśród rozmaitej zieleni 

SĄSIEDZTWO TERENU Z ZABUDOWANIAMI 

Teren sąsiaduje z osiedlem bloków wielorodzinnych oraz nowopowstającym kościołem.  

Od strony południowej teren graniczy z budynkiem tymczasowo stanowiącym pomieszczenia 

sakralne i budynek mieszkalny dla księży. W tej części znajduje się także zbiornik retencyjny. 

Teren opracowania obejmuje działki będące własnością Miasta Poznań w trwałym zarządzie 

Zarządu Zieleni Miejskiej, które sąsiadują z terenami władanymi przez Spółdzielnię Mieszkaniową 

im. Hipolita Cegielskiego oraz Dębiecką Spółdzielnię Mieszkaniową, a także przez Parafię 

rzymskokatolicką pod wezwaniem św. Jana Jerozolimskiego Za Murami.  
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Fot. 1. Teren projektowanego parku 

 

Fot. 2. Aleja klonów wzdłu ż bloków 
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Fot. 3. Aleja dwurz ędowa z grabów 

 

Fot. 4. Ścieżka asfaltowa z murkiem i barierkami 
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OBIEKTY KUBATUROWE 

Na terenie opracowania brak obiektów kubaturowych. 

WYPOSAŻENIE I NAWIERZCHNIE 

Na terenie opracowania brak wyposażenia w elementy infrastruktury oraz brak nawierzchni 

utwardzonych za wyjątkiem części, biegnącej wzdłuż wschodniej granicy terenu, asfaltowej 

ścieżki i biegnącym wzdłuż niej, na odcinku 162 m, murku oporowym z balustradą metalową. 

UZBROJENIE TERENU 

Przez teren przebiega ciepłociąg oraz nieczynne sieci elektryczne i wodociągowe.  

ZIELEŃ 

Na terenie opracowania zieleń stanowi główny składnik przestrzeni. Zieleń na terenie 

projektowanego parku nie jest zorganizowana. Część roślin jest pozostałością po istniejących  

tu wcześniej ogrodach działkowych. W części południowo-wschodniej rosną sadzone 

dwurzędowo graby pospolite w odmianie Frans Fontaine. W części zachodniej opracowania 

częściowo została zachowana aleja z klonów pospolitych.  

Na podstawie sporządzonej inwentaryzacji zieleni rozpoznano 23 gatunki drzew liściastych,  

z czego najwięcej ilościowo stanowi klon jesionolistny i klon pospolity. Wśród gatunków drzew 

liściastych rozpoznano 6 gatunków drzew owocowych, m.in. śliwę mirabelkę, czereśnię ptasią 

oraz jabłoń domową. W terenie występuje również 6 gatunków drzew iglastych – sosna pospolita, 

świerk pospolity i świerk kłujący. Rozpoznano 5 grup podrostów drzew występujących w terenie,  

m.in. śliwa mirabelka i sumak octowiec, a także 13 gatunków krzewów, m.in.: śnieguliczka biała, 

bez czarny i ligustr pospolity.  



10 
 

7. PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU – ZAŁOŻENIA PROJEKTOWE  

7.1. DANE OGÓLNE  

Rozwiązania projektowe w zakresie programu zostały uzgodnione z Inwestorem oraz 

pomysłodawcą projektu Poznańskiego Budżetu Obywatelskiego.  

W zakresie rozbiórek istniejących elementów zagospodarowania planuje się: 

• Rozbiórkę fundamentów betonowych z pełną wylewką po dawnych budynkach; 

• Usunięcie gruzów (cegła, beton) – pozostałości po dawnych budynkach. 

W zakresie projektu nowych elementów zagospodarowania planuje się: 

• Ukształtowanie rzeźby terenu; 

• Budowę nawierzchni ciągu pieszo-rowerowego, alejek parkowych; 

• Budowę dwóch placów zabaw; 

• Budowę toru agility z miejscem do wyprowadzania psów; 

• Montaż elementów małej architektury (ławki, kosze na śmieci, stojaki na rowery, lampy 

solarne); 

• Wykonanie zaleceń gospodarki drzewostanem; 

• Wykonanie nasadzeń z drzew i krzewów ozdobnych oraz założenie trawnika. 

7.2. BILANS POWIERZCHNI PROJEKTOWANYCH  

Powierzchnia terenu opracowania:  25 817,77 m2 

Powierzchnia terenu utwardzonego:     2877,04 m2 

w tym:  

- nawierzchnia z kruszywa naturalnego 2808,72 m2 

- nawierzchnia z kostki betonowej 68,32 m2 

Powierzchnia nawierzchni bezpiecznej:     323,65 m2 

w tym:  

- nawierzchnia piasku 155,32 m2 

- nawierzchnia bezpieczna EPDM 168,33 m2 

Powierzchnia terenów zieleni (84% całej powierzchni ) 21759,25 m2 

w tym:  

- nasadzenia 2480,15 m2 

- trawniki 19279,10 m2 
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7.3. ZAŁOŻENIA PROJEKTOWE  

• Nowa, jakość zorganizowanej, estetycznej przestrzeni parku; 

• Zapewnienie bezpieczeństwa (wprowadzenie oświetlenia, szerokie aleje, bezpieczne 

nawierzchnie); 

• Poprawa komunikacji na terenie parku i z terenami sąsiednimi; 

• Dostosowanie elementów parku do korzystania przez osoby niepełnosprawne; 

• Bezpieczne miejsce zabaw dla dzieci; 

• Zapewnienie możliwości aktywnego wypoczynku; 

• Stworzenie miejsca relaksu i wypoczynku biernego; 

• Enklawa flory i fauny na terenie silnie zurbanizowanym; 

• Stworzenie korzystnego mikroklimatu; 

• Integracja społeczności lokalnej. 

7.4. PRZEZNACZENIE PARKU  

Projektowany park przeznaczony jest dla okolicznych mieszkańców. Powstanie on z myślą o 

wszystkich grupach wiekowych od dzieci po ludzi starszych. Dzięki wydzieleniu odpowiednich 

stref powstaną przestrzenie skierowane głównie do dzieci i młodzieży, a także miejsca do 

biernego odpoczynku w ciszy. 

7.5. FUNKCJA ESTETYZACJI PRZESTRZENI  

Głównym założeniem projektu jest poprawa estetyki otoczenia, zagospodarowanie 

niewykorzystanej przestrzeni, stworzenie nowej, jakości zieleni parkowej, a także wykreowanie 

miejsca wypoczynku i rekreacji dla okolicznych mieszkańców. Koncepcja zakłada 

uporządkowanie zieleni istniejącej, a także dopełnienie jej nowymi nasadzeniami. Głównie będą 

to rośliny mało wymagające, odporne, polecane do terenów miejskich, ozdobne przez cały rok.  

Na całym obszarze zostaną zastosowane różnego rodzaju wygodne nawierzchnie. Ścieżki będą 

wykonane z nawierzchni przepuszczalnych oraz dzięki ich przemyślanemu przebiegowi uniknie 

się powstawania przedeptów, co nie pozostaje bez znaczenia dla estetyki całego miejsca.  

7.6. FUNKCJA REKREACJI CZYNNEJ  

Rekreacja czynna ma na celu zaspokoić potrzebę ruchu niezbędnego dla zdrowia mieszkańców 

osiedla. Głównie tą funkcję będzie pełnić ścieżka spacerowa z kruszywa naturalnego. Wykonana 

zostanie ona jako szeroka, oświetlona aleja okalająca projektowany teren z przeznaczeniem  

do spacerów i biegania. Dla dzieci został przewidziany plac zabaw, gdzie ustawione zostaną 

różnego typu urządzenia zabawowe przystosowane dla różnych grup wiekowych. Dla osób 

bardziej kreatywnych pozostaje duży obszar z trawnikiem na błoniach, gdzie ograniczeniem jest 

już tylko wyobraźnia. 
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7.7. FUNKCJA REKREACJI BIERNEJ  

Rekreacja bierna ma służyć pełnemu odpoczynkowi i relaksowi. Dla osób preferujących  

ten rodzaj rekreacji zostały przewidziane ławki na terenie całego parku. Rozmieszczone  

są one w miejscach słonecznych jak i zacienionych. Dodatkowo na zaprojektowanych błoniach 

można będzie rozścielić koc i się opalać. 

8. PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU – ROZBIÓRKI  

8.1. DANE OGÓLNE  

W ramach projektu planuje się: 

• Rozbiórkę fundamentów betonowych. 

• Rozbiórkę gruzu. 

W parku istnieje niewiele fundamentów, które są pozostałością po nieistniejących już budynkach. 

Obliczeń ilości materiału rozbiórkowego dokonano szacunkowo na bazie widocznych w terenie 

pozostałości. Przewiduje się, że część fundamentów i gruzu jest niewidoczna, przysypana ziemią 

gruntową. Głębokość fundamentów przyjęto na 0,80 m. 

 

8.2. ZESTAWIENIE ELEMENTÓW DO ROZBIÓRKI  

LP. ELEMENT OPIS SUMA [m 2]  SUMA [m 3]  

NAWIERZCHNIE 

1. fundamenty betonowe fundamenty, długości 32 mb, na 
głębokości 0,80 m  

21 m2 16,80 m3 

2. gruz betonowe elementy o grubości 1 m 20 m2 20 m3 

9. PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU – UKSZTAŁTOWANIE TERENU  

I WYMIANA GRUNTU - ODWODNIENIE TERENU 

9.1. UKSZTAŁTOWANIE TERENU  

• Na terenie inwestycji planuje się prace przy ukształtowaniu terenu głownie związane z budową 

alejek, placu zabaw, schodów i pochylni oraz wykonaniem prac rozbiórkowych oraz 

rozplantowaniem ziemi po wykonanych wycinkach drzew.  

• Równanie powierzchni wykonać zgodnie z projektowanymi i naturalnymi spadkami terenu. 

• Prace przy ukształtowaniu terenu należy ograniczyć do minimum, zwracając szczególną 

uwagę na korzenie drzew. Zdjąć wyznaczoną do usunięcia warstwę roślinną, następnie 

wymodelować zgodnie z projektem zagospodarowania teren.  
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• Przewiduje się nowe ukształtowanie terenu po rozbiórce pozostałości po fundamentach 

poprzez wyrównanie i wypłaszczenie terenu rozplanowując ziemię pozyskaną z korytowania 

ciągów pieszych.  

• W pierwszej kolejności należy przeprowadzić wstępne wyrównanie terenu po wykonaniu prac 

rozbiórkowych. Następnie przystąpić do korytowania pod wykonanie nawierzchni.  

• Ziemię powstałą z korytowania pod nawierzchnie należy wykorzystać na miejscu poprzez 

rozplantowanie jej po całym terenie.  

• Niweletę nawierzchni należy dostosować do istniejącego ukształtowania terenu oraz  

do poziomu korzeni drzew, tak by ich nie odkrywać, ani nie przysypywać pnia powyżej jego 

nasady.  

• Niweletę nawierzchni należy ustalić po wykonaniu prac rozbiórkowych oraz prac związanych  

z ukształtowaniem i wyrównywaniem terenu.   

• Niweletę nawierzchni należy bezwzględnie uzgodnić z projektantem w trakcie realizacji prac 

ziemnych. 

• Podczas realizacji inwestycji należy zabezpieczyć drzewa przed uszkodzeniami 

mechanicznymi. Wszelkie prace prowadzone w pobliżu drzew powinny być wykonane ręcznie 

ze szczególną ostrożnością tak, aby roboty ziemne nie spowodowały osłabienia systemów 

korzeniowych drzew. W przypadku odkrycia korzeni należy je zabezpieczyć.  

• Przy wykonywaniu rozbiórek, kształtowaniu terenu oraz budowaniu nawierzchni nie wolno ciąć 

korzeni szkieletowych drzew, mających wpływ na statykę drzewa. 

• Pozyskany grunt z korytowania nawierzchni należy wykorzystać do wyrównywania terenu 

parku. 

9.2. WYMIANA GRUNTU – ODWODNIENIE 

• Należy przeprowadzić wymianę gruntu związaną z odwodnieniem terenu na obszarze  

o najniższej rzędnej wysokościowej znajdującym się w bezpośrednim sąsiedztwie drogi 

bitumicznej (równoległy do istniejącej drogi) pomiędzy projektowanymi alejkami parkowymi,  

na którym podczas obfitych opadów zalega woda. 

• Ze względu na zalegające grunty nieprzepuszczalne i tworzące się po intensywnych opadach 

zastoiska wody, należy przeprowadzić wymianę gruntu średniej głębokości 1,0 m na grunt 

przepuszczalny o K10 ≤ 10-3 m/s (piasek gruby). 

• Teren ten należy ukształtować w taki sposób, aby woda opadowa nie zalegała bezpośrednio 

przy istniejącym murze oporowym, najniższa rzędna wysokościowa musi być niższa o około 

20-30 cm niż rzędna terenu istniejącego przy murze oporowym od strony parku i odległość 

najniższej rzędnej powinna wynosić od 3,0 do 5,0 m od muru. 

• Podczas wykonywania prac związanych z wymianą gruntu należy zwrócić szczególną uwagę 

na istniejące młode drzewa, aby nie uszkodzić pnia drzewa oraz systemu korzeniowego,  

w tym celu należy pozostawić grunt rodzimy wokół drzewa po około 1,5 m z każdej strony 

pnia. 

• W związku z tym, że wymieniony grunt nie pełni roli wzmocnienia podłoża pod warstwy 
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konstrukcyjne nawierzchni, nie jest wymagany wysoki wskaźnik zagęszczenia, a sam ruchu 

pojazdów oraz sprzętów wykonujących powyższe prace jest wystarczający.  

• Podczas prac, w przypadku trudności, wymianę można wykonywać zgodnie z normą  

PN–S 02205/98 „Drogi samochodowe”. 

• Należy pamiętać, aby prace wykonywać zgodnie z obowiązującymi normami i przepisami 

BHP, a przede wszystkim o prawidłowym oznakowaniu i zabezpieczeniu terenu wykopów. 

• Po wykonaniu wymiany gruntu należy rozłożyć warstwę ziemi urodzajnej grubości 20 cm oraz 

obsiać teren trawą. 

10.  PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU – NAWIERZCHNIE 

10.1. DANE OGÓLNE  

Zaprojektowano: 

• Alejki parkowe o nawierzchni z kruszywa naturalnego . Szerokości 2,1 m i 1,5 m wykonane 

z nawierzchni wodoprzepuszczalnej z kruszywa naturalnego w kolorze żółtym. Niweletę 

nawierzchni należy dostosować do istniejącego ukształtowania terenu tak, aby korytowanie pod 

warstwy konstrukcyjne ograniczyć do minimum. Na planie sytuacyjnym pokazano główne punkty 

wysokościowe. 

• Schody wraz z pochylni ą dla niepełnosprawnych o nawierzchni z kostki beton owej.  

• Nawierzchni ę bezpieczn ą strefy placu zabaw  wylewaną z gumy EPDM w kolorze 

czerwonym rozdział 11.4.2.  

UWAGA! 

Niwelet ę nawierzchni nale ży dostosowa ć do istniej ącego ukształtowania terenu tak,  

aby korytowanie pod warstwy konstrukcyjne ograniczy ć do minimum. Niwelet ę 

nawierzchni ustali ć po wykonaniu prac rozbiórkowych oraz prac zwi ązanych  

z ukształtowaniem i wyrównywaniem terenu. Niwelet ę należy uzgodni ć z projektantem  

w trakcie realizacji prac ziemnych.   

Usytuowanie nawierzchni ilustruje rys. nr 1 projekt u zagospodarowania. 

10.2. SZCZEGÓŁOWE ROZWIĄZANIA PROJEKTOWE  

Ciągi piesze z kruszywa naturalnego:  

Warstwa ścieralna – powierzchnia 2808,72 m 2, wierzchnia, ścieralna warstwa z kruszywa 

naturalnego grubości 4 cm, w kolorze żółtym o różnorodnym składzie ziarnowym odpowiednim  

do nawierzchni o dużych spadkach i mało kurzących się.   
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Produkt mineralny, naturalny, niezanieczyszczony, bez dodatków produktów sztucznych  

lub z recyklingu, do wykonywania nawierzchni drogowych, parkingów i innych obiektów 

budownictwa na bazie żwirów naturalnych łamanych, piasku i kruszyw skalnych z dodatkiem 

naturalnego środka stabilizującego. 

Warstwa dynamiczna  – grubości 6 cm;  

WARSTWA ŚCIERALNA 

– Wodoprzepuszczalność k=5,7*10-4 cm/s 
– Wytrzymałość na ścinanie Ts=67,2 % 
– Gęstość wg. Proktora 2,037 t/m3 Wpr 8,6% 

WARSTWA DYNAMICZNA 

– Wodoprzepuszczalność k=6,1*10-4 cm/s 
– Wytrzymałość na ścinanie Ts=63% 
– Gęstość wg. Proktora 2,181 t/m3 Wpr 8,8% 

Podbudowa – kruszywo łamane śr. 0/31,5 mm stabilizowane mechanicznie grubości 10 cm; przy 

nawierzchni wzmocnionej konstrukcyjnie pod budowę alejki dojazdowej grubość warstwy 20 cm. 

Obrzeże betonowe 20x6 – długo ści 2299,37 mb,  o wymiarach szer. 6 cm, wys. 20 cm,  

na podsypce cementowo-piaskowej gr. 3-5 cm. Ława z betonu C12/15, zwykła 20x10 cm. 

Obrzeża należy wykonać jako wtopione na równi z nawierzchniami. 

Nawierzchnia schodów, pochylni z kostki betonowej:  

Nawierzchnia  – kostka betonowa 10x20 cm, gr. 6 cm, w kolorze szarym – 68,32 m2; 

Spoiny  - wypełnienie spoin piaskiem; 

Podsypka  - piaskowo-cementowa grubości 3-5 cm; 

Podbudowa  – kruszywo łamane śr. 0/31,5 mm, stabilizowane mechanicznie, grubości 20 cm; 

Warstwa odcinaj ąca – piasek zagęszczony do Is=0.97 stabilizowany mechanicznie, gr. 10 cm; 

Obrzeże betonowe 20x6 – długo ści 15,45 mb,  o wymiarach szer. 6 cm, wys. 20 cm,  

na podsypce cementowo-piaskowej gr. 3-5 cm. Ława z betonu C12/15, zwykła 20x10 cm. 

Obrzeża należy wykonać jako wtopione na równi z nawierzchniami. 

Przekroje konstrukcyjne nawierzchni w odr ębnym opracowaniu bran ży drogowej. 
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10.3. WYTYCZNE DO WYKONANIA PRAC ZWI ĄZANYCH Z UKSZTAŁTOWANIEM TERENU  

I BUDOWĄ NAWIERZCHNI 

• Przed przystąpieniem do wytyczania nawierzchni należy wykonać prace rozbiórkowe oraz 

wstępne wyrównanie terenu. 

• Ziemię powstałą z korytowania pod nawierzchnie należy wykorzystać na miejscu poprzez 

rozplantowanie jej po całym terenie. 

• Niweletę nawierzchni należy dostosować do istniejącego ukształtowania terenu oraz  

do poziomu korzeni drzew, tak by ich nie odkrywać, ani nie przysypywać pnia powyżej jego 

nasady. 

• Niweletę nawierzchni ustalić po wykonaniu prac rozbiórkowych oraz prac związanych  

z ukształtowaniem i wyrównywaniem terenu.  

• Niweletę nawierzchni należy bezwzględnie uzgodnić z projektantem w trakcie realizacji prac 

ziemnych. 

• Podczas realizacji inwestycji należy zabezpieczyć drzewa przed uszkodzeniami 

mechanicznymi. Wszelkie prace prowadzone w pobliżu drzew powinny być wykonane ręcznie  

ze szczególną ostrożnością tak, aby roboty ziemne nie spowodowały osłabienia systemów 

korzeniowych drzew. W przypadku odkrycia korzeni należy je zabezpieczyć.  

• Przy wykonywaniu rozbiórek, kształtowaniu terenu oraz budowaniu nawierzchni nie wolno ciąć 

korzeni szkieletowych drzew, mających wpływ na statykę drzewa. 

10.4. SZCZEGÓŁY WYKONANIA  

• Przygotować i zabezpieczyć teren budowy.  

• Wykonać prace rozbiórkowe i wstępne wyrównanie terenu. 

• Wyznaczyć w terenie projektowane ciągi piesze i oznaczyć je. 

• Zdjąć warstwę roślinną z powierzchni przeznaczonej pod ciągi piesze.  

• Zdjęty humus z powierzchni przeznaczonej pod alejki (warstwa grubości do 0,30 m), 

spryzmowanie do ponownego wbudowania w tereny zielone. 

• Koryto pod ciągi piesze wykonać do poziomu niwelety robót ziemnych (zgodnie z przekrojami 

konstrukcyjnymi), następnie zagęścić grunt lekkimi walcami lub płytami wibracyjnymi  

do uzyskania wskaźnika zagęszczenia Is=0,97(1,0). W wypadku trudności z uzyskaniem 

wskaźnika zagęszczenia doziarnić grunt kruszywem łamanym lub żwirem. 

• Korytowanie ograniczyć do minimum, tak, aby nie uszkodzić korzeni drzew. Przy drzewach 

rowki pod obrzeża należy kopać ręcznie. 

• Grunt z wykopów należy wykorzystać i wbudować jako obsypkę wokół projektowanych ciągów 

pieszych, skarp. 

• Nadmiar gruntu z wykopów należy wbudować w tereny przyległe (zużycie na miejscu). 

• Przed przystąpieniem do korytowania należy wykonać przekopy próbne w celu stwierdzenia 

usytuowania istniejącego uzbrojenia. 

• Bezwzgl ędnie przed przyst ąpieniem do budowy nale ży najpierw wytyczy ć alejki i 
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nawierzchnie. Oznaczy ć trwale ich przebieg w celu akceptacji przez projek tanta oraz 

ewentualnego skorygowania ich przebiegu.  

• Ułożyć wzdłuż projektowanych alejek obrzeża betonowe 20x6 cm na ławie betonowej C12/15 

z oporem 20x10 cm. 

• Ułożyć kolejne warstwy pod nawierzchnie zgodnie z przekrojami konstrukcyjnymi. 

• Następnie zagęścić kolejne warstwy lekkimi walcami lub płytami wibracyjnymi do uzyskania 

wskaźnika zagęszczenia Is=1,0. 

• Ułożyć warstwy konstrukcyjne i warstwę wierzchnią nawierzchni z kruszywa naturalnego. 

• Odwodnienie ciągów pieszych i placów spadkami podłużnymi i poprzecznymi w przyległy 

teren. 

• Przed przystąpieniem do korytowania należy wykonać przekopy próbne w celu stwierdzenia 

usytuowania istniejącego uzbrojenia. 

• W rejonie zbliżeń z istniejącym uzbrojeniem podziemnym roboty należy wykonywać ręcznie. 

• Roboty ziemne wykonywać zgodnie z normą PN – S 02205/98 „Drogi samochodowe”. 
 

10.5. ZESTAWIENIE MATERIAŁÓW  

Lp. Element m 2/mb/szt. m 3/szt.  

NAWIERZCHNIA PIESZA– kruszywo naturalne, gr. 10 cm  

1. Warstwa ścieralna gr. 4 cm 2808,72 m2 112,35 m3 

3. Warstwa dynamiczna gr. 6 cm 2808,72 m2 168,52 m3 

4. Podbudowa z kruszywa łamanego 0-31,5 mm, gr. 10 cm 2030,27 m2 203,03 m3 

5. Podbudowa z kruszywa łamanego 0-31,5 mm, gr. 20 cm 778,45 m2 155,69 m3 

6. Obrzeże betonowe szer. 6 cm, wys. 20 cm, dł. 100 cm 2299,37 mb 2300 szt. 

7. Podsypka cementowo-piaskowa gr. 5 cm 137,96 m2 6,90 m3 

8. Beton C12/15 szer. 10 cm, wys. 20 cm 229,94 m2 45,99 m3 

NAWIERZCHNIA SCHODÓW I POCHYLNI – kostka betonowa 1 0x20 cm, gr. 6 cm 

9. Kostka betonowa 10/20, gr. 6 cm, barwa szara 68,32 m2 - 

10. Podsypka piaskowo-cementowa gr. 5 cm 68,32 m2 3,42 m3 

11. Podbudowa z kruszywa łamanego 0-31,5 mm, gr. 20 cm 68,32 m2 13,67 m3 

12. Warstwa odcinająca z piasku Is=0.97, gr. 10 cm 68,32 m2 6,83 m3 

13. Obrzeże betonowe szer. 6 cm, wys. 20 cm, dł. 100 cm 15,45 mb 16 szt. 

14. Podsypka cementowo-piaskowa gr. 5 cm 0,003 m2 0,05 m3 

15. Beton C12/15 szer. 10 cm, wys. 20 cm 1,55 m2 0,31 m3 
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11.  PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU – ELEMENTY ZAGOSPODAROWANIA TERENU  

11.1. SCHODY TERENOWE Z POCHYLNIĄ I MURKIEM OPOROWYM 

11.1.1. DANE OGÓLNE  

W ramach opracowania zaprojektowano schody terenowe wraz z pochylnią dla osób 

niepełnosprawnych. Schody wraz z pochylnią usytuowane są w południowo-wschodniej części 

terenu łączące ścieżkę asfaltową z terenem parku. Schody i pochylnia oddzielone są murkiem 

oporowym z zamocowanymi poręczami dla pieszych i osób niepełnosprawnych. 

Usytuowanie schodów z pochylnią i murkiem oporowym ilustruje rys. nr 1 projektu 

zagospodarowania. 

Szczegółowe rozwiązania projektowe znajdują się w odrębnym opracowaniu branży drogowej. 

11.1.2. DANE LICZBOWE  

Dane liczbowe  

Powierzchnia u żytkowa schodów 7,54 m2 

• Podbudowa cementowo-piaskowa gr. 5 cm 0,38 m3 

• Warstwa odcinająca z piasku gr. 10 cm 0,75 m3 

• Obrzeże betonowe 20x6 cm 3,45 mb 

• Beton C12/15 20x10 cm 0,14 m3 

Szerokość schodów 210 m 

Długość schodów 3,75 m 

Liczba stopni 6 szt. 

Liczba spoczników 0 szt. 

Głębokość stopnia 60 cm 

Wysokość stopnia 15 cm 

Powierzchnia u żytkowa pochylni        22,29 m2 

• Podbudowa cementowo-piaskowa gr. 5 cm 1,11 m3 

• Warstwa odcinająca z piasku gr. 10 cm 2,23 m3 

• Obrzeże betonowe 20x6 cm 12 mb 

• Beton C12/15 20x10 cm 0,24 m3 

Szerokość podjazdu 210 m 

Długość podjazdu 10 m 

Kąt nachylenia podjazdu 8% 

Powierzchnia murku oporowego 4,18 m2 

• Ława fundamentowa beton B15 szer. 40 cm, gł. 45 cm 1,98 m3 

Szerokość murka 40 cm 

Długość murka 11 m 

Wysokość murka 20 cm 
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11.2. PORĘCZ PRZY SCHODACH I POCHYLNI  

11.2.1. DANE OGÓLNE  

Przy schodach i pochylni przewidziano umieszczenie obustronnie poręczy wysokości 1,10 cm 

wykonanej ze stali nierdzewnej, szczotkowanej o przekroju okrągłym 4 cm z podchwytem  

o przekroju kwadratowy, 5 cm. Przęsła rozstawione są co 1,5 m. 

Usytuowanie por ęczy ilustruje rys. nr 1 projektu zagospodarowania. 

Szczegółowe rozwiązania projektowe znajdują się w odrębnym opracowaniu branży drogowej. 

11.2.2. PROGRAM ROBÓT  

• Przygotowanie i zabezpieczenie terenu budowy. 

• Przygotowanie skarp pod montaż poręczy. 

• Przygotowanie otworu w gruncie o głębokości odpowiadającej długości elementów 

kotwiących. 

• Osadzenie elementów kotwiących w otworach. 

• Wypełnienie otworów mieszanką betonu B15. 

11.2.3. SZCZEGÓŁY WYKONANIA  

Prace należy wykonywać możliwie w porze bezdeszczowej, dno wykopu wolne od wody, warstwa 

piasku min 30 cm zagęszczona mechanicznie.  

Poręcz wykonana ze stali szczotkowanej o przekroju okrągłym 4 cm. 

Pochwyt o przekroju kwadratowym 5 cm. 

Słupki balustrady wkopane w grunt na głębokość 45 cm zalane masą betonową – beton B15. 

11.3. TOR AGILITY Z MIEJSCEM DO WYPROWADZANIA PSÓW  

11.3.1. DANE OGÓLNE  

W części północnej terenu opracowania projektuje się tor agility z miejscem do wyprowadzania 

psów. Wejście na tor agility odbywać się będzie z alejek parkowych. Na terenie toru dla psów 

projektuje się ławki oraz kosze na odpadki.  

Nawierzchnia toru agility jest trawiasta i zajmuje powierzchnię ok. 1000 m2. Tor agility z miejscem 

do wyprowadzania psów nie jest ogrodzony.  

Długo ść por ęczy 28,71 mb 

Wysokość poręczy 110 cm 

Liczba słupków poręczy (rozstaw co 1,50 m) 20 szt. 

• Ława fundamentowa pod słupami poręczy, beton B15 szer. 
30x30 cm, gł. 50 cm 

0,797 m3 

• Warstwa odcinająca z piasku gr. 10 cm 0,53 m3 
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Na terenie toru agility lokalizuje się 1 szt. tablicę regulaminową, opisanych w podrozdziale 12.4. 

Zagospodarowanie toru agility ilustruje rys. nr 1. 

Typ urz ądzeń wg kart katalogowych nr 1-9. Przedstawione karty t echniczne s ą 

przykładowe, istnieje mo żliwo ść zastosowania elementów równowa żnych. 

11.3.2. URZĄDZENIA TORU AGILITY  

Projektowany tor dla psów jest wyposażony w następujące urządzenia: 

1. Równoważnia x 1 szt. 

2. Płotki do przeskoków x 3 szt. 

3. Rampa x 1 szt. 

4. Tunel x 1 szt. 

5. Górka z tunelem x 1 szt. 

6. Słupki do slalomu x 8 szt. 

7. Równoważnia ruchoma x 1 szt. 

8. Obręcz do przeskoków x 3 szt. 

9. Płotki z daszkiem x 3 szt. 

11.3.3. MATERIAŁY  

Elementy toru przeszkód zbudowane są ze słupów, belek i elementów betonowych, stalowych 

malowanych proszkowo oraz rur PCV, a także drewna – sklejka szalunkowa w kolorze 

czerwonym i brązowym oraz płyty HDPE.  

Elementy toru agility mocowane są obejmą mocującą ze stali ocynkowanej i wbetonowania  

w stopę fundamentową B15 lub C20/25. Stopa betonowa wylewana o wymiarach 50x50 cm  

i głębokości 60 cm. 

11.4. PLAC ZABAW  

11.4.1. DANE OGÓLNE  

Plac zabaw składa się z dwóch części – placu dla dzieci starszych i maluchów i usytuowany jest 

w centralnej części parku. Plac zabaw dla dzieci starszych zajmuje powierzchnię około 820 m2,  

a dla dzieci młodszych – około 354 m2.  

Obszar placu zabaw zbudowany jest w strefie zabaw ruchowych z nawierzchni przepuszczalnej, 

tj. piasku oraz trawników. Nawierzchnia bezpieczna EPDM placu zabaw znajduje się w strefie 

największych zestawów zabawowych dla dzieci starszych i oddzielona jest od trawy obrzeżem 

betonowym.  

Wejście na plac zabaw odbywać się będzie z alejek parkowych otaczających plac zabaw.  

Na terenie placu zabaw lokalizuje się 1 szt. tablicy regulaminowej, opisanej w podrozdziale 12.4. 
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Usytuowanie placu zabaw ilustruje rys. nr 1 projekt u zagospodarowania. 

Typ urz ądzeń wg kart katalogowych nr 10-16. 

11.4.2. NAWIERZCHNIA  

11.4.2.1. Dane ogólne 

Projektuje się zastosowanie dwóch typów nawierzchni bezpiecznej na terenie inwestycji.  

Planuje się posadowienie elementów placu zabaw na piasku, który jednocześnie pełni funkcję 

powierzchni bezpiecznej dla strefy placu zabaw pod urządzeniami: huśtawka podwójna, zestaw 

zabawowy nr 1, zestaw zabawowy nr 2.  

Nawierzchnia bezpieczna EPDM placu zabaw znajduje się w strefie największych zestawów 

zabawowych dla dzieci starszych, tj. kosmiczny surfer, ważka miejska, zestaw zabawowy nr 3. 

Pozostała część palcu zabaw jest wykonana na nawierzchni trawiastej. 

Nawierzchnia z piasku  – drobnoziarnisty piasek płukany, grubości 30 cm, w kolorze naturalnym  

na powierzchni 155,32 m 2. 

Nawierzchnia bezpieczna strefy placu zabaw  wylewaną z gumy EPDM w kolorze czerwonym, 

na powierzchni 168,33 m 2. 

Wysokość bezpiecznego upadku: 

- 80 cm ważka miejska; 

- 1,83 cm kosmiczny surfer; 

- 320 cm zestaw zabawowy nr 3. 

Guma wylewana w strukturze bezspoinowej: gr. 10 cm (zestaw zabawowy nr 3, kosmiczny 

surfer); gr. 3 cm (ważka miejska). 

Na podsypce cementowo-piaskowej (1:4) gr. 4 cm. 

Podbudowa – piasek stabilizowany mechanicznie grubości 5 cm. 

Podbudowa – kruszywo łamane #0/31,5 mm stabilizowane mechanicznie grubości 15 cm. 

Warstwa odcinająca – piasek zagęszczony do Is=0,97 grubości 10 cm.  

Obrzeża - betonowe 6x20x100 cm, na ławie betonowej C12/15 20x10 cm z oporem – 225 mb 

wykonane do separacji odmiennych nawierzchni. Obrzeża należy wykonać jako wtopione  

na równi z nawierzchniami. 
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ZESTAWIENIE MATERIAŁÓW 

Lp. Element m 2/mb/szt. m 3/szt.  

NAWIERZCHNIA Z PIASKU  

1. Piasek drobnoziarnisty warstwa 30 cm 155,32 m2 46,60 m3 

NAWIERZCHNIA EPDM 

2. Guma wylewana w strukturze bezspoinowej gr. 10 cm 150,81 m2 14,04 m3 

3. Guma wylewana w strukturze bezspoinowej gr. 3 cm 17,52 m2 0,53 m3 

4. Podsypka piaskowo-cementowa gr. 4 cm 168,33 m2 6,73 m3 

5. Piasek stabilizowany mechanicznie gr. 5 cm 168,33 m2 8,42 m3 

6. Podbudowa z kruszywa łamanego 0-31,5 mm, gr. 15 cm 168,33 m2 25,25 m3 

7. Warstwa odcinająca z piasku Is=0.97, gr. 10 cm 168,33 m2 16,83 m3 

8. Obrzeże betonowe szer. 6 cm, wys. 20 cm, dł. 100 cm 225 mb 225 szt. 

9. Podsypka cementowo-piaskowa gr. 5 cm 13,5 m2 0,675 m3 

10. Beton C12/15 szer. 10 cm, wys. 20 cm 22,5 m2 4,5 m3 

11.4.2.2. Szczegóły wykonania 

• Przygotować i zabezpieczyć teren budowy. Wyznaczyć w terenie projektowane miejsce 

lokalizacji zestawów zabawowych i oznaczyć je. 

• Zdjąć warstwę roślinną z powierzchni przeznaczonej pod nawierzchnię.  

• Zdjęty humus z powierzchni (warstwa grubości do 0,3 m), spryzmować do ponownego 

wbudowania w tereny zielone. 

• Koryto wykonać do poziomu niwelety robót ziemnych (zgodnie z przekrojami konstrukcyjnymi), 

następnie zagęścić grunt lekkimi walcami lub płytami wibracyjnymi do uzyskania wskaźnika 

zagęszczenia Is=0,97(1,0). W wypadku trudności z uzyskaniem wskaźnika zagęszczenia 

doziarnić grunt kruszywem łamanym lub żwirem. 

• Korytowanie ograniczyć do minimum, tak, aby nie uszkodzić korzeni drzew. Przy drzewach 

rowki pod obrzeża należy kopać ręcznie. 

• Nadmiar gruntu z wykopów należy wbudować w tereny przyległe (zużycie na miejscu). 

• Przed przystąpieniem do korytowania należy wykonać przekopy próbne w celu stwierdzenia 

usytuowania istniejącego uzbrojenia. 

• Bezwzgl ędnie przed przyst ąpieniem do budowy nale ży najpierw wytyczy ć układ 

nawierzchni. Oznaczy ć trwale ich przebieg w celu akceptacji przez projek tanta oraz 

ewentualnego skorygowania ich przebiegu.  
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• Ułożyć wzdłuż projektowanej nawierzchni obrzeża betonowe na ławie betonowej C12/15  

z oporem 20x10.  

• Ułożyć kolejne warstwy pod nawierzchnie zgodnie z przekrojami konstrukcyjnymi. Następnie 

zagęścić kolejne warstwy lekkimi walcami lub płytami wibracyjnymi do uzyskania wskaźnika 

zagęszczenia Is=0,97(1,0). 

• Wykonać nawierzchnię z gumy.  

• Odwodnienie placów oraz ciągów pieszych spadkami podłużnymi i poprzecznymi w przyległy 

teren.  

UWAGA!!!  Poziom nawierzchni piaszczystej należy obniżyć 5 cm poniżej poziom gruntu. 

Niweletę placu zabaw należy dostosować do istniejącego ukształtowania terenu i jego poziomu. 

11.4.3. URZĄDZENIA PLACU ZABAW  

Strefa zabaw ruchowych wyposażona jest w następujące urządzenia zabawowe firm Saternus® 

lub równoważnych. 

Plac zabaw dla maluchów 

Zestaw zabawowy 1 zawierający: 

• Aplikacja „Lew” - 1 szt. 
• Aplikacja „Papuga” - 1 szt. 
• Aplikacja „Słonik” - 1 szt. 
• Aplikacja „Zebra” - 1 szt. 
• Gra interaktywna „Kółko i krzyżyk” - 1 szt. 
• Gra zręcznościowa „Labirynt” - 1 szt. 
• Gra zręcznościowa „Skrzynka Wiatrów” - 1 szt. 
• Gra zręcznościowa geometryczna - 1 szt. 
• Mostek linowy - 1 szt. 
• Przejście - 3 szt. 
• Przejście tunelowe - 1 szt. 
• Tablica rysunkowa - 1 szt. 

Zestaw zabawowy 2 zawierający: 

• Platforma z zsypem - 1 szt. 
• Suwnica - 2 szt. 
• Blat obrotowy - 1 szt. 
• Taśmociąg - 1 szt. 
• Waga - 1 szt. 

Urządzenia pojedyncze: 

• Huśtawka podwójna wahadłowa - 1 szt. siedzisko z koszykiem typu ‘maluch’ oraz 1 szt. 
siedzisko typu ‘bocianie gniazdo’ dla osób niepełnosprawnych; 

• Tablica regulaminowa - 1 szt. 
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Plac zabaw dla dzieci starszych 

Zestaw zabawowy 3 zawierający: 

• Zjazd linowy - 1 szt. 
• Linarium tuba - 1 szt. 
• Ścianka wspinaczkowa - 4 szt. 
• Drabinka pozioma - 1 szt. 

Urządzenia pojedyncze: 

• Huśtawka podwójna wahadłowa - 1 szt. siedzisko proste, poziome + 1 szt. siedzisko  
z koszykiem typu ‘maluch’; 

• Kosmiczny surfer  – 1 szt. 
• Ważka miejska – 1 szt. 
• Tablica regulaminowa – 1 szt. 

11.4.4. MATERIAŁY  

Stal 
Elementy stalowe, takie jak: rurki zabezpieczeń i dachów, wejściówki, pomosty, poręcze 

zjeżdżalni, uchwyty i okucia wykonane są ze stali węglowej konstrukcyjnej. Elementy 

ocynkowane lub pokryte elektrostatycznie farbą proszkową poliestrową. Powłoki proszkowe 

dobrze zabezpieczają stal przed warunkami atmosferycznymi, są elastyczne, odporne  

na wgniecenia i ścieranie, co zapewnia długą eksploatację urządzeń bez potrzeby ich renowacji. 

Wypełnienia (zabezpieczenia) HDPE 
Dachy, zabezpieczenia, ścianki wykonane są z polietylenowych płyt zwanych HDPE. HDPE jest 

barwione w masie, co sprawia, że po zarysowaniu w wyniku intensywnego użytkowania, 

powierzchnia ma nadal jednolity kolor. Zastosowanie stabilizatorów UV zapewnia aplikacjom 

trwałość koloru na długie lata bez potrzeby inwestowania w farby i ponowne malowanie. 

Powierzchnia płyty jest odporna na graffiti, malowanie markerami, długopisami i farbami  

w spray’u. 

Liny 
Konstrukcje linowe połączone są złączkami z aluminium i tworzywa wysoko udarowego. Lina 

polipropylenowa lub tworzywa sztucznego śr. min. 16 mm z rdzeniem stalowym. 

Łączniki 
Stosuje się łączniki stalowe, aluminiowe lub z tworzyw sztucznych zgodnie z zaleceniami  

i specyfikacją techniczną konkretnego producenta wybranego urządzenia. 

Kotwy 
Elementy konstrukcyjne urządzeń (słupy) osadzone na metalowych kotwach przytwierdzonych  

do betonowych bloczków. Zabieg ten powoduje odizolowanie drewna od gruntu na ok. 10 cm. 

Kolorystyka 

Kolorystyka wszystkich elementów placów zabaw powinna być spójna. Barwy stonowane w 

palecie RAL kolorów zielonych, szarych oraz żółtych i czerwonych. 
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11.4.5. POSADOWIENIE 

Posadowienie słupów na metalowych okuciach z prefabrykowanym bloczkiem betonowym, 

wykluczając kontakt drewna z ziemią przedłużając jego żywotność. Powierzchnia czołowa słupa 

zabezpieczona jest specjalnym, plastikowym kapturkiem, który eliminuje wchłanianie wilgoci. 

Górna krawędź stopy fundamentowej musi być położona 80 cm poniżej poziomu gruntu. 

11.4.6. SZCZEGÓŁY MONTAŻU 

UWAGA! Nale ży post ępować zgodnie z instrukcj ą monta żu dostarczon ą przez producenta 

zabawek. 

• Aby zapewnić odpowiednie rozmieszczenie poszczególnych urządzeń zabawowych należy  

w pierwszym kroku rozłożyć je bez montażu w wyznaczonych miejscach, zachowując należyte 

odległości. Instalację należy zacząć od ustawienia elementów największych i następnie  

do nich dopasowywać pozostałe elementy placu. 

• Przed rozpoczęciem instalacji należy upewnić się, że dostępne są wszystkie części i elementy 

mocujące, zgodnie ze specyfikacjami w załącznikach. 

• Jedną z cech charakterystycznych stali nierdzewnej jest to, że podczas dokręcania nakrętka  

i śruba mogą spiec się ze sobą. Aby tego uniknąć zalecamy użycie sprayu teflonowego albo 

innego tego typu środka chroniącego przed zatarciem. 

• Przygotować odpowiednią liczbę otworów w gruncie o głębokości odpowiadającej długości 

elementów kotwiących.  

• Wykonać pod stopami fundamentowymi podkład drenażowy z kruszywa. 

• Osadzić elementy kotwiące w przygotowanych otworach. 

11.4.7. KONSERWACJA  

Wszelkie drewniane elementy placów zabaw należy raz w roku pokrywać przezroczystym olejem 

firmy Wood Preservation, Super Seco, Brifa lub innym o podobnych właściwościach 

technicznych. Wszystkie ruchome elementy należy oliwić, co najmniej raz w roku. 

Śruby, zasuwy, kołki itp. muszą być raz w roku dociskane, aby zapewnić maximum 

bezpieczeństwa i trwałości. 

Każdego roku należy szczegółowo skontrolować każde z elementów wyposażenia placu zabaw.  

Regularnie kontrolowane wyposażenie placów zabaw nie może zostać uszkodzone  

w taki sposób, aby stanowiło zagrożenie dla użytkowników. Jeżeli potrzeba, po dokonanych 

regularnych przeglądach wykonaj niezbędne naprawy. 
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REGULARNA KONSERWACJA 

 m = miesięcznie;   j = 1/4 kwartalnie;  j =1/2 co pół roku m ¼ j ½ j 

1. Sprawdź podłoże w obszarze upadku i obszarze ochronnym (pod względem obecności 
twardych przedmiotów i luźnych fundamentów) X   

2. Sprawdź stabilność (słupy wspierające, sprężyny, podpory, fundamenty, itp.).   X 

3. 
Sprawdź wszystkie elementy łączące i mocowania pod względem ich zużycia (dokręć, jeśli 
potrzeba). Wymień uszkodzone elementy. X   

4. 

Upewnij się, że wszystkie ruchome elementy metalowe (przeguby, sprężyny, itp.) 
poruszają się swobodnie i nie są zużyte. Wymień, jeśli potrzeba. Smarowanie przegubów 
nie jest wymagane, ponieważ stosujemy wyłącznie metalowe łożyska kulowe nie 
wymagające konserwacji. 

X   

5. 
Sprawdź wszystkie przyłączenia, w tym łańcuchy, liny, siatki, itp. pod względem 
uszkodzeń. Wymień, jeśli potrzeba.  X   

6. Sprawdź elementy gumowe, tuleje, pierścienie, itp. pod względem ich zużycia i uszkodzeń. 
Wymień, jeśli potrzeba. X   

7. 
Sprawdź powierzchnię elementów drewnianych pod względem uszkodzeń 
spowodowanych czynnikami pogodowymi i wpływem zewnętrznym. Napraw (malowanie za 
pomocą emalii) lub wymień, jeśli potrzeba. 

X   

8. 
Sprawdź powierzchnię elementów plastikowych i metalowych, np. płóz, pod względem 
uszkodzeń. Wymień, jeśli potrzeba. X   

12.  PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU – MAŁA ARCHITEKTURA  

12.1. ŁAWKI  

12.1.1. DANE OGÓLNE  

W projekcie przewidziano montaż 24 szt.  ławek z oparciem oraz 4 szt.  ławek bez oparcia. 

Ławka z oparciem i podłokietnikami 

Wymiary:  długość - 180 cm, szerokość – 60 cm, wysokość – 88 cm. 

Konstrukcja no śna: wykonana ze stal nierdzewnej ocynkowana lakierowana proszkowo  

na kolor RAL 9006. 

Siedzisko:  wykonane z drewna dębowego, impregnowanego, pokrytego lakierobejcą.  

Ławka bez oparcia 

Wymiary:  długość - 180 cm, szerokość – 50 cm, wysokość – 45 cm. 

Konstrukcja no śna: wykonana ze stal nierdzewnej ocynkowana lakierowana proszkowo  

na kolor RAL 9006. 

Siedzisko:  wykonane z drewna dębowego, impregnowanego, pokrytego lakierobejcą. 

Usytuowanie ławek ilustruje rys. nr 1 projektu zagospodarowania. 

Typy ławek wg kart katalogowych nr 17-18. 
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12.1.2. SZCZEGÓŁY MONTAŻU 

• Przygotowanie odpowiedniej liczby otworów w gruncie o głębokości odpowiadającej długości 

elementów kotwiących. 

• Osadzenie elementów kotwiących w otworach. 

• Wypełnienie otworów mieszanką betonu B15. 

• Kotwienie pod płytki do stopy fundamentowej za pomocą kotew M10.  

• Wszystkie elementy mebli ulicznych muszę być prawidłowo zakotwione według dokumentacji 

producenta. 

12.2. KOSZE NA ODPADKI  

12.2.1. DANE OGÓLNE  

W projekcie przewidziano montaż 20 szt.  koszy na śmieci. 

Kosz na odpadki  

Wymiary:  szerokość – 37,4x42 cm, wysokość – 66 cm. 

Obudowa:  stal nierdzewnej ocynkowana lakierowana proszkowo na kolor RAL 9006 oraz drewno 

dębowe, impregnowane, pokryte lakierobejcą. 

Pojemnik z klapą zamykaną na klucz i popielniczką:  stal ocynkowana lakierowana proszkowo. 

Usytuowanie koszy ilustruje rys. nr 1 projektu zago spodarowania. 

Typ kosza na odpadki wg karty katalogowej nr 19. 

12.2.2. SZCZEGÓŁY MONTAŻU 

• Przygotowanie odpowiedniej liczby otworów w gruncie o głębokości odpowiadającej długości 

elementów kotwiących. 

• Osadzenie elementów kotwiących w otworach. 

• Wypełnienie otworów mieszanką betonu B15. 

• Montaż pod płytę lub w ubitym terenie do betonowych fundamentów za pomocą gwintowanych 

prętów M16.  

• Wszystkie elementy mebli ulicznych muszę być prawidłowo zakotwione według dokumentacji 

producenta. 
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12.3. STOJAKI NA ROWERY  

12.3.1. DANE OGÓLNE  

W projekcie przewidziano montaż 7 szt.  stojaków na rowery. 

Stojak rowerowy  

Wymiary:  długość – 85 cm, szerokość – 6 cm, wysokość – 75 cm. 

Konstrukcja no śna:  wykonana ze stali nierdzewnej ocynkowanej lakierowanej proszkowo  

na kolor RAL 9006. 

Usytuowanie stojaka ilustruje rys. nr 1 projektu za gospodarowania. 

Typ stojaka na rowery wg karty katalogowej nr 20. 

12.3.2. SZCZEGÓŁY MONTAŻU 

• Przygotowanie odpowiedniej liczby otworów w gruncie o głębokości odpowiadającej długości 

elementów kotwiących. 

• Osadzenie elementów kotwiących w otworach. 

• Wypełnienie otworów mieszanką betonu B15. 

12.4. TABLICA REGULAMINOWA  

12.4.1. DANE OGÓLNE  

W projekcie przewidziano montaż tablic regulaminowych, w liczbie 3 szt., „Boston” (nr katalogowy 

010253) firmy Komserwis® lub równoważne. 

Tablice regulaminowe zlokalizowane w miejscach: 

- placu zabaw 2 szt.; 

- tor agility 1 szt. 

Wymiary: wysokość: 220 cm, szerokość: 6 cm, długość: 91 cm, powierzchnia ekspozycyjna 

70x100 cm.  

Materiał:  stal ocynkowana lakierowana proszkowo lub stal nierdzewna, barwy grafit RAL 7043. 

Usytuowanie tablic ilustruje rys. nr 1 projektu zag ospodarowania. 

Typ tablicy wg karty katalogowej nr 21. 

12.4.2. SZCZEGÓŁY MONTAŻU 

• Przygotowanie odpowiedniej liczby otworów w gruncie o głębokości odpowiadającej długości 

elementów kotwiących. 

• Osadzenie elementów kotwiących w otworach. 

• Wypełnienie otworów mieszanką betonu B15. 
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12.5. LAMPY SOLARNE  

12.5.1. DANE OGÓLNE  

W parku zaprojektowano 51 szt.  lamp solarnych. 

Lampa solarna 

Wymiary słupa: wysokość od gruntu 4,8 m, wysokość źródła światła 4 m, całkowita długość 

słupa 5 m, długość słupa pod ziemią 80 cm. 

Konstrukcja: słup z nierdzewnej stali ocynkowanej, moduł fotowoltaiczny 150W o wymiarach 

1508 x 680 x 31 mm. 

Oświetlenie: moc oprawy 8-41,5 W, barwa światła 4000 K białe światło neutralne, żywotność 

LED >100 000 h. 

Usytuowanie lamp solarnych ilustruje rys. nr 1 proj ektu zagospodarowania. 

Typ tablicy wg karty katalogowej nr 22. 

12.5.2. SZCZEGÓŁY MONTAŻU 

• Przygotowanie odpowiedniej liczby otworów w gruncie o głębokości odpowiadającej długości 

elementów kotwiących. 

• Osadzenie elementów kotwiących w otworach. 

• Wypełnienie otworów mieszanką betonu B15. 

13.  INWENTARYZACJA ZIELENI  

13.1. CHARAKTERYSTYKA ZADRZEWIENIA  

13.1.1. DANE OGÓLNE  

W wyniku prac terenowych w granicach opracowania rozpoznano 23 gatunki drzew liściastych,  

z czego najwięcej stanowi klon jesionolistny i klon pospolity. Wśród gatunków drzew liściastych 

rozpoznano 6 gatunków drzew owocowych, m.in. śliwę mirabelkę, czereśnię ptasią oraz jabłoń 

domową. W terenie występuje również 6 gatunki drzew iglastych – sosna pospolita, świerk 

pospolity i świerk kłujący.  

Rozpoznano 5 grup podrostów drzew występujących w terenie, m.in. śliwa mirabelka i sumak 

octowiec, a także 13 gatunków krzewów, m.in.: śnieguliczka biała, bez czarny i ligustr pospolity.  

Zieleń na terenie projektowanego parku nie jest zorganizowana. Część roślin jest pozostałością 

po istniejących tu wcześniej ogrodach działkowych. W części południowo-wschodniej rosną 

sadzone dwurzędowo graby pospolite w odmianie Frans Fontaine. W części zachodniej 

opracowania częściowo została zachowana aleja z klonów pospolitych. 
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13.1.2. ZESTAWIENIE GATUNKÓW  

DRZEWA LIŚCIASTE 
Lp. GATUNEK Ilo ść sztuk* 
1.  klon jesionolistny Acer negundo 182 

2.  klon pospolity Acer platanoides 128 

3.  śliwa mirabelka Prunus domestica subsp. syriaca 120 

4.  grab pospolity odm. Frans Fontaine  
Carpinus betulus ‘Frans Fontaine’ 

98 

5.  topola biała Populus alba 51 

6.  czereśnia ptasia Prunus avium 50 

7.  jabłoń domowa Malus domestica 36 

8.  robinia biała Robinia pseudoacacia 33 

9.  klon jawor Acer pseudoplatanus 10 

10.  śliwa domowa Prunus domestica 10 

11.  głóg jednoszyjkowy Crataegus monogyna 8 

12.  brzoza brodawkowata Betula pendula 7 

13.  jesion wyniosły Fraxinus pennsylvanica 7 

14.  wiąz szypułkowy Ulmus laevis 5 

15.  jesion wyniosły Fraxinus excelsior 4 

16.  wiąz górski Ulmus glabra 4 

17.  grab pospolity Carpinus betulus 3 

18.  grusza domowa Pyrus communis 3 

19.  topola kanadyjska Populus xcanadensis 3 

20.  morwa biała Morus alba 2 

21.  orzech włoski Juglans regia 2 

22.  dąb szypułkowy Quercus robur 1 

23.  wierzba iwa Salix caprea 1 

 RAZEM:  768 

DRZEWA IGLASTE 
Lp. GATUNEK Ilo ść sztuk* 
1.  sosna pospolita Pinus sylvestris 66 

2.  świerk pospolity Picea abies 44 

3.  świerk kłujący Picea pungens  10 

4.  cis pospolity Taxus baccata 4 

5.  modrzew europejski Larix decidua 1 

6.  żywotnik zachodni odm. szmaragd Thuja occidentalis ‘Smaragd’ 1 

 RAZEM:  126 

GRUPY KRZEWÓW  

Lp. GATUNEK Powierzchnia 
pokrycia [m 2] 

1.  śnieguliczka biała Symphoricarpos albus 247 

2.  bez czarny Sambucus nigra 46 

3.  ligustr pospolity Ligustrum vulgare 30 

4.  lilak pospolity Syringa vulgaris 20 

5.  jałowiec sabiński odm. tamaryszkowata  
Juniperus Sabina ‘Tamariscifolia’ 

15 

6.  leszczyna pospolita Corylus avellana 15 

7.  róża dzika Rosa canina 14 

8.  trzmielina pospolita Euonymus europaeus 9 

9.  berberys Thunberga Berberis thunbergii 5 

10.  forsycja pośrednia Forsythia intermedia 5 

11.  głóg jednoszyjkowy Crataegus monogyna 4 

12.  aronia czarna aronia melanocarpa 3 

13.  szakłak pospolity Rhamnus cathartica 2 

 RAZEM:  415 
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GRUPY PODROSTÓW 

Lp. GATUNEK Powierzchnia 
pokrycia [m 2] 

1.  śliwa domowa odm. mirabelka Prunus domestica subsp. syriaca 14 

2.  sumak octowiec Rhus Typina 12 

3.  wiśnia pospolita Cerasus vulgaris 9 

4.  jabłoń domowa Malus domestica 8 

5.  klon jesionolistny Acer negundo 5 

 RAZEM:  48 

 
*liczba sztuk pni drzew zmierzonych na wysokości 130 cm od gruntu 

13.2. SZCZEGÓŁOWA INWENTARYZACJA ZIELENI  

13.2.1. DANE OGÓLNE  

Inwentaryzację wykonano w sierpniu 2016 roku. Wyniki inwentaryzacji przedstawiono  

w postaci mapy w skali 1:500 na rys. nr 1 oraz w tabeli inwentaryzacyjnej, której kolejne kolumny 

zawierają następujące informacje: 

1. Liczbę porządkową oznaczającą również numer drzewa, grupy drzew, grupy krzewów lub 

grupy podrostu na mapie inwentaryzacyjnej. 

2. Nazwę gatunkową pojedynczego okazu drzewa, grupy drzew (GD), grupy krzewów (GK), lub 

grupy podrostu (GP). 

3. Obwód pnia drzewa mierzony na wysokości 130 cm od gruntu, podany w metrach: 

• pojedyncze drzewo  – obwód pnia lub obwody rozgałęzień pnia poniżej 130 cm;  

• grupa drzew  – występujące w danej grupie obwody pnia oraz przypisana im liczba sztuk 

drzew;  

• grupa krzewów  – obwody pni podawane są jeśli przekraczają 0,10 m jako informacja 

dodatkowa, konieczna przy kosztorysowaniu wycinki; 

• grupa podrostu  – obwody pni nie są podawane. 

4. Średnicę pnia drzewa mierzoną na wysokości 130 cm od gruntu, podaną w centymetrach: 

• pojedyncze drzewo  – średnica pnia lub średnice rozgałęzień pnia; 

• grupa drzew  – ilość sztuk średnic pni kolejnych drzew w danej grupie;  

• grupa krzewów  – średnice pni podawane są jeśli przekraczają 3 cm jako informacja 

dodatkowa, konieczna przy kosztorysowaniu wycinki; 

• grupa podrostu  – średnice pni nie są podawane. 

5. Liczba pni pojedynczego drzewa o kilku przewodnikach lub liczba drzew w grupie. 

6. Powierzchnia grup krzewów lub grup podrostu podana w metrach kwadratowych. 

Powierzchnia grup drzew nie jest podawana.  

7. Średnicę korony podaną w metrach – w przypadku pojedynczych drzew.  

8. Orientacyjną wysokość drzewa lub zakresy wysokości grup krzewów i podrostu podawane  

w metrach. 

9. Uwagi o wyglądzie i stanie zdrowotnym drzew. Zawarta jest tu również informacja  

nt. martwych pni, konarów lub całych drzew. Przy krzewach podana jest informacja o ich 
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wieku: <10 lat – wiek krzewów nie przekracza 10 lat  lub >10 lat – wiek krzewów przekracza 

10 lat) 

10. Oznaczenie "+" dla drzew, których obwód pnia drzewa, mierzony na wysokości 5 cm,  

w przypadku drzew z gatunku topoli, wierzby, kasztanowca, klonu jesionolistnego, klonu 

srebrzystego, robinii białej oraz platanu klonolistnego, przekracza 35 cm lub w przypadku 

pozostałych gatunków drzew, gdy przekracza 25 cm, oznaczenie "-" dla drzew, których 

obwody nie przekraczają podanych wyżej wartości. 

13.2.2. TABELA INWENTARYZACJI  

 OZNACZENIA STOSOWANE W TABELI:  

GD – grupa drzew (drzewa, których obwody przekraczają wartość 0,10 m; na mapie inwentaryzacyjnej zaznaczony 

jest zakres ich występowania w terenie, liczbę rozgałęzień pnia na wysokości 130 cm rozdzielono znakiem: ” / „); 

GK – grupa krzewów (skupisko krzewów lub forma drzewa bez wyraźnego pnia); 

GP – grupa podrostu (skupisko samosiewów drzew, w wieku do 10 lat, których obwody pni na wysokości 5 cm nie 

przekraczają 0,25 lub 0,35 m).  

* wg nomenklatury dendrologicznej W. Senety i J. Dolatowskiego 2005 r. 

Nr 
rośliny 

na 
planie 

Gatunek* 

Obwód 
pnia 

drzewa 
[m] 

Średnica 
pnia 

drzewa 
[cm] 

Liczba 
pni 

[szt.] 

Pow. 
krzewów/
podrostu 

[m 2] 

Średnica 
korony 

[m] 

Wysok
ość 
[m] 

Uwagi 
Obwód na 
wysoko ści  

5 cm  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1. klon jesionolistny  
Acer negundo 

2,11 67 1 - 5 15 

średni stan 
zdrowotny, wygięty 
pień, asymetryczna 

korona, odrosty 

+ 

2. morwa biała 
Morus alba 

0,49 
0,42 

16 
13 2 - 4 8 

średni stan 
zdrowotny, posusz 

gałęziowo-konarowy 
40% 

+ 

3. robinia akacjowa 
Robinia pseudoacacia 0,67 21 1 - 4 14 

posusz gałęziowo-
konarowy 20%, 

korona bardzo słaba 
+ 

4. robinia akacjowa 
Robinia pseudoacacia 0,42 13 1 - 3 12 

posusz gałęziowo-
konarowy 10% + 

5. klon jesionolistny  
Acer negundo 

0,49 
0,49 

16 
16 2 - 4 12 

korona bardzo słaba, 
drut wrośnięty w 

pień, odrosty 
korzeniowe 

+ 

6. robinia akacjowa 
Robinia pseudoacacia 0,55 18 1 - 3 12 

druty wrośnięte w 
pień, korona bardzo 
słaba, ucięty konar 

+ 

7. jesion wyniosły 
Fraxinus excelsior  0,53 17 1 - 3 10 

druty wrośnięte w 
pień, ubytek wgłębny 

w pniu, posusz 
gałęziowy 20% 

+ 

8. klon jesionolistny  
Acer negundo 1,06 34 1 - 4 10 

posusz gałęziowo-
konarowy 40%, 
średni stan 

zdrowotny, drut 
wrośnięty w pień 

+ 

9. GK: śnieguliczka biała - - - 5 - 1,6 <10 lat - 
10. GK:  szakłak pospolity - - - 2 - 2 <10 lat - 

11. wiąz górski 
Ulmus glabra 

1,23 
0,52 
0,50 
0,49 

39 
17 
16 
16 

4 - 6 14 posusz gałęziowo-
konarowy 30%, drut 

+ 

12. 
GK: ligustr pospolity - - - 10 - 2 <10 lat - 
GK: róża dzika - - - 6 - 2 <10 lat - 

13. GD: śliwa domowa 

0,35 
0,20 
0,18 
0,15 

11 
6 
6 
5 

4 - 3 5 <10 lat + 

14. 
śliwa domowa odm. mirabelka 
Prunus domestica 
subsp. syriaca 

0,12-4 szt. 4-4 szt. 4 - 2 3  + 

15. świerk pospolity 
PIcea abies 

0,58 18 1 - 4 12  + 
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Nr 
rośliny 

na 
planie 

Gatunek* 

Obwód 
pnia 

drzewa 
[m] 

Średnica 
pnia 

drzewa 
[cm] 

Liczba 
pni 

[szt.] 

Pow. 
krzewów/
podrostu 

[m 2] 

Średnica 
korony 

[m] 

Wysok
ość 
[m] 

Uwagi 
Obwód na 
wysoko ści  

5 cm  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

16. świerk pospolity 
PIcea abies 0,78 25 1 - 3 12 

ubytek 
powierzchniowy pnia, 

druty 
+ 

17. świerk pospolity 
PIcea abies 0,32 10 1 - 2 3  + 

18. świerk pospolity 
PIcea abies 

0,30 10 1 - 2 3  + 

19. świerk pospolity 
PIcea abies 

0,30 10 1 - 2 3 ubytek 
powierzchniowy pnia 

+ 

20. świerk pospolity 
PIcea abies 0,35 11 1 - 2 3  + 

21. GP: sumak octowiec - - - 4 - 2 <10 lat - 

22. świerk pospolity 
PIcea abies 

0,35 11 1 - 2 3  + 

23. klon pospolity 
Acer platanoides 

0,38 
0,31 
0,27 
0,27 
0,18 

12 
10 
9 
9 
6 

5 - 4 10 
odgałęzienia od 

ziemi, asymetryczna 
korona 

+ 

24. Czereśnia ptasia 
Prunus avium  

0,19 6 1 - 2 4  + 

25. GK: ligustr pospolity - - - 15 - 2 <10 lat - 

26. 
śliwa domowa odm. mirabelka 
Prunus domestica 
subsp. syriaca 

0,14-3szt. 4-3 szt. 3 - 2 3  + 

27. 
śliwa domowa odm. mirabelka 
Prunus domestica 
subsp. syriaca 

0,33 
0,25 

11 
8 2 - 2 3 

posusz gałęziowo-
konarowy 30% + 

28. klon jesionolistny  
Acer negundo 

0,22 
0,19 
0,17 
0,14 
0,10 

7 
6 
5 
4 
3 

5 - 3 5 
posusz gałęziowo-

konarowy 20%, 
rozpierzchły od ziemi 

+ 

29. 
śliwa mirabelka 
Prunus domestica 
subsp. syriaca 

0,18 
0,15 
0,12 
0,11 

6 
5 
4 
4 

4 - 2 4  + 

30. GP: wiśnia pospolita - - - 3 - 3 <10 lat - 

31. 
śliwa domowa odm. mirabelka 
Prunus domestica 
subsp. syriaca 

0,54 
0,53 
0,13 

17 
17 
4 

3 - 4 6 powalone drzewo + 

32. klon jesionolistny  
Acer negundo 

0,62 
0,51 

20 
16 

2 - 6 15 posusz gałęziowo-
konarowy 20% 

+ 

33. klon pospolity 
Acer platanoides 

0,30 
0,29 

10 
9 

2 - 3 10  + 

34. 
śliwa mirabelka 
Prunus domestica 
subsp. syriaca 

0,49 16 1 - - 2 pniak + 

35. klon pospolity 
Acer platanoides 

0,56 
0,35 
0,30 
0,28 

18 
11 
10 
9 

4 - 5 12  + 

36. klon jesionolistny  
Acer negundo 0,66 21 1 - 4 10 wygięty pień + 

37. klon jesionolistny  
Acer negundo 

1,03 
0,63 
0,53 
0,52 

33 
20 
17 
17 

4 - 6 12 
odgałęzienia od 

ziemi 
+ 

38. klon jesionolistny  
Acer negundo 

0,50 
0,46 
0,43 
0,38 
0,33 
0,24 

16 
15 
14 
12 
11 
8 

6 - 6 10 

odgałęzienia od 
ziemi, posusz 

gałęziowo-konarowy 
20% 

+ 

39. klon jesionolistny  
Acer negundo 

0,90 
0,44 
0,40 

29 
14 
13 

3 - 6 10 
porasta ogrodzenie, 
posusz gałęziowy 

10% 
+ 

40. klon jesionolistny  
Acer negundo 

1,17 37 1 - 6 15 
posusz gałęziowo-

konarowy 20%, 
odrosty korzeniowe 

+ 

41. 
śliwa domowa odm. mirabelka 
Prunus domestica 
subsp. syriaca 

0,80 
0,62 
0,43 
0,34 

25 
20 
14 
11 

4 - 6 6 
wrasta w ogrodzenie, 

posusz gałęziowo-
konarowy 20% 

+ 

42. 
śliwa domowa odm. mirabelka 
Prunus domestica 
subsp. syriaca 

0,53 
0,50 
0,50 
0,43 
0,42 
0,18 

17 
16 
16 
14 
13 
6 

6 - 5 10 
odgałęzienia od 
ziemi, odrosty 
korzeniowe 

+ 
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Nr 
rośliny 

na 
planie 

Gatunek* 

Obwód 
pnia 

drzewa 
[m] 

Średnica 
pnia 

drzewa 
[cm] 

Liczba 
pni 

[szt.] 

Pow. 
krzewów/
podrostu 

[m 2] 

Średnica 
korony 

[m] 

Wysok
ość 
[m] 

Uwagi 
Obwód na 
wysoko ści  

5 cm  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

43. 
śliwa domowa odm. mirabelka 
Prunus domestica 
subsp. syriaca 

0,25 
0,24 
0,22 
0,18 
0,14 
0,12 
0,09 

8 
8 
7 
6 
4 
4 
3 

7 - 4 5  + 

44. świerk pospolity 
PIcea abies 

0,60 19 1 - 3 15  + 

45. świerk kłujący 
Picea pungens  

0,98 31 1 - 4 15  + 

46. świerk kłujący 
Picea pungens  0,61 19 1 - 4 12  + 

47. świerk pospolity 
Picea abies 

0,55 
0,52 

18 
17 2 - 3 7  + 

48. świerk pospolity 
Picea abies 

0,88 28 1 - 4 15  + 

49. świerk pospolity 
Picea abies 0,52 17 1 - 3 15  + 

50. świerk pospolity 
Picea abies 0,88 28 1 - 4 15  + 

51. świerk pospolity 
Picea abies 

0,54 17 1 - 3 15  + 

52. świerk pospolity 
Picea abies 0,90 29 1 - 4 16  + 

53. świerk pospolity 
Picea abies 0,56 18 1 - 3 15  + 

54. świerk pospolity 
Picea abies 0,80 25 1 - 4 15  + 

55. świerk pospolity 
Picea abies 0,33 11 1 - 2 12  + 

56. świerk pospolity 
Picea abies 0,64 20 1 - 3 15  + 

57. świerk pospolity 
Picea abies 

0,44 
0,42 

14 
13 

2 - 4 15  + 

58. sosna pospolita 
Pinus sylvestris 1,09 35 1 - 4 15 

posusz gałęziowo-
konarowy 40%, lekko 

pochylone 
+ 

59. świerk pospolity 
PIcea abies 0,46 15 1 - 2 10 korona bardzo słaba + 

60. dąb szypułkowy 
Quercus robur 0,93 30 1 - 5 12 

posusz gałęziowo-
konarowy 50%, 

zamiera 
+ 

61. 
GK: śnieguliczka biała - - - 5 - 1,2 <10 lat - 
GK: ligustr pospolity - - - 5 - 1,2 <10 lat - 

62. GK: śnieguliczka biała - - - 8 - 1,2 <10 lat - 

63. świerk kłujący 
Picea pungens  

1,00 32 1 - 4 15 posusz gałęziowy 
10% 

+ 

64. GK: leszczyna pospolita 
0,34 
0,27 

0,15-15 szt. 

11 
9 

5-15 szt. 
17 10 - 4 >10 lat + 

65. świerk kłujący 
Picea pungens  

0,91 29 1 - 5 16  + 

66. świerk kłujący 
Picea pungens  

0,77 25 1 - 4 14  + 

67. świerk kłujący 
Picea pungens  1,00 32 1 - 5 16  + 

68. świerk kłujący 
Picea pungens  

0,68 22 1 - 4 15  + 

69. świerk kłujący 
Picea pungens  

0,97 31 1 - 4 15  + 

70. świerk kłujący 
Picea pungens  0,56 18 1 - 4 10  + 

71. klon jesionolistny  
Acer negundo 

0,20 6 1 - 1 2 wygięty pień - 

72. klon jawor 
Acer pseudoplatanus 

0,12 4 1 - 1 2  - 

73. klon jesionolistny  
Acer negundo 

0,57 
0,39 
0,37 
0,30 
0,29 
0,29 
0,24 
0,22 
0,18 
0,16 
0,15 

18 
12 
12 
10 
9 
9 
8 
7 
6 
6 
6 

11 - 4 6 odgałęzienia od 
ziemi 

+ 

74. GP: jabłoń domowa - - - 8 - 2 <10 lat - 
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Nr 
rośliny 

na 
planie 

Gatunek* 

Obwód 
pnia 

drzewa 
[m] 

Średnica 
pnia 

drzewa 
[cm] 

Liczba 
pni 
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5 cm  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

75. jabłoń domowa 
Malus domestica 

0,29 
0,22 
0,21 
0,19 
0,19 

9 
7 
7 
6 
6 

5 - 3 4 
posusz gałęziowo-

konarowy 20% + 

76. jabłoń domowa 
Malus domestica 0,50 16 1 - 3 4 

posusz gałęziowo-
konarowy 20% + 

77. jabłoń domowa 
Malus domestica 

0,28 
0,26 
0,23 
0,18 

9 
8 
7 
6 

4 - 3 4 posusz gałęziowo-
konarowy 20% 

+ 

78. jabłoń domowa 
Malus domestica 

0,22 
0,18 
0,15 

7 
6 
5 

3 - 1 3  + 

79. klon jesionolistny  
Acer negundo 

0,47 
0,43 
0,40 
0,35 
0,26 
0,21 
0,17 

15 
14 
13 
11 
8 
7 
5 

7 - 5 5 

odgałęzienia od 
ziemi, wygięty pień, 
posusz gałęziowo-

konarowy 20% 

+ 

80. topola biała 
Populus alba 0,40 13 1 - 2 7 wygięty pień + 

81. topola biała 
Populus alba 

0,94 
0,94 
0,70 
0,55 
0,46 

30 
30 
22 
18 
15 

5 - 8 18 
posusz gałęziowo-

konarowy 20% + 

82. klon jesionolistny  
Acer negundo 

0,37 
0,34 

12 
11 2 - 4 12 

posusz gałęziowo-
konarowy 20% + 

83. topola biała 
Populus alba 

0,64 
0,40 
0,30 

20 
13 
10 

3 - 5 12 
posusz gałęziowo-

konarowy 20%, lekko 
pochylona 

+ 

84. klon jesionolistny  
Acer negundo 

0,23 7 1 - 2 10 posusz gałęziowo-
konarowy 20% 

- 

85. topola biała 
Populus alba 

0,79 
0,36 

25 
11 2 - 5 15 

posusz gałęziowo-
konarowy 20% + 

86. klon pospolity 
Acer platanoides 

0,27 
0,26 

9 
8 

2 - 4 8  + 

87. topola biała 
Populus alba 

0,19 6 1 - 2 7  - 

88. topola biała 
Populus alba 0,19 6 1 - 2 2  - 

89. topola biała 
Populus alba 

0,63 
0,62 
0,48 
0,45 
0,45 
0,41 
0,30 

20 
20 
15 
14 
14 
13 
10 

7 - 6 15 
posusz gałęziowo-

konarowy 20% + 

90. klon pospolity 
Acer platanoides 

0,27 
0,20 
0,12 

9 
6 
4 

3 - 3 5  + 

91. topola biała 
Populus alba 

0,23 7 1 - 2 10 bardzo mocno 
pochylona 

+ 

92. jabłoń domowa 
Malus domestica 

0,22 
0,21 
0,16 

7 
7 
5 

3 - 2 3 korona bardzo słaba - 

93. jabłoń domowa 
Malus domestica 

0,21 
0,16 
0,15 

7 
5 
5 

3 - 2 3  + 

94. jabłoń domowa 
Malus domestica 

0,24 8 1 - 2 4 wygięty pień, ubytek 
powierzchniowy 

+ 

95. jabłoń domowa 
Malus domestica 

0,37 
0,35 
0,31 
0,28 

12 
11 
10 
9 

4 - 3 3  + 

96. jabłoń domowa 
Malus domestica 

0,30 10 1 - 2 3  + 

97. klon pospolity 
Acer platanoides 

0,31 
0,29 
0,29 
0,20 
0,13 
0,11 

10 
9 
9 
6 
4 
4 

6 - 3 5  + 
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Nr 
rośliny 

na 
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Gatunek* 
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pnia 
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5 cm  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

98. 
śliwa domowa odm. mirabelka 
Prunus domestica 
subsp. syriaca 

0,31 
0,27 
0,27 
0,27 
0,24 
0,21 
0,18 
0,14 
0,12 

10 
9 
9 
9 
8 
7 
6 
4 
4 

9 - 4 4  + 

99. jesion wyniosły 
Fraxinus excelsior  

0,28 
0,19 

9 
6 

2 - 3 12  + 

100. topola biała 
Populus alba 

1,45 
1,33 
0,83 

46 
42 
27 

3 - 8 18  + 

101. klon pospolity 
Acer platanoides 0,45 14 1 - 4 16  + 

102. klon jesionolistny  
Acer negundo 

0,56 
0,37 
0,31 
0,24 
0,23 
0,17 

18 
12 
10 
8 
7 
5 

6 - 5 16  + 

103. klon jesionolistny  
Acer negundo 0,40 13 1 - 2 10  + 

104. jabłoń domowa 
Malus domestica 

0,18 6 1 - 2 4  + 

105. głóg jednoszyjkowy Crataegus 
monogyna 

0,25 
0,23 

8 
7 

2 - 2 4  + 

106. 
śliwa domowa odm. mirabelka 
Prunus domestica 
subsp. syriaca 

0,43 
0,43 
0,38 
0,31 
0,30 
0,29 
0,25 
0,24 
0,20 
0,20 

14 
14 
12 
10 
10 
9 
8 
8 
6 
6 

10 - 5 5  + 

107. jabłoń domowa 
Malus domestica 0,47 15 1 - 4 7  + 

108. jabłoń domowa 
Malus domestica 

0,26 8 1 - 3 4  + 

109. klon jesionolistny  
Acer negundo 

0,30 10 1 - 3 5 

posusz gałęziowo-
konarowy 40%, 
średni stan 
zdrowotny 

+ 

110. topola biała 
Populus alba 0,26 8 1 - 2 7 

posusz gałęziowo-
konarowy 30% + 

111. topola biała 
Populus alba 

0,30 
0,29 

10 
9 

2 - 3 7 posusz gałęziowo-
konarowy 30% 

+ 

112. topola biała 
Populus alba 

0,43 14 1 - 3 7 
posusz gałęziowo-

konarowy 20%, 
wygięta korona 

+ 

113. topola biała 
Populus alba 

1,12 
1,06 
0,85 
0,53 
0,44 

36 
34 
27 
17 
14 

5 - 8 18 posusz gałęziowo-
konarowy 20% 

+ 

114. klon jesionolistny  
Acer negundo 

0,25 
0,25 

8 
8 

2 - 2 5 korona bardzo słaba + 

115. jabłoń domowa 
Malus domestica 0,30 10 1 - 2 5  + 

116. 
śliwa domowa odm. mirabelka 
Prunus domestica 
subsp. syriaca 

0,40 
0,36 
0,32 
0,27 
0,18 

13 
11 
10 
9 
6 

5 - 4 5  + 

117. klon pospolity 
Acer platanoides 1,12 36 1 - 6 15  + 

118. klon pospolity 
Acer platanoides 0,90 29 1 - 6 15 odkryty korzeń + 

119. klon pospolity 
Acer platanoides 

1,00 32 1 - 6 15 odkryty korzeń + 

120. GK: r óża dzika - - - 4 - 1,5 <10 lat - 

121. klon pospolity 
Acer platanoides 

1,33 42 1 - 10 16  + 

122. 
śliwa domowa odm. mirabelka 
Prunus domestica 
subsp. syriaca 

0,25 8 1 - 3 7  + 
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Nr 
rośliny 

na 
planie 

Gatunek* 

Obwód 
pnia 

drzewa 
[m] 
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wysoko ści  

5 cm  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

123. klon jesionolistny  
Acer negundo 

0,28 
0,27 
0,26 
0,23 

9 
9 
8 
7 

4 - 3 5 posusz gałęziowo-
konarowy 10% 

+ 

124. jabłoń domowa 
Malus domestica 0,29 9 1 - 2 4  + 

125. jabłoń domowa 
Malus domestica 

0,33 11 1 - 2 4  + 

126. jabłoń domowa 
Malus domestica 

0,30 10 1 - 2 4  + 

127. klon jesionolistny  
Acer negundo 0,36 11 1 - 4 12 

posusz gałęziowy 
10% + 

128. klon jesionolistny  
Acer negundo 

0,30 
0,28 

10 
9 

2 - 4 10 
posusz gałęziowy 

10% 
+ 

129. klon jesionolistny  
Acer negundo 

0,58 
0,27 

18 
9 

2 - 5 12 posusz gałęziowy 
20% 

+ 

130. 
śliwa domowa odm. mirabelka 
Prunus domestica 
subsp. syriaca 

0,36 
0,28 
0,23 
0,21 

11 
9 
7 
7 

4 - 4 4  + 

131. klon pospolity 
Acer platanoides 1,45 46 1 - 8 20 

posusz gałęziowo-
konarowy 20%, 
odkryty korzeń 

+ 

132. 
śliwa domowa odm. mirabelka 
Prunus domestica 
subsp. syriaca 

0,60 
0,42 
0,42 
0,37 
0,16 

19 
13 
13 
12 
5 

5 - 5 8  + 

133. robinia akacjowa 
Robinia pseudoacacia 

0,45 
0,49 
0,55 

14 
16 
18 

3 - 3 10 

posusz gałęziowo-
konarowy 40%, 
zamiera, pień o 

obwodzie 0,55 m jest 
martwy 

+ 

134. wiąz szypułkowy  
Ulmus laevis 

0,79 25 1 - 5 15 
posusz gałęziowo-

konarowy 20%, 
korzenie odkryte 

+ 

135. topola kanadyjska 
Populus canadensis 0,80 25 1 - 4 20 

posusz gałęziowo-
konarowy 20%, 

korona bardzo słaba 
+ 

136. topola kanadyjska 
Populus canadensis 

0,36 11 1 - - 10 martwe drzewo + 

137. klon pospolity 
Acer platanoides 0,43 14 1 - 4 12  + 

138. topola kanadyjska 
Populus canadensis 

0,84 27 1 - 4 16 korona bardzo słaba + 

139. klon pospolity 
Acer platanoides 

0,38 12 1 - 3 12  + 

140. klon pospolity 
Acer platanoides 1,21 39 1 - 10 20 

posusz gałęziowo-
konarowy 40% + 

141. GK: śnieguliczka biała - - - 200 - 2,0 <10 lat - 

142. 
śliwa domowa odm. mirabelka 
Prunus domestica 
subsp. syriaca 

0,30 10 1 - 4 5  + 

143. GK: bez czarny 

0,41 
0,38 
0,37 
0,30 
0,25 

13 
12 
12 
10 
8 

5 12 - 4 
>10 lat, 

 posusz gałęziowo-
konarowy 30% 

+ 

144. klon pospolity 
Acer platanoides 

0,56 18 1 - 5 14  + 

145. klon pospolity 
Acer platanoides 0,36 11 1 - 4 12  + 

146. klon pospolity 
Acer platanoides 0,86 27 1 - 6 15 odkryte korzenie + 

147. klon pospolity 
Acer platanoides 

0,57 
0,55 

18 
18 

2 - 5 15  + 

148. klon jawor 
Acer pseudoplatanus 0,70 22 1 - 5 15  + 

149. klon pospolity 
Acer platanoides 

0,50 
0,33 

16 
11 2 - 4 12 lekko pochylone + 

150. grusza domowa 
Pyrus communis 

0,29 
0,28 
0,20 

9 
9 
6 

3 - 3 5  + 

151. klon jesionolistny  
Acer negundo 0,53 17 1 - 2 15 

martwy wierzchołek, 
zły stan zdrowotny + 

152. klon jesionolistny  
Acer negundo 

0,69 
0,63 

22 
20 2 - 6 12  + 

153. topola biała 
Populus alba 

0,18 6 1 - - 4 martwe drzewo - 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

154. topola biała 
Populus alba 

0,94 30 1 - 6 16 posusz gałęziowo-
konarowy 20% 

+ 

155. topola biała 
Populus alba 0,35 11 1 - 3 8 korona bardzo słaba + 

156. klon jesionolistny  
Acer negundo 0,74 24 1 - 5 15 lekko pochylone + 

157. topola biała 
Populus alba 

0,20 6 1 - 1 3 korona bardzo słaba - 

158. klon jesionolistny  
Acer negundo 

0,41 
0,41 
0,20 

13 
13 
6 

3 - 4 7 
posusz gałęziowo-
konarowy 30%, zły 

stan zdrowotny 
+ 

159. wiąz szypułkowy  
Ulmus laevis 

0,60 19 1 - 4 15 
odkryte korzenie, 

posusz gałęziowo-
konarowy 20% 

+ 

160. klon jesionolistny  
Acer negundo 

0,42 
0,40 
0,36 
0,34 
0,33 
0,32 
0,30 

13 
13 
11 
11 
11 
10 
10 

7 - 5 12 
posusz gałęziowo-
konarowy 40%, zły 

stan zdrowotny 
+ 

161. klon jesionolistny  
Acer negundo 

0,48 
0,24 
0,20 

15 
8 
6 

3 - 3 15 
posusz gałęziowo-

konarowy 80%, 
zamiera 

+ 

162. klon jesionolistny  
Acer negundo 

0,34 
0,28 

11 
9 

2 - 4 10  + 

163. klon pospolity 
Acer platanoides 

0,38 
0,29 

12 
9 2 - 4 8  + 

164. GK: bez czarny 
0,33 
0,30 
0,23 

11 
10 
7 

3 5 - 4 >10 lat + 

165. GK: bez czarny - - - 3 - 4 <10 lat - 

166. GK: bez czarny 0,33 
0,29 

11 
9 2 4 - 4 >10 lat + 

167. GK: bez czarny - - - 4 - 4 <10 lat - 

168. topola biała 
Populus alba 

0,43 14 1 - 4 6 korona bardzo słaba + 

169. GP: śliwa domowa odm. 
mirabelka - - - 5 - 5 <10 lat - 

170. GK: bez czarny 0,33 11 1 5 - 4 >10 lat + 
171. GK: bez czarny - - - 5 - 3 <10 lat - 

172. topola biała 
Populus alba 

0,76 24 1 - - 12 martwe drzewo + 

173. klon jesionolistny  
Acer negundo 

0,46 
0,34 

15 
11 

2 - 5 12 
mocno pochylone, 
posusz gałęziowo-

konarowy 20% 
+ 

174. klon jesionolistny  
Acer negundo 

0,66 
0,61 
0,56 

21 
19 
18 

3 - 5 14 
posusz gałęziowo-

konarowy 20% + 

175. brzoza brodawkowata 
Betula pendula 0,22 7 1 - 2 4  + 

176. GK:  jałowiec sabiński  odm. 
tamariscifolia - - - 15 - 0,6 <10 lat - 

177. sosna pospolita 
Pinus sylvestis 

0,24 8 1 - 2 3  + 

178. orzech włoski  
Juglans regia 0,15 5 1 - 2 3  -+ 

179. sosna pospolita 
Pinus sylvestis 0,21 7 1 - 1 2  + 

180. brzoza brodawkowata 
Betula pendula 

0,25 8 1 - 2 4  + 

181. 
śliwa domowa odm. mirabelka 
Prunus domestica 
subsp. syriaca 

0,40 13 1 - 2 4  + 

182. topola biała 
Populus alba 0,27 9 1 - 2 3  + 

183. jabłoń domowa 
Malus domestica 

0,20 6 1 - 2 3  + 

184. GK: róża dzika - - - 4 - 1,5 < 10 lat - 

185. topola biała 
Populus alba 

0,23 
0,23 

7 
7 2 - 3 4 korona bardzo słaba + 

186. topola biała 
Populus alba 

0,27 9 1 - 2 4  + 

187. topola biała 
Populus alba 

0,33 11 1 - 2 4  + 

188. klon pospolity 
Acer platanoides 0,23 7 1 - 2 5  + 

189. klon pospolity 
Acer platanoides 

0,30 10 1 - 3 5  + 
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190. klon pospolity 
Acer platanoides 

0,26 8 1 - 2 5  + 

191. klon pospolity 
Acer platanoides 0,19 6 1 - 2 4 korona bardzo słaba + 

192. GP: wiśnia pospolita - - - 6 - 2 <10 lat - 

193. klon jesionolistny  
Acer negundo 

0,27 
0,24 
0,18 

9 
8 
6 

3 - 4 4  + 

194. klon jesionolistny  
Acer negundo 

0,28 
0,23 

9 
7 2 - 3 5  + 

195. klon jesionolistny  
Acer negundo 0,35 11 1 - 3 8  + 

196. klon jesionolistny  
Acer negundo 

0,27 
0,20 
0,20 

9 
6 
6 

3 - 3 6  + 

197. klon jesionolistny  
Acer negundo 

0,31 
0,30 
0,26 
0,26 
0,25 
0,18 

10 
10 
8 
8 
8 
6 

6 - 4 7  + 

198. klon jesionolistny  
Acer negundo 

0,36 
0,21 

11 
7 

2 - 3 6  + 

199. czereśnia ptasia 
Prunus avium  0,12 4 1 - 1 5 korona bardzo słaba + 

200. klon pospolity 
Acer platanoides 0,29 9 1 - 3 7  + 

201. klon jesionolistny  
Acer negundo 

0,36 
0,36 
0,33 
0,31 
0,29 
0,22 
0,19 
0,19 

11 
11 
11 
10 
9 
7 
6 
6 

8 - 4 7 korona bardzo słaba + 

202. klon jesionolistny  
Acer negundo 

0,39 12 1 - 3 7 korona bardzo słaba + 

203. klon pospolity 
Acer platanoides 

0,54 
0,38 
0,33 
0,26 

17 
12 
11 
8 

4 - 5 10  + 

204. klon jesionolistny  
Acer negundo 

0,51 
0,41 
0,20 
0,20 
0,13 

16 
13 
6 
6 
4 

5 - 4 8  + 

205. klon jesionolistny  
Acer negundo 

0,56 
0,49 
0,48 
0,47 
0,39 
0,30 
0,23 

18 
16 
15 
15 
12 
10 
7 

7 - 6 8 korona bardzo słaba + 

206. klon jawor 
Acer pseudoplatanus 

0,39 
0,34 
0,27 
0,26 

12 
11 
9 
8 

4 - 6 8  + 

207. klon jesionolistny  
Acer negundo 

0,36 
0,35 
0,22 
0,13 

11 
11 
7 
4 

4 - 4 6  + 

208. klon pospolity 
Acer platanoides 

0,30 10 1 - 4 7  + 

209. topola biała 
Populus alba 

0,43 
0,40 
0,27 

14 
13 
9 

3 - 4 8 korona bardzo słaba + 

210. klon jesionolistny  
Acer negundo 

0,21 
0,19 
0,12 

7 
6 
4 

3 - 3 5 korona bardzo słaba - 

211. klon pospolity 
Acer platanoides 

0,18 6 1 - 1 5 korona bardzo słaba + 

212. klon jesionolistny  
Acer negundo 

0,27 
0,26 
0,25 
0,21 
0,18 
0,17 

9 
8 
8 
7 
6 
5 

6 - 3 6  + 

213. klon jesionolistny  
Acer negundo 

0,22 
0,19 
0,12 

7 
6 
4 

3 - 3 6  + 
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214. klon jesionolistny  
Acer negundo 

0,26 8 1 - 1 6 korona bardzo słaba - 

215. jesion pensylwański 
Fraxinus pennsylvanica 

0,19 
0,18 

6 
6 2 - 1 6 korona bardzo słaba - 

216. jesion pensylwański 
Fraxinus pennsylvanica 0,24 8 1 - 1 6  - 

217. klon jesionolistny  
Acer negundo 

0,18 
0,26 

6 
8 

2 - 2 6  - 

218. klon jesionolistny  
Acer negundo 

0,20 
0,20 

6 
6 

2 - 1 6 
posusz gałęziowo-

konarowy 40%, 
korona bardzo słaba 

- 

219. klon jesionolistny  
Acer negundo 

0,19 
0,18 

6 
6 2 - 2 6 korona bardzo słaba - 

220. klon jesionolistny  
Acer negundo 

0,28 
0,24 
0,17 

9 
8 
5 

3 - 3 7 korona bardzo słaba - 

221. jesion pensylwański 
Fraxinus pennsylvanica 

0,20 
0,18 
0,15 

6 
6 
5 

3 - 2 7  + 

222. robinia akacjowa 
Robinia pseudoacacia  0,17 5 1 - 2 7 

bardzo mocno 
pochylone w 

kierunku ścieżki 
+ 

223. klon pospolity 
Acer platanoides 

0,34 
0,34 
0,32 

11 
11 
10 

3 - 4 10 
posusz gałęziowo-

konarowy 20% 
+ 

224. klon jesionolistny  
Acer negundo 

0,50 
0,24 

16 
8 2 - 4 8 

posusz gałęziowo-
konarowy 20%; 
średni stan 
zdrowotny 

+ 

225. robinia akacjowa 
Robinia pseudoacacia 

0,57 
0,39 
0,37 
0,31 

18 
12 
12 
10 

4 - 5 12 posusz gałęziowo-
konarowy 20% 

+ 

226. klon jawor 
Acer pseudoplatanus  0,20 6 1 - 2 5 korona bardzo słaba + 

227. klon pospolity 
Acer platanoides 

0,33 11 1 - 3 7 odkryte korzenie + 

228. klon pospolity 
Acer platanoides 

0,41- 2 szt. 
0,40 
0,39 
0,34 

13- 2 szt. 
13 
12 
11 

5 - 5 12 
odkryte korzenie, 

wchodzące w płytę + 

229. 
śliwa domowa odm. mirabelka 
Prunus domestica 
subsp. syriaca 

0,33 
0,30 
0,25 

11 
10 
8 

3 - 3 4  + 

230. robinia akacjowa 
Robinia pseudoacacia 

0,17 5 1 - 2 4 wygięty pień - 

231. klon jesionolistny  
Acer negundo 

0,53 
0,49 
0,38 
0,35 

17 
16 
12 
11 

4 - 4 8 

posusz gałęziowo-
konarowy 30%, 
średni stan 
zdrowotny 

+ 

232. GK: głóg jednoszyjkowy - - - 4 - 2 <10 lat - 

233. klon jesionolistny  
Acer negundo 

0,39 
0,33 
0,25 
0,24 
0,22 

12 
11 
8 
8 
7 

5 - 4 8 wygięty pień + 

234. topola biała 
Populus alba 

1,39 
1,29 
1,12 

44 
41 
36 

3 - 12 20 posusz gałęziowo-
konarowy 30% 

+ 

235. GK: śnieguliczka biała - - - 8 - 1,5 <10 lat - 

236. jesion pensylwański 
Fraxinus pennsylvanica 0,20 6 1 - 2 3  - 

237. klon jesionolistny  
Acer negundo 0,25 8 1 - 3 7 wygięta korona - 

238. klon jesionolistny  
Acer negundo 

0,46 
0,44 
0,22 
0,18 

15 
14 
7 
6 

4 - 4 7  + 

239. topola biała 
Populus alba 0,33 11 1 - 3 4 korona bardzo słaba + 

240. GP: śliwa domowa odm. 
mirabelka 

- - - 4 - 2 <10 lat - 

241. 
śliwa domowa odm. mirabelka 
Prunus domestica 
subsp. syriaca 

0,26 8 1 - 3 7  + 

242. głóg jednoszyjkowy Crataegus 
monogyna 

0,39 
0,20 
0,15 
0,12 

12 
6 
5 
4 

4 - 3 4  + 
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243. 
śliwa domowa odm. mirabelka 
Prunus domestica 
subsp. syriaca 

0,25 8 1 - 3 7  + 

244. klon jesionolistny  
Acer negundo 0,22 7 1 - 3 4  - 

245. klon jawor 
Acer pseudoplatanus 

0,51 
0,46 

16 
15 2 - 3 7 

posusz gałęziowo-
konarowy 50%, 

zamiera, choroba 
grzybowa, ucięty 

wierzchołek 

+ 

246. GK: lilak pospolity - - - 5 - 3 
>10 lat, posusz 
gałęziowy 50% + 

247. sosna pospolita 
Pinus sylvestris 0,38 12 1 - 2 5 

przysypana nasada 
pnia + 

248. sosna pospolita 
Pinus sylvestris 

0,35 11 1 - 2 5 przysypana nasada 
pnia 

+ 

249. sosna pospolita 
Pinus sylvestris 0,43 14 1 - 2 5 

przysypana nasada 
dnia + 

250. 
żywotnik zachodni odm. 
szmaragd  
Thuja occidentalis ‘Smaragd’ 

0,32 10 1 - 1 2  + 

251. sosna pospolita 
Pinus sylvestris 

0,35 11 1 - 1 3  + 

252. sosna pospolita 
Pinus sylvestris 0,32 10 1 - 2 5  + 

253. sosna pospolita 
Pinus sylvestris 0,39 12 1 - 2 5  + 

254. sosna pospolita 
Pinus sylvestris 

0,35 11 1 - 2 5  + 

255. sosna pospolita 
Pinus sylvestris 0,40 13 1 - 2 5  + 

256. klon jesionolistny  
Acer negundo 0,25 8 1 - 2 5 korona bardzo słaba - 

257. GK: bez czarny - - - 5 - 3 
posusz gałęziowo-

konarowy 80%, 
zamiera, <10 lat 

- 

258. klon pospolity 
Acer platanoides 

0,27 9 1 - 
 

3 4  + 

259. GK: bez czarny - - - 3 - 2 <10 lat - 
260. GK: leszczyna pospolita - - - 5 - 3 <10 lat - 

261. wiąz szypułkowy  
Ulmus laevis 

0,23 
0,20 
0,15 

7 
6 
5 

3 - 1 3  + 

262. klon jesionolistny  
Acer negundo 

0,15 
0,15 

5 
5 2 - 1 2 korona bardzo słaba - 

263. sosna pospolita 
Pinus sylvestris 0,67 21 1 - 5 5  + 

264. świerk pospolity 
Picea abies 

0,38 12 1 - 2 8  + 

265. świerk pospolity 
Picea abies 0,37 12 1 - 3 8  + 

266. świerk pospolity 
Picea abies 0,35 11 1 - 3 8  + 

267. GP: klon jesionolistny  - - - 5 - 3 <10 lat - 

268. świerk pospolity 
Picea abies 

0,60 19 1 - 2 8  + 

269. GK: berberys Thunberga - - - 5 - 1,5 <10 lat - 

270. śliwa domowa  
Prunus domestica 

0,25 
0,25 
0,24 
0,19 
0,17 
0,14 

8 
8 
8 
6 
5 
4 

6 - 3 4  + 

271. GP: śliwa domowa odm. 
mirabelka - - - 5 - 2 <10 lat - 

272. GK: aronia czarna - - - 3 - 1,5 <10 lat - 

273. GK: lilak pospolity - - - 5 - 2 martwy krzew, 
<10 lat 

- 

274. GK: forsycja pośrednia - - - 5 - 2 <10 lat - 

275. świerk pospolity 
Picea abies 0,23 7 1 - 3 5  + 

276. świerk pospolity 
Picea abies 

0,24 8 1 - 2 4  + 

277. świerk pospolity 
Picea abies 0,25 8 1 - 2 5 

posusz gałęziowo-
konarowy 40%, 

zamiera 
+ 

278. świerk pospolity 
Picea abies 0,44 14 1 - - 5 martwe drzewo + 
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279. świerk pospolity 
Picea abies 

0,25 8 1 - - 4 martwe drzewo + 

280. cis pospolity 
Taxus baccata 

0,23 
0,17 
0,15 
0,13 

7 
5 
5 
4 

4 - 2 4 
żółkną liście, posusz 
gałęziowo-konarowy 

20% 
+ 

281. GK: lilak pospolity - - - 5 - 3 
posusz gałęziowo-

konarowy 20%, 
usycha, <10 lat 

- 

282. grab pospolity 
Carpinus betulus 

0,22 
0,11 
0,11 

7 
4 
4 

3 - 3 3  + 

283. świerk pospolity 
Picea abies 0,63 20 1 - 4 10  + 

284. GP: sumak octowiec - - - 8 - 3 
posusz gałęziowo-

konarowy 80%, 
zamiera, <10 lat 

- 

285. świerk pospolity 
Picea bies 0,87 28 1 - - 18 martwe drzewo + 

286. sosna pospolita 
Pinus sylvestris 

0,45 14 1 - 4 6  + 

287. świerk pospolity 
Picea abies 

0,28 9 1 - - 8 martwe drzewo + 

288. GD: grab pospolity odm. 
Frans Fontaine 0,20-98 szt. 6-98 szt. 98 - 2 4 

aleja dwurzędowa, 
<10 lat + 

289. świerk pospolity 
Picea abies 

0,80 25 1 - 5 20 
posusz gałęziowo-

konarowy 40% 
+ 

290. świerk pospolity 
Picea abies 

0,38 12 1 - 3 10  + 

291. świerk pospolity 
Picea abies 0,48 15 1 - 3 12 żółkną igły + 

292. świerk kłujący 
Picea pungens  0,73 23 1 - 5 15  + 

293. świerk pospolity 
Picea abies 

0,87 28 1 - 5 15  + 

294. 
śliwa domowa odm. mirabelka 
Prunus domestica 
subsp. syriaca 

0,59 
0,44 
0,37 

19 
14 
12 

3 - 5 7  + 

295. klon pospolity 
Acer platanoides 

0,15 5 1 - 2 7  + 

296. klon pospolity 
Acer platanoides 

0,20 6 1 - 2 7  + 

297. głóg jednoszyjkowy Crataegus 
monogyna 0,12 4 1 - 1 4 korona bardzo słaba - 

298. głóg jednoszyjkowy Crataegus 
monogyna 0,18 6 1 - 1 6 korona bardzo słaba + 

299. klon pospolity 
Acer platanoides 

0,37 12 1 - 3 12  + 

300. klon pospolity 
Acer platanoides 0,21 7 1 - 1 7 korona bardzo słaba + 

301. klon pospolity 
Acer platanoides 0,20 6 1 - 1 7 korona bardzo słaba + 

302. klon pospolity 
Acer platanoides 

0,28 9 1 - 2 7  + 

303. jabłoń domowa 
Malus domestica 

0,15 
0,15 
0,10 

5 
5 
3 

3 - 1 4  - 

304. klon pospolity 
Acer platanoides 0,23 7 1 - 2 7  + 

305. klon pospolity 
Acer platanoides 

0,26 8 1 - 2 7  + 

306. orzech włoski  
Juglans regia 0,22 7 1 - 3 8 korona bardzo słaba + 

307. klon jesionolistny  
Acer negundo 

0,46 
0,35 
0,32 
0,22 
0,15 

15 
11 
10 
7 
5 

5 - 4 10  + 

308. klon pospolity 
Acer platanoides 

0,28 9 1 - 3 7 korona bardzo słaba + 

309. klon pospolity 
Acer platanoides 0,19 6 1 - 2 5 korona bardzo słaba + 

310. klon pospolity 
Acer platanoides 

0,42 13 1 - 3 8  + 

311. klon pospolity 
Acer platanoides 

0,28 9 1 - 2 7  + 

312. GK: trzmielina pospolita - - - 4 - 2 <10 lat - 
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313. klon pospolity 
Acer platanoides 

0,18 6 1 - 2 7  + 

314. klon pospolity 
Acer platanoides 0,26 8 1 - 2 7  + 

315. klon pospolity 
Acer platanoides 0,24 8 1 - 2 7 wygięty pień + 

316. klon pospolity 
Acer platanoides 

0,18 6 1 - 2 5 korona bardzo słaba - 

317. GK: trzmielina pospolita - - - 5 - 2 <10 lat - 

318. klon pospolity 
Acer platanoides 

0,49 
0,40 

16 
13 2 - 4 12  + 

319. GK: śnieguliczka biała - - - 4 - 1,5 <10 lat - 

320. klon pospolity 
Acer platanoides 

0,27 9 1 - 2 6  + 

321. robinia akacjowa 
Robinia pseudoacacia 0,75 24 1 - 5 15 

posusz gałęziowo-
konarowy 20% + 

322. robinia akacjowa 
Robinia pseudoacacia 

0,83 
0,56 

27 
18 2 - 5 15 

posusz gałęziowo-
konarowy 20%, drut 

wrośnięty w pień 
+ 

323. robinia akacjowa 
Robinia pseudoacacia 

0,98 
0,57 

31 
18 2 - 5 15 

posusz gałęziowo-
konarowy 20%, drut 

wrośnięty w pień 
+ 

324. klon pospolity 
Acer platanoides 

0,43 
0,42 

14 
13 2 - 4 12 

wygięty pień, drut 
wrośnięty w pień + 

325. robinia akacjowa 
Robinia pseudoacacia 

1,22 
0,54 

39 
17 

2 - 4 15  + 

326. robinia akacjowa 
Robinia pseudoacacia 

0,58 18 1 - 4 15 
posusz gałęziowo-

konarowy 20%, 
próchnica w pniu 

+ 

327. robinia akacjowa 
Robinia pseudoacacia 0,20 6 1 - - 7 martwe drzewo - 

328. robinia akacjowa 
Robinia pseudoacacia 

0,37 12 1 - 3 10 korona bardzo słaba, 
próchnica w pniu 

+ 

329. robinia akacjowa 
Robinia pseudoacacia 

0,72 
0,20 

23 
6 

2 - 4 5 
ubytek wgłębny w 

pniu- próchnica, brak 
wierzchołka 

+ 

330. klon jesionolistny  
Acer negundo 

0,68 
0,46 

22 
15 2 - 5 12 lekko pochylone + 

331. robinia akacjowa 
Robinia pseudoacacia 

0,46 15 1 - 4 12 wygięta korona + 

332. robinia akacjowa 
Robinia pseudoacacia 

0,52 
0,40 

17 
13 2 - 4 12 próchnica w pniu + 

333. robinia akacjowa 
Robinia pseudoacacia 

0,76 
0,64 

24 
20 2 - 5 18 próchnica w pniu + 

334. robinia akacjowa 
Robinia pseudoacacia 

0,96 31 1 - 10 20 posusz gałęziowo-
konarowy 30% 

+ 

335. robinia akacjowa 
Robinia pseudoacacia 

0,41 13 1 - 3 7 wygięty pień + 

336. GK: lilak pospolity - - - 5 - 2 >10 lat + 

337. klon pospolity 
Acer platanoides 

0,20 6 1 - 3 7  + 

338. GK: śnieguliczka biała - - - 2 - 1,5 <10 lat - 

339. robinia akacjowa 
Robinia pseudoacacia 0,79 25 1 - 6 20 

posusz gałęziowo-
konarowy 20% + 

340. 
śliwa domowa odm. mirabelka 
Prunus domestica 
subsp. syriaca 

0,24 8 1 - 2 5 bardzo mocno 
pochylone 

+ 

341. robinia akacjowa 
Robinia pseudoacacia 

1,02 32 1 - 6 20 posusz gałęziowo-
konarowy 20% 

+ 

342. wierzba Iwa 
Salix caprea 

0,67 21 1 - - 10 
bardzo mocno 

pochylone, martwe 
drzewo 

+ 

343. klon pospolity 
Acer platanoides 

0,53 17 1 - 5 15 lekko pochylone + 

344. GK: śnieguliczka biała - - - 15 - 1,5 <10 lat - 

345. 
śliwa domowa odm. mirabelka 
Prunus domestica 
subsp. syriaca 

0,42 
0,34 
0,31 

13 
11 
10 

3 - 4 5 posusz gałęziowo-
konarowy 20% 

+ 

346. klon pospolity 
Acer platanoides 

0,44 14 1 - 4 15  + 

347. klon pospolity 
Acer platanoides 

0,51 
0,41 

16 
13 

2 - 6 15  + 

348. klon pospolity 
Acer platanoides 0,67 21 1 - 6 15  + 

349. klon pospolity 
Acer platanoides 

0,47 
0,42 

15 
13 2 - 5 15 drut wrośnięty w pień + 

350. klon pospolity 
Acer platanoides 

0,77 
0,39 

25 
12 

2 - 5 15  + 
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351. klon pospolity 
Acer platanoides 

0,60 
0,17 
0,15 

19 
5 
5 

3 - 6 15  + 

352. 
śliwa domowa odm. mirabelka 
Prunus domestica 
subsp. syriaca 

0,70 
0,45 

22 
14 

2 - 6 10 posusz gałęziowo-
konarowy 20% 

+ 

353. klon pospolity 
Acer platanoides 

0,70 
0,33 

22 
11 

2 - 6 15 drut wrośnięty w pień + 

354. klon pospolity 
Acer platanoides 

0,68 
0,42 

22 
13 

2 - 5 12  + 

355. 
śliwa domowa odm. mirabelka 
Prunus domestica 
subsp. syriaca 

0,49 
0,40 
0,40 

16 
13 
13 

3 - 4 8  + 

356. klon pospolity 
Acer platanoides 

0,53 
0,16 

17 
5 2 - 3 12  + 

357. klon pospolity 
Acer platanoides 0,23 7 1 - 2 7  + 

358. klon pospolity 
Acer platanoides 

0,13 4 1 - 1 7 korona bardzo słaba + 

359. klon pospolity 
Acer platanoides 

0,19 6 1 - 1 7  + 

360. klon pospolity 
Acer platanoides 0,25 8 1 - 2 7  + 

361. klon pospolity 
Acer platanoides 

0,17 5 1 - 1 7 korona bardzo słaba + 

362. klon pospolity 
Acer platanoides 

0,19 6 1 - 1 7 korona bardzo słaba + 

363. klon pospolity 
Acer platanoides 

0,30 
0,20 

10 
6 2 - 2 7  + 

364. klon pospolity 
Acer platanoides 

0,29 
0,19 

9 
6 

2 - 2 7  + 

365. Klon jawor 
Acer pseudoplatanus 

0,29 9 1 - 3 8  + 

366. klon pospolity 
Acer platanoides 0,37 12 1 - 3 8  + 

367. klon pospolity 
Acer platanoides 

0,34 11 1 - 3 8  + 

368. klon pospolity 
Acer platanoides 

0,15 
0,15 

5 
5 

2 - 2 5 korona bardzo słaba + 

369. klon pospolity 
Acer platanoides 0,17 5 1 - 2 5  + 

370. sosna pospolita 
Pinus sylvestris 0,15 5 1 - 1 2 wygięta korona + 

371. sosna pospolita 
Pinus sylvestris 

0,20 6 1 - 2 3 korona bardzo słaba + 

372. sosna pospolita 
Pinus sylvestris 0,21 7 1 - 2 3 korona bardzo słaba + 

373. sosna pospolita 
Pinus sylvestris 0,20 6 1 - 1 3  - 

374. brzoza brodawkowata 
Betula pendula 

0,26 8 1 - 1 5  + 

375. sosna pospolita 
Pinus sylvestris 0,32 10 1 - 1 5 korona bardzo słaba + 

376. sosna pospolita 
Pinus sylvestris 0,27 9 1 - 1 4 

ubytek wgłębny w 
pniu + 

377. sosna pospolita 
Pinus sylvestris 

0,25 8 1 - 1 5  + 

378. sosna pospolita 
Pinus sylvestris 0,35 11 1 - 2 5 

bardzo mocno 
pochylone, leży + 

379. sosna pospolita 
Pinus sylvestris 0,40 13 1 - 2 5  + 

380. sosna pospolita 
Pinus sylvestris 

0,33 11 1 - 2 5  + 

381. sosna pospolita 
Pinus sylvestris 

0,20 6 1 - 2 3  + 

382. sosna pospolita 
Pinus sylvestris 0,15 5 1 - 2 3 korona bardzo słaba + 

383. sosna pospolita 
Pinus sylvestris 

0,20 6 1 - 2 3 korona bardzo słaba + 

384. sosna pospolita 
Pinus sylvestris 

0,40 13 1 - 3 5  + 

385. sosna pospolita 
Pinus sylvestris 

0,22 
0,15 

7 
5 2 - 2 3  + 

386. sosna pospolita 
Pinus sylvestris 

0,33 11 1 - 2 3  + 

387. sosna pospolita 
Pinus sylvestris 

0,25 8 1 - 2 3  + 
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388. sosna pospolita 
Pinus sylvestris 

0,20 6 1 - 2 3 korona bardzo słaba + 

389. sosna pospolita 
Pinus sylvestris 0,25 8 1 - 3 3  + 

390. sosna pospolita 
Pinus sylvestris 0,35 11 1 - 2 4  + 

391. sosna pospolita 
Pinus sylvestris 

0,18 6 1 - 2 4  + 

392. sosna pospolita 
Pinus sylvestris 0,18 6 1 - 2 3  + 

393. sosna pospolita 
Pinus sylvestris 0,30 10 1 - 2 3  + 

394. sosna pospolita 
Pinus sylvestris 

0,48 15 1 - 3 5  + 

395. świerk pospolity 
Picea abies 0,22 7 1 - 2 3  + 

396. sosna pospolita 
Pinus sylvestris 0,22 7 1 - 2 3  + 

397. sosna pospolita 
Pinus sylvestris 

0,16 5 1 - 2 3  + 

398. sosna pospolita 
Pinus sylvestris 

0,25 8 1 - 2 3  + 

399. sosna pospolita 
Pinus sylvestris 0,42 13 1 - 2 3  + 

400. sosna pospolita 
Pinus sylvestris 

0,18 6 1 - 1 3  + 

401. sosna pospolita 
Pinus sylvestris 

0,50 16 1 - 3 5  + 

402. sosna pospolita 
Pinus sylvestris 0,32 10 1 - 2 3  + 

403. sosna pospolita 
Pinus sylvestris 

0,30 10 1 - 2 4  + 

404. sosna pospolita 
Pinus sylvestris 

0,49 16 1 - 3 6  + 

405. sosna pospolita 
Pinus sylvestris 0,30 10 1 - 2 4  + 

406. świerk pospolity 
Picea abies 

0,35 11 1 - 2 5  + 

407. sosna pospolita 
Pinus sylvestris 

0,30 10 1 - 2 4  + 

408. sosna pospolita 
Pinus sylvestris 0,51 16 1 - 4 8 lekko pochylone + 

409. sosna pospolita 
Pinus sylvestris 

0,44 14 1 - 4 8  + 

410. brzoza brodawkowata 
Betula pendula 

0,33 11 1 - 3 7  + 

411. świerk pospolity 
Picea abies 

0,18 
0,16 

6 
5 2 - 2 4  + 

412. świerk pospolity 
Picea abies 

0,15 5 1 - 1 4  - 

413. sosna pospolita 
Pinus sylvestris 

0,15 5 1 - 1 2  - 

414. sosna pospolita 
Pinus sylvestris 0,28 9 1 - 1 5  + 

415. modrzew europejski 
Larix decidua 0,20 6 1 - 1 3  + 

416. świerk pospolity 
Picea abies 

0,20 6 1 - 1 3  + 

417. brzoza brodawkowata 
Betula pendula 0,37 12 1 - 3 6  + 

418. brzoza brodawkowata 
Betula pendula 0,38 12 1 - 3 6  + 

419. brzoza brodawkowata 
Betula pendula 

0,44 14 1 - 3 6  + 

420. sosna pospolita 
Pinus sylvestris 

0,12 
0,11 
0,10 

4 
4 
3 

3 - 1 3  + 

421. sosna pospolita 
Pinus sylvestris 

0,63 20 1 - 3 5  + 

422. sosna pospolita 
Pinus sylvestris 

0,32 10 1 - 1 2 korona bardzo słaba, 
posusz 

+ 

423. sosna pospolita 
Pinus sylvestris 0,33 11 1 - 1 3  + 

424. sosna pospolita 
Pinus sylvestris 0,12 4 1 - 1 2 

korona bardzo słaba, 
martwy wierzchołek - 

425. klon pospolity 
Acer platanoides 

0,28 
0,24 
0,16 

9 
8 
5 

3 - 5 10  + 
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Nr 
rośliny 

na 
planie 

Gatunek* 

Obwód 
pnia 

drzewa 
[m] 

Średnica 
pnia 

drzewa 
[cm] 

Liczba 
pni 

[szt.] 

Pow. 
krzewów/
podrostu 

[m 2] 

Średnica 
korony 

[m] 

Wysok
ość 
[m] 

Uwagi 
Obwód na 
wysoko ści  

5 cm  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

426. sosna pospolita 
Pinus sylvestris 

0,12 4 1 - 1 3  + 

427. sosna pospolita 
Pinus sylvestris 0,39 12 1 - 3 5  + 

428. sosna pospolita 
Pinus sylvestris 0,23 7 1 - 2 2  + 

429. sosna pospolita 
Pinus sylvestris 

0,26 
0,20 
0,12 

8 
6 
4 

3 - 2 3  + 

430. 
śliwa domowa odm. mirabelka 
Prunus domestica 
subsp. syriaca 

0,25 
0,20 
0,17 
0,15 

8 
6 
5 
5 

4 - 4 4  + 

431. 
śliwa domowa odm. mirabelka 
Prunus domestica 
subsp. syriaca 

0,30 
0,30 
0,25 
0,20 
0,20 

10 
10 
8 
6 
6 

5 - 4 3  + 

432. klon pospolity 
Acer platanoides 0,24 8 1 - 3 4  + 

433. klon pospolity 
Acer platanoides 

0,28 9 1 - 2 5 
ubytek wgłębny w 

pniu 
+ 

434. klon pospolity 
Acer platanoides 

0,22 
0,20 
0,20 
0,17 

7 
6 
6 
5 

4 - 3 5  + 

435. 
śliwa domowa odm. mirabelka 
Prunus domestica 
subsp. syriaca 

0,50 
0,20 
0,15 

16 
6 
5 

3 - 2 4  + 

436. czereśnia ptasia 
Prunus avium 

0,63 
0,17 

20 
5 

2 - 4 7  + 

437. czereśnia ptasia 
Prunus avium 0,22 7 1 - 2 5  + 

438. czereśnia ptasia 
Prunus avium 0,40 13 1 - 3 7  + 

439. czereśnia ptasia 
Prunus avium 

0,42 13 1 - 3 7  + 

440. czereśnia ptasia 
Prunus avium 

0,21 7 1 - 2 5  + 

441. czereśnia ptasia 
Prunus avium 0,42 13 1 - 3 7  + 

442. czereśnia ptasia 
Prunus avium 

0,26 8 1 - 3 7  + 

443. czereśnia ptasia 
Prunus avium 

0,19 6 1 - 2 5  + 

444. czereśnia ptasia 
Prunus avium 0,63 20 1 - 5 10  + 

445. czereśnia ptasia  
Prunus avium 

0,40 13 1 - 4 7  + 

446. czereśnia ptasia 
Prunus avium 

0,35 11 1 - 4 7  + 

447. czereśnia ptasia 
Prunus avium 

0,35 
0,25 
0,20 

11 
8 
6 

3 - 3 7  + 

448. czereśnia ptasia 
Prunus avium 

0,26 8 1 - 3 7  + 

449. czereśnia ptasia 
Prunus avium 

0,40 13 1 - 3 7  + 

450. czereśnia ptasia 
Prunus avium 0,26 8 1 - 3 7  + 

451. czereśnia ptasia 
Prunus avium 

0,42 13 1 - 3 7  + 

452. czereśnia ptasia 
Prunus avium 

0,37 12 1 - 3 7  + 

453. klon pospolity 
Acer platanoides 

0,20 
0,15 

6 
5 2 - 2 4  + 

454. czereśnia ptasia 
Prunus avium 

0,24 
0,22 
0,18 

8 
7 
6 

3 - 3 7 korona bardzo słaba + 

455. czereśnia ptasia 
Prunus avium 

0,32 10 1 - 3 7  + 

456. czereśnia ptasia 
Prunus avium 

0,20 
0,15 

6 
5 2 - 2 7 korona bardzo słaba + 

457. czereśnia ptasia 
Prunus avium 

0,20 6 1 - 2 7  + 
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Nr 
rośliny 

na 
planie 

Gatunek* 

Obwód 
pnia 

drzewa 
[m] 

Średnica 
pnia 

drzewa 
[cm] 

Liczba 
pni 

[szt.] 

Pow. 
krzewów/
podrostu 

[m 2] 

Średnica 
korony 

[m] 

Wysok
ość 
[m] 

Uwagi 
Obwód na 
wysoko ści  

5 cm  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

458. czereśnia ptasia 
Prunus avium 

0,32 
0,30 
0,25 
0,22 
0,20 

10 
10 
8 
7 
6 

5 - 3 7  + 

459. czereśnia ptasia 
Prunus avium 

0,35 
0,30 
0,26 
0,22 

11 
10 
8 
7 

4 - 3 7  + 

460. czereśnia ptasia 
Prunus avium 

0,30 
0,25 
0,25 
0,15 

10 
8 
8 
5 

4 - 3 7  + 

461. czereśnia ptasia 
Prunus avium 

0,30 
0,30 

10 
10 2 - 3 7  + 

462. jesion wyniosły 
Fraxinus excelsior  

0,20 6 1 - 2 7  + 

463. czereśnia ptasia 
Prunus avium 

0,22 
0,20 
0,15 

7 
6 
5 

3 - 3 5  + 

464. czereśnia ptasia 
Prunus avium 

0,32 
0,25 
0,22 

10 
8 
7 

3 - 3 4  + 

465. 
śliwa domowa odm. mirabelka 
Prunus domestica 
subsp. syriaca 

0,25 
0,20-3 szt. 

8 
6-3 szt. 4 - 4 5  + 

466. 
śliwa domowa odm. mirabelka 
Prunus domestica 
subsp. syriaca 

0,35 
0,25 
0,20 

11 
8 
6 

3 - 4 5  + 

467. 
śliwa domowa odm. mirabelka 
Prunus domestica 
subsp. syriaca 

0,25 
0,20 
0,20 

8 
6 
6 

3 - 4 5  + 

468. 
śliwa domowa odm. mirabelka 
Prunus domestica 
subsp. syriaca 

0,60 
0,60 
0,50 
0,45 

19 
19 
16 
14 

4 - 5 5  + 

469. 
śliwa domowa odm. mirabelka 
Prunus domestica 
subsp. syriaca 

0,55 18 1 - 4 7  + 

470. 
śliwa domowa odm. mirabelka 
Prunus domestica 
subsp. syriaca 

0,20 
0,15 

6 
5 2 - 3 4 mocno pochylone + 

471. 
śliwa domowa odm. mirabelka 
Prunus domestica 
subsp. syriaca 

0,25 
0,20 
0,20 

8 
6 
6 

3 - 2 3 lekko pochylone + 

472. 
śliwa domowa odm. mirabelka 
Prunus domestica 
subsp. syriaca 

0,15 5 1 - 2 3 korona bardzo słaba - 

473. klon pospolity 
Acer platanoides 

0,18 6 1 - 2 4  - 
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14.  GOSPODARKA DRZEWOSTANEM  

14.1. DANE OGÓLNE  

Drzewa i krzewy sklasyfikowano w następujących tabelach: 

• drzewa, których  obwód pnia na wysoko ści 5 cm nad ziemi ą przekracza  35 cm  (gatunki 

topoli, wierzb, kasztanowca pospolitego, klonu jesi onolistnego, klonu srebrzystego, 

robinii białej, platanu klonolistnego) lub 25 cm (p ozostałe gatunki drzew)  do usunięcia 

 ze względu na kolizję z inwestycją wg zapisów zmian w ustawie o ochronie przyrody z dnia 

16.04.2004 r. (t.j. Dz. U z 2013 r., poz. 627 ze zm.) art.83f, ust. 1, pkt 3. oraz art. 86, ust. 

1, pkt.7; 

• drzewa, których  obwód pnia na wysoko ści 5 cm nad ziemi ą przekracza  35 cm  (gatunki 

topoli, wierzb, kasztanowca pospolitego, klonu jesi onolistnego, klonu srebrzystego, 

robinii białej, platanu klonolistnego) lub 25 cm (p ozostałe gatunki drzew)  do usunięcia 

 ze względu na zły stan zdrowotny wg zapisów zmian w ustawie o ochronie przyrody z dnia 

16.04.2004 r. (t.j. Dz. U z 2013 r., poz. 627 ze zm.) art.83f, ust. 1, pkt 3. oraz art. 86, ust. 

1, pkt.7; 

• drzewa, których  obwód pnia na wysoko ści 5 cm nad ziemi ą nie przekracza  35 cm  

(gatunki topoli, wierzb, kasztanowca pospolitego, k lonu jesionolistnego, klonu 

srebrzystego, robinii białej, platanu klonolistnego ) lub 25 cm (pozostałe gatunki drzew)  

do usunięcia  ze względu na kolizję z inwestycją wg zapisów zmian w ustawie o ochronie 

przyrody z dnia 16.04.2004 r. (t.j. Dz. U z 2013 r., poz. 627 ze zm.) art.83f, ust. 1, pkt 3. oraz 

art. 86, ust. 1, pkt.7; 

• krzewy powy żej 10 lat  podlegające ustawie o ochronie przyrody z dnia 16.04.2004 r. (t.j. Dz. 

 U z 2013 r., poz. 627 ze zm.) art. 83f, ust. 1, pkt. 1. 

• krzewy poni żej 10 lat  podlegające ustawie o ochronie przyrody z dnia 16.04.2004 r. (t.j. Dz. 

 U z 2013 r., poz. 627 ze zm.) art. 83f, ust. 1, pkt. 1. 

• grupy podrostu drzew,  których obwód pnia na wysoko ści 5 cm nad ziemi ą  

nie przekracza  35 cm (gatunki topoli, wierzb, kasztanowca pospoli tego, klonu 

jesionolistnego, klonu srebrzystego, robinii białej , platanu klonolistnego) lub 25 cm 

(pozostałe gatunki drzew) , do usunięcia ze względu na zły stan zdrowotny wg zapisów 

zmian w ustawie o ochronie przyrody z dnia 16.04.2004 r. (t.j. Dz.U. z 2015 poz. 1651) art.86, 

ust. 1, pkt 10. 

• drzewa do przesadzenia.  

Gospodarkę drzewostanem przedstawiono w postaci mapy w skali 1:500, rys. nr 1 inwentaryzacji 

drzew wraz z gospodarką drzewostanem. 

Dłużyce powstałe z wycinek należy ciąć na drewno opałowe i wywieść z terenu. 

Zagospodarowanie drewna opałowego pozostaje w zakresie wykonawcy. Gałęzie ścinanych 

drzew należy zrębkować. Powstałe zrębki wykorzystać na miejscu do ściółkowania rabat pod 

wykonane nasadzenia drzew i krzewów. 
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14.2. TABELE GOSPODARKI DRZEWOSTANEM  

DRZEWA, KTÓRYCH OBWÓD PNIA NA WYSOKO ŚCI 5 CM PRZEKRACZA  25 CM LUB 35 CM 
DO USUNIĘCIA ZE WZGLĘDU NA KOLIZJ Ę Z INWESTYCJĄ  

Dz. 2/22, obręb Dębiec 0060, Arkusz 19 
Nr 

rośliny 
na 

planie 

Gatunek 

Obwód 
pnia 

drzewa 
[m] 

Średnica 
pnia drzewa 

[cm] 

Liczba 
pni [szt.] 

Średnica 
korony 

[m] 

Wysok
ość 
[m] 

Uwagi 
Obwód na 
wysoko ści  

5 cm  

17. świerk pospolity 
PIcea abies 0,32 10 1 2 3  + 

18. świerk pospolity 
PIcea abies 0,30 10 1 2 3  + 

20. świerk pospolity 
PIcea abies 

0,35 11 1 2 3  + 

22. świerk pospolity 
PIcea abies 0,35 11 1 2 3  + 

23. klon pospolity 
Acer platanoides 

0,38 
0,31 
0,27 
0,27 
0,18 

12 
10 
9 
9 
6 

5 4 10 
odgałęzienia od 

ziemi, asymetryczna 
korona 

+ 

24. czereśnia ptasia 
Prunus avium 

0,19 6 1 2 4  + 

70. świerk kłujący 
Picea pungens  0,56 18 1 4 10  + 

71. klon jesionolistny  
Acer negundo 

0,20 6 1 1 2 wygięty pień - 

72. klon jawor 
Acer pseudoplatanus 

0,12 4 1 1 2  - 

73. klon jesionolistny  
Acer negundo 

0,57 
0,39 
0,37 
0,30 
0,29 
0,29 
0,24 
0,22 
0,18 
0,16 
0,15 

18 
12 
12 
10 
9 
9 
8 
7 
6 
6 
6 

11 4 6 
odgałęzienia od 

ziemi + 

Dz. 3/67, obręb Dębiec 0060, Arkusz 19 
Nr 

rośliny 
na 

planie 

Gatunek 

Obwód 
pnia 

drzewa 
[m] 

Średnica 
pnia drzewa 

[cm] 

Liczba 
pni [szt.] 

Średnica 
korony 

[m] 

Wysok
ość 
[m] 

Uwagi 
Obwód na 
wysoko ści  

5 cm  

127. klon jesionolistny 
Acer negundo 

0,36 11 1 4 12 posusz gałęziowy 
10% 

+ 

181. 

śliwa domowa odm. 
mirabelka 
Prunus domestica 
subsp. syriaca 

0,40 13 1 2 4  + 

239. topola biała 
Populus alba 

0,33 11 1 3 4 korona bardzo słaba + 

241. 

śliwa domowa odm. 
mirabelka 
Prunus domestica 
subsp. syriaca 

0,26 8 1 3 7  + 

243. 

śliwa domowa odm. 
mirabelka 
Prunus domestica 
subsp. syriaca 

0,25 8 1 3 7  + 

244. klon jesionolistny 
Acer negundo 

0,22 7 1 3 4  - 

247. sosna pospolita 
Pinus sylvestris 0,38 12 1 2 5 

przysypana nasada 
pnia + 

248. sosna pospolita 
Pinus sylvestris 0,35 11 1 2 5 

przysypana nasada 
pnia + 

249. sosna pospolita 
Pinus sylvestris 

0,43 14 1 2 5 przysypana nasada 
dnia 

+ 

250. 

żywotnik zachodni odm. 
szmaragd 
Thuja occidentalis 
‘Smaragd’ 

0,32 10 1 1 2  + 

251. sosna pospolita 
Pinus sylvestris 

0,35 11 1 1 3  + 

252. sosna pospolita 
Pinus sylvestris 

0,32 10 1 2 5  + 
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Nr 
rośliny 

na 
planie 

Gatunek 

Obwód 
pnia 

drzewa 
[m] 

Średnica 
pnia drzewa 

[cm] 

Liczba 
pni [szt.] 

Średnica 
korony 

[m] 

Wysok
ość 
[m] 

Uwagi 
Obwód na 
wysoko ści  

5 cm  

253. sosna pospolita 
Pinus sylvestris 0,39 12 1 2 5  + 

254. sosna pospolita 
Pinus sylvestris 0,35 11 1 2 5  + 

255. sosna pospolita 
Pinus sylvestris 

0,40 13 1 2 5  + 

265. świerk pospolity 
Picea abies 0,37 12 1 3 8  + 

266. świerk pospolity 
Picea abies 0,35 11 1 3 8  + 

268. świerk pospolity 
Picea abies 

0,60 19 1 2 8  + 

270. śliwa domowa 
Prunus domestica 

0,25 
0,25 
0,24 
0,19 
0,17 
0,14 

8 
8 
8 
6 
5 
4 

6 3 4  + 

275. świerk pospolity 
Picea abies 

0,23 7 1 3 5  + 

276. świerk pospolity 
Picea abies 

0,24 8 1 2 4  + 

Dz. 18/12, obręb Dębiec 0060, Arkusz 19 
Nr 

rośliny 
na 

planie 

Gatunek 

Obwód 
pnia 

drzewa 
[m] 

Średnica 
pnia drzewa 

[cm] 

Liczba 
pni [szt.] 

Średnica 
korony 

[m] 

Wysok
ość 
[m] 

Uwagi 
Obwód na 
wysoko ści  

5 cm  

313. klon pospolity 
Acer platanoides 

0,18 6 1 2 7  + 

314. klon pospolity 
Acer platanoides 0,26 8 1 2 7  + 

318. klon pospolity 
Acer platanoides 

0,49 
0,40 

16 
13 2 4 12  + 

320. klon pospolity 
Acer platanoides 

0,27 9 1 2 6  + 

341. robinia akacjowa 
Robinia pseudoacacia 1,02 32 1 6 20 

posusz gałęziowo-
konarowy 20% + 

343. klon pospolity 
Acer platanoides 0,53 17 1 5 15 lekko pochylone + 

349. klon pospolity 
Acer platanoides 

0,47 
0,42 

15 
13 

2 5 15 drut wrośnięty w pień + 

350. klon pospolity 
Acer platanoides 

0,77 
0,39 

25 
12 2 5 15  + 

351. klon pospolity 
Acer platanoides 

0,60 
0,17 
0,15 

19 
5 
5 

3 6 15  + 

352. 

śliwa domowa odm. 
mirabelka 
Prunus domestica 
subsp. syriaca 

0,70 
0,45 

22 
14 

2 6 10 posusz gałęziowo-
konarowy 20% 

+ 

356. klon pospolity 
Acer platanoides 

0,53 
0,16 

17 
5 

2 3 12  + 

357. klon pospolity 
Acer platanoides 

0,23 7 1 2 7  + 

359. klon pospolity 
Acer platanoides 0,19 6 1 1 7  + 

392. sosna pospolita 
Pinus sylvestris 

0,18 6 1 2 3  + 

393. sosna pospolita 
Pinus sylvestris 

0,30 10 1 2 3  + 

394. sosna pospolita 
Pinus sylvestris 0,48 15 1 3 5  + 

396. sosna pospolita 
Pinus sylvestris 

0,22 7 1 2 3  + 

397. sosna pospolita 
Pinus sylvestris 

0,16 5 1 2 3  + 

398. sosna pospolita 
Pinus sylvestris 0,25 8 1 2 3  + 

399. sosna pospolita 
Pinus sylvestris 

0,42 13 1 2 3  + 

400. sosna pospolita 
Pinus sylvestris 

0,18 6 1 1 3  + 

401. sosna pospolita 
Pinus sylvestris 0,50 16 1 3 5  + 

402. sosna pospolita 
Pinus sylvestris 0,32 10 1 2 3  + 

403. sosna pospolita 
Pinus sylvestris 

0,30 10 1 2 4  + 
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DRZEWA, KTÓRYCH OBWÓD PNIA NA WYSOKO ŚCI 5 CM PRZEKRACZA  25 CM LUB 35 CM 
DO USUNIĘCIA ZE WZGLĘDU NA ZŁY STAN ZDROWOTNY 

Dz. 2/22, obręb Dębiec 0060, Arkusz 19 
Nr 

rośliny 
na 

planie 

Gatunek 

Obwód 
pnia 

drzewa 
[m] 

Średnica 
pnia drzewa 

[cm] 

Liczba 
pni [szt.] 

Średnica 
korony 

[m] 

Wysok
ość 
[m] 

Uwagi 
Obwód na 
wysoko ści  

5 cm  

8. klon jesionolistny  
Acer negundo 1,06 34 1 4 10 

posusz gałęziowo-
konarowy 40%, 
średni stan 

zdrowotny, drut 
wrośnięty w pień 

+ 

31. 

śliwa domowa odm. 
mirabelka 
Prunus domestica 
subsp.syriaca 

0,54 
0,53 
0,13 

17 
17 
4 

3 4 6 powalone drzewo + 

34. 
śliwa mirabelka 
Prunus domestica 
subsp.syriaca 

0,49 16 1 - 2 pniak + 

60. dąb szypułkowy 
Quercus robur 

0,93 30 1 5 12 
posusz gałęziowo-

konarowy 50%, 
zamiera 

+ 

91. topola biała 
Populus alba 0,23 7 1 2 10 

bardzo mocno 
pochylona + 

Dz. 3/67, obręb Dębiec 0060, Arkusz 19 
Nr 

rośliny 
na 

planie 

Gatunek 

Obwód 
pnia 

drzewa 
[m] 

Średnica 
pnia drzewa 

[cm] 

Liczba 
pni [szt.] 

Średnica 
korony 

[m] 

Wysok
ość 
[m] 

Uwagi 
Obwód na 
wysoko ści  

5 cm  

92. jabłoń domowa 
Malus domestica 

0,22 
0,21 
0,16 

7 
7 
5 

3 2 3 korona bardzo słaba - 

109. klon jesionolistny  
Acer negundo 

0,30 10 1 3 5 

posusz gałęziowo-
konarowy 40%, 
średni stan 
zdrowotny 

+ 

133. robinia akacjowa 
Robinia pseudoacacia 

0,45 
0,49 
0,55 

14 
16 
18 

3 3 10 

posusz gałęziowo-
konarowy 40%, 
zamiera, pień o 

obwodzie 0,55 m jest 
martwy 

+ 

136. topola kanadyjska 
Populus canadensis 

0,36 11 1 - 10 martwe drzewo + 

151. klon jesionolistny  
Acer negundo 

0,53 17 1 2 15 martwy wierzchołek, 
zły stan zdrowotny 

+ 

153. topola biała 
Populus alba 0,18 6 1 - 4 martwe drzewo - 

158. klon jesionolistny  
Acer negundo 

0,41 
0,41 
0,20 

13 
13 
6 

3 4 7 
posusz gałęziowo-
konarowy 30%, zły 

stan zdrowotny 
+ 

160. klon jesionolistny  
Acer negundo 

0,42 
0,40 
0,36 
0,34 
0,33 
0,32 
0,30 

13 
13 
11 
11 
11 
10 
10 

7 5 12 
posusz gałęziowo-
konarowy 40%, zły 

stan zdrowotny 
+ 

161. klon jesionolistny  
Acer negundo 

0,48 
0,24 
0,20 

15 
8 
6 

3 3 15 
posusz gałęziowo-

konarowy 80%, 
zamiera 

+ 

172. topola biała 
Populus alba 0,76 24 1 - 12 martwe drzewo + 

185. topola biała 
Populus alba 

0,23 
0,23 

7 
7 2 3 4 korona bardzo słaba + 

191. klon pospolity 
Acer platanoides 

0,19 6 1 2 4 korona bardzo słaba + 

199. czereśnia ptasia 
Prunus avium  0,12 4 1 1 5 korona bardzo słaba + 

201. klon jesionolistny  
Acer negundo 

0,36 
0,36 
0,33 
0,31 
0,29 
0,22 
0,19 
0,19 

11 
11 
11 
10 
9 
7 
6 
6 

8 4 7 korona bardzo słaba + 
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Nr 
rośliny 

na 
planie 

Gatunek 

Obwód 
pnia 

drzewa 
[m] 

Średnica 
pnia drzewa 

[cm] 

Liczba 
pni [szt.] 

Średnica 
korony 

[m] 

Wysok
ość 
[m] 

Uwagi 
Obwód na 
wysoko ści  

5 cm  

205. klon jesionolistny  
Acer negundo 

0,56 
0,49 
0,48 
0,47 
0,39 
0,30 
0,23 

18 
16 
15 
15 
12 
10 
7 

7 6 8 korona bardzo słaba + 

209. topola biała 
Populus alba 

0,43 
0,40 
0,27 

14 
13 
9 

3 4 8 korona bardzo słaba + 

211. klon pospolity 
Acer platanoides 0,18 6 1 1 5 korona bardzo słaba + 

222. robinia akacjowa 
Robinia pseudoacacia  0,17 5 1 2 7 

bardzo mocno 
pochylone w 

kierunku ścieżki 
+ 

224. klon jesionolistny  
Acer negundo 

0,50 
0,24 

16 
8 2 4 8 

posusz gałęziowo-
konarowy 20%; 
średni stan 
zdrowotny 

+ 

228. klon pospolity 
Acer platanoides 

0,41- 2 szt. 
0,40 
0,39 
0,34 

13- 2 szt. 
13 
12 
11 

5 5 12 
odkryte korzenie, 

wchodzące w płytę 
+ 

233. klon jesionolistny  
Acer negundo 

0,39 
0,33 
0,25 
0,24 
0,22 

12 
11 
8 
8 
7 

5 4 8 wygięty pień + 

245. klon jawor 
Acer pseudoplatanus 

0,51 
0,46 

16 
15 2 3 7 

posusz gałęziowo-
konarowy 50%, 

zamiera, choroba 
grzybowa, ucięty 

wierzchołek 

+ 

277. świerk pospolity 
Picea abies 

0,25 8 1 2 5 
posusz gałęziowo-

konarowy 40%, 
zamiera 

+ 

278. świerk pospolity 
Picea abies 0,44 14 1 - 5 martwe drzewo + 

279. świerk pospolity 
Picea abies 

0,25 8 1 - 4 martwe drzewo + 

280. cis pospolity 
Taxus baccata 

0,23 
0,17 
0,15 
0,13 

7 
5 
5 
4 

4 2 4 
żółkną liście, posusz 
gałęziowo-konarowy 

20% 
+ 

Dz. 18/12, obręb Dębiec 0060, Arkusz 19 
Nr 

rośliny 
na 

planie 

Gatunek 

Obwód 
pnia 

drzewa 
[m] 

Średnica 
pnia drzewa 

[cm] 

Liczba 
pni [szt.] 

Średnica 
korony 

[m] 

Wysok
ość 
[m] 

Uwagi 
Obwód na 
wysoko ści  

5 cm  

285. świerk pospolity 
Picea bies 

0,87 28 1 - 18 martwe drzewo + 

287. świerk pospolity 
Picea abies 0,28 9 1 - 8 martwe drzewo + 

298. głóg jednoszyjkowy 
Crataegus monogyna 

0,18 6 1 1 6 korona bardzo słaba + 

306. orzech włoski  
Juglans regia 

0,22 7 1 3 8 korona bardzo słaba + 

309. klon pospolity 
Acer platanoides 0,19 6 1 2 5 korona bardzo słaba + 

329. robinia akacjowa 
Robinia pseudoacacia 

0,72 
0,20 

23 
6 2 4 5 

ubytek wgłębny w 
pniu- próchnica, brak 

wierzchołka 
+ 

340. 

śliwa domowa odm. 
mirabelka 
Prunus domestica 
subsp. syriaca 

0,24 8 1 2 5 
bardzo mocno 

pochylone + 

342. wierzba Iwa 
Salix caprea 0,67 21 1 - 10 

bardzo mocno 
pochylone, martwe 

drzewo 
+ 

345. 

śliwa domowa odm. 
mirabelka 
Prunus domestica 
subsp. syriaca 

0,42 
0,34 
0,31 

13 
11 
10 

3 4 5 posusz gałęziowo-
konarowy 20% 

+ 

358. klon pospolity 
Acer platanoides 0,13 4 1 1 7 korona bardzo słaba + 

361. klon pospolity 
Acer platanoides 

0,17 5 1 1 7 korona bardzo słaba + 

362. klon pospolity 
Acer platanoides 

0,19 6 1 1 7 korona bardzo słaba + 



53 
 

Nr 
rośliny 

na 
planie 

Gatunek 

Obwód 
pnia 

drzewa 
[m] 

Średnica 
pnia drzewa 

[cm] 

Liczba 
pni [szt.] 

Średnica 
korony 

[m] 

Wysok
ość 
[m] 

Uwagi 
Obwód na 
wysoko ści  

5 cm  

368. klon pospolity 
Acer platanoides 

0,15 
0,15 

5 
5 2 2 5 korona bardzo słaba + 

370. sosna pospolita 
Pinus sylvestris 0,15 5 1 1 2 wygięta korona + 

372. sosna pospolita 
Pinus sylvestris 

0,21 7 1 2 3 korona bardzo słaba + 

376. sosna pospolita 
Pinus sylvestris 0,27 9 1 1 4 

ubytek wgłębny w 
pniu + 

378. sosna pospolita 
Pinus sylvestris 0,35 11 1 2 5 

bardzo mocno 
pochylone, leży + 

382. sosna pospolita 
Pinus sylvestris 

0,15 5 1 2 3 korona bardzo słaba + 

383. sosna pospolita 
Pinus sylvestris 0,20 6 1 2 3 korona bardzo słaba + 

388. sosna pospolita 
Pinus sylvestris 0,20 6 1 2 3 korona bardzo słaba + 

454. czereśnia ptasia 
Prunus avium 

0,24 
0,22 
0,18 

8 
7 
6 

3 3 7 korona bardzo słaba + 

456. czereśnia ptasia 
Prunus avium 

0,20 
0,15 

6 
5 2 2 7 korona bardzo słaba + 

DRZEWA, KTÓRYCH OBWÓD PNIA NA WYSOKO ŚCI 5 CM NIE PRZEKRACZA  25 CM LUB  
35 CM DO USUNIĘCIA ZE WZGLĘDU NA KOLIZJ Ę Z INWESTYCJĄ 

Dz. 3/67, obręb Dębiec 0060, Arkusz 19 
Nr 

rośliny 
na 

planie 

Gatunek 

Obwód 
pnia 

drzewa 
[m] 

Średnica 
pnia drzewa 

[cm] 

Liczba 
pni [szt.] 

Średnica 
korony 

[m] 

Wysok
ość 
[m] 

Uwagi 
Obwód na 
wysoko ści  

5 cm  

210. klon jesionolistny  
Acer negundo 

0,21 
0,19 
0,12 

7 
6 
4 

3 3 5 korona bardzo słaba - 

215. jesion pensylwański 
Fraxinus pennsylvanica 

0,19 
0,18 

6 
6 

2 1 6 korona bardzo słaba - 

219. klon jesionolistny  
Acer negundo 

0,19 
0,18 

6 
6 2 2 6 korona bardzo słaba - 

230. robinia akacjowa 
Robinia pseudoacacia 

0,17 5 1 2 4 wygięty pień - 

256. klon jesionolistny  
Acer negundo 

0,25 8 1 2 5 korona bardzo słaba - 

262. klon jesionolistny  
Acer negundo 

0,15 
0,15 

5 
5 2 1 2 korona bardzo słaba - 

Dz. 18/12, obręb Dębiec 0060, Arkusz 19 
Nr 

rośliny 
na 

planie 

Gatunek 

Obwód 
pnia 

drzewa 
[m] 

Średnica 
pnia drzewa 

[cm] 

Liczba 
pni [szt.] 

Średnica 
korony 

[m] 

Wysok
ość 
[m] 

Uwagi 
Obwód na 
wysoko ści  

5 cm  

316. klon pospolity 
Acer platanoides 0,18 6 1 2 5 korona bardzo słaba - 

327. robinia akacjowa 
Robinia pseudoacacia 

0,20 6 1 - 7 martwe drzewo - 

424. sosna pospolita 
Pinus sylvestris 

0,12 4 1 1 2 korona bardzo słaba, 
martwy wierzchołek 

- 

472. 

śliwa domowa odm. 
mirabelka 
Prunus domestica 
subsp. syriaca 

0,15 5 1 2 3 korona bardzo słaba - 

KRZEWY POWYŻEJ 10 LAT DO USUNIĘCIA ZE WZGLĘDU NA ZŁY STAN ZDROWOTNY 

Dz. 3/67, obręb Dębiec 0060, Arkusz 19 
Nr 

rośliny 
na 

planie 

Gatunek 
Pow. 

krzewów 
[m 2] 

Wysok
ość 
[m] 

Uwagi 
Obwód na 
wysoko ści  

5 cm  

246. GK: lilak pospolity 5 3 >10 lat, posusz 
gałęziowy 50% 

+ 
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KRZEWY PONIŻEJ 10 LAT DO USUNIĘCIA ZE WZGLĘDU NA KOLIZJ Ę Z INWESTYCJĄ 

Dz. 2/22, obręb Dębiec 0060, Arkusz 19 
Nr 

rośliny 
na 

planie 

Gatunek 
Pow. 

krzewów 
[m 2] 

Wysok
ość 
[m] 

Uwagi 
Obwód na 
wysoko ści  

5 cm  

9. GK: śnieguliczka biała 5 1,6 <10 lat - 
10. GK:  szakłak pospolity 2 2 <10 lat - 

Dz. 3/67, obręb Dębiec 0060, Arkusz 19 
Nr 

rośliny 
na 

planie 

Gatunek 
Pow. 

krzewów 
[m 2] 

Wysok
ość 
[m] 

Uwagi 
Obwód na 
wysoko ści  

5 cm  

176. GK:  jałowiec sabiński  
odm. tamariscifolia 

15 0,6 <10 lat - 

235. GK: śnieguliczka biała 8 1,5 <10 lat - 

257. GK: bez czarny 5 3 
posusz gałęziowo-

konarowy 80%, 
zamiera, <10 lat 

- 

259. GK: bez czarny 3 2 <10 lat - 
260. GK: leszczyna pospolita 5 3 <10 lat - 
269. GK: berberys Thunberga 5 1,5 <10 lat - 
272. GK: aronia czarna 3 1,5 <10 lat - 

273. GK: lilak pospolity 5 2 
martwy krzew, 

<10 lat 
- 

274. GK: forsycja pośrednia 5 2 <10 lat - 

Dz. 9/2, obręb Dębiec 0060, Arkusz 19 
Nr 

rośliny 
na 

planie 

Gatunek 
Pow. 

krzewów 
[m 2] 

Wysok
ość 
[m] 

Uwagi 
Obwód na 
wysoko ści  

5 cm  

281. GK: lilak pospolity 5 3 
posusz gałęziowo-

konarowy 20%, 
usycha, <10 lat 

- 

Dz. 18/12, obręb Dębiec 0060, Arkusz 19 
Nr 

rośliny 
na 

planie 

Gatunek 
Pow. 

krzewów 
[m 2] 

Wysok
ość 
[m] 

Uwagi 
Obwód na 
wysoko ści  

5 cm  

312. GK: trzmielina pospolita 4 2 <10 lat - 
344. GK: śnieguliczka biała 15 1,5 <10 lat - 

GRUPY PODROSTU, KTÓRYCH OBWÓD PNIA NA WYSOKO ŚCI 5 CM NAD ZIEMIĄ  
NIE PRZEKRACZA  35 CM LUB 25 CM DO USUNIĘCIA ZE WZGLĘDU NA KOLIZJ Ę  
Z INWESTYCJĄ 

Dz. 2/22, obręb Dębiec 0060, Arkusz 19 
Nr 

rośliny 
na 

planie 

Gatunek 
Pow. 

podrostu 
[m 2] 

Wysok
ość 
[m] 

Uwagi 
Obwód na 
wysoko ści  

5 cm  

21. GP: sumak octowiec 4 2 <10 lat - 

74. GP: jabłoń domowa 8 2 <10 lat - 

Dz. 3/67, obręb Dębiec 0060, Arkusz 19 
Nr 

rośliny 
na 

planie 

Gatunek 
Pow. 

podrostu 
[m 2] 

Wysok
ość 
[m] 

Uwagi 
Obwód na 
wysoko ści  

5 cm  

169. GP: śliwa domowa odm. 
mirabelka 

5 5 <10 lat - 

192. GP: wiśnia pospolita 6 2 <10 lat - 

240. GP: śliwa domowa odm. 
mirabelka 4 2 <10 lat - 

267. GP: klon jesionolistny  5 3 <10 lat - 

271. GP: śliwa domowa odm. 
mirabelka 

5 2 <10 lat - 
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Dz. 18/12, obręb Dębiec 0060, Arkusz 19 
Nr 

rośliny 
na 

planie 

Gatunek 
Pow. 

podrostu 
[m 2] 

Wysok
ość 
[m] 

Uwagi 
Obwód na 
wysoko ści  

5 cm  

284. GP: sumak octowiec 8 3 
posusz gałęziowo-

konarowy 80%, 
zamiera, <10 lat 

- 

DRZEWA DO PRZESADZENIA ZE WZGL ĘDU NA KOLIZJ Ę Z INWESTYCJĄ 

Dz. 18/12, obręb Dębiec 0060, Arkusz 19 
Nr 

rośliny 
na 

planie 

Gatunek 

Obwód 
pnia 

drzewa 
[m] 

Średnica 
pnia drzewa 

[cm] 

Liczba 
pni [szt.] 

Średnica 
korony 

[m] 

Wysok
ość 
[m] 

Uwagi 
Obwód na 
wysoko ści  

5 cm  

288. GD: grab pospolity odm. 
Frans Fontaine 

0,20-10 szt. 6-10 szt. 10 2 4 aleja dwurzędowa, 
<10 lat 

+ 

 

14.3. ZESTAWIENIE ZABIEGÓW  

 

Zabieg Nr działki Liczba drzew 
[szt.] 

Liczba 
pni drzew 

[szt.] 

Powierzchnia 
krzewów [m 2] 

Powierzchnia 
podrostu [m 2] 

Wymagające 
uzyskania 
decyzji na 
wycinkę 

usunięcie drzew, których 
obwód pnia na wysokości 
5 cm przekracza 25 lub 35 
cm– kolizja z inwestycją 

 Dz. 2/22 10 24 - - 

Dz. 3/67 21 26 - - 

Dz. 18/12 24 31 - - 

RAZEM: 55 81 - - 

usunięcie drzew, których 
obwód pnia na wysokości 
5 cm przekracza 25 lub 35 
cm– zły stan zdrowotny 

 Dz. 2/22 5 7 - - 

Dz. 3/67 26 69 - - 

Dz. 18/12 22 29 - - 

RAZEM: 53 105 - - 

usunięcie krzewów 
powyżej 10 lat 

Dz. 3/67 - - 5 - 

RAZEM: - - 5 - 

przesadzenie drzew 
Dz. 18/12 10 10 - - 

RAZEM: 10 10 - - 

SUMA: 118 196 5 - 

Niewymagające 
uzyskania 
decyzji na 
wycinkę 

usunięcie drzew, których 
obwód pnia na wysokości 
5 cm nie przekracza 25 
lub 35 cm – kolizja z 
inwestycją 

Dz. 3/67 6 11 - - 

Dz. 18/12 4 4 - - 

RAZEM: 10 15 - - 

usunięcie krzewów/ 
podrostu poniżej 10 lat 

 Dz. 2/22 - - 7 12 

Dz. 3/67 - - 54 25 

Dz. 9/2 - - 5 - 

Dz. 18/12 - - 19 8 

RAZEM: - - 85 45 

SUMA: 10 15 85 45 
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15.  DRZEWA DO PRZESADZENIA  

15.1. DANE OGÓLNE  

Do przesadzenia przewidzianych jest 10 sztuk drzew  z gatunku grab pospolity odmiany Frans 

Fontaine wg wykazu znajdującego się w rozdziale 13.2. dotyczącym gospodarki drzewostanem. 

Przesadzenie drzew wynika z kolizji z budową schodów wraz z pochylnią dla niepełnosprawnych 

w południowo-zachodniej części parku. Drzewa przesadzone zostaną na przedłużeniu istniejącej 

linii nasadzeń rzędowych według rysunku planu nasadzeń nr 4. 

15.2. TECHNOLOGIA PRZESADZANIA  

• Tymczasowe miejsce do zadołowania drzew na czas prowadzenia robót budowlanych 

powinno być zbliżone pod względem nasłonecznienia, wilgotności kwasowości gleby do takiej, na 

której pierwotnie rosło drzewo.  

• Przesadzanie drzew powinno się zlecać wykwalifikowanej firmie. 

• Przesadzać należy tylko w okresie od września do końca listopada lub od czasu 

rozmarznięcia gruntu do końca kwietnia.   

• Przystępując do przesadzenia drzewa starszego niż 20 lat, należy w pierwszej kolejności 

zabezpieczamy część nadziemną.  

• Należy przeprowadzić cięcia drzew przesadzonych dla doprowadzenia do równowagi między 

zmniejszonym systemem korzeniowym a koroną, co może mieć miejsce przy naruszeniu systemu 

korzeniowego w trakcie prowadzenia robót ziemnych. Usuwa się wtedy - w zależności od stopnia 

zmniejszenia systemu korzeniowego od 20 do 50% gałęzi. 

• Drzewa należy przesadzać z bryłą korzeniową; 

• Wykonanie wykopu roślin dla drzew o głębokim systemie korzeniowym o głębokości 3/4 lub 

całej średnicy bryły. Bryłę korzeniową odkopać, pozostawiając jedynie kilka grubszych, 

nieodciętych korzeni.  

• Pnie i korony zabezpieczyć przed utratą wody.  

• Owinąć je tkaniną jutową, którą można zdjąć dopiero po przyjęciu się drzewa.  

• Minimalny promień bryły korzeniowej powinien być równy dwukrotnemu promieniowi pnia 

(mierzonego na wysokości pierśnicy).   

• Zapewnić odpowiedni transport roślin, na ich miejsce tymczasowego zadołowania, by ich 

korzenie i korony nie uległy zniszczeniu. 

• Wykonanie tymczasowego wykopu dołu: zewnętrzną ściankę rowu obłożyć folią i obsypać 

substratem torfowym. Średnica i głębokość dołu muszą być takie, by bryła korzeniowa swobodnie 

się mieściła. Na dno należy nasypać cienką warstwę żwiru, piasku lub ziemi.   

• Wykonanie docelowego wykopu dołu: zewnętrzną ściankę rowu obłożyć folią i obsypać 

substratem torfowym. Średnica i głębokość dołu muszą być takie, by bryła korzeniowa swobodnie 

się mieściła. Na dno należy nasypać cienką warstwę żwiru, piasku lub ziemi.  Drzewo podsypać 

substratem torfowym z domieszką szczepionki mikorytycznej (przeciwgrzybowej) lub mieszanką 

substratu torfowego z korą, karmazynem i nawozami mineralnymi.   
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• Należy zadbać o odpowiednią stabilizację drzewa na czas przechowywania.  

15.3. PIELĘGNACJA ROŚLIN PO ICH PRZESADZENIU  

Pielęgnacja polega na nast ępujących zabiegach:  

• Uzupełnieniu strat wody przez staranne podlewanie, nie dopuszczając jednak do nadmiernego 

nawilgocenia, zwłaszcza na glebach ciężkich (grunty spoiste). Nie stosuje się podlewania w 

czasie chłodnej i wilgotnej pogody. 

• Ograniczeniu strat wody przez duże drzewa w czasie nagrzewania się pnia i konarów oraz 

działania wiatrów, poprzez stosowanie owijania pni i konarów (np. papierem lub tkaninami) lub 

spryskiwania kory pnia i konarów emulsjami (np. emulsje parafinowe, lateksowe). 

• Układaniu ściółki wokół świeżo przesadzonego drzewa. 

• Usuwaniu chwastów. 

16.  CIĘCIA SANITARNE  

16.1. DANE OGÓLNE  

Cięcie drzewa to zabieg polegający na usunięciu z jego korony pędów, gałęzi lub konarów,  

w celu usunięcia chorych części rośliny lub, gdy usunięciu podlegają zdrowe gałęzie – wyłącznie 

młode i osłabione – w celu nadania odpowiedniej formy roślinie, jaki i w celu zintensyfikowania 

wzrostu mocnych pędów krzewów. Cięcie gałęzi o średnicy do 5 cm jest dla dojrzałego drzewa 

mało szkodliwe. Uschnięte gałęzie i konary stanowią zagrożenie zdrowia lub mienia i należy dbać 

o to, by je systematycznie usuwać.  

Podział gałęzi w zależności od ich grubości (mierzonej u nasady): 

• Pędy - do 1 cm; 

• Cienkie gałęzie - od 1 do 3 cm; 

• Drobne gałęzie - od 3 do 5 cm; 

• Średnie gałęzie - od 5 do 10 cm; 

• Grube gałęzie (konary) - powyżej 10 cm. 

16.2. ROZDAJE CIĘĆ 

CIĘCIA SANITARNE - polegają na usunięciu z korony drzewa uschniętych, chorych, martwych 

lub połamanych pędów, konarów i gałęzi. Cięcia sanitarne zapobiegają rozprzestrzenianiu  

się chorób, które mogą rozwinąć się na uszkodzonych gałęziach. Każdą gałąź złamaną  

lub z uszkodzoną korą należy traktować, jako przyszłe ognisko infekcji.  Poszczególna kategoria 

cięcia, tj. pierwszego, drugiego i trzeciego stopnia, określa zakres ilościowy cięć w koronie oraz 

zakres trudności (wysokość drzewa, dostępność w terenie): 

• CS I – cięcie sanitarne pierwszego stopnia odnosi się do drzew z posuszem gałęziowo-

konarowym dochodzącym do 10% korony i polega na usunięciu wszystkich obumarłych pędów  

i gałęzi; ujęte są tu drzewa łatwo dostępne. 
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• CS II – cięcie sanitarne drugiego stopnia odnosi się do drzew z posuszem gałęziowo-

konarowym dochodzącym do 20% korony i polega na usunięciu wszystkich obumarłych pędów  

i gałęzi; ujęte są tu drzewa rosnące na skarpach i w dużym zagęszczeniu. 

• CS III – cięcie sanitarne trzeciego stopnia odnosi się do drzew z posuszem gałęziowo-

konarowym dochodzącym do 30% i 40% korony i polega na usunięciu wszystkich obumarłych 

pędów i gałęzi; ujęte są tu drzewa rosnące na skarpach i w dużym zagęszczeniu. 

16.3. WYKAZ DRZEW DO PRZEPROWADZENIA CI ĘĆ W KORONACH  

 
Rodzaj 
cięcia Nr drzewa Liczba drzew 

CSI 4; 39; 42; 63; 123; 128  6 

CSII 
1; 3; 5; 6; 7; 11; 27; 28; 32; 38; 40; 41; 75; 76; 77; 79; 81; 82; 83; 
84; 85; 89; 110; 111; 112; 113; 129; 131; 134; 135; 143; 154; 159; 
173; 174; 223; 225; 231; 234; 289; 321; 322; 323; 326; 334; 339 

46 

CSIII 2; 58; 140; 218 4 

 
CSI 

Lp. 

Nr 
rośliny 

na 
planie 

Gatunek 

Obwód 
pnia 

drzewa 
[m] 

Średnica 
pnia 

drzewa 
[cm] 

Liczba 
pni 

[szt.] 

Średnica 
korony 

[m] 

Wysok
ość 
[m] 

Uwagi 

1. 4. robinia akacjowa 
Robinia pseudoacacia 

0,42 13 1 3 12 posusz gałęziowo-
konarowy 10% 

2. 39. klon jesionolistny  
Acer negundo 

0,90 
0,44 
0,40 

29 
14 
13 

3 6 10 
porasta ogrodzenie, 
posusz gałęziowy 

10% 

3. 42. 
śliwa domowa odm. mirabelka 
Prunus domestica 
subsp. syriaca 

0,53 
0,50 
0,50 
0,43 
0,42 
0,18 

17 
16 
16 
14 
13 
6 

6 5 10 
odgałęzienia od 
ziemi, odrosty 
korzeniowe 

4. 63. świerk kłujący 
Picea pungens  1,00 32 1 4 15 

posusz gałęziowy 
10% 

5. 123. klon jesionolistny  
Acer negundo 

0,28 
0,27 
0,26 
0,23 

9 
9 
8 
7 

4 3 5 
posusz gałęziowo-

konarowy 10% 

6. 128. klon jesionolistny  
Acer negundo 

0,30 
0,28 

10 
9 

2 4 10 posusz gałęziowy 
10% 

CSII 

Lp. 

Nr 
rośliny 

na 
planie 

Gatunek 

Obwód 
pnia 

drzewa 
[m] 

Średnica 
pnia 

drzewa 
[cm] 

Liczba 
pni 

[szt.] 

Średnica 
korony 

[m] 

Wysok
ość 
[m] 

Uwagi 

1. 1. klon jesionolistny  
Acer negundo 

2,11 67 1 5 15 

średni stan 
zdrowotny, wygięty 
pień, asymetryczna 

korona, odrosty 

2. 3. robinia akacjowa 
Robinia pseudoacacia 

0,67 21 1 4 14 
posusz gałęziowo-

konarowy 20%, 
korona bardzo słaba 

3. 5. klon jesionolistny  
Acer negundo 

0,49 
0,49 

16 
16 

2 4 12 

korona bardzo słaba, 
drut wrośnięty w 

pień, odrosty 
korzeniowe 

4. 6. robinia akacjowa 
Robinia pseudoacacia 

0,55 18 1 3 12 
druty wrośnięte w 

pień, korona bardzo 
słaba, ucięty konar 

5. 7. jesion wyniosły 
Fraxinus excelsior  0,53 17 1 3 10 

druty wrośnięte w 
pień, ubytek wgłębny 

w pniu, posusz 
gałęziowy 20% 
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Lp. 

Nr 
rośliny 

na 
planie 

Gatunek 

Obwód 
pnia 

drzewa 
[m] 

Średnica 
pnia 

drzewa 
[cm] 

Liczba 
pni 

[szt.] 

Średnica 
korony 

[m] 

Wysok
ość 
[m] 

Uwagi 

6. 11. wiąz górski 
Ulmus glabra 

1,23 
0,52 
0,50 
0,49 

39 
17 
16 
16 

4 6 14 
posusz gałęziowo-

konarowy 30%, drut 

7. 27. 
śliwa domowa odm. mirabelka 
Prunus domestica 
subsp. syriaca 

0,33 
0,25 

11 
8 2 2 3 

posusz gałęziowo-
konarowy 30% 

8. 28. klon jesionolistny  
Acer negundo 

0,22 
0,19 
0,17 
0,14 
0,10 

7 
6 
5 
4 
3 

5 3 5 
posusz gałęziowo-

konarowy 20%, 
rozpierzchły od ziemi 

9. 32. klon jesionolistny  
Acer negundo 

0,62 
0,51 

20 
16 

2 6 15 
posusz gałęziowo-

konarowy 20% 

10. 38. klon jesionolistny  
Acer negundo 

0,50 
0,46 
0,43 
0,38 
0,33 
0,24 

16 
15 
14 
12 
11 
8 

6 6 10 

odgałęzienia od 
ziemi, posusz 

gałęziowo-konarowy 
20% 

11. 40. klon jesionolistny  
Acer negundo 1,17 37 1 6 15 

posusz gałęziowo-
konarowy 20%, 

odrosty korzeniowe 

12. 41. 
śliwa domowa odm. mirabelka 
Prunus domestica 
subsp. syriaca 

0,80 
0,62 
0,43 
0,34 

25 
20 
14 
11 

4 6 6 
wrasta w ogrodzenie, 

posusz gałęziowo-
konarowy 20% 

13. 75. jabłoń domowa 
Malus domestica 

0,29 
0,22 
0,21 
0,19 
0,19 

9 
7 
7 
6 
6 

5 3 4 posusz gałęziowo-
konarowy 20% 

14. 76. jabłoń domowa 
Malus domestica 

0,50 16 1 3 4 posusz gałęziowo-
konarowy 20% 

15. 77. jabłoń domowa 
Malus domestica 

0,28 
0,26 
0,23 
0,18 

9 
8 
7 
6 

4 3 4 
posusz gałęziowo-

konarowy 20% 

16. 79. klon jesionolistny  
Acer negundo 

0,47 
0,43 
0,40 
0,35 
0,26 
0,21 
0,17 

15 
14 
13 
11 
8 
7 
5 

7 5 5 

odgałęzienia od 
ziemi, wygięty pień, 
posusz gałęziowo-

konarowy 20% 

17. 81. topola biała 
Populus alba 

0,94 
0,94 
0,70 
0,55 
0,46 

30 
30 
22 
18 
15 

5 8 18 
posusz gałęziowo-

konarowy 20% 

18. 82. klon jesionolistny  
Acer negundo 

0,37 
0,34 

12 
11 

2 4 12 posusz gałęziowo-
konarowy 20% 

19. 83. topola biała 
Populus alba 

0,64 
0,40 
0,30 

20 
13 
10 

3 5 12 
posusz gałęziowo-

konarowy 20%, lekko 
pochylona 

20. 84. klon jesionolistny  
Acer negundo 

0,23 7 1 2 10 posusz gałęziowo-
konarowy 20% 

21. 85. topola biała 
Populus alba 

0,79 
0,36 

25 
11 2 5 15 

posusz gałęziowo-
konarowy 20% 

22. 89. topola biała 
Populus alba 

0,63 
0,62 
0,48 
0,45 
0,45 
0,41 
0,30 

20 
20 
15 
14 
14 
13 
10 

7 6 15 
posusz gałęziowo-

konarowy 20% 

23. 110. topola biała 
Populus alba 0,26 8 1 2 7 

posusz gałęziowo-
konarowy 30% 

24. 111. topola biała 
Populus alba 

0,30 
0,29 

10 
9 2 3 7 

posusz gałęziowo-
konarowy 30% 

25. 112. topola biała 
Populus alba 0,43 14 1 3 7 

posusz gałęziowo-
konarowy 20%, 
wygięta korona 

26. 113. topola biała 
Populus alba 

1,12 
1,06 
0,85 
0,53 
0,44 

36 
34 
27 
17 
14 

5 8 18 posusz gałęziowo-
konarowy 20% 

27. 129. klon jesionolistny  
Acer negundo 

0,58 
0,27 

18 
9 

2 5 12 posusz gałęziowy 
20% 
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Lp. 

Nr 
rośliny 

na 
planie 

Gatunek 

Obwód 
pnia 

drzewa 
[m] 

Średnica 
pnia 

drzewa 
[cm] 

Liczba 
pni 

[szt.] 

Średnica 
korony 

[m] 

Wysok
ość 
[m] 

Uwagi 

28. 131. klon pospolity 
Acer platanoides 

1,45 46 1 8 20 
posusz gałęziowo-

konarowy 20%, 
odkryty korzeń 

29. 134. wiąz szypułkowy  
Ulmus laevis 0,79 25 1 5 15 

posusz gałęziowo-
konarowy 20%, 
korzenie odkryte 

30. 135. topola kanadyjska 
Populus canadensis 0,80 25 1 4 20 

posusz gałęziowo-
konarowy 20%, 

korona bardzo słaba 

31. 143. GK: bez czarny 

0,41 
0,38 
0,37 
0,30 
0,25 

13 
12 
12 
10 
8 

5 - 4 
>10 lat, 

 posusz gałęziowo-
konarowy 30% 

32. 154. topola biała 
Populus alba 

0,94 30 1 6 16 posusz gałęziowo-
konarowy 20% 

33. 159. wiąz szypułkowy  
Ulmus laevis 

0,60 19 1 4 15 
odkryte korzenie, 

posusz gałęziowo-
konarowy 20% 

34. 173. klon jesionolistny  
Acer negundo 

0,46 
0,34 

15 
11 2 5 12 

mocno pochylone, 
posusz gałęziowo-

konarowy 20% 

35. 174. klon jesionolistny  
Acer negundo 

0,66 
0,61 
0,56 

21 
19 
18 

3 5 14 
posusz gałęziowo-

konarowy 20% 

36. 223. klon pospolity 
Acer platanoides 

0,34 
0,34 
0,32 

11 
11 
10 

3 4 10 posusz gałęziowo-
konarowy 20% 

37. 225. robinia akacjowa 
Robinia pseudoacacia 

0,57 
0,39 
0,37 
0,31 

18 
12 
12 
10 

4 5 12 posusz gałęziowo-
konarowy 20% 

38. 231. klon jesionolistny  
Acer negundo 

0,53 
0,49 
0,38 
0,35 

17 
16 
12 
11 

4 4 8 

posusz gałęziowo-
konarowy 30%, 
średni stan 
zdrowotny 

39. 234. topola biała 
Populus alba 

1,39 
1,29 
1,12 

44 
41 
36 

3 12 20 
posusz gałęziowo-

konarowy 30% 

40. 289. świerk pospolity 
Picea abies 0,80 25 1 5 20 

posusz gałęziowo-
konarowy 40% 

41. 321. robinia akacjowa 
Robinia pseudoacacia 0,75 24 1 5 15 

posusz gałęziowo-
konarowy 20% 

42. 322. robinia akacjowa 
Robinia pseudoacacia 

0,83 
0,56 

27 
18 2 5 15 

posusz gałęziowo-
konarowy 20%, drut 

wrośnięty w pień 

43. 323. robinia akacjowa 
Robinia pseudoacacia 

0,98 
0,57 

31 
18 

2 5 15 
posusz gałęziowo-

konarowy 20%, drut 
wrośnięty w pień 

44. 326. robinia akacjowa 
Robinia pseudoacacia 0,58 18 1 4 15 

posusz gałęziowo-
konarowy 20%, 

próchnica w pniu 

45. 334. robinia akacjowa 
Robinia pseudoacacia 

0,96 31 1 10 20 posusz gałęziowo-
konarowy 30% 

46. 339. robinia akacjowa 
Robinia pseudoacacia 0,79 25 1 6 20 

posusz gałęziowo-
konarowy 20% 

CSIII 

Lp. 

Nr 
rośliny 

na 
planie 

Gatunek 

Obwód 
pnia 

drzewa 
[m] 

Średnica 
pnia 

drzewa 
[cm] 

Liczba 
pni 

[szt.] 

Średnica 
korony 

[m] 

Wysok
ość 
[m] 

Uwagi 

1. 2. morwa biała 
Morus alba 

0,49 
0,42 

16 
13 2 4 8 

średni stan 
zdrowotny, posusz 

gałęziowo-konarowy 
40% 

2. 58. sosna pospolita 
Pinus sylvestris 1,09 35 1 4 15 

posusz gałęziowo-
konarowy 40%, lekko 

pochylone 

3. 140. klon pospolity 
Acer platanoides 

1,21 39 1 10 20 posusz gałęziowo-
konarowy 40% 

4. 218. klon jesionolistny  
Acer negundo 

0,20 
0,20 

6 
6 

2 1 6 
posusz gałęziowo-

konarowy 40%, 
korona bardzo słaba 
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16.4. ZASADY I TECHNIKA WYKONYWANIA CI ĘĆ 

• Do cięcia należy używać ostrych narzędzi, zdezynfekowanych środkami na bazie spirytusu  

i chloru; 

• Zaleca się wykonywanie cięć piłami ręcznymi i sekatorami (w tym na tyczkach), a piły 

mechaniczne powinny być używane jedynie przy cięciu grubych gałęzi (powyżej średnicy  

5 cm); 

• Nie należy ciąć gałęzi siekierami ani tasakami; 

• W pierwszej kolejności należy usuwać największe konary (gałąź o średnicy większej  

niż 10 cm), stopniowo aż do najmłodszych (najmniejszych); 

• Cięcia należy wykonywać zawsze nad pączkiem (pędem) skierowanym na zewnątrz korony; 

• W trakcie jednorazowego zabiegu cięcia nie należy usuwać więcej niż do 30% całej masy 

żywej korony drzewa, najbezpieczniejszym rozwiązaniem jest cięcie nieprzekraczające 10%; 

• Cięcie starszych gałęzi (o średnicy ponad 3 cm) należy ograniczyć jedynie do niezbędnego 

minimum; 

• Należy usuwać gałęzie ocierające się i zagęszczające koronę, np. wyrastające pionowo; 

• Przy usuwaniu szczątków złamanego przewodnika lub redukcji masy grożącej wyłamaniu 

konaru należy stosować zasadę aby średnica pozostawionej tuż poniżej miejsca cięcia gałęzi 

nie była mniejsza od 1/3 średnicy powstałej po usunięciu rany; 

• Cięcie gałęzi grubych (o średnicy ponad 3 cm) metodą "na trzy razy", tzn.: w pierwszej 

kolejności cięcie podcinające na głębokość 1/4 do 1/3 średnicy gałęzi, następnie cięcie 

docinające wykonywane do chwili oderwania się gałęzi od nasady oraz cięcie wyrównujące 

usuwające kikut pozostający po gałęzi (nie wykonywać cięcia zbyt płasko); 

• Przy usuwaniu martwych gałęzi należy uważać, by nie uszkodzić tkanki żywej i zdrowej 

wytworzonej u nasady części martwej pozostawiając tzw. "obrączkę" – linię cięcia 

wyrównującego wykonać na styku drewna martwego i żywego; 

• Nie pozostawiać po cięciu tzw. kikuta (tylca); 

• Nie należy usuwać dwóch gałęzi wyrastających bezpośrednio nad sobą lub rosnących zbyt 

blisko siebie; 

• Powierzchnia rany po wycięciu gałęzi powinna być gładka i pozbawiona pozostałości  

na krawędziach włókien drzewnych;  

• Wygładzenie i uformowanie powstałej po cięciu rany należy wykonać za pomocą noża lub piłki 

ręcznej; 

• Należy natychmiast po usunięciu żywej gałęzi zabezpieczyć powstałą ranę; 

• Przy usuwaniu większych gałęzi lub tylców uważać, by spadające konary nie uszkodziły nasad 

innych konarów i gałęzi – wskazane jest opuszczanie ich na ziemię przy pomocy liny 

pomocniczej (hamującej); 

• Przy pielęgnacji drzew metodami alpinistycznymi nie należy stosować drzewołazów ani innych 

elementów powodujących kaleczenie drzewa (np. wbijanych kolców); 
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• Przy wykonywaniu cieć drzew z kosza podnośnika należy w taki sposób manewrować 

urządzeniem, aby nie okaleczać drzew; 

• Nie należy używać podnośników na samochodach w przypadku zjazdu z utwardzonych dróg 

na powierzchnie gruntowe, aby nie niszczyć siłą nacisku pojazdu korzeni 

podpowierzchniowych drzew. 

16.5. ZABEZPIECZANIE RAN PO CI ĘCIACH  

• Zabezpieczanie ran o średnicy do 10 cm poprzez zasmarowanie całej powierzchni rany 

preparatem emulsyjnym; 

• Zabezpieczenie ran i średnicy ponad 10 cm poprzez zasmarowanie tylko krawędzi (drewno 

czynne i miejsce, w którym będzie tworzył sie kalus) – pierścień szerokości 2-3 cm – oraz 

zabezpieczenie centralnej części rany preparatem impregnującym (wskazane przy drzewach 

o miękkim drewnie np. brzoza, kasztanowiec, wierzba) lub pozostawienie niezabezpieczonej 

(przy drzewach o drewnie twardym np. dąb, buk, lipa, grab); 

• Stosowanie preparatów emulsyjnych o działaniu powierzchniowym, tworzących warstwę 

nieprzepuszczalną dla wody, ale przepuszczalną dla powietrza, (np. LacBalsam,  

Dendromal-2); 

• Stosowanie preparatów impregnujących posiadających właściwości wnikania w drewno  

(np. Imprex W); 

• Do zabezpieczania ran nie nale ży używać preparatów smołopochodnych, farb emulsyjnych, 

olejnych czy akrylowych; 

• Nie należy rozcieńczać wodą preparatów emulsyjnych. 

16.6. TERMINY WYKONYWANIA CIĘĆ 

• DRZEWA LIŚCIASTE – początek wiosny (luty-marzec) oraz koniec lata (lipiec-wrzesień); 

• DRZEWA IGLASTE – między końcem maja a połowa czerwca; 

• Nie należy wykonywać cięć w momencie rozwoju i zrzucania przez drzewo liści; 

• Cięcie drzew pestkowych wykonywać tuż po ich przekwitnięciu; 

• Drobny posusz można usuwać o każdej porze roku; 

• Nie należy wykonywać cięć w upały; 

• W okresie lęgowym ptaków (od 1 marca do 15 października) nie jest dopuszczalne usuwanie 

gniazd. 
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16.7. UWAGI 

• Prace, w których stwierdzono odstępstwa od powyższych norm nie mogą być odbierane przed 

usunięciem usterek. Jeśli w trakcie przeprowadzania zabiegów chirurgicznych poczynione 

zostały nieodwracalne dla drzewa szkody, wykonawca i nadzór ponoszą odpowiedzialność  

za uszkodzenie względnie zniszczenie drzew. 

• Zabieg wycinki drzew należy przeprowadzić na samym początku przed podjęciem innych 

robót pielęgnacyjnych drzewostanu. 

• Podstawą wykonania gospodarki drzewostanem jest mapa z aktualną inwentaryzacją drzew. 

• Cięcia pielęgnacyjne drzew należy wykonywać regularnie i etapowo, pod kontrolą Inspektora 

Nadzoru Terenów Zieleni, architekta krajobrazu, ogrodnika lub leśnika. 

• Pielęgnacji drzew powinna dokonać profesjonalna firma, zatrudniająca chirurga drzew, 

mającego odpowiednie przygotowanie teoretyczne i praktyczne.  

• Niedopuszczalne jest wykonywanie prac pielęgnacyjnych przez firmy i pracowników  

bez kwalifikacji odpowiednich do wykonywanej pracy. 

• Konieczność bieżącego nadzoru nad wykonywanymi pracami, gdyż przy odbiorze w wielu 

aspektach jest już za późno na korekty. Po zauważeniu nieprawidłowości w trakcie prac 

można uniknąć ich powtarzania na następnych drzewach. 

• Zawsze należy pytać wykonawcę o celowość podjętych działań.  

• Kontrolować wielkość ciętych gałęzi, a przy odbiorze oceniać wielkość ran po cięciach,  

co wskazuje, jak duże gałęzie – konary zostały usunięte. Często wykonawca „ułatwia” sobie 

pracę i zamiast usuwać stosunkowo drobne gałęzie, obcina jednorazowo znacznie większe. 

• Należy zwracać uwagę na technikę cięć i ewentualne nieprawidłowości, szczególnie 

dotyczące miejsca cięcia – cięcia zbyt płaskie, pozostawianie tzw. króćców (pozostawianie po 

cięciu zbyt długich fragmentów gałęzi), odarcia kory wskazujące na złą technikę. 

• Analizować, czy prace nie naruszają statyki drzewa bądź konarów. Bywa, że cięcia 

wykonywane są z jednej strony drzewa lub konaru (wówczas następuje skręcenie konaru). 

• Dotrzymywać terminu cięć w przypadku cięć na przedwiośniu gatunków „płaczących” bądź  

w okresie lęgowym ptaków. 

• Przed przystąpieniem do prac należy każde drzewo podlegające pielęgnacji ponownie ocenić 

- czas od wykonania inwentaryzacji do robót pielęgnacyjnych może spowodować powstanie 

nowych ubytków lub zwiększenie posuszu, a w związku z tym konieczność wykonania 

dodatkowych prac. W związku z tym zabiegów powinna dokonać osoba posiadająca 

odpowiednią wiedzę i praktykę w leczeniu tego rodzaju ubytków. 
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17.  PROJEKT NASADZE Ń 

17.1. DANE OGÓLNE  

Działania projektowe na terenie inwestycji , mają na celu wprowadzenie nasadzeń zastępczych 

oraz ozdobnych grup krzewów, bylin oraz traw . Projektowana roślinność stanowi zieleń 

mającą zrównoważyć straty przyrodnicze wynikające z usunięcia drzew kolidujących  

z inwestycją. Planuje się nasadzić 268 sztuk drzew, 6803 sztuki krzewów, 468 sztuk bylin i 552 

sztuk traw ozdobnych. Projektowane nasadzenia mają za zadanie wzbogacić zasoby zieleni  

w formie nasadzeń drzew oraz nasadzeń krzewów okrywowych w luźnych grupach.  

W projekcie nasadzeń uwzględniono nasadzenia kompensacyjne przewidziane do wykonania 

przez zewnętrzne instytucje Port Lotniczy Pozna ń-Ławica  oraz Regionalne Centrum 

Krwiodawstwa i Lecznictwa w Poznaniu . 

17.2. PROGRAM ROBÓT  

PRACE PRZYGOTOWAWCZE 

• Zabezpieczenie terenu inwestycji. 

• Usunięcie starej darni. 

• Usunięcie śmieci. 

• Przeprowadzenie prac rozbiórkowych. 

• Przeprowadzanie prac związanych z wyrównaniem terenu. 

NASADZENIA DRZEW, KRZEWÓW, BYLIN, TRAW  

• Wytyczenie nasadzeń w terenie; 

• Sadzenie drzew, krzewów, bylin; 

• Ściółkowanie powierzchni pod drzewami, krzewami, bylinami i trawami; 

• Zabezpieczenie posadzonych drzew trójnogiem; 

• Podlanie posadzonych drzew, krzewów, bylin. 

• Przygotowanie nasadzeń do odbioru. 

17.3. SZCZEGÓŁY WYKONANIA  

PRACE PRZYGOTOWAWCZE 

• Usunąć starą darń oraz śmieci; 

• Zabezpieczyć przed zniszczeniem nawierzchnię oraz elementy małej architektury; 

• Wykonać tymczasowe zabezpieczenie istniejących drzew na okres budowy.   
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NASADZENIA DRZEW, KRZEWÓW, BYLIN 

• Przygotować podłoże glebowe do wykonania nasadzeń roślinnych; 

• Wytyczyć miejsca nasadzeń w terenie i oznaczyć je; 

• Rozstawić w wyznaczonych miejscach rośliny; 

• Drzewa, krzewy i byliny należy sadzić do dołów, wykopanych w wyznaczonych miejscach, 

wielkością dopasowanych do brył korzeniowych sadzonych roślin.  

• Doły pod bryły korzeniowe należy zaprawiać ziemią urodzajną; 

• Korzenie drzew i krzewów powinny być otoczkowane hydrożelem lub ziemia urodzajna 

powinna być wymieszana z hydrożelem (w postaci granulatu) w ilości 0,01 kg na 1 drzewo  

i 0,005 kg na 1 krzew; po posadzeniu należy (w odstępach czasu) 2 x obficie podlać roślinę  

i ziemię, by uwodnić hydrożel. Hydrożel – żel polimerowy w formie granulatu (usieciowany 

poliakrylen potasu), bez dodatków mineralnych, posiadający zdolność absorbowania  

i zatrzymywania wody oraz stopniowego jej oddawania do otoczenia; 

• Posadzić drzewa, krzewy i byliny; 

• Wykonać niezbędne zabezpieczenia wsadzonych roślin; 

• Posadzone drzewa należy zabezpieczyć solidnym trójnogiem; 

• Ziemię wokół posadzonych drzew należy prawidłowo ubić i ukształtować w misy minimum  

1 metra średnicy, zbierające wodę; 

• Glebę pod roślinami należy mulczować 5 cm warstwą zrębków uzyskanych ze zmielenia 

gałęzi usuwanych drzew lub kory sosnowej; 

• Glebę pod roślinami rosnącymi w „mgławicy” mulczować żwirem; 

• Rośliny po posadzeniu należy obficie podlać. 

SADZENIE TRAW OZDOBNYCH 

• Kłącza traw powinny być długie i grube; 

• Przygotowane podłoże wyrównane grabiami; 

• Wyznaczenie konturów poszczególnych skupisk roślin; 

• Rozmieszczenie roślin według odpowiednich rozstaw; 

• Sadzonki w pojemnikach należy podlać przed sadzeniem, aby podłoże się nasączyło,  

co ułatwia wyjęcie rośliny z doniczki obróconej do góry dnem i uderzanej łopatką; 

• Wykopanie dołków małą łopatką na głębokość odpowiednią do zmieszczenia bryły 

korzeniowej umieszczając roślinę równo z powierzchnią ziemi jak rosła w pojemniku; 

• Korzeni nie wolno podwijać, należy rozłożyć je w dołku równo i promieniście; 

• Jeśli korzenie są mocno splątane i zbite można je lekko rozluźnić; 

• Dokładne ubicie gleby wokół roślin; 

• Glebę pod trawami sadzonymi w „mgławicy” należy mulczować 5 cm warstwą żwiru; 

• Obfite podlanie posadzonych roślin. 
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17.4. WYKAZ NASADZE Ń 

SYMBOLE PARAMETRÓW JAKOŚCIOWYCH MATERIAŁU SZKÓŁKARSKIEGO*: 
• B – roślina kopana z bryłą korzeniową odpowiednio zabezpieczoną tkaniną jutową i/lub siatką 

drucianą (B+S); 
• Pa – forma pienna – drzewa prowadzone, jako materiał alejowy (przyuliczny), pień prosty, 

pozbawiony pozostałości po usuniętych konarach. Wysokość pnia mierzona  
od projektowanego poziomu materiału wykańczającego powierzchnię pod drzewami  
do najniższych konarów korony; 

• Pa 250/16-18 – forma pienna drzewa o wysokości pnia 250 cm i obwodzie od 18 do 22 cm  
na wysokości 100 cm; 

• x 2 – minimalna wymagana ilość przesadzeń rośliny w procesie szkółkowania; szkółkowanie 
dwukrotne; 

• C5 – roślina w pojemniku; pojemnik pięciolitrowy („C” oznacza pojemnik od dwóch litrów,  
a liczba określa jego objętość); 

• wys. 25-30 cm – minimalna wysokość krzewu w przedziale od 25 do 30 cm, mierzona  
od powierzchni ziemi do najwyższej części rośliny; 

• min. 3-4 p ędy  – minimalna liczba pędów rośliny; 
• 1 szt./m 2 – liczba sztuk krzewów sadzona na 1 m2 powierzchni; 
• P14 – doniczka o objętości do 2 l i długości boku doniczki kwadratowej 14 cm. 

*wg opracowania: „Zalecenia jako ściowe materiału szkółkarskiego”, wydanie: Warszawa 2011, Związek 
Szkółkarzy Polskich:  

Drzewa iglaste 

Nr 
rośliny 

na 
planie 

Nazwa Parametry  Liczba sztuk 

1. Świerk kłujący 
Picea pungens B; wys. 150-175 x 2 1 

2. Świerk pospolity  
Picea abies B; wys. 150-175 x 2 1 

  RAZEM:  2 

Drzewa liściaste 

Nr 
rośliny 

na 
planie 

Nazwa Parametry  Liczba sztuk 

3. Głóg pośredni odm. Paul’s Scarlet 
Crataegus media ‘Paul’s Scarlet’ B; Pa 250/16-18 x 2 11 

4. Grab pospolity odm. Frans Fontaine 
Carpinus betulus ‘Frans Fontaine’  

B; Pa 250/16-18 x 2 90 

5. Grusza drobnoowocowa odm. Chanticleer 
Pyrus calleryana `Chanticleer’ B; Pa 250/16-18 x 2 60 

6. Jabłoń ozdobna odm. Rudolph 
Malus ‘Rudolph’ 

B; Pa 250/14-16 x 2 2 

7. jarząb pospolity odm. Rossica Major 
Sorbus aucuparia ‘Rossica Major’ B; Pa 250/16-18 x 2 3 

8. Klon pospolity odm. Drummondii 
Acer platanoides ‘Drummondii’ B; Pa 250/16-18 x 2 3 

9. Klon pospolity odm. Royal Red 
Acer platanoides ‘Royal Red’ B; Pa 250/16-18 x 2 13 

10. Tulipanowiec amerykański 
Liriodendron tulipifera B; Pa 250/16-18 x 2 1 

11. Wierzba płacząca odm. Chrysocoma 
Salix alba ‘Chrysocoma’ B; Pa 250/16-18 x 2 1 

  RAZEM:  184 
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Krzewy iglaste 

Nr 
rośliny 

na 
planie 

Nazwa Parametry  Powierzchnia Liczba 
sztuk 

12. Jałowiec łuskowy odm. Blue Carpet 
Juniperus squamata ‘Blue Carpet’ 

C3, wys. 30-40 cm,  
min. 3-4 pędy, 1 szt./m2 

156 156 

13. Jałowiec sabiński odm. Broadmoor 
Juniperus Sabina ‘Broadmoor’ 

C3, wys. 20-25 cm,  
min. 3-4 pędy, 1 szt./m2 

149 149 

14. Sosna kosodrzewina  
Pinus mugo 

C3, wys. 20-25 cm,  
min. 3-4 pędy, 4 szt./m2 

345 1380 

  RAZEM:  650 1685 

Krzewy liściaste 

Nr 
rośliny 

na 
planie 

Nazwa Parametry  Powierzchnia Liczba 
sztuk 

15. 
Berberys Thunberga odm. Atropurpurea 
Nana 
Berberis thunbergii ‘Atropurpurea Nana’ 

C5, wys. 30-40 cm,  
min. 3-4 pędy, 4 szt./m2 

218 872 

16. Berberys Thunberga odm. Helmond Pillar 
Berberis thunbergii ‘Helmond Pillar’ 

C2, wys. 30-40 cm,  
min. 3-4 pędy, 4 szt./m2 

180 720 

17. irga wierzbolistna odm. Parkteppich 
Cotoneaster salicifolius ‘Parkteppich’ 

C3, wys. 30-40 cm,  
min. 3-4 pędy, 2 szt./m2 

298 596 

18. Lilak Meyera odm. Palibin 
Syringa meyeri  ‘Palibin’ 

C3, wys. 30-40 cm,  
min. 3-4 pędy, 2 szt./m2 

92 184 

19. Róża okrywowa odm. Lovely Fairy 
Rosa sp. ‘Lovely Fairy’ 

C5, wys. 30-40 cm,  
min. 3-4 pędy, 4 szt./m2 

58 232 

20. Róża okrywowa odm. Nozomi 
Rosa sp. ‘Nozomi’ 

C5, wys. 30-40 cm,  
min. 3-4 pędy, 4 szt./m2 

182 728 

21. Róża okrywowa odm. White Meidiland 
Rosa sp. ‘White Meidiland’ 

C5, wys. 30-40 cm,  
min. 3-4 pędy, 4 szt./m2 

232 928 

22. tawuła japońska odm. Genpei 
Spiraea japonica ‘Genpei’ 

C5, wys. 30-40 cm,  
min. 3-4 pędy, 4 szt./m2 

85 340 

23. tawuła japońska odm. Golden Princess 
Spiraea japonica ‘Golden Princess’ 

C5, wys. 30-40 cm,  
min. 3-4 pędy, 4 szt./m2 

209 518 

  RAZEM:  1554 5118 

Byliny, trawy ozdobne 

Nr 
rośliny 

na 
planie 

Nazwa Parametry  Powierzchnia Liczba 
sztuk 

24. Liliowiec ogrodowy odm. Stella de Oro 
Hemerocallis xhybrida ‘Stella de Oro’ 

P14; 4 szt./m2 117 468 

25. Rozplenia japońska 
Pennisetum japonicum P11; 4 szt./m2 138 552 

  RAZEM:  255 1020 

REKOMPENSATY 

Port Lotniczy Pozna ń-Ławica 

Drzewa liściaste 

Nr 
rośliny 

na 
planie 

Nazwa Parametry  Liczba sztuk Data decyzji 

26. Głóg pośredni odm. Paul’s Scarlet 
Crataegus media ‘Paul’s Scarlet’ B; Pa 250/16-18 x 2 9 15.02.2016 r. 

27. Grab pospolity odm. Frans Fontaine 
Carpinus betulus ‘Frans Fontaine’ B; Pa 250/16-18 x 2 36 28.07.2014 r. 
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Nr 
rośliny 

na 
planie 

Nazwa Parametry  Liczba sztuk Data decyzji 

28. Grusza drobnoowocowa odm. Chanticleer 
Pyrus calleryana `Chanticleer’ B; Pa 250/16-18 x 2 8 15.02.2016 r. 

  RAZEM:  53  
 

Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Lecznictwa 

Drzewa iglaste 

Nr 
rośliny 

na 
planie 

Nazwa Parametry  Liczba sztuk Data decyzji 

29. Sosna pospolita 
Pinus sylvestris 

B; 80-100 x 2 2 30.01.2015 r. 

30. Świerk pospolity  
Picea abies B; wys. 150-175 x 2 2 30.01.2015 r. 

  RAZEM:  4  
 

Drzewa liściaste 

Nr 
rośliny 

na 
planie 

Nazwa Parametry  Liczba sztuk Data decyzji 

31. Grusza drobnoowocowa odm. Chanticleer 
Pyrus calleryana `Chanticleer’ B; Pa 250/16-18 x 2 3 30.01.2015 r. 

32. Klon pospolity odm. Royal Red 
Acer platanoides ‘Royal Red’ 

B; Pa 250/16-18 x 2 12 30.01.2015 r. 

33. Wiśnia piłkowana odm. Kanzan  
Prunus serrulata ‘Kanzan’ B; Pa 250/16-18 x 2 10 30.01.2015 r. 

  RAZEM:  25  
 

17.5. ZESTAWIENIE PROJEKTOWANEJ ZIELENI  

 

Nazwa Ilo ść Powierzchnia 

Drzewa li ściaste 184 szt. 184 m2 

Drzewa iglaste 2 szt. 2 m2 

Razem:  186 szt. 186 m2 

Rekompensaty  
drzewa iglaste 4 szt. 4 m2 

Rekompensaty  
drzewa li ściaste 78 szt. 78 m2 

Razem:  82 szt. 82 m2 

Krzewy li ściaste 5118 szt. 1554 m2 

Krzewy iglaste 1685 szt. 650 m2 

Byliny i trawy ozdobne 1020 szt. 255 m2 

Razem:  7823 szt. 2459 m2 
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17.6. MATERIAŁY DODATKOWE DO WYKONANIA NASADZE Ń 

17.6.1. SPIS MATERIAŁÓW DODATKOWYCH  

• Palik drewniany impregnowany ciśnieniowo (min. dł. 3,0 m; śr. 6 cm) oraz wiązanie 

ogrodnicze w formie elastycznej taśmy lub plastikowej opaski – dla drzew; 

• Zrębki uzyskane ze zmielenia gałęzi usuwanych drzew lub kora sosnowa do mulczowania 

powierzchniowego (pod grupami krzewów) i punktowego (przy drzewach); 

• Żwir o minimalnej grubości 5 cm, barwy kora gnejsowa pasiasta, o średnicy ziaren 40-70 mm; 

• Agrowłóknina separacyjna; 

• Hydrożel, dodatek uwadniający do gleby; 

• Preparaty do zabezpieczania ran po cięciach technicznych drzew. 

17.6.2. WYMAGANIA DOTYCZĄCE MATERIAŁÓW DODATKOWYCH  

• Palik drewniany (3 szt./drzewo) – min. dł. ok. 3,0 m, min. śr. 6 cm w przekroju okrągły, 

impregnowany, z drewna twardego, np. z robinii akacjowej. Paliki odsunięte od drzewa o 30 cm. 

• Wiązanie ogrodnicze (1 szt./drzewo) – taśma elastyczna z włókniny polipropylenowo-

poliestrowo-poliamidowej min. szer. 4 cm o miękkich brzegach niepowodująca uszkodzeń 

korowiny na pniu. Taśma długości 3 m dla 1 szt. drzewa. Długość rolki 100 m. Kolor czarny  

lub brązowy. Mocowanie zszywaniem; 

• Zrębki uzyskane ze zmielenia gałęzi usuwanych drzew lub kora sosnowa 

średniorozdrobniona, bez zanieczyszczeń do mulczowania powierzchniowego (pod grupami 

krzewów) i punktowego (przy drzewach); jeden worek 80 l pokrycie powierzchni 2 m2; 

• Żwir o minimalnej grubości 5 cm, barwy kora gnejsowa pasiasta, o średnicy ziaren 40-70; 

• Agrowłóknina separacyjna – zastosowanie pokrycia podłoża warstwą agrowółkiny 

zabezpieczającej przed przerastaniem chwastów na rabatach i pod drzewami. Agroeowłókninę 

należy rozwijać i układać na podłożu ręcznie. Do cięcia należy stosować ostre noże, nożyce  

lub inne podobne narzędzia. Pasma agrowłókniny powinny być bez dziur i rozdarć. Warstwę 

agrowłókniny należy rozkładać na wyprofilowanej powierzchni podłoża, pozbawionej ostrych 

elementów, które mogą spowodować jej uszkodzenia (np.: kamienie, korzenie drzew  

i krzewów). Pasma agrowłókniny mogą być łączone na zakład z zastosowaniem specjalnych 

szpilek z tworzywa sztucznego spinających dwa pasma. W przypadku wyrównanego podłoża 

zakładka powinna wynosić przynajmniej 30 cm. Możliwość zakupu agrowółkniny w kilku 

rozmiarach rolki: 0,8 mx100 m; 1,6 mx100 m; 1,6 mx200 m; 3,2x100 m; 

• Hydrożel - żel polimerowy w formie suchego granulatu, (usieciowany poliakrylen potasu),  

bez dodatków mineralnych, posiadający zdolność absorbowania i zatrzymywania wody  

oraz stopniowego jej oddawania do otoczenia. Hydrożel powinien być w oryginalnym opakowaniu  

z podaną nazwą, składem i sposobem stosowania. Preparat należy zabezpieczyć przed 

zawilgoceniem. Zastosowanie dawkowania w ilości 0,005 kg na 1 krzew lub 0,01 kg na 1 drzewo. 

• Preparaty do zabezpieczania ran po cięciach technicznych drzew - powinny  

być w oryginalnym opakowaniu z podaną nazwą, składem i sposobem stosowania; 
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• Obrzeże z tworzywa sztucznego – wykonanie oddzielenia między rabatą a trawnikiem 

projektuje się z obrzeża z tworzywa sztucznego, tj. kołnierz CPV (wys. min. 0,3 m, kolor czarny) 

lub EKO-BORD (lub równoważne) do separacji odmiennych nawierzchni. Długość obrzeża: około 

604,54 mb. 

17.7. ZESTAWIENIE MATERIAŁÓW DODATKOWYCH  

Nazwa Parametry Ilo ść 

Paliki drewniane 3 szt./drzewo 552 szt. 

Paliki drewniane rekompensaty 3 szt./drzewo 234 szt. 

Wiązanie ogrodnicze 3 mb/drzewo – rolka 100 
m 552 mb 

Wiązanie ogrodnicze 
rekompensaty 

3 mb/drzewo – rolka 100 
m 234 mb 

Listewka drewniana  3 szt. /drzewo x dł. 70 cm 552 szt. 

Listewka drewniana rekompensaty 3 szt. /drzewo x dł. 70 cm 234 szt. 

Zrębki lub kora sosnowa 
(mulczowanie) worek 80l x 1323 szt. 2645 m2 

Zrębki lub kora sosnowa 
(mulczowanie) rekompensaty worek 80l x 41 szt. 82 m2 

Agrowłóknina 1 rolka 1,6 x 100 m 2645 m2 

Agrowłóknina rekompensaty 1 rolka 1,6 x 100 m 82 m2 

Hydro żel 0,005 kg / 1 krzew lub 
0,01 kg / 1 drzewo 40,98 kg 

Hydro żel rekompensaty 0,01 kg / 1 drzewo 0,82 kg 

Obrzeże betonowe rabat szer. 6 cm, wys. 20 cm 604,54 mb 

17.8. WYMAGANIA JAKO ŚCIOWE MATERIAŁU ROŚLINNEGO 

Drzewa i krzewy powinny być prawidłowo uformowane z zachowaniem pokroju 

charakterystycznego dla gatunku i odmiany i wyprowadzone zgodnie z zasadami agrotechniki 

szkółkarskiej. Krzewy powinny by ć raz lub dwa razy szkółkowane.  Krzewy raz szkółkowane 

mogą pozostawać w szkółce po ostatnim przesadzeniu nie dłużej niż dwa sezony wegetacyjne. 

Krzewy powinny mieć minimum dwa (krzewy raz szkółkowane) lub trzy (krzewy dwa razy 

szkółkowane) pędy z typowymi dla odmiany rozgałęzieniami. Rośliny powinny być 

pojemnikowane i oznakowane etykietą zawierającą dane identyfikacyjne (nazwa łacińska, 

wysokość rośliny, rodzaj pojemnika). Materiał szkółkarski powinien ponadto posiadać cechy 

zgodne z normą PN-R-67022 i PN-R-67023 i pochodzi ć z rodzimych szkółek . 
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Użyty do nasadzeń materiał: 

• Rośliny powinny być zgodne z normami PN-R-67023, PN-R-67022 oraz zaleceniami 

jakościowymi dla ozdobnego materiału roślinnego Związku Szkółkarzy Polskich.  

• Rośliny powinny być właściwie oznaczone, tzn. etykiety z podaną nazwą łacińską, formą, 

wyborem, wysokością pnia i nr normy; 

• Drzewa powinny być w wieku powy żej 10 lat o  obwodzie pnia 16-18 cm ; 

• Korony drzew powinny być prawidłowo uformowane z zachowaniem pokroju 

charakterystycznego dla gatunku i odmiany; 

• Drzewa iglaste powinny mieć wysokość minimum 300 cm, 

• Drzewa liściaste powinny być prowadzone w szkółce, jako solitery, mieć formę pienną  

i koronę ukształtowaną na wysokości około 200 – 220 cm; 

• Krzewy liściaste powinny mieć wysokość ok. 60-70 cm; 

• Krzewy iglaste powinny mieć średnicę ok. 60 cm; 

• Rośliny powinny być, co najmniej dwukrotnie szkółkowane; 

• Przewodnik drzewa powinien być prosty z wyraźnie uformowanym pąkiem szczytowym; 

• System korzeniowy drzew i krzewów powinien być skupiony i prawidłowo rozwinięty,  

na korzeniach szkieletowych powinny występować liczne korzenie drobne.  

• Blizny na przewodniku powinny być dobrze zrośnięte; 

• Użyty do nasadzeń materiał roślinny powinien być zdrowy, wolny od szkodników  

i patogenów, oraz pozbawiony ran i śladów po świeżych cięciach. 

Wady niedopuszczalne: 

• Silne uszkodzenia mechaniczne; 

• Odrosty podkładki poniżej miejsca szczepienia; 

• Ślady żerowania szkodników; 

• Oznaki chorobowe; 

• Zwiędnięcia i pomarszczenia kory zarówno na częściach nadziemnych jak i korzeniach; 

• Martwica i pęknięcia kory na przewodniku; 

• Uszkodzenia pączka szczytowego przewodnika w I wyborze formy naturalnej oraz w I i II 

wyborze formy piennej; 

• Dwupędowe korony drzew formy piennej; 

• Uszkodzenie lub przesuszenie bryły korzeniowej; 

• Nieprawidłowo zrośnięte odmiany szczepione z podkładką. 

17.9. TERMIN WYKONANIA NASADZE Ń 

Zaleca się, aby sadzenie drzew prowadzić w niżej określonych terminach:  

− rośliny wyprodukowane z odkrytym systemem korzeniowym wiosną – do czasu rozpoczęcia  

ich wegetacji, jesienią – po okresie zakończenia wegetacji;  



72 
 

− rośliny z bryłą korzeniową wczesną wiosną lub jesienią – rośliny w stanie bezlistnym, przy czym 

niektóre rodzaje, takie jak: brzoza, buki, głogi, graby, modrzewie i robinie lepiej znoszą wiosenny 

termin sadzenia, natomiast rośliny iglaste i zimozielone należy sadzić po zakończeniu przyrostu – 

od początku września lub przed rozpoczęciem – w kwietniu (maju);  

− rośliny wyprodukowane z zakrytym systemem korzeniowym (w pojemnikach) można sadzić 

cały rok w zależności od warunków pogodowych i temperatury gleby.  

Najkorzystniejszym terminem do wykonywania nasadzeń jest wiosna i jesień. Nie należy sadzić 

roślin w upalne dni – szczególnie dotyczy to roślin wyprodukowanych z odkrytym systemem 

korzeniowym. Przy czym zaleca się, aby materiał roślinny wyprodukowany z odkrytym systemem 

korzeniowym został wysadzony tego samego dnia, w którym został dostarczony  

lub wyjęty z dołu zimowego. Natomiast w przypadku braku możliwości wysadzenia 

dostarczonego materiału w ciągu jednego dnia, pozostałe rośliny należy zadołować. 

17.10. PODŁOŻE 

Ziemia urodzajna musi być pozbawiona zanieczyszczeń oraz chwastów. Powinna  zapewniać 

roślinom odpowiednie warunki wzrostu: 

- mieć optymalne pH 5,7-6,5; 

- mieć strukturę gruzełkowatą. 

Ziemia urodzajna powinna zawierać, co najmniej 2% części organicznych. Ziemia urodzajna 

powinna być wilgotna i pozbawiona kamieni większych od 5 cm oraz wolna od zanieczyszczeń 

obcych. 

W przypadkach wątpliwych Inspektor nadzoru może zlecić wykonanie badań w celu stwierdzenia, 

że ziemia urodzajna odpowiada następującym kryteriom: 

• Optymalny skład granulometryczny: 

- frakcja ilasta (d<0,002 mm) 12 - 18% 

- frakcja pylasta (0,002 do 0,05 mm) 20 - 30% 

- frakcja piaszczysta (0,05 do 2,0 mm) 45 - 70% 

• zawartość fosforu (P2O5) > 20 mg/m2; 

• zawartość potasu (K2O) > 30 mg/m2. 

17.11. NAWOZY 

Nawozy mineralne powinny być w opakowaniu, z podanym składem chemicznym (zawartość 

azotu, fosforu, potasu - N.P.). Nawozy należy zabezpieczyć przed zawilgoceniem i zbryleniem  

w czasie transportu i przechowywania. 
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17.12. ŚCIÓŁKOWANIE  

Do ściółkowania zaleca się zastosowanie zrębków uzyskanych ze zmielenia gałęzi usuwanych 

drzew lub kory sosnowej. Kora do ściółkowania musi być przekompostowana i pozbawiona 

patogenów grzybów. Zaleca się zastosowanie na glebach przepuszczalnych 5 cm warstwy 

mulczu drobnoziarnistego lub 10 cm warstwy mulczu gruboziarnistego, na glebach o gorszym 

drenażu należy zastosować warstwę 2 cm mulczu drobnoziarnistego i 5 cm mulczu 

gruboziarnistego. Ściółkę należy układać tak by mulcz był odsunięty od pnia drzewa o około  

15 cm. 

17.13. ZABEZPIECZENIE ROŚLIN 

Posadzone drzewa należy zabezpieczyć drewnianym solidnym, zaimpregnowanym trójnogiem,  

z drewna twardego, np. z robinii akacjowej. Palikowanie za pomocą trójnogów zbudowanych  

z trzech zaimpregnowanych palików o przekroju nie mniejszym niż 6 cm, usytuowanych 

naprzeciwlegle i związanych taśmą elastyczną. Elastyczne wiązanie z taśmy lub plastikowej 

opaski ma za zadanie oddzielać pień od pala i zapobiegać ocieraniu się. Wysokość palika 

powinna odpowiadać długości pnia i wysokości osadzeni korony i umożliwiać swobodne ruchy 

korony drzewa na wietrze. Palik musi być zagłębiony w gruncie na minimum 1 metr. Paliki 

połączone ze sobą za pomocą trzech listewek drewnianych długości około 70 cm przybitych  

do sąsiednich palików gwoździami. Paliki odsunięte od drzewa na odległość około 30 cm. 

17.14. PIELĘGNACJA GWARANCYJNA  

 
Pielęgnacja obejmuje w okresie trzech lat po odbiorze pr ac: 

• Podlewanie roślin w godzinach rannych lub późnowieczornych (w miarę potrzeb). Ilość wody 

potrzebna do jednorazowego podlewania to 5l / m2. Niedopuszczalne jest wymywanie ziemi spod 

roślin oraz rozlewanie na pobliskie nawierzchnie utwardzone. 

• Regularne odchwaszanie (co najmniej 6-krotnie w sezonie). 

• Cięcia pielęgnacyjne krzewów. 

• Zwalczanie chorób i szkodników. 

• Uzupełnianie mis korą mieloną. 

• Regulacja wiązadeł drzew. 

• Wymiana uszkodzonych palików. 

• Nawożenie w miarę potrzeby. 

• Przycinanie koron drzew. 

• Usuwanie odrostów przykorzeniowych. 

• Wymiana materiału roślinnego na nowy w przypadku obumarcia drzewa lub stanu 

nierokującego przeżycia. 
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Zachowanie dobrego stanu zdrowotnego drzew po 3-let nim okresie piel ęgnacji, tj.: 

• Zachowanie należytej kondycji drzewa; 

• Zachowanie pokroju charakterystycznego dla gatunku lub odmian; 

• Brak objawów chorobowych; 

• Dobrzy stan fizjologiczny drzew; 

• Brak posuszu i ubytków na pniu. 

18.  TRAWNIKI  

18.1. DANE OGÓLNE  

Założenie i odtwarzanie zdewastowanych podczas prac budowlanych trawników przewidziane 

jest na powierzchni około 19279,10 m 2. 

18.2. NASIONA TRAW  

Nasiona traw najczęściej występują w postaci gotowych mieszanek z nasion różnych gatunków. 

Gotowa mieszanka traw powinna mieć oznaczony procentowy skład gatunkowy, klasę, numer 

normy, według której została wyprodukowana, zdolność kiełkowania. Mieszanka powinna mieć 

aktualna datę ważności do użycia. 

Skład procentowy gatunków traw użytych do mieszanki: 

- życica trwała Lolium perenne – 15% 

- kostrzewa czerwona rozłogowa   Festuca rubra ssp. rubra – 30% 

- kostrzewa czerwona kępowa Festuca rubra ssp. commutata – 25% 

- kostrzewa różnolistna Festuca heterophylla – 10% 

- wiechlina łąkowa Poa pratensis – 10% 

- kostrzewa owcza Festuca ovina – 10% 

18.3. PODŁOŻE 

Ziemia urodzajna musi być pozbawiona zanieczyszczeń oraz chwastów. Powinna  zapewniać 

roślinom odpowiednie warunki wzrostu: 

- mieć optymalne pH 5,7-6,5; 

- mieć strukturę gruzełkowatą. 

Ziemia urodzajna powinna zawierać, co najmniej 2% części organicznych. Ziemia urodzajna 

powinna być wilgotna i pozbawiona kamieni większych od 5 cm oraz wolna od zanieczyszczeń 

obcych. 

W przypadkach wątpliwych Inspektor nadzoru może zlecić wykonanie badań w celu stwierdzenia, 

że ziemia urodzajna odpowiada następującym kryteriom: 

• Optymalny skład granulometryczny: 
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- frakcja ilasta (d<0,002 mm) 12 - 18% 

- frakcja pylasta (0,002 do 0,05 mm) 20 - 30% 

- frakcja piaszczysta (0,05 do 2,0 mm) 45 - 70% 

• Zawartość fosforu (P2O5) > 20 mg/m2; 

• Zawartość potasu (K2O) > 30 mg/m2. 

18.4. NAWOZY 

Nawozy mineralne powinny być w opakowaniu, z podanym składem chemicznym (zawartość 

azotu, fosforu, potasu - N.P.). Nawozy należy zabezpieczyć przed zawilgoceniem i zbryleniem  

w czasie transportu i przechowywania. 

18.5. PROGRAM ROBÓT  

• Przekopanie gleby; 

• Wyrównanie terenu; 

• Nawiezienie i rozłożenie ziemi urodzajnej; 

• Rozrzucenie nawozów mineralnych; 

• Wyrównanie terenu wraz z wałowaniem; 

• Wysianie nasion.  

• Przygotowanie terenu do odbioru. 

18.6. SZCZEGÓŁY WYKONANIA  

• Usunąć starą darń oraz śmieci;  

• Zabezpieczyć przed zniszczeniem nawierzchnię oraz elementy małej architektury; 

• Teren pod trawniki musi być oczyszczony z gruzu i zanieczyszczeń, przy wymianie gruntu 

rodzimego na ziemię urodzajną teren powinien być obniżony w stosunku do gazonów  

lub krawężników o ok. 15 cm - jest to miejsce na ziemię urodzajną (około 10 cm) i kompost 

(około 2 do 3 cm); 

• Przy zakładaniu trawników na gruncie rodzimym krawężnik powinien znajdować  

się 2 do 3 cm nad terenem; 

• Wymodelować powierzchnię terenu i skarp; 

• Przygotować tereny pod trawniki poprzez wyrównanie i utwardzenie powierzchni; 

• Ziemia urodzajna powinna być rozścielona równą warstwą i wymieszana z kompostem, 

nawozami mineralnymi oraz starannie wyrównana; 

• Przed siewem nasion trawy ziemię należy wałować wałem gładkim, a potem wałem  

- kolczatką lub zagrabić; 

• Nawożenie NPK – 1,2-0,5-1,0kg/100m2; 

• Na trawnikach należy wysiać mieszankę traw, przeznaczoną na miejsca zacienione; 

• Siew powinien być dokonany w dni bezwietrzne; 
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• Okres siania - najlepszy okres wiosenny, najpóźniej do połowy września; 

• Na trawnikach należy wysiać mieszankę traw, mieszanka nasion trawnikowych może być 

gotowa lub wykonana samodzielnie. Należy wysiać 2,5-3,5 kg trawy na 100 m²; 

• Przykrycie nasion - przez przemieszanie z ziemią grabiami lub wałem kolczatką; 

• Po wysiewie nasion ziemia powinna być wałowana lekkim wałem w celu ostatecznego 

wyrównania i stworzenia dobrych warunków dla podsiąkania wody. Jeżeli przykrycie nasion 

nastąpiło przez wałowanie kolczatką, można już nie stosować wału gładkiego; 

• Po zakończeniu prac teren posprzątać. 

18.7. PIELĘGNACJA GWARANCYJNA  

Pielęgnacja obejmuje w okresie jednego roku po odbiorze prac: 

• Mechaniczne koszenie trawników; 

• Zagrabienie i wywiezienie skoszonej trawy; 

• Wysianie nawozów mineralnych; 

• Dosianie nasion; 

• Wałowanie po koszeniu trawnika; 

• Chemiczne odchwaszczanie trawników dywanowych; 

• Podlewanie wodą. 

Najważniejszym zabiegiem w pielęgnacji trawników jest koszenie: 

• Pierwsze koszenie powinno być przeprowadzone, gdy trawa osiągnie wysokość około  

10 cm; 

• Następne koszenia powinny się odbywać w takich odstępach czasu, aby wysokość trawy 

przed kolejnym koszeniem nie przekraczała wysokości 10 do 12 cm; 

• Ostatnie, przedzimowe koszenie trawników powinno być wykonane z 1-miesięcznym 

wyprzedzeniem spodziewanego nastania mrozów (dla warunków klimatycznych Polski można 

przyjąć pierwszą połowę października); 

• Koszenia trawników w całym okresie pielęgnacji powinny się odbywać często  

i w regularnych odstępach czasu, przy czym częstość koszenia i wysokość cięcia, należy 

uzależniać od gatunku wysianej trawy; 

• Chwasty trwałe w pierwszym okresie należy usuwać ręcznie; środki chwastobójcze  

o selektywnym działaniu należy stosować z dużą ostrożnością i dopiero po okresie  

6 miesięcy od założenia trawnika. 

Trawniki wymagają nawożenia mineralnego - około 3 kg NPK na 1 ar w ciągu roku. Mieszanki 

nawozów należy przygotowywać tak, aby trawom zapewnić składniki wymagane  

w poszczególnych porach roku: 

• Wiosną, trawnik wymaga mieszanki z przewagą azotu, 
• Od połowy lata należy ograniczyć azot, zwiększając dawki potasu i fosforu, 
• Ostatnie nawożenie nie powinno zawierać azotu, lecz tylko fosfor i potas. 
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19.  OCHRONNE ZABEZPIECZENIA DRZEW NA CZAS BUDOWY  

19.1. DANE OGÓLNE  

W okresie prowadzenia prac budowlanych należy: 

• Drogi dojazdowe, zaplecze budowy i place składowe materiałów budowlanych zlokalizować  

z dala od istniejącego zadrzewienia. 

• W taki sposób organizować roboty ziemne, by odcinki robót kończyć w przeciągu kilku dni,  

nie dopuszczając do trwałego przesuszenia korzeni i gleby. 

• Jeżeli to możliwe prace prowadzić w okresie spoczynku zimowego drzew od X do IV. 

19.2. TYMCZASOWE ZABEZPIECZENIE DRZEW NA OKRES BUDOWY  

Tymczasowe zabezpieczenie drzew, które pozostaną w terenie po zakończeniu robót 

budowlanych, a są narażone na uszkodzenia w czasie prac, wymaga wykonania wszystkich 

podanych poniżej czynności: 

1. Zabezpieczenie drzew w sposób uniemożliwiający uszkodzenie mechaniczne: 

- owinięcie pnia drzewa matami słomianymi (4 m2 na jeden pień), a następnie oszalowanie  

ich deskami do wysokości pierwszych gałęzi. Oszalowanie powinno być otoczone opaskami  

z drutu lub taśmy stalowej w odległości wzajemnej co 40-60 cm; 

- przykrycie odkrytych korzeni matami słomianymi lub folią; 

- podlewanie drzew i krzewów wodą przez cały okres trwania robót, w zależności  

od warunków atmosferycznych. Nie należy dopuścić do przesuszenia korzeni. 

2. Prace w wykopach w obrębie strefy korzeniowej drzew, w odległości ok. 2 m na zewnątrz  

od obrysu korony, należy bezwzględnie prowadzić ręcznie, cięcia grubszych korzeni 

wykonywać ręcznie.  

3. W obrębie korony i strefy korzeniowej wyjątkowe zastosowanie sprzętu mechanicznego 

wymaga zgody Inwestora. 

4. Podczas prowadzenia prac w okresie wegetacyjnym roślin należy za deskowaniem 

czasowego wykopu należy wykonać osłonę odkrytych korzeni drzew i krzewów w formie 

szczeliny o szerokości 0,3-0,5 m i głębokości 1,5-2,0 m wypełnionej kompostem i torfem 

(ekran korzeniowy).  

19.2.1. OSZALOWANIE PNI DRZEW  

Działanie polegające na obłożeniu całej powierzchni pnia materiałem odpornym na uszkodzenie 

mechaniczne, tj. deskami i uprzednie owiniecie pnia słomianą matą. 

Zabezpieczenie pnia deskami: 

a) Szczelne przyleganie desek do siebie na całej powierzchni pnia; 

b) Oszalowanie do wysokości ponad 170 cm (do wysokości pierwszych gałęzi); 
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c) Obsypanie gruntem dolnej części każdej deski; 

d) Mocowanie w gruncie końcówek desek w sposób nieuszkadzający nabiegów korzeniowych 

drzewa; 

e) Szalunek mocowany do pnia za pomocą drutu lub specjalnej taśmy stalowej; 

f) Opaski mocujące oszalowanie w ilości sztuk nie mniejszej niż 3, rozmieszczone w odległości 

40-60 cm; 

g) Miejsca gdzie płaszczyzna desek nie przylega do pnia (np. na skutek zgrubień pnia) wypełnić 

„warkoczem” ze słomy; 

h) Zastosowanie dodatkowej osłony matą słomianą przed ułożeniem oszalowania z desek 

(drzewa rosnące w miejscach najbardziej narażonych na działanie maszyn budowlanych). 

19.2.2. ZABEZPIECZENIE KORZENI DRZEW W WYKOPACH  

Doraźne zabezpieczanie korzeni drzew w ścianach wykopów poprzez: 

a) Przycinanie korzeni w płaszczyźnie wykopu i bandażowanie ich jutą lub geowłókniną; 

b) Mocowanie osłony z juty lub geowłókniny kołkiem mocującymi; 

c) Osłonięcie ściany wykopu przed utratą wilgoci matą słomianą. 

Zabezpieczenie stabilne poprzez zbudowanie ekranów korzeniowych  (szalunek oraz podłoże  

z substancjami odżywczymi) z desek lub specjalnych płyt wiórowych syntetyczną żywicą. 

Wysokość ekranów korzeniowych nie przekracza 100 cm (zależna od głębokości korzeni). 

Sposób wykonania ekranów korzeniowych: 

a) Uformowanie ścian wykopu; 

b) Przycięcie sekatorem lub piłką ręczną korzeni wystających i zniszczonych w płaszczyźnie 

ścian wykopu; 

c) Zabezpieczenie ran przed infekcją (smarowanie ran i ich krawędzi preparatem emulsyjnym); 

d) Przed wykonaniem szalunku odczekać by preparat zabezpieczający stwardniał; 

e) Wykonanie szalunku z desek mocowanego do witych w grunt palików; deski maksymalnie 

przylegające do siebie;  

f) Wypełnienie przestrzeni między szalunkiem i ścianą wykopu ziemią urodzajną (próchnica, 

domieszka torfu odkwaszonego w ilości nie przekraczającej 40% całej masy podłoża); 

g) W razie mocnego uszkodzenia korzeni zastosowanie podłoża biologicznie czynnego (ziemia 

urodzajna z kulturami grzybów antagonistycznych); 

h) Zraszanie ekranu woda (unikanie silnego nawodnienia by nie wypłukać podłoża i składników 

pokarmowych oraz nie rozerwać szalunku); 

i) Uzupełnianie podłoża; 

j) Kontrola stanu szalunku. 
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19.3. PIELĘGNACJA DRZEW USZKODZONYCH W CZASIE PROWADZENIA ROBÓT  

Drzewa uszkodzone w czasie prowadzenia robót należy natychmiast poddać zabiegom 

pielęgnacyjnym: 

a) Przy uszkodzeniu korzeni: 

- zmniejszyć koronę drzewa, proporcjonalnie do ubytku korzeni; 

- wykonać cięcia sanitarne korzeni pod kątem prostym, dokonując cięcia tam, gdzie zaczyna  

się zdrowy korzeń; 

- zabezpieczyć powierzchnię ran specjalistycznym preparatem impregnującym; 

- obsypać urodzajną glebą zabezpieczone korzenie. 

b) Przy uszkodzeniu gałęzi 

- wykonać cięcia sanitarne gałęzi do miejsca, gdzie zaczyna się zdrowa tkanka. Cięcia wykonać 

trzyetapowo; 

- zabezpieczyć natychmiast miejsce cięcia specjalistycznym preparatem. 

c) Przy ubytkach powierzchniowych pnia: 

- wygładzić i uformować powierzchnię rany (ubytku); 

- uformować krawędź rany (ubytku); 

- zabezpieczyć powierzchnię rany specjalistycznym preparatem. 

19.4. WYTYCZNE DO PRAC NA ODSŁONIĘTEJ BRYLE KORZENIOWEJ  

Systemy korzeniowe dojrzałych drzew są bardzo rozległe, dlatego należy dołożyć wszelkich 

starań, aby zminimalizować uszkodzenia korzeni, do których Może dojść podczas wykonywania 

prac ziemnych. W pobliżu drzewa należy zrezygnować z wykonywania robót ciężkim sprzętem,  

a wykonywać je wyłącznie ręcznie. Minimalna granica przeprowadzania robót ciężkim sprzętem 

dla drzew z nieformowaną koroną jest równa średnicy danego drzewa. Dla drzew z koroną ciętą 

granica wynosi półtora długości obecnej korony. 

Podczas wykonywania prac odsłaniających korzenie należy zadbać o jak najszybsze przykrycie 

ich gruntem lub zabezpieczyć je przed przesychaniem matami jutowymi. Najlepiej wykonywać 

takie zabiegi podczas pochmurnej i wilgotnej pogody. 

Jeżeli wystąpi konieczność uszkodzenia korzeni to należy je ucinać ostrym narzędziem. Jeżeli 

masa korzeni uległa znacznemu zmniejszeniu trzeba przeprowadzić, proporcjonalnie 

zmniejszenie ilości części organów asymilacyjnych (korony). Koronę należy ciąć pod ścisłą 

kontrolą inspektora nadzoru. Najdogodniejszą porą na przeprowadzenie tego typu robót 

ziemnych jest pora spoczynku drzew (od listopada do początku marca). Po wykonaniu zabiegów 

wokół strefy korzeniowej roślinę należy obficie podlać (podlanie jest obowiązkowe i niezależne  

od panującej w trakcie prac aury). 

Podczas kładzenia instalacji podziemnej w strefie korzeniowej nie wolno doprowadzić  

do uszkodzenia lub przecięcia grubych korzeni. Każdy uszczerbek masy korzeniowej spowoduje 
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naruszenie statyki drzewa i w konsekwencji może się bezpośrednio przyczynić do jego 

wywrócenia. Prace montażowe (również przebieg instalacji) muszą być podporządkowane 

obecności tego elementu. Wszelkie prace tego typu należy wykonywać wyłącznie ręcznie. 

20. UWAGI 

• Wszelkie zmiany w rozwiązaniach przyjętych w projekcie należy każdorazowo uzgadniać  

z projektantem prowadzącym. 

• Przed przystąpieniem do ustalania niwelety alejek i placów należy uzgodnić je z projektantem. 

• W trakcie realizacji obiektu należy stosować materiały i wyroby posiadające obowiązujące 

świadectwo dopuszczalności do stosowania w budownictwie, lub, jeśli są przedmiotem norm 

państwowych, zaświadczenie producenta potwierdzające ich zgodność z postanowieniami 

odpowiednich norm. 

• Podczas realizacji inwestycji należy zabezpieczyć drzewa przed uszkodzeniami 

mechanicznymi. Wszelkie prace prowadzone w pobliżu drzew powinny być wykonane  

ze szczególną ostrożnością tak, aby roboty ziemne nie spowodowały osłabienia systemów 

korzeniowych drzew. W przypadku odkrycia korzeni należy je zabezpieczyć. 

• Niwelet ę nawierzchni ustali ć po wykonaniu prac zwi ązanych z ukształtowaniem  

i wyrównywaniem terenu.  

• Niwelet ę należy uzgodni ć z projektantem w trakcie realizacji prac ziemnych.  

• Korytowanie ograniczyć do minimum, tak, aby nie uszkodzić korzeni drzew. Przy drzewach 

rowki pod obrzeża należy kopać ręcznie. 

• Wszystkie roboty muszą być tyczone przez uprawnionego geodetę budowy w porozumieniu  

z projektantem - inspektorem nadzoru. 

• Po zakończeniu robót należy sporządzić geodezyjny pomiar powykonawczy zrealizowanego 

obiektu. 
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21.  WSPÓŁRZĘDNE GEODEZYJNE 

WSPÓŁRZĘDNE WNĘK NA ŁAWKI 

NUMER 
PUNKTU 

WSPÓŁRZĘDNE 

X Y 

S1  5804135.4249 6425925.3306 

S2  5804123.9472 6425921.9238 

S3 5804113.8133 6425915.5481 

S4 5804105.7742 6425906.6759 

S5 5804050.0539 6425886.9388 

S6 5804044.5424 6425863.8866 

S7 5804032.1890 6425841.2472 

S8 5804020.9840 6425831.4413 

S9 5803999.5212 6425820.9020 

S10 5803975.3936 6425817.7386 

S11 5804002.1623 6425861.1896 

S12 5803981.0373 6425860.6976 

S13 5803962.1813 6425851.1603 

S14 5803949.2221 6425834.4562 

S15 5803942.5032 6425808.8005 

S16 5803923.2444 6425814.9783 

WSPÓŁRZĘDNE ELEMENTÓW ZAGOSPODAROWANIA TERENU 

NUMER 
PUNKTU 

WSPÓŁRZĘDNE 

X Y 

Z1 5804184.1502 6425946.5349 

Z2 5804178.1876 6425945.7305 

Z3 5804173.7107 6425939.2181 

Z4 5804175.4266 6425931.0907 

Z5 5804178.3986 6425941.4925 

Z6 5804182.0754 6425941.0838 

Z7 5804184.5645 6425935.3921 

Z8 5804182.0290 6425928.9989 

Z9 5804186.7523 6425928.0806 
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NUMER 
PUNKTU 

WSPÓŁRZĘDNE 

X Y 

Z10 5804121.6684 6425888.7854 

Z11 5804125.5518 6425884.5181 

Z12 5804102.8654 6425880.2537 

Z13 5804119.4000 6425873.9549 

Z14 5804115.5445 6425876.0462 

Z15 5804102.7795 6425875.3695 

Z16 5804089.3175 6425876.6976 

Z17 5804092.9131 6425884.2785 

Z18 5804085.4428 6425887.9889 

Z19 5804080.1657 6425891.3807 

Z20 5804181.5381 6425953.7543 

Z21 5804126.5725 6425877.6004 

 

WSPÓŁRZĘDNE RABAT 

NUMER 
PUNKTU 

WSPÓŁRZĘDNE 

X Y 

R1 5804156.0659 6425926.8822 

R2 5804091.4424 6425894.7676 

R3 5804149.6959 6425923.1423 

R4 5804104.2135 6425899.9767 

R5 5804086.3773 6425872.8618 

R6 5804041.4209 6425853.4027 

R7 5804037.0794 6425885.5291 

R8 5804032.5127 6425851.5387 

R9 5804031.3355 6425849.6922 

R10 5803980.1253 6425827.2724 

R11 5803975.9075 6425828.1944 

R12 5804013.6550 6425839.4164 

R13 5804013.6550 6425859.5321 

R14 5803943.7287 6425830.2009 

R15 5803940.7495 6425827.3269 
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R16 5803902.2400 6425820.5370 

R17 5803962.8561 6425836.2422 

R18 5803996.8914 6425838.1496 

R19 5804008.8096 6425850.6674 

R20 5804016.6395 6425847.5913 

R21 5804001.5612 6425839.4278 

R22 5804010.8066 6425850.0453 

R23 5803993.2574 6425852.2079 

R24 5803980.3152 6425849.1315 

R25 5803971.1919 6425844.0917 

R26 5803972.7284 6425835.0581 

R27 5803983.3531 6425835.0879 

R28 5804038.1317 6425869.9628 

R29 580402.0921 6425837.5995 

R30 5804004.3481 6425829.2350 
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22.  KARTY KATALOGOWE  

Przedstawione karty techniczne s ą przykładowe, istnieje mo żliwo ść zastosowania 

elementów równowa żnych po uzgodnieniu z projektantem. 

Spis zał ączników: 

Załącznik nr 1. Tor agility – równoważnia 

Załącznik nr 2. Tor agility – płotki do przeskoków 

Załącznik nr 3. Tor agility – rampa 

Załącznik nr 4. Tor agility – tunel 

Załącznik nr 5. Tor agility – górka z tunelem 

Załącznik nr 6. Tor agility – słupki do slalomu 

Załącznik nr 7. Tor agility – równoważnia ruchoma 

Załącznik nr 8. Tor agility – obręcze do skoków 

Załącznik nr 9. Tor agility – płotki do przeskoków z daszkiem 

Załącznik nr 10. Plac zabaw – zestaw zabawowy nr 1 

Załącznik nr 11. Plac zabaw – zestaw zabawowy nr 2 

Załącznik nr 12. Plac zabaw – huśtawka podwójna siedzisko pojedyncze i siedzisko typu ‘maluch’ 

Załącznik nr 13. Plac zabaw – podwójna siedzisko pojedyncze i siedzisko typu ‘bocianie gniazdo’ 

Załącznik nr 14. Plac zabaw – zestaw zabawowy nr 3 

Załącznik nr 15. Plac zabaw – kosmiczny surfer 

Załącznik nr 16. Plac zabaw – ważka miejska 

Załącznik nr 17. Mała architektura – ławka z oparciem 

Załącznik nr 18. Mała architektura – ławka bez oparcia 

Załącznik nr 19. Mała architektura – kosz na odpadki 

Załącznik nr 20. Mała architektura – stojak rowerowy 

Załącznik nr 21. Mała architektura – tablica regulaminowa 

Załącznik nr 22. Mała architektura – lampa solarna 
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Załącznik nr 1. Tor agility – równowa żnia 
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Załącznik nr 2. Tor agility – płotki do przeskoków 

 



87 
 

Załącznik nr 3. Tor agility – rampa 
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Załącznik nr 4. Tor agility – tunel 
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Załącznik nr 5. Tor agility – górka z tunelem 
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Załącznik nr 6. Tor agility – słupki do slalomu 
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Załącznik nr 7. Tor agility – równowa żnia ruchoma 
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Załącznik nr 8. Tor agility – obr ęcze do skoków 
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Załącznik nr 9. Tor agility – płotki do przeskoków z da szkiem 
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Załącznik nr 10. Plac zabaw – zestaw sawanna 
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Załącznik nr 11. Plac zabaw – kopalnia piasku 
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Załącznik nr 12. Plac zabaw – hu śtawka podwójna 
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Załącznik nr 13. Plac zabaw – hu śtawka podwójna bocianie gniazdo i siedzisko 
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Załącznik nr 14. Plac zabaw – diplodok junior 
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Załącznik nr 15. Plac zabaw – kosmiczny surfer 
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Załącznik nr 16. Plac zabaw – wa żka miejska 
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Załącznik nr 17. Mała architektura – ławka z oparciem 
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Załącznik nr 18. Mała architektura – ławka bez oparcia 
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Załącznik nr 19. Mała architektura – kosz parkowy 
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Załącznik nr 20. Mała architektura – stojak na rowery 
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Załącznik nr 21. Mała architektura – tablica regulamino wa 
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Załącznik nr 22. Mała architektura – lampa solarna 

 
 
 
 
 


