NAZWA INWESTYCJI: Zagospodarowanie terenu zieleni

ETAP:

ADRES INWESTYCJI:

PRZEDMIAR

przy ul. Kaliskiej w Poznaniu

Prace budowlane - e taplczesé 1

ul. Kaliska/ Jana Pawfa Il Pozn an

INWESTOR: Zarz ad Zieleni Miejskiej Pozna n
ADRES INWESTORA: ul. Strzegomska 3, 60-194 POZNA N
PROJEKTANT: mgr in z.. Ewelina Gutowska

DATA OPRACOWANIA: sierpie n 2018

Lp KNR  Symbol Wydawci Opis pozycji J.m.
A STAN NAWIERZCHNIA MINERALNA
1 KNR 201 0121-02-00 IZOiEPB Roboty pomiarowe przy powierzchniowych robotach zie mnych - niwelacja koryt pod nawierzchnie 0,124 ha
Roboty ziemne wykonywane tadowarkami kotowymi o poj emnosci ty2ki 1.25 m3 z transportem urobku samochod ami samowytadowczymi
2 KNR 201 02-01-02 1ZOIiEPB na odlegtosc do 1 km. Warstwa 20 cm 231,800 m3
3  KNR 231 0401-02-00 IGM War Rowki pod obrze za - grunt kat.llI-1V 724,800 m
4 Wycena wi. tawy pod kraw ezniki: betonowe zwykte - Lawa pod obrze  za, beton zwykly C16/20 (B-20) - Analogia 9,400 m3
5 KNR 231-0407-01-00 IGM War Obrze za betonowe 20x6 cm, na podsypce: piaskowej, z wypet  n.spoin zapraw g cementow g 724,800 m
Podbudowy z kruszywa tamanego - warstwa dolna o gru bosci po zag eszczeniu: 15 cm - uto zenie podbudowy pod chodnik,
6 KNR 231-0114-05-00 IGM War warstwa odsaczaj aca 1159,000 m2
Podbudowy z kruszywa tamanego - warstwa dolna o gru ~ bo$ci po zag eszczeniu: ponad 15 cm - dodatek za ka zdy dalszy 1 cm -
KNR 231-0114-06-00 IGM War wyrownanie do 12 cm (krot. 3) -1159,000 m2
KNR 231 0106-01-10 IGM War Nawierzchnia mineralna typu Hanse Grand, warstwva 5¢c  m 1159,000 m2
KNR 231 0106-02-10 Nawierzchnia mineralna typu Hans e Grand,dodatek za ka zdy dalszy 1 cm x 3 1159,000 m2



