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Opis techniczny

do projektu rewitalizacji Parku Lasek Degbiec w Poznaniu

1. PRZEDMIOT OPRACOWANIA

Przedmiotem opracowania jest projekt rewitalizacji Parku Lasek De¢biec w Poznaniu.

2. PODSTAWA OPRACOWANIA.

2.1. Umowa zawarta z Zarzadem Zieleni Miejskiej w Poznaniu.
2.2. Plan sytuacyjny w skali 1:500.

2.3. Uzgodnienia z Inwestorem i Rada Osiedla

2.4. Wizja terenu.

3. STANISTNIEJACY.

3.1. Alejki objete opracowaniem posiadaja nawierzchni¢ bitumiczng oraz zwirowo -
thuczniowa. Jest ona w stanie duzego zniszczenia;(liczne peknigcia, miejscowe
ubytki nawierzchni oraz nierownosci) i przez to, nie zapewnia bezpiecznego
uzytkowania ich przez mieszkancow oraz stuzby konserwujace park.




3.2. Na terenie parku, przy alejkach, istnieja dwie betonowe tawki z oparciem i siedem
fawek bez opar¢. Oprocz tego, na polanie, w $rodku parku, sa ustawione trzy
tawki betonowe z oparciem.




4. STAN PROJEKTOWANY.

4.1.

4.2.

4.3.

44.

4.5.

4.6.

4.7.

4.8.

Projekt, swoim zakresem, okreSlonym przez Inwestora i przedstawionym na
planie sytuacyjnym, przewiduje wykonanie nowej nawierzchni z utrzymaniem
obecnej geometrii alejek. Dodatkowo zostanie wykonana alejka w potudniowo —
zachodniej czesci parku. Zostata zaprojektowana w miejscu istniejgcych
przedeptow. Gtowna alejka zostata zaprojektowana o nawierzchni bitumicznej i
szerokosci 2,00 m. Pozostale ciagi piesze projektuje si¢ jako alejki o nawierzchni
mineralnej (HanseGrand) i szerokosci 1,50 m.

W miejscach, gdzie beda tawki, projektuje si¢ utwardzenie nawierzchni kostka
brukowa, bezfazowg na podsypce cementowo piaskowe;.

Projektuje si¢ calkowitg rozbiorke nawierzchni, opornikow, podbudowy na
glebokos¢ 10 cm . Na odcinku nowej alejki o nawierzchni mineralnej,
rozpoczynamy od wykorytowania trasy alejki. Nastepnie uzupelniamy
podbudowe i wykonujemy nawierzchnie. Wymianie ulegaja tez wszystkie
oporniki. Nowe o wymiarach 8x30 cm (przy nawierzchni bitumicznej) i 6x20 (
przy nawierzchni mineralnej) zostang potozone na podsypce cementowo
piaskowej 1 tawie betonowej C12/15 z oporami.

Wzdhiz alejek, w zwiazku ze zmniejszeniem szerokosci nawierzchni, powstang
pasy niezagospodarowanego terenu, na ktérym projektuje si¢ zatozenie trawnika.

Likwidacji ulegng wszystkie tawki bez oparcia. Zostang one zdemontowane i
przekazane Inwestorowi. Na te miejsca zostang zamontowane nowe tawki z
oparciem. Bedzie to siedem tawek tego samego modelu, co pig¢é istniejacych.
Stare, pozostawione tawki z oparciem, zostang poddane renowacji; czyszczenie i
malowanie.

Kosze na $mieci. Trzy okragle kosze zastang na swoim miejscu. Zdemontowane
zostang kosze kwadratowe, 7 sztuk. ( przekazane Inwestorowi).

Projektuje si¢ zamontowanie osiem nowych koszy, zblizonych w ksztalcie, do
istniejacych.

Od strony Szkoly zostang ustawione stupki, ktoére uniemozliwia parkowanie
samochoddw na terenie Parku. Bedg to stupki betonowe o wysokosci 80 cm.

W Parku projektuje si¢ wykonanie szeregu prac pielggnacyjnych zieleni. Usunigte
zostang trzy martwe drzewa, a w kilkunastu zostang usuniete suche gatezie lub
konary. Drzewa podlegajace piclggnacji sg pokazane na planie sytuacyjnym.
Wyfrezowane zostang stare pnie, po $ci¢tych drzewach.



PRZEKROJE NORMALNE

- szerokos¢ alejki asfaltowe;j 2,00 m
- szerokos¢ alejki mineralne;j 1,50 m
- spadki poprzeczne i=1-2%

KONSTRUKCJA NAWIERZCHNI

6.1.

6.2.

6.3.

Alejka asfaltowa

- warstwa $cieralna asfaltobeton AC5S 4cm

- warstwa wyroOwnawcza, asfaltobeton AC4S 2cm

- gorna warstwa podbudowy ttuczniowej 0/31,5 10cm
- istniejaca podbudowa

Catos$¢ w opornikach betonowych 8x30 cm na fawie betonowej z oporem z betonu
C12/15.

Alejka mineralna

- hanse grand nawierzchnia mineralna 0/8 mm 3cm
- hanse mineral warstwa dynamiczna  0/16 mm 5cm
- podbudowa, ttuczniowa 0/31,5 12 cm
- warstwa odsaczajaca z piasku 10 cm

Catos$¢ w opornikach betonowych 6x20 cm na fawie betonowej z oporem z betonu
C12/15.

Wneki dla lawek

- kostka brukowa, bezfazowa, szara 8cm
- podsypka cementowo - piaskowa 3cm
- warstwa odsaczajaca z piasku 15¢cm

Wymiary wnek: 2,50 x 1,20 m, obramowane opornikami betonowymi 8x30 cm na
tawie betonowej z oporem z betonu C12/15.



7. MALA ARCHITEKTURA
7.1. Lawki

Projekt zaktada naprawe betonowych tawek z oparciem. Reszte tawek, bez opar¢,
nalezy zdemontowac i przekaza¢ Inwestorowi. Na miejscu zdemontowanych
tawek projektuje si¢ ustawienie nowych tawek z oparciem.

Lawki zostang zamontowane na placykach o nawierzchni z kostki betonowe;,
bezfazowej

Wymiary urzadzenia
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7.2. Kosze na Smieci

Wymiary kosza: wysokos¢ 110 cm, szeroko$¢ 52 cm,
Material: stal ocynkowana, malowana proszkowo
Pojemnosé: 901

Nowe kosze na $mieci zostang zamontowane w miejsce starych, kwadratowych,
oraz w dwoch, nowych lokalizacjach, zgodnie z planem sytuacyjnym.

7.3. Shupki

Projektowany stupek betonowy o przekroju okragtym @38 cm 1 wysokosci 80cm

Stupki beda oddziela¢ jezdnie przy szkole od terenu Parku. Zostang ustawione w
odleglosci od siebie o 1,85 m. Usytuowanie zostato przedstawione na planie

sytuacyjnym.



8. PRACE PIELEGNACYJNE W DRZEWOSTANIE

Zestawienie drzew do wycinki

nr ilo$¢ nazwa gatunkowa obwod pnia stan
inwentaryzacyjny (cm) fitosanitarny

1. 1 jesion wyniosty 130 martwe

2. 2 robinia akacjowa 92+55 martwe

3. 1 robinia akacjowa 85 martwe

Zestawienie drzew do pielegnacji

nr ilos¢ nazwa gatunkowa obwod pnia
inwentaryzacyjny (cm)

4. 1 robinia akacjowa 192 Usuniecie suchych

5. 1 robinia akacjowa 184 galezi 1 konarow

6. 1 robinia akacjowa 121 ,

7. 1 jesion wyniosty 175 ”

8. 1 jesion wyniosty 119 "

9. 1 robinia akacjowa 182 ,

10. 1 jesion wyniosty 83 ”

11. 1 jesion wyniosty 224 "

12. 1 robinia akacjowa 102 ,

13. 1 robinia akacjowa 125 ”

14. 1 jesion wyniosty 140 ”

15. 1 grusza pospolita 86 "

16. 1 grusza pospolita 79 "

17. 1 robinia akacjowa 65 s

18. 1 robinia akacjowa 184 "

19. 1 robinia akacjowa 169 s




9.

10.

11.

OCHRONA SRODOWISKA
9.1. Rodzaj, skala i usytuowanie przedsigwzi¢cia.

Przedsiewzigcie obejmuje wykonanie robot drogowych w parku Lasek Debiec.
Zakres robot:

- rozbidrka nawierzchni i podbudowy chodnika bitumicznego

- wykonanie warstw podbudowy

- wykonanie nowej nawierzchni bitumicznej i mineralnej

- odtworzenie zieleni przy naprawianej nawierzchni

9.2. Powierzchnia zajmowanego obiektu budowlanego i poprzednia forma jego
uzytkowania.
Obecnie teren jest parkiem

9.3. Rodzaj technologii.
Roboty drogowe obejmowac beda wykonanie rozbiorki oraz utozenie nowej
nawierzchni bitumicznej i mineralnej wraz z opornikami betonowymi.
W trakcie prowadzenia rob6t konieczne jest zachowanie wymaganych przepisow
ochrony srodowiska przy prowadzeniu rob6t budowlanych.
Prowadzenie robot ziemnych i nawierzchniowych nie spowoduje ingerencji w
srodowisko poza terenem prowadzenia prac.

OBSZAR ODDZIALYWANIA OBIEKTU

Obszar oddziatywania projektowanego obiektu ogranicza si¢ do dziatki, na ktore;j
jest zlokalizowany.

INFORMACJA DOTYCZACA BiOZ

Zakres robot.

- rozbidrka starej nawierzchni i opornikéw

- wykonanie nowej nawierzchni bitumicznej
- plantowanie i humusowanie

- wykonanie nawierzchni mineralnej

- ustawienie tawek i koszy na §mieci

- Ustawienie stupkow

- pielegnacja zieleni

Obiekty istniejgce — otaczajace ulice; linia kolejowa, fosa fortu 1X
Elementy zadania, ktore moga stwarzac zagrozenie i bezpieczenstwa zdrowia —
wszystkie inne prace realizowane réwnolegle podczas wykonywania robdt drogowych

1 pielgegnacji zieleni.

Przewidywane zagrozenia — ruch sprzetu budowlanego podczas robdt prowadzonych
przy budowie.



Sposob prowadzenia instruktazu pracownikow przed przystapieniem do
realizacji szczegodlnie niebezpiecznych robét:

- instruktaz ogdlny przeprowadzony przez kierownika budowy ze wskazaniem miejsc
i rodzaju zagrozen oraz czasem ich wystapienia
- instruktaz szczegotowy na stanowisku pracy prowadzony przez brygadziste.

Srodki techniczne i organizacyjne zapobiegajace zagrozeniom wynikajacym z
wykonywania robot budowlanych w strefie szczegolnego zagrozenia

- wlasciwe oznakowanie i zabezpieczenie robot

- o$wietlenie miejsca robot

- wyposazenie pracownikow w odpowiednig odziez ochronng

- ciggly nadzor nad robotami

- Organizacja pracy zapewniajgca optymalne i bezpieczne jej wykonanie
- okresowe szkolenia pracownikow w zakresic BHP

- instrukcje ogdlne i szczegdtowe na miejscu pracy

Poznan, sierpien 2018 r. Opracowal:

mgr inz. Krzysztof Stepczynski



