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ZAWARTOŚĆ   OPRACOWANIA 

 

 
1. Opis techniczny 

 

 Przedmiot opracowania 

 Podstawa opracowania 

 Stan istniejący 

 Stan projektowany 

 Przekroje normalne 

 Konstrukcja nawierzchni 

 Mała architektura 

 Prace pielęgnacyjne w drzewostanie 

 Ochrona środowiska 

 Obszar oddziaływania obiektu 

 BiOZ  

 

2. Część rysunkowa 

 

 Plan orientacyjny 

 Plan sytuacyjno – wysokościowy    skala 1: 500 

 Przekroje konstrukcyjne                  skala 1: 10 

 Elementy małej architektury            skala 1: 500 

 Plan wycinki i pielęgnacji drzew     skala 1: 500 

 

 

 

3. Odpisy uprawnień 

 

 Uprawnienia do wykonywania prac projektowych 

 Przynależność do Izby Inżynierów Budownictwa 
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Opis   techniczny 

 

 
do projektu rewitalizacji Parku Lasek Dębiec w Poznaniu  

 

 

 

 

1. PRZEDMIOT OPRACOWANIA 

 

Przedmiotem opracowania jest projekt rewitalizacji Parku Lasek Dębiec w  Poznaniu. 

 

 

2. PODSTAWA OPRACOWANIA. 

 

2.1. Umowa zawarta z Zarządem Zieleni Miejskiej w Poznaniu. 

2.2. Plan sytuacyjny w skali 1:500. 

2.3. Uzgodnienia z Inwestorem  i Radą Osiedla 

2.4. Wizja terenu. 

 

 

3. STAN ISTNIEJĄCY. 

 

3.1. Alejki objęte opracowaniem posiadają nawierzchnię bitumiczną oraz żwirowo - 

tłuczniową. Jest ona w stanie dużego zniszczenia;(liczne pęknięcia, miejscowe 

ubytki nawierzchni oraz nierówności) i przez to, nie zapewnia bezpiecznego 

użytkowania ich przez mieszkańców oraz służby konserwujące park. 

 

 

 

 

 
 

 

 



3.2. Na terenie parku, przy alejkach, istnieją dwie betonowe ławki z oparciem i siedem 

ławek bez oparć. Oprócz tego, na polanie, w środku parku, są ustawione trzy 

ławki betonowe z oparciem. 

 

 
 

 

 

3.3. Przy alejkach ustawione są dwa rodzaje koszy na śmieci. 

 

 

 
  



4. STAN PROJEKTOWANY.  

 

4.1. Projekt, swoim zakresem, określonym przez Inwestora i przedstawionym na 

planie sytuacyjnym, przewiduje wykonanie nowej nawierzchni z utrzymaniem 

obecnej geometrii alejek. Dodatkowo zostanie wykonana alejka w południowo – 

zachodniej części parku. Została zaprojektowana w miejscu istniejących 

przedeptów. Główna alejka została zaprojektowana o nawierzchni bitumicznej i 

szerokości 2,00 m. Pozostałe ciągi piesze projektuje się jako alejki o nawierzchni 

mineralnej (HanseGrand) i szerokości 1,50 m. 

 

4.2. W miejscach, gdzie będą ławki, projektuje się utwardzenie nawierzchni kostką 

brukową, bezfazową na podsypce cementowo piaskowej. 

 

4.3. Projektuje się całkowitą rozbiórkę nawierzchni, oporników, podbudowy na 

głębokość 10 cm . Na odcinku nowej alejki o nawierzchni mineralnej, 

rozpoczynamy od wykorytowania trasy alejki. Następnie uzupełniamy 

podbudowę i wykonujemy nawierzchnie. Wymianie ulegają też wszystkie 

oporniki. Nowe o wymiarach 8x30 cm (przy nawierzchni bitumicznej) i 6x20 ( 

przy nawierzchni mineralnej) zostaną położone na podsypce cementowo 

piaskowej i ławie betonowej C12/15 z oporami. 

 

4.4. Wzdłuż alejek, w związku ze zmniejszeniem szerokości nawierzchni, powstaną 

pasy niezagospodarowanego terenu, na którym projektuje się założenie trawnika. 

 

4.5. Likwidacji ulegną wszystkie ławki bez oparcia. Zostaną one zdemontowane i 

przekazane Inwestorowi. Na te miejsca zostaną zamontowane nowe ławki z 

oparciem. Będzie to siedem ławek tego samego modelu, co pięć istniejących. 

Stare, pozostawione ławki z oparciem, zostaną poddane renowacji; czyszczenie i 

malowanie. 

 

4.6. Kosze na śmieci. Trzy okrągłe kosze zastaną na swoim miejscu. Zdemontowane 

zostaną kosze kwadratowe, 7 sztuk. ( przekazane Inwestorowi).  

Projektuje się zamontowanie osiem nowych koszy, zbliżonych w kształcie, do 

istniejących. 

 

4.7. Od strony Szkoły zostaną ustawione słupki, które uniemożliwią parkowanie 

samochodów na terenie Parku. Będą to słupki betonowe o wysokości 80 cm. 

 

4.8. W Parku projektuje się wykonanie szeregu prac pielęgnacyjnych zieleni. Usunięte 

zostaną trzy martwe drzewa, a w kilkunastu zostaną usunięte suche gałęzie lub 

konary. Drzewa podlegające pielęgnacji są pokazane na planie sytuacyjnym. 

Wyfrezowane zostaną stare pnie, po ściętych drzewach. 

 

 

 

 

 

 

 

 



5. PRZEKROJE NORMALNE 

 

- szerokość alejki asfaltowej                                   2,00 m 

- szerokość alejki mineralnej                                  1,50 m 

- spadki poprzeczne                                              i = 1 - 2 % 

 

 

6. KONSTRUKCJA NAWIERZCHNI 

 

6.1.  Alejka asfaltowa 

 

- warstwa ścieralna asfaltobeton AC5S                                        4 cm 

- warstwa wyrównawcza, asfaltobeton AC4S                              2 cm 

- górna warstwa podbudowy tłuczniowej 0/31,5                         10 cm 

- istniejąca podbudowa 

 

Całość w opornikach betonowych 8x30 cm na ławie betonowej z oporem z betonu 

C12/15. 

 

6.2.  Alejka mineralna 

 

- hanse grand nawierzchnia mineralna   0/8 mm            3 cm 

- hanse mineral warstwa dynamiczna     0/16 mm          5 cm 

- podbudowa, tłuczniowa 0/31,5                                   12 cm 

- warstwa odsączająca z piasku                                     10 cm 

 

Całość w opornikach betonowych 6x20 cm na ławie betonowej z oporem z betonu 

C12/15. 

 

 

6.3. Wnęki dla ławek 

- kostka brukowa, bezfazowa, szara                     8 cm 

- podsypka cementowo - piaskowa                      3 cm 

- warstwa odsączająca z piasku                          15 cm 

 

Wymiary wnęk: 2,50 x 1,20 m, obramowane opornikami betonowymi 8x30 cm na 

ławie betonowej z oporem z betonu C12/15. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



7. MAŁA ARCHITEKTURA 

 

7.1. Ławki 

. 

Projekt zakłada naprawę betonowych ławek z oparciem. Resztę ławek, bez oparć, 

należy zdemontować i przekazać Inwestorowi. Na miejscu zdemontowanych 

ławek projektuje się ustawienie nowych ławek z oparciem. 

Ławki zostaną zamontowane na placykach o nawierzchni z kostki betonowej, 

bezfazowej 

 
 

 

 

 

 

 



7.2. Kosze na śmieci 

 

Wymiary kosza: wysokość 110 cm, szerokość 52 cm,  

Materiał: stal ocynkowana, malowana proszkowo 

Pojemność: 90l 

 
 

Nowe kosze na śmieci zostaną zamontowane w miejsce starych, kwadratowych, 

oraz w dwóch, nowych lokalizacjach, zgodnie z planem sytuacyjnym. 

 

 

7.3. Słupki 

 

Projektowany słupek betonowy o przekroju okrągłym ø38 cm i wysokości 80cm 

 

 

 
 

 

Słupki będą oddzielać jezdnie przy szkole od terenu Parku. Zostaną ustawione w 

odległości od siebie o 1,85 m. Usytuowanie zostało przedstawione na planie 

sytuacyjnym. 



 

8. PRACE PIELĘGNACYJNE W DRZEWOSTANIE 

 

 

Zestawienie drzew do wycinki 
 

 

nr 

inwentaryzacyjny 

ilość nazwa gatunkowa obwód pnia 

(cm) 

stan 

fitosanitarny 

1. 1 jesion wyniosły 130 martwe 

2. 2 robinia akacjowa 92+55 martwe 

3. 1 robinia akacjowa 85 martwe 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zestawienie drzew do pielęgnacji 
 

 

nr 

inwentaryzacyjny 

ilość nazwa gatunkowa obwód pnia 

(cm) 

 

4. 1 robinia akacjowa 192 Usunięcie suchych 

5. 1 robinia akacjowa 184 gałęzi i konarów 

6. 1 robinia akacjowa 121 „ 

7. 1 jesion wyniosły 175 „ 

8. 1 jesion wyniosły 119 „ 

9. 1 robinia akacjowa 182 „ 

10. 1 jesion wyniosły 83 „ 

11. 1 jesion wyniosły 224 „ 

12. 1 robinia akacjowa 102 „ 

13. 1 robinia akacjowa 125 „ 

14. 1 jesion wyniosły 140 „ 

15. 1 grusza pospolita 86 „ 

16. 1 grusza pospolita 79 „ 

17. 1 robinia akacjowa 65 „ 

18. 1 robinia akacjowa 184 „ 

19. 1 robinia akacjowa 169 „ 

 

 

 

 

 

 

 



 

9. OCHRONA ŚRODOWISKA 

 

9.1. Rodzaj, skala i usytuowanie przedsięwzięcia. 

 

Przedsięwzięcie obejmuje wykonanie robót  drogowych w parku Lasek Dębiec. 

Zakres robot: 

- rozbiórka nawierzchni i podbudowy chodnika bitumicznego 

- wykonanie warstw podbudowy 

- wykonanie nowej nawierzchni bitumicznej i mineralnej 

- odtworzenie zieleni przy naprawianej nawierzchni 

 

9.2. Powierzchnia zajmowanego obiektu budowlanego i poprzednia forma jego 

użytkowania. 

Obecnie teren jest parkiem 

 

9.3. Rodzaj technologii. 

Roboty drogowe obejmować będą wykonanie rozbiórki oraz ułożenie nowej 

nawierzchni bitumicznej i mineralnej wraz z opornikami betonowymi. 

W trakcie prowadzenia robót konieczne jest zachowanie wymaganych przepisów 

ochrony środowiska przy prowadzeniu robót budowlanych. 

Prowadzenie robót ziemnych i nawierzchniowych nie spowoduje ingerencji w 

środowisko poza terenem prowadzenia prac. 

 

10. OBSZAR ODDZIAŁYWANIA OBIEKTU 

 

Obszar oddziaływania projektowanego obiektu ogranicza się do działki, na której 

jest zlokalizowany. 

 

 

11. INFORMACJA DOTYCZĄCA BiOZ 

 

Zakres robót. 

- rozbiórka starej nawierzchni i oporników 

- wykonanie nowej nawierzchni bitumicznej 

- plantowanie i humusowanie 

- wykonanie nawierzchni mineralnej 

- ustawienie ławek i koszy na śmieci 

- ustawienie słupków 

- pielęgnacja zieleni 

 

Obiekty istniejące – otaczające ulice; linia kolejowa, fosa fortu IX 

 

Elementy zadania, które mogą stwarzać zagrożenie i bezpieczeństwa zdrowia – 

wszystkie inne prace realizowane równolegle podczas wykonywania robót drogowych 

i pielęgnacji zieleni. 

 

Przewidywane zagrożenia – ruch sprzętu budowlanego podczas robót prowadzonych 

przy budowie. 

 



Sposób prowadzenia instruktażu pracowników przed przystąpieniem do 

realizacji szczególnie niebezpiecznych robót: 

 

- instruktaż ogólny przeprowadzony przez kierownika budowy ze wskazaniem miejsc  

  i rodzaju zagrożeń oraz czasem ich wystąpienia 

- instruktaż szczegółowy na stanowisku pracy prowadzony przez brygadzistę. 

 

Środki techniczne i organizacyjne zapobiegające zagrożeniom wynikającym z 

wykonywania robót budowlanych w strefie szczególnego zagrożenia 

 

- właściwe oznakowanie i zabezpieczenie robót 

- oświetlenie miejsca robót 

- wyposażenie pracowników w odpowiednią odzież ochronną 

- ciągły nadzór nad robotami 

- organizacja pracy zapewniająca optymalne i bezpieczne jej wykonanie 

- okresowe szkolenia pracowników w zakresie BHP 

-  instrukcje ogólne i szczegółowe na miejscu pracy 
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