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Czesé A Zarzad Zieleni Miejskiej
1. WSTEP

1.1.Przedmiot STWiIOR

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru prac zwigzanych z
trzyletnig pielegnacjg terendw zieleni na terenie Miasta Poznania w rejonach:

| — Gorny taras Rataj Il — Dolny taras Rataj 1l - Srodka

IV - Pigtkowo V — Winogrady VI - Centrum Potudnie
VIl — Centrum Pdtnoc VIl - Wilda IX Grunwald

X —Jezyce

Szczegbtowa liste obiektéw w rejonach zawierajg tabele obiektéw.

1.2.Zakres stosowania STWIOR

Specyfikacja techniczna (ST) jest elementem dokumentacji przetargowej i realizacji prac w zakresie trzyletniej pielegnacji
terendw zieleni Miasta Poznania w rejonach:

| — Gorny taras Rataj Il — Dolny taras Rataj 1l - Srodka

IV - Pigtkowo V — Winogrady VI - Centrum Potudnie
VIl — Centrum Pdtnoc VIl - Wilda IX Grunwald

X —Jezyce

1.3.Zakres prac objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia prac zwigzanych z zatozeniem oraz pielegnacja
terendw zieleni.

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia nastepujgcych prac:

- trawniki - renowacja, koszenie, wygrabianie i wywoz skoszonej trawy, nawozenie, ochrona przed szkodnikami i
chorobami oraz roslinami dwulisciennymi, podlewanie, zakup, transport nasion i darni, transport i rozscielenie ziemi
urodzajnej, zaktadanie trawnika, aeracja, wiosenne i jesienne wygrabianie oraz wywdz, obcinanie brzegéw trawnika,
zakup, transport i rozscielenie ziemi urodzajnej, usuwanie darni z wywozem;

- skupiny krzewow i zywoptotéw — zakup, transport i sadzenie materiatu roslinnego, zakup, transport i rozscielenie ziemi
urodzajnej, odchwaszczanie, przekopywanie i odcinanie brzegdw skupin, nawozenie, podlewanie, scidétkowanie, ciecie,
ochrona przed chorobami iszkodniki, wiosenne i jesienne wygrabianie oraz wywdz lisci, usuwanie przekwitnietych
kwiatostanow;

- pnacza i okrywowe — zakup, transport i sadzenie, zakup, transport i rozscielenie ziemi urodzajnej, odchwaszczanie,
przekopanie i odcinanie brzegéw skupin, nawozenie, ochrona przed chorobami i szkodniki, ciecie, poprawianie struktury i
wygladu, podwigzywanie pnaczy do podpdr, usuwanie z wywozem;

- drzewa — zakup, transport i sadzenie drzew z instalacjg nawadniajgco-napowietrzajgca, zakup, transport i rozscielenie
ziemi urodzajnej wykonanie i $ciétkowanie mis, przekopanie iodchwaszczanie mis, usuwanie odrostow, prace
pielegnacyjne w koronach drzew, ciecie, ochrone przed chorobami i szkodniki, poprawienie, wymiana, zakup, transport i
montaz pali i wigzadet przy drzewach, podlewanie i nawozenie, zakup, transport i montaz oston zabezpieczajgcych
drzewa, $cinanie drzew z frezowaniem lub z usunieciem karpiny, wywdz Scietych drzew, zakup, transport i rozscieleni
ziemi urodzajnej;

- kwietniki — przygotowanie terenu do obsadzen w tym uzupetnianie ziemi, zakup, transport i roztozenie ziemi urodzajnej,
zakup, transport, roztozenie oraz zdjecie i wywoz stroiszu, zakup, dostawa isadzenie kwiatdw, odchwaszczanie,
podlewanie, przyciecie przekwittych kwiatostandw, nawozenie, likwidacja kwietnika;

- réze — zakup, transport i sadzenie, zakup, transport i rozscielenie ziemi urodzajnej, rozkopczykowanie, zakopczykowanie,
przekopanie, odchwaszczanie i obcinanie brzegéw, podlewanie, nawozenie, przyciecie, usuwanie odrostow, ciecie,
usuwanie przekwittych kwiatostandw, ochrona przed chorobami i szkodnikami, usuwanie krzewdw réz, zakup, transport i
sadzenie, obsadzenia uzupetniajace;

- byliny — zakup, transport i sadzenie, zakup, transport i rozscielenie ziemi urodzajnej, przekopanie, odchwaszczanie i
odciecie brzegéw, podlewanie, nawozenie, usuniecie przekwittych kwiatostanéw, sadzenie uzupetniajgce, przyciecie
obumartych czesci roslin na zime, ochrona przed szkodnikami i chorobami;

- drogi i schody — zamiatanie/wygrabianie, odsniezanie, posypywanie alejek piaskiem, utrzymanie drég wolnych od darni i
innych zanieczyszczen, oczyszczanie lub gracowanie dréog z darni, oczyszczanie kraweznikow drdg, odcinanie darni od
brzegdw;

- interwencyjne oczyszczanie terenu;
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- prace porzgdkowe
- rézne prace ogrodnicze

1.4. Zamawiajacy: Zarzad Zieleni Miejskiej w Poznaniu
ul. Strzegomska 3, 60-194 Poznan
1.5. Nazwa i kody robét objetych przedmiotem zaméwienia wg Wspdlnego Stownika Zamoéwien (CPV)

77.00.00.00-0 Ustugi rolnictwa, lesnictwa oraz ogrodnictwa,

77.30.00.00-3 Ustugi ogrodnicze.
1.6.0kreslenia podstawowe
Okreslenia podstawowe w niniejszej specyfikacji technicznej sg zgodne z obowigzujgcymi Polskimi Normami.
Wykonawca jest odpowiedzialny za jakos¢ wykonania prac oraz za ich zgodnos¢ z umowa, kosztorysem ofertowym,
specyfikacjg techniczng wykonania i odbioru robot (STWiOR) oraz poleceniami Inspektora Nadzoru Terendw Zieleni ZZM
(INTZ ZZM).
Zaktada sie co nastepuje:
- Bezpieczenstwo i higiena pracy — podczas realizacji prac Wykonawca bedzie przestrzega¢ przepisow BHP,
a w szczegolnosci Wykonawca ma zadbaé, aby pracownicy nie wykonywali prac w warunkach niebezpiecznych,
szkodliwych dla zdrowia oraz nie spetniajgcych odpowiednich wymagan sanitarnych.
- Ochrona srodowiska — Wykonawca ma obowigzek znaé i stosowaé w czasie prowadzenia prac wszelkie przepisy
dotyczace ochrony srodowiska naturalnego.
- Ochrona wtasnosci publicznej i prywatnej — Wykonawca odpowiada za ochrone instalacji i urzadzen zlokalizowanych
na terenie obiektu. Wykonawca zapewni wtasciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji
i urzadzen w czasie trwania konserwacji.
- Inspektor nadzoru — przedstawiciel Inwestora upowazniony do kontrolowania przebiegu prac.
- Ziemia urodzajna — podtoze ogrodnicze wykonane w toku prawidtowych zabiegdw agrotechnicznych, zapewniajgce
rodlinom prawidtowy rozwdj, posiadajgce wymagane witasciwosci sktadu mechanicznego, zawartosci materiatu
organicznego, zawartosci sktadnikéw pokarmowych, odczynu gleby i zasolenia.
- Materiat roslinny — drzewa — rosliny zdrewniate, wytwarzajace jeden lub wiecej pni, rozgateziajace sie na pewnej
wysokosci.
- Materiat roslinny — krzewy — wielopedowe rosliny, nie wytwarzajgce pnia ani korony, ich gtéwne pedy powinny wyrastac
nie wyzej niz 10 cm nad szyjka korzeniowa.
- Materiat roslinny — byliny - to zielne rosliny wielopedowe, ktére posiadajg zdolnos¢ do trwatego, wegetatywnego
odnawiania sie bez wzgledu na dtugos$¢ zycia ich organéw podziemnych.
- Materiat roslinny — réze, kwiaty jednoroczne , pnacza, rosliny okrywowe, trawy ozdobne.
- trawa darniowa i nasiona traw - mieszanka nasion réznych gatunkéw traw skomponowana w celu uzyskania
zrbwnowazonego wzrostu w roku siewu lub utozenia, jak i dalszych latach uzytkowania.
- System korzeniowy — podziemna czes¢ rosliny.
- Bryta korzeniowa — cze$¢ systemu korzeniowego wykopana razem z ziemig, uformowana przez szkétkowanie bryta ziemi
z przerastajacymi jg korzeniami rosliny, zabezpieczona odpowiednim materiatem (odpowiedniej wielkosci pojemnikiem
lub juty).
- Szyjka korzeniowa — cze$é rosliny miedzy korzeniem a pedem.
- Przewodnik — ped gtéwny stanowiagcy o$ drzewa.
- Pien — nierozgateziona dolna cze$¢ przewodnika miedzy powierzchnig ziemi a poczatkiem korony.
- Korona — zespot konarow i gatezi.
- Forma naturalna — forma drzewa zgodna z naturalnymi cechami wzrostu danego gatunku, z wyraznie wyksztatconym
przewodnikiem.
- Forma wielopniowa — forma drzewa, ktére ma 2 lub wiecej pedéw (pni)rozgatezionych, wyrastajagcych do 50 cm od
powierzchni ziemi. Najciefszy pied musi mie¢ obwdd minimum 6-8 cm.
- Forma krzewiasta — forma drzewa, ktére ma minimum 3 rozgateziajace sie pedy wyrastajgce do 50 cm.
- Forma pienna — forma drzewa lub krzewu z wyraznie uformowanym pniem i korong.
- Réwnomiernie roztozone pedy — pedy rozmieszczone réwnomiernie na catej szerokosci i systematycznie wokot
osi pionowej.
- Wysokos¢ rosliny — dtugos$¢ mierzona od nasady do najwyzszej czesci rosliny.
- Szerokos¢ rosliny — dtugosé mierzona w najszerszym miejscu rosliny.
- Szkotkowanie — zabiegi agrotechniczne przeprowadzane w szkétce polegajgce gtéwnie na cyklicznym (przynajmniej raz
w roku) przesadzeniu szkétkowanej rosliny lub przycinaniu jej systemu korzeniowego w celu uformowania bryty
korzeniowe;j.
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- Pojemnik — naczynie o sztywnych lub miekkich scianach w ktérych roslina jest uprawiana co najmniej rok.

- Kora przekompostowana/zrabki drzewne/mulcz/kamienie sg materiatem wykorficzeniowym przy sadzeniu materiatu
roslinnego.

- Pozostate okreslenia podstawowe s3 zgodne z obowigzujgcymi polskimi normami i Zaleceniami jakosciowymi dla
ozdobnego materiatu szkétkarskiego wydanych przez Zwigzek Szkétkarzy Polskich.

2. MATERIALY

2.1. Ziemia urodzajna

Ziemia urodzajna dostarczona na tereny konserwowane, powinna by¢ dostarczana na biezgco. Nie nalezy sktadowac ziemi
na terenach konserwowanych.

Ziemia urodzajna powinna zawiera¢ nie wiecej niz 7%, lecz nie mniej niz 2 % czesci organicznych. Ziemia urodzajna
powinna by¢ wilgotna i pozbawiona kamieni wiekszych niz 4 cm oraz wolna od zanieczyszczen obcych (korzenie, Smieci,
zasolenia itp.). W przypadkach watpliwych INTZ ZZM moze zleci¢ wykonanie badan w celu stwierdzenia, ze ziemia
urodzajna odpowiada ponizszym kryteriom, a kosztami obcigzy¢ Wykonawce.

Kryteria jakim powinna odpowiadad ziemia urodzajna sg nastepujgce - optymalny sktad granulometryczny:

- Frakcja ilasta (d<0,002 mm) 12-18 %

- Frakcja pylasta (0,002 — 0,05 mm) 20-30%

- Frakcja piaszczysta (0,05 — 2,0 mm) 45-70%

- Zawartos¢ fosforu (P,05) >20 mg/m2

- Zawarto$¢ potasu (K,0) >30 mg/m2

- Kwasowos¢ pH >5,5.

Wymienione powyzej wiasciwosci powinny by¢ udokumentowane przez Wykonawce przed dostawg ziemi urodzajnej na teren budowy.

2.2. Kora przekompostowana, zrqgbki drzewne, mulcz i kamienie

Kora przekompostowana/zrgbki drzewne/mulcz - rozdrobnione i kamienie sg materiatem stosowanym do $ciétkowania
drzew, krzewéw, zywoptotdw, pnaczy i bylin. Scidtka (oprécz kamieni) powinna by¢ wytozona warstwg 5 cm. Do
wykoriczenia powierzchni nalezy uzy¢ scidtki rozdrobnionej. Wielko$¢ poszczegdlnych frakcji scidtki powinna nie
przekracza¢ 5 cm dtugoéci oraz 1 cm érednicy. Scidtka (oprécz kamieni), powinna byé sterylna (tzn. pozbawiona nasion
chwastéw i zarodnikéw grzybdow), pozbawiona zanieczyszczen chemicznych i odpadéow. Odczyn stosowanej sciétki (oprocz
kamieni) powinien by¢ obojetny.

2.3.Nawozy

Nawozy wielosktadnikowe granulowane, réwniez o spowolnionym dziataniu — 6 miesieczne, powinny by¢ dostarczone na
miejsce pielegnacji w opakowaniu z podanym sktadem chemicznym (zawartos$¢ azotu, fosforu, potasu NPK). Nawozy nie
moga by¢ przeterminowane. Nawozy nalezy zabezpieczy¢ przed zawilgoceniem i zbryleniem w czasie transportu i
przechowywania. Stosowa¢ nawozy odpowiednie do danych roslin pod ktére zostang wysiane oraz w odpowiednim
terminie agrotechnicznym. W trakcie trwania sezonu dodatkowo w razie potrzeby nalezy stosowa¢ nawozy uzupetniajace,
po gtéwne i/lub jesienne, w uzgodnieniu z INTZ ZZM. Nawdz przed zastosowaniem powinien uzyska¢ akceptacje INTZ.

2.4. Mieszanka traw

Gotowa mieszanka traw powinna mie¢ oznaczony procentowy sktad gatunkowy, klase, numer normy wg ktdrej zostata
wyprodukowana oraz zdolno$¢ kietkowania.

Sktad gatunkowy mieszanki traw:

L.p. | Gatunek Nazwa tacinska U;/zl]ai
1 Zycica trwata Lolium perenne L. 15
2 Kostrzewa czerwona roztogowa Festuca rubra L. ssp. rubra Hack. 20
3 Kostrzewa czerwona potroztogowa Festuca rubra L. ssp. trichophylla Gaud. 15
4 Kostrzewa czerwona kepowa Festuca rubra L. ssp. commutata Gaud. 30
5 Wiechlina tgkowa Poa pratensis L. 20

2.5. Trawa darniowa — trawa z rolki

Dostarczona trawa darniowa (tzw. trawa z rolki) powinna by¢ dojrzata, dobrze przekorzeniona i prawidtowo zrolowana,
utozona w stosy nie przekraczajace 1 m wysokosci, aby zapobiec zaparowaniu i zagniwaniu darni, pasy darni powinny byc¢
prawidtowo przyciete, jednolita w catej partii, w jednolitym zywo zielonym kolorze.

2.6.Srodki ochrony roslin

Do stosowania mogg by¢ dopuszczone tylko te S$rodki ochrony roslin, ktére przy prawidlowym stosowaniu,
zgodnie z ich przeznaczeniem, nie stanowig zagrozenia dla zdrowia cztowieka, zwierzat lub Srodowiska, a w szczegdlnosci
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srodki ochrony roslin, ktére nie zawierajg substancji aktywnych stwarzajacych takie zagrozenie i posiadajg zezwolenie
na dopuszczenie srodka ochrony roslin do obrotu.

2.7.Materiat roslinny

Do obsadzen na terenach zieleni miejskiej nalezy przyja¢ gatunki zawarte w ,Katalogu Rosli — drzewa, krzewy, byliny”
wydanym przez Zwigzek Szkétkarzy Polskich (oprécz kwiatéw jednorocznych).

Drzewa - wymagania ogdlne:

Drzewa i krzewy powinny rosng¢ przynajmniej jeden, petny sezon wegetacyjny w pojemnikach, z ktérych beda sadzone,
mie¢ dobrze wyksztatcony, ale nie przerosniety system korzeniowy i prawidtowo rozwinietg czes¢ naziemna. Przerosniety,
zbyt zageszczony system korzeniowy nalezy przed posadzeniem odpowiednio rozluznié¢. Nalezy zwrdcic szczegdlng uwage
na ewentualne skrecajgce sie korzenie przy nasadzie szyjki korzeniowe;.

Drzewa lisciaste powinny by¢ prawidiowo uformowane z zachowaniem pokroju charakterystycznego dla gatunku
i odmiany oraz posiada¢ nastepujace cechy:

- pak szczytowy przewodnika powinien byé wyraznie uformowany,

- obwdd pnia na wysokosci 1,0 m — min. 16-18 cm,

- korona powinna by¢ uformowana na wysokosci 2,2 -2,5m,

- minimum 15 pedow szkieletowych o srednicy min. 1,5 cm,

- drzewa powinny by¢ proporcjonalne tzn. nie mogg by¢ zbyt wyrosniete — wyciggniete w gore.

- przyrost ostatniego roku powinien wyraznie i prosto przedtuzac przewodnik,

- pedy powinny by¢ liczne i roztozone réwnomiernie (nie jednostronnie), nie powinny wykazywac¢ oznak szkétkowania
w zbyt duzym zageszczeniu,

- system korzeniowy powinien by¢ skupiony i prawidtowo rozwiniety, a na korzeniach szkieletowych powinny wystepowa¢d
liczne korzenie drobne,

- bryta korzeniowa powinna by¢ prawidtowo uformowana i nie uszkodzona, zabezpieczona jutg lub w pojemniku,

- pedy korony u drzew nie powinny by¢ przyciete, chyba ze jest to ciecie formujace, np. u form kulistych,

- przewodnik powinien by¢ prosty,

- blizny na przewodniku powinny by¢ dobrze zarosniete,

- materiat musi by¢ jednolity w catej partii, zdrowy i niezwiedniety,

Drzewa iglaste powinny by¢ prawidtowo uformowane z zachowaniem pokroju charakterystycznego dla gatunku i odmiany
oraz posiadac nastepujace cechy:

- wysokos$¢ min. 3m,

- szeroko$é min. 0,7 m,

- z licznymi pedami roztozonymi réGwnomiernie,

- rozkrzewione od dotu pnia,

- petne na obwodzie,

- z wyraznym przewodnikiem, chyba ze jest to inna forma wynikajaca z gatunku czy odmiany,

- system korzeniowy powinien by¢ skupiony i prawidtowo rozwiniety, a na korzeniach szkieletowych powinny wystepowac
liczne korzenie drobne, bryta korzeniowa powinna by¢ prawidtowo uformowana i nie uszkodzona, zabezpieczona jutg lub
w pojemniku,

- pedy korony u drzew nie powinny by¢ przyciete, chyba ze jest to ciecie formujgce, np. u form kulistych,

- przewodnik powinien by¢ prosty,

- blizny na przewodniku powinny by¢ dobrze zarosniete,

- materiat musi by¢ jednolity w catej partii, zdrowy i niezwiedniety.

Drzewa - wady niedopuszczalne:

- silne uszkodzenia mechaniczne roslin,

- odrosty podktadki ponizej miejsca szczepienia,

- $lady zerowania szkodnikow,

- oznaki chorobowe,

- zwiedniecie i pomarszczenie kory na korzeniach i czesciach naziemnych,

- martwice i pekniecia kory,

- uszkodzenie paka szczytowego przewodnika,

- uszkodzenie lub przesuszenie bryty korzeniowej,

- dwupedowe korony drzew form piennych,

- drzewa o zle wyksztatconej koronie, zbyt wyrosniete, zbyt wyciggniete w gére

- zte zrosniecie odmiany szczepionej z podktadka,

- jednostronne utozenie pedéw korony drzew.
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Krzewy lisciaste i iglaste - wymagania ogdlne:

Krzewy powinny rosngc¢ przynajmniej jeden, petny sezon wegetacyjny w pojemnikach, z ktorych bedg sadzone,
mieé¢ dobrze wyksztatcony, ale nie przerosniety system korzeniowy i prawidtowo rozwinietg czesé naziemnga. Przerosniety,
zbyt zageszczony system korzeniowy nalezy przed posadzeniem odpowiednio rozluzni¢. Nalezy zwrdci¢ szczegdlng uwage
na ewentualne skrecajgce sie korzenie przy nasadzie szyjki korzeniowej. Przed sadzeniem rosliny w pojemnikach nalezy
dobrze nawodnic.

Krzewy powinny by¢ prawidtowo uformowane z zachowaniem pokroju charakterystycznego dla gatunku i odmiany
oraz posiadac nastepujgce cechy:

- dostarczony materiat musi by¢ pojemnikowany,

- pedy szkieletowe krzewdw powinny by¢ liczne i roztozone rGwnomiernie (nie jednostronnie),

- system korzeniowy powinien by¢ skupiony i prawidtowo rozwiniety, na korzeniach szkieletowych powinny wystepowac
liczne korzenie drobne,

- materiat musi by¢ jednolity w catej partii, zdrowy i niezwiedniety,

- pedy u krzewdw nie powinny by¢ przyciete, chyba ze jest to ciecie formujace,

- krzewy powinny mie¢ pokrdéj i barwe charakterystyczng dla gatunku i odmiany,

- wysokos¢ roslin lisciastych min. 1 m, wysokos¢ roslin iglastych min. 0,8 m, chyba ze sg to formy ptozgce wdéwczas
Srednica powinna wynosi¢ min. 1 m,

- wysokosé krzewdw osiggajacych nizszy wzrost uzalezniona od odmiany w uzgodnieniu z INTZ ZZM.

Krzewy - wady niedopuszczalne:

- silne uszkodzenia mechaniczne roslin,

- odrosty podktadki ponizej miejsca szczepienia,

- $lady zerowania szkodnikow,

- oznaki chorobowe,

- zwiedniecie i pomarszczenie kory na korzeniach i czesciach naziemnych,

- martwice i pekniecia kory,

- uszkodzenie lub przesuszenie bryty korzeniowej,

- jednostronne utozenie peddw krzewodw.

Réze — wymagania ogdlne

Roéze powinny by¢ prawidtowo uformowane z zachowaniem pokroju charakterystycznego dla odmiany oraz posiadac
cechy (min. klasa/wybor 1) :

- dostarczony materiat musi by¢ pojemnikowany,

- pedy szkieletowe réz powinny by¢ liczne minimum 4 i roztozone réwnomiernie (nie jednostronnie),

- system korzeniowy powinien by¢ skupiony i prawidtowo rozwiniety, na korzeniach szkieletowych powinny wystepowadé
liczne korzenie drobne,

- materiat musi by¢ jednolity w catej partii, zdrowy i niezwiedniety,

- pedy u rdz nie powinny by¢ przyciete, chyba ze jest to ciecie formujace,

- krzewy réz powinny miec pokrdj i barwe charakterystyczng dla odmiany,

- wysokos$¢ uzalezniona od odmiany w uzgodnieniu z INTZ ZZM.

Réze - wady niedopuszczalne:

- silne uszkodzenia mechaniczne roslin,

- w przypadku réz szczepionych - odrosty podktadki ponizej miejsca szczepienia,

- $lady zerowania szkodnikow,

- oznaki chorobowe,

- zwiedniecie i pomarszczenie kory na korzeniach i czesciach naziemnych,

- martwice i pekniecia peddw,

- uszkodzenie lub przesuszenie bryty korzeniowej,

- jednostronne utozenie peddw krzewdw.

Byliny, pnacza, rosliny okrywowe, trawy ozdobne — wymagania ogdine:

Byliny, pnacza, rosliny okrywowe, trawy ozdobne powinny posiadac¢ nastepujgce cechy:

- dostarczony materiat musi by¢ pojemnikowany,

- rosliny powinny by¢ dojrzate technicznie tzn. nadajgce sie do wysadzenia,

- materiat musi by¢ jednolity w catej partii, zdrowy i niezwiedniety,

- pokrdj roslin, barwa kwiatdw i lisci powinny by¢ charakterystyczne dla gatunku i odmiany,

- system korzeniowy powinien by¢ skupiony i prawidtowo rozwiniety, na korzeniach szkieletowych powinny wystepowac
liczne korzenie drobne,

- wysokos¢ uzalezniona od gatunku i odmiany, w uzgodnieniu z INTZ ZZM.
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Byliny, pngcza, rosliny okrywowe, trawy ozdobne — wady niedopuszczalne:
- silne uszkodzenia mechaniczne roslin,

- $lady zerowania szkodnikow,

- oznaki chorobowe,

- zwiednigcie i pomarszczenie czesciach naziemnych i korzeni,

- uszkodzenie lub przesuszenie bryty korzeniowej,

- zwiedniecia lisci i kwiatow,

- uszkodzenia pgkéw kwiatowych, todyg, lisci i korzeni,

Kwiaty jednoroczne — wiosenne, letnie i jesienne — wymagania ogdlne:

Dostarczony materiat roslinny zgodny z przekazanymi przez Inwestora projektami, powinien by¢ w pierwszym wyborze,
wyprodukowany w petnej dawce nawozu Osmocote, kwiaty wykwitnigte do 50%,

- dostarczony materiat musi by¢ pojemnikowany, gatunki mniejsze np.: bratki, niezapominajki, stokrotki, begonia
drobnokwiatowa, Zzeniszek, aksamitka, szatwia btyszczaca, starzec, gnaphalium - doniczki kwadratowa — min. 8 cm
Srednicy lub okragta - min. 9 cm Srednicy, gatunki sSrednie np. niecierpek, begonia bulwiasta, surfinia, petunia, pelargonia
begonia bulwiasta, szatwia omszona, koleus, irezine - doniczka min. 12 cm $rednicy, a w przypadku roslin wiekszych np.
paciorecznik, dalie wielkos¢ pojemnika to min. 15 cm,

- materiat roslinny powinien wystawac poza doniczke min. 10 % z kazdej strony,

- rosliny musza by¢ petne na obwodzie,

- w przypadku gatunkéw takich jak np. szatwia btyszczaca podczas produkcji rosliny powinny by¢ uszczykniete w celu
rozkrzewienia,

- rosliny powinny by¢ dojrzate technicznie tzn. nadajgce sie do wysadzenia,

- stopien rozwoju, wielko$¢ i sposdb uformowania powinny by¢ jednakowe w catej partii,

- materiat musi by¢ w catej partii zdrowy i niezwiedniety,

- pokrdj roslin, barwa kwiatéw i lisci powinny byé charakterystyczne dla gatunku i odmiany,

- system korzeniowy powinien by¢ skupiony i prawidtowo rozwiniety, na korzeniach szkieletowych powinny wystepowac
liczne korzenie drobne,

- kwiaty wiosenne powinny by¢ juz kwitngce, a ich wysokosé to min. 10 cm,

- kwiaty letnie powinny posiadac przynajmniej kilka-kilkanascie pgkéw kwiatowych w zaleznosci od gatunku,

- wysokos¢ kwiatow letnich:

min. 10 cm — np. begonia stale kwitngca, starzec popielny, zeniszek;

min. 15 cm — np. begonia bulwiasta, begonia kaskadowa, kocanka, petunia, petunia kaskadowa, plektrantus, szatwia
btyszczaca, surfinia, aksamitka, niecierpek,

min. 20 cm — np. koleus, pelargonia

min. 30 cm — np. paciorecznik ‘Meteor’

min. 50 cm — np. paciorecznik

- w przypadku paciorecznika w jednej doniczce powinno by¢ min. 2-3 ktacza.

Dalie

- nalezy dostarczy¢ bez pakéw kwiatowych,

- powinny mie¢ wysokos¢ 20-30 cm,

- petne na obwodzie,

- min. 3-4 pedy,

- doniczka $rednicy m.in. 15 cm, a rosliny muszg wychodzi¢ o min. 10% poza doniczke.

Surfinia/Petunia kaskadowa/pelargonia/ipomea min. 58szt./1 wieze

- wieze kwiatowe nalezy pobra¢ wczesng wiosng z miejsca wskazanego przez INTZ ZZM.

- w momencie wystawiania wiez na miejsce docelowe powinny one mie¢ peten efekt dekoracyjny,

- czesci nadziemne powinny mie¢ dtugosé min. 15 cm,

Cebule kwiatéw:

- materiat powinien by¢ witasciwy gatunkowo lub odmianowo, czysty, nie uszkodzony, nie zawilgocony, zdrowy i wolny od
wad, bez $ladow patogendw, prawidtowo wyksztatcony oraz odpowiednio dla gatunku i odmiany zaprawiony i
przygotowany do sadzenia, pierwszego wyboru, bez oznak uszkodzenia, w wielkosci charakterystycznej dla gatunku i
odmiany.
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Kwiaty wiosenne i letnie — Wady niedopuszczalne:

- silne uszkodzenia mechaniczne roslin,

- $lady zerowania szkodnikow,

- oznaki chorobowe,

- zwiednigcie i pomarszczenie czesciach naziemnych i korzeni,
- uszkodzenie lub przesuszenie bryty korzeniowej,

- zwiedniecia lisci i kwiatow,

- uszkodzenia pgkéw kwiatowych, todyg, lisci i korzeni,

- wybiegniete,

- wystepowanie w partii roslin innych gatunkéw i odmian.

UWAGA: MATERIAt POWINIEN BYC POSADZONY ZGODNIE Z PROJEKTEM ZZM. PRZED POSADZENIEM CEBUL KWIATOW
WIOSENNYCH NALEZY PRZEDtOZYC INTZ ZZM ZASWIADCZENIE PRODUCENTA CEBUL POTWIERDZAJACE WYMAGANA
ODMIANE.

2.8. Woda

Zarzad Zieleni Miejskiej nie zapewnia dostepu do wody za wyjatkiem okreslonych obiektdw na terenie rejonu VI, VII, VIII i
X, XI'i XI —wskazanych w tabelach obiektéw. W tabelach obiektéw wskazane sg poszczegdlne trawniki i skupiny nie objete
systemem nawadhniania, a ktdre powinny zosta¢ objete podlewaniem beczkowozami.

3.SPRZET
3.1. Wymagania ogdlne
Wykonawca jest zobowigzany do uzycia jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje niekorzystnego wptywu na jakosé
wykonywanych prac. Sprzet uzywany do prac powinien by¢ zgodny z ofertg Wykonawcy i by¢ uzgodniony oraz
zaakceptowany przez INTZ ZZM. Sprzet nalezacy do Wykonawcy lub wynajety powinien by¢ utrzymany w dobrym stanie i
gotowosci do pracy, musi by¢ zgodny z normami ochrony srodowiska i przepisami dotyczacymi jego uzytkowania.
Wykonawca dostarczy Zamawiajgcemu kopie dokumentéw potwierdzajgcych dopuszczenie do uzytkowania, tam gdzie
jest ono wymagane przepisami. Wybrany i zaakceptowany przez INTZ sprzet nie moze by¢ pdiniej zmieniany bez jego
zgody. Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia i narzedzia nie gwarantujgce zachowania warunkéw umowy, zostang przez
INTZ zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robot. W rejonach VI i VII dopuszczalne jest uzywanie jedynie kosiarek
samojezdnych z koszem lub pchanych z koszem.
Wszelkie zanieczyszczenia powstate przy konserwacji nalezy wywiez¢ tego samego dnia po skoriczonej pracy pojazdami o
masie catkowitej do 3,5 tony.
Przejazd i postdj sprzetu transportujgcego odpady komunalne i pokonserwacyjne moze odbywac sie tylko i wytacznie po
alejkach parkowych i utwardzanych placach, nie powodujac utrudnien dla spacerowiczéw oraz uszkodzen zieleni i matej
architektury.
3.2.Sprzet stosowany do pielegnacji terenéw zieleni
Wykonawca przystepuijacy do pielegnaciji terenu powinien wykazaé sie mozliwoscia korzystania z nastepujacego sprzetu:
1. ciggniki rolnicze, mikrociggniki, przyczepy rolnicze,

glebogryzarki do uprawy gleby,

narzedzia- fopaty, grabie, taczki, sekatory i noze, siewniki do nawozu,

sprzet do podlewania roslin (m.in. beczkowozy, weze, wiadra),

wat kolczatka oraz wat gtadki do trawnikow,

kosiarki samojezdne lub pchane z koszem do pielegnacji trawnikow, kosy spalinowe (wykaszarki)

aerator, wertykulator,

odkurzacze do lisci,

nozyce do ciecia zywoptotdéw, drabiny i rusztowania wykorzystywane do ciecia wysokich zywoptotdw,
. samochody o masie catkowitej do 3,5 ton,
. frezarka i rebak,
. opryskiwacze,
. sprzet do od$niezania i zamiatania,
. pity mechaniczne i reczne,
. drabiny,
. podnosniki hydrauliczne,
. sprzet do usuwania karpin drzew,
18. sprzet wspinaczkowy,
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19. myjka ci$nieniowa na gorgca wode,

20. samochdd wyposazony w dzwig zakabinowy typu HDS lub inny.
Uwaga: W rejonach VI i VIl dopuszcza sie uzywanie jedynie kosiarek samojezdnych z koszem lub pchanych z koszem.
Nie dopuszcza sie uzywania dmuchaw do lisci, w szczegdlnosci wdmuchiwania lisci z alejek w byliny i rosliny okrywowe.

3.3. Rodzaj paliw i smarow silnikowych
Wykonawca jest zobowigzany do uzycia jedynie takiego sprzetu wymienionego w pkt. 3.2. w ppkt. 2,6,7,8,10,14 ST):

a) ktérego silnik spalinowy moze dziataé przy uzyciu jednej lub wiekszej ilosci nastepujacych klas paliwa: benzyna
bezotowiowa o zawartosci benzenu < 1,0 % (objetosciowo), benzyna alkilowana, olej napedowy klasy A lub
paliwo silnikowe na bazie biopaliw,

b) ktéry moze dziatac przy uzyciu olejéw smarowych silnikowych ulegajacych biodegradacji (w przypadku silnikéw 2
suwowych) lub zregenerowanych olejéw smarowych silnikowych (w przypadku silnikow 4-suwowych),

c) ktoérego zuzycie paliwa przez silniki czterosuwowe przy obcigzeniu 50 % nie jest wieksze niz 500 g/kWh paliwa,
przy pomiarze zgodnie z ISO 8178 lub rownowazng norma.

Wykonawca podczas realizacji zamdéwienia na kazde wezwanie Inspektora Nadzoru jest zobowigzany do przedstawienia
podpisanego poswiadczenia zgodnosci nalezy przedstawi¢ wynik badania I1SO lub réwnowaznego. Sprzet opatrzony
oznakowaniem ekologicznym typu | (dotyczy pkt a i ¢), zostang uznane za spetniajace ww. wymogi.

3.4. Emisja hatasu

Poziom emisji hatasu sprzetu (wymienionego w pkt. 3.2. w ppkt. 2,6,7,8,10,14 ST) powinien by¢ nizszy niz poziomy hatasu
przedstawione w ponizszej tabeli.

Maszyna jest badana pod katem mocy akustycznej zgodnie z ogdlng norma okreslong w dyrektywie UE w sprawie hatasu
(2000/14/WE), EN-ISO 3744/1995, a takze przez laboratorium badawcze, kwalifikujgce sie na mocy art. 15 wspomnianej

dyrektywy.

Maksymalna dopuszczalna
Sprzet/maszyna Dane szczegbétowe wartosc poziomu sity Pozgdane/Wymagane
dzwieku Lyae
Kosiarki do trawy L<50cm: 94 dB/1 pW pozadane — kryterium
oceny ofert
(wiacznie z kosiarkami 50<L <120 cm: 98 dB/1 pW pozadane- kryterium
samojezdnymi), oceny ofert
Aeratory, wertykulatory L>120cm: 103 dB/1 pW wymagane
Wykaszarki do krzewdw <1,5kw: 107 dB/1 pW wymagane
(mocne kosy spalinowe) >1,5 kW: 110 dB/1 pW wymagane
<2.5 KW 105 dB/1 pW pozadane — kryterium
. : oceny ofert
Pity taricuchowe : -
52,5 kW: 110 dB/1 pW pozadane — kryterium
oceny ofert
.. Silnik elektryczny 94 dB/1 pW wymagane
Podkaszarki zytkowe Silnik spalinowy 104 dB/1 pW wymagane
Podkaszarki i przycinarki do Silnik elektryczny 96 dB/1 pW wymagane
zywoptotu Silnik spalinowy 103 dB/1 pW wymagane
Odkurzacze do lisci Do uzytkuprofesjonalnego 105 dB/1 pW wymagane
Kosy spalinowe <1,5kW: 107 dB/1 pW wymagane
> 1,5 kW: 110 dB/1 pW wymagane
Glebogryzarki 96 dB/1 pW wymagane
Kultywatory rotacyjne 93 dB/1 pW wymagane

Pozgdane — parametry sprzetu, ktérym Wykonawca bedzie realizowat przedmiot zamdwienia mogg posiada¢ parametry
gorsze niz wskazane w tabeli. Sprzet nie spetniajgcy parametrow wskazanych w tabeli nie bedzie brany pod uwage przy
kryterium oceny ofert - kryterium srodowiskowe.

Wymagane - — parametry sprzetu, ktdrym Wykonawca bedzie realizowat przedmiot zamdwienia muszg posiadac
parametry wskazane w tabeli
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Wykonawca podczas realizacji zamdwienia na kazde wezwanie Inspektora Nadzoru jest zobowigzany do przedstawienia
wynikow testéw laboratoryjnych lub stosownej dokumentacji technicznej w celu wykazania zgodnosci. Sprzet opatrzony
oznakowaniem ekologicznym typu |, spetniajagcym powyisze zostang uznane za spetniajace wymogi.

3.5. Materiaty i czesci wchodzace w skiad sprzetu
(wymienionego w pkt 3.2. w ppkt. 2, 6,7, 8, 10, 14 ST)

—  Konstrukcja sprzetu musi umozliwia¢ tankowanie i czyszczenie bez rozlewania lub wyciekow paliwa. W czasie
normalnego czyszczenia maszyny olej nie moze z niej wyciekaé, a konstrukcja silnika umozliwia wymiane oleju
bez rozlewania.

—  Czesci z tworzyw sztucznych o masie ponad 50 g muszg by¢ oznaczone zgodnie z ISO 11469 lub réwnowazng
norma. Przewody elektryczne nie sg objete powyzszym wymogiem.

—  Materiaty z tworzyw sztucznych nie moga zawiera¢ kadmu, otowiu, rteci ani ich zwigzkéw.

Srodki do wykariczania powierzchni nie moga zawiera¢ pigmentéw ani dodatkéw na bazie otowiu, kadmu, chromu, rteci
lub ich zwigzkow.

Wykonawca podczas realizacji zamdéwienia na kazde wezwanie Inspektora Nadzoru jest zobowigzany do przedtozenia
poswiadczenia zgodnosci. Sprzet opatrzony oznakowaniem ekologicznym typu |, spetniajgcym powyzsze wymogi, zostang
uznane za spetniajgce wymogi.

3.6. Emisja spalin
(sprzetu wymienionego w pkt 3.2. w ppkt 2, 6, 7, 8, 10, 14 ST)

Stosowany sprzet powinien charakteryzowac sie emisjami gazéw spalinowych nizszymi niz wartosci wymagane na mocy
dyrektywy 97/68/WE. Badanie sprzetu pod katem emisji gazow spalinowych jest przeprowadzane zgodnie z ogdlng normg
okreslong w unijnej dyrektywie 97/68/WE oraz przez laboratorium badawcze, kwalifikujgce sie na mocy tej samej
dyrektywy.

Wykonawca podczas realizacji zamdwienia na kazde wezwanie Inspektora Nadzoru jest zobowigzany do przedstawienia
wynikéw testéw laboratoryjnych lub stosownej dokumentacji techniczne;j.

4.1. Transport wymagania ogolne

Transport drzew i krzewdw, innych roslin oraz materiatéw do zieleni moze by¢ dowolny pod warunkiem, ze nie uszkodszi,
ani tez nie pogorszy jakosci transportowanych materiatow.

Podczas transportu materiatu roslinnego szczegdlng uwage nalezy zwrdci¢ juz w szkoéfce i podczas transportu
na zabezpieczenie systemu korzeniowego i peddw przed uszkodzeniami. Wszelkie uszkodzenia i ztamania powinny by¢
oczyszczone, a rany zabezpieczone odpowiednim srodkiem.

Czas pomiedzy zatadunkiem materiatu roslinnego w szkétce, a jego posadzeniem powinien by¢ skrécony do minimum.
Nalezy dopilnowaé, aby materiat zapakowany w szkétce nie przesecht podczas transportu oraz sktadowania na placu
budowy. Jezeli rosliny nie mogg by¢ posadzone w dniu ich dostarczenia materiat powinien by¢é odpakowany
i przechowywany w miejscu zacienionym z mozliwoscig podlewania.

Dodatkowo w przypadku bylin, traw ozdobnych, pngczy i roslin okrywowych oraz kwiatéw jednorocznych przygotowane
do transportu rosliny po wyjeciu z ziemi nalezy przechowywaé w miejscach ostonietych i zacienionych. W przypadku
nie transportowania roslin w ciggu kilku godzin od wyjecia z ziemi, nalezy je spryska¢ woda (pedy roslin pakowanych
nie powinny by¢ jednak mokre, aby unika¢ zaparzenia).

Rosliny nalezy przewozi¢ w warunkach zabezpieczajgcych je przed wstrzgsami, uszkodzeniami i wyschnieciem.
Przy przesytaniu na dalsze odlegtosci, rosliny nalezy przewozi¢ szybkimi i zakrytymi srodkami transportu. W okresie
wysokich temperatur przewoz powinien by¢ w miare mozliwosci dokonywany noca.

Przejazd i postdj sprzetu transportujgcego odpady komunalne i pokonserwacyjne, posiadajgcego odpowiednie
zezwolenie wystawiane przez ZZM, moze odbywac sie tylko i wytgcznie po alejkach parkowych i placach, nie powodujac
utrudnien dla spacerowiczow.

Wijazd i poruszanie sie na Cmentarzu Zastuzonych Wielkopolan wytgcznie po alejce gtéwnej prowadzacej od wejscia
wzdtuz muru.
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Zabrania sie wjezdzania na trawniki, skupiny krzewdw, bylin i roslin okrywowych itp. jakichkolwiek pojazddéw
transportujacych, badz samochoddw osobowych i dostawczych. W przypadku stwierdzenia przez Zamawiajgcego, ze
Wykonawca uszkodzit zielei, Wykonawca zobowigzany bedzie do kazdorazowego odtworzenia uszkodzonej zieleni na
wtasny koszt.

4.1.1. Transport wody powinien odbywac sie beczkowozami.

5. WYKONANIE PRAC
5.1. Wykonanie prac wymagania ogolne
—Wykonawca prac jest odpowiedzialny za jakos¢ wykonania prac oraz za zgodnosé
ze Specyfikacjg Techniczng oraz poleceniami Inspektora Nadzoru Zarzadu Zieleni Miejskie;j.
—Wykonawca uzyska wymagane uzgodnienia odnosnie sposobu i czasokresu przeprowadzenia prac w obrebie linii
napowietrznych i podziemnego uzbrojenia terenu z wtascicielami tych urzadzen. Wykonawca zastosuje sie do ich zalecen.
Opftaty za uzgodnienia i ewentualne wytgczenia poniesie Wykonawca.
—Wszelkie kolizje i awarie zwigzane z mediami (uzbrojenie podziemne oraz linie napowietrzne) nalezy zgtaszac
bezposrednio do odpowiednich stuzb odpowiedzialnych za prawidtowe funkcjonowanie urzadzen technicznych
tj. Pogotowia Energetycznego, Gazowego, Wodociggowego, MPK, Operatoréw Telefonii.
—Wykonawca dostarczy Zamawiajgcemu kopie dokumentéw potwierdzajacych posiadanie przez pracownikdéw
stosownych uprawnien, tam gdzie jest ono wymagane przepisami.
—W przypadku oséb wykonujgcych czynnosci przy realizacji zamdwienia, a nie posiadajacych wymaganych uprawnien,
INTZ ZZM moze wstrzymac realizacje prac.
Wykonawca zapewni organizacje ruchu w pasie drogowym na czas wykonywania prac przy drzewach przyulicznych
w uzgodnieniu z Zarzagdem Drég Miejskich w Poznaniu oraz zgtosi potrzebe zajecia pasa drogowego. Jezeli bedzie
wymagany zatwierdzony projekt organizacji ruchu Wykonawca pokryje jego koszty oraz przedtozy go INTZ ZZM
przed przystgpieniem do prac.
-Wykonawca przekaze do Zarzadu Drég Miejskich w Poznaniu, informacje o terminach i miejscach planowanych prac
(wykonywanych w pasach drogowych), zwigzanych z utrudnieniami dla ruchu pojazdéw i pieszych z dopiskiem
»UTRUDNIENIA' W RUCHU - DLA WYDZIAtU UZ”. Wykonawca zobowigzany jest do zapewnienia bezpieczerstwa
uczestnikom ruchu ulicznego w czasie trwania prac, oznakowania na wtasny koszt miejsca prac i pracownikow, zgodnie
z przepisami o ruchu drogowym oraz przepisami BHP do prowadzenia prac w sposdb ograniczajgcy do minimum
utrudnienia w ruchu,
—Wszelkie odpady i zanieczyszczania powstate przy pracach pielegnacyjnych i konserwacyjnych, nalezy wywiez¢ tego
samego dnia po wykonanej pracy, pojazdami o masie catkowitej do 3,5 tony - nie dopuszcza sie pozostawiania
zanieczyszczen, w tym m.in. zgrabionej trawy, lisci i $mieci, workow z odpadami po pielegnacji i konserwacji na obiekcie
do dnia nastepnego,
—Przejazd i postdj sprzetu transportujgcego odpady komunalne i pokonserwacyjne moze odbywac sie tylko i wytgcznie
po utwardzonych alejkach parkowych i placach, nie powodujgc utrudnien dla spacerowiczéw i uszkodzen zieleni.
—Zabrania sie przejazdu pojazdami transportujgcymi przez trawniki, skupiny krzewow, bylin, roslin okrywowych itp.
kazdorazowe ztamanie tego zakazu bedzie skutkowato koniecznoscig odtworzenia terenu do stanu pierwotnego na koszt
Wykonawcy,
— Ustawienie kontenerdw na zgrabione liscie odbywad sie moze jedynie za zgodg ZZM,
—Wykonawca zobowigzany jest do kazdorazowego zgtaszania Zamawiajgcemu, jakichkolwiek nieprawidtowosci
zaistniatych w terenie m.in. uszkodzenia matej architektury, awarie, wykopy prowadzone przez inne instytucje itp.
—W przypadku prowadzenia przez Wykonawce prac niezgodnie z ST lub poleceniami INTZ ZZM prace mogg zostac
wstrzymane przez INTZ ZZM,
— Wszelkie zabiegi wykonywane na trawnikach i przy roslinach nalezy prowadzi¢ zgodnie z Ustawg o ochronie roslin oraz
przyrody oraz zawiadomic¢ INTZ o terminie zabiegu z min. 1 dniowym wyprzedzeniem.
—wykonawca zobowigzany jest do kazdorazowego zgtaszania Zamawiajgcemu prac zanikajgcych lub ulegajacych zakryciu.
— Wykonawca na wtasny koszt zagospodaruje wszelkie powstate odpady zgodnie z

v ustawa z dnia 14 grudnia 2012 roku o odpadach

v ustawa z dnia 13 wrzesnia 1996 r. o utrzymaniu czystosci i porzagdku w gminach (Dz. U. z 2016 r. poz. 250), ze

zmianami
v" Uchwata nr L/780/V1/2013 Rady Miasta Poznania z dnia 21 maja 2013r. w sprawie przyjecia Regulaminu utrzymania
czystosci i porzagdku na terenie miasta Poznania.
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5.2. Wymagania dotyczace prac
DZIAL | - TRAWNIKI
1. Koszenie trawnikéw intensywne z nawadnianiem
Polega na regularnym koszeniu trawnikdw na wszystkich obiektach w danym rejonie, kosiarkami mechanicznymi
(w rejonie VI i VII — tylko i wytgcznie kosiarkami mechanicznymi spalinowymi samojezdnymi z koszem lub pchanymi
z koszem) na terenie ptaskim iskarpach oraz wykoszeniu kosami spalinowymi trawnika w miejscach nie dostepnych
dla kosiarki oraz wygrabianiu skoszonej trawy (koszenie obejmuje trawniki czesciowo obsadzone drzewami, krzewami,
bylinami i kwiatami) — trawa nie moze przekracza¢ 12 cm wysokosci, a czestotliwo$¢ koszenia uzalezniona bedzie
od warunkéw atmosferycznych. Po skoszeniu wysokos$¢ trawy powinna wynosi¢ min. 5 cm max. 7cm.
Skoszong trawe nalezy utozy¢ w kopki do dalszego transportu i tego samego dnia wywiez¢.
2. Koszenie trawnikow intensywne bez nawadniania
Polega na regularnym koszeniu trawnikdw na wszystkich obiektach w danym rejonie, kosiarkami mechanicznymi
(w rejonie VI i VII — tylko i wytgcznie kosiarkami mechanicznymi spalinowymi samojezdnymi z koszem lub pchanymi
z koszem) na terenie ptaskim iskarpach oraz wykoszeniu kosami spalinowymi trawnika w miejscach nie dostepnych
dla kosiarki oraz wygrabianiu skoszonej trawy (koszenie obejmuje trawniki czesciowo obsadzone drzewami, krzewami,
bylinami i kwiatami) — trawa nie moze przekracza¢ 15 cm wysokosci, a czestotliwos$¢ koszenia uzalezniona bedzie
od warunkéw atmosferycznych. Po skoszeniu wysokos$¢ trawy powinna wynosi¢ min. 5 cm max. 7cm.
Skoszong trawe nalezy utozy¢ w kopki do dalszego transportu i tego samego dnia wywiez¢.
3. Koszenie trawnikéw ekstensywne
Polega na koszeniu trawnikdw na wszystkich obiektach w danym rejonie, kosiarkami mechanicznymi na terenie ptaskim
i skarpach oraz wykoszeniu kosami spalinowymi trawnika w miejscach nie dostepnych dla kosiarki oraz wygrabianiu
skoszonej trawy (koszenie obejmuje trawniki czeSciowo obsadzone drzewami, krzewami, bylinami i kwiatami) — trawa
nie moze przekracza¢ 20 cm wysokosci, a czestotliwo$¢ koszenia uzalezniona bedzie od warunkéw atmosferycznych.
Po skoszeniu wysoko$¢ trawy powinna wynosi¢ min. 5 cm max. 10 cm.
Skoszong trawe nalezy utozy¢ w kopki do dalszego transportu i tego samego dnia wywiez¢.
4. Jednokrotne koszenie terendw niezagospodarowanych powierzonych ZZM
Polega na koszeniu trawnikéw w danym rejonie kosiarkami mechanicznymi na terenie ptaskim i skarpach oraz wykoszeniu
kosami spalinowymi trawnika w miejscach nie dostepnych dla kosiarki oraz wygrabieniu skoszonej trawy. Po skoszeniu
trawy powinna wykosi¢ min. 5 cm-7 cm, max. 10 cm.
Skoszong trawe nalezy utozy¢ w kopki do dalszego transportu i tego samego dnia wywiez¢.
5. Pielegnacja trawnikow
Polega na regularnym: podlewaniu, nawozeniu, zwalczaniu roslin dwulisciennych oraz chordb i szkodnikéw, aeracji,
obcinaniu brzegéw trawnika przy alejkach, skupinach krzewéw, zywoptotach, bylinach i kwietnikach, uzupetnianiu brakow
i uszkodzen trawnika — trawg darniowa (z rolki) lub siewem w uzgodnieniu z INTZ ZZM.
Podlewanie — na terenach, gdzie zamontowana jest instalacja nawadniajgca, podlewanie polega na obstudze systemu
nawadniajacego. W przypadku gdy nie ma systemu nawadniajgcego podlewanie powinno odbywac sie beczkowozami.
Czestotliwos¢ i dawki podlewania nalezy dostosowaé¢ do warunkdow atmosferycznych. W przypadku awarii systemu
nawadniajgcego, uszkodzenie nalezy naprawi¢ w najszybszym mozliwym terminie, a trawniki do czasu naprawy nalezy
podlewaé beczkowozami.
Trawniki wymagajgce podlewania wskazane zostaty w tabelach obiektow.
Na obiektach z nawadnianiem ustalone dawki podlewania oraz wszelkie zmiany, nalezy przekazywaé na biezgco
wskazanemu przez ZZM inspektorowi ds. systemdw nawadniania oraz powiadomié INTZ ZZM.
Nawozenie trawnikdw powinno odbywa¢ sie w sezonie wiosennym (max do potowy czerwca), nawozami
wielosktadnikowymi, réwniez o spowolnionym dziataniu (6-miesiecznym) oraz uzupetnianie nawozami pogtéwnymi i
jesiennymi (w razie potrzeby) wielosktadnikowymi przeznaczonymi do trawnikow w ilosci 5 kg/lOOm2 — rodzaj nawozu
powinien uzyskac¢ akceptacje INTZ ZZM. O terminie zabiegu nalezy poinformowac¢ INTZ ZZM z min. jednodniowym
wyprzedzeniem.
Trawnik nalezy utrzymywaé wolny od zachwaszczenia, ktére nie powinno przekracza¢ 15% catej powierzchni —
nalezy regularnie zwalczac rosliny dwuliscienne.
Trawnik nalezy kontrolowaé¢ pod katem porazenia przez szkodniki i choroby - trawnik nie moze w zakresie wiekszym
niz 20% powierzchni ulec porazeniu przez choroby lub szkodniki — wéwczas Wykonawca powinien natychmiast podjac
dziatania w celu wyeliminowania porazenia, w konsultacji z INTZ ZZM.
Wszelkie zabiegi na trawnikach nalezy prowadzi¢ zgodnie z Ustawg o ochronie roslin oraz zawiadomic¢ INTZ o terminie
zabiegu, z min. 1 dniowym wyprzedzeniem.
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Aeracje trawnikow nalezy wykonywac przy pomocy maszyn spulchniajgcych glebe, zwanych aeratorami. Aeracji nie nalezy
wykonywaé, gdy gleba jest zbyt wilgotna. Po doprowadzeniu gleby do wtasciwej wilgotnosci, trawnik nalezy skosié¢
do wysokosci 3 cm i skoszong trawe zebraé i wywiezé. W zaleznosci od rodzaju aeratora, aeracje wykonuje sie w jednym
kierunku i powtarza sie ja w poprzek poprzedniego kierunku jazdy. Aby osiggna¢ petny efekt, liczba otworéw na 1 m?
powinna wynosi¢ 180-200, wyrzucone korki ziemi z darnig nalezy wygrabi¢ i usungc z trawnika. Aeracje nalezy wykonywac
wiosng lub wczesng jesieniag — w uzgodnieniu z INTZ ZZM. Natychmiast po aeracji, nalezy uzupetni¢ ewentualne braki
w trawniku — ziemig urodzajng i nasionami traw, jak réwniez wykona¢ nawozenie.

Odcinanie darni wokét drzew, przy skupinach krzewdw, zywoptotach, rabatach bylinowych, kwietnikach, alejkach
i drogach itp. — prace te powinny odbywac sie nastepujaco - naciggniecie sznura, odciecie topatg brzegu trawnika,
zwiniecie sznura, zgrabienie odcietej darni oraz wywoz tego samego dnia.

6. Wiosenne wygrabianie trawnikéw z wywozem

Wygrabienie wiosenne z trawnikow, nalezy wykonaé¢ w terminie do 30 marca, ew. gdy warunki atmosferyczne
nie pozwolg, wéwczas termin ten moze byé wydtuzony, na pisemny wniosek Wykonawcy i za zgodg INTZ ZZM, nastepnie
nalezy liscie zgarng¢ w pryzmy do dalszego transportu i tego samego dnia wywiezé. Harmonogram wiosennego
wygrabiania lisci, nalezy przedstawi¢ INTZ ZZM do konca lutego. W tabelach obiektéw wskazano obiekty na ktérych
wygrabianie trawnikdw powinno odbywac wytgcznie recznie za pomoca grabi.

7. Jesienne wygrabianie trawnikow z wywozem

Woygrabianie jesienne z trawnikéw nalezy wykonywa¢ od momentu spadania pierwszych lisci systematycznie na biezaco
do 30.11 oraz zgarna¢ w pryzmy do dalszego transportu i wywiezé. Podczas planowania wygrabiania jesiennego
trawnikéw nalezy wzig¢ pod uwage warunki atmosferyczne.

8. Renowacja trawnikéw

Renowacja trawnikow polega na przekopaniu gleby na gtebokos¢ 15 cm, wyréwnaniu powierzchni, rozrzuceniu nawozow
mineralnych w ilosci 5 kg/100 m?, ewentualnym zakupie i dosypaniu ziemi urodzajnej i zagrabianiu terenu, nastepnie na
watowaniu powierzchni, wysianiu nasion w ilosci 4 kg/100m2, przykryciu nasion traw warstwg ziemi za pomocg grabi
lub watu kolczatki oraz podlaniu i kontynuacji podlewania do czasu prawidtowego wschodu nasion.

9. Zaktadanie trawnikow

Technologia wykonania bedzie uzgadniana kazdorazowo z INTZ ZZM - trawnik z siewu lub trawnik darniowy — z rolki
Wymagania dotyczgce wykonania prac zwigzanych z zaktadaniem trawnikdw z siewu sg nastepujgce:

- w zaleznosci od terenu w uzgodnieniu z INTZ, nalezy recznie wykorytowac teren pod siew trawy na gtebokosci 15 cm
i wywiez¢ urobek z miejsca siewu,

- bezwzglednie teren nalezy oczyscic z resztek budowlanych oraz innych zanieczyszczen,

- na teren przewidziany pod obsiew trawy, nalezy zakupi¢, dowiez¢ i rGwnomiernie rozscieli¢ ziemie urodzajng,

- nastepnie nalezy doktadnie wyrdwnaé teren, a potem zagesci¢ go i uwatowaé, do zageszczenia i uwatowania terenu
nie nalezy uzywac sprzetu budowlanego, jedynie specjalistycznego sprzetu ogrodniczego,

- wszystkie zabiegi agrotechniczne zwigzane z zaktadaniem trawnika, nalezy wykonywaé recznie, w celu unikniecia
dewastacji istniejacej zieleni,

- wysiew trawy powinien odbywac sie w dni bezwietrzne,

- termin siewu nalezy przewidzie¢ na pdzne lato lub wczesng jesien (przetom VIII/IX), ewentualnie drugi termin —
wiosne (od 15 IV do 15 V) lub zgodnie z poleceniem INTZ ZZM,

- ilos¢ mieszanki traw - 4 kg na 100 mz,

- w celu réwnomiernego wysiewu nasion mozna uzy¢ siewnika do trawy,

- po wysianiu nasion nalezy rozprowadzié¢ nawdz, starter do trawnikdow, zastosowaé dawke nawozu, zgodnie z zleceniami
producenta, nawdz musi uzyskac akceptacje INTZ,

- aby chroni¢ nasiona, nalezy ostroznie - przy pomocy grabi do trawnika - rozprowadzi¢ cienkg warstwe ziemi na obsianej
powierzchni,

- po wysianiu nasiona powinny znalez¢ sie na gtebokosci 0,5- 1 cm pod powierzchnig ziemi,

- po zageszczeniu, wyréwnaniu oraz uwatowaniu terenu, wysianiu nasion traw i przykryciu ich ziemig urodzajng,
nalezy dopilnowaé, aby poziom gruntu znajdowat sie 1-2 cm ponizej kraweznika,

- trawnik nalezy regularnie zrasza¢, zaleca sie aby w pierwszych trzech tygodniach powierzchnia trawnika byta stale
wilgotna,

- mieszanka nasion trawnikowych, powinna by¢ wykonana wg sktadu podanego w niniejszej Specyfikacji Technicznej.
Wymagania dotyczace wykonania prac zwigzanych z zaktadaniem trawnikdw darniowych (z rolki) sg nastepujace:

- teren pod trawnik nalezy wykorytowac na gtebokosé 10 cm i wywiezé urobek,

- zakup, dowiez¢ i rozscieli¢ ziemie urodzajng w ilosci niezbednej dla prawidtowego wygladu trawnika/poziomu gruntu,

- teren powinien by¢ przekopany i wyréwnany grabiami,

- wszystkie zabiegi agrotechniczne muszg by¢ wykonywane recznie,
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- wyréwnac teren i uwatowac

- nastepnie nalezy rGwnomiernie rozrzuci¢ nawozy wielosktadnikowe, rodzaj w zaleznosci od pory roku,

- zaktadanie darni nalezy rozpoczgé natychmiast po jej przywiezieniu,

- darn nalezy uktada¢ na wyréwnany i gtadki teren,

- darA przeznaczona do roztozenia, utozyé w stosach o wysokosci max.1,0m najlepiej blisko miejsca, gdzie ma
by¢ rozktadana,

- pasy darni nalezy uktadac zawsze w tym samym kierunku,

- unika¢ stgpania po glebie, starajac sie stgpac tylko po darni,

- brzegi rolek muszg sie doktadnie schodzi¢, lecz nie mogg na siebie nachodzi¢,

- darn zaraz po roztozeniu powinna zostac przewalcowana, tak, aby wycisng¢ spod darni powietrze oraz zwiekszy¢ kontakt
darni z podtozem,

- natychmiast po zatozeniu trawnik nalezy obficie podla¢, sprawdzajac na ile woda przesigkneta darih mozna lekko ucisngé
naroznik rolki (optymalna ilos¢ wody to 2,5 cm)

- pierwsze koszenie powinno by¢ przeprowadzone po 4-7 dniach od utozenia na wysoko$¢ nie mniejszg niz 5 cm,
ale nie wiekszg niz 6 cm.

Wady niedopuszczalne: nierdwno przycieta i poszarpana darn, utozenie darni po transporcie w zbyt duzych stosach i na
zbyt dtugi czas umozliwiajgcy zagniwanie i sparowanie darni, zzétkniete lub zwiedniete liscie trawy, przesuszone korzenie
darni, darr z oznakami chorobowymi lub zachwaszczona, nachodzgca na siebie lub za bardzo rozsunieta darni po utozeniu.

DZIAL Il - KRZEWY

10. Pielegnacja krzewow intensywna

Pielegnacja krzewdow polega na regularnym: podlewaniu (dotyczy skupin mtodych oraz z systemem nawadniajacym),
odchwaszczaniu, nawozeniu, uzupetnianiu S$cidtki, przycinaniu krzewow, biezagcym usuwaniu obumartych pedow,
kontrolowaniu porazenia przez szkodniki i choroby oraz wykonywaniu zabiegdw chronigcych i zwalczajgcych szkodniki i
choroby oraz wymianie obumartych roslin, usuwaniu samosiewdw.

Podlewanie — na terenach, gdzie zamontowana jest instalacja nawadniajgca, podlewanie polega na obstudze systemu
nawadniajacego; w przypadku, gdy nie ma systemu nawadniajgcego podlewanie powinno odbywac sie beczkowozami.
Czestotliwos¢ i dawki podlewania nalezy dostosowaé¢ do warunkédw atmosferycznych. W przypadku awarii systemu
nawadniajgcego, uszkodzenie nalezy naprawi¢ w najszybszym mozliwym terminie, a krzewy nalezy podlewac
beczkowozami.

Na obiektach z nawadnianiem ustalone dawki podlewania oraz wszelkie zmiany nalezy konsultowac i przekazywac na
biezaco inspektorowi ds. systemdéw nawadniania wskazanemu przez ZZM oraz powiadomic INTZ ZZM.

Skupiny krzewéw wymagajace podlewania wskazane zostaty w tabelach obiektéw.

Odchwaszczanie polega na pieleniu skupin krzewéw z kolcami i bez kolcdw, zagrabieniu przekopanej
powierzchni, zebraniu chwastéw i ich wywozie tego samego dnia — wysoko$¢ chwastdw nie moze przekroczyé 12 cm
wysokosci oraz 20% powierzchni skupin krzewdéw. Ogdlna powierzchnia zachwaszczenia nie moze przekroczyé 20 %
powierzchni skupin, dotyczy to rdwniez poszczegdlnych skupin, a nie catej powierzchni na danym obiekcie czy rejonie.
Nawozenie krzewdow powinno odbywac sie w sezonie wiosennym (max do korca czerwca) oraz w sezonie jesiennym
(max do potowy pazdziernika) nawozami wielosktadniowymi, réowniez o spowolnionym dziataniu (6-miesiecznymi) i
uzupetniane nawozami pogtéwnymi i jesiennymi wielosktadnikowymi odpowiednimi dla danego gatunku i odmiany roslin
w ilosci 8kg/100m2 —nawdz powinien uzyskac akceptacje INTZ ZZM.

O terminie zabiegu nalezy poinformowac INTZ ZZM z min. jednodniowym wyprzedzeniem.

Uzupetnianie $ciétki powinno odbywac sie na biezgco tak, aby jej warstwa utrzymywata sie na poziomie 5 cm.

Regularnie nalezy poprawiac strukture i wyglad krzewow, nalezy przycina¢ ztamane, chore, przemarzniete, krzyzujgce sie
i obumarte gatezie.

Skupiny krzewdw nalezy regularnie kontrolowac¢ pod katem wystgpienia choréb lub szkodnikdéw, a ewentualne porazenie,
nalezy usuwacé za pomocg odpowiednich zabiegdw ochrony roslin. Wykonawca odpowiedzialny jest za niedopuszczenie do
zaatakowania patogenem i/lub szkodnikiem przekraczajgcego 15% populacji roslin porazonej odmiany lub gatunku.
Wymiana roslin — w przypadku, gdy krzewy nie wznowia wegetacji po zimie lub obumrg w trakcie sezonu wegetacyjnego,
Wykonawca na wtasny koszt, zobowigzany jest do wymiany roslin w najblizszym terminie agrotechnicznym, zgodnie z
gatunkiem oraz wymaganiami jakosciowymi zawartymi w STWiOR w konsultacji z INTZ ZZM.

11. Pielegnacja krzewow ekstensywna

Pielegnacja krzewdw polega na regularnym: odchwaszczaniu, przycinaniu krzewdw, biezgcym usuwaniu obumartych
peddéw, kontrolowaniu porazenia przez szkodniki i choroby oraz wykonywaniu opryskéw na szkodniki i choroby
oraz wymianie obumartych roslin. Niedopuszczalna jest obecnos¢ samosiewow w skupinach krzewdw.
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Odchwaszczanie polega na pieleniu skupin krzewdéw z kolcami i bez kolcéw, zagrabieniu przekopanej powierzchni,
zebraniu chwastéw i ich wywozie tego samego dnia — wysokos$¢ chwastow nie moze przekroczy¢ 12 cm wysokosci i 20 %
powierzchni, a w przypadku chwastdw ptozacych powierzchnia ich nie moze przekroczyé 20% powierzchni skupin
krzewéw. Ogodlna powierzchnia zachwaszczenia nie moze przekroczyé 20 % powierzchni skupin, dotyczy
to réwniez poszczegdlnych skupin, a nie catej powierzchni na danym obiekcie czy rejonie.

Regularnie nalezy poprawia¢ strukture i wyglad krzewdw, nalezy przycina¢ ztamane, chore, przemarzniete, krzyzujace sie
i obumarte gatezie.

Skupiny krzewdw nalezy regularnie kontrolowaé pod katem wystgpienia chordb lub szkodnikéw, a ewentualne porazenie,
nalezy usuwac za pomocg odpowiednich zabiegédw ochrony roslin. Wykonawca odpowiedzialny jest za niedopuszczenie do
zaatakowania patogenem i/lub szkodnikiem przekraczajgcego 15% populacji roslin porazonej odmiany lub gatunku.
Usuwanie samosiewdw polega na regularnym wyrywaniu drzewek ze skupin krzewow.

12. Pielegnacja zywoptotow

Pielegnacja zywoptotéw polega na ich regularnym: podlewaniu (dotyczy miodych Zzywoptotéw oraz z systemem
nawadniajagcym), odchwaszczaniu, nawozeniu, uzupetnianiu $ciotki, cieciu, kontrolowaniu porazenia przez szkodniki
i choroby oraz zabiegach ochrony przed szkodnikami i chorobami oraz wymianie obumartych roslin, jak réwniez usuwaniu
samosiewow z zywoptotow.

Podlewanie — na terenach gdzie zamontowana jest instalacja nawadniajgca podlewanie, polega na obstudze systemu
nawadniajacego, w przypadku gdy nie ma systemu nawadniajgcego podlewanie powinno odbywaé sie beczkowozami.
Czestotliwos¢ i dawki podlewania nalezy dostosowac¢ do warunkéw atmosferycznych. W przypadku awarii systemu
nawadniajacego, uszkodzenie nalezy naprawi¢ w najszybszym mozliwym terminie, a rosliny do czasu naprawy
nalezy podlewaé beczkowozami.

Na obiektach z nawadnianiem ustalone dawki podlewania oraz wszelkie zmiany nalezy konsultowac i przekazywac na
biezgco inspektorowi ds. systemdow nawadniania wskazanemu przez ZZM oraz powiadomic¢ INTZ ZZM.

Zywoptoty wymagajace podlewania wskazane zostaty w tabelach obiektéow.

Odchwaszczanie polega na regularnym pieleniu zywoptotéw, zagrabieniu przekopanej powierzchni, zebraniu chwastéw
i ich wywozie tego samego dnia — wysokos¢ chwastéw nie moze przekroczyé 12 cm wysokosci, a w przypadku chwastéw
ptozacych powierzchnia ich nie moze przekroczyé 20% powierzchni zywoptotu. Ogdlna powierzchnia zachwaszczenia
nie moze przekroczy¢ 20 % powierzchni zywoptotow, dotyczy to rdwniez poszczegdlnych skupin, a nie catej powierzchni
na danym obiekcie.

Nawozenie zywoptotow powinno odbywac sie w sezonie wiosennym (max do konca czerwca) oraz w sezonie jesiennym
(max do potowy pazdziernika) nawozami wielosktadnikowymi odpowiednimi dla danego gatunku, odmiany roslin
i terminu zabiegu w ilosci 8kg/100m2 — nawdz powinien uzyskaé¢ akceptacje INTZ ZZM. O terminie zabiegu
nalezy poinformowac INTZ ZZM z min. jednodniowym wyprzedzeniem.

Uzupetnianie $ciétki powinno odbywad sie na biezgco, tak aby jej warstwa utrzymywata sie na poziomie 5 cm.

Ciecie zywoptotu powinno odbywac sie regularnie, ostrymi nozycami recznymi lub spalinowymi, od razu nalezy tez zgrabic
odciete pedy i wywiezé. Pierwsze ciecie zywoptotdw nalezy wykonac do konca kwietnia.

Zywoptoty nalezy regularnie kontrolowa¢ pod katem wystapienia chordb lub szkodnikéw, a ewentualne porazenie, nalezy
usuwac za pomocg odpowiednich zabiegow ochrony roslin. Wykonawca odpowiedzialny jest za niedopuszczenie do
zaatakowania patogenem i/lub szkodnikiem przekraczajgcego 15% populacji roslin porazonej odmiany lub gatunku.
Wymiana roslin —w przypadku, gdy krzewy nie wznowig wegetacji po zimie lub obumrag w trakcie sezonu wegetacyjnego,
Wykonawca na wtasny koszt, zobowigzany jest do wymiany roslin w najblizszym terminie agrotechnicznym, zgodnie z
gatunkiem oraz wymaganiami jakosciowymi zawartymi w STWiOR w konsultacji z INTZ ZZM.

13. Pielegnacja pnaczy

Pielegnacja pnaczy polega na ich regularnym: podlewaniu (dotyczy mtodych pnaczy oraz z systemem nawadniajgcym),
odchwaszczaniu, nawozeniu, uzupetnianiu $ciétki, poprawianiu struktury oraz podwigzywaniu pnaczy, kontrolowaniu
porazenia przez szkodniki i choroby oraz wykonywaniu zabiegéw ochrony przed szkodnikami i chorobami oraz wymianie
obumartych roslin, usuwaniu samosiewdw, wybieraniu wiosennym i jesiennym lisci.

Podlewanie — na terenach, gdzie zamontowana jest instalacja nawadniajgca, podlewanie polega na obstudze systemu
nawadniajacego, w przypadku gdy nie ma systemu nawadniajgcego podlewanie powinno odbywaé sie beczkowozami.
Czestotliwos¢ podlewania nalezy dostosowa¢ do warunkéw atmosferycznych. W przypadku awarii systemu
nawadniajgcego pnaczy nalezy podlewac beczkowozami. Na obiektach z nawadnianiem ustalone dawki podlewania oraz

wszelkie zmiany nalezy przekazywac na biezgco osobie obstugujacej system nawadniania oraz powiadomi¢ INTZ ZZM. \O
W przypadku awarii systemu nawadniajgcego, uszkodzenie nalezy naprawi¢ w najszybszym mozliwym terminie, a rosliny =

do czasu naprawy nalezy podlewaé beczkowozami.
Pnacza wymagajace podlewania wskazane zostaty w tabelach obiektow.
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Odchwaszczanie polega na pieleniu pnaczy, zagrabieniu przekopanej powierzchni, zebraniu chwastow i ich wywozie —
wysokos$¢ chwastow nie moze przekroczy¢é 12 cm wysokosci, a w przypadku chwastow ptozacych powierzchnia
ich nie moze przekroczy¢ 20% powierzchni pnaczy. Ogdélna powierzchnia zachwaszczenia nie moze przekroczy¢ 20 %
powierzchni pnaczy, dotyczy to rowniez poszczegdlnych skupin, a nie catej powierzchni na danym obiekcie.

Nawozenie pnaczy powinno odbywaé sie w sezonie wiosennym (max do kornca czerwca) oraz w sezonie jesiennym
(max do potowy pazdziernika) nawozami wielosktadnikowymi, rowniez o spowolnionym dziataniu, odpowiednimi dla
danego gatunku, odmiany roslin i terminu zabiegu w ilosci 8kg/100m2 — nawdz powinien uzyskac akceptacje INTZ ZZM. O
terminie zabiegu nalezy poinformowac INTZ ZZM z min. jednodniowym wyprzedzeniem.

Uzupetnianie $ciétki powinno odbywac sie na biezgco tak, aby jej warstwa utrzymywata sie na poziomie 5 cm.

Regularnie nalezy poprawiac strukture i wyglad pnaczy, nalezy przycina¢ ztamane, chore, przemarzniete czesci roslin
oraz podwigzywac na podpory na biezgco.

Pnacza nalezy regularnie kontrolowaé pod katem wystgpienia choréb lub szkodnikdw, a ewentualne porazenie, nalezy
usuwac za pomocg odpowiednich zabiegdw ochrony roslin. Wykonawca odpowiedzialny jest za niedopuszczenie do
zaatakowania patogenem i/lub szkodnikiem przekraczajgcego 15% populacji roslin porazonej odmiany lub gatunku.
Woybieranie wiosenne lisci nalezy wykona¢ w terminie do 30 marca, ew. gdy warunki atmosferyczne nie pozwolg, wéwczas
termin ten moze by¢ wydtuzony na pisemny wniosek Wykonawcy i za zgodg INTZ ZZM, nastepnie nalezy liscie zgarngé w
pryzmy do dalszego transportu i tego samego dnia wywiezé. Harmonogram wiosennego wybierania lisci, nalezy
przedstawi¢ INTZ ZZM do korca lutego.

Woybieranie jesienne lisci nalezy wykonywa¢ od momentu pojawienia sie pierwszych lisci systematycznie na biezgco do 30
listopada oraz zgarng¢ w pryzmy do dalszego transportu i tego samego dnia wywiez¢. Podczas planowania wygrabiania i
wybierania jesiennego lisci nalezy wzigé pod uwage warunki atmosferyczne.

Wymiana roslin — w przypadku, gdy pnacza nie wznowig wegetacji po zimie lub obumrg w trakcie sezonu wegetacyjnego,
Wykonawca na wtasny koszt, zobowigzany jest do wymiany roslin w najblizszym terminie agrotechnicznym, zgodnie z
gatunkiem oraz wymaganiami jakosciowymi zawartymi w STWiOR w konsultacji z INTZ ZZM.

14. Pielegnacja roslin okrywowych

Pielegnacja roslin okrywowych polega na ich regularnym: podlewaniu (dotyczy mtodych roslin oraz z systemem
nawadniajacym), odchwaszczaniu, nawozeniu, uzupetnianiu S$ciétki, poprawianiu struktury roslin, kontrolowaniu
porazenia przez szkodniki i choroby oraz opryskach na szkodniki i choroby oraz wymianie obumartych roslin, usuwaniu
samosiewow, wybieraniu wiosennym i jesiennym lisci.

Podlewanie — na terenach, gdzie zamontowana jest instalacja nawadniajaca, podlewanie polega na obstudze systemu
nawadniajgcego; w przypadku, gdy nie ma systemu nawadniajacego - podlewanie powinno odbywac¢ sie beczkowozami.
Czestotliwos¢ podlewania nalezy dostosowaé do warunkéw atmosferycznych. Na obiektach z nawadnianiem ustalone
dawki podlewania oraz wszelkie zmiany nalezy przekazywaé na biezgco osobie obstugujgcej system nawadniania
oraz powiadomi¢ INTZ ZZM. W przypadku awarii systemu nawadniajgcego, uszkodzenie nalezy naprawi¢ w najszybszym
mozliwym terminie, a rosliny do czasu naprawy nalezy podlewaé beczkowozami.

Odchwaszczanie polega na pieleniu roslin okrywowych, zagrabieniu przekopanej powierzchni, zebraniu chwastow
i ich wywozie — wysokos$¢ chwastéw nie moze przekroczyé 12 cm wysokosci, a w przypadku chwastow ptozacych
powierzchnia ich nie moze przekroczyé 20% powierzchni roslin okrywowych. Ogdlna powierzchnia zachwaszczenia
nie moze przekroczy¢ 20 % powierzchni rodlin okrywowych, dotyczy to rdéwniez poszczegdlnych skupin,
a nie catej powierzchni na danym obiekcie.

Nawozenie roslin okrywowych powinno odbywaé sie w sezonie wiosennym (max do potowy czerwca) oraz w sezonie
jesiennym (max do potowy pazdziernika) nawozami wielosktadnikowymi odpowiednimi dla danego gatunku, odmiany
roslin i terminu zabiegu w ilosci 8kg/100m2 — nawdz powinien uzyskac akceptacje INTZ ZZM. O terminie zabiegu nalezy
poinformowac INTZ ZZM z min. jednodniowym wyprzedzeniem.

Uzupetnianie $ciétki powinno odbywac sie na biezgco tak, aby jej warstwa utrzymywata sie na poziomie 5 cm.

Regularnie nalezy poprawiac strukture i wyglad roslin okrywowych, nalezy przycina¢ ztamane, chore, przemarzniete czesci
roslin.

Rosliny okrywowe nalezy regularnie kontrolowaé¢ pod katem wystapienia choréb lub szkodnikéw, a ewentualne
porazenie, nalezy usuwac¢ za pomoca odpowiednich zabiegdw ochrony roslin. Wykonawca odpowiedzialny jest za
niedopuszczenie do zaatakowania patogenem i/lub szkodnikiem przekraczajgcego 15% populacji roslin porazonej
odmiany lub gatunku.

Woybieranie wiosenne lisci nalezy wykonac¢ w terminie do 30 marca, ew. gdy warunki atmosferyczne nie pozwolg, wéwczas
termin ten moze by¢é wydtuzony na pisemny wniosek Wykonawcy i za zgodg INTZ ZZM, nastepnie nalezy liScie zgarngé w
pryzmy do dalszego transportu i tego samego dnia wywiezé. Harmonogram wiosennego wybierania lisci, nalezy
przedstawic¢ INTZ ZZM do konca lutego.
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Woybieranie jesienne lisci nalezy wykonywa¢ od momentu pojawienia sie pierwszych lisci systematycznie na biezgco do 30
listopada oraz zgarng¢ w pryzmy do dalszego transportu i tego samego dnia wywiez¢. Podczas planowania wygrabiania i
wybierania jesiennego lisci nalezy wzigé pod uwage warunki atmosferyczne.

Wymiana roslin — w przypadku, gdy roslin okrywowych nie wznowig wegetacji po zimie lub obumra w trakcie sezonu
wegetacyjnego, Wykonawca na wilasny koszt, zobowigzany jest do wymiany roslin w najblizszym terminie
agrotechnicznym, zgodnie z gatunkiem oraz wymaganiami jakosciowymi zawartymi w STWiOR w konsultacji z INTZ ZZM.
15. Wiosenne wygrabienie i wybieranie lisci ze skupin krzewdw i zywoptotow

Wygrabienie i wybieranie wiosenne lisci nalezy wykona¢ w terminie do 30 marca, ew. gdy warunki atmosferyczne nie
pozwolg, wéwczas termin ten moze by¢ wydtuzony na pisemny wniosek Wykonawcy i za zgodg INTZ ZZM, nastepnie
nalezy lisScie zgarng¢ w pryzmy do dalszego transportu i tego samego dnia wywiezé. Harmonogram wiosennego
wygrabiania lisci, nalezy przedstawic¢ INTZ ZZM do konca lutego.

16. Jesienne wygrabianie i wybieranie lisci ze skupin krzewéw i zywoptotéw

Woygrabienie i wybieranie jesienne lisci nalezy wykonywa¢ od momentu pojawienia sie pierwszych lisci systematycznie na
biezgco do 30 listopada oraz zgarngé w pryzmy do dalszego transportu i tego samego dnia wywiez¢. Podczas planowania
wygrabiania i wybierania jesiennego lisci nalezy wzig¢ pod uwage warunki atmosferyczne.

17. Przeswietlanie krzewéw

Przeswietlanie krzewéw polega na przycieciu ich sekatorem z wycieciem zbednych pedéw za pomocg pitki recznej
i sekatora, zebraniu gatezi i ich wywozie tego samego dnia.

18. Odmtadzanie krzewow

Odmtadzanie krzewdéw polega na wycieciu starych peddéw i przycieciu pedéw do pozadanej przez INTZ ZZM wysokosci
przy uzyciu pitki recznej i sekatora. Ew. zrgbkowaniu gatezi i wywdz tego samego dnia.

19. Sadzenie krzewodw i zywoptotow

Pozycja obejmuje zakup, dostarczenie oraz posadzenie krzewdw lisciastych i iglastych oraz pielegnacje posadzonego
materiatu do konca trwania umowy.

Wymagania dotyczgce sadzenia krzewdw:

- krzewy nalezy sadzi¢ w ilosci i rozstawie oraz ksztatcie rabaty zgodnie z ustaleniami z INTZ,

- zdjecie darni z terenu przeznaczonego pod obsadzenia, zgodnie z ustaleniami z INTZ,

- wykorytowanie reczne ziemi pod nasadzenia na gtebokosci 30 cm catego terenu przeznaczonego pod krzewy oraz wywoz
urobku,

- zakup, dowiezienie i rozscielenie warstwy ziemi urodzajnej na catej powierzchni wykopu pod krzewy tj. 30 cm gtebokosci
kazdej z kompozycji,

- w przypadku sadzenia uzupetniajgcego nalezy sadzié krzewy z petng zaprawg dotkéw ziemia urodzajna,

- wyznaczenie miejsc obsadzen krzewdw, zgodnie z uzgodnieniami z INTZ,

- przed posadzeniem krzewdw nalezy upewnic¢ sie, czy w miejscu sadzenia nie znajdujg sie korzenie drzew,
ewentualnie przesuna¢ miejsce sadzenia,

- sadzac rosliny nalezy wykopac¢ odpowiedniej wielkosci dotek, 5-10cm szerszy i gtebszy niz rozmiar pojemnika,

- nalezy posadzi¢ uprzednio podlane rosliny,

- nalezy dwukrotne podla¢ obsadzenia,

- nalezy przycigc rosliny po posadzeniu,

- wyscidtkowanie powierzchni pod krzewami 5 cm warstwa kory przekompostowanej lub zrabkéw (materiat uzgodniony z
INTZ ZZM),

- uporzadkowanie terenu sadzenia oraz wokdt niego, usuniecie oraz wywiezienie wszelkich zanieczyszczen
w tym pojemnikéw, folii itp.

- pielegnacja posadzonego materiatu do korca trwania umowy zgodnie z zapisami pkt. 10 ST.

Wymiana roslin — w przypadku, gdy krzewy nie wznowig wegetacji po zimie lub obumrg w trakcie sezonu wegetacyjnego,
Wykonawca na wtasny koszt, zobowigzany jest do wymiany roslin w najblizszym terminie agrotechnicznym, zgodnie z
gatunkiem oraz wymaganiami jakosciowymi zawartymi w STWiOR w konsultacji z INTZ ZZM.

20. Sadzenie pnaczy i roslin okrywowych

Pozycja obejmuje zakup, dostarczenie oraz posadzenie roslin oraz pielegnacje posadzonego materiatu do konca trwania
umowy.

Sadzenie pnaczy i roslin okrywowych polega na wyznaczeniu miejsc sadzenia, wykopaniu dotéw o $rednicy 0,3 m x 0,3 m i

zalaniu ich wodg, zakupie, dowiezieniu i rozscieleniu ziemi urodzajnej do zaprawienia dotéw, zakupie, dostarczeniu oraz QQ
posadzeniu pnaczy i roslin okrywowych i podlaniu - materiat roslinny przed posadzeniem musi uzyskaé akceptacje INTZ. H

Nastepnie nalezy wywiez¢ ziemie z dotdw oraz podlac rosliny w sposéb zapewniajacy przesigkniecie bryty korzeniowe;j.
Teren nalezy uporzadkowac po skoriczonej pracy, a ewentualne zanieczyszczenia wywiez¢.
Pielegnacja posadzonego materiatu do korca trwania umowy, zgodnie z zapisami pkt. 13 i 14 ST.
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Wymiana roslin — w przypadku, gdy pnaczy i roslin okrywowych nie wznowig wegetacji po zimie lub obumrg w trakcie
sezonu wegetacyjnego, Wykonawca na wtasny koszt, zobowigzany jest do wymiany roslin w najblizszym terminie
agrotechnicznym, zgodnie z gatunkiem oraz wymaganiami jakosciowymi zawartymi w STWiOR w konsultacji z INTZ ZZM.
21. Sciétkowanie krzewéw

Obejmuje zakup, dostawe oraz rozscielenie kory przekompostowanej lub zragbkéw (materiat w uzgodnieniu z INTZ ZZM)
pod roslinami warstwg 5 cm, uprzatniecie terenu oraz wywoz.

22. Usuwanie krzewow i drzewek o srednicy do 7cm

Usuwanie krzewdéw oraz matych drzewek polega na ich wycieciu i wykarczowaniu, zrgbkowaniu gatezi i wywozie.
Natychmiast po usunieciu roslin nalezy zasypa¢ doty po karczowaniu ziemig urodzajng oraz wyréwnac, zagrabi¢ oraz
uporzadkowaé miejsce po scince.

DZIAL 1ll - DRZEWA

23. Prace w koronach drzew

-starszych na obiektach ZZM, na terenach miejskich i Skarbu Panstwa bez wskazanego uzytkownika

Prace te powinny by¢ wykonane po doktadnym zdiagnozowaniu stanu drzew przez INTZ ZZM.

Wszystkie prace w drzewostanie nalezy prowadzi¢ zgodnie ustawy o ochronie przyrody.

Prace zwigzane z pielegnacjg drzew starszych — ciecia, powinny by¢ wykonywane przez wyspecjalizowang firme,
pod nadzorem uprawnionego chirurga drzew.

W przypadku gdy utrudniony jest dostep do drzewa ze sprzetu mechanicznego, prace nalezy wykonywaé metoda
alpinistyczna.

Po wykonaniu cieé nalezy teren wokdt prowadzonych prac uporzgdkowaé, a powstate z przycinki dtuzyzny, grubizny, karpiny
i gatezie wywieic z terenu.

W przypadku wystgpienia kolizji wykonywanych prac z linig energetyczng niskiego i wysokiego napiecia, Wykonawca
zobowigzany jest uzgodnic wytaczenie pradu.

Najczesciej stosuje sie nastepujgce ciecia:

Ciecia pielegnacyjne drzew - usuniecie obumartych, zamierajacych i potamanych gatezi wraz z jednoczesnym usunieciem
gatezi z pni z nadaniem wtasciwego ksztattu i statyki koronie.

Ciecia techniczne drzew - usuwanie gatezi wrastajgcych lub dorastajacych do napowietrznych linii energetycznych
i telekomunikacyjnych, budynkdéw, nad pasem jezdni i chodnika (do wys. 4,5m nad jezdnig drég i 2,20 m nad chodnikami -
skrajnia), przy znakach drogowych i latarniach ulicznych, ograniczajgcych widocznos¢ na skrzyzowaniu drog.
Ciecia_korygujgce drzew - ciecie w koronie w celu niwelacji wad budowy drzewa, pozwala poprawic¢ statyke oraz
zapobiega roztamaniu lub wykrotowi, np. przy drzewach pochylonych, o silnie asymetrycznej koronie.

Ciecia formujgce — ciecie zmierzajgce do uzyskania okreslonej formy pokrojowej krzewu lub drzew.

Wykonawca na wtasny koszt zagospodaruje wszelkie powstate odpady zgodnie z Ustawg z dnia 14 grudnia 2012 r. (Dz. U.
2013 poz. 21) o odpadach oraz Ustawa z dnia 15 stycznia 2015 r. (Dz. U. 2015 poz. 122) o zmianie ustawy o odpadach oraz
innych ustaw.

24. Pielegnacja drzew w pierwszych latach po posadzeniu

Pielegnacja drzew w pierwszych latach po posadzeniu polega na ich regularnym: podlewaniu, odchwaszczaniu i
utrzymywaniu mis wokot drzew w prawidtowym ksztatcie, nawozeniu, zakupie, dowiezieniu, uzupetnianiu Sciotki,
uzupetnianiu i poprawianiu oraz demontowaniu pali, poprawianiu struktury roslin, cieciu, kontrolowaniu porazenia przez
szkodniki i choroby oraz opryskach na szkodniki i choroby oraz wymianie obumartych roslin.

Podlewanie — na terenach, gdzie zamontowana jest instalacja nawadniajgca, polega na obstudze systemu
nawadniajgcego, w przypadku gdy nie ma systemu nawadniajgcego - podlewanie powinno odbywac sie beczkowozami.
Czestotliwos¢ podlewania nalezy dostosowa¢ do warunkéw atmosferycznych. W przypadku awarii systemu
nawadniajgcego, uszkodzenie nalezy usung¢ w najszybszym mozliwym czasie, a drzewa podlewac¢ beczkowozami.
Na obiektach z nawadnianiem ustalone dawki podlewania oraz wszelkie zmiany nalezy przekazywac na biezgco osobie
obstugujacej system nawadniania oraz powiadomic¢ INTZ ZZM.

Efekt podlewania drzew, szczegdlnie w terminie wiosennym, ocenia sie po wygladzie roslin, dlatego tez w przypadku
obumarcia drzewa w jakimkolwiek momencie sezonu wegetacyjnego, skutkuje wymiang drzewa na nowe zgodnie
z wymogami ST i poleceniami INTZ ZZM na koszt Wykonawcy.

Odchwaszczanie polega na pieleniu mis wokét drzew, utrzymywaniu prawidtowego ksztattu misy — @100-150 cm,
utrzymywaniu przepuszczalnej wierzchniej warstwy ziemi w misie, zagrabieniu przekopanej powierzchni, zebraniu
chwastdéw i ich wywozie — wysokos$¢ chwastéw nie moze przekroczy¢ 12 cm i 20% powierzchni misy.

Nawozenie mtodych drzew powinno odbywac sie w sezonie wiosennym (max do potowy czerwca) oraz w sezonie
jesiennym (max do potowy pazdziernika) nawozami wielosktadnikowymi, réwniez dtugodziatajagcymi odpowiednimi dla
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danego gatunku i odmiany roslin w ilosci 8kg/100m2 — nawoz powinien uzyskac akceptacje INTZ ZZM. O terminie zabiegu
nalezy poinformowac INTZ ZZM z min. jednodniowym wyprzedzeniem. Zabrania sie przenawozenia drzew, szczegdlnie
nawozami azotowymi.

Uzupetnianie $ciétki (kora, mulcz, kamienie, zwir zgodnie z wytycznymi INTZ ZZM) powinno odbywa¢ sie na biezaco tak,
aby jej warstwa utrzymywata sie na poziomie 5 cm.

Wymiana, uzupetnienie, poprawienie pali przy drzewach oraz tasm mocujacych, uzupetnianie nakretek na rury drenarskie
powinno odbywac sie na biezgco. Demontaz pali powinien odbywac sie po konsultacji z INTZ ZZM.

Regularnie nalezy poprawiac¢ strukture i wyglad mtodych drzew, nalezy przycina¢ ztamane, chore, przemarzniete,
obumarte lub krzyzujace sie gatezie, nalezy wykonywac ciecia formujgce.

Mtode drzewa nalezy regularnie kontrolowaé pod katem wystgpienia choréb lub szkodnikdow, a ewentualne porazenie
nalezy usuwac za pomoca odpowiednich srodkéw ochrony roslin. Wykonawca odpowiedzialny jest za niedopuszczenie do
zaatakowania patogenem i/lub szkodnikiem przekraczajgcego 15% populacji roslin porazonej odmiany lub gatunku.
Wymiana rodlin — w przypadku, gdy miode drzewa nie wznowig wegetacji po zimie lub obumrg w trakcie sezonu
wegetacyjnego, Wykonawca na wtasny koszt, zobowigzany jest do wymiany drzew w najblizszym terminie
agrotechnicznym, zgodnie z gatunkiem oraz wymaganiami jakosciowymi zawartymi w STWiOR w konsultacji z INTZ ZZM.

Z mis przy drzewach ulicznych nalezy réwniez regularnie usuwac zanieczyszczenia komunalne np. $mieci, pety, odchody
zwierzece itp.

Drzewa powinny miec¢ roczny przyrost nie mniejszy niz 10%

25. Sadzenie drzew

Obejmuje zakup, dostarczenie oraz posadzenie drzew, mocowanie drzew — palami lub mocowaniem podziemnym,
uksztattowanie misy, wyscidtkowanie jej, pielegnacje do korica trwania umowy.

Technologia wykonania mocowania drzew, bedzie uzgadniana kazdorazowo z INTZ ZZM (mocowanie podziemne
lub przy pomocy pali).

Wymagania:

- miejsce sadzenia — powinno by¢ wyznaczone w terenie zgodnie z poleceniem INTZ ZZM,

- doty pod drzewa powinny mie¢ wielko$¢ — min. 1x1 m,

- podczas wykopywania dotdw nie wolno miesza¢ gleby urodzajnej z podglebiem, nalezy usypywac je na osobne pryzmy,
nie zbyt wysokie (nie przekraczajgce 0,5 m wysokosci),

- doty pod drzewa powinny by¢ wykonane recznie szpadlem przed przywiezieniem materiatu roslinnego,

- $ciany dotu wykopanego pod drzewo nie moga by¢ gtadkie,

- przed przystgpieniem do sadzenia nalezy zakupi¢, dowiezé, catkowicie zaprawi¢ doty ziemig o nastepujgcych
parametrach:

Zawartosc tlenu w powietrzu glebowym 12-18 %

Wartosc pH 5-7

Pojemnos¢ wodna min. 25 % (objetosciowo)

Porowatos¢ ogdélna (Po) min. 35 % (objetosciowo)

Zawartos¢ mikroelementéw w 100 g gleby: N: 25-50 mg, P: 15-20 mg, K: 20-35 mg, Mg: 10-15 mg

Zawartos¢ substancji organicznej nie wiecej niz 2-4 % (wagowo)

Zasolenie ponizej 150 mg/100 g

- pien sadzonego drzewa nalezy zabezpieczy¢ warstwa tkaniny jutowe;j,

- roélina w miejscu sadzenia powinna znalez¢ sie na takiej samej gtebokosci. Zbyt gtebokie sadzenie lub ptytkie sadzenie
utrudnia, lub catkowicie uniemozliwia prawidtowy rozwdj roslin. Przy tej czynnosci nalezy wzigé pod uwage to, iz miska
przy drzewie zawsze jest troche obnizona w stosunku do poziomu gruntu na otaczajgcym terenie (10 cm). Nie dopuszcza
sie usypywania ziemi dookota pnia tak, ze bedzie tworzy¢ ona ,gérke”.

- nalezy zwrdci¢ szczegdlng uwage na korzenie okrecajgce sie wokét szyjki korzeniowej, korzenie takie
nalezy bezwzglednie usungé, aby unikna¢ ,zaduszenia rosliny przez przyrastajgce na grubosc¢ korzenie”,

- korzenie ztamane i uszkodzone nalezy przed sadzeniem przycigé,

- po umieszczeniu rosliny w dole korzenie nalezy zasypaé ziemig, w celu réwnomiernego zasypania poszczegélnych
korzeni,

- nie dopuszcza sie zageszczania gruntu sprzetem budowlanym, przy pracach zwigzanych z sadzeniem drzew,
nalezy uzywac jedynie sprzetu ogrodniczego,

- przy sadzeniu drzew nalezy zamontowad rure drenarskg @ 10 cm (system nawadniajgco-napowietrzajacy), ktorg
uktada sie poprzez okrecenie wokot systemu korzeniowego, lecz nie zbyt ciasno — pozostawiajagc swobode
dla powiekszajgcego sie systemu korzeniowego. Rura drenarska powinna jednym koncem wystawaé nad kore.
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Po zasypaniu dotu oraz uformowaniu misy przy drzewie i wytozeniu 5 cm warstwy kory rure drenarskg nalezy przycigc
do wysokosci 1 cm nad kore i zamkngc jg specjalng przeznaczong do tego celu nakretka,

- caty dét nalezy zaprawic ziemig urodzajng. Po zasypaniu dotu ziemie nalezy delikatnie udeptac,

- po zasypaniu dotu i zageszczeniu podtoza nalezy wykonaé¢ mise (zagtebienie wielkosci 5-10 cm) wokét pnia drzewa
Srednicy 100-150cm,

- po posadzeniu drzewa, nalezy je obficie dwukrotnie podlac¢,

- drzewo nalezy mocowacé do 3 impregnowanych palikéw @ 8 cm (wyglad palikowania pokazany na schemacie) szerokg
(5 cm) tasma parciang w kolorze czarnym. Nalezy zachowa¢ odstep pala od pnia wigzgc tasme w ésemke. Paliki nie mogg
ociera¢ zadnej czesci drzewa, w przypadku drzew iglastych lub o charakterystycznym pokroju, nalezy mocowanie drzew
dostosowac do charakteru drzewa w uzgodnieniu z INTZ (m.in. odciagi, niskie pale itp.)

lub

- drzewo nalezy mocowac za pomocg metody GEFA — mocowanie podziemne drzew — dostosowane do wielkosci drzewa
zestaw lekki do drzew do 25 cm obwodu,

- mise przy drzewie nalezy wypetni¢ 5 cm warstwg Sciotki uzgodnionej z INTZ ZZM

- pielegnacja posadzonego materiatu do korca trwania umowy zgodnie z zapisami pkt. 24 ST.

Wymiana roslin — w przypadku, gdy drzewa nie wznowig wegetacji po zimie lub obumrg w trakcie sezonu wegetacyjnego,
Wykonawca na wtasny koszt, zobowigzany jest do wymiany roslin w najblizszym terminie agrotechnicznym, zgodnie z
gatunkiem oraz wymaganiami jakosciowymi zawartymi w STWiOR w konsultacji z INTZ ZZM.

Schemat palikowania drzew

PLANSZA nr2
PLANSZA nr 2.1
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Schemat mocowania drzew przy palach

Schemat mocowania drzew metodg kotwie

n

a podziemnego GEFA
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26. Scinanie drzew z karczowaniem lub frezowaniem

Scinanie drzew parkowych z karczowaniem korzeni, polega na odcieciu pita mechaniczng gatezi, konaréw i czeéci pnia
oraz opuszczeniu ich na linach, nastepnie odkopaniu korzeni, obcieciu i usunieciu korzeni, przewrdceniu reszty pnia
przy uzyciu liny, pocieciu pni na odcinki dogodne do transportu, utozeniu gatezi i konaréw w stosy i wywdz, zasypaniu dotu
dostarczong przez Wykonawce ziemia urodzajna, zagrabieniu jej, ubiciu i wyréwnaniu zasypanego dotu wysianiu trawy
oraz uporzgdkowaniu terenu wokot.

Scinanie drzew w uzasadnionych przypadkach nalezy wykonywaé metoda alpinistyczna.

W przypadku wystgpienia kolizji wykonywanych prac z liniag energetyczng niskiego i wysokiego napiecia
lub inng infrastrukturg nadziemng i podziemng, Wykonawca zobowigzany jest uzgodni¢ wejscie z pracami z wtascicielem
infrastruktury.

Wykonawca na wtasny koszt zagospodaruje wszelkie powstate odpady zgodnie z Ustawg z dnia 14 grudnia 2012 r. (Dz. U.
2013 poz. 21) o odpadach oraz Ustawa z dnia 15 stycznia 2015 r. (Dz. U. 2015 poz. 122) o zmianie ustawy o odpadach oraz
niektdrych innych usta.

Scinanie drzew parkowych z frezowaniem pni polega na odcieciu pit3 mechaniczng gatezi, konaréw i czesci pnia
oraz opuszczeniu ich na linach, nastepnie sfrezowaniu pnia 40 cm lub gtebiej (w przypadku ponownego sadzenia) ponizej
poziomu gruntu, przewrdceniu reszty pnia przy uzyciu liny, pocieciu pni na odcinki dogodne do transportu, utozeniu gatezi
i konaréw w stosy i wywozie, zasypaniu dotu dostarczong przez Wykonawce ziemig urodzajng, zagrabieniu jej, ubiciu
i wyréwnaniu zasypanego dotu oraz uporzagdkowaniu terenu wokét.

Scinanie drzew w uzasadnionych przypadkach nalezy wykonywaé metoda alpinistyczna.

Wykonawca na wtasny koszt zagospodaruje wszelkie powstate odpady zgodnie z Ustawg z dnia 14 grudnia 2012 r. (Dz. U.
2013 poz. 21) o odpadach oraz Ustawg z dnia 15 stycznia 2015 r. (Dz. U. 2015 poz. 122) o zmianie ustawy o odpadach oraz
innych ustaw.

Wykonawca zagospodaruje pozyskane drewno zgodnie z zapisami zawartymi w umowie.

27. Usuwanie odrostéw przy drzewach
Usuwanie odrostow i odrosli przy drzewach parkowych i przyulicznych w catym rejonie, polega na regularnym odcieciu
nozem ogrodniczym, sekatorem lub pita odrostéw u drzew, nastepnie nalezy zebrac pedy i wywiezc.

DZIAL IV - KWIATY, ROZE, BYLINY

28. Zatozenie kwietnikéw wiosennych

Zatozenie kwietnikow wiosennych obejmuje wymiane ziemi w 2019 r.: korytowanie na gtebokosé¢ 20 cm, wywdz, zakup,
dowdz i rozscielenie ziemi, wyznaczenie miejsc sadzenia; w kolejnych latach 2020-2021 zakup, dowiezienie, rozscielenie
ziemi urodzajnej na uzupetnienie. Przygotowanie kwietnikdw do obsadzen obejmuje zdjecie stroiszu po zimie,
uzupetnienie ziemi urodzajnej, tak aby poziom kwietnika byt prawidtowy (w razie watpliwosci nalezy skonsultowac sie z
INTZ ZZM), zakup i dostawe materiatu roslinnego, doniesienie roslin, wybicie roslin z doniczek, zebranie i utozenie
doniczek, posadzenie roslin wg projektu, podlanie rabat wodg w sposdb zapewniajgcy przesigkniecie bryty korzeniowej —
w3z nalezy usytuowaé tak, aby nie zmoczy¢ wierzchniej czesci roslin. Po zakonczeniu sadzenia nalezy teren wokét
uporzadkowad, a powstate odpady wywiezé tego samego dnia.
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Zarzad Zieleni Miejskiej nie zapewnia dostepu do wody, z wyjgtkiem obiektéw z nawadnianiem i ujeciem wody —
obiekty te wskazane zostaty w tabelach obiektow.

,Dokumentacja projektowa kwietnikéw wiosennych i letnich na lata 2019-2021 stanowi zafacznik do niniejszej
specyfikacji”.

Termin sadzenia kwiatéw wiosennych — od 15 do 31 marca, termin ten moze zostaé¢ wydtuzony ze wzgledu na warunki
atmosferyczne, na pisemny wniosek Wykonawcy i za zgoda ZZM.

Harmonogram sadzenia kwiatéw Wykonawca ustali w porozumieniu z INTZ ZZM najpdzniej do 1 marca.

Przed dostawa (w terminie umozliwiajagcym terminowg wymiane roslin) materiatu roslinnego na kwietniki, kwiaty muszg
uzyskac akceptacje INTZ ZZM. ZZM zastrzega sobie prawo kontroli materiatu roslinnego u producenta.

W przypadku obsadzen roslinami cebulowymi termin sadzenia od 15 wrzesnia do 15 pazdziernika. Odbidr i ptatnos¢ za
posadzone cebule nastgpi wiosng nastepnego roku, po zakwitnieciu roslin.

29. Zatozenie kwietnikdw letnich

Zatozenie kwietnikéw letnich obejmuje: zakup i dostawe materiatu roslinnego, zakup, dostawe i rozscielenie ziemi
urodzajnej na uzupetnienie, wyznaczenie miejsc sadzenia, doniesienie roslin, wybicie roslin z doniczek, zebranie i utozenie
doniczek, posadzenie roslin, podlanie rabat wodg w sposdb zapewniajacy przesigkniecie bryty korzeniowej — waz nalezy
usytuowac tak, aby nie zmoczy¢ wierzchniej czesci roslin. Po zakonczeniu sadzenia nalezy teren wokot uporzadkowad.
Zarzad Zieleni Miejskiej nie zapewnia dostepu do wody, z wyjatkiem obiektéw z nawadnianiem i ujeciem wody —
obiekty te wskazane zostaty w tabelach.

»Dokumentacja projektowa kwietnikdbw wiosennych i letnich na lata 2019-2021 stanowi zatacznik do niniejszej
specyfikacji”.

Nieprzekraczalny termin sadzenia kwiatow letnich — od 15 do 31 maja, termin ten moze zosta¢ wydtuzony ze wzgledu na
warunki atmosferyczne, na pisemny wniosek Wykonawcy i za zgodg ZZM.

Harmonogram sadzenia kwiatéw Wykonawca ustali w porozumieniu z INTZ ZZM najpézniej do 1 maja.

Przed dostawg (w terminie umozliwiajgcym terminowg wymiane roslin) materiatu roslinnego na kwietniki, kwiaty musza
uzyska¢ akceptacje INTZ ZZM. ZZM zastrzega sobie prawo kontroli materiatu roslinnego u producenta.

30. Zatozenie kwietnikéw jesiennych

Zatozenie kwietnikdw jesiennych obejmuje: zakup i dostawe kwiatéw jesiennych zakup, dostawe i rozscielenie ziemi
urodzajnej na uzupetnienie, wyznaczenie miejsc sadzenia, doniesienie roslin, wybicie roslin z doniczek, zebranie i utozenie
doniczek, posadzenie roslin, podlanie rabat wodg w sposdb zapewniajgcy przesigkniecie bryty korzeniowej — waz nalezy
usytuowadé, tak aby nie zmoczy¢ wierzchniej czesci roslin. Po zakonczeniu sadzenia nalezy teren wokat uporzgdkowac.
Zarzad Zieleni Miejskiej nie zapewnia dostepu do wody, z wyjgtkiem obiektéw z nawadnianiem i ujeciem wody —
obiekty te wskazane zostaty w tabelach obiektow.

Nieprzekraczalny termin sadzenia kwiatdw jesiennych — od 1 wrzesnia do 15 pazdziernika.

Harmonogram sadzenia kwiatéw Wykonaweca ustali w porozumieniu z INTZ ZZM najpdzniej do 31 sierpnia.

Przed dostawg materiatu roslinnego na kwietniki, kwiaty muszg uzyskac akceptacje INTZ ZZM.

31. Pielegnacja kwietnikéw sezonowych

Pielegnacja kwietnikow polega na przygotowaniu, likwidacji, zakupie, wytozeniu i zebraniu stroiszu, odchwaszczaniu,
spulchnianiu gleby, usuwaniu przekwittych kwiatostanéw, nawozeniu, podlewaniu, kontroli i eliminacji porazenia przez
choroby lub szkodniki i wymianie obumartych roslin.

Utrzymaniu kwietnika bez zachwaszczenia do czasu wysadzenia kwiatéw, przekopanie kwietnika fopatg i wybranie
chwastéow, zakup, dostawe i uzupetnienie ziemi na rabatach, zagrabienie ziemi grabiami, wywdz zanieczyszczen,
prawidtowe nawodnienie terenu przed sadzeniem roslin.

Podlewanie — na terenach, gdzie zamontowana jest instalacja nawadniajaca, podlewanie polega na obstudze systemu
nawadniajgcego; w przypadku, gdy nie ma systemu nawadniajgcego - podlewanie powinno odbywac sie beczkowozami
(waz nalezy usytuowac tak, aby nie zmoczy¢ wierzchniej czesci roslin).

Czestotliwos¢ podlewania nalezy dostosowaé do warunkdow atmosferycznych. Na obiektach z nawadnianiem ustalone
dawki podlewania oraz wszelkie zmiany nalezy przekazywac na biezgco osobie obstugujacej system nawadniania oraz
powiadomi¢ INTZ ZZM. W przypadku awarii systemu nawadniajgcego, uszkodzenie nalezy naprawi¢ w najszybszym
mozliwym terminie, a rosliny do czasu naprawy nalezy podlewac beczkowozami.

Odchwaszczanie polega na pieleniu kwietnikdw, zebraniu chwastéw i ich wywozie — wysokos¢ chwastéw nie moze
przekroczy¢ 12 cm wysokosci i zachwaszczenie nie moze przekroczy¢ 20% powierzchni kwietnika.

Nawozenie kwietnikdw powinno odbywac sie podczas sadzenia nawozami wielosktadnikowymi, rowniez o spowolnionym
dziataniu (6-miesiecznymi) odpowiednimi dla danego gatunku i odmiany roélin w iloéci 8kg/100m” — nawdz powinien
uzyskad akceptacje INTZ ZZM. O terminie zabiegu nalezy poinformowac INTZ ZZM z min. jednodniowym wyprzedzeniem.
Na biezgco nalezy usuwacé przekwitte kwiatostany.
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Kwiaty jednoroczne nalezy regularnie kontrolowaé pod katem wystgpienia choréb lub szkodnikéw, a ewentualne
porazenie nalezy usuwac za pomocg odpowiednich zabiegéw w konsultacji z INTZ ZZM. Wykonawca odpowiedzialny jest
za niedopuszczenie do zaatakowania patogenem i/lub szkodnikiem przekraczajgcego 15% populacji roslin porazonej
odmiany lub gatunku.

Wymiana roslin — w przypadku, gdy kwiaty obumrg w trakcie sezonu wegetacyjnego, nalezy je natychmiast wymieni¢,
zgodnie z dokumentacja projektowa oraz wymaganiami jakosciowymi zawartymi w STWiOR w konsultacji z INTZ ZZM.
Likwidacja kwietnikdw obejmuje usuniecie starych kwiatéw oraz zebranie i wywdz tego samego dnia, przekopanie
kwietnika topaty, zagrabienie ziemi grabiami i uporzadkowanie terenu, zakup, dostarczenie oraz ufozenie stroiszu
ze $wierku, daglezji lub jodty — w konsultacji z INTZ ZZM.

32. Pielegnacja bylin i traw ozdobnych

Pielegnacja bylin polega na ich regularnym: podlewaniu (dotyczy miodych bylin oraz z systemem nawadniania),
odchwaszczaniu, nawozeniu, zakupie, dowiezieniu i uzupetnianiu Sciotki, przycinaniu bylin, usuwaniu przekwittych
kwiatostanéw i obumartych peddw, kontrolowaniu porazenia przez szkodniki i choroby oraz zabiegach na szkodniki i
choroby oraz wymianie obumartych roslin, usuwaniu samosiewdw, wybieraniu wiosennym i jesiennym lisci.

Podlewanie — na terenach, gdzie zamontowana jest instalacja nawadniajaca, podlewanie polega na obstudze systemu
nawadniajacego; w przypadku, gdy nie ma systemu nawadniajgcego - podlewanie powinno odbywac sie beczkowozami
(waz nalezy usytuowac tak, aby nie zmoczy¢ wierzchniej czesci roslin).

Czestotliwos¢ podlewania nalezy dostosowaé do warunkéw atmosferycznych. Na obiektach z nawadnianiem ustalone
dawki podlewania oraz wszelkie zmiany nalezy przekazywaé na biezgco osobie obstugujgcej system nawadniania
oraz powiadomi¢ INTZ ZZM. W przypadku awarii systemu nawadniajgcego, uszkodzenie nalezy naprawi¢ w najszybszym
mozliwym terminie, a rosliny do czasu naprawy nalezy podlewaé beczkowozami.

Odchwaszczanie polega na pieleniu bylin, zebraniu chwastow i ich wywozie — wysoko$¢ chwastow nie moze przekroczy¢
12 cm i zachwaszczenie nie moze przekroczy¢ 20% powierzchni bylin.

Nawozenie powinno odbywad sie wiosng nawozami wielosktadnikowymi o spowolnionym dziataniu (6-miesiecznymi)
oraz nawozami pogtéwnymi wielosktadnikowymi odpowiednimi dla danego gatunku i odmiany roslin w ilosci 8kg/100m2 -
nawoz powinien uzyskac akceptacje INTZ ZZM. O terminie zabiegu nalezy poinformowac¢ INTZ ZZM z min. jednodniowym
wyprzedzeniem.

Uzupetnianie $ciétki powinno odbywad sie na biezgco, tak aby jej warstwa utrzymywata sie na poziomie 5 cm.

Regularnie nalezy usuwac przekwitte kwiatostany oraz obumarte/zaschniete pedy.

Rosliny nalezy regularnie kontrolowa¢ pod katem wystgpienia chordb lub szkodnikéw, a ewentualne porazenie
nalezy usuwac za pomocg odpowiednich srodkéw ochrony roslin w konsultacji z INTZ ZZM. Wykonawca odpowiedzialny
jest za niedopuszczenie do zaatakowania patogenem i/lub szkodnikiem przekraczajgcego 15% populacji roslin porazonej
odmiany lub gatunku.

Byliny i trawy ozdobne nalezy regularnie kontrolowa¢ pod katem wystgpienia choréb lub szkodnikdw, a ewentualne
porazenie, nalezy usuwac¢ za pomoca odpowiednich zabiegdw ochrony roslin. Wykonawca odpowiedzialny jest za
niedopuszczenie do zaatakowania patogenem i/lub szkodnikiem przekraczajgcego 15% populacji roslin porazonej
odmiany lub gatunku.

Wybieranie wiosenne lisci nalezy wykonac¢ w terminie do 30 marca, ew. gdy warunki atmosferyczne nie pozwolg, wéwczas
termin ten moze by¢ wydtuzony na pisemny wniosek Wykonawcy i za zgodg INTZ ZZM, nastepnie nalezy liscie zgarngé¢ w
pryzmy do dalszego transportu i tego samego dnia wywiezé. Harmonogram wiosennego wybierania lisci, nalezy
przedstawi¢ INTZ ZZM do korca lutego.

Woybieranie jesienne lisci nalezy wykonywa¢ od momentu pojawienia sie pierwszych lisci systematycznie na biezaco
do 30 listopada oraz zgarng¢ w pryzmy do dalszego transportu i tego samego dnia wywiezé. Podczas planowania
wybierania jesiennego lisci nalezy wzig¢ pod uwage warunki atmosferyczne.

Wymiana roslin — w przypadku, gdy byliny i trawy nie wznowig wegetacji po zimie lub obumrg w trakcie sezonu
wegetacyjnego, Wykonawca na wiasny koszt, zobowigzany jest do wymiany roslin w najblizszym terminie
agrotechnicznym, zgodnie z gatunkiem oraz wymaganiami jakosciowymi zawartymi w STWiOR w konsultacji z INTZ ZZM.

33. Pielegnacja r6zanek

Pielegnacja rdzanek obejmuje rozkopcowanie, okopcowanie, pielenie, spulchnianie, nawozenie, przycinanie zbednych
peddw, usuwanie przekwittych kwiatostandw, wymianie obumartych i wymarznietych roslin, zakupie, dowiezieniu i
rozscieleniu ziemi na uzupetnienie, usuwaniu samosiewdw, wybieraniu wiosennym i jesiennym lisci.

Wiosng nalezy rozgarng¢ kopczyki, jesienig nalezy okopcowac réze dowieziong ziemig lub torfem (zgodnie z poleceniem
INTZ ZZM) na wysokos¢ 21-30 cm, na okres zimowy.
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Podczas catego sezonu nalezy regularnie wykonywac: pielenie rdzanek oraz spulchnianie terenu motykg
(wysokos¢ chwastéw nie moze przekroczy¢ 12 cm wysokosci i zachwaszczenie nie moze przekroczy¢ 20% powierzchni
rézanki), przyciecie krzewdw réz w okresie spoczynku (wiosng), przyciecie przekwittych kwiatostanow réz i zbednych
peddw, odciecie nozem ogrodniczym lub sekatorem odrostéw krzewdw, obcinanie brzegdéw rézanek, nawozenie rézanek
nawozem granulowanym dfugodziatajagcym o spowolnionym dziataniu przeznaczonym do réz — rodzaj nawozu winien
uzyska¢ akceptacje INTZ ZZM.

Podlewanie — na terenach, gdzie zamontowana jest instalacja nawadniajgca, polega na obstudze systemu
nawadniajacego; w przypadku, gdy nie ma systemu nawadniajgcego - podlewanie powinno odbywac sie beczkowozami
(waz nalezy usytuowac tak, aby nie zmoczy¢ wierzchniej czesci roslin).

Czestotliwos¢ podlewania nalezy dostosowaé¢ do warunkéw atmosferycznych. Na obiektach z nawadnianiem ustalone
dawki podlewania oraz wszelkie zmiany nalezy przekazywaé na biezgco osobie obstugujacej system nawadniania
oraz powiadomié INTZ ZZM. W przypadku awarii systemu nawadniajgcego, uszkodzenie nalezy naprawi¢ w najszybszym
mozliwym terminie, a rosliny do czasu naprawy nalezy podlewac¢ beczkowozami.

Nawozenie réz powinno odbywac sie wiosng nawozami wielosktadnikowymi, rowniez o spowolnionym dziataniu (6-
miesiecznymi) oraz nawozami pogtownymi wielosktadnikowymi odpowiednimi dla danej odmiany w ilosci 8kg/100m2 -
nawoéz powinien uzyskaé akceptacje INTZ ZZM. O terminie zabiegu nalezy poinformowac INTZ ZZM z min. jednodniowym
wyprzedzeniem.

Roze nalezy regularnie kontrolowa¢ pod katem wystgpienia chordb lub szkodnikéw.

Wykonawca odpowiedzialny jest za niedopuszczenie do zaatakowania patogenem i/lub szkodnikiem przekraczajgcego
15% populacji roslin porazonej odmiany lub gatunku.

Wybieranie wiosenne lisci nalezy wykonaé w terminie do 30 marca, ew. gdy warunki atmosferyczne nie pozwolg, wéwczas
termin ten moze by¢ wydtuzony na pisemny wniosek Wykonawcy i za zgodg INTZ ZZM, nastepnie nalezy liscie zgarng¢ w
pryzmy do dalszego transportu i tego samego dnia wywiezé. Harmonogram wiosennego wybierania lisci, nalezy
przedstawic¢ INTZ ZZM do konca lutego.

Woybieranie jesienne lisci nalezy wykonywa¢ od momentu pojawienia sie pierwszych lisci systematycznie na biezagco do 30
listopada oraz zgarng¢ w pryzmy do dalszego transportu i tego samego dnia wywiez¢. Podczas planowania wybierania
jesiennego lisci nalezy wzigé pod uwage warunki atmosferyczne.

Wymiana roslin — w przypadku, gdy pnacza nie wznowig wegetacji po zimie lub obumrg w trakcie sezonu wegetacyjnego,
Wykonawca na wtasny koszt, zobowigzany jest do wymiany roslin w najblizszym terminie agrotechnicznym, zgodnie z
gatunkiem oraz wymaganiami jakosciowymi zawartymi w STWiOR w konsultacji z INTZ ZZM.

34. Sadzenie réz

Sadzenie réz obejmuje zakup oraz dostawe materiatu roslinnego, zakup, dostawe i rozscielenie ziemi urodzajnej oraz
pielegnacje posadzonego materiatu do korica trwania umowy.

Sadzenie réz polega na wyznaczeniu miejsc sadzenia, wykopaniu dotéw o $rednicy 0,3 m x 0,3 m i zalaniu ich wodg,
zakupie, dowiezieniu i ziemi urodzajnej i zaprawieniu dotéw, zakupie, dostarczeniu oraz posadzeniu i podlaniu réz -
materiat roslinny przed posadzeniem musi uzyskac akceptacje INTZ oraz okopcowanie réz dowieziona ziemig lub torfem
(zgodnie z poleceniem INTZ ZZM) na wysokos¢ 21-30 cm (jesienig) Nastepnie nalezy wywiez¢ ziemie z dotéw oraz podlac
rosliny w sposéb zapewniajacy przesigkniecie bryty korzeniowe;j.

Teren nalezy uporzgdkowac po skonczonej pracy, a ewentualne zanieczyszczenia wywiezé.

Pielegnacja posadzonego materiatu do korica trwania umowy, zgodnie z zapisami pkt. 33 ST.

Wymiana roslin — w przypadku, gdy réze nie wznowig wegetacji po zimie lub obumrg w trakcie sezonu wegetacyjnego,
Wykonawca na wtasny koszt, zobowigzany jest do wymiany roslin w najblizszym terminie agrotechnicznym, zgodnie z
gatunkiem oraz wymaganiami jakosciowymi zawartymi w STWiOR w konsultacji z INTZ ZZM.

35. Sadzenie bylin i traw ozdobnych

Sadzenie bylin i traw ozdobnych obejmuje zakup oraz dostawe materiatu roslinnego, zakup, dostawe i rozscielenie ziemi
urodzajnej oraz pielegnacje posadzonego materiatu do korica trwania umowy.

Sadzenie réz polega na wyznaczeniu miejsc sadzenia, wykopaniu dotéw o $rednicy 0,3 m x 0,3 m i zalaniu ich wodg,
zakupie, dowiezieniu i ziemi urodzajnej i zaprawieniu dotéw, zakupie, dostarczeniu oraz posadzeniu i podlaniu réz -
materiat roslinny przed posadzeniem musi uzyskac¢ akceptacje INTZ .Nastepnie nalezy wywiez¢ ziemie z dotéw oraz podlaé
rosliny w sposéb zapewniajacy przesigkniecie bryty korzeniowe;j.

Teren nalezy uporzgdkowac po skonczonej pracy, a ewentualne zanieczyszczenia wywiezé.

Pielegnacja posadzonego materiatu do korca trwania umowy, zgodnie z zapisami pkt. 32 ST.

Wymiana roslin — w przypadku, gdy réze nie wznowig wegetacji po zimie lub obumrg w trakcie sezonu wegetacyjnego,
Wykonawca na wtasny koszt, zobowigzany jest do wymiany roslin w najblizszym terminie agrotechnicznym, zgodnie z
gatunkiem oraz wymaganiami jakosciowymi zawartymi w STWiOR w konsultacji z INTZ ZZM.
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DZIAt V PRACE ROZNE

36. Prace porzagdkowe

Grupa A — sprzatanie 7 x w tygodniu (w tym niedziele i $wieta),

Grupa B — sprzatanie 3 x w tygodniu (poniedziatek, sroda, piatek),

Grupa C — sprzatanie 2 x w tygodniu (poniedziatek, piatek),

Grupa D — sprzatanie 2 x w miesigcu (1 i 15 kazdego miesigca),

Grupa A+ — dodatkowe sprzatanie 7 x w tygodniu w godzinach od 16% do 19% (w tym niedziele i $wieta).

W pracach porzgdkowych nalezy skalkulowaé:

- zbieranie odpaddéw komunalnych, jak réwniez odpadéw wielkogabarytowych oraz gatezi i nielegalnych ognisk, a takze
oproznianie koszy - czestotliwo$¢ w zaleznosci od grupy, zakup, dostawa oraz kazdorazowe wytozenie koszy workami
wykonanymi z folii biodegradowalnej w kolorze czarnym (tworzywa przydatne do recyclingu organicznego
(kompostowania) potwierdzone certyfikatem DIN CERTCO na zgodno$¢ z normg PN-EN 13432:2002/AC) — o grubosci
0,045 — 0,05 mm i wymiarach dostosowanych do wielkosci koszy na terenie, prace nalezy wykona¢ w okresie wiosenno-
letnim do godziny 9% aw okresie jesienno-zimowym do godziny 10%.

- zakup oraz dostawa workow do koszy wykonanych z folii biodegradowalnej w kolorze zielonym lub czarnym (tworzywa
przydatne do recyclingu organicznego (kompostowania) do psich toalet potwierdzone certyfikatem DIN CERTCO na
zgodnos¢ z normg PN-EN 13432:2002/AC) w kolorze zielonym o wymiarach 200 x 350mm. Wszystkie worki powinny mie¢
nadruk zgodny z przekazanym przez INTZ ZZM wzorem. llo$¢ zalezna od potrzeb na danym terenie, jednak min. 40 szt. na
dystrybutor/dzien.

- zebranie i wywdz na biezgco (tego samego dnia po wykonanej pracy) wszelkich odpaddw z obiektow,

- Wykonawca na wtasny koszt zagospodaruje wszelkie powstate odpady zgodnie z Ustawg z dnia 14 grudnia 2012 r. (Dz.
U. 2013 poz. 21) o odpadach oraz Ustawa z dnia 15 stycznia 2015 r. (Dz. U. 2015 poz. 122) o zmianie ustawy o odpadach
oraz niektérych innych ustaw.

- przekazanie do ZZM za kazdy kwartat kart przekazania odpadéw, w tym biodegradowalnych w terminie do 10.04; 10.07;
10.10 oraz 10.01.

- biezacy dozér stanu technicznego wyposazenia obiektu, w tym matej architektury i urzadzen. Wykonawca
odpowiedzialny bedzie za bezpieczenstwo na terenie obiektu, natychmiastowg likwidacje zaistniatych zagrozen,
zabezpieczenie wszelkich uszkodzen matej architektury i urzadzen oraz niezwtoczne powiadomienie inspektora nadzoru
ds. matej architektury ZZM oraz INTZ ZZM.

- w okresie $wieta Wszystkich Swietych tj. 1 listopada nalezy zintensyfikowaé czestotliwoéé prac porzadkowych
na cmentarzach oraz przy pomnikach, a wypalone znicze usuwacé

- biezgca kontrole stanu technicznego grobow na cmentarzach i zgtaszania ich ew. uszkodzen i dewastacji do INTZ ZZM,

- oczyszczanie grobédw na Cmentarzu Zastuzonych Wielkopolan w okresie od 15.10 do 28.10.2018 r.
-zamiatanie/wygrabianie drdg i schodow, obejmuje utrzymanie alejek parkowych w ciaggtej czystosci na catej powierzchni
alejek, a w szczegdlnosci zamiatanie niedopatkéw papierosow przy tawkach.

- utrzymanie droég i schodéw wolnych od zachwaszczenia, darni, mchu,

- oczyszczanie krat przy drzewach obejmujgce regularne: pielenie terenu, zebranie chwastéw, Smieci i zanieczyszczen
oraz wywoz. Odchwaszczanie polega na pieleniu, zebraniu chwastéw i ich wywozie — wysokos¢ chwastow nie moze
przekroczy¢ 12 cm oraz 10% powierzchni misy,

- zimowe utrzymanie alejek, placéw i schodéw obejmuje utrzymanie ich w ciaggtej szorstkosci — na biezgco odsniezanie
drog, posypanie drég piaskiem. Kalkulacja winna uwzglednia¢ réwniez wartos¢ i dostawe piasku, posypywanie piaskiem
drég ischodéw oraz zamiatanie i wywodz pisaku zaraz po ustaniu Sniegu. W przypadku nawierzchni mineralnej typu
HanseGrand w okresie zimowym w celu uzyskania szorstkosci, nalezy posypywac jg posypka zimowa typu HanseGrand
Zima w ilosci wskazanej przez producenta (alejki z nawierzchni mineralnej wskazano w tabelach obiektow).

Do odsniezania zabrania sie uzywania soli w jakiejkolwiek postaci.

- oczyszczanie terenu toalety dla pséw obejmujace codzienne (w tym Swieta i weekendy) wyktadanie workéw na psie
odchody (w ilosci niezbednej dla prawidtowego funkcjonowania toalety min. 40 szt. na dystrybutor/dzien) oraz
oczyszczenie terenu z nieczystosci z wywozem, jak rGwniez oczyszczanie i zamiatanie alejek na terenie toalet . Oprdocz tego
2 x w miesigcu (1115 kazdego miesigca), a na terenie zielenca im. Z. Zakrzewskiego (Centrum) w kazdy poniedziatek
miesigca dezynfekcje catego terenu toalety. Rodzaj preparatu winien uzyskac akceptacje INTZ ZZM.

- Utrzymanie w czystosci placow zabaw i obiektow sportowo-rekreacyjnych obejmuje na biezgco grabienie terendow
wysypanych piaskiem lub zwirem, zamiatanie terendw wytozonych nawierzchnig bezpieczng lub inng nawierzchnig niz
piasek/zwir, zamiatanie alejek, dosypywanie piasku/zwiru, gdzie powstaty ubytki np. pod urzgdzeniami. Zebranie
zanieczyszczen orazich wywdz. Kazdorazowe zgtaszanie IN ds. matej architektury oraz INTTZ ZZM wszelkich
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nieprawidtowosci powstatych na terenie oraz natychmiastowe zabezpieczanie ew. powstatych niebezpieczenstw i
zagrozen.

- oczyszczanie brzegéw drég parkowych z warstwy humusu, obejmujace reczne zebranie humusu oraz innych
zanieczyszczen, utozenie w pryzmy oraz wywoz,

- utrzymanie w czystosci oznaczen pionowych, a w tym m.in. regulaminéw i znakdéw — poprzez ich mycie i usuwanie
napisow, graffiti i naklejek.

37. Prace porzadkowe na terenach zieleni nieurzadzonej (1 x /kwartat)

W pracach porzadkowych nalezy skalkulowaé:

- zbieranie odpaddéw komunalnych, jak réwniez odpaddéw wielkogabarytowych oraz gatezi i nielegalnych ognisk, a takze
oprdznianie koszy, kazdorazowe wytozenie koszy workami wykonanymi z folii biodegradowalnej w kolorze czarnym — o
wymiarach dostosowanych do wielkosci koszy na terenie. Prace nalezy wykonaé w okresie wiosenno-letnim do godziny
900, a w okresie jesienno-zimowym do godziny 10%.

- Wykonawca na wiasny koszt zagospodaruje wszelkie powstate odpady zgodnie z Ustawg z dnia 14 grudnia 2012 r. (Dz.
U. 2013 poz. 21) o odpadach oraz Ustawa z dnia 15 stycznia 2015 r. (Dz. U. 2015 poz. 122) o zmianie ustawy o odpadach
oraz innych ustaw.

38. Utrzymanie pomnika w czystosci

Obejmuje biezacy monitoring czystosci pomnika, mycie szyb zaréwno z zewnatrz oraz od wewnatrz, mycie catego
pomnika myjka wysokocisnieniowa, codzienne zbieranie zanieczyszczen z terenu pomnika (np. znicze, kwiaty itp.)
zamiatanie alejek i placéw, kontrolowanie urzadzenia odstraszajgcego ptaki. Utrzymanie pomnika w czystosci to takze
awaryjne reagowanie np. w zwigzku z uroczystosciami. Jak rowniez obecnos¢ przed samg uroczystoscig pracownika
Wykonawcy.

39. Zamykanie/otwieranie bramy

Okres letni 1 kwietnia do 30 wrzesnia — otwieranie parku o godz. 7:00, zamykanie o godz. 22:00.
Okres zimowy 1 pazdziernik do 31 marzec — otwieranie parku o godz. 7:00, zamykanie o godz. 20:00.
Montaz i demontaz tabliczek z informacjg o godzinach otwierania parku.

40. Oczyszczanie i utrzymanie stawéw 2 m wzdtuz linii brzegowej

Oczyszczanie stawOw obejmuje usuwanie piasku, szlamu, opadtych lisci i zanieczyszczen z brzegu stawu na odlegtosé¢
min.2 m od linii brzegowej za pomoca grabi, zebranie zanieczyszczer, jak réwniez usuwanie odpaddéw
wielkogabarytowych z powierzchni catego stawu oraz wywoz.

Czestotliwos¢ usuwania zanieczyszczen zgodna z grupa porzadkowa, czestotliwos$¢ usuwania szlamu w uzgodnieniu
z INTZ ZZM.

41.0czyszczenie stawu ( wiosna 2021 r.) w parku im. K. Marcinkowskiego w Poznaniu znajdujacego sie na dziatce nr
17/1, ark. 45, obr. 51 wraz z pracami towarzyszacymi obejmuje:
- spuszczenie wody ze stawu,

- wybranie i wywiezienie zgromadzonego w stawie miejskim o powierzchni 2700 m’ namutu i nieczystosci wraz z
zagospodarowaniem namutu i nieczystosci we wtasnym zakresie, zgodnie z obowigzujgcymi przepisami prawa,

- wyczyszczenie dna stawu na catej powierzchni,

- zabezpieczenie terenu wykonywanej ustugi na czas jej wykonywania zgodnie z wymaganymi przepisami oraz pokrycie
kosztéw z tym zwigzanych,

- napetnienie stawu wodg,

- uprzatniecie i naprawienie terenu wokoét stawu w przypadku ich uszkodzenia na skutek realizowanych prac.

Zamawiajacy nie zapewnia dostepu do energii elektrycznej oraz mozliwosci odprowadzenia $ciekdw.

Wspdlny Stownik Zamdwien (CPV):

90.60.00.00 - Ustugi sprzatania oraz ustugi sanitarne na obszarach miejskich lub wiejskich oraz ustugi powigzane

60.10.00.00 - Ustugi w zakresie transportu drogowego

60.00.00.00 - Ustugi transportowe (z wytaczeniem transportu odpaddw)
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42. Wykaszanie roslinnosci wodnej z powierzchni stawu
Pozycja obejmuje skoszenie roslin na wysokos¢ lustra wody (max. 5 cm ponad wode), zebranie materiatu po Scince
i wywoz. Pierwsze koszenie do korica lutego, a drugie koszenie od 15 pazdziernika do 15 grudnia.

43. Prace réine

Obejmuja wszelkie prace ogrodnicze, ktdre nie zostaty przewidziane zakresem, a ktérych wykonanie bedzie konieczne.
Roboczogodzina powinna uwzgledniaé robocizne, prace sprzetu np. ciggnika, pity mechanicznej itp. oraz ewentualnie
uzytego materiatu roslinnego WEDtUG ZAAKCEPTOWANEJ PRZEZ INSPEKTORA FAKTURY ZAKUPU (BRUTTO).

6. KONTROLA JAKOSCI PRAC
DZIAL | - TRAWNIKI
Kontrola w_zakresie trawnikdw polega na sprawdzeniu poprawnosci wykonania zgodnie ze STWIOR i poleceniami

inspektora :

-wysokosci trawy,

-prawidtowosci wykonania zabiegdw: koszenie, nawozenie, aeracja, renowacja, zabiegi ochrony, podlewanie, wygrabianie
trawnikéw i lisci, wysiew trawy, zatozenie trawnika darniowego,

-jakosci wysianej trawy i trawy darniowe;j.

DZIAL Il - KRZEWY

Kontrola w zakresie krzewdw, pnaczy, roslin okrywowych polega na sprawdzeniu poprawnos$ci wykonania zgodnie ze

STWIOR i poleceniami inspektora:

- wygladu roslin, ew. wymianie,

- prawidtowosci wykonania zabiegdw: nawozenie, pielenie, uzupetnianie sciétki, zabiegi ochrony, podlewanie, wygrabianie
lisci, ciecie, Scidtkowanie, sadzenie,

- braku wystepowania samosiewdw,

- jakosci sadzonego materiatu roslinnego.

DZIAL 1ll - DRZEWA

Kontrola w zakresie drzew polega na sprawdzeniu poprawnosci wykonania zgodnie ze STWIOR i poleceniami inspektora:

- wygladu roslin, ew. wymianie,

- prawidtowosci wykonania zabiegdw: nawozenie, zabiegi ochrony, podlewanie, wygrabianie lisci, ciecie, sciétkowanie,
wyglad opalikowania, mocowania podziemnego, podwigzywanie do podpdr, ciecia, Scinania, karczowania korzeni,
frezowania pni, pielenie mis,

- jakosci sadzonego materiatu roslinnego,

DZIAL IV — KWIATY, ROZE, BYLINY

Kontrola w zakresie kwiatéw, réz i bylin, traw ozdobnych polega na sprawdzeniu poprawnosci wykonania zgodnie ze

STWIOR i poleceniami inspektora:

- wygladu roslin, ew. wymianie,

- jakosci sadzonych roslin,

- prawidtowosci wykonania zabiegéw: sadzenie, nawozenie, zbiegéw ochrony, podlewanie, wygrabianie lisci, przycinanie,
Sciotkowanie, usuwanie przekwittych kwiatostanéw, okopcowanie i rozkopcowanie réz, przycinaniu réz,

- jakosci stroiszu oraz jego utozenia i zdjecia.

DZIAt VI - PRACE ROZNE

Kontrola w zakresie prac wymienionych ponizej polega na sprawdzeniu poprawnosci wykonania zgodnie ze STWIOR i

poleceniami inspektora:

- czystosci terenu oraz obiektow, w godzinach podanych w ST,

- terminowosci i skutecznosci zbierania Smieci i oprdzniania koszy,

- wytozeniu workdéw w koszach na $mieci zgodnie z grupg porzagdkowg, w tym do WC dla pséw,
- codziennym zamykaniu i otwieraniu parkow i zieleAcéw w godzinach podanych w ST,
- jakos$ci dostarczonego piasku/zwiru,

- terminowosci i skutecznosci dezynfekcji toalet dla pséw.

- czystosci drég i kraweznikow,

- odsniezania drdg,

- posypywania drég piaskiem/posypka zimowa nawierzchni mineralnych,

- pieleniu mis/krat przy drzewach.
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W przypadku stwierdzenia przez przedstawiciela Zamawiajacego pozostawienia odpadéw powstatych po pielegnacji i
pracach porzadkowych oraz niewykonania lub nienalezytego wykonania prac wymienionych w pkt 36 i 37 Zamawiajacy
ma prawo natozy¢ jednorazowg kare umowng w wysokosci 1500 zt .

7. ODBIOR PRAC

Termin odbioru za dany miesigc Wykonawca uzgadnia z Zamawiajagcym przedkfadajac wycene za dany miesigc, ktdra
bedzie obejmowata prace wykonane w okresie danego miesigca.

Prace uznaje sie za wykonane zgodnie z umowg i specyfikacjg techniczng oraz wymaganiami IN, jezeli wszystkie pomiary i
badania z zachowaniem tolerancji wg pkt. 5 i 6 daty wyniki pozytywne.

Pozycje wyceny ofertowej rozliczane bedg w nastepujgcy sposob:

a) ryczattowe - poz. 1,2,3,5,10,11,12,13,14,24,27,31,32,33,36,37,38,39,40,42

b) jednostkowe — poz. 4,6,7,8,9,15,16,17,18,19,20,21,22, 23,25,26,28,29,30,34,35,41,43

W przypadku pozycji ryczattowych, kwota za dany miesigc zostanie zaptacona tylko i wytgcznie, jezeli we wszystkie
dni w miesigcu, obiekt bedzie spetniat wymagania ST i IN ZZM na catej powierzchni.

Podczas comiesiecznego komisyjnego odbioru prac zostanie sporzadzony protokot.

8. PODSTAWA PLATNOSCI

Podstawg wystawienia faktury bedzie miesieczny protokdt odbioru prac bez usterek wraz z wyceng wykonanych prac,
zatwierdzony przez uprawnionych przedstawicieli Zamawiajgcego na podstawie dokonanego obmiaru prac, sprawdzenia
jakosci i ilosci wykonanych prac.

Zamawiajacy zobowigzany jest zatwierdzi¢ fakture w terminie nie dtuzszym niz 7 dni od dnia jej doreczenia wraz z
protokotem odbioru prac bez usterek.

Odbidr i ptatnos¢ za posadzenie jesienig cebul kwiatow wiosennych odbedzie sie wiosng nastepnego roku po zakwitnieciu.
Odbidr i ptatnos¢ za posadzenie kwiatow wiosennych i letnich odbedzie sie w kolejnym miesigcu.

Cena za dang pozycje skalkulowana przez Wykonawce, bedzie uwzglednia¢ wszystkie czynnosci, materiaty,
wymagania i badania sktadajace sie na jej wykonanie, okreslone dla tej pozycji w ST.

Cena za dang pozycje bedzie obejmowac:

—Robocizne bezposrednia wraz z towarzyszgcymi kosztami,

— Wartos¢ zuzytych materiatéw wraz z kosztami zakupu, magazynowania i transportu na teren,
— Wartos¢ pracy sprzetu wraz z towarzyszgcymi kosztami,

— Koszty posrednie,

— Podatki obliczone zgodnie z obowigzujgcymi przepisami.

9. PRZEPISY | DOKUMENTY ZWIAZANE

9.1. PN-G-98011 Torf ogrodniczy

9.2. PN-R-67022-1987 Materiat szkétkarski. Ozdobne drzewa i krzewy iglaste

9.3. PN-R-67023-1987Materiat szkotkarski. Ozdobne drzewa i krzewy lisciaste

9.4. PN-R-67030- 1992 Cebule, bulwy i korzenie bulwiastych roslin ozdobnych

9.5. PN-R-67020:1987 Materiat szkdtkarski — Krzewy roz

9.6. BN-76/9125-01 Rosliny kwietnikowe jednoroczne i dwuletnie,

9.7. BN-73/0522-01 Kompost,

9.8. Ustawa Prawo Zamdwieri Publicznych z dnia 29.01.2004 DZ.U.19/177 z p6zniejszymi zmianami.
9.9. Katalog Naktadéw Rzeczowych 2-21 Tereny zieleni MGPiB 2000,

9.10. Chirurgia i pielegnacja drzew, Legraf 2000, Zbigniew Chachulski,

9.11. Drzewa w miescie, Hortpress 2001, Halina Szczepanowska,

9.12. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane,

9.13. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony srodowiska,

9.14. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody,

9.15. Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamdwien publicznych.
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