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1. WSTEP

1.1.Przedmiot STWIOR

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) s3 wymagania dotyczace wykonania i odbioru prac zwigzanych z
trzyletnig konserwacjg i utrzymaniem matej architektury oraz systemdéw nawadniania na terenie Miasta Poznania
w rejonach:

| — Gorny taras Rataj Il — Dolny taras Rataj 1l - Srédka

IV - Pigtkowo V — Winogrady VI — Centrum Potudnie
Vil = Centrum Pdtnoc Vil - Wilda IX - Grunwald

X —Jezyce Xl - Cytadela Xla - Stare Miasto Pin.

Szczegotowa liste obiektow w rejonach zawierajg tabele obiektéw.

1.2.Zakres stosowania STWiOR

Specyfikacja techniczna (ST) jest elementem dokumentacji przetargowej i realizacji prac w zakresie trzyletniej
konserwacji i utrzymania matej architektury Miasta Poznania w rejonach:

| — Gorny taras Rataj Il — Dolny taras Rataj 1l - Srodka

IV - Pigtkowo V — Winogrady VI — Centrum Potudnie
Vil = Centrum Pdtnoc Vil - Wilda IX Grunwald

X - Jezyce Xl - Cytadela Xla - Stare Miasto Pin.

1.3.Zakres prac objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia prac zwigzanych konserwacjg i utrzymaniem

matej architektury oraz systemoéw nawadniania Miasta Poznania.

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia nastepujgcych prac:

- tawki — mycia, malowanie, zakup i dostawa, demontaz, montaz, naprawa, wymiana desek,

- Kosze na $mieci - mycia, malowanie, zakup i dostawa, demontaz, montaz, naprawa,

- Ogrodzenia, balustrady — mycie i malowanie, naprawy

- Place zabaw, sitownie i inne obiekty sportowe — codzienny dozér, wymiana piasku w piaskownicach, prace w
zakresie utrzymania i konserwacji biezacej urzadzen i nawierzchni, napraw i wymiany elementéw zniszczonych lub
uszkodzonych oraz prace w zakresie zabezpieczenia elementéw uszkodzonych (wtgcznie z demontazem).

- System nawadniajacy - biezgca obstuga i utrzymanie w sprawnosci systemoéw automatycznego nawadniania (wymiana
zraszaczy, inne drobne naprawy, réwniez w trybie awaryjnym, przygotowanie do sezonu zimowego i letniego),

- Biezgca obstuga urzadzenia do odstraszania ptakow,

- Studnie, stupki blokujgce, murki ozdobne- utrzymanie wtasciwego stanu technicznego, naprawy,

- Mostki , ktadki — utrzymanie wtasciwego stanu technicznego , naprawy konserwacja (malowanie),

- wybiegi dla pséw- wyréwnywanie nawierzchni, naprawy elementéw ogrodzenia i urzadzen wyposazenia,

- schody- utrzymanie wtasciwego stanu technicznego, naprawy uszkodzen elementéw schodéw, malowanie balustrad,

- regulaminy- utrzymanie witasciwego stanu technicznego

- Malowanie pergoli,

- Malowanie, utrzymanie sprawnosci i konserwacja masztow flagowych,

- Konserwacja i naprawy nawierzchni mineralnych alejek typu Hanse Grand

- Zakup, dostawa i montaz zapér do drzew,

- Prace rézne.

1.4. Nazwa i kody robét objetych przedmiotem zaméwienia wg Wspdlnego Stownika Zamoéwien (CPV)

45.11.27.20-8 Roboty w zakresie ksztattowania terenéw sportowych i rekreacyjnych

45.11.27.11-2 Roboty w zakresie ksztattowania terendw zielonych

37.53.52.00-9 Wyposazenie placéw zabaw

1.5.0kreslenia podstawowe

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakos¢ wykonania prac oraz za ich zgodno$¢ z umowg, Polskimi Normami

kosztorysem ofertowym, specyfikacja techniczng wykonania i odbioru robét (STWIOR), przepisami Prawa Budowlanego

oraz poleceniami Inspektora Nadzoru ZZM (IN ZZM).

Zaktada sie co nastepuje:

- Bezpieczenstwo i higiena pracy — podczas realizacji prac Wykonawca bedzie przestrzega¢ przepiséw BHP,

a w szczegolnosci Wykonawca ma zadba¢, aby pracownicy nie wykonywali prac w warunkach niebezpiecznych,

szkodliwych dla zdrowia oraz nie spetniajgcych odpowiednich wymagan sanitarnych.

- Ochrona srodowiska — Wykonawca ma obowigzek znac i stosowa¢ w czasie prowadzenia prac wszelkie przepisy

dotyczace ochrony srodowiska naturalnego, a w tym unikania nadmiernego hatasu, zanieczyszczania powietrza , gleby

i innych szkodliwych dziatan. Wywéz ziemi i gruzu - zgodnie z ustawg o odpadach z 14.12.2012 Dz.U.2013.21 :z

dn.08.01.2013r. z péz’ni;'kszymi zmianami (Dz.U. z 2018r.).
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- Ochrona wtasnosci publicznej i prywatnej — Wykonawca odpowiada za ochrone instalacji, urzgdzen zlokalizowanych

na terenie obiektu. Wykonawca zapewni wtasciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji

i urzadzen w czasie trwania konserwacji.

- Inspektor nadzoru — przedstawiciel Inwestora upowazniony do kontrolowania przebiegu prac.

- Informacja o terenie budowy — podczas powadzenia prac mogacych stanowié zagrozenie dla ludzi i zwierzat teren

nalezy oznakowa¢ i zabezpieczy¢.

- Woda i prad — Zarzad Zieleni Miejskiej nie zapewnia dostepu do wody i pradu, za wyjatkiem obiektéw z nawanianiem.

- Zabezpieczenie intereséw osob trzecich - Wykonawca jest odpowiedzialny za przestrzeganie obowigzujacych

przepisow BHP oraz za zabezpieczenie ochrony wtasnosci publicznej i prywatnej. Wykonawca jest odpowiedzialny za

szkody w instalacji i urzagdzeniach naziemnych i podziemnych wystepujgcych w terenie, a przypadku ich uszkodzenia

do natychmiastowego powiadomienia Inspektora Nadzoru ZZM.

- Materialy — zg. ze specyfikacjg, oraz kartami techn. urzadzen. Wykonawca zobowigzany jest do wtasciwego
sktadowania materiatow.

- Pozostate okreslenia podstawowe sg zgodne z obowigzujgcymi polskimi normami.

2. MATERIALY

2.1. Materiaty do malowania i konserwacji tawek — nalezy uzy¢ materiat do aplikacji wskazany przez producenta dane;j

tawki, zmiana preparatu kazdorazowo musi uzyskac akceptacje IN ZZM.

2.2. Deski do tawek— nalezy uzy¢ desek wskazanych przez producenta danej fawki, zmiana kazdorazowo musi uzyskaé

akceptacje IN ZZM.

2.3. tawki, kosze - Modele tawek i koszy stosowane w terenach zieleni miejskiej — zgodnie z Miejskim katalogiem fawek

i koszy.

2.5. Farby do koszy na $mieci — nalezy uzy¢ materiat do aplikacji wskazany przez producenta danego kosza,

zmiana preparatu kazdorazowo musi uzyskac akceptacje IN ZZM.

2.6. Srodki myjace — nie powodujace uszkodzer matej architektury oraz degradacji $rodowiska.

2.7. Farby do ogrodzenia, pergoli, masztow, podpor, krat itp. — nalezy uzy¢ farb do metalu zaakceptowanych przez

IN ZZM.

2.8. Piasek do piaskownicy — piasek kopany (nie rzeczny) z matg zawartoscig czgstek itowych, w kolorze biatym, bez

zanieczyszczen, ze Swiadectwem radioaktywnosci naturalnej, frakcji 0,2-2mm.

2.9. Materiat do uzupetniania nawierzchni na pl. zabaw i boiskach — odpowiedni mat. sypki lub syntetyczny

dostosowany do istniejgcego na danym obiekcie.

2.10. Materiat do uzupetniania nawierzchni mineralnych — miat kamienny

2.11. System nawadniania — materiaty uzyte do wymiany i naprawy musza by¢ dostosowane do danego systemu

i zalecane przez danego producenta.

2.12. Urzadzenie do odstraszania ptakdw - materiaty uzyte do wymiany i naprawy nalezy zastosowac zalecane

przez producenta, akumulatory.

2.13. Zapory do drzew — z rury stalowej ocynkowanej metodg ogniowg, fi 60,3 x 2,9 mm i szerokosci 0,9m, wysokosci

uzgodnionej z IN.

2.14. Farby do urzadzen zabawowych i sitowych — nalezy uzy¢ farb zalecanych przez producenta danego urzadzenia
po zaakceptowaniu przez IN ZZM.

3. SPRZET

3.1. Wymagania ogdlne

POZnan’
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Wykonawca jest zobowigzany do uzycia jedynie takiego sprzetu, ktdry nie spowoduje niekorzystnego wptywu na jakosé¢
wykonywanych prac i otoczenia. Sprzet uzywany do prac powinien by¢ zgodny z ofertg Wykonawcy i by¢ uzgodniony
oraz zaakceptowany przez INTZ ZZM. Sprzet nalezacy do Wykonawcy lub wynajety powinien by¢ utrzymany w dobrym
stanie i gotowosci do pracy, musi by¢ zgodny z normami ochrony srodowiska i przepisami dotyczacymi jego
uzytkowania. Wykonawca dostarczy Zamawiajgcemu kopie dokumentédw potwierdzajagcych dopuszczenie
do uzytkowania, tam gdzie jest ono wymagane przepisami. Wybrany i zaakceptowany przez INTZ sprzet nie moze by¢
podzniej zmieniany bez jego zgody. Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzgdzenia i narzedzia nie gwarantujgce zachowania
warunkow umowy, zostang przez INTZ zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robot. Wszelkie zanieczyszczenia
powstate przy konserwacji i utrzymaniu matej architektury i systemdéw nawadniajgcych nalezy wywiezé tego samego
dnia po skonczonej pracy pojazdami o masie catkowitej do 3,5 tony.

Przejazd i postdj sprzetu transportujgcego moze odbywac sie tylko i wytgcznie po alejkach parkowych i utwardzanych
placach, nie powodujac utrudnien dla spacerowiczéw oraz uszkodzen zieleni i matej architektury.

Zabrania sie wjezdzania na tereny konserwowane pojazdami o masie catkowitej powyzej 3,5 tony.

3.2.Sprzet stosowany do konserwacji i utrzymania matej architektury i systeméw nawadniajgcych

Wykonawca przystepujacy do konserwaciji i utrzymania matej architektury oraz systeméw nawadniajgcych powinien
wykazac sie mozliwoscig korzystania ze sprzetu dostosowanego do warunkéw lokalnych. Mozna stosowac tylko nieduzy
gabarytowo sprzet zmechanizowany.

4. TRANSPORT

4.1. Transport wymagania ogélne

Transport materiatow do konserwacji i utrzymania matej architektury i systemdédw nawadniajacych samochodami do
3,5T pod warunkiem, ze nie uszkodzi, ani tez nie pogorszy jakosci transportowanych materiatow.

Wszelkie zanieczyszczania powstate przy pracach nalezy wywiezé tego samego dnia po wykonanej pracy, pojazdami
o masie catkowitej do 3,5 ton - nie dopuszcza sie pozostawiania zanieczyszczen na obiekcie do dnia nastepnego.
Przejazd i postdj sprzetu transportujgcego moze odbywac sie tylko i wytgcznie po alejkach parkowych, nie powodujac
utrudnien dla spacerowiczow.

Wijazd i poruszanie sie na Cmentarzu Zastuzonych Wielkopolan wytacznie po alejce gtéwnej prowadzgcej od wejscia
wzdtuz muru.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogdlne wymagania dotyczace prowadzenia prac

—Wykonawca prac jest odpowiedzialny za jakos¢ wykonania prac oraz za zgodnosé
ze Specyfikacjg Techniczng oraz poleceniami Inspektora Nadzoru Zarzadu Zieleni Miejskiej.

—Wykonawca uzyska wymagane uzgodnienia odnosnie sposobu i czasokresu przeprowadzenia prac w obrebie linii
napowietrznych i podziemnego uzbrojenia terenu z wtascicielami tych urzadzen. Wykonawca zastosuje sie do ich
zalecen. Opfaty za uzgodnienia i ewentualne wytgczenia poniesie Wykonawca.

—Wszelkie kolizje i awarie zwigzane z mediami (uzbrojenie podziemne oraz linie napowietrzne) nalezy zgtaszaé
bezposrednio do odpowiednich stuzb odpowiedzialnych za prawidtowe funkcjonowanie urzadzen technicznych
tj. Pogotowia Energetycznego, Gazowego, Wodociggowego, MPK, Operatoréw Telefonii.

—Wykonawca dostarczy Zamawiajgcemu kopie dokumentéw potwierdzajgcych posiadanie przez pracownikow
stosownych uprawnien, tam gdzie jest ono wymagane przepisami.

—W przypadku oséb wykonujgcych czynnosci przy realizacji zamowienia, a nie posiadajacych wymaganych uprawnien
insp. nadzoru ZZM moze wstrzymac realizacje prac.

—Wykonawca zapewni organizacje ruchu w pasie drogowym na czas wykonywania prac w uzgodnieniu z Zarzgdem Drég
Miejskich w Poznaniu oraz uzyska zgode na zajecie pasa drogowego. Jezeli bedzie wymagany zatwierdzony projekt
organizacji ruchu Wykonawca pokryje jego koszty oraz przedtozy go INTZ ZZM przed przystgpieniem do prac.

—Wszelkie odpady i zanieczyszczania powstate przy pracach, nalezy wywiez¢ tego samego dnia po wykonanej pracy,
pojazdami o masie catkowitej do 3,5 tony - nie dopuszcza sie pozostawiania zanieczyszczen, w tym m.in. zgrabionej
trawy, lisci i Smieci, workdéw z odpadami po pielegnacji i konserwacji na obiekcie do dnia nastepnego.

—Przejazd i postdj sprzetu transportujgcego moze odbywaé sie tylko i wytgcznie po utwardzonych alejkach parkowych
i placach, nie powodujgc utrudnien dla spacerowiczow i uszkodzen zieleni.

—W przypadku prowadzenia przez Wykonawce prac niezgodnie z ST lub poleceniami IN ZZM prace mogg zostac
wstrzymane przez przedstawiciela ZZM.

— przed ztozeniem oferty zaleca sie wizje w terenie w celu zapoznania sie ze stanem faktycznym obiektéw.

5.2. Wymagania dotyczace prac
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DZIAL | — tawki

1. Malowanie tawek

Nalezy doktadnie oczysci¢ wszystkie elementy tawki z istniejacej farby i lakieru .

Po doktadnym oczyszczeniu i usunieciu kurzu i pytu, natozyé nalezy réwnomiernie podktad/preparat gruntujacy,
po jego wyschnieciu, natozy¢ nalezy dwukrotnie réwnomiernie materiat do aplikacji wskazany przez producenta
danej tawki, zmiana preparatu kazdorazowo musi uzyskac akceptacje IN ZZM, oraz konserwacja poprzez olejowanie.
Wszelkiego rodzaju uzyte srodki nie mogg powodowac¢ zabrudzenia odziezy, a docelowy kolor tawki nalezy uprzednio
uzgodnic z INTZ ZZM. Do czasu, wyschniecia preparatu, fawke nalezy oznakowa¢ w sposéb nie uszkadzajgcy natozonego
preparatu. Po catkowitym wyschnieciu tawki element ostrzegawczy nalezy zdemontowac i wywiezé.

2. Mycie fawek

Mycie tawek polega na dokfadnym oczyszczeniu za pomocg wody z dodatkiem detergentu nie powodujgcego
uszkodzenia zaréwno tawki jak i otaczajgcej zieleni. Po usunieciu wszelkich zanieczyszczen (w tym odchoddw ptasich)
tawke nalezy sptukac czystg wodg, a teren wokét uporzagdkowac. Mycie tawek to usuwanie rowniez wszelkiego rodzaju
napisow i graffiti oraz naklejek. Do mycia tawek nalezy uzywac sprzetu, ktéry nie spowoduje uszkodzenia powierzchni
tawki oraz otaczajacej zieleni.

Mycie tawek powinno odbywac sie na biezgco w ciggu miesigca, wg potrzeb tak aby tawki byty czyste.

3. Wymiana desek i naprawa tawek

Wymiana desek , naprawa uszkodzen (nowe deski o parametrach wskazanych przez producenta danej tawki).

4. Zakup i montaz tawek

Zakup, dostawie i montaz tawki wskazanej w ST i zaakceptowanej przez IN ZZM. Sposéb montazu tawki w zaleznosci od
jej typu na fundamencie zg. z kartg techniczng lub kotwione w sposéb uzgodniony z IN ZZM.

5. Demontaz tawek

Demontaz tawek polega na wykopaniu tawek wraz z fundamentem Ilub odkreceniu od podtoza,
zatadowaniu, transporcie oraz wywozie i utylizacji. Powstate doty nalezy zasypa¢ ziemig urodzajng, a teren wokot
uporzadkowaé. W przypadku gdy tawka montowana byta w nawierzchni, powstate otwory lub uszkodzenia nalezy
wyréwnac i uzupetni¢ nawierzchnie.

6. Naprawa siedzisk na murkach

Polega na wymianie uszkodzonych lub brakujgcych, bagdZ montazu nowego siedziska. Wszystkie elementy siedziska
muszg byc¢ tozsame z istniejgcymi w terenie, wszelkie zmiany musza uzyskac¢ akceptacje IN ZZM.

7. Malowanie desek siedzisk na murkach

Nalezy doktadnie oczyscié wszystkie elementy ze starej farby lub lakieru .

Po doktadnym oczyszczeniu i usunieciu kurzu i pytu, natozy¢ nalezy rownomiernie podktad/preparat gruntujgcy, po jego
wyschnieciu, natozy¢ nalezy dwukrotnie réwnomiernie materiat do aplikacji, wskazany przez producenta danego
siedziska, zmiana preparatu kazdorazowo musi uzyskac akceptacje IN ZZM.

Wszelkiego rodzaju uzyte srodki nie mogg powodowacd zabrudzenia odziezy, a docelowy kolor siedzisk nalezy uprzednio
uzgodni¢ z INTZ ZZM. Do czasu, wyschniecia preparatu, siedziska nalezy oznakowac¢ w sposdb nie uszkadzajgcy
natozonego preparatu. Po catkowitym wyschnieciu siedziska element ostrzegawczy nalezy zdemontowac i wywiezé.

DZIAL Il - Kosze na $mieci

8. Malowanie koszy

Nalezy doktadnie oczysci¢ wszystkie elementy ze starej farby.

Po doktadnym oczyszczeniu i usunieciu kurzu i pytu, natozyé nalezy réwnomiernie podktad/preparat gruntujacy,
po jego wyschnieciu, natozy¢ nalezy dwukrotnie réwnomiernie materiat do aplikacji, wskazany przez producenta
danego kosza, zmiana preparatu kazdorazowo musi uzyskac akceptacje IN ZZM.

Docelowy kolor kosza nalezy uprzednio uzgodni¢ z INTZ ZZM. Do czasu, wyschniecia preparatu, kosz nalezy oznakowac
w sposOb nie uszkadzajacy natozonego preparatu. Po catkowitym wyschnieciu, element ostrzegawczy nalezy
zdemontowad i wywiez¢.

9. Mycie koszy

Mycie koszy polega na doktadnym oczyszczeniu za pomocg wody z dodatkiem detergentu nie powodujgcego
uszkodzenia zaréwno kosza, jak i otaczajgcej zieleni. Po usunieciu wszelkich zanieczyszczen (w tym odchoddw ptasich)
kosz nalezy sptukaé czystg wodg, a teren wokot uporzagdkowacd. Mycie koszy to usuwanie réwniez wszelkiego rodzaju
napiséw i graffiti oraz naklejek. Do mycia koszy nalezy uzywac sprzetu, ktéry nie spowoduje uszkodzenia powierzchni
kosza oraz otaczajacej zieleni.

Mycie koszy powinno odbywac sie na biezgco w ciggu miesigca, wg potrzeb tak aby kosze byty czyste.
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10. Naprawa koszy

Naprawa koszy polega na demontazu elementdw i usunieciu uszkodzenia oraz pomalowaniu kosza, zgodnie z poz. nr 8
niniejszej ST.

11.Zakup i montaz koszy

Zakup, dostawa i montaz kosza na Smieci wskazanej przez IN ZZM. Sposdéb montazu kosza w zaleznosci od jego typu na
fundamencie, stawiane (betonowe ) lub przykrecane do podtoza, w uzgodnieniu z IN ZZM. Modele koszy stosowane w
terenach zieleni miejskiej przedstawiajg ponizsze fotografie, a doktadne parametry zostang wskazane przez IN ZZM.

12. Demontaz koszy

Demontaz koszy polega na wykopaniu kosza wraz z fundamentem lub odkreceniu od podtoza, zatadowaniu ,transporcie
oraz wywozie i utylizacji. Powstate doty nalezy zasypac ziemig urodzajng, a teren wokdt uporzagdkowaé. W przypadku,
gdy kosz montowany byt w nawierzchni, powstate otwory lub uszkodzenia nalezy wyréwnac i uzupetni¢ nawierzchnie.

DZIAL Il - Ogrodzenia

13. Malowanie ogrodzenia

Przed malowaniem ogrodzenie nalezy doktadnie oczysci¢ wszystkie elementy ze starej farby.

Po doktadnym oczyszczeniu i usunieciu kurzu i pytu, natozy¢ nalezy réwnomiernie podktad/preparat gruntujacy, po jego
wyschnieciu, natozy¢ nalezy dwukrotnie réwnomiernie materiat do aplikacji, wskazany przez producenta danego
ogrodzenia, zmiana preparatu kazdorazowo musi uzyskac akceptacje IN ZZM.

Docelowy kolor ogrodzenia nalezy uprzednio uzgodnié z INTZ ZZM. Do czasu, wyschniecia preparatu, ogrodzenie nalezy
oznakowa¢ w sposéb nie uszkadzajgcy natozonego preparatu. Po catkowitym wyschnieciu, element ostrzegawczy
nalezy zdemontowac i wywiezé.

14. Mycie ogrodzenia

Mycie ogrodzenia polega na doktadnym oczyszczeniu za pomocg wody z dodatkiem detergentu nie powodujgcego
uszkodzenia zaréwno ogrodzenia, jak i otaczajacej zieleni. Po usunieciu wszelkich zanieczyszczen (w tym odchodoéw
ptasich) ogrodzenie nalezy sptukaé czystg woda, a teren wokot uporzadkowacd. Mycie ogrodzenia to réwniez usuwanie
wszelkiego rodzaju napiséw i graffiti oraz naklejek. Do mycia ogrodzenia nalezy uzywaé sprzetu, ktéry nie spowoduje
uszkodzenia powierzchni ogrodzenia oraz otaczajgce;j zieleni.

Mycie ogrodzenia powinno odbywac sie dwa razy w sezonie, po uzgodnieniu z IN ZZM.

DZIAL IV — Place Zabaw

15. Wymiana piasku w piaskownicy

Polega na wybraniu, zatadunku i wywozie istniejgcego piasku na gteb. 0,5m oraz zakupie, dostarczeniu i wsypaniu
Swiezego piasku do piaskownicy w ilosci odpowiedniej dla danego modelu piaskownicy, zgodnie z zaleceniami
producenta. Wymiana piasku w piaskownicy odbywa sie dwukrotnie w sezonie, pierwszy raz do 30 kwietnia, drugi do 31
lipca.

16. Dozor placéw zabaw, sitowni i boisk sportowych

Dozér placéw zabaw i innych obiektow, polega na codziennej kontroli stanu technicznego wszystkich urzadzen oraz
nawierzchni i ogrodzenia na terenie danego placu zabaw, sitowni czy innego obiektu sportowego (potwierdzony
wpisem w rejestrze codziennych kontroli), natychmiastowym zabezpieczeniu powstatych zagrozen, naprawie uszkodzen
w nawierzchni bezpiecznej, biezgcym uzupetnianiu materiatu nawierzchni (piasek, kamienie ptukane, elementy
nawierzchni syntetycznych) szczegdélnie w strefach bezpieczerstwa urzadzen, naprawie uszkodzonych urzadzen
zabawowych (z wyjatkiem elementéw konstrukcyjnych) a takie uzupetnianiu elementéw i czesci urzadzen
(zniszczonych lub uszkodzonych) zgodnie z karta techniczng zamontowanych urzadzen; konserwacji czesci ruchomych
( smarowanie, docigganie srub, uzupetnianie zaslepek, regulacji naciggu lin- zg. z kartami techn. | instr. obstugi
urzadzen) usuwaniu napisow, graffiti oraz naklejek z urzadzen zabawowych , sitowych itp.. Czesci zamienne powinny
spetnia¢ wymagania producenta. Dozér obejmuje wszystkie obiekty w rejonie — zardwno istniejace, jak i powstate
podczas trwania umowy.

DZIAL V — Nawodnienia

17.Biezaca obstuga i utrzymanie w sprawnosci systemow automatycznego nawadniania

Obstuga systemdw nawadniajgcych polega na:

- przygotowaniu systemow do sezonu letniego poprzez wykonanie uruchomienia prdobnego, sprawdzenie dziatania
wszystkich sekcji, wymiane bgdz naprawe wszelkiego rodzaju uszkodzen i brakujacych elementdw, regulacje wszystkich
zraszaczy oraz prawidtowe utozenie linii kroplujgcych — nalezy wykonaé do 15 kwietnia br.,
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- biezacym dozorze systemoéw nawadniania, a w tym: regulacje poszczegdlnych zraszaczy oraz prawidtowe uktadanie
i mocowanie linii kroplujacych oraz kontrole zuzycia wody,

- biezacej regulacji dawek podlewania poszczegdlnych rodlin i trawnikéw, w sposéb zapewniajgcy odpowiednie
nawodnienie roslin,

- biezacym kontrolowaniu stanu licznika oraz powiadamianiu IN ZZM o wszelkich nieprawidtowosciach z tym
zwigzanych, a dodatkowo skfadaniu raportow do ZZM ze stanu poszczegdlnych licznikdw, co pigtek faksem badz
mailem,

- biezgcej wymianie, naprawie niesprawnych, uzupetnianiu zdewastowanych i uszkodzonych zraszaczy,
linii kroplujgcych, instalacji nawadniania do korzeniowego, czujnikdw deszczu itp. — uzyte elementy muszg byc¢ zgodne z
zaleceniami producenta danego systemu oraz uzyskac akceptacje IN ZZM, w jak najszybszym terminie, rowniez w trybie
awaryjnym, podczas wystgpienia awarii, rosliny i trawniki do czasu jej usuniecia, nalezy podlewa¢ beczkowozami
0 pojemnosci do im’,

- przygotowanie do sezonu zimowego poprzez odwodnienie i przedmuchanie ciggéw nawadniajgcych w zaleznosci
od typu systemu.

DZIAL VI — Prace pozostate

18. Biezaca obstuga urzadzenia do odstraszania ptakow

Polega na biezgcym dozorowaniu sprawnosci urzadzenia do odstraszania ptakdéw, wymianie i tadowaniu akumulatoréw
obstugujacych odstraszacz, naprawie badz wymianie (w przypadku niesprawnosci) catego urzadzenia, badz
poszczegdlnych jego elementdéw.

19. Studnie, stupki blokujgce , murki ozdobne

Naprawa uszkodzen i uzupetnianie brakujgcych elementéw, poprawianie osadzenia, usuwanie zagrozen; odtwarzanie
malatury.

20. Malowanie pergoli

Malowanie pergoli nalezy wykonaé wiosng przed rozpoczeciem wegetacji roslin, od razu gdy warunki atmosferyczne
nato pozwolg. Przed malowaniem pergoli (elementéw konstrukcji stalowych i elementéw drewnianych) nalezy
doktadnie oczysci¢ wszystkie elementy z istniejgcej farby i lakieru za pomocg odpowiednich preparatéw lub sprzetu.

Po doktadnym oczyszczeniu i usunieciu kurzu i pytu, natozy¢ nalezy rownomiernie podktad/preparat gruntujacy,
po jego wyschnieciu, natozy¢ nalezy dwukrotnie rownomiernie materiat do aplikacji, wskazany przez producenta dane;j
pergoli, zmiana preparatu kazdorazowo musi uzyskac¢ akceptacje IN ZZM.

Docelowy kolor pergoli nalezy uprzednio uzgodnic z INTZ ZZM.

Do czasu, wyschniecia preparatu, pergole nalezy oznakowaé w sposob nie uszkadzajgcy natozonego preparatu. Po
catkowitym wyschnieciu, element ostrzegawczy nalezy zdemontowacé i wywiez¢.

21.Mostki, ktadki

Utrzymywanie wtasciwego stanu technicznego obiektdw. Uzupetnianie brakujgcych elementéw naprawy uszkodzen
,uzupetnianie ubytkow, konserwacja (malowanie).

22.Malowanie, utrzymanie sprawnosci i konserwacja masztow flagowych

Przed malowaniem masztow nalezy doktadnie oczysci¢ wszystkie ich elementy z istniejgcej farby.

Po doktadnym oczyszczeniu i usunieciu kurzu i pytu, natozy¢ nalezy réwnomiernie podktad/preparat gruntujacy, po jego
wyschnieciu, natozy¢ nalezy dwukrotnie rownomiernie farbe do metalu w rodzaju i kolorze ustalonym z INTZ ZZM.
Termin malowania masztéw nalezy uzgodnic z IN ZZM.

Utrzymanie i konserwacja masztdw to réwniez biezgca kontrola sprawnosci funkcjonowania wszystkich elementéw
masztow oraz biezgca naprawa i wymiana uszkodzonych lub zniszczonych elementéw i osprzetu.

23.Zakup, dostawa i montaz zapor do drzew

Polega na zakupie, dostawie i montazu barierek przy drzewach z rury stalowej ocynkowanej metoda ogniowg —
fi 60,3 x 2,9 mm i szerokosci 0,9m, wysokosci 1,6m. Do zakotwiczenia barierki nalezy cze$¢ podziemng zala¢ betonem.
24.Konserwacja nawierzchni mineralnych

Obejmuje zakres robdét okreslony w instrukcji konserwacji nawierzchni typu HanseGrand .

25.Wybiegi dla pséw

Wyréwnywanie nawierzchni, naprawy i konserwacja (z malowaniem) urzadzen zamontowanych na wybiegu ,
utrzymanie i naprawa elementow ogrodzen.

26.Schody

Utrzymywanie wtasciwego stanu technicznego, naprawy uszkodzen, uzupetnianie ubytkdw (w tym nawirzchni
mineralnych podestéw), konserwacja.

27.Regulaminy

Utrzymywanie w’ras’ciw&ﬁ stanu technicznego — naprawy uszkodzen, korekty osadzenia, usuwanie graffiti.
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28.Prace réine

Obejmuja wszelkie prace zwigzane z konserwacjg i utrzymaniem matej architektury i systeméw nawadniajgcych, ktore
nie zostaty przewidziane zakresem, a ktérych wykonanie bedzie konieczne. Roboczogodzina powinna uwzgledniaé
robocizne, prace sprzetu, oraz uzytego materiatu.

6. KONTROLA ROBOT

DZIAL | - tawki

Kontrola polega na sprawdzeniu prawidtowosci:
- oczyszczenia tawek ze starej farby, badz lakieru,
- rodzaju i koloru uzytego materiatu do aplikacji,
- doktadnosci pokrycia materiatem do aplikacji,
- doktadnosci mycia oraz uzytego srodka,

- jakos$ci uzytych materiatéw i elementéw,

- sposobu montazu,

- zabezpieczenia oraz uporzgdkowania terenu,

- wykonanych napraw.

DZIAL Il - Kosze na $mieci

Kontrola polega na sprawdzeniu prawidtowosci:
- oczyszczenia koszy ze starej farby,

- rodzaju i koloru uzytego materiatu do aplikacji,
- doktadnosci pokrycia materiatem do aplikacji,
- doktadnosci mycia oraz uzytego srodka,

- jakosci uzytych materiatéw i elementow,

- sposobu montazu,

- zabezpieczenia oraz uporzgdkowania terenu,

- wykonanych napraw.

DZIAL Il - Ogrodzenia

Kontrola polega na sprawdzeniu prawidtowosci:
- oczyszczenia ogrodzenia ze starej farby, badz lakieru,
- rodzaju i koloru uzytego materiatu do aplikacji,
- doktadnosci pokrycia materiatem do aplikacji,
- doktadnosci mycia oraz uzytego srodka,

- jakosci uzytych materiatéw i elementow,

- sposobu montazu,

- zabezpieczenia oraz uporzgdkowania terenu,

- wykonanych napraw.

DZIAL IV — Place Zabaw i obiekty sportowe
Kontrola polega na sprawdzeniu prawidtowosci sprawowanego dozoru, wykonanych prac konserwacyjnych, utrzymania
urzadzen i nawierzchni, wykonania zabezpieczen i napraw.
DZIAL V — Nawodnienie

Kontrola polega na sprawdzeniu prawidtowosci:
- funkcjonowania systemoéw,

- dawkowania wody do roslin i trawnika,

- zuzycia wody,

- wykonanych napraw.

DZIAL VI - Prace réine

Kontrola polega na sprawdzeniu prawidtowosci:
- malowania,

- mycia,

- usuwania graffiti, napiséw i naklejek,

- sprawnosci elementow matej architektury,

- wykonanych napraw i uzupetnien

7. ODBIOR ROBOT
Termin odbioru za dany miesigc Wykonawca uzgadnia z Zamawiajgcym przedktadajagc wycene za dany miesigc
oraz prowadzong na biezaco ksiege obmiarow robdt, ktéra bedzie obejmowata prace wykonane w okresie danego
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miesigca z wyszczegdlnieniem terminu ich wykonania, a takze wypetniony w danym okresie rozliczeniowym rejestr
kontrolo codziennych na placach zabaw i obiektach sportowych.

W przypadku pozycji ryczattowych, kwota za dany miesigc zostanie zaptacona tylko i wytacznie, jezeli we wszystkie
dni w miesigcu (badz w terminach wyznaczonych w ST), poszczegdlne elementy, badz caty obiekt bedzie spetniat
wymagania ST i IN ZZM na catej powierzchni.

Podczas komisyjnego odbioru robét zostanie sporzadzony protokoéf.

8. PODSTAWA PLATNOSCI
Podstawg ptatnosci za dany miesigc bedzie protokét odbioru wraz z wyceng wykonanych prac.

9. PRZEPISY ZWIAZANE | LITERATURA
-Ustawa z dnia 07 lipca 1994r. Prawo Budowlane (Dz.U. z 2003r. Nr 207, poz.2016 z pdzniejszymi zmianami
oraz przepisy wykonawcze do ustawy),
-Ustawa o wyrobach budowlanych z dnia 16 kwietnia 2004r. (Dz.U.92/88),
-Polskie Normy PN-EN i DIN, instrukcje, karty techniczne,
-Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych i montazowych ,, matej architektury ”, PN- EN 748-2001.,
PN-EN 1176, PN-EN 1177,DIN, karty techniczne, instrukcje instalowania,
-Ustawa o odpadach z 14.12.2012 Dz.U.2013.21 z dn.08.01.2013r. z pdZniejszymi zmianami.
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