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SPECYFIKACJA
TECHNICZNEGO WYKONANIA | ODBIORU ROBOT

PROJEKT ZIELENI PARKOWEJ WRAZ Z KOREKTA UKLADU KOMUNIKACYJNEGO
W CZESCI PARKU NA OSIEDLU TYSIACLECIA W POZNANIU.

1. OBIEKT

Czes¢ Parku na Osiedlu Tysigclecia, w Poznaniu. Teren o oznaczeniach ewidencyjnych: obreb
Chartowo, arkusz 06, dziatka nr 30, 31, 32/2, 33,6, 34/4, 53/2, 54/4, 58/2, 63/3, 63/5, 26/5cz.,
27/20cz., 29/4.

Powierzchnia opracowania obejmuje obszar ok. 22470 m?.

2. PRZEDMIOT SPECYFIKACJI TECHNICZNEGO WYKONANIA | ODBIORU
ROBOT (STWIOR)

Przedmiotem niniejszej specyfikacji STWiIOR sg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru prac
zwigzanych z przebudowg szaty roslinnej na terenie czesci Parku na Osiedlu Tysigclecia w
Poznaniu:

CPV: 77 21 1400-6 Ustugi wycinania drzew,

CPV: 77 31 0000-6 Ustugi sadzenia roslin oraz utrzymania terenéw zielonych.

(wedtug Wspdlnego Stownika Zaméwien)

3. ZAKRES STOSOWANIA SPECYFIKACJI TECHNICZNEGO WYKONANIA |
ODBIORU ROBOT (STWIOR)

Specyfikacja STWIOR stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji umowy

robét zwigzanych z wykonaniem zadania wymienionego w punkcie 2..

4. ZAKRES ROBOT OBJETYCH SPECYFIKACJA TECHNICZNEGO WYKONANIA |
ODBIORU ROBOT (STWIOR)

Wymagania ogolne nalezy rozumieé i stosowaé w powigzaniu z niniejszg Specyfikacja STWIOR dla
robot dotyczgeych prac w zakresie ksztattowania terendw zieleni wraz z robotami towarzyszgcymi.
Szczegodtowy zakres czynnosci zawarty jest w katalogach:

a) KNR 2-01 Budowle i roboty ziemne,



b) KNR-W 2-01 BUDOWLE | ROBOTY ZIEMNE,
c) KNR 2-21 Tereny zieleni.

4.1. Ogdélne wymagania dotyczace roboét

4.2.

43.

Wykonawca roboét jest odpowiedzialny za jakos$¢ ich wykonania oraz za ich zgodnos$c¢ ze Specyfikacjg
Technicznego Wykonania i Odbioru Robot (STWIOR) i Dokumentacjg Projektowg (PW).
Prace rozbiérkowe prowadzone na terenie budowy, nalezy wykona¢ zgodnie z obowigzujgcymi

przepisami budowlanymi i BHP.

Zgodnosé robot ze Specyfikacjg Technicznego Wykonania i Odbioru Robét (STWIOR)

Specyfikacja Technicznego Wykonania i Odbioru Robét (STWIOR) oraz Dokumentacja Projektowa
(PW) stanowig cze$¢ umowy, a wymagania wyszczegolnione choc¢by w jednym z nich sa
obowigzujgce dla Wykonawcy. W przypadku rozbieznosci opis wymiarow jest wazniejszy od
odczytéw ze skali rysunkow. Wykonawca nie moze wykorzysta¢ btedéw w dokumentaciji technicznej,
a o ich wykryciu powinien natychmiast poinformowaé Inspektora Nadzoru. Dane okreslone w
Specyfikacji STWIOR bedg uwazane za wartosci docelowe, od ktérych dopuszczalne sg odchylenia
w ramach okreslonego przedziatu tolerancji. W przypadku, gdy materiaty lub roboty nie bedg w peni
zgodne ze STWIOR i wplynie to na jakos$¢ robdt, to takie materiaty bedg niezwtocznie zastgpione

innymi, a roboty rozebrane i wykonane ponownie na koszt Wykonawcy.

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczace prowadzenia robét:
przy wykonaniu obsadzen na terenie obiektu (wedtug projektu ,,Projekt zieleni parkowej wraz z
korekta uktadu komunikacyjnego w czesci Parku na Osiedlu Tysigclecia w Poznaniu”).
obejmuja:
SCIECIE DRZEW
1. Odciecie pitg mechaniczng gatezi, konaréw i czesci pnia oraz opuszczenie ich na linach.
Podragbanie Sciecie pnia pitg mechaniczna.

Pociecie pnia na odcinki dogodne do transportu.

A oD

Utozenie gatezi i konaréw w stosy.

RECZNE KARCZOWANIE PNI

Odkopanie pnia i korzeni.

Odrabanie korzeni i wydobycie pnia z dotu.
Odsuniecie pnia i korzeni na odlegto$¢ do 10 m.

Utozenie korzeni w stosy.
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Zasypanie dotu.

WYWOZENIE DLUZYC, KARPINY | GALEZI

10. Zatadowanie reczne ze stosow diuzyc, karpiny oraz draggowiny i gatezi na przyczepy zwykte.

1. Przewiezienie na odlegtos¢ 10,0 km i wytadowanie.



12.
13.
14.
15.
16.

17.
18.
19.

20.
21.
22.
23.
24.

25.

26.
27.

28.
20.

30.
31.

32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.

SADZENIE DRZEW

Segregowanie i zadotowanie roslin.

Wyznaczenie miejsc sadzenia.

Wykopanie dotow.

Zaprawienie dotéw ziemig urodzajng.

Posadzenie drzew z dowiezieniem oraz przycieciem koron i korzeni:

— lisciastych form piennych; z catkowitg zaprawa dotéw; srednica/gtebokosé: 1,0/0,7 m,
— iglastych; z catkowitg zaprawg dotéw; srednica/gtebokosé: 0,7/0,7 m.
Osadzenie palikow z przycieciem oraz przywigzanie drzew.

Podlanie i wykonanie misek (lub kopczykdéw).

Rozplantowanie lub ztozenie na poboczu pozostatej ziemi.

ZDJECIE DARNI W MIEJSCACH PLANOWANYCH OBSADZEN
Wyciecie i pocigcie darni topata.

Odspojenie od podtoza.

Zatadowanie ptatéw darni na przyczepy skrzyniowe.

Transport darniny ciggnikiem na odlegtos¢ 10,0 km.

Wytadowanie darni.

SADZENIE KRZEWOW

Segregowanie i zadotowanie roslin.

Wyznaczenie miejsc sadzenia.

Wykopanie dotéw:

— $rednica i glebokos¢ dotu: 30,0 cm,

— z catkowitg zaprawg dotow.

Zaprawienie dotow ziemig zyzng.

Posadzenie krzewow lisciastych form naturalnych z dowiezieniem oraz przyciecie koron

i korzeni; sadzenie z catkowitg zaprawg dotdw; srednica/gtebokos¢: 0,3 m.

Podlanie.

Rozplantowanie lub ztozenie na poboczu pozostatej ziemi.
SADZENIE ROZ

Przekopanie gleby rodzime;.

Rozwiezienie i rozrzucenie warstwy ziemi zyznej grubosci 5 cm.
Wymodelowanie rabaty z wyréwnaniem grabiami.

Wyznaczenie miejsc sadzenia.

Doniesienie roz.

Posadzenie roz.

Podlanie.



SCIOLKOWANIE KORA

39. Rozwiezienie kory.
40. Reczne rozrzucenie kory; grubos¢ warstwy 5,0 cm.
41. Wyréwnanie warstwy kory.
UPORZADKOWANIE MIEJSC PROWADZONYCH ROBOT

— po zakonczeniu kazdego z etapéw pozostawi¢ obiekt w stanie uporzgdkowanym.

42. Zebranie i ztozenie zanieczyszczeh w pryzmy.

43. Wywiezienie zanieczyszczen z terenu budowy.

4.4. Wyszczegodlnienie i opis prac towarzyszacych i robé6t tymczasowych

5.1.

5.2.

5.3.

W trakcie realizacji inwestycji Zamawiajgcy zaktada wystgpienie robot tymczasowych zwigzanych
jedynie z urzadzeniem placu budowy, zachowaniem bezpiecznych warunkéw wykonywania robot
budowlanych, zabezpieczeniem ppoz., eliminacjg powstajgcych w trakcie robot ewentualnych
okolicznosci, ucigzliwych dla funkcjonowania obiektu, oraz z utrzymaniem komunikacji wewnetrznej
na terenie realizacji inwestycji. Koszty wynikajagce z wykonania powyzszych robot oferent
zobowigzany jest uwzgledni¢ w cenie sporzadzonej oferty.

INFORMACJE O TERENIE BUDOWY

Informacje ogodlne o terenie budowy

Budowa obejmuje teren zieleni potozony w czesci potudniowej Parku na Osiedlu Tysigclecia, w
Poznaniu. Sg to dziatki o oznaczeniach ewidencyjnych nr: 30, 31, 32/2, 33,6, 34/4, 53/2, 54/4, 58/2,
63/3, 63/5, 26/5cz., 27/20cz., 29/4, obreb Chartowo, arkusz 06.

Wijazd na w/w dziatki odbywa sie:

a) przez chodnik, z ulicy Chartowo,

b) z alei ksiedza Mieczystawa Radziejewskiego.

Przekazanie terenu budowy
Zamawiajgcy w terminie okreslonym w umowie z Wykonawcg przekaze Wykonawcy teren budowy

wraz z niezbednymi uzgodnieniami i opiniami dotyczgcymi wykonania przedmiotu zamdwienia.

Urzadzenie i zabezpieczenie terenu budowy

Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji robét,
az do zakonhczenia i odbioru koricowego robot w tymczasowe urzgdzenia zabezpieczajgce.
Urzadzenie placu budowy nalezy zaplanowa¢ i uzgodni¢ z Zamawiajgcym przed rozpoczeciem
budowy. Ze wzgledu na peine zapewnienie bezpieczehstwa w trakcie wykonywania robdt, plac
budowy nalezy odpowiednio oznakowa¢ i ogrodzi¢, uniemozliwiajagc w ten sposdb dostep osobom
trzecim.



5.4.

5.5.

5.6.

5.7.

5.8.

W miejscu widocznym nalezy umiesci¢ budowlang tablice informacyjng zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami.

Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrebnej zaptacie i przyjmuje sie, ze jest wigczony
W cene umowna.

Urzadzenie placu budowy polegaC bedzie na dowiezieniu i utrzymaniu wszelkich niezbednych
maszyn, niezbednych w trakcie budowy podtgczen zasilajgcych i odprowadzajgcych, ich eksploataciji
oraz ich rozebraniu, demontazu i wywiezieniu.

Wykonawca robdét na biezgco zobowigzany bedzie do sprzgtania oraz nalezytego utrzymania
przylegtych drég.

Ochrona srodowiska w czasie wykonywania robét

Wykonawca ma obowigzek zna¢ i stosowa¢ w trakcie wykonywania robét wszelkie przepisy
dotyczace ochrony srodowiska naturalnego.

W okresie trwania budowy i robét wykonczeniowych Wykonawca bedzie podejmowaé wszelkie
uzasadnione kroki majgce na celu stosowanie sie do przepiséw i norm dotyczacych ochrony
Srodowiska na terenie i wokdot budowy oraz unika¢ uszkodzen lub ucigzliwoéci dla osob oraz
wiasnosci prywatnej i spotecznej wynikajgcych ze skazenia, hatasu lub innych przyczyn powstatych w
nastepstwie sposobu dziatania w zwigzku z wykonywaniem kontraktu.

Ochrona istniejacego drzewostanu
W trakcie prowadzenia prac Wykonawca zobowigzany jest do nalezytego zabezpieczenia
istniejgcych drzew (zaréwno pni jak i korzeni).

Ochrona pozarowa

Wykonawca bedzie przestrzegat wszelkich przepiséw dotyczacych ochrony przeciwpozarowej w
trakcie wykonywania kontraktu. Materiaty tatwopalne bedg skladowane i zabezpieczone przed
osobami niepowotanymi w sposob zgodny z odpowiednimi przepisami.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym jako
rezultat realizacji robét, albo przez personel Wykonawcy i powinien posiada¢ odpowiednie
ubezpieczenie od nastepstw pozaru na terenie budowy.

Materiaty szkodliwe dla otoczenia

Materiaty, ktére w sposéb trwaty sg niebezpieczne dla otoczenia nie mogg byé dopuszczone do
uzycia w wykonawstwie robo6t. Materiaty czasowo szkodliwe dla srodowiska, ktérych szkodliwosc
zanika po wykonaniu robot, mogg by¢ uzyte pod rygorem przestrzegania wymagan technologicznych

ich wbudowania, okreslonych w stosownych certyfikatach i $wiadectwach dopuszczenia.

Ochrona wlasnosci publicznej
Wykonawca odpowiada za ochrone instalacji na powierzchni ziemi i urzadzenia podziemne, takie jak

kable, rurociggi itp., zlokalizowane na terenie budowy, jak rowniez w bezposrednim jej sgsiedztwie.



5.9.

O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji lub sieci Wykonawca niezwiocznie powiadomi
Inspektora Nadzoru, wiasciciela lub ich zarzgdce oraz bedzie z nimi wspodtpracowat dostarczajgc
wszelkiej niezbednej pomocy w dokonaniu naprawy.

Wykonawca odpowiada za wszelkie uszkodzenia elementéw istniejgcej infrastruktury technicznej na
powierzchni ziemi, napowietrznej oraz podziemnej, wykazanej w dokumentach przekazanych przez

Zamawiajgcego.

Bezpieczenstwo i higiena pracy

Podczas realizacji robét Wykonawca przestrzegaé bedzie przepiséw dotyczacych bezpieczenstwa i
higieny pracy. W szczegdlnosci Wykonawca ma obowigzek zadbac¢, aby personel nie wykonywat
prac w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spetniajgcych odpowiednich
wymagan sanitarnych.

Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzgdzenia zabezpieczajgce, socjalne oraz
sprzet, odpowiednig odziez roboczg dla ochrony zdrowia i zycia oséb zatrudnionych na budowie oraz
dla zapewnienia bezpieczenstwa publicznego.

Ustala sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okreslonych powyzej nie

podlegajg oddzielnej zaptacie i sg uwzglednione w cenie umowne;j.

5.10. Ochrona i utrzymanie robét

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone robét oraz wszelkie materiaty i urzgdzenia uzywane
do wykonywania robét od daty rozpoczecia do daty zakonczenia prac (do wydania potwierdzenia
przez Inspektora Nadzoru).

Wykonawca bedzie utrzymywaé roboty do czasu odbioru ostatecznego w taki sposdéb, aby
poszczegblne elementy wykonanej inwestycji jak rowniez cato$¢ zadania byly w stanie
zadowalajacym przez caty czas, az do momentu odbioru koncowego. Jesli Wykonawca zaniedba
swoje obowigzki w tym zakresie, to na polecenie Inspektora Nadzoru jest zobowigzany do ich

wykonania w terminie 24 godzin od otrzymania takiego polecenia.

5.11. Stosowanie przepiséw prawnych oraz innych zwigzanych z procesem budowlanym

Wykonawca zobowigzany jest do zaznajomienia sie z wszystkimi obowigzujgcymi przepisami, a
przede wszystkim normami, warunkami technicznymi wykonania robo6t, ktére w jakichkolwiek sposéb
zwigzane sg z robotami prowadzonymi na placu budowy i bedzie w petni odpowiedzialny za ich
przestrzeganie podczas prowadzenia prac. Wykonawca przestrzegat bedzie praw patentowych i
bedzie w petni odpowiedzialny za wypetnienie wszelkich wymagan prawnych odnosnie wykorzystania
opatentowanych urzadzen, technologii lub stosowanych metod oraz bedzie w sposob cigglty
informowac Inspektora Nadzoru o swoich dziataniach, przedstawiajgc kopie niezbednych zezwolen i

inne odnosne dokumenty.

5.12. Dokumenty budowy

Do dokumentéw budowy zalicza sie:



— Dziennik Budowy,

— Ksigzke obmiaréw pozwalajgca na rozliczenie faktycznego postepu kazdego z elementéw robdt;
obmiary wykonanych robét przeprowadza sie w sposob ciggly w jednostkach przyjetych w

przedmiarze i kosztorysie i wpisuje do rejestru pomiaréw,
— potwierdzenie zgtoszenia wykonywanych robot,
— protokot przekazania placu budowy,
— protokoty odbioru robét (w tym wymagane przepisami protokoty branzowe),
— protokoty z narad i ustalen,
— korespondencje na budowie,

— ewentualne umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi.

5.13. Przechowywanie dokumentéw budowy

6.1.

6.2.

6.3.

6.4.

Dokumenty budowy przechowywane bedg na terenie budowy w miejscu odpowiednio
zabezpieczonym. Zaginiecie ktéregokolwiek z dokumentéw spowoduje jego natychmiastowe
odtworzenie w formie przewidzianej prawem. Wszelkie dokumenty budowy bedg zawsze dostepne

dla Inspektora Nadzoru i przedstawiane do wgladu na zyczenie Zamawiajgcemu.

OKRESLENIA PODSTAWOWE
Wystepujgce w niniejszej specyfikacji STWIOR okreslenia podstawowe sg zgodne z obowigzujgcymi,

odpowiednimi polskimi normami i definicjami.

Uwaga:
Nazwy handlowe materiatéw uzyte w Dokumentach Przetargowych i Dokumentacji Technicznej
winny byc¢ traktowane jako definicje standardu, a nie jako konkretne nazwy handlowe zastosowanych

materiatow.

Bryta korzeniowa

uformowana przez szkotkowanie bryta ziemi z przerastajgcymi jg korzeniami rosliny.

Darn
zwarta okrywa tgk, utworzona przez ro$liny o silnie rozwinietych, gestych systemach korzeniowych
traw, ktére przerastajg glebe powodujac jej silne zwigzanie.

Drzewo
wieloletnia roslina o zdrewniatym jednym pedzie gtéwnym (pniu) albo zdrewniatych kilku pedach

gtéwnych i gateziach tworzgcych korone w jakimkolwiek okresie podczas rozwoju rosliny.

Forma naturalna krzewéw

forma rosliny zgodna z naturalnymi cechami wzrostu danego gatunku lub odmiany.
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6.5.

6.6.

6.7.

6.8.

6.9.

7.1.

Forma pienna drzew

drzewa z prawidtowo wyprowadzonym pniem oraz uformowang korona.

Kora do sciétkowania

materiat pozyskany z drzew iglastych lub lisciastych, dobrze przekompostowany, stuzgcy do
Scidtkowania powierzchni wokét pojedynczych roslin lub miedzy roslinami posadzonymi w grupach;
ograniczajgcy wzrost chwastéw; pozwalajgcy zachowac¢ wilgotnos¢ podtoza; chronigcy przed

wahaniami temperatury.

Krzew
wielopedowa zdrewniata ro$lina, ktdrej gtéwne pedy wyrastajg nie wyzej niz 10 cm nad szyjka

korzeniowa.

Materiat roslinny

sadzonki drzew, krzewow.

Ziemia urodzajna
ziemia posiadajgca zdolnos¢ zaspokojenia potrzeb roslin i wydania plonu, umozliwiajgca im

prawidiowy rozwdj.

MATERIALY

Wykonawca zobowigzany jest do zastosowania i wbudowania materiatéw:
a) zgodnych z ustaleniami oraz wymogami Zamawiajgcego,
b) zgodnych z parametrami okreslonymi w projekcie wykonawczym,

c) posiadajacych odpowiednie swiadectwa dopuszczenia, atesty i certyfikaty.

Podstawowymi materialami stosowanymi do zatozenia terenow zieleni wedtug zasad niniejszej
SST sa:

7.1.1. Kora:

Kora przekompostowana jest materiatem wykonczeniowym przy sadzeniu drzew, krzewdw.

Kora przekompostowana powinna by¢é wylozona warstwg 5 cm po posadzeniu i uformowaniu misek
wokét pni drzew oraz w grupach krzewow. Do wykonczenia powierzchni nalezy uzyé kory
przekompostowanej rozdrobnionej. Wielkos¢ poszczegdlnych frakcji kory przekompostowanej nie
powinna przekracza¢ 5,0 cm dtugosci oraz 1,0 cm $rednicy. Kora przekompostowana, powinna byé
sterylna (tzn. pozbawiona nasion chwastéw i zarodnikéw grzyboéw), pozbawiona zanieczyszczen

chemicznych i odpadow;
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7.1.2. Drzewa:

Wymagania jakosciowe

Oznaczenie
. Gatunek ‘s
na planie Wysokosé
uformowania Obwad pnia llo$¢ pedow
korony
Drzewa lisciaste:
10 pedow
1. Acer. nggunplo Varlega'tum min. 2,5 m 16,0-18,0 cm sz!ﬂeletlowych
klon jesionolistny odm. biatopstra o $rednicy min.
1,5cm
10 peddéw
5 Acer plataQOIfles Royal’ Red min. 2,5 m 16,0-18,0 cm sz!qelet.owych
klon pospolity ‘Royal Red o Srednicy min.
1,5cm
10 pedow
3 Betula utl!lS Door?nbos , min. 2,5 m 16,0-18,0 cm sz!qeletlowych
brzoza pozyteczna ‘Doorenbos o srednicy min.
1,5cm
10 pedow
4. frgxmus gxcels:or J_a'spldea min. 2,5 m 16,0-18,0 cm sz!qelet.owych
jesion wyniosty odm. zéttopedowa o Srednicy min.
1,5cm
10 pedow
. szkieletowych
.25 16,0-18,0 ] . .
5 Quercus robur f. fastigiata min m ‘m 1o Srednicy min.
' dab szyputkowy odm. stozkowata 1,5¢cm
pokrdj prawidtowy dla odmiany
10 pedow
Sorbus aria ) szkieletowych
6. jarzab maczny min. 2,5m 16,0-18,0cm | o grednicy min.
1,5cm
10 pedow
Tilia tomentosa ‘Brabant’ . szkieletowych
7. lipa srebrzysta ‘Brabant’ min. 2,5 m 16,0-18.0cm | o grednicy min,
1,5cm
Oznaczenie Wymagania jakosciowe
na planie Gatunek ‘x
Wysokosé
Drzewa iglaste:
Larix decidua .
8. o min. 1,8 m
modrzew europejski
0. Pinus nigra min. 1,8 m
sosna czarna
10. Pseudotsuga menziesii min. 1,8 m

daglezja zielona
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7.1.3. Krzewy:

egzemplarze o minimum 3 pedach szkieletowych, uksztattowanych nie wyzej niz 10,0 cm nad szyjkg

korzeniowa.
Oznaczenie Wymagania jakosciowe
na planie Gatunek ‘A . .
Wysokosé Pojemnik

1. Berberis thunbergii ‘Atropurpurea 20,0-25,0 cm co
berberys Thunberga odm. purpurowa

12. Berberis thunbergii ‘Atropurpurea Na_ma 10,0-20.0 cm co
berberys Thunberga odm. purpurowa niska

13. Qhaenqmejes Japonica 30,0-40,0 cm Cc2
pigwowiec japonski
Cornus alba ‘Spaethii’

14. deren biaty ‘Spaethii’ 20,0-40,0 cm C2

15. Forsythia ‘Maluch’ 20,0-40,0 cm c2
forsycja ‘Maluch

16. Hippophaé rhamnoides "Hikul 30,0-50,0 cm Cc2
rokitnik pospolity ‘Hikul

17. l__lgustrum vglg?re Atrov!rens 20,0-30,0 cm co
ligustr pospolity ‘Atrovirens

18. Physocarpus qpu{lfollu‘s . Dlab?lo 40,0-50,0 cm co
pecherznica kalinolistna ‘Diabolo

20. Spiraea x cm‘erea Gl"ef,shelm 30,0-40,0 cm co
tawuta szara ‘Grefsheim
Spiraea japonica ‘Anthony Waterer’

21. tawuta japonska ‘Anthony Waterer’ 30,0-40,0 cm C2

22, Splraeg jap'onlc‘a Golden Prlncgss 15,0-20.0 cm co
tawula japonska ‘Golden Princess

23. Viburnum lantana 40,0-50,0 cm c3
kalina hordowina

24, Weigela florida ‘Nana Variegata 30,0-40,0 cm c3

krzewuszka cudowna ‘Nana Variegata’

7.1.4. Réze okrywowe:

krzewy réz — materiat zdrowy, dobrze rozgateziony system korzeniowy, co najmniej trzy mocne pedy,

z ktérych co najmniej dwa muszg wyrasta¢ z miejsca okulizacji, trzeci ped powinien znajdowac sie do

5,0 cm powyzej miejsca okulizacji; réze powinny by¢ okulizowane na podktadce Rosa canina.

Wymagania jakosciowe

réza okrywowa LOVELY FAIRY®

Oznaczenie Gatunek
na planie Wysokosé Pojemnik
19. Rosa LOVELY FAIRY® 20,0-25.0 cm c2
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7.1.5. Stupki drewniane, iglaste, sred. 70 mm.

7.1.6. Wiezadta.

7.1.7. Woda.

7.1.8. Ziemia urodzajna:

7.2.

7.3.

ziemia urodzajna dostarczona na teren, powinna by¢ zmagazynowana w pryzmach nie
przekraczajgcych 2,0 m wysokosci. Dodatkowo nalezy zabezpieczyé ziemie w pryzmach, tak aby nie
byta wystawiona na bezposrednie dziatanie promieni stonecznych. Ziemia urodzajna powinna
zawieraC nie wiecej niz 7%, lecz nie mniej niz 2 % czesci organicznych. Ziemia urodzajna powinna
by¢ wilgotna i pozbawiona kamieni wiekszych niz 4,0 cm oraz wolna od zanieczyszczeh obcych
(korzenie, $mieci, zasolenia, gruz, nasion chwastow itp.). W przypadkach watpliwych Inspektor
Nadzoru Terendw Zieleni moze zleci¢ wykonanie badan w celu stwierdzenia, czy ziemia urodzajna
odpowiada ponizszym kryteriom.

Kryteria jakim powinna odpowiada¢ ziemia urodzajna:

a) sktad granulometryczny:

— frakcja ilasta (8<0,002 mm) 12-18 %,

— frakcja pylasta (0,002 — 0,05 mm) 20-30%,

— frakcja piaszczysta (0,05 — 2,0 mm) 45-70%,

b) zawartos¢ fosforu (P,0s) >20 mg/ m?,

c) zawartos¢ potasu (K,0) >30 mg/m?,

d) kwasowos¢ pH =5,5.

Wymienione powyzej wtasciwosci powinny by¢é udokumentowane przez Wykonawce przed dostawg

ziemi urodzajnej na teren.

Materiaty nieodpowiadajagce wymaganiom

Nie dopuszcza sie stosowania materiatow, ktére nie odpowiadajg wymaganiom okreslonym przez
Zamawiajgcego jak réwniez nie spetniajg obowigzujgcych norm i przepiséw budowlanych.
Stwierdzenie przez Inspektora Nadzoru lub Zamawiajgcego, obecnosci takich materiatéw na terenie
budowy zostanie potraktowane jako bezposrednia przyczyna ich wywozu poza teren wykonywanych
rob6ét na koszt Wykonawcy. Kazdy rodzaj robot, w ktérym znajdujg sie niezbadane i nie
zaakceptowane materiaty, Wykonawca wykonuje na wtasne ryzyko, liczagc sie z tym Ze nie bedg one

przyjete i nie otrzyma za nie zapfaty.

Przechowywanie i skladowanie materiatow
Wykonawca zapewni, aby tymczasowo skiadowane materialty do czasu, gdy bedag potrzebne do
uzycia, byly zabezpieczone przed zniszczeniem i zanieczyszczeniami, zachowaty swojg jakosc¢ i

wiasciwosci do robot oraz byty dostepne do kontroli.

-14 -



8.1.
8.2
8.3.
8.4.
8.5.
8.6.
8.7.
8.8.
8.9.

9.1.

Miejsce czasowego skltadowania bedzie zlokalizowane w obrebie terenu budowy w miejscach
uzgodnionych lub w miejscach poza terenem budowy, zorganizowanych przez Wykonawce.

Materiaty nieodpowiadajgce wymaganiom zostang przez Wykonawce wywiezione z terenu budowy.

SPRZET

Wykonawca jest zobowigzany do uzycia jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje niekorzystnego
wplywu na jakos¢ wykonywanych robét. Sprzet uzywany do robét powinien by¢ zgodny z ofertg
Wykonawcy oraz by¢ uzgodniony i zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru Terendw Zieleni.
Sprzet nalezgcy do Wykonawcy lub wynajety powinien by¢ utrzymany w dobrym stanie i gotowosci
do pracy, musi by¢ zgodny z normami ochrony s$rodowiska i przepisami dotyczgcymi jego
uzytkowania. Wykonawca dostarczy Zamawiajgcemu kopie dokumentéw potwierdzajgcych
dopuszczenie do uzytkowania, tam gdzie jest ono wymagane przepisami. Wybrany i zaakceptowany
przez INTZ sprzet nie moze by¢ pdzniej zmieniany bez jego zgody.

Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia i narzedzia nie gwarantujgce zachowania warunkéw
umowy, zostang przez INTZ zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robot.
Inspektor Nadzoru ma prawo do niedopuszczenia wykonywania robdt przy pomocy sprzetu
niegwarantujgcego zasad BHP lub warunkéw umowy.

Do wykonania robot zwigzanych z wykonaniem terendw zieleni moze by¢ wykorzystany sprzet:
Ciagnik kotowy.

Narzedzia ogrodnicze: grabie, topaty, motyczki, noze, sekatory.

Pita mechaniczna.

Przyczepa skrzyniowa.

Samochéd dostawczy.

Samochéd samowytadowczy.

Sprzet do podlewania (beczkowozy, wiadra).

Swidry glebowe do wykonania dotéw pod nasadzenia.

Taczki.

TRANSPORT

Ogélne wymagania dotyczace transportu

Wykonawca zobowigzany jest do stosowania takich srodkéw transportu, ktére:

a) pozwolg unikngé uszkodzen i odksztatcen przewozonych materiatow,

b) nie wptyng niekorzystnie na jakos¢ wykonywanych robot.

Pojazdy beda spetnia¢ wymagania dotyczgce przepisow ruchu drogowego w odniesieniu do
dopuszczalnych obcigzen na osie oraz innych parametréw technicznych.

Wykonawca bedzie usuwat na biezgco i na swoj koszt wszelkie zanieczyszczenia spowodowane
przez jego pojazdy na drogach publicznych oraz dojazdach do placu budowy.

Na wniosek Inspektora Nadzoru Wykonawca bedzie zobowigzany dostarczy¢ do wgladu wszelkie

dokumenty potwierdzajgce dopuszczenie pojazdu do ruchu.
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Materiaty na budowe powinny by¢ przewozone zgodnie z przepisami ruchu drogowego oraz BHP.
Liczba srodkéw transportu musi zapewniaé prowadzenie robot w terminie gwarantujgcym wywigzanie

sie Wykonawcy z terminu zakonczenia prac.

9.2. Szczegdélne wymagania dotyczace transportu

9.2.1. Wykarczowane drzewa, zdjeta darn: dowolne srodki transportu.

9.2.2. Materiaty sypkie (ziemia, kora): dowolne $rodki transportu.

9.2.3. Materiat roslinny:
materiat roslinny mozna przewozi¢ dowolnymi srodkami transportu, gwarantujgcymi jego ochrone
przed uszkodzeniami mechanicznymi i szkodliwym wplywem czynnikéw atmosferycznych. Rosliny w

czasie transportu nalezy zabezpieczy¢ przed wyschnigeciem i przemarznieciem.

9.2.4. Woda przeznaczona do podlewania roslin: do transportu nalezy uzywac¢ beczkowozoéw.

10. WYKONANIE ROBOT

10.1. Ogdlne wymagania dotyczace robot
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robét zgodnie z zawartg umowa, ustaleniami oraz
wymogami Zamawiajgcego, Specyfikacjg Technicznego Wykonania i Odbioru Robét (STWIOR) oraz
za jakos¢ zastosowanych materiatdw, wykonanych przez siebie lub podwykonawcéw robét, ich
zgodnos$¢ z dokumentami budowy, obowigzujgcymi przepisami.
Decyzje Inspektora Nadzoru dotyczgce akceptacji lub odrzucenia materiatéw, sprzetu lub elementéw
rob6t muszg posiada¢ forme pisemng i bedg oparte na wymaganiach sformutowanych w
dokumentacji przetargowej, STWIOR, a takze na przedmiotowych normach i obowigzujgcych
przepisach.
Odrzucenie materiatdw musi posiada¢ uzasadnienie okreslone na podstawie wynikéw badan, norm
przedmiotowych, niezgodnosci z atestem, braku odpowiednich cech wytrzymatoSciowych,
doswiadczeniach z przesztosci, wynikdw badan naukowych oraz innych czynnikéw wptywajgcych na
rozwazang kwestie.
Polecenia Inspektora Nadzoru bedg wykonane nie pdzniej niz w czasie przez niego wyznaczonym,
po ich otrzymaniu przez Wykonawce, pod grozbg zatrzymania robot. Skutki finansowe z tego tytuty
poniesie Wykonawca.

10.2. Zgodnos¢ robét z dokumentacja technicznag
Dokumentacja Techniczna (Przedmiar robdét), Specyfikacja Technicznego Wykonania i Odbioru
Robot (STWIOR) oraz dokumenty dodatkowe sg czescig umowy, a wymagania okreslone w chocby

jednym z nich sg obowigzujgce dla Wykonawcy, tak jakby byly zawarte w catej dokumentacji. W
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przypadku rozbieznosci w poszczegolnych dokumentach obowigzuje ich wazno$é okreslona w
umowie. Wykonawca nie moze wykorzystywaé btedéw lub roszczen w dokumentach kontraktowych
celem dokonania odpowiednich zmian i uzupetnien. O ich wykryciu powinien powiadomié Inspektora
Nadzoru oraz Zamawiajgcego.

Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiaty beda zgodne z dokumentacjg i specyfikacja.
Dane okreslone w dokumentacji przetargowej i specyfikacji uwazane bedg za wartosci docelowe, od
ktérych mozliwe sg odchylenia w ramach okreslonych normowo tolerancji. Cechy oraz parametry
wbudowanych materiatbw musza by¢ jednorodne i wykazywa¢ zgodno$¢ z okreslonymi
wymaganiami, a rozrzut tych cech nie moze przekracza¢ wartoéci tolerancji normowych dla
poszczegodlnych rodzajow robét. W przypadku, gdy wbudowane materiaty lub roboty nie bedg w petni
zgodne z dokumentacjg oraz specyfikacjg techniczng i wptynie to na niezadowalajgcg jakosc
elementu terenu zieleni, to takie materiaty zostang zastgpione innymi, a roboty rozebrane i ponownie

wykonane na koszt Wykonawcy.

10.3. Zalecenia szczego6téwe
Drzewa, krzewy i réze okrywowe po dostarczeniu na miejsce przeznaczenia powinny byc¢
natychmiast sadzone.
Jesli jest to niemozliwe, nalezy je zadotowa¢ w miejscu ocienionym i ostonietym od wiatru, a w razie

suszy podlewac.

11. KONTROLA WYKONANIA ROBOT

11.1. Ogélne zasady kontroli jakosci

Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole robét i jakosci materiatéw. Jest on rowniez
zobowigzany prowadzi¢ pomiary i badania materiatéw oraz robdét z czestotliwoscig zapewniajgcg
stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w specyfikacji techniczne;j.

Wszystkie badania i pomiary bedg przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku gdy
normy nie obejmujg wymaganego badania stosowaé mozna wytyczne krajowe albo inne procedury
zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru. Przed przystgpieniem do pomiarow lub badan
Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru o rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po
wykonaniu pomiaru lub badania Wykonawca przedstawi na pismie ich wyniki do akceptaciji

Inspektorowi Nadzoru.

11.2. W szczegdlnosci zakres badan obejmuje:
a) badanie dostaw materiatéw,
b) sprawdzanie dokumentéw dopuszczenia materiatdw do stosowania,
c) kontrole prawidtowosci wykonania Robot (geometrii i technologii),
d) kontrole poprawnosci i jakosci wykonania,

e) ocene estetyki wykonanych Robot.
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11.3. Kontrola i badania materiatéw uzytych do wykonania robot:
Wszystkie materiaty uzyte do wykonania rob6t muszg by¢ zgodne z ustaleniami STWIOR oraz
posiadac:
— aktualng aprobate wydang przez upowazniong jednostke aprobujgcg dany materiat,
— deklaracje zgodnosci z Polskg Norma,

— deklaracje zgodnosci z aprobatg techniczng dla wyrobdw nie objetych normami i oddzielnymi
aprobatami technicznymi,

— zgode na jednorazowe zastosowanie materiatu importowanego na terenie RP wydang przez
upowazniony do tego urzad.

W przypadku materiatow, dla ktérych wymagane sg w/w dokumenty, kazdy dostarczony i uzyty do

robét materiat, musi posiadac taki dokument, okreslajgcy w sposob jednoznaczny jego cechy. Kopie

tych dokumentéw Wykonawca bedzie na biezgco przekazywat Inspektorowi Nadzoru. Wszystkie

materiaty nie spetniajgce tych wymagan muszg zosta¢ odrzucone w procesie akceptacji materiatéw

przez Inspektora Nadzoru.

Badania w czasie prowadzenia Robét polegajg na sprawdzaniu na biezgco, w miare postepu robot,
jakosci uzywanych przez Wykonawce materiatow i zgodnosci wykonywanych Robo6t z Dokumentacjg
Projektowg i wymaganiami STWIOR.

11.4. Szczegolne zasady kontroli jakosci:

11.4.1. Drzewa, krzewy, réze okrywowe

Kontrola robét w zakresie sadzenia i pielegnaciji roslin polega na sprawdzeniu:
— wielkosci dotéw pod drzewa, krzewy i réze okrywowe

— zgodnosci realizacji obsadzenia z dokumentacjg projektowg w zakresie miejsc sadzenia,
gatunkéw i odmian, odlegtosci sadzonych roslin,

— materiatu roslinnego w zakresie wymagan jakosciowych systemu korzeniowego,
— pokroju, wieku, zgodnosci z normami,

— opakowania, przechowywania i transportu materiatu roslinnego,

— odpowiednich terminéw sadzenia,

— wymiany chorych, uszkodzonych, suchych i zdeformowanych okazoéw,

— wilgotnosci gleby.

Kontrola robét przy odbiorze posadzonych roslin dotyczy:
— zgodnosci realizacji obsadzenia z dokumentacjg projektows,
— zgodnosci posadzonych gatunkéw i odmian oraz ilosci roslin z Dokumentacjg Projektowg (PW),

— jako$ci posadzonego materiatu.
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12. OBMIAR ROBOT
Obmiar robét okreslaé bedzie faktyczny zakres wykonanych robdt zgodnie z Dokumentacjg
Projektowg i Specyfikacja Techniczng Wykonania i Odbioru Robét, w jednostkach ustalonych w
kosztorysie. Obmiaru Robét dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora Nadzoru
0 zakresie obmierzanych robét oraz terminie obmiaru; co najmniej trzy dni przed tym terminem.
Wyniki obmiaréw nalezy rejestrowaé w ksigzce obmiarow. Jakikolwiek bftgd lub przeoczenie w
ilosciach podanych w zestawieniach dokumentacji projektowej, przedmiarze lub kosztorysie, nie
zwalnia Wykonawcy z obowigzku ukonczenia wszystkich robét. Btedne dane zostang poprawione
wediug umowy i instrukcji Inspektora Nadzoru na pismie. W przypadku okre$lenia w umowie
czesciowych ptatnosci za wykonane prace, ksigzka obmiaréw bedzie podstawg oszacowania
zaawansowania robét. Obmiary muszg by¢ dokonywane z czestoscig dostosowang do formy
ptatnoSci za wykonane prace, z wyprzedzeniem pozwalajgcym na weryfikacje wpiséw przez
Inspektora Nadzoru, a takze w kazdym innym czasie okreslonym w umowie lub oczekiwanym przez
Inspektora Nadzoru, Zamawiajgcego lub Wykonawce.
Wszystkie urzgdzenia i sprzet pomiarowy stosowany w czasie pomiaréw winny by¢ zaakceptowane
przez Inspektora Nadzoru.
Obmiary bedg przeprowadzane przed kazdym czesciowym lub ostatecznym odbiorem etapéw prac, a
takze w przypadku dtuzszej przerwy w ich wykonywaniu.
Obmiar robét podlegajgcych zakryciu nalezy przeprowadzié przed ich zakryciem. Roboty pomiarowe i

pdzniejsze ich przeliczenie nalezy dokonywaé w sposob zrozumiaty i jednoznaczny.

Dla poszczegodlnych prac przyjeto:

Opis robét j-m.

1. Scinanie drzew _ szt. (sztuka),

2. Karczowanie drzew - szt. (sztuka),

3. Wywoz diuzyc, karpiny i gatezi - mp (metr przestrzenny),
4. Sadzenie drzew - szt. (sztuka),

5. Wyciecie darni w miejscach planowanych obsadzen - m® (metr kwadratowy),
6. Wywaoz darni - m? (metr kwadratowy),
7. Sadzenie krzewéw - szt. (sztuka),

8. Przygotowanie terenu pod obsadzenie rézami - m? (metr kwadratowy),
9. Sadzenie roz - szt. (sztuka),
10.Scidtkowanie korg - ha (hektar).

13. ODBIOR ROBOT

13.1. Rodzaje odbioréw robét
Roboty realizowane w trakcie wykonywania przedmiotowej inwestycji podlega¢ bedg nastepujgcym

odbiorom:
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a) odbiorowi robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu,
b) odbiorowi czesciowemu,

c) odbiorowi ostatecznemu.

13.2. Odbiér robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbiér robdt zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu polega na finalnej ocenie jakosci i ilosci
wykonanych robdt, ktére w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu i musi zosta¢ wykonany w
czasie umozliwiajgcym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogdlnego
postepu robot. Obioru dokonuje Inspektor Nadzoru w obecnosci upowaznionego przedstawiciela
Wykonawcy.

Gotowos¢ do odbioru danej czesci robot Wykonawca zgtasza wpisem do dziennika budowy i
jednoczesnym powiadomieniem Inspektora Nadzoru w sposéb zwyczajowo przyjety. Odbioru nalezy
dokonac¢ niezwtocznie, nie pdzniej jednak niz w ciggu trzech dni od zgtoszenia wpisem do dziennika
budowy. Jakos¢ i ilos¢ robét ulegajgcych zakryciu ocenia Inspektor Nadzoru na podstawie kompletu

badan, atestéw, dokumentaciji przetargowej oraz specyfikacji techniczne;j.

13.3. Odbior czesciowy
Odbidr czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych etapow prac oraz specjalistycznych

robét branzowych wchodzacych w skifad catego przedsiewziecia inwestycyjnego.

13.4. Zasady odbioru ostatecznego
Odbiér ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania rob6t w odniesieniu do ich
ilosci, jakosci i wartosci. Catkowite zakohczenie rob6t oraz gotowos¢ do odbioru ostatecznego bedzie
stwierdzona przez Wykonawce pisemnie z bezzwtocznym powiadomieniem o tym fakcie
Zamawiajgcego i Inspektora Nadzoru. Odbidr ostateczny robdt nastgpi w terminie ustalonym w
umowie, liczgc od dnia potwierdzenia robét i przyjecia dokumentéw. Odbioru ostatecznego dokonuje
komisja wyznaczona przez Zamawiajgcego w obecnosci Inspektora Nadzoru i Wykonawcy. Komisja
odbierajgca roboty dokona ich oceny jakosciowej — na podstawie przedtozonych dokumentéw,
wynikow badan i pomiaréw oraz oceny wizualnej a takze zgodnosci wykonania robét z dokumentacijg
przetargowg i specyfikacjg. W toku odbioru ostatecznego robét komisja zapozna sie z realizacjg
ustalen przyjetych w trakcie odbioru robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu, zwtaszcza w zakresie
wykonania robot uzupetniajacych i poprawkowych. W przypadku niewykonania wyznaczonych robét
poprawkowych lub uzupetniajgcych komisja zaprzestanie odbioru i ustali nowy termin ostatecznego
odbioru robdt. Wszystkie zarzgdzone przez komisje roboty poprawkowe i uzupetniajgce beda
zestawione przez Inspektora Nadzoru i przekazane na pismie Wykonawcy. Termin wykonania robot
poprawkowych i uzupetniajgcych wyznacza komisja odbiorowa. W przypadku stwierdzenia przez
komisje, ze jako$¢ wykonanych robét nieznacznie odbiega od wymaganej oraz zgodnej z ustaleniami
i warunkami wczesniej okreslonymi przez Zamawiajgcego, badz normami z uwzglednieniem
dopuszczalnych tolerancji i nie ma wiekszego wptywu na walory bezpieczehstwa uzytkowania i

eksploatacji obiektu, komisja moze dokona¢ okreslonych w umowie potrgcernn z wynagrodzenia
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Wykonawcy, oceniajgc pomniejszong wartos¢ wykonanych rob6t w stosunku do wymagan przyjetych

w dokumentach umowy.

13.5. Dokumenty do odbioru ostatecznego
Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego robot jest protokét odbioru
ostatecznego robo6t sporzadzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego. Do odbioru
ostatecznego Wykonawca jest zobowigzany przygotowac¢ nastepujgce dokumenty:
a) oryginaty ksigzki obmiardw,
b) wyniki pomiaréw, przegladéw oraz sprawdzen,
c) atesty, deklaracje zgodnosci oraz certyfikaty dla wbudowanych materiatéw,
d) inne niezbedne dokumenty wymagane przepisami prawa.
W przypadku, gdy komisja uzna, iz dokumenty odbiorowe nie sg kompletne, w porozumieniu z

Wykonawcag okresli ona nowy termin odbioru koncowego.

14. PODSTAWA PLATNOSCI

14.1. Ogdlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci
Warunki ptatnosci — zgodnie z umowg na wykonanie zadania, zawartg pomiedzy Inwestorem i
Wykonawca.
W przypadku okreslenia wartosci prac poprzez cene jednostkowg, skalkulowang przez Wykonawce
za jednostke obmiarowg, podstawg rozliczenia jest ksigzka obmiarow, prowadzona przez
Wykonawce i zatwierdzona przez Inspektora Nadzoru.
W przypadku robét wycenianych ryczattowo, podstawg pfatnosci jest wartosé (kwota) podana przez
Wykonawce w ofercie.
Cena jednostkowa lub kwota ryczattowa bedzie uwzglednia¢ wszystkie czynnosci, wymagania i
badania skitadajgce sie na wykonanie zadania zgodnie z umowg, dokumentacjg projektows,
specyfikacjg techniczng wykonania i odbioru robét oraz przepisami prawnymi i Polskimi Normami.
Cena wykonania rob6t obejmuje czynnosci zwigzane z wykonaniem poszczegdlnych roboét.
Szczegotowy zakres czynnosci zawarty jest w katalogach:
a) KNR 2-01 Budowle i roboty ziemne,
b) KNR-W 2-01 BUDOWLE | ROBOTY ZIEMNE,
c) KNR 2-21 Tereny zieleni.

14.2. Cena jednostki obmiarowej
Podstawg ptatnoéci jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawce za jednostke obmiarowg
ustalong dla danej pozycji kosztorysu.
Cena jednostkowa pozycji kosztorysowej bedzie uwzgledniaé wszystkie czynnosci, wymagania i
badania skladajgce sie na jej wykonanie, okreslone dla tej roboty w Specyfikacji Technicznej
Wykonania i Odbioru Robét (STWIOR) i w Dokumentaciji Projektowej (PW).
Ceny jednostkowe bedg obejmowac:

-21-



— robocizne bezposrednig wraz z kosztami towarzyszacymi,

— wartos¢ zuzytych materiatdbw wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnymi kosztami

ubytkdw i transportu na plac budowy,
— wartosc¢ pracy sprzetu wraz z kosztami,
— koszty posrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko,

— podatki obliczane zgodnie z obowigzujgcymi przepisami.
Do cen jednostkowych nie nalezy wlicza¢ podatku VAT.

14.3. Warunki umowy i wymagania specyfikacji

15.

Wszelkie koszty nie ujete w kosztorysie, a wynikajgce z dostosowania sie¢ do wymogow umowy,
dokumentaciji przetargowej i specyfikacji technicznej muszg by¢ ujete w cenie oferty przedstawionej
Zamawiajgcemu przez Wykonawce na etapie udzielania zamowienia.

Whynikta w trakcie realizacji inwestycji, konieczno$¢ wykonania wczesniej nieprzewidzianych roboét
dodatkowych zostanie rozliczona przez Wykonawce kosztorysem powykonawczym, sporzgdzonym w
oparciu 0 rzeczywisty zakres wykonanych robét, sprawdzonym przez Inspektora Nadzoru i
zatwierdzonym przez Zamawiajgcego. Nosniki cenotwércze niezbedne do sporzgdzenia w/w
kosztorysu zostang ustalone i uzgodnione pomiedzy Zamawiajgcym, a Wykonawcg robot na etapie

podpisywania umowy.

NORMY ORAZ PRZEPISY PRAWNE DOTYCZACE WYKONANIA | ODBIORU
ROBOT WCHODZACYCHW SKLAD PRZEDMIOTOWEGO ZAMOWIENIA

Wykonawce catego zadania inwestycyjnego obowigzujg wszystkie aktualne przepisy prawne (Polskie

Normy, warunki techniczne wykonania i odbioru robot, Ustawy i Rozporzgdzenia) dotyczace

wykonania poszczegdinych rodzajow prac wchodzacych w zakres przedmiotu zamoéwienia:

1. Ustawa z dnia 20 czerwca 2001 r. Prawo ochrony srodowiska (D. U. Nr 62, poz. 627).

2. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (D. U. Nr 92, poz. 880).

3. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 roku o odpadach (DZ. U. z 2001r. Nr 62, poz. 628 z pdzniejszymi
zmianami).

4. Uchwata nr XLIX/646/V/2009 z dnia 10.02.2009r. w sprawie przyjecia Regulaminu czysto$ci i
porzadku na terenie Miasta Poznania.

5. PN-R-67023 — Materiat szkotkarski. Ozdobne drzewa i krzewy lisciaste.

6. ,Zalecenia jakosciowe dla ozdobnego materiatu szkotkarskiego" Zwigzek Szkotkarzy Polskich

2008 r.

Opracowat:

mgr inz. Jarostaw Surma
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