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OPIS DO PROJEKTU

PROJEKT ZIELENI PARKOWEJ WRAZ Z KOREKTA UKLADU KOMUNIKACYJNEGO
W CZESCI PARKU NA OSIEDLU TYSIACLECIA W POZNANIU.

1.1.

1.2

1.3.

PODSTAWA OPRACOWANIA

Podstawy prawne opracowania

a) Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004 r. w sprawie szczegotowego
zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét
budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego,

b) Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (z pézniejszymi zmianami),

c) Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. 2004 Nr 92 poz. 880
(z pdzniejszymi zmianami),

d) obowigzujgce normy i przepisy prawa.

Podstawy formalne opracowania

a) UMOWA O DZIELO nr ZZM.ZP/251-80/18/Z, z dnia 17 sierpnia 2018 r. dotyczgca opracowania
dokumentacji projektowo-kosztorysowej:
,PROJEKT ZIELENI PARKOWEJ WRAZ Z KOREKTA UKLADU KOMUNIKACYJNEGO W
CZESCI PARKU NA OS. TYSIACLECIA W POZNANIU”,

b) aktualna mapa do celéw projektowych, w skali 1:500,

c) Zatgcznik nr 1 wskazujgcy zakres opracowania (z dnia 02.08.2018 r.),

d) wytyczne inwestorskie,

e) wizje lokalne.

Podktad do projektu

Mapa Zasadnicza, skala 1:500, MIASTO POZNAN, Obreb Chartowo, Arkusz 06 egzemplarz wraz z
wersjg elektroniczng; dostarczona przez Zamawiajgcego.

Do celéw projektowych (zgodnie ze Zleceniem) otrzymang wersje elektroniczng mapy uzupetniono
dorysowujgc brakujgce elementy:

a) dziatki 53/2, 54/4; wykorzystano przy tym materiaty zawarte w geoportal 2, podziat katastralny,

b) istniejgca zielen w postaci: pojedynczych drzew, grup drzew, grup krzewéw.



CEL OPRACOWANIA

Celem opracowania jest wykonanie projektu wykonawczego zieleni parkowej oraz koncepcji korekty

istniejgcego uktadu komunikacyjnego.

ZAKRES OPRACOWANIA

a) wskazanie drzew i krzewdéw przeznaczonych do: usuniecia,
b) lokalizacja przestrzenna projektowane;j zieleni,

c) kompozycje roslinne — drzewa i krzewy,

d) dobdr gatunkowy, ilos¢ oraz sposéb sadzenia,

e) okreslenie warunkéw oraz wymagan dotyczacych:

— prac agrotechnicznych,

— techniki sadzenia,

f) przedstawienie (tylko graficznie, na planie) koncepcji korekty istniejgcego uktadu
komunikacyjnego, z uwzglednieniem:

— przebiegu drog parkowych,

— szeroko$ci drog parkowych,

— powigzan przestrzennych i funkcjonalnych z otoczeniem.

WYTYCZNE INWESTORA

a) prace projektowe powinny byé wykonane z nalezytg starannoscia, zgodnie z aktualnymi zasadami
wiedzy architektonicznej, obowigzujgcymi przepisami, standardami rynkowymi i zasadg
racjonalnej minimalizacji kosztéw,

b) przyjete rozwigzania, w trakcie wykonywania projektu, konsultowac¢ z Zarzadem Zieleni Miejskiej
w Poznaniu,

c) projekt winien zostaé opracowany w uwzglednieniu catego obszaru parku na Osiedlu Tysigclecia:
— tworzy¢ kompozycyjng catosc¢ z istniejgca zielenia,

— wskazaé drzewa i krzewy przeznaczone do usunigcia, rosngce na terenie bedgcym przedmiotem

opracowania.

UWARUNKOWANIA PLANISTYCZNE Z MPZP

Uwarunkowania planistyczne z MPZP dotyczgce projektu zieleni parkowej i korekty uktadu

komunikacyjnego na obszarze objetym opracowaniem:

a) obiekt potozony jest na terenie objetym miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego —
UCHWALA NR XI1/127/V1/2011 RADY MIASTA POZNANIA, z dnia 7 czerwca 2011r. w sprawie
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego ,Osiedle Tysigclecia” w Poznaniu;

b) zgodnie z zapisami MPZP inwestycja znajduje sie na terenach publicznych zieleni urzgdzonej —
park osiedlowy, oznaczonych na rysunku planu symbolami — 1ZP, 2ZP (§ 3., pkt. 7.);

c¢) linia rozgraniczajgca teren inwestycji pokrywa sie doktadnie z granicg dziatek inwestycji:



6.1.

6.2.

6.3.

6.4.

6.5.

— 1ZP - tylko dziafki nr 53/2, 54/4,
— 2ZP —dziafki nr 30, 31, 32/2, 33,6, 34/4, 58/2, 63/3, 63/5, 26/5cz., 27/20cz., 29/4;

d) na terenie parku dopuszcza sie zagospodarowanie uwzgledniajgce budowe $ciezek i
zagospodarowanie zielenig (§ 8., pkt. 1.i 3b.);

e) zagospodarowanie terenu powinno uwzgledniac:
— na terenie 1ZP nie mniejszg niz 60% powierzchni terenu,

— na terenie 2ZP nie mniejszg niz 50% powierzchni terenu (§ 8., pkt. 4.);

f) wsrdod projektowanej zieleni parkowej powinna znalez¢ sie zielen wysoka — drzewa i krzewy o
wysokosci nie mniejszej niz 2,0 m (§ 2., pkt. 8.);

g) w zakresie zagospodarowania terenéw nalezy uwzgledni¢ wymagania i ograniczenia wynikajgce z
przebiegu istniejgcych i projektowanych sieci infrastruktury technicznej (§ 8., pkt. 5.);

h) w ramach modernizacji, rozbudowy i budowy systeméw komunikacji dopuszcza sie prowadzenie
robot budowlanych w zakresie sieci infrastruktury technicznej, z wyjatkiem sieci napowietrznych i

stacji transformatorowych, zgodnie z przepisami odrebnymi (§ 8., pkt. 6.4.).

PRZEDMIOT INWESTYCJI

Przedmiot inwestycji
Przedmiotem inwestycji jest czes$¢ rozlegtego, modernistycznego parku na Osiedlu Tysigclecia w
Poznaniu. Obiekt ten znajduje sie na terenach objetych miejscowym planem zagospodarowania

przestrzennego. Jego podstawowe przeznaczenie to teren zieleni publicznej.

Parametry obiektu
Teren o oznaczeniach ewidencyjnych: obreb Chartowo, arkusz 06, dziatka nr 30, 31, 32/2, 33,6, 34/4,
53/2, 54/4, 58/2, 63/3, 63/5, 26/5cz., 27/20cz., 29/4.

Powierzchnia opracowania obejmuje obszar ok. 22470 m?.

Dane informujace, czy dziatka lub teren, na ktorym jest projektowany obiekt budowlany, sa
wpisane do rejestru zabytkéw oraz czy podlegajg ochronie na podstawie ustalen miejscowego
planu zagospodarowania przestrzennego

Przedmiotowy teren nie jest wpisany do rejestru zabytkdw, nie znajduje sie w strefie ochrony

konserwatorskiej — nie podlega zatem ochronie konserwatorskiej.

Dane okreslajace wptyw eksploatacji gérniczej na dziatke lub teren zamierzenia budowlanego,
znajdujacego sie w granicach terenu gérniczego
Teren inwestycji jest zlokalizowany poza obszarem gorniczym i tym samym nie podlega wptywowi

eksploatacji gornicze;.

Informacje idane o charakterze icechach istniejacych iprzewidywanych zagrozen dla
srodowiska oraz higieny i zdrowia uzytkownikéw projektowanych obiektéw budowlanych i ich

otoczenia w zakresie zgodnym z przepisami odrebnymi
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6.6.

6.7.

6.8.

a) przedmiotowa inwestycja nie podlega procedurze postepowania w sprawie oceny oddziatywania
na srodowisko zgodnie z Prawem ochrony srodowiska oraz Rozporzgdzeniem Rady Ministrow z
dnia 09.11.2010 r. w sprawie przedsiewzie¢ mogacych znaczgco oddziatywa¢ na Srodowisko
(wraz z pozniejszymi zmianami;

b) inwestycja nie jest zlokalizowana na obszarach chronionych przyrodniczo:

— nie jest uzytkiem ekologicznym , Traszki Ratajskie”,

— teren nie jest objety programem NATURA 2000 oraz nie oddziatuje na zaden obszar NATURA
2000;

c) brak jest negatywnego oddziatywania na $rodowisko; dziatania projektowe poprawig jakosé
srodowiska dzieki posadzeniu duzych ilosci drzew oraz wielkoobszarowych potaci krzewéw;

d) nowe nasadzenia bedg stanowity baze pokarmowg i schronienie dla ptakéw i matych ssakéw;

e) w ramach inwestycji przewidziano wycinke dwdéch drzew, ktére to dziatanie wynika z ich ztego
stanu — jeden egzemplarz jest juz martwy, a drugi zamiera;

f) inwestycja ze wzgledu na przyjete rozwigzania funkcjonalno-przestrzenne, technologiczne,
zastosowane materiaty budowlane i wykohczeniowe a takze na planowang eksploatacje nie
bedzie wywierata negatywnego wptywu na:

— gospodarke wodng w obszarze inwestyciji,

— powierzchnie ziemi, glebe,

— stan powietrza ani emisji przekraczajgcego normy hatasu,

— $rodowisko przyrodnicze oraz higiene i zdrowie ludzi;

projektowana inwestycja nie pogorszy standardéw jakosci srodowiska, w rozumieniu przepisow.

Obszar oddziatywania obiektu

Obszar oddziatywania obiektu pokrywa sie z granicg terenu objetego wnioskiem i linig
rozgraniczajgcg teren inwestycji. Zawiera sie na dziatkach objetych zagospodarowaniem. Obszar
oddziatywania obiektu zostat wyznaczony zgodnie z przepisami Prawo Budowlane (Dz. U. z 2016 r.,
poz. 290) i Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw

technicznych jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2015 r., poz. 1422).

Whnioski z analizy warunkéw naturalnych
— warunki Swietlne sprzyjajg sadzeniu roslin,

— dobdr gatunkéw powinien uwzglednia¢ warunki klimatu miejskiego.

Uksztattowanie terenu, jego walory i predyspozycje do petnienia wskazanych przez Inwestora
funkciji

Powierzchnia parku jest ptaska, z nielicznymi, lokalnymi nieréwnosciami.

Ptaszczyzny boiska do pitki noznej (zlokalizowanego we wschodniej czesci parku) oraz prostokgtnego
placu asfaltowego (w partii péthocno-wschodniej), znajdujg sie w obnizeniu w stosunku do poziomu

sgsiadujgcych z nimi ulic oraz alejek parkowych. W zwigzku z tym w ich poblizu znajdujg sie skarpy:



6.9.

a) wzdtuz czesci granicy potnocnej — na odcinku pétnocno-wschodnim,

b) od strony ulicy Chartowo, wzdtuz catej granicy wschodniej parku; w partii wschodnio-p6tnocnej
znajdujg sie murowane schody,

c) od strony drogi parkowej ze stozkowatymi debami,

d) od strony centralnej alejki, prowadzgcej z potudnia na pétnoc.

e) Po potnocnej stronie asfaltowego placu.

Przy granicy potudniowej znajduje sie jeszcze jedna skarpa, nawigzujgca wysokoscig i ksztattem do
uksztattowania terenu, na ktérym stoi kosciét.

Teren potozony po zachodniej stronie alei ks. Mieczystawa Radziejewskiego, na wysokosci kosciota i
przystanku tramwajowego tagodnie opada w kierunku zachodnim.

Uksztaltowanie terenu sprzyja posadzeniu roslinnosci wysokiej oraz sredniej.

Infrastruktura techniczna

Na przedmiotowym terenie znajdujg sie nastepujace sieci infrastruktury technicznej:

a) elektroenergetyczne — niskiego i Sredniego napiecia (gtéwnie zwigzane z oswietleniem parku),
b) kanalizacyjne: lokalne i deszczowe,

c) telekomunikacyjne,

d) kolektory: deszczowy i sanitarny.

Infrastruktura techniczna zlokalizowana jest na skraju obiektu, w poblizu granic. Najczesciej
towarzyszy ona ciggom komunikacyjnym.
Projektowane nasadzenia nie bedg kolidowaty z nig a inwestycja nie bedzie wymagata zmian

w przytgczach sieci zewnetrznych.

6.10. Szata roslinna

Drzewostan jest rozmieszczony w partiach brzegowych. Wieksze zwarcie drzew i krzewow zauwaza
sie w pasie potudniowym i wschodnim — wzdtuz granic obiektu. Wysokiej zieleni izolacyjnej brakuje od
strony ulicy Piasnickie;j.

Na terenie parku wystepujg liczne gatunki drzew i krzewow, wsréd ktérych przewage stanowig rosliny
lisciaste. Gatunki iglaste wystepujg jedynie wsrdéd drzew, rosngcych w potudniowo-wschodnim
narozniku ,FRAGMENTU A”.

Drzewa sg posadzone przewaznie liniowo, wzdiuz drég parkowych oraz w swobodnych ukfadach —
na trawnikach.

Krzewy wystepujg mniej licznie. Tworzg one przewaznie nieregularne, jedno- lub wielogatunkowe
grupy.

Rosliny charakteryzujg sie dobrg zdrowotnoscig i sg stosunkowo zadbane.

Powierzchnie parkowe pokrywajg trawniki.

Na terenie objetym projektem drzewa i krzewy wystepujg w postaci:

a) pojedynczych swobodnych nasadzen,

b) nieregularnych i swobodnych grup jedno- lub wielogatunkowych,

c) obsadzen liniowych — wzdtuz ciggdw komunikacyjnych.

-8-



Wiekszos¢ drzewostanu tworzg rosliny lisciaste (27 gatunkéw i odmian drzew i krzewoéw, 1 rodzaj
krzewow). Drzewa iglaste reprezentowane sg tylko przez 4 gatunki. Natomiast krzewow iglastych nie
ma.

Alfabetyczny wykaz gatunkéw drzew i krzewdw rosngcych na terenie czesci parku na Osiedlu
Tysigclecia, w Poznaniu:

DRZEWA LISCIASTE

Acer platanoides L. — klon pospolity

Acer pseudoplatanus L. — klon jawor

Aesculus hippocastanum L. — kasztanowiec pospolity

Ailanthus altissima (Mill.) Swingle — bozodrzew gruczotkowaty
Betula pendula Roth — brzoza brodawkowata

Carpinus betulus ‘Columnaris’ — grab pospolity odm. kolumnowa
Catalpa bignonioides ‘Aurea’ — surmia bignoniowa ‘Aurea’
Elaeagnus angustifolia L. — oliwnik waskolistny

Fraxinus excelsior L. — jesion wyniosty

10. Populus x euramericana (Dode)Guinier — topola kanadyjska

11. Prunus domestica subsp. syriaca (Borkh.)Janch. — mirabelka

12. Quercus robur L. — dgb szyputkowy

13. Quercus robur f. fastigiata (Lam.)O.Schwarz — dgb szyputkowy f. stozkowata
14. Robinia pseudoacacia L. — robinia biata

15. Salix alba L. — wierzba biata

16. Sorbus aria (L.) Crantz — jarzab maczny

17. Sorbus aucuparia L. — jarzab pospolity

18. Tilia cordata Mill. — lipa drobnolistna

19. Ulmus laevis Pall. — wigz szyputkowy

® N Ok wN

©

DRZEWA IGLASTE

20. Picea abies (L.) H. Karst. — Swierk pospolity

21. Pinus sylvestris L. — sosnha pospolita

22. Pseudotsuga menziesii (Mirb.) Franco — daglezja zielona
23. Thuja occidentalis L. — zywotnik zachodni

KRZEWY LISCIASTE

24. Berberis thunbergii DC. — berberys Thunberga

25. Berberis thunbergii ‘Atropurpurea’ — berberys Thunberga odm. purpurowa
26. Chaenomeles japonica (Thunb.) Lindl. ex Spach — pigwowiec japoriski

27. Cornus sericea ‘Flaviramea’ — deren roztogowy odm. ztotokora

28. Cotoneaster sp. —irga

29. Forsythia x intermedia Zabel — forsycja posrednia

30. Lonicera maackii (Rupr.) Herder — suchodrzew Maacka

31. Spiraea japonica L.f. — tawuta japonska

32. Spiraea x vanhouttei (Briot)Zabel — tawuta van Houtte’a

6.11. Analiza otoczenia terenu

Obiekt, bedacy przedmiotem projektu sktada sie on z dwdch czesci.



Pierwsza zasiegiem obejmuje teren dziatek o oznaczeniach ewidencyjnych: nr 30, 31, 32/2, 33,6,

34/4, 58/2, 63/3, 63/5, 26/5cz., 27/20cz., 29/4, ktdre granicza:

a) od potnocy — z alejkg parkowa, wzdluz ktdérej, poza obrebem opracowania, zlokalizowany jest
parking dla samochoddéw; w czesci potnocno-wschodniej stoi kapliczka przydrozna, z napisem
»Serce Jezusa zmituj sie nad nami”,

b) od potudnia — ze skarpa, na ktoérej zlokalizowany jest rzymskokatolicki, postmodernistyczny
kosciot Pierwszych Polskich Meczennikéw,

¢) od wschodu — z chodnikiem i ulicg Chartowo; w sgsiedztwie trafostacja,

d) od zachodu — z alejg parkowg ks. Mieczystawa Radziejewskiego i uzytkiem ekologicznym , TraszKi

Ratajskie”.

Druga czes¢ tworzy teren, ktory okreslajg dziatki o oznaczeniach ewidencyjnych: nr 53/2, 54/4.

Graniczg one:

a) od potnocy — z uzytkiem ekologicznym , Traszki Ratajskie”,

b) od potudnia — z alejkg parkowa, prowadzacg tukiem od alei ks. Mieczystawa Radziejewskiego w
strone przystanku tramwajowego,

c) od wschodu — z alejg parkowg ks. Mieczystawa Radziejewskiego; w sasiedztwie kosciot
Pierwszych Polskich Meczennikéw,

d) od zachodu — bezposrednio z trawnikiem, a dalej z fragmentem Trasy Kornickiej; w poblizu

znajduje sie przystanek tramwajowy i ulica Piasnicka.

Otoczenie terenu ma nastepujgcy wptyw:

a) potozenie obiektu pomiedzy ulicami pozwala na tatwy dostep do parku,

b) przylegte ulice, przystanek tramwajowy oraz kosciét wplywajg na sposob uzytkowania drog
parkowych — przewaga funkcji komunikacyjnej nad spacerowa,

c) bliskie sgsiedztwo zwartej zabudowy mieszkaniowej, Liceum Ogdlnoksztatcagcego Mistrzostwa

Sportowego oraz Przedszkola nr 160 sprzyja rekreacji.

6.12. Sposoéb uzytkowania obiektu
Otwarty i ogélnodostepny charakter lokalnego obiektu powoduje, ze spetnia on réwnoczesnie funkcje
parku miejskiego.
Miejsce to tetni zyciem kazdego dnia, o kazdej jego porze. Mozna tu spotkac licznych uzytkownikow.
Alejki wykorzystywane sg do spacerowania, uprawiania joggingu, jezdzenia na rowerach i rolkach.
W ciggu dnia z obiektu korzystajag: spacerowicze, rodzice, dziadkowie i opiekunki z dzie¢mi, a takze
wtasciciele z psami.
Duze potacie trawnikdw sprzyjajg organizowaniu piknikbw oraz zabawom 2z dzie¢mi Ilub
czworonogami. Istniejgce boiska nie sg wykorzystywane zbyt czesto.
Oproécz funkcji rekreacyjno-wypoczynkowej obiekt ten spetnia wazng funkcje komunikacyjna.
Istniejgce drogi pozwalajg dotrze¢ do przystanku tramwajowego przy ulicy Piasnickiej, do kosciota,

szkoty, przedszkola do doméw mieszkalnych oraz w strone pobliskich ulic.
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6.13. Stan istniejacy zagospodarowania z omoéwieniem przewidywanych zmian

Obiekt objety projektem sktada sie z dwdch czesci:

a) jedna (FRAGMENT A) — jest wieksza; znajduje sie miedzy ulicg Chartowo a alejg parkowa ks.
Mieczystawa Radziejewskiego,

b) druga (FRAGMENT B) — mniejsza; zlokalizowana jest po zachodniej stronie tej samej alei, na
wysokosci przystanku tramwajowego (przy ul. Piasnickiej) i wejscia do kosciota Pierwszych
Meczennikéw Polskich.

Obie powierzchnie majg zarysy geometryczne w ksztatcie trapezéw.

Na terenie objetym opracowaniem nie ma zadnej zabudowy trwatej. Jedynie przy granicy

+,FRAGMENTU A”, od strony kosciota, w potudniowo-zachodniej partii, na terenie dziatki nr 34/4, stojg

dwa blaszane garaze. Sg one ustawione prostopadle do granicy, tylnymi $cianami w strone parku.

Sytuacja ta wymaga wyjasnienia. Po ustaleniu wtasnosci teren warto uporzgdkowac: przesungé

garaze, zlikwidowac¢ fragmenty drewnianego ogrodzenia, przycigc¢ krzewy.

Drzewostan jest rozmieszczony w partiach brzegowych. Wieksze zwarcie drzew i krzewéw zauwaza

sie w pasie potudniowym i wschodnim — wzdtuz granic. Wysokiej zieleni izolacyjnej brakuje od strony

ulicy Piasnickiej. Zaprojektowanie jej w tym miejscu moze stworzyé wrazenie rozgraniczenia dwoch
przestrzeni — ulicznej i parkowej.

Drzewa sg posadzone przewaznie liniowo, wzdtuz drog parkowych oraz w swobodnych ukfadach —

na ptaszczyznach trawnikow.

Krzewy wystepujg mniej licznie natomiast w duzych skupinach. W zawigzku z tym nalezy wprowadzi¢

do parku wiecej krzewow, w tym z przewagg gatunkow kwitngcych.

Na calym terenie rosng drzewa i krzewy liciaste. Gatunki iglaste wystepujg tylko w czesci

potudniowo-wschodniej ,FRAGMENTU A” i dlatego korzystnym rozwigzaniem bytoby wprowadzenie

wiekszej iloci drzew iglastych na terenie catego obiektu.

Catos¢ obiektu charakteryzuje sie dobrg zdrowotnoscig drzewostanu i jest stosunkowo zadbana.

Jedynie dwa egzemplarze drzew wymagajg usuniecia.

Powierzchnie obiektu pokrywajg trawniki parkowe, ktére w przewazajgcej czesci znajdujg sie w

dobrej kondycji.

Park jest odwietlony. Lampy ustawione sg wzdtuz gtéwnych ciggéw spacerowych. W kilku miejscach

stojg tawki i kosze na $mieci. Jest ich za mato i dlatego warto bytoby zwiekszy¢ ich ilosé.

Ukfad komunikacyjny jest geometryczny, oparty na liniach prostych. Sg to drogi szerokosci 3,0 m,

asfaltowe lub brukowane kostkg betonowg. Sposdb ich prowadzenia sprzyja bardziej funkcji

komunikacyjnej niz spacerowej. Oprocz tych drog istniejg takze przejscia nieformalne, uksztattowane
spontanicznie przez uzytkownikoéw parku. Pozwalajg one na szybsze dotarcie do okreslonych celdw,

na przyktad w Kierunku przejscia dla pieszych, znajdujgcego sie w pétnocno-wschodniej czesci, w

poblizu kapliczki. W zwigzku z tym nalezy je uzna¢ i wilgczy¢ do istniejgcego ukfadu

komunikacyjnego.

Jedna z takich $ciezek przecina ptaszczyzne boiska do pitki noznej. Obecnie mimo centralnego

potozenia nie uniemozliwia ona gry. Jej naturalna nawierzchnia wtapia sie w murawe.

Zaakceptowanie tego przejscia, przez wytyczenie konkretnej drogi, okreslenie jej szerokosci (3,0 m) i
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zmiane nawierzchni z gruntowej na utwardzong, spowodowatoby, Zze boisko przestanie spetniac
swojg funkcje. Jednak nadal pozostatyby duze ptaszczyzny trawnikowe, na ktérych mozna bytoby
gra¢ w pitke (gra na jedng bramke), organizowac¢ okolicznosciowe spotkania itp.

W potudniowej czesci ,FRAGMENTU A” znajdujg sie dwie réwnolegte drogi, potagczone ze sobg
okragtym placykiem z centralnym, matym klombem — obecnie niewielkim trawnikiem. Miejsce to
nalezy przeprojektowac i zamieni¢ placyk na skrzyzowanie drég parkowych.

Z tego placu, w kierunku pétnocnym, prowadzi prosta, asfaltowa droga. Dzieli ona obiekt na dwie
czesci: zachodnig z trawnikiem i wschodnig z boiskiem do pitki nozne;.

Boisko potozone jest w znacznym obnizeniu w stosunku do ulicy Chartowo i alejek parkowych. W
zwigzku z tym wzdtuz granic boiska od strony wschodniej, potudniowej i czesciowo zachodnigj
znajdujg sie skarpy. Na skarpie réwnolegtej do ulicy, w czesci pétnocno-wschodniej, zlokalizowane sg
betonowe schody. Wymagajg one remontu. Warto pomysle¢ o osobach niepetnosprawnych oraz
osobach z wozkami dla dzieci i zaprojektowa¢ w tym miejscu dodatkowo pochylnie. Mozna jg
potaczy¢ z projektem schoddw i wybudowaé nowy obiekt matej architektury spojny stylistycznie.

Za boiskiem, w partii poétnocno-wschodniej, znajduje sie duza prostokatna, wyasfaltowana
powierzchnia (40,0x37,0 m). Teren ten znajduje sie rowniez w obnizeniu wzgledem otoczenia. Przy
asfaltowym placu stoi pojedynczy zestaw do gry w koszykéwke, a w poblizu pétnocno-zachodniego
naroznika zlokalizowane sg niewielkie, betonowe schody. Istniejgcg réznice wysokosci mozna
pokonaé¢ tagodng pochytoscig i zlikwidowac stopnie. Jedng z propozycji zagospodarowania tej
powierzchni mogtoby byé rozebranie nawierzchni i zbudowanie w tym miejscu alejek, ustawienie
tawek oraz posadzenie roslin.

W czedci poinocnej dwie drogi, faczg aleje ks. Mieczystawa Radziejewskiego z ulicg Chartowo.
Biegng one réwnolegle wzgledem siebie. Przy drodze potozonej na skraju obiektu potozone jest
drugie boisko, ogrodzone wysokg siatkg metalowg. Wejscia na boisko znajdujg sie w dwdch
miejscach. Jedno zlokalizowane jest od strony pétnocnej alejki parkowej, drugie — od potudniowe;j,
mniej widoczne, zastoniete grupg wysokich krzewdw.

+,FRAGMENT B” znajduje sie na niewielkiej pochylosci. Sg to trzy ptaszczyzny trawnikéw
przedzielone dwoma, asfaltowymi drogami parkowymi, prowadzacymi od przystanku tramwajowego
w strone alei ks. M. Radziejewskiego i dalej w gtgb parku.

Jedna z wymienionych drég — potozona centralnie — prowadzi do ko$ciota Pierwszych Meczennikéw
Polskich. Po jej zachodniej stronie, na trawniku, usytuowana jest sitownia na Swiezym powietrzu.
Zajmuje ona powierzchnie o wymiarach 4,0x8,0 m, wylozong kostkg betonowa. Dtugi bok placu jest
rownolegly do drogi. Pomiedzy placem a drogg znajduje sie pas trawnika szerokosci ok. 2,0 m.
Sitownia wyposazona jest w dwa urzgdzenia do ¢wiczen. Za urzgdzeniami, przy granicy placu i
trawnika, stojg dwie tawki oraz kosz na Smieci.

Druga droga — rownolegta do granicy potnocnej, moze bycC traktowana jako potudniowa granica
uzytku ekologicznego , Traszki Ratajskie”.

Oprécz asfaltowych drég na trawnikach widniejg przejscia nieformalne, stworzone przez pieszych. Sg
one naturalnym nawigzaniem do istniejgcego uktadu komunikacyjnego. Pozwalajg na szybsze

przemieszczanie sie i dlatego nalezy je usankcjonowag.

-12 -



Wzdtuz krawedzi alei Radziszewskiego rosng posadzone liniowo stare drzewa.

W potudniowej partii znajduje sie grupa drzew lisciastych.

W czesci potnocnej rosng drzewa i krzewy lisciaste. Tworzg one cztery, odrebne, jednogatunkowe,
grupy.

Istniejace nasadzenia ze wzgledu na wiek i stan zdrowotny nalezy pozostawi¢. Lokalizacja roslin

sprzyja nowym, projektowanym nasadzeniom.

Istniejgce zagospodarowanie terenu stanowi podstawe do dziatah projektowych podjetych w ramach

projektu zieleni.

OPIS PROJEKTU

Projekt przedstawiono w dwdch wersjach zgodnie z nakreslonym zakresem dziatan projektowych.

Wersja 1. Przedstawiona tylko w postaci graficznej (Rys.1.)

W koncepciji uwzgledniono:
a) jedng z wytycznych inwestora — ,projekt winien zosta¢ opracowany w uwzglednieniu catego

obszaru parku na Osiedlu Tysigclecia”,

b) wszystkie nieformalne przejscia wytyczone spontanicznie przez uzytkownikéw,

c) teren wyasfaltowany dziatki 29/3.

Zaproponowano:

a) uznanie wszystkich przejs¢ nieformalnych przez wytyczenie drég o nawierzchniach utwardzonych,
szerokosci 3,0 m,

b) zrezygnowanie z boiska na rzecz drogi parkowej (obecnie jest to tzw. przedept)

c) zlikwidowanie placyku, z centralnym, matym trawnikiem, przy szpalerze debdw (w czesci
potudniowo-zachodniej) i utworzenie wtym miejscu skrzyzowania drég parkowych,

d) w miejscu placu asfaltowego poprowadzenie drég parkowych, ustawienie fawek i posadzenie
zieleni,

e) zbudowanie schodéw na skarpie prowadzacych w strone kapliczki i dalej przejscia dla pieszych,

f) zbudowanie przy istniejacych schodach pochylni dla 0séb niepetnosprawnych,

g) obsadzenie catego przedmiotowego terenu drzewami i krzewami w nawigzaniu do
przedstawionego uktadu komunikacyjnego

Wersja 2. Przedstawiona w postaci projektu wykonawczego.

W ramach tej wersji uwzgledniono korekte drég co przedstawiono na rysunku (Rys. 2.) oraz
przedstawiono projekt wykonawczy zieleni parkowe;.

Projekt przebudowy szaty roslinnej przewiduje:

a) zachowanie istniejgcej zieleni,

b) wyciecie:

— 2 sztuk drzew duzych,

¢) uzupetnienie istniejgcych nasadzen (brakujgce egzemplarze w szpalerze debdéw) — 2 szt. drzew,
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8.

d) wzbogacenie zieleni istniejgcej poprzez posadzenie:
— drzew lisciastych — 86 sztuk,

— drzew iglastych — 55 sztuk,

— krzewdw lisciastych — 3401 sztuk,

— réz okrywowych — 260 sztuk,

€) proponuje sie nastepujgce elementy uktadow roslinnych:
— pojedyncze nasadzenia drzew,

— grupy drzew (lisciastych i iglastych),

— szpalery,

— grupy krzewow lisciastych (regularne i swobodne).

Doktadng lokalizacje nasadzen wskazano na zatgczniku graficznym (Rys.2.).

REALIZACJA PROJEKTU

8.1. Prace przygotowawcze

W ramach prac przygotowawczych nalezy oczyscic teren, na ktérym bedg sadzone rosliny — usungé¢
gruz, korzenie.

Na czas prowadzonych prac zabezpieczyC istniejgce drzewa i krzewy, rosngce w poblizu zgodnie z
ponizszg charakterystyka.

8.2. Ochrona drzew na placu budowy

8.3.

8.3.1.

— pod koronami drzew, w obrebie bryt korzeniowych niedopuszczalne jest sktadowanie ziemi, ani
innych materiatéw budowlanych.

— wszedzie tam gdzie nie ma systemdw korzeniowych, dopuszczalne jest stosowanie sprzetu

mechanicznego, ale z zachowaniem zasady jak najmniejszej szkodliwosci dla otoczenia.
— w bezposrednim sgsiedztwie drzew nie dopuszczaé przejazdow ciezkiego sprzetu budowlanego.

— prace z uzyciem sprzetu mechanicznego i urzadzenh technicznych na terenach zieleni powinny
by¢, zgodnie z art. 82 ust. 1 ustawy o ochronie przyrody, wykonywane w sposéb najmniej

szkodzgcy drzewom lub krzewom.

Wycinka drzew

Prace przy wycinaniu drzew powinny by¢é prowadzone metodg segmentowa.

Przy wycinaniu drzew nalezy pamieta¢ o usunieciu karp korzeniowych.

Wszystkie prace w ramach wycinki powinny byé prowadzone zgodnie z zaleceniami i zasadami

pielegnacji drzew i krzewdw, sztukg ogrodniczg oraz przepisami BHP.

Prace przy wycieciu drzew
a) wyciecie wskazanych drzew,
b) usuniecie karp, po usunietych drzewach,

c) zasypanie dotdéw po usunietych roslinach,
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d) wyréwnanie terenu.

8.3.2. Drzewa przeznaczone do wyciecia

EGZEMPLARZ B EGZEMPLARZ A
$REDNICE PNI
SYNBOL MIERZONE NA
WYSOKOSCI 5 CM
PLANIE OD PODSTAWY PNIA

Salix alba L. — wierzba biata A

EGZEMPLARZ
WIELOPNIOWY - 5 pni:
dwa pnie zros$niete ze sobg:
175 cm

dwa pnie zro$niete ze sobg:
178 cm

pojedynczy pien: 77 cm
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EGZEMPLARZ
WIELOPNIOWY - 4 pnie:
58 cm, 60 cm, 60 cm, 84 cm

Salix alba L. — wierzba biata B

8.3.3. Transport

a) wywiezienie wykarczowanych pni, karp oraz odcietych gatezi na odlegtos¢ 10 km.

8.4. Przeniesienie projektu na teren
a) wytyczenie miejsc posadowienia pojedynczych drzew,
b) wytyczenie miejsc posadowienia grup drzew,

c) wytyczenie ksztattdw ptaszczyzn, na ktérych bedg sadzone krzewy.

8.5. Sadzenie drzew (WG WYKAZU PROJEKTOWANYCH ROSLIN)

Materiat roslinny powinien spelnia¢ nastepujace kryteria:

a) zdrewniaty i zahartowany,

b) rodliny prawidlowo uformowane, z zachowaniem pokroju charakterystycznego dla gatunku i
odmiany,

c) zachowane odpowiednie proporcje miedzy pniem, korong i brytg korzeniowa.

d) wyprodukowany zgodnie z zasadami agrotechniki szkotkarskiej,

e) odpowiadajgcy wymaganiom stawianym w projekcie pod wzgledem gatunku, odmiany, pokroju,
parametréw szkotkarskich,

f) spetniajacy standardy jakosciowe materiatu szkétkarskiego dla roslin bedgcych w produkcji
cztonkow Zwigzku Szkétkarzy Polskich

g) dobrze uksztattowany, odpowiedni pokrgj,

h) drzewa przeznaczone do sadzenia powinny by¢ starannie wybrane,

i) dla drzew form piennych czes¢ szlachetna dobrze zrosnieta z podktadkg oraz bez odrostéow
podktadki ponizej miejsca szczepienia,

j) drzewa form piennych z brylg korzeniowa, przynajmniej dwa razy szkotkowane, z prawidiowo

uformowang korona,
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k) bez uszkodzen mechanicznych, plam, obtamanych i usychajgcych gatgzek,

I) przewodnik silny, prosty, pojedynczy, zwezajacy sie ku gorze,

m) system korzeniowy dobrze wyksztatcony, nieuszkodzony, zdrowy, przerosniety, odpowiedni dla
danego gatunku, odmiany i wieku rosliny,

n) bryla korzeniowa proporcjonalna do wielkosci rosliny,

0) zdrowy, bez sladéw zerowania szkodnikéw i objawdw chorobowych, pozbawiony patogendéw,

p) liscie nie powinny byé zwiedniete, zwijajgce sie,

q) liscie zabarwione wiasciwie dla danego gatunku, bez plamek i nienormalnych odbarwieh.

r) oznakowany z uzyciem standaryzowanych etykiet stosowanych w szkétkarstwie, zawierajgcych

podstawowe informacje identyfikujgce rosline bgdz grupe roslin.

Wielkos¢ sadzonych roslin powinna odpowiada¢ zaleconym parametrom.

Do nasadzenh nalezy zastosowaé, duze rozrosniete rosliny:

a) w przypadku drzew lisciastych — egzemplarze o obwodzie pnia minimum 16-18 cm,
z korong uformowang na wysokosci min. 2,5 m,
10 peddéw szkieletowych o Srednicy min. 1,5 cm;

b) w przypadku drzew iglastych — egzemplarze wysokosci minimum 1,8 m.

Rosliny powinny byé dostarczone na budowe w dniu sadzenia.

Do tego czasu nalezy przechowywacé je w warunkach, w ktérych nie bedg narazone na niekorzystne
oddziatywanie warunkéw atmosferycznych (stonce, mréz, wiatr, nadmiar wody). Nalezy utrzymywac
statg wilgotnos¢ gleby, aby nie dopusci¢ do przesuszenia korzeni, utozy¢é w cienistym miejscu.

W przypadku, gdy przechowywanie moze sie przedtuzy¢, rosliny nalezy zadotowaé. Korzenie mozna
wowczas zabezpieczy¢ hydrozelem przed przesychaniem, aby nie dopusci¢ do przesuszenia bryt

korzeniowych.

Termin sadzenia:

a) przy sadzeniu drzew nalezy zwrdéci¢ uwage na sprzyjajace warunki atmosferyczne: umiarkowana
temperatura powietrza i gleby, ocienienie, dostateczna wilgotnos¢ powietrza, pogoda bezwietrzna,

b) niedopuszczalne jest sadzenie roslin w czasie silnych przymrozkéw lub w zamarznietg ziemie,

C) najlepszg porg sadzenia drzew lisciastych jest druga potowa pazdziernika do konhca listopada,

d) drzewa iglaste sadzi¢ wiosng do potowy maja oraz w drugiej potowie sierpnia i pierwszej
wrzesénia,

e) rosliny uprawiane w szkofce w pojemnikach sadzi¢ przez caty rok pod warunkiem obfitego ich

podlewania.

Technika sadzenia:

a) podczas przenoszenia roslin nalezy chwytac za pojemnik,
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b)

c)
d)

d)
e)

f)

)]
h)

jezeli bryty korzeniowe ulegty podczas transportu przesuszeniu, nalezy je na kilka godzin przed
sadzeniem silnie spryskac lub zanurzy¢ w wodzie; zanurzenie nie powinno jednak spowodowaé
rozptyniecia sie bryty,

miejsca sadzenia roslin powinny by¢ odchwaszczone i uprawione,

doty pod rosliny powinny by¢:

dla drzew lisciastych — gtebokie 70,0 cm i szerokie 100,0 cm,

dla drzew iglastych — gtebokie 70,0 cm i szerokie 70,0 cm,

doty wykonac bezposrednio przed przybyciem roslin na miejsce budowy,

przed posadzeniem drzewa mozna doty do potowy wypetnié¢ woda,

wykopane doty wypetnic¢ catkowicie urodzajng ziemig; korzenie skréci¢ i rosliny umieszcza¢ w dole
tak gteboko, jak rosty w pojemniku; doét zasypaé; podczas zasypywania dotu, drzewem nalezy
lekko potrzgsaé, aby ziemia wypetnita wolne przestrzenie; po napetnieniu okoto potowy dotu
nalezy ziemie lekko ucisng¢; po catkowitym napetnieniu dotu — ponownie ucisngé; powierzchnie
ziemi wokot drzew uformowaé w miske o $rednicy réwnej srednicy 150 cm; pdzng jesienig
wykona¢ dodatkowo kopczyk zabezpieczajgcy rosline przed przemarzaniem;

podla¢ obficie wodg w ilosci ok. 20 | na drzewo,

Scidtkowac 5 cm warstwg drobno mielonej, przekompostowanej kory z drzew iglastych,

drzewa lisciaste sadzi¢ przy palikach; paliki przy drzewach form piennych nalezy wbi¢ w dno
dotka; drzewka wigza¢ przeznaczonymi do tego celu wigezadtami o szerokosci ok. 5,0 cm, w
sposaob luzny; paliki powinny korniczy¢ sie pod koronami drzew. Nalezy stosowac po trzy paliki dla

jednego drzewa.

Sposob sadzenia:

Oznaczeple Gatunek Sposob sadzenia
na planie
DRZEWA LISCIASTE:
1 Acer negundo ‘Variegatum’ w grupie trzy sztuki
) klon jesionolistny odm. biatopstra wedtug Rys. 2.
2 Acer platanoides ‘Royal Red’ w dwdch szpalerach:
) klon pospolity ‘Royal Red’ co7,0m
3 Betula utilis ‘Doorenbos’ w grupach
) brzoza pozyteczna ‘Doorenbos’ wediug Rys. 2.
4 Fraxinus excelsior ‘Jaspidea’ punktowo
) jesion wyniosty odm. zéttopedowa wedtug Rys. 2.
5 Quercus robur f. fastigiata uzupetnienie ubytkow w istniejgcym
) dab szyputkowy odm. stozkowata szpalerze
6 Sorbus aria w grupie lub punktowo
) jarzab maczny wedtug Rys.2.
7 Tilia tomentosa ‘Brabant’ w grupach po trzy sztuki
) lipa srebrzysta ‘Brabant’ wedtug Rys. 2.
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DRZEWA IGLASTE:

, , w grupach
8. ;aoré’:zgsvcglrlg ciski rozstawa: 6,0x6,0 m
be) wedtug Rys.2.
. . w grupach
9. Pinus nigra rozstawa: 3,5x3,5 m
sosna czarna
wedtug Rys. 2.
L w grupach po trzy sztuki
10. P seud_otsyga menziesil rozstawa: 4,0x4,0 m
daglezja zielona
wedtug Rys. 2.

8.6. Sadzenie krzewéw (WG WYKAZU PROJEKTOWANYCH ROSLIN)

Wskazania jakosciowe dla materiatu szkotkarskiego:

a)

b)

c)

d)

e)

f)

)]

h)

rodliny dostarczane na budowe powinny:
by¢ prawidtowo uformowane z zachowaniem pokroju charakterystycznego dla gatunku i odmiany,
by¢ wyprodukowane zgodnie z zasadami agrotechniki szkoétkarskiej,

odpowiada¢ wymaganiom stawianym w projekcie pod wzgledem gatunku, odmiany, pokroju,
parametréw szkoétkarskich,

spetnia¢ standardy materiatu szkotkarskiego dla roslin bedgcych w produkcji cztonkdéw Zwigzku
Szkotkarzy Polskich,

krzewy przeznaczone do sadzenia powinny by¢ starannie wybrane i oznakowane z uzyciem
standaryzowanych etykiet stosowanych w szkdtkarstwie, zawierajgcych podstawowe informacije
identyfikujgce rosline bgdz grupe roslin,

rosliny muszg by¢ zdrewniate i zahartowane,

materiat roslinny musi by¢ zdrowy, bez uszkodzeh mechanicznych, objawéw chorobowych, bez
Sladow zerowania szkodnikow,

liscie nie powinny by¢ zwiedniete, zwijajgce sie,

liscie zabarwione wifasdciwie dla danego gatunku i odmiany, bez plamek i nienormalnych
odbarwien,

system korzeniowy musi by¢é dobrze wyksztatcony, nieuszkodzony, odpowiedni dla danego
gatunku, odmiany i wieku rosliny.

krzewy powinny spetnia¢ stawiane w projekcie warunki: wysokos$ci, szerokosci, dtugosci pedow i

réwnomiernego rozkrzewienia i rozgatezienia charakterystycznego dla gatunku.

Wielkos¢ sadzonych roslin powinna odpowiada¢ zaleconym parametrom:

a)
b)
c)

krzewy w pojemnikach, jedno- lub dwukrotnie-szkétkowane,
krzewy brytg korzeniowg lub w pojemniku,

dla krzewow lisciastych — egzemplarze:

o minimum 3 pedach szkieletowych, uksztattowanych nie wyzej niz 10,0 cm nad szyjka

korzeniowa,

rosliny uprawiane w pojemnikach C2, C3,
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— wysokosci wedtug oferty, w zaleznosci od gatunku.

Termin sadzenia:
Rosliny uprawiane w kontenerach, mozna sadzi¢ przez caty rok, o ile pozwalajg na to warunki

atmosferyczne.

Technika sadzenia:

a) przed sadzeniem zdjg¢ istniejgcg darn,

b) miejsca sadzenia roslin nalezy odchwasci¢ (recznie lub mechanicznie),

C) z powierzchniowej warstwy gleby powinno sie usung¢ wszystkie kamienie wieksze niz 50 mm i
80% kamieni mniejszych niz 50 mm, a takze niepozgdane materiaty oraz inne odpady,

d) warstwe powierzchniowg, grubo$ci 5 cm, na terenie przeznaczonym pod obsadzenia przygotowac
tak, by miata dobrg strukture — rozdrobnienie,

e) powierzchnie wyréwnac zgodnie z uktadem rzednych terenu,

f) wykona¢ doty pod rosliny, ktére powinny byé:

— dla krzewéw lisciastych — gtebokie 30,0 cm i szerokie 30,0 cm,

g) doty wykonac¢ bezposrednio przed przybyciem roslin na miejsce budowy,

h) rosliny dostarczy¢ na budowe w dniu sadzenia; do tego czasu powinny by¢ przechowywane w
warunkach, w ktérych nie bedg narazone na niekorzystne warunki atmosferyczne (stonce, mréz,
wiatr, nadmiar wody); nalezy utrzymywacé stalg wilgotnos¢ gleby, aby nie dopusci¢ do
przesuszenia korzeni; w przypadku, gdy przechowywanie moze sie przedtuzyé, rosliny nalezy
zadotowac.

i) przed sadzeniem usung¢ pojemniki,

j) ztamane i uszkodzone korzenie ucigc,

k) rosliny umieszczac w dole tak gteboko, jak rosty w pojemniku,

I) wykopane doty wypetni¢ catkowicie urodzajng ziemig; doét zasypac; podczas zasypywania dotu,
krzewem nalezy lekko potrzgsaé, aby ziemia wypetnita wolne przestrzenie; po catkowitym
napetnieniu dotu ziemie lekko ucisnaé; powierzchnie miedzy krzewami wyréwnag,

m) krzewy obficie podlaé natychmiast po ich posadzeniu,

n) scidtkowac, powierzchnie miedzy krzewami; przekompostowang korg z drzew iglastych (warstwa

grubosci 5 cm); powierzchnie kory wyréwnac.

Sposaéb sadzenia:

a) w miejscach wskazanych na Rys 2. — wedtug projektu,

Oznacze!ue Gatunek Sposéb sadzenia
na planie
KRZEWY LISCIASTE:
1. Berberis thunbergii ‘Atropurpurea 0,7x0,7 m
berberys Thunberga odm. purpurowa
12. Berberis thunbergii ‘Atropurpurea Ne_ma 0,5%0,5 m
berberys Thunberga odm. purpurowa niska
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13. Qhaenqmgles j,ap gnica 0,7x0,7 m
pigwowiec japonski
Cornus alba ‘Spaethii’

14. deren biaty ‘Spaethii’ 0.7x0,7:m

15. Forsy_th{a Malu’ch 0.5x0.5 m
forsycja ‘Maluch
Hippophaé rhamnoides ‘Hikul’

16. rokitnik pospolity ‘Hikul’ 0.5x0,5m

17. lrigustrum vqlg‘are ‘Atrovfrens’ 1,0x1,0 m
ligustr pospolity ‘Atrovirens

18. Physoca('pus o'pu{ifoliu‘s .‘Diabc,)lo’ 1,0x1,0 m
pecherznica kalinolistna ‘Diabolo

20. Spiraea x c:n‘erea Gr_ef’shelm 0.7x0.7 m
tawuta szara ‘Grefsheim
Spiraea japonica ‘Anthony Waterer’

21. tawuta japonska ‘Anthony Waterer’ 0.5x0,5m
Spiraea japonica ‘Golden Princess’

22. tawula japonska ‘Golden Princess’ 0.5x0,5m

23. V:b_urnum Iaqtana 1,0x1,0 m
kalina hordowina

24, Weigela florida Nana‘l Varlegat.a , 0.5x0.5 m
krzewuszka cudowna ‘Nana Variegata

8.7. Sadzenie réz okrywowych (WG WYKAZU PROJEKTOWANYCH ROSLIN)

Wskazania jakosciowe dla materiatu szkétkarskiego:

a) miody i zywotny,

b) duze rozroéniete rosliny,

¢) wolny od szkodnikéw, chordb i uszkodzen technicznych,

d) dobrze uksztattowany, odpowiedni pokrdj i odpowiedni standard jakosciowy,

e) liscie nie powinny by¢ zwiedniete, zwijajgce sie.

Wielkos¢ sadzonych roslin powinna odpowiada¢ zaleconym parametrom:

a) wielkos¢ sadzonych roslin powinna odpowiadaé zaleconym parametrom;

b) krzewy r6z — materiat zdrowy, dobrze rozgateziony system korzeniowy, co najmniej trzy mocne
pedy, z ktorych co najmniej dwa muszg wyrastaé z miejsca okulizacji, trzeci ped powinien
znajdowac sie do 5,0 cm powyzej miejsca okulizacji; réze powinny by¢ okulizowane na podkfadce
Rosa canina.

Termin sadzenia:

Najodpowiedniejszg porg sadzenia jest wiosna i jesien.

Technika sadzenia:

a) uzupetni¢ rabate ziemig — warstwa grubosci 5,0 cm,
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b) pedy przycig¢ do okoto 20,0 cm, usung¢ uszkodzone i martwe korzenie,

c) sadzi¢ w dotek szerokosci i glebokosci 30,0 cm,

d) niezaleznie od terminu sadzenia wykonaé kopczyk wysokosci 15 cm; po przyjeciu sie roslin
posadzonych wiosng kopczyk rozgarngc; przy sadzeniu jesiennym kopczyk rozgarng¢ na wiosne

po ustgpieniu silnych przymrozkow.

Sposdéb sadzenia:

a) w miejscach wskazanych na Rys 2. — wedtug projektu,

Oznaczenie Gatunek Sposéb sadzenia
na planie
KRZEWY LISCIASTE:
19. Rosa LOVELY FAIRY® 5 sztuk/ m?
réza okrywowa LOVELY FAIRY®

a) Rosa LOVELY FAIRY® - r6za okrywowa LOVELY FAIRY® — 5 sztuk/ m?

8.8. Sciotkowanie kora
Po posadzeniu:
a) wokot kazdego drzewa pokry¢ korg powierzchnie w ksztaicie kota o promieniu 50,0 cm,
b) powierzchnie z krzewami pokry¢ kora,

c) w obu przypadkach — grubos¢ warstwy kory wynosi 5,0 cm.
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9. WYKAZ PROJEKTOWANYCH ROSLIN

Oznaczepie Nazwa tacinska Nazwa polska llosé
na planie sztuk
DRZEWA LISCIASTE:
1. Acer negundo ‘Variegatum’ klon jesionolistny odm. biatopstra 3
2. Acer platanoides ‘Royal Red’ klon pospolity ‘Royal Red’ 33
3. Betula utilis ‘Doorenbos’ brzoza pozyteczna ‘Doorenbos’ 24
4. Fraxinus excelsior ‘Jaspidea’ jesion wyniosty odm. zéttopedowa 3
5. Quercus robur f. fastigiata dab szyputkowy odm. stozkowata 2
6. Sorbus aria jarzab maczny 9
7. Tilia tomentosa ‘Brabant’ lipa srebrzysta ‘Brabant’ 12
DRZEWA IGLASTE:
8. Larix decidua modrzew europejski 12
9. Pinus nigra sosna czarna 34
10. Pseudotsuga menziesii daglezja zielona 9
KRZEWY LISCIASTE:
1. Berberis thunbergii ‘Atropurpurea’ | berberys Thunberga odm. purpurowa 767
12. Berberis thunbergii berberys Thunberga 384
‘Atropurpurea Nana’ odm. purpurowa niska
13. Chaenomeles japonica pigwowiec japonski 78
14. Cornus alba ‘Spaethii’ deren biaty ‘Spaethii’ 313
15. Forsythia ‘Maluch’ forsycja ‘Maluch’ 244
16. Hippophaé rhamnoides ‘Hikul’ rokitnik pospolity ‘Hikul’ 696
17. Ligustrum vulgare ‘Atrovirens’ ligustr pospolity ‘Atrovirens’ 44
18. Physocarpus opulifolius ‘Diabolo’ | pecherznica kalinolistna ‘Diabolo’ 65
19. Rosa LOVELY FAIRY® réza okrywowa LOVELY FAIRY® 260
20. Spiraea x cinerea ‘Grefsheim’ tawuta szara ‘Grefsheim’ 232
21. Spiraea japonica tawuta japonska 180
‘Anthony Waterer’ ‘Anthony Waterer’
22. Spiraea japonica tawuta japghska 142
‘Golden Princess’ ‘Golden Princess’
23. Viburnum lantana kalina hordowina 104
24, Weigela florida ‘Nana Variegata’ krzewuszka cudowna ‘Nana Variegata’ 152
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10.

11.

12.

13.

KOLEJNOSC WYKONANIA ROBOT

Przewiduje sie nastepujgcg kolejnos¢ wykonywania robét, ktdéra zostata okreslona w kosztorysie

inwestorskim, gdzie szczegdtowo okreslono ich zakres:

1. Wylgczenie terenu prac z ruchu pieszego poprzez odpowiednie wygrodzenie i oznakowanie,

2. Zabezpieczenie pni drzew istniejgcych, znajdujgcych sie w strefie robdt,

3. Wyznaczenie drég transportu oraz miejsc sktadowania materiatéw i stacjonowania sprzetu
poprzez odpowiednie wygrodzenie i oznakowanie,

4. Wyciecie drzew przeznaczonych do likwidacji,

5. Wytyczenie projektowanych obiektéw,

»

. Sadzenie drzew (dla drzew lisciastych przy 3 palikach) z zastosowaniem wysokiej klasy materiatu
roslinnego,

7. Wykonanie wokét drzew mis (wiosng) lub kopczykéw (jesienig) w zaleznosci od pory sadzenia,

8. Sadzenie krzewdw z zastosowaniem wysokiej klasy materiatu roslinnego,

9. Sadzenie réz.

9. Obfite podlanie posadzonych roslin,

10. Sciétkowanie powierzchni pod roslinami 5,0 cm warstwa kory,

11. Uprzatniecie terenu oraz usuniecie zabezpieczen i oznakowan wprowadzonych na czas robaot.

PRZEDMIAR ROBOT
Szczegdtowy wykaz prac, jednostek przeliczeniowych oraz ilosci wynikajacych z projektu podano w
PRZEDMIARZE dokumentacji projektowo-kosztorysowej dotyczgcej Projektu zieleni parkowej wraz

z korekta uktadu komunikacyjnego w czesci parku na os. Tysigclecia w Poznaniu.

KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Badania w czasie prowadzenia Robdt polegajg na sprawdzaniu przez Inspektora Nadzoru na
biezgco, w miare postepu Robdt, jakosci uzywanych przez Wykonawce materiatéw i zgodnosci
wykonywanych Robét z Dokumentacjg Projektowa i Specyfikacja Techniczng dotyczaca Projektu
zieleni parkowej wraz z korekta uktadu komunikacyjnego w czesci parku na os. Tysigclecia w
Poznaniu.

W szczegdlnosci zakres badanh obejmuje:

— badanie dostaw materiatow,

— sprawdzanie dokumentéw dopuszczenia materiatdw do stosowania,

— kontrole prawidtowosci wykonania Robét (geometrii i technologii),

— kontrole poprawno$ci i jakosci wykonania,

— ocene estetyki wykonanych Robat.

ODBIOR ROBOT

Przedmiotem odbioru jest szata roslinna.
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14.

15.

Roboty nalezy prowadzi¢ zgodnie z warunkami technologii, wykonawstwa i odbioru prac
ogrodniczych.

W trakcie wykonywania robot nalezy bezwzglednie przestrzegaé przepisdw przeciwpozarowych oraz
przepisow BHP.

Zobowigzuje sie wykonawce do sporzadzenia dokumentacji powykonawczej.

PIELEGNACJA ZIELENI W 1 ROKU PO POSADZENIU

W pierwszym roku po posadzeniu nalezy:

a) wymienic¢ rosliny chore, uszkodzone, zdeformowane, martwe,

b) usuwac uszkodzone pedy, przycinaé korony,

c) usuwac posusz,

d) odchwaszczac powierzchnie misek oraz powierzchnie z krzewami,

e) uzupetniaé ewentualne ubytki kory,

f) zapewnié¢ odpowiednie nawadnianie,

g) nie stosowac nawozenia mineralnego, poniewaz rosliny pozyskujg sktadniki odzywcze z ziemi
zyznej, ktdrg zaprawiono doty przy ich sadzeniu,

h) uzupetnia¢ ubytki palikow przy drzewach lub wymieniaé¢ paliki uszkodzone, ztamane,

i) dbac, by drzewa stale byty przywigzane do palikdw.

Zabiegi pielegnacyjne nalezy przeprowadza¢ zgodnie ze sztukg ogrodniczg; powierza¢ je
wyspecjalizowanym ekipom — takie postepowanie zapewnia prawidtowy wzrost roslin i uzyskanie
zatozonego w projekcie efektu estetycznego.

W pierwszym latach po posadzeniu rosliny bedg czerpac¢ sktadniki pokarmowe z przygotowanego dla
nich podtoza.

Zastosowane gatunki nie wymagajg okrywania na zime.

UWAGI KONCOWE

1) Wykonawca zobowigzany jest doktadnie zapoznaé sie z projektem i warunkami istniejgcymi na
miejscu budowy, a takze sprawdzi¢ wszystkie wymiary na budowie.

2) Wszystkie zastosowane materiaty powinny odpowiada¢ obowigzujagcym normom oraz posiadaé
wymagane atesty i certyfikaty. Nie mogg one stanowi¢ zagrozenia dla higieny izdrowia
uzytkownikow.

3) W zaleznosci od zastosowanych materiatdw nalezy bezwzglednie przestrzegaé technologii i
wymagan producentow.

4) Materiat szkotkarski musi odpowiadac¢ jakosci i parametrom opisanym w projekcie zieleni i
specyfikacji technicznej wykonania i odbioru roboét.

5) Wszystkie prace nalezy wykonywac¢ zgodnie z zasadami sztuki ogrodniczej w oparciu o
obowigzujgce przepisy i normy oraz z zachowaniem przepiséw BHP.

6) W przypadku watpliwosci lub niejasnosci nalezy zwrdcié sie z zapytaniem do projektanta.
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7) Wszelkie zmiany wprowadzane w trakcie realizacji projektu powinny by¢ na biezgco uzgadniane z
nadzorem inwestorskim i autorem projektu.

8) Dopuszcza sie stosowanie urzgdzen i materiatdw zamiennych oraz materiatu szkoétkarskiego, o
parametrach nie gorszych od proponowanych.

9) Wszystkie materiaty i sprzet uzyte do wykonania przedmiotu projektu powinny by¢ zgodne z

przewidzianymi w projekcie.

Opracowat:

mgr inz. Jarostaw Surma
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