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	OPIS DO KOSZTORYSU

	PROJEKT ZIELENI PARKOWEJ WRAZ Z KOREKTĄ UKŁADU KOMUNIKACYJNEGO W CZĘŚCI PARKU NA OSIEDLU TYSIĄCLECIA W POZNANIU.










1.  INFORMACJE OGÓLNE O OBIEKCIE

1.1. Przedmiot opracowania
Przedmiotem opracowania jest zieleń na terenie części parku na Osiedlu Tysiąclecia w Poznaniu.
Są to dwa odrębne obszary:
a) jeden („FRAGMENT A”) – jest większy; znajduje się między ulicą Chartowo a aleją parkową ks. Mieczysława Radziejewskiego,
b) drugi („FRAGMENT B”) – mniejszy; zlokalizowany jest po zachodniej stronie tej samej alei, na wysokości przystanku tramwajowego (przy ul. Piaśnickiej) i wejścia do kościoła Pierwszych Męczenników Polskich.

Zakresem robót objęto przebudowę szaty roślinnej na terenie o powierzchni ok. 22470 m2.
	
1.2. Zakres opracowania
a) wskazanie drzew i krzewów przeznaczonych do: usunięcia,
b) lokalizacja przestrzenna projektowanej zieleni (z uwzględnieniem korekty dróg),
c) kompozycje roślinne – drzewa i krzewy,
d) dobór gatunkowy, ilość oraz sposób sadzenia,
e) określenie warunków oraz wymagań dotyczących:
· prac agrotechnicznych,
· techniki sadzenia,
f) podanie rodzaju prac związanych z pielęgnacją roślin, w pierwszym roku po ich posadzeniu.

1.3. Lokalizacja obiektu
Teren o oznaczeniach ewidencyjnych: obręb Chartowo, arkusz 06, działka nr 30, 31, 32/2, 33,6, 34/4,
53/2, 54/4, 58/2, 63/3, 63/5, 26/5cz., 27/20cz., 29/4.

1.4. Konfiguracja i opis terenu
Przedmiotowa powierzchnia parku jest płaska, z nielicznymi, lokalnymi nierównościami.
Obie płaszczyzny mają zarysy geometryczne w kształcie trapezów.
Na terenie nie ma żadnej zabudowy trwałej. Jedynie przy granicy „FRAGMENTU A”, od strony kościoła, w południowo-zachodniej partii, na terenie działki nr 34/4, stoją dwa blaszane garaże. Są one ustawione prostopadle do granicy, tylnymi ścianami w stronę parku.
Na skraju obiektu, w pobliżu granic, najczęściej wzdłuż ciągów komunikacyjnych, znajdują się następujące sieci infrastruktury technicznej:
a) elektroenergetyczne – niskiego i średniego napięcia (głównie związane z oświetleniem parku),
b) kanalizacyjne – lokalne i deszczowe,
c) telekomunikacyjne,
d) kolektory – deszczowy i sanitarny.
Park jest oświetlony. Lampy ustawione są wzdłuż głównych ciągów spacerowych. W kilku miejscach stoją nieliczne ławki i kosze na śmieci.
Układ komunikacyjny jest geometryczny, oparty na liniach prostych. Są to drogi asfaltowe lub brukowane kostką betonową. Oprócz tych dróg istnieją także przejścia nieformalne o nawierzchni naturalnej, gruntowej, które zostały ukształtowane spontanicznie przez użytkowników parku. 
W południowej części „FRAGMENTU A” znajdują się dwie równoległe drogi, połączone ze sobą okrągłym placykiem z centralnym, małym klombem – obecnie niewielkim trawnikiem. Z tego placu, w kierunku północnym, prowadzi prosta, asfaltowa droga. Dzieli ona rozległą, otwartą przestrzeń na dwie części: zachodnią z trawnikiem i wschodnią z boiskiem do piłki nożnej. 
Boisko położone jest w znacznym obniżeniu w stosunku do ulicy Chartowo i alejek parkowych. Wzdłuż granic boiska od strony wschodniej, południowej i częściowo zachodniej znajdują się skarpy. Na skarpie równoległej do ulicy, w części północno-wschodniej, zlokalizowane są betonowe schody.
Za boiskiem, w partii północno-wschodniej, znajduje się duża prostokątna, wyasfaltowana powierzchnia. Stoi przy niej pojedynczy zestaw do gry w koszykówkę, a w pobliżu północno-zachodniego narożnika zlokalizowane są niewielkie, betonowe schody.
W części północnej dwie drogi, łączą aleję ks. Mieczysława Radziejewskiego z ulicą Chartowo. Biegną one równolegle względem siebie. Przy drodze położonej na skraju obiektu jest drugie boisko, ogrodzone wysoką siatką metalową.
„FRAGMENT B” znajduje się na niewielkiej pochyłości. Są to trzy płaszczyzny trawników  przedzielone dwoma, asfaltowymi drogami parkowymi oraz gruntowymi drogami nieformalnymi, prowadzącymi od przystanku tramwajowego w stronę alei ks. M. Radziejewskiego i dalej w głąb parku.
Przy drodze, prowadzącej od przystanku tramwajowego w stronę  kościoła Pierwszych Męczenników Polskich, na trawniku, zlokalizowana jest siłownia na świeżym powietrzu. Na prostokątnej nawierzchni z betonowej kostki brukowej stoją dwa urządzenia do ćwiczeń. Za urządzeniami, przy granicy placu, na trawniku, znajdują się dwie ławki oraz kosz na śmieci.


1.5. Pokrycie szatą roślinną
Drzewostan jest rozmieszczony w partiach brzegowych. Większe zwarcie drzew i krzewów zauważa się w pasie południowym i wschodnim – wzdłuż granic obiektu. Wysokiej zieleni izolacyjnej brakuje od strony ulicy Piaśnickiej.
Na terenie parku występują liczne gatunki drzew i krzewów, wśród których przewagę stanowią rośliny liściaste. Gatunki iglaste występują jedynie wśród drzew, rosnących w południowo-wschodnim narożniku „FRAGMENTU A”.
Drzewa są posadzone liniowo, wzdłuż dróg parkowych lub w swobodnych układach – na trawnikach.
Krzewy występują mniej licznie. Tworzą one przeważnie nieregularne, jedno- lub wielogatunkowe grupy.
Rośliny charakteryzują się dobrą zdrowotnością i są stosunkowo zadbane.
Powierzchnie parkowe pokrywają trawniki.

2. OPIS PROJEKTU
Projekt przebudowy szaty roślinnej przewiduje: 
a) zachowanie istniejącej zieleni,
b) wycięcie:
· drzew – 2 szt.,
c) uzupełnienie istniejących nasadzeń (brakujące egzemplarze w szpalerze dębów) – 2 szt. drzew,
d) wzbogacenie zieleni istniejącej poprzez posadzenie:
· drzew liściastych – 86 sztuk,	
· drzew iglastych – 55 sztuk,	
· krzewów liściastych – 3401 sztuk,
· róż okrywowych – 260 sztuk.
e) [bookmark: _GoBack]proponuje się następujące elementy układów roślinnych:
· pojedyncze nasadzenia drzew,
· grupy drzew,
· nasadzenia liniowe drzew,
· grupy krzewów liściastych,
f) ściółkowanie korą powierzchni wokół nasadzeń.

3.  OPIS KOSZTORYSU

3.1. Podstawę do sporządzania kosztorysu inwestorskiego stanowią:
a) ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY z dnia 18.05.2004 r. w sprawie określenia metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie funkcjonalno-użytkowym,
b) dokumentacja projektowa,
c) specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych,
d) założenia wyjściowe do kosztorysowania,
e) ceny jednostkowe robót podstawowych.
 
Kosztorys został sporządzony na podstawie projektu "Projekt zieleni parkowej wraz z korektą układu komunikacyjnego w części parku na Osiedlu Tysiąclecia w Poznaniu”.
Dotyczy on tylko zieleni, co wynika z UMOWY O DZIEŁO nr ZZM.ZP/251-80/18/Z, z dnia 17 sierpnia 2018 r. dotyczącej opracowania dokumentacji projektowo-kosztorysowej: "Projekt zieleni parkowej wraz z korektą układu komunikacyjnego w części parku na Osiedlu Tysiąclecia w Poznaniu”.

3.2. Kosztorys wykonano przy użyciu programu komputerowego NORMA STD, na podstawie
       Katalogów Norm Roboczych:
	KNR 2-01
	–
	Budowle i roboty ziemne,

	KNR-W 2-01
	–
	BUDOWLE I ROBOTY ZIEMNE,

	KNR 2-21
	–
	Tereny zieleni.



3.3. Założenia kalkulacyjne:
	a) kosztorysowa stawka robocizny
	16,45 zł/rg

	b) wskaźnik narzutu kosztów pośrednich
	66%
sumy kosztów bezpośrednich robocizny i pracy sprzętu

	c) wskaźnik narzutu zysku
	11%
sumy kosztów bezpośrednich robocizny, pracy sprzętu oraz kosztów pośrednich



Dane według Serwisu Informacji Cenowych Budownictwa („ORGBUD-SERWIS”) obowiązujące  w III kwartale 2018 r.

3.4. W kosztorysie inwestorskim wykorzystano informacje o cenach, uzyskane od producentów oraz
wykonawców. Ceny te na potrzeby opracowania zostały uśrednione.

3.5. Do poszczególnych pozycji kosztorysowych przyjęto następujące założenia:

Dział 1. WYCIĘCIE DRZEW:
a) drzewa podzielono według średnicy pnia i rodzaju twardości drewna,
b) ilość pni wynika z faktu, że drzewa są wielopniowe,
c) ilość karpiny odpowiada ilości drzew,
d) ilość gałęzi wynika z faktu, że drzewa są wielopniowe,
e) wywóz dłużyc, karpiny, gałęzi:
do określenia ilości dłużyc, karpiny i gałęzi przyjęto wartości przybliżone:
· dłużyce – 0,25 mp/1szt.,
· karpina – 0,17 mp/1 szt.,
· gałęzie – 0,42 mp/1 szt.,
f) wywóz przewidziano na odległość 10,0 km.

Dział 2. SADZENIE DRZEW:
a) ceny roślin uśredniono,
b) w cenie roślin zawarto cenę transportu,
c) przyjęto sadzenie drzew z całkowitą zaprawą dołów,
d) w cenie ziemi urodzajnej zawarto cenę transportu,
e) przyjęto sadzenie drzew przy trzech palikach i dlatego cena podana w kosztorysie jest odpowiednio zwielokrotniona (cena 1 palika 10,0 zł; 3x10,0 zł=30,0 zł).

Dział 3. ZDJĘCIE DARNI W MIEJSCACH PLANOWANYCH OBSADZEŃ:
a) uwzględniono powierzchnie z krzewami oraz różami,
b) powierzchnie liczono przy użyciu programu komputerowego Draft Sight,
c) wywóz darni przewidziano na odległość 10,0 km.

Dział 4. SADZENIE KRZEWÓW:
a) ceny roślin uśredniono,
b) w cenie roślin zawarto cenę transportu,
c) w cenie ziemi urodzajnej zawarto cenę transportu,
d) przyjęto sadzenie krzewów z całkowitą zaprawą dołów.

DZIAŁ 5. SADZENIE RÓŻ:
a) uzupełnienie powierzchni rabat warstwą ziemi żyznej, grubości 5 cm,
b) ceny roślin uśredniono,
c) w cenie roślin zawarto cenę transportu,
d) w cenie ziemi urodzajnej zawarto cenę transportu,

Dział 6. ŚCIÓŁKOWANIE KORĄ:
a) przyjęto rozścielenie kory warstwą grubości 5,0 cm,
b) dla pojedynczego drzewa przyjęto powierzchnię ściółkowania w kształcie koła o promieniu 50 cm,
c) w cenie kory uwzględniono koszt transportu.
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