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1. WSTEP

1.1.Przedmiot STWIOR

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) s3 wymagania dotyczgce wykonania i odbioru robot
zwigzanych z sadzeniem krzewdéw rézanecznika, kaliny, lilaka i forsycji na terenie parku im. K. Marcinkowskiego
w Poznaniu.

1.2.Zakres stosowania STWiOR

Specyfikacja techniczna (ST) jest elementem dokumentacji przetargowej i realizacji robot zwigzanych z
zakupem, dostawg i sadzeniem materiatu roslinnego; zakupem, dostawg i rozscieleniem ziemi urodzajnej,
zakupem, dostawg i rozscieleniem materiatu do Sciétkowania.

1.3.Zakres prac objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia nastepujacych robdt:
- zdjecie darni, wykorytowanie terenu pod skupine, wywdz urobku,

- zakup, dostawa i rozscielenie ziemi urodzajnej,

- zakup, dostawa i sadzenie materiatu roslinnego — krzewy

- zakup, dostawa i rozscielenie $ciétki — zrabki drzewne

1.4. Zamawiajacy: Zarzad Zieleni Miejskiej w Poznaniu
ul. Strzegomska 3, 60-194 Poznan

1.5. Nazwa i kody robot objetych przedmiotem zamdwienia wg Wspdlnego Stownika Zamoéwien (CPV)
77.00.00.00-0 Ustugi rolnictwa, lesnictwa oraz ogrodnictwa,
77.30.00.00-3 Ustugi ogrodnicze.

1.6.0kreslenia podstawowe

Okredlenia podstawowe w niniejszej specyfikacji technicznej sg zgodne z obowigzujgcymi Polskimi Normami.
Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania prac oraz za ich zgodno$¢ z umowa, kosztorysem
ofertowym, specyfikacjg techniczng wykonania i odbioru robét (STWiOR) oraz poleceniami Inspektora Nadzoru
Terendw Zieleni ZZM (INTZ ZZM).

Zaktada sie co nastepuje:

- Bezpieczenstwo i higiena pracy — podczas realizacji prac Wykonawca bedzie przestrzegac¢ przepisow BHP,
a w szczegdlnosci Wykonawca ma zadbaé, aby pracownicy nie wykonywali prac w warunkach niebezpiecznych,
szkodliwych dla zdrowia oraz nie spetniajacych odpowiednich wymagan sanitarnych.

- Ochrona srodowiska — Wykonawca ma obowigzek zna¢ i stosowa¢ w czasie prowadzenia prac wszelkie
przepisy dotyczgce ochrony srodowiska naturalnego.

- Ochrona wtasnosci publicznej i prywatnej — Wykonawca odpowiada za ochrone instalacji i urzadzen
zlokalizowanych na terenie obiektu. Wykonawca zapewni wtasciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed
uszkodzeniem tych instalacji i urzgdzen w czasie trwania konserwacji.

- Inspektor nadzoru — przedstawiciel Inwestora upowazniony do kontrolowania przebiegu prac.

- Ziemia urodzajna — podtoze ogrodnicze wykonane w toku prawidtowych zabiegédw agrotechnicznych,
zapewniajace roslinom prawidtowy rozwdj, posiadajagce wymagane wiasciwosci sktadu mechanicznego,
zawartosci materiatu organicznego, zawartosci sktadnikéw pokarmowych, odczynu gleby i zasolenia.

- Materiat roslinny — krzewy — wielopedowe rosliny, nie wytwarzajgce pnia ani korony, ich gtéwne pedy
powinny wyrasta¢ nie wyzej niz 10 cm nad szyjkg korzeniows.

- System korzeniowy — podziemna czes¢ rosliny.

- Bryta korzeniowa — cze$¢ systemu korzeniowego wykopana razem z ziemig, uformowana przez szkdtkowanie
bryta ziemi z przerastajgcymi jg korzeniami rosliny, zabezpieczona odpowiednim materiatem (odpowiedniej
wielkosci pojemnikiem lub juta).

- Szyjka korzeniowa — czes$¢ rosliny miedzy korzeniem a pedem.
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- Réwnomiernie roztozone pedy — pedy rozmieszczone réwnomiernie na catej szerokosci i systematycznie
wokot osi pionowe;.

- Wysokos¢ rosliny — dtugos¢ mierzona od nasady do najwyzszej czesci rosliny.

- Szerokos¢ rosliny — dfugosé mierzona w najszerszym miejscu rosliny.

- Szkétkowanie — zabiegi agrotechniczne przeprowadzane w szkdtce polegajace gtdwnie na cyklicznym
(przynajmniej raz w roku) przesadzeniu szkétkowanej rosliny lub przycinaniu jej systemu korzeniowego w celu
uformowania bryty korzeniowej.

- Pojemnik — naczynie o sztywnych lub miekkich scianach w ktérych roslina jest uprawiana co najmniej rok.

- zrabki drzewne sg materiatem wykonczeniowym przy sadzeniu materiatu roslinnego.

- Pozostate okreslenia podstawowe sg zgodne z obowigzujgcymi polskimi normami i Zaleceniami jakosSciowymi
dla ozdobnego materiatu szkotkarskiego wydanych przez Zwigzek Szkétkarzy Polskich.

2. MATERIALY

2.1. Ziemia urodzajna

Ziemia urodzajna powinna by¢ dostarczana na biezgco. Nie nalezy sktadowacd ziemi na terenie parku.

Ziemia urodzajna powinna zawiera¢ nie wiecej niz 7%, lecz nie mniej niz 2 % czesci organicznych. Ziemia
urodzajna powinna by¢ wilgotna i pozbawiona kamieni wiekszych niz 4 cm oraz wolna od zanieczyszczen
obcych (korzenie, Smieci, zasolenia itp.). W przypadkach watpliwych INTZ ZZM moze zleci¢ wykonanie badan
w celu stwierdzenia, ze ziemia urodzajna odpowiada ponizszym kryteriom, a kosztami obcigzy¢ Wykonawce.
Kryteria jakim powinna odpowiadac¢ ziemia urodzajna sg nastepujace - optymalny sktad granulometryczny:

- Frakcja ilasta (d<0,002 mm) 12-18 %

- Frakcja pylasta (0,002 — 0,05 mm) 20-30%

- Frakcja piaszczysta (0,05 — 2,0 mm) 45-70%

- Zawartosc fosforu (P,05) >20 mg/m2

- Zawartosc potasu (K,0) >30 mg/m2

- Kwasowos¢ pH >5,5.

Wymienione powyzej wtasciwosci powinny by¢ udokumentowane przez Wykonawce przed dostawg ziemi urodzajnej na teren budowy.

2.2. Zrqbki drzewne, mulcz i kamienie

Zrabki drzewne - rozdrobnione sg materiatem stosowanym do skupin krzewéw. Sciétka powinna by¢ wytozona
warstwg 5 cm. Do wykonczenia powierzchni nalezy uzy¢ scidtki rozdrobnionej. Wielko$¢ poszczegdlnych frakcji
éciotki powinna nie przekraczaé 5 cm dtugoéci oraz 1 cm $rednicy. Scidtka, powinna by¢ sterylna (tzn.
pozbawiona nasion chwastéw i zarodnikéw grzybéw), pozbawiona zanieczyszczeri chemicznych i odpadodw.
Odczyn stosowanej scidtki powinien by¢ obojetny.

2.3.Materiat roslinny

Krzewy - wymagania ogdlne:

Krzewy kaliny i forsycji powinny rosng¢ przynajmniej jeden, petny sezon wegetacyjny w pojemnikach, z ktorych
beda sadzone, mie¢ dobrze wyksztatcony, ale nie przerosniety system korzeniowy i prawidtowo rozwinietg
czes$¢ naziemna. Przerosniety, zbyt zageszczony system korzeniowy nalezy przed posadzeniem odpowiednio
rozluzni¢. Nalezy zwrdci¢ szczegdlng uwage naewentualne skrecajace sie korzenie przy nasadzie szyjki
korzeniowej. Przed sadzeniem rosliny w pojemnikach nalezy dobrze nawodnic.

Krzewy rézanecznika i lilaka powinny by¢ kopane z gruntu i zabezpieczone na czas transportu.

Krzewy powinny by¢ prawidtowo uformowane z zachowaniem pokroju charakterystycznego dla gatunku i
odmiany oraz posiadac nastepujgce cechy:

- dostarczony materiat musi by¢ pojemnikowany (kalina, forsycja), zabezpieczony jutg (rézanecznik i lilak)

- pedy szkieletowe krzewdw powinny by¢ liczne i roztozone réwnomiernie (nie jednostronnie),

- system korzeniowy powinien by¢ skupiony i prawidtowo rozwiniety, na korzeniach szkieletowych powinny
wystepowac liczne korzenie drobne,

- materiat musi by¢ jednolity w catej partii, zdrowy i niezwiedniety,

- pedy u krzewdw nie powinny by¢ przyciete, chyba ze jest to ciecie formujace,

- krzewy powinny mie¢ pokréj i barwe charakterystyczng dla gatunku i odmiany,
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- wysokos¢ roslin lisciastych —

Lp. Gatunek Minimalna wysokos¢ [cm]
1 |rézanecznik 'Roseum Elegans' 120

2 |rdzanecznik 'Nova Zembla' 120

3 |rdzanecznik 'Catawbiense Grandiflorum' 120

4 | kalina koralowa 60-80

5 |forsycja posrednia 'Spectabilis' 60-80

6 |lilak Meyera 'Palibin’ 120

Krzewy - wady niedopuszczalne:

- silne uszkodzenia mechaniczne roslin,

- odrosty podktadki ponizej miejsca szczepienia,

- $lady zerowania szkodnikow,

- oznaki chorobowe,

- zwiedniecie i pomarszczenie kory na korzeniach i czesciach naziemnych,
- martwice i pekniecia kory,

- uszkodzenie lub przesuszenie bryty korzeniowej,

- jednostronne utozenie peddw krzewdw.

2.4. Woda

Zarzad Zieleni Miejskiej nie zapewnia dostepu do wody.

3.SPRZET

3.1. Wymagania ogdlne

Wykonawca jest zobowigzany do uzycia jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje niekorzystnego wptywu
na jakos¢ wykonywanych robot. Sprzet uzywany do robdt powinien byé zgodny z ofertg Wykonawcy i by¢
uzgodniony oraz zaakceptowany przez INTZ ZZM. Sprzet nalezgcy do Wykonawcy lub wynajety powinien by¢
utrzymany w dobrym stanie i gotowosci do pracy, musi by¢ zgodny z normami ochrony srodowiska i przepisami
dotyczacymi jego uzytkowania. Wykonawca dostarczy Zamawiajagcemu kopie dokumentow potwierdzajacych
dopuszczenie do uzytkowania, tam gdzie jest ono wymagane przepisami. Wybrany i zaakceptowany przez INTZ
sprzet nie moze by¢ pdiniej zmieniany bez jego zgody. Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia i narzedzia nie
gwarantujgce zachowania warunkdéw umowy, zostang przez INTZ zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do
robét.

Przejazd i postdj sprzetu transportujagcego moze odbywac sie tylko i wytacznie po alejkach parkowych i
utwardzanych placach, nie powodujac utrudnien dla spacerowiczéw oraz uszkodzen zieleni i matej architektury.

3.2. Rodzaj paliw i smarow silnikowych
Wykonawca jest zobowigzany do uzycia jedynie takiego sprzetu wymienionego w pkt. 3.1.(ST):

a) ktorego silnik spalinowy moze dziata¢ przy uzyciu jednej lub wiekszej ilosci nastepujgcych klas paliwa:
benzyna bezotowiowa o zawartosci benzenu < 1,0 % (objetosciowo), benzyna alkilowana, olej
napedowy klasy A lub paliwo silnikowe na bazie biopaliw,

b) ktdory moze dziata¢ przy uzyciu olejow smarowych silnikowych ulegajgcych biodegradacji (w przypadku
silnikdw 2 suwowych) lub zregenerowanych olejow smarowych silnikowych (w przypadku silnikéw 4-
suwowych),

c) ktoérego zuzycie paliwa przez silniki czterosuwowe przy obcigzeniu 50 % nie jest wieksze niz 500 g/kWh
paliwa, przy pomiarze zgodnie z ISO 8178 lub réwnowazng norma.

Wykonawca podczas realizacji zamowienia na kazde wezwanie Inspektora Nadzoru jest zobowigzany do
przedstawienia podpisanego poswiadczenia zgodnosci nalezy przedstawi¢ wynik badania SO lub
rownowaznego. Sprzet opatrzony oznakowaniem ekologicznym typu | (dotyczy pkt a i c), zostang uznane za
spetniajgce ww. wymogi.
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Poziom emisji hatasu sprzetu (wymienionego w pkt. 3.1. (ST) powinien by¢ nizszy niz poziomy hatasu
przedstawione w ponizszej tabeli.
Maszyna jest badana pod katem mocy akustycznej zgodnie z 0ogdlng normg okreslong w dyrektywie UE w

sprawie hatasu (2000/14/WE), EN-ISO 3744/1995, a takze przez laboratorium badawcze, kwalifikujgce sie na
mocy art. 15 wspomnianej dyrektywy.

Sprzet/maszyna

Dane szczegétowe

Maksymalna dopuszczalna
wartos$¢ poziomu sity
dinekU LWAE

Pozgdane/Wymagane

pozadane — kryterium

Kosiarki do trawy L<50cm: 94 dB/1 pW
oceny ofert
(w’racznlg z k05|ar'kam| 50 <L <120 cm: 98 dB/1 pW pozgdane- kryterium
samojezdnymi), oceny ofert
Aeratory, wertykulatory L>120cm: 103 dB/1 pW wymagane
Wykaszarki do krzewéw <1,5kw: 107 dB/1 pW wymagane
(mocne kosy spalinowe) >1,5 kW: 110 dB/1 pW wymagane
<25 KW: 105 dB/1 pW pozadane — kryterium
- ) fert
Pity tanicuchowe . oceny ofer -
595 KW 110 dB/1 pW pozadane — kryterium
! ' oceny ofert
. Silnik elektryczny 94 dB/1 pW wymagane
Podkaszarki zyfowe Silnik spalinowy 104 dB/1 pW wymagane
Podkaszarki i przycinarki do Silnik elektryczny 96 dB/1 pW wymagane
zywoptotu Silnik spalinowy 103 dB/1 pW wymagane
Odkurzacze do lisci Do uzytkuprofesjonalnego 105 dB/1 pW wymagane
Kosv spalinowe <1,5 kw: 107 dB/1 pW wymagane
ysp >1,5 kw: 110 dB/1 pW wymagane
Glebogryzarki 96 dB/1 pW wymagane
Kultywatory rotacyjne 93 dB/1 pW wymagane

Pozgdane — parametry sprzetu, ktérym Wykonawca bedzie realizowat przedmiot zamdwienia mogg posiadac
parametry gorsze niz wskazane w tabeli. Sprzet nie spetniajacy parametréow wskazanych w tabeli nie bedzie
brany pod uwage przy kryterium oceny ofert - kryterium $rodowiskowe.
Wymagane - — parametry sprzetu, ktéorym Wykonawca bedzie realizowat przedmiot zamdwienia muszg
posiada¢ parametry wskazane w tabeli

Wykonawca podczas realizacji zamdwienia na kazde wezwanie Inspektora Nadzoru jest zobowigzany do
przedstawienia wynikéw testow laboratoryjnych lub stosownej dokumentacji technicznej w celu wykazania
zgodnosci. Sprzet opatrzony oznakowaniem ekologicznym typu |, spetniajgcym powyzisze zostang uznane za

spetniajace wymogi.

3.4. Materiaty i czesci wchodzace w skiad sprzetu

(wymienionego w pkt 3.1 ST)

—  Konstrukcja sprzetu musi umozliwiaé tankowanie i czyszczenie bez rozlewania lub wyciekéw paliwa. W
czasie normalnego czyszczenia maszyny olej nie moze z niej wyciekac, a konstrukcja silnika umozliwia
wymiane oleju bez rozlewania.

— Czesci z tworzyw sztucznych o masie ponad 50 g musza byé oznaczone zgodnie z ISO 11469 lub

rownowazng norma. Przewody elektryczne nie sg objete powyzszym wymogiem.
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—  Materiaty z tworzyw sztucznych nie moga zawiera¢ kadmu, otowiu, rteci ani ich zwigzkow.
Srodki do wykarczania powierzchni nie moga zawiera¢ pigmentéw ani dodatkéw na bazie otowiu, kadmu,
chromu, rteci lub ich zwigzkow.
Wykonawca podczas realizacji zamdéwienia na kazde wezwanie Inspektora Nadzoru jest zobowigzany do
przedtozenia poswiadczenia zgodnosci. Sprzet opatrzony oznakowaniem ekologicznym typu |, spetniajgcym
powyzsze wymogi, zostang uznane za spefniajagce wymogi.

3.5. Emisja spalin
(sprzetu wymienionego w pkt 3.1. ST)

Stosowany sprzet powinien charakteryzowac sie emisjami gazow spalinowych nizszymi niz wartosci wymagane
na mocy dyrektywy 97/68/WE. Badanie sprzetu pod katem emisji gazow spalinowych jest przeprowadzane
zgodnie z ogdlng norma okreslong w unijnej dyrektywie 97/68/WE oraz przez laboratorium badawcze,
kwalifikujgce sie na mocy tej samej dyrektywy.

Wykonawca podczas realizacji zamdéwienia na kazde wezwanie Inspektora Nadzoru jest zobowigzany do
przedstawienia wynikéw testow laboratoryjnych lub stosownej dokumentacji techniczne;j.

4. Transport

4.1. Transport wymagania ogolne

Transport krzewéw oraz materiatéw do zieleni moze by¢ dowolny pod warunkiem, ze nie uszkodzi, ani tez nie
pogorszy jakosci transportowanych materiatow.

Podczas transportu materiatu roslinnego szczegdlng uwage nalezy zwrécic juz w szkétce i podczas transportu
na zabezpieczenie systemu korzeniowego i peddéw przed uszkodzeniami. Wszelkie uszkodzenia i ztamania
powinny by¢ oczyszczone, a rany zabezpieczone odpowiednim srodkiem.

Czas pomiedzy zatadunkiem materiatu roslinnego w szkdtce, a jego posadzeniem powinien by¢ skrécony do
minimum. Nalezy dopilnowa¢, aby materiat zapakowany w szkétce nie przesecht podczas transportu oraz
sktadowania na placu budowy. Jezeli rosliny nie mogg by¢ posadzone w dniu ich dostarczenia materiat
powinien by¢ odpakowany i przechowywany w miejscu zacienionym z mozliwoscig podlewania.

Rosliny nalezy przewozi¢ w warunkach zabezpieczajacych je przed wstrzgsami, uszkodzeniami i wyschnieciem.
Przy przesytaniu na dalsze odlegtosci, rosliny nalezy przewozi¢ szybkimi i zakrytymi $rodkami transportu. W
okresie wysokich temperatur przewdz powinien byé w miare mozliwosci dokonywany noca.

Przejazd i postdj sprzetu posiadajacego odpowiednie zezwolenie wystawiane przez ZZM, moze odbywac sie
tylko i wytgcznie po alejkach parkowych i placach, nie powodujgc utrudnien dla spacerowiczéw.

Zabrania sie wjezdzania na trawniki, skupiny krzewéw, bylin i roslin okrywowych itp. jakichkolwiek pojazdéw
transportujacych, badZ samochodéw osobowych i dostawczych. W przypadku stwierdzenia przez
Zamawiajacego, ze Wykonawca uszkodzit zielen, Wykonawca zobowigzany bedzie do kazdorazowego
odtworzenia uszkodzonej zieleni na wtasny koszt.

4.1.1. Transport wody powinien odbywac sie beczkowozami.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Wykonanie prac wymagania ogolne

—Wykonawca robdt jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania prac oraz za zgodnosc
ze Specyfikacjg Techniczng oraz poleceniami Inspektora Nadzoru Zarzadu Zieleni Miejskie;j.

—Wykonawca uzyska wymagane uzgodnienia odnosnie sposobu i czasokresu przeprowadzenia prac w obrebie
linii napowietrznych i podziemnego uzbrojenia terenu z wtascicielami tych urzadzen. Wykonawca zastosuje sie
do ich zalecen. Optaty za uzgodnienia i ewentualne wyfaczenia poniesie Wykonawca.

—Wszelkie kolizje i awarie zwigzane z mediami (uzbrojenie podziemne oraz linie napowietrzne) nalezy zgtaszac
bezposrednio do odpowiednich stuzb odpowiedzialnych za prawidtowe funkcjonowanie urzadzen technicznych
tj. Pogotowia Energetycznego, Gazowego, Wodociggowego, MPK, Operatoréw Telefonii.
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—Wykonawca dostarczy Zamawiajagcemu kopie dokumentéw potwierdzajgcych posiadanie przez pracownikéw

stosownych uprawnien, tam gdzie jest ono wymagane przepisami.

—W przypadku oséb wykonujacych czynnosci przy realizacji zamdwienia, a nie posiadajacych wymaganych

uprawnien, INTZ ZZM moze wstrzymac realizacje prac.

Wykonawca zapewni organizacje ruchu w pasie drogowym na czas wykonywania prac przy drzewach

przyulicznych w uzgodnieniu z Zarzgdem Drdég Miejskich w Poznaniu oraz zgtosi potrzebe zajecia pasa

drogowego. Jezeli bedzie wymagany zatwierdzony projekt organizacji ruchu Wykonawca pokryje jego koszty

oraz przedfozy go INTZ ZZM przed przystgpieniem do prac.

-Wykonawca przekaze do Zarzadu Drdg Miejskich w Poznaniu, informacje o terminach i miejscach planowanych

prac (wykonywanych w pasach drogowych), zwigzanych z utrudnieniami dla ruchu pojazdéw i pieszych z

dopiskiem ,,UTRUDNIENIA W RUCHU — DLA WYDZIAtU UZ”. Wykonawca zobowigzany jest do zapewnienia

bezpieczenstwa uczestnikom ruchu ulicznego w czasie trwania prac, oznakowania na wiasny koszt miejsca prac

i pracownikow, zgodnie z przepisami o ruchu drogowym oraz przepisami BHP do prowadzenia prac w sposéb

ograniczajgcy do minimum utrudnienia w ruchu,

—Wszelkie odpady i zanieczyszczania powstate przy robotach, nalezy wywiez¢ tego samego dnia po wykonanej

pracy, pojazdami o masie catkowitej do 3,5 tony - nie dopuszcza sie pozostawiania zanieczyszczen do dnia

nastepnego,

—Przejazd i postdj sprzetu moze odbywac sie tylko i wytgcznie po utwardzonych alejkach parkowych i placach,

nie powodujac utrudnien dla spacerowiczéw i uszkodzen zieleni.

— Zabrania sie przejazdu pojazdami transportujgcymi przez trawniki, skupiny krzewow, bylin, roslin okrywowych

itp. kazdorazowe ztamanie tego zakazu bedzie skutkowato koniecznoscia odtworzenia terenu do stanu

pierwotnego na koszt Wykonawcy,

—Wykonawca zobowigzany jest do kazdorazowego zgtaszania Zamawiajgcemu, jakichkolwiek nieprawidtowosci

zaistniatych w terenie m.in. uszkodzenia matej architektury, awarie.

—W przypadku prowadzenia przez Wykonawce prac niezgodnie z ST lub poleceniami INTZ ZZM prace moga

zostac¢ wstrzymane przez INTZ ZZM,

—Wszelkie zabiegi wykonywane przy roslinach nalezy prowadzi¢ zgodnie z Ustawa o ochronie roslin oraz

przyrody oraz zawiadomic INTZ o terminie zabiegu z min. 1 dniowym wyprzedzeniem.

—wykonawca zobowigzany jest do kazdorazowego zgtaszania Zamawiajagcemu prac zanikajacych lub
ulegajacych zakryciu.

5.2. Wymagania dotyczgce sadzenie krzewow

Pozycja obejmuje zakup, dostarczenie oraz posadzenie krzewdw lisciastych

Wymagania dotyczgce sadzenia krzewdw:

- wyznaczenie miejsc obsadzen krzewdw, zgodnie z uzgodnieniami z INTZ,

- krzewy nalezy sadzi¢ w ilosci i rozstawie oraz ksztatcie rabaty zgodnie z ustaleniami z INTZ,

- zdjecie darni z terenu przeznaczonego pod obsadzenia, zgodnie z ustaleniami z INTZ,

- wykorytowanie ziemi pod nasadzenia na gtebokosci 100 cm catego terenu przeznaczonego pod krzewy oraz
wywoz urobku,

- zakup, dowiezienie i rozscielenie warstwy ziemi urodzajnej na catej powierzchni wykopu pod krzewy tj. 100 cm
gtebokosci kazdej z kompozycji,

- przed posadzeniem krzewdw nalezy upewnic¢ sie, czy w miejscu sadzenia nie znajdujg sie korzenie drzew,
ewentualnie przesuna¢ miejsce sadzenia,

- sadzac rosliny nalezy wykopaé odpowiedniej wielkosci dotek, 5-10cm szerszy i gtebszy niz rozmiar
pojemnika/wielko$¢ bryty,

- nalezy posadzi¢ uprzednio podlane rosliny,

- nalezy dwukrotne podla¢ obsadzenia,

- nalezy przyciac rosliny po posadzeniu,

- wyscidtkowanie powierzchni pod krzewami 5 cm warstwg kory przekompostowanej lub zragbkéw (materiat
uzgodniony z INTZ ZZM),

- uporzadkowanie terenu sadzenia oraz wokot niego, usuniecie oraz wywiezienie wszelkich zanieczyszczen
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w tym pojemnikéw, folii itp.

6. KONTROLA JAKOSCI PRAC

- sprawdzenie gatunku i odmiany, wygladu roélin;

- sprawdzenie jakosci materiatu roslinnego, ziemi urodzajnej i sciotki,

- prawidtowosci wykonania zabiegdw: wykorytowanie terenu pod skupiny, sadzenie, rozscielenie ziemi
urodzajnej, podlanie po posadzeniu, scidtkowanie.

7. ODBIOR PRAC

Termin odbioru ustalony zostanie po zgtoszeniu Wykonawcy zakonczenia robét i gotowosci do odbioru.

Prace uznaje sie za wykonane zgodnie z umowa i specyfikacjg techniczng oraz wymaganiami IN, jezeli wszystkie
pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt. 5 i 6 daty wyniki pozytywne.

8. PODSTAWA PLATNOSCI

Podstawg wystawienia faktury bedzie protokot odbioru robot bez usterek, zatwierdzony przez uprawnionych
przedstawicieli Zamawiajgcego na podstawie dokonanego obmiaru prac, sprawdzenia jakosci i ilosci
wykonanych prac.

Zamawiajacy zobowigzany jest zatwierdzi¢ fakture w terminie nie dtuzszym niz 7 dni od dnia jej doreczenia
wraz z protokotem odbioru prac bez usterek.

Cena za dang pozycje skalkulowana przez Wykonawce, bedzie uwzglednia¢ wszystkie czynnosci, materiaty,
wymagania i badania sktadajace sie na jej wykonanie, okreslone dla tej pozycji w ST.

Cena za dang pozycje bedzie obejmowac:

—Robocizne bezposrednia wraz z towarzyszgcymi kosztami,

— Wartos¢ zuzytych materiatéw wraz z kosztami zakupu, magazynowania i transportu na teren,
— Warto$¢ pracy sprzetu wraz z towarzyszgcymi kosztami,

—Koszty posrednie,

— Podatki obliczone zgodnie z obowigzujgcymi przepisami.

9. PRZEPISY | DOKUMENTY ZWIAZANE

9.1. PN-G-98011 Torf ogrodniczy

9.2. PN-R-67022-1987 Materiat szkotkarski. Ozdobne drzewa i krzewy iglaste
9.3. PN-R-67023-1987Materiat szkotkarski. Ozdobne drzewa i krzewy lisciaste
9.4. BN-73/0522-01 Kompost,

9.5. Ustawa Prawo Zamowien Publicznych z dnia 29.01.2004

9.6. Katalog Naktadéw Rzeczowych 2-21 Tereny zieleni MGPiB 2000,

9.7. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane,

9.8. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony Srodowiska,

9.9. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody,

9.10. Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamdwien publicznych.
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