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Załącznik nr 2

SZCZEGÓŁOWY ZAKRES CZYNNOŚCI 

1. Utrzymanie punktu świetlnego.
Prace uznaje się za wykonaną jeśli punkt oświetleniowy oraz cała pozostała infrastruktura związana z oświetleniem parku w chwili odbioru prac nie budzi zastrzeżeń pod względem.
a)- sprawności technicznej i bezpieczeństwa
b)- estetyki
a) Sprawdzenie sprawności technicznej i bezpieczeństwa obejmuje:
	linie kablowe
- stan połączeń przewodów
- stan tabliczek bezpiecznikowych - stan przewodów uziemiających 
- pomiary eksploatacyjne (skuteczność ochrony przeciwporażeniowej, ciągłość żył, rezystancja izolacji)
- stan wnęki słupowej 
	urządzenia oświetleniowe
- stan układu połączeń
- stan urządzeń zabezpieczających i sterowniczych
- stan napisów i oznaczeń informacyjnych - stan zewnętrzny izolatorów
- stan łączników
- stan fundamentów
- sprawdzenie działania urządzeń sterowniczych 
- pomiary eksploatacyjne
- sprawdzenie działania łączników
- sprawdzenie głównych torów prądowych - sprawdzenie stanu osłon
- czyszczenie terenu przy rozdzielnicy 
- stan źródeł światła
b) estetyka
- czystość kloszy i opraw oświetleniowych
- czystość słupów i wysięgników
- słupy muszą być proste i pionowe, pozostałe elementy ( wysięgniki, oprawy, klosze) zamontowane w sposób zapewniający optymalne oświetlenie i estetykę. (np. wysięgniki słupów przy jednej alei muszą być ustawione w tej samej pozycji.)
- wszystkie widoczne elementy oświetlenia parkowego ( np. wysięgniki, słupy, drzwiczki słupów, klosze itp.) muszą być zgodne z zaprojektowanym wzorem – dopuszcza się tymczasowy montaż elementów niezgodnych z istniejącym wzorem w celu podtrzymania sprawnego działania oświetlenia ( np. inny kształt klosza do czasu zakupu właściwego modelu)  – w takim przypadku należy uzgodnić z inspektorem termin wymiany na element prawidłowy.

2. Utrzymanie pogotowia i zabezpieczanie sprzętu oświetleniowego w przypadku awarii lub wandalizmu.
Wykonawca jest zobowiązany utrzymywać pogotowie na wypadek zgłoszeń przez inspektora pilnych do usunięcia awarii, w szczególności chodzi o zabezpieczenie zdrowia i życia osób przebywających na terenie oświetlanego obiektu, oraz zabezpieczenie majątku ZZM przed dalszą dewastacją. 
	Awarie zgłoszone do godziny 12.00 należy zabezpieczyć w tym samym dniu, zgłoszone po godzinie 12.00 do godziny 12.00 dnia następnego.

Prace w ramach pogotowia.
- odłączenie prądu w przypadku zagrożenia porażeniem na skutek uszkodzenia sprzętu oświetleniowego linii kablowej lub rozdzielni. 
- demontaż klosza, oprawy, wysięgnika lub nawet całego słupa w przypadku zagrożenia spadnięciem elementu z wysokości lub przewrócenia całej konstrukcji np. na skutek kolizji z pojazdem.
- zamknięcie otwartej rozdzielni lub wnęki słupa np. na skutek włamania lub wandalizmu. 
- inne prace niezbędne w celu usunięcia awarii
W ramach pogotowia wykonawca może dokonywać napraw przy użyciu tymczasowych materiałów, każdorazowo należy poinformować inspektora nadzoru o przewidywanym terminie wykonania ostatecznej naprawy, a w przypadku aktów wandalizmu zgłosić zdarzenie na Policję i przygotować dokumentację dla ubezpieczyciela.

UWAGA: W trybie awarii wykonawca nie będzie musiał usuwać usterek dotyczących:
- estetyki i wyglądu urządzeń ( np. krzywy wysięgnik można wyprostować w trybie normalnym, urwany wysięgnik wiszący tylko na przewodzie elektrycznym, należy zdemontować w trybie awaryjnym gdyż stwarza zagrożenie dla przechodniów.)
- wymiany pojedynczych  przepalonych żarówek

3. Malowanie słupów oświetleniowych.
- malowanie słupa
- malowanie wysięgnika
- malowanie drzwiczek (osłon)
- malowanie rozdzielnicy (nie dotyczy rozdzielnic z tworzywa)

	Malowanie obejmuje oczyszczenie z brudu, rdzy, resztek źle przylegającej starej farby oraz  2 krotne pomalowanie każdego elementu (za każdym razem innym kolorem farby – ostatnie malowanie na kolor który jest wymagany na danym obiekcie) zakończenie każdego etapu malowania należy zgłosić inspektorowi – w celu sprawdzenia prawidłowego wykonania prac.
	Termin wykonania malowania od 1 kwietnia do 31 sierpnia,  należy wykonać w ciągu 14 dni od uzgodnienia z Inspektorem ZZM.

4. Kontrola punktów świetlnych (objętych gwarancją wykonawczą)
		a) Wizualne sprawdzenie punktów świetlnych
		- czy działają źródła światła
		- czy słup, wysięgnik, oprawa znajdują się w prawidłowej pozycji

SPOSÓB ROZLICZENIA PRAC 

Wykonawca jest zobowiązany oddelegować przedstawiciela który będzie uczestniczył w comiesięcznym odbiorze prac osoba ta w imieniu wykonawcy podpisze „protokół odbioru prac” protokół ten  będzie podstawą do wystawienia faktury. 

a) Wykonawca ustala z inspektorem nadzoru termin odbioru prac ( każdy obiekt jeden  raz w miesiącu) wszystkie parki mogą być sprawdzone w jednym terminie lub etapami w kilku terminach ustalonych z Inspektorem Nadzoru. W przypadku braku porozumienia co do terminu odbioru, termin ustala inspektor z minimum 3 dniowym wyprzedzeniem, o czym informuje wykonawcę pocztą elektroniczną. Nie uczestniczenie wykonawcy w odbiorze  z przyczyn leżących po stronie wykonawcy będzie traktowane jako rezygnacja z realizacji zlecenia i skutkować będzie rozwiązaniem umowy.
b) Przed rozpoczęciem odbioru prac wykonawca przedstawia listę niesprawnego sprzętu oświetleniowego, podając przyczynę niesprawności.
c) W przypadku kradzieży lub wandalizmu należy przedstawić dokumentację zawierającą (zgłoszenie na Policję, fotografie zniszczonych elementów z dokładnym opisem zniszczenia: termin stwierdzenia zniszczenia, wartość zniszczonych elementów, wypełniony formularz zgłoszenia do ubezpieczyciela z którym ZZM  ma podpisaną umowę).
d) Wszystkie usterki stwierdzone dopiero w chwili objazdu, traktowane są jako nierealizowanie umowy, wykonawca musi takie naprawy wykonać na własny koszt w ciągu 3 dni roboczych, nie wykonanie napraw będzie skutkować nałożeniem kary umownej.


  
1. Utrzymanie punktu świetlnego
- Wykonawca otrzymuje zapłatę za wszystkie punkty świetlne które są sprawne w dniu odbioru oraz za wszystkie punkty których niesprawność zostało prawidłowo udokumentowana ( Policja , Ubezpieczyciel). Wykonawca nie otrzymuje wynagrodzenia za stwierdzone podczas odbioru niesprawne oświetlenie które wcześniej nie zostało zgłoszone inspektorowi nadzoru.

PRZYKŁAD 1

 W zleceniu jest 1086 punktów świetlnych, cena utrzymania 1 punktu świetlnego to A zł. 
-Jeśli wszystkie punkty są sprawne to wynagrodzenie wyniesie 1086 x A zł

PRZYKŁAD 2

- W zleceniu jest 1086 punktów świetlnych, cena utrzymania 1 punktu świetlnego to A zł , wykonawca zgłasza przed odbiorem (udokumentowane) spalenie 5 słupów, a podczas odbioru stwierdzone zostanie iż 22 lampy (inne niż wskazane jako spalone)  są niesprawne, 
- wynagrodzenie wyniesie. (1086 – 22)x Azł = 1064 x Azł 

2. Utrzymanie pogotowia i zabezpieczanie sprzętu oświetleniowego w przypadku awarii lub dewastacji.
Jeśli wszystkie zgłoszenia w danym miesiącu zostały zrealizowane, lub jeśli w danym miesiącu nie było zgłoszeń, traktuje się że usługa polegająca na utrzymywaniu pogotowia była realizowana prawidłowo. Jeśli na część zgłoszeń wykonawca nie zareagował, zareagował po terminie, lub nie zabezpieczył  awarii w sposób wystarczający. Płatność będzie umniejszona proporcjonalnie do ilości zrealizowanych i niezrealizowanych zgłoszeń.

PRZYKŁAD 1

 W miesiącu zgłoszono 3 awarie w trybie pogotowia. Wartość utrzymania pogotowia przez miesiąc wynosi B, wykonawca zabezpieczył 2 awarie , trzecią interwencję wykonał po terminie 
-Wynagrodzenie wyniesie 2/3 B

PRZYKŁĄD 2
W miesiącu zgłoszono 1 awarie w trybie pogotowia. Wartość utrzymania pogotowia przez miesiąc wynosi B, wykonawca wykonał interwencję po terminie. 
-Wynagrodzenie wyniesie 0/1 B = 0, uznajemy iż pogotowie  w tym miesiącu nie działało prawidłowo.


3. Malowanie słupów oświetleniowych.
Prace zostają sprawdzone i umieszczone na protokole odbioru, podczas najbliższego miesięcznego odbioru prac, który ma miejsce po zakończeniu malowania.

4. Kontrola punktów świetlnych (objętych gwarancją wykonawczą)
	- Wykonawca otrzymuje zapłatę za wszystkie punkty świetlne, które zostały skontrolowane. Wszystkie uwagi na temat działania skontrolowanych punktów należy umieścić w protokole odbioru robót, w sposób pozwalający łatwo określić miejsce i rodzaj usterki. Przy większej ilości usterek najlepiej w postaci tabelki (przykład poniżej).

	Obiekt
	lokalizacja
	usterka
	Data kontroli

	Park Gagarina
	7 słup
	nie działa
	5.05.2015

	Park Czarneckiego
	Przy pętli Połabska
	Pochylony słup
	6.05.2015



