3 cm HanseGrand nawierzchnia mineralna 0/8mm

Projektowane obrzeze betonowe 6x20 Projektowane obrzeze betonowe 6x20 5 cm HanseGrand warstwa dynamiczna 0/16mm
Piasek warstwa 30 Podsypka cementowo - piskowa 3 cm Podsypka cementowo - piskowa 3 cm 12 cm podbudowa z kruszywa tamanego 0/31,5 mm
Warstwa gruntowa
Zastrzaty betonowe C12/15 15*15 Zastrzaty betonowe C12/15 15%15 Warstwa gruntowa
Zielen niska, trawnik Zielen niska, trawnik
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Konstrukcja nawierzchni bezpiecznej. Konstrukcja nawierzchni z kruszywa mineralnego

Garbena ripdonten 6/17, 60-817 Poznan
i

,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, tel. 663 800 772, 663 800 774

Temat Rewitalizacja Parku Gérczynskiego

Nazwa zalacz.| Przekroje przez nawierzchnie

Branza Branza budowlano-ogrodnicza
Projektant mgr inz. arch. KATARZYNA CYNKA - BAJON
Nnr upr.83/WPOKK/UpB/2011

mgr. inz. E. Gutowska
Mateusz Antowski
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