SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNEGO WYKONANIA | ODBIORU
ROBOT

I. WSTEP

A. Przedmiot SSTW
Przedmiotem specyfikacji sa wymagania dotyczgce realizacji i odbioru robét
zwigzanych z biezgcg konserwacjg terendéw zieleni na terenach dziatania Rad
Osiedli.

SSTWIOR stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zleceniu i realizacji nizej
wymienionych robot.

Nazwa i kody robot objetych przedmiotem zamowienia wg Wspolnego

Stownika Zaméwien (CPV)

77.00.00.00-0 Ustugi rolnictwa, lesnictwa oraz ogrodnictwa,

77.30.00.00-3 Ustugi ogrodnicze

B. Zakres robdt
Ustalenia niniejszej specyfikacji dotyczg nastepujgcych prac:

1. KOSZENIE TRAWNIKOW.

Polega na regularnym koszeniu trawnikow kosiarkami mechanicznymi na terenie ptaskim
oraz wykoszeniu kosami spalinowymi trawnika w miejscach nie dostepnych dla kosiarki oraz
wygrabianiu skoszonej trawy. Trawa nie moze przekracza¢ 12 cm wysokosci, a czestotliwos¢
koszenia uzalezniona bedzie od warunkéw atmosferycznych. Po skoszeniu wysokos¢ trawy
powinna wynosi¢ min. 5 cm max. 7cm.

Skoszong trawe nalezy utozyé w kopki do dalszego transportu i wywiez¢ tego samego dnia
po wykonanej pracy pojazdami o ciezarze do 3,5 ton - nie dopuszcza sie pozostawiania
zanieczyszczen na obiekcie do dnia nastepnego, a w szczegolnosci na weekend.

2. WYGRABIANIE, WYWOZ LISCI Z TRAWNIKOW | ZE SKUPIN KRZEWOW WIOSNA,.
Wygrabienie lisci z trawnikow i krzewdw oraz zgarniecie w pryzmy do dalszego transportu.
Wywoz lisci tego samego dnia po wykonanej pracy, pojazdami o ciezarze do 3,5t. Nie
dopuszcza sie pozostawiania zgrabionych liSci na obiekcie do dnia nastepnego, a w
szczegoblnosci na weekend.

3. WYGRABIANIE, WYWOZ LISCI Z TRAWNIKOW | ZE SKUPIN KRZEWOW JESIENIA,.
Wygrabienie lisci z trawnikow i krzewdw oraz zgarniecie w pryzmy do dalszego transportu.
Wywdz lisci tego samego dnia po wykonanej pracy, pojazdami o ciezarze do 3,5t. Nie
dopuszcza sie pozostawiania zgrabionych lisci na obiekcie do dnia nastepnego, a w
szczegoblnosci na weekend.

4. PIELEGNACJA KRZEWOW.

Pielegnacja krzewow polega na regularnym: podlewaniu (dotyczy skupin mtodych,
odchwaszczaniu, uzupetnianiu scidtki, przycinaniu krzewdw, usuwaniu obumartych pedow,
kontrolowaniu porazenia przez szkodniki i choroby oraz opryskach na szkodniki i choroby
oraz wymianie obumartych roslin.

Podlewanie powinno odbywac¢ sie beczkowozami.

Czestotliwos¢ podlewania nalezy dostosowaé do warunkéw atmosferycznych.
Odchwaszczanie polega na pieleniu skupin krzewéw z kolcami i bez kolcow, zagrabieniu
przekopanej powierzchni, zebraniu chwastéw i ich wywozie — wysokos¢ chwastéw nie moze
przekroczy¢ 12 cm wysokosci, a w przypadku chwastow ptozgcych powierzchnia ich nie
moze przekroczy¢ 20% powierzchni skupin krzewow.

Uzupehianie sciotki powinno odbywac sie na biezgco tak, aby jej warstwa utrzymywata sie
na poziomie 5 cm.



Regularnie nalezy poprawia¢ strukture i wyglad krzewow, nalezy przycina¢ ztamane, chore,
przemarzniete lub krzyzujgce sie gatezie.

Skupiny krzewow nalezy regularnie kontrolowaé¢ pod katem wystgpienia chorob lub
szkodnikdow, a ewentualne porazenie nalezy usuwaé¢ za pomocg odpowiednich srodkow
ochrony roslin w konsultacji z INTZ ZZM. Wykonawca odpowiedzialny jest za
niedopuszczenie do zaatakowania patogenem i/lub szkodnikiem przekraczajgcego 15%
populacji roslin porazonej odmiany lub gatunku. Wszelkie opryski krzewdw nalezy prowadzi¢
zgodnie z Ustawg o ochronie roslin Dz.U.2008.133.849 z dnia 10.04.2010r. oraz zawiadomi¢
INTZ o rodzaju i ilosci uzytego srodka.

Nalezy skalkulowa¢ przeswietlanie krzewow, ktore ma polegac¢ na przycieciu ich sekatorem z
wycieciem zbednych pedéw za pomocg pitki recznej i sekatora, zebraniu gatezi i ich
wywozie.

Wszelkie zanieczyszczania powstate przy pielegnacji krzewéw nalezy wywiez¢ tego samego
dnia po wykonanej pracy, pojazdami o ciezarze do 3,5 ton - nie dopuszcza sie pozostawiania
zanieczyszczeh na obiekcie do dnia nastepnego, a w szczegdélnosci na weekendy.

5. PIELEGNACJA DRZEW

Pielegnacja drzew w pierwszych latach po posadzeniu polega na ich regularnym:
podlewaniu, odchwaszczaniu i utrzymywaniu mis wokoét drzew w prawidiowym ksztalcie,
nawozeniu, uzupetnianiu $cidtki, uzupetnianiu i poprawianiu oraz demontowaniu pali,
poprawianiu struktury roslin, cieciu, kontrolowaniu porazenia przez szkodniki i choroby oraz
opryskach na szkodniki i choroby oraz wymianie obumartych roslin.

Podlewanie — w przypadku gdy nie ma systemu nawadniajgcego - podlewanie powinno
odbywac¢ sie beczkowozami. Czestotliwos¢ podlewania nalezy dostosowaé do warunkow
atmosferycznych.

Efekt podlewania drzew, szczegdlnie w terminie wiosennym, ocenia sie po wygladzie roslin,
dlatego tez w przypadku obumarcia drzewa w jakimkolwiek momencie sezonu
wegetacyjnego, skutkuje wymiang drzewa na nowe zgodnie z wymogami ST i poleceniami
INTZ ZZM na koszt Wykonawcy.

Odchwaszczanie polega na pieleniu mis wokét drzew, utrzymywaniu prawidtowego ksztattu
misy — @100-120 cm, utrzymywaniu przepuszczalnej wierzchniej warstwy ziemi w misie,
zagrabieniu przekopanej powierzchni, zebraniu chwastéw i ich wywozie — wysokos¢
chwastow nie moze przekroczy¢ 12 cm i 20% powierzchni misy.

Nawozenie mtodych drzew powinno odbywac sie w sezonie wiosennym (max do potowy
czerwca) oraz w sezonie jesiennym (max do potowy pazdziernika) nawozami
wieloskfadnikowymi odpowiednimi dla danego gatunku i odmiany roslin w ilosci 8kg/100m?* —
nawdz powinien uzyskac¢ akceptacje INTZ ZZM. O terminie zabiegu nalezy poinformowaé
INTZ ZZM z min. jednodniowym wyprzedzeniem. Zabrania si¢ przenawozenia drzew,
szczegoblnie nawozami azotowymi.

Uzupetnianie Sciotki (kora, mulcz, kamienie, zwir zgodnie z wytycznymi INTZ ZZM) powinno
odbywac sie na biezgco tak, aby jej warstwa utrzymywata sie na poziomie 5 cm.

Wymiana, uzupetnienie, poprawienie pali przy drzewach oraz tasm mocujgcych,
uzupetnianie nakretek na rury drenarskie powinno odbywaé sie na biezgco. Demontaz pali
powinien odbywac¢ sie po konsultacji z INTZ ZZM.

Regularnie nalezy poprawiac strukture i wyglad miodych drzew, nalezy przycina¢ ztamane,
chore, przemarzniete, obumarte lub krzyzujgce sie gatezie, nalezy wykonywac ciecia
formujace.

Mtode drzewa nalezy regularnie kontrolowa¢ pod katem wystgpienia chordb lub szkodnikéw,
a ewentualne porazenie nalezy usuwac za pomocg odpowiednich sSrodkow ochrony roslin w
konsultacji z INTZ ZZM. Wykonawca odpowiedzialny jest za niedopuszczenie do
zaatakowania patogenem i/lub szkodnikiem przekraczajgcego 15% populacji roslin
porazonej odmiany lub gatunku.

Wszelkie opryski mtodych drzew nalezy prowadzi¢ zgodnie z Ustawg o ochronie roslin
Dz.U.2008.133.849 z dnia 10.04.2010r. oraz zawiadomi¢ INTZ o rodzaju i ilosci uzytego
Srodka.



Wymiana roslin — w przypadku, gdy miode drzewa nie wznowig wegetacji po zimie lub
obumrg w trakcie sezonu wegetacyjnego, nalezy je natychmiast wymieni¢, zgodnie z
gatunkiem oraz wymaganiami jakosciowymi zawartymi w STWiOR w konsultacji z INTZ ZZM.
Drzewa powinny mie¢ roczny przyrost nie mniejszy niz 10%

Schemat palikowania drzew
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6. ZAMIATANIE DROG | BOISKA.

Zamiatanie/wygrabianie drég obejmuje utrzymanie alejek i boisk w ciggtej czystosci na catej
powierzchni, a w szczegolnosci zamiatanie petéw przy fawkach.

Wszelkie zanieczyszczania powstate przy zamiataniu/wygrabianiu drég nalezy wywiez¢ tego
samego dnia po wykonanej pracy, pojazdami o ciezarze do 3,5 ton - nie dopuszcza sie
pozostawiania zanieczyszczen na obiekcie do dnia nastepnego, a w szczegdlnosci na
weekend.



7. UTRZYMANIE W CZYSTOSCI PLACOW ZABAW.

Prace obejmujg na biezgco grabienie placéw zabaw wysypanych piaskiem lub zwirem,
zamiatanie placéw zabaw wylozonych nawierzchnig bezpieczng lub inng nawierzchnig niz
piasek/zwir, zamiatanie alejek na terenie placu zabaw, dosypywanie piasku/zwiru, gdzie
powstaty ubytki np. pod urzadzeniami zabawowymi. Zebranie zanieczyszczeh oraz ich
wywoéz. Kazdorazowe zgtaszanie INTZ ZZM wszelkich nieprawidtowosci powstatych na placu
zabaw.

Wszelkie zanieczyszczania powstate przy utrzymywaniu placéw zabaw w czystosci nalezy
wywiez¢ tego samego dnia po wykonanej pracy, pojazdami o ciezarze do 3,5 ton - nie
dopuszcza sie pozostawiania zanieczyszczeh na obiekcie do dnia nastepnego, a w
szczegolnosci na weekend.

8. PRACE PORZADKOWE.

Grupa B — sprzgtanie min. 3 x w tygodniu ( poniedziatek, sroda, pigtek).

W pracach porzadkowych nalezy skalkulowac:

- zbieranie odpadéw komunalnych DROBNYCH | WIELKOGABARYTOWYCH,

W pracach porzadkowych nalezy skalkulowac:

- zbieranie odpadow komunalnych i oprdznianie koszy, kazdorazowe wytozenie koszy
workami wykonanymi z folii biodegradowalnej w kolorze czarnym — o wymiarach
dostosowanych do wielkosci koszy na terenie, prace nalezy wykona¢ w okresie wiosenno-
letnim do godziny 1000 a w okresie jesienno-zimowym do godziny 1100.

- zebranie w pryzmy i wywoz na biezaco (tego samego dnia po wykonanej pracy) odpadow
po pracach konserwacyjnych oraz zagospodarowanie zgodnie z Ustawg z dnia 27 kwietnia
2001 r. o odpadach (Dz. U. nr 39 z dnia 05.03.2007r. poz. 251 z pézniejszymi zmianami),

- wywozy zanieczyszczeh i odpaddéw na wysypisko odpadéw organicznych lub
nieorganicznych.

9. DOZOR PLACOW ZABAW, SILOWNI | BOISKA.

Biezgcy dozor stanu technicznego wyposazenia obiektu, w tym matej architektury i urzadzen
na placu zabaw. Wykonawca odpowiedzialny bedzie za sprawnos¢ i bezpieczenstwo
urzadzen w zakresie ich kompletnosci i wytrzymatoéci, natychmiastowg likwidacje
zaistnialych zagrozenh, zabezpieczenie wszelkich uszkodzen matej architektury i urzgdzen
zabawowych oraz niezwtoczne powiadomienie inspektora nadzoru ds. matej architektury
ZZM oraz INTZ ZZM.

10. POWIERZCHNIOWE OCZYSZCZENIE TERENU.

Interwencyjne oczyszczanie terenu z gruzu, kamieni, resztek budowlanych, gatezi, lisci,
Smieci, nieczystosci po psach itp. zanieczyszczen przy uzyciu grabi oraz niezbednego
sprzetu i pracy ludzkiej oraz wywoz. W szczegolnosci po zejsciu pokrywy Snieznej, wichurze
oraz imprezach itp. Prace te wykonywane bedg na polecenie INTZ ZZM.

11. ZAKUP, DOSTAWA WORKOW BIODEGRADOWALNYCH DO KOSZY.

Obejmuje zakup oraz dostawe workow z folii biodegradowalnej (tworzywa przydatne do
recyclingu organicznego (kompostowania) potwierdzone certyfikatem DIN CERTCO na
zgodnos$¢ z normg PN-EN 13432:2002/AC) w kolorze zielonym o grubosci 0,045 — 0,05 mm i
wymiarach 800 x 580 oraz pojemnosci 70 litréw lub inne wymiary zgodnie z obiektami.

12. PRACE ROZNE.

Obejmujg wszelkie prace ogrodnicze, budowlane, ktére nie zostaty przewidziane zakresem,
a ktorych wykonanie bedzie konieczne. Roboczogodzina powinna uwzglednia¢ robocizne,
prace sprzetu np. ciggnika, pity mechanicznej itp. oraz ewentualnie uzytego materiatu
roslinnego. Wszelkie zanieczyszczania powstate przy pracach réznych nalezy wywiez¢ tego
samego dnia po wykonanej pracy, pojazdami o ciezarze do 3,5 ton - nie dopuszcza sie



pozostawiania zanieczyszczen na obiekcie do dnia nastepnego, a w szczegdlnosci na

weekend.

C. Wymagania dotyczace roboét

f)

9)

h)

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania, zgodnie ze
sztukg ogrodniczg, z zakresem i SSTWIOR oraz uzgodnieniami z Inwestorem. Do
prac winni by¢ dopuszczeni wykonawcy majacy przygotowanie zawodowe i
udokumentowane doswiadczenie zawodowe. Do prac w drzewostanie nalezy
zatrudni¢ osoby o udokumentowanym przygotowaniu zawodowym ( np. kurs
NOT).

Przekazanie terenu do konserwacji — zamawiajgcy w terminie okreslonym
w dokumentach umowy przekaze wykonawcy teren .

Wykonawca nie moze wykorzystywac¢ btedow lub opuszczen w dokumentach a

o ich wykryciu powinien powiadomi¢ przedstawiciela Inwestora, ktéry dokona
odpowiednich zmian i poprawek.

Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia terenu wykonywanych prac w
okresie trwania ich realizacji.

Ochrona srodowiska i ochrona przyrody w czasie wykonywania robot — Wykonawca
ma obowigzek znac i stosowaC w trakcie prowadzenia robdt wszelkie przepisy
dotyczgce ochrony sSrodowiska naturalnego i ochrony przyrody poprzez
podejmowanie wszelkich uzasadnionych krokdw majgcych na celu stosowania
przepiséw dotyczgcych ochrony srodowiska i ochrony przyrody.

Ochrona przeciwpozarowa - Wykonawca bedzie przestrzega¢ przepisy ochrony
przeciwpozarowej. Materiaty fatwopalne bedg sktadowane w sposoéb zgodny z
odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed dostepem o0s6b trzecich.
Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem
wywotanym jako rezultat realizacji robét albo przez personel Wykonawcy.

Materiaty szkodliwe dla otoczenia — materiaty, ktore obcigzen sposéb trwaty sg
szkodliwe dla otoczenia, nie bedg dopuszczone do uzycia. Srodki chemiczne bedg
zastosowane zgodnie ze sposobem uzycia (instrukcja producenta) zawartym na
opakowaniu.

Ograniczenie obcigzen osi pojazdow — pojazdy i tadunki powodujgce nadmierne
obcigzenie osiowe nie bedg dopuszczone w obrebie terenu zieleni i Wykonawca
bedzie odpowiadat za naprawe wszelkich rob6t w ten sposob uszkodzonych.
Bezpieczenstwo i higiena pracy — podczas realizacji robét Wykonawca bedzie
przestrzega¢ przepisow dotyczacych bezpieczenstwa i higieny pracy. W
szczegolnosci Wykonawca ma obowigzek zadbaé, aby personel nie wykonywat
pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spetniajgcych
odpowiednich wymagan sanitarnych. Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat
wszelkie urzadzenia zabezpieczajgce, socjalne oraz sprzet i odpowiednig odziez dla
ochrony zycia i zdrowia osob zatrudnionych oraz zapewnienie bezpieczenstwa
publicznego. Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan
okreslonych powyzej nie podlegajg odrebnej zaptacie i sg uwzglednione w cenie
umownej.

Stosowanie sie do prawa i innych przepisow — Wykonawca zobowigzany jest znac
wszystkie przepisy wydane przez witadze centralne i miejscowe oraz inne przepisy i
wytyczne, ktére sg w jakikolwiek sposéb zwigzane z robotami i bedzie w pefni
odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepisow i wytycznych podczas
prowadzenia robét.

MATERIALY



A . Zrédia uzyskania materiatéw

Wykonawca zapewni uzycie materiatéw zgodnych z dokumentacjg, SSTWIOR i PN.
Materiat roslinny pozyskiwany bedzie ze szkoétek opartych na produkcji z rodzimego
materiatu wyjsciowego. Wykonawca zobowigzany jest przedstawi¢ Zamawiajgcemu
zrédto pozyskania materiatu roslinnego.

B. Inspekcja producenta materiatu szkétkarskiego.
Zamawiajgcy zastrzega sobie kontrole dostaw materiatu roslinnego u producenta.

C. Materiaty nie odpowiadajgce wymaganiom
Materiaty nie odpowiadajgce wymaganiom zostang przez Wykonawce wywiezione
z terenu realizacji zadania, badz ztozone w miejscu wskazanym przez inspektora
nadzoru.

D. Przechowywanie i sktadowanie materiatow
Wykonawca zapewni, aby tymczasowo skfadane materiaty, do czasu, gdy beda
one potrzebne do roboét, byly zabezpieczone przed zanieczyszczeniem,
zachowaly swojg jakos¢ i wiasciwosé do robdt byly dostepne do kontroli przez
inspektora nadzoru.

lll. SPRZET
A. Oqgdine warunki

Wykonawca jest zobowigzany do uzycia jedynie takiego sprzetu, ktéry nie
spowoduje niekorzystnego wplywu na jakos¢ wykonywanych robét. Sprzet
uzywany do robét powinien by¢ zgodny z ofertg Wykonawcy i by¢ uzgodniony i
zaakceptowany przez inspektora nadzoru. Liczba i wydajno$¢ sprzetu bedzie
gwarantowaé przeprowadzenie robot, zgodnie z zasadami okreslonymi w
SSTWIOR oraz wskazaniach inspektora nadzoru w terminie przewidzianym
umowa. Sprzet bedacy witasnoscig Wykonawcy lub wynajety do wykonania robot
ma by¢ utrzymywany w dobrym stanie i gotowosci do pracy. Bedzie on zgodny z
normami ochrony $rodowiska i przepisami dotyczacymi jego uzytkowania.
Wykonawca dostarczy Zamawiajgcemu kopie dokumentéw potwierdzajgcych
dopuszczenie do uzytkowania, tam gdzie jest ono wymagane przepisami.
Wybrany sprzet, po akceptacji inspektora nadzoru, nie moze by¢ pdzniej
zmieniany bez jego zgody. Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia i narzedzia
nie gwarantujgce zachowania warunkow umowy, zostang przez inspektora
nadzoru zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robdét.

B. Sprzet do wykonania zadania
Wykonawca przystepujagc do wykonania przedmiotu zamdwienia powinien
wykazac¢ sie mozliwoscig korzystania z nastepujgcego sprzetu;
- kosiarek mechanicznych do pielegnacji trawnikéw,
- ciggnika z beczka,
- srodkéw transportu do 3,5t.

IV. TRANSPORT
Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkéw transportu,
ktére nie wplyng niekorzystnie na jako$¢ wykonywanych robdt i wiasciwosci
przewozonych materialdow. Liczba s$rodkdéw transportu bedzie zapewniaé
prowadzenie robot zgodnie z zasadami okreslonymi w SSTWIOR i wskazaniami
inspektora nadzoru w terminie przewidzianym umowg. Przy ruchu na drogach
publicznych pojazdy bedg spetniaC wymagania dotyczgace przepisow ruchu
drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen na osie i innych
parametrow technicznych. (Srodki transportu nie odpowiadajgce warunkom
dopuszczalnych obcigzen na osie mogg by¢ dopuszczone przez inspektora



nadzoru, pod warunkiem przywrdcenia stanu pierwotnego). Wykonawca bedzie
usuwac na biezgco, na wiasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane
jego pojazdami w obrebie realizacji zadania.

V. WYKONANIE ROBOT

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robét zgodnie z umowg oraz
za jakos¢ zastosowanych materiatdw i wykonywanych robét, za ich zgodnosc
z zakresem robdét, wymaganiami SSTWIOR oraz poleceniami inspektora nadzoru.
Decyzje inspektora nadzoru dotyczgce akceptacji lub odrzucenia materiatéw i
elementéw roboét bedg oparte na wymaganiach sformutowanych w dokumentach
umowy i w SSTWIOR a takze w normach i wytycznych. Polecenia inspektora nadzoru
bedg wykonywane nie pozniej niz w czasie przez niego wyznaczonym, po ich
otrzymaniu przez Wykonawce, pod grozbg zatrzymania robdt. Skutki finansowe z
tego tytutu ponosi Wykonawca.

VI. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

A. Zasady kontroli i jakoSci robét.
Celem kontroli robét bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem,
aby osiggna¢ zatozong jakos¢ robot. Wykonawca jest odpowiedzialny za petng
kontrole robot i jakosci materiatdw. Wykonawca zapewni odpowiedni system
kontroli, wigczajgc personel, sprzet i zaopatrzenie. Inspektor nadzoru bedzie
przekazywa¢ Wykonawcy informacje o jakichkolwiek niedociggnieciach
dotyczacych pracy sprzetu, personelu. Jezeli bedg one powazne i mogg wptyngc
ujemnie na jakosC robdt, inspektor natychmiast wstrzyma uzycie danych
materiatow, sprzetu itp. do czasu, az stwierdzona zostanie ich odpowiednia
jakosé. Inspektor nadzoru uprawniony jest do kontroli i badania materiatéw u
zrédta ich wytwarzania oraz zapewniona mu bedzie wszelka potrzebna pomoc ze
strony Wykonawcy i producenta materiatéw. Inspektor bedzie ocenia¢ zgodnosé
materiatdbw i robot z wymaganiami SSTWIOR na podstawie wynikéw badan
dostarczonych przez Wykonawce.

VIl. ODBIOR ROBOT

A. Rodzaje odbioru robét
W zaleznosci od ustalen odpowiednich SSTWIOR, roboty podlegajg nastepujgcym
etapom odbioru:
a) odbiorowi robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu,
b) odbiorowi czesciowemu ( w ciggu danego miesigca),
c) odbiorowi kohcowemu ( po zakoniczeniu danego miesigca).

B. Odbidr robét zanikajacych i ulegajgcych zakryciu.
Odbidr robdt zanikajgcych polega na finalnej ocenie ilosci i jakosci wykonywanych
robot, ktére w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu. Odbiér robot
zanikajgcych bedzie dokonany w czasie umozliwiajgcym wykonanie ewentualnych
korekt i poprawek bez hamowania ogdélnego postepu robét.
Odbioru robét dokonuje inspektor nadzoru.
Gotowos¢ danej czesSci robdét do odbioru zgtasza Wykonawca inspektorowi
nadzoru. Odbiér bedzie przeprowadzony zgodnie z umowg. Jakos¢ i ilos¢ robdt
ulegajgcych zakryciu ocenia inspektor nadzoru na podstawie i w oparciu
przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z SSTWIOR i uprzednimi ustaleniami.

C. Odbior czesciowy.




Odbiodr czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czesci robot.
Odbioru czesciowego dokonuije sie wg zasad jak przy odbiorze koncowym robdét.

D. Obiér ostateczny ( koricowy) robot.
a) Zasady odbioru koncowego robaot.
Odbior ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania roboét
w odniesieniu do ich ilosci, jakosci oraz wartosci. Catkowite zakonczenie
robét oraz gotowos¢ do odbioru koncowego bedzie potwierdzona
telefonicznie inspektorowi nadzoru. Koncowego odbioru robét dokona
komisja wyznaczona przez Zamawiajgcego w obecnosci inspektora nadzoru
i Wykonawcy. Komisja odbierajgca roboty dokona ich oceny jakosciowej na
podstawie przedtozonych dokumentdéw, ocenie wizualnej oraz zgodnosci
wykonanych robot z zakresem robot i SSTWIOR.
Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru koncowego jest protokét
odbioru koncowego, sporzgdzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego.
W przypadku, gdy wg komisji roboty nie bedg gotowe do odbioru ostatecznego,
komisja w porozumieniu z Wykonawcg wyznaczy nowy termin odbioru.
Wszystkie zarzgdzone przez komisje roboty poprawkowe bedg zestawione wg
wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego. Termin wykonania robdt
poprawkowych i uzupetniajgcych wyznaczy komisja.
Pozycje wyceny ofertowej rozliczane bedg w nastepujgcy sposob:
a) ryczattowe,
b) jednostkowe.

VIll. PODSTAWA PLATNOSCI.

Ustalenia ogdlne.

Podstawg ptatnosci jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawce za jednostke
obmiarowg ustalong dla danej pozycji kosztorysu. W kosztorysie podane sg obmiary
ilosci i powierzchni przyjetych do pielegnacii.
Cena jednostkowa pozycji kosztorysowej bedzie uwzglednia¢ wszystkie czynnosci,
krotnoéci i wymagania i badania sktadajgce sie na jej wykonanie, okreslone dla tej roboty
w SSTWIOR
Ceny jednostkowe robdt bedg obejmowac:

1. Robocizne bezposrednig wraz z towarzyszgcymi kosztami,

2. Wartos¢ zuzytych materiatdbw wraz z kosztami zakupu,

magazynowania i transportu na terenie,

3. Wartosc¢ pracy sprzetu wraz z towarzyszacymi kosztami,

4. Koszty posrednie i zysk,

5. Podatki obliczone zgodnie z obowigzujgcymi przepisami.



