
dźwigar drewniany

ława fundamentowa

opornik betonowy

max. 1.0m

proj. kabel

proj. łącznik elastyczny

Ø50mm ~0.85m

proj. rura osłonowa sztywna

Ø50mm ~4.3m

proj. uchwyt do rury

Ø50mm (obejma)

proj. łącznik elastyczny

Ø50mm ~0.85m

proj. kabel

proj. rura osłonowa sztywna

Ø50mm 0.5m

proj. rura osłonowa sztywna

Ø50mm 0.5m

UWAGI:
1. KABEL NA KŁADCE UKŁADAĆ W RURZE OSŁONOWEJ SZTYWNEJ, GŁADKIEJ ∅50MM, KOLORU CZARNEGO, ODPORNEJ NA

DZIAŁANIE UV I WARUNKÓW ATMOSFERYCZNYCH.

2. CZĘŚĆ POZIOMA RURY OSŁONOWEJ NA KŁADCE POWINNA SKŁADAĆ SIĘ Z JEDNEGO ODCINKA.

3. RURĘ ZAMOCOWAĆ DO DŹWIGARA PRZY POMOCY DEDYKOWANYCH UCHWYTÓW WYPOSAŻONYCH WE WKRĘTY DO DREWNA.

ZALECA SIĘ WYKORZYSTANIE UCHWYTÓW TEGO SAMEGO PRODUCENTA CO ZASTOSOWANE RURY OSŁONOWE.

4. DO WPROWADZENIA RURY NA KŁADKĘ WYKORZYSTAĆ ZŁĄCZA ELASTYCZNE.

5. RURĘ UKŁADAĆ NA ŚCIANIE WEWNĘTRZNEJ DŹWIGARA (OD STRONY ŚRODKA KŁADKI).
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