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1. WSTEP

Przedmiot opracowania

Przedmiotem opracowania jest projekt budowlany budowy oswietlenia parkowego wykonany w ramach
inwestycji ,Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej terenu Spacerowo - parkowego przy ul.
Gtuszyna w Poznaniu” w ramach zadania pn. ,Park im. Pawta Edmunda Strzeleckiego w Poznaniu”.

Inwestor

Miasto Poznan - Zarzad Zieleni Miejskiej
ul. Strzegomska 3
60-194 Poznan

Jednostka projektowa

PRACOWNIA LANDIO
Magdalena Baranowska
ul. Szamotulska 37A/15
60-365 Poznan

Lokalizacja inwestyciji

Park im. Pawta Edmunda Strzeleckiego przy ul. Gtuszyna w Poznaniu
Dziatka nr 2/12; arkusz 05, jedn. ewiden. — Poznan, obreb - Gtuszyna

Podstawa opracowania

= Zlecenie inwestora.

= Warunki przytaczenia do sieci elektroenergetycznej Enea Operator Sp. z 0. 0. znak
10229/2017/0D5/ZR1 z dnia 12.04.2017r.

Aktualna mapa do celow projektowych w skali 1:500,

Plan zagospodarowania terenu,

Rysunki konstrukcyjne kfadki,

Wizja lokalna.

Obowigzujace normy i przepisy.

Zakres opracowania

Zakres projektu obejmuje:
= Budowa szafy o$wietleniowej i jej zasilenie zgodnie z warunkami przytaczenia
= Montaz 20 stupdw oswietlenia parkowego
= Utozenie ok 700m kabla o$wietleniowego
= Siec uziemienia
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2. STANISTNIEJACY

Na terenie objetym inwestycjg nie ma istniejacego oswietlenia. W poblizu nie ma zlokalizowanej szafy
o$wietleniowej nalezacej do Inwestora. Teren parku jest gesto porosnigty — cze$C drzew jest
przeznaczona do wycinki zgodnie z odrebnym opracowaniem.

Ulice sasiadujace z terenem parku — ul. Gtuszyna i ul. Babicka sg oSwietlone.

Stup, z ktérego zgodnie z warunkami przytaczenia bedzie zasilone ztgcze kablowo-pomiarowe znajduje
sie w ulicy Babickiej na wysoko$ci dziatki 2/27. Linia jest zasilana ze stacji MST-64 kablem YAKY 4x120
(pierwszy stup obwodu).

3. STAN PROJEKTOWY

3.1.  Zasilanie o$wietlenia - szafa SO

Zgodnie z warunkami przytaczenia zasilanie nowoprojektowanego o$wietlenia  wykonaé
z projektowanego ztacza ZK1-1P(budowa ztacza w zakresie Enea Operator Sp. z 0.0.) zlokalizowanego
na dziatce 2/12 na wysokosci dziatki 2/27.

Ze zlacza ZK1-1P wyprowadzi¢ kabel zasilajacy typu YAKY 4x25 w kierunku projektowanej szafy
oSwietleniowe;.

Nowoprojektowang szafke SO wykonac jako jednosekcyjng, wolnostojacg na fundamencie, wykonang
z izolacyjnego, trudnopalnego i samogasnacego kompozytu. Szafka powinna by¢ odporna na dziatanie
warunkéw atmosferycznych i promieniowania UV. Powierzchnie szafki powinny by¢ Zebrowane
(antyplakatowe), a daszek skosny. Szafka powinna by¢ wykonana w Il klasie ochronno$ci, posiadaé
stopieft ochrony minimum 1P44 oraz by¢ przystosowana na napiecie AC minimum 500V. Szafka musi
pomiesci¢ urzadzenia wykonawcze, zabezpieczeniowe i pomocnicze, dlatego proponuje sie szafke o
wymiarach catkowitych 60cm x 53cm x 25¢cm (wys. x szer. x gteb.).

Szafke wyposazy¢ w roztgcznik gtéwny 40A, sterownik oSwietlenia, zabezpieczenie sterownika oraz
zabezpieczenie obwodow sterowniczych wytgcznikami nadpradowymi B 6A, zabezpieczenie obwodu
o$wietleniowego w postaci rozigcznikéw bezpiecznikowych jednobiegunowych z  wktadkami
matogabarytowymi D01, stycznik 1-biegunowy 40A (ACb5a), przetacznik rodzaju pracy (A-0-R),
iskiernikowy ogranicznik przepie¢ B+C. Szafka powinna by¢ standardowo wyposazona w oprawe
o$wietleniowg z tacznikiem oraz gniazdo serwisowe 230V IP44.

Szafe wykonac jako jednofazowa. Mimo to do zabezpieczenia obwoddw oswietleniowych wykorzystac
po 3 roztaczniki bezpiecznikowe na obwdd. Obwody o$wietleniowe wykonaé kablem YAKY 4x25mm?, z
ktorych projektowane latarnie zasila¢c naprzemiennie (co trzecia latarnia z tej samej zyty kabla).

W szafce zamontowa¢ dwa wytaczniki krancowe informujace o otwarciu drzwi. Sygnat z wytgcznikow
kraficowych wprowadzi¢ do sterownika o$wietlenia.

Projektowang szafke oSwietleniowg SO uziemi¢ tak, aby rezystancja uziemienia nie przekraczata 5Q. W
tym celu pograzy¢ w ziemi trzy prety stalowe, ocynkowane o $rednicy @20mm i dtugosci 9m.

Zasilanie projektowanych obwodow przedstawia plan sytuacyjny rys. E-1 oraz schemat ideowy rys. E-2.

WYKONANIE DOKUMENTACJI PROJEKTOWO-KOSZTORYSOWEJ TERENU SPACEROWO-PARKOWEGO PRZY UL. GLUSZYNA W POZNANIU 4



PROJEKT BUDOWLANY - BRANZA ELEKTRYCZNA

3.2. Sterowanie oswietleniem

Do zatgczania i wytaczania oswietlenia zastosowac cyfrowy programator astronomiczny. \Wymagania

techniczne programatora:
= Zasilanie: 230 V, 50Hz

Stopien ochrony: 1P20

Montaz na szynie DIN

Temperatura pracy: -30°C do +80°C

Dwa niezaleznie programowalne wyjécia 5A/230V

Komunikacja GPRS, SMS

Zatgczanie/wytgczanie obwodow zgodnie z czasem zachodu/wschodu storica

Automatyczne przejscie na czas zimowy/letni

Blokada dostepu do sterownika za pomocg kodu PIN

Mozliwo$¢ zaprogramowania min. 3 przerw nocnych

Diody LED na panelu czotowym sygnalizujace stan wyj$¢ i wej$¢ oraz stan zasilania,

Licznik czasu pracy oswietlenia (osobny dla kazdego z wyj$¢ sterujacych),

Rejestracja zdarzen,

Astronomiczne obliczanie czasu zachodu/wschodu stofica oparte 0 wprowadzong przez

uzytkownika lokalizacje lub szeroko$¢ geograficzng

= Wejscie sterujgce do podtaczenia tacznikdw kranicowych w szafie — informacja o otwarciu szafy
powinna by¢ przekazana do zarzadcy o$wietlenia

3.3.  Stupy, oprawy i zrédta Swiatta
Stupy os$wietleniowe

Zastosowac stupy o nastepujacych parametrach technicznych i jakosciowych:
= Metalowe, ocynkowane i pomalowane proszkowo — kolor ustali¢ z Inwestorem na etapie wykonawstwa
z blachy o grubosci min. 3 mm,
zbiezne, o przekroju okragtym,
0 wysokosci 5m,
montowane na typowym fundamencie prefabrykowanym, wielkos¢ zalecana przez producenta
stupa,
= bez wysiegnika,
= spetniajace wymogi nosnosci dla odpowiedniej strefy wiatrowej i kategorii terenu,
= spetniajgce wymogi bezpieczenstwa,

Nie dopuszcza sie stosowania fundamentéw dzielonych. Fundamenty nalezy zabezpieczy¢ przed
wilgocig powtoka bitumiczna.

Oprawy o$wietleniowe

Wymagane parametry techniczne:
= napiecie 230V AC, czestotliwo$¢ ~50Hz, moc 51W,
stopien ochrony IP66 dla komory lampy i komory osprzetu,
dostarczana fabrycznie z okablowaniem (zasilanie + DALI),
Il klasa ochronno$ci,
odpornos¢ na uderzenia IK10
klosz poliweglanowy odporny na ultrafiolet i akty wandalizmu,
podstawa i pokrywa oprawy wykonana z odlewu aluminiowego
sprawnos$¢ oprawy (L.O.R.) min. 0,85,
zrodta Swiatta typu LED,
zasilacz: programowalny wyposazony w interfejs Dali umozliwiajacy:
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o plynng regulacje natezenia o$wietlenia w zakresie 0-100%,
o pozwalajacy na zaprogramowanie godzin redukcji natezenia o$wietlenia w pracy
autonomicznej (min. 5 stopni redukgji),
o 0 parametrach w zakresie regulacji natezenia 10-100%,
= c0s®>0,9, wspdtczynnik mocy (PF) > 0,9; THD<25%,
= temperatura barwowa z zakresu 4000-4500K (powtarzalnos$¢ kolejnych opraw +£100K).

3.4. Montaz urzadzen i osprzetu oswietleniowego
Uwagi dotyczace montazu stupdw

W stupach nalezy umiescic tabliczki bezpiecznikowe / ztgcza kablowo-bezpiecznikowe (np. typ 1ZK), 1-
obwodowe z wktadkami 2A, umoZliwiajace beznarzedziowy dostep do bezpiecznika. Do potaczen w
stupie wykorzysta¢ fabryczne okablowanie opraw o$wietleniowych. Przewod do interfejsu DALI nalezy
zakonczy¢ ztagczem kompatybilnym z Wago Winsta Mini, opisa¢ i pozostawi¢ we wnece stupowe;.

Wskazane stupy nalezy uziemi¢. Do wykonania uziomow zastosowac 2 prety stalowe, ocynkowane o
dtugosci 9m kazdy. Warto$¢ rezystanciji uziemier miejscowych nie powinna przekracza¢ 30Q natomiast
wypadkowa rezystancja uziemienia nie powinna przekracza¢ wartosci 5Q.

W miejscach, gdzie wystepuije liczne uzbrojenie podziemne, prace ziemne nalezy wykonywac recznie.
Nalezy wykonac recznie przekopy probne. Stupy nalezy ustawi¢ tak, aby wneki znajdowaty sie od strony
chodnika a dolna ich krawedz znajdowata sie nie mniej niz 60cm nad poziomem terenu zniwelowanego.

W przypadku wystapienia kolizji (zblizen) konieczna jest korekta lokalizacji posadowienia stupéw. Stupy
o$wietleniowe nalezy lokalizowa¢ zachowujgc normatywne odlegto$ci od istniejacej infrastruktury —
uzbrojenia podziemnego: kanalizaciji, wodociggow, gazociggéw, kanalizacji teletechniczne;.

Po zbudowaniu o$wietlenia i uruchomieniu obiektu, na kazdy nowy stup nalezy trwale nanie$¢ numer.

Lokalizacje stupdw przedstawiono na planie sytuacyjnym rys. E-1. Szczegoty o$wietlenia ulicy
przedstawia schemat ideowy rys. E-2.

Uwagi dotyczace wykonania prac kablowych

Nalezy stosowac kable z izolacjg na napiecie 0,6/1,0 kV/kV.

Kabel o$wietleniowy nalezy uktada¢ w ziemi na gteboko$ci 0,7m w obsypce z piasku po 10cm z kazdej
strony i nakry¢ folig niebieskg szer. 30cm. Folia ochronna powinna by¢ utozona na wysoko$ci 25¢cm —
35cm nad kablem. Przy skrzyzowaniach z innymi elementami uzbrojenia podziemnego kable nn
powinny by¢ utozone w rurach ostonowych o $rednicy @110 wykonanych z polietylenu wysokiej gestosSci
(HDPE), przeznaczonych do ostony kabla pod ziemig. Przy przejsciach pod Sciezkami kabel
o$wietleniowy nalezy uktada¢ w rurze ostonowej przystosowanej do duzych obcigzen transportowych.
Gteboko$¢ utozenia przepustu pod Sciezkg powinna wynosi¢ minimum 80cm od gdrnej powierzchni
drogi do gdrnej powierzchni rury ostonowej. Konice rur powinny by¢ lokalizowane minimum 0,5m za
kraweznikiem, w miejscach fatwo dostepnych dla stuzb technicznych.

Kable pod drzewami prowadzi¢ w rurach ostonowych uktadanych metodg bezwykopowg - np.
przeciskiem pneumatycznym na gteboko$ci min. 1.5m tak, aby nie uszkodzi¢ systemu korzeniowego.
Zachowac strefe ochronng min. 3m liczac od pnia drzewa.

W dwdch miejscach zaprojektowano przejscie kablem po ktadce nad ciekiem wodnym. Kabel nalezy
prowadzi¢ w rurze ostonowej o Srednicy @50mm, czarnej, odpornej na promieniowanie UV i warunki
atmosferyczne. Rury montowa¢ do dzwigaréw od strony wewnetrznej (od srodka ktadki), tak aby byty
jak najmniej widoczne. Do montazu rur wykorzysta¢ uchwyty (obejmy) z wkretami do drewna. Zapewnic¢
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mozliwo$¢ kompensacji zmian dtugo$ci rurociggu. Do wprowadzenia rurociggu na ktadke stosowac
taczniki elastyczne.

Sposob montazu rury na ktadce przedstawiono na rys. E-3.
Kabel powinien by¢ zaopatrzony w opaski z opisem maksymalnie co 10m.

W celu uzyskania potwierdzenia przebiegu istniejacego uzbrojenia terenu nalezy wykonac¢ przekopy
prébne.

Réwnolegle z kablami zasilajgcymi nalezy uktada¢ w ziemi bednarke ocynkowang 25x4mm, z ktdrg
potaczy¢ wszystkie metalowe konstrukcje stupdw oraz szyne PEN szafki oSwietleniowe;.

Wszystkie pofaczenia $rubowe oraz odizolowane cze$ci kabla nalezy przed zamontowaniem
zabezpieczy¢ przed korozjg poprzez zastosowanie wiasciwych smaréw bezkwasowych.

Kablowg sie¢ o$wietleniowa wykonac zgodnie z normami:
= N SEP-E-001 Sieci elektroenergetyczne niskiego napiecia. Ochrona przeciwporazeniowa
= N SEP-E-004 Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. Projektowanie i budowa.
= PN-EN 13201:2007 Oswietlenie drog.

Uwagi i wytyczne pochodzace z dokumentéw

Przed przystapieniem do prac nalezy zapozna¢ sie z uwagami i zaleceniami zawartymi w:
= warunkach technicznych,
= uzgodnieniach,
= opiniach i decyzjach.

Stuzby techniczne

Na dwa tygodnie przed przystapieniem do prac nalezy zgtosi¢ sie do odpowiednich stuzb technicznych i
uzgodni¢ terminy — harmonogram wytaczen niezbednych przy wykonaniu prac oraz terminy pomiaréw
kontrolnych zwigzanych z realizacjg prac kablowych i o$wietleniowych .

Po zakonczeniu prac nalezy uzgodni¢ termin odbioru, na ktdrym nalezy przedstawi¢ protokoty badan i
pomiaréw pomontazowych, okreslonych oddzielnymi przepisami.

Stuzby geodezyjne

Trasy projektowanych kabli, lokalizacje stupdéw oswietleniowych nalezy wytyczy¢é za po$rednictwem
stuzb geodezyjnych. Po ufozeniu kabli oraz przepustow, a jeszcze przed ich zasypaniem nalezy
wykona¢ geodezyjng inwentaryzacje powykonawcza. Stosowng mape przekaza¢ wraz z protokotem.

4. Uwacl

Jako dodatkowg ochrone przed porazeniem pragdem elektrycznym zastosowano samoczynne
wytgczenie zasilania. Ponadto nalezy stosowac urzadzenia w Il klasie ochronnosci. Dodatkowo nalezy
wskazane stupy linii oswietleniowej uziemic.

Ochrona przed porazeniem pradem elektrycznym musi spetnia¢ warunki okreslone w rozporzadzeniu
Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa w sprawie warunkow technicznych jakim powinny
odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie wraz ze zmianami, Rozporzadzenie Ministra Transportu i
Gospodarki Morskiej z 2 marca 1999 roku wraz ze zmianami w sprawie warunkéw technicznych jakim
powinny odpowiadac drogi publiczne i ich usytuowanie oraz PN-HD 60364-4-41:2009.
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Miejsca wykonywania robét ziemnych i montazowych nalezy zabezpieczy¢ poprzez odpowiednie
oznakowanie, przykrycie i oSwietlenie na czas nocy.

Wynikajacy z dokumentacji stan uzbrojenia podziemnego moze by¢ z nig niezgodny, albo moze nie
obejmowaé wszystkich instalacji podziemnych. W przypadku wystapienia nieoznaczonej na mapie
infrastruktury podziemnej lub innym przebiegu w stosunku do mapy, nalezy wykonac¢ przekopy prébne,
a wszystkie urzadzenia podziemne zinwentaryzowac oraz zawiadomic Inspektora Nadzoru.

W przypadku odkrycia nieujetych na planach lub w warunkach technicznych urzadzen
elektroenergetycznych, nalezy zwrdci¢ sie do ich wiascicieli celem usunigecia zaistniatej kolizji.

W przypadku kolizji wymuszajacych zmiany w lokalizacji projektowanych tras kablowych projekt nalezy
skorygowa¢ o wniesione zmiany poprzez wykonanie projektu zamiennego, ktéry w porozumieniu z
Inwestorem i Inspektorem Nadzoru wykona projektant w ramach nadzoru autorskiego.

Cato$¢ prac wykona¢ zgodnie z obowigzujagcymi przepisami, normami branzowymi szczeg6lnie w
zakresie bhp. Wszystkie metalowe czesci urzadzen elektrycznych zabezpieczy¢ przed dziataniem
korozji. Po wykonaniu prac remontowo — montazowych nalezy przeprowadzi¢ przewidziane przepisami
badania, a protokoty dotgczy¢ do protokotu przekazania wykonanych prac. Wszelkie zmiany
wykonawcze sg mozliwe jedynie po uzgodnieniu z projektantem za po$rednictwem pracowni Landio z
Poznania.
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5. OBLICZENIA TECHNICZNE

T L IO - I N PO A R v e B R N IS Bl IO il
Adres kabla Kabel N 2.8 Jsce
3 S8 zwarcia =230/
m | kw | A g A S| A | - I <o < lg le2(ka/1,45)In 0 | y2say | S A >l %
ZK-SO YAKY 4x25 | 66 | 1,021593| ZK |20 |16 D | 99|08 | 4,9<25<79,2 79,2222,1 SO 0,070 | 26415 | 50 | 86,0 2641,5>86 | 0,39
SO-0éw 1 | YAKY 4x25 | 276 | 0,51 |2,46| SO |10 19| D [ 99 |08 | 25<10s79,2 | 7922131 an 069 | 2637 | 02 | 87,0 | 2637>87 |0,70
SO-0éw2 | YAKY 4x25 | 324 | 0,51 /246| SO |10 19| D [ 99 |08 | 25<10s792 | 7922131 10/2 0,807 | 2280 | 02 | 87,0 | 228,0>87 |0,79
Moc przytaczeniowa wg WTP: 2,0kW
Moc projektowanej szafy SO: 1,0kW
| dtugo$¢ kabla
P, moc zapotrzebowana
lb prad roboczy
In prad znamionowy zabezpieczenia
ka2 wspotczynnik zabezpieczenia
|2 dopuszczalny prad dtugotrwaty obcigzenia kabla
lod dopuszczalny prad dtugotrwaty obcigzenia kabla z uwzglednieniem utozenia lgg=k X Iz
k wspdtczynnik uwzgledniajacy utozenie kabla
la prad zadziatania zabezpieczenia w czasie t
Zi impedancja petli zwarcia Zc= VR* +X°
Ik prad zwarciowy lk =230/ (1,25 x Z)
AU spadek napiecia

AU=100/(yxsxU)xZPxl

WYKONANIE DOKUMENTACJI PROJEKTOWO-KOSZTORYSOWEJ TERENU SPACEROWO-PARKOWEGO PRZY UL. GLUSZYNA W POZNANIU




PROJEKT BUDOWLANY - BRANZA ELEKTRYCZNA

6. OBLICZENIA OSWIETLENIOWE

STANLUKS Sp. z 0. 0. Edytor Tomasz Hibner
Telefon 502 720 550
ul. Newtona 8D/ pir. faks
60-161 Poznan e-Mail tomasz.hibner@stanluks.pl

Park Gluszyna - $ciezka / Dane planowania

Profil ulicy

Chodnik 1 (Szerokosc: 2.500 m)

Wspdtczynnik konserwacji: 0.80

Rozmieszczenia opraw

. 1.00 m
0.00 2400 m (2)
Oprawa: SCHREDER HAPILED / 5068 / 32 LEDS 500mA NW / 330255
Strumien swietlny (Oprawa): 5143 Im Wartosci maksymalne mocy oswietleniowe]
Strumien Swietlny (Lampy): 7065 Im przy 70" 163 cd/kim
Moc opraw: 51.0W przy 80°: 99 cd/klm
Rozmieszczenie: jednostronnie na dole przy 90°: 43 cd/klm
QOdstep stupa: 24.000 m W kazdym kierunku tworzacym pedany kat z doina linia pionowa przy
Wysokosc montazu (1) 5000 m zainstalowanym i gotowym do uzytku oswietleniu.
Wysokosé punktu swietinego: 5470 m Rozmieszczenie spelnia wymagania klasy mocy
Nawis (2): -1.000 m oswietleniowe] G1.
Nachylenie wysiegnika (3): 0o0- Rozmieszczenie spelnia wymagania klasy indeksu
Dlugosc wysiegnika (4): 0.000 m oslepiania D.2.
Park Gluszyna - sciezka / Lista opraw
SCHREDER HAPILED / 5068 / 32 LEDS 500mA i
NW /330255 . »
Numer artykutu:
Strumien Swietlny (Oprawa): 5143 Im et
Strumien swietlny (Lampy): 7065 Im ' 2 "/ \\:\
Moc opraw: 51.0 W " o] J/\ )
Klasyfikacja oswietlen CIE: 95 A am
Kod Flux CIE: 30 62 88 95 73

Wyposazenie: 1 x 32 LEDS 500mA NW {Czynnik
korekcyjny 1.000).
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Park Gluszyna - $ciezka / Wyniki szczegotowe

e M M WG abgate G e @l of 250m
+ + + + +@O+ + + + 4+
= == i B + =p = 7 ap AL & &
0.00
d G -1.00
I ID 00 I24.OD m I
Wspolczynnik konserwacji: 0.80 Skala 1:215
Lista pol oszacowania
1 Pole oszacowania Chodnik 1
Diugosc: 24.000 m, Szerokosc: 2.500 m
Siatka: 10 x 3 Punkty
Przynalezne elementy uliczne: Chodnik 1.
Wybrana klasa oSwietleniowa: S3 (Wszystkie wymagania fotometryczne zostaty spetnione.)
E,, [IX] Epin [IX]
Wartosci rzeczywiste wedtug obliczenia: 10.33 4.24
Wartosci zadane wedtug klasy: =7.50 =150
Spelnione/nie spetnione: o ¥ &

Park Gluszyna / Dane planowania

T3o7.00m
, . 9517
392.86 551.78m
Wspétczynnik konserwacji: 0.77, ULR (Upward Light Ratio): 5.0% Skala 1:1964
Wykaz opraw
Nr. | llosé  Etykieta (Czynnik korekcyjny) @ (Oprawa) [Im] & (Lampy) [Im] P [W]
SCHREDER HAPILED / 5068 / 32 LEDS 500mA
1 20 NW / 330258 (1.000) 5143 7085 510

. W sumie:
W sumie: 102857 141300 10200
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ul. Newtona 6D/X| ptr. faks
60-161 Poznan e-Mail tomasz.hibner@stanluks.pl

Park Gluszyna / Oprawy (plan rozmieszczenia)

T307.00m

T2v050

T256.02

T 24423

T2z2778

21760
212.42

T193.47

T 169.81

115152
T144.70

T129.25

T 108.00

, . 9517
39286 41860  442.30 459.49 475.65 49200 513.22 53376 551.78m

Skala 1: 1433
Wykaz opraw
Nr. | llos¢  Etykieta
1 | 20 SCHREDER HAPILED /5068 / 32 LEDS 500mA NW / 330255
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Park Gluszyna / Powierzchnie obliczeniowe (zestawienie wynikow)

T307.00m
T270.98
T169.71
T120.50
, ) . 9517
39286 473.69 551.78 m
Skala 1: 2411
Lista powierzchni obliczeniowych
Nr. | Etykieta Typ Siatka E, Eqin Epnax Enin/ Enin/
[Ix] [Ix] [1x] E, E ax
Powierzchnia ]
1 obliczeniowa 1 pionowa | 128 x 16 11 468 21 0.430 0.227
Powierzchnia ;
2 obliczeniowa 2 pionowa 128x 16 11 4.69 21 0.420 0.227
3 | Powierzchnia pionowa | 128 x 64 11 476 21 0.426 0.232
obliczeniowa 3

Podsumowanie wynikéw

Typ Liczba Srednia [Ix] Min. [Ix] Maks. [Ix] Emin ! Em Epvin ! Emax
pionowa 3 11 468 21 042 023
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Park Gluszyna / Powierzchnia obliczeniowa 1/ Izolinie (E, prostopadle)

T2379m
T2205

T16.77

T12.08

7.20 10.15m

Wartosci Lux, Skala 1 : 187
Polozenie powierzchni w scenie
zewnetrznej:
Zaznaczony punkt:
(487 598 m, 169.652 m, 0.010 m)

Siatka: 128 x 16 Punkty

Em [|>{] Emin [|>{] Emax [|)(] Emin"f Em Emin‘II Emax
11 4 68 21 0.430 0.227
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Park Gtuszyna / Powierzchnia obliczeniowa 2 / Izolinie (E, prostopadle)

T29.76m

1 28.60
27.68

T23e5

T14.33

T10.84

Tezs
T498

T84
To.04
L b 'l 'l 'l l OOD

0.00 1.78 3.66 g.67 10.76 14.76 m

Wartosci Lux, Skala 1 : 233

Polozenie powierzchni w scenie
zewnetrznej:

Zaznaczony punkt:

(469.175 m, 108.167 m, 0.010 m)

Siatka: 128 x 16 Punkty

Ern [|>{j EI'TIiI'I [|>{] Emax [b(] En'\ir'l / Em Emin / Emax
11 4.69 21 0.420 0.227
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Park Gluszyna / Powierzchnia obliczeniowa 3 / 1zolinie (E, prostopadle)

F1254m
T11.42

T40.02
"8.95

Tss0

Tass
" 3.35

T4.08
; , : “0.00
0.00 1.74 5.42 8.83 11.53 18.20 19.96 22.02 25.04 m

Wartosci Lux, Skala 1 : 180
Polozenie powierzchni w scenie
zewnetrznej:
Zaznaczony punkt:
(526.383 m, 272.098 m, 0.010 m)

Siatka: 128 x 64 Punkty

Em [|>{] E|'r|in [|>{] Emax [h(] Emin / Em Emin / Emax

11 4.76 21 0.426 0.232
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7. ZESTAWIENIE MATERIALOW

L.p. Materiat llo$¢ | Jedn. Uwagi
Uktadanie kabla oswietleniowego
1| Kabel elektroenergetyczny typu YAKY 4x25mm2 0,6/1,0 kV 695|m
2 | Bednarka ocynkowana 25x4mm 580 | m
3 | Piasek 57,7/ m3
4 | Folia kablowa szer. 40cm kol. niebieski 630 | m
5 | Opaska kablowa 70 | szt
6 Rura HDPE @110 niebieska, przeznaczona do ostony kabla pod
jezdniami, odporna na obcigzenia transportowe 40|m
7 Rura HDPE @110 niebieska, przeciskowa, odporna na obcigzenia
transportowe 105|m 11 przeciskow
8 Rura HDPE @50 czarna przeznaczona do uktadania w przestrzeniach
otwartych, odporna na UV i warunki atmosferyczne 12| m
9| tacznik elastyczny do rur HDPE @50 czarny 90° dt. ok. 0,85m 4| szt
10 | Uchwyt/obejma do rury ostonowej HDPE @50 10 | szt
Montaz stupéw oswietleniowych
1 Stup stalowy, ocynkowany, o przekroju okrggtym, zbiezny, malowany
montowany na fundamencie prefabrykowanym, wys. 5m 20 | szt proszkowo
2 | Fundament typowy do stupa 5m, zaimpregnowany 20 | szt
3 Pret stalowy, ocynkowany, @20mm, dt. 3m + ztgczki + grot (do
uziemienia) 6 | kpl
4 Ztacze stupowe jednoobwodowe- komplet (1x ztgcze
bezpiecznikowe z wktadkg 2A, 2x ztgcze fazowe, 1x ztgcze zerowe) 20 | kpl
5 Oprawa LED 51W, parkowa, optyka symetryczna, 4000K, z redukcja
mocy, okablowana 20 | szt
6 | Ztaczka instalacyjna kompatybilna z Wago Winsta mini 20 | szt
Montaz szaf oswietleniowych
1| Szafa oswietleniowa kompletna, z wyposazeniem, zg ze schematem 1| kpl
9 Pret stalowy, ocynkowany, @20mm, dt. 3m + ztgczki + grot (do
uziemienia) 3 | kpl
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8. INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA
Zgodna z Dz. U. nr 120/2003 poz. 1126

INWESTYCJA: Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej terenu Spacerowo -
parkowego przy ul. Gluszyna w Poznaniu” w ramach zadania pn. ,Park
im. Pawla Edmunda Strzeleckiego w Poznaniu”.

ADRES INWESTYCJI: Park im. Pawta Edmunda Strzeleckiego przy ul. Gluszyna w Poznaniu
Dziatka nr 2/12; arkusz 05, jedn. ewiden. — Poznan, obreb - Gluszyna

INWESTOR: Miasto Poznan - Zarzad Zieleni Miejskiej
ul. Strzegomska 3
60-194 Poznan

1. Projekt obejmuje:
= posadowienie stupdw oswietleniowych,
= zasilanie projektowanego o$wietlenia,
= uktadanie kabli nn 0,4kV,

2. Kolejnos¢ realizacji:
= wytyczenie tras kablowych,
= wykonanie wykopow kablowych i utozenie przepustéw kablowych, kabla,
= montaz nowych stupow o$wietleniowych i opraw,
= wykonanie potaczen,
= wykonanie prac porzadkowych,
= wykonanie pomiarow i uruchomienie obiektu,
= prace wykona¢ w koordynacji z budowa $ciezek parkowych.

3. Obiekty istniejace:
= uzbrojenie podziemne zgodne z planem sytuacyjnym,
= jezdnia,
= wykona¢ przekopy probne.

4. Elementy zadania, ktdére mogq stwarza¢ zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi:
= wykopy waskoprzestrzenne szer. 0,5m i gleboko$ci 0,8m. oraz pod stupy,
= montaz stupow o$wietleniowych,
= praca przy rozdzielnicach,
= inne: uzbrojenie podziemne,
= praca na wysokosci (samochodowy podno$nik z balkonem).

9. Przewidywane zagrozenia:
= montaz kabli i przewodow,
montaz stupdw o$wietleniowych do 5m,
montaz opraw o$wietleniowych,
montaz tabliczek bezpiecznikowych we wnekach stupowych,
wykopy o gtebokosci do 1,5m,
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= podigczenie kabli na stupach,
= roboty wykonywane przy uzyciu dzwigow,
= roboty wykonywane w poblizu drogi kotowej,

6. Sposéb prowadzenia instruktazu przed przystapieniem do realizacji szczegolnie niebezpiecznych
robot:
= instruktaz ogdIny przeprowadzony przez kierownika budowy ze wskazaniem miejsc zagrozen i
czasem ich wykonywania,
= instruktaz i nadzér szczegotowy na stanowisku pracy przeprowadzony przez bryg.

7. Srodki techniczne i organizacyjne zapobiegajace niebezpieczefistwom wynikajacym z wykonania
robot budowlanych w strefach szczegélnego zagrozenia lub w ich sasiedztwie. Wyposazenie
techniczne brygady w Srodki transportu, sprzet i narzedzia gwarantujace prawidtowe oraz zgodne z
przepisami, dokumentacjg projektowg i instrukcjami montazowymi wykonanie poszczegolnych
elementow zadania.
= Qrganizacja pracy zapewniajgca optymaline i bezpieczne jej wykonanie,
= okresowe szkolenia pracownikow z zakresu wprowadzania nowych technologii oraz zasad i

przepisow dotyczacych bezpieczenstwa pracy,
= okresowe egzaminy z zakresu bhp; p. poz. oraz grupy kwalifikacyjne SEP,
= wykonywanie robot na czynnych obiektach elektroenergetycznych na podstawie pisemnego
polecenia wydawanego przez pracownikdw energetyki zawodowej,
= instrukcje ogolne i szczegbtowe na miejscu pracy zgodnie z pkt 6,
= zastosowanie sie do wewnetrznych przepisow i organizacji budowy:
o organizacja ruchu na budowie,

zabezpieczenia wykopow,

zabezpieczenie drog komunikacyjnych pieszych i jezdnych przy realizacji wykopdw,

zastosowanie ogrodzen miejsc szczegolnie narazonych na niebezpieczenstwo,

wiasciwe oznakowanie i wygradzanie miejsc podczas pracy dzwigow, montazu stupdw itp.,

wiasciwe zabezpieczenie miejsc sktadowania elementéw wielkogabarytowych.

O O O O O

opracowat
Stanistaw Lukasiewicz

podpis projektanta
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9. OSWIADCZENIE PROJEKTANTA | SPRAWDZAJACEGO
dot. projektu budowlanego:

Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej terenu Spacerowo -
parkowego przy ul. Gtuszyna w Poznaniu” w ramach zadania pn. ,,Park im. Pawfa
Edmunda Strzeleckiego w Poznaniu”.

Zamawiajgcy:

Miasto Poznan — Zarzad Zieleni Miejskiej
ul. Strzegomska 3

60-194 Poznan

CZESC ELEKTRYCZNA

Oswiadczam, ze w/w projekt jest zgodny z obowigzujacymi przepisami, zasadami wiedzy technicznej,
normami, wytycznymi oraz, ze zostat wykonany w stanie kompletnym z punktu widzenia celu, ktéremu
ma stuzyc.

Poznan, dnia .....................
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