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I. CZESC FORMALNA

1.1. Przedmiot opracowania

Przedmiotem opracowania jest projekt zagospodarowania placu zabaw znajdujgcego sie przy ul.
Sycylijskiej w Poznaniu obejmujgcy umiejscowienie matej architektury, elementéw zabawowych i sitowni
zewnetrznej wraz z ogrodzeniem oraz zagospodarowanie zieleni towarzyszacej.

1.2. Zleceniodawca
Zarzad Zieleni Miejskiej w Poznaniu ul. Strzegomska nr 3, 60-194 Poznan.

1.3. Podstawa opracowania

- Zlecenie ZZM.ZP/251-65/18 z dnia 04.06.2018,

- Geodezyjna mapa sytuacyjno-wysokosciowa 1:500
- Wizje w terenie, pomiary wiasne,

- Uzgodnienia z Radg Osiedla Naramowice

1.4. Celizakres opracowania

Celem projektu jest zagospodarowanie terenu zieleni przy ul. Sarmackiej i Sycylijskiej w Poznaniu oraz
stworzenie terenu przyjaznego spoteczenstwu. Obszar w obecnym stanie jest terenem opustoszatym,
otoczonym ogrodzeniem bez przypisanych funkcji — brakuje ciggdw komunikacyjnych i matej architektury.
Celem opracowania jest nadanie funkgcji rekreacyjnej, uporzadkowanie obecnej zieleni oraz wprowadzenie
nowych nasadzen.

Zakres opracowania obejmuje cze$¢ graficzng oraz czesS¢ opisowg stanowigcg uzupetnienie czesci
rysunkowej.
Materiatem wyjsciowym do sporzadzenia opracowania jest mapa sytuacyjno-wysokosciowa w skali 1:500 oraz
wykonana geodezyjna inwentaryzacja szaty roslinnej.

1.5. Zakres roboét objetych opracowaniem

Warunki zawarte w projekcie stanowig podstawe do prawidtowego wykonania zagospodarowania terenu
oraz nasadzen roslin wraz z prawidtowa ich pielegnacja po posadzeniu.

Rozwigzania techniczne ujete sg w czesci graficzne;j.

Zakres robot obejmuje:

- oczyszczenie terenu wraz z usunieciem wyznaczonych krzewow i drzew

- wykonanie nawierzchni w ciggach komunikacyjnych oraz nawierzchni bezpiecznej

- montaz elementéw zabawowych i sitowni zewnetrznej

- przygotowanie gruntu pod nasadzenia i trawniki

- posadzenie roslin

- Sciétkowanie powierzchni pod nasadzeniami

- rozmieszczenie matej architektury

- montaz ogrodzenia

1.6. Zestawienie powierzchni i kubatury:

Powierzchnia catkowita opracowania 794,0 m?
Powierzchnia utwardzona 284,4 m?
w tym:

Powierzchnia nawierzchni mineralnej 91,4 m?

Powierzchnia nawierzchni bezpiecznej (piasku) 193 m?

Powierzchnia biologicznie czynna 474,6 m?
w tym:

Powierzchnia trawnika 150,7 m?
Powierzchnia krzewdw projektowanych 133,7 m?
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Powierzchnia krzewdw istniejgcych 55,5 m?
Powierzchnia traw ozdobnych 134,7 m?
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II. PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU

1.1. Przedmiot opracowania

Przedmiotem opracowania jest projekt zagospodarowania placu zabaw znajdujgcego sie przy ul.
Sycylijskiej w Poznaniu obejmujgcy umiejscowienie matej architektury, elementéw zabawowych i sitowni
zewnetrznej wraz z ogrodzeniem oraz zagospodarowanie zieleni towarzyszacej.

1.2. Zleceniodawca
Zarzad Zieleni Miejskiej w Poznaniu ul. Strzegomska nr 3, 60-194 Poznan.

1.3. Podstawa opracowania

- Zlecenie ZZM.ZP/251-65/18 z dnia 04.06.2018,

- Geodezyjna mapa sytuacyjno-wysokosciowa 1:500
- Wizje w terenie, pomiary wiasne,

- Uzgodnienia z Radg Osiedla Naramowice

1.4. Celizakres opracowania

Celem projektu jest zagospodarowanie terenu zieleni przy ul. Sarmackiej i Sycylijskiej w Poznaniu oraz
stworzenie terenu przyjaznego spoteczenstwu. Obszar w obecnym stanie jest terenem opustoszatym,
otoczonym ogrodzeniem bez przypisanych funkcji — brakuje ciggdw komunikacyjnych i matej architektury.
Celem opracowania jest nadanie funkcji rekreacyjnej, uporzadkowanie obecnej zieleni oraz wprowadzenie
nowych nasadzen.

Zakres opracowania obejmuje cze$¢ graficzng oraz cze$¢ opisowg stanowigcg uzupetnienie czesci
rysunkowej.
Materiatem wyjsciowym do sporzadzenia opracowania jest mapa sytuacyjno-wysokosciowa w skali 1:500 oraz
wykonana geodezyjna inwentaryzacja szaty roslinnej.

1.5. Zakres robot objetych opracowaniem

Warunki zawarte w projekcie stanowig podstawe do prawidtowego wykonania zagospodarowania terenu
oraz nasadzen roslin wraz z prawidtowa ich pielegnacjg po posadzeniu.

Rozwigzania techniczne ujete sg w czesci graficznej.

Zakres robot obejmuje:

- oczyszczenie terenu wraz z usunieciem wyznaczonych krzewdw i drzew

- wykonanie nawierzchni w ciggach komunikacyjnych oraz nawierzchni bezpiecznej

- montaz elementéw zabawowych i sitowni zewnetrznej

- przygotowanie gruntu pod nasadzenia i trawniki

- posadzenie roslin

- Sciétkowanie powierzchni pod nasadzeniami

- rozmieszczenie matej architektury

- montaz ogrodzenia

1.6. Zestawienie powierzchni i kubatury:

Powierzchnia catkowita opracowania 794,0 m?
Powierzchnia utwardzona 284,4 m?
w tym:

Powierzchnia nawierzchni mineralnej 91,4 m?

Powierzchnia nawierzchni bezpiecznej (piasku) 193 m?

Powierzchnia biologicznie czynna 474,6 m?
w tym:

Powierzchnia trawnika 150,7 m?
Powierzchnia krzewow projektowanych 133,7 m?
Powierzchnia krzewow istniejgcych 55,5 m?
Powierzchnia traw ozdobnych 134,7 m?
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1.7. Opis stanu obecnego

Omawiany obszar znajduje sie pomiedzy ul. Sarmacka a Sycylijska. W stanie obecnym jest terenem
opuszczonym z licznymi krzewami i drzewami owocowymi. Obszar jest ogrodzony ptotem z siatki a od strony
potnocnej teren otoczony jest gestym zywoptotem.

Na danym obszarze nie ma rozmieszczonej matej architektury ani ciggdw komunikach.

1.8. Ochrona konserwatorska
Teren nie znajduje sie w strefie ochrony konserwatorskiej.

1.9. Projektowane zagospodarowanie terenu

0golny opis projektu

Projekt zagospodarowania terenu ma uwzglednia¢ potrzeby lokalnej spotecznosci, zapewniajac
bezpieczenstwo i rekreacje uzytkownikow.

Kompozycja zatozenia jest oparta na geometrycznych, kwadratowych ksztattach. Zagospodarowanie
terenu wraz z zielenig zostato zaprojektowane w sposob funkcjonalny, nie wymagajacy specjalnej pielegnacji
w pozniejszej eksploatacji. Elementy zabawowe dobrano pod wzgledem atrakcyjnosci. Nawierzchnie
bezpieczng na placu zabaw stanowi warstwa piasku, $ciezka zaprojektowana jest z nawierzchni mineralnej.
tawki z oparciem zaplanowano wzdtuz ciggow komunikacyjnych. Zaproponowane gatunki roslin uwzgledniaja
ekspozycje, na ktdrej beda sadzone.

Gtowne zatozenia projektowe:

- oczyszczenie terenu

- wymiana istniejgcego ogrodzenia

- stworzenie bezpiecznej przestrzeni z uwzglednieniem norm PN-EN 1176-1:2009 — zaplanowanie placu
zabaw w odlegtosci 10m od drogi oraz miejsc statego pobytu osdb

- wykonanie nawierzchni bezpiecznej placu zabaw w postaci piasku

- wykonanie $ciezek utwardzonych

- wprowadzenie matej architektury

- adaptacja istniejgcej zieleni wysokiej

- wprowadzenie zieleni niskiej o wysokos$ci zapewniajgcej bezpieczenstwo

Wejscia i wjazdy
Gtownie wejscie na teren zlokalizowane bedzie od ul. Sycylijskiej — w miejscu uspokojonego ruchu
kotowego. Nawierzchnia ciggéw wykonana bedzie z nawierzchni mineralnej.
Catos¢ ciggdow komunikacyjnych wykonana zostanie z nawierzchni mineralnej. Nie przewiduje sie
mozliwosci wjazdu na teren.

Ogrodzenia
Przewiduje sie wykonanie ogrodzenia terenu z paneli ogrodzeniowych

Powierzchnie utwardzone
Planowane jest wykonania powierzchni utwardzonej ciggdw pieszych z jednego typu materiatow - z
nawierzchni mineralnej wodoprzepuszczalnej. Jako nawierzchnie bezpieczng przewiduje sie warstwe piasku
0 migzszosci 40cm.

Miejsca parkingowe
Nie planuje sie wprowadzania dodatkowych miejsc postojowych na terenie opracowania.

Zielen
Na opracowywanym placu znajduje sie nieliczna zielert wysoka w postaci kilku sztuk $wierka pospolitego
i jedna brzoza brodawkowata. Drzewa zlokalizowane sg gtéwnie na zewnetrznych stronach dziatki.
Planuje sie wycinke kilku sztuk drzew, ktérych stan fitosanitarny jest niezadowalajacy (rachityczne
korony, liczny posusz) oraz kilku metrow kwadratowych krzewdw, ktore stanowig kolizje z planowang
inwestycja.
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Przewiduje sie wprowadzenie nasadzen roélin wysokich i traw ozdobnych nadajgce nowoczesny
charakter zatozenia.

Uksztattowanie terenu
Teren opracowania nie jest zroznicowany wysokosciowo. Nie planuje sie zmian w uksztattowaniu terenu.

Odprowadzenie wody opadowej
Teren zostat tak zaprojektowany aby woda opadowa poprzez spadki poprzeczne sptywata
powierzchniowo na tereny biologicznie czynne. Dodatkowo dobrana nawierzchnia jest materiatem
wodoprzepuszczalnym, ktory pochtonie czes¢ wod opadowych.

Sktadowanie $mieci
Miejsca sktadowania odpadow statych zostaty zlokalizowane punktowo na catym terenie parku w
postaci koszy na $mieci.

Infrastruktura
Nie projektuje sie howego ukfadu instalacji elektryczne;j.
Teren nie znajduje sie w strefie eksploatacji gorniczej.

Nie przewiduje sie aby realizacja zatozen projektowych stanowita zagrozenie dla srodowiska oraz higieny i
zdrowia uzytkownikéw projektowanych obiektéw budowlanych i ich otoczenia.
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III. OPIS TECHNICZNY I ROZWIAZANIA MATERIALOWE

1.1. Przedmiot opracowania

Przedmiotem opracowania jest projekt zagospodarowania placu zabaw znajdujgcego sie przy ul.
Sycylijskiej w Poznaniu obejmujgcy umiejscowienie matej architektury, elementéw zabawowych i sitowni
zewnetrznej wraz z ogrodzeniem oraz zagospodarowanie zieleni towarzyszacej.

1.2. Zleceniodawca
Zarzad Zieleni Miejskiej w Poznaniu ul. Strzegomska nr 3, 60-194 Poznan.

1.3. Podstawa opracowania

- Zlecenie ZZM.ZP/251-65/18 z dnia 04.06.2018,

- Geodezyjna mapa sytuacyjno-wysokosciowa 1:500
- Wizje w terenie, pomiary wiasne,

- Uzgodnienia z Radg Osiedla Naramowice

1.4. Celizakres opracowania

Celem projektu jest zagospodarowanie terenu zieleni przy ul. Sarmackiej i Sycylijskiej w Poznaniu oraz
stworzenie terenu przyjaznego spoteczenstwu. Obszar w obecnym stanie jest terenem opustoszatym,
otoczonym ogrodzeniem bez przypisanych funkcji — brakuje ciggdw komunikacyjnych i matej architektury.
Celem opracowania jest nadanie funkcji rekreacyjnej, uporzadkowanie obecnej zieleni oraz wprowadzenie
nowych nasadzen.

Zakres opracowania obejmuje cze$¢ graficzng oraz cze$¢ opisowg stanowigcg uzupetnienie czesci
rysunkowej.
Materiatem wyjsciowym do sporzadzenia opracowania jest mapa sytuacyjno-wysokosciowa w skali 1:500 oraz
wykonana geodezyjna inwentaryzacja szaty roslinnej.

1.5. Zakres robot objetych opracowaniem

Warunki zawarte w projekcie stanowig podstawe do prawidtowego wykonania zagospodarowania terenu
oraz nasadzen roslin wraz z prawidtowa ich pielegnacjg po posadzeniu.

Rozwigzania techniczne ujete sg w czesci graficznej.

Zakres robot obejmuje:

- oczyszczenie terenu wraz z usunieciem wyznaczonych krzewdw i drzew

- wykonanie nawierzchni w ciggach komunikacyjnych oraz nawierzchni bezpiecznej

- montaz elementéw zabawowych i sitowni zewnetrznej

- przygotowanie gruntu pod nasadzenia i trawniki

- posadzenie roslin

- Scidtkowanie powierzchni pod nasadzeniami

- rozmieszczenie matej architektury

- montaz ogrodzenia

1.6. Zestawienie powierzchni i kubatury:

Powierzchnia catkowita opracowania 794,0 m?
Powierzchnia utwardzona 284,4 m?
w tym:

Powierzchnia nawierzchni mineralnej 91,4 m?

Powierzchnia nawierzchni bezpiecznej (piasku) 193 m?

Powierzchnia biologicznie czynna 474,6 m?
w tym:

Powierzchnia trawnika 150,7 m?
Powierzchnia krzewow projektowanych 133,7 m?
Powierzchnia krzewow istniejgcych 55,5 m?
Powierzchnia traw ozdobnych 134,7 m?
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1.7. Przeznaczenie i program uzytkowy

Komunikacja
Planuje sie wykonanie $ciezek o prostym uktadzie. Nawierzchnia ciggéw pieszych wykonana ma zostac z
szarej nawierzchni mineralnej, wodoprzepuszczalnej w petni przyjaznej dla Srodowiska naturalnego. Jest
to nawierzchnia typu HanseGrand (lub rownowazna) naturalnie stabilizowana, nie kruszaca sie, nie pylaca,
nadajaca sie do ciggdw przeznaczonych dla oséb niepetnosprawnych.
Uktad ciggow komunikacyjnych zapewnia dostep do wszystkich elementdw obszaru. W gtéwnych
miejscach zlokalizowano obszar z placem zabaw. Wzdtuz ciggdw komunikacyjnych rozmieszczone zostang
tawki z oparciem i podtokietnikami.

Przekrdj nawierzchni:

- 12 cm warstwa podbudowy z kruszywa tamanego 0/31,5mm
- 5 cm warstwa dynamiczna 0/16mm

- 3 cm nawierzchnia mineralna 0/8mm

Spadki nawierzchni o nachyleniu 2% w kierunku terendw zieleni. Nawierzchnia otoczona obrzezem z
tworzywa typu ekobord max.

Dodatkowo w dwoch miejscach planuje sie wykonanie elementu ozdobnego na nawierzchni w postaci
elementdw kolorowych z prefabrykowanej masy termoplastycznej.

Zielen
Na omawianym obszarze brakuje okazow zieleni wysokiej. Planuje sie uzupetnienie zieleni oraz

wprowadzenie traw ozdobnych.

Lp

Nazwa polska Zdjecie Opis
Nazwa facinska

1

Drzewo liéciaste dorastajgce
do 15 m wysokosci. Posiada
charakterystyczng biafg kore.

Brzoza pozyteczna
Doorenbos
Betula utilis Doorenbos
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2. | Tawufa van Houtte'a
Spiraea x vanhouttei

3 | Smiatek darniowy
Deschampsia cespitosa

1.8. Prace rozbiorkowe

Krzew lisciasty dorastajgcy do
2m wysokosci. Kwiaty zebrane
w baldachy, biate, liczne.

Trawa ozdobna dorastajgca do
100cm wysokosci. Ktosy
pojawiajg sie od czerwca do
wrzesnia

Planuje sie wykonanie prac rozbidrkowych w zakresie demontazu istniejgcego ogrodzenia.

1.9. Mata architektura
Na terenie opracowania zaprojektowano matg architekture.

- Montaz matej architektury powinien by¢ wykonany zgodnie z zaleceniami producenta.
- Elementy powinny by¢ zamontowane na betonowych stopach fundamentowych na trwale z podtozem

chyba, ze technologia wskazuje inaczej
- Rozmieszczenie urzadzen powinno by¢ zgodne z projektem

Wszystkie elementy matej architektury sg zgodne z Katalogiem Mebli Miejskich dla Miasta Poznania.

Parametry techniczne:

tawki z oparciem i podtokietnikami:

Rozmieszczenie przy ciggach komunikacyjnych, szt. 3
- wysokos¢ tawki 76cm,

- szerokos¢ fawki 65cm

- dtugosc¢ tawki 181cm

Stopa aluminiowa: bezbarwna

Siedzisko: drewno egzotyczne

tawka z wersjg z oparciem

10
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Kosze na $mieci:
Rozmieszczone przy ciggu komunikacyjnym szt. 2
- wysokos¢ 72cm,

- Srednica 53cm

Materiat- beton. Kolor: jasn

granit

——

1.10. Elementy zabawowe

Wszystkie elementy zabawowe i sitowni nalezy zamontowa¢ z zachowaniem norm PN EN 1176-1 oraz
wedtug zalecen producenta. Przed przystgpieniem do prac nalezy wyznaczy¢ lokalizacje elementéw zgodnie z
projektem (miejsca styku stupow z gruntem z tolerancjg do +50mm) oraz zabezpieczy¢ miejsce przed
przebywaniem osdb niepowotanych. Po wyznaczeniu lokalizacji stop betonowych nalezy wykorytowac teren
na odpowiednig gtebokos¢, zasypa¢ dno wykopu piaskiem (pospotkg) do ok 5-10cm w celu tatwiejszego
wypoziomowania elementu oraz usadowi¢ stopy betonowej z betonu B30 i konstrukcje. Cato$¢ elementu po
ztozeniu wypoziomowac i wypionowac sprawdzajac, czy znak poziomu podstawowego pokrywa sie z poziomem
terenu, usung¢ powstate luzy w potaczeniach, doty zasypac. Na kazdym elemencie musi znajdowac sie
tabliczka znamionowa (informacje o producencie, dacie produkcji, numerze katalogowym lub nazwie
urzadzenia i numerze normy, zgodnie z ktorg urzadzenie wyprodukowano).

Niedopuszczalne jest montowanie elementu niezgodnie z wymaganiami producenta lub z norm PN

EN 1176-1.

Wybrane elementy zabawowe i sitowni (wykaz kart technicznych. Mozliwos¢ montazu elementow
rownowaznych. Podany termin marka referencyjna oznacza rozwigzanie lub produkt spetniajgce wymagania
projektanta, co do estetyki i standardéw techniczno - uzytkowych oraz konserwatorskich. Wykonawca moze
zastgpic rozwigzanie referencyjne innym réwnorzedny).
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PROJEKT BUDOWLANO - WYKONAWCZY -BUDOWA PLACU ZABAW PRZY UL. SYCYLIJSKIE) W POZNANIU

Poznan - obreb Naramowice, arkusz 21 dz. nr 1/31.
PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU

1. Bujak

Minimalny wiek uzytkownikéw (lat) 2
Maksymalny wiek uzytkownikéw (lat) 6
Dtugosc (m) 0,74

Szeroko$¢ (m) 0,36

Wysokos¢ (m) 0,71

Wysokos¢ swobodnego upadku WSU (m) 0,60
Dtugosc strefy bezpieczenstwa (m) 3,5
Szerokosc¢ strefy bezpieczenstwa (m) 2,4
Powierzchnia strefy bezpieczenstwa (m2) 7,5
Podstawowe materiaty stal lakierowana, PE

Element przystosowany do oséb niepetnosprawnych

42 CM INGROUND
Szt. 2

Uwaga — zastosowac kolorystyke wg rysunku
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PROJEKT BUDOWLANO - WYKONAWCZY -BUDOWA PLACU ZABAW PRZY UL. SYCYLISKIEJ W POZNANIU
Poznan - obreb Naramowice, arkusz 21 dz. nr 1/31.
PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU

2. Zestaw ze zjezdzalnig

Minimalny wiek uzytkownikéw (lat) 2
Maksymalny wiek uzytkownikow (lat) 8
Dtugosc (m) 8,73

Szeroko$¢ (m) 4,97
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PROJEKT BUDOWLANO - WYKONAWCZY -BUDOWA PLACU ZABAW PRZY UL. SYCYLIJSKIE) W POZNANIU

Poznan - obreb Naramowice, arkusz 21 dz. nr 1/31.
PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU

Wysokos$¢ (m) 2,79

Wysokos¢ swobodnego upadku WSU (m) 2,24
Dtugosc¢ strefy bezpieczenstwa (m) 12,73
Szeroko$c¢ strefy bezpieczenstwa (m) 8,62
Powierzchnia strefy bezpieczenstwa (m2) 68,2

Podstawowe materiaty: stupy stalowe, podtoga HPL, zjezdzalnia plastikowa
Element przystosowany do osdb niepetnosprawnych

Uwaga — zastosowac kolorystyke — jasna zielen

3. Koparka

Minimalny wiek uzytkownikéw (lat) 4
Maksymalny wiek uzytkownikow (lat) 12
Dtugosc (m) 1,24

Szerokos¢ (m) 0,23

Wysokos¢ (m) 0,8

Wysokos¢ swobodnego upadku WSU (m) 0,8
Dtugosc strefy bezpieczenstwa (m) 4,92
Szeroko$c¢ strefy bezpieczenstwa (m) 4,92
Powierzchnia strefy bezpieczenstwa (m2) 19

Element przystosowany do osob niepetnosprawnych

UWAGA - zastosowac kolorystyke wg zdjecia
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PROJEKT BUDOWLANO - WYKONAWCZY -BUDOWA PLACU ZABAW PRZY UL. SYCYLIJSKIE) W POZNANIU

Poznan - obreb Naramowice, arkusz 21 dz. nr 1/31.
PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU

4. Bujak/ rodeo

Minimalny wiek uzytkownikéw (lat) 6
Maksymalny wiek uzytkownikow (lat) 15
Dtugosc (m) 1,22

Szerokos¢ (m) 0,96

Wysokos¢ (m) 1,25

Wysokos$¢ swobodnego upadku WSU (m) 0,60
Dtugosc strefy bezpieczenstwa (m) 3,46
Szerokosc¢ strefy bezpieczenstwa (m) 3,72
Powierzchnia strefy bezpieczenstwa (m2) 10
Podstawowe materiaty stal lakierowana, PE

Uwaga — zastosowac kolorystyke wg rysunku
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PROJEKT BUDOWLANO - WYKONAWCZY -BUDOWA PLACU ZABAW PRZY UL. SYCYLIJSKIE) W POZNANIU

Poznan - obreb Naramowice, arkusz 21 dz. nr 1/31.
PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU

5. Hustawka bocianie gniazdo

Minimalny wiek uzytkownikéw (lat) 4
Maksymalny wiek uzytkownikow (lat) 10
Dtugosc¢ (m) 2,37

Szeroko$¢ (m) 3,62

Wysokos¢ (m) 2,71

Wysokos¢ swobodnego upadku WSU (m) 1,43
Dtugosc strefy bezpieczenstwa (m) 7,71
Szerokos¢ strefy bezpieczenstwa (m) 2,25
Powierzchnia strefy bezpieczenstwa (m2) 17,4
Podstawowe materiaty stal lakierowana, PE
Zawieszenie anti-wrap

Fundamentowanie — w gruncie

Siedzisko — muszla, kolor zielony $r. 100cm
Element przystosowany do oséb niepetnosprawnych

Uwaga — Element konstrukcyjny: ocynk, muszla- kolor zielony
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PROJEKT BUDOWLANO - WYKONAWCZY —-BUDOWA PLACU ZABAW PRZY UL. SYCYLISKIE) W POZNANIU
Poznan - obreb Naramowice, arkusz 21 dz. nr 1/31.
PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU

1.11. Elementy sitlowni zewnetrznej
Narciarz

PRZEZNACZENIE

Urzadzenia sg przeznaczone do cwiczen rekreacyjnych
na swiezym powietrzu dla mtodziezy | dorostych oraz
uzytkownikéw powyzej 1,4 m wzrostu.

SPOSOB CWICZEN

Ztap rekoma za uchwyt. Umiesc¢ nogi na
platformach. Wyprostuj plecy i wykonuj
naprzemienne ruchy nogami w przdd i tyt.

EFEKT CWICZEN

Wzmacnia miesnie ndg, ramion i tufowia.
Korzystnie wptywa na uktad krgzeniowo-oddechowy.
Poprawia koordynacije ruchowa.

LA || A

2018
TUV Rheinland Polska Sp. z o.0.
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Urzadzenie posiada etykiete z instrukcjg uzytkowania.

DANE TECHNICZNE

WYMIARY ZE SLtUPEM dtugosé: 1344 mm x szerokoscé: 714 mm x wysokosé: 1640 mm
wysokos¢ stupa nad poziom gruntu: 1520 mm

WAGA URZADZENIA 62 kg (waga ze stupem: 112 kg)

ILOSC CWICZACYCH jednoczesnie 1 osoba

KOLORYSTYKA active blue (niebieskil, energy green (limonka)l, happy pink (rdzowy)

OBCIAZENIE max 155 kg

NORMA BEZPIECZENSTWA PN-EN 168630:2015

SPOSOB OSADZENIA fundament zelbetowy

GtEBOKOSC POSADOWIENIA 1.2 m

MATERIALY Stup ze stali kanstrukcyjnej o wzmaocnionej wytrzymatosci S355J2G3
- 193.7 x 4,0 mm. Konstrukcja nosna ze stalowych rur g 60,3 x 3,2 mm.
Uchwyty i pozostate elementy rurowe z rur @ 31,8 x 3,6 mm, oraz
7 48,3 x 3,2 mm. Gumowe czesci amortyzujgce (odbojniki) przykrecane
za pomocg $ruby z gwintem metrycznym. Sruby ze stali nierdzewnej A2.
Nakretki kotpakowe ocynkowane oraz nakretki samo kontrujgce zabezpieczone
przed odkreceniem i naktadki z tworzywa sztucznego na te nakretki.
Zabezpieczenie antykorozyjne poprzez malowanie podkiadem wysokocynkowym.
Powtoka zewnetrzna — farby proszkowe poliestrowe. Wszystkie ruchome
potgczenia urzadzen wyposazone sg w fozyska kryte typu 2RS.

Uwaga — zastosowac kolorystyke wg wzoru l-
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PROJEKT BUDOWLANO - WYKONAWCZY —-BUDOWA PLACU ZABAW PRZY UL. SYCYLISKIE) W POZNANIU
Poznan - obreb Naramowice, arkusz 21 dz. nr 1/31.
PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU

Wahadto

PRZEZNACZENIE

Urzadzenia sg przeznaczone do ¢wiczen rekreacyjnych
na swiezym powietrzu dla miodziezy i dorostych oraz
uzytkownikow powyzej 1,4 m wzrostu.

SPOSOB CWICZEN

Ztap rekoma za uchwyt. Umiesé nogi na
platformach. Wpraw urzgdzenie w ruch wahadiowy
prawo-lewo.

EFEKT EWICZEN
Wzmacnia miesnie pasa biodrowego.

=
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TUV Rheinland Polska Sp. z o.0.

Urzadzenie posiada etykiete z instrukcjg uzytkowania.

DANE TECHNICZNE

WYMIARY ZE StUPEM dtugosc: BBB mm x szerokosc: BB2 mm x wysokosc: 1520 mm
wysokosé stupa nad poziom gruntu: 1520 mm

WAGA URZADZENIA 22 kg (waga ze stupem: 72 kg)

ILOSC CWICZACYCH jednoczesnie 1 oscba

KOLORYSTYKA active blue (niebieskil, energy green (limonka)l, happy pink (rézowy)

OBCIAZENIE max 155 kg

NORMA BEZPIECZENSTWA PN-EN 18630:2015

SPOSOB OSADZENIA fundament zelbetowy

Gt EBOKOSC POSADOWIENIA 1,2 m

MATERIALY Stup ze stali kanstrukcyjnej o wzmocnionej wytrzymatosci S355J2G3
-1 193,7 x 4,0 mm. Konstrukcja nosna ze stalowych rur g 60,3 x 3,2 mm.
Uchwyty i pozostatle elementy rurowe z rur @ 31,8 x 3,6 mm, oraz
@ 48,3 x 3,2 mm. Sruby ze stali nierdzewnej A2. Nakretki kotpakowe
ocynkowane oraz nakretki samo kontrujgce zabezpieczone przed odkreceniem
i naktadki z tworzywa sztucznego na te nakretki. Zabezpieczenie antykorozyjne
poprzez malowanie podkiadem wysokocynkowym. Powtfoka zewnetrzna
— farby proszkowe poliestrowe. Wszystkie ruchome potgczenia urzgdzen
wyposazone sg w fozyska kryte typu 2RS.

Uwaga — zastosowac kolorystyke wg wzoru l-
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PROJEKT BUDOWLANO - WYKONAWCZY -BUDOWA PLACU ZABAW PRZY UL. SYCYLIJSKIE) W POZNANIU

Poznan - obreb Naramowice, arkusz 21 dz. nr 1/31.
PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU

Biegacz

PRZEZNACZENIE

Urzadzenia sg przeznaczone do éwiczen rekreacyjnych
na swiezym powietrzu dla miodziezy i dorostych oraz
uzytkownikow powyzej 1,4 m wzrostu.

SPOSOB EWICZEN

Ztap rekoma za uchwyt. Umiesé nogi na
platformach. Wyprostuj plecy i poruszaj nogami
w przad i tyt.

EFEKT CWICZEN

Wzmacnia miesnie ndg i brzucha.
Korzystnie wplywa na uktad krgzeniowo-oddechowy.
Poprawia koordynacje ruchows.

—
:

2018

Urzadzenie posiada etykiete z instrukcjg uzytkowania.

DANE TECHNICZNE
WYMIARY ZE St UPEM

TUV Rheinland Polska Sp. z o.0.
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dtugosé: 920 mm x szerokosc: 945 mm x wysokosé: 1520 mm
wysokosc¢ stupa nad poziom gruntu: 1520 mm

WAGA URZADZENIA

40 kg (waga ze stupem: S0 kg)

ILOSC CWICZACYCH

jednoczesnie 1 oscha

KOLORYSTYKA

active blue (niebieskil, energy green (limonka), happy pink (rézowy)

OBCIAZENIE

max 155 kg

NORMA BEZPIECZENSTWA

PN-EN 16630:2015

SPOSOB OSADZENIA

fundament zelbetowy

GtEBOKOSC POSADOWIENIA

1.2m

MATERIALY

Stup ze stali konstrukeyjnej o wzmocnionej wytrzymataosci S355J2G3

-1 193,7 x 4,0 mm. Konstrukcja nosna ze stalowych rur g 60,3 x 3,2 mm.
Uchwyty i pozostate elementy rurowe z rur g 31,8 x 3,6 mm, oraz

2 48,3 x 3,2 mm. Gumowe czesci amortyzujace (odbojnikil przykrecane

za pamocg $ruby z gwintem metrycznym. Sruby ze stali nierdzewnej A2.
Nakretki kotpakowe ocynkowane oraz nakretki samo kontrujgce zabezpieczone
przed odkreceniem i naktadki z tworzywa sztucznego na te nakretki.
Zabezpieczenie antykorozyjne poprzez malowanie podkiadem wysokocynkowym.
Powfoka zewnetrzna - farby proszkowe poliestrowe. Wszystkie ruchome
potfgczenia urzgdzen wyposazone sg w tozyska kryte typu 2RS.

KONSERWACJA

zgodnie z warunkami okreslonymi w instrukcji uzytkowania i konserwacji

MIEJSCE PRODUKCJI

POLSKA

Uwaga — zastosowac kolorystyke wg wzoru l-
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PROJEKT BUDOWLANO - WYKONAWCZY -BUDOWA PLACU ZABAW PRZY UL. SYCYLIJSKIE) W POZNANIU

Poznan - obreb Naramowice, arkusz 21 dz. nr 1/31.
PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU

1.12. Ogrodzenie
Ogrodzenie planuje sie zamontowa¢ w miejscu istniejgcego.

Ogrodzenie systemowe:

W projekcie przewidziano ogrodzenie catosci terenu.
Dane techniczne:

Panele wymiary:

- wysokos¢ - H=1730 mm;

- szeroko$¢ — L=2505 mm;

- Srednica drutu - @ 5,0mm;

- rozmiar oczka - 50x200 mm;

- ilos¢ przettoczen — 3W;

- ocynkowany ogniowo + powtoka.
- RAL 7040

Stupy wymiary:

- wysokos¢ stupka — H=1,70 m,

- przekrdj stupka — 60x40x1,5 mm,

- zakonczony zaslepkg PCV,

- materiat - ocynkowany ogniowo+ powioka
- RAL 7040

- szt. 44 (bez 2 szt. przy furtce)

Przewiduje sie wykonanie 1 furtki:
- Wysoko$¢ 150cm

- Szerokos¢ 100 cm

- Stupki 80x80 mm (2 szt)

- Rama 40x60 mm

- wypetnienie panel: 3V

- ocynk + powtoka poliestrowa

- RAL 7040

- Komplet zamkowo zawiasowy

Przykiad przestfa i furtki:
Uwaga — podane produkty stanowig jedynie przyktad materiatow
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PROJEKT BUDOWLANO - WYKONAWCZY -BUDOWA PLACU ZABAW PRZY UL. SYCYLIJSKIE) W POZNANIU

Poznan - obreb Naramowice, arkusz 21 dz. nr 1/31.
PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU

\g!

ey

2. ZAOPATRZENIE TERENU W MEDIA
Instalacja wodociggowa
Nie dotyczy.

Instalacja kanalizacji sanitarnej
Nie dotyczy.

Instalacja elektryczna.
Nie dotyczy.

3. PRZEPISY ZWIAZANE
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PROJEKT BUDOWLANO - WYKONAWCZY -BUDOWA PLACU ZABAW PRZY UL. SYCYLIJSKIE) W POZNANIU

Poznan - obreb Naramowice, arkusz 21 dz. nr 1/31.
PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU

PN — EN 1176 -1 — 2009 — Wyposazenie placow zabaw i nawierzchnie. Ogdlne wymagania
bezpieczenstwa i metod badan

PN — EN 1176 -2 — 2009 — Wyposazenie placow zabaw. Dodatkowe wymagania bezpieczenstwa i
metod badan hustawek

PN — EN 1176 -3 — 2009 — Wyposazenie placow zabaw. Dodatkowe wymagania bezpieczenstwa i
metod badan zjezdzalni

PN — EN 1176 -4 — 2009 — Wyposazenie placow zabaw

PN — EN 1176 -5 — 2009 — Wyposazenie placow zabaw. Dodatkowe wymagania bezpieczenstwa i
metod badan karuzeli

PN — EN 1176 -6 — 2009 — Wyposazenie placow zabaw. Dodatkowe wymagania bezpieczenstwa i
metod badan urzadzen kotyszacych

PN — EN 1176 -7 — 2009 — Wyposazenie placow zabaw. Wytyczne instalowania, sprawdzania,
konserwacji i eksploatacji

PN — EN 1176 -10 — 2009 — Wyposazenie placow zabaw i hawierzchnie

PN — EN 1176 -11 — 2009 — Wyposazenie placow zabaw i hawierzchnie

PN — EN 1177 — 2009 — Nawierzchnie placow zabaw amortyzujgce upadki. Wymagania bezpieczenstwa
i metod badan

PN-EN 197-1:2002 Cement. Cze$¢ 1: Skifad, wymagania i kryteria zgodnosci dotyczace cementu
powszechnego uzytku

PN-EN 1338:2005 Betonowe kostki brukowe. Wymagania i metody badan

PN-B-11112:1996 Kruszywa mineralne. Kruszywa tamane do nawierzchni drogowych

PN-B-11113:1996 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych; piasek

PN-88 B/32250 Materiaty budowlane. Woda do betondw i zapraw

PN-B-11111 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych. Zwir i mieszanka

PN-B-11112 Kruszywa mineralne. Kruszywa kamienne famane do nawierzchni drogowych

PN-B-11113 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych. Piasek

PN-R-67022 Materiat szkétkarski. Ozdobne drzewa i krzewy iglaste

PN-R-67023 Materiat szkotkarski. Ozdobne drzewa i krzewy liSciaste

CZESC RYSUNKOWA
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