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1. Informacje ogéine
1.1. Zakfad ubiegajacy sie o pozwolenie wodnoprawne

Zakfadem ubiegajacym sie o udzielenie pozwolenia wodnoprawnego jest

Poznanskie Inwestycje Miejskie sp. z 0.0.
Al. Niepodlegtosci 27, 61-714 Poznan

1.2 Cel oraz zakres zamierzonego korzystania z wéd, objetych niniejszym operatem wodno-
prawnym

Celem zamierzonego korzystania z wod jest:
» remont ktadki pieszej oznaczonej nr 1 z zachowaniem istniejacej konstrukcji w postaci
zelbetowych podpdr w ilosci 4 szt. na dziatce o nr ew.76/8;
» remont ktadki pieszej oznaczonej nr 2 z zachowaniem istniejacej konstrukcji w postaci
zelbetowych podpdr w ilodci 2 szt., na granicy dziatek o nr ew.76/8 oraz 60/8;

1.3 Stan prawny nieruchomosci usytuowanych w zasiegu oddziatywania i obowigzki
uzytkownika
Realizacja remontowanych urzadzen wodnych nastepowal bedzie na  dziatkach: o nr
ewidencyjnym: 76/8 ark 41; 60/8 ark.42, obr.20, Wiascicielem dziatek jest Miasto Poznan,
wtadajacym Prezydent Miasta Poznania, 61-841 pl. Kolegiacki 17

1.4. Urzadzenia pomiarowe i znaki zeglugowe
Nie dotyczy.

1.5. Obowiazki ubiegajacego sie o wydanie pozwolenia wodnoprawnego w stosunku do oséb
trzecich

Do podstawowych obowigzkdw ubiegajacego sie o pozwolenie wodno-prawne nalezy :
konserwacja, utrzymanie i naprawa urzadzen wodnych okreslonych w pozwoleniu

wodnoprawnym;

- -w przypadku wystapienia awarii urzadzen objetych pozwoleniem wodnoprawnym wyptacenie

zainteresowanym stronom odszkodowan za ew. poniesione szkodly.

- partycypacja w kosztach utrzymania cieku Bogdanka

1.6 Podstawa prawna i materiaty wyjSciowe do opracowania
Podstawg do wykonania operatu wodnoprawnego byty:

-Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r Prawo Ochrony Srodowiska (Dz. U. 2013.1232 -t z
pozniejszymi zmianami)
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-Ustawa z dnia 18 lipca 2001r Prawo Wodne (Dz. U. Nr 11, poz. 21229, tekst jednolity Dz. ustaw
22015 r. poz. 4690)

- Rozporzadzeniem Dyrektora Regionalnego Zarzadu Gospodarki Wodnej w Poznaniu z dnia 2
kwietnia 2014 r. w sprawie warunkéw korzystania z wod regionu wodnego Warty.

- dokumentacja projektowa opracowana przez - PERSPEKTYWA Sp. z 0.0. biuro w Poznaniu

- Projekt budowlano - wykonawczy "Zabezpieczenie terendw przylegtych do doliny Strumienia
Bogdanka w Poznaniu, na odcinku pomiedzy ul. Putaskiego i Aleja Wielkopolska przed
zalewami i podtopieniami” opracowany przez Biuro Projektéw Wodnych Melioracji i Inzynierii
Srodowiska BIPROWODMEL Sp. z 0. 0

- wizja lokalna w terenie

2.0 Charakterystyka wod objetych pozwoleniem wodnoprawnym i oddziatywanie na srodowisko

Ogodlna charakterystyka zlewni Strumienia Bogdanki
Potozenie administracyjne

Strumien Bogdanka jest lewobrzeznym doptywem rz. Warty. Prawie na catej swej dtugosci przebiega
w administracyjnych granicach miasta Poznania.

Warunki fizyczno - geograficzne potozenia cieku zostaty opisane dla catej zlewni Strumienia
Bogdanka, natomiast charakterystyke warunkéw hydraulicznych przeptywu wody  opisano i
przebadano dla ujsciowego odcinka rzeki Bogdanki od jej wyptywu ze Stawdw Sotackich pod ulicami
Nad Wierzbakiem i Alejg Wielkopolskg do ujscia Strumienia Bogdanka do kanatu grawitacyjnego pod
ulicg Putaskiego w Poznaniu, tj. od km 2+260 do km 3+100.

Regionalizacja fizyczno geograficzna

Zgodnie z regionalizacjg fizyczno geograficzng Polski przedstawiong przez Kondrackiego (2000)
Bogdanka znajduje sie w granicach podprowincji Pojezierze Potudniowobattyckie (315) oraz
makroregionie Pojezierze Wielkopolskie (315.5). Wiekszo$¢ analizowanego obszaru jest usytuowana w
mezoregionie Pojezierze Poznanskie (315.51), z wyjatkiem koncowego odcinka biegu cieku, ktdry lezy
w mezoregionie Poznanski Przetom Warty (315.52).

Natomiast ~ zgodnie ~z  podziatem  geomorfologicznym  Niziny  Wielkopolskie;
B.Krygowskiego (1972), omawiany obszar znajduje si¢ na styku dwoch regiondw: Wysoczyzny
Poznanskiej (VIII), w sktad ktérej wchodzi subregion Réwnina Poznariska (Vllle), oraz Poznanskiego
Przetomu Warty (Brew).

Zlewnia Bogdanki (A=51,95km2 )i pofozenie opisywanego odcinka Strumienia Bogdanka na tle podziatu fizyczno

geograficznego wedtug Kondrackiego, skala 1:100 000
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Charakterystyka hydrologiczna i topograficzna Strumienia Bogdanka

Zlewnia Bogdanki nalezy do dorzecza Warty. Opisywany ciek bezposrednio wptywa w km 240+150
do rzeki Warty, stad wyznaczony dziat wodny nalezy dla tej zlewni do IV rzedu. W rzezbie terenu, poza
obszarem Poznania zaznacza sie on wyraznie, natomiast na terenie aglomeracji poznanskiej, w wyniku
zabudowy ulegt on pewnemu zamazaniu lub nawet przesunieciu i jest dziatem niepewnym, szczegélnie
odnosi si¢ to do centrum miasta. Powierzchnia zlewni Bogdanki wynosi 51,95 km?, natomiast dtugos¢
cieku ok. 11,69 km (wg Atlasu hydrologicznego 2005).

Pierwotnie obszarem zrédliskowym Bogdanki byty okolice Jez. Kierskiego Matego, usytuowanego
na wysokosci 72 m n.p.m. Na podstawie map archiwalnych stwierdzono, ze jeszcze w 1945 roku
wododziat przebiegat w rejonie dzisiejszej ul. Psarskie.

Obecnie w goérnym odcinku powyzej tordw Poznan - Oborniki ciek zostat czesciowo przykryty a
odcinek Strumienia powyzej jeziora Strzeszynskiego skierowano do zlewni Samicy Kierskiej.

Wody Bogdanki pochodzg gtéwnie z lewobrzeznych doptywdw, jakimi sg: Row Ztotnicki, Strumien
Strzeszynski, Golecinka oraz najwiekszy doptyw - Wierzbak. Catkowita zlewnia Strumienia Bogdanka w
wiekszosci lezy w pétnocno - zachodniej czesci Poznania, z wyjatkiem obszardw zrédliskowych Rowu

Ztotnickiego i Wierzbaka, ktdre znajdujg sie w Suchym Lesie.
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Wody stojace - zbiorniki, stawy

Na obszarze doliny Bogdanki wystepujg liczne zbiorniki wod stojacych, zardwno pochodzenia

naturalnego, jak i antropogenicznego.
Najwiekszym z naturalnych zbiorikdw jest oczywiscie Jezioro Strzeszyrskie, o powierzchni 34,9 ha.
Zostato utworzone przez wody subglacjalne, w rozlegtym zagtebieniu, w gornym odcinku cieku.
Antropogeniczne pochodzenie majg Stawy Strzeszynskie, jez. Rusatka oraz Stawy Sofackie. Akweny te
powstaty poprzez spietrzenie wod Bogdanki, ktére nastepnie wypetnity czes¢ doliny rzecznej, a
wtasciwie znajdujace sie na jej obszarze wyrobiska potorfowe i glinianki. Przeptywy wdd Bogdanki

W dolinie Bogdanki, powyzej Jez. Strzeszynskiego, wystepuje wiele mniejszych zbiornikow
wodnych, Powstaty one miedzy innymi w miejscach, gdzie dawniej wydobywano torf. Obecnie sg
chetnie wykorzystywane przez wedkarzy (Wronska - Pilarek 2000).

Jezioro Rusatka jest zbiornikiem powstatym w 1943 roku w wyniku spietrzenia wod Bogdanki
(Janczak 1995). Zgromadzone wody zapetnity doty wyrobiskowe pozostate po kopalni gliny, stad
uksztattowanie dna jest silnie zrdznicowanie, a linia brzegowa o dtugosci 3000 m prosta i mato
urozmaicona (Gotdyn 1996). Rusatka jest bardzo ptytka. Jej $rednia gteboko$¢ wynosi zaledwie 1,9 m.
Najwieksze zagtebienie znajduje sie w potudniowej czesci akwenu i osigga 9 m (Janczak 1995).

Wody jeziora Rusatka oprdcz Bogdanki, zasila pie¢ mniejszych ciekow. Strumien Golecinski wpada
od strony pdtnocno - wschodniej, a od strony potudniowo - wschodniej uchodzg do niej cztery
nienazwane cieki, odwadniajace pobliskie tereny (Gotdyn 1996).

Historia Stawow Sofackich wigze sie z utworzeniem Parku Sofackiego na poczatku XX wieku. Obiekt
ten zostat skomponowany w stylu angielskim, w ktorym uktad roslinnosci naladuje naturalny krajobraz.
Walory przyrodnicze podmoktych terendw doliny wzbogacono, przez spietrzenie wod Bogdanki i zalanie
doféw wyrobiskowych dawnej cegielni. W ten sposob uzyskano staw o podtuznym ksztatcie i
urozmaiconej linii brzegowej, stanowigcy gtéwng 0§ Parku Sotackiego. Kompleks parkowy petni wazng
funkcje rekreacyjng dla mieszkaricow miasta Poznania.

W zlewni strumienia Bogdanki nie ma punktow wodowskazowych, w ktérych wykonuje sie pomiary
wielkosci przeptywow. WartoSci charakterystycznych przeptywéw, ktore pokazujq wielkos¢ cieku,
zostaty obliczone na podstawie danych hydrologicznych uzyskanych w IMGW w Poznaniu. Przeptyw
wod Bogdanki ma charakter staty, turbulentny i nie ulega duzym wahaniom w ciggu roku. Z
przyrodniczego punktu widzenia istotna jest wielko$¢ rocznego przeptywu SNQ, tzw. nienaruszalnego
(inaczej biologicznego), ktéry odpowiada Sredniej rocznej z najnizszych zanotowanych przeptywdéw. Dla
niewielkiego cieku, jakim jest Bogdanka, roczny SNQ wynosi od 0,009 do 0,04 m¥/s i jest warto$cig
normatywna. Oznacza to, ze nawet wystepowanie $rednich niskich wod w korycie zapewnia przeptyw

biologiczny.
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Ponizej zestawiono przeptywy charakterystyczne oraz przeptywy o réznym prawdopodobienstwie

wystepowania Strumienia Bogdanka.

Przeptywy charakterystyczne oraz przeptywy o okreslonym
prawdopodobienstwie wystapienia
Przeptyw Powierzchnia zlewni F [km2]
charakterystyczny lub -
Lp przeptyw o okreslonym Nazwa cieku
™1 prawdopodobienstwie Strumien Bogdanka
ul. Putaskiego
0
P 52,00
1 2 3
1 SQ 0,123
2 SNQ 0,036
3 SwQ 2,147
4 1,0 13,086
5 2,0 11,195
6 5,0 8,690
7 10,0 6,799
8 30,0 3,732
9 40,0 2,863
10 50,0 2,249

Hydrauliczne warunki przeptywu wody w korycie Strumienia Bogdanka na rozpatrywanym
odcinku. Przepustowos¢ koryta cieku w warunkach przeptywu wody miarodajnej i kontrolnej
oraz doptywu wéd deszczowych

Podstawg do okreslenia warunkdw przeptywu wod w korycie Strumienia Bogdanka na przedmiotowym
odcinku doliny cieku przed wlotem do rurociggu pod ulica Putaskiego byfa analiza przekrojow
poprzecznych koryta cieku wykonanych na powyzsze potrzeby. Na podstawie mapy zasadniczej
sporzadzono 11 przekrojow poprzecznych analizowanego odcinka cieku objetego niniejszym
opracowaniem i na tej podstawie okreslono aktualng przepustowos$¢ koryta w warunkach przeptywu
wody kontrolnej Q5% i miarodajnej Q10%. oraz dla przeptywow z deszczy nawalnych. Napetnienie oraz
przeptyw w korycie obliczono przy zastosowaniu programu do obliczania przepustowos¢ koryt
rzecznych — Flow Master.

Parametry przekroju poprzecznego koryta Strumienia Bogdanka :
- szerokos¢ dna : 0,5-0,6m

- nachylenie skarp : 1:1,5

- wspétczynnik szorstkosci — 0,25 ( koryto) - 0,40 (dolina zalewowa)
- dtugo$¢ 860m

- spadek dna na odcinku : 1,7-1,8%o
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Wyniki obliczen tj. napetnienie koryta i predkosci przeptywédw wody miarodajnej i kontrolnej dla
omawianego odcinka koryta cieku podano ponize;.
Aktualna przepustowos¢ oraz napetnienie koryta Strumienia Bogdanka dla odcinka cieku
powyzej wlotu do rurociggu pod ulica Putaskiego

1. Przeptyw Q 10% = 6,799 m3/sek — napetnienie w korycie i dolinie cieku h =1,73 m
zw. w. maks. = 60,55 m npm.
1. Przeptyw Q 5% = 8,690 m?/sek — napetnienie w korycie i dolinie cieku h = 1,86 m

zw. w. maks. = 60,69 m npm.
2. Przeptyw Q 2% = 11,195m3/sek — napetnienie w korycie i w dolinie cieku h = 2,0m

zw. w. maks. = 60,82 m npm.
3. Doptyw z deszczu nawalnego p 20% Qd = 6,66 m3/sek - napetnienie w dolinie cieku h = 1,72m

zw. w. maks. = 60,54 m npm.

4. Doptyw z deszczu nawalnego p 50% Qd = 5,73 m3/sek napetnienie w dolinie cieku h = 1,65 m
zw. w. maks. = 60,47 m npm

5. Najnizej potozone rzedne terenu na obrzezach doliny Strumienia ($ciezka asfaltowa), przez ktére
przelewa si¢ woda spietrzona w korycie i w zbiorniku retencyjnym na Strumieniu Bogdanka, na

tereny nieruchomo$ci prywatnych i dziatek zlokalizowane sg na poziomie 61,50 m npm.

Jak wynika z przeprowadzonej analiz rzednych, we wszystkich powyzej wymienionych
przypadkach obliczeniowych koryto Strumienia wraz z zalewowa doling cieku zapewniaja
dostateczng przepustowos$¢ hydrauliczng dla przeprowadzenia przeptywow miarodajnych

bez wylewow i poddtopien na terenach przylegtych
Przepustowosé budowli ( kanatu grawitacyjnego) na odptywie

Warunki przeptywu wody przez budowle, gtéwnie rurociggi na koncowym skanalizowanym odcinku
Strumienia Bogdanka oraz ustalenie ich rzeczywistej przepustowosci hydraulicznej, sg utrudnione ze
wzgledu na zréznicowanie zardwno $rednic jak i spadkéw na poszczegdlnych odcinkach
skanalizowanych Strumienia Bogdanka. Brak jest rowniez doktadnych danych co do stanu technicznego
tych budowli oraz stopnia ich zamulenia, a takze aktualnej droznosci poszczegdinych odcinkéw
rurociggow.

Stan techniczny tych budowli oraz stopien ich zamulenia i droznosci catego skanalizowanego
odcinka Strumienia Bogdanka nalezatoby doktadniej zbada¢ np. przy zastosowania mikrokamer lub
innych systeméw monitorujgcych stan tych kanatow.

W praktyce podstawowe znaczenie dla odptywu wody z doliny Strumienia Bogdanka ma przede

wszystkim odcinek kanatu o najmniejszej Srednicy i jednoczesnie najmniejszym spadku dna, a takze
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warunki hydrauliczne na wlocie do kanatu oraz droznos¢ pierwszego odcinka kanatu — czyli Srednice
rurociggow pod ulicg Putaskiego.

Dla oceny przepustowosci przedmiotowego, pierwszego ponizej zbiornika dolinowego odcinka
rurociggu o przekroju 2 x $w. 160cm x 130cm, przy spadku 1,8 %o na dtugosci ok. 500mb, obliczono
przeptywy wody dla kilku wariantow zamulenia i napetienia powierzchni przekroju (przeptywu wody)
tego odcinka kanatu, tj. przy zatozeniu od 10% do 35% powierzchni przekroju poprzecznego kanatu
niedrozne;.

Wyniki obliczen zestawiono ponizej.
1. Czynna powierzchnia przeptywu w rurociggu 70% - przepustowos¢ maks. Q =2,96 m3/sek
Czynna powierzchnia przeptywu w rurociggu 75% - przepustowos$¢ maks. Q=3,05 m?/sek

Czynna powierzchnia przeptywu w rurociggu 80% - przepustowo$¢ maks. Q =3,18 m3/sek

> won

Czynna powierzchnia przeptywu w rurociggu 85% - przepustowo$¢ maks. Q=3,20 m?/sek
5. Czynna powierzchnia przeptywu w rurociggu ok. 90% - przepustowo$¢ maks. Q=3,56 m3/sek

Z powyzszej analizy wynika maksymalna przepustowo$¢ pierwszego odcinka kanatu na Strumieniu
Bogdanka przy zatoZzeniu jego dobrej droznosci oraz dostatecznej przepustowosci na nastepnych
odcinkach rurociggdw, moze wynosi¢ maks. od 2,85 do 3,50 m3/sek przy petnej droznosci i
przepustowosci (petne napetnienie przekroju) oraz maksymalnym wydatku kanatu, zabezpiecza tylko
ok. potowy maksymalnego doptywu wody z deszczu nawalnego (6,66 m3/sek) do doliny Strumienia
Bogdanka w tym rejonie.

Biorac pod uwage aktualne parametry techniczne kanatu (Swiatto 2 x 1,6m x 1,3m) to aby jego
przepustowos¢ maksymalna wyniosta ok. 6,0 - 6,5 m3/sek (a wiec tyle ile doptywa do cieku z deszczu
nawalnego) to nadpietrzenie wody na wlocie do kanatu bedzie wynosi¢ ok. 1,7m —1,75m, stad rzedna
zw. w spietrzonej w dolinie cieku na wlocie do kanatu wyniesie :

Rz.zw.w. = rzedna dna wlotu + wysokos¢ kanatu + wysoko$¢ spietrzenia wody = 58,52+1,30m +1,75 m
= 61,57 m npm.

Taka rzedna nadpietrzenia zw. wody na wlocie do rurociqggu powoduje, ze najnizej potozone
tereny wzdtuz doliny cieku (na rzednych 61,50mnpm.) zostang zalane i podtopione przez
spietrzenie wody na wlocie, po catkowitym wypetnieniu objetosci retencyjnej doliny cieku.

Okreslenie czasu wypetnienia zbiornika retencyjnego w dolinie Strumienia Bogdanka przy
roznych przeptywach miarodajnych oraz doptywach wody

Zbiomik retencyjny jest zlokalizowany w dolinie Strumienia Bogdanki na jej odcinku uj$ciowym o
dtugosci ok. 850-900mb i ma potencjalna czynng pojemnos¢ retencyjng o wielko$ci ok. V = 31 000m3

wodly.
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Czas wypetnienia zbiornika retencyjnego jest zalezny zaréwno od wielkosci maksymalnego doptywu
wody w trakcie trwania opadu deszczu do doliny Strumienia jak od wielkosci maksymalnego aktualnego
odptywu wody na wlocie do rurociggdw pod ulicg Putaskiego.

Ponizej podano kilka mozliwych wariantéw czasu wypetnienia zbiornika przy maksymalnych opadach
deszczu oraz przy okreslonej maksymalnej przepustowosci na wlocie Strumienia do kanatu pod ulicg
Putaskiego.

1. Doptyw z deszczu Q 50% = 5,73 m3/sek i maksymalna przepustowos¢ wlotu do kanatu q =
3,20m3/sek (zaktadajac, ze przepustowos¢ kanatu wynosi ok. 80%)

Stad : doptyw do zbiormnika Q =5,73 - 3,20 = 2,53m3/sek
Czas wypetnienia zbiornika T = 31000 m3/2,53m3/3600sek = 3,40 godziny
2. Doptyw z deszczu Q 20% = 6,66 m3/sek i maksymalna przepustowo$¢ wlotu do kanatu q =

3,20m?3/sek

Stad : doptyw do zbiormnika Q = 6,66 — 3,20 = 3,46 m3¥/sek
Czas wypetnienia zbiornika T = 31000 m3/3,46m3/3600sek = 2,48 godziny

Powyzej podane przyktady czasu wypetienia zbiornika dotycza maksymalnych opadow deszczu
nawalnego oraz maksymalnych przeptywow miarodajnych ze zlewni.

W celu o zabezpieczenia terendw przylegtych do cieku przed czestymi zalaniami i
podtopieniami, a takze w celu wydtuzenia czasu napetniania suchego zbiornika retencyjnego, jakim jest
koricowy ok. 900 metrowy odcinek doliny Bogdanki przed ulicg Putaskiego, wykonano wzdtuz istniejgcej
alejki spacerowej zmiany uksztattowania terenu i jego podwyzszenie formujac nasyp w postaci
niewielkiej ochronnej grobli ziemnej, ktora przyczynia sie do powigkszenia czynnej pojemnosci
retencyjnej doliny cieku na tym odcinku i jednoczesnie spowodowato wydtuzenie czasu napetnienia
zbiornika retencyjnego.

Powiekszenie objetosci zbiornika retencyjnego w dolinie cieku byto mozliwe na skutek realizacji
przyjetych zatozen:
a) podwyzszenia pasa terenu wzdtuz doliny cieku, graniczacego z alejq asfaltowg do rzednych 62,50 -
62,60 m npm. poprzez odpowiednio uksztattowany nasyp ziemny grobli ochronnej
b) powigkszenia czynnej pojemnosci retencyjnej doliny Strumienia Bogdanka, poprzez zmiang jej
uksztattowania, poszerzenie i niewielkie pogtebienie w centralnej czesci doliny oraz wykorzystanie w ten
sposdb pozyskanego gruntu z wykopu do nadsypania i uksztattowania nasypu grobli ochronnej.
Dziatanie takie spowodowato zwigkszenie czynnej pojemnosci retencyjnej doliny cieku
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(naturalnego suchego zbiornika retencyjnego) do ok. 53/55 tys. m3 oraz znaczace wydtuzenie czasu
catkowitego napetnienia zbiornika dolinowego przy opadzie deszczu o prawdopodobienstwie p = 20% z
2,5 godziny do ok. 4,5 godziny.

Oddziatywanie na srodowisko

Remont ktadek pieszych w dolinie cieku Bogdanka nie wptynie na $rodowisko wodne cieku. Parametry
remontowanych kfadek nie ulegng zmianie. Nie istnieje zagrozenie "tamowania woéd” w dolinie
zalewowej Bogdanki. Budowle posadowione bedg powyzej najwyzszego poziomu wod w strefie

zalewowe;j.

3.0.  Ustalenia wynikajace z warunkow korzystania z wéd regionu wodnego , warunkow
korzystania z wod regionu wodnego, planu zarzadzania ryzykiem powodziowym, planu
przeciwdziatania skutkom suszy, krajowego programu $ciekow komunalnych.

3.1.  Ustalenia wynikajace z planu gospodarowania wodami na obszarze dorzecza

Remontowane urzadzenia wodne — ktadki piesze zlokalizowane sg w obszarze dorzecza QOdry,
dla ktérego opracowano Plan gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Odry, przyjety Uchwatg
Rady Ministréw z dnia 22 lutego 2011 r. (M.P. z dnia 21 czerwca 2011 r., Nr 40, poz. 451).

Zgodnie z zapisami Planu wyrdznia sie nastepujace gtéwne cele Srodowiskowe dla:
wod podziemnych:
» zapobieganie doptywowi lub ograniczenia doptywu zanieczyszczen do wod podziemnych,
» zapobieganie  pogarszaniu  si¢  stanu  wszystkich czeSci  wod  podziemnych
(z zastrzezeniami wymienionymi w Ramowej Dyrektywie Wodnej 2000/60WE z dnia 23
pazdziernika 2000 r.),
» zapewnienie rOwnowagi pomiedzy poborem, a zasilaniem wod podziemnych,
» wdrozenie dziatan niezbednych dla odwrdcenia znaczacego i utrzymujacego sie rosnacego
trendu stezenia kazdego zanieczyszczenia powstatego w skutek dziatalno$ci cziowieka.
wod powierzchniowych:
 utrzymania bardzo dobrego stanu / potencjatu JCWP.
 osiggniecia dobrego stanu ekologicznego dla naturalnych czesci wod,
 osiggniecia dobrego potencjatu ekologicznego dla silnie zmienionych i sztucznych czesci wod.

Ze wzgledu na rodzaj szczegdlnego korzystania z wdd - remont ktadek pieszych — nie przewiduje sie

nieosiagniecia celdw $rodowiskowych zawartych w Planie gospodarowania wodami na obszarze

dorzecza Odry, spowodowany tym korzystaniem z wdd.
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Charakterystyka jednolitych czesci wod rzecznych

Europejski kod JCWP PLRW 60001718578 RZEKI

Nazwa JCWP Bogdanka

Typ JCPW Wielka rzeka nizinna piaszczysta (17)

Region wodny Region wodny Warty

Obszar kod 6000

dorzecza nazwa Obszar dorzecza Odry

Regionalny Zarzad RZGW w Poznaniu

Gospodarki Wodnej

Status JCPW Silnie zmieniona

Ocena stanu zly

Ocena ryzyka zagrozona

nieosiggniecia celow

Srodowiskowych

Derogacje 4(4) -1 derogacje czasowe — brak mozliwosci technicznych

Uzasadnienie derogacii Staby stan skanalizowania w zlewni, a aktualne zatozone tempo
rozbudowy kanalizacji nie wptynie istotnie na jakos¢ wod — derog.
Do 2021 r.: silne zmiany morfologiczne (regulacja); obszar silnie
zurbanizowany (aglomeracja Poznan)

Charakterystyka jednolitych czesci wod podziemnych

Europejski kod JCWPd PLGW650062 W.PODZ.
Nazwa JCWPd 62
Region wodny Region wodny Warty
Obszar dorzecza Kod 6000
Nazwa Obszar dorzecza Odry
Regionalny Zarzad RZGW w Poznaniu
Gospodarki Wodnej
Ekoregion Réwniny centralne
Ocena stanu ilosciowego dobry
chemicznego dobry
Ocena ryzyka iloSciowego niezagrozona
chemicznego niezagrozona
Derogacje
Uzasadnienie derogacii
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3.2.  Ustalenia wynikajace z warunkéw korzystania z wod regionu wodnego

Remont kfadek pieszych nr 1 i nr 2 nad ciekiem Bogdanka nastepuje w regionie wodnym
Warty, dla ktérego opracowano warunki korzystania z wod regionu wodnego Warty, wprowadzone
Rozporzadzeniem Dyrektora Regionalnego Zarzadu Gospodarki Wodnej w Poznaniu z dnia 2 kwietnia

2014 r. w sprawie warunkdw korzystania z wod regionu wodnego Warty.

Nie zostang naruszone warunki okreslone w w/w Rozporzadzeniu.

3.3. Ustalenia wynikajace z planu zarzadzania ryzykiem powodziowym i planu
przeciwdziatania skutkom suszy

Plany te nie zostaty jeszcze opracowane w zwigzku z czym nie jest mozliwe odniesienie sie do

tych dokumentéw. Plany te nie odnoszg sie do remontu ktadek pieszych.
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3.4.  Ustalenia wynikajace z Krajowego Programu Oczyszczania Sciekéw Komunalnych

Ustalenia wynikajace z KPOSK dotycza niezbednych przedsiewzieé w zakresie budowy,
rozbudowy lub modemizacji oczyszczalni $ciekow komunalnych oraz budowy i modernizacji zbiorczych
systemow kanalizacyjnych, jakie nalezy zrealizowa¢ w aglomeracjach w terminie do korica 2015 r..

Przebudowa i budowa urzadzer wodnych nie jest objeta ustaleniami wynikajacymi z KPOSK.

4. Okreslenie wptywu gospodarki sciekowej na wody powierzchniowe i podziemne

Realizowany remont obiektow nie bedzie wptywat na wody powierzchniowe i podziemne —

remont urzadzen wodnych nie stanowi gospodarki Sciekowe;.

5. Informacje o formach ochrony przyrody

W zasiegu realizacji remontu dwoch ktadek pieszych nie ma zadnych form ochrony przyrody
utworzonych lub ustanowionych na podstawie ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody.

6. Przyjete rozwiazania projektowe

Przedmiotem realizacji inwestycji jest renowacja Parku Wodziczki potozonego pomiedzy ulicami
Putaskiego oraz Al. Wielkopolskiej w Poznaniu. Park zatozono w latach 1971-1972. Jest on elementem
zachodniego klina zieleni miasta Poznania. Kontynuacjg parku w kierunku zachodnim jest Park Sotacki.
Nazwa parku upamietnia zastuzonego dla Poznania przyrodnika Adama Wodziczke - biologa, botanika,
profesora Uniwersytetu Poznanskiego, ktdry w 1925 powotat do zycia na terenie Wielkopolski i Pomorza
organizacje spoteczng pod nazwg Liga Ochrony Przyrody.

Opracowanie obejmuje: projekt rewaloryzacji parku wraz z utworzeniem uktadu Sciezek z
uwzglednieniem ich obecnego przebiegu, utwardzenie nawierzchni $ciezek pieszych, utworzenie
przestrzeni rekreacyjnych: place zabaw, sitownia zewn., boisko do rzutéw pitg koszykowa, plac do gry w
bule, skatepark, tor rowerowy pumptruck, plac do street workout. W projekcie przewiduje sie
rozmieszczenie tawek, koszy na smieci, tablic informacyjnych, oswietlenia parkowego oraz innych
elementéw matej architektury. Na terenie parku planuje sie lokalizacje automatycznej toalety publiczne;.
Waznymi elementem terenu jest ciek Bogdanka przebiegajacy przez srodek parku. W poprzek parku,
nad $rodkowa jego czescia, przebiega estakada PST. Na terenie znajdujg sie elementy hydrologiczne w
postaci rowéw, ciekéw i przepustéw. Nad ciekami znajdujg sie mostki i barierki. Przez teren przebiegajq
sieci instalacji podziemnej gtéwnie kanalizacje odwodnieniowe oraz stara sie¢ energetyczna - do

zasilania oswietlenia parkowego w czesci potudniowej.
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Projekt zagospodarowania terenu parku obejmuje:

* uktad Sciezek pieszych — wytyczenie ciggéw komunikacyjnych z odtworzeniem alei od strony potnocne;
oraz projektem nowego ukfadu komunikacyjnego w czesci potudniowo-zachodniej parku, projektuje sie
utwardzi¢ Sciezki piesze w obrysie kraweznikow w nawierzchni mineralnej oraz mineralno-zywicznej,
wodoprzepuszczalnej;

* uktad Sciezek rowerowych — wytycza sie nowq asfaltowg Sciezke rowerowg wzdtuz estakady PST, na
pozostatych obszarach parku pozostawia si¢ istniejaca asfaltowg Sciezke rowerowg;

 utwardzenie terenu oraz miejsca parkingowe dostosowane dla 0séb niepetnosprawnych od strony Al.
Wielkopolskiej oraz ul. Ksiecia Mieszka |

 remont istniejacych 2 ktadek pieszych oraz budowe nowej ktadki rowerowej wzdtuz estakady PST nad
ciekiem wodnym Bogdanka;

* budowe owietlenia zewnetrznego - lampy typu parkowego wraz z rozdzielnicg elektr.

 ustawienie elementéw matej architektury w tym tawek, koszy na $mieci, tablic informacyjnych, stojakéw
rowerowych;

 plac zabaw dla starszych dzieci;

 plac zabaw dla matych dzieci;

* plac do rzutéw pitkg koszykowa;

* pole do gry w bule (boccia);

* plac do zjazdow na linie;

* place do gier plenerowych;

*  sitownie zewnetrzng;

* tor rowerowy pumptruck;

* plac do street workout;

 skatepark;

 automatyczng toalete publiczng;

*  zagospodarowanie zielenig i gospodarka drzewostanem w tym wycinka drzew i krzewow.

6.1. Przyjete rozwigzania projektowe w zakresie planowanych urzadzen wodnych

Ktadka piesza nad ciekiem Bogdanka nr 1
Lokalizacja

Pierwsza kfadka piesza znajduje sie w zachodniej czesci parku Parku Wodziczki w Poznaniu

nad ciekiem wodnym ,Bogdanka”, na dziatce o nr ew.76/8.
Stan istniejacy

Istniejaca ktadka dla pieszych ma prostg forme, jest wykonana w konstrukcji betonowej. Pod

ktadka przebiegajg dwa rurociggi o Srednicy 800mm kazdy.
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Ktadka piesza o rozpietosci 39m wykonana jest w nastepujgcej konstrukii:

Podpory: Stanowig je 4 stupy no$ne usytuowane w osi kfadki. Podpory Zelbetowe, okragte,
wystajace z gruntu na wysokos¢ okoto 1m. Przyczdtki nie petnig roli podpdr, sa wykonane jako
ziemne, stanowig konstrukcje dla nawierzchni.

Konstrukcja nosna: Stanowi jg masywna belka zelbetowa o przekroju teowym. Belka
zelbetowa, podparta w osi na stupach Zelbetowych. Rozpieto$¢ belki zelbetowej wynosi okoto
39m.

Nawierzchnia ktadki: Stanowi jg warstwa asfaltu utozona na ptycie zelbetowej stanowiace;
konstrukcje no$ng obiektu.

Porecze: Wykonano je jako stalowe, przykrecone do konstrukcji nosnej obiektu.

Prace remontowe

Rozbiérki: Przewidziano rozbidrke nawierzchni asfaltowej, ktéra pokrywa gérng powierzchnie
ptyty betonowej konstrukcji ktadki pieszej. Nawierzchnie zaleca sie usunaé recznie poprzez
odspojenie urzadzeniami mechanicznymi od gtéwnej konstrukcji obiektu. Z uwagi, ze ktadka

stuzy do komunikaciji pieszej nie wolno wjezdza¢ na obiekt frezarkami drogowymi.

Naprawa przyczétkéw: Bedacy przedmiotem analizy obiekt nie posiada klasycznych
przyczétkdw zelbetowych. Wykonano je jako przypory ziemne. Obsypano istnigjace rurociagi
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cieptownicze i na nich uksztattowano chodnik prowadzacy do kfadki. W ramach remontu
istniejacej ktadki i w zwigzku ze zmiang nawierzchni na kfadkach zaleca si¢ wykonanie nowej
podbudowy i nowej nawierzchni chodniku przylegajacym do ktadki. Poziom chodnika

dostosowaé do nowoprojektowanej nawierzchni ktadki.

Konstrukcja nosna: Gtowna konstrukcje nosna, stanowi tu masywna belka zelbetowa na
gOrze ktorej uksztattowana jest ptyta pod ruch pieszy a dotem zamocowane zostaty rurociggi
cieptownicze. Stan techniczny ptyty zostat opisany w ekspertyzie konstrukcyjnej. W ramach
remontu nalezy:

1. Odku¢ odspajajace sie fragmenty betonu. Wykona¢ zabezpieczenie dostonigtego zbrojenia
gtéwnego belki za pomoca preparatu np. Zentrifix KMH firmy MC Bauchemia. Na
odstoniete, mocne podtoze betonowe nalezy nanie$¢ warstwe szczepng np. Nanufil HB
firmy MC Bauchemia a nastepnie nalezy nanie$¢ zaprawe naprawczg przeznaczong na
powierzchnie sko$ne, zatartg nastepnie drobnoziamistg szpachlg do napraw betonu.

2. Po wykonaniu remontu konstrukcji zelbetowej catoS¢ konstrukcji belki nosnej nalezy
wyréwnaé (poprzez szlifowanie, tylko w wyjgtkowych przypadkach szpachlowanie) i
pomalowac zestawem malarskim do konstrukcji zelbetowych w kolorystyce wg. projektu
Architektury. Zestaw malarski powinien posiada¢ Rekomendacje Techniczng IBDIM

Ptyta zelbetowa:

Po usunieciu warstwy nawierzchni z asfaltu odstonietg ptyte betonowg nalezy wzmocnic i

wyrdéwnac.

1. W pierwszym etapie nalezy rozku¢ uszkodzone fragmenty ptyty betonowej przewieszenia
(gzymsu) biegnacego wzdtuz belki Zelbetowej. Element ten byt narazony na warunki
atmosferyczne i ulegt duzym uszkodzeniom (opis wg. ekspertyzy konstrukcyjnej). Wszystkie
skorodowane, rozluznione fragmenty gzymsu nalezy rozkué, oczyscic z luznych
fragmentow i groszkowaé. Doktadnemu oczyszczeniu nalezy poddac rdwniez odstonigte
zbrojenie konstrukcyjne.

2. Drugim etapem remontu ptyty jest wyrdwnanie i uksztattowanie spadéw gornej powierzchni
ptyty nosnej. Po usunieciu asfaltu powierzchnie nalezy oczysci¢ z resztek asfaltu poprzez
groszkowanie, w trakcie prac usung¢ nalezy rowniez luzne fragmenty betonu. Tak
przygotowang powierzchnie nalezy przygotowac do wylania warstwy wierzchniej profilujacej
spadki i odtwarzajacej gzymsy boczne.
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3.

Reprofilacja nawierzchni. Zabieg polega¢ bedzie na wylaniu na warstwie nosnej wylewki w
spadkach z zaprawy Nafufill KM 180. Przed wylaniem zaprawy powierzchnie przygotowaé
wg. punktu 2. Nastepnie zbrojenie zabezpieczy¢ za pomocg preparatu np. Zentrifix KMH
firmy MC Bauchemia a powierzchnie betonowg nanies¢ warstwe szczepng np. Nanufil HB
firmy MC Bauchemia a nastepnie nalezy nanie$¢ zaprawe naprawczg przeznaczong na
powierzchnie ptaskie — np. Nanufil KM 180. Zaprawe nalezy utozy¢ w warstwie okoto 5¢cm z
wyprofilowanymi spadkami 2% od osi ktadki w kierunku gzymsdéw bocznych.

Docelowa nawierzchnia wykonana bedzie z zywicy przeznaczonej do stosowania w
warunkach atmosferycznych zewnetrznych. Zywica w kolorystyce wg. Projektu Architektury
wedtug technologii np. Sika. Zaleca sie wykonanie systemu Sikafloor wg. Projektu

Wykonawczego

Podstawowe parametry

1.

2
3
4,
5

szer. - 3m,
dtugosc¢ ok. - 40m;

. wys. balustrady - 1,1m
rzedna poziomu ktadki - 63,37 mnpm.

Rzedna spodu konstrukciji ( wraz z istniejgcymi rurociggami pod konstrukcja ktadki)
60,52 mnpm
Wspétrzedne geograficzne
Brzeg lewy N 50025'14.30” E 16054'42.12”
Brzeg prawy N 50025'12.92" E 16054'41.76”

Ktadka piesza nad ciekiem Bogdanka nr 2

Lokalizacja

Druga ktadka piesza znajduje sie na granicy dziatek o nr ew.76/8 oraz 60/8.

Stan istniejacy
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Istniejaca ktadka dla pieszych ma dtugos¢ ok.5 m, zostafa zawieszona bezposrednio nad
ciekiem wodnym rz. Bogdanki. Planuje si¢ usuniecie istniejacej nawierzchni oraz balustrady.

Stan projektowany

Przyjmuije sie remont ktadki z zachowaniem wymiardw istniejacych.

Ktadka jest bezposrednio posadowienia na stopie fundamentowej uksztattowanej wraz z
przyczotkiem. Wymiary stopy 200x300x40cm. Na obiekcie sg dwie podpory — dwa przyczotki o
szerokosci $ciany 30cm, oparte na stopie fundamentowej. Ustrdj nodny ktadki to uktad Zelbetowy
ptytowy. Konstrukcje gtdwng stanowi ptyta zelbetowa grubosci 20cm zbrojona pretami #16 o wymiarach
okreslonych na rysunkach i w obliczeniach statycznych z betonu C30/37 W8, zbrojone stalg AllIN

Na ktadce przyjeto nawierzchni¢ epoksydowo - poliuretanowg gr. 6 mm stanowigcy
jednoczesdnie izolacje pomostu (zaleca sie uzycie systemu Sikafloor). Nalezy wykona¢ jg na cafej
ptaszczyznie tacznie z polami pod blachy podstaw stupkéw balustrad i wprowadzi¢ na poziomg
ptaszczyzne gzymsow prefabrykowanych. Powyzszg nawierzchnie zastosowaé réwniez na gérnych
powierzchniach koron skrzydet podporowych. Konstrukcja stozkéw nasypowych powinna by¢ taka sama
jak korpuséw drogowych zaréwno z punktu widzenia materiatdw jak i technologii wykonania. U
podstawy stozkdw nalezy wykonaé opor z kraweznika betonowego 200x300mm utozonego na tawie z
betonu klasy B15(C12.5/15). Stozki umocni¢ azurowymi, prefabrykowanymi elementami betonowymi
typu ,MEBA” utozonymi na podsypce cementowo -piaskowej 1:4 o grubosci min. 10 cm.
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W projekcie przewidziano wykonanie remontu umocnien brzegéw i dna cieku wodnego
Bogdanka w obrebie obiektu. Zakres remontu umochnienia obejmuje odcinek cieku wodnego pod ktadka
pieszg (po catej szerokosci) oraz odcinki dtugo$ci 10m przed i za obiektem. Skarpy cieku wodnego
nalezy uksztattowa¢ zgodnie z dotychczasowym nachyleniem i umocni¢ obustronnie matami
gabionowymi grubosci 20cm i szeroko$ci 2m wypetnionymi kamieniem hydrotechnicznym gr. 80-
150mm. Maty u podndza skarpy oprze¢ o palisade z kotkdw drewnianych dtugosci 1,8m i $rednicy min.
14-16mm. Dno na catej dtugosci umocnienia wytozy¢ warstwg gr. 25-30cm z kamienia
hydrotechnicznego gr. 120- 250mm. Przed przystapieniem do w/w prac na umacnianym odcinku nalezy
oczyscic ciek wodny z ro$linnosci, kamieni i $mieci.

Podstawowe parametry

1. Rozpietosci przesta ktadki: 5 m
Szeroko$¢ catkowita ktadki: 2,60 m
Szeroko$¢ uzytkowa ktadki: 2,46 m
Catkowita dtugo$¢ ktadki: 5m
llo$€ przeset ktadki: 1
wys. balustrady - 1,1m
rzedna poziomu ktadki - 61,12 mnpm.

Rzedna dna cieku - 59,62 mnpm.
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Wspétrzedne geograficzne
Brzeg lewy N 50025'12.35” E 16054'53.34”
Brzeg prawy N 50025'12.25” E 16054'53.28”

7. Planowany okres rozruchu i sposob postepowania w przypadku rozruchu, zatrzymania
dziatalnosci badz wystapienia awarii lub uszkodzenia urzadzenn pomiarowych oraz rozmiar,
warunki i korzystanie z wéd w tych warunkach

Nie dotyczy.

8. Opis urzadzen stuzacych do pomiaru oraz rejestracji ilosci, stanu i sktadu odprowadzanych
sciekow.

Nie dotyczy
9.0. Informacije o sposobie zagospodarowania osadéw $ciekowych

Nie wystepuje gospodarka osadowa.
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10.0. Wniosek o wydanie pozwolenia wodno-prawnego na odprowadzanie $ciekow opadowych
do odbiornika i wykonanie urzadzen wodnych

Whnioskuje sie o udzielenie pozwolenia wodnoprawnego na remont urzadzen wodnych na
nastepujacych warunkach:

Ktadka piesza nad ciekiem Bogdanka nr 1
Podstawowe parametry

e SZer. - 3m,

*  dtugosc ok. - 40m;

* wys. balustrady - 1,1m

* rzedna poziomu ktadki - 63,37 mnpm.

» Rzedna spodu konstrukcji ( wraz z istniejgcymi rurociggami pod konstrukcjg ktadki)
60,52 mnpm

* Km cieku - 2+147

»  Wspdtrzedne geograficzne
Brzeg lewy N 50025'14.30” E 16054'42.12”
Brzeg prawy N 50025'12.92" E 16054'41.76”

Ktadka piesza nad ciekiem Bogdanka nr 2

Podstawowe parametry

* Rozpietosci przesta ktadki: - 5m

» Szeroko$¢ catkowita ktadki: - 2,60 m

o Szerokos¢ uzytkowa ktadki: - 2,46 m

» Catkowita dtugos¢ ktadki: - 5m

* llos¢ przeset ktadki: - 1

* wys. balustrady - 1,1m

* rzedna poziomu ktadki - 61,12 mnpm.
* Rzedna dna cieku - 59,62 mnpm.
* Km cieku - 14920

»  Wspdtrzedne geograficzne
Brzeg lewy N 50025'12.35” E 16054'53.34”
Brzeg prawy N 50025'12.25” E 16054'53.28”



