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1. Informacje ogólne 

 

1.1. Zakład ubiegający się o pozwolenie wodnoprawne 

 

Zakładem ubiegającym się o udzielenie pozwolenia wodnoprawnego jest  
 

Poznańskie Inwestycje Miejskie sp. z o.o. 

Al. Niepodległości 27, 61-714 Poznań 
  

1.2 Cel oraz zakres zamierzonego korzystania z wód, objętych niniejszym operatem wodno-

prawnym 

 

Celem zamierzonego korzystania z wód jest: 

• remont kładki pieszej oznaczonej nr 1 z zachowaniem istniejącej konstrukcji w postaci 
żelbetowych podpór w ilości 4 szt. na  działce o nr ew.76/8; 

• remont kładki pieszej oznaczonej nr 2 z zachowaniem istniejącej konstrukcji w postaci 
żelbetowych podpór w ilości 2 szt., na granicy działek o nr ew.76/8 oraz 60/8; 

 
1.3 Stan prawny nieruchomości usytuowanych w zasięgu oddziaływania i obowiązki 

użytkownika 

Realizacja remontowanych urządzeń wodnych następować będzie na  działkach: o nr 

ewidencyjnym: 76/8 ark 41; 60/8 ark.42, obr.20, Właścicielem działek jest Miasto Poznań, 

władającym Prezydent Miasta Poznania, 61-841 pl. Kolegiacki 17 

 

1.4. Urządzenia pomiarowe i znaki żeglugowe 

 

Nie dotyczy. 

 
1.5. Obowiązki ubiegającego się o wydanie pozwolenia wodnoprawnego w stosunku do osób 

trzecich 

 

Do podstawowych obowiązków ubiegającego się o pozwolenie  wodno-prawne  należy : 

- konserwacja, utrzymanie i naprawa urządzeń wodnych określonych w pozwoleniu 

wodnoprawnym; 

- -w przypadku wystąpienia awarii urządzeń objętych pozwoleniem wodnoprawnym wypłacenie 

zainteresowanym stronom odszkodowań za ew. poniesione szkody. 

- partycypacja w kosztach utrzymania cieku Bogdanka 

 

1.6 Podstawa prawna i materiały wyjściowe do opracowania 

 

Podstawą do wykonania operatu wodnoprawnego były: 

-Ustawa  z dnia 27 kwietnia 2001 r Prawo Ochrony Środowiska (Dz. U. 2013.1232 -t.j z 

późniejszymi zmianami)  
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-Ustawa z dnia 18 lipca 2001r Prawo Wodne (Dz. U. Nr 11, poz. 21229, tekst jednolity Dz. ustaw 

z 2015 r. poz. 4690)  

- Rozporządzeniem Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Poznaniu z dnia 2 

kwietnia 2014 r. w sprawie warunków korzystania z wód regionu wodnego Warty. 

- dokumentacja projektowa opracowana przez – PERSPEKTYWA Sp. z o.o. biuro w Poznaniu 

- Projekt  budowlano  - wykonawczy ”Zabezpieczenie terenów przyległych do doliny Strumienia 

Bogdanka w Poznaniu, na odcinku pomiędzy  ul. Pułaskiego i Aleją Wielkopolską  przed 

zalewami i podtopieniami”  opracowany przez Biuro Projektów Wodnych Melioracji i Inżynierii 

Środowiska  BIPROWODMEL Sp. z o. o 

- wizja lokalna w terenie  

 

2.0 Charakterystyka wód objętych pozwoleniem wodnoprawnym i oddziaływanie na środowisko 

 

Ogólna charakterystyka zlewni Strumienia Bogdanki 

          Położenie administracyjne 

     Strumień Bogdanka jest lewobrzeżnym dopływem rz. Warty. Prawie na całej swej długości przebiega 

w administracyjnych granicach miasta Poznania.  

     Warunki fizyczno - geograficzne położenia cieku zostały opisane dla całej zlewni Strumienia 

Bogdanka, natomiast charakterystykę warunków hydraulicznych przepływu wody  opisano i  

przebadano dla  ujściowego odcinka rzeki Bogdanki od jej wypływu ze Stawów Sołackich pod ulicami 

Nad Wierzbakiem i Aleją Wielkopolską do ujścia  Strumienia Bogdanka do kanału grawitacyjnego pod 

ulicą Pułaskiego w Poznaniu, tj. od km 2+260 do km  3+100.   

        Regionalizacja fizyczno geograficzna 

     Zgodnie z regionalizacją fizyczno geograficzną Polski przedstawioną przez Kondrackiego (2000) 

Bogdanka znajduje się w granicach podprowincji Pojezierze Południowobałtyckie (315) oraz 

makroregionie Pojezierze Wielkopolskie (315.5). Większość analizowanego obszaru jest usytuowana w 

mezoregionie Pojezierze Poznańskie (315.51), z wyjątkiem końcowego odcinka biegu cieku, który leży 

w mezoregionie Poznański Przełom Warty (315.52). 

Natomiast zgodnie z podziałem geomorfologicznym Niziny Wielkopolskiej                        

B.Krygowskiego (1972), omawiany obszar znajduje się na styku dwóch regionów: Wysoczyzny 

Poznańskiej (VIII), w skład której wchodzi subregion Równina Poznańska (VIII6), oraz Poznańskiego 

Przełomu Warty (BPPW). 

Zlewnia Bogdanki (A=51,95km2 )i położenie opisywanego odcinka Strumienia Bogdanka na tle podziału fizyczno 

geograficznego według Kondrackiego,  skala 1:100 000                   
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Charakterystyka hydrologiczna  i topograficzna Strumienia Bogdanka  

     Zlewnia Bogdanki należy do dorzecza Warty. Opisywany ciek bezpośrednio wpływa w km 240+150 

do rzeki Warty,  stąd wyznaczony dział wodny należy dla tej zlewni do IV rzędu. W rzeźbie terenu, poza 

obszarem Poznania zaznacza się on wyraźnie, natomiast na terenie aglomeracji poznańskiej, w wyniku 

zabudowy uległ on pewnemu zamazaniu lub nawet przesunięciu i jest działem niepewnym, szczególnie 

odnosi się to do centrum miasta. Powierzchnia zlewni Bogdanki wynosi 51,95 km2, natomiast długość 

cieku ok. 11, 69 km  (wg Atlasu hydrologicznego 2005). 

      Pierwotnie obszarem źródliskowym Bogdanki były okolice Jez. Kierskiego Małego, usytuowanego 

na wysokości 72 m n.p.m. Na podstawie map archiwalnych stwierdzono, że jeszcze w 1945 roku 

wododział przebiegał w rejonie dzisiejszej ul. Psarskie.  

     Obecnie  w górnym odcinku powyżej torów Poznań - Oborniki ciek został częściowo przykryty a 

odcinek Strumienia powyżej jeziora Strzeszyńskiego skierowano do zlewni Samicy Kierskiej. 

      Wody Bogdanki pochodzą głównie z lewobrzeżnych dopływów, jakimi są: Rów Złotnicki, Strumień 

Strzeszyński, Golęcinka oraz największy dopływ - Wierzbak. Całkowita zlewnia Strumienia Bogdanka w 

większości leży w północno - zachodniej części Poznania, z wyjątkiem obszarów źródliskowych Rowu 

Złotnickiego i Wierzbaka, które znajdują się w Suchym Lesie. 
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Wody stojące – zbiorniki, stawy 

     Na obszarze doliny Bogdanki występują liczne zbiorniki wód stojących, zarówno pochodzenia 

naturalnego, jak i antropogenicznego.  

Największym z naturalnych zbiorników jest oczywiście Jezioro Strzeszyńskie, o powierzchni 34,9 ha. 

Zostało utworzone przez wody subglacjalne, w rozległym zagłębieniu, w górnym odcinku cieku. 

Antropogeniczne pochodzenie mają Stawy Strzeszyńskie, jez. Rusałka oraz Stawy Sołackie. Akweny te 

powstały poprzez spiętrzenie wód Bogdanki, które następnie wypełniły część doliny rzecznej, a 

właściwie znajdujące się na jej obszarze wyrobiska potorfowe i glinianki. Przepływy wód Bogdanki  

      W dolinie Bogdanki, powyżej Jez. Strzeszyńskiego, występuje wiele mniejszych zbiorników 

wodnych, Powstały one  między innymi w miejscach, gdzie dawniej wydobywano torf. Obecnie są 

chętnie wykorzystywane przez wędkarzy (Wrońska - Pilarek 2000).  

      Jezioro Rusałka jest zbiornikiem powstałym w 1943 roku w wyniku spiętrzenia wód Bogdanki 

(Jańczak 1995). Zgromadzone wody zapełniły doły wyrobiskowe pozostałe po kopalni gliny, stąd 

ukształtowanie dna jest silnie zróżnicowanie, a linia brzegowa o długości 3000 m prosta i mało 

urozmaicona (Gołdyn 1996). Rusałka jest bardzo płytka. Jej średnia głębokość wynosi zaledwie 1,9 m. 

Największe zagłębienie znajduje się w południowej części akwenu i  osiąga  9 m (Jańczak 1995).  

     Wody jeziora Rusałka oprócz Bogdanki, zasila pięć mniejszych cieków. Strumień Golęciński wpada 

od strony północno - wschodniej, a od strony południowo - wschodniej uchodzą do niej cztery 

nienazwane cieki, odwadniające pobliskie tereny (Gołdyn 1996).  

     Historia Stawów Sołackich wiąże się z utworzeniem Parku Sołackiego na początku XX wieku. Obiekt 

ten został skomponowany w stylu angielskim, w którym układ roślinności naśladuje naturalny krajobraz. 

Walory przyrodnicze podmokłych terenów doliny wzbogacono, przez spiętrzenie wód Bogdanki i zalanie 

dołów wyrobiskowych dawnej cegielni. W ten sposób uzyskano staw o podłużnym kształcie i 

urozmaiconej linii brzegowej, stanowiący główną oś Parku Sołackiego. Kompleks parkowy pełni ważną 

funkcję rekreacyjną dla mieszkańców miasta Poznania. 

     W zlewni strumienia Bogdanki nie ma punktów wodowskazowych, w których wykonuje się pomiary 

wielkości przepływów. Wartości charakterystycznych przepływów, które pokazują wielkość cieku, 

zostały obliczone na podstawie danych hydrologicznych uzyskanych  w IMGW w Poznaniu.  Przepływ 

wód Bogdanki ma charakter stały, turbulentny i nie ulega dużym wahaniom w ciągu roku. Z 

przyrodniczego punktu widzenia istotna jest wielkość rocznego przepływu SNQ, tzw. nienaruszalnego 

(inaczej biologicznego), który odpowiada średniej rocznej z najniższych zanotowanych przepływów. Dla 

niewielkiego cieku, jakim jest Bogdanka, roczny SNQ wynosi od 0,009 do 0,04 m3/s i jest wartością 

normatywną. Oznacza to, że nawet występowanie średnich niskich wód w korycie zapewnia przepływ 

biologiczny.  
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 Poniżej zestawiono przepływy charakterystyczne oraz przepływy o różnym prawdopodobieństwie 

występowania Strumienia Bogdanka.  

Przepływy charakterystyczne oraz przepływy o  określonym 
prawdopodobieństwie  wystąpienia 

L.p. 

Przepływ 
charakterystyczny lub 

przepływ o określonym 
prawdopodobieństwie 

 
P % 

Powierzchnia zlewni   F [km2] 

Nazwa  cieku 

Strumień Bogdanka 
ul. Pułaskiego 

52,00 

1 2 3 

1 SQ 0,123 
2 SNQ 0,036 

3 SWQ 2,147 

4 1,0 13,086 
5 2,0 11,195 
6 5,0 8,690 
7 10,0 6,799 
8 30,0 3,732 
9 40,0 2,863 

10 50,0 2,249 

 

Hydrauliczne warunki przepływu wody w  korycie Strumienia  Bogdanka  na rozpatrywanym 
odcinku. Przepustowość koryta cieku w warunkach przepływu wody miarodajnej i  kontrolnej 
oraz dopływu wód  deszczowych 
      
 Podstawą do określenia warunków przepływu wód w korycie Strumienia Bogdanka na przedmiotowym 

odcinku doliny cieku przed wlotem do rurociągu pod ulicą Pułaskiego była analiza przekrojów 

poprzecznych koryta cieku wykonanych na powyższe potrzeby. Na podstawie mapy zasadniczej 

sporządzono 11 przekrojów poprzecznych analizowanego odcinka cieku objętego niniejszym 

opracowaniem i na tej podstawie określono aktualną przepustowość koryta w warunkach przepływu 

wody kontrolnej Q5% i miarodajnej Q10%. oraz dla przepływów z deszczy nawalnych. Napełnienie oraz 

przepływ w korycie obliczono przy zastosowaniu programu do obliczania przepustowość koryt 

rzecznych – Flow Master.  

   Parametry przekroju poprzecznego koryta Strumienia Bogdanka : 
- szerokość dna : 0,5-0,6m 

- nachylenie skarp : 1:1,5 

- współczynnik szorstkości – 0,25 ( koryto) - 0,40 (dolina zalewowa) 

- długość 860m 

- spadek dna na odcinku : 1,7-1,8‰ 
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   Wyniki obliczeń tj. napełnienie koryta i prędkości przepływów wody miarodajnej i kontrolnej dla 

omawianego odcinka koryta cieku podano poniżej.  

Aktualna przepustowość oraz napełnienie koryta Strumienia Bogdanka dla odcinka   cieku 
powyżej wlotu do rurociągu pod ulicą  Pułaskiego  
 
1.   Przepływ Q 10% = 6,799 m3/sek – napełnienie w korycie i dolinie cieku h = 1,73 m  

 zw. w. maks. = 60,55 m npm.  
1. Przepływ Q 5%  = 8,690 m3/sek – napełnienie w korycie i dolinie cieku h = 1,86 m 

zw. w. maks. = 60,69 m npm.  
2. Przepływ Q 2% = 11,195m3/sek – napełnienie w korycie i w dolinie cieku h = 2,0m  

      zw. w. maks. = 60,82 m npm. 
3. Dopływ z deszczu nawalnego   p 20%  Qd = 6,66 m3/sek - napełnienie w dolinie cieku h = 1,72m   

zw. w.  maks. = 60,54 m npm.  

4. Dopływ z deszczu nawalnego   p 50%  Qd = 5,73 m3/sek  napełnienie  w dolinie cieku h =  1,65 m 

zw. w. maks. = 60,47 m npm    

5.  Najniżej położone rzędne terenu na obrzeżach doliny Strumienia (ścieżka asfaltowa), przez które 

przelewa się woda spiętrzona w korycie i w zbiorniku retencyjnym na Strumieniu Bogdanka, na 

tereny nieruchomości prywatnych i działek zlokalizowane są na poziomie  61,50 m npm.  

 

Jak wynika z  przeprowadzonej analiz rzędnych, we wszystkich powyżej wymienionych 

przypadkach obliczeniowych koryto Strumienia wraz z zalewową doliną cieku zapewniają 

dostateczną przepustowość hydrauliczną dla przeprowadzenia przepływów miarodajnych 

bez wylewów i poddtopień na terenach  przyległych 

 
Przepustowość  budowli  ( kanału grawitacyjnego) na odpływie  
     

 Warunki przepływu wody przez budowle, głównie rurociągi na końcowym  skanalizowanym odcinku 

Strumienia Bogdanka oraz ustalenie ich rzeczywistej przepustowości hydraulicznej, są utrudnione ze 

względu na zróżnicowanie zarówno średnic jak i spadków na poszczególnych odcinkach 

skanalizowanych Strumienia Bogdanka. Brak jest również dokładnych danych co do stanu technicznego 

tych budowli oraz stopnia ich zamulenia, a także aktualnej drożności poszczególnych odcinków 

rurociągów.  

     Stan techniczny tych budowli oraz stopień ich zamulenia i drożności całego skanalizowanego 

odcinka Strumienia Bogdanka należałoby dokładniej zbadać np. przy zastosowania mikrokamer lub 

innych systemów monitorujących stan tych kanałów.   

    W praktyce podstawowe znaczenie dla odpływu wody z doliny Strumienia Bogdanka ma przede 

wszystkim odcinek kanału o najmniejszej średnicy i jednocześnie najmniejszym spadku dna, a także 
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warunki hydrauliczne na wlocie do kanału oraz drożność pierwszego odcinka kanału – czyli średnice 

rurociągów pod ulicą Pułaskiego.  

     Dla oceny przepustowości przedmiotowego, pierwszego poniżej zbiornika dolinowego odcinka 

rurociągu o przekroju 2 x św. 160cm x 130cm, przy spadku 1,8 ‰ na długości ok. 500mb, obliczono 

przepływy wody dla kilku wariantów zamulenia i napełnienia powierzchni przekroju (przepływu wody) 

tego odcinka kanału, tj. przy założeniu od 10% do 35% powierzchni przekroju poprzecznego kanału 

niedrożnej. 

                   Wyniki obliczeń  zestawiono poniżej. 

1. Czynna powierzchnia przepływu w rurociągu  70% - przepustowość  maks. Q =2,96 m3/sek 

2. Czynna powierzchnia przepływu w rurociągu  75% - przepustowość  maks. Q=3,05 m3/sek 

3. Czynna powierzchnia przepływu w rurociągu  80% - przepustowość  maks. Q =3,18 m3/sek 

4. Czynna powierzchnia przepływu w rurociągu  85% - przepustowość  maks. Q=3,20 m3/sek 

5. Czynna powierzchnia przepływu w rurociągu  ok. 90% - przepustowość  maks. Q=3,56 m3/sek 

       Z powyższej analizy wynika maksymalna przepustowość pierwszego odcinka kanału na Strumieniu 

Bogdanka przy założeniu jego dobrej drożności oraz dostatecznej przepustowości na następnych 

odcinkach rurociągów, może wynosić maks. od 2,85 do 3,50 m3/sek przy pełnej drożności i 

przepustowości (pełne napełnienie przekroju) oraz maksymalnym wydatku kanału, zabezpiecza tylko 

ok. połowy maksymalnego dopływu wody z deszczu nawalnego (6,66 m3/sek) do doliny Strumienia 

Bogdanka w tym rejonie. 

       Biorąc pod uwagę aktualne parametry techniczne kanału (światło 2 x  1,6m x 1,3m) to aby jego 

przepustowość maksymalna wyniosła ok. 6,0 - 6,5 m3/sek  (a więc tyle ile dopływa do cieku z deszczu 

nawalnego) to nadpiętrzenie wody na wlocie do kanału  będzie wynosić ok. 1,7m – 1,75m, stąd rzędna 

zw. w spiętrzonej w dolinie cieku na wlocie do kanału wyniesie : 

 Rz.zw.w. = rzędna dna wlotu + wysokość kanału + wysokość spiętrzenia wody = 58,52+1,30m +1,75 m 

= 61,57 m npm.  

 Taka rzędna nadpiętrzenia zw. wody na wlocie do rurociągu powoduje, że najniżej położone 

tereny wzdłuż doliny cieku (na rzędnych 61,50mnpm.) zostaną zalane i podtopione przez 

spiętrzenie wody na wlocie, po całkowitym wypełnieniu objętości retencyjnej  doliny cieku. 

     
Określenie czasu wypełnienia zbiornika retencyjnego w dolinie Strumienia  Bogdanka przy 
różnych przepływach miarodajnych oraz dopływach wody 
      
 Zbiornik retencyjny jest zlokalizowany w dolinie Strumienia Bogdanki na jej odcinku ujściowym o 

długości ok. 850-900mb i ma potencjalna czynną pojemność retencyjną  o wielkości ok. V = 31 000m3 

wody. 
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   Czas wypełnienia zbiornika retencyjnego jest zależny zarówno od wielkości maksymalnego dopływu 

wody w trakcie trwania opadu deszczu do doliny Strumienia jak od wielkości maksymalnego aktualnego 

odpływu wody na wlocie do rurociągów pod ulicą Pułaskiego.  

     Poniżej podano kilka możliwych wariantów czasu wypełnienia zbiornika przy maksymalnych opadach 

deszczu oraz przy określonej maksymalnej przepustowości na wlocie Strumienia do kanału pod ulicą 

Pułaskiego.     

1. Dopływ z deszczu Q 50% = 5,73 m3/sek i maksymalna przepustowość wlotu do kanału  q = 

3,20m3/sek  (zakładając, że przepustowość kanału wynosi ok. 80%) 

     Stąd : dopływ do zbiornika  Q = 5,73 – 3,20 = 2,53m3/sek  
        Czas wypełnienia zbiornika  T = 31000 m3/2,53m3/3600sek  = 3,40 godziny 

2. Dopływ z deszczu Q 20% = 6,66 m3/sek i maksymalna przepustowość wlotu do kanału  q = 

3,20m3/sek 

      Stąd : dopływ do zbiornika  Q = 6,66 – 3,20 = 3,46 m3/sek  
           Czas wypełnienia zbiornika  T = 31000 m3/3,46m3/3600sek  = 2,48 godziny 
     

 Powyżej podane przykłady czasu wypełnienia zbiornika dotyczą maksymalnych opadów deszczu 

nawalnego oraz maksymalnych przepływów miarodajnych ze zlewni.  

 
W celu o zabezpieczenia terenów przyległych do cieku przed częstymi zalaniami i 

podtopieniami, a także w celu wydłużenia czasu napełniania suchego zbiornika retencyjnego, jakim jest 

końcowy ok. 900 metrowy odcinek doliny Bogdanki przed ulicą Pułaskiego, wykonano wzdłuż istniejącej 

alejki spacerowej zmiany ukształtowania terenu i jego podwyższenie formując nasyp w postaci 

niewielkiej ochronnej grobli ziemnej, która przyczynia  się do powiększenia czynnej pojemności 

retencyjnej doliny cieku na tym odcinku i jednocześnie spowodowało wydłużenie czasu napełnienia 

zbiornika retencyjnego.    

     Powiększenie objętości zbiornika retencyjnego w dolinie cieku było możliwe na skutek realizacji 

przyjętych założeń: 

a) podwyższenia pasa terenu wzdłuż doliny cieku, graniczącego z aleją asfaltową do rzędnych 62,50 - 

62,60 m npm. poprzez odpowiednio ukształtowany nasyp ziemny grobli ochronnej  

b) powiększenia czynnej pojemności retencyjnej doliny Strumienia Bogdanka, poprzez zmianę jej 

ukształtowania, poszerzenie i niewielkie pogłębienie w centralnej części doliny oraz wykorzystanie w ten 

sposób pozyskanego gruntu z wykopu do nadsypania i ukształtowania  nasypu grobli ochronnej. 

      Działanie takie spowodowało  zwiększenie czynnej pojemności retencyjnej doliny cieku  
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(naturalnego suchego zbiornika retencyjnego) do ok. 53/55 tys. m3 oraz znaczące wydłużenie czasu 

całkowitego napełnienia zbiornika dolinowego przy opadzie deszczu o prawdopodobieństwie p = 20%  z 

2,5 godziny do ok. 4,5 godziny. 

    Oddziaływanie na środowisko  
 
Remont kładek pieszych w dolinie cieku Bogdanka nie wpłynie na środowisko wodne cieku. Parametry 

remontowanych kładek nie ulegną zmianie. Nie istnieje zagrożenie ”tamowania wód” w dolinie 

zalewowej Bogdanki. Budowle posadowione będą powyżej najwyższego poziomu wód w strefie 

zalewowej.  

     

3.0. Ustalenia wynikające z warunków korzystania z wód regionu wodnego , warunków 

korzystania z wód regionu wodnego, planu zarządzania ryzykiem powodziowym, planu 

przeciwdziałania skutkom suszy, krajowego programu ścieków komunalnych. 

 

3.1.  Ustalenia wynikające z planu gospodarowania wodami na obszarze dorzecza 

 

Remontowane urządzenia wodne – kładki piesze zlokalizowane są w obszarze dorzecza Odry, 

dla którego opracowano Plan gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Odry, przyjęty Uchwałą 

Rady Ministrów z dnia 22 lutego 2011 r. (M.P. z dnia 21 czerwca 2011 r., Nr 40, poz. 451).  

 

Zgodnie z zapisami Planu wyróżnia się następujące główne cele środowiskowe dla: 

wód podziemnych: 

• zapobieganie dopływowi lub ograniczenia dopływu zanieczyszczeń do wód podziemnych, 

• zapobieganie pogarszaniu się stanu wszystkich części wód podziemnych  

(z zastrzeżeniami wymienionymi w Ramowej Dyrektywie Wodnej 2000/60WE z dnia 23 

października 2000 r.), 

• zapewnienie równowagi pomiędzy poborem, a zasilaniem wód podziemnych, 

• wdrożenie działań niezbędnych dla odwrócenia znaczącego i utrzymującego się rosnącego 

trendu stężenia każdego zanieczyszczenia powstałego w skutek działalności człowieka. 

wód powierzchniowych: 

• utrzymania bardzo dobrego stanu / potencjału JCWP. 

• osiągnięcia dobrego stanu ekologicznego dla naturalnych części wód, 

• osiągnięcia dobrego potencjału ekologicznego dla silnie zmienionych i sztucznych części wód. 

 

Ze względu na rodzaj szczególnego korzystania z wód - remont kładek pieszych – nie przewiduje się 

nieosiągnięcia celów środowiskowych zawartych w Planie gospodarowania wodami na obszarze 

dorzecza Odry, spowodowany tym korzystaniem z wód. 
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Charakterystyka jednolitych części wód rzecznych 
 

Europejski kod JCWP PLRW 60001718578 RZEKI 

Nazwa JCWP Bogdanka 

Typ JCPW Wielka rzeka nizinna piaszczysta (17) 

Region wodny Region wodny Warty 

Obszar 

dorzecza 

kod 6000 

nazwa Obszar dorzecza Odry 

Regionalny Zarząd 

Gospodarki Wodnej 

RZGW w Poznaniu 

Status JCPW Silnie zmieniona 

Ocena stanu zły 

Ocena ryzyka 

nieosiągnięcia celów 

środowiskowych 

zagrożona 

Derogacje 4(4) -1 derogacje czasowe – brak możliwości technicznych  

Uzasadnienie derogacji Słaby stan skanalizowania w zlewni, a aktualne założone tempo 

rozbudowy kanalizacji nie wpłynie istotnie na jakość wód – derog. 

Do 2021 r.: silne zmiany morfologiczne (regulacja); obszar silnie 

zurbanizowany (aglomeracja Poznań) 

 

 

Charakterystyka jednolitych części wód podziemnych 

 

Europejski kod JCWPd PLGW650062 W.PODZ. 

Nazwa JCWPd 62 

Region wodny Region wodny Warty 

Obszar dorzecza Kod 6000 

Nazwa Obszar dorzecza Odry 

Regionalny Zarząd 

Gospodarki Wodnej 

RZGW w Poznaniu 

Ekoregion Równiny centralne 

Ocena stanu ilościowego dobry 

chemicznego dobry 

Ocena ryzyka ilościowego niezagrożona 

chemicznego niezagrożona 

Derogacje - 

Uzasadnienie derogacji - 
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3.2.  Ustalenia wynikające z warunków korzystania z wód regionu wodnego 

 

Remont  kładek pieszych nr 1 i nr 2 nad ciekiem Bogdanka następuje w regionie wodnym 

Warty, dla którego opracowano warunki korzystania z wód regionu wodnego Warty, wprowadzone 

Rozporządzeniem Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Poznaniu z dnia 2 kwietnia 

2014 r. w sprawie warunków korzystania z wód regionu wodnego Warty. 

 

Nie zostaną naruszone warunki określone w w/w Rozporządzeniu. 

 

3.3. Ustalenia wynikające z planu zarządzania ryzykiem powodziowym i planu 

przeciwdziałania skutkom suszy 

 

Plany te nie zostały jeszcze opracowane w związku z czym nie jest możliwe odniesienie się do 

tych dokumentów. Plany te nie odnoszą się do remontu kładek pieszych. 
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3.4.  Ustalenia wynikające z Krajowego Programu Oczyszczania Ścieków Komunalnych 

 

Ustalenia wynikające z KPOŚK dotyczą niezbędnych przedsięwzięć w zakresie budowy, 

rozbudowy lub modernizacji oczyszczalni ścieków komunalnych oraz budowy i modernizacji zbiorczych 

systemów kanalizacyjnych, jakie należy zrealizować w aglomeracjach w terminie do końca 2015 r.. 

Przebudowa i budowa urządzeń wodnych  nie jest objęta ustaleniami wynikającymi z KPOŚK. 

 

4. Określenie wpływu gospodarki ściekowej na wody powierzchniowe i podziemne 

 

Realizowany remont obiektów nie będzie wpływał na wody powierzchniowe i podziemne –

remont urządzeń wodnych nie stanowi gospodarki ściekowej. 

 

5. Informacje o formach ochrony przyrody 

 
W zasięgu realizacji remontu dwóch kładek pieszych nie ma żadnych form ochrony przyrody 

utworzonych lub ustanowionych na podstawie ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody. 

 

6. Przyjęte rozwiązania projektowe 

 
Przedmiotem realizacji inwestycji jest renowacja Parku Wodziczki położonego pomiędzy ulicami 

Pułaskiego oraz Al. Wielkopolskiej w Poznaniu. Park założono w latach 1971-1972. Jest on elementem 

zachodniego klina zieleni miasta Poznania. Kontynuacją parku w kierunku zachodnim jest Park Sołacki. 

Nazwa parku upamiętnia zasłużonego dla Poznania przyrodnika Adama Wodziczkę - biologa, botanika, 

profesora Uniwersytetu Poznańskiego, który w 1925 powołał do życia na terenie Wielkopolski i Pomorza 

organizację społeczną pod nazwą Liga Ochrony Przyrody.  

Opracowanie obejmuje: projekt rewaloryzacji parku wraz z utworzeniem układu ścieżek z 

uwzględnieniem ich obecnego przebiegu, utwardzenie nawierzchni ścieżek pieszych, utworzenie 

przestrzeni rekreacyjnych: place zabaw, siłownia zewn., boisko do rzutów piłą koszykową, plac do gry w 

bule,  skatepark, tor rowerowy pumptruck, plac do street workout. W projekcie przewiduje się 

rozmieszczenie ławek, koszy na śmieci, tablic informacyjnych, oświetlenia parkowego oraz innych 

elementów małej architektury. Na terenie parku planuje się lokalizację automatycznej toalety publicznej. 

Ważnymi elementem terenu jest ciek Bogdanka przebiegający przez środek parku. W poprzek parku, 

nad środkową jego częścią, przebiega estakada PST. Na terenie znajdują się elementy hydrologiczne w 

postaci rowów, cieków i przepustów. Nad ciekami znajdują się mostki i barierki. Przez teren przebiegają 

sieci instalacji podziemnej głównie kanalizacje odwodnieniowe oraz stara sieć energetyczna – do 

zasilania oświetlenia parkowego w części południowej. 
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Projekt zagospodarowania terenu parku obejmuje: 

• układ ścieżek pieszych – wytyczenie ciągów komunikacyjnych z odtworzeniem alei od strony północnej 
oraz projektem nowego układu komunikacyjnego w części południowo-zachodniej parku, projektuje się 
utwardzić ścieżki piesze w obrysie krawężników w nawierzchni mineralnej oraz mineralno-żywicznej, 
wodoprzepuszczalnej;  

• układ ścieżek rowerowych – wytycza się nową asfaltową ścieżkę rowerową wzdłuż estakady PST, na 
pozostałych obszarach parku pozostawia się istniejącą asfaltową ścieżkę rowerową;   

• utwardzenie terenu oraz miejsca parkingowe dostosowane dla osób niepełnosprawnych od strony Al. 
Wielkopolskiej oraz ul. Księcia Mieszka I 

• remont istniejących 2 kładek pieszych oraz budowę nowej kładki rowerowej wzdłuż estakady PST nad 
ciekiem wodnym Bogdanka; 

• budowę oświetlenia zewnętrznego - lampy typu parkowego wraz z rozdzielnicą elektr. 

• ustawienie elementów małej architektury w tym ławek, koszy na śmieci, tablic informacyjnych, stojaków 
rowerowych; 

• plac zabaw dla starszych dzieci; 

• plac zabaw dla małych dzieci; 

• plac do rzutów piłką koszykową; 

• pole do gry w bule (boccia); 

• plac do zjazdów na linie; 

• place do gier plenerowych; 

• siłownię zewnętrzną; 

• tor rowerowy pumptruck; 

• plac do street workout; 

• skatepark; 

• automatyczną toaletę publiczną; 

• zagospodarowanie zielenią i gospodarka drzewostanem w tym wycinka drzew i krzewów.  
 

6.1. Przyjęte rozwiązania projektowe w zakresie planowanych urządzeń wodnych 

Kładka piesza nad ciekiem Bogdanka nr 1 

Lokalizacja 
 

Pierwsza kładka piesza znajduje się w zachodniej części parku Parku Wodziczki w Poznaniu 

nad ciekiem wodnym „Bogdanka”, na działce o nr ew.76/8.  

 
Stan istniejący 

 

Istniejąca kładka dla pieszych ma prostą formę, jest wykonana w konstrukcji betonowej. Pod 

kładką przebiegają dwa rurociągi o średnicy 800mm każdy. 
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Kładka piesza o rozpiętości 39m wykonana jest  w następującej konstrukcji: 

Podpory: Stanowią je 4 słupy nośne usytuowane w osi kładki. Podpory żelbetowe, okrągłe, 

wystające z gruntu na wysokość około 1m. Przyczółki nie pełnią roli podpór, są wykonane jako 

ziemne, stanowią konstrukcję dla nawierzchni. 

Konstrukcja nośna: Stanowi ją masywna belka żelbetowa o przekroju teowym. Belka 

żelbetowa, podparta w osi na słupach żelbetowych. Rozpiętość belki żelbetowej wynosi około 

39m. 

Nawierzchnia kładki: Stanowi ją warstwa asfaltu ułożona na płycie żelbetowej stanowiącej 

konstrukcję nośną obiektu. 

Poręcze: Wykonano je jako stalowe, przykręcone do konstrukcji nośnej obiektu. 

 
Prace remontowe 

Rozbiórki: Przewidziano rozbiórkę nawierzchni asfaltowej, która pokrywa górną powierzchnię 

płyty betonowej konstrukcji kładki pieszej. Nawierzchnię zaleca się usunąć ręcznie poprzez 

odspojenie urządzeniami mechanicznymi od głównej konstrukcji obiektu. Z uwagi, że kładka 

służy do komunikacji pieszej nie wolno wjeżdżać na obiekt frezarkami drogowymi.  

 

Naprawa przyczółków: Będący przedmiotem analizy obiekt nie posiada klasycznych 

przyczółków żelbetowych. Wykonano je jako przypory ziemne. Obsypano istniejące rurociągi 
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ciepłownicze i na nich ukształtowano chodnik prowadzący do kładki. W ramach remontu 

istniejącej kładki i w związku ze zmianą nawierzchni na kładkach zaleca się wykonanie nowej 

podbudowy i nowej nawierzchni chodniku przylegającym do kładki. Poziom chodnika 

dostosować do nowoprojektowanej nawierzchni kładki.  

 

Konstrukcja nośna: Główna konstrukcje nośną, stanowi tu masywna belka żelbetowa na 

górze której ukształtowana jest płyta pod ruch pieszy a dołem zamocowane zostały rurociągi 

ciepłownicze. Stan techniczny płyty został opisany w ekspertyzie konstrukcyjnej. W ramach 

remontu należy: 

1. Odkuć odspajające się fragmenty betonu. Wykonać zabezpieczenie dosłoniętego zbrojenia 

głównego belki za pomocą preparatu np. Zentrifix KMH firmy MC Bauchemia. Na 

odsłonięte, mocne podłoże betonowe należy nanieść warstwę szczepną np. Nanufil HB 

firmy MC Bauchemia a następnie należy nanieść zaprawę naprawczą przeznaczoną na 

powierzchnie skośne, zatartą następnie drobnoziarnistą szpachlą do napraw betonu. 

2. Po wykonaniu remontu konstrukcji żelbetowej całość konstrukcji belki nośnej należy 

wyrównać (poprzez szlifowanie, tylko w wyjątkowych przypadkach szpachlowanie) i 

pomalować zestawem malarskim do konstrukcji żelbetowych w kolorystyce wg. projektu 

Architektury. Zestaw malarski powinien posiadać Rekomendacje Techniczną IBDiM 

 

Płyta  żelbetowa: 

Po usunięciu warstwy nawierzchni z asfaltu odsłoniętą płytę betonową należy wzmocnić i 

wyrównać.  

1. W pierwszym etapie należy rozkuć uszkodzone fragmenty płyty betonowej przewieszenia 

(gzymsu) biegnącego wzdłuż belki żelbetowej. Element ten był narażony na warunki 

atmosferyczne i uległ dużym uszkodzeniom (opis wg. ekspertyzy konstrukcyjnej). Wszystkie 

skorodowane, rozluźnione fragmenty gzymsu należy rozkuć, oczyścić z luźnych 

fragmentów i groszkować. Dokładnemu oczyszczeniu należy poddać również odsłonięte 

zbrojenie konstrukcyjne.  

2. Drugim etapem remontu płyty jest wyrównanie i ukształtowanie spadów górnej powierzchni 

płyty nośnej. Po usunięciu asfaltu powierzchnię należy oczyścić z resztek asfaltu poprzez 

groszkowanie, w trakcie prac usunąć należy również luźne fragmenty betonu. Tak 

przygotowaną powierzchnię należy przygotować do wylania warstwy wierzchniej profilującej 

spadki i odtwarzającej gzymsy boczne. 
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3. Reprofilacja nawierzchni. Zabieg polegać będzie na wylaniu na warstwie nośnej wylewki w 

spadkach z zaprawy Nafufill KM 180. Przed wylaniem zaprawy powierzchnię przygotować 

wg. punktu 2. Następnie zbrojenie zabezpieczyć za pomocą preparatu np. Zentrifix KMH 

firmy MC Bauchemia a powierzchnię betonową nanieść warstwę szczepną np. Nanufil HB 

firmy MC Bauchemia a następnie należy nanieść zaprawę naprawczą przeznaczoną na 

powierzchnie płaskie – np. Nanufil KM 180. Zaprawę należy ułożyć w warstwie około 5cm z 

wyprofilowanymi spadkami 2% od osi kładki w kierunku gzymsów bocznych. 

4. Docelowa nawierzchnia wykonana będzie z żywicy przeznaczonej do stosowania w 

warunkach atmosferycznych zewnętrznych. Żywicą w kolorystyce wg. Projektu Architektury 

według technologii np. Sika. Zaleca się wykonanie systemu Sikafloor wg. Projektu 

Wykonawczego 

Podstawowe parametry 

1. szer.    -  3 m,  

2. długość ok.     -  40m;  

3. wys. balustrady    - 1,1m 

4. rzędna poziomu kładki   - 63,37 mnpm. 

5. Rzędna spodu konstrukcji ( wraz z istniejącymi rurociągami pod konstrukcją kładki) 

-  60,52 mnpm 

6. Współrzędne geograficzne   

 Brzeg lewy N 500 25’14.30” E 160 54’42.12” 

 Brzeg prawy N 500 25’12.92” E 160 54’41.76” 

 

Kładka piesza nad ciekiem Bogdanka nr 2 

 
Lokalizacja 

 
Druga kładka piesza znajduje się na granicy działek o nr ew.76/8 oraz 60/8. 

 
Stan istniejący 
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Istniejąca kładka dla pieszych ma długość ok.5 m, została zawieszona bezpośrednio nad 

ciekiem wodnym rz. Bogdanki. Planuje się usunięcie istniejącej nawierzchni oraz balustrady. 

 
 

 
 
 

Stan projektowany 

Przyjmuje się remont kładki z zachowaniem wymiarów istniejących. 

 

Kładka jest bezpośrednio posadowienia na stopie fundamentowej ukształtowanej wraz z 

przyczółkiem. Wymiary stopy 200x300x40cm. Na obiekcie są dwie podpory – dwa przyczółki o 

szerokości ściany 30cm, oparte na stopie fundamentowej. Ustrój nośny kładki to układ żelbetowy 

płytowy. Konstrukcje główną stanowi płyta żelbetowa grubości 20cm zbrojona prętami #16 o wymiarach 

określonych na rysunkach i w obliczeniach statycznych z betonu C30/37 W8, zbrojone stalą AIIIN 

Na kładce przyjęto nawierzchnię epoksydowo – poliuretanową gr. 6 mm stanowiącą 

jednocześnie izolację pomostu (zaleca się użycie systemu Sikafloor). Należy wykonać ją na całej 

płaszczyźnie łącznie z polami pod blachy podstaw słupków balustrad i wprowadzić na poziomą 

płaszczyznę gzymsów prefabrykowanych. Powyższą nawierzchnię zastosować również na górnych 

powierzchniach koron skrzydeł podporowych. Konstrukcja stożków nasypowych powinna być taka sama 

jak korpusów drogowych zarówno z punktu widzenia materiałów jak i technologii wykonania. U 

podstawy stożków należy wykonać opór z krawężnika betonowego 200x300mm ułożonego na ławie z 

betonu klasy B15(C12.5/15). Stożki umocnić ażurowymi, prefabrykowanymi elementami betonowymi 

typu „MEBA” ułożonymi na podsypce cementowo -piaskowej 1:4 o grubości min. 10 cm. 
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W projekcie przewidziano wykonanie remontu umocnień brzegów i dna cieku wodnego 

Bogdanka w obrębie obiektu. Zakres remontu umocnienia obejmuje odcinek cieku wodnego pod kładką 

pieszą (po całej szerokości) oraz odcinki długości 10m przed i za obiektem. Skarpy cieku wodnego 

należy ukształtować zgodnie z dotychczasowym nachyleniem i umocnić obustronnie matami 

gabionowymi grubości 20cm i szerokości 2m wypełnionymi kamieniem hydrotechnicznym gr. 80-

150mm. Maty u podnóża skarpy oprzeć o palisadę z kołków drewnianych długości 1,8m i średnicy min. 

14-16mm. Dno na całej długości umocnienia wyłożyć warstwą gr. 25-30cm z kamienia 

hydrotechnicznego gr. 120- 250mm. Przed przystąpieniem do w/w prac na umacnianym odcinku należy 

oczyścić ciek wodny z roślinności, kamieni i śmieci. 

Podstawowe parametry 

1. Rozpiętości przęsła kładki: 5 m 

2. Szerokość całkowita kładki: 2,60 m 

3. Szerokość użytkowa kładki: 2,46 m 

4. Całkowita długość kładki: 5m 

5. Ilość przęseł kładki: 1 

6. wys. balustrady    - 1,1m 

7. rzędna poziomu kładki   - 61,12 mnpm. 

8. Rzędna dna cieku   -  59,62 mnpm. 

9. Współrzędne geograficzne   

 Brzeg lewy N 500 25’12.35” E 160 54’53.34” 

 Brzeg prawy N 500 25’12.25” E 160 54’53.28” 

 

7. Planowany okres rozruchu i sposób postępowania w przypadku rozruchu, zatrzymania 

działalności bądź wystąpienia awarii lub uszkodzenia urządzeń pomiarowych oraz rozmiar, 

warunki i korzystanie z wód w tych warunkach 

 

Nie dotyczy. 

 

8.   Opis urządzeń służących do pomiaru oraz rejestracji ilości, stanu i składu odprowadzanych 

ścieków.  

 
Nie dotyczy 

 

9.0. Informacje o sposobie zagospodarowania osadów ściekowych 

 

 Nie występuje gospodarka osadowa. 
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10.0. Wniosek o wydanie pozwolenia wodno-prawnego na odprowadzanie ścieków opadowych 

do odbiornika i wykonanie urządzeń wodnych 

 

Wnioskuje się o udzielenie pozwolenia wodnoprawnego na remont urządzeń wodnych na 

następujących warunkach: 

Kładka piesza nad ciekiem Bogdanka nr 1 

Podstawowe parametry 

• szer.     -  3 m,  

• długość ok.     -  40m;  

• wys. balustrady     - 1,1m 

• rzędna poziomu kładki    - 63,37 mnpm. 

• Rzędna spodu konstrukcji ( wraz z istniejącymi rurociągami pod konstrukcją kładki) 

-  60,52 mnpm 

• Km cieku     - 2+147 

• Współrzędne geograficzne   

 Brzeg lewy N 500 25’14.30” E 160 54’42.12” 

 Brzeg prawy N 500 25’12.92” E 160 54’41.76” 

 

Kładka piesza nad ciekiem Bogdanka nr 2 

Podstawowe parametry 

• Rozpiętości przęsła kładki:   - 5 m 

• Szerokość całkowita kładki:   - 2,60 m 

• Szerokość użytkowa kładki:   - 2,46 m 

• Całkowita długość kładki:  -  5m 

• Ilość przęseł kładki:    - 1 

• wys. balustrady     - 1,1m 

• rzędna poziomu kładki    - 61,12 mnpm. 

• Rzędna dna cieku   -  59,62 mnpm. 

• Km cieku    - 1+920 

• Współrzędne geograficzne   

 Brzeg lewy N 500 25’12.35” E 160 54’53.34” 

 Brzeg prawy N 500 25’12.25” E 160 54’53.28” 


