Załącznik nr …
UZUPEŁNIENIE PRZEDMIARU PRAC

1. [bookmark: _GoBack]Utwardzić zgodnie z projektem zatoczki pod ławki (nawierzchnia mineralna typu Hanse Grand); 
2. Zaprojektować i wykonać przyłącze wodne oraz uzyskać wszelkie przewidziane prawem pozwolenia;
3. Zaprojektować i wykonać system automatycznego nawodnienia. Projekt musi uzyskać akceptację Zamawiającego;
4. Wyprowadzić instalację do zamgławiacza;
5. Ziemie urodzajna kwaśna pod różaneczniki musi posiadać pH 4,5 i zawierać 75% torfu wysokiego;
6. Wykonać pod obsadzenia różaneczników drenaż warstwą 20 cm (przykryty włókniną) ze żwiru o średnicy 16-32 mm.
7. Założenie trawników pozycja 64 przedmiaru:
Mieszanka traw: Życica trwała 15%, Kostrzewa czerwona rozłogowa 20%, Kostrzewa czerwona pół rozłogowa 15%, Kostrzewa czerwona kępowa 30%, Wiechlina łąkowa 20%
Technologia wykonania będzie uzgadniana każdorazowo z INTZ ZZM - trawnik z siewu lub trawnik darniowy – z rolki
Wymagania dotyczące wykonania prac związanych z zakładaniem trawników z siewu są następujące:
- w zależności od terenu w uzgodnieniu z INTZ, należy ręcznie wykorytować teren pod siew trawy na głębokości 15 cm i wywieźć urobek z miejsca siewu, 
- bezwzględnie teren należy oczyścić z resztek budowlanych oraz innych zanieczyszczeń,
- na teren przewidziany pod obsiew trawy, należy zakupić, dowieźć i równomiernie rozścielić ziemię urodzajną,
- następnie należy dokładnie wyrównać teren, a potem zagęścić go i uwałować, do zagęszczenia i uwałowania terenu nie należy używać sprzętu budowlanego, jedynie specjalistycznego sprzętu ogrodniczego,
- wszystkie zabiegi agrotechniczne związane z zakładaniem trawnika, należy wykonywać ręcznie, w celu uniknięcia dewastacji istniejącej zieleni,
- wysiew trawy powinien odbywać się w dni bezwietrzne,
- termin siewu należy przewidzieć na późne lato lub wczesną jesień (przełom VIII/IX), ewentualnie drugi termin – wiosnę (od 15 IV do 15 V) lub zgodnie z poleceniem INTZ ZZM,
- ilość mieszanki traw - 4 kg na 100 m2,
- w celu równomiernego wysiewu nasion można użyć siewnika do trawy,
- po wysianiu nasion należy rozprowadzić nawóz, starter do trawników, zastosować dawkę nawozu, zgodnie z zleceniami producenta, nawóz musi uzyskać akceptację INTZ, 
- aby chronić nasiona, należy ostrożnie - przy pomocy grabi do trawnika - rozprowadzić cienką warstwę ziemi na obsianej powierzchni,
- po wysianiu nasiona powinny znaleźć się na głębokości 0,5- 1 cm pod powierzchnią ziemi,
- po zagęszczeniu, wyrównaniu oraz uwałowaniu terenu, wysianiu nasion traw i przykryciu ich ziemią urodzajną, należy dopilnować, aby poziom gruntu znajdował się 1-2 cm poniżej krawężnika,  
- trawnik należy regularnie zraszać, zaleca się aby w pierwszych trzech tygodniach powierzchnia trawnika była stale wilgotna,
- mieszanka nasion trawnikowych, powinna być wykonana wg składu podanego w niniejszej Specyfikacji Technicznej.
Wymagania dotyczące wykonania prac związanych z zakładaniem trawników darniowych (z rolki) są następujące:
- teren pod trawnik należy wykorytować na głębokość 10 cm i wywieźć urobek,
- zakup, dowieźć i rozścielić ziemię urodzajną w ilości niezbędnej dla prawidłowego wyglądu trawnika/poziomu gruntu,
- teren powinien być przekopany i wyrównany grabiami,
- wszystkie zabiegi agrotechniczne muszą być wykonywane ręcznie,
- wyrównać teren i uwałować
- następnie należy równomiernie rozrzucić nawozy wieloskładnikowe, rodzaj w zależności od pory roku,
- zakładanie darni należy rozpocząć natychmiast po jej przywiezieniu,
- darń należy układać na wyrównany i gładki teren,
- darń przeznaczona do rozłożenia, ułożyć w stosach o wysokości max.1,0m najlepiej blisko miejsca, gdzie ma być rozkładana,
- pasy darni należy układać zawsze w tym samym kierunku,
- unikać stąpania po glebie, starając się stąpać tylko po darni,
- brzegi rolek muszą się dokładnie schodzić, lecz nie mogą na siebie nachodzić,
- darń zaraz po rozłożeniu powinna zostać przewalcowana, tak, aby wycisnąć spod darni powietrze oraz zwiększyć kontakt darni z podłożem,
- natychmiast po założeniu trawnik należy obficie podlać, sprawdzając na ile woda przesiąknęła darń można lekko ucisnąć narożnik rolki (optymalna ilość wody to 2,5 cm)
- pierwsze koszenie powinno być przeprowadzone po 4-7 dniach od ułożenia na wysokość nie mniejszą niż 5 cm, ale nie większą niż 6 cm.
Wady niedopuszczalne: nierówno przycięta i poszarpana darń, ułożenie darni po transporcie w zbyt dużych stosach i na zbyt długi czas umożliwiający zagniwanie i sparowanie darni, zżółknięte lub zwiędnięte liście trawy, przesuszone korzenie darni, darń z oznakami chorobowymi lub zachwaszczona, nachodząca na siebie lub za bardzo rozsunięta darń po ułożeniu.
8. Grab pospolity ‘Columnaris’ – korona ukształtowana od podstawy pnia.
9. Dopuszcza się następujące odmiany różaneczników : ‘Cunningham’s White’; ‘Roseum Elegans’; ‘Ponticum Roseum’. Dopuszcza się materiał nie pojemnikowany.




