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OPIS DO PROJEKTU
ZAGOSPODAROWANIA TERENU

1. Przedmiot inwestyciji:

Przedmiotem opracowania jest projekt zagospodarowania terenu Parku przy ul. Browarnej w
Poznaniu. Opracowanie obejmuje: projekt rewaloryzacji parku wraz z otworzeniem ukiadu
sciezek oraz projektem nowych, utwardzenie nawierzchni sciezek pieszych, utworzenie
przestrzeni rekreacyjnych: plac zabaw i sitownia zewn., rozmieszczenie tawek oraz koszy na
$mieci, utworzenie centralnego placu rekreacyjnego. Teren inwestycji obejmuje calg dziatke
nr ewid. 58 ark. 30, obreb Gtéwieniec, Antoninek w Poznaniu.

2. Istniej ace zagospodarowanie terenu:

Teren inwestycji nie jest zabudowany. Na terenie wystepuje fragmentaryczne ogrodzenie, w
zlym stanie technicznym, przeznaczone do demontazu. Teren jest porosniety trawg i
intensywnie zadrzewiony. Na terenie parku jest wyraznie widoczna gtéwna Aleja Lipowa
obsadzona obustronnie drzewami w gatunku Lipa - zachowana zgodnie ze stanem
pierwotnym, przebiegajgca na linii wsch. - zach., do granicy dziatki parku z obu stron, oraz
szpaler drzew w gatunku Kasztanowiec usytuowany réwnolegle do alei lipowej od jej strony
poétnocnej. Ksztalt terenu inwestycji jest zblizony do trapezu. Teren inwestycji jest ptaski. Na
terenie znajdujg sie istniejgce $ciezki piesze w postaci nieutwardzonych przedeptéw. Na
terenie opracowania brak oswietlenia zewnetrznego.

3. Projektowane zagospodarowanie terenu:

Projekt zagospodarowania terenu obejmuje:

e uklad sciezek pieszych - wytyczenie ciggéw komunikacyjnych z odtworzeniem
gtéwnej alei, projektuje sie utwardzi¢ w obrysie kraweznikbw w nawierzchni
mineralnej, wodoprzepuszczalnej,

* budowa oswietlenia zewnetrznego - lampy typu parkowego wraz z rozdzielnicg elektr.

e ustawienie elementéw maitej architektury w tym fawek i koszy na smieci,

e plac zabaw,

* sitownia zewnetrzna,

e zagospodarowanie zielenig i gospodarka drzewostanem w tym wycinka drzew i
krzewow.

4. Zestawienie powierzchni:

powierzchnia terenu inwestycji: =21.490,17 m*= 2,15ha

(dz.nr 58)

powierzchnia zieleni: = 18.140,73 m?

powierzchnia biologicznie czynna wynosi % = 85%

powierzchnia terenéw utwardzonych: = 3.349,44 m?

w tym: powierzchnia mineralna $ciezek pieszych i placow

wraz z utwardzeniem pod tawkami z kostki = 2.089,28 m?

powierzchnia mineralna ,Robust” (dwie alejki) = 769,56 m?
powierzchnia bezpieczna syntetyczna = 293,50 m?
powierzchnia bezpieczna z piasku = 197,10m?



5. Dane o inwestycji:

. Rodzaj inwestycji - Rewaloryzacja parku w tym: budowa sciezek, budowa przestrzeni
rekreacyjnych w tym placu zabaw, sitowni zewn., placu rekreacyjnego, przygotowanie
miejsca pod tymczasowg scene okazjonalng, budowa oswietlenie parkowego i
obiektow matej architektury oraz urzadzenie zieleni.

Linia rozgraniczajgca teren inwestycji wyznaczona na zat. graficznym do decyzji ULICP
nr 170/2016 z dn. 28.07.2016r. pokrywa sie doktadnie z granicg dziatki inwestycji dz. nr
58, ark. 30, obr. Glowieniec.

Zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z
dnia 25 kwietnia 2012 r w sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw posadawiania
obiektow budowlanych (Dz. U. poz. 463 z dnia 27 kwietnia 2012r.) przyjmuje sie proste
warunki gruntowe, a projektowane obiekty matej architektury zalicza sie do pierwszej
kategorii geotechnicznej.

Przedmiotowa inwestycja nie znajduje sie w obszarze Natura 2000 ani tez nie
oddziatuje na zaden obszar Natura 2000. Najblizszy obszar siedliskowy Natura 2000
,Dolina Cybiny” znajduje sie w odlegtosci 1,3km w kierunku na wschéd oraz w kierunku
Pin.-zach. i Pid.-zach. obszar Natura 2000 "Fortyfikacje w Poznaniu” w odlegtosci
1,8km.

Przedmiotowa inwestycja nie jest przedsiewzieciem mogacym znaczgco oddziatywac
na srodowisko, w rozumieniu przepisow Ustawy z dnia 3 pazdziernika 2008 r. o
udostepnianiu informacji o $rodowisku i jego ochronie, udziale spofeczenstwa w
ochronie srodowiska oraz o ocenach oddziatywania na srodowisko.

Dziatka nie lezy na terenie wpisanym do rejestru zabytkbw ani w strefie ochrony
konserwatorskiej i tym samym nie podlega ochronie konserwatorskiej.

6. Wplyw eksploatacji gorniczych.
Teren inwestycji nie jest zlokalizowany na obszarze goérniczym i tym samym nie podlega
wpltywowi eksploatacji gorniczej.

7. Wp%yw inwestycji na  srodowisko:
W zalozonym programie uzytkowym zanieczyszczenia pyikowe, ptynne i zapachowe
nie wystepuja.
Charakter, program uzytkowy i wielkos¢ planowanej inwestycji nie wptywa negatywnie
na istniejgcy drzewostan, pow. ziemi, glebe oraz wody powierzchniowe i podziemne.
Z uwagi na to, ze planowana inwestycja nie ma ujemnego wptywu na srodowisko, nie
jest konieczne wprowadzenie dodatkowych rozwigzanh chronigcych srodowisko.
Na nieruchomosci nie bedg wydzielane zadne substancje toksyczne.
Masy ziemne powstate w wyniku wykopu pod alejki i inne elementy zagosp. terenu
zostang wykorzystane na niwelacje terenowg, a ich nadmiar zostanie wywieziony na
koncesjonowane wysypisko ziemi.
Smieci skiadowane bedg do kontenera i wywozone przez koncesjonowane
przedsiebiorstwo zajmujgce sie usuwaniem i unieszkodliwianiem odpadéw
komunalnych.
Brak negatywnego oddziatywania na srodowisko.
Planowana inwestycja nie jest zaliczana do przedsiewzie¢ mogacych zawsze lub
potencjalnie znaczgco oddziatywaé na srodowisko - zgodnie z Rozp. Rady Ministrow z
dn. 9 listopada 2010r. w sprawie przedsiewzie¢ moggcych znaczaco oddziatywa¢ na
srodowisko (Dz. U. z dn. 12 listopada 2010r.).

8. Infrastruktura techniczna:

Projektowane urzgdzenia sportowo-rekreacyjne oraz obiekty maiej architektury nie kolidujg z
sieciami infrastruktury technicznej, poniewaz nie przebiegajg one przez przedmiotowy teren
opracowania. Projektowana inwestycja nie powoduje zmian w przylgczach sieci



zewnetrznych. Na terenie inwestycji projektowane jest oswietlenie zewnetrzne jako lampy
parkowe.

9. Zagospodarowanie wod opadowych:

Wody opadowe z terenéw utwardzonych przedmiotowej inwestycji bedg zagospodarowane
na terenie inwestycji. Odwodnienie terenu utwardzonego odbywaé sie bedzie
powierzchniowo na teren zielony dzialki inwestycyjnej.

Odprowadzenie wody opadowej z powierzchni nawierzchni bezpiecznej placu zabaw bedzie
odbywaé sie poprzez spadki nawierzchni (min. 1% spadku), powierzchniowo, na teren
zielony dzialki inwestycyjnej.

Natomiast nawierzchnia mineralna zaprojektowana na sciezkach jest wodoprzepuszczalna i
zapewnia odptyw wody opadowej do gruntu.

10. Obstuga komunikacyjna:

Piesza obstuga komunikacyjna parku odbywacC sie bedzie za pomocg istniejgcych i
projektowanych utwardzonych dojsc¢ - sciezki piesze.

Obstuga komunikacyjna parku odbywac¢ sie bedzie poprzez istniejgcy zjazd z ul. Chociebora.
Wijazd jest konieczny dla dojazdu technicznego, w celu serwisowania urzgdzen oraz
nawierzchni oraz dla organizowania imprez okolicznosciowych plenerowych w parku. Wjazd
prowadzi na aleje giéwng, na ktérej projektuje sie nawierzchnie wzmocniong przeznaczong
dla korzystania przez obstuge techniczng i serwisowa.

11. Drogi piesze:

Na terenie inwestycji projektuje sie Sciezki piesze o szerokosciach:

- gtbwna aleja lipowa - 4,0m

- Sciezka okrezna wokot parku - 2,0m

- Sciezki lokalne - 1,5m,

- Sciezka potudniowa - 2,70m.

Sciezki piesze projektowane jako utwardzone w technologii nawierzchni mineralnej
wodoprzepuszczalnej Hansegrand Mineral, natomiast gtéwna aleja lipowa oraz $ciezka o
szer. 2,7/m w nawierzchni mineralnej wodoprzepuszczalnej Hansegrand Robust
dostosowanej dla dojazdu technicznego.

12. Uwagi:

W trakcie wykonywania robét budowlanych ziemnych (wykopy, fundamenty) i terenowych
(niwelacja, utwardzenie terenu) nalezy zachowa¢ szczegdlng ostrozno$¢ poniewaz moga
wystgpi¢ elementy podziemnego uzbrojenia infrastruktury technicznej nie wykazane na
aktualnej mapie syt. -wys. bedgcej postawg wykonania niniejszego projektu
zagospodarowania terenu. Wykonawca zobowigzany jest doktadnie zapoznaé¢ sie z
projektem i warunkami istniejgcymi na miejscu budowy a takze sprawdzi¢ wszystkie wymiary
na budowie. W przypadku watpliwosci lub niejasnosci nalezy zwrdci¢ sie z zapytaniem do
projektanta lub/i do dostawcy okres$lonego systemu/materiatow.

Opracowat:
mgr inz. arch. Angelika Korczynska



OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU
ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANEGO

1. Podstawy prawne opracowania projektu

1.1. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t. j. Dz. U. z 2016 r., poz. 290);

1.2. Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25
kwietnia 2012r. w sprawie szczegotowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz.
U. 2012 poz.462, ze zm.);

1.3. Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw
technicznych jakim powinny odpowiadac budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2015 r.,
poz. 1422);

1.4. Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzesnia 1997 r. w
sprawie ogoélnych przepisow bezpieczenstwa i higieny pracy (t. j. Dz. U. z 2003 r. Nr
169, poz. 1650 ze zm.).

1.5. Normy Polskie.

2.  Podstawy formalne opracowania

* Obowigzujgce normy i przepisy,

* Wizje lokalne, dokumentacja fotograficzna,

e« Mapa syt.-wys. w skali 1:500 do celéw projektowych klauzula z dn. 28.07.2016r.
opracowana przez inz. Ireneusz Bieganski, geodeta upr. GUG | K nr 3536,

* Konsultacje i uzgodnienia miedzybranzowe,

¢ Uzgodnienia z Inwestorem.

3.  Przedmiot i cel opracowania

Przedmiotem opracowania jest projekt zagospodarowania terenu Parku przy ul. Browarnej w
Poznaniu. Opracowanie obejmuje: projekt rewaloryzacji parku wraz z odtworzeniem uktadu
Sciezek, utwardzenie nawierzchni Sciezek pieszych - alejek parkowych, utworzenie
przestrzeni rekreacyjnych: plac zabaw i sitownia zewn., rozmieszczenie tawek oraz koszy na
Smieci, utworzenie centralnego placu rekreacyjnego. Teren inwestycji obejmuje catg dziatke
nr ewid. 58 ark. 30, obreb Gtéwieniec, Antoninek w Poznaniu.

4.  Lokalizacja inwestyciji
Przedmiotowa inwestycja zlokalizowana jest na dzialce nr ewid.: 58, ark. 30, obreb
Gtbéwieniec, przy ul. Browarnej w Poznaniu, Antoninek.

5.  Inwestor
Zarzad Zieleni Miejskiej w Poznaniu, ul. Strzegomska 3, 60-194 Poznan

6.  Program funkcjonalny
Rewaloryzowany teren zieleni bedzie spetniat funkcje parku miejskiego z wydzielonymi
strefami:
» rekreacyjno - wypoczynkowg ze sSciezkami pieszymi oraz = miejscami
wypoczynkowymi z tawkami do siedzenia,
» rekreacyjno - sportowg z placem zabaw i sitownig zewnetrzna.



7.  Prace przygotowawcze

W ramach prac przygotowawczych nalezy oczysci¢ teren inwestycyjny - usung¢ kamienie,
korzenie itp. Zaleca sie aby pnie drzew na czas prac zostaly owiniete matg stomiang
przymocowang za pomocg drutu lub sznurka syntetycznego. Podczas prowadzenia prac
ziemnych w obrebie systemu korzeniowego nalezy pamietaé, aby nie dopusci¢ do
przesuszenia bryty korzeniowej. Wszystkie prace prowadzone w obrebie bryly korzeniowej
drzew lub krzewdw powinny by¢ wykonywane metodag reczna.

8.  Prace rozbiérkowe

Na terenie inwestycji do rozbiorki przeznacza sie pozostatosci po starym ogrodzeniu
zlokalizowanym od strony jezdni ul. Browarnej: stupki betonowe i ewentualne elementy
stalowe.

9.  Projektowane rozwi gzania techniczne i materialowe

9.1 Urzadzenia rekreacyjne — plac zabaw

Na obszarze opracowania projektuje sie plac zabaw.

Urzagdzenia plenerowe wraz z wymiarami przedstawiono szczegoétowo na kartach produktow
zalgczonych do niniejszego opisu technicznego oraz rysunkach dotyczacych
fundamentowania elementéw matej architektury.

Wymagania dotyczgce technologii wykonania urzadzen placu zabaw i sportowych

1. Wymaga sie, aby urzadzenia byly wykonane zgodnie z zatagczonymi do projektu kartami
technicznymi, ktore prezentujg minimalne wymagania co do ilosci i funkcji elementéw
sktadowych urzadzen, jakosci uzytych materiatéw oraz rozmiarédw materiatéw i gabarytéow
projektowanych urzadzen.

2. Wymdg gwarancji na elementy placu zabaw min. 3 lat.

Kolorystyka urz _adzen

Projektuje sie urzadzenia w jednolitych kolorach - zoittym RAL1004, czerwonym RAL 3020 i
jasno-szarym RAL 7042. Jesli kolory wg karty katalogowej producenta sg inne nalezy
zamieni¢ je na wskazane ponizej:

e Hustawka tgczona — konstrukcja nosna stal malowana proszkowo na kolor jasno-
szary, ptyta HDPE i oparcie siedziska w kolorze czerwonym;

» Karuzela Cyklon — konstrukcja nosna stal malowana proszkowo na kolor jasno-szary,
siedziska w kolorze czerwonym;

« Wazka miejska — konstrukcja nosna w kolorze jasno-szarym, siedziska i elementy
ruchome (sprezyny) w kolorze zoitym:;

* Linarium — konstrukcja nosna w kolorze jasno-szarym, liny wspinaczkowe w kolorach
z6ktym i czerwonym;

» Zestaw Statek rybacki - konstrukcja nosna w kolorze jasno-szarym, zamiana
niebieskiej ptyty HDPE na kolor jasno-szary RAL7042 — pozostate elementy bez
zmian;

» Miska obrotowa — konstrukcja nosna w kolorze jasno-szarym, siedzisko w kolorze
z6ktym;

» Kiwak Rekin — ptyta HDPE w kolorze jasno-szarym, elementy dodatkowe bez zmian -
kolor zotty, elementy stalowe w kolorze jasno-szarym;

» Piaskownica — siedzisko w kolorze zo6itym;




Nawierzchnia

Na czesci placu zabaw projektuje sie nawierzchnie pod urzgdzeniami zabawowymi jako
nawierzchnia bezpieczna syntetyczna oraz pod czescig placu zabaw (przy urzadzeniach:
statek i linarium) projektuje sie nawierzchnie z piasku gr. 30cm.

Nawierzchnia $ciezki wokot placu zabaw identycznie jak na sciezkach pieszych jako
nawierzchnia mineralna wodoprzepuszczalna.

Ogrodzenie
Wokot placu zabaw projektuje sie ogrodzenie stalowe z systemowych przeset o wysokosci

1,0m, z systemowych paneli z pionowym uktadem pretbw zespawanych w ramce.
Ogrodzenie malowaé¢ proszkowo w kolorze zielonym RAL 6005 lub grafitowym RAL 7043.
Ogrodzenie projektuje sie po zewnetrznym obrysie placu zabaw - na planie kota 0 R=12,6m.
Linia ogrodzenia po okregu wykonana z przeset ramek prostych o szer. przesta 1,20m. W
ogrodzeniu zastosowac dwie furtki, usytuowane naprzeciwlegle. Szerokosc¢ furtki min. 90cm.
Rozwiniecia wg rys. szczego6towych.

9.2 Urzadzenia rekreacyjne — sitownia zewn etrzna

Projektuje sie plac z urzadzeniami rekreacyjnymi tworzacymi plenerowg sitownie
zewnetrzng. Urzgdzenia plenerowe wraz z wymiarami przedstawiono szczegolowo na
kartach produktéw zatgczonych do niniejszego opisu technicznego oraz rysunkach
dotyczgcych fundamentowania elementéw matej architektury.

UWAGA:

* Wszystkie montowane urzgdzenia i elementy wyposazenia muszg posiadac atesty i
certyfikaty bezpieczenstwa potwierdzajgce, ze zostaly wykonane w oparciu o
obowigzujgce normy w tym zakresie, oraz posiada¢ dopuszczenie do stosowania w
kontakcie z dzieémi.

* Wszystkie urzadzenia i elementy wyposazenia nalezy montowa¢ zgodnie z
wytycznymi producenta, obowigzujacymi normami i specyfikacjg techniczna.

» Prace ziemne nalezy wykona¢ w odpowiednich wykopach, projektowane urzgdzenia
posadowi¢ na wyréwnanym podiozu, zapewniajgc powigzanie sytuacyjno-
wysokosciowe ze stanem istniejgcym.

e Po zakonczeniu prac montazowych nalezy dokonaé rekultywacji trawnika
znajdujgcego sie na terenie inwestycji.

Kolorystyka urz _adzen
Projektuje sie nastepujgca kolorystyke urzadzen:
» konstrukcja nosna w kolorze jasno-szarym RAL 7042,
* pozostate elementy w kolorze ciemno-zielonym RAL 6005;

Nawierzchnia
Nawierzchnia pod urzadzeniami sitowni projektowana jako nawierzchnia mineralna
wodoprzepuszczalna — identyczna jak na sciezkach pieszych.

Zielen
Projektowane nasadzenia krzewOw - wg opisu szczegotowego.



9.3 Uktad $ciezek parkowych

Sciezki_parkowe piesze projektuje sie o nawierzchni mineralnej wodoprzepuszczalnej o
szerokosci 200cm oraz 150cm z obrzezem z kostki granitowej o wymiarach 10x10x10cm w
kolorze szarym na podsypce cementowej - wedtug rysunku detalu zatgczonym do projektu.
Wyspy pod tawkami projektuje sie jako utwardzone z kostki granitowej 10x10x10cm w
kolorze szarym — wedtug rysunku detalu zatgczonego do projektu.

Sciezki piesze (szer.200cm oraz 150cm) zaprojektowane w technologii nawierzchni
mineralnej wodoprzepuszczalnej np. Hansegrand (lub inna o tych samych parametrach) o
nastepujgcych warstwach przekrojowych:

- warstwa wierzchnia np. hansegrand 0/8mm — gr. 3 cm

- warstwa dynamiczna np. hansemineral 0/16mm —gr. 5 cm

- podbudowa z kruszywa tamanego 0/31,5mm —gr. 12cm

- grunt rodzimy

Wymagane parametry techniczne dla wykonywanie nawierzchni mineralnej sciezek
pieszych:

Wymagania ogdélne dotyczace materialdw:

Wihasciwosci/parametr Jedn. miary Wartos¢ faktyczna r;agﬁél‘;}h?giana
Rozkiad wielkosci ziaren M-% -

Rodza) kamienia kamien naturalny

Kolor bezowy

Postad ziaren tamane

Powierzchnia szorstka

Gestosé wg metody Proctora (Pre) | glem? 2014

Optymalna zawartos¢ wody (wPr) | % 11,5

Przepuszezalnodé wody K cm/s 14,0 x 10 L0 x 10%
gi}:jg:m{oﬁé powierzchni na KN/ 51.4 50.0

Okreslenie przepuszczalnosci wody
(metoda badania wg DIN 18 035-3, rozdzial 5.3.2, zalgcznik 3):

Wyniki doswiadczen (cm/s)

Srednia z 9 pomiaréw K*=14,0x 10+

Wymog K*=1.0x 107

Okredlenie wytrzymatodci powierzchni na dcinanie

{metoda badania wg DIN 18 035-5, rozdziat 5.2.3):

Wartosci zmierzone (kN/m?)

Srednia z 3 pomiaréw ts=3514

Wymdg ts = 50,0

Uwaga: Aby uzyska¢ wysoky jako$¢ Nawierzchni i jej dobre odprowadzenia wody,
Nawierzchnia nie moze zosta¢ odmieszana (ulec rozktadowi). Dlatego nie nalezy wstrzgsac,
tylko odwalcowywac. W zwigzku z tym zageszczanie powinno by¢ tylko statystyczne, a nie
dynamiczne. Na matych powierzchniach nalezy uzy¢ ubijaka recznego. Materiaty do
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wykonania Nawierzchni dostarczane sg zawsze w stanie, ktérego wilgotnosé zblizona jest do
wilgotnosci ziemi, i charakteryzujg sie wysoka jakoscia.

- Nawierzchnie mozna wykonaé przy pomocy ukfadarki, belki profilujacej, piaskarki badz
recznie.

- Pochylenie podtuzne drogi z Nawierzchnia, moze w zasadzie wynosi¢ dwukrotnosc
pochylenia poprzecznego. Dla wyjasnienia: Pochylenie podtuzne 10% powinno miec
pochylenie poprzeczne 5%. Od 3% pochylenia poprzecznego musi koniecznie by¢ stosowany
profil daszkowy.

- Warstwa wierzchnia Nawierzchni ubijana jest statycznie przy uzyciu dostatecznie ciezkiego
walca.

- Do mniejszych powierzchni nadaje sie rowniez ubijarka reczna.

- Po wywalcowaniu warstwe zamykajgca nalezy lekko wzruszy¢ za pomocy grabi badz miotty.
Dzieki temu nawierzchnia bedzie chtong¢ wode.

- Po wykonczeniu wskazane jest chodzenie badz jezdzenie po warstwie wierzchnie;j.

- Ewentualne uszkodzenia bedgce wynikiem wandalizmu nalezy zagrabié¢ oraz ponownie ubi¢
nawierzchnie.

- Ostateczne ubicie nawierzchni uzyskuje sie z reguty po trzykrotnej zmianie warunkow
pogodowych (storice — deszcz — storice itd.)

- Nawierzchni nie wykonywac¢ podczas mrozow ani w temperaturze zblizonej do temperatury
zamarzania.

Materiaty do wykonania warstwy:

Opis produktu:

Nawierzchnia jest przeznaczona dla $ciezek spacerowych i alei w parkach, placow zabaw, pdl
golfowych i innych miejsc przeznaczonych do rekreacji.

Sktadniki:

Nawierzchnia sktada sie z czystego materiatu budowlanego z wysokogatunkowych
surowcow, takich jak; kamien naturalny, tupki wysokogdrskie oraz ekologiczne lepiszcza
wigzgce. Nawierzchnia jest catkowicie przyjazna dla sSrodowiska i podlega ustawicznej kontroli
jakosci.

Wiasciwosci:
Nawierzchnia nie kruszy i nie pyli sie, jest odporna na dziatanie zewnetrznych warunkéw
atmosferycznych oraz tatwy w obrdébce. Posiada wysokg odpornos$é na ciezar, scieranie i jest
nie brudzacy. Nawierzchnia nadaje sie na powierzchnie przeznaczone dla wdzkdéw
inwalidzkich.

Dane techniczne:
Nawierzchnia posiada grubo$¢ ziarna od 0 do 8 mm, waga wynosi 2,00 tony/m” .

Wskazéwki eksploatacyjne: Nawierzchnia jest osadzana na gteboko$¢ 6cm Nachylenie
powierzchni powinno wynosi¢ 2-3 % (zgodnie z rysunkami zawartymi w dokumentacji
technicznej).

Wskazdéwki dotyczace pielegnacii:

W przypadku ewentualnych obnizern wbudowanego materiatu Nawierzchni nalezy:

- poluzowacé powierzchnie po ok. 4-6 tygodniach na gtebokos¢ ok. 2 cm,

- nanie$¢ nowg warstwe Nawierzchni i wielokrotnie walcowac.
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Scie zki 0 wzmocnionej podbudowie:

Sciezka piesza "Aleja Lipowa" bedaca gtéwng alejg parku szerokosci 400 cm usytuowana w

potnocnej cz. parku oraz $ciezka o szerokosci 270cm w potudniowej czesci parku projektuje
sie 0 nawierzchni mineralnej wodoprzepuszczalnej dostosowanej dla dojazdu technicznego i

serwisowego. Z obrzezem z kostki granitowej 10x10x10cm na podsypce cementowej. Wyspy

pod tawkami projektuje sie jako utwardzone z kostki granitowej 10x10x10cm w kolorze

szarym — wedtug rysunku detalu zatlgczonego do projektu.

Sciezka parkowa (0 szer.400cm i szer.270cm) zaprojektowana w technologii nawierzchni
mineralnej wodoprzepuszczalnej np. Hansegrand Robust (lub inna o tych samych

parametrach) o nastepujgcych warstwach przekrojowych:
- warstwa wierzchnia np. hansegrand robust — gr. 4 cm

- warstwa nosna z tlucznia 0/31,5mm —gr. 12cm

- warstwa wyréwnawcza

- grunt rodzimy.

Wymagania ogolne dotyczace materialdw:

Wilasciwosci/parametr Jedn, miary Wartosé faktyezna E;:;;];é lt;yﬂn;;ngma
Rozktad wielkosci ziaren M-% - -

Rodzaj kamienia kamien naturalny

Kolor bezowy

Postaé ziaren famane

Powierzchnia szorstka

Gestosé weg metody Proctora (Per) | 2/em? 204

Optymalna zawartosé wody (wPr) | % 11.5

Preepuszczalnost wody k™ cm/s 55 x 10 1,0 x 100t
gij:']t:::ﬁ:mlnéé powierzchni na KN/ 514 500

Okreslenie przepuszezalnosci wody
{metoda badania wg DIN 18 (035-5, rozdzial 5.3.2, zalacznik 3):

Wyniki dodwiadczen (cm/fs)

Srednia z 9 pomiardw K" =140 x 107

Wymog E*=10%104

Okreslenie wytrzymalosci powierzchni na $cinanie
(metoda badania wg DIN 18 035-5, rozdziat 5.2.3);

Wartosci zmierzone (kN/m?)

Srednia z 3 pomiardw ts=514

Wymog ts = 50,0
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9.6 Mata architektura

Na obszarze parku projektuje sie:
e Lawki parkowe z oparciem (L1) - tawka z oparciem model VERA firmy MMCITE, nr
kat. LV150t, siedzisko i oparcie z desek z drewna egzotycznego, konstrukcja stalowa
w kolorze grafitowym RAL 7043, wymiary gt. 705mm, wys. 820mm, dtugos¢ tawki
1500mm; szt. 24

. 700 . 1500 . I "
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Kosz na $mieci z daszkiem (K1) model LENA, firmy MMCITE, nr kat. LN125,
konstrukcja stalowa, strona zewnetrzna z azurowej ocynkowanej blachy, popielnik
wykonany ze stali nierdzewnej, noga stalowa oraz daszek w kolorze grafitowym RAL
7043, wkiad z blachy ocynkowanej, wymiary rzutu w ksztatcie owalnym 570x360mm,

wysokos¢ 1070mm, pojemnosé 70L; szt.13
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Stoly piknikowe z tawkami bez opar cia:

Stot prostok gtny (S1) - model VERA SOLO, nr kat LVS910t prod. MMCITE, blat z
desek z drewna egzotycznego, konstrukcja stalowa w kolorze grafitowym RAL 7043,
2 nogi o przekroju kwadratowym, wymiary stotu 1520x710mm, wys. 720mm; szt.3

ST _-ﬂ .

20

10 | 1520 I
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tawki piknikowe bez oparcia (£2) - model VERA nr kat.LV110t prod. MMCITE,
siedzisko z desek z drewna egzotycznego, konstrukcja stalowa na 4 nogach w
kolorze grafitowym RAL 7043, wymiary 1500x400mm, wys. 445mm; szt. 6

400 . 1500
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Stojak rowerowy (SR) np. firmy PUCZYNSKI nr kat. 19-11-23, stal cynkowana i
lakierowana proszkowo na kolor grafitowy RAL 7043, odbojnica gumowa
zabezpieczajgca przed zarysowaniem powtoki lakieru, wymiary: szer. 50mm, wys.
750mm, dtugos¢ 750mm, fundamentowany w gruncie; szt. 6 (w 2 grupach po 3 szt.)
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e Drogowskaz z dwoma tabliczkami (D) - model OS, nr kat. OS500, prod. MMCITE,
konstrukcja stalowa stup w przekroju okragly, kolor grafitowy RAL7043, dwie
aluminiowe tablice kierunkowe z napisami: "Aleja Lipowa" i "Plac Zabaw"; szt.1

3200

2375

Uwaga: Tres¢ napisow na tabliczkach wykona¢ w obowigzujgcym SIM-ie i uwzglednic
biezgce wytyczne Gtdwnego Plastyka Miasta Poznania.
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Tablica informacyjna z nazw g parku (TI) - tablica informacyjna jednostronna model
C-LIGHT IF, nr kat. IF130s, prod. MMCITE, konstrukcja stalowa z daszkiem, kolor
grafitowy RAL 7043, szkio hartowane, wymiary tablicy 900x700mm; szt 1

45 1100

2085
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e Lampa parkowa - model ELYXE LED, prod. ELMONTER, stup s$rednica , oprawa i
stup w kolorze grafitowym 7043; szt. 22
Parametry techniczne oprawy:

- P66

- Oprawa ELYXE LED, wersja nasadzana top, wymiary srednica 680mm, wys. 720mm

- Montaz top na stup @76mm

- Korpus z cisnieniowego odlewu aluminium

- Wytlaczane aluminiowe ramiona

- Oprawa malowana proszkowo, kolor RAL 7043

- Uklad zasilajgcy w gornej czesci oprawy

- Pneumatycznie wyttaczana silikonowa uszczelka

- Dtawik kablowy z elementem blokujgcym

- System oddychania oprawy z filtrem z aktywnego wegla

- IK08

- Klasa ochronnosci | lub Il

- Moduty ORALED 1 z soczewkami ORALENS, modut pomalowany w kolorach szarym
piaskowym jasnym 2150 lub ciemnym 2900

- Temperatura barwowa 4100 K lub 3000 K

ELYXE

9.7 Zielen - projekt wycinki i nowych nasadze n oraz piel egnacji istniej gcych

Prace ziemne oraz inne prace zwigzane z wykorzystaniem sprzetu mechanicznego
lub urzadzeh technicznych, powinny by¢é wykonane w sposéb najmniej szkodzgcy drzewom
lub krzewom. Zaleca sie aby pnie drzew na czas prac zostaly owiniete matg stomiang,
przymocowang za pomocg drutu lub sznurka syntetycznego bez uzycia gwozdzi. Podczas
prowadzenia prac ziemnych w obrebie systemu korzeniowego nalezy pamieta¢, aby nie
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dopusci¢ do przesuszenia bryly korzeniowej. Wszystkie prace prowadzone w obrebie bryly
korzeniowej drzew lub krzewéw powinny by¢ wykonywane metodg reczna.

Dla drzew przeznaczonych do usunigcia nalezy pozyska¢ zgode na wycinke. Na
obszarze inwestycji planuje sie wycinke drzew uszkodzonych, pochylonych oraz drzew
kolidujgcych z projektowanym zagospodarowaniem terenu — w | etapie przewiduje sie
214szt. drzew i krzewdw do usuniecia. W etapie la przewiduje sie 19szt. drzew do usuniecia.
W 1l etapie 310 szt. drzew i krzewdw do usuniecia. Nalezy karczowa¢ drzewa i krzewy wraz
z catym uktadem korzeniowym i oczysci¢ z pedéw!

1. Projektowana zielen - wybrane gatunki roslin:

A - Pecherznica kalinolistna 'Luteus’  (Physocarpus opulifolius Luteus)

Ten szybko rosngcy krzew ma tadne zoite liscie, ich kolor jest szczegdlnie intensywny
wiosng. Jesienig przyjmujg lekko pomarahczowe zabarwienie. Bardzo lubi stonce, znosi
ponadto susze, mrozy i ciezkie miejskie warunki. Pecherznica bedzie tadnym akcentem
kolorystycznym na rabacie z kolorowych krzewow. Krzew odporny na zanieczyszczenia —
mozna stosowac jg przy drogach.
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B - Tawula szara 'Grefsheim' (Spiraea xcinerea 'Grefsheim")

Tawutla szara 'Grefsheim' ma forme szerokich, wielopedowych krzewéw, o dekoracyjnie,
lukowato wyginajgcych sie cienkich pedach. Krzewy wykazujg sporg odporno$¢ na susze
oraz duzg na mréz. Strefa mrozoodpornosci 5.

C - Berberys Thunberga 'Admiration'PBR (Berberis thunbergii 'Admiration’)

Berberys Thunberga 'Admiration’ jest silnie rozgatezionym, kartowym krzewem, dorastajacym
do 40cm wysokosci i szerokosci. To roslina o zwartym, ptaskokulistym pokroju, ziozonym z
gesto utozonych, ciernistych, tukowato wygietych, kroétkich, sztywnych, bruzdowanych,
purpurowobrgzowych pedéw. Berberys Thunberga ‘Admiration’ jest rosling ciernistg. Zakwita
na przetlomie maja i czerwca. Najlepiej rosnie na stanowiskach stonecznych, Ilub
potcienistych, ale im wieksze zacienienie, tym liscie sa mniej wybarwione i zieleniejg. jest
gatunkiem mrozoodpornym. Strefa mrozoodpornosci 5a. Jest tez odporny na susze, pyly i
zanieczyszczenia powietrza, co powoduje, ze z powodzeniem moze by¢ stosowany na
terenach miejskich i przy czesto uczeszczanych drogach.
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D - Irga Dammera (Cotoneaster dammeri)

-

Zimozielony ptozgcy sie krzew, rozrastajgcy sie szeroko i tworzgcy zwarte, Scielgce sie po
ziemi kobierce. Pedy brunatno purpurowe, liscie ciemnozielone, eliptyczne 1,5-3 cm
dlugosci, z wierzchu nagie, blyszczgce, od spodu niebieskozielone. Niektére z nich
przebarwiajg sie jesienig, inne pozostajg zielone. Kwiaty biate lub r6zowawe, o srednicy 1 cm
wyrastajg pojedynczo, rzadziej po kilka. Owoce do 8 mm s$rednicy, prawie kuliste,
pomaranczowoczerwone, blyszczace.

Rozmiary Krzew o wysokosci 20-40 cm i rozrastajgcy sie do 3 m szerokosci.

Kwitnienie Maj - czerwiec

Wymagania Toleruje stanowiska od stonecznych do petnego cienia, lubi lekkie
przepuszczalne, nieco wilgotne gleby, ale jest mato wymagajgca co do podiozg i nadaje sie

tez na suche stanowiska. Tolerancyjna wzgledem odczynu ziemi.

Uprawa i piel egnacja Dobrze zimuje pod okrywg $niegu, ale odkryte najmtodsze przyrosty
moga przemarzac.

Rozmnazanie Pedy w kontakcie z ziemig same ukorzeniajg sie w weztach. Mozna tez
pobiera¢ wczesnym latem sadzonki zdrewniale lub jesienig robi¢ odklady. Ewentualnie z
nasion.

Ciecie Nie jest wymagane. Jednak poniewaz krzew jest ekspansywny i silnie rozrasta sie ha
boki, ciecie moze by¢ konieczne dla ograniczenia jego rozmiarow.

Choroby i szkodniki Rzadko choruje

Zastosowanie Dekoracyjna roslina okrywowa polecana na skalniaki, skarpy i do obsadzania
murkéw, zadarniania ziemi pod drzewami lub tworzenia kompozycji z krzewami o innym typie
wzrostu.
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E — Trzmielina fortune’a Emerald’n Gold  (Euonymus fortunei 'Emerald ' n Gold"

Trzmielina fortune’a Emerald’n Gold to lisciasty krzew zimozielony o pokroju
wyprostowanym.

Rozmiary Krzew niski — osigga do 40 cm wysokosci i do 80 cm szerokosci. Liscie

wielobarwne, pstre, zotto-zielone.

Wymagania Moze rosng¢ na stanowisku od stonecznego do petlnego cienia. Tolerancyjny w
stosunku do gleby. Roslina okrywowa, sadzi sie jg na rabatach, nadaje sie tez do
pojemnikéw, moze rosng¢ pod koronami duzych drzew.

F — Szczodrzeniec pto zacy (Cytisus decumbens)

Krzew ptozgcy, do 20 cm wys. i ok. 80 cm szer. Przyrost roczny ok. 8 cm. Kwiaty ztoto-zotte.
Kwitnie bardzo obficie w maju. Doskonata roslina do ogrodow skalnych, wrzosowisk i na
skarpy.
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2. Zestawienie ilosciowe projektowanych roslin:

Krzewy:
Oznaczeni Rozstawa
e rosliny Nazwa Parametry /powierz- Liczba sztuk
na planie chnia
A Pecherznica kalinolistna 'Luteus’ C2, 2p; w. 80-100 cm, | 4 szt./m2 848
(Physocarpus opulifolius Luteus) min. 3-4 pedy 212m
B Tawuta szara 'Grefsheim' C2, 2p; w. 40-60 cm, | 4 szt/m2 480
(Spiraea xcinerea 'Grefsheim') min. 3-4 pedy 120m
C Berberys Thunberga ‘Admiration'PBR | c2, 2p; w. 40-60cm, | 4 szt/m2 568
(Berberis thunbergii 'Admiration’) min. 3-4 pedy 142m
D Irga Dammera C1, 2p; w. 25-30 cm, 2 szt./m2 718
(Cotoneaster dammeri) min. 3-4 pedy 359m
E Trzmielina fortune’a Emerald’n Gold | c1, 2p; w. 25-30cm, | 3 szt/m2 255
(Euonymus fortunei 'Emerald’n Gold') min. 3-4 pedy 85m
F Szczodrzeniec ptozacy C1, 2p; w. 25-30 cm, 3 szt/m2 120
(Cytisus decumbens) min. 3-4 pedy 40m
RAZEM: 2989

Zalecenia piel egnacyjne dla zieleni parkowe;j
Dla calego parku zaleca sie nastepujaca konserwacie:
e koszenie trawy 4 x w roku,
* nalezy usuwac drzewa, ktdre nie wymagajg uzyskania decyzji pozwolenia na wycinke
tzn.:

1) drzewa, ktorych obwod pnia na wysédics cm nie przekracza:

« 35cm - w przypadku topoli, wierzb, kasztanowca @amnego, klonu jesionolistnego,
klonu srebrzystego, robinii akacjowej oraz plat&tanolistnego,
« 25cm - w przypadku pozostatych gatunkéw drzew.

Fragment parku zlokalizowany od strony potudniowej, miedzy granicg dziatki a sciezkg o
szer. 2,7m pozostawia sie jako teren zieleni o charakterze lesnym, nie projektuje sie na nim
elementow matej architektury ani infrastruktury tech. Ta lesna czes¢ parku ma nawigzywac
do terenow zieleni sgsiedniej od strony potudniowej i taczy¢ sie ptynnie z zadrzewionym
otoczeniem pobliskiego stawu.

W parku pozostawia sie drzewo swiadek (uschniety pien) - nalezy przycig¢ go do wysokosci
max. 4,0m, zabezpieczy¢ otwér siatkg stalowg oczkowa, wokot pnia obsadzi¢ krzewami
Berberys Thunberga 'Admiration'PBR. Drzewo Swiadek pozostawia sie na zyczenie rady
Osiedla Antoninek-Zieliniec-Kobylepole.

Na drzewach o nr inwentaryzacyjnym: 183, 237, 238, 241, 587, 613, 614, 664, 1245, 1246,
1247, 1249, 1250 - wskazany jest montaz wigzania elastycznego np. COBRA, GLEISTEIN
badz BOA. W skiad takiego wigzania wchodzi:
e amortyzator, ktéry zapewnia elastycznos¢ niezaleznie od diugosci wigzania i pozwala
na odtworzenie matych ruchoéw podmuchdéw wiatru,
* oslona pnia zabezpieczajgca go przed uszkodzeniem,
» usztywniacz, ktéry montuje sie wewnatrz liny, a jego zadaniem jest rozszerzanie liny
W miejscu owinietego konaru,
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» lina pleciona z polipropylenowych widkien gwarantujgca prosty montaz i zywotnosé
przez okoto 12 lat.
Przy systemie linowym mozna zastosowacé trzy sposoby montazu: wigzanie dynamiczne,
wigzanie statyczne oraz wigzanie gatezi i konaréw narazonych na odtamanie od pnia.
Wigzanie dynamiczne nalezy zastosowaC¢ w miejscach ostabionych rozwidlen typu ,V”,
przy zabezpieczeniu konkurencyjnych koron. Zwieksza ono stabilnos¢ korony przez
ograniczenie jej ruchow. Wierzchotki korony chronione sg przed silnym wiatrem, a drgania
korony stajg sie naturalne. Diugos¢ liny i amortyzatora nalezy odpowiednio dobra¢ do
sytuacji i stanu rosliny. Wigzanie nalezy montowa¢ na wysokosci 2/3 zabezpieczanego
fragmentu korony. System powinien by¢ w najbardziej poziomym potozeniu. Nalezy
pamieta¢, aby wigzanie nie utrudniato naturalnych ruchéw drzewa, a przy tym odpowiednio
amortyzowato odchylenia .

i

Wigzanie statyczne zabezpiecza nadtamane rozwidlenia. W widocznych przypadkach
pekniec, nalezy zastosowaC wigzanie sztywne np. Cobra bez amortyzatora, Cobra
ultrastatic, Gleistein . Montaz jest podobny jak w przypadku wigzania dynamicznego, z tg
réznicg ze nie stosujemy amortyzatora, a system nalezy montowa¢ przy mozliwie
najwiekszym naprezeniu lin. Cobra ultrastatic jest specjalnie opracowanym wigzaniem do
zabezpieczenia krytycznego miejsca poprzez jego unieruchomienie. Pozwala to na
zatrzymanie rozszerzania sie pekniecia jak i nie dopuszcza do rozerwania pni.

Wigzanie zabezpieczajgce galezie narazone na odlamanie sie od pnia montuje sie na
drzewach, gdzie konary rosng prawie prostopadle do pnia. Przy drzewach rosngcych wzdtuz
ulic i Sciezek spacerowych o dos¢ duzym natezeniu ruchu, ma to istotne znaczenie dla
bezpieczenstwa ludzi i mienia. Nalezy stosowaé system bez amortyzatora, badz ultrastatic.
W przypadku wigzanh statycznych i dynamicznych wigzanie zabezpieczajgce konary i galezie
montuje sie pionowo . Jezeli dojdzie do ztamania, system przytrzyma konar, ktory zawisnie
na linie. Lina oraz punkt zamocowania powinny by¢é wystarczajgco silne, aby utrzymac
zabezpieczang galaz.
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Wigzania nalezy zaktadac¢ od jesieni do wczesnej wiosny na drzewach w stanie nie
ulistnionym.

Nalezy pamietaé, ze zle dobrane wigzanie moze spowodowacé wiecej szkdd niz
pozytku. Prace powinien by¢ zlecony osobom posiadajgcym odpowiednig certyfikat z
zakresu montazu wigzan oraz wiedze i doswiadczenie.

10. Instalacje zewn etrzne
Projektuje sie oswietlenie parkowe, oprawy na stupach o wys. 4m. Projekt zakfada
postawienie 22 sztuk lamp parkowych. Projekt oswietlenia wg. projektu branzowego.

11. Dostosowanie dla 0s6b niepetnosprawnych

Projektowany teren bedzie w catosci dostepny dla oséb niepetnosprawnych. Projektowane
alejki piesze sg na jednym poziomie uzytkowym. tgczenie réznych typdéw nawierzchni
odbywac sie bedzie bezprogowo.

12. Uwagi ko ncowe

Stosowane materiaty budowlane winny posiada¢ wymagane atesty i odpowiada¢ warunkom
wynikajgcym z PN. Dopuszcza sie stosowanie urzadzen i materialtdbw zamiennych, o
parametrach nie gorszych od proponowanych, jedynie za zgoda i aprobatg autoréw projektu
oraz Inwestora. Rozwigzania zamienne nie mogg pogorszy¢ zatozonych w projekcie walorow
uzytkowych i parametréw technicznych. Zgoda na zastosowanie rozwigzan zamiennych
moze by¢ uwarunkowana wykonaniem opracowan zamiennych, obliczen kontrolnych itp.
Wszelkie prace nalezy prowadzi¢ zgodnie z zasadami sztuki budowlanej, w oparciu o
obowigzujgce przepisy i normy, pod nadzorem o0s6b uprawnionych iprzy zachowaniu
przepisow BHP.

Wykonawca zobowigzany jest dokfadnie zapoznac sie z projektem i warunkami istniejgcymi
na miejscu budowy a takze sprawdzi¢ wszystkie wymiary na budowie. W przypadku
watpliwosci lub niejasnosci nalezy zwréci¢ sie z zapytaniem do projektanta lub/i do dostawcy
okreslonego systemu/materiatéw.

W zaleznosci od zastosowanych materiatdw nalezy bezwzglednie przestrzegac technologii
i wymagan producentow.

Ewentualne zmiany uzgadnia € kazdorazowo z Inwestorem i gitdbwnym projektantem !
Kolorystyk e wszystkich projektowanych elementéw potwierdzi ¢ z Projektantem przed
ostatecznym zamowieniem !

Wszystkie nazwy firm zostaly podane tylko jako przy kladowe i nale zy je traktowa € jak
wskazanie klasy materiatéw i produktéw.

Zgodnie z Ust. Prawo Zamowienh Publicznych oraz Ust. O Odpowiedzialnosci Za Naruszenie
Dyscypliny Finanséw Publicznych z 7 kwietnia 2006 (DZ. U. z dnia 10 maja 2006 0.6.79.551)
wszystkim wystepujgcym w niniejszej dokumentacji: podanym znakom towaru, patentom lub
pochodzeniem towaru, towarzyszg wyrazy ,ub rownowazny”, rownowazne sg dane
techniczne.

Opracowat:
mgr inz. arch. Angelika Korczynska
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