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PL Pylon (stup) to element uniwersalny element montazowy do urzgdzen Outdoor Fitness Center.
Urzadzenia mogg by¢ montowane obustronnie do trzech blach rozmieszczonych na réznych
wysokosciach pomiedzy dwoma nogami pylona. Montaz odbywa sie za pomocg dotgczonych $rub.
Pylon jest miejscem informacyjnym i spetnia role tablicy. Na tablicy pylona znajduje sie instrukcja
uzytkowania urzgdzenia.

Spody ndg pylona zakonczone sg obreczami do montazu urzgdzenia do fundamentu za pomoca
o$miu Srub.

Petne bezpieczenstwa uzytkowania sprzetu mozna utrzymac tylko dzigki regularnej kontroli
dotyczgcej uszkodzen i zuzycia. Przestrzega¢ instrukcje montazu i konserwacji.

Na urzgdzeniach mogg ¢éwiczy¢ dorosli i dzieci od 14 roku zycia. Dzieci do 14 roku zycia powinny
pozostawac pod opiekg opiekundw.
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PL Kontrole przeprowadza sie w nastepujgcy sposob :

Rutynowe ogledziny:

Kontrola wizualna urzgdzenia, majgca na celu wykrycie widocznych uszkodzen i zagrozen,
ktére mogty powstac z powoddw np.: niewtasciwego uzytkowania, wandalizmu lub przez
warunki pogodowe. Czestotliwos¢ ogledzin - 1/tydz. Pierwsze ogledziny przed oddaniem do
uzytku.

UWAGA 1 Dla sitowni zewnetrznych, zainstalowanych w miejscach charakteryzujgcych sie
intensywnym uzytkowaniem urzgdzen, a takze w miejscach narazonych na czeste
uszkodzenia spowodowane wandalizmem, mogg by¢ wymagane codzienne ogledziny.

UWAGA 2 Podczas kontroli rutynowej oraz operacyjnej nalezy zwrdéci¢ uwage na: czystosc,
poziom gruntu, stan powierzchni gruntu, odstoniete (ruchome) fundamenty , ostre krawedzie ,
brakujgce czesci , nadmierne zuzycie ( ruchome i rozczepione czesci ), wytrzymatosé
konstrukcji oraz dokrecenie Srub.

Kontrola operacyjna:

Dokfadniejsze niz rutynowe ogledziny urzgdzenia sprawdzajgce funkcjonalnos¢ i stabilnosc
urzgdzenia do ¢wiczen, w tym sprawdzenie gumowych stoperdéw.

- nalezy jg wykonac co 1 do 3 miesiecy

Roczna inspekcja gtéwna:

Kontrola okres$lajgca ogdlny stan dla bezpiecznej eksploatacji urzgdzen (gtéwna kontrola
roczna)

UWAGA 3 Gtoéwna inspekcja roczna moze wymagac wykopania lub roztozenia (rozkrecenia)
poszczegoélnych urzgdzen do ¢wiczen lub ich czesci.

Roczna inspekcja powinna zosta¢ wykonana przez producenta, lub autoryzowanego
serwisanta Outdoor Fitness Center. Zgtoszenia inspekcji rocznych kierowaé na adres:
fitness@outdoorfitness.pl

Awarie

W przypadku braku, uszkodzenia lub zuzycia elementéw urzgdzenia nalezy je bezzwtocznie
wymieni¢ lub naprawic. Jesli jest to niemozliwe to zabezpieczy¢ urzadzenie przed
uzytkowaniem. Kontakt do serwisu Oudtoor Fitness Center: fitness@outdoorfitness.pl.
Stosowac tylko oryginalne czesci zamienne. Naprawy oraz wymiany czesci dokona¢ mogag
tylko producent lub jego autoryzowany przedstawiciel.
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Footing plan
Plan fundamentowania
Implanation
Implanacién
Fundamentplan
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