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PL Pylon (sùup) to element uniwersalny element montaýowy do urzàdzeñ Outdoor Fitness Center.
Urzàdzenia mogà byã montowane obustronnie do trzech blach rozmieszczonych na róýnych
wysokoúciach pomiædzy dwoma nogami pylona. Montaý odbywa siæ za pomocà doùàczonych úrub.
Pylon jest miejscem informacyjnym i speùnia rolæ tablicy. Na tablicy pylona znajduje siæ instrukcja
uýytkowania urzàdzenia.
Spody nóg pylona zakoñczone sà obræczami do montaýu urzàdzenia do fundamentu za pomocà
oúmiu úrub.
Peùne bezpieczeñstwa uýytkowania sprzætu moýna utrzymaã tylko dziæki regularnej kontroli
dotyczàcej uszkodzeñ i zuýycia. Przestrzegaã instrukcjæ montaýu i konserwacji.
Na urzàdzeniach mogà ãwiczyã doroúli i dzieci od 14 roku ýycia. Dzieci do 14 roku ýycia powinny
pozostawaã pod opiekà opiekunów. 



PL Kontrolê przeprowadza siê w nastêpuj¹cy sposób :

Rutynowe oglêdziny:
Kontrola wizualna urz¹dzenia, maj¹ca na celu wykrycie widocznych uszkodzeñ i zagro¿eñ,
które mog³y powstaæ z powodów np.: niew³aœciwego u¿ytkowania, wandalizmu lub przez
warunki pogodowe. Czêstotliwoœæ oglêdzin - 1/tydz. Pierwsze oglêdziny przed oddaniem do 
u¿ytku.

UWAGA 1 Dla si³owni zewnêtrznych, zainstalowanych w miejscach charakteryzuj¹cych siê
intensywnym u¿ytkowaniem urz¹dzeñ, a tak¿e w miejscach nara¿onych na czêste
uszkodzenia spowodowane wandalizmem, mog¹ byæ wymagane codzienne oglêdziny.

UWAGA 2 Podczas kontroli rutynowej oraz operacyjnej nale¿y zwróciæ uwagê na: czystoœæ,
poziom gruntu, stan powierzchni gruntu, ods³oniête (ruchome) fundamenty , ostre krawêdzie ,
brakuj¹ce czêœci , nadmierne zu¿ycie ( ruchome i rozczepione czêœci ), wytrzyma³oœæ 
konstrukcji oraz dokrêcenie œrub.

Kontrola operacyjna:
Dok³adniejsze ni¿ rutynowe oglêdziny urz¹dzenia sprawdzaj¹ce funkcjonalnoœæ i stabilnoœæ
urz¹dzenia do æwiczeñ, w tym sprawdzenie gumowych stoperów.
- nale¿y j¹ wykonaæ co 1 do 3 miesiêcy 

Roczna inspekcja g³ówna:
Kontrola okreœlaj¹ca ogólny stan dla bezpiecznej eksploatacji urz¹dzeñ (g³ówna kontrola
roczna)
UWAGA 3 G³ówna inspekcja roczna mo¿e wymagaæ wykopania lub roz³o¿enia (rozkrêcenia)
poszczególnych urz¹dzeñ do æwiczeñ lub ich czêœci.
Roczna inspekcja powinna zostaæ wykonana przez producenta, lub autoryzowanego 
serwisanta Outdoor Fitness Center. Zg³oszenia inspekcji rocznych kierowaæ na adres: 
fitness@outdoorfitness.pl

Awarie
W przypadku braku, uszkodzenia lub zu¿ycia elementów urz¹dzenia nale¿y je bezzw³ocznie 
wymieniæ lub naprawiæ. Jeœli jest to niemo¿liwe to zabezpieczyæ urz¹dzenie przed 
u¿ytkowaniem. Kontakt do serwisu Oudtoor Fitness Center: fitness@outdoorfitness.pl. 
Stosowaæ tylko oryginalne czêœci zamienne. Naprawy oraz wymiany czêœci dokonaæ mog¹ 
tylko producent lub jego autoryzowany przedstawiciel.
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Concrete pad
Fundament betonowy
Dalle béton 
Solera de Hormigón 
Beton Bodenplatte
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Footing plan
Plan fundamentowania
Implanation
Implanación
Fundamentplan
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